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dotyczy: grubosci $cianek w kotle GB162

W zwiagzku z Panstwa zapytaniem informujemy, ze kotly GB162 zostaty
zaprojektowane i zbudowane zgodnie z norma EN483 jako urzadzenie klasy cisnieniowej 3. Blok
wymiennika ciepta wykonany jest z lanego aluminium i ma kontakt z plomieniem i woda.
Minimalna grubo$¢ $cianki wynosi zgodnie z tabelami 5 i 6 (wyciag z normy PN EN 483) 4 [mm)].

Tablica 5 — Minimalne grubosci scianek czesci walcowanych

Stale weglowe, aluminium

Stale zabezpieczone antykorozyjnie,

stale nierdzewne, miedz

a‘- b?: c3| aﬂ b?l c3|
mm mm mm mm mm mm
4 3 2,9 2 2 1

1) Kolumna a):  dotyczy scianek komor spalania stykajacych sig z woda i plomieniem
oraz $cianek poziomych konwekcyjnego ogrzewania powierzchni.

2) Kolumna b):  dotyczy Scianek stykajacych sig tylko z wodg i scianek ksztaltownikow
usztywniajacych, na przyklad scianek konwekcyjnego ogrzewania po-
wierzchni poza komorg spalania.

3) Kolumna ) dotyezy rur konwekeyjnych wymiennikdw ciepta

Tablica 6 — Minimalne grubosci nominalne scianek sekcji kotla

Nominalne obciazenie | Zeliwo z grafitem plytkowym, Zeliwo ferrytyczne wyzarzone
cieplne O, aluminium z grafitem sferoidalnym, miedZ

kW mm mm

<35 3,5 3.0

>35 4,0 35

W przypadku kolejnych pytan prosze¢ o kontakt.

Z powazaniem
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Rafal Burzynski

Siedziba: Robert Bosch Sp. z 0.0., 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
Wopis do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000051814
XII Wydziat Gospodarczy KRS Sgdu Rejonowego dla m.st Warszawy
Kapitat Zaktadowy: 197 443 600 PLN

Numer konta bankowego centrali w Warszawie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009
BOSCH oraz symbol sg zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Robert BOSCH GmbH Stuttgart

Wymienniki ciepta
kottow GB162
sprawdzane sg
ci$nieniem probnym
wigkszym od

2 x cisnienie nominalne
kotla

(co najmniej 8 barow).
Oprocz tego wykonuje
si¢ na 3 sztukach probe
niszczaca cisnieniem

4 x cisnienie nominalne
kotta + 2 bary.
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