Karta katalogowa
Gazowe wiszace kotty kondensacyjne

Logamax plus GB162 Buderus
(70, 85, 100 kW)

Systemy grzewcze
przysziosci.

Cechy szczegolne

m moc modulowana na cele ogrzewania

Paliwo:

m mozliwos¢ budowania kaskad na niewielkiej przestrzeni kottowni
m modulacja od 18% do 100% mocy palnika

m intuicyjny sterownik kotta BC10 z czytelnym wyswietlaczem
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Dane techniczne

| Jenosa | Tp70 | Ty | Tyl

Informacje ogélne

Znamionowa moc cieplna G20 (50/30°C) [Pn cond]

Znamionowa moc cieplna G20 (80/60°C) [Pn]

Znamionowe obciazenie cieplne G20, G25 (UW) [Qn (Hi)]

Znamionowe obciazenie cieplne G31 (UW) [Qn (Hi)]

Sprawnos¢ techniczna G20 (37/30°C) moc czesciowa 30% (Hi) wg EN 15502
Sprawnos¢ techniczna G20 (80/60°C) obciazenie petne (Hi)

Straty na utrzymanie w gotowosci wg EN 15502

Sprawnos$é normatywna dla krzywej grzewczej (75/60°C)

Sprawnos$¢ normatywna dla krzywej grzewczej (40/30°C)

Czas wybiegu pompy

Cisnienie dyspozycyjne wentylatora (pmax)

Klasyfikacja IP [klasa IP]

Klasa urzadzenia wg EN 15502

Klasyfikacja temperatury wg EN 14471

Bezpiecznik urzadzenia

Napiecie sieciowe/czestotliwosé [U]

Pobdr mocy elektrycznej (bez pompy grupy przytaczeniowej), Standby/moc czesciowa/obciazenie petne

Dopuszczalna temperatura otoczenia

Maksymalna temperatura zasilania [Tmax]

Maksymalne dopuszczalne cisnienie wody gazowego kotta kondensacyjnego [PMS]
Maksymalna ilo$¢ kondensatu

Przytacza

Przytacze spalin/koncentryczne doprowadzenie powietrza

Rura zasilania/powrotu instalacji grzewczej (gazowy kociot kondensacyjny)
Przytacze gazu (gazowy kociot kondensacyjny)

Odptyw kondensatu (elastyczny waz odptywowy)

Wartosci emisji wg EN 13384

Zawartos$¢ CO, gazu ziemnego G20, obcigzenie czesciowe/obcigzenie petne
Zawartosé CO, propanu G31, obciazenie czesciowe/obciazenie petne
Emisja CO G20 przy petnym obciazeniu

Emisja NOy G20 przy petnym obciazeniu wg EN 15502 (przecigtnie)

Klasa NO

Masowy przeptyw spalin przy maks. znamionowej mocy cieplnej
Temperatura spalin przy 80/60°C, obciazenie czg$ciowe/obciazenie petne
Temperatura spalin przy 50/30°C, obcigzenie czg$ciowe/obcigzenie petne
Réznica cisniers gaz/powietrze (przy obciazeniu cze$ciowym)

Wymiary i ciezar

Wysokos$c¢ x szerokos¢ x gtebokosé

Wysokosc¢ x szerokos¢ x gteboko$é, tacznie z grupa przytaczeniowa

Masa

Maksymalna ilo$¢ kondensatu

Grupa przytaczeniowa

Rura zasilania instalacji grzewczej

Rura powrotu instalacji grzewczej, gwint zewnetrzny z uszczelka ptaska
Przewod gazowy

Pobdér mocy elektrycznej WILO Stratos PARA 25/1-8, min./maks.
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14,3-69,5 20,8-84,5 20,8-99,5
13,0-62,6 18,9-80,0 19,0-94,5
13,3-64,3 19,3-82,0 19,3-96,5
12,9-60,9 17,6-78,2 17,6-92,4
107,8 107,9 107,9
97,4 96,7 97,0
14 1 9
106,8 107,1 106,7
109,4 109,7 109,5
5
130 195 220

IP X4D (B23(P), B33: X0D)
B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C83, C93
T120
230V, 5AF
230V, 50 Hz

6/18/82 6/25/102 6/25 /155

0-40
90
4
7,6 9,3 11

110/160
G1%
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24

89/93 8,9/9,3 8,9/93
9,6/9,8 8,6/9,7 8,6/9,7
57 83 100
27 16 48
5
29,8 37,7 43,8
57 /62 57/ 66 57 /68
34/39 34/39 34/53
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1300 x 520 x 465
70
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Koncentryczny adapter systemu spalinowego,
koncoéwka mufy @ 110/160 mm

Blacha ostonowa

Gazowy kociot kondensacyjny

Powrét instalacji ogrzewczej, potaczenie gwintowe

z gwintem wewnetrznym G 172“

Powrét grupy przytaczeniowej G 172" gwint zewnetrzny
z uszczelka ptaska

Odptyw kondensatu, @ srednica zewnetrzna 24 mm
Gazowa grupa przytaczeniowa, R 1“ gwint wewnetrzny
Zasilanie grupy przytaczeniowej G 172" gwint zewnetrzny
z uszczelka ptaska

Zasilanie instalacji ogrzewczej, potaczenie gwintowe z gwintem
wewnetrznym G 172"
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Dane techniczne

Rodzaj gazu Typ 70 Typ 85 Typ 100

Gaz ziemny E, H, Es (G20) 6,81 8,68 10,24
Gaz ziemny LL, L, Ei (G25) 7,91 10,09 11,88
Gaz ziemny E (G25) 6,51 8,29 9,76
Propan 3P (G31) 2,48 3,19 3,76

Tab.2  Zuzycie gazu
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Rys. 2  Cisnienie dyspozycyjne w zaleznosci od typu, z grupa
przytaczeniowa i zaworem zwrotnym

[A] Opory przeptywu gazowego kotta kondensacyjnego
[I/h] Strumien przeptywu
[mbar]  Cisnienie dyspozycyjne pompy
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Rys. 3  Cisénienie dyspozycyjne w zaleznosci od typu, z grup
przytaczeniowa

[A] Opory przeptywu gazowego kotta kondensacyjnego
[I/h] Strumien przeptywu
[mbar]  Cisnienie dyspozycyjne pompy



Dane ErP
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Ponizsze dane produktu spetniaja wymagania rozporzadzen UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 i 814/2013 uzupetiajacych dyrektywe

2010/30/UE.

tak tak tak

Kociot kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna

Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczen
Wytworzone ciepto uzytkowe

Przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotempera-
turowym

Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym

Sprawnos¢ uzytkowa

Przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotempera-
turowym

Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym

Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej
Przy petnym obcigzeniu

Przy czesciowym obcigzeniu

W trybie czuwania

Pozostate parametry

Straty ciepta w trybie czuwania

Emisja tlenkéw azotu (tylko dla gazu lub oleju)

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

Tab. 3 Dane ErP
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63 80 95

92

A
62,6 80,0 94,5
20,8 26,5 31,2
87,7 87,3 87,4
7,1l 97,2 97,2
0,082 0,100 0,100
0,018 0,024 0,024
0,006 0,006 0,006
0,088 0,088 0,088

24 21 35
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B u d erus Systemy grzewcze

przysziosci.

Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga rézni¢ sie od rzeczywistych parametréw urzadzen.
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