Gazowe kotty kondensacyjne

Instrukcja montazu
Logamax plus GB162-70/85/100 V2

6720813799 (2018/03) pl

Przeczyta¢ uwaznie przed przystapieniem do montazu i konserwacji. B u d e ru S




- Spis tresci

6.8  Podtaczenie czujnika temperatury zasobnika c.w.u. .. 19

Spis tresci 6.9  Podfaczenie zaworu 3-drogowego . ................ 19
6.10  Podtaczenie modutu funkcyjnego (osprzet
e . . .. L dodatkowy) ... 20
1 Ob]afnlem'e symboli i wskazowki dotyczace 6.11 Podtaczenie pompy fadujacej podgrzewacz ......... 20
bezpieczefistwa ...........ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaeaa. 3 6.12  Podtaczanie pompy cyrkulacyjnejc.w.u. ........... 21
1.1 Objasnieniesymboli ............................. 3 6.13  Podtaczenie pompy ...........ooiiiiiiiiiiii... 21
1.2 Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa . ... .. 3 6.14  Montaz wtyczki sieciowej (jesli nie zostata wstepnie
ZamoNtOWANA) . ...ovinti e 21
2  Informacje o produkcie ............ciiiiiiiiiiiiian.. 4
2.1 Dokumentacja ..........ouiriiiiii e 4 T Obstuga........cooviiiiiiiiiiiiiiiirnrncncnsncacnnnns 21
2.2 Deklaracjazgodnosci ...t 4 7.1 Menuinformacyjne ...........cooiiiiiiiii . 22
2.3 ZakresdoStawy ..., 4 7.2 MENUNASEAWY e, 22
2.4 Typykottow ... 4 7.3 Trybkominiarza .......oooiii 22
2.5 Tabliczka znamionowa .............ccoeviiiininn.. 4
2.6 Przezbrojenierodzajugazu........................ 4 ..
2.7 OSprzetdodatkowy .. .......ooveeeeeeeie 4 8 Uruchomienie s SETRTTILIPRLPPRLS 22
2.8 Zabezpieczenieurzadzenia........................ 4 8.1 Napefnianie instalacji ogrzewczej ................. 22
2.9  Zdejmowanie obudowy ............. ...l 5 8.2 Odpowietrzenie przewodu gazowego .............. 23
2.10  Funkcja ochrony przed zamarzaniem ............... 6 8.3 Sprawdzenie instalacji spalinowej ................. 23
211 TESEPOMPY - v oeee oo 6 8.4  Ustawianie mocycieplnej ........................ 23
2,12 Wymiary ..o 6 8.5 Ustawienie maksymalnejtemperatury kotfa ......... 23
2.13  Przeglad produktu ... .....ooii 7 8.6 Ustawianiepompy ..o 23
2.14  Schematpotaczen ................coovenieninn.. 8 8.7 Zataczenielub wytaczenietrybuc.w.u. ............. 23
2.15  Danetechniczne ..., 9 8.8  Ustawienie temperatury c.w.u. ................... 23
2.16  Dane produktu dotyczace zuzycia energii ............ 9 8.9  Przystosowanie doinnego rodzajugazu ............ 24
2.17 Danedot.gazU..........ouieiiaiiaiiiin.n. 10 8.9.1 Przezbrojenie kottatypu 70nagaz2ly . ... 2
2.18  Oporyhydrauliczne ..............coooununn. 10 8.10  Pomiar cisnienia gazu na przyfaczu ................ 24
2.19  Ciénienie dySpozycyjne pompy «................. 11 8.11  Pomiar stosunku ilosci gazu do powietrza . .......... 25
8.12  PomiarstezeniaCOiCOg.......covvvvinininn... 26
. 8.13  Pomiarpradujonizacji ............ooiiiiiiiii... 26
3 Przepisy ..ocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiitieiintctatiaces 11 8.14  Kontrolaszczelnodcigazowej . .................... 26
8.15 Kontrola pracy gazowego kotta kondensacyjnego . ... 27
4 Transport .........ooeeieieiiiiiiniieiiiiiieeeienns 12 8.16  Pracekoncowe ... 21
8.17  Informowanie uzytkownika....................... 27
8.18  Protokot uruchomienia ...l 27
B Montaz .......coiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiticiinianas 12
5.1 Wazn'e, informacie ... 12 9 Wylaczeniezeksploatacji .........covvvveiiiiiiinnn.. 27
5.2 Jakoséwody ... 12 . ..
5.3 Wypakowanie gazowego kotta kondensacyjnego .... 12 9.1 Standardgwe wy’rqczeme.z.z eksploata.ql St 27
5.4 Sprawdzanie rodzajugazu ...................... 12 3.2 Wy’rqczeme; eksploatacji przy zagrozeniu
5.5 Wieszanie gazowego kotta kondensacyjnego . ...... 13 ZamarznigCiem .......ovvnreennie i, 27
5.6 Zdejmowanie korkow ........... ..., 13
5.7 Podtaczanie do instalacji wodnej i gazowej . . ... .... 13 10 Ochronasrodowiska..........ccvvveieeinnnnennnnnnns 28
5.8  Zamontowac zestaw przytaczeniowy (osprzet) ..... 13
5.8.1 Montaz kurkagazowego ........................ 14 . .
5.8.2 Montaz grupy przytaczeniowej . .................. 14 11 Przeglady | kopserwac!a .............................. 28
59 Podtaczenie rur grzewczych (bez grupy 11.1  Wazne |nformaCJe ........... R R R TS 28
PrZYRACZENIOWE]) ..o 14 11.2  Demontaz .zespo’r.u gazowo-powietrznego........... 28
5.9.1 Przytacze od SrONY Gazu «....voveneeneannnn.. 14 11.3 Czyszczen!e palnl.ka e 29
5.9.2 MONtAZPOMPY -« v v e eneee e e 15 11.4  Czyszczenie wymiennikaciepta ................... 29
5.10 MontaZ sprzegta hydraulicznego ................. 15 11.5 Kontrola uktadu zaptonowego .................... 30
5.11 Montazsyfonu .........covviiiiiiiiiiiiin... 15 11.6 Oczyszczepie syfonukondensatu ................. 30
5.12  Podtaczanie odptywu kondensatu ................ 16 11.7 Czyszczenie wanny kondensatu .................... 31
5.13  Przylaczenie naczynia wzbiorczego ............... 16 11.8 Pomiar ci$nienia gazunaprzytagczu ................ 31
5.14  Montaz izolacji $ciany tylnej ..................... 16 11.9 ~ Pomiar stosunku ilosci gazu do powietrza ............ 31
5.15  Podtaczenie instalacji powietrzno-spalinowej . . . . . . . 16 11.10 Pomiar stezeniaCOiCOy ...............ceiitn. 32
11.11 Kontrola klapy nadci$nieniowejspalin.............. 32
. 11.12 Pomiarpradujonizacji ..............cooiiiiiii... 32
6 Podiaczenieelektryczne .........coiiiiiiiiiiiinnan. 17 11.13 Kontrola s2czeln0$ci gazowej . . .. .. ..ovvvevenn.. 39
6.1  Zasadaregulacji ...l 17 11.14 Kontrola prawidtowe]j charakterystyki roboczej . ... .. 33
6.2 Podtaczenie sterownikéw regulacyjnych........... 17 11.15 Protokoty przegladéw i konserwacji ............... 33
6.3 Montaz uchwytu odcigzajgcego .................. 18
6.4 Podtaczanie dwupunktowego regulatora
tempqeratury (w’r.;)wy’r.) ) g - g .............. 18 12 Kodyna wyév«.rietlaclzu ..... SITIETL TP RTTITPRPRLY 33
6.5 Podtaczanie regulatora modulujacego . . ........... 18 12.1  Rodzaje kodow nawyswietlaczu .................. 33
6.5.1 Montaz regulatora Logamatic RC w gazowym kotle 12.2  Resetowanie (_reset) ............................ 33
KONAENSACYINYM « .+ v e e 19 12.3  Kodyroboczeikodyusterek ..................... 34
6.6  Podfaczenie zewnetrznego zestyku przetaczajacego . 19
6.7 Podtaczenie czujnika temperatury zewnetrznej . .. .. 19
Buderus
2 Logamax plus GB162-70/85/100V2 - 6720813799 (2018/03)



1 Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

Wskazéwki ostrzegawcze oznaczono w tek$cie
tréjkatem ostrzegawczym.

Dodatkowo wyrazy te oznaczajg rodzaj i ciezar
gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia zagrozenia.

Zdefiniowane zostaty nastepujgce wyrazy ostrzegawcze uzywane

w niniejszym dokumencie:

- WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

« OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata o stopniu
lekkim lub $rednim.

- OSTRZEZENIE oznacza ryzyko wystapienia ciezkich obrazer ciata
lub nawet zagrozenie zycia.

« NIEBEZPIECZENSTWO oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata
zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje

- Wazne informacje, ktére nie zawierajg ostrzezen przed
'I zagrozeniami dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono
symbolem znajdujacym sie obok.

Inne symbole

> Czynnos¢

> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie

= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Tab. 1
1.2  0Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazoéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monterdw instalacji

gazowych i wodnych oraz urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych we wszystkich instrukcjach.

Ignorowanie tych wskazowek grozi szkodami materialnymi i urazami

cielesnymi ze $Smiercig wtacznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac instrukcje montazu
(zrodta ciepta, regulatora ogrzewania itp.).

> Postepowac zgodnie ze wskazdwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepisow oraz zasad
i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ stosowany tylko w zamknietych
systemach grzewczych do nagrzewania wody grzewcze;j.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego stosowania sa
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu

W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje niebezpieczenstwo
wybuchu. W razie stwierdzenia zapachu gazu przestrzegac ponizszych
zasad postepowania.

Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa n

» Nie dopuszczaé do powstawania ptomieni i iskier:

- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.

- Nie obstugiwac wytacznikéw elektrycznych, nie wyciaga¢
wtyczek.

- Nie uzywac telefonu ani dzwonka.

Zamkna¢ doptyw gazu na gtéwnym zaworze odcinajagcym lub na

liczniku gazu.

Otworzy¢ okna i drzwi.

Ostrzec wszystkich mieszkancow i opusci¢ budynek.

Zapobiec wchodzeniu do budynku oséb trzecich.

Wezwac straz pozarna, policje i pogotowie gazowe, korzystajac

z telefonu znajdujacego sie poza budynkiem.

v

vvyywyy

Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia spalinami
W przypadku ulatniania sie spalin wystepuije zagrozenie dla zycia.

» Nie dokonywac zadnych zmian elementdw instalacji spalinowe;j.
» Zadbad, aby nie uszkodzi¢ rur spalinowych i uszczelek.

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez zatrucie ulatniajacymi sie

spalinami przy niewystarczajacym spalaniu

W przypadku ulatniania sie spalin wystepuije zagrozenie dla zycia.

W razie uszkodzenia lub nieszczelnosci przewodow spalinowych albo

stwierdzenia zapachu spalin przestrzega¢ ponizszych zasad

postepowania.

» Zamkna¢ doptyw paliwa na.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» W razie potrzeby ostrzec wszystkich mieszkarncow i opuscic¢

budynek.

Zapobiec wchodzeniu do budynku osob trzecich.

Niezwtocznie usuna¢ uszkodzenia przewodu spalinowego.

Zapewnic doptyw powietrza do spalania.

Nie zamykac lub nie pomniejsza¢ otworéw nawiewno-wywiewnych w

drzwiach, oknach i $cianach.

Zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza do spalania takze do

Zrédet ciepta zamontowanych pdzniej, np. wentylatordw powietrza

odlotowego (zuzytego) jak rowniez wentylatoréw kuchennych,

klimatyzatoréw z wyprowadzeniem powietrza odlotowego na

zewnatrz.

» Przy niewystarczajgcym doptywie powietrza do spalania nie
uruchamiaé produktu.

vvyy

v

Montaz, uruchomienie i konserwacja

Montaz, uruchomienie i konserwacje moze wykonywac tylko

uprawniona firma instalacyjna.

» Nigdy nie zamykac zaworéw bezpieczenstwa.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji gazowej oraz instalacji
oleju i sprawdzié¢ szczelno$¢ gazowa oraz szczelnosé oleju.

» W przypadku trybu zaleznego od powietrza w pomieszczeniu:
zapewnic¢, aby w pomieszczeniu zainstalowania spetnione byty
wymagania dotyczace wentylacji.

» Montowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wytacznie
przez specjalistow posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej nalezy:
- Odfaczyc napiecie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczyé przed
ponownym wigczeniem.
- Potwierdzi¢, Ze instalacja jest odfagczona od napiecia.
» Stosowacd sie rowniez do schematow potaczen elektrycznych innych
czesci instalacji.

Buderus
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Odbidr przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi informacji na temat

obstugi i warunkow eksploatacji instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposob obstugi, podkreslajac w szczegdInosci
znaczenie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa.

» Zwroci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane z przebudowg lub
naprawami mogg by¢ wykonywane wytacznie przez firme
specjalistyczng posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Zwroci¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania przegladow
i konserwacji celem zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacii
i wyeliminowania jej uciazliwosci dla $rodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu i konserwacji do
przechowywania.

2 Informacje o produkcie

2.1  Dokumentacja

Niniejsza instrukcja montazu zawiera wazne informacje dotyczace
bezpiecznego i fachowego montazu, uruchomienia i konserwacji
gazowego kotta kondensacyjnego.

Niniejsza instrukcja montazu jest skierowana do instalatorow, ktorzy ze
wzgledu na wyksztatcenie zawodowe i do$wiadczenie dysponujg
odpowiednig wiedzg w zakresie instalacji ogrzewczych oraz instalacji
gazowych.

2.2  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg wymaga-
nia europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE to deklaracja zgodnosci wyrobu z wszelkimi
majacymi zastosowanie przepisami prawnymi UE
przewidujacymi umieszczenie oznakowania.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest winternecie (= adres
podany na odwrocie niniejszej instrukcji).

2.3  Zakres dostawy

Dostarczany gazowy kociot kondensacyjny jest fabrycznie zmontowany
i gotowy do pracy.

» Sprawdzi¢ dostawe pod katem uszkodzer i kompletnosci.

6 720 807 034-26.2DDC

Rys. 1  Zakres dostawy
Buderus

[1]  Gazowy kociot kondensacyjny

[2] Szynadozawieszenia

[3] Dokumentacja techniczna

[4] Syfonkondensatu

[5] Wtyczka sieciowa (jesli nie jest wstepnie zamontowana)
[6] Wazkondensatu

[7]1 Sruba, podkiadka, kotek (2 x )

[8] Potaczenie gwintowe z uszczelka (2 x )

[9] Uchwyt odciazajacy (6 x )

2.4  Typy kottéw

W zaleznodci od kraju moga wystepowac rdznice miedzy znamionowa

i dostepna moca cieplng. W celu uzyskania dalszych informacji
dotyczacych dostepnosci nalezy zwrdcic sie do producenta. Adres jest
podany na tylnej oktadce niniejszego dokumentu.

Niniejszy dokument odnosi sie do nastepujacych typow urzadzen:
Logamax plus GB162-70 V2
Logamax plus GB162-85 V2
Logamax plus GB162-100 V2

Oznaczenie gazowego kotta kondensacyjnego skfada sie z
nastepujgcych elementow:

Buderus: producent

Logamax plus GB162 V2: nazwy produktow

70, 85lub 100: nazwa typu

2.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie na gorze gazowego kotta
kondensacyjnego, z lewej strony obok adaptera systemu spalinowego
(= rys. 7, [8]). Na tabliczce znamionowej znajduja sie numer seryjny,
kategoria urzadzenia oraz dopuszczenia.

2.6  Przezbrojenie rodzaju gazu

Niniejszy gazowy kociot kondensacyjny jest dopuszczony dla rodzaju
gazu podanego na tabliczce znamionowej. Jesli dopuszczone jest
przezbrojenie gazowego kotta kondensacyjnego na inny rodzaj gazu,
informacje na ten temat znajduja sie w danych dot. gazu

(= rozdziat 2.17, str. 10).

2.7  Osprzet dodatkowy

Dla tego gazowego kotta kondensacyjnego dostepny jest réznorodny
osprzet.

W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zwrdcic sie do producenta.
Dane adresowe znajduja sie na tylnej oktadce niniejszej dokumentaciji.

2.8  Zabezpieczenie urzadzenia
Gazowy kociot kondensacyjny jest fabrycznie zabezpieczony przed zbyt
wysokimi temperaturami i brakiem wody.

W celu ochrony gazowego kotta kondensacyjnego w wymienniku ciepta
zamontowane zostaty 3 czujniki temperatury (= rys. 7, [20], [21],
[24]), gwarantujace automatyczne zabezpieczenie w dowolnym
momencie.

Zabezpieczenie gazowego kotta kondensacyjnego gwarantowane jest na
podstawie nastepujacych pomiaréw:

Na podstawie réznicy temperatur

Jesli réznica temperatur miedzy czujnikiem temperatury na zasilaniu

i powrocie wynosi ponizej 25 K, moc urzadzenia moze wynosi¢ 100%.

Jesliréznica temperatur przekracza 25 K moc cieplna ograniczana jest
proporcjonalnie z 99% do 20% przy 49 K. W przypadku A50 K, palnik

wytgcza sie, a na wyswietlaczu pojawia sie kod usterki 2U

(= rozdziat 12.3, str. 34).
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Rys. 2 Przerywacz ciggu

[%] Wydajnos¢ urzadzenia
[K]  Rdznicatemperatur miedzy czujnikiem temperatury na zasilaniu
i powrocie

Na podstawie wzrostu temperatury

Jesli predkos¢ wzrostu temperatury wynosi ponizej 1 K/s, moc
urzadzenia moze wynosi¢ 100%. Powyzej 1 K/s moc urzadzenia jest
redukowana. W przypadku predkosci wzrostu temperatury 3 K/s palnik
jest wytaczany, a na wyswietlaczu pojawia sie kod usterki 2P

(= rozdziat 12.3, str. 34).

100 \
[%] 80

1 2 3 4

5
— [K4]

6720813796-2.1TD

Rys. 3  Wozrost temperatury czujnika temperatury bezpieczerstwa

[%] Wydajnos¢ urzadzenia
[K/s] Rdznicatemperatur miedzy czujnikiem temperatury na zasilaniu
i powrocie

Na podstawie temperatury

Jesli czujnik temperatury na zasilaniu lub czujnik temperatury
bezpieczenstwa zmierzy temperature wyzsza niz 95 °C, palnik wytacza
sie, a na wyswietlaczu pojawia sie kod usterki QY (= rozdziat 12.3).

Na podstawie ci$nienia roboczego

Jesliw gazowym kotle kondensacyjnym (instalacja ogrzewcza) powstaje

ci$nienie:

+ powyzej 4 baréw — gazowy kociot kondensacyjny chroniony jest
przez zawor bezpieczenstwa.

« 4do 1 bara - gazowy kociot kondensacyjny pracuje w normalnym
trybie.

+ 0,5d00,2 bara - moc cieplna ograniczana jest proporcjonalne
299% do 20%.

+ ponizej 0,2 [bara] - gazowy kociot kondensacyjny przestaje
pracowac, najpierw wytaczany jest palnik, nastepnie pompa.
Gdy ci$nienie robocze przekroczy 0,8 bara, gazowy kociot
kondensacyjny automatycznie podejmuje prace.

100
[%] 80 \
60 \\
40 \
20
0
2 1,5 1 07 06 05 04 03 02
—— [bar]
6720813796-3.1TD

Rys. 4

[%] Wydajnosé¢ urzadzenia

[bar] Cisnienie robocze

Wymagania dotyczace zabezpieczenia urzadzen grzewczych przed
przekroczeniem maksymalnej temperatury oraz niedoborem wody

w gazowym kotle kondensacyjnym sg spetnione. Niniejszy gazowy
kociot kondensacyjny wraz z systemem zabezpieczajgcym stanowi
cato$¢ i posiada deklaracje zgodno$ci wg dyrektywy gazowej 90/396/
EWG oraz dyrektywy 92/42/EWG.

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB) jest jednym

z elementow fancucha zabezpieczen automatyki bezpieczenstwa
gazowego kotta kondensacyjnego i nie jest oddzielnym elementem.
Nie jest mozliwe oddzielne przetestowanie ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa, poniewaz gazowy kociot kondensacyjny poprzez
dziatanie komponentdw bezpieczefstwa wytacza sie wczesnie;j.

2.9  Zdejmowanie obudowy

» Odkreci¢ $ruby zabezpieczajace [1.].

» Pociagna¢ w dot 2 zatrzaski u dotu panelu obstugi [2.].
» Zdjaé obudowe [3.].

6720807034-7.2DDC

Rys. 5 Zdejmowanie obudowy
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n Informacje o produkcie

2.10 Funkcja ochrony przed zamarzaniem

2.12 Wymiary

WSKAZOWKA: Mozliwosé uszkodzenia instalacii

Przy silnym mrozie instalacja grzewcza moze zamarzngé¢
na skutek: awarii zasilania sieciowego,
niedostatecznego doptywu gazu lub usterki instalacji.

» Ustawic¢ urzadzenie grzewcze w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

» Jezeliinstalacja grzewcza unieruchamiana jest na
dtuzszy czas, konieczne jest jej wczesniejsze
oprdznienie.

Gazowy kociot kondensacyjny wyposazony jest w zintegrowang funkcje
ochrony przed zamarzaniem. Oznacza to, ze gazowy kociot
kondensacyjny nie wymaga zewnetrznej ochrony przed zamarzaniem.
System ochrony przed zamarzaniem wigcza gazowy kociot
kondensacyjny w momencie, w ktérym uzyska on temperature 7 °C,
awytacza przy 15 °C. Gazowy kociot kondensacyjny nie chroni instalacji
ogrzewczej przed mrozem.

2.11 Test pompy

Jesli pompa nie pracuje przez dtuzszy czas, co 24 godziny nastepuje
automatyczne 10-sekundowe uruchomienie pompy. Ta procedura
zapobiega zablokowaniu pompy.

Buderus
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6720 807 034-003.2DDC

Rys. 6  Wymiary [mm]

[1]
(2]
(3]
[4]
(5]
[6]
[7]
(8]

(9]

Koncentryczny adapter systemu spalinowego, koricowka mufy
@110/160 mm

Blacha ostonowa

Gazowy kociot kondensacyjny

Powroét instalacji ogrzewczej, potaczenie gwintowe z gwintem
wewnetrznym G 1% "

Powrdt grupy przytaczeniowej G 1% " gwint zewnetrzny
zuszczelka ptaska

Odptyw kondensatu, @ Srednica zewnetrzna 24 mm

Gazowa grupa przytaczeniowa, R 1" gwint wewnetrzny
Zasilanie grupy przytaczeniowej G 1% " gwint zewnetrzny

z uszczelka ptaska

Zasilanie instalacji ogrzewczej, potaczenie gwintowe z gwintem
wewnetrznym G 1% "

6
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2.13 Przeglad produktu
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6 720 807 034-02.3DDC

Rys. 7 Logamax plus GB162-70/85/100 V2 z grupa przytaczeniowa

Informacje o produkcie n

gazowy kociot kondensacyjny:

(1]

(2]
(3]
(4]
(5]

(6]
(7]
(8]
(9]
(10]

(11]

[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]
[27]

Panel obstugi,
sterownik bazowy BC10
Listwa zaciskowa
Wanna kondensatu
Szybkie zamkniecie
Odpowietrznik
automatyczny

Rura ssaca powietrze
Dysza Venturiego
Tabliczka znamionowa
Armatura gazowa
Przytacze powietrza do
spalania (koncentryczne)
Podtaczenie instalacji
spalinowej

Punkt pomiarowy spalin
Czujnik temperatury
spalin (tylko Szwajcaria)
Punkt pomiarowy
powietrza doptywowego
Zaslepka, przytacze
powietrza do spalania
(réwnolegte)

Rura spalinowa
Wentylator

Palnik

Ukfad zaptonowy
Czujnik temperatury
zasilania

Czujnik temperatury
bezpieczenstwa

Czujnik cisnienia
Wymiennik ciepta
Czujnik temperatury
powrotu

Modut identyfikacji kotta
(KIM)

Sruba ustalajaca

Syfon kondensatu

Grupa przyfaczeniowa
(osprzet dodatkowy):

(28]
[29]

[30]
[31]
(32]
(33]
(34]

Pompa

Zawor napetniajaco-
spustowy

Zawor serwisowy
Kurek gazowy

Zawor spustowy
Manometr

Zawor bezpieczenstwa

Buderus

Logamax plus GB162-70/85/100V2 - 6720813799 (2018/03)
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n Informacje o produkcie

2.14 Schemat potaczen
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6 720 807 034-001.2TD

Rys.8 Schemat pofaczen

[1]  Wentylator [16] Turkusowy - zewnetrzny zawdr 3-drogowy, 24 V AC/maks. 6 VA
[2]  Transformator [17] Szary - czujnik temperatury zasobnika

[3] Elektrodazarowa [18] Niebieski - czujnik temperatury zewnetrznej

[4]  Armatura gazowatyp 70 [19] Czerwony - zewnetrzny styk przetaczajacy

[5] Armaturagazowa typ 85, typ 100 [20] Pomaranczowy — modulujacy regulator temperatury

[6] Modutidentyfikacji kotta (KIM) [21] Zielony - regulator temperatury w pomieszczeniu wt./wyt.

[71 Automat palnika [22] Sygnatwysterowania pompy PMW

[8] Pole obstugi [23] Przetacznik zat./wyt.

[9]  Czujnik ci$nienia [24] Szary - pompa fadujaca zasobnik 230 V AC, maks. 250 W

[10] Czujnik temperatury powrotu [25] Biaty - zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz, wtyczka sieciowa
[11] Czujnik temperatury spalin (tylko Szwajcaria) [26] Pomaranczowy - zasilanie 1. modutu funkcyjnego 230V AC
[12] Czujnik temperatury zasilania [27] Liliowy - pompa cyrkulacyjna c.w.u. 230V AC, maks. 250 W
[13] Czujnik temperatury bezpieczenstwa [28] Zielony - grupa przytaczeniowa lub pompa zewnetrzna

[14] Elektroda kontroli ptomienia [29] Grupa przytaczeniowa, pompa zewnetrzna 230 V AC, maks.
[15] Uziemienie 250W

Buderus
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2.15 Dane techniczne

Informacje ogélne

Jednostka

Informacje o produkcie n

Typ 70 Typ 85 Typ 100

Znamionowa moc cieplna G20 (50/30 °C) [P,, cond] kw 14,3-69,5 | 20,8-84,5 | 20,8-99,5
Znamionowa moc cieplna G20 (80/60 °C) [P,] kW 13,0-62,6 | 18,9-80,0 | 19,0-94,5
Znamionowe obciazenie cieplne G20, G25 (UW) [Q,, (Hi)] kW 13,3-64,3 | 19,3-82,0 | 19,3-96,5
Znamionowe obciazenie cieplne G31 (UW) [Q,, (Hi)] kw 12,9-60,9 | 17,6-78,2 | 17,6-92,4
Sprawnos¢ techniczna G20 (37/30 °C) moc czesciowa 30% (Hi) wg EN 15502 % 107,8 107,9 107,9
Sprawnos¢ techniczna G20 (80/60 °C) obcigzenie petne (Hi) % 97,4 96,7 97,0
Straty na utrzymanie w gotowosci wg EN 15502 % 14 11 9
Sprawnos¢ normatywna dla krzywej grzewczej (75/60 °C) % 106,8 107,1 106,7
Sprawnos¢ normatywna dla krzywej grzewczej (40/30 °C) % 109,4 109,7 109,5
Czas wybiegu pompy min 5

Cisnienie dyspozycyjne wentylatora (ppay) Pa 130 | 195 | 220
Klasyfikacja IP [klasa IP] IPX4D (B,3(p), B33: XOD)

Klasa urzqdzenia wg EN 15502 823, Bz3p, B33, C13, C33, C43, C53, C83’ C93
Klasyfikacja temperatury wg EN 14471 T120

Bezpiecznik urzadzenia 230V, 5AF

Napiecie sieciowe/czestotliwos¢ [U] 230V, 50Hz

Pobdr mocy elektrycznej (bez pompy grupy przytaczeniowej), W 6/18/82 6/25/102 | 6/25/155
Standby/moc czesciowa/obcigzenie petne

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C 0-40

Maksymalna temperatura zasilania [Tmax] °C 90

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego [PMS]

Maksymalna ilo$¢ kondensatu

Przytacze spalin/koncentryczne doprowadzenie powietrza 110/160
Rura zasilania/powrotu instalacji grzewczej (gazowy kociot kondensacyjny) cale G 1%
Przytacze gazu (gazowy kociot kondensacyjny) cale R 1

Odptyw kondensatu (elastyczny waz odptywowy)

Wartosci emisji wg EN 13384

Zawarto$¢ CO, gazu ziemnego G20, obciazenie cze$ciowe/obciazenie petne 8,9/9,3 8,9/9,3 8,9/9,3
Zawarto$¢ CO, propanu G31, obciazenie czesciowe/obciazenie petne % 9,6/9,8 8,6/9,7 8,6/9.,7
Zawarto$¢ CO, gazu ziemnego G2.350, obciazenie czesciowe/obciazenie petne % - 8,6/8,6 8,6/8,6
Zawartos$¢ CO, gazu ziemnego G27, obciazenie czesciowe/obciazenie petne % 8,4/9,3 8,2/9,1 8,2/91
Emisja CO G20 przy petnym obcigzeniu ppm 57 83 100
Emisja NO, G20 przy petnym obciazeniu wg EN 15502 (przecigtnie) mg/kWh 27 16 48
Klasa NO, 5

Masowy przeptyw spalin przy maks. znamionowej mocy cieplnej g/s 29,8 37,7 43,8
Temperatura spalin przy 80/60 °C, obciagzenie czesciowe/obciazenie petne °C 57162 57 /66 57/68
Temperatura spalin przy 50/30 °C, obciazenie czesciowe/obcigzenie petne °C 34/39 34 / 39 34/53

Réznica cisnien gaz/powietrze (przy obcigzeniu cze$ciowym)

Wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosé

Wymiary i ciezar

980x520x 465

Wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc, tacznie z grupa przytaczeniowa

mm

1300 x 520 x465

Masa

Grupa przyfaczeniowa

Rura zasilania instalacji grzewczej cale G 1%
Rura powrotu instalacji grzewczej, gwint zewnetrzny z uszczelkg ptaska cale G 1%
Przewod gazowy cale G1
Pobor mocy elektrycznej WILO Stratos PARA 25/1-8, min./maks. W 8/140

Tab. 2  Dane techniczne

- Informacje podane w nawiasach zgadzaja sie
-I z informacjami na tabliczce znamionowe;.

2.16 Dane produktu dotyczace zuzycia energii

Dane dotyczace zuzycia energii zawarte sg w instrukcji obstugi dla
uzytkownika.

Buderus
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n Informacje o produkcie

2.17 Danedot. gazu Gaz ziemny E

Cisnienie
znamiono-
we gazu

Zuzycie gazu

Ustawienie

Maksymalne zuzycie gazu m*/h podstawowe

Kategoria Rodzina

Rodzaj gazu Typ 70 Typ 85 Typ 100 [mbar] gazu gazéw [mbar]
Gazziemny E, H, E5 (G20) 6,81 8,68 10,24 DE 20 2ELL | 2E, G20 20
Gaz z!emny LL, L, E; (G25) 7,91 10,09 11,88 O 75 SELL [ 2LL.625 25
Gaz ziemny L, (G27) 8,21 10,47 12,32
Gaz ziemny L (G2.350) 9,45 12,0 14,13 éL ﬁ(\:zz El;/? E:zf: Eg 20 2H | 2H,G20 20
Gaz ziemny E4 (G25) 6,51 8,29 9,76 GB.GR.HR. IE.IT,
Propan 3P (G31) 2,48 3,19 3,76 KZ.LT.LV.MD.NO
Tab. 3  Zuzycie gazu PT,RO, RS, RU, SE,
U S, SK, TR, UA
Wartosci cisnienia na przytaczach gazu
FR 20/25 2E; | 2E, G20 20
Cisnienie gazu na -
Rodzinagazéw  przytaczu [mbar] FR 20/26 28 | 2E;, G20 | Konieczne
Min. Znam. Maks. przezbrojenie
AT,AZ,BA,BG,BY,CH,CZ, |GazziemnyH, | 17 | 20 | 25 BE Aze | sz)%’zs 2
DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, |G20
IT,KZ,LT,LV, MD, NO, PT, LU, PL 20 2E 2E, G20 20
RO, RS, RU, SE, 81, SK. TR, HU 25 2H | 2H,G20 25
UA
HU GazziemnyH, | 17 | 20 | 25 NL 25 2EK | 2L,G25 25
G20 PL 13 2L 2L, Konieczne
DE, LU, PL Gaz ziemny E, 17 | 20 25 G2.350 |przezbrojenie
G20 PL 20 2L, | 2L,G27 | Konieczne
FR, BE Zakres Eg 17 | 20 25 przezbrojenie
Gaz ziemny E Tab.5 GazziemnyE
(G20)
FR Zakres E; 20 | 25 | 30 Propan
Gaz ziemny E Cinienie
(G20) znamiono
BE Zakres Eg 20 | 25 | 30 wegazu Kategoria Rodzina  Konieczne
Gaz ziemny E [mbar] gazu gazdw  przezbrojenie
(G25) DK, NO, SE 30 3P G31 Tak
N ggzsz'em”y Lo 20} 25 130 AZ,BA,BE.FR,GB, | 37 3P | Gl Tak
: IE, PT, IT, MD, PL,
DE GazziemnyLL, | 18 | 20 | 25 RO. GR.TR. PL
G25 AT, DE, LU, EE, LT, 50 3P G31 Tak
PL Zakres L 10 | 13 | 16 LV SI HR. RS. BY
Gaz ziemny L HU’ U,A Kz
(62.350) NL 30,50 3P G31 Tak
PL ZakresL, 16 | 20 | 23
Gaz ziemny L RU 50 3P G31 |Przezbrojenie
(G27) niemozliwe
DK, NL, NO, SE Propan, G31 25 | 30 | 35 BG, CH, ES, CZ,RS, | 37,50 3P G31 Tak
SK
AZ,BA, BE, BG, CH, CZ,ES, |Propan, G31 25 37 45
FR, GB, GR, IE, PT, IT, MD, Tab. 6 Propan
PL, RO, RS, TR, PL, SK 2.18 Opory hydrauliczne
AT, BG, BY, CH, DE, ES, EE, |Propan, G31 42,51 50 |57,5
HR, HU, KZ, LT, LV, LU, NL, Jedno
S1, SK, RS, RU, UA Ska Typ70 Typ85 Typ 100
PRSI Strumien przeptywu konieczny I/h | 3000 | 3600 | 4300
Tab. 4  Wartosci ciSnienia na przytaczach gazu orzy AT = 20K
Maks. strumien przeptywu przy I/h 5000
AT =20K
Opory przeptywu gazowego kotta | mbar | 170 225 320

Buderus

kondensacyjnego przy
wymaganym strumieniu
przeptywu

Tab. 7 Opory hydrauliczne
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Przepisy n

500 3 Przepisy
450 p > Przed instalacja i uruchomieniem zapoznaé sie z wszystkimi
400 / krajowymi przepisami i normami.
222 ________ 0 ___ [l » Upewnic sie, Ze cata instalacja spetnia nastepujace normy, przepisy
5 P i dyrektywy.
2| 250 85
() DY Gk kel elel selols et el > .
2o n.______.___~ | Numer Opis
122 P : ! 92/42/EEC Dyrektywa dot. sprawnosci
5 // : | ! 98/83/EC Dyrektywa dotyczaca jakosci wody do spozycia
_— : i ! przez ludzi
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 DIN 4726/4729 Paroszczelnosé
6720813436-1.2TD EN 437 Gazy probne, ci$nienia prébne, kategorie urzadzen
Rys. 9  Wykres oporu w zaleznosci od typu EN 12828 Systemy grzewcze w budynkach - projektowanie
instalacji ogrzewczych i przygotowania c.w.u.
[I/h]  Strumien przeptywu J & Y [ Prve
[mbar] Rezystancja EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach - metoda
obliczania znamionowego obcigzenia grzewczego
2.19 Cisnienie dyspozycyjne pompy EN 13384 Instalacje spalinowe, modele obliczen ciepta
- i zaktocen
750 EN50201-1 Kotty grzewcze na paliwa gazowe - czes$é 1: ogolne
650 wymagania i kontrole
o0 100 HH EN50201-2-1 |Kotty grzewcze na paliwa gazowe - cze$¢ 2-1: kotty
T 450 L] mus=SUAREN grzewcze typu C i kotty grzewcze typu B2, B3 iB5
£ 400 5 H S ’”“, - 0 znamionowym obciazeniu cieplnym nie wiekszym
300 = __::“‘ S = e niz 1000 kW
250 TS TSN ET S = —
200 ST SN Uzupetnienie dotyczace Niemiec
150 - =17 S \ " . . — "
100 S T >_Tp 1. BlmSchV Pierwsze rozporzadzenie do niemieckiej federalnej
¥ HEH=TE T ustawy o ochronie przed nadmiernym stezeniem
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

[I/h]

6720813436-2.2TD

Rys. 10 Cisnienie dyspozycyjne w zaleznosci od typu, z grupa
przytaczeniowa i zaworem zwrotnym

zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym
(rozporzadzenie dotyczace matych instalacji
paleniskowych)

Rozporzadzenie |Kondensaty z kotta kondensacyjnego Nowa redakcja

[A] Opory przeptywu gazowego kotta kondensacyjnego Ministra ATV-DVWK arkusza roboczego A 251.
[I/h]  Strumien przeptywu Inf_rastruktgry;
[mbar] Cis$nienie dyspozycyjne pompy dnia 12 kwietnia
2002r.
800 DVGW G 635 Kotty gazowe do potaczenia z uktadem powietrzno-
™ spalinowym do pracy w nadciénieniu (metoda
oo zestandaryzowana)
_ o l l l a=SSNNAN EnEG Niemiecka ustawa o oszczedzaniu energii
é LS, HEN T i (A1 L] EnEV Rozporzadzenie w sprawie oszczedzania energii
T ° ancSRRRN ERnssSARy LT FeuvOo Przepisy niemieckich krajow zwigzkowych dotyczace
250 S TN T T N palenisk
150 i QRRREE T~ TRF Zasady techniczne dotyczace gazu ptynnego
0 I T o= TRGI Zasady techniczne dotyczace instalacji gazowych -
0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

[Vh]

6720813436-3.2TD

arkusz roboczy DVGW G 600

Rys. 11 Cisnienie dyspozycyjne w zaleznosci od typu, z grupa
przytaczeniowa

[A] Opory przeptywu gazowego kotta kondensacyjnego

[I/h]  Strumien przeptywu

[mbar] Ci$nienie dyspozycyjne pompy

VDE 0100 Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1000 V, pomieszczenia

zwannami lub prysznicami

Uzupetnienie dotyczace Szwajcarii

SVGW Dyrektywa gazowa G1: instalacje gazowe

Tab. 8  Przepisy, normy i dyrektywy

Buderus
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“ Transport

Uzupetnienie dotyczace Austrii

Dyrektywa G1lub G2 (OVGW-TR gaz lub gaz ptynny)

OVGW

ONORM Analizy dymu i spalin. Pojecia i objasnienia poje¢.
B 8200 Wymagania austriackiego porozumienia krajow

zwigzkowych art. 15a B-VG dotyczacego emisji
i efektywnosci sg spetnione.

Uzupetnienie dotyczace Belgii

5 Montaz

OSTRZEZENIE: Wybuch gazu.
» Przed wykonywaniem prac na przewodach
gazowych zamkna¢ kurek gazowy.

» Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
wykonad probe szczelnosci.

NBNB51-006 |Przewody wewnetrzne dla technicznego butanu lub
propanu o cisnieniu roboczym do 5 baréw

i ustawienie urzadzenia uzytkowego - przepisy
ogolne

NBNB61-001 |Gazowy kociot kondensacyjny o znamionowej mocy

cieplnej>70 kW

NBNB61-002 |Gazowy kociot kondensacyjny o znamionowej mocy

cieplnej < 70 kW

NBN D51-003 |Wewnetrzne przewody gazu ziemnego urzadzen

odbiorczych - postanowienia ogolne

Uzupetnienie dla Wioch

DM1.12.75 Raccoltar R(2009) INAIL

Tab. 8 Przepisy, normy i dyrektywy

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

4 Transport

0STROZNOSC: Szkody osobowe i uszkodzenie
urzadzenia spowodowane nieprawidtowym
podnoszeniem.
» Gazowy kociot kondensacyjny powinny podnosi¢ co
najmniej 2 osoby.
» Gazowy kociot kondensacyjny nalezy chwyta¢ tylko
z boku, nie chwytac za panel obstugi ani przytacze
rury spalinowej (= rys. 12).

» Umieszczanie gazowego kotta kondensacyjnego na wozku
transportowym i blokowanie tasmg mocujaca.

» Transport gazowego kotta kondensacyjnego na miejsce
zainstalowania.

6 720 807 034-004.1DDC

Rys. 12 Prawidtowe podnoszenie i transport gazowego kotta
kondensacyjnego

Buderus

5.1  Wazne informacje

W przypadku stosowania gazowego kotta kondensacyjnego

w instalacjach ogrzewczych grawitacyjnych lub uktadach otwartych

(woda grzewcza jest potgczona z powietrzem zewnetrznym):

» zamontowac oddzielenie systemu (na przyktad ptytowy wymiennik
ciepta) miedzy gazowym kottem kondensacyjnym a instalacjg
0grzewczg

W przypadku stosowania w instalacji ogrzewczej rury z tworzywa

sztucznego, przyktadowo w ogrzewaniu podtogowym,

» zastosowacd rury z tworzywa sztucznego odporne na dyfuzje tlenu.

-lub-

» zamontowac oddzielenie systemu (na przyktad ptytowy wymiennik
ciepta) miedzy gazowym kottem kondensacyjnym a instalacjg
08rzewcza.

5.2  Jakos¢ wody

Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda grzewcza lub wodociaggowa
moze prowadzi¢ do usterek gazowego kotta kondensacyjnego oraz
uszkodzenia wymiennika ciepta lub przygotowania c.w.u. m.in. przez
tworzenie sie osaddw, korozje lub kamien. Wiecej informacji
dotyczacych jakosci wody mozna uzyskac, kontaktujgc sie

z producentem. Dane adresowe znajdujg sie na tylnej oktadce niniejszej
dokumentacii.

» Napodstawie zataczonej ,ksigzki eksploatacji — jako$¢ wody*“ nalezy

obliczona ilo$¢ Vpaxs.:

» nalezy zastosowac uzdatnianie wody wg ,ksiazki eksploatacji -
jako$¢ wody“.

Jesliilos¢ wody do napetniania i wody uzupetniajacej jest mniejsza niz

obliczona ilo$¢ Vpaxs.:

» wrazie koniecznosci przeptukac i oczyscic instalacje ogrzewcza.

» Stosowad wytgcznie nieuzdatniong wode wodociggowa.

» Nie stosowac zadnych innych chemicznych dodatkéw (np.
inhibitorow lub $rodkéw zwigkszajacych badz zmniejszajacych pH)
niz $rodki dopuszczone przez Bosch Thermotechnik.

5.3  Wypakowanie gazowego kotta kondensacyjnego

° Aby unikna¢ uszkodzenia przytaczy, dolng czesé
'I styropianu nalezy usuna¢ dopiero po zawieszeniu
gazowego kotta kondensacyjnego.

» Zdjac¢ opakowanie i zutylizowac je.

» Nie dopusci¢ do uszkodzenia przytaczy.

» Zastonic przytacze odprowadzenia spalin/doprowadzenia powietrza
na gornej stronie gazowego kotta kondensacyjnego.

5.4  Sprawdzanie rodzaju gazu

> Upewni¢ sie, ze rodzaj gazu, do ktérego podtaczany jest gazowy
kociot kondensacyjny, odpowiada rodzajowi gazu podanemu na
tabliczce znamionowej (= rys. 7, [8]).
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5.5  Wieszanie gazowego kotta kondensacyjnego

Montaz “

5.6  Zdejmowanie korkéw

WSKAZOWKA: Uszkodzenie urzadzenia spowodowane

nieprawidtowym podnoszeniem.

» Podnoszac gazowy kociot kondensacyjny jedna reka
chwyci¢ za sp6d, a druga za gorna czes¢ urzadzenia.

Dozwolony jest montaz gazowego kotta kondensacyjnego wytgcznie
w pozycji wiszacej na $cianie lub na ramie kaskady.

Montaz na Scianie

» Sprawdzi¢, czy $ciana jest wystarczajaco wytrzymata, aby uniesé
ciezar gazowego kotfa kondensacyjnego.

» W razie koniecznosci zamontowac konstrukcje mocujaca.

» Okresli¢ potozenie gazowego kotta kondensacyjnego na $cianie.

» Oznaczy¢ otwory do wywiercenia za pomocg zatgczonej szyny do
zawieszania (= rys. 13).

» Zamocowac szyne do zawieszania, korzystajac z poziomicy.

\'1”"

6 720 807 034-027.1TD

Rys. 13 Montaz szyny do zawieszania na Scianie

» Zawiesi¢ gazowy kociot kondensacyjny na szynie do zawieszania.
» Zapomoca $ruby nastawczej [1] i poziomicy wyréwnac gazowy
kociot kondensacyjny.

o)

@ )

P =

J%_ 6 720 806 792-03.1TD

Rys. 14 Wyréwnywanie gazowego kotta kondensacyjnego

Montaz na ramie kaskady
» Zawieszenie gazowego kotta kondensacyjnego na ramie kaskady jest
opisane w instrukcji montazu systemu kaskadowego.

WSKAZOWKA: Szkody spowodowane przez wode.
Gazowy kociot kondensacyjny moze zawiera¢ wode.
Moze ona wyciec podczas zdejmowania korkow.

» Nalezy przygotowad wiadro i Scierki.

» Zdjac korkiz przytaczy na spodzie gazowego kotta kondensacyjnego.

5.7  Podtaczanie do instalacji wodnej i gazowej
Podtaczenie gazowego kotta kondensacyjnego do instalacji wodnej
i gazowej mozna przeprowadzi¢ na 2 sposoby:
+ zapomoca grupy przytaczeniowej (osprzet dodatkowy)

(= rozdziat 5.8)
« bez grupy przytaczeniowej (= rozdziat 5.9).

5.8 Zamontowac zestaw przytaczeniowy (osprzet)

WSKAZOWKA: Szkoda podczas montazu.
& Grupa przytaczeniowa pompy jest wyposazona w zawdr

bezpieczenstwa.

» Sprawdzi¢, czy cisnienie zadziatania zaworu
bezpieczenstwa i ci$nienie robocze komponentdw
instalacji ogrzewczej sg ze soba kompatybilne.

» Wrazie potrzeby wymienié zawdr bezpieczenstwa na
inny o odpowiednim ci$nieniu zadziatania.

W grupie przytaczeniowej znajduja sie nastepujace komponenty:
+  Kurek gazowy

« Zawory serwisowe

+ Manometr

« Termometr

+ Zawor bezpieczenstwa

« Pompa

« Zawdr napetniajgco-spustowy

Rys. 15 Zakres dostawy grupy przytaczeniowej

[1] Qbudowa (izolacja)
[2] Scianatylna (izolacja)
[3] Przewdd powrotny

Buderus
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[4]  Uszczelka ptaska 1% " (2 x)
[5]  Kurek gazowy

[6] Tréjnik

[7] Rurataczaca

[8] Przewod zasilania

5.8.1 Montaz kurka gazowego

° W przypadku starszych przewodow gazowych nalezy
'I unikac uszkodzenia armatury gazowe;j.
» Zamontowac filtr gazowy w przewodzie gazowym
zgodnie z DIN 3368.

» Uszczelni¢ przytacze gazowe na gazowym kotle kondensacyjnym za
pomoca sprawdzonego $rodka uszczelniajgcego [1].

» Zamontowac kurek gazowy G 1" w przewodzie gazowym [2].

» Bez naprezen podtaczy¢ przewdd gazowy do kurka gazowego.

6 720 807 034-06.1DDC

Rys. 17 Montaz grupy przytaczeniowej

5.9  Podlaczenie rur grzewczych (bez grupy
przytaczeniowej)

WSKAZOWKA: Uszkodzenie urzadzenia spowodowane
zbyt wysokim ci$nieniem roboczym.
» Zamontowac zawor bezpieczenstwa miedzy

gazowym kottem kondensacyjnym a zaworem
odcinajacym.

Rys. 16 Montaz kurka gazowego

[1]  Srodki uszczelniajace
[2]  Kurek gazowy

5.8.2 Montaz grupy przytaczeniowej

» Umieszczenie potaczenia gwintowego dostarczonego wraz
z gazowym kottem kondensacyjnym (= rys. 1, [8]) na przytaczu
zasilania i powrotu gazowego kotta kondensacyjnego.

» Potgczyc grupe przytaczeniowa z przytaczem zasilania i powrotu
gazowego kotta kondensacyjnego.

» W tym celu zastosowac znajdujace sie w zakresie dostawy uszczelki
ptaskie [1].

» Unikajac naprezen, pofaczy¢ przewdd zasilania i powrotu z grupa
przytaczeniowa. Srednica minimalna przewodu zasilania i powrotu
musi wynosi¢ 1% " (@ 35 mm).

Buderus

° W celu utatwienia konserwacji:
'I » Montaz zaworu serwisowego na przewodzie
zasilajacym i powrotnym.

> Potaczy¢ przewdd zasilajacy i powrotny z gazowym kottem
kondensacyjnym, unikajac naprezen. Srednica minimalna przewodu
zasilajgcego i powrotnego musi wynosi¢ 1% " (@ 35 mm).

5.9.1 Przylacze od strony gazu

» Uszczelni¢ przytacze gazowe na gazowym kotle kondensacyjnym za
pomoca sprawdzonego $rodka uszczelniajacego [1].

» Zamontowac kurek gazowy [2] o $rednicy minimalnej 1".

» Bez naprezen podfaczy¢ przewdd gazowy do kurka gazowego.

6720 807 034-005.1DDC

Rys. 18 Montaz kurka gazowego

[1]  Srodki uszczelniajace
[2]  Kurek gazowy

14
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5.9.2 Montaz pompy
» Wybdr pompy na podstawie danych technicznych (- tab. 2, str. 9).
» Uwzglednic konieczny strumien przeptywu (= tab. 7, str. 10).

W przypadku braku zastosowania sprzegta hydraulicznego:

» Wybra¢ pompe, ktdra przy wymaganym strumieniu przeptywu
dysponuije cisnieniem dyspozycyjnym powyzej 200 mbar.

» Zamontowac¢ pompe [6] na przewodzie powrotnym [5].

6720812338-1.1TD

Rys. 19 Podtgczenie rur wody grzewczej

[1]  Przewdd zasilania

[2]  Zawor bezpieczeristwa

[3] Zawor serwisowy

[4]  Kurek gazowy

[5] Przewdd powrotny

[6] Pompa

[7]  Zawor zwrotny

[8]  Zawor napetniajaco-spustowy
[9] naczynie wzbiorcze

[10] Osadnik zanieczyszczen

5.10 Montaz sprzegta hydraulicznego

Jesli w przypadku koniecznego strumienia przeptywu (= tab. 7,

str. 10) pozostata wysoko$¢ podnoszenia jest niewystarczajaca, nalezy
zamontowacé sprzegto hydrauliczne [1].

%_%f % @

6720812338-2.1TD

-
@,

Rys. 20 Montaz sprzegta hydraulicznego

[1]  Sprzegto hydrauliczne
[2] Naczynie wzbiorcze

Montaz “

[3] Pompa
[4]  Zawor serwisowy
[5] Regulator roznicy cisnien

5.11 Montaz syfonu
» Zdjac¢ zabezpieczenie transportowe.

6720 807 034-29.1DDC

Rys. 21 Zdejmowanie zabezpieczenia transportowego

» Napetni¢ syfon kondensatu woda.
» Zamontowac syfon kondensatu.

6 720 807 034-030.1DDC

Rys. 22 Montaz syfonu kondensatu

Buderus
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Z grupa przytaczeniowa » Zdjac korek z punktu podtaczenia [1].
» Zamontowac trojnik [ 1] miedzy zaworem bezpieczenstwai syfonem. » Potgczy¢ przewod przytaczeniowy naczynia wzbiorczego z punktem
» Zamontowac przewdd elastyczny [2]. podtaczenia.

6 720 807 034-057.1TD

Rys. 24 Podtgczenie naczynia wzbiorczego

5.14 Montazizolacji $ciany tylnej
> Zawiesic $ciane tylng grupy przytaczeniowej na gazowym kotle
kondensacyjnym.

6 720 807 034-031.1DDC

Rys. 23 Montaz przewodu elastycznego

[1]  Trojnik
[2]  Przewdd elastyczny

Bez grupy przylaczeniowej
» Pofgczy¢ przewod elastyczny z syfonem.

5.12 Podtaczanie odptywu kondensatu
WSKAZOWKA: Uszkodzenie kotta.
» Upewnic sie, ze miedzy gazowym kottem
kondensacyjnyma rurg odptywu kondensatu istnieje
otwarte potaczenie.

» Do odprowadzania kondensatu stosowac elementy z tworzywa
sztucznego o minimalnej $rednicy @32 mm.

» Zamontowac syfon na przewodzie kanalizacji.

» Potgczy¢ poziome odcinki rur z kanalizacjg ze spadem.
Maksymalna dtugo$¢ poziomych odcinkéw rur wynosi 5 m.

» Napetnic¢ syfon w kanalizacji.

5.13 Przyfaczenie naczynia wzbiorczego

° Okresli¢ wielko$¢ naczynia wzbiorczego i jego cisnienie
-I na przytaczu na podstawie EN 12828.

6720 807 034-058.1TD

Rys. 25 Montaz sciany tylnej (izolacja)

5.15 Podtaczenie instalacji powietrzno-spalinowej

Dokumentacja odprowadzenia spalin wchodzi w zakres dostawy
gazowego kotta kondensacyjnego.

Jesliw przypadku tylnego ustawienia kaskadowego (TR)
skorzystano z mozliwo$ci podtaczenia naczynia
wzbiorczego do grupy przytaczeniowej, w przednim

rzedzie kottdw kondensacyjnych konieczne jest > Erzed pr.zystqpieniem do montazu nalezy uwaznie przeczytac ta
podifgczenie sprzegta pod katem prostym (osprzet instrukcje.
dodatkowy). » Doprowadzenie powietrza oraz odprowadzenie spalin nalezy

potaczy¢ z osprzetem zgodnie z instrukcja.

Buderus
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Podtaczenie elektryczne n

6 Podtaczenie elektryczne
» W przypadku podtgczenia elektrycznego nalezy réwniez

przestrzega¢ dokumentacji podtgczanego osprzetu oraz schematu
pofaczen (= rozdziat 2.14, str. 8).

elektrycznych odtaczy¢ gazowy kociot
kondensacyjny od zrodfa napiecia.

WSKAZOWKA: Zwarcie elektryczne.
» W razie koniecznosci wymiany stosowac tylko
oryginalne okablowanie.

OSTROZNOSC: Niebezpieczeristwo porazenia pradem
elektrycznym.
» Przed przystapieniem do prac przy elementach

Aby umozliwi¢ uruchomienie i wytaczenie z eksploatacii
-I gazowego kotta kondensacyjnego wtyczka sieciowa

i gniazdko (230 V AC, 50 Hz) muszg by¢ caty czas
dostepne. Gniazdko musi by¢ uziemione (styk
ochronny).

- Wykonac wszystkie przytacza 24 V AC na listwie
] zaciskowej z 2-zytowym przewodem elektrycznym
0,4-0,8mm*

6.1  Zasadaregulacji

Gazowy kociot kondensacyjny nadaje sie do regulacji pokojowej wg
temperatury w pomieszczeniu oraz regulacji pogodowej zaleznej od
temperatury zewnetrzne;j.

W przypadku regulacji zaleznej od temperatury w pomieszczeniu
zadana temperaturaw 1 pomieszczeniu regulowana jest przez
umieszczony tam regulator pokojowy. Aby zapewnic wtasciwg
regulacje temperatury grzejniki musza by¢ wyposazone w reczne
zawory grzejnikowe lub by¢ catkowicie otwarte za pomocg
termostatycznych zaworow grzejnikowych (= rys. 26).

W przypadku regulacji pogodowej temperatura we wszystkich
pomieszczeniach regulowana jest przez zamontowane na
grzejnikach termostatyczne zawory grzejnikowe. Mozliwy jest
dowolny wybdr miejsca zamontowania regulacji (= rys. 27).
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6 720 807 034-053.1TD

Rys. 26 Zasada regulacji pokojowej wg temperatury w pomieszczeniu

[1]  Gazowy kociot kondensacyjny

[2] Regulator sterujgcy wg temperatury pomieszczenia
[3] Zawor grzejnikowy

[4] Termostatyczny zawdr grzejnikowy

[5] Pozostate pomieszczenia

[6] Pomieszczenie mieszkalne

[7] Pomieszczenie zainstalowania
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6 720 807 034-069.1TD

Rys. 27 Zasada regulacji pogodowej wg temperatury na zewngtrz

[1]  Gazowy kociot kondensacyjny

[2] Regulator sterujacy wg temperatury pomieszczenia
[3] Termostatyczny zawdr grzejnikowy

[4] Pozostate pomieszczenia

[5] Pomieszczenie mieszkalne

[6] Pomieszczenie zainstalowania

[71 ZEWN

[8] Czujnik temperatury zewnetrznej

6.2  Podtaczenie sterownikow regulacyjnych

° Prace elektryczne moga by¢ wykonywane tylko przez
-I specjalistdw posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Za pokrywg znajduje sie listwa zaciskowa.
» Odkrecic¢ pole obstugowe i zawiesi¢ na ramie.

6 720 807 034-034.2DDC

Rys. 28 Wieszanie pola obstugowego

» Po przekreceniu blokady o ¢wieré obrotu zdja¢ pokrywe.

6720807034-8.2DDC

Rys. 29 Zdejmowanie pokrywy

Buderus
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» Potgczyc elementy konstrukcyjne z odpowiednia wtyczka.

» Dokreci¢ srube uchwytu odciazajacego.

6720807034-49.1TD

Rys. 30 Listwy zaciskowe

[1] Listwa zaciskowa 24 V AC
[2] Listwa zaciskowa 230V AC

6.3  Montaz uchwytu odciazajacego

» Montowany elektryczny przewdd nalezy zawsze najpierw
przeprowadzi¢ przez zataczony uchwyt odciazajacy, przed
zamocowaniem go do wtyczki sieciowe;.

» Tuleje uchwytu odcigzajacego nalezy przycigé do wymiaréw
przewodu elektrycznego.

» Montowany elektryczny przewdd nalezy przeprowadzic¢ przez
zataczony uchwyt odciazajacy.

o= — — l
)

6 720 807 034-056.1DDC

Rys. 31 Przeprowadzanie przewodu

» Mocowanie odpowiedniej wtyczki do przewodu elektrycznego.
> Wiozy¢ wtyczke do listwy zaciskowe;.

Buderus
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6 720 807 034-059.1TD

Rys. 32 Dokrecanie Sruby

6.4  Podtaczanie dwupunktowego regulatora
temperatury (wi./wyt.)

Jako dwupunktowy regulator temperatury (wt./wyt.) mozna podtaczy¢

wszystkie powszechnie stosowane bezpotencjatowe dwupunktowe

regulatory temperatury (wt./wyt.) bez elementu przyspieszajacego

podgrzewanie (rezystancja z efektem antycypacji).

» Potaczy¢ dwupunktowy regulator temperatury (wt./wyt.) z zielong

wtyczka listwy zaciskowej [1]. Maksymalny dopuszczalny opér
elektryczny tego kabla wynosi 100 Q.
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6720 807 034-011.1TD

Rys. 33 Podfgczanie dwupunktowego regulatora temperatury (wt./
wyt.)

6.5  Podtaczanie regulatora modulujacego

Mozliwe jest podtaczenie nastepujacych modulujacych regulatoréw:
Logamatic serii RC
Logamatic 4000

° W celu uzyskania dalszych informacji o innych

-I regulatorach mozliwych do zastosowania nalezy zwrécic¢
sie do producenta. Dane adresowe znajdujg sie na tylnej

okfadce niniejszej dokumentacii.

» Zamontowa¢ modulujacy regulator zgodnie z zatgczong instrukcja.
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» Potgczy¢ regulator modulujacy z pomarariczowa wtyczka listwy
zaciskowej [1] (przewdd magistrali BUS).
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6720 807 034-012.1TD

Rys. 34 Podtgczanie regulatora modulujgcego

6.5.1 Montaz regulatora Logamatic RC w gazowym kotle
kondensacyjnym

Jesli ustawiona jest regulacja pogodowa, sterownik regulacyjny

Logamatic RC moze by¢ zamontowany bezpo$rednio obok panelu

obstugi.

» Zdjac¢ pokrywe.

» Montaz sterownika regulacyjnego Logamatic RC obok panelu
obstugi.

6 720 807 034-055.1TD

Rys. 35 Montaz sterownika regulacyjnego Logamatic RC

6.6  Podiaczenie zewnetrznego zestyku przetaczajacego
Opcjonalnie mozliwe jest zastosowanie zestyku przetaczajacego, na
przyktad w celu zabezpieczenia ogrzewania podtogowego przed zbyt
wysokimi temperaturami kotta. Jesli zewnetrzny zestyk przetaczajacy
jest otwarty, gazowy kociot kondensacyjny wytacza sie i nawyswietlaczu
gazowego kotta kondensacyjnego widoczny jest kod ,.8Y“.

Moga zostac zastosowane wszystkie powszechnie stosowane
bezpotencjatowe zestyki przetaczajace.

» Zdja¢ mostek czerwonej wtyczki [1].
> Potaczy¢ zewnetrzny zestyk przetaczajacy z czerwong wtyczka listwy

zaciskowej [1].
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6720 807 034-013.1TD

Rys. 36 Podtgczenie zewnetrznego zestyku przetaczajgcego

Podtaczenie elektryczne n

6.7  Podtaczenie czujnika temperatury zewnetrznej

- Na gazowym kotle kondensacyjnym mozliwe jest

'I stosowanie czujnika temperatury zewnetrznej, ktdry
moze by¢ taczony z podtgczonym sterownikiem

regulacyjnym.

» Potaczyc czujnik temperatury zewnetrznej z niebieska wtyczka listwy

zaciskowej [1].
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6 720 807 034-014.1TD

Rys. 37 Podfgczenie czujnika temperatury zewnetrznej

6.8  Podtaczenie czujnika temperatury zasobnika c.w.u.
» Potaczy¢ czujnik temperatury zasobnika z szarg wtyczka listwy

zaciskowej [1].
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6720 807 034-015.1TD

Rys. 38 Podtaczanie czujnika temperatury zasobnika

6.9  Podtaczenie zaworu 3-drogowego

Istnieje mozliwo$¢ podtagczenia zaworu 3-drogowego, np. zaworu
3-drogowego grupy przytaczeniowej dla trybu przygotowania wody
grzewczej i uzytkowe;.

» Potaczy¢ zawdr 3-drogowy z turkusowa wtyczka listwy zaciskowej
[1]. W tym celu zastosowac dotgczony do zaworu 3-drogowego

kabel adaptacyjny.
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Rys. 39 Podtgczanie zaworu 3-drogowego
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n Podtaczenie elektryczne

6.10 Podtaczenie modutu funkcyjnego (osprzet
dodatkowy)

Przy montazu i mozliwo$ciach zwigzanych z taczeniem
modutdw funkcyjnych nalezy przestrzega¢
odpowiednich instrukcji montazu modutéw
funkcyjnych.

Modut funkcyjny moze zosta¢ zamontowany na 2 sposoby:
Modut funkcyjny w gazowym kotle kondensacyjnym (maksymalnie
2)

+Modut funkcyjny poza gazowym kottem kondensacyjnym.

Podtaczanie modutu funkcyjnego w gazowym kotle
kondensacyjnym
» Zdjac listwe zaciskowa.
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6 720 807 034-048.1TD

6720 807 034-060.1TD

Rys. 40 Zdejmowanie listwy zaciskowej

» Zamontowa¢ modut funkcyjny.
» Umiescic bezpiecznik zapasowy modutu w uchwycie [1].

6720 807 034-019.1DDC

Rys. 41 Montaz modutu funkcyjnego

» Podfaczy¢ przewod magistrali BUS do regulatora modulujacego na
przytaczu (= rozdziat 6.5).

> Potaczy¢ przytacze sieciowe modutu funkcyjnego z rozdzielaczem
przytaczeniowym [1]. Uzy¢ w tym celu kabla sieciowego
dotaczonego do modutu funkcyjnego.

Buderus

Rys. 42 Podtgczenie napigcia sieciowego

Podtaczenie kilku modutéw funkcyjnych

» Potgczy¢ przewod magistrali BUS 1. modutu funkcyjnego
z przewodem magistrali BUS 2. modutu funkcyjnego. W tym celu
zastosowac przewod magistrali BUS [4] dostarczony wraz
z modutem funkcyjnym.

» Potaczy¢ przytacze sieciowe 2. modutu funkcyjnego z przytaczem
sieciowym 1. modutu funkcyjnego. Uzyé w tym celu kabla sieciowego
[5] dotaczonego do modutu funkcyjnego.
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Rys. 43 Podtgczenie kilku modutéw funkcyjnych

[1] 1. modutfunkcyjny

[2] 2. modutfunkcyjny

[3] Listwazaciskowa gazowego kotta kondensacyjnego
[4]  Przewdd magistrali BUS

[5] Kabelsieciowy

6.11 Podtaczenie pompy tadujacej podgrzewacz

Jesli podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. jest zainstalowany w grupie
wtdrnej lub za wymiennikiem ptytowym, zasilanie pompy fadujacej
podgrzewacz moze zosta¢ podtgczone do gazowego kotta
kondensacyjnego. Dzieki temu pompa przetgcza sie automatycznie wraz
z zapotrzebowaniem na ciepta wode.

» Potgczy¢ pompe fadujaca podgrzewacz z szarg wtyczka listwy
zaciskowej [1].
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Rys. 44 Podtgczanie pompy tadujgcej zasobnik

6 720 807 034-022.1TD
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6.12 Podtaczanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

W przypadku stosowania przewodu cyrkulacyjnego c.w.u. pompa
cyrkulacyjna c.w.u. moze zosta¢ podtgczona go gazowego kotta
kondensacyjnego. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. jest sterowana przez
sterownik regulacyjny podtaczony do gazowego kotta kondensacyjnego.

» Na podstawie instrukciji dostarczonej wraz ze sterownikiem
regulacyjnym sprawdzi¢, czy funkcja ta jest obstugiwana.

» Potaczy¢ pompe cyrkulacyjnaz liliowg wtyczka listwy zaciskowej [1].
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6 720 807 034-021.1TD

Rys. 45 Podtaczenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

6.13 Podtaczenie pompy

Z grupa przytaczeniowa:

» Pofgczy¢ przewdd sygnatu sterujgcego pompy z biata wtyczka listwy
zaciskowej [1].

> Wyjac zielong wtyczke [2] z listwy zaciskowe;.

» Podtaczy¢ przewdd zasilania sieciowego pompy do listwy zaciskowej
[2].

» Zamocowac oba kable za pomocg uprzednio zamontowanego na
kablu uchwytu odciazajacego.

Bez grupy przytaczeniowe;:

» Nasunac (znajdujacy sie w zakresie dostawy) uchwyt odciazajacy na
przewdd zasilania sieciowego pompy.

» Potgczy¢ kabel sieciowy pompy z zielong wtyczka listwy zaciskowe]

[2].
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Rys. 46 Podtgczanie pompy

Obstuga

6.14 Montaz wtyczki sieciowej (jesli nie zostata wstepnie
zamontowana)
» Zamontowac wtyczke sieciowa (= rys. 1, [5]) na kablu sieciowym
gazowego kotta kondensacyjnego.

6720 807 034-075.1TD

Rys. 47 Montaz wtyczki sieciowej

[1]  zero (niebieski)
[2]  uziemienie (zotto-zielony)
[3] faza (brazowy)

7 Obstuga
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Rys. 48 Pole obstugi

[1]  Przefacznik zat./wyt.

[2]  Przycisk reset

[3]  Przycisk Kominiarz

[4]  Przyciskinfo

[5] Wtyczka diagnostyczna

[6] DiodaLED,Stan palnika“

[71 DiodaLED ,Zapotrzebowanie na ciepto®
[8] Ustawienie temperatury kotta

[9] Wyswietlacz

[10] Ustawienie temperatury c.w.u.

Gazowy kociot kondensacyjny ma zainstalowany z przodu panel obstugi
z nastepujacymi elementami:

Przetacznik zat./wyt.
Gazowy kociot kondensacyjny mozna wiaczac lub wytgczaé za pomoca
wigcznika/wytacznika. Zasilanie nie zostaje przerwane.

Przycisk "reset"
Przycisk reset umozliwia ponowne uruchomienie gazowego kotta
kondensacyjnego w przypadku wystapienia zablokowanych usterek

«

(= rozdziat 12.2 ,Resetowanie (reset)).

Przycisk Kominiarz
Za pomocg przycisku Kominiarz mozna uruchomic¢ gazowy kociot
kondensacyjny w celu wykonania pomiaréw.

Przycisk info &
Przycisk Info umozliwia wyswietlenie stanu gazowego kotta
kondensacyjnego.

Buderus
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n Uruchomienie

Wtyczka diagnostyczna
Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego narzedzia diagnostycznego.

Dioda LED ,,Stan palnika“
Dioda LED $wieci, jesli palnik jest aktywny.

Dioda LED ,,Zapotrzebowanie na ciepto”
Dioda LED zaczyna $wiecié, gdy regulacja zgtasza zapotrzebowanie na
ciepto.

Temperatura kotta °0D

Pokretto nastawcze Temperatura kotta umozliwia ustawienie
maksymalnej temperatury kotta.

Wyswietlacz
Na wyswietlaczu mozna odczyta¢ parametry wyswietlacza, ustawienia
wyswietlacza i kody na wyswietlaczu.

Temperatura c.w.u. A&
Pokretto nastawczego Temperatura c.w.u. umozliwia ustawienie
temperatury cieptej wody uzytkowej wedtug zyczenia.

LED ,,Przygotowanie c.w.u.”
Dioda LED pali sie, jesli wystepuje zapotrzebowanie na c.w.u.

7.1  Menuinformacyjne

° Po kilku minutach bezczynnosci nastepuje
-I automatyczne zamkniecie menu i wyswietlenie ekranu
startowego.

W menu informacyjnym mozna przeczyta¢ dane o stanie gazowego kotta
kondensacyjnego. Nalezy postepowaé nastepujgco:

» Nacisnaé przycisk &, aby otworzy¢ menu informacyjne.

» Uzywajac przycisku &, przewija¢ menu, aby odczytaé zadane dane.

Wyswietlacz Nazwa

Ekran startowy.
Zmierzona temperatura kotta [°C].

Pel Zmierzone cisnienie wody gazowego kotta
kondensacyjnego [bar].
L--. Kod roboczy lub kod usterki (= rozdziat 12, str. 33).

Tab. 9  Menu informacyjne

7.2 Menu nastawy

Dzieki menu nastawy mozna odczytywac i zmienia¢ ustawienia

gazowego kotta kondensacyjnego.

» Nacisna¢ réwnocze$nie przyciski @ i@, aby otworzy¢ menu
nastawy.

» Przycisk & stuzy do nawigowania po menu.

> Zapomoca przyciskdw &) i & zmieniane sg odpowiednie wartosci.

Wyswietlacz Nazwa

Ekran startowy.

Zmierzona temperatura kotta [°C].

L==) Ustawiona moc maksymalna [%].

wyswietla 100% mocy cieplnej. Kazda inna
wartos¢ jest wartoscig procentowg mocy maksymalnej.
L 50 = ograniczona do 50% maksymalnej mocy.
Zadany czas wybiegu pompy po zakoriczeniu trybu
grzania [min].

Tryb c.w.u. wt./wyt.

[F_5]
(L1

[L ] =,wt[C O] =,wyt" Kiedy ustawiona jest
[C 0], wytaczona jest ochrona przed zamarzaniem
przygotowania c.w.u.

Tab. 10 Menu nastawy

Buderus

7.3  Trybkominiarza

° Podczas trybu kominiarza tryb c.w.u. jest niemozliwy.
'I Tryb kominiarza jest automatycznie wytaczany po

30 minutach. Ustawienia, ktére zostaty zmienione
podczas trybu kominiarza, sg anulowane.

Za pomoca trybu kominiarza mozna przetaczy¢ gazowy kociot

kondensacyjny na tryb grzania w celu wykonania pomiarow.

» Upewnié sig, ze gazowy kociot kondensacyjny moze oddawacd ciepto.

» Tryb kominiarza aktywuje sie, naciskajac przycisk & przez
5 sekund. W prawym dolnym rogu wy$wietlacza pojawi sie punkt.
Tryb kominiarza pozostaje aktywny przez okres 30 minut przy 100%
mocy cieplnej.

» Jednoczesnie nacisnaé przyciski @ i ©.

» Ustawi¢ moc cieplng (w %) za pomocag przycisku ¢ (nizsza) lub
przycisku @ (wyzsza).

» Wykonac zadany pomiar.

> Aby wytaczyé tryb kominiarza nacisna¢ i przytrzymac przycisk @.

Wyswietlacz Nazwa

Ekran startowy.
Zmierzona temperatura kotta [°C].
cH) Gazowy kociot kondensacyjny jest w trybie kominiarza.

—

- - Ustawiona najwyzsza moc podczas trybu pracy
grzewczej [%].

wys$wietla 100% mocy cieplnej. Kazda inna
warto$¢ jest wartoscig procentowg mocy maksymalnej.

L 50 = 50% maksymalnej mocy.
Tab. 11 Tryb kominiarza

8 Uruchomienie

OSTRZEZENIE: Wybuch gazu.
& » Po wykonywaniu prac na elementach instalacji

gazowej przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

» Podczas uruchomienia wypetni¢ protokoét uruchomienia
(= rozdziat 8.18).

8.1 Napetnianie instalacji ogrzewczej

WSKAZOWKA: Uszkodzenie kotta.
& » Uwzgledni¢ jakos¢ wody przy napetnianiu instalacji

ogrzewczej (- rozdziat 5.2).

Zadane ci$nienie napetniania instalacji ogrzewczej
-I zalezy migdzy innymi od:
» Miejsca zamontowania gazowego kotta

kondensacyjnego.

» Cisnienia otwarcia zaworu bezpieczenistwa.

» Cisnienie wstepne w cis$nieniowym naczyniu
wzbiorczym.

» Podczas napetniania instalacji ogrzewczej
uwzglednié¢ nastepujace punkty (czynniki).

Przy pierwszym uruchomieniu gazowy kociot
kondensacyjny podejmuije prace, gdy ciSnienie robocze
przekroczy 0,8 bara.

Po stracie ci$nienia nieprzekraczajacej 0,2 bara gazowy
kociot kondensacyjny nie podejmuje ponownie pracy.

mud o

» Otworzy¢ wszystkie zawory grzejnikowe.
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» Odkreci¢ korek odpowietrznika automatycznego (- rozdziat 2.13,

rys. 7) z lewej gornej strony wymiennika ciepta.
» Otworzy¢ zawory serwisowe (- rozdziat 2.13, rys. 7).

» Napetni¢ instalacje ogrzewcza przez zawor napetniajgco-spustowy.

» Napetni¢ instalacje ogrzewcza do cisnienia minimalnego 2 bary
i zamkna¢ zawdr napetniajacy.

» Odpowietrzy¢ grzejnik.

» Ponownie napetni¢ instalacje ogrzewcza do ci$nienia minimalnego
2 bary.

> Wiozy¢ wtyczke sieciowa do gniazdka z zestykiem ochronnym.

» Otworzy¢ zawdr gazowy.

» Uruchomic gazowy kociot kondensacyjny.

8.2  Odpowietrzenie przewodu gazowego
» Odpowietrzy¢ przewdd gazowy.

8.3  Sprawdzenie instalacji spalinowej

Uruchomienie “

8.5  Ustawienie maksymalnej temperatury kotta

» Ustawi¢ maksymalng temperature kotta pokrettem nastawczym D
(= tab. 13).

Potozenie pokretta

OSTRZEZENIE: Ryzyko zatrucia spalinami.
& » Po wykonaniu prac na przewodach spalinowych

wykonac prébe szczelnosci.

» Sprawdzi¢, czy gazowy kociot kondensacyjny podtgczony jest do
instalacji spalinowej zgodnie z przepisami zataczonej dokumentacji
odprowadzenia spalin.

8.4  Ustawianie mocy cieplnej

Za pomocg menu nastawy mozna dopasowa¢ moc gazowego kotta

kondensacyjnego do zapotrzebowania ciepta. Nalezy postepowaé

nastepujaco:

» Ustawi¢ moc cieplng za pomoca menu nastawy (= rozdziat 7.2).
Przestrzegac wartosci podanych w ponizszej tabeli.

nastawczego Nazwa

0 Tryb grzania jest wytaczony (w razie potrzeby tylko
tryb c.w.u.).

30-90 Maksymalna temperatura kotta w °C.

AUT Maksymalna temperatura kotta wynosi 90 °C lub

moze by¢ ustawiana za pomoca podtaczonego
regulatora modulujacego, jesli jest na wyposaze-niu
(patrz odno$na Instrukcja obstugi regulatora).

Tab. 13 Ustawienia pokretfa nastawczego dla temperatury kotfa

8.6  Ustawianie pompy

° Aby instalacja ogrzewcza dziatata prawidtowo pompa
'I musi by¢ regulowana przez automat palnikowy.

W tym celu ustawienia pompy muszg znajdowac sie
w srodkowym zakresie.

» Ustawienie pompy za pomocg czerwonego przycisku z przodu na
Srodkowy zakres, ,Ext. in.*
» Ustawi¢ w menu nastawy czas wybiegu pompy (= rozdziat 7.2).

8.7  Zataczenie lub wytaczenie trybu c.w.u.

Jesli do gazowego kotta kondensacyjnego podtaczony jest czujnik
temperatury bezpieczenstwa mozliwe jest wigczanie i wytaczanie trybu
C.W.u.

» Tryb c.w.u. ustawi¢ zgodnie z menu nastawy (= rozdziat 7.2).

8.8  Ustawienie temperatury c.w.u.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczerstwo oparzenia goraca
woda.
& Goraca woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.
» Zwrdci¢ uwage mieszkaricom na niebezpieczenstwo
poparzenia.
» Na przewodzie cieptej wody miedzy gazowy kottem

kondensacyjnym a pierwszym punktem poboru
zamontowac termostatyczny zawor mieszajacy.

Jesli do gazowego kotta kondensacyjnego podtaczony jest czujnik
temperatury zasobnika temperature c.w.u mozna ustawia¢ na gazowym
kotle kondensacyjnym.

» Pokrettem nastawczym A ustawié Zadang temperature wody
(= tab. 14).

Potozenie pokretta

Wyswietlacz Typ kotta

[%] Typ 70 Typ 85 Typ 100
L20 14,3 - 20,8
L25 17,8 20,8 25,7
L30 21,2 25,0 30,6
L35 24,7 29,3 35,6
L40 28,1 33,5 40,5
L45 31,6 37,8 45,4
L50 35,0 42,0 50,3
155 38,5 46,3 55,2
L60 41,9 50,5 60,2
L65 45,4 54,8 65,1
L70 48,8 59,0 70,0
L75 52,3 63,3 74,9
L80 55,7 67,5 79,8
L85 59,2 71,8 84,7
L90 62,6 76,0 89,7
L95 66,5 80,3 94,6
L-- 69,5 84,5 99,5

Tab. 12 Moc cieplna w procentach [kW]

nastawczego Nazwa

0 Tryb c.w.u. jest wytaczony (niezaleznie od pracy
kotta).

ECO Ciepta woda podgrzewana jest ponownie do 60 °C

dopiero po znacznym spadku temperatury. Dzigki
temu redukowana jest liczba startow palnika

i 0szczedzana jest energia. Jednakze na poczatku
woda moze by¢ nieco chtodniejsza.

30-60 Zadana temperatura c.w.u. ustawiana jest na state
w panelu obstugi i nie moze zostac zmieniona za
pomocg termostatu pokojowego.

AUT Temperatura c.w.u. jest ustawiona na 60 °C albo
mozna j3 ustawi¢ na maks. 80 °C za pomoca
podtaczonego regulatora modulujacego, jesli jest na
wyposazeniu (patrz odnosna Instrukcja obstugi
regulatora).

Tab. 14 Ustawienia pokretfa nastawczego dla temperatury c.w.u.
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8.9  Przystosowanie do innego rodzaju gazu

Gazowy kociot kondensacyjny jest fabrycznie nastawiony na gaz ziemny
E (G20) i moze byc¢ przezbrojony na nastepujace rodzaje gazu.

Rodzaj gazu Typ70 Typ 85 Typ 100
3P Osprzet Osprzet Osprzet
2Lg nie jest mozliwe Osprzet Osprzet
2Ly - rozdziat 8.9.1 Osprzet Osprzet

Tab. 15 Rodzaje gazu

» Przy pomocy odpowiedniego osprzetu: gazowy kociot kondensacyj-
ny przezbroi¢ zgodnie z zataczong do zestawu przezbrojeniowego in-
strukcja.

» Przy przezbrojeniu kotta typu 70 na gaz 2Ly, = rozdziat 8.9.1.

8.9.1 Przezbrojenie kotta typu 70 na gaz 2Ly

Aby przystosowac gazowy kociot kondensacyijny (tylko typ 70) do gazu

L., nalezy nastawi¢ dysze Venturiego. Na tylnej stronie dyszy Venturiego

znajduje sie Sruba nastawcza, ktorg nalezy obrdcic o 6 obrotow.

» Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny

» Srube nastawcza dyszy Venturiego (Torx 25) obrécic 6 razy w kierun-
ku przeciwnym do wskazowek zegara (6 x 360°).

67208xxxxx-001

Rys. 49 Nastawa na dyszy Venturiego w kotle typu 70
» Zdjac kapturek ochronny z punktu pomiarowego spalin (= rys. 57,

(1.
» Podfgczy¢ urzadzenie pomiarowe gazu do punktu pomiarowego spa-
lin.
Wiaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.
Upewnic sie, gazowy kociot kondensacyjny ma mozliwo$¢ oddawa-
nia swojego ciepta.
Wigczy¢ tryb pracy ,.kominiarz” (- rozdziat 7.3).
Nastawi¢ moc grzewcza na 100%.
Zmierzy¢ zawarto$¢ CO,.
Jedlito konieczne, ustawi¢ zawartos¢ CO, przez obracanie $ruby na-
stawczej dyszy Venturiego.

vy

vvyywyy

Rodzaj gazu Zawartosc CO, [%]
2Ly 9,3+0,5
Tab. 16 Nastawa zawartosci CO, dla rodzaju gazu 2Ly

> Wytaczyc tryb pracy ,kominiarz”.

> Wytaczy¢ gazowy kociot kondenasacyjny.

» Usung¢ urzadzenie pomiarowe gazu.

» Zamontowac kapturek ochronny na punkcie pomiarowym.

Buderus

» Umiescic¢ naklejke w widocznym miejscu na kotle.

& =
S T

0010017903-001

Rys. 50 Zamocowac naklejki

8.10 Pomiar ci$nienia gazu na przytaczu

Zmierzy¢ cis$nienie gazu na przytaczu przy pracy palnika z petnym
obciazeniem. Nalezy postepowaé nastepujaco:

» Wytaczyc gazowy kociot kondensacyjny.

Zdjac obudowe.

Zamkna¢ zawor gazowy.

Upewnic sie, ze instalacja ogrzewcza moze oddawac ciepto.
Odkrecié srube uszczelniajacg na kré¢cu pomiarowym ci$nienia gazu
na przytaczu [1] o 2 obroty.

>
>
>
>

6 720 807 034-61.1DDC

Rys. 51 Otwieranie krd¢ca pomiarowego cisnienia gazu palnika -
typ 70

6 720 807 034-024.1DDC

Rys. 52 Otwieranie krééca pomiarowego cisnienia gazu palnika -
typ 85ityp 100

» Ustawi¢ manometr w potozeniu ,,0°.
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» Potgczy¢ wezyk pomiarowy z przytaczem dodatnim manometru oraz

kroccem pomiarowym cisnienia gazu na przytaczu [1].

6720 807 034-62.1DDC

/(
Na»

6 720 807 034-025.1DDC

Rys. 54 Podtgczenie manometru do typu 85 i typu 100

Vv VVVYVYyYVYY

Otworzy¢ zawdr gazowy.

Uruchomié¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Upewnic sie, ze gazowy kociot kondensacyjny moze oddawac ciepto.
Wiaczyc tryb kominiarza (= rozdziat 7.3).

Ustawi¢ moc cieplng na 100%.

Zmierzy¢ ci$nienie gazu na przytaczu.

Whprowadzi¢ warto$¢ do protokotu konserwacji.

Skontrolowac, czy zmierzona warto$¢ nie jest mniejsza niz wartos¢
dopuszczona (= tab. 4, str. 10).

Jezeli wartosci (w gore lub w dot) wykraczajg poza te
wartosci, to nie mozna dokonac uruchomienia. Nalezy
koniecznie ustali¢ przyczyne i usungé usterke. Jesli nie

mud o

jest to mozliwe, nalezy zamkna¢ doptyw gazu
i skontaktowac sie z lokalnym przedsiebiorstwem
gazowniczym.

vVvyVvyVvVvyyvyy

Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Zamkna¢ zawdr gazowy.

Odtaczy¢ cisnieniomierz.

Zamknac¢ krééce pomiarowe ci$nienia gazu na przytaczu.
Otworzy¢ zawdr gazowy.

Uruchomié gazowy kociot kondensacyjny.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ gazowa gazowego kotta kondensacyjnego.

8.11

Uruchomienie n

Pomiar stosunku ilosci gazu do powietrza

/N

WSKAZOWKA: Uszkodzenie gazowego kotta
kondensacyjnego spowodowane nieprawidtowym
ustawieniem.

Niezawodnos¢ armatury gazowej jest na tyle wysoka, ze
ustawienia nie sg konieczne:

» Stosunek ilosci gazu do powietrza moze by¢ tylko
mierzony.

» Jesli warto$¢ znajduje sie poza podanymi
wartosciami, nalezy wymienic¢ armature gazowa.

» Wytgczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.
» Zamknac zawor gazowy.
> Srube uszczelniajaca na kréécu pomiarowym cisnienia na dyszy [1]

poluzowaé o 2 obroty.

6720 807 034-67.1DDC

Rys. 55 Otwieranie krééca pomiarowego cisnienia gazu palnika -

typ 70

= =

6720 807 034-066.1DDC

Rys. 56 Otwieranie krd¢ca pomiarowego cisnienia gazu palnika -

vy

vvyvyyvVvyy

v

typ85ityp 100

Podtgczy¢ manometr.

Ustawi¢ manometr na,,0“.

Podczas pomiaru utrzymywac manometr na tej samej wysokosci.
Otworzy¢ zawor gazowy.

Uruchomié gazowy kociot kondensacyjny.

Upewnic sie, ze gazowy kociot kondensacyjny moze oddawac ciepto.
Wigczy¢ tryb kominiarza (= rozdziat 7.3).

Ustawi¢ moc cieplng na najmniejszg warto$¢ (moc czesciowa).
Zmierzy¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

W przypadku mocy czesciowej ta roznica ci$nien musi wynosic¢ miedzy -
10i0Pa(-0,10i0,00 mbar). Jesli warto$ci znajduja sie poza tym
zakresem, nalezy wymieni¢ armature gazowa.

>

>

Whpisa¢ warto$¢ pomiarowg do protokotu konserwacji
(= rozdziat 11.15, str. 33).

Wytaczyc tryb kominiarza.

Buderus
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n Uruchomienie

Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.
Zamknac¢ zawdr gazowy.

Odtaczy¢ cisnieniomierz.

Zamkna¢ kréciec pomiarowy.

Otworzy¢ zawdr gazowy.

» Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

vVvvyyvyy

8.12 Pomiar stezenia COiCO,

° Przy zatozeniu spalania z nadmiarem powietrza stezenie
-I CO spalin musi wynosic¢ ponizej 400 ppm lub 0,04% obj.

Jesli stezenie CO wynosi ponad 400 ppm przyczyny
nalezy szukac w zanieczyszczeniu palnika, uszkodzeniu
palnika lub recyrkulacji spalin.

» Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.
» Zdjac korek z punktu pomiarowego spalin [1].

6 720 807 034-63.2DDC

Rys. 57 Zdejmowanie korka z punktu pomiarowego spalin

[1]  Punkt pomiarowy spalin

[2]  Punkt pomiarowy doptywu powietrza

> Podtaczy¢ analizator spalin w punkcie pomiarowym.
Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Wigczy¢ tryb kominiarza (= rozdziat 7.3).

Zmierzy¢ zawartos¢ CO.

Ustali¢ przyczyne mozliwego wysokiego stezenia CO i usunac ja.

Wpisac¢ warto$¢ stezenia CO do protokotu konserwacii

(= rozdziat 11.15).

Ustawi¢ moc cieplng na 100%.

Zmierzy¢ stezenie CO,.

> Whpisa¢ wartos¢ stezenia CO, do protokotu konserwacji
(- rozdziat 11.15).

» Ustawi¢ moc cieplng na moc czesciowa.

Zmierzy¢ stezenie CO,.

Wpisa¢ warto$c¢ stezenia CO, do protokotu konserwacji

(= rozdziat 11.15).

Wytaczy¢ tryb kominiarza.

Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Odfaczy¢ analizator spalin.

Zamontowaé korek w punkcie pomiarowym spalin.

Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

vvvyvVvyyvyy

vy

vy

vVvvyyvyy
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Upewnic sie, ze gazowy kociot kondensacyjny moze oddawac ciepto.

8.13 Pomiar pradu jonizacji

» Wytgczyc gazowy kociot kondensacyjny.

» Odtaczyé wtyczke kabla jonizacji.

» Podtaczy¢ miernik po obu stronach tacznika wtykowego
(szeregowo).

6 720 807 034-64.1DDC

Rys. 58 Podtaczanie miernika

Ustawi¢ miernik na zakres pomiarowy pA.

Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Upewnic sie, ze gazowy kociot kondensacyjny moze oddawac ciepto.
Wigczy¢ tryb kominiarza (= rozdziat 7.3).

Ustawi¢ moc cieplng na najmniejsza warto$¢ (moc czesciowa).
Zmierzy¢ prad jonizacji.

Ustawi¢ miernik na zakres pomiarowy pA.

vVvvyVvyVvyyvyy

° Prad jonizacji musi wynosic¢ co najmniej 3 pA.
'I » Jesli warto$c stosunku ilosci gazu do powietrza jest
niska, sprawdzi¢ nadzorujaca elektrode jonizacyjna.

Wpisac warto$¢ do protokotu konserwacji (= rozdziat 11.15).
Wytaczy¢ tryb kominiarza.

Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Zdjac miernik elektryczny.

Podtaczy¢ wtyczke kabla jonizacji.

Uruchomié¢ gazowy kociot kondensacyjny.

vvvyvVvyyvwyy

8.14 Kontrola szczelnosci gazowej

WSKAZOWKA: Uszkodzenie gazowego kotta
kondensacyjnego spowodowane zwarciem.
» w przypadku zastosowania sprayu do wykrywania

nieszczelnosci ostoni¢ wtyczke i przewody
elektryczne.

» Wigczy¢ tryb kominiarza (= rozdziat 7.3).

» Pozapaleniu sie diody LED ,Palnik wt.“ (= rys. 48, [6]) wszystkie
elementy przewodzace gaz nalezy skontrolowac za pomoca
dozwolonego sprayu do wykrywania nieszczelnosci.
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Wytaczenie z eksploataciji n

» Sprawdzic¢ szczelnos¢ uszczelki gumowej [ 1] na elektrodzie zarowej PR~

i nadzorujace. Czynnosci podczas uruchomienia . wartoéci  Uwagi
Skontrolowac przytacze powietrza D
do spalania i odprowadzenia
spalin.

5. |Ustawianie gazowego kotta
kondensacyjnego:

« Ustawianie mocy 23
« Ustawianie temperatury 23

zasilania
+ Ustawienie czasu wybiegu 23

pompy.
6. |Zmierzyc ci$nienie gazu na 24
przytaczu.
7. |Zmierzy¢ stosunekiloscigazudo | 25
powietrza.
8. |Zmierzy¢ stezenie CO,. 26

6 720 807 034-65.1DDC

9. |Skontrolowaé szczelnos¢

L] 1] 10T O O

Rys. 59 Kontrola drogi gazowej spalinowa.

> Ustali¢ przyczyne ewentualnej nieszczelnosci i usunac ja. 10. | Skontrolowac szczelnosc gazowa. | 26

> Wytaczyc tryb kominiarza. 11. | Skontrolowac dziatanie gazowego | 27

8.15 Kontrola pracy gazowego kotta kondensacyjnego kotfa ko”de’fsa"ymeg"-

» Odtaczy¢ podtaczony regulator i skontrolowaé, czy po uptywie kilku 12.|Zamontowac obudowe. 27
m;r;gtégaigzvy kociot kondensacyjny ponownie zatacza sig, aby 13. |Przeszkoli¢ uzytkownika 7
P . Jac prace. N ) , i przekaza¢ dokumentacje

» Jesli dotyczy: otworzy¢ zawdr c.w.u. i skontrolowac temperature techni
iilos¢c.w.u. echniczng.

Potwierdzenie wykonania prawidtowego uruchomienia:
8.16 Prace koricowe
» Zamontowac obudowe.

» Wypetni¢ protokdt uruchomienia. Pieczatka firmowa/

podpis/data

8.17 Informowanie uzytkownika

» Uzytkownika nalezy zapoznac z instalacjg ogrzewcza oraz obstuga
gazowego kotta kondensacyjnego.

Tab. 17 Protokot uruchomienia

» Nalezy objasni¢ uzytkownikowi w jaki sposob napetnia sie instalacje 9
08rzewcza.

> Zwrdci¢ uwagg uzytkownikowi, ze nie wolno mu samodzielnie 9.1  Standardowe wylaczenie z eksploatacji
podejmowac prac zwigzanych z przezbrajaniem, naprawg ani
konserwacja.

» Uruchomienie potwierdzi¢ w protokole (- rozdziat 8.18).

» Przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje techniczna.

Wyltaczenie z eksploatacji

» Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny za pomocg przetacznika
zat./wyt.

» Zamknac zawor gazowy.

» Zamknac zawory serwisowe.

8.18  Protokdt uruchomienia 9.2  Wylaczenie z eksploatacji przy zagrozeniu
> Zestawit,enie czynno_éci wykonanych podczas uruchomienia nalezy zamarznieciem
opatrzy¢ podpisem i data. Jezeli gazowy kociot kondensacyjny pozostaje wtgczony:
Zmierzone » Czas wybiegu pompy ustawic¢ na 24 godziny (= rozdziat 7.2 ,Menu
Czynnosci podczas uruchomienia Str.  wartosci  Uwagi nastawy").
Napetnié i odpowietrzyé instalacje > Nalezy zapewnic’, aby we wszystkich grzejnikach mozliwa byta
ogrzewcza. wystarczajaca przepustowosc.
Ciénienie wstepne naczynia Kiedy gazowy kociot kondensacyjny jest wytaczany:
wzbiorczego (przestrzegaé 8 bar » Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny za pomoca przetacznika
instalacji montazu naczynia zat./wyt.
wzbiorczego) » Zamknac zawor gazowy.
+ Ci$nienie napetniania instalacji bar » Spusci¢ wode z catej instalacji ogrzewczej.
08rzewczej. - » Oprdzni¢ catg instalacje wody uzytkowej (jezeli jest).
2. |Sprawdzi¢ rodzaj gazu na 9 D
podstawie tabliczki znamionowe;j.
3. |Odpowietrzy¢ przewod gazowy. 23 D

Tab. 17 Protokdt uruchomienia
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n Ochrona srodowiska

10  Ochronasrodowiska

Ochrona Srodowiska to jedna z podstawowych zasad Buderusa.
Jakos¢ produktu, ekonomiczno$¢ i ochrona Srodowiska sg dla nas
réwnie wazne. Ustawy i przepisy odno$nie ochrony srodowiska sg $cisle
przestrzegane.

Uwzgledniajac aspekt ekonomiczny, stosujemy najlepsze technologie i
materiaty dla ochrony $rodowiska naturalnego.

Opakowanie

Jezeli chodzi o opakowania, to firma nasza uczestniczy w systemach
przetwarzania dziatajgcych w danym kraju, gwarantujacych optymalny
recykling.

Wszystkie uzyte materiaty opakowan sa nieuciazliwe dla otoczenia
(ekologiczne) i nadaja sie do ponownego przetworzenia.

Urzadzenie zuzyte (stare)

Stare urzadzenia zawieraja warto$ciowe materiaty, ktdre nalezy poddac
ponownemu przetworzeniu.

Podzespoty mozna tatwo odtgczyc, a tworzywa sztuczne sg
oznakowane. W ten sposdb mozna posortowac réznego typu
podzespoty i poddac je recyklingowi wzgl. utylizacji.

11 Przeglady i konserwacja

Aby zachowac sprawnos¢ techniczng gazowego kotta kondensacyjnego
i unikng¢ ewentualnych probleméw technicznych nalezy co najmniej raz
w roku wykonywac przeglad i konserwacje gazowego kotta
kondensacyjnego.

OSTRZEZENIE: Wybuch gazu.
» Przed wykonywaniem prac na przewodach
gazowych zamknaé kurek gazowy.

» Powykonaniu prac na przewodach gazowych
wykona¢ prébe szczelnosci.

OSTRZEZENIE: Ryzyko zatrucia spalinami.
& » Powykonaniu prac na przewodach spalinowych

wykona¢ prébe szczelnosci.

0STROZNOSC: Niebezpieczeristwo porazenia pradem
& elektrycznym.

» Podczas wykonywania pomiardw i ustawien
gazowego kotta kondensacyjnego w zadnym
wypadku nie dotyka¢ automatu palnikowego,
wentylatora ani pompy. Sa to elementy pod
napieciem 230 V.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach
elektrycznych odtaczy¢ gazowy kociot

kondensacyjny od Zrédfa napiecia.

11.1 Wazne informacje

Wymagane sg nastepujace urzadzenia pomiarowe i narzedzia:

+ Manometr z doktadnoscig pomiarowg 0,01 mbar.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

» Podczas wykonywania prac sprawdzi¢ wszystkie zdjete uszczelki
pod katem uszkodzen, deformacii lub zuzycia i w razie koniecznosci
wymienic je.

Buderus

11.2 Demontaz zespotu gazowo-powietrznego
» Wyjecie wtyczki sieciowej i sygnatu regulatora wentylatora.

6720 807 034-042.2DDC

Rys. 60 Wyjmowanie wtyczki wentylatora

» Zdemontowad rure gazowa.

6720 807 034-043.1DDC

Rys. 61 Demontaz rury gazowej

» Zdemontowac rure zasysajaca powietrze z wentylatora.

6 720 807 034-36.1DDC

Rys. 62 Odfaczanie rury zasysajacej powietrze (lupa: typ 70)
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» Odtaczy¢ 4 klamry zatrzaskowe pokrywy palnika.
Klamry zatrzaskowe znajduja sie pod napieciem.

mi@@l@.
‘(i

6 720 807 034-037.1DDC

Rys. 63 Otwieranie klamer zatrzaskowych

> Zdjac zespot gazowo-powietrzy z pokrywa palnika.

= ,/ ;

6720 807 034-038.1DDC

Rys. 64 Zdejmowanie zespotu gazowo-powietrznego z pokrywa palnika

11.3 Czyszczenie palnika
» Zdjac uszczelke palnika i w razie konieczno$ci wymienic ja.

6 720 807 034-039.1DDC

Rys. 65 Zdejmowanie uszczelki palnika

Przeglady i konserwacja n

» Zdjac palnik.

6 720 807 034-040.1DDC

Rys. 66 Zdejmowanie palnika

» Sprawdzi¢ palnik i ptyte rozdzielacza gazowego pod katem
zabrudzen i peknieé.

» W razie koniecznosci oczysci¢ palnik sprezonym powietrzem lub
miekka szczotka.

11.4 Czyszczenie wymiennika ciepta

WSKAZOWKA: Uszkodzenie gazowego kotta
& kondensacyjnego.

» Wymiennik ciepta jest powlekany. Nie wolno
uszkodzi¢ tej powtoki.

» Ztego wzgledu nie stosowad do czyszczenia
elementow konstrukcyjnych szczotek stalowych,
Srodkoéw Sciernych itp., uzywac sprezonego
powietrza lub migkkiej szczotki.

» Ostonic¢ uktad zaptonowy.

» Wyczysci¢ wymiennik ciepta.

» W razie koniecznosci wyptukaé wymiennik ciepta woda.

» W przypadku bardzo silnego zabrudzenia oczysci¢ wymiennik ciepta
przy uzyciu TAB2.

6720 641 177-007.2DDC

Rys. 67 Czyszczenie wymiennika ciepta

Buderus
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n Przeglady i konserwacja

11.5 Kontrola uktadu zaptonowego

WSKAZOWKA: Ryzyko uszkodzenia elektrody zarowej.
& Elektroda zarowa wykonana jest z kruchego materiatu.

» Zachowad ostroznosc.

WSKAZOWKA: Uszkodzenie urzadzenia.
Ze wzgledu na ostabienie uszczelek w uktadzie
zaptonowym mozliwe jest uszkodzenie gazowego kotta

kondensacyjnego.

» Uszczelke (= rys. 69, [3]) oraz pokrywe z uszczelka
(= rys. 69, [4]) wymieniac co 4 lata.

» Sprawdzi¢ uktad zaptonowy pod katem zuzycia, uszkodzen
i zabrudzenia.

7 746 800 040-128.2TD

Rys. 68 Kontrola elektrody nadzorujgcej

» Przy wymianie elektrody nadzorujacej lub elektrody zarowej zatozy¢
nowa ostone [4] i uszczelke [3].

6720 803 968-054.2TD

Rys. 69 Wymiana uktadu zapfonowego

[1]  Elektroda zarowa

[2] Elektroda kontroli ptomienia

[3] Uszczelka

[4] Pokrywaz uszczelka

[5] Nakretka

» Zatozy¢ palnik [1] z karbem [3] skierowanym w prawo.
» Ostroznie utozy¢ uszczelke [2] na palniku.

Buderus

6 720 807 034-041.1DDC

Rys. 70 Zakfadanie palnika z uszczelkg

[1] Palnik
[2] Uszczelka
[3] Karb

» Ponownie zamontowa¢ pokrywe palnika z zespotem gazowo-
powietrznym wykonujac czynno$ci w odwrotnej kolejnosci.

11.6 Oczyszczenie syfonu kondensatu

» Odtaczyé przewdd elastyczny i w razie koniecznoscitrojnik od syfonu
kondensatu.

» Catkowicie odkreci¢ wezet obrotowy [1] gazowego kotta
kondensacyjnego.

» Zdja¢ syfon kondensatu [2].

6 720 807 034-035.1DDC

Rys. 71 Zdejmowanie syfonu kondensatu

[1]  Wezet obrotowy

[2] Syfonkondensatu

» Przeptukac syfon kondensatu.

» Napetnic caty syfon woda.

» Ponownie zatozy¢ syfon.

» Recznie dokreci¢ wezet obrotowy.
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11.7 Czyszczenie wanny kondensatu
Jesli syfon jest zabrudzony, mozna ewentualnie sprawdzi¢ wanne
kondensatu i oczysci¢ ja.

» Waz kondensatu pociagnac¢ do dotu i przekrecié do tytu.

6 720 807 034-44.1DDC

Rys. 72 Zdejmowanie weZa kondensatu

» Zwolni¢ 2 klamry zatrzaskowe.

6 720 807 034-045.1DDC

Rys. 73 Otwieranie klamer zatrzaskowych wanny kondensatu

Przeglady i konserwacja n

» Zdja¢ wanne kondensatu.

6720 807 034-46.1DDC

Rys. 74 Zdejmowanie wanny kondensatu

» Czyszczenie wanny kondensatu.

» Sprawdzi¢ uszczelke miedzy wanng kondensatu i wymiennikiem
ciepfa pod katem uszkodzer i w razie koniecznosci wymienié ja.
Umiesci¢ wanne kondensatu pod wymiennikiem ciepta.
Catkowicie docisna¢ wanne kondensatu do wymiennika ciepfa.
Zamkna¢ klamry zatrzaskowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ponownie zatozy¢, postepujac
w odwrotnej kolejnosci.

Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

Podczas pracy sprawdzi¢ szczelno$¢ spalinowg i kondensatu
roznych uszczelek na wannie kondensatu.

vvyywyy

vy

11.8 Pomiar cisnienia gazu na przytaczu
Patrz rozdziat 8.10 ,,Pomiar ci$nienia gazu na przytaczu®.

11.9 Pomiar stosunku ilosci gazu do powietrza

» Wyitgczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.

» Zamkngac zawor gazowy.

» Srube uszczelniajaca na kréécu pomiarowym cisnienia na dyszy [1]
poluzowac o 2 obroty.

6720 807 034-67.1DDC

Rys. 75 Otwieranie krd¢ca pomiarowego cisnienia na dyszy typu 70

Buderus
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6720 807 034-066.1DDC

Rys. 76 Otwieranie kré¢ca pomiarowego cisnienia na dyszy typu 85
itypu 100

» Podfgczy¢ manometr.

Ustawi¢ manometr na,0°.

Podczas pomiaru utrzymywac manometr na tej samej wysokosci.
Otworzy¢ zawor gazowy.

Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

v

Wiaczyc tryb kominiarza (= rozdziat 7.3).
Ustawi¢ moc cieplng na najmniejszg warto$¢ (moc czesciowa).
» Zmierzyc¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

vvVvyyvyy

W przypadku mocy cze$ciowej ta réznica cisniet musi wynosi¢ miedzy -

10i0Pa(-0,10i0,00 mbar). Znamionowa réznica ci$nief wynosi-5 Pa
(-0,05 mbar).

> Zdja¢ korek $ruby nastawczej.

» Ustawic stosunek ilosci gazu do powietrza -5 Pa (-0,05 mbar).

Upewnic sie, ze gazowy kociot kondensacyjny moze oddawac ciepto.

6 720 807 034-70.1DDC

Rys. 77 Ustawianie stosunku ilosci gazu do powietrza dla typu 70

[1] Korek
[2]  Nieprawidtowa réznica cisnien
[3] Prawidtowa rdznica cisnien
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6720 807 034-071.1DDC

Rys. 78 Ustawianie stosunku ilosci gazu do powietrza dla typu 85 i typu
100

[1] Korek

[2] Nieprawidtowa réznica cisnien

[3] Prawidtowa roznica ci$nien

» Wpisac wartos¢ pomiarowg do protokotu konserwacji
(= rozdziat 11.15, str. 33).

Wytaczyc¢ tryb kominiarza.

Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny.
Zamkna¢ zawor gazowy.

Odfaczyc¢ cisnieniomierz.

Zamkna¢ krociec pomiarowy.

Ponownie umiescic¢ korek na $rubie nastawczej.
Otworzy¢ zawdr gazowy.

Uruchomi¢ gazowy kociot kondensacyjny.

11.10 Pomiar stezenia COiCO,
Patrz rozdziat 8.12 ,Pomiar stezenia CO i CO2°.

vVvvyVvVvVvyYvVYyyvyy

11.11 Kontrola klapy nadci$nieniowej spalin

Jesli w gazowym kotle kondensacyjnym zastosowano system kaskady

nadcisnieniowej, klapa nadci$nieniowa spalin musi podlegac kontroli.

» Otworzy¢ otwor rewizyjny [1] klapy nadcisnieniowej spalin.

» Sprawdzi¢ klape nadci$nieniowa spalin [2] pod katem zuzycia,
uszkodzen lub zabrudzenia i w razie koniecznosci wymienic ja.

» Zamkna¢ otwor rewizyjny klapy nadci$nieniowej spalin.

6720 807 034-68.1TD

Rys. 79 Kontrola klapy nadcisnieniowej spalin
[1]  Otwor rewizyjny
[2] Klapa nadci$nieniowa spalin

11.12 Pomiar pradu jonizacji
Patrz rozdziat 8.13 ,,Pomiar pradu jonizacji“.

11.13 Kontrola szczelnosci gazowej
Patrz rozdziat 8.14 ,Kontrola szczelnosci gazowej“.
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11.14 Kontrola prawidtowej charakterystyki roboczej

» Sprawdzic¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen gwintowych.

» Sprawdzi¢ ciSnienie wody gazowego kotta kondensacyjnegoi w razie
konieczno$ci uzupetni¢ wode.
Uwzglednic jako$é wody (= rozdziat 5.2).

11.15 Protokoly przegladow i konserwacji

Kody na wyswietlaczu n

» Sprawdzi¢ ustawienia gazowego kotta kondensacyjnego
(= rozdziat 7.2 ,Menu nastawy").
» Zamkna¢ obudowe i dokreci¢ sruby zabezpieczajace.

Prace przegladowe
1. |Sprawdzenie ogélnego stanu instalacji ogrzewczej. D

2. |Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa oraz kontrole dziatania D

instalacji ogrzewczej.

3. |Sprawdzi¢ elementy instalacji przewodzace gaz i wode D

pod katem:
szczelno$ci podczas pracy
widocznych oznak korozji
oznaki starzenia.

4. |Sprawdzié palnik, elektrode zaptonowa i nadzorujaca. D D |:| D D D

5. |Zmierzy¢ ci$nienie gazu na przytaczu. mbar mbar mbar mbar mbar mbar
6. |Skontrolowac stosunek ilosci gazu do powietrza. — — Pa — Pa — Pa — Pa — Pa
7. |Przeprowadzenie kontroli szczelnodci w trybie pracy. D D |:| D D D

8. [Zmierzyc stezenie CO (analiza spalin). b ppm ppm ppm ppm ppm
9. |Zmierzy¢ prad jonizacji. uA uA UA uA uA uA
10. |Kontrola ci$nienia napetnienia: D D |:| D D D

Skontrolowac cisnienie napetniania gazowej instalacji
0grzewczej.

bar

bar

bar

bar

bar

bar

11. | Sprawdzi¢ system zasilania w powietrze do spalania
i odprowadzenia spalin.

12. | Sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia regulacji.

» Odnalez¢ wskazdwki w instrukcji eksploatacii
armatury regulacyjnej.

13. |Kontrola koricowa prac przegladowych, w tym celu nalezy
wykonac¢ pomiary i udokumentowac wyniki pomiaréw
i kontroli.

L] O

O O
O O
] O O
] O O
O O

Potwierdzenie fachowego wykonania przegladu

Pieczatka firmowa/podpis/data

Tab. 18 Protokoty przegladow i konserwacji

12 Kody na wyswietlaczu
Kod nawyswietlaczu zawiera informacje na temat trybu pracy gazowego
kotta kondensacyjnego. Kody na wyswietlaczu s3 pokazywane
bezposrednio na wyswietlaczu albo mozna je wywotywa¢ w menu
informacyjnym. W tym celu postepowa¢ nastepujaco:
» Otworzy¢ menu informacyjne (= rozdziat 7.1, str. 22).
» Przejs$¢ z menu informacyjnego do poziomu kodu na wy$wietlaczu.
» Odczytac kod na wyswietlaczu i odnalez¢ jego znaczenie

(> tab. 19).

12.1 Rodzaje kodéw na wyswietlaczu
Istniejg 3 rodzaje koddw:

— normalny kod roboczy

¥, kod usterki przemijajacej
. ﬁ kod usterki blokujacej

12.2 Resetowanie (reset)

Z chwilg wystapienia powaznej usterki gazowy kociot kondensacyjny
jest wytgczany i blokowany ze wzgledow bezpieczerstwa. Wskazuje na
to miganie kodu usterki. Aby odblokowac gazowy kociot kondensacyjny
nalezy go zresetowac. W tym celu postepowac nastepujaco:

» Nacisnac przycisk Reset (= rys. 48, [2], str. 21),az na
wyswietlaczu pojawi sie ,rE”.

Z reguty gazowy kociot kondensacyjny po zresetowaniu bedzie

ponownie funkcjonowat normalnie. W poszczegdlnych przypadkach

przyczyna usterki lezy gtebiej i musi najpierw zosta¢ usunieta.

Buderus
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n Kody na wyswietlaczu

12.3 Kody robocze i kody usterek

Rodzaj
Kod kodu Nazwa Srodek zaradczy
-R 208 Gazowy kociot kondensacyjny jest w trybie
kominiarza.
-H 200 Gazowy kociot kondensacyjny znajduije sie w trybie
grzania.
=H 201 Gazowy kociot kondensacyjny znajduije sie w trybie
podgrzewania c.w.u.
orR Z2oc Gazowy kociot kondensacyjny czeka.
Zapotrzebowanie ciepta zostato zgtoszone czesciej
niz 1x na 10 minut przez regulacje zat./wyt. lub
regulacje modulujaca.
OR 3058 Gazowy kociot kondensacyjny czeka po
zakoniczeniu trybu c.w.u.
o 281 Gazowy kociot kondensacyjny przygotowuije sie do
startu palnika. Wentylator i pompa sa
wysterowywane.
OE 2kS Gazowy kociot kondensacyjny czeka. W reakcji na
obcigzenie grzewcze gazowy kociot kondensacyjny
regularnie przetacza sie na obcigzenie czesciowe.
OoH 204 Gazowy kociot kondensacyijny jest w gotowosci do
pracy.
oL 4 Armatura gazowa zostaje aktywowana.
ou 0 Gazowy kociot kondensacyjny przetacza sie na
wysoka wydajnosc.
oY 20M Gazowy kociot kondensacyjny czeka. Zmierzona Sprawdzi¢ temperature na gazowym kotle kondensacyjnym.
temperatura na zasilaniu jest wyzsza niz obliczona W razie koniecznosci podnies¢ ja.
lub ustawiona temperatura kotta. W przypadku ustawienia regulacji w zaleznosci od warunkow
pogodowych skontrolowac ustawiong krzywa grzewczg. W razie
koniecznosci podniesé ja.
Skontrolowac okablowanie i dziatanie czujnika temperatury
podgrzewacza. W razie konieczno$ci wymienic¢ element
konstrukcyjny.
OY 278 & | Temperaturazmierzona przez czujnik temperatury Sprawdzi¢ ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
zasilania jest wyzsza niz 95 °C. i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.
Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.
Skontrolowac okablowanie i dziatanie pompy oraz czujnika
temperatury zasilania. W razie koniecznosci wymienic¢ element
konstrukcyjny.
oYy 211 ”, Czujnik temperatury bezpieczenistwa zmierzyt Sprawdzi¢ ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
temperature, ktdra jest wyzsza niz 95 °C. i odpowietrzyc instalacje ogrzewczg oraz gazowy kociot
kondensacyjny.
Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.
Skontrolowac oprzewodowanie i dziatanie pompy oraz czujnika
temperatury bezpieczeristwa. W razie koniecznosci wymienié¢
element konstrukcyjny.
oY 2858 “.’ Czujnik temperatury kotfa na powrocie zmierzyt Sprawdzi¢ ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
temperature, ktdra jest wyzsza niz 95 °C. i odpowietrzyc instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.
Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.
Skontrolowac oprzewodowanie i dziatanie pompy oraz czujnika
temperatury kotta na powrocie. W razie konieczno$ci wymienic
element konstrukcyjny.

Tab. 19 Kody robocze i kody usterek
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Rodzaj
kodu

a

Nazwa

Termostat spali zmierzyt zbyt wysoka temperature
i jest otwarty.

Kody na wyswietlaczu n

Srodek zaradczy

>

>

Skontrolowa¢ dziatanie termostatu spalin. W razie koniecznosci
wymienic.

Sprawdzi¢ gazowy kociot kondensacyjny pod katem
zanieczyszczen. W razie koniecznosci przeprowadzi¢
konserwacie.

|

Zestyki czujnika temperatury spalin sg zwarte.

P —
=]

| -
| W

=~}

Zestyki czujnika temperatury spalin s3 przerwane.

Skontrolowa¢ dziatanie czujnika temperatury spalin. W razie
koniecznosci wymienic.

cE 207

oo
Py

Cisnienie wody jest zbyt niskie.

Napetni¢ instalacje ogrzewcza, az zostanie osiggniete cisnienie
wynoszace 2 bary.

Sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze.

Sprawdzi¢ instalacje ogrzewczg pod katem nieszczelnosci.
Sprawdzi¢ okablowanie i dziatanie czujnika ciSnienia
podgrzewacza.

2dF 2k

Po uruchomieniu palnika czujnik temperatury na
zasilaniu nie odnotowuje wzrostu temperatury.

Sprawdzic cisnienie wody gazowego kotta kondensacyjnego

i odpowietrzyc instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

Sprawdzi¢ okablowanie i charakterystyke roboczg pompy oraz
czujnika temperatury zasilania. W razie konieczno$ci wymienic¢
element konstrukcyjny.

cF 211

oo
Py

Roéznica temperatur zmierzona pomiedzy
czujnikiem temperatury na zasilaniu i czujnikiem
temperatury bezpieczenstwa jest zbyt duza.

Sprawdzi¢ ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego

i odpowietrzyc instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

Sprawdzi¢ okablowanie i charakterystyke robocza pompy oraz
odpowiednich czujnikdw. W razie koniecznosci wymieni¢ element
konstrukcyjny.

dbb

Test pomp nie powiodt sie.

Sprawdzi¢ cisnienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewczg oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

Sprawdzi¢ dziatanie pompy.

Skontrolowa¢ dziatanie i oprzewodowanie czujnika ci$nienia.
Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego wymieniajac element.

cP 21¢Z

Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury
zasilania lub czujnik temperatury bezpieczenstwa
ro$nie zbyt szybko.

Sprawdzi¢ ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego

i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

Sprawdzi¢ charakterystyke robocza i okablowanie pompy oraz
odpowiednich czujnikdw. W razie koniecznosci wymienic¢ element
konstrukcyjny.

mu
cz
mu
L

Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury
zasilania lub czujnik temperatury powrotu rosnie
zbyt szybko.

Sprawdzic¢ cisnienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
i odpowietrzyc instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

Sprawdzi¢ okablowanie t3czace z pompa i odpowiednimi
czujnikami. W razie koniecznosci wymieni¢ element
konstrukcyjny.

iR 2&M

oo
P

Awaria sygnatu sterujgcego lub napiecia
wentylatora podczas eksploatacji.

Skontrolowad wtyczke i okablowanie wentylatora.
Skontrolowaé dziatanie wentylatora i w razie koniecznosci
wymieni¢ element konstrukcyjny.

Tab. 19 Kody robocze i kody usterek
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n Kody na wyswietlaczu

Rodzaj
Kod kodu Nazwa Srodek zaradczy
3C 217 @ | Podczaspodnoszeniaobrotéw predkosc obrotowa |» Sprawdzi¢ okablowanie i wtyczke wentylatora.
wentylatora jest nieregularna. > Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego wymieniajac wentylator.

» Sprawdzi¢ wtyczke automatu palnikowego.

» Sprawdzic¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

IF 2713 & | Gazowy kociot kondensacyjny byt wytaczony przez
maksymalnie 2 minuty, poniewaz gazowy kociot
grzewczy pracowat bez przerwy przez ponad 24
godziny. Jest to kontrola bezpieczenstwa.
iL 21iH ﬁ Wentylator nie pracuje podczas fazy uruchomienia |» Sprawdzi¢ okablowanie i wtyczke wentylatora.
@ 0. > Sprawdzic¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
3P 21B @ | Predkos¢obrotowawentylatora zbyt niska. kondensacyjnego wymieniajac wentylator.
34 215 @ |Predkosc obrotowa wentylatora jest zbyt wysoka. > Sprawdz!é wtyczke automatu palnika.

» Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

A Z1H ﬁ Temperatura zmierzona przez czujnik temperatury |» Sprawdzi¢ ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
zasilania jest wyzsza niz 105 °C. i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

» Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

» Sprawdzi¢ charakterystyke robocza pompy oraz czujnika
temperatury zasilania. W razie koniecznosci wymienic element
konstrukcyjny.

4T 22M ﬂ Termostat urzadzenia (np. termostat maksymalny |» Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
lub termostat palnika) zmierzyt zbyt wysoka instalacje ogrzewcza.
temperature i jest otwarty. » Skontrolowac uszczelki palnika pod katem nieszczelno$ci spalin.
W razie koniecznosci wymienic uszczelki palnika.
» Skontrolowa¢ wymiennik ciepta pod katem zabrudzen.
» Sprawdzic¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.
HE 27H @ | Testczujnikéw nie powiddt sie. » Sprawdzi¢ okablowanie i wtyczke czujnika.

» Sprawdzic¢ charakterystyke robocza czujnika. W razie
konieczno$ci wymienic¢ element konstrukcyjny.

HF 219 ﬂ Czujnik temperatury bezpieczeristwa zmierzyt » Sprawdzic ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
temperature, ktdra jest wyzsza niz 105 °C. i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot

4L 220 @ | Zestykiczujnikatemperatury bezpieczerstwa s kondensacyjny.
zwarte lub czujnik temperatury bezpieczefistwa | » Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
zmierzyt temperature wyzsza niz 130 °C. instalacje ogrzewcza.

» Sprawdzi¢ charakterystyke robocza pompy i czujnika. W razie
konieczno$ci wymieni¢ element konstrukcyjny.

4P 221 a Przerwane zestyki czujnika temperatury » Sprawdzi¢ wtyczke czujnika.
bezpieczenstwa. » Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
YU 222 @ | Zestykiczujnikatemperatury na zasilaniu ulegty kondensacyjnego, wymieniajac czujnik.
zwarciu.
44 2213 a Zestyki czujnika temperatury zasilania sa
przerwane.
5C 272k a Narzedzie diagnostyczne byto podtaczone.
5H ZbH Faza testu elementow sktadowych.
BR 227 .J, + ﬁ Po zaptonie palnika zmierzono niewystarczajacy » Sprawdzi¢ gazowy kociot kondensacyjny pod katem
prad jonizacji. zanieczyszczen.

» Sprawdzenie ciSnienia gazu na przytaczu.

» Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

» Sprawdzi¢ wtyczke uktadu zaptonowego.

» Sprawdzi¢ zapton i prad jonizacji.

» Sprawdzi¢ uktad zaptonowy pod katem uszkodzen. W razie
konieczno$ci wymieni¢ element konstrukcyjny.

Tab. 19 Kody robocze i kody usterek
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Rodzaj
kodu

a

Nazwa

Przed uruchomieniem palnika zmierzono prad
jonizacji.

Kody na wyswietlaczu n

Srodek zaradczy

>

>

Skontrolowad wtyczke preta jonizujacego pod katem uszkodzen
i zuzycia.

Sprawdzi¢ uktad zaptonowy pod katem uszkodzen i zuzycia.

W razie koniecznosci wymienic element konstrukcyjny.

BEC 306

Prad jonizacji zmierzono po zgaszeniu palnika.

>

Wykona¢ przeglad czesci jonizujacej uktadu zaptonowego. W razie
koniecznosci wymieni¢ element konstrukcyjny.

Sprawdzi¢, czy stosunek ilosci gazu do powietrza pozostaje taki
sam przed fazg palnika i po niej.

Sprawdzi¢, czy po zakoriczeniu fazy palnika jest napiecie na
armaturze gazowej.

Sprawdzi¢ charakterystyke robocza urzadzenia, wymieniajac
automat palnikowy.

22y

Podczas pracy palnika zmierzono niedostateczny
prad jonizacji.

»

v

Sprawdzi¢ dynamiczne ci$nienie gazu na przytaczu.
Skontrolowa¢ okablowanie i wtyczke preta jonizujgcego.
Sprawdzi¢ ukfad zaptonowy pod katem uszkodzen i zuzycia.
W razie konieczno$ci wymieni¢ element konstrukcyjny.

EP 2E&S9

Uktad zaptonowy byt wysterowywany zbyt dtugo.

4

Skontrolowa¢ wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

|
™

W trakcie usterki blokujgcej wystapito przerwanie
zasilania sieciowego.

»

Zresetowac gazowy kociot kondensacyjny.

|
x

icH

Wystapito krotkotrwate przerwanie zasilania
sieciowego.

»

Sprawdzi¢, czy usterka moze by¢ skutkiem zastosowania agregatu
pradowego, wirnika silnika wiatrowego lub innego wyposazenia,
ktore moze powodowac usterke.

Sprawdzi¢ instalacje elektryczna.

cbl

PR | |
—

—

¢80

Automat palnikowy jest uszkodzony.

v

Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

23id

Zewnetrzny zestyk przetaczajacy jest otwarty.

Sprawdzi¢ mostek na przytaczu zewnetrznego zestyku
przetaczajacego.
Sprawdzi¢ zewnetrzny zestyk przetaczajacy.

9R 235

KIM jest zbyt nowy dla automatu palnikowego.

v

Wymieni¢ automat palnikowy na automat z najnowszg wersjg
oprogramowania. Wersja oprogramowania jest podana na kodzie
kreskowym automatu palnikowego.

9R

Zastosowany KIM nie odpowiada automatowi
palnikowemu.

Skontrolowa¢ numer KIM.
Zastosowac KIM z prawidtowym numerem KIM.

9R

Zastosowany automat palnikowy nie odpowiada
KIM.

Skontrolowa¢ numery na automacie palnikowym.
Zastosowac KIM z prawidtowym numerem KIM.

9H 237

9H

9H 27¢

Automat palnikowy lub KIM jest uszkodzony.

vvyvVvYVYy vy

Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

9L

Styki armatury gazowej przerwane.

Sprawdzi¢, czy okablowanie 24 V nie ma ztych zestykow, peknig¢
czy zagniecen.

Jesli sa: skontrolowac dziatanie gazowego kotta kondensacyjnego
podtaczajac kolejne termostaty urzadzenia (np. termostatu
maksymalnego, spalin lub palnika). Po przeprowadzeniu kontroli
usung¢ potaczenia i w razie koniecznosci wymieni¢ odpowiednie
termostaty urzadzenia.

Sprawdzi¢ okablowanie i wtyczke armatury gazowe;.

Sprawdzi¢ dziatanie gazowego kotta kondensacyjnego poprzez
wymiane armatury gazowej.

Skontrolowad wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
Sprawdzi¢ charakterystyke roboczg gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

9L 238

a

Automat palnikowy lub KIM jest uszkodzony.

Skontrolowad wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
Sprawdzi¢ charakterystyke roboczg gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.
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Srodek zaradczy

Automat palnikowy lub KIM jest uszkodzony. » Sprawdzic, czy okablowanie 24 V nie ma ztych zestykow, peknie¢
czy zagniecen. Jesli wystepuja: skontrolowac dziatanie gazowego
kotta kondensacyjnego podtaczajac kolejne termostaty
urzadzenia (np. termostat maksymalny, spalin lub palnika). Po
przeprowadzeniu kontroli usuna¢ potaczenia i w razie
konieczno$ci wymieni¢ odpowiednie termostaty urzgdzenia.

» Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.

» Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

9y 231 ﬂ Automat palnikowy lub KIM jest uszkodzony. » Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.

» Sprawdzic¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

CR Z28b ﬂ Czujnik temperatury kotfa na powrocie zmierzyt » Sprawdzié cisnienie wody gazowego kotta kondensacyjnego

temperature powrotu, ktéra jest wyzsza niz 105 °C. i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
kondensacyjny.

» Sprawdzic, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.

» Sprawdzi¢ okablowanie i wtyczke czujnika temperatury kotta na
powrocie.

» Skontrolowac dziatanie gazowego kotta kondensacyjnego,
wymieniajac czujnik temperatury kotta na powrocie.

CU 240 @ |Zestykiczujnikatemperatury kottana powrociesg |» Sprawdzic ci$nienie wody gazowego kotta kondensacyjnego
zwarte. i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza oraz gazowy kociot
€Y 241 @ | Zestykiczujnikatemperatury kotta na powrocie s kondensacyjny.
przerwane. » Sprawdzi¢, czy mozliwy jest wystarczajacy przeptyw przez
instalacje ogrzewcza.
» Sprawdzi¢ okablowanie i wtyczke czujnika temperatury kotta na
powrocie.
» Skontrolowac dziatanie gazowego kotta kondensacyjnego,
wymieniajac czujnik temperatury kotta na powrocie.
E1 242 ﬂ Automat palnikowy lub KIM jest uszkodzony. » Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
c43 » Sprawdzic¢ charakterystyke robocza gazowego kotta
29y kondensacyjnego, wymieniajgc automat palnikowy.
cH5
e
cHB
cH9
c55
257
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Kody na wyswietlaczu n

Srodek zaradczy
Automat palnikowy lub KIM jest uszkodzony. » Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.

252 » Sprawdzi¢ charakterystyke robocza gazowego kotta

253 kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.
EC 251

c5b
EF 25N
EH 250

c58

chbe
EL 259

c18
EL 290 & |Automatpalnikowy lubKIM jest uszkodzony. » Skontrolowac wtyczke i okablowanie automatu palnikowego.
EP 2@1 » Sprawdzic charakterystyke robocza gazowego kotta
EY 263 kondensacyjnego, wymieniajac automat palnikowy.

HO Zmierzone cisnienie wody jest zbyt mate. Moc » Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza i gazowy kociot
cieplna jest ograniczana. kondensacyjny.
» Napetni¢ instalacje ogrzewcza.
HrE Gazowy kociot kondensacyjny jest resetowany.

rE Gazowy kociot kondensacyjny jest resetowany.
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