Karta katalogowa B u d e ru S

Gazowe kotty kondensacyjne o mocy 75-300 kW

Logano plus KB372

Systemy grzewcze
przysziosci.

Buderus
Buderus

Cechy szczegolne

m gazowy kociot kondensacyjny z mozliwoscia pracy z gazami typu E, Lw oraz gazem ptynnym*
m howy i zoptymalizowany wymiennik ciepta zbudowany z sekcji z nierdzewnego stopu aluminium-krzem
m palnik ze zmieszaniem wstepnym i zakresem modulacji 1:6 (w jednostce 75 kW — 1:4)

m maksymalne cisnienie robocze do 6 bar oraz maksymalna temperatura zasilenia 95°C

m maksymalna réznica temperatur pomiedzy zasileniem a powrotem 50 K

m budowa pozwalajgca na demontaz wielu elementéw obudowy na czas transportu

m kompaktowe wymiary i rama konstrukcyjna kotta utatwiajaca transport i montaz

m wersja lewa i prawa umozliwiajace oszczednos¢ miejsca w kottowni

m sprawnos¢ maksymalna siegajgca 109% (98% wg EU 813/2013)

m doskonaty stosunek mocy do masy urzadzenia

m bardzo niskie opory hydrauliczne

* dotyczy modeli o mocy 75 i 100 kW
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Wymiary | przytacza
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Rys. 1 Wymiary i przytacza Logano plus KB372 75...100 kW (wersja prawa i lewa; wymiary w mm)
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Rys.2  Wymiary i przytacza Logano plus KB372 150...300 kW (wersja prawa i lewa; wymiary w mm)

A Odstep H,o Wysokosé krécca spalin pionowego (opcjonalnie)
A Odlegtos$¢ powrotu do kotta H,o Wysokos¢ wyptywu kondensatu
A, Odlegtos¢ zasilania kotta Hess Wysokos$¢ przytacza gazu
A, Odstep spustu He Wysokos¢ spustu
A, Odlegtos¢ wyptywu kondensatu H, Wysokos¢ kotta
ALa Odlegtos¢ przytacza spalin Hey Wysokos$¢é powrotu kotta (powrét niskotemperaturowy)
AP Szerokos$¢ ramy nosnej Hau Wysokos$é przytacza powietrza do spalania
Asas Odstep przytacza gazu H Wysokos$¢ zasilania kotta
Anu Odstep przytacza powietrza do spalania Hio Wysokos$¢ zasilania przewodu bezpieczenstwa
At Odstep zasilania przewodu bezpieczenstwa L Dtugos$¢ kotta wigcznie z obudowa
Wylot spalin L Dtugosé kotta
AKO Przytacze kondensatu VK Zasilanie kotta
B Szerokos$¢ kotta wtacznie z obudowa VSL Przytacze zaworu bezpieczenstwa, zasilanie przewodu
Bar Szerokos$¢ ramy nosnej bezpieczenstwa (w przypadku instalacji otwartych)
Dua @ wylotu spalin wewnatrz
EL Doptyw wody zimnej/spust
Haais Wysokos$¢ sterownika regulacyjnego Logamatic 5313
Hucio Wysokos¢ sterownika regulacyjnego Logamatic MC110

an Wysokosc osi krocca spalin
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Wymiary | przytacza

Wielkos¢ kotta (moc [kW])

Odstep A mm 255 255 255 255 255
Wymiar A, mm 150 520 150 520 135 534 135 534 135 534 135 534
Wymiar A, mm 150 520 150 520 135 534 135 534 135 534 135 534
Wymiar A, mm 155 515 155 515 183 520 126 520 126 520 126 520
Wymiar A, mm 214 223 214 223 201 215 201 215 201 215 201 215
Wymiar A, mm 330 340 330 340 330 340 330 339 330 339 330 339
Wymiar A, mm 480 480 480 480 695 695 977 977 977 977 977 977
Wymiar A, mm 576 576 576 576 569 569 569 569 569 569 569 569
Wymiar A, mm 500 500 500 500 475 475 475 475 475 475 475 475
Wymiar A mm 160 510 160 510 150 520 150 520 150 520 150 520
Przytacze RLSU mm 110 110 110 110 110 110 160 160 160 160 160 160
Wylot spalin wewnatrz @ AA  mm 110 110 110 110 160 160 200 200 200 200 200 200
Przytacze kondensatu Cale %" % - “ %" % ° % ° %" % © %© % © % © % ©
(DN/mm) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20) (DN20)
Przytacze @ VSL cale R1” R1” R1” R1” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%”
Przytacze @ GAZ cale R%” R%” R%” R%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%” R1%”
Przytacze VK i RK cale® 2" 2" 2" 2" = = = = = = = =
Przytacze VK i RK DN4/mm - - - - DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DNB65
Szerokos¢ B mm 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670
Szerokosc B, mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Wysoko$¢,,,, mm 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
Wysoko$¢, ., mm 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612
Wysokos¢ H, mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Wysokos¢ H,, mm 424 424 424 424 700 700 763 763 763 763 763 763
Wysoko$¢ H,g mm - - - - 155 155 190 190 190 190 190 190
Wysokos¢ H, mm 257 257 257 257 177 177 177 177 177 177 177 177
Wysokosé H mm 455 455 455 455 177 280 177 280 177 280 177 280
Wysoko$¢ H, mm 176 176 176 176 163 163 163 163 163 163 163 163
Wysokos$¢ H, mm 1340 1340 1340 1340 1343 1343 1343 1343 1343 1343 1343 1343
Wysoko$¢ H, mm 554 554 554 554 552 552 552 552 552 552 552 552
Wysoko$¢,, mm 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520
Wysoko$¢ H, ¢ mm 1570 1570 1570 1570 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
Dtugos¢ L mm 736 736 736 736 914 914 1317 1317 1317 1317 1317 1317
Diugosc L, mm 594 594 594 594 845 845 1250 1250 1250 1250 1250 1250

' Wersja prawa

2 Wersja lewa

3 Gwint wewnetrzny

4 PN6-Kotnierz znormalizowany, EN1092
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Dane techniczne

Wielkos¢ kotta (moc - liczba cztondw)
Dane techniczne Jednostka
Maks. znamionowe obciazenie cieplne [Qn(Hi)]" kW 70,8 95,1 142,9 189,9 237,9 285,7
Mod 1:6%
. e -
Maks. znamionowe obcigzenie cieplne [Qn(Hi)] (75 KW 1:4,5 kW 15,8 15,8 23,8 34,5 39,6 47,6
Maks. znamionowe obcigzenie cieplne [Pn 80/ 60]"
przy kombinacji temperatur 80/60°C kW 694 93 139.8 186,1 2329 2800
Min. znamionowe obcigzenie cieplne [Pn 80/60]"
przy kombinacji temperatur 80/60°C e 8 1 2E2 8 S e
Maks. znamionowa moc cieplna [Pn 50/30]"
przy kombinacji temperatur 50/30°C KW 75 100 150 200 250 300
Min. znamionowe obcigzenie cieplne [Pn 50/ 30]"
przy kombinacji temperatur 50/30°C e e iz 25,7 87,3 = Al
Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna
przy parametrach 80/60°C % 98,0 97,8 97,8 98,0 97,9 98,0
Sprawnos$¢ kotta, moc maksymalna
przy parametrach 50/30°C % 105,9 105,2 105,0 105,3 105,1 105,0
Normatywny stopien wykorzystania
przy krzywej grzewczej 75/60°C % 106,9 106,5 106,5 106,6 16,4 106,4
Normatywny stopier wykorzystania
przy krzywej grzewczej 40/30°C % 109,3 109,1 109,5 109,5 109,4 109,4
Naktad na ciepto gotowosci
przy temperaturze podwyzszonej o 30/50 K % 0,23/0,48 0,17/0,36 0,13/0,27 0,12/0,22 0,11/0,22 0,10/0,21
Maksymalna mozliwa wysokos$¢ postawienia kotta m 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Obieg wody grzewcze _ 100-3 | 150-4 | 200-5 | 250-6 | 300-7
Pojemno$¢ wodna kotta grzewczego [V]" 18,2 18,2 23,4 33,6 28,8 44,0
Opodr hydrauliczny po stronie wodnej At 15 K mbar 28 50 54 47 46 43
Maksymalna temperatura zasilania w trybie
ogrzewania/c.w.u. (w zaleznosci od zainstalowanego °C 28 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85) 95 (85)
sterownika regulacyjnego)
Granica zabezpieczenia/ogranicznik temperatury °c 110 110 110 110 110 110
bezpieczenstwa [Tmaks.]"
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze [PMS]" bar 6 6 6 6 6 6
Maksymalna réznica miedzy temperatura Obciazenie
zasilania i powrotu petne B e 20 L 2 2 2
Obciazenie
Zoadione K 59 59 59 59 59 59
Maksymalny dopuszczalny strumieri Vh 8060 10750 16120 21500 16860 32230

przeptywu przez kociot®

" Dane [xxx] odpowiadajg stosowanym symbolom i oznaczeniom formalnym podanym na tabliczce znamionowe;j

2 Wskazanie obciazenia na wys$wietlaczu odpowiada procentowej predkosci obrotowej wentylatora i procentowej modulaciji

3 Powinien zosta¢ zapewniony przez wtasciwe zwymiarowanie instalacji i odpowiada minimalnej réznicy miedzy temperatura zasilania
i temperaturg powrotu wynoszacej 8 K.

4 Warto$¢ nominalna CO? przy gazie obciazenia znamionowego, wtasciwosci lokalnie dostepnego gazu moga powodowaé odchylenia

9 Wg EN15502-1 spetniona jest klasa 5 dla NOx.
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Dane techniczne

. Gaz ziemny E, H, Es (G20) . Gaz ziemny Lw (G27) (PL)
liczba Wobbego 14,9 kWh/m? " liczba Wobbego 11,4 kWh/m3

[kW] [mé/h] [mé/h]
75 7,5 9,2

100 10,1 12,3
150 15,1 18,5
200 20,1 24,5
250 25,2 30,7
300 30,2 36,7

" Goérna liczba Wobbego dla 0°C, 1013 mbar

Przeptyw gazu (w przeliczeniu na temperature gazu 15°C i ci$nienie powietrza 1013 mbar)
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Dane techniczne

Wielkos¢ kotta (moc - liczba cztondw)

Parametry spalin Jednostkal

llo$¢ kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30°C I/h 8,2 9,6 13,6 20,2 241 29,2

Masowy przeptyw spalin 80/60°C Ob;zﬁz”'e /s 325 43,1 63,6 84,1 1102  129,4
Qclazene  os 7.1 7,1 10,6 14,4 17,3 22,2

ey [z sl E1EE Obclazenio | grs 31,8 42,1 627 823 1069 1257
Obgigzenie /s 6.8 6.8 10 12,7 16,3 20,8
czes$ciowe g ; ; ; ; ,

Temperatura spalin 80/60°C Obgi %Snie °C 64 68 67 65 67 68
Obcigzenie °C 57 57 57 56 56 58
czesciowe

Temperatura spalin 50/30°C Obgi %gnie °C 41 46 45 45 46 46
Obcigzenie °C 30 31 30 30 31 30
czesciowe

Stezenie CO,, gaz ziemny” Obgi D % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Weiagene % 9.2 9.2 9.2 9.2 9,2 9,2

Normatywny wskaznik emisji (EN15502) CO mg/kWh 16 16 18 18 15 17

Normatywny wskaznik emisji (EN15502) NO,? mg/kWh 45 54 38 40 36 40

Normatywny wskaznik emisji (DIN4702-T8, _ _ _ _

dla Niemiec) NO, mg/kWh 44 49

Sprez dyspozycyjny wentylatora Pa 150 150 150 150 150 150

(system powietrzno-spalinowy)
Maksymalne cisnienie w kotle 2 (wytaczonym)

przy petnym obcigzeniu kotta 1 Pa 50 50 50 50 50 50
(kaskada nadcisnieniowa)

R —— _ 100-3 | 150-4 | 200-5 | 250-6 | 300-7

Zastosowana klasa temperatury ; : ) . . .
instalacji spalinowej wg EN 1443 min. T120 min. T120 min. T120 min. T120 min. T120 min. T120
Stosowana klasa ci$nienia

w przewodzie spalinowym wg EN 1443 A B SR Al AL P A LR
Stosowana klasa cisnienia P1 z dodatkowym mechanlcznym zabezpieczeniem przed nagtym
w faczniku wg EN 1443 wzrostem cisnienia do 5000 Pa

Zastosowana klasa odpornosci na dziatanie

kondensatu instalacji spalinowej wg EN 1443 w w w w w w
Zastosowana klasa odpornosci na korozje : ; : : : :
instalacji spalinowej wg EN 1443 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2
Klasa odpornosci na pozar sadzy

instalacji spalinowej wg EN 1443, ktéra nalezy G, 0 G, 0 G, 0O G, 0 G, 0 G, O
zastosowac

Maksymalny dopuszczalny przeptyw w systemie

recyrkulacji spalin w warunkach wiatrowych % 10 10 10 10 10 10
Maksymalna dopuszczona temperatura °c 35 35 35 35 35 35

powietrza do spalania

tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu: B23P
Typ budowy (zgodnie z DV/GW) tryb niezalezny od powietrza w pomieszczeniu: C13, C33, C53,
C63, C83, C93

tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu: B23P
Typ budowy (Belgia i Holandia) tryb niezalezny od powietrza w pomieszczeniu: C13, C33, C53,
C63 (nie dotyczy Belgii), C83, C93
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Dane techniczne

Parametry elektryczne Jednostka 100-3 150-4 200-5 250-6 300-7

Stopien ochrony elektrycznej - IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D

Napiecie zasilajace/czestotliwosc V/Hz 230/50  230/50  230/50  230/50  230/50  230/50

Pobér mocy elektrycznej [P(el)] Ob;if{iz”ie w 83 156 250 234 298 336
(gfgs'glzgv"v'g w 28 28 40 42 41 48

Zabezpieczenie przed porazeniem pradem Klasa ochrony 1

Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie A 10 10 10 10 10 10

urzadzenia (z Logamatic 5313)

Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie
urzadzenia (z Logamatic MC110)

Wymiary i masa kotta Jednostka 100-3 150-4 200-5 250-6 300-7

Wymiary potrzebne do wprowadzenia kotta 640 x 782

s7eroko$6 x glebokosé x wysokost mm 640 x 481 x 1470 X 1470 640 x 994 x 1470
Masa catkowita kg 124 124 180 210 240 272
Masa (bez obudowy) kg 100 100 128 154 173 194
Najmniejsza masa transportowa kg 90 90 117 139 158 178

" Dane [xxx] odpowiadajg stosowanym symbolom i oznaczeniom formalnym podanym na tabliczce znamionowe;j

2 Wskazanie obciazenia na wys$wietlaczu odpowiada procentowej predkosci obrotowej wentylatora i procentowej modulaciji

3 Powinien zosta¢ zapewniony przez wtasciwe zwymiarowanie instalacji i odpowiada minimalnej réznicy miedzy temperatura zasilania
i temperaturg powrotu wynoszacej 8 K.

4 Warto$¢ nominalna CO? przy gazie obciazenia znamionowego, wtasciwosci lokalnie dostepnego gazu moga powodowaé odchylenia

9 Wg EN15502-1 spetniona jest klasa 5 dla NOx.
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Dane ErP

Ponizsze dane produktu spetniajg wymagania rozporzadzer UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 i 814/2013 uzupetniajacych dyrektywe 2010/30/UE.

Dane produktu Jednostka | KB372-75 | KB372-100 | KB372-150 | KB372-200 | KB372-250 | KB372-300
Kociot kondensacyjny tak tak tak tak tak tak
Znamionowa moc cieplna Prated kW 69 93 140 186 233 280

Wytworzone ciepto uzytkowe

Pl e eI e e CEpliE] P KW 69,4 93,0 139,8 186,2 233,1 280,0
i w rezimie wysokotemperaturowym 4 ’ ’ ’ ’ ’ ’

Przy znamionowej mocy cieplnej
na poziomie 30% i w rezimie P kW 23,1 31,0 46,5 62,1 77,7 93,0
niskotemperaturowym

Sprawnosc¢ uzytkowa

Przy znamionowej mocy cieplnej

i w rezimie wysokotemperaturowym
Przy znamionowej mocy cieplnej na
poziomie 30% i w rezimie n, % 97,8 98,0 97,9 98,1 98,0 97,7
niskotemperaturowym

n, % 88,3 88,1 88,1 88,3 88,2 88,3

Dodatkowe zuzycie energii elektrycznej

Przy petnym obcigzeniu elmax kW 0,083 0,156 0,250 0,234 0,298 0,336
Przy czesciowym obciazeniu elmin kW 0,028 0,032 0,046 0,048 0,049 0,057
W trybie czuwania Py kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

Pozostate parametry

Straty ciepta w trybie czuwania P kW 0,161 0,161 0,183 0,247 0,261 0,298

stby

Emisja tlenkow azotu

(ylko dla gazu lub olej) NO,  mg/kWh 41 49 34 36 32 36

Dane ErP dla jednostki lewej i prawej sa identyczne przy tej samej mocy kotta.

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga rézni¢ sie od rzeczywistych parametréow urzadzen.

06.2019



