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Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujgce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

& OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos¢ wystapienia ciezkich obrazer ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

A OSTROZNOSC:

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znaczenie
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterdw instalacji gazowych i wodnych oraz
urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzegac wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazoéwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wtgcznie.
» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczyta¢
instrukcje montazu (Zrodfa ciepta, regulatora
ogrzewaniaitp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazowkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

A\ Niebezpieczeristwo w razie stwierdzenia
zapachu gazu

» Zamknac¢ zawor gazowy.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Nie obstugiwac zadnych elektrycznych
wytacznikow, telefondw, wtyczek ani dzwonkow do
drzwi.

» Ugasic otwarty ogien.

» Nie pali¢ tytoniu.

» Nie uzywac zapalniczek ani zadnych zrédet ognia.

» Ostrzec mieszkancow budynku, jednak nie uzywac
dzwonka.

» Jezeli ulatnianie sie gazu jest styszalne, nalezy
natychmiast opuscic budynek.

» Nie dopuscic, aby na teren budynku dostaty sie
osoby trzecie, poinformowac straz pozarna,
policje, pogotowie gazowe i firme instalacyjng z
zewnatrz budynku.

A\ Niebezpieczeristwo z powodu wybuchu
fatwopalnych gazow

» Prace na elementach instalacji gazowej moga by¢
wykonywane wytacznie przez uprawnione firmy
instalacyjne.

/\ Niebezpieczeristwo przez materiaty
wybuchowe i tatwopalne

» Nie stosowac i nie sktadowac¢ materiatow lub cieczy
tatwopalnych (papier, firanki, odziez,
rozcienczalniki, farby, itp.) w poblizu urzadzenia.

» Przestrzegac miejscowych przepisow dotyczacych
sktadowania palnych substancji w pomieszczeniu
ustawienia.

A\ Niebezpieczefistwo w wyniku zwarcia

Aby zapobiec zwarciom nalezy:
» stosowac tylko oryginalne okablowania
dostarczone przez producenta.

/\ Zagrozenie ze strony pradu elektrycznego przy
otwartym kotle grzewczym

» Przed otwarciem kotta grzewczego:
odtagczy¢ wszystkie fazy zasilania sieciowego kotta i
zabezpieczy¢ go przed niezamierzonym ponownym
zataczeniem.

» Nie wystarczy wytgczy¢ sterownik regulacyjny.
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/\ Niebezpieczeristwo w razie stwierdzenia
zapachu spalin

» Wytaczyc kociot grzewczy.
» Otworzy¢ oknai drzwi.
» Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.

/A W kottach z trybem zaleznym od powietrza w
pomieszczeniu:
zagrozenie zaczadzeniem spalinami przy
niewystarczajacym doptywie powietrza do
spalania

» Zapewni¢ doptyw powietrza do spalania.

» Nie zamykac lub nie pomniejszac otworéw
nawiewnych i wywiewnych w drzwiach, oknachi
$cianach.

» Zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza do
spalania takze dla urzadzen zamontowanych
pozniej, np. wentylatordw powietrza odlotowego
(zuzytego), jak rowniez wentylatorow kuchennych,
urzadzen klimatyzacyjnych z wyprowadzeniem
powietrza wyrzutowego na zewnatrz.

» Przy niewystarczajgcym doptywie powietrza do
spalania nie uruchamiac kotfa.

/\ Niebezpieczeristwo spowodowane przez
ulatniajace sie spaliny
» Zadbac, aby nie uszkodzic rur spalinowych i
uszczelek.
» Nie wolno wyposazac kotta grzewczego w
sterowang termicznie klape odcinajaca przeptyw
spalin za przytaczem spalin.

]

Stosowanie klap doptywu powietrza sterowanych za
pomoca silnikdw jest dozwolone.

/A Zainstalowanie i uzytkowanie

» Zainstalowanie zgodne z przepisami i ustawienie
palnika i sterownika to warunki bezpiecznej i
ekonomicznej pracy kotfa.

» Instalowanie i ustawianie kotta moze wykonywac
tylko uprawniona firma.

» Nie modyfikowac elementdw kotta, gdyz w
przeciwnym razie dopuszczenie straci waznosc.

» Nie dokonywac zadnych zmian elementéw instalacji
spalinowej.

» Prace na elementach instalacji elektrycznej moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow.
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» Przy pracy zaleznej od powietrza
W pomieszczeniu: otwory nawiewne i wywiewne
w drzwiach, oknach i $cianach nie moga by¢
zamykane lub zmniejszane. Okna stuzace jako
otwory doprowadzajace powietrze do spalania
nalezy zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
zamknieciem. W poblizu okna nalezy umiesci¢
tabliczke ostrzegawcza. Jezeli w budynku
zamontowano szczelne okna, nalezy zapewnic¢
doprowadzenie powietrza do spalania.

» W przypadku regulowanych klap nawiewu
powietrza palenisko moze zostac uruchomione
dopiero przy catkowitym otwarciu klapy nawiewu
powietrza (bezpotencjatowy sygnat zwrotny do
sterownika kotta przez zabezpieczajacy wytacznik
krancowy). Nalezy przewidzie¢ sterowanie klapami
nawiewu powietrza.

» Nalezy dopilnowac, aby pomieszczenie
zainstalowania kotta byto zabezpieczone przed
mrozem.

» W zadnym wypadku nie zamykac¢ zaworow
bezpieczenstwa!

Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczenstwa
obiegu grzewczego i orurowania c.w.u. moze byc
wyrzucana woda.

» Nalezy przestrzegac zasad wiedzy technicznej oraz
przepisow nadzoru budowlanego i przepisdw
prawa dotyczacych wykonywania i uzytkowania
instalacji ogrzewczych.

A\ Uszkodzenia spowodowane btedami obstugi

Niewtasciwa obstuga moze doprowadzi¢ do

odniesienia obrazen przez ludzi i/lub szkod

materialnych.

» Zadbac o to, aby dzieci bez nadzoru nie obstugiwaty
urzadzenia lub sie nim nie bawity.

» Zapewnic, aby dostep do urzadzenia miaty tylko
osoby, ktore sg w stanie wtasciwie je obstugiwac.
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/\ Pouczenie uzytkownika

» Poinformowac uzytkownika o sposobie dziatania
kotta grzewczego i pouczy¢ go w zakresie jego catej
obstugi.

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo i wptyw instalacji ogrzewczej na
Srodowisko (= miejscowe przepisy i ustawy).

» Zwrdcic¢ uwage uzytkownikowi na to, ze nie wolno
mu dokonywac jakichkolwiek zmian czy napraw.

» Zwrdcic¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania
przegladow i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla Srodowiska.

» Prace konserwacyjne i naprawcze moga by¢
wykonywane tylko przez uprawnione firmy
instalacyjne.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

» Inne zestawy, akcesoria i czesci zuzywalne moga
by¢ uzywane tylko wtedy, jezeli sg przewidziane do
takiego zastosowania i nie wptywajg negatywnie na
parametry pracy i zachowanie wymogow
bezpieczenstwa.

2 Informacje o produkcie

2.1  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Kociot Logano plus GB402 jest przeznaczony do wykorzystania jako
gazowy kociot kondensacyjny do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych
i przygotowania c.w.u.

Do zasilania nalezy uzywac tylko gazéw z komunalnych zaktadow
gazowniczych (gazowni).

» Stosowac sie do informacji podanych na tabliczce znamionowej oraz
danych technicznych (= rozdziat 15.1, str. 54).

2.2  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcjaicharakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg wymagania

europejskie i krajowe.

C Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z wszelkimi
obowigzujgcymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.buderus.pl.

2.3  Dane produktu dotyczace zuzycia energii
Dane dotyczace zuzycia energii zawarte sg w instrukcji obstugi dla
uzytkownika.

2.4  Zakres dostawy

Kociot Logano plus GB402 jest dostarczany w komplecie z okreslonym w

zamdwieniu sterownikiem regulacyjnym w 3 jednostkach opakowania.

» W momencie dostarczenia towaru nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie
nie jest naruszone.

» Sprawdzi¢ kompletnos$c¢ zakresu dostawy.

» Opakowanie zutylizowac zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
ochrony Srodowiska.

Jednostka Opakowanie

opakowania

1 (kociot grzewczy) | Zmontowany kociot 1 opakowanie
grzewczy (bez obudowy)  |foliowe, na palecie

Syfon 1 opakowanie
foliowe
N&zki Srubowe poziomujace | 1 opakowanie
foliowe
Ksztattka przytaczeniowa | 1 karton
kotta
Naklejka Przestawienie 1 opakowanie
rodzaju gazu foliowe
Dokumentacja techniczna | 1 opakowanie
foliowe
2 (oddzielnie) Obudowa 2 kartony
3 (oddzielnie) Sterownik regulacyjny 1 karton®)

1) Sterownik regulacyjny nie jest objety zakresem dostawy kotfa.

Tab. 2  Zakres dostawy
2.5  Osprzet dodatkowy

[i]

Petne zestawienie dostarczanego wyposazenia dodatkowego mozna
znalez¢ w naszym katalogu gtéwnym.

W oddziatach firmy Buderus dostepny jest nastepujacy osprzet:
« Akcesoria do uzdatniania wody do pierwszego napetnienia i
uzupetniania
Zawor bezpieczenstwa lub grupa bezpieczenstwa
System odprowadzania spalin
System doprowadzania powietrza
Modut obstugowy
Ttumik
Adapter powietrza doptywowego (osprzet do trybu pracy
niezaleznego od powietrza w pomieszczeniu)

2.6  Narzedzia, materiaty i Srodki pomocnicze
Do uruchomienia, przegladu i konserwacji kotta grzewczego wymagane
sq nastepujace narzedzia i przybory:
standardowe narzedzia uzywane przez monteréw instalacji
ogrzewczych, a takze gazowych i wodnych
zestaw szesciokatnych kluczy metrycznych
(klucze w rozmiarach 7; 8; 10; 13)
zestaw kluczy imbusowych (4 mm)
zestaw kluczy szescioramiennych (Torx)
modut obstugowy do uruchomienia, przegladu i konserwacji kotta
grzewczego jako urzagdzenie monitorujace.
Ponadto zastosowanie znajduja:
5rur (ok. R 1%", ok. 900 mm dtugosci) jako podktadki do
przemieszczania kotta grzewczego
N6z do czyszczenia iflub srodki chemiczne do czyszczenia na mokro
(dostepne jako osprzet).

2.7  Obstugai kontrola instalacji ogrzewczej za pomoca
aplikacji lub portalu internetowego

W potaczeniu z danym regulatorem dysponujemy kompleksowga oferta

produktéw do monitorowania, diagnostyki i sterowania kottem

grzewczym przy uzyciu mobilnych urzadzen koficowych, komputera PC

lub tabletu.
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2.8  Przeglad produktu - zataczenie/wytaczanie urzadzenia grzewczego
GB402 to gazowy kociot kondensacyjny z aluminiowym wymiennikiem « zadanie temperatury c.w.u. i maksymalnej temperatury kotta
ciepfa. w trybie grzania

2.8.1 Opis produktu * wskazanie stanu

Gtoéwne elementy sktadowe kotta grzewczego Logano plus GB402 to: i
Regulator (nie wchodzi w zakres dostawy)
Blok kotta Kociot mozna obstugiwac za pomoca réznych regulatoréw Logamatic,

np. Logamatic 5313.
Eksploatacja kotta dopuszczalna jest wytacznie z zamontowanym
regulatorem.

Rama kotta z obudowg
Palnik gazowy

Regulator nadzoruje i steruje wszystkimi podzespotami elektrycznymi
kotta grzewczego.

Blok kotta przekazuje wodzie grzejnej ciepto wytworzone przez palnik. m

Izolacja termiczna redukuije straty ciepta wynikajace z promieniowania Liczne dodatkowe funkcje komfortowej regulacji i obstugi oraz
cieplnego i strat na utrzymanie kotfa w gotowosci. informacje na temat ustawien instalacji ogrzewczej s podane w
Regulator umozliwia podstawowg obstuge urzadzenia grzewczego. W odpowiedniej dokumentacji technicznej zainstalowanego regulatora.

tym celu umozliwia on miedzy innymi nastepujace funkcje:

0010018751-001

Rys. 1 Logano plus GB402, 395-620 kW - gtéwne elementy sktadowe

[1]  Scianka przednia kotta

[2]  Armaturagazowa

[3] Regulator (przyktadowo przedstawiono: Logamatic 5313)
[4] Palnik gazowy z rurg palnika

[5] Blokkotfazizolacja termiczng

[6] Obudowa kotta

[7]1 Presostat rdznicy cisnien

[8]  Wannakondensatu i syfon

[9] Automat palnikowy
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Wymiary i dane techniczne

2.9.1 Wynmiary i przylacza Logano plus GB402
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Rys. 2 Wymiary i przytacza Logano plus GB402, 395-620 kW (wymiary w mm)

AA
AKO
EV

GAS

Wylot spalin
Przytacze kondensatu

Wilot przewodu powietrza do spalania
(tylko w trybie pracy niezaleznym od powietrza

w pomieszczeniu, odpowiednie przytacza sg dostepne jako

osprzet)

Podfaczenie do sieci gazowej

MAG Mozliwos$¢ podtaczenia membranowego naczynia
wzbiorczego do zabezpieczenia pojedynczego kotta

RK Powrot do kotta

ST Przytacze zaworu bezpieczenstwa lub grupy bezpieczerstwa

VK Zasilanie kotta
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3 Przepisy

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Ignorowanie tych wskazowek grozi szkodami materialnymi
i urazami cielesnymi ze Smiercia wtacznie!

» Stosowac sie do wszelkich polecen zawartych w instrukcjach.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji wskutek odmiennych warunkow pracy!

Eksploatacja w warunkach odbiegajacych od podanych moze prowadzi¢
do usterek. Duze odchylenia od podanych wartosci moga spowodowac
zniszczenie poszczegolnych podzespotdw lub kotta.

» Przestrzegac parametréw widniejacych na tabliczce znamionowe;.

3.1 Przepisy

Podczas montazu i uzytkowania produktu nalezy przestrzegac wszelkich
obowiazujacych przepiséw krajowych i lokalnych, przepisow
technicznych oraz dyrektyw.

Dokument 6720807972 zawierainformacje dotyczace obowiazujacych
przepiséw. W celu zapoznania sie z informacjami mozliwe jest
wyszukanie dokumentu na naszej stronie internetowej. Adres strony
internetowej znajduje sie na odwrocie niniejszej instrukcji.

3.2  Obowiazek uzyskania pozwolenia i udzielenia
informacji

Przed zainstalowaniem instalacji grzewczej i odprowadzania spalin:

» Poinformowac wtasciwe organy nadzoru budowlanego.

» Poinformowac wtasciwy zaktad kominiarski.

» Upewni¢ sig, Ze planowana wersja hie budzi zastrzezen ze strony
organ6w administracji.

» Zapewni¢, aby byty przestrzegane wymogi administracyjne.

» Nalezy pamietac o tym, ze w niektérych regionach wymagane sa
zezwolenia na instalacje odprowadzania spalin i przytacze
odprowadzania kondensatu do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

3.3  Waznosé przepisow
Zmienione przepisy lub ich uzupetnienia obowigzujag w momencie
montazu i trzeba je spetnic.

3.4  Wskazowki dot. montazu i pracy

i

Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych od producenta. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
wykorzystania czesci niedostarczonych przez producenta.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji ogrzewczej przestrzegac

nastepujacych przepiséw:

+ miejscowe przepisy budowlane o warunkach zainstalowania

« krajowe przepisy budowlane dotyczace warunkéw montazu instalacji
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraz podfaczenia do
komina

« przepisy dotyczace podtgczenia elektrycznego do instalacii
zasilajacej

« przepisy i normy w zakresie wyposazenia ochronnego wodnej
instalacji ogrzewczej

- zadbad o uzyskanie zezwolenia na instalacje spalinowg i przytacze
odprowadzania kondensatu do komunalnej sieci kanalizacyjnej
zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi w danym regionie.

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

3.5 Pomieszczenie zainstalowania

WSKAZOWKA:
Szkody materialne spowodowane przez mréz!

» Kociot grzewczy zainstalowaé w pomieszczeniu zabezpieczonym
przed mrozem.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie pozarowe spowodowane materiatami lub ptynami
tatwopalnymi!

» W bezposrednim sasiedztwie kotta grzewczego nie wolno sktadowaé
materiatdw i cieczy tatwopalnych.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia kotta przez zanieczyszczone powietrze do spalania lub
zanieczyszczone powietrze wokot kotta grzewczego!

» Nigdy nie uzytkowac kotta grzewczego w powietrzu zakurzonym lub
agresywnym chemicznie. Otoczenie takie moga stanowic np.
lakiernie, salony fryzjerskie i zaktady rolnicze, w ktdrych wystepuje
nawoz.

Kottéw grzewczych nigdy nie uzytkowac w miejscach, w ktdrych
stosowane lub sktadowane sg tréjchloroetylen lub halogenoalkany
jak réwniez inne chemiczne substancje agresywne. Substancje te
zawarte s3 np. w pojemnikach aerozolowych, klejach,
rozpuszczalnikach oraz substancjach do czyszczenia i lakierach.
Wybra¢ lub przygotowac odpowiednie pomieszczenie do
postawienia urzadzen.

v

v

3.6  Jakos¢ wody grzewczej

Poniewaz nie istnieje absolutnie czysta woda do przenoszenia ciepta,
nalezy zwrdci¢ uwage na jej jakos¢. Woda o niskiej jakosci powoduje
powstawanie kamienia kottowego i korozje, ktore uszkadzajg instalacje
08rzewcza.

[i]
Jakos¢ wody jest istotnym czynnikiem wptywajacym na zwigkszenie

ekonomicznosci instalacji ogrzewczej, jej bezpieczenstwa dziatania,
zywotnosci i gotowosci do pracy.

» Przestrzegac zalecen zatgczonej "Ksiazki eksploatacji — jako$¢
wody".

» Roszczenia z tytutu gwarancji na kociot grzewczy obowigzujg tylko
wtedy, jezeli zostang spetnione wymagania dotyczace jakosci wody
oraz prowadzona jest ksigzka eksploatacii.

3.7  Jakos$é przewodow rurowych

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia kotta spowodowane korozja!

» Nie stosowac kottéw grzewczych w instalacjach grawitacyjnych aniw
otwartych instalacjach grzewczych.

W przypadku uzycia przewoddw z tworzywa sztucznego w instalacji
ogrzewczej, np. ogrzewaniu podtogowym, przewody musza by¢
tlenoszczelne zgodnie z norma DIN 4726/4729. Jezeli przewody z
tworzywa sztucznego nie spetniaja tych norm, separacja systemow musi
nastapic¢ przez wymiennik ciepfa.



Transport kotfa grzewczego

3.8  Jakos¢ powietrza do spalania

» W celu unikniecia korozji nalezy chroni¢ powietrze do spalania przed
substancjami agresywnymi (np. halogenoalkanami/
fluoroweglowodorami, zawierajacymi zwiagzki chloru lub fluoru).

» Powietrze do spalania nie moze zawieraé pytu.

» Podczas prac budowlanych w pomieszczeniu zainstalowania
powodujgcych powstawanie pytu nalezy wytaczyc¢ kociot. Palnik,
ktory ulegt zanieczyszczeniu w wyniku robét budowlanych, nalezy
oczyscic¢ przed uruchomieniem.

3.9  Przylacze powietrza do spalin/otwory wentylacyjne
Pomieszczenie zainstalowania musi by¢ zaopatrzone w wymagane
otwory doprowadzania powietrza do spalania lub otwory wentylacyjne
prowadzace na zewnatrz.

Pomieszczenia te nie moga mie¢ nawiewu lub wywiewu mechanicznego.

A OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia!

Zagrozenie zaczadzeniem spalinami przy niewystarczajgcym doptywie

powietrza.

» Nalezy zapewnic, by w kazdym trybie pracy byt zapewniony doptyw
powietrza przez odpowiednie otwory prowadzace na zewnatrz.

» Poinformowac uzytkownika o koniecznosci zapewnienia takich
otwordw.

W przypadku trybu zaleznego od powietrza w pomieszczeniu:

» Przewidzie¢ minimalng wielko$¢ otworu doprowadzajacego
powietrze do spalania zgodnie z tabelg 3,

Wielkosé kotta [kW] | Min. otwor doprowadzania powietrza do
spalania [cm?]

395 850
470 990
545 1150
620 1290

Tab. 3  Otwory doprowadzajgce powietrze do spalania

» Nie ustawia¢ zadnych przedmiotdw przed tymi otworami.

» Otwory doprowadzania powietrza do spalania muszg by¢ zawsze
odstoniete.

Dla trybu pracy niezaleznego od powietrza w pomieszczeniu:

Aby zapewni¢ wentylacje pomieszczenia, pomieszczenie zainstalowania

musi posiadac jeden otwor wychodzacy na zewnatrz o powierzchni co

najmniej 150 cm?lubdwa otwory o powierzchniconajmniej2x 75 cm?,

lub wychodzace na zewnatrz przewody o przekrojach réwnowaznych

pod wzgledem techniki strumieniowej. 1

» Nie ustawia¢ zadnych przedmiotéw przed tymi otworami.

» Otwory wentylacyjne musza by¢ zawsze niezastonigte.

» Wymiary przewodu doprowadzajacego powietrze nalezy obliczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kociot musi by¢ podtaczony do instalacji spalinowe;.

» Nalezy przestrzegac przepisow krajowych i lokalnych.

» Przestrzega¢ dotaczonej dokumentacji "Wskazowki dotyczace
odprowadzania spalin”.

]

Wiecej informacji na temat przytacza doprowadzania powietrza do
spalania/odprowadzania spalin patrz rozdz. 5.5, str. 13.

1) Ponadto przestrzegaé przepisow krajowych i lokalnych.

10

3.10 Ochrona przed zamarzaniem

» W zakresie ustawien ochrony przed zamarzaniem przestrzega¢
odpowiedniej dokumentacji technicznej zainstalowanego sterownika
regulacyjnego.

4 Transport kotta grzewczego

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczeristwo spowodowane przez spadajace

ciezary!

Spadajace ciezary moga spowodowac obrazenia ciata zagrazajace zyciu.

» Kociot grzewczy transportowaé tylko za pomoca dzwigu, wozka
widtowego, wozka podnosnikowego lub rolek transportowych.

» Transport (np. przy uzyciu wozka widtowego) lub podnoszenie za
pomoca dZwigu moze wykonywac tylko wykwalifikowany personel
specjalistyczny.

» Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych bezpieczefstwa podczas
podnoszenia cigzkich tadunkdw (np. za pomoca dzwigu).

» Nosic¢ sprzet ochrony osobistej (np. obuwie ochronne i rekawice
ochronne).

» Zabezpieczy¢ sie pasem transportowym na wypadek poslizgniecia.

/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen wskutek przenoszeniazbyt
duzych ciezarow!
» Kociot grzewczy transportowac tylko za pomoca dzwigu, wozka
widtowego lub rolek transportowych.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie kotta wskutek uderzenia!

Zakres dostawy kotta grzewczego obejmuje elementy wrazliwe na

uderzenie.

» Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy podczas transportu
chroni¢ przed uderzeniami.

» Nalezy przestrzegac oznaczen transportowych na opakowaniach.

Kociot grzewczy moze by¢ transportowany na miejsce zainstalowania za
pomocg dZwigu, wozka widtowego lub wozka podnosnego. W celu
ochrony przed zabrudzeniem w miare mozliwosci transportowac kociot
na miejsce zainstalowania w opakowaniach transportowych.
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4.1  Transport kotta grzewczego za pomoca dzwigu

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie kotta spowodowane przez srodek transportu!

Jesli kociot grzewczy nie bedzie zapakowany w pudto kartonowe, jego

rama ulegnie deformacji podczas podnoszenia za pomocg dzwigu.

» Podczas transportu nie zdejmowac z kotta grzewczego pudta
kartonowanego z wewnetrznym odeskowaniem.

» Przeprowadzi¢ uprzaz dzwigu (zawiesia) przez palete
(= rysunek 3).
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Rys. 3  Transport kotta grzewczego na palecie za pomocg dzwigu

4.2  Zdjecie kotla grzewczego z palety

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie kotta wskutek uderzenia!

W przypadku zsunigecia na bok kotfa z palety wystepuje ryzyko

przewrocenia.

» Zsung¢ kociot grzewczy z palety od strony palnika lub strony
spalinowej. W przypadku zsuwania od strony spalinowej usuna¢
listwe mocujaca (= rysunek 4).

» Zsunac kociot z palety w zadanym kierunku.

» Unikac silnych uderzen i upuszczania kotta grzewczego.

Kociot grzewczy jest przykrecony do palety przez dolng poprzeczke.
» Wykrecié¢ i wyjac 4 Sruby zabezpieczajace.

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

Rys. 4 Odczepianie kotta grzewczego od palety (widok przyktadowy)

[1]  Sruby zabezpieczajace (4x)
[2] Listwa mocujaca po stronie spalinowej

4.3  Transportowanie kotfa grzewczego na rolkach

Jezeli podtoze jest rowne, mozna rowniez przemieszczac kociot na

rolkach.

» Potrzeba do tego co najmniej 5 rur o dtugosci ok. 900 mm ($rednica
R 1%") jako podstawy, na ktorej zostanie przetoczony kociot.

» Rury nalezy utozy¢ na podtodze w odstepach ok. 400 mm.

» Przeniesc¢ kociot grzewczy na rury i ostroznie przetransportowac go
na miejsce zainstalowania.

[i]

Mozna uzy¢ dowolnych rolek transportowych dostepnych w sklepach.

» Zwroci¢ uwage na rownomierne roztozenie obcigzenia na
elementach nosnych, aby nie wgnies$¢ blachy dennej kotta.

0010018843-001

Rys. 5 Transportowanie kotfa grzewczego na rolkach (wymiary w mm)

[i]

Jezeli kociot nie bedzie od razu uruchamiany:

» Zabezpieczy¢ kociot przed zabrudzeniem.

[i]

Materiat opakowania zutylizowac w ekologicznie nieszkodliwy sposdb.

11



Instalacja

5 Instalacja

5.1  Wymagania w stosunku do pomieszczenia
zainstalowania

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie pozarowe spowodowane materiatami lub ptynami
fatwopalnymi!

» W bezposrednim sasiedztwie kotta grzewczego nie wolno sktadowac
materiatdw i cieczy fatwopalnych.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne przez zanieczyszczone powietrze do spalania!

» Nie stosowaé Srodkéw czyszczacych zawierajacych chlor oraz
halogenoalkanow (znajdujacych sie np. w sprayach,
rozpuszczalnikach i Srodkach czyszczacych, farbach i klejach).
Substancji tych nie sktadowac ani nie uzywac¢ w pomieszczeniu
zainstalowania kotfa.

Powietrze do spalania nie moze zawierac pytu.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez przegrzanie!

v

v

Niedopuszczalne temperatury otoczenia mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia instalacji ogrzewcze;.

> Zapewnic¢ temperature otoczenia wigksza niz 0 °C i mniejsza niz 35 °C.

7

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez mroz!

» Kociot grzewczy zainstalowaé w pomieszczeniu zabezpieczonym
przed mrozem.

5.2  Zadba¢ o redukcje hatasu w miejscu uzytkowania

» Przy wrazliwym na hatas otoczeniu kotta (np. budownictwo
mieszkaniowe) stosowac sie do wskazowek producenta dot. izolacji
dzwigkowej (ttumiki akustyczne spalin, kompensatory).

5.3  Odlegtosci od $cian

Przy ustalaniu miejsca zainstalowania nalezy uwzglednic¢ odstepy
wymagane dla instalacji odprowadzania spalin i zespotu rur
przytaczeniowych (= rys. 6).

(=]

Dodatkowo nalezy uwzglednié takze ewentualne wymagane odstepy od
$cian dla innych komponentéw, np. podgrzewacza pojemnosciowego
c.w.u., tacznikéw rurowych lub innych elementéw instalacji spalinowej itd.

D BJ E
—eobs
ok
¢ N

1O
0 C
A
g /A

0010018848-001

Rys. 6  Odstepy od Scian w pomieszczeniu zainstalowania

(wersja prawa)
Odstep od $ciany [mm]
min. zalecany

A 700 1000
B 150 400
cl) _ _
D 700 1000
EV 150 400

1) Ten odstep zalezy do zamontowanej instalacji spalinowej.

Tab. 4  Zalecane i minimalne odstepy od scian

5.4  Poziomowanie kotta grzewczego

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie kotta spowodowane przez niewystarczajaca nosnos¢
powierzchni ustawienia lub nieodpowiednie podtoze!

» Zapewni¢, aby powierzchnia ustawienia miata wystarczajacg
nos$nosc.

Aby w kotle grzewczym nie zbierato si¢ powietrze i mozna byto bez

problemoéw odprowadzi¢ kondensat z wanny kondensatu, kociot musi

by¢ wypoziomowany.

» Ustawic kociot grzewczy w ostatecznym potozeniu.

» Wypoziomowac kociot grzewczy przy pomocy nézek poziomujacychi
poziomicy.
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0010018859-001

Rys. 7 Poziomowanie kotfa grzewczego

5.5  Podiaczanie instalacji odprowadzania spalin
Podczas montazu instalacji spalinowej przestrzega¢ wymagan
krajowych.

Pozycja i wymiary przytagcza odprowadzania spalin

- rozdziat 2.9.1, str. 8.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie zycia spowodowane przez uwalniajace sie spaliny w
pomieszczeniu zainstalowania!

» Upewnic sig, ze uszczelka na przytgczu spalinowym wanny
kondensatu jest nieuszkodzona i wtasciwie zatozona.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie zycia spowodowane przez zatrucie ulatniajacymi sie
spalinami!

» Sprawdzi¢ caty system odprowadzania spalin pod katem prawidtowo
wykonanych, zamocowanych i szczelnych potaczen.

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie dla zycia spowodowane przez ulatniajace sie spaliny!
Stosowanie niedozwolonych smaréw podczas montazu rur spalinowych
moze powodowac nieszczelnosci w instalacji spalinowej.
» Nalezy stosowac smar dostarczony w zestawie.

» Nalezy uzywad wytacznie smaréw dostarczonych przez producenta
instalacji spalinowej.

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie uszczelek spowodowane przez zadziory na
krawedziach koncowek wtykowych czesci rurowych!

» Sprawdzi¢, czy wtykane korce sg pozbawione zadzioréw. W razie
potrzeby zalecamy fazowanie we wtasnym zakresie wytacznie
zgodnie ze wskazéwkami podanymi w dokumentacji producenta.

[i]
Odprowadzenie spalin dla instalacji wielokottowych (kaskada,

osprzet dodatkowy).
Niniejsza instrukcja dotyczy tylko instalacji jednokottowych.

» Przestrzega¢ oddzielnej dokumentacji technicznej (wskazéwki
dotyczace odprowadzenia spalin oraz dokumentacja osprzetu
dodatkowego).

» Obliczanie i projektowanie instalacji spalinowych/doprowadzania
powietrza do spalania dla instalacji wielokottowych nalezy zleca¢
tylko wykwalifikowanym instalatorom.

» Instalacja spalinowa musi uniemozliwiac przeptyw zwrotny spalin
przez wytgczone z ruchu kotty grzewcze.

» Umiescic ksztattke przytaczeniowa kotta [2] w przytaczu
spalinowym [1].

i}
Aby zamontowac ksztattki przytgczeniowe kotta na mufie wanny

kondensatu, nalezy zastosowac preparat Centrocerin (w zakresie
dostawy) jako $rodek poslizgowy.

» Zamontowac waz kondensatu [3] na odptywie kondensatu ksztattki
przytgczeniowej kotfa.

» Przeprowadzi¢ waz kondensatu przez otwor w dolnej czesci
Sciany tylnej.

0010018861-001

Rys. 8  Montaz przytacza spalin

[1]  Przytacze spalin
[2] Ksztattka przytaczeniowa kotta z odptywem kondensatu
[3] Wazkondensatu

» Podfaczanie instalacji odprowadzania spalin
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Instalacje spalinowa nalezy wykonaé w klasie cisnienia (EN 1443) H1
lub w klasie ci$nienia (EN 1443) P1 z dodatkowym mechanicznym
zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia do 5000 Pa.

Cisnienie
nominalne [Pa]

Poziom Sposob pracy

nieszczelnosci

I's-1*m-2
P1 0,006 200 Nadci$nienie/
podcis’nieniel)z)
H1 0,006 5000 Nadcisnienie/

podciénienie3)

1) Nadci$nienie maksymalne 200 Pa

2) Zastosowanie tylko z dodatkowym mechanicznym zabezpieczeniem przed
wzrostem ci$nienia do 5000 Pa w ztaczce

3) Nadcisnienie maksymalne 5000 Pa

Tab. 5 Klasy cisnienia instalacji spalinowej

Podczas instalacji przytacza spalin:

» Przestrzegac instrukcji montazu osprzetu spalinowego.

» Przestrzegac przepisdw krajowych.

» Zapewnic, by Srednica rury spalinowej zgodnie z obliczeniami
odpowiadata obowigzujgcym przepisom.

» Wybrac jak najkrotsza trase przewodéw odprowadzania spalin
i poprowadzic je do kotta grzewczego ze spadkiem.

» Przymocowaé przewdd spalinowy stabilnie w odstepach co 1 m.

» Zadbad, aby podfaczenie zostato wykonane bez naprezen
mechanicznych i aby przytacze spalin nie byto narazone na zadne
obciazenia.

» Podczas projektowania i montazu instalacji spalinowej zwrécic¢
uwage, aby zostata ona wykonana w sposéb korzystny dla
przeptywu

]

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe doprowadzania powietrza do spalania
oraz odprowadzania spalin musza by¢ zamontowane na tej samej $cianie
budynku.

i

Nie nalezy podtaczac kotta do instalacji spalinowej potaczonej
z instalacjami napedzanymi silnikiem spalinowym (np. modutowy blok
grzewczo-energetyczny).

5.6  Montaz odptywu kondensatu

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenistwo utraty Zycia wskutek zaczadzenia!

Jezeli syfon nie jest napetniony woda lub sg otwarte przytacza,
uwalniajace sie spaliny mogg stwarzac zagrozenie dla zycia ludzi.

» Napetni¢ syfon woda.
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[i]

Uwagi dotyczace odptywu kondensatu:

» Kondensat gromadzacy sie w kotle grzewczym i przewodzie
spalinowym odprowadzic zgodnie z przepisami (przewéd spalinowy
poprowadzi¢ do kotta grzewczego ze spadkiem).

» Kondensat zbierajacy sie w przewodzie spalinowym odprowadzi¢
przez odptyw w ksztattce przytaczeniowej kotta bezposrednio do
syfonu w kotle. Ksztattka przytgczeniowa kotta, odptyw kondensatu
i waz sg objete zakresem dostawy.

» Odprowadzenie kondensatu do komunalnej sieci kanalizacyjnej
wykonac zgodnie z przepisami krajowymi.

» Stosowac sie do przepiséw regionalnych.

» Zdjac zaslepke z otworu wlewowego dotaczonego do zestawu syfonu
i napetnic syfon ok. 2 | wody.

» Zamontowac na otworze wlewowym ztaczke kolankowa [4]
z zatozong uszczelka.

» Przy uzyciu opaski zaciskowej przymocowac waz kondensatu
ksztattki przytgczeniowej kotta [3] do ztaczki kolankowej.

» Zamontowac syfon na odptywie wanny kondensatu [2].

[i]

Jako osprzet dostepne sg urzadzenia do neutralizacji, ktére mozna
zamontowac wewnatrz obudowy kotfa.

» Zamontowac urzadzenie do neutralizacji (osprzet) wewnatrz kotta
grzewczego lub na zewnatrz, zgodnie z instrukcja montazu.

» Podtaczy¢ waz kondensatu od syfonu ze spadkiem do urzadzenia do
neutralizacji.

i}
Jesli urzadzenie do neutralizacji znajduje sie na zewnatrz kotta

grzewczego, mozliwe jest poprowadzenie weza kondensatu przez otwor
w Scianie tylnej.

—J

0010018864-001

Rys. 9  Montaz weza kondensatu

[1]  Urzadzenie do neutralizacji (osprzet)

[2] Wanna kondensatu

[3] Podtaczenie weza kondensatu ksztattki przytaczeniowej kotta
[4]  Ztaczka kolankowa otworu wlewowego

[5] Krdciec syfonu do urzadzenia do neutralizacji lub do kanalizacji
[6] Syfon
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» Wykonac podtaczenie do instalacji $ciekowej zgodnie z instrukcjg
urzadzenia do neutralizacji i miejscowymi przepisami.

5.7 Montaz pokrywy kotta
» Zamontowac przednig pokrywe kotta [ 1] na ramie za pomoca 4 $rub.
» Zamontowac tylng pokrywe kotta [2] na ramie za pomoca 4 $rub.

0010018880-001

Rys. 10 Przednia i tylna pokrywa kotfa

[1]  Przednia pokrywa kotta
[2]  Tylna pokrywa kotta

5.8  Wykonanie przylacza powietrza (dla trybu pracy
niezaleznego od powietrza w pomieszczeniu)

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie uszczelek spowodowane przez zadziory na
krawedziach koficowek wtykowych czesci rurowych!

» Sprawdzi¢, czy wtykane korice sg pozbawione zadzioréw. W razie
potrzeby zalecamy fazowanie we wtasnym zakresie wytacznie
zgodnie ze wskazéwkami podanymi w dokumentacji producenta.

Powietrze do spalania jest doprowadzane do kotta przez przytacze w
$cianie zewnetrznej, przez szyb wentylacyjny lub oddzielny przewdd w
szybie.

Wymiary przewodu doprowadzajgcego powietrze do spalania nalezy
obliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

H

Dla trybu pracy niezaleznego od powietrza w pomieszczeniu dostepny
jest adapter jako osprzet specjalny.

» Nalezy instalowac wytacznie oryginalny zestaw wyposazenia
dodatkowego.

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

o
1
W zaleznosci od rozmieszczenia otworu wlotu powietrza na zewnetrznej

stronie budynku zalecamy montaz ttumika w przewodzie
doprowadzajacym powietrze do spalania.

[i]

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe doprowadzania powietrza do spalania
oraz odprowadzania spalin muszg by¢ zamontowane na tej samej $cianie
budynku.

» Zdemontowac ostone blaszang [2] z przedniej pokrywy kotta.

Zdemontowac przednig [1] i tylng [4] pokrywe kotfa.

» Zamontowac adapter [3] (osprzet) na profilu poprzecznym
i uszczelni¢ $rodkiem uszczelniajacym (osprzet).

» Montaz przedniej i tylnej pokrywy kotta (= rozdziat 5.7).

» Przy uzyciu standardowego systemu (poza zakresem dostawy)
podtaczy¢ bez naprezen uktad doprowadzania powietrza do
adaptera i uszczelnic.

» Przestrzegac instrukcji montazu standardowego systemu
doprowadzajacego powietrze.

» W przypadku uktadu kaskadowego zapewni¢, aby kazdy kociot
zostat wyposazony w oddzielny przewéd doprowadzajacy
powietrze do spalania.

» Wykonac¢ przewod doprowadzajgcy powietrze do adaptera bez
naprezen, stosujac standardowy system zgodnie z wymogami
krajowymi.

i}
Aby unikna¢ gromadzenia sie kondensatu w przewodzie

doprowadzajacym powietrze do spalania (po stronie wewnetrznej
i zewnetrznej), przewdd ten nalezy zaizolowac.

v

0010018884-001

Rys. 11 Osprzet dla trybu pracy niezaleznego od powietrza w
pomieszczeniu

[1]  Przednia pokrywa kotta
[2] Ostonablaszana

[3] Adapter

[4]  Tylna pokrywa kotta
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5.9  Podtaczenie hydrauliczne

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu nieszczelnych potaczen!
» Zamontowac przewody przytaczeniowe bez naprezen do przytaczy

kotta grzewczego.

» Jezelimocowaniagwintowane beda rozkrecane, nalezy zatozy¢ nowa
uszczelke.
Kotnierze na zasilaniu i powrocie instalacji ogrzewczej mocno
dociggac dopiero po zamontowaniu przytaczy.
Przed montazem potaczen rurowych nalezy sprawdzic, czy przytacza
i uszczelnienia na kotle grzewczym nie sg uszkodzone.

v

v

Zasilanie kotta (VK)/powrot kotta (RK)
DN80 Kotnierz znormalizowany PN6 EN1092
Tab. 6  Wymiary przytaczy po stronie wodnej

0010018887-001

Rys. 12 Montaz przewodu zasilania

]

Potozenie i wymiary przytaczy - rozdziat 2.9.1, str. 8.

5.9.1 Podiaczenie zasilania

Przy potaczeniu kotnierzowym (- tab. 6, str. 16):

» Wtozyc uszczelke miedzy kotnierz na kotle grzewczym a kotnierz na
rurze zasilania.

» Ztacze kotnierzowe skrecic 4 $rubami z podktadkami i nakretkami.

W przypadku potaczenia gwintowanego (= tab. 6, str. 16):
» Zamontowac przytgcze, uszczelniajgc gwint odpowiednim srodkiem
uszczelniajacym lub stosujac ptaska uszczelke.

16

5.9.2 Montaz grupy bezpieczenstwa (poza zakresem dostawy)
na zasilaniu

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji z powodu btednego montazu!

» Zamontowac na zasilaniu zawor bezpieczenstwa i automatyczny
odpowietrznik lub grupe bezpieczeristwa.

[i]
Grupa bezpieczenstwa (osprzet) obejmuje odpowietrznik automatyczny
do odpowietrzania kotta grzewczego (niezawarty w instalacji
ogrzewczej) oraz manometr i umozliwia dostosowanie zaworu
bezpieczenstwa (osprzet dodatkowy) oraz grupy bezpieczenstwa kotta
do wymagan ogranicznika ci$nienia maksymalnego.

Jesli osprzet ten nie jest stosowany, przed pierwszym urzadzeniem
odcinajgcym na zasilaniu z zasady nalezy zastosowac zawdr
bezpieczenstwa, manometr i odpowietrznik automatyczny.

» Zapoznac sie z instrukcjg montazu osprzetu.

» Uszczelnié rozdzielacz [2] na kroccu gwintowanym zasilania [1] za
pomocg odpowiedniego $rodka uszczelniajgcego.

» Zdemontowac przejscidwke na srubunku zaworu kotpakowego [3].

» Zamontowad przejsciowke z uszczelka na krdécu gwintowanym
grupy bezpieczenstwa kotta [4] i przykrecic¢ do rozdzielacza razem
z zaworem kotpakowym.

» Wyréwnac grupe bezpieczenstwa kotta i zamontowac ograniczniki
cisnienia maksymalnego [5].

0010018891-001

Rys. 13 Zestaw bezpieczeristwa 3 bar

[1]  Krdciec gwintowany zasilania

[2] Rozdzielacz

[3]  Zawor kotpakowy

[4] Kompletna grupa bezpieczenstwa kotta z zaworem
kotpakowym %"

[5]  Ogranicznik cisnienia maksymalnego

L]

1
W zaleznosci od ci$nienia roboczego wymagane sg rézne zawory
bezpieczenstwa.

Przytacze zestawu bezpieczenstwa 3 bar

» W przypadku ci$nienia roboczego o wartosci do 3 bar uszczelni¢
zawor bezpieczenstwa na kro¢cu gwintowanym rozdzielacza za
pomocg odpowiedniego srodka uszczelniajgcego.
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» Zamontowac przewod wyrzutowy na zaworze bezpieczenstwa
zgodnie z lokalnymi przepisami.

0010018892-001

Rys. 14 Zestaw bezpieczeristwa 3 bar

[1]  Zawdr bezpieczenstwa

Przytacze zestawu bezpieczenstwa 3-6 bar

» W przypadku ci$nienia roboczego o wartosci od 3 do 6 bar
uszczelni¢ mufe [4] i kotnierz gwintowany [3] na krdécu
gwintowanym rozdzielacza za pomoca odpowiednich Srodkéw
uszczelniajacych. Przykreci¢ zawdr bezpieczenstwa [1] z uszczelka
[2] do kotnierza gwintowanego.

» Zamontowac przewod wyrzutowy na zaworze bezpieczenstwa
zgodnie z lokalnymi przepisami.

0010018893-001

Rys. 15 Zestaw bezpieczeristwa 3 do 6 bar

[1]  Zawdr bezpieczenstwa
[2]  Uszczelka

[3] Kotnierz gwintowany
[4] Mufa
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5.9.3 Przylaczenie przewodu powrotu

[i]

Zaleca sie zainstalowanie urzgdzenia przechwytujacego
zanieczyszczenia (osprzet, poza zakresem dostawy) na powrocie
ogrzewania, aby unikna¢ zanieczyszczen po stronie wodnej.

» Przykreci¢ kotnierz gwintowany do rury powrotu.

» Zamontowac kotnierz gwintowany na rurze powrotu (inwestor)
(= tab. 6, str. 16).

» Wiozy¢ uszczelke miedzy kotnierz na kotle grzewczym a kotnierz
gwintowany na rurze powrotu.

» Zi3cze kotnierzowe skrecic¢ 4 srubami z podktadkami i nakretkami.

0010018896-001

Rys. 16 Montaz przewodu powrotnego (RK)

Podtaczenie membranowego naczynia wzbiorczego

Do zabezpieczenia pojedynczego kotta mozna zamontowac zestaw

wyposazenia dodatkowego (naczynie wzbiorcze) na przytaczu %" rury

powrotu zgodnie zEN 12828.

» Zapoznac sig z instrukcjg montazu osprzetu.

» Zamontowac¢ we wtasnym zakresie membranowe naczynie wzbiorcze
zapewniajace utrzymywanie cisnienia w instalacji na powrocie po
stronie ssawnej pompy.

Podtaczenie we wiasnym zakresie zaworu napetniajaco-spustowego

» Zapoznac sig z instrukcjg montazu osprzetu.

» Wskazad uzytkownikowi lokalizacje zaworu napetniajaco-
spustowego, aby mdgt on dokonywad uzupetniania wody.

» Zamontowac zawor napetniajgco-spustowy na powrocie poza kottem
grzewczym.

5.9.4 Montaz podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
Podfgczenie podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u. na zasilaniu

i powrocie wykonuje sie we wiasnym zakresie. Regulator moze sterowaé
wymagana zewnetrzng pompa podgrzewacza (= dokumentacja
techniczna regulatora).
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5.10 Napehnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie
szczelnosci

Przed uruchomieniem instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ prébe

szczelnosci, aby wykluczy¢ nieszczelno$ci podczas jej pracy.

W celu zapewnienia nalezytego odpowietrzenia:

» Przed napetnieniem otworzy¢ wszystkie obiegi grzewcze i zawory
termostatyczne.

» Otworzy¢ zawor zwrotny klapowy przy pompach.

» Ustawi¢ wszystkie zawory klapowe zwrotne w potozeniu
odpowietrzania.

/I\ OSTROZNOSC:
Zagrozenie dla zdrowia przez zanieczyszczenie wody uzytkowej!

» Przestrzegac krajowych normi przepisdw dotyczacych zapobiegania
zanieczyszczeniu wody uzytkowej.
» W Europie obowigzuje normaEN 1717.

WSKAZOWKA:

Szkody majatkowe w przypadku uzycia nieodpowiedniej wody do
ogrzewania i napetniania!

Nieodpowiednia woda uzyta do ogrzewania i napetniania moze
uszkodzi¢ instalacje ogrzewcza lub skrdcic jej okres eksploatacji w
wyniku korozji i tworzenia sie kamienia.

Roszczenia z tytutu gwarancji na zrodta ciepta obowigzuja tylko wtedy,
gdy zostang spetnione wymagania w stosunku do jakosci wody i bedzie
prowadzona ksiazka eksploatacji.

» Przestrzegac wskazowek dotyczacych jakosci wody podanych
w ksiazce eksploatacji.

» W razie potrzeby uzdatnia¢ wode wykorzystywang do ogrzewania i
napetniania.

» W przypadku zastosowania przewodéw rurowych przepuszczajacych
tlen (np. do ogrzewania podtogowego) nalezy dokonac separacji
systemdw za pomoca wymiennika ciepta.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez nadcisnienie podczas proby
szczelnosci!

Wysokie ci$nienie moze spowodowac uszkodzenie urzadzen

cisnieniowych, regulacyjnych lub zabezpieczajacych.

» Po napetnieniu instalacji ogrzewczej przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa instalacji przy uzyciu ci$nienia odpowiadajacego
cisnieniu zadziatania zaworu bezpieczenstwa.

» Przed napetnieniem instalacji ogrzewczej dokfadnie przeczytaé
dotaczong ksiazke eksploatacji na temat jakosci wody i zastosowac
sie do niej.

» Otworzy¢ zaslepki wszystkich odpowietrznikdéw automatycznych.

» Otworzy¢ zawdr napetniajgco-spustowy.

» Powoli napetniac instalacje ogrzewcza przez urzadzenie do
napetniania. Obserwowac przy tym wskazanie ci$nienia (manometr).
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Rys. 17 Manometr dla instalacji zamknietych

[1] Czerwonawskazowka

[2] Wskazowka manometru

[3] Zielone pole

» Po osiagnieciu zadanego cisnienia probnego zamkna¢ zawdr wodny i
zawor napetniajaco-spustowy.

» Sprawdzic¢ szczelno$¢ potaczen i rurociggdw.

» Odpowietrzy¢instalacje ogrzewcza przez zawory odpowietrzajace na
grzejnikach.

» Jezeli wskutek odpowietrzania ci$nienie probne spadnie, trzeba
uzupetni¢ wode.

» Zdja¢ waz z zaworu napetniajgco-spustowego.

» Wykonac kontrole szczelno$ci zgodnie z lokalnymi przepisami.

» Po sprawdzeniu instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ i stwierdzeniu
braku przeciekéw ustawi¢ prawidtowe ci$nienie robocze.

» Ustawi¢ wszystkie zawory klapowe zwrotne w potozeniu roboczym.

» Gdy instalacja jest zimna, zaznaczy¢ na manometrze cisnienie
minimalne i maksymalne.

5.11 Wykonanie przytacza gazu

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczeristwo z powodu wybuchu tatwopalnych

gazow!

» Prace na elementach instalacji gazowej mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez wykwalifikowane i uprawnione firmy instalacyjne.

» Przy wykonywaniu podtgczenia gazu przestrzegac przepisow
miejscowych.

» Przytacza gazowe uszczelni¢ dopuszczonym $rodkiem
uszczelniajgcym.

» Zamontowac kurek gazowy [2] na przewodzie gazowym (GAS).
Zabezpieczy¢ przewdd gazowy w kotle grzewczym przed
przekreceniem.

[i]
Jesli przepisy miejscowe tego wymagaja, zamontowac termiczne
urzadzenie odcinajace (TAE). Podobnie, jesli wymagaja tego lokalne

przepisy i wytyczne, w przewodzie gazu nalezy zamontowac filtr gazu i
kompensator.

» Podtaczy¢ kompensator [1] (zalecany) do kurka gazowego.

» Podfgczy¢ przewod gazowy bez naprezen do przytacza gazu lub do
kompensatora.

» Przewdd gazowy zamocowac na wspornikach zapewnianych we
wiasnym zakresie w taki sposdb, aby nie obciagzy¢ przytacza
gazowego.

» Zamknac zawor gazowy.
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Podiaczenie elektryczne

]

Nalezy zawsze montowac filtry gazowe, aby zapobiec przedostawaniu
sie zanieczyszczen do przewodu gazowego kotta grzewczego.

T
|
0010012474-001

Rys. 18 Wykonanie przytacza gazowego

[1] Kompensator
[2]  Kurek gazowy (tutaj z termicznym urzgdzeniem odcinajacym)
[3] Opaskano$narury

]

Dlawartosci cisnienia gazu na przytagczu wyzszych niz wskazano w tab. 8
(> str. 24) firma Buderus oferuje jako osprzet dodatkowe regulatory
cisnienia gazu.

6 Podtaczenie elektryczne

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!

Dotkniecie elementow elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem
moze spowodowac porazenie pradem.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach elektrycznych nalezy
odtaczy¢ wszystkie fazy zasilania (za pomoca bezpiecznika badz
wyfgcznika automatycznego) i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
wiaczeniem.

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!
Niewtfasciwie podfgczone przewody elektryczne moga przy
nieprawidtowej pracy wywotac niebezpieczne skutki.
» Przy wykonywaniu potaczen elektrycznych stosowac sie do
schematow potaczen poszczegdlnych urzadzen i elementéw.

» Podczas konserwacji nalezy oznakowac wszystkie przewody
faczeniowe przed ich odtaczeniem.

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

WSKAZOWKA:

Szkody materialne przy przekroczeniu maksymalnego poboru

pradu!

Krotkotrwate wysokie prady (rozruchowe) mogg prowadzic¢ do

uszkodzenia elementow elektrycznych.

» Przy podtgczeniu zewnetrznych komponentdw do sterownika
upewnic sie, ze suma pradéw pobieranych przez poszczegoine
komponenty nie przekracza maksymalnego poboru pradu
(= tabliczka znamionowa).

[i]

Przy wykonywaniu podtgczenia elektrycznego:

» Prace zwigzane z instalacjg elektryczng w obrebie instalacji
ogrzewczej moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku braku takich
kwalifikacji wykonanie tych prac nalezy powierzy¢ uprawnionej
firmie instalacyjnej/wykwalifikowanemu elektrykowi.

» Upewnié sig, ze wszystkie elementy kotta sg uziemione przez
sterownik regulacyjny i automat palnikowy (uziemienie jest
elementem sktadowym stosowanego sterownika regulacyjnego).

» Przestrzegac przepisow miejscowych!

6.1  Montazregulatora

Kociot jest dostarczany z regulatorem okreslonym w zamdwieniu. Kociot
jest w petni gotowy do uzycia dopiero wraz z zainstalowanym
sterownikiem.

Regulator nalezy zamontowac na kotle grzewczym w przewidzianym
w tym celu miejscu.

» Przy montazu regulatora nalezy stosowac sie do odpowiedniej
dokumentacji technicznej.

» Przy wykonywaniu potgczen elektrycznych stosowaé sie do
schematéw potaczen poszczegdlnych urzadzen i komponentow
(= rozdziat 15.4, str. 57).

L3
1
W zaleznosci od potrzeb sterownik mozna zamontowac w 2 réznych

pozycjach.
Nie mozna montowac zaslepki.

0010018960-001

Rys. 19 Warianty montazu regulatora
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Uruchomienie

6.2  Podtaczenie do sieci i utozenie przewodow

Wykonac state podtaczenie do sieci elektrycznej zgodnie z przepisami

miejscowymi.

» W zakresie podtaczania przewodéw nalezy przestrzega¢
odpowiedniej dokumentacji technicznej zainstalowanego sterownika
regulacyjnego.

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!

Niewtasciwie podtaczone przewody elektryczne moga przy

nieprawidtowej pracy wywotac niebezpieczne skutki.

> Przy wykonywaniu potgczen elektrycznych stosowac sie do
schematdw potaczen poszczegolnych urzadzen i elementdw.

» Podczas konserwacji nalezy oznakowac wszystkie przewody
faczeniowe przed ich odfgczeniem.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Szkody materialne przez kontakt z goracymi elementami kotta!

Gorace elementy kotta moga uszkodzi¢ przewody elektryczne

znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie.

» Wszystkie przewody elektryczne poprowadzi¢ w przewidzianych do
tego prowadnicach.

WSKAZOWKA:
Szkody materialne spowodowane przez indukowane przepiecie!

Nieprawidtowo utozone przewody elektryczne moga zaktdcac dziatanie i
powodowacd usterki sterownika regulacyjnego poprzez indukowane
przepiecia.

» Przewody 230 Vi kable niskiego napiecia nalezy uktadac oddzielnie.

» Przewody prowadzgce do strony tylnej poprowadzi¢ w kanale
kablowym.

» Poprowadzi¢ wszystkie przewody przez przepust kablowy do
sterownika i podtaczyc je zgodnie ze schematem podtaczen.

WSKAZOWKA:

Usterka spowodowana awaria zasilania!

» Przy podtaczeniu zewnetrznych podzespotéw do sterownika
regulacyjnego nalezy zapewnic, by ich sumaryczny pobor pradu nie
przekraczat maksymalnego poboru pradu zainstalowanego
sterownika regulacyjnego.

v

Wszystkie przewody zabezpieczy¢ zaciskami kablowymi (w zestawie
ze sterownikiem regulacyjnym).
Zatozenie modutow funkcyjnych

Informacje na temat modutdéw funkcyjnych sg zawarte w odpowiedniej
dokumentacji technicznej.

» Przestrzega¢ dokumentacji technicznej sterownika regulacyjnego i
modutdéw funkcyjnych.

7 Uruchomienie

W tym rozdziale opisano uruchomienie z modutem podstawowym
sterownika.

» Przed uruchomieniem kotta nalezy upewnic sig, ze jest zamontowana
ostona sterownika regulacyjnego.

» Podczas wykonywania opisanych ponizej czynnosci wypetnic¢
protokét uruchomienia (= rozdziat 15.6, str. 60).

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez nadmierne zapylenie i

zanieczyszczenie przy pracy zaleznej od powietrzaw

pomieszczeniu!

Silne zapylenie i zabrudzenie w pomieszczeniu zainstalowania moze

wystapic¢ np. podczas prac budowlanych.

» Podczas prac budowlanych uzytkowac kociot w trybie niezaleznym
od powietrza w pomieszczeniu.

» Nalezy zapewni¢ dostateczne szczatkowe cisnienie dyspozycyjne
wentylatora dla pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu.

[i]

Jesli praca niezalezna od powietrza w pomieszczeniu nie jest mozliwa,
nalezy zastosowac zestaw filtru powietrza dostepny jako wyposazenie
dodatkowe.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia kotta przez zanieczyszczone powietrze do spalania!

» Nie stosowac Srodkow czyszczacych zawierajacych chlor oraz
halogenoalkanow (znajdujacych sie np. w pojemnikach
aerozolowych, rozpuszczalnikach, $rodkach czyszczacych, farbach
i klejach).

» Substancji tych nie skladowa¢ ani nie uzywa¢ w pomieszczeniu
zainstalowania kotfa.

» Palniki, ktore ulegty zanieczyszczeniu w wyniku prac budowlanych,
nalezy oczysci¢ przed uruchomieniem.

» Sprawdzi¢ przewod spalinowy i doprowadzajacy powietrze (w trybie
niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu) jak réwniez otwory
doprowadzajace powietrze do spalania i wentylacyjne
(= rozdziat 5.5, str. 13).
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Uruchomienie

7.1  Sprawdzenie ci$nienia roboczego

]

Niniejszy kociot gazowy nie moze by¢ stosowany w otwartych
instalacjach c.o.

» Przed uruchomieniem sprawdzic i w razie potrzeby ustawié ci$nienie
wody w instalacji ogrzewczej.

WSKAZOWKA:

Szkody majatkowe w przypadku uzycia nieodpowiedniej wody do
ogrzewania i napetniania!

Nieodpowiednia woda uzyta do ogrzewania i napetniania moze
uszkodzi¢ instalacje ogrzewcza lub skrdcic jej okres eksploatacji w
wyniku korozji i tworzenia sie kamienia.

Roszczenia z tytutu gwarancji na zrédta ciepta obowiazuja tylko wtedy,
gdy zostang spetnione wymagania w stosunku do jako$ci wody i bedzie
prowadzona ksiazka eksploatacji.

» Przestrzegac wskazowek dotyczacych jakosci wody podanych
w ksiazce eksploatacji.

» Wrazie potrzeby uzdatnia¢ wode wykorzystywang do ogrzewania i
napefniania.

» W przypadku zastosowania przewodow rurowych przepuszczajacych
tlen (np. do ogrzewania podtogowego) nalezy dokonaé separacji
systemow za pomocg wymiennika ciepta.

» Ustawi¢ czerwong wskazdwke [1] manometru na wymagane
cisnienie robocze o wartosci co najmniej 1 bar.

6720 615 876-59.2T

Rys. 20 Manometr dla instalacji zamknietych

[1] Czerwonawskazowka
[2]  Wskazowka manometru
[3] Zielone pole

OSTROZNOSC:
Zagrozenie dla zdrowia przez zanieczyszczenie wody uzytkowej!

» Przestrzegac krajowych normi przepiséw dotyczacych zapobiegania
zanieczyszczeniu wody uzytkowe;.
» W Europie obowigzuje norma EN 1717.

» Uzupetni¢ wode grzewcza lub spuscic jg przez zamontowany przez
inwestora zawdr napetniajgco-spustowy az do osiaggniecia
wymaganego cisnienia.

» W czasie procesu napetniania odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza
przez zawory odpowietrzajace na grzejnikach.
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7.2  Sprawdzenie szczelnosci
Przed pierwszym uruchomieniem trzeba sprawdzi¢ wszystkie nowe
odcinki przewodu gazowego pod katem szczelno$ci zewnetrznej.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo wybuchu!

Jezeli w przewodach i przytaczach gazowych wystepuija nieszczelnosci,
istnieje niebezpieczenstwo wybuchu.

» Prawidtowo przeprowadzic¢ wyszukiwanie nieszczelno$ci przy uzyciu
$rodka pianotworczego.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez zwarcie!

Obecno$¢ ptynu na podzespotach elektrycznych pod napieciem moze
spowodowac zwarcie.

» Przed przystapieniem do wykrywania nieszczelnosci zastonic¢
elementy elektryczne.

» Srodkiem do wykrywania nieszczelnoci nie spryskiwa¢ prowadnic

kablowych, wtyczek lub elektrycznych przewodéw

przytaczeniowych.

Nalezy zapewnic, by srodek do wykrywania nieszczelnosci nie kapat

na elementy elektryczne.

Aby unikna¢ korozji: starannie wytrze¢ Srodek do wykrywania

przeciekow.

v

v

v

Sprawdzi¢ szczelno$¢ nowego odcinka przewodu az do
uszczelnionego miejsca na armaturze gazowej. Cisnienie probne na
wejsciu armatury gazowej moze wynosic¢ przy tym maksymalnie
150 mbar.

L3

1
Jezeliw trakcie kontroli szczelno$ci zostanie stwierdzona nieszczelnosc,
to za pomoca $rodka pianotwérczego do wykrywania nieszczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ wyszukiwanie nieszczelnosci na wszystkich

potaczeniach. Srodek ten musi posiada¢ dopuszczenie do wykrywania
nieszczelnosci w instalacjach gazowych.

» Potwierdzi¢ wykonanie proby szczelnosci w protokole uruchomienia.
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Uruchomienie

7.3  Zapisanie parametréw gazu

Zapytac¢ we wiasciwym terytorialnie zaktadzie gazowniczym o parametry
gazu (liczba Wobbego i robocza warto$é opatowa) i zanotowac je

w protokole uruchomienia (- rozdziat 15.6, str. 60).

i

W przypadku gdy w istniejacej instalacji ma zosta¢ wymieniony kociot:

» Uzgodnic z dostawca gazu utrzymanie ci$nienia nominalnego gazu na
poziomie zgodnym z tab. 8, str. 24.

7.4  Kontrola wyposazenia kotta

W zaleznosci od dostawy palnik jest gotowy do eksploatacji i ustawiony
na stosowanie okreslonej grupy gazow lub okreslonego zakresu grupy
gazow. Ta grupa gazu lub jej zakres musza by¢ dostepne na
zaopatrywanym obszarze. W razie stwierdzenia, ze zamoéwiony zostat
kociot z niewtasciwym ustawieniem, nalezy go odpowiednio przezbroié
i zaktualizowac tabliczke znamionowa.

» Zasiegna¢ informacji u dostawcy gazu na temat dostarczanej grupy
gazow wzgl. jej zakresu.

» Poréwnac parametry rzeczywistego zaopatrzenia z oznaczeniem na
kotle.

» Wrazie potrzeby naklei¢ wtasciwg dla parametréw dostarczanego
gazu naklejke [2] (dotaczona do kotta) w odpowiednim miejscu na
tabliczce znamionowej [1] (na $cianie tylnej) i w ramach
uruchomienia ustawi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza
(= rozdziat 7.10).

Y
—
Buderus

0010012477-001

22

Logano plus - 6720865332 (2019/02)

Buderus



Uruchomienie

(Kraj ~ |Rodzajgazu Ustawienia fabryczne

AT, BE, CH, CZ, DE, Gaz ziemny grupy H Przy dostawie ustawione na gotowe do uzycia. Armatura gazowa jest ustawiona i zaplombowana.
DK, EE, ES,FR,GB, (G20) Gorna liczba Wobbego dla 15 °C, 1013 mbar:
HR, HU, IE,IT, LT, ' Gaz ziemny grupy E - Ustawiono na 14,1 kWh/m?3

LU, LV, NL, PL,PT, (G20)
RO, RS, RU, SI, SK,
TR, UA

Mozna stosowac od 11,4 do 15,2 kWh/m3
Zakres Es gazu ziemnego | G na liczba Wobbego dla 0°C, 1013 mbar:

rupy E (G20
grupy E (G20) Ustawiono na 14,9 kWh/m?3
Mozna stosowac od 12,0 do 16,1 kWh/m3

(Grupagazu ziemnego ,,H zgodnie z arkuszem roboczym G 260 Niemieckiego Zwigzku Branzy Gazowej
i Wodnej DVGW* nalezy do grupy gazéw ,.E zgodnie z norma DIN EN 437°)

DE, FR Gaz ziemny grupy LL Przy dostawie ustawione na gotowe do uzycia. Armatura gazowa jest ustawiona i zaplombowana.
Zakres Ei gazu ziemnego Gorna liczba Wobbego dla 15 °C, 1013 mbar:

grupy E . Ustawiono na 12,1 kWh/m?3
« Mozna stosowaé od 11,4 do 12,4 kWh/m?3

Gorna liczba Wobbego dla 0°C, 1013 mbar:

« Ustawiono na 12,8 kWh/m?3
« Mozna stosowac od 12,0 do 13,1 kWh/m3

(Grupa gazu ziemnego,, L zgodnie z arkuszem roboczym G 260 Niemieckiego Zwigzku Branzy Gazowe]
i Wodnej DVGW* nalezy do grupy gazéw ,,LL zgodnie z norma DIN EN 437%)

NL Gaz ziemny grupy K Rodzaj gazu ustawiany na miejscu.
(G25.3) Gorna liczba Wobbego dla 15 °C, 1013 mbar:

Ustawiono na 11,9 kWh/m?3
Mozna stosowac od 11,4 do 11,9 kWh/m3 1)

Gorna liczba Wobbego dla 0°C, 1013 mbar:

Ustawiono na 12,5 kWh/m?3
Mozna stosowac od 12,1 do 12,6 kWh/m3 1)

(Grupa gazu ziemnego K zgodnie z ,NTA 8837-2012" nalezy do 2. rodziny gazéw zgodnie z norma
DINEN 437)

1) Zgodnie z tabelg C.1 ,nominalnie rozdzielone gazy graniczne grupy K* wg normy NTA 8837:2012.

Tab. 7  Ustawienia fabryczne

» Poluzowac o dwa obroty $rube zamykajaca kré¢ca pomiarowego
ci$nienia gazu na przytaczu
i odpowietrzania i zatozy¢ wezyk. @

» Powoli otworzy¢ kurek gazowy.

» Wyptywajacy gaz wypali¢, przepuszczajac go przez bezpiecznik s I
wodny. Po ustaniu ulatniania sie powietrza zdja¢ waz i dokrecic¢ $rube
zamykajaca.

» Zamkna¢ zawor gazowy. o

7.5  Odpowietrzanie przewodu gazowego \ -

JITIT,

&

0010019065-001

Rys. 21 Odpowietrzanie przewodu gazowego

[1]  Krdciec do pomiaru ci$nienia gazu na przytaczu i do
odpowietrzenia
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Uruchomienie

7.6  Sprawdzenie otworéw nawiewnych i wywiewnych
oraz przytacza spalin
» Sprawdzi¢, czy otwory nawiewne i wywiewne odpowiadajg krajowym
przepisom lub przepisom dot. instalacji gazowych. Zleci¢
niezwtoczne usuniecie brakdow.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia!

Niewystarczajacy doptyw powietrza moze powodowac uwalnianie sie

niebezpiecznych spalin.

» Zadbad, aby otwory nawiewne i wywiewne nie byty zmniejszane ani
zamykane.

» Jezelibrak ten nie zostanie niezwtocznie usuniety, uzytkowanie kotta
grzewczego jest niedozwolone.

> Nalezy pisemnie zwrdci¢ uwage uzytkownikowi na to niedociggniecie
i wynikajace z niego niebezpieczenistwo.

» Sprawdzi¢, czy przytacze spalinowe odpowiada obowigzujacym
przepisom (= rozdziat 5.5, str. 13).
» Zleci¢ niezwtoczne usuniecie ewentualnych brakéw.

7.7  Przygotowanie instalacji do pracy

» Otworzy¢ doptyw gazu na gtéwnym zaworze odcinajacym i przed
armatura gazowa.

> Zatgczy¢ wytacznik awaryjny instalacji grzewczej (jezeli jest
zainstalowany) i/lub odpowiedni bezpiecznik budynku.

7.8  Uruchomienie sterownika i palnika

7.8.1 Zalaczenie kotta grzewczego sterownikiem
» Przy przekazywaniu regulatora do uzytkowania nalezy stosowac sie
do odpowiedniej dokumentacji technicznej regulatora.

]

Aby zapobiec czestemu przetaczaniu palnika i zapewni¢ efektywna
prace, nalezy ustawi¢ mozliwie niska krzywa ogrzewania.

7.9  Pomiar cisnienia gazu na przytaczu i ci$nienia

statycznego

» Poluzowac o 2 obroty $rube zamykajaca krdéca pomiarowego
(= rys. 21, [1], str. 23) ci$nienia gazu na przytaczu
i odpowietrzania.

» Zatozy¢ wezyk pomiarowy manometru (doktadno$¢ pomiaru ponizej
0,1 mbar) na krdciec pomiaru ci$nienia.

» Zmierzyc¢ ci$nienie gazu na przytaczu przy pracujacym palniku
(obcigzenie petne) i zapisac wartos¢ w protokole uruchomienia
(= rozdziat 15.6, str. 60).

Jezeli ciSnienie gazu na przytaczu ma warto$¢ wykraczajaca poza

wartosci z tabeli 8

> wylgczyc kociot grzewczy i poinformowac dostawce gazu.
Uruchomienie jest niedozwolone.

Aby sprawdzié¢ regulator ci$nienia gazu lub cisnienie statyczne gazu w

instalacji gazowej:

» wytaczyc¢ palnik pracujacy z petnym obcigzeniem.

» Odczeka¢ 10-20 sekund, po czym zmierzy¢ ci$nienie gazu na
przytaczu/cisnienie statyczne gazu na kréécu do pomiaru ci$nienia
gazu na przytaczu i cisnienia statycznego.

Cisnienie statyczne gazu moze wynosi¢ nie wiecej niz 50 mbar.

24

W przypadku przekroczenia:

» nalezy powiadomi¢ dostawce gazu o konieczno$ci wymiany
regulatora cisnienia gazu.

» Nie przeprowadzaé¢ uruchamiania wedtug wskazéwek producenta.

» Jezeliinstalacja pracuje, nalezy wytgczy¢ kociot grzewczy
z eksploataciji.

» Zdja¢ wezyk pomiarowy.

» Starannie dokrecic¢ srube zamykajaca krocca prébnego do pomiaru
cisnienia gazu na przytaczu.

Cisnienie na przylaczu
[mbar]

Grupa gazow
(gaz odniesienia)

| min. | nom. | maks.

AT,BG,BY,CH, GazziemnyH (G20) 17 20 25
CZ,DK, EE, ES,

GB, GR, HR, IE,
IT, LT, LV, PT,
RO, RS, RU, SI,
SK, TR, UA
HU GazziemnyH (G20) 18 25 33
DEZ,LU,PL  GazziemnyE(G20) 17 20 25
FR, BE Zakres Es Gaz 17 20 25
ziemny E (G20)
FR, BE Zakres Ei Gaz 20 25 30
ziemny E (G25)
NL®) Gaz ziemny K 20 25 30
(G25.3)
DEZ) Gaz ziemny LL 18 20 25
(G25)
PL Gaz ziemny Lw 16 20 23
(G27)
HU Gaz ziemny S 18 25 33
(G25.1)

1) Dostawca gazu musizagwarantowaé cisnienie zgodnie z przepisami krajowymi
lub miejscowymi. Ponadto nalezy dotrzymac powyzszych warunkéw.
Uruchomienie poza podanym zakresem ci$nienia na przytaczu jest
niedozwolone.

2) Grupagazu ziemnego "H zgodnie z arkuszem roboczym Niemieckiego Zwiazku
Branzy Gazowej i Wodnej DVGW G 260" nalezy do grupy gazéw "E zgodnie
znorma DIN EN 437". Grupa gazu ziemnego "L zgodnie z arkuszem roboczym
G 260 Niemieckiego Zwiazku Branzy Gazowej i Wodnej DVGW" nalezy do
grupy gazow "LL zgodnie z norma DIN EN 437".

3) Grupa gazu ziemnego K zgodnie z "NTA 8837-2012" nalezy do 2. rodziny
gazow zgodnie z norma DIN EN 437.

Tab. 8 Grupy gazow i cisnienia na przytaczach wg EN 437

[i]
Zadane ci$nienie na przytaczu musi byé zapewnione w catym zakresie
modulacji kotta. Ewentualnie nalezy zainstalowa¢ dodatkowy regulator
ci$nienia. W przypadku instalacji wielokottowych lub instalacji o
zwiekszonym zuzyciu nalezy zapewnic zakres cisnienia na przytaczu
pojedynczego kotta w kazdym trybie pracy instalacji wielokottowej lub
instalacji o zwiekszonym zuzyciu. Ewentualnie nalezy zaopatrzy¢ kazdy
kociot lub odbiornik w oddzielny regulator ci$nienia.

L]
1
Dla wartosci ci$nienia gazu na przytaczu wyzszych niz wskazano

w tabeli 8 firma Buderus oferuje jako osprzet dodatkowe regulatory
ci$nienia gazu.
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Uruchomienie

7.10 Kontrola i ustawianie stosunku ilosci gazu do
powietrza

» Sprawdzi¢ ustawienia zawartosci CO, dla obciazenia petnego
i czesciowego palnika.

» Wrazie potrzeby skorygowac ustawienia.

Dla Danii obowiazuja nastepujace przepisy:

W Danii ustawienie palnika jest regulowane poprzez zawarto$¢ O,

w spalinach.

» Odpowiadajace podanym wartosciom nastawczym CO, wartosci Oy
(gaz naturalny DK CO,-znam.=12,0 obj. - %) spalin
(= rozdz. 15.5, str. 59).

7.10.1 Wprowadzanie ustawien CO, przy obciazeniu petnym
(70-80 %)

» Odczytac obciazenie regulatora (= dokumentacja techniczna
sterownika regulacyjnego).

» Odczekaé, az obciazenie osiagnie przynajmniej 70 %.

» Wiozy¢ czujnik pomiarowy przez otwor pomiarowy
(= rys. 24, str. 26) w kolektorze spalin do centrum strumienia i
przytrzymujac sprawdzi¢ zawarto$¢ CO, w spalinach.

» Przy warto$ciach CO, ponizej 8,5 % lub powyzej 9,6 % skorygowac
ustawienia za pomoca $ruby nastawczej obcigzenia petnegona 9,1 %
(=>rys. 22).

- Obrot w prawo zgodnie z ruchem wskazowek zegara prowadzi do
zmniejszenia zawartosci CO, w spalinach.

- Obrét w lewo prowadzi do podwyzszenia zawartosci CO, w
spalinach.

» Zapisa¢ wartosci w protokole uruchomienia (- rozdz. 15.6, str. 60).

Tylko dla modelu C93:

» Jezeli doprowadzanie powietrza doptywajacego zostato wykonane
jako szczelina pierscieniowa wokét przewodu spalinowego,
sprawdzi¢ zawarto$¢ CO, w powietrzu do spalania przy zewnetrznym
otworze pomiarowym.

Wartosci powyzej 0 % wskazujg na usterki lub nieszczelnosci
w instalacji odprowadzania spalin.
» Ustali¢ przyczyne i usunaé ja.

(:>—/f3 o O

offset

0010019072-001

Rys. 22 Wprowadzanie ustawieri CO, przy obciazeniu petnym
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7.10.2 Ustawienie i sprawdzenie zawartosci CO, przy obciazeniu
czesciowym
» Ustawi¢ funkcje testu spalin przy uzyciu regulatora
(- dokumentacja techniczna regulatora).
» Odczytac obcigzenie z regulatora.
Odczekac, az obcigzenie osiagnie 20 %.
» Witozy¢ czujnik pomiarowy przez otwor pomiarowy
(= rys. 24, str. 26) w rurze spalinowej do centrum strumienia i
przytrzymujac sprawdzi¢ zawarto$¢ CO, w spalinach.
» Przy warto$ciach CO, ponizej 9,0 % lub powyzej 9,6 %, skorygowac
ustawienie na $rubie nastawczej obcigzenia matego [1] na 9,3 %.
- Obrot w prawo zgodnie z ruchem wskazéwek zegara prowadzi do
zmniejszenia zawartosci CO, w spalinach.
- Obrét w lewo prowadzi do podwyzszenia zawartosci CO, w
spalinach.
» Sprawdzi¢ ponownie zawartos¢ CO, i wpisa¢ wartos¢ do protokotu
uruchomienia (= rozdz. 15.6, str. 60).

v

0010019073-001

Rys. 23 Sprawdzenie zawartosci przy obcigzeniu czgesciowym

7.10.3 Kontrola ustawien zawartosci CO, przy obciazeniu petnym
(70-80 %)

» Odczytac obcigzenie z regulatora.

» Odczekad, az obcigzenie osiagnie 70-80 %.

» Sprawdzi¢ ponownie zawartos¢ CO, i ew. skorygowac
(= rozdz. 7.10.1, str. 25).

» Sprawdzi¢ ponownie zawartos¢ CO, w spalinachi wpisa¢ warto$¢ do
protokotu uruchomienia (= rozdz. 15.6, str. 60).

WSKAZOWKA:
Niedopuszczalne wartosci CO, wskutek btednych ustawien palnika!
» Rozbiezno$¢ miedzy zmierzonymi wartodciami CO, przy petnymi
czedciowym obciazeniu nie moze by¢ wieksza niz 0,5% CO,.
Przyktad 1:
W przypadku pomiaru przy obciazeniu petnym: 9,5% CO,.
W przypadku pomiaru przy obcigzeniu matym: 9,2% CO,.
Rozbieznos¢: 0,3% - prawidtowo.
Przyktad 2:
W przypadku pomiaru przy obciazeniu petnym: 8,5% CO,.
W przypadku pomiary przy obciazeniu matym: 9,1% CO,.
Rozbieznos¢: 0,6% —> nieprawidtowo, skorygowac obcigzenie petne.
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Uruchomienie

7.11  Pomiar wartosci
» Wykonac nastepujace pomiary w punkcie pomiarowym w ksztattce
przytaczeniowej kotta i wpisa¢ wartosci do protokotu uruchomienia
(= rozdz. 15.6, str. 60):
- Wymagany cigg kominowy
- Temperatura spalin ty
- Temperatura powietrza t;
- Temperatura spalin netto ty - t;
- Zawartos$¢ dwutlenku wegla (CO,) lub tlenu (O,)
- Warto$¢ CO

0010019089-001

Rys. 24 Pomiar wartosci
[1]  Punkt pomiarowy w rurze spalinowej

7.11.1 Wymagany ciag kominowy
Wymagany ciag kominowy instalowanego systemu spalinowo-
wentylacyjnego nie moze by¢ wyzszy niz 100 Pa (1,0 mbar).

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie zycia spowodowane przez zatrucie ulatniajacymi sie
spalinami!

» Kociot grzewczy nalezy eksploatowac wytacznie po podtaczeniu go
do komina lub instalacji spalinowej (= tab. 15.1, str. 54).

7.11.2 Podcisnienie w przewodzie doptywu powietrza w trybie
zaleznym od powietrza w pomieszczeniu

W celu stwierdzenia poprawnosci wymiarow lub zanieczyszczenia

przewodu doprowadzania powietrza nalezy w przewodzie tym, na

wejsciu kotta, przeprowadzi¢ pomiar podcisnienia.

Podcisnienie mierzone przy obcigzeniu czeSciowym nie moze

przekraczac 25 Pa (0,25 mbar).

7.11.3 Wartos¢ CO

Wartosci CO w spalinach bez powietrza (bp) 1) musza wynosic¢ ponizej
100 ppm (bp) ) lub 0,01% obj.

Warto$ci powyzej 100 ppm (bp)l) o0znaczaja, Ze kociot jest ustawiony
niewtasciwie, palnik lub wymiennik ciepfa s3 zanieczyszczone albo
palnik jest uszkodzony lub btednie ustawiony.

» Ustali¢ przyczyne i usunaé ja.

1) (bp) = bez powietrza
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7.12 Sprawdzenia dziatania

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe i usterki dziatania z powodu zanieczyszczen!
Nadmierne zapylenie w trakcie budowy moze niekorzystnie wptywac na
dziatanie palnika.

» Po zakoriczeniu budowy palnik nalezy wyczysci¢
(= rozdziat 10.6i 10.7).

Podczas uruchomienia i podczas corocznego przegladu trzeba
sprawdzi¢ dziatanie urzadzen regulacyjnych, sterujgcych

i zabezpieczajacych, a o ile mozliwa jest zmiana ich ustawien, sprawdzi¢
takze ich prawidtowosc.

7.12.1 Sprawdzenie pradu jonizacji (pradu ptomienia)
» Przy kontroli pradu jonizacji stosowac sie do odpowiedniej
dokumentacji technicznej sterownika regulacyjnego.

7.13 Sprawdzenie szczelno$ci podczas pracy

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez zwarcie!

» Przed przystapieniem do lokalizacji nieszczelno$ci nalezy przykry¢
zagrozone miejsca, np. wewnetrzny czujnik cisnienia wody oraz
czujnik temperatury na powrocie kotta grzewczego.

» Srodka do wykrywania przeciekdw nie natryskiwa¢ i nie nakrapla¢ na
kable, wtyczki lub elektryczne przewody przytaczeniowe.

» Aby unikna¢ korozji, starannie zetrze¢ srodek do wykrywania
przeciekdw.

» Uzywajac $rodka pianotwdrczego, przy pracujgcym palniku nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen catej instalacji gazowej
palnika, np.:

Kraciec probny (pomiarowy)

Sruba zamykajaca dla ci$nienia gazu na przytaczu

Srubunki (takze na przytaczu gazu) itp.
Srodek ten musi posiada¢ dopuszczenie do wykrywania nieszczelnoéci
w instalacjach gazowych.
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Przekazywanie informacji i dokumentacji technicznej uzytkownikowi

7.14 Montaz elementow obudowy

o~ @

0010019090-001

Rys. 25 Montaz elementéw obudowy

[1]  Scianka przednia

[2]  Przednie $cianki boczne (z materiatem izolacyjnym)

[3] Tylne scianki boczne (bez materiatu izolacyjnego)

» Tylne $cianki boczne (bez materiatu izolacyjnego) [3] najpierw
zaczepi¢ na dole, a nastepnie lekko podnies¢ i zaczepic u gory.

» Tylne $ciankiboczne [3] przykrecié Srubami zabezpieczajgcymiz tytu
kotta grzewczego.

» Przednie $cianki boczne (z materiatem izolacyjnym) [2] najpierw
zaczepic¢ na dole, a nastepnie lekko podnies¢ i zaczepic u gory.

» Przednie $cianki boczne [2] przykreci¢ Srubami zabezpieczajacymiz
przodu kotta grzewczego.

» Scianke przednia [1] najpierw zaczepic na dole, a nastepnie lekko
podnies$¢ i zaczepic u gory.

» Przykrecic $cianke przednia [1] $ruba zabezpieczajaca na gorze
kotta grzewczego.

» Umiesci¢ przezroczysta torebke z dokumentacja techniczng w
sposdb widoczny na jednej z bocznych $cianek kotta.

8 Przekazywanie informacji i dokumentaciji
technicznej uzytkownikowi

» Poinformowac uzytkownika o koniecznej obecnosci i dziatania
otworéw nawiewu i wywiewu oraz otwordw doprowadzania
powietrza do spalania.

» Nalezy zapozna¢ uzytkownika z obstugg instalacji ogrzewczej.

» Nalezy poinstruowac uzytkownika, ze kociot grzewczy i regulator
moze by¢ otwierany wytgcznie przez firme instalacyjna.

» Uruchomienie potwierdzi¢ w protokole (= rozdz. 15.6).

» Wraz z uzytkownikiem dokonac uruchomienia i wytgczenia z ruchu
instalacji w oparciu o instrukcje obstugi.

» Na podstawie instrukcji obstugi objasnic klientowi sposob
postepowania w sytuacji awaryjnej, np. w razie pozaru.

» Przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje techniczna.
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9 Wylaczenie z eksploatacji

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez mroz!

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarzniecia.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zafaczona.

» Nalezy chroni¢ instalacje ogrzewcza przed zamarznieciem; w razie
potrzeby spusci¢ wode z przewoddw wody grzewczej i uzytkowej
w najnizszym punkcie.

9.1  Wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu za pomoca
sterownika regulacyjnego
» Przy wytaczaniu instalacji ogrzewczej z eksploatacji nalezy stosowaé
sie do odpowiedniej dokumentacji technicznej sterownika
regulacyjnego.
» Zamkna¢ doptyw paliwa.

9.2  Awaryjne wylaczenie z ruchu urzadzenia grzewczego

[i]

Instalacje ogrzewcza mozna wytaczy¢ tylko w sytuaciji awaryjnej
bezpiecznikiem w pomieszczeniu zainstalowania lub wytacznikiem
awaryjnym instalacji ogrzewcze;.

Objasni¢ uzytkownikowi/obstugujacemu zachowanie w sytuacji

awaryjnej, np. w razie pozaru.

» Nigdy nie naraza¢ samego siebie na niebezpieczenstwo. Wtasne
bezpieczenstwo jest zawsze najwazniejsze.

» Zamkna¢ doptyw paliwa zainstalowany w miejscu uzytkowania.

» QOdtaczy¢ instalacje grzewcza od napiecia wytacznikiem awaryjnym
lub odpowiednim bezpiecznikiem w budynku.

10  Przeglady i konserwacja

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia kotta spowodowane brakiem czyszczeniai przegladow

lub ich niewtasciwym wykonaniem!

» Nalezy co najmniej raz w roku dokonac kontroli i w razie potrzeby
czyszczenia i konserwacji instalacji ogrzewczej.

» Czyscic¢ kociot najrzadziej co 2 lata. Zaleca sie czyszczenie kotfa raz
w roku.

» Raz w roku skontrolowad i wyczysci¢ odptyw kondensatu.

» Aby unikna¢ uszkodzenia instalacji, wykonac jej konserwacje.

» Niezwtocznie usunac zaistniate braki.

Z nastepujacych powoddéw nalezy regularnie wykonywac prace

konserwacyjne instalacji ogrzewczej:

« wcelu utrzymania wysokiej sprawnosci instalacji i zapewnienia
ekonomicznego uzytkowania (niskie zuzycie paliwa),

- aby zapewni¢ wysokie bezpieczenstwo pracy,

- aby proces spalania w kotle przebiegat w sposdb przyjazny dla
Srodowiska,

- aby zapewni¢ pewna i bezpieczng prace oraz dtugg zZywotnos¢
instalacji.
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Przeglady i konserwacja

Konserwacje mogg przeprowadzac tylko uprawnione firmy instalacyjne.
Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne. Konserwacje nalezy
przeprowadzac raz w roku. Wyniki przegladu wpisywac na biezaco do
protokotu przegladdw i konserwacii.

Zaoferowad klientowi roczng umowe na wykonywanie przegladow

i uzalezniona od potrzeb umowe na wykonywanie czynnosci
konserwacyjnych i przegladowych. Czynnosci, wykonanie ktérych
powinna obejmowa¢ umowa, wymieniono w protokotach przegladéw
i konserwacji (= rozdziat 15.7).

]

Czesci zamienne nalezy zamawiaé na podstawie katalogu czesci
zamiennych.

10.1 Przygotowanie kotta grzewczego do przegladu

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!

» Przed otwarciem kotta: odigczy¢ wszystkie fazy zasilania kotta
napieciem sieciowym i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
ponownym zatgczeniem.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczenistwo z powodu wybuchu fatwopalnych
gazow!

» Przy przewodach gazowych moga pracowac tylko uprawnieni
instalatorzy (przestrzegajacy lokalnych przepiséw).

> Wytgczyc¢ instalacje ogrzewcza.

> Wykrecic¢ srube zabezpieczajaca ze Scianki przedniej, u gory,
posrodku kotta grzewczego.

» Lekko unies¢ scianke przednig i zdja¢ do przodu.

®7\ N

Rys. 26 Zdjecie Scianki przedniej

0010019093-001

[1] Scianka przednia
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10.2 Prace ogédlne

Ponizsze prace nie zostaty doktadnie opisane w tej instrukcji. Nalezy je

jednak wykona:

» Sprawdzenie ogbéInego stanu instalacji ogrzewcze;.

» Ogledziny i kontrola dziatania instalacji ogrzewczej.

» Sprawdzenie doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin pod
katem dziatania i bezpieczenstwa.

» Sprawdzi¢ wszystkie przewody gazowe i wodne pod katem oznak
korozji.

» Wrazie potrzeby wymieni¢ skorodowane przewody.

» Sprawdzi¢ cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego.

» Co roku sprawdzenie stezenia ewentualnie uzywanych srodkow/
dodatkdéw do ochrony przed zamarzaniem w wodzie do napetniania
instalacji.

» Ewentualnie sprawdzi¢ zainstalowane filtry do uzdatniania wody
(dolewanej) pod katem poprawnosci dziatania i wytrzymatosci.

» Podczas corocznego przegladu trzeba sprawdzi¢ dziatanie
wszystkich urzadzen regulacyjnych, sterujacychi zabezpieczajacych,
a o ile mozliwa jest zmiana ich ustawien, sprawdzic takze ich
prawidtowosé.
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Przeglady i konserwacja

10.3 Préba szczelno$ci wewnetrznej Objetosé armatury gazowej V grmatura gazowa [l

10.3.1 Wyznaczenie pojemnosci prébnej Objetos$¢ armatury gazowej < 50 kW 0,1
» Wyznaczyé dtugos¢ przewodu rurowego prowadzacego do zaworu Objetos¢ armatury gazowej > 50 kW 0,2
odcinajacego doptyw gazu.

» Obliczy¢ korzystajac z wartosci pojemnos$ci armatury gazowej o » ]
(> tab. 9). » Wyznaczy¢ pojemno$¢ przewodu rurowego (Vy,rz) na podstawie

tab. 10itab. 11.
» Obliczy¢ pojemnos¢ probng (Ve ) Na podstawie réwnania.

Tab. 9  Objetosc armatury gazowej (Vamatyragazowa )

Vprdb. = Veatk.= Viura * Varmatura gazowa

Dtugos¢ przewodu rurowego Srednica przewodu rurowego [cale]

[m] L) % 1 1% 1% 2
1 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,2
2 0,4 0,7 1,2 2,0 2,7 4,4
3 0,6 1,1 1,7 3,0 4,1 6,6
4 0,8 1,5 2,3 4,0 5,5 8,8
5 1,0 1,8 2,9 5,1 6,9 11,0
6 1,2 2,2 85 6,1 8,2 13,2
7 1,4 2,5 4,1 71 9,6 15,4
8 1,6 2,9 4,6 8,1 11,0 17,6
9 1,8 3,3 5,2 9,1 12,4 19,8
10 2,0 3,6 5,8 10,1 13,7 22,0

Tab. 10 Pojemnosc przewodu rurowego (V,,,) w litrach, w zaleznosci od dtugosci przewodu rurowego i srednicy rury

Dlugos¢ przewodu rurowego Srednica przewodu rurowego [mm] (rura miedziana)
[m]
1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4
2 0,3 0,4 0,6 1,0 1,6 2,8
3 0,4 0,6 0,9 1,5 2,4 4,2
4 0,5 0,8 1,3 2,0 3,2 5,5
5 0,7 1,0 1,6 2,5 4,0 6,9
6 0.8 1,2 1,9 2,9 4,8 8.3
7 0,9 1,4 2,2 3,4 5,6 9,7
8 1,1 1,6 2,5 39 6,4 =
9 1,2 1,8 2,8 4,4 7,2 -
10 1,3 2,0 3,1 4,9 8,0 =
Tab. 11 Pojemnosc przewodu rurowego (V,,.5) w litrach, w zaleznosci od dtugosci przewodu rurowego i Srednicy rury
10.3.2 Przeprowadzenie proby szczelnosci gazowej v
» Zamkna¢ zawdr odcinajacy urzadzenia. \ lo
» Odkreci¢ Srube zamykajacg krdciec pomiarowy o 2 obroty.
» Natozy¢ wezyk pomiarowy manometru U-rurkowego na krdciec @ x

probny.
» Otworzy¢ zawor odcinajacy doptyw gazu i odczeka¢ do momentu - M~

ustabilizowania sie ci$nienia. LN
» Odczytac i zanotowac cisnienie.
» Zamkna¢ zawdr odcinajacy urzadzenia gazowego i po minucie
ponownie odczytac cisnienie.
» Odejmujac te wartosci, obliczy¢ spadek cisnienia na minute.

Znajac spadek cisnienia na minutg oraz pojemnos$¢ probng (Viygp, ) O ;
odczytaé z ponizszego wykresu (= rys. 28, str. 30), czy ta armatura
gazowa nadaje sie jeszcze do uzytku.

u -
: @ 9
&
= 0010019065-001
Rys. 27 Kontrola szczelnosci wewnetrznej
[1]  Krdciec prébny (pomiarowy)
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Rys. 28 Dopuszczalny spadek cisnienia na minute podczas kontroli szczelnosci przy dostepnym cisnieniu gazu

[1]  Zakres ,armatura szczelna® = dotyczy nowych instalacji

[2]  Zakres ,armatura wystarczajgco szczelna® = brak ograniczen w
stosowaniu armatury

[3]  Zakres ,armatura nieszczelna“ = armatura nie nadaje sie do uzytku
(> przeprowadzi¢ probe zgodnie z ponizszymi wskazowkami)

X Pojemnos¢ probna w litrach

y Spadek ci$nienia w mbar w ciggu jednej minuty
Przyktad odczytu: pojemnos¢ prébna (Vpp, ) 5 litréw i spadek
ci$nienia 4 mbar/min = zakres 3 (armatura nieszczelna =
armatura nie nadaje sie do uzytku) = Przeprowadzi¢ probe w
sposdb opisany ponizej.

]

Jezeli przy pojemnosci prébnej (Vpréb,) < 1 litr stwierdzi sie duzg strate
ci$nienia > 10 mbar/min, to bedzie trzeba zwigkszy¢ pojemnos¢ probng
(Vpreb.)- W tym celu do proby ci$nieniowej nalezy wtaczy¢ przewod
rurowy do nastepnego zaworu odcinajacego i powtdrzy¢ probe z nowa
pojemnoscia prébna (Vyrgp, )-

Jezeli odczytana warto$c pojemnosci probnej (Vyrp, ) oraz spadku
ci$nienia na minute znajduja sie w zakresie "Armatura nieszczelna" (zob.
przyktad odczytu), nalezy przeprowadzic ponizej opisang probe.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez zwarcie!

» Srodka do wykrywania przeciekow nie natryskiwaé i nie nakrapla¢ na
kable, wtyczki lub elektryczne przewody przytaczeniowe.

» Przed przystapieniem do lokalizacji przeciekdw nalezy przykry¢
zagrozone miejsca.

» Sprawdzi¢ wszystkie uszczelniane miejsca sprawdzanego odcinka
rurowego pianotwérczym srodkiem do wykrywania nieszczelnosci.

» Jeslito koniecznie, uszczelnic przecieki i powtdrzy¢ prébe.

» Jezeli nie stwierdzono zadnej nieszczelnosci, nalezy wymienic¢
armature gazowa.

Zakonczenie proby szczelnosci

> Zdja¢ wezyk.

» Po zakonczeniu prac prébnych mocno dociagnaé srube zamykajaca
kro¢ca pomiarowego.

» Sprawdzi¢ krociec pomiarowy pod katem szczelnosci.
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10.4 Sprawdzenie cisnienia roboczego instalacji
ogrzewczej

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia instalacji w wyniku naprezen termicznych!
Jezeli kociot jest napetniany w stanie cieptym, naprezenia termiczne
moga spowodowac powstanie peknie¢ naprezeniowych. Kociot stanie
sie nieszczelny.
» Kociot napetniac tylko w stanie ziimnym (maksymalna temperatura

kotta moze wynosi¢ 40 °C).

» Kotta w trakcie uzytkowania nie nalezy napetnia¢ przez zawor
napetniajaco-spustowy kotta, lecz wytgcznie przez zawor
napetniajacy w uktadzie rurowym (na powrocie) kotta.
Przestrzega¢ wymagan dla wody do napetniania.

v

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu zbyt czestego uzupetniania wody!

Jezeli czesto trzeba uzupetnia¢ wode, to instalacja ogrzewcza moze,
zaleznie od jakosci wody, ulec uszkodzeniu przez korozje i kamien
kottowy (zwrdci¢ uwage nainformacje o wasciwosciach wody w ksigzce
eksploatacji).

» Podczas napetniania odpowietrzac instalacje ogrzewcza.

» Sprawdzi¢ instalacje ogrzewcza na szczelnosc.

» Sprawdzi¢ naczynie wzbiorcze pod katem prawidtowego dziatania.
» Niezwtocznie uszczelnic¢ nieszczelne miejsca.

W przypadku instalacji zamknigtych wskazéwka manometru powinna
znajdowac sie w obrebie zielonego pola.

Czerwona wskazoéwka manometru musi by¢ ustawiona na wymagane
cisnienie robocze.

[i]

Wytworzy¢ ci$nienie robocze o wartosci co najmniej 1,2 bar.

» Sprawdzi¢ ci$nienie robocze w instalacji ogrzewczej.

Jezeli wskazdwka manometru znajdzie sie ponizej zielonego pola,
oznacza to, iz ci$nienie robocze jest zbyt niskie.
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0010003068-001

Rys. 29 Manometr dla instalacji zamknietych

[1] Czerwonawskazdwka
[2] Wskazowka manometru
[3] Zielone pole

A OSTROZNOSC:

Zagrozenie dla zdrowia przez zanieczyszczenie wody uzytkowej!

» Przestrzegac krajowych normi przepisow dotyczacych zapobiegania
zanieczyszczeniu wody uzytkowe;.

» Uzupetni¢ wode przez zamontowany we wtasnym zakresie przez
inwestora zawor napetniajaco-spustowy.

» Odpowietrzy¢instalacje ogrzewcza przez zawory odpowietrzajgce na
grzejnikach.

» Ponownie sprawdzic ci$nienie robocze.

]

Cisnienie robocze mozna takze odczyta¢ na sterowniku za
posrednictwem "Menu informacyjnego” (np. wskazanie "P1.4"
odpowiada wartosci 1,4 bar).

» llo$¢ wody uzupetniajacej wpisaé do "Ksiazki eksploatacji — jakos$¢
wody".

10.5 Pomiar zawartosci dwutlenku wegla

» Czujnik pomiarowy wtozy¢ przez otwdr pomiarowy w rurze
spalinowej do centrum strumienia i przytrzymaé.

» Zapisac zmierzone warto$ci parametrow spalin.
Jezeli zawarto$¢ CO, odbiega o wigcej niz 0,5 % od wartosci zadanej
(= tab. 15.1, str. 54), to nalezy ustawi¢ palnik, jak to opisano od
rozdziatu 7.10, str. 25.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane uzytkowaniem palnika przy zbyt
wysokiej zawartosci CO2!

Dtugotrwata eksploatacjaz nadmierna zawarto$cig CO, moze prowadzi¢
do uszkodzenia rury palnika i palnika.

» Przestrzega¢ podanych w dokumentacji technicznej zawartosci CO,
dla petnego i cze$ciowego obciazenia.

Dla Danii obowiazuja nastepujace przepisy:
» Odpowiadajace podanym warto$ciom CO, stezenia O, (gaz ziemny DK
znam. CO, = 12,0 obj. - %) s3 podane w rozdziale 15.5, strona 59.
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10.6 Demontaz palnika

/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenistwo oparzenia goracymi powierzchniami!

Pewne czesci kotta moga by¢ gorace nawet po uptywie dtuzszego czasu
od wytaczenia.

» Poczekac, az kociot grzewczy ostygnie.

» Wrazie potrzeby uzy¢ rekawic ochronnych.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane nieprawidtowa konserwacja/
czyszczeniem!

Przed wymontowaniem palnika lub podczas czyszczenia kotta moze
dojs¢ do zabrudzenia lub uszkodzenia sterownika regulacyjnego.

» Przed wymontowaniem palnika lub czyszczeniem kotta zastonic¢
sterownik regulacyjny.

» Wytaczy¢ z ruchu instalacje ogrzewcza (= rozdz. 9, str. 27).
» Zdjac przednig scianke kotfa i przednie Scianki boczne
(= rozdz. 10.1, str. 28).
» Poluzowac opaske zaciskowa [1] na gérnej czesci kolektora
powietrza doptywowego.
» Sciagnac waz powietrza doptywowego [2] wraz z kréécem
z kolektora powietrza doptywowego.

0010019162-001

Rys. 30 Odfaczenie weza powietrza doptywowego

[1] Opaska zaciskowa
[2] Waz powietrza doptywowego
[3] Kolektor powietrza doptywowego
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» Wykrecic¢ 4 sruby na kotnierzu armatury gazowej [1] i roztaczy¢
przytacze gazowe.

A

Rys. 31 Odftaczenie przytacza gazowego

0010019163-001

0010019165-001

Rys. 33 Odkrecenie nakretek na kolanie mieszanki gazowo-powietrznej

[:]R ?ruby, e el Jr . ok [1]  Nakretki mocujace
elc;zk;gzyc wszystkie elektryczne potaczenia wtykowe na bloku » Odkrecié 4 éruby z tulejka [1] pomiedzy kolanem mieszanki gazowo-

powietrznej a saniami.

Rys. 32 Roztaczyc¢ elektryczne potaczenia wtykowe na bloku elektrod.

[1]  Przewoéd kontrolny
[2]  Przewdd zaptonowy
[3] Przewdd zaptonowy

0010019166-001

Rys. 34 Odftgczenie kolana mieszanki gazowo-powietrznej od sart

» Odkreci¢ nakretki mocujace [1] na gorze i na dole kolana mieszanki (1] Srubyztulejka

gazowo-powietrzne;. » Wyijac kolano mieszanki gazowo-powietrznej wraz z rurg palnika.
» Rozigczy¢ potaczenia elektryczne na armaturze gazowej i na

wentylatorze (= rys. 42, str. 35).
» Ostroznie wyjac palnik do przodu.
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10.7 Czyszczenie palnika i wymiennika ciepta

10.7.1 Czyszczenie palnika

W przypadku silniejszych zabrudzen rure palnika mozna odtaczy¢ od
kolana mieszanki gazowo-powietrznej i przedmuchac od wewnatrz na
zewnatrz pistoletem nadmuchowym z dtuga, wygieta rurg nadmuchowa,
uzywajac sprezonego powietrza o niewielkim cisnieniu (maks. 3 bar).

» Ponownie zamontowac rure palnika z nowa uszczelka.

10.7.2 Czyszczenie wymiennika ciepta

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez ulatniajace sie spaliny!
» Podczas montazu zwrdci¢ uwage, czy uszczelki nie sg uszkodzone
i czy s poprawnie zatozone. Uszkodzone uszczelki wymienic.

» Wymienic¢ uszczelki zgodnie z zaleceniami
(= rozdziat 10.10.4, str. 37).

Oczysci¢ wymiennik ciepta na sucho i/lub na mokro.

Wytaczy¢ z ruchu instalacje ogrzewcza (= rozdz. 9, str. 27).
Zamkna¢ gtéwny zespot odcinajacy doptyw gazu lub zawdr gazowy.
Poczekaé, az kociot grzewczy ostygnie.

Zdja¢ $cianke przednia i odpowiednie $cianki boczne.

Pod wanienke kondensatu podstawi¢ pojemnik na zebranie
zanieczyszczen i pozostato$ci kondensatu.

Sciagnac syfon [2] z krd¢ca odptywowego wanienki kondensatu [1] i
rury odptywowej. Obracac przy tym lekko w bok.

vvvyyVvyyvwyy

v

0010019186-001

Rys. 35 Demontaz syfonu

[1]  Odptyw wanny kondensatu
[2] Syfon

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

Mechaniczne czyszczenie wymiennika ciepta

[i]
Do czyszczenia wymiennika ciepta na sucho jako osprzet dodatkowy

dostepny jest ndz do czyszczenia. Urzadzenia do czyszczenia na mokro
s3 dostepne jako osprzet.

» Zdjaé klamry [1] izolacji termicznej.
» Zdjac izolacje termiczng [2] wymiennika ciepta.

0010012574-001

Rys. 36 Izolacja termiczna wymiennika ciepfa
[1] Klamra
[2] Izolacjatermiczna

» Odkreci¢ nakretki mocujace na pokrywach otworéw wyczystkowych
[1] na wymienniku ciepta.
» Zdjac¢ pokrywe otworu wyczystkowego.

I 0010019189-001

Rys. 37 Zdejmowanie pokrywy otworu wyczystkowego

[1]  Pokrywa otworu wyczystkowego

» Odkreci¢ dolne i gérne nakretki mocujgce pokrywe wanienki
kondensatu.
» Zdjac¢ pokrywe otworu wyczystkowego.
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/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen z powodu ostrych krawedzi
noza do czyszczenia!

» Aby unikng¢ obrazen, podczas czyszczenia za pomoca noza do
czyszczenia (osprzet) nosic rekawice ochronne.

» Oczysci¢ kanaty przeptywu spalin wymiennika ciepta, przesuwajac
ndz do czyszczenia poziomo i ukosnie.

AT
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—

0010019190-001

Rys. 38 Czyszczenie wymiennika ciepta na sucho

[1] N6z do czyszczenia (dostepny jako osprzet dodatkowy)

» Ponownie przykreci¢ pokrywe otworu wyczystkowego lub wyczysci¢
wymiennik ciepta na mokro (= Czyszczenie wymiennika ciepta na
mokro).

» Zwroécié uwage na prawidtowe potozenie pokrywy i uszczelek.

» Uszkodzone uszczelki wymieni¢, zwraca¢ uwage na okresy wymiany.

|

0010019191-001

Rys. 39 Widok pokrywy otworu wyczystkowego

Czyszczenie wymiennika ciepta na mokro

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane nieprawidtowym czyszczeniem!
Wilgo¢ i brud moga uszkodzi¢ elementy kotta podczas czyszczenia.

» Zabezpieczy¢ elementy elektryczne i inne zagrozone podzespoty
(wentylator, armature gazowa itp.) na czas czyszczenia na mokro
przed wilgocig i zanieczyszczeniami.

» Przy czyszczeniu na mokro $rodek czyszczacy nalezy dostosowac do
rodzaju zanieczyszczenia (osady lub sadza).
Srodek musi byé dopuszczony do czyszczenia aluminium.

» Wyczysci¢ wymiennik ciepta wodg lub $rodkiem czyszczacym
odpowiednim do aluminium (przestrzega¢ wskazéwek producenta
$rodka czyszczacego).
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» Nalezy rozpyla¢ zwtaszcza na obszary obrzeza wymiennika ciepta.

0010012529-001

Rys. 40 Czyszczenie wymiennika ciepta na mokro

Prace przy wymienniku ciepta po czyszczeniu na mokro i sucho

» Ewentualne resztki zanieczyszczen wyptukac do pojemnika
zrzutowego lub wanny kondensatu za pomoca weza.
Wyczysci¢ wanne kondensatu woda.

Wyczysci¢ syfon woda.

Sprawdzi¢ drozno$¢ weza kondensatu pomiedzy ksztattka
przytaczeniowa kotta a syfonem.

» Zamontowac syfon i napetnic go ok. 3 litrami wodly.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia! Jezeli syfon
nie jest napetniony woda, uwalniajace sie spaliny moga stwarza¢
zagrozenie dla zycia ludzi.

vYVvyy

» Montaz syfonu (= rozdziat 5.6, str. 14 i nastepne).

» Napetnic¢ syfon ok. 3 litrami wody.

» Podczas kazdej konserwacii i przegladu sprawdzaé, czy syfon jest
wystarczajaco napetniony woda.

» Przykrecic¢ sruby pokrywy wanienki kondensatu.
10.8 Przeglad elektrod palnika

WSKAZOWKA:
Usterka dziatania kotta!

Jesli nici tkaniny powierzchni rury palnikowej stykaja sie z elektrodami,
moze to spowodowac wytgczenie w nastepstwie usterki.

» Nalezy uwazac, aby w obszarze elektrod nie wystawaty z tkaniny
zadne nitki.
» W razie potrzeby ostroznie przycig¢ wystajace nitki nozyczkami.

Kontrola potozenia elektrod

» Przestawi¢ palnik do potozenia serwisowego
(= rozdz. 10.6, str. 31).

[i]

Ostro zakoriczona lub skrécona elektroda nadzorujaca wykazuje
wyrazne zuzycie.

» Wymienic¢ elektrode.

» Zmierzy¢ odstepy elektrod i poréwnac z wymaganiami
przedstawionymi na rysunku 41.
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0010019215-001

Rys. 41 Poftozenie elektrod (wymiary w mm)

[1]  Uszczelka (o-ring) kolana mieszanki gazowo-powietrznej

[2]  Sruby mocujace rury palnika

[3] Elektroda zaptonowa

[4] Rurapalnika

[5] Elektroda nadzorujaca

» W przypadku odchylenia od wymaganych wartosci wymienié¢ blok
elektrod na nowy z nowa uszczelka.

» W przypadku osadéw na elektrodach wymieni¢ blok elektrod na
nowy z nowg uszczelka lub usunac osad z elektrod.

]

Zalecamy, aby podczas corocznej konserwacji wymieniac blok elektrod.

» Na zakoniczenie konserwacji zastosowaé sie do rozdziatu
10.11, strona 37.

Jesli konieczna jest wymiana czesci:

» Przestrzegac wskazowek od rozdz. 10.10.4, str. 37.
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10.9 Kontrola presostatu réznicy ci$nien
Podczas kazdej konserwacii i przegladu nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
dziatanie presostatu réznicy ci$nien (- rozdziat 14, str. 52).

10.10 Wymiana komponentow

WSKAZOWKA:
Usterki dziatania wskutek nieprawidtowo podtaczonych lub
niepodiaczonych przewodow!
Nieprawidtowo podtaczone lub niepodtaczone przewody sa przyczyna
niehigienicznego spalania.

» Przylgczy¢ przewody zgodnie ze schematem potaczen
(= rozdziat 15.4.3, str. 58).
» Wezy nie wolno zaginac ani zakleszczaé.

10.10.1 Demontaz armatury gazowej

[i]

Przestrzegac¢ okresu wymiany armatury gazowej.

» Wymienia¢ armature gazowa w zaleznosci od okresu jej uzytkowania
zgodnie z tab. 12, str. 37.

» Wytaczy¢ z ruchu instalacje ogrzewcza (= rozdz. 9, str. 27).

» Zamknac¢ gtowny zawor odcinajacy doptyw gazu lub zawor gazowy
i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym ponownym otwarciem.

» Zdjac Scianke przednig (= rozdz. 10.1, str. 28).

» Wyciagnac przewdd kompensacyjny [1] kolektora powietrza
doptywowego.

» Wyciggnac przewdd pomiarowy cisnienia gazu na wyjsciu za zaslepke
gazu na armaturze gazowej (= rys. 43, [1]).

» Wyciagna¢ waz powietrza doptywowego wraz z kré¢cem z kolektora
powietrza doptywowego.

» Odfaczy¢ elektryczne przewody taczace [3] od armatury gazowej.

» Wykreci¢ 4 Sruby na kotnierzu armatury gazowej [2].

0010019232-001

Rys. 42 Roztgczenie potgczen na armaturze gazowej

[1]  Przewod kompensacyjny
[2]  Sruby(4x)nadoleinagorze
[3] Elektryczne przewody potaczeniowe
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I
0010020487-001

Rys. 43 Wycigganie przewodu pomiaru cisnienia gazu na wyjsciu
[1]  Przewdd pomiaru ci$nienia wyjsciowego gazu

» Odkreci¢ i zdja¢ 3 nakretki [2] na ptycie z dyszami i zdemontowad
armature gazowa [1].

0010019234-001

Rys. 44 Odkrecenie armatury gazowej

[1]  Armatura gazowa
[2]  Nakretka (3x)

» Na zakonczenie konserwacji: = rozdz. 10.11, strona 37

10.10.2 Wymiana filtra gazowego

» Wytaczy¢ z ruchu instalacje ogrzewcza (= rozdz. 9, str. 27).

» Zamknac gtéwny zawor odcinajacy doptyw gazu lub zawor gazowy
i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym ponownym otwarciem.

» Zdjgé scianke przednig (- rozdz. 10.1, str. 28).

» Odkrecic¢ obie $ruby [4] na pokrywie filtra [3]
na spodzie armatury gazowe;.

> Wyja¢ wkiad filtra [1] i zatozy¢ nowy.
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» Zatozy¢ nowa uszczelke [2] na pokrywe filtra i ponownie
zamontowac przy uzyciu obu $rub.

0010019235-001

Rys. 45 Wymiana filtra gazowego

[1]  Wktad filtra
[2]  Uszczelka

[3] Pokrywa filtra
[4]  Sruba(2x)

» Na zakonczenie konserwacji: - rozdz. 10.11, strona 37

10.10.3 Demontaz wentylatora

» Wyltaczy¢ z ruchu instalacje ogrzewcza (= rozdz. 9, str. 27).

» Zamknac gtéwny zawor odcinajacy doptyw gazu lub zawér gazowy
i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym ponownym otwarciem.
Zdjaé scianke przednia (= rozdz. 10.1, str. 28).

Odtaczy¢ tacza elektryczne wentylatora.

Wyjaé palnik (= rozdz. 10.6, str. 31).

Zdemontowac armature gazowa (= rozdz. 10.10.1).

Poluzowaé przednia pétostone [3] i zdjaé z trzpieni odlegtosciowych.
topatke [2] i dysze wlotowg [1] réwniez zdjaé z trzpieni
odlegtosciowych.

vVvyvy vVvYyYyy

0010019237-001

Rys. 46 Demontaz elementow kolektora powietrza doptywowego

[1]  WIot wentylatora
[2] topatka
[3] Poétostona przednia
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» Zdjac tylng potostone [1].

0010019238-001

Rys. 47 Demontaz tylnej pétostony

[1]  Tylna pbtostona

» Zdemontowac ptyte montazowa [1] z wentylatora.

» Poluzowaé (nie wykrecac) obie tylne $ruby [3] (potaczenie pomiedzy
saniami [2] a wentylatorem [5]).

» Oprzec wentylator i wykrecic obie przednie sruby [4].

» Wyjac¢ wentylator do przodu.

0010019247-001

Rys. 48 Demontaz wentylatora (kociot o wielkosci 150-300 kW)

[1]  Piytka montazowa
[2] Sanie

[3] Srubatylna

[4]  Sruba przednia
[5] Wentylator

» Na zakonczenie konserwacji: = rozdz. 10.11, strona 37
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10.10.4 Wymiana komponentow w zaleznosci od okresu uzytkowania

Przedstawione ponizej elementy musza by¢ wymieniane po uptywie

podanego okresu uzytkowania.

Wymiana zgodnie ze wskazéwkami, w
zaleznosci co nastapi wczesniej

Wymiana poy

Komponenty

Wymiana po x
latach uzytkowania | uruchomieniach kotta

Uszczelka kolana
mieszanki gazowo-
powietrznej (o-ring)
Uszczelka pokrywy 5 =
otworu wyczystkowego

na wymienniku ciepta

Uszczelka pokrywy 5 -
wyczystkowej wanny

kondensatu

Wentylator wraz z
uszczelkami
Armaturagazowawrazz 10
uszczelkami

10 =

500000

lub po wykryciu usterki przez system
kontroli zaworow

Ogranicznik ci$nienia 10 -
spalin

Presostat réznicy 10 250000
cisnien

Tab. 12 Wymiana po uptywie czasu uZytkowania

» Udokumentowac¢ wymiang komponentéw w protokole konserwacji.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie zycia z powodu ulatniajacych sie gazow!

» Przy kazdej wymianie elektrody wymienic réwniez uszczelke bloku
elektrod.

» Zasadniczo uszczelki nalezy wymieniac¢ w razie stwierdzenia
uszkodzen lub oznak starzenia.

[i]

Zalecamy, aby podczas corocznej konserwacji wymieniac blok elektrod.

10.11 Ponowny montaz zdemontowanych czesci

» Wszystkie czesci kotta grzewczego, zdemontowane do celow
przegladowych i konserwacyjnych, zamontowa¢ w odwrotnej
kolejnosci.

» Podczas montazu armatury gazowej zaktadac¢ nowe uszczelki.
Sprawdzi¢ przy tym prawidtowe osadzenie.

» Podfaczy¢ przewod kompensacyjny i zabezpieczyé opaska
zaciskowa.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne w przypadku nieprawidtowo podtaczonego/
niepodiaczonego przewodu kompensacyjnego!

Nieprawidtowo podtaczony lub niepodtaczony przewdd kompensacyjny
moze prowadzi¢ do przegrzania palnika i niehigienicznego spalania.

» Podfaczy¢ przewod kompensacyjny w prawidtowy sposéb.

» Sprawdzi¢ wszystkie uszczelki, czy nie s3 zuzyte lub uszkodzone.
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/I\ OSTROZNOSC:
Szkody materialne i nieszczelnosci spowodowane przenoszeniem
sity!
» Podczas demontazu i montazu odpowiednio przytrzymywac rure
gazowa, aby unikna¢ obcigzania innych elementéw.

]

Momenty dokrecenia:

nakretka ztaczkowa rury gazowej 1": 45 Nm

nakretka ztaczkowa rury gazowej 11/8": 52 Nm

Sruby M5x16 przy kotnierzu armatury gazowej: 4,75 Nm

]

Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych wymiany uszczelek
(= rozdziat 10.10.4, str. 37).

» W razie potrzeby wymienic¢ uszczelki.
» Ponownie podtagczyc elektryczne potaczenia wtykowe.
» Podczas uruchamiania uwazac, by wentylator nie byt zakryty.

10.11.1 Montaz wentylatora

» Przesuna¢ wentylator pod otwory po wykreconych $rubach na
spodzie san. Nieco opusci¢ wentylator w przedniej czesci i wtozy¢
nowg uszczelke [1] do przeznaczonego do tego rowka w saniach.

» Zamocowac wentylator na saniach za pomoca wszystkich 4 potaczen
Srubowych.

0010019249-001

Rys. 49 Wymiana uszczelki pomiedzy wentylatorem a saniami

» Pozamontowaniu wentylatora sprawdzié, czy uszczelka jest
prawidtowo osadzona.
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10.11.2 Montaz kolektora powietrza doptywowego i armatury gazowej

» Przykreci¢ ptyte montazowg do wentylatora. Ustawic tylng pdtostone
kolektora powietrza doptywowego na trzpieniach odlegtosciowych
ptyty montazowej, po czym przesung¢ wlot wentylatora na
trzpieniach odlegtosciowych w kierunku pétostony i zamocowac.

» topatke nasungé na trzpienie odlegtosciowe w taki sposdb, aby
oznaczenie skierowane byto do gory.

[i]

Podczas montazu topatki zwréci¢ uwage, aby oznaczenie skierowane
byto do gory.

» Zamontowad przednig pdtostone na kolektorze powietrza
doptywowego za pomoca klamer.

» Podtaczy¢ waz kompensacyjny do kolektora powietrza doptywowego.

» Zamocowac armature gazowa wraz z ptytg dyszowg na trzpieniach
odlegtosciowych.

10.11.3 Montaz palnika

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez ulatniajace sie spaliny!
» Podczas montazu zwréci¢ uwage, czy uszczelki nie sg uszkodzone
i czy s3 poprawnie zatozone. Uszkodzone uszczelki wymienic.
» Wymienic uszczelki zgodnie z zaleceniami (= rozdziat 10.10, str. 35).

Zatozy¢ uszczelke na gornej stronie san.

Zatozy¢ o-ring na kolano mieszanki gazowo-powietrzne;.

Po stronie wymiennika ciepta zamontowac 2 $ruby z tulejka.

Wprowadzi¢ do komory spalania podzespét kolana mieszanki

gazowo-powietrznej wraz z rurg palnika oraz dwie wstepnie

zamontowane $ruby z tulejka.

» Zapomoca kolejnych 2 $rub z tulejka wstepnie zamontowac kolano
mieszanki gazowo-powietrznej na saniach.

» Przesunac sanie w kierunku bloku kotta.

» Przykreci¢ kolano mieszanki gazowo-powietrznej do sai za pomocg
4 $rub z tulejka.

» Zamontowac kolano mieszanki gazowo-powietrznej na cztonie

przednim kotta grzewczego za pomoca 4 nakretek.

[i]

U gory kotnierza znajduje sie wziernik, umozliwiajgcy sprawdzenie od
zewnatrz, czy uszczelka jest zatozona.

vvyywyy

» Podtaczy¢ wszystkie elektryczne przewody taczace do armatury
gazowej i wentylatora oraz wykonac potaczenia wtykowe na bloku
elektrod. Kabel jonizacji [1] poprowadzi¢ w sposéb wskazany na
rys. 50 (pod drazkiem prowadzacym).

0010019250-001

Rys. 50 Potgczenie wtykowe na bloku elektrod
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10.11.4 Montaz przewodu gazowego na armaturze gazowej

» Zatozy¢ nowy o-ring na kotnierz armatury gazowe;.

» Ponownie przykreci¢ kotnierz przytacza gazowego do armatury
gazowej za pomoca 4 $rub.

10.11.5 Montaz jednostki powietrza doptywowego

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji wskutek zanieczyszczonego powietrza
doptywowego!
» Przed zamontowaniem weza powietrza doptywowego sprawdzi¢

kratke powietrza doptywowego (zintegrowana z dolnym adapterem
weza) pod katem zanieczyszczen i w razie potrzeby oczyscic.

» Podfgczyc¢ waz powietrza doptywowego wraz z kré¢cem do kolektora
powietrza doptywowego i zamocowac na gérnym adapterze za
pomocg opaski zaciskowej.

10.12 Kontrola szczelnosci podczas pracy

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez zwarcie!

» Przed przystapieniem do lokalizacji nieszczelno$ci nalezy przykryc
uktady elektroniczne wentylatora, automat palnikowy i inne
zagrozone miejsca.

» Nie nalezy dopuszcza¢ do natryskiwania badz nakrapiania $rodka do
wykrywania nieszczelnosci na kable, wtyczki lub elektryczne
przewody przytaczeniowe.

» Uruchomic kociot grzewczy i za pomoca $rodka do wykrywania
nieszczelnosci sprawdzic¢ wszystkie uszczelki przy obcigzeniu
petnym.

» Ze wszystkich stron sprawdzic¢ pod katem szczelnosci uszczelke
wentylatora, uszczelke pomiedzy wentylatorem a saniamii pomiedzy
kolanem a saniami.

N\
_ —

ll_-l§

[£

\"} 0010025933-001

Rys. 51 Miejsca uszczelnienia na wentylatorze i kolanie

[1]  Uszczelka wentylatora
[2]  Uszczelka pomiedzy wentylatorem a saniami
[3] Uszczelka pomiedzy kolanem a saniami

» Dalsze kontrole szczelnosci na catej drodze gazowej
(= rozdziat 10.3, strona 29).
» Wrazie potrzeby wymienic¢ uszczelki i/lub komponenty.
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10.13 Sprawdzenie pradu jonizacji

Aby zapewni¢ prawidtowa prace prad jonizacji podczas pracy przy

obciazeniu czesciowym i petnym (i palgcym sie ptomieniu) musi wynosi¢

przynajmniej 15 pA.

» Przy kontroli pradu jonizacji stosowac sie do odpowiedniej
dokumentacji technicznej sterownika regulacyjnego.

10.14 Zakonczenie przegladu i konserwacii
10.14.1 Demontaz urzadzen pomiarowych

[i]

Nalezy stosowac sie do odpowiedniej dokumentacji technicznej
sterownika regulacyjnego i modutu obstugi.

10.14.2 Montaz elementéw obudowy
» Zamontowac elementy obudowy (= rys. 25, str. 27).

10.14.3 Kontrola stosunku ilosci gazu do powietrza
» Zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla (= rozdziat 10.5, str. 31).

10.14.4 Potwierdzenie wykonania przegladu i konserwacji
» Podpisa¢ protokot przegladu konserwacji w niniejszej instrukji
(> roz.15.7).
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Tryb awaryjny

11 Trybawaryjny

Automat palnikowy przechodzi samoczynnie w tryb awaryjny w
momencie przerwania komunikacji ze sterownikiem.

W trybie awaryjnym automat palnikowy reguluje temperature wody w
kotle na 60 °C, aby podtrzymac dziatanie instalacji ogrzewczej do
momentu przywrécenia komunikacji.

11.1 Resetowanie usterek w trybie awaryjnym

]

Nalezy stosowad sie do odpowiedniej dokumentacji technicznej
sterownika regulacyjnego i modutu obstugi.

W trybie awaryjnym usterki mozna resetowac tylko przyciskiem Reset na
automacie palnikowym. Zresetowanie jest mozliwe tylko wtedy, gdy
wystapi usterka nieprzemijajaca.

» Nacisnac przycisk Reset, aby zresetowad usterke.

\

A
.

6720 801 303-02.1T

Rys. 52 Usuwanie usterek na automacie palnikowym
[1]  Przycisk Reset

40

12 Usuwanie usterek

12.1 Rozpoznawanie trybu pracy i resetowanie usterek

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu.

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje z powodu wytgczenia
awaryjnego, to podczas mrozu istnieje niebezpieczenstwo jej
zamarzniecia.

» Niezwtocznie usuna¢ usterke i ponownie uruchomic instalacje
0grzewcza.

» Jezeli to nie jest mozliwe, spusci¢ wode z przewoddw wody
grzewczej i uzytkowej w najnizszym punkcie.

W zaleznosci od zainstalowanego sterownika regulacyjnego lub
uzywanego modutu obstugi, usterki moga by¢ wyswietlane w rézny
sposob. Podobnie wywotywanie historii usterek odbywa sie w rézny
sposdb.

Zestawienie kodow roboczych i kodow usterek, jak réwniez mozliwych
przyczyn usterek i sposobdw ich usunigcia mozna znalez¢

- w dokumentacji technicznej danego sterownika regulacyjnego i
modutu obstugi (= rozdziat 13, str. 41).

[i]

Niektore usterki trzeba resetowac przyciskiem Reset przy automacie
palnikowym (- rozdziat 13, str. 41).

[i]

Nalezy stosowac sie do odpowiedniej dokumentacji technicznej
sterownika regulacyjnego i modutu obstugi.

12.2 Wywotywanie historii usterek

W zaleznosci od wykorzystywanego sterownika regulacyjnego lub
zainstalowanego modutu obstugi wywotywanie historii usterek odbywa
sie w rézny sposob.

[i]

Nalezy stosowac sie do odpowiedniej dokumentacji technicznej
sterownika regulacyjnego i modutu obstugi.
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13 Wskazania robocze i usterek

13.1 Wskazania robocze sterownika regulacyjnego

Kod Kod Sprawdzenie/ Czynnosci zaradcze
roboczy dodatkowy przyczyna

Kociot w programie W obrebie ustawionego czasu | Sprawdzi¢ ustawieniamocy | Ustawi¢ moc kotta stosownie do
optymalizacji zataczania. | optymalizacji zataczania na sterowniku bazowym. wymaganego zapotrzebowania na
wystepuje ponownie ciepto w budynku.
zapotrzebowanie naprace  sprawdzié ustawienie Dostosowaé ustawienia
palnika. KOC'OJ‘JeSjt wstanie  regylacyjne na module regulacyjne do warunkéw
blokady taktowania. obstugowym. instalacji.

Standardowy czas
optymalizacji przetaczania
wynosi 10 minut.

ocC = Poczatek startu palnika.

OE - Kociot znajduje sie w Aktualne zapotrzebowanie
trybie gotowosci do pracy, | ciepfa instalacjijest nizsze niz
jest zapotrzebowanie na | dyspozycyjny minimalny

ciepto, jednakze stopien modulacji palnika.
dostarczane jest zbyt duzo
energii.
OF = Niewystarczajacy Roéznica temperatur miedzy ~ Sprawdzi¢ temperature Dostosowac ustawienie pompy
przeptyw przez kociot. zasilaniem a powrotem zasilania przy uzyciu obiegu kottowego.
> 15K sterowni_k’a bazowego, Sprawdzi¢ termometrem
Réznica pomiedzy sprawdzic temperature temperature powierzchni cztonu
temperatura zasilania powrotna przy uzyciumodutt yyposazonego w czujnik
i zmierzong przez czujnik zbs’rugl !“b p9przeztSerY|ce temperatury bezpieczerstwa.
(v — ey, zmierzyé rezystancje o L
ieTg? Eratury bezpieczerstwa czujnika temperatury kotta ?;izwndm’ czy czfron nie jest .
(STB) | poréwnaé z Y przez zanieczyszczenia.
charakterystyka.
OH - Kociot znajduje sie w Kociot grzewczy jest gotowy -

trybie gotowosci do pracy, |do pracy i nie ma
nie ma zapotrzebowania | zapotrzebowania na ciepto z

ciepfa. obiegu grzewczego.
oL - Otwarcie armatury
gazowej.
oP - Oczekiwanie na start Wykrywanie rozruchu jest
wentylatora. potrzebne do dalszego
przebiegu.
ou = Poczatek przebiegu
programu dla startu
palnika.
oy - Aktualna temperatura Aktualna temperatura wody
wody w kotle jest wyzsza | w kotle jest wyzsza od
od zadane;. zadane;.
Kociot grzewczy jest
wytaczany.
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Kod Kod Sprawdzenie/ Czynnosci zaradcze
roboczy dodatkowy przyczyna

Przyrost temperaturyna  Ochrona wymiennika cieptaz Zbyt maty odbiér cieptalub  Zapewni¢ wystarczajacy odbidr
czujnikutemperaturykotta powodu zbyt duzej predkosci brak odbioru ciepta (zawory  ciepta.

zbyt szybki (> 70 K/min). przyrostu temperatury.

8Y 572
regulatora przez
zewnetrzny zacisk
przytaczeniowy EV. na Q.

Tab. 13 Kody robocze

13.2 Wskazania serwisowe

Nastapito zablokowanie | Regulator ustawia
zapotrzebowanie na ciepto
dla automatu palnikowego

termostatyczne lub
mieszajace zamkniete).

Zamontowac wystarczajaco
zwymiarowane pompy (o

Strumien przeptywu obiegu  wystarczajacej wydajnosci).
grzewczego kotta zbyt maty.  gprawdzi¢, czy pompa jest
Pompa nie dziata.
Osady winstalacjiwodnej ~ Wymieni¢ pompe.
kotta (zanieczyszczenia z
instalacji ogrzewczej, kamien stronie wody grzewczej Srodkiem
kottowy). dopuszczonym do czyszczenia

wysterowywana. W razie potrzeby

Przeptukac/oczyscic blok kotta po

aluminium.

Jezeli zewnetrzna blokada nie jest
potrzebna, to nalezy zainstalowac
mostek na zaciskach
przytaczeniowych EV.

KT Fc™ opis " odlwapraycaya

HO3 1013 Uptyniecie godzin  Ustawiona liczba godzin pracy do nastepnej
pracy konserwacji zostata przekroczona.

>

Wykonac konserwacje.

HO6 1016 Czestszezerwania Podczas ostatnich uruchomien palnika czesto  Aby stwierdzi¢, w ktdrej fazie pracy wystepuje gasniecie
ptomienia:

ptomienia dochodzito do zaniku ptomienia.
Wadliwa instalacja zaptonowa.

Btedne ustawienie palnika

Wadliwe komponenty palnika
Zablokowana droga spalin / doptywu powietrza

HO7 1017 Cisnieniewodyza | Ci$nienie wody jest nieprawidtowe. Czujnik

niskie ci$nienia jest uszkodzony.

| 4
>

>

| 2

| 2

| 2

Odczyta¢ pamiec usterek w celu znalezienia usterki blokujacej.

Sprawdzic zasilanie gazem.

Sprawdzi¢ otwory zasysania powietrza / wylotu spalin oraz
droge spalin / doptywu powietrza pod katem zablokowania.
Usunac¢ blokade.

Sprawdzi¢ prad czujnika ptomienia przy uzyciu modutu
obstugi.

Sprawdzic¢ zapton przy uzyciu testu dziatania/testu
przekaznika za pomoca modutu obstugi.

Sprawdzi¢ ustawienie palnika zgodnie z tabelg ustawien
palnika i w razie potrzeby skorygowac.

Jesli wystepuja inne usterki powodujace blokade (zanik
ptomienia po jego pomysinym powstaniu):

| 2

»
»

>
>

>

HO8 1018 Uptynatczasserwisu Ustawiona data konserwacji zostata osiggnieta. »

1) Kod serwisowy SC (wyswietlany na wyswietlaczu modutu obstugi)
2) Kod btedu FC (wyswietlany na wyswietlaczu modutu obstugi)

Tab. 14 Wskazania serwisowe
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Sprawdzi¢ ustawienie palnika zgodnie z tabela ustawien
palnika i w razie potrzeby skorygowac.

Sprawdzi¢ ukfad zasilania gazem.

Obtozenie wtyczek 1./2. Sprawdzi¢ zawor
elektromagnetyczny.

Sprawdzic ci$nienie wody.

W razie potrzeby dola¢ wody i odpowietrzy¢ instalacje
0grzewcza.

Wymieni¢ czujnik cisnienia.

Wykonac konserwacje.
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13.3 Wskazania usterek regulatora

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

Sprawdzi¢, czy cisnieniewodyw  » Skorygowac ci$nienie robocze.

v 2U
B 2U
v 2U
\ 3C
v 3C
\ 3C
N 4A

Buderus

533

565

575

537

538

540

520

Cisnienie wody
<0,6 bar.

Kociot grzewczy
lub pompa
niewfasciwie
wpiete
hydraulicznie w
instalacje
Roéznica miedzy
temperatura

zasilania i powrotu

zbyt duza.
>40K

Zasilanie ISTB
(inteligentny
ogranicznik
temperatury
bezpieczenstwa
STB)

Brak predkosci
obrotowej.

Zbyt mata
predkosé
obrotowa
wentylatora.
Zbyt duza
predkos¢
obrotowa
wentylatora.

Zasilanie ISTB
(inteligentny
ogranicznik
temperatury
bezpieczenstwa
STB)

Regulator kotta
grzewczego rozpoznat
nieprawidtowy

(tj. w niewtasciwym
kierunku) przeptyw po

stronie wodnej instalacji.

Ochrona wymiennika
cieptaprzed zbyt duzymi
réznicami temperatur.

Rzeczywista
temperatura zasilania
kotta osigga warto$¢
temperatury zasilania na
ISTB 140 °C i zmierzony
jest prad jonizacji lub
otwarte sg zawory
elektromagnetyczne.
Brak komunikatu
zwrotnego o predkosci
obrotowej na automacie
palnikowym, chociaz
wentylator powinien
pracowac.

Stwierdzona predkos¢
obrotowa jest nizsza niz
zadana.

Stwierdzona predko$¢
obrotowa jest wyzszaniz
zadana.

Ciag komina jest za
wysoki (>150 Pa).

Temperatura zasilania
osiggneta wartos¢
100°C.
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instalacji ogrzewczej wynosi co
najmniej 1 bar.

Sprawdzi¢, czy obieg zasilania i
obieg powrotny kotta nie zostaty
ze sobg zamienione.

Sprawdzi¢ pompe pod katem
prawidtowego kierunku
przeptywu.

Problemy w uktadzie
hydraulicznym.

Sprawdzi¢ przeptyw po stronie
wodnej instalacji.

Sprawdzi¢, czy pomiedzy
automatem palnikowym

a wentylatorem nie nastapita
usterka w potaczeniu,
przerwanie potaczenia lub
uszkodzenie.

Sprawdzi¢ facznik wtykowy na
automacie palnikowym

i wentylatorze.

Zanieczyszczenie wentylatora.
Wentylator jest uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy pomiedzy
sygnatem PWM/automatem
palnikowym nie nastapita
usterka w potaczeniu,
przerwanie potaczenia lub
uszkodzenie.

Sprawdzi¢ potgczenia wtykowe
pod katem uszkodzen.
Sprawdzi¢ ciag kominowy.

W normalnych okolicznosciach
nie moze sie pojawic to
wskazanie usterki, poniewaz
wzrost temperatury w kotle jest
kontrolowany przez czujnik
temperatury w kotle, ktéry we
wiasciwym czasie wytacza
palnik.

Niekorzystny uktad hydrauliczny
w instalacji dwukottowej: kotty
oddziatuja na siebie wzajemnie
np. poprzez zasilanie i powrot.

| 2

| 2

Podtaczy¢ prawidtowo
zasilanie i powrot.

Zapewnic prawidtowy kierunek
przeptywu w pompach.

Sprawdzi¢ uktad hydrauliczny
instalacji.

Zapewni¢ wystarczajacy
przeptyw.

Wymienic czujnik temperatury
kotta/ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa STB.
Wymienic elektrode
zaptonowa/kontrolna.

Wykona¢ prawidtowe
potaczenie. W razie potrzeby
wymienic kabel.

Wymieni¢ automat palnikowy.
W razie potrzeby wymienic¢
wentylator.

W razie potrzeby wyczyscic¢
wentylator.
Wymieni¢ wentylator.

Wykona¢ prawidtowe
potaczenie. W razie potrzeby
wymienic¢ kabel.

Wymieni¢ automat palnikowy.
W razie potrzeby zamontowac
klape zamykajaca/ogranicznik
ciagu kominowego.

Sprawdzi¢ uktad hydrauliczny.
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Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

44

4A

4u

4U

4u

4Y

5L

700

521

522

524

523

542

Reakcja ISTB
(inteligentnego
ogranicznika
temperatury
bezpieczenstwa
STB).

Rdznica odczytow
czujnikow
temperatury 1i2
zbyt duza.

Zwarcie w czujniku
temperatury kotta
pomiedzy
czujnikami
temperatury 1i2.

Zwarcie w czujniku
temperatury kotfa.

Przerwa na
czujniku
temperatury kotta
grzewczego.

Brak petnej
komunikacji
zautomatem
palnikowym.

Temperatura zasilania
kotta osiagneta swoja
maks. dopuszczalng
wartosc¢.

Stan fabryczny

Réznica temperatur
pomiedzy czujnikami
temperatury 12 zbyt
duza (odchylenie > 5 K/
2s).

W trybie testowania
stwierdzono usterke
czujnika temperatury.

Stwierdzono zbyt
wysoka temperature
(> 130°C) w czujniku
temperatury kotta.

Temperatura na czujniku
temperatury kotta
grzewczego zbyt niska
(<-5°C)

Jesli automat palnikowy
nie dostarcza wszystkich
wymaganych danych, to
regulator zgtasza te
usterke.

Zadziatat ogranicznik
temperatury bezpieczeristwa
STB.

Kociot grzewczy zablokowany

Sprawdzi¢, czy Swieci sig
przycisk Reset na automacie
palnikowym.

Sprawdzi¢, czy potaczenia
wtykowe w czujniku temperatury
kotta i w automacie palnikowym
nie sg zanieczyszczone ani
uszkodzone.

Sprawdzi¢ wartosci rezystencji
naczujniku temperatury kottawg
tabeli oraz wizualnie wtyczke
czujnika temperatury.
Sprawdzi¢ przewéd t3czacy pod
katem przelotu.

Sprawdzi¢ przewod czujnika.

Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe.

Sprawdzi¢ wartosci czujnika wg
tabeli.

Sprawdzi¢ wartosci napiecia na
czujniku wedtug tabeli.

Sprawdzi¢ przewod czujnika.
Sprawdzi¢ potgczenia wtykowe.

Sprawdzi¢ wartosci czujnika wg
tabeli.

Sprawdzi¢ warto$ci napiecia na
czujniku wedtug tabeli.

Sprawdzi¢ przewdd czujnika.
Sprawdzi¢ potgczenia wtykowe.

Sprawdzi¢ wartosci czujnika wg
tabeli.

Sprawdzi¢ warto$ci napiecia na
czujniku wedtug tabeli.
Sprawdzi¢ potaczenia
przewodami pomiedzy
automatem palnikowym a
regulatorem.
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» Sprawdzi¢ armature gazowa.

(Czy ptomien gasnie po
wytaczeniu przez regulator?)

Odblokowac kociot poprzez
przycisk "Reset"
(= rozdz. 12.1, str. 40)

Nacisna¢ przycisk Reset na
automacie palnikowym.

Ew. wyczyscic¢ lub wymienic¢
potaczenia wtykowe.

W przypadku odchylen
wartosci czujnika lub
uszkodzenia wtyczki wymienic¢
czujnik temperatury kotta.

W przypadku odchylen
wymieni¢ przewod taczacy.

Wymieni¢ w przypadku
uszkodzen.

W razie zanieczyszczenia
wyczyscic¢ lub ewentualnie
wymienic.

Ponownie wtozy¢ luzng
wtyczke.

W przypadku odchylen
wymienic¢ czujnik temperatury.
Wymieni¢ w przypadku
uszkodzen.

W razie zanieczyszczenia
wyczyscic¢ lub ewentualnie
wymienic.

Ponownie wtozy¢ luzng
wtyczke.

W przypadku odchylen
wymieni¢ czujnik temperatury.
Wymieni¢ w przypadku
uszkodzen.

W razie zanieczyszczenia
wyczyscic¢ lub ewentualnie
wymienic.

Ponownie wtozy¢ luzng
wtyczke.

W przypadku odchylen
wymieni¢ czujnik temperatury.
Jezeli pofaczenia sg
prawidtowe, nalezy wymienic¢
automat palnikowy.

Buderus



Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

Brak komunikacji
z automatem
palnikowym.

Buderus

Regulator nie otrzymuje  Sprawdzic¢, czy wtyki

zadnych danych od przewodow elektrycznych
automatu palnikowego. (przewéd magistralii przewod
Skutek: szybie btyskanie sieciowy) pomigdzy automatem
przycisku Reset w palnikowym a regulatorem sg
automacie palnikowym  prawidtowo podtaczone.

(= tryb awaryjny) Sprawdzi¢ w regulatorze, czy na
zaciskach "Sie¢ SAFe" wystepuje
napiecie 230 V.

Sprawdzi¢, czy przewody
taczeniowe (magistrali i
sieciowy) pomiedzy automatem
palnikowym a regulatorem nie sg
uszkodzone.

Sprawdzic, czy przycisk Resetna
automacie palnikowym $wieci
sie nazielono.

Roztaczy¢ przewod magistrali
BUS pomiedzy automatem
palnikowym a regulatorem i
sprawdzic, czy kociot przechodzi
w tryb awaryjny (dziata z
temperatura kotta 60 °C).
Poprzez wymiang sprawdzié, czy
automat palnikowy lub regulator
nie jest uszkodzony.

Jezeli przycisk Reset na
automacie palnikowym nie
Swieci, nalezy chwile odczekac,
poniewaz urzagdzenie moze sie
nie uruchomic, jesli automat
palnikowy jest zimny.
Sprawdzi¢, czy nastapito
zadziatanie taricucha
bezpieczenstwa (zacisk
regulatora 17/18).
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>

» Ponownie wtozy¢ luzng
wtyczke.

W przypadku braku napiecia
230V wymieni¢ regulator.
Ew. wymieni¢ przewod
faczacy.

Jesli nie $wieci sie przycisk
Reset, wymieni¢ automat
palnikowy.

Jezeli kociot grzewczy sie nie
uruchamia, nalezy wymienic¢
automat palnikowy.
Wymieni¢ automat palnikowy
lub regulator.

Odczeka¢ maks. 30 minut

i sprawdzié, czy przycisk Reset
na automacie palnikowym
znowu $wieci na zielono. Jezeli
tak sie nie dzieje, nalezy
wymieni¢ automat palnikowy.
Ustali¢ przyczyne
uruchomienia taricucha
zabezpieczen i usunaé
problem. Nastepnie
zresetowac odpowiedni
element zabezpieczajacy.

45



Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

Brak ptomieniaw W czasie

czasie

bezpieczenstwa.

578
czasie

bezpieczenstwa
mimo licznych

prob

uruchomienia.

46

Brak ptomienia w

bezpieczenstwa prad
jonizacji < 1,1 pA.

Powietrze w przewodzie
gazowym.

Zbyt wysokie przeciwcisnienie
instalacji spalinowej lub
podci$nienie w przewodzie
doprowadzania powietrza w
trybie pracy niezaleznym od
powietrza w pomieszczeniu z
powodu niewtasciwego montazu
(zbyt wiele zmian kierunkow,
przekroje zbyt mate, zbyt dtugie,
zbyt dtugie odcinki poziome).

Niewystarczajaco
zwymiarowane przekroje
przewodu gazowego (min.
przekroj rury gazowej)

Regulator cisnienia gazu nie jest
dostosowany do potrzebnej
ilosci gazu.

Zbyt niskie ci$nienie na
przytaczu gazu.

Sprawdzi¢, czy tacznik wtykowy
przewodu kompensacyjnego/
jonizacyjnego jest prawidtowo
zamontowany.

Sprawdzi¢, czy pomiedzy
automatem palnikowym

a elektroda nadzorujaca nie
nastgpita usterka w potaczeniu,
przerwanie potaczenia lub
uszkodzenie.

Sprawdzi¢ przewod taczacy
transformator zaptonowy

z elektroda zaptonowa pod
katem wadliwych stykow (na
elektrodzie i transformatorze),
przerw i uszkodzen.
Sprawdzi¢ odstepy miedzy
elektrodami oraz elektrode
zaptonowa/jonizacyjna pod
katem uszkodzen.

Elektroda zaptonowa/
jonizacyjna zanieczyszczona.

Transformator zaptonowy

uszkodzony (braklub opdznienie
iskry zaptonowej, "twardy start")

Automat palnikowy jest
uszkodzony.

Liczne, przeprowadzane -> Kod usterki B|6A|577.

kolejno proby
uruchomienia bez
powstania ptomienia w

czasie bezpieczenstwa.

W czasie
bezpieczenstwa nie
zostat wykryty sygnat
ptomienia.
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Odpowietrzy¢ przewod
gazowy.

Prawidtowo zwymiarowac i
zamontowacd instalacje
spalinowa.

Zamontowa¢ odpowiednio
zwymiarowane przewody
gazowe.

Zamontowad regulator gazu
odpowiedni dla wymaganego
przeptywu, w razie potrzeby
poinformowac dostawce gazu.
W przypadku zbyt niskiego
ci$nienia poinformowac
dostawce gazu.

Wykona¢ prawidtowe
potaczenie. W razie potrzeby
wymienic kabel.

Ustawic rure palnika lub
elektrode. Wymieni¢
uszkodzona elektrode.
Wyczysci¢ lub wymienic¢
elektrode zaptonowa/
nadzorujaca.

Wymienié transformator
zaptonowy.

Wymieni¢ automat palnikowy.

Buderus



Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

B 6L
B 6L
N 6L
B 7A
B 7A
B 7P
B 8L
\ 8P

Buderus

514

515

561

550

551

549

534

580

Prad jonizacji
podczas fazy
przedmuchu
>0.9 pA.

Zerwanie
ptomienia w fazie
stabilizacji.

Zanik sygnatu
jonizacyjnego
podczas pracy.

5 razy "Power up"
(przerwa w
zasilaniu
elektrycznym
podczas
uruchomienia
palnika).

Zbyt niskie
napiecie

Przerwa w
zasilaniu
elektrycznym.

tancuch
zabezpieczen
zostat przerwany.
Brak cisnienia na
przytaczu gazu lub
wytaczony
dodatkowy
ogranicznik
cisnienia spalin.
Uszkodzony
presostat roznicy
cisnien.

Brak cisnieniagazu
na przytaczu.
Ogranicznik
cisnienia spalin
zadziafat.
Presostat réznicy
cisnien zadziatat.

Zawor
elektromagnetycz
ny 1 jest
nieszczelny.

W fazie przedmuchu
zostat wykryty sygnat
ptomienia.

Nie wykryto sygnatu
ptomienia w fazie
stabilizacji.

Zanik sygnatu

jonizacyjnego podczas

pracy palnika.

Automat palnikowy
zostat wytaczony 5 razy
podczas uruchamiania
palnika.

Napiecie sieciowe jest
zbyt niskie.

Wystapita krotka
przerwa w zasilaniu
elektrycznym.

Zewnetrzne elementy
fancucha zabezpieczen
wykazuja przerwanie.
Nastapito otwarcie
wewnetrznego faficucha
zabezpieczen
(ogranicznik cisnienia
spalin, presostat roznicy
cisnien, system kontroli
zawordw), (= rys. 60,
str. 58).

Zintegrowany system
kontroli zaworéw wykryt
niedopuszczalnie wysoki
poziom nieszczelnosci w
zaworze

elektromagnetycznym 1.
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Elektroda zanieczyszczona lub
uszkodzona.

Sprawdzic, czy regulator jest
zasilany napieciem 230 V.

Napiecie sieciowe nie moze byé¢
nizsze niz 195 V.

Sprawdzi¢ przewdd sieciowy
pod katem ew. niestabilnych
stykow.

Sprawdzi¢ okablowanie i
prawidtowy styk elektryczny
wtyczki sieciowej w regulatorze i
automacie palnikowym.

Sprawdzi¢ przewodnos¢
elektryczng komponentow
zewnetrznych.

Sprawdzi¢, czy kurek gazowy
jest otwarty.

Sprawdzi¢, czy jest dostepne
cisnienie gazu.

Sprawdzic, czy ogranicznik
cisnienia spalin dokonat
przefaczenia.

Jesli ogranicznik ciSnienia spalin
dokonatprzetaczenia, sprawdzi¢
pofaczeniaiszczelnosé instalacji
odprowadzania spalin!

Sprawdzi¢, czy zadziatat
presostat rdznicy cisnien.
Sprawdzi¢ przewod
odprowadzania spalin i przewdd
powietrza do spalaniapod katem
zabrudzenia (ewentualnie
zabrudzenia filtra, jesli
wystepuje) lub sprawdzié, czy
nie wystepuje niedroznosc.
Sprawdzic filtr gazowy pod
katem zanieczyszczen.

Sprawdzi¢, czy system kontroli
zaworow dokonat przetaczenia.
Sprawdzi¢ armature gazowa pod
katem zanieczyszczen.

Filtr gazowy obecny.

>

| 2

4

| 2

>

| 2

| 2

>

Wyczyscic, w razie potrzeby
wymieni¢ elektrode.

Jesli wymiana elektrody nie
pomoze, nalezy wymienic¢
automat palnikowy.

Nie reagowac, automat
palnikowy wykona prébe
ponownego zataczenia.

Nie reagowac, automat
palnikowy wykona prébe
ponownego zatgczenia.
Odblokowac automat
palnikowy, naciskajac przycisk
Reset.

Rozwigzac problem z
zasilaniem elektrycznym.

Zapewnic¢ prawidtowe zasilanie
elektryczne.

W razie potrzeby
wyeliminowac problemy z
zestykami.

W razie potrzeby wymienic¢
uszkodzone komponenty.

Zmierzyc ci$nienie gazu.

Po odblokowaniu ogranicznika
cisnienia spalin znalez¢
przyczyne jego zadziatania,
sprawdzi¢ rure palnika,
potozenie i stan elektrody
zaptonowej, iskre zaptonu oraz
styk przewodu zaptonowego.
Sprawdzi¢ presostat roznicy
cisnien (= rozdz. 14, str. 52).
Sprawdzi¢ kociot i instalacje
spalinowa pod katem
uszkodzen i nieszczelnosci.
Przedmuchac rure palnika w
kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywu.

W razie potrzeby wymienic filtr
gazowy.

W razie potrzeby wymienic¢
armature gazowa.

Wymieni¢ armature gazowa.
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Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

Sprawdzi¢ armature gazowgpod » Wymienié¢ armature gazowa.
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8u

9Y

AO1

A01

AO1

AO1

584

500
501
502
503
800

808

810

845

Zawor
elektromagnetycz
ny 2 jest
nieszczelny.

Brak
syg.zwr.modutu
przet.

Usterka
wewnetrznego
przekaznika
automatu
palnikowego.
Czujnik
temperatury
zewnetrznej jest
uszkodzony

Uszkodzony
czujnik 1 temp.
c.w.u. Ew. wytgcz
funkcje c.w.u.

C.w.u. pozostaje
zimna

Konfiguracja
hydrauliczna nie
jest obstugiwana

Zintegrowany system
kontroli zaworéw wykryt
niedopuszczalnie wysoki
poziom nieszczelnosci w
zaworze

elektromagnetycznym 2.

Modut przetaczajacy nie
odbiera komunikatu
zwrotnego w ustalonym
czasie.

Wewnetrzna usterka
elektroniczna

w automacie
palnikowym.

Czujnik temperatury jest
nieprawidtowo
podtaczony lub
umieszczony.

Przerwa lub zwarcie

przewodu czujnikowego.

Czujnik temperatury jest
uszkodzony.

Czujnik temperatury jest
nieprawidtowo
podfaczony lub
umieszczony.

Przerwa lub zwarcie

przewodu czujnikowego.

Czujnik temperatury jest
uszkodzony

Ciagty pobor lub
przeciek.

Czujnik temperatury
nieprawidtowo
podtaczony lub
umieszczony.

Przerwa lub zwarcie

przewodu czujnikowego.

Czujnik temperatury jest
uszkodzony.

Pompa tadujaca
podgrzewacz jest
nieprawidtowo
podtaczona lub
uszkodzona.

Urzadzenie grzewcze nie
obstuguje wymaganej
konfiguracji
hydraulicznej (np.
poniewaz potrzeba
wiecej wyj$¢ pomp niz
jest dostepnych)

katem zanieczyszczen.
Filtr gazowy obecny.

Brak komunikatu zwrotnego z
komponentow zewnetrznych.

Uszkodzony lub wadliwy
przewod taczeniowy.

Uszkodzony komponent
zewnetrzny.

Nacisna¢ przycisk "Reset",
odczekac i sprawdzic, czy
usterka zostata usunieta.

Sprawdzi¢ konfiguracje.
Sprawdzi¢ podtgczenie czujnika
i jego przewdd.

Sprawdzi¢ umieszczenie
czujnika.

Sprawdzi¢ wartosci rezystancji
czujnika temperatury wg tabeli.

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika
i jego przewad.

Sprawdzi¢ przymocowanie
czujnika na podgrzewaczu.

Sprawdzi¢ wartosci rezystancji
czujnika temperatury wg tabeli.

Sprawdzi¢ podfgczenie czujnika
i jego przewdd.

Sprawdzi¢ umieszczenie
czujnika.

Sprawdzi¢ wartosci rezystancji
czujnika temperatury wg tabeli.

Sprawdzi¢ dziatanie zewnetrznej
pompy fadowania
podgrzewacza, np. poprzez
prébe dziatania.

Sprawdzi¢ konfiguracje.
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»

v

Sprawdzi¢ klape spalinowg lub
inny podtaczony komponent.
Sprawdzi¢ modut
przetaczania.

Sprawdzi¢ potaczenie
wtykowe.

W razie potrzeby wymienic¢
przewod taczeniowy.

W razie potrzeby wymienic¢
komponent zewnetrzny.
Jezeli po weisnieciu przycisku
"Reset" usterka nie zostata
usunieta, nalezy wymienic
automat palnikowy.

Zmieni¢ konfiguracje.

W razie potrzeby usuna¢
usterke styku.

W razie potrzeby wymienic¢
czujnik temperatury.

» Jezeli przewdd taczacy,

>

v

»

potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymienic regulator.
W razie potrzeby usunaé¢
usterke styku.

W razie potrzeby wymienic¢
czujnik temperatury.
Jezeli przewdd taczacy,
potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymienic regulator.

Usuna¢ ewentualng
nieszczelnosé.

Usuna¢ usterki podtaczenia
czujnika i przewodu czujnika.

» W razie potrzeby wymienic¢

czujnik temperatury.

» W razie potrzeby wymienic¢

>

zewnetrzng pompe fadowania
podgrzewacza.

Skonfigurowac obwod c.w.u.
odpowiednio do modutu lub
odinstalowac.
Skonfigurowac obwod
grzewczy 1 odpowiednio do
modutu lub odinstalowac.
Ustawi¢ pompe ukfadu na
LBrak®.

Buderus



Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

AD1
\ Co
\ Co
\% CY
\ cYy
\% CY

Buderus

568

569

566

567

573

Zrddto ciepta
pozostaje zimne

Jesli temperatura kotta
grzewczego jest nizsza
od temperatury w
uktadzie logicznym
pompy, pomimo ze
palnik jest wigczony,
generowane jest to
wskazanie usterki.

Przerwa w dziataniu
czujnika ciSnienia wody
(napiecie > 3,5 V).

Czujnik cisnienia
wody sygnalizuje
btad (przerwanie
przewodu).

Czujnik cisnienia
wody sygnalizuje

Zwarcie czujnika
ci$nieniawody (napiecie

btad (zwarcie). <0,5V).

Temperatura Regulator otrzymuje od

powrotu<-5°C  czujnika temperatury

(przerwa) powrotu nierealistyczne
wartosci.

Temperatura Regulator otrzymuje od

powrotu > 130°C | czujnika temperatury

(zwarcie) powrotu nierealistyczne
wartosci.

Temperatura Regulator otrzymuje od

zasilania czujnika temperatury

zasilanie nierealistyczne

<-5°C (przerwa) e
wartosci.
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Sprawdzi¢ konfiguracje.

Sprawdzi¢ przewdd taczacy
czujnika ci$nienia wody.
Sprawdzi¢ czujnik ciSnienia
wody .

Sprawdzi¢ przewdd taczacy
czujnika ci$nienia wody.
Sprawdzi¢ czujnik ciSnienia
wody.

Sprawdzi¢ przewdd taczacy
automat palnikowy i zewnetrzny
czujnik temperatury powrotu.

Sprawdzi¢ podtaczenie
elektryczne przewodutaczacego
na automacie palnikowym

i czujniku temperatury powrotu.

Sprawdzi¢ wartosci rezystancji
czujnika temperatury wg tabeli.

Automat palnikowy jest
uszkodzony.

Sprawdzi¢ przewdd taczacy
automat palnikowy i zewnetrzny
czujnik temperatury powrotu.

Sprawdzi¢ podtaczenie
elektryczne przewodu taczacego
na automacie palnikowym

i czujniku temperatury powrotu.

Sprawdzi¢ wartosci rezystancji
czujnika temperatury wg tabeli.

Automat palnikowy jest
uszkodzony.

Sprawdzi¢ przewdd taczacy
automat palnikowy i czujnik
temperatury zasilania.
Sprawdzi¢ podtaczenie
elektryczne przewodutaczacego
na automacie palnikowym

i czujniku temperatury zasilania.
Sprawdzi¢ wartosci rezystancji
czujnika temperatury wg tabeli.
Automat palnikowy jest
uszkodzony.

»

| 2

| 2

>

>

>

>

| 2

| 2

>

» Sprawdzi¢ konfiguracje
instalacji i parametry pompy w
module obstugi.

W razie potrzeby skorygowac
konfiguracje instalacji i
parametry pompy w module
obstugi.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworu
zwrotnego.

W razie potrzeby zamontowac.
Sprawdzi¢, czy hamulce
grawitacyjne sa w potozeniu
roboczym.

Usunac ewentualne usterki.
Wymieni¢ czujnik cisnienia
wody

Usuna¢ ewentualne zwarcie.
Wymieni¢ czujnik ci$nienia
wody

Ew. wymieni¢ przewod
taczacy.

W razie potrzeby usungé
usterke styku.

W razie potrzeby wymienic¢
czujnik temperatury.
Jezeli przewdd taczacy,
potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymieni¢ automat
palnikowy.

Ew. wymieni¢ przewod
taczacy.

W razie potrzeby usungé¢
usterke styku.

W razie potrzeby wymienic¢
czujnik temperatury.
Jezeli przewdd taczacy,
potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymieni¢ automat
palnikowy.

Ew. wymieni¢ przewod
taczacy.

W razie potrzeby usungé
usterke styku.

W razie potrzeby wymienic¢
czujnik temperatury.
Jezeli przewdd taczacy,
potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymieni¢ automat
palnikowy.
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Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

Temperatura Regulator otrzymuje od  Sprawdzi¢ przewéd faczacy » Ew. wymienic przewdd
zasilania czujnika temperatury ~ automat palnikowy i czujnik taczacy.
> 130°C (zwarcie) Zasilanie nierealistyczne temperatury zasilania.

wartosci. Sprawdzi¢ podtaczenie » W razie potrzeby usungé

elektryczne przewodu faczacego usterke styku.

na automacie palnikowym

i czujniku temperatury zasilania.

Sprawdzi¢ wartosci rezystancji W razie potrzeby wymieni¢ czujnik
czujnika temperatury wg tabeli. temperatury.

Automat palnikowy jest » W razie potrzeby wymienié¢
uszkodzony. czujnik temperatury.

» Jezeli przewdd taczacy,
potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymienic¢ automat

palnikowy.
V EE 601 Pomiar czujnika ~ Nastepujace posobie  Sprawdzi¢ przewdd czujnika » Wymienic¢ w przypadku
temperatury kotta kolejne pomiary temperatury kotfa i zestyki uszkodzen.
(podwojny temperatury kottazbyt ~ w automacie palnikowymoraz  » W razie zanieczyszczenia
czujnik). mocno roznig sie od czujnik cisnienia. wyczyscic¢ lub ewentualnie
siebie. Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe. ~ wymienic.
» Ponownie wtozyc¢ luzna
wtyczke.
Sprawdzi¢ wartosci czujnikawg  » W przypadku odchylen
tabeli. wymieni¢ czujnik temperatury.
Automat palnikowy jest » Jezeli przewod taczacy,
uszkodzony. pofaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymienic¢ automat
palnikowy.
v EE 612 Pomiar czujnika Nastepujace po sobie  Sprawdzi¢ przewdd taczacy » Wymienic¢ w przypadku
temperatury kolejne pomiary czujnik temperatury powrotu uszkodzen.
powrotu temperatury powrotu i zestyki. » W razie zanieczyszczenia
zbyt mocno réznig sie od wyczysci¢ lub ewentualnie
siebie. - . wymienic.

Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe. . L
» Ponownie wtozy¢ luzng

wtyczke.
Sprawdzi¢ wartosci czujnikawg » W przypadku odchylen
tabeli. wymienic¢ czujnik temperatury.
Automat palnikowy jest » Jezeli przewdd taczacy,
uszkodzony. potaczenie i wartosci
rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymienic¢ automat
palnikowy.
V EE 613 Pomiar naczujniku Nastepujace po sobie  Sprawdzi¢ przewdd taczacy » Wymienic¢ w przypadku
temperatury kolejne pomiary czujnik temperatury zasilania uszkodzen.
zasilania temperatury zasilania i zestyki. » W razie zanieczyszczenia
zbyt mocno réznia sie od wyczysci¢ lub ewentualnie
e, Sprawdzi¢ potaczenia wtykowe. wymlenl.c. L
» Ponownie wtozyc¢ luzna
wtyczke.
Sprawdzi¢ wartosci czujnikawg  » W przypadku odchylen
tabeli. wymieni¢ czujnik temperatury.
Automat palnikowy jest » Jezeli przewod taczacy,
uszkodzony. pofaczenie i wartosci

rezystancji sg prawidtowe,
nalezy wymienic¢ automat
palnikowy.
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Wskazania robocze i usterek

Rodzaj Kod Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
dodatkowy

Zaduzaliczba Bezposrednio po sobie | Na biezaco jedynie » Poszukac przyczyn usterek,
ponownych wystapito 15 odblokowywano zaistniate ktore byty przyczyna
zafgczen pomimo | ponownych prob usterki, a nie usuwano ich. odblokowywania, i usungé je.

odblokowania. zafgczenia. Oznacza to,
ze po odblokowaniu w
dalszym ciggu
wystepowat ten sam
problem.

Uwaga: usterke te mozna
odblokowad jedynie
przyciskiem Reset na
automacie palnikowym.

v LP 570 Zaduzo W ciggu okreslonego Na biezgco jedynie » Poszukad przyczyn usterek,
odblokowan czasu zostata odebrana  odblokowywano zaistniate ktore byty przyczyna
poprzez ztacze.  zbytduzaliczba usterki, a nie usuwano ich. odblokowywania, i usungé je.
odblokowari przez Doszto do nieprawidtowego > Wymienic sterownik bazowy.
zacze. dziatania sterownika bazowego, » Wymieni¢ automat palnikowy.

Uwaga: usterkete mozna co powoduje ciagte
odblokowac jedynie odblokowywanie.

przyciskigm Re§et Na W automacie palnikowym doszto
automacie palnikowym. 4o nieprawidtowego dziatania.

Tab. 15 Wskazania usterek1) V = na stafe, B = tymczasowo

13.4 Wskaznik stanu pracy automatu palnikowego
Oswietlenie przycisku resetowania wskazuje aktualny stan pracy.

Kod kolorow Oswietlenie przycisku
resetowania

Automat palnikowy pracuje B ettt et e et e et et e e e ete e teeeteeeteeeaeeereeeaeeas zat.

Automat palnikowy jest n.0O...mn. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.. miga powoli
zablokowany na state z powodu

btedu

Automat palnikowy w trybie EOEQEQEOEQEOEOEQEOEQ miga szybko
awaryjnym, komunikacja

zaktocona

Automat palnikowy NIE PrACUJE O .eeiieiieeee ettt ettt ettt e et e eeteeeaeeeteeeaeeeaseesseeseeesseesseenneeneenreenns wyt.

Tab. 16 Wskazanie stanu pracy palnika poprzez podswietlenie przycisku resetowania

Swiatto ciagte
O  wyt
m  zielony
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Kontrola presostatu réznicy cisnien

14  Kontrola presostatu réznicy ci$nien

Jesli przez caty czas wyswietlany jest kod serwisowy 8L 534, nalezy
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie presostatu réznicy cisnien

(= rys. 1, str. 7) w nastepujacy sposéb:

14.1 Kontrola ciagtosci obwodu presostatu réznicy cisnien
przy podci$nieniu

Presostat réznicy ci$nien jest w stanie trybie pracy zwarty. Styki sg

zwarte.

Aby przeprowadzi¢ symulacje stanu pracy z podcisnieniem, nalezy

wigczyé wentylator.

» Ustawié regulator w trybie czuwania (= dokumentacja techniczna
regulatora).

» Odtaczyé wtyk (sygnat PWM) [1] wentylatora. Wentylator zostaje
uruchomiony.

WSKAZOWKA:
Btad pomiaru i zaktdcenia dziatania w wyniku nieprawidtowych
ustawien klapy spalinowej!

W przypadku stosowania klapy spalinowej nalezy ja podczas kontroli
otworzy¢ recznie, a po przeprowadzeniu kontroli ponownie przetaczyé
w tryb automatyczny.

» Sprawdzi¢ pod katem prawidtowego dziatania.

=
”’%ﬁ'%n}%\“
| \\&ge:_%

0010019258-001

Rys. 53 Odftaczyé wtyk (sygnat PWM) wentylatora.
[1]  Wityk sygnatu PWM, wielkos¢ kotta 200-300 kW

52

» Odtaczy¢ przewody elektryczne od presostatu roznicy cisnien i
zmierzy¢ rezystancje na stykach (=rys. 54).
Jesli zmierzona wartos¢ nie przekracza 1 Q (lub miernik, w
zaleznosci od wersji, sygnalizuje ciagto$¢ obwodu dzwigkiem), to
presostat roznicy cisnien jest sprawny.
Jesli nie jest wskazywana zadna warto$¢ lub rezystancja powyzej 1 Q
(=>rys. 55), wymieni¢ presostat réznicy cisnien.

0010014355-001

Rys. 54 Kontrola ciggtosci obwodu presostatu réznicy cisnieri
(presostat sprawny)

0010014356-001

Rys. 55 Kontrola ciggtosci obwodu presostatu réznicy cisnien
(presostat niesprawny)

» Powymianie podtaczy¢ wtyk (sygnat PWM) [1] wentylatora.
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Kontrola presostatu réznicy cisnien

14.2 Kontrola ciagtosci obwodu presostatu roznicy cisnien
przy braku ci$nienia

Przy wytaczonym kotle presostat réznicy cisnien jest otwarty.

» Wytaczy¢ kociot za pomoca regulatora.

» Odtaczy¢ przewody elektryczne od presostatu réznicy ci$nien i
zmierzy¢ rezystancije na stykach (= rys. 56).
Jesli nie jest wskazywana zadna warto$¢ lub rezystancja powyzej
1 Q), presostat roznicy cisnien jest sprawny.
Jesli zmierzona wartos¢ nie przekracza 1 Q (lub miernik, w
zaleznosci od wersji, sygnalizuje ciggto$¢ obwodu dzwigkiem,
- rys. 57), wymienic¢ presostat roznicy cisnien.

0010014356-001

Rys. 56 Kontrola ciggtosci obwodu presostatu réznicy cisniert
(presostat sprawny)

0010014355-001

Rys. 57 Zmierzyé rezystancje elektryczng na stykach presostatu roznicy
cisnieri (presostat niesprawny)
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Zalacznik

15  Zatacznik

15.1 Dane techniczne

Znamionowe obcigzenie cieplne [Qn (Hi)]l)

Znamionowa moc cieplna [Pn 80/60]%)

przy parametrach 80/60 °C

Znamionowa moc cieplna [Pn 50/30] 1)

przy parametrach 50/30°C

Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna przy parametrach 80/60 °C

Sprawnos¢ kotta, moc maksymalna przy parametrach 50/30°C °C

Normatywny stopien wykorzystania przy krzywej grzewczej 75/60 °C

Normatywny stopien wykorzystania przy krzywej grzewczej 40/30°C

Nakfad ciepta na utrzymanie w gotowosci przy temperaturze kotta podwyzszonej o 30/50 K
Obieg wody grzewczej

Pojemnoéé wodna Kotta grzewczego [V]Y)

Opdr hydrauliczny po stronie wodnej At 20 K

Maksymalna temperatura zasilania w trybie ogrzewania/c.w.u.

(w zaleznosci od zainstalowanego regulatora)

Graniczna temperatura bezpieczenstwa/ogranicznik temperatury maksymalnej [Tyaks.] 1)
Maksymalne dopuszczalne ciSnienie robocze [PMS] 1)

Maksymalna réznica miedzy temperaturg zasilania i powrotu Obcigzenie
petne
Obciagzenie
czesciowe
Maksymalny dopuszczalny strumien przeptywu przez kociot?)
Przytacza rurowe
Przytacze gazu
Przytacze wody grzewczej
Przytacze kondensatu
Parametry spalin
Przytacze spalin
llos¢ kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30 °C
Masowy przeptyw spalin Obcigzenie
petne
Obciazenie
czesciowe
Temperatura spalin 50/30°C Obciazenie
petne
Obciazenie
czesciowe
Temperatura spalin 80/60 °C Obcigzenie
petne
Obciagzenie
czesciowe
Stezenie CO,, gaz ziemny3) Obciazenie
petne
Obciazenie
czesciowe

Normatywny wskaznik emisji (EN15502) CO

Normatywny wskaznik emisji (EN15502) NOx4)

Normatywny wskaznik emisji (DIN4702-T8, dla Niemiec) NOx
Sprez dyspozycyjny wentylatora (system powietrzno-spalinowy)
System odprowadzania spalin

Stosowana klasa temperatury

instalacji spalinowej wg EN 1443

Stosowana klasa ci$nienia

w przewodzie spalinowym wg EN 1443

54

kW
kW

kW

mbar

°Cc

°C

bar

I/h

cal

DN/mm

cal

mm
I/h
gls

g/s
°C
°C
°C
°C
%

%

mg/kWh
mg/kWh
mg/kWh

Pa

Wielkos¢ kotta (moc - liczba cztonow)

75,2..376,2 | 89,5...447,6 1103,8...519,0 118,0...590,0
72,6..367,4 85,2..435,8 100,7..507,0 114,9..578,2

80,5...395,0 1 95,6...468,2 ' 113,0...545,0 127,6...621,4

98,5
105,0
106,3
109,4
0,16/0,26
53,3
105
30...85
100
6
30
40

42463

%
250
39,2
174,5
36,8
44
30
65
58

9,1

9,3

min. T120

H1,P1

98,5
104,6
106,6
109,7
0,14/0,23
59,3
95
30...85
100
6
30
40

50525

250
46,2
207,1
40,6
44
30
65
58
9,1
9,3
20
40
49
100

min. T120

H1,P1
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98,6
105,0
106,3
109,3
0,12/0,18
65,3
108
30...85
100
6
30
40

58588

80
%

250
55,9
240,6
48,0
43
30
65
58
9,1
9.3

20
40

100
min. T120

H1,P1

98,5
105,3
106.,4
110,4
0,11/0,14

75,3
113
30...85
100
6
30
40

66650

80
%

250

64,7
2719

65

58

9,1

9.3

20
40

100
min. T120

H1,P1
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Zatacznik

Wielkos¢ kotta (moc - liczba cztonéw)
Jedn. 395-6 470-7 545-8 620-9
H1,

Stosowana klasa ci$nienia
w ztaczce wg EN 1443

Stosowana klasa odpornosci na dziatanie kondensatu
instalacji spalinowej wg EN 1443

Stosowana klasa odpornosci na korozje

instalacji spalinowej wg EN 1443

Stosowana klasa odpornosci na pozar sadzy

instalacji spalinowej wg EN 1443

Maksymalny dopuszczalny przeptyw w systemie recyrkulacji
spalin w warunkach wiatrowych

Maksymalna dopuszczona temperatura powietrza do spalania
Typ kotfa (zgodnie z DV/GW)

Typ kotfa (Belgia i Holandia)

P1z dodatkowym mechanicznym zabezpieczeniem przed nagtym
wzrostem cisnienia do 5000 Pa

w W W W

min. 2 min. 2 min. 2 min. 2

G,0 G,0 G,0 G,0
% 10 10 10 10
°C 35 35 35 35

tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu: By3, Bo3p

tryb niezalezny od powietrza w pomieszczeniu: C13, C33, C43,
Cs3. Ce3: Cg3: Co3
tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu: B3, (Bo3p
obowigzuje tylko dla Belgii)
tryb niezalezny od powietrza w pomieszczeniu: Cy3, C33, C43,
C53, C63 (nie dotyczy Belgll), Cgs, 093

Parametry elektryczne
Stopien ochrony elektrycznej - IPXOD IPX0D IPX0D IPXOD
Napiecie zasilajace/czestotliwos¢ V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Pobdr mocy elektrycznej [P(el)]l) Obcigzenie w 449 487 588 734
petne
Obciazenie W 45 42 45 49
czesciowe
Zabezpieczenie przed porazeniem pradem Klasa ochronnosci 1
Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie kotta®) A 10 10 10 10
Wymiary i masa kotta
Wymiary potrzebne do wprowadzenia kotta szerokos¢ x gtebokosc x wysokosé mm 640x481x1470 640x782x  640x994x147
1470 0
Wymiary potrzebne do wprowadzenia kotta szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé mm 781x1740x 1542
Masa (bez obudowy) kg 438 465 493 520

1
2

4) WgEN15502-1 spetniona jest klasa 6 dla NO,.
5

Tab. 17 Dane techniczne

Buderus Logano plus - 6720865332 (2019/02)

) Dane [xxx] odpowiadajg stosowanym symbolom i oznaczeniom formalnym podanym na tabliczce znamionowe;.

) Powinien zosta¢ zapewniony przez wtasciwe zwymiarowanie instalacji i odpowiada minimalnej réznicy miedzy temperatura zasilania i temperatura powrotu wynoszace;j 8 K.
3) Wartos¢ nominalna CO, przy gazie obcigzenia znamionowego, wtasciwosci lokalnie dostepnego gazu moga powodowac odchylenia (->rozdziat 7.10, str. 25).
)

)

W przypadku stosowania regulatora MC110 maksymalne dopuszczalne obciazenie kotta wynosi 6,3 A.
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Przeptyw gazu
GazziemnyE, H,Es | Gazziemny L (DE) |GazziemnyLL,L,Ei | GazziemnyLw Gazziemny S Gaz ziemny
(G20) liczba Wobbego (G25) (G27) (PL) (G25.1) (HU) G+(G25.3) (NL)
liczba Wobbego 12,8 kWh/m?® liczba Wobbego liczba Wobbego liczba Wobbego liczba Wobbego
14,9 kWh/m® ) 12,2 kWh/m® 11,4 kWh/m? 11,5 kWh/m® 12,5 kWh/m?
[m®/h] [m®/h] [m3/h] [m3/h] [m®/h]
395-6 39,8 42,4 46,4 48,5 46,2 45,1
470-7 47,4 50,4 55,2 57,8 55,0 53,7
545-8 55,0 58,4 64,0 67,1 63,9 62,2
620-9 62,5 66,5 72,8 76,2 72,6 70,8

1) Gorna liczba Wobbego dla 0°C, 1013 mbar

Tab. 18 Przeptyw gazu (w przeliczeniu na temperature gazu 15 °C i cisnienie powietrza 1013 mbar)

Znamionowecisnienie Kategoria gazu Rodzina gazéw, grupa | Fabrycznie ustawione

gazu gazow i gaz nominalne cisnienie
odniesienia gazuw
ustawione
w momencie dostawy mbar?)
DE 395...620 20 oL 2E, G20 20
DE 395...620 20 b= 2LL, G252 20
AT, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, ~ 395...620 20 lon 2H, G20 20
HR, IE, IT, LT, LV, PT, RO, RS,
RU, SI, SK, TR, UA
FR 395...620 20/25 yesi) 2Es%), G20 20
FR 395...620 20/25 lyesi) 2Ei%), G252 25
BE 395...620 20/25 LEGR) 2Es%, G20 20
LU 395...620 20 lye 2E, G20 20
NL 395...620 20 ek 2E, G20 20
NL 395...620 25 lpex 2K, G25.3% 25
PL 395...620 20 BELw 2E, G20 20
HU 395...620 25 lons 2H, G20 25

1) Dostawca gazu musi zapewnic ci$nienie minimalne i maksymalne (zgodnie z przepisami krajowymi o powszechnych dostawach gazu).

2) Zaopatrzenie w gazy z grupy LL dla Niemiec i gazy z zakresu Ei grupy E dla Francji odbywa sie z ustawiong wyzsza liczba Wobbego dla 0 °C, 1013 mbar wynoszacg 12,8 kWh/
m3. Wartos¢ ta odpowiada standardowemu zaopatrzeniu na obszarach zaopatrywanych w gazy z grupy LL i znajduje sie przy gornej granicy zakresu Ei grupy gazéw E. Ma to
na celu unikniecie niezamierzonych ustawien przeciazen i utatwienie uruchomienia.

3) EsiEisazakresamiw grupie gazow E
4) Gazy grupy K dla NL naleza do 2. rodziny gazow.

Tab. 19 Kategorie gazu i ciSnienia na przytaczu w poszczegolnych krajach

i

W przypadku, gdy w istniejacej instalacji ma zosta¢ wymieniony kociot:

» Uzyskac od przedsiebiorstwa gazowniczego zapewnienie utrzymania
cisnienia nominalnego gazu na poziomie zgodnym z tab. 19
(kategorie gazu i ci$nienia na przytgczach w poszczegdlnych
krajach).
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15.2 Charakterystyki czujnikow

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!
Dotkniecie elementow elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem
moze spowodowac porazenie pradem.
» Przed kazdym pomiarem: odtaczy¢ instalacje ogrzewcza od
wszystkich faz zasilania sieciowego.

» Temperatury do poréwnania (temperatura pomieszczenia, zasilania,

zewnetrzna i spalin) nalezy mierzy¢ zawsze w poblizu czujnikéw.
Charakterystyki tworzg warto$ci srednie i s obarczone tolerancjami.
» rezystancje nalezy mierzy¢ na koficach kabli.

15.2.1 Czujnik temperatury na cyfrowym automacie palnikowym

Wartosci rezystancji czujnika temperatury na
cyfrowym automacie palnikowym

Temperatura |Wartosc Wartos¢ Wartos¢
[°C] minimalna [Q] |nominalna [2] | maksymalna [Q]
5 23466,20 24495,00 25523,80
10 18770,80 19553,00 20335,20
15 15120,00 15701,00 16282,00
20 12245,80 12690,00 13134,20
25 9951,30 10291,00 10630,70
30 8145,40 8406,00 8666,60
35 6711,50 6912,00 7112,50
40 5560,60 5715,00 5869,40
45 4625,40 4744,00 4862,60
50 3866,90 3958,00 4049,10
55 3239,10 3312,00 3384,90
60 2730,20 2786,00 2841,80
65 2314,50 2357,00 2399,50
70 1969,90 2004,00 2038,10
75 1683,30 1709,00 1734,70
80 1444,90 1464,00 1483,10
85 1241,90 1257,00 1272,10
90 1073,10 1084,00 1094,90
95 927,60 938,90 950,20
100 805,20 815,90 826,60

Tab. 20 Wartosci rezystancji

]

Jako czujniki temperatury kotta stosuje sie 2 jednakowe czujniki

temperatury (czujnik podwdjny), zamontowane we wspolnej obudowie.

Wszystkie czujniki temperatury kotta grzewczego majg jednakowe
charakterystyki.
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15.3 Opor hydrauliczny
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Rys. 58 Opdr przeptywu po stronie wody grzewczej

X Strumien przeptywu (m3/h)
y Strata ci$nienia po stronie wody grzewczej (mbar)

15.4 Schematy podtaczen

15.4.1 Schemat podtaczen sterownika

» W zakresie podtaczania sterownika regulacyjnego nalezy stosowac
sie do odpowiedniej dokumentacji technicznej i schematu potaczen
elektrycznych sterownika regulacyjnego.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!

» Przewodu ochronnego (26t./ziel.) nie mozna stosowac jako
przewodu sterujacego.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia instalacji przez niewtasciwy montaz!
» Przewidzie¢ state podtaczenie do sieci (nie stosowac wtyczki z
zestykiem ochronnym).
» Zwrdci¢ uwage na prawidtowe podfgczenie faz.
» Instalacje, bezpiecznik, przetacznik zat/wyt, wytacznik awaryjny i
inne zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.
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15.4.2 Automat palnikowy
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Rys. 59 Schemat potaczer automatu palnikowego

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

Wentylator (ztacze sygnatu PWM i sieci)

Transformator zaptonowy

Jonizacja

Zawor elektromagnetyczny armatury gazowej (MV1/MV2)
Wejscie sieciowe

Czujnik cisnienia wody

Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury powrotu

[9] Czujnik temperatury kotta

[10] Temperaturschalter

[11] Ukfad kontroli zaworéw (podczas pracy zamkniety)
[12] Presostat rdznicy cisnien (w stanie roboczym zwarty)
[13] Ogranicznik cisnienia spalin (zawsze zamknigty)

[14] Sterownik regulacyjny

[15] Automat palnikowy

15.4.3 Schemat monitorowania doptywu powietrza/odprowadzania spalin i szczelnosci instalacji gazowej

0010020562-001

Rys. 60 Schemat monitorowania doptywu powietrza/odprowadzania spalin i szczelnosci instalacji gazowej (wg EN 15502)

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

58

Presostat rdznicy cisnien (w stanie roboczym zwarty)
Uktad kontroli zaworow

Automat palnikowy

Palnik gazowy

Ogranicznik ci$nienia spalin (odblokowywany recznie)

[p1] Ziacze przewodu kompensacyjnego (niebieskie)

[py]  Przytacze przewodu pomiaru ci$nienia wyjsciowego gazu (biaty)
[Pkomp] Przewdd kompensacii ci$nienia

[Pgas] Cisnienie gazu na wyjsciu

[pa]l Cisnienie w instalacji spalinowej

[A]  Spaliny
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15.5 Przelicznik obj. -% CO, na obj. -% 0, do
ustawienia palnika

W zaleznoci od zawartosci nominalnej CO5 ks W Spalinach w obj. - %

rozprowadzonego gazu, podana warto$¢ wstepna CO, w spalinach do

ustawienia palnika moze by¢ przeliczana na wstepna wartos¢ O, wg

nastepujacego wzoru:

0, = 2095XM

2max

F.1 Wzér do obliczania wartosci O,

[0,] Wstepnawarto$¢ O, wobj. - %

[CO,] Wstepna warto$¢ COo w obj. - %

[CO9maks ] Wartosé nominalna CO9aks W Spalinach rozprowadzonego
gazuwobj. - %

Wartos¢ nominalna CO, (11,4
maks W spalinach

Przyktad obliczenia:
Wartos¢ wstepna CO, = 9,2 obj. - %
Warto$¢ nominalna COypaks = 12,0 obj. - %

0, = 20,95 x %ﬁ ~49

F.2 Przyktad obliczania wartosci O,

[02] 02 Obj -%

[9,2] Wstepna warto$¢ CO, w obj. - %

[12] Warto$¢ nominalna COypqis W Spalinach rozprowadzonego gazu

wobj. - %

» Informacje o wartosci nominalnej CO4 ks W Obj. — % mozna uzyskac
u dostawcy gazu.

Jezeli wstepnie podane wartosci CO ks | CO5 zostaty podane

w ponizszej tab., odpowiednig warto$¢ O, mozna odczyta¢

bezposrednio z tej tab.

rozprowadzonego gazu

[obj. - %]

Wartos¢ wstepnaCO, |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartos¢ |Wartosé
w spalinach do 0, [obj. - |0, [obj. - 0, [obj. - |0, [obj. - |0, [obj. - |0, [obj. - |0, [obj. - |0, [obj. - |0, [obj. -
ustawienia palnika %] %] %] %] %] %] %] %]

[obj. - %]

8,2 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0
8,3 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8
8,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
8,5 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6,4 6,5
8,6 51 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3
8,7 5,0 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1
8,8 4,8 4,9 51 5,2 53 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0
8,9 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8
9 4,4 4,6 4,7 4.8 5,0 51 5,2 5,4 5,5 5,6
9,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5.8
9,2 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3
9,3 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1
9,4 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9
9,5 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,8
9,6 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6
9,7 3,1 3.3 3.4 3,6 3,7 359 4,0 4,2 4,3 4,4
9,8 2,9 3,1 3,6 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3
9,9 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1
10 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9
10,1 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
10,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6

Tab. 21 Wstepne wartosci O, w zaleznosci od wartosci nominalnej CO 5,445 (2 przykfadem odczytu)

Przyktad odczytu:

Wartos$¢ wstepna: CO, = 9,2 obj. - %
Wartos¢ nominalna: COypaks = 12,0 obj. = %
wynik: Oy = 4,9 obj. - %
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15.6 Protokot uruchomienia
» Zestawienie czynnosci wykonanych podczas uruchomienia nalezy
potwierdzi¢ podpisem i data.

" Caymnopodczas uuchomieni St Zmioronevartokei ————————Uwagi
o | ]

1. |Napetni¢ instalacje ogrzewcza i sprawdzi¢ szczelnos¢.

2. Czy przestrzegano zalecen z ksiazki eksploatacji dotyczacych Tak: |:|
jakosci wody i udokumentowano w niej niezbedne dane?
« Stezenie dodatkow Dodatki: Stezenie:
%

3.  Czyjest zainstalowany filtr gazowy? 18 Tak: |:| Nie: |:| Nalezy zawsze
montowac filtry
gazowe, aby
zapobiec

przedostawaniu sie
4.  Zapisac parametry gazu:

« Liczba Wobbego 22 kWh/m?
Warto$¢ opatowa 22 kWh/m?®
5.  Sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodu gazowego. 21
+ Odpowietrzy¢ przewdd gazowy. 23
6.  Wytworzy¢ cisnienie robocze po stronie wody. 21
Sprawdzenie otworéw nawiewno-wywiewnych i przytacza 24
spalin.
Kontrola wyposazenia kotfa. 22 |:|
9. | Wrazie potrzeby przezbroi¢ na inny rodzaj gazu. 22
10.  Uruchomic regulator i palnik. 24 |:|
11.  Pomiar wartosci: 26 Obcigzenie petne Obciagzenie czgsciowe
- Wymagany ciag kominowy Pa Pa
« Podcisnienie w przewodzie doprowadzajacym powietrze Pa
(mierzone na wejsciu do kotfa przy obciazeniu (dopuszczalnawartos¢
czesciowym) maksymalna -25 Pa)
« Temperatura spalin brutto ty C °C
+ Temperatura powietrza t °C °C
+ Temperatura spalin netto ty - | € °C
« Zawarto$¢ dwutlenku wegla (CO5) lub tlenu (05) % %
- Straty kominowe g % %
« Zawarto$¢ CO bez powietrza
- PPM ___ ppm
lub lub
mg/kWh mg/kWh
12.  Zmierzyé ci$nienie gazu na przyfaczu (cisnienie statyczne). 24 mbar
13. | Zmierzy¢ ci$nienie gazu na przytaczu. 24 Obcigzenie petne: Obciagzenie
mbar czesciowe: m
bar
14. Sprawdzi¢ szczelno$¢ podczas pracy. 26 |:|
15. | Kontrole dziatania: 26
- Sprawdzenie pradu jonizacji pA
16. | Zamontowac elementy obudowy. 27
17.  Przekazac uzytkownikowi informacje i dokumentacje 27 H
techniczna.
18. | Profesjonalne uruchomienie przez firme instalacyjng
(ktora zamontowata instalacje) Podpis:

19. Podpis uzytkownika
Podpis:

Tab. 22 Protokét uruchomienia
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15.7 Protokoty przegladow i konserwaciji
Protokoty przegladdw i konserwacji stuza takze jako wzor do kopiowania.
» Prace wykonane podczas przegladu nalezy potwierdzi¢ podpisem i data.

Prace przegladowe Obciazenie petne | Obciazenie Obciazenie petne | Obciazenie
czesclowe czesclowe

Sprawdzi¢ ogolIny stan instalacji ogrzewczej (kontrola
wzrokowa i poprawnos$¢ funkcjonowania)

2. Sprawdzic¢ elementy instalacji gazowej i wodnej:
wewnetrzna szczelno$¢ I:l I:l I:l I:l
- widoczne oznaki korozji |:| |:| |:| |:|
oznaki starzenia I:l I:l I:l I:l
3. Sprawdzi¢ stezenia Srodkéw/dodatkéw ochrony przed
zamarzaniem w wodzie grzewczej (przestrzegac
zalecen producenta zawartych w ksigzce eksploatacji). Stezenie: % Stezenie: %
4, Sprawdzi¢ ciSnienie wody w instalacji ogrzewcze;. 21 I:l I:l I:l I:l

- Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
(= instrukcja montazu naczynia wzbiorczego)

Cisnienie robocze 21
5. Sprawdzi¢, czy palnik, wymiennik ciepfa nie s3
zanieczyszczone, w tym celu nalezy wytaczy¢ instalacje |:| |:| |:| |:|
ogrzewcza z ruchu.
W razie potrzeby oczysci¢ palnik lub wymiennik ciepta.
6. Sprawdzi¢ syfon i wanne kondensatu, w tym celu

wytaczy¢ z ruchu instalacje ogrzewcza.
7. Sprawdzi¢ elektrody, w tym celu wytaczy¢ instalacje 34

ogrzewcza z ruchu.

8. Sprawdzic cisnienie gazu na przytaczu (cisnienie 24
statyczne).

9. Zmierzy¢ ci$nienie gazu na przytaczu. 24

10. | Sprawdzi¢ otwory nawiewne i wywiewne pod katem | 24
droznosci i czystosci.

][]
][]
][]
][]

11.  Sprawdzi¢ szczelnos¢ przytacza spalin i uktadu 24
odprowadzania spalin.
12.  Pomiar wartosci: 26

- Wymagany ciag kominowy

____Pa _____Pa _____Pa ______Pa
+ Podcis$nienie w przewodzie doprowadzajacym Pa Pa
powietrze (mierzone na wejsciu do kotta przy (dopuszczalna (dopuszczalna
obcigzeniu cze$ciowym) wartos¢ wartosé
maksymalna - maksymalna -
25 Pa) 25Pa)
+ Temperatura spalin brutto ty
T ____ _____C T
Temperatura powietrza t;
___ ____C I ¢ ___
+ Temperatura spalin netto t, -
© °C °C ©

Zawarto$¢ dwutlenku wegla (CO,)
lub tlenu (0,) % % % %
« Zawartos$¢ CO bez powietrza

ppm ppm ppm ppm
lub lub lub lub
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Prace przegladowe Ohbciazenie petne | Obciazenie Ohciazenie petne | Obciazenie
czesciowe czesciowe

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania:

- Sprawdzi¢ prad jonizacji.

Sprawdzi¢ presostat réznicy cisnien.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ podczas pracy.

Ew. sprawdzi¢ zainstalowane filtry do uzdatniania
wody pod wzgledem poprawnosci dziatania

i wytrzymatosci.

Sprawdzi¢, czy ustawienia regulatora odpowiadajg
wymaganiom (patrz dokumentacja regulatora).

Kontrola koricowa czynnosci przegladowych

Udokumentowac¢ wymiane komponentow:
Jakie komponenty zostaty wymienione?
Udokumentowac godziny pracy i starty palnika.

Potwierdzi¢ profesjonale wykonanie przegladu.
Pieczatka firmowa/podpis/data

Tab. 23 Protokdt przegladu i konserwacji

]

pA

Hpn DDD‘

pA ____pA

T O B I
I O

pA

00 ogo

[i]

Jezeli podczas przegladu zostanie stwierdzony stan wymagajacy
konserwacji, nalezy jg wykonac (zaleznie od potrzeb).

Wymagana wymiana uszczelek jest okreslona w rozdziale 10.10.4,

str. 37).

Obciazenie Obciazenie Obhciazenie Obciazenie Obhciazenie Obciazenie Obciazenie Obciazenie

peine czesciowe peine czesciowe peine czesciowe peine czesciowe
1.

[] [] [] [] [] [] [] []

4.

62

[ ] [ ] [ ]
L] L] L]
L] L] L]

Stezenie: % Stezenie:

L] L] L]

[]
1]
1]

[ ]
L]
L]

%

[ ]

1]

[ ]
L]
L]

Stezenie:

[ ]

]

[ ] [ ]
L] L]
L] L]

% Stezenie:

L] L]

1]
1]
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Ohciazenie Ohbciazenie Ohciazenie Ohbciazenie Obciazenie Ohciazenie Obciazenie Ohciazenie
peine czesciowe peine czesciowe peine czesciowe peine czesciowe
12.

I _ Pa ~ Pa _ Pa ~ Pa _ Pa _ Pa _ Pa
% _____ I ___ _____ _____C _____C ___
_ _____C T _____ T _____C T _____C
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____C
% % % % % % % %

ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh ppm | mg/kWh

L] L] L] L] L] L] L] L]
L L] L] L] L] L] L] L]
© [ L] L] L] L] L] L] L]
i [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
s L] L] L] L] L] L] L]

19. Udokumentowac godziny pracy i starty palnika.

Tab. 24 Protokdt przegladu i konserwacji

P oanine wiliasodpor T —

Wytaczy¢ instalacje ogrzewcza. |:| l:l
2. Oczyscié palnik i wymiennik ciepta. 33 |:| |:|
3. Wymienic uszczelki pokrywy otworu rewizyjnego na wymienniku ciepta. 33 |:| D
4. Wymienic blok elektrod. 34 |:| |:|
5. | Oczyscié syfon. 33 D I:l
6.  Oczyscié wanne kondensatu. 33 |:| |:|
7. | Wymienic uszczelke kolana mieszanki gazowo-powietrznej (o-ringu). 34 |:| D
8.  Przeprowadzi¢ kontrole dziatania. |:| |:|
9.  Wymieni¢ komponenty w zalezno$ci od okresu uzytkowania. 37 |:| D

Potwierdzi¢ profesjonalne wykonanie konserwacji.

Pieczatka firmowa/podpis
Tab. 25
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Tab. 26
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15.8 Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktow, ekonomicznos$é i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Sciéle przestrzegane sg ustawy i przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosé.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegoinych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rdzne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi by¢
gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi
w sposdb zgodny z przepisami o ochronie srodowiska
(europejska dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu
— eIektrycznégo i..elelftronicznego).

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego nalezy skorzystac¢ z systemu zbidrki tego typu
odpaddéw obowigzujacego w danym kraju.

Baterie nie mogg by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
baterie musza by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbiérki.
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