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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos$¢ wystapienia ciezkich obrazei ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

A OSTROZNOSC:

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

L]
1
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami

dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis naliscie (2. poziom)
Tab. 1
1.2  0gélne zalecenia bezpieczenstwa
/\ Wskazowki dla grupy docelowej
Niniejsza instrukcja obstugi jest skierowana do
uzytkownika instalacji ogrzewcze;.
Nalezy przestrzega¢ wskazdwek zawartych we
wszystkich instrukcjach. Ignorowanie tych wskazowek
grozi szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
$miercig wiagcznie.
» Przed obstuga nalezy przeczytac instrukcje obstugi
(zrodet ciepta, regulatorow ogrzewania itp.)
i zachowac je.

Logano plus - 6720865370 (2019/05) Buderus



Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenistwa n

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajace odpowiedniego doswiadczeniaiwiedzy, jesli
sg one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane pod
katem bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znajg
wynikajgce z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie
i konserwacja wykonywana przez uzytkownika nie
moga by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.”

,Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony przewdd zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta,
serwis techniczny lub wykwalifikowanego specjaliste.”

/\ Zagrozenie wskutek nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa wtasnego w sytuacjach
awaryjnych, np. w razie pozaru

» Nigdy nie naraza¢ sie na niebezpieczenstwo.

Wtasne bezpieczenstwo jest zawsze najwazniejsze.

A\ Niebezpieczeristwo w razie stwierdzenia
zapachu gazu

» Zamkna¢ zawdr gazowy.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Nie obstugiwac zadnych elektrycznych wytgcznikow,
telefondw, wtyczek ani dzwonkéw do drzwi.

» Ugasic otwarty ogien. Nie pali¢! Nie uzywac
zapalniczek i zadnych zrodet ognia!

» Ostrzec mieszkancow budynku, jednak nie uzywac
dzwonka.

» Jezeli ulatnianie sie gazu jest styszalne, nalezy
natychmiast opusci¢ budynek. Nie dopuscic, aby na
teren budynku dostaty sie osoby trzecie,
poinformowac straz pozarng i policje zzewnatrz
budynku.

» Z telefonu znajdujacego sie poza budynkiem
powiadomic pogotowie gazowe i uprawniony zaktad
specjalistyczny.

A\ Niebezpieczeristwo w razie stwierdzenia

zapachu spalin

» Wytaczyc kociot grzewczy.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.
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/\ Zagrozenie zycia spowodowane przez
ulatniajacy sie tlenek wegla
Tlenek wegla (CO) to trujacy gaz, ktory powstaje
miedzy innymi przy niezupetnym spalaniu paliw
kopalnych takich jak olej, gaz lub paliwa state.
Zagrozenie powstaje, gdy tlenek wegla ze wzgledu na
usterke lub nieszczelno$¢ wycieka z instalacji i
niezauwazony gromadzi sie w pomieszczeniach
wewnetrznych.

Tlenek wegla jest bezbarwny, nie ma smaku ani
zapachu.

Aby unikna¢ niebezpieczenstw spowodowanych

tlenkiem wegla:

» Regularnie zleca¢ uprawnionej firmie instalacyjnej
przeprowadzenie przegladu instalacji i jej
konserwacje.

» Uzywac czujnikow CO, ktore wywotujgalarmw razie
wycieku CO.

» Jezeliistnieje podejrzenie wycieku CO:

- ostrzec wszystkich mieszkancéw i natychmiast
opuscic¢ budynek.

- zawiadomic¢ uprawniong firme instalacyjna.

- Zzleci¢ usuniecie usterek.

/\ Zainstalowanie, przebudowa

» Zainstalowanie zgodne z przepisami i ustawienie
palnika i sterownika to warunki bezpiecznej i
ekonomicznej pracy kotta grzewczego.

» Kociot grzewczy moze byc zainstalowany tylko
przez uprawniong firme instalacyjna.

» Nie dokonywac zadnych zmian elementéw instalacji
spalinowe;.

» Prace na elementach instalacji elektrycznej moga
by¢ wykonywane wytacznie przez
wykwalifikowanych elektrykdw.

» Przy trybie zaleznym od powietrza w
pomieszczeniu: nie zamykac¢ wzgl. pomniejszaé
otwordw nawiewnych i wywiewnych w drzwiach,
oknach i Scianach. Jezeli w budynku zamontowano
szczelne okna, nalezy zapewni¢ doprowadzenie
powietrza do spalania.

» Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. stosowac
wytacznie do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.

» W zadnym wypadku nie zamyka¢ zaworow
bezpieczenstwa!

Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczenstwa
obiegu wody grzewczej i orurowania c.w.u. moze
by¢ wyrzucana woda.
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A\ Przeglad/konserwacja

Nalezy regularnie wykonywac prace konserwacyjne
instalacji ogrzewczej.

Pozwoli to utrzymac wysoka sprawnos¢ instalacji i
niskie zuzycie paliwa.

Zapewnione zostanie wysokie bezpieczenstwo
eksploataciji.

Proces spalania w kotle bedzie przebiegat w sposdb
przyjazny dla Srodowiska.

» Zalecenie dla klienta: Zawrzec z uprawniong firma
instalacyjng umowe na wykonywanie corocznych
przegladdw i zaleznych od potrzeb prac
konserwacyjnych.

» Konserwacje i naprawy moga by¢ przeprowadzane
tylko przez uprawnione firmy instalacyjne.

» Aby zapobiec uszkodzeniu instalacji, niezwtocznie
usuwac usterki.

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo i wptyw instalacji ogrzewczej na
srodowisko.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne! Nie
ponosi sie odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniku wykorzystania czesci niedostarczonych
przez Buderus.

/\ Niebezpieczenstwo przez materiaty
wybuchowe i tatwopalne

» Prace na elementach instalacji gazowej moga by¢
wykonywane wytacznie przez uprawnione firmy
instalacyjne.

» Nie stosowac i nie sktadowac materiatow lub cieczy
tatwopalnych (papier, rozcienczalniki, farby, itp.) w
poblizu kotta grzewczego.

/\ Niebezpieczeristwo zaczadzenia

Niewystarczajacy doptyw powietrza moze

powodowac uwalnianie sie niebezpiecznych spalin.

» Zwracac uwage, aby nie zmniejszac i nie zamykac
otworow wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

» Jezeli wada nie zostanie niezwtocznie usunieta,
uzytkowanie kotta jest niedozwolone.

» Jezeli w pomieszczeniu zainstalowania zaczng
wydobywac sie spaliny, przewietrzy¢
pomieszczenie, a w razie potrzeby wezwac straz
pozarna.

» Nalezy pisemnie zwroci¢ uwage uzytkownikowi na
to niedociagniecie i wynikajace z niego
niebezpieczenstwo.

A\ Niebezpieczeristwo w przypadku szkéd
wyrzadzonych przez wode

» W przypadku realnego zagrozenia powodzig nalezy
w pore zabezpieczy¢ urzadzenie przed
przedostaniem sie wody od strony paliwowe;j i
odtaczyc¢ je od zasilania elektrycznego.

» Nie uzywac urzadzenia, jesli ktorakolwiek czesé
znajdowata sie pod woda.

» Nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
wykwalifikowanym specjalista serwisowym, ktdry
sprawdzi urzadzenie i wymieni elementy systemu
regulacji i instalacji gazowej, ktore zostaty zalane
woda.

/\ Powietrze do spalania/powietrze
W pomieszczeniu

Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu
zainstalowania nie moze zawierac substancji palnych
badz agresywnych chemicznie.

» Nie stosowac ani nie sktadowac substancji
powodujacych korozje (rozpuszczalnikéw, klejow,
Srodkow czyszczacych zawierajacych chlor itp.)
w poblizu zrédta ciepfa.

» Nie dopuszczac do silnego zapylenia.

A\ Uszkodzenia spowodowane btedami obstugi

Niewtasciwa obstuga moze doprowadzi¢ do odniesienia

obrazen przez ludzi i/lub szkdd materialnych.

» Zadbac o to, aby dzieci bez nadzoru nie obstugiwaty
urzadzenia lub sie nim nie bawity.

» Zapewnic, aby dostep do urzadzenia miaty tylko
osoby, ktore sg w stanie wtasciwie je obstugiwac.

/A Dalsze wazne wskazowki

» Gdy nastapi przegrzanie lub doptyw gazu nie
zostanie odciety, w zadnym wypadku nie wolno
wytaczac ani odcinac zasilania elektrycznego
pompy. Zamiast tego nalezy przerwac doptyw gazu
w innym miejscu, poza instalacjg ogrzewcza.

» Uktad spalinowy nalezy kontrolowac raz w roku.
Nalezy wowczas zleci¢ wymiane wszystkich czesciz
oznakami uszkodzen spowodowanych korozjg lub
innymi przyczynami.

» Kociot grzewczy wymaga konserwacji raz na rok
przez wykwalifikowany zaktad ustugowy. Przeglad
musi obejmowac palnik gtowny, caty uktad
odprowadzania spalin i doptywu powietrza oraz
otwory wentylacyjne lub otwory doptywu
powietrza. Nalezy przy tym wymieni¢ wszystkie
czesci z oznakami uszkodzen spowodowanych
korozjg lub innymi przyczynami.

Logano plus - 6720865370 (2019/05) Buderus



Informacje o produkcie

2 Informacje o produkcie

Aby eksploatacja instalacji ogrzewczej byta bezpieczna, ekonomicznaii
ekologiczna. zaleca sie Sciste przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dla uzytkownikéw instalacji
ogrzewczej dotyczace uzytkowania i obstugi kotta grzewczego.

2.1  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spetniajg
wymagania dyrektyw europejskich i uzupetniajacych przepiséw
krajowych. Zgodno$¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

2.2  Jakosc wody (woda do napetniania i uzupetniajaca)

> Wskazowki dotyczace jakosci wody sg podane w dotgczonej ksigzce
eksploatacji "Wymagania w zakresie jakosci wody dla aluminiowych
urzadzen grzewczych".

2.3  Przeglad produktu
GB402 to gazowy kociot kondensacyjny z aluminiowym wymiennikiem
ciepta.

2.3.1 Opis produktu
Gtoéwne elementy sktadowe kotta grzewczego Logano plus GB402 to:
Regulator (nie wchodzi w zakres dostawy)
Blok kotta
Rama kotta z obudowg
Palnik gazowy
Regulator nadzoruje i steruje wszystkimi podzespotami elektrycznymi
kotta grzewczego.
Blok kotfa przekazuje wodzie grzejnej ciepto wytworzone przez palnik.
Izolacja termiczna redukuje straty ciepta wynikajace z promieniowania
cieplnego i strat na utrzymanie kotta w gotowosci.
Regulator umozliwia podstawowg obstuge urzadzenia grzewczego.
W tym celu umozliwia on miedzy innymi nastepujace funkcje:
zataczenie/wytaczanie urzadzenia grzewczego
zadanie temperatury c.w.u. i maksymalnej temperatury kotta
w trybie grzania
wskazanie stanu

]

Kociot mozna obstugiwac za pomocg réznych regulatoréw Logamatic,
np. Logamatic 5313.

Eksploatacja kotta dopuszczalna jest wytgcznie zzamontowanym
regulatorem.

]

Liczne dodatkowe funkcje komfortowej regulacji i obstugi oraz
informacje na temat ustawien instalacji ogrzewczej sa podane w
odpowiedniej dokumentacji technicznej zainstalowanego regulatora.
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0010018751-001

Rys. 1 Logano plus GB402, 395-620 kW - gtdwne elementy skfadowe

[1]  Scianka przednia kotta

[2]  Armatura gazowa

[3] Regulator (przyktadowo przedstawiono: Logamatic 5313)
[4]  Palnik gazowy z rurg palnika

[5] Blok kotfa zizolacja termiczng

[6] Obudowa kotta

[7] Presostat roznicy ci$nien

[8] Wannakondensatuisyfon

[9] Automat palnikowy
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Uruchomienie

3 Uruchomienie

3.1  Sprawdzenie ci$nienia roboczego, uzupetnienie i
odpowietrzenie wody grzewczej

3.1.1 Sprawdzenie ci$nienia roboczego

Firma instalacyjna ustawita czerwony wskaznik manometru [1] na
wymagane cisnienie robocze (co najmniej 1 bar) i wpisata je do Tabeli 8
nastr. 14.

» Sprawdzic, czy wskazéwka manometru [2] znajduje sie w obrebie
zielonego pola [3].

» Jezeli wskazéwka manometru znajduje sie ponizej zielonego pola,
oznacza to, ze nalezy dopetni¢ wode grzewcza.

6720 615 876-59.2T

Rys. 2 Manometr dla instalacji zamknietych

[1] Czerwonawskazdwka
[2]  Wskazowka manometru
[3] Zielone pole

Gininie robocae I

Wartos¢ zadana cisnienia
roboczego (optymalna wartosc) bar

Tab. 2  Cisnienie robocze (wpisuje firma instalacyjna)
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3.1.2 Uzupetnienie i odpowietrzenie wody grzewczej

/I\ 0STROZNOSC:
Zagrozenie dla zdrowia przez zanieczyszczenie wody uzytkowej!

» Przestrzegac krajowych normi przepisow dotyczacych zapobiegania
zanieczyszczeniu wody uzytkowe;.
» W Europie obowigzuje normaEN 1717.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane przez naprezenia termiczne!

W przypadku dolewania zimnej wody grzewczej do rozgrzanego kotta

moze dojs¢ do powstania peknie¢ naprezeniowych w wyniku naprezen

termicznych.

» Instalacje ogrzewcza napetniac tylko w stanie zimnym. Maksymalna
temperatura zasilania 40 °C.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu zbyt czestego uzupetniania wody!
Koniecznos¢ czestego uzupetniania wody w instalacji ogrzewczej moze
spowodowac, w zaleznosci od jako$ci wody, uszkodzenie instalacji
w wyniku korozji lub powstawania kamienia kottowego.
» Nalezy spytac instalatora, czy mozna stosowac lokalng wode bez
koniecznosci jej uzdatniania, czy tez konieczne jest jej uzdatnianie.

» Jezelizachodzi konieczno$¢ czestego uzupetnianiawody winstalacji:
poinformowaé o tym firme instalacyjna.

[i]

Uzupetnianie wody grzewczej przebiega w kazdej instalacji ogrzewczej
w inny sposob. Z tego wzgledu nalezy poprosic instalatora o objasnienie
tej sprawy.

[i]

Dolewane ilosci nalezy udokumentowac w dzienniku eksploatacji.

3.2  Wiaczanie instalacji ogrzewczej

[i]

Przestrzega¢ dokumentacji technicznej zainstalowanego sterownika
regulacyjnego.

Przed wtaczeniem (- rozdziat 2.3.1) upewnic sie, ze:

- ci$nienie robocze jest wystarczajace,

- gtéwny zawor odcinajacy doptyw paliwa jest otwarty,
« wigcznik awaryjny instalacji grzewczej jest wiaczony.



Wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu

4 Wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu

4.1  Wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu za pomoca
sterownika regulacyjnego

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez mroz!

Jezeliinstalacja ogrzewcza nie znajduje sie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem i nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarznigcia. W trybie letnim lub przy
zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie zamarznigcia kotta.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zataczona, a temperatura zasilania ustawiona na minimum 30 °C,
-lub-

» Nalezy chroni¢ instalacje ogrzewcza przed zamarznigciem, w razie
potrzeby zaktad instalacyjny spusci wode z przewoddw wody
grzewczej i uzytkowej w najnizszym punkcie.

» Wytaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu za pomoca wytacznika
sterownika regulacyjnego (= rozdziat 2.3.1).

4.2  Awaryjne wytaczenie z ruchu urzadzenia grzewczego

]

Urzadzenie grzewcze wolno wytgczac bezpiecznikiem kottowni lub
wytgcznikiem awaryjnym instalacji tylko w sytuacji awaryjne;j.

» Nigdy nie naraza¢ samego siebie na niebezpieczenstwo. Wtasne
bezpieczenstwo jest zawsze najwazniejsze.

» Zamkna¢ doptyw paliwa zainstalowany w miejscu uzytkowania.

» Odtaczy¢ instalacje grzewcza od napiecia wytacznikiem awaryjnym
lub odpowiednim bezpiecznikiem w budynku.

5 Przeglady i konserwacja

5.1  Dlaczego regularna konserwacja jest wazna?

Z nastepujacych powoddw nalezy regularnie wykonywaé prace

konserwacyjne instalacji ogrzewczej:

« aby utrzymac wysoka sprawnos$¢ instalacji i zapewnic jej
ekonomiczng prace (niskie zuzycie paliwa)

« aby uzyskac wysoki stopieni bezawaryjnej pracy

- aby proces spalania w kotle przebiegat w sposéb bardzo przyjazny
dla srodowiska.

WSKAZOWKA:

Szkody rzeczowe spowodowane brakiem czyszczenia i konserwacji
lub ich niewtasciwym wykonaniem!

» Raz narok nalezy zleci¢ wykonanie przegladu, konserwacji i
czyszczenia instalacji ogrzewczej przez upowazniony specjalistyczny
zaktad techniki grzewczej.

» Zaleca sie podpisanie umowy na coroczne przeglady i prowadzenie
konserwacji w zaleznosci od potrzeb.

5.2  Czyszczenie i pielegnacja

W celu oczyszczenia kotta grzewczego:

» Nie stosowac srodkow do szorowania ani agresywnych srodkow
czyszczacych.

» Oczysci¢ obudowe za pomoca wilgotnej scierki (nasaczonej woda/
mydtem).

6 Usuwanie usterek

6.1 Rozpoznawanie trybu pracy i resetowanie usterek

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez mréz!

Jezeli instalacja ogrzewcza nie znajduje sie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem i nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarzniecia. W trybie letnim lub przy
zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie zamarzniecia kotta.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zataczona, a temperatura zasilania ustawiona na minimum 30 °C,
-lub-

» Nalezy chroni¢ instalacje ogrzewcza przed zamarznigciem, w razie
potrzeby zaktad instalacyjny spusci wode z przewoddw wody
grzewczej i uzytkowej w najnizszym punkcie.

W przypadku wystgpienia usterki na wyswietlaczu sterownika miga kod
usterki.

Dodatkowe informacje natemat usuwania usterek lub mozliwych btedow
sg podane w odpowiedniej dokumentacji technicznej zainstalowanego
regulatora.

Jesli usterki nie mozna skasowac:

» zapisac komunikat o usterce i powiadomic firme instalacyjna.
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Zatacznik

7 Zatacznik

7.1  Dane produktu dotyczace zuzycia energii
Nastepujace dane produktu odpowiadajg wymogom rozporzadzen UE nr811/2013,812/2013,813/2013i814/2013 w ramach uzupetnienia
dyrektywy 2010/30 UE.

Rodzaj gazu “ 8732923571

Rodzaj gazu G25 8732923664

Dane produktu Symbol | Jednostka

Typ produktu - - GB402-395
Kociot kondensacyjny - - Tak
Znamionowa moc cieplna Prated kw 367
Uzytkowa moc cieplna

przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowyml) Pa kW 367,4
przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie niskotemperaturowymz) Py kW 121,8
Sprawnos¢ urzadzenia

przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowym?) N4 % 88,7
przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie niskotemperaturowymz) n1 % 97,2
Zuzycie energii pomocniczej

przy petnym obciazeniu elmax kW 0,449
przy mocy czesciowej elmin kW 0,045
w stanie gotowosci Psg kw 0,005
Inne parametry

Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,828
Emisja tlenkow azotu NOx mg/kWh 36

1) Tryb wysokotemperaturowy oznacza temperature powrotu 60 °C na wejsciu do urzadzenia grzewczego i temperature zasilania 80 °C na wyjsciu z urzadzenia grzewczego.

2) Tryb niskotemperaturowy oznacza temperature powrotu (na wejsciu do urzadzenia grzewczego) 30 °C dla kotta kondensacyjnego, 37 °C dla kotta niskotemperaturowego i
50°C dla innych urzadzen grzewczych.

Tab. 3  Dane produktu dotyczace zuzycia energii

7.2 Ochrona srodowiska i utylizacja Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi by¢
Bosch. gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi
Jako$¢ produktow, ekonomiczno$c i ochrona srodowiska stanowia dla w spos6b zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska
nas cele réwnorzedne. Scidle przestrzegane sg ustawy i przepisy (europejska dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu

dotyczace ochrony Srodowiska.
Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie L
i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosé.

elektrycznego i elektronicznego).

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego nalezy skorzystac z systemu zbiérki tego typu

Opakowania odpaddéw obowiazujgcego w danym kraju.

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowar, Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
dziatajacych w poszczegdlnych krajach, ktére gwarantuja optymalny baterie musza by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbiérki.
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.
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