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1 Produktdaten zum Energieverbrauch
Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger
Fiche de produit relative a la consommation énergétique
Scheda tecnica prodotto per il consumo energetico
Podatkovni list o proizvodu za potrosnju energije
Informachni list vyrobku o spotiebé elektrické energie
Productkaart voor energieverbruik
Az energiafogyasztasra vonatkozo termékismerteto adatlap
Karta produktu dot. zuzycia energii
Fisa cu date de produs pentru consumul de energie
List s udajmi o energetickej spotrebe vyrobku
Ficha del producto para el consumo de energia
Product datasheet on energy consumption
Folha de dados do produto relativa ao consumo de energia

Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der
EU-Verordnungen Nr. 811/2013, Nr. 813/2013 und Nr. 2017/1369,
sofern zutreffend.

Hvis relavant, er de felgende produktdata i overensstemmelse med
kravene i EU-forordning nr. 811/2013, nr. 813/2013 og
nr.2017/1369.

Les caractéristiques suivantes du produit satisfont aux exigences

des réglements UEn°811/2013,n°813/2013 et n®°2017/1369,
siapplicables.

| seguenti dati sul prodotto soddisfano i requisiti dei regolamenti
UEn.811/2013,n.813/2013 en. 2017/1369, laddove applicabili.

Sljedeci podaci o proizvodu odgovaraju zahtjevima odredbe

EU br.811/2013, br.813/2013ibr. 2017/1369, ako je primjenjivo.
Nasledujici idaje o vyrobku vyhovuiji poZzadavkim nafizeni
EU¢.811/2013,¢.813/2013a¢. 2017/1369, pfipada-li to v Gvahu.
De volgende productkenmerken voldoen aan de eisen van de
EU-verordeningen nummers 811/2013,813/2013ennr.2017-1369,
voor zover van toepassing.

A kovetkezo termékismertetd adatok megfelelnek a811/2013,
a813/2013 ésa2017/1369 EU-rendeletek kovetelményeinek
(amennyiben alkalmazhatok).

Nastepujace dane produktu odpowiadajg wymogom rozporzadzen
UEnr811/2013,nr813/2013inr2017/1369, jesli maja one zastoso-
wanie.

Urmatoarele date despre produs corespund cerintelor regulamentelor
UEnr.811/2013, nr.813/2013 sinr. 2017/1369, in masura in care
sunt aplicabile.

Nqsledovné tidaje o vyrobku zodpovedajl poziadavkam nariadeni
EU¢.811/2013,¢.813/2013a¢. 2017/1369, pokial sa aplikuja.
Los siguientes datos del producto corresponden los requisitos de los
Reglamentos de UEn.©811/2013,813/2013y2017/1369,

en caso de proceder.

The following product data comply with the requirements of the

EU Regulations No. 811/2013, No. 813/2013 and No. 2017/1369,

if applicable.

Os seguintes dados do produto correspondem aos requisitos definidos
pela UE nas portarias n.0811/2013,n.2813/2013en.02017/1369,
se aplicaveis.
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1.1 SB325-50

[25] | [26]
Symbo Einheit

[1] Kesselblock

[2] Produkttyp -
[3] Brenner -
[4] Brennwertkessel - -
[5] Nennwarmeleistung Prated kw

[6] Jahreszeitbedingte Ns %
Raumheizungs-Energieeffizienz

[7] Energieeffizienzklasse - -
[8] Nutzbare Warmeleistung

[9] Bei Nennwarmeleistung und P4 kw
Hochtemperaturbetrieb 1)

[10] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und Py kw
Niedertemperaturbetrieb 2)

[11] Wirkungsgrad

[12] Bei Nennwarmeleistung und N4 %
Hochtemperaturbetrieb 1)

[13] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und n %

Niedertemperaturbetrieb 2)
[14] Hilfsstromverbrauch

[15] Bei Volllast elmax kw
[16] Bei Teillast elmin kW
[17] Im Bereitschaftszustand Psg kw
[18] Sonstige Angaben

[19] Warmeverlust im Bereitschaftszustand Pstby kw
[20] Schallleistungspegel in Innenraumen Lwa dB(A)
[21] Jahresenergieverbrauch Que GJ
[22] Stickoxidemission NOx | mg/kWh

1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeratauslass.
2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere

Heizgerate von 50 °C.
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8738634512 8738634512
SB325-50 SB325-50
WG10N/1-D Z-LN ' WG10N/1-D ZM-LN
v v
46 46
90 90
A A
46,0 46,0
15,3 15,3
87,3 87,3
97,0 97,0
0,294 0,294
0,098 0,098
0,015 0,015
0,256 0,256
66 66
147 147
54 54

8738634512
SB325-50

BS2M
v

46
90

A

46,0

15,3

87,3

97,0

0,294
0,098
0,015

0,256
67
148
56

8738634512
SB325-50
BE-A2.1

v

45
92

A

45,2

14,5

91,8

98,1

0,333
0,098
0,005

0,251
71
141
75



1.2  SB325-70

[25] | [26]
Symbo Einheit

[1] Kesselblock

[2] Produkttyp

[3] Brenner

[4] Brennwertkessel
[5] Nennwarmeleistung

[6] Jahreszeitbedingte
Raumheizungs-Energieeffizienz

[7] Energieeffizienzklasse
[8] Nutzbare Warmeleistung

[9] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[10] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[11] Wirkungsgrad
[12] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[13] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[14] Hilfsstromverbrauch

[15] Bei Volllast

[16] Bei Teillast

[17] Im Bereitschaftszustand

[18] Sonstige Angaben

[19] Warmeverlust im Bereitschaftszustand
[20] Schallleistungspegel in Innenraumen
[21] Jahresenergieverbrauch

[22] Stickoxidemission

Prated
Ns

N4

N1

eImax
eImin
Psg

Pstby
Lwa
Que
NOx

kw

kW

%

%

kw

kw

kW

kW

dB(A)

GJ

mg/kWh

1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerétauslass.

8738634513
SB325-70
WG10N/1-D Z-LN

v

64
91

A

64,4

21,5

87,3

97,0

0,346
0,115
0,015

0,251
68
203
54

8738634513
SB325-70
BE-A2.1

v

64
92

A

63,5

20,3

92,1

98,1

0,386
0,115
0,005

0,246
71
201
75

8738634513
SB325-70
WG10N/1-D ZM-LN

v

64
91

A

64,4

21,5

87,3

97,0

0,346
0,115
0,015

0,251
68
203
54

8738634513
SB325-70
BS2M
v
64
91

A

64,4

21,5

87,3

97,0

0,346
0,115
0,015

0,251
67
203
54

2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere

Heizgerate von 50 °C.
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1.3  SB325-90

[25] | [26]
Symbo Einheit

[1] Kesselblock

[2] Produkttyp

[3] Brenner

[4] Brennwertkessel

[5] Nennwarmeleistung

[8] Nutzbare Warmeleistung

[9] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[10] Bei 30 % der Nennwérmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[11] Wirkungsgrad

[12] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[13] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[14] Hilfsstromverbrauch

[15] Bei Volllast

[16] Bei Teillast

[17] Im Bereitschaftszustand

[18] Sonstige Angaben

[19] Warmeverlust im Bereitschaftszustand
[20] Schallleistungspegel in Innenraumen
[21] Jahresenergieverbrauch

[22] Stickoxidemission

1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerétauslass.

N4

M

e|max
e|min
Psg

Pstby
Lwa
Que
NOx

kW

kW

%

%

kW
kw
kw

kW
dB(A)
GJ
mg/kWh

8738634514
SB325-90

BS2M
v

83

82,7

27,6

87,3

97,0

0,390
0,130
0,015

0,250

51

8738634514 8738634514
SB325-90 SB325-90
WG10N/1-DZM-LN| WL20/1-CZ-1LN
v v
83 82
82,7 81,8
27,6 26,2
87,3 92,1
97,0 98,1
0,390 0,390
0,130 0,130
0,015 0,015
0,250 0,246
52 89

8738634514
SB325-90

BS3M
v

83

82,7

27,6

87,3

97,0

0,390
0,130
0,015

0,250

68

2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere

Heizgerate von 50 °C.
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14  SB325-115

[25] | [26]
Symbo Einheit

[1] Kesselblock

[2] Produkttyp

[3] Brenner

[4] Brennwertkessel

[5] Nennwarmeleistung

[8] Nutzbare Warmeleistung

[9] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[10] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[11] Wirkungsgrad

[12] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[13] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 3)

[14] Hilfsstromverbrauch

[15] Bei Volllast

[16] Bei Teillast

[17] Im Bereitschaftszustand

[18] Sonstige Angaben

[19] Warmeverlust im Bereitschaftszustand
[20] Schallleistungspegel in Innenraumen
[21] Jahresenergieverbrauch

[22] Stickoxidemission

N4

M

eImax
eImin
Psg

I:)stby
Lwa
Qe
NOx

kW

kW

%

%

kw
kw
kw

kW
dB(A)
GJ
mg/kWh

8738634515
SB325-115
WG20N/1-C Z-LN

v
106

105,7

35,2

87,3

97,0

0,439
0,146
0,015

0,250

48

8738634515
SB325-115
WG20N/1-C ZM-LN

v
106

105,7

35,2

87,3

97,0

0,439
0,146
0,015

0,250

49

8738634515
SB325-115
WL20/1-C Z-1LN
v

105

104,7

33.4

91,7

97,6

0,439
0,146
0,015

0,246

78

1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeratauslass.

2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir Niedertemperaturkessel von 37 °C und fiir andere

Heizgerate von 50 °C.
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SB325-50/70/90/115 %

[25] [26]
Symbol Einheit

[1] Kesselblock

[2] Produkttyp

[3] Brenner %)

[4] Brennwertkessel
[5] Nennwarmeleistung

[6] Jahreszeitbedingte
Raumheizungs-Energieeffizienz

[7] Energieeffizienzklasse
[8] Nutzbare Warmeleistung 4

[9] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[10] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[11] Wirkungsgrad %)

[12] Bei Nennwarmeleistung und
Hochtemperaturbetrieb 1)

[13] Bei 30 % der Nennwarmeleistung und
Niedertemperaturbetrieb 2)

[14] Hilfsstromverbrauch %)

[15] Bei Volllast

[16] Bei Teillast

[17] Im Bereitschaftszustand

[18] Sonstige Angaben 4

[19] Warmeverlust im Bereitschaftszustand
[20] Schallleistungspegel in Innenraumen
[21] Jahresenergieverbrauch

[23] Stickoxidemission in Kombination mit
gasformigen Brennstoffen 6)

[24] Stickoxidemission in Kombination mit
fliissigen Brennstoffen 6)

1
2

und fiir andere Heizgerate von 50 °C.

&L

Prated
Ns

M4

M1

eImax
elmin
Psg

I:)stby
Lwa
Que
NOx

NOx

kW

kW

%

%

kw
kw
kW

kw
dB(A)
GJ
mg/kWh

mg/kWh

8738634512 = 8738634513 | 8738634514 8738634515
SB325-50 SB325-70 SB325-90 SB325-115
WG10N/1-DZLN | WG10ON/1-DZLN 'WG1ON/1-DZLN| WG10N/1-CZLN
v v v v
46 64 83 106
90 91 - -

A A - -

46,0 64,4 82,7 105,7
15,3 21,5 27,6 35,2
87,3 87,3 87,3 87,3
97,0 97,0 97,0 97,0
0,294 0,346 0,390 0,439
0,098 0,115 0,130 0,146
0,015 0,015 0,015 0,015
0,256 0,251 0,250 0,250
66 68 - -

147 203 - -

54 54 54 54

120 120 120 120

Bis 70 KW C')kode_gignrichtlinie 2009/125/EG, Verordnungen EU 811/2013, EU813/2013 und EU 2017/1369
Bei 70 - 400 KW Okodesignrichtlinie 2009/125/EG und Verordnung EU 813/2013

o 2

gemessen, sind alternativ diese zu verwenden.

)
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Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60 °C am Heizgerateinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeratauslass.
Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur (am Heizgerateinlass) fiir Brennwertkessel von 30 °C, fiir Niedertemperaturkessel von 37 °C

Genereller Hinweis: Fiir nicht von uns beigestellte Brenner hat der Lieferant die Pflichten nach folgenden Richtlinien und Verordnungen zu erfiillen (sofern zutreffend):
Die angegebene Werte gelten fiir den genannten Referenzbrenner unter [3] fiir den Brennstoff Gas. Fiir alle nicht von uns beigestellten Brenner sind die Werte zu iiberpriifen.
Elektrische Leistungsaufnahme der Brenner (Werte €l i, €lmax Und Psg) sind nach EN 15316-4-1 angegeben. Werden die Werte von uns nicht beigestellten Brennern

Fiir nicht von uns beigestellte Brenner sind die genannten NOx-Werte nach EN 267:2009+A1:2011 fiir Ol bzw. EN 15502-1:2012 fiir Gas zu messen und nachzuweisen.



2 Ubersetzungen / Oversattelser / Traductions / Traduzioni / prijevod / pieklad / vertaling / forditas /
tlumaczenie / traducere / preklad / traduccion / translation / traducao

m
1 kedelblok corps de chauffe

2 | produkttype Type de produit

3 brender? bréileur

4 kondenserende kedel Chaudiére a condensation

5 nominel nytteeffekt Puissance thermique nominale

6  arsvirkningsgrad ved rumopvarmning Capacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux

7 energieffektivitetsklasse Classe d'efficacité énergétique

8 nyttevarmeproduktion 4 Puissance utile %)

9 ved nominel nytteeffekt og hajtemperaturanvendelse 1) Ala puissance thermique nominale et en régime haute température )
10 ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse 2! A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse

température 2)

11 virkningsgrad 4 Rendement #)

12 | ved nominel nytteeffekt og hgjtemperaturanvendelse 1) A la puissance thermique nominale et en régime haute température 1)
13 | ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse 2) A 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse

température 2)

14 supplerende elforbrug ) ®) Consommation d’électricité auxiliaire %) )

15 ved fuld belastning Apleine charge

16 | ved dellast A charge partielle

17 i standbytilstand En mode veille

18 andet?) Autres caractéristiques *)

19 varmetab ved standby Pertes thermiques en régime stabilisé

20 Lydeffektniveau indendars Niveau de puissance acoustique a l'intérieur

21 arligt energiforbrug Consommation énergétique annuelle

22 emission af kvaelstofilter Emission d’oxydes d’azote

23 Emission af nitrogenoxid i kombination med gasformige brandstoffer ®  Emission d’oxydes d’azote combinée a des combustibles gazeux &)
24 Emission af nitrogenoxid i kombination med flydende braendstoffer ®  Emission d’oxydes d’azote combinée a des combustibles liquides 8!
25 Symbol Symbole

26 Enhed Unité

1) [da] Ved hgjtemperaturanvendelse forstds en returtemperatur pa 60 °C ved forsyningsanlaggets indlab og en indlgbstemperatur pa 80 °C ved forsyningsanlaggets udlgb.

2

3

4

5

6

[fr] Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C a 'entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C a la sortie du
dispositif de chauffage.

[da] Ved lavtemperaturanvendelse forstas for kondensationskedler en returtemperatur pa 30 °C, for lavtemperaturkedler 37 °C og for andre forsyningsanleeg 50 °C ved for-
syningsanlaggets indlgb.

[fr] Par basse température, on entend une température de retour (a 'entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C pour les chaudiéres a condensation, de 37 °C pour les chau-
diéres basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

[da] Generel bemaerkning: Safremt braendere leveres af tredje part, pahviler det leverandaren at overholde kravene i henhold til falgende direktiver og forordninger

(for sa vidt relevant): Op til 70 KW direktiv 2009/125/EF om miljgvenligt design, EU-forordninger nr. 811/2013, 813/2013

0g2017/1369, Mellem 70 og 400 KW direktiv 2009/125/EF om miljgvenligt design og EU-forordning 813/2013

[fr] Remarque générale : le fournisseur a 'obligation de satisfaire aux obligations des directives et réglementations suivantes (le cas échéant) quant aux brileurs non livrés
par notre société : Jusqu'a 70 KW, directive sur I'écoconception 2009/125/CE, réglements UE 811/2013, UE 813/2013 et

EU 2017/1369 De 70 - 400 KW, directive sur I'‘écoconception 2009/125/CE et réglement UE 813/2013

[da] De angivne veerdier geelder for den naevnte referencebraender under [3] til braendstoffet gas. Veerdierne skal kontrolleres for alle braendere, der leveres af tredjeparter.
[fr] Les valeurs indiquées s'appliquent au briileur de référence cité sous [3] pour le combustible gaz. Pour tous les briileurs non fournis par nous, les valeurs doivent étre-
controlées.

[da] Braenderens elektriske effektforbrug (malt som el iy, elnax 08 Psg) er opgivet i henhold til EN 15316-4-1. Safremt veerdierne males pa breendere leveret af tredje part,
skal disse bruges i stedet.

[fr] Les puissances électriques absorbées du brileur (valeurs ey, elmax €t Psg) sontindiquées selon EN 15316-4-1. Siles valeurs des briileurs livrés par notre société ne
sont pas mesurées, se reporter a celles-ci.

[da] Safremt breendere leveres af tredje part, skal NOx-vaerdierne males og dokumenteres i henhold til EN 267:2009+A1:2011 for olie eller EN 15502-1:2012 for gas.
[fr] Pour les brdleurs non livrés par notre société, mesurer et vérifier les valeurs appelées NOx selon EN 267:2009+A1:2011 pour le fioul et selon EN 15502-1:2012
pour le gaz.
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0
1- elementi circuito interno caldaia blok kotla
2 Tipodiprodotto Vrsta proizvoda
3 bruciatore ¥ plamenik 4
4 Caldaia a condensazione Kondenzacijski kotao
5 Potenzatermica nominale Nazivna toplinska snaga
6 | Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Sezonska energetska ucinkovitost pri zagrijavanju prostora
7 Classe di efficienza energetica Razred energetske ucinkovitosti
8 Potenza termica utile % Korisna toplinska snaga %
9 | Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura 1) Kod nazivne toplinske snage i rada na visokim temperaturama 1)
10| Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa Kod 30% nazivne toplinske snage i rada pri niskoj temperaturi 2
temperatura 2)
11 Efficienza® Stupanj uéinkovitosti ¥
12 Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura 1) Kod nazivne toplinske snage i rada na visokim temperaturama 1)
13 Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa Kod 30% nazivne toplinske snage i rada pri niskoj temperaturi 2)
temperatura 2)
14 Consumo ausiliario di elettricita %) ) Potrosnja pomocne energije 4 °)
15 | A pieno carico Pri punom optereéenju
16 | A carico parziale Pri djelomi¢nom opterecenju
17 | In modo stand-by U stanju mirovanja
18 Altri elementi %) Ostali podaci )
19 Dispersione termica in stand-by Gubitak topline u stanju mirovanja
20 Livello di potenza sonora, interno Razina buke u zatvorenom
21 Consumo energetico annuo Godisnja potros$nja energije
22 Emissioni di ossido d'azoto Emisija duSikovih oksida
23 Emissione di ossido di azoto in combinazione con combustibili gassosi ) Emisija dusikovih oksida s plinovitim gorivima ©!

24
25
26

1)

~

@«

=

Sl

2

6)

Emissione di ossido di azoto in combinazione con combustibili liquidi 8 Emisija dusikovih oksida s tekucim gorivima
Simboli Simbol
Unita Jedinica

[it] Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata dell'aria e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

[hr] Visokotemperaturni rezim znaCi povratna temperatura od 60 °C na ulazu grijaca i temperatura napajanja od 80 °C na izlazu grijaca.

[it] Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30° C, per le caldaie a bassa temperatura 37 °C
e per le altre caldaie 50 °C.
[hr] Niska temperatura znaci povratna temperatura od 30°C za kondenzacijske kotlove, 37 °C za niskotemperaturne kotlove i 50 °C za druge grijace (na ulazu grijaca).

[it] Avviso generale: per bruciatori messi a disposizione da terzi, il fornitore deve soddisfare gli obblighi previsti dai seguenti regolamenti e direttive (se applicabili):

Fino a 70 KW direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE, regolamenti UE 811/2013, UE 813/2013 e UE 2017/1369 Con 70 - 400 KW direttiva sulla
progettazione ecocompatibile 2009/125/CE e regolamento UE 813/2013

[hr] Opc¢a napomena: za plamenike koje nismo mi isporucili dobavlja¢ mora ispuniti obveze prema sljede¢im direktivama i propisima (ako je primjenjivo):

Do 70 kW Direktiva o ekoloskom dizajnu 2009/125/EZ, odredba EU 811/2013, EU813/2013iEU 2017/1369 Kod 70 - 400 kW Direktiva o ekoloskom dizajnu 2009/125/
EZiodredba EU813/2013

[it] I valori riportati si riferiscono al bruciatore di riferimento indicato al punto [3] per il combustibile gas. E necessario verificare i valori per tutti i bruciatori messi a disposi-
zione da terzi.
[hr] Navedene vrijednosti vrijede za navedeni referentni plamenik pod [3] za plin kao gorivo. Potrebno je provjeriti vrijednosti za sve plamenike koje nismo mi isporucili.

[it] Potenza elettrica assorbita del bruciatore (valori el i, €lmax € Psg) indicata ai sensi di EN 15316-4-1. Se vengono misurati i valori dei bruciatori messi a disposizione da
terzi, devono essere utilizzati questi in alternativa.

[hr] Elektri¢na postrosnja snage plamenika (vrijednosti el i, €lmax i Psg) navedeni su prema EN 15316-4-1. Ako se mjere vrijednosti plamenika koje nismo mi isporucili,
upotrijebite ih kao alternativu.

[it] Per bruciatori messi a disposizione da terzi occorre misurare e certificare i valori NOx ai sensi di EN 267:2009+A1:2011 per gasolio 0 EN 15502-1:2012 per gas.
[hr] Za plamenike koje nismo mi isporucili potrebno je izmijeriti i dokazati vrijednosti NOx prema EN 267:2009+A1:2011 za ulje, odnosno EN 15502-1:2012 za plin.
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s W
1- kotlovy blok ketelblok
2 Typvyrobku Producttype
3 horak® brander ¥
4 Kondenzacni kotel Ketel met rookgascondensor
5 Jmenovity tepelny vykon nominale warmteafgifte
6  Sezonni energeticka (¢innost vytapéni Seizoensgebonden energie- efficiéntie voor ruimteverwarming
7 Trida energetické U¢innosti Energie-efficiéntieklasse
8 Uzite&ny tepelny vykon 4 Nuttige warmteafgifte %)
9  Pfijmenovitém tepelném vykonu a ve vysokoteplotnim rezimu ) bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur */

Pfi 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v nizkoteplotnim rezimu 2! bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur 2

Ucinnost *) Nuttig rendement ¥
Pri jmenovitém tepelném vykonu a ve vysokoteplotnim rezimu 1) bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur 1)

Pfi 30 % jmenovitého tepelného vykonu a v nizkoteplotnim rezimu2) ' bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur 2
4)5)

2)

14 Spotieba pomocné elektrické energie Supplementaire elektriciteitsverbruik 4)5)

15 | Pfi plném zatizeni bij volledige belasting

16 | Pri caste¢ném zatizeni bij deellast

17 'V pohotovostnim rezimu in stand-by-stand

18 Dalsi polozky ¥ Andere items ¥

19 Tepelna ztrata v pohotovostnim rezimu Stand-by-warmteverlies

20 Hladina akustického vykonu ve vnitinim prostoru Geluidsvermogensniveau binnen

21 Rocni spotreba energie Jaarenergieverbruik

22 Emise oxidli dusiku Stikstofoxidenemissie

23 Emise oxidi dusiku v kombinaci s plynnymi palivy 6) Stikstofoxide-emissie in combinatie met
gasvormige brandstoffen 6)

24 Emise oxidi dusiku v kombinaci s kapalnymi palivy 6) Stikstofoxide-emissie in combinatie met
vloeibare brandstoffen ©)

25 Symbol Symbool

26 Jednotka Eenheid

1) [cs] Vysokoteplotnim rezimem se rozumi navratova teplota 60 °C na vstupu do ohfivace a vstupni teplota 80 °C na vystupu ohfivace.

2

3

4

5

6

10

[nl] Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat
vanhet verwarmingstoestel.

[cs] Nizkou teplotou se u kondenzacnich kotld rozumi navratova teplota 30 C, u nizkoteplotnich kotlii teplota 37 °C a u ostatnich ohfivact teplota 50 °C (na vstupu ohfivace).
[nl] Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C
envoor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).

[cs] Obecna poznamka: U horaki, které nedodavame, je dodavatel povinen splnit pozadavky nasledujicich smérnic a nafizeni (pokud Ize aplikovat): Do 70 kW - smérnice o
ekodesignu 2009/125/ES, nafizeni EU811/2013, EU 813/2013aEU 2017/1369; U 70 - 400 kW smérnice o ekodesignu 2009/125/EG a nafizeni EU 813/2013

[nl] Algemene aanwijzing; voor niet door ons geleverde branders heeft de leverancier de verplichting te voldoen aan de volgende richtlijnen en verordeningen (voor zover
van toepassing): Tot 70 KW ecodesign-richtlijn 2009/125/EG, verordeningen EU811/2013, EU813/2013 enEU 2017/1369,

Bij 70 - 400 KW ecodesign-richtlijn 2009/125/EG en verordening EU 813/2013

[cs] Udané hodnoty plati pro referencni horak uvedeny pod [3] pro plynné palivo. U vSech horak(, které nedodavame, je nutné hodnoty zkontrolovat.
[nl] De opgegeven waarden gelden voor de genoemde referentiebrander onder [3] voor de brandstof gas. Voor alle niet door ons geleverde branders moeten de waarden-
worden gecontroleerd.

[cs] Elektricky prikon horaki (hodnoty elyin, €lmax @ Psg) j€ nutno uddvat podle EN 15316-4-1. Méfi-li se hodnoty hot'dku, které nedodavame, je nutné alternativné pouzivat
tyto hodnoty.

[nl] Elektrische opgenomen vermogen van de brander (waarde el;p, €lmax €n Psg) zijn conform EN 15316-4-1 gespecificeerd. Wanneer de waarden van niet door ons gele-
verde branders worden gemeten, moeten als alternatief deze worden gebruikt.

[cs] U horaka, které nedodavame, je nutné uvedené hodnoty NOx méfit a prokazovat podle EN 267:2009+A1:2011 pro olejové palivo, popf. EN 15502-1:2012

pro plynné palivo.

[nl] Voor niet door ons geleverde branders moeten de genoemde NOx-waarden conform EN 267:2009+A1:2011 voor olie resp. EN 15502-1:2012 voor gas worden
gemeten en aangetoond.
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I

1 ' kazanblokk blok kotta

2 Terméktipus Typ produktu

3 égod palnik ¥

4 Terméktipus Kociot kondensacyjny

5 | Mért hoteljesitmény Znamionowa moc cieplna

6 | Szezonalis helyiségflitési hatasfok Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen

7 Energiahatékonysagi osztaly Klasa efektywnosci energetycznej

8 Hasznos hételjesitmény 4 Uzytkowa moc cieplna 4

9  Mért hételiesitményen és magas hémérsékleten 1) Przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym 1/

10 A mért hételjesitmény 30%-an és alacsony hémérsékleten 2! Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotempe-

raturowym

11 Hatasfok ¥ Sprawnosé uzytkowa ¥

12 Mért hételjesitményen és magas hémérsékleten 1) Przy znamionowej mocy cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym 1)

13 A mért hételjesitmény 30%-an és alacsony hdmérsékleten 2) Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie niskotempe-
raturowym 2

14 Villamossegédenergia-fogyasztas % °) Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne 4 %)

15 | Teljes terhelés mellett Przy petnym obcigzeniu

16 |Részterhelés mellett Przy czesciowym obciazeniu

17 | Készenléti izemmodban W trybie czuwania

18 Egyéb elemek ¥ Inne dane ¥

19 Készenléti hbveszteség Straty ciepta w trybie czuwania

20 Beltéri hangteljesitményszint Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach

21 éves energiafogyasztas roczne zuzycie energii

22 Nitrogén-oxid-kibocsatas Emisja tlenkéw azotu

23 Nitrogén-oxid kibocsatas gaznemd tiizel6anyagokkal &) Emisje tlenkow azotu w przypadku paliw gazowych ©)

24 Nitrogén-oxid kibocsatas folyékony tiizeldanyagokkal 8 Emisje tlenkow azotu w przypadku paliw ptynnych ©)

25 Szimbélum Symbol

26 Egység Jednostka

1) [hu] A magas hémérséklet a flitdberendezés bemenetén 60 °C-os visszatéré hémérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hémérsékletet jelent.

[pl] W rezimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilajacej na jego wylocie - 80 °C.

2) [hu] Az alacsony hémérséklet kondenzacios kazanok esetében 30 °C-os, alacsony hémérsékletli kazanok esetében 37 °C-os, egyéb flitéberendezések esetében pedig
50 °Cos visszatéré hémérsékletet jelent (a flitberendezés kimenetén).

[pl] Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, aw przypadku innych ogrzewaczy oznacza
temperature wody powrotnej 50 °C (na wlocie ogrzewacza)

3) [hu] Altalanos tudnivalok: a nem altalunk biztositott égk esetén a széllitonak kell az alabbi iranyelvek és rendeletek (amennyiben alkalmazhatck) kételezettségeit teljesite-
nie: 70 kW-ig a kornyezetbarat tervezésre vonatkozo 2009/125/EK iranyelv, valaminta811/2013,a813/ 2013 ésa 2017/1369 EU-rendelet 70 és 400 kW kozott a kor-
nyezetbarat tervezésre vonatkozd 2009/125/EK iranyelv és a 813/2013 EU-rendelet
[pl] Ogdlna wskazéwka: dla palnikow niedostarczonych przez nas dostawca jest zobowigzany do spetnienia wymogdw nastepujacych dyrektyw i rozporzadzen
(oile dotyczy): Do 70 KW: dyrektywa ws. ekoprojektu 2009/125/WE, rozporzadzenia UE 811/2013, UE 813/2013 oraz UE 2017/1369, Dla 70-400 KW:
dyrektywa ws. ekoprojektu 2009/125/WE oraz rozporzadzenie UE 813/2013

4) [hu] Amegadott értékek a [3] pont alatt megadott referenciaégdre érvényesek tiizel6anyag gaz esetén. A nem az altalunk biztositott égok esetén az értékeket ellendrizni kell.
[pl] Podane wartosci dotycza palnika referencyjnego podanego w [3], w ktorym stosowane paliwo to gaz. Nalezy skontrolowaé¢ wartosci dla wszystkich palnikéw niedostar-
czonych przez nas.

5) [hu] Az ég6 elektromos teljesitményfelvételét (az el iy, az el €5 a Pgp értékeket) az EN 15316-4-1 szabvany szerint kell megadni. Ha a nem altalunk biztositott égéknél az
értékeket lemérik, akkor ehelyett azok is hasznalhatok.

[pl] Elektryczny pobdr mocy palnikow (wartosci elin, €lmax i Psg) Zostat podany zgodnie z normg EN 15316-4-1. W przypadku pomiaru wartosci dla palnikéw niedostarczo-
nych przez nas nalezy opcjonalnie zastosowac te wartosci.

6) [hu] Anem altalunk biztositott égék esetén a felsorolt NOx-értékeket az EN 267:2009+A1:2011 szabvany szerint kell olaj, illetve az EN 15502-1:2012 szabvany szerint kell

gaz esetén mérni és igazolni.
[pl] Dla palnikow niedostarczonych przez nas nalezy dokona¢ pomiaru i wykaza¢ wymienione wartosci NOx zgodnie z EN 267:2009+A1:2011 dla oleju lub
EN 15502- 1:2012 dla gazu.
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o
1 | bloccazan blok kotla

2 Tipde produs Typ vyrobku

3 arzator? horak %)

4 | Cazanin condensatie Kondenzacny kotol

5  Putere termica nominala Menovity tepelny vykon

6 Randament energetic sezonier aferent incalzirii incintelor Energeticka tcinnost vykurovania priestoru v zavislosti od ro¢ného obdobia
7 Clasd de randament energetic Trieda energetickej uinnosti

8 Putere termica utilizabila %) Vyuzitelny tepelny vykon %)

9 Laputereatermica nominala si regimul de temperatura inaltd 1) V pripade menovitého tepelného vykonu a vysokoteplotnej prevadzky 1)

10 Laputerea termici nominala 30% i regimul de temperatura joasd 2 'V pripade 30 % menovitého tepelného vykonu a nizkoteplotnej prevadzky 2
11 Randament?) Stupen Géinnosti 4

12 |La puterea termica nominala si regimul de temperatura inalta 1) V pripade menovitého tepelného vykonu a vysokoteplotnej prevadzky 1)

13 La puterea termica nominald 30% si regimul de temperaturé joasa 2 'V pripade 30 % menovitého tepelného vykonu a nizkoteplotnej prevadzky 2
14 Consum de curent auxiliar 4 °) Spotreba pomocného pridu 4 °)

15 | La sarcind maxima Pri plnej zatazi

16 'Lasarcind partiala Pri Ciastocnej zatazi

17 In stare pregtita de functionare V stave prevadzkovej pohotovosti

18 Alte informatii %) Ostatné tdaje ¥

19 | Pierdere de caldura in stare pregatita de functionare Strata tepla v stave prevadzkovej pohotovosti

20 Nivel de emisii sonore in spatii interioare Hladina akustického tlaku vo vnitornych priestoroch

21 consum anual de energie rocna spotreba energie

22 Emisii de oxid de azot Emisia oxidu dusnatéh

23 Emisii de oxid de azot in combinatie cu combustibili gazosi 6) Emisia oxidov dusika v kombindcii s plynnymi palivami 6)

24 Emisii de oxid de azot in combinatie cu combustibili lichizi 6) Emisia oxidov dusika v kombinacii s kvapalnymi palivami 6)

25 Simbol Symbol

26 Unitate Jednotka

1) [ro] Regim de temperatura ridicata fnseamna o temperatura de retur de 60 °C la intrarea in instalatia de incdlzire si o temperatura de alimentare de 80 °C la iesirea din

2

3

4

5

6

12

instalatia de incalzire.
[sk] Vysokoteplotny rezim znamena navratnu teplotu 60 °C na vstupe tepelného zdroja a napajaciu teplotu 80 °C na vystupe tepelného zdroja.

[ro] Temperatura scazuta inseamna o temperatura de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperaturd scazutd si de 50 °C pentru
alte instalatii de incalzire (la intrarea in instalatia de incdlzire).

[sk] Nizka teplota znamena v pripade kondenzacnych kotlov 30 °C, v pripade nizkoteplotnych kotlov 37 °C a v pripade ostatnych tepelnych zdrojov 50 °C, pokial ide o nav-
ratn( teplotu (na vstupe tepelného zdroja).

[ro] Indicatie generala: Pentru arzatoarele care nu sunt furnizate de noi, furnizorul are obligatia de a respecta urmatoarele directive si regulamente (in masura in care se
aplicd): Pand la 70 kW, directiva privind proiectarea ecologica 2009/125/CE, directivele UE 811/ 2013, UE813/2013 si UE 2017/1369 La 70 - 400 KW, directiva privind
proiectarea ecologica 2009/125/CE si directiva UE 813/2013

[sk] Véeobecné upozornenie: V pripade nami nedodanych horakov musi dodavatel spinit povinnosti podla nasledovnych smernic a nariadeni (ak sa aplikuji): Do 70 KW
srr)ernica o ekodizajne 2009/125/ES, nariadenia EU811/2013,EU813/2013aEU2017/1369V pripade 70 - 400 KW smernica o e dizajne 2009/125/ES a nariadenie
EU813/2013

[ro] Valorile indicate sunt valabile pentru arzatorul de referinta specificat la punctul [3], care utilizeaza gaz drept combustibil. Pentru toate arzatoarele care nu sunt furnizate
de noi, valorile trebuie verificate.

[sk] Uvedené hodnoty platia pre referencny horak uvedeny v [3] v pripade paliva plyn. V pripade vetkych horakov, ktoré nedodala nasa spolo¢nost, je nutné preskusat ho-
dnoty.

[ro] Puterea electrica absorbitd a arzatorului (valori el €lmax Si Ps) este specificatd in conformitate cu EN 15316-4-1. Alternativ, in cazul in care sunt masurate valorile
de la arzatoarele care nu sunt furnizate de noi, trebuie utilizate acestea.

[sk] Udaje o prikone horaka (hodnoty €lmins €lmax @ Psg) je nutné uviest podla normy EN 15316-4-1. V pripade merania hodnét nami nedodanych horakov je alternativne
treba poutZit tieto hodnoty.

[ro] Pentru arzatoarele care nu sunt comandate de noi, trebuie masurate si verificate valorile NOx mentionate in conformitate cu EN 267:2009+A1:2011 pentru ulei, resp.
EN 15502-1:2012 pentru gaz.
[sk] V pripade nami nedodanych horakov je nutné zmerat a preukazat uvedené hodnoty NOx podla normy EN 267:2009+A1:2011 pre olej prip. EN 15502-1:2012 pre plyn.
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e
1 cuerpo de caldera

2 Tipode producto

3 | quemador?

4 Calderade condensacion

5 | Potencia calorifica nominal

6 Eficiencia energética estacional de calefaccion

7 | Clases de eficiencia energética

8 Potencia calorifica util

9 A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura )

10 A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura 2
11 Eficiencia®

12 | A potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura 1)

13 A 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura 2)
14 Consumo de electricidad auxiliar 4 °

15 Aplenacarga

16 | Acarga parcial

17 Enmodo de espera

18 Otros elementos ¥

19 Pérdida de calor en modo de espera

20 Nivel de potencia acUstica en interiores

21 consumo energético anual

22 Emision de oxido de nitrégeno

23 Emision de dxido nitrico en combinacion con combustibles gaseosos
24 Emisién de dxido nitrico en combinacion con combustibles liquidos 6)

6)

25 Simbolo
26 Unidad

boiler block

Product type

burner ¥

Condensing boiler

Rated heat output

Seasonal space heating energy efficiency

Energy Efficiency Class

Useful heat output #)

At rated heat output and high temperature regime
At 30 % of rated heat output and low temperature regime
Useful efficiency ¥

At rated heat output and high temperature regime
At 30 % of rated heat output and low temperature regime 2)
Auxiliary electricity consumption %) ®)

At full load

At part load

In standby mode

Other items ¥

Standby heat loss

Sound power level, indoors

annual energy consumption

Emissions of nitrogen oxides

Emissions of nitrogen oxides in combination with gaseous fuels 6)

Emissions of nitrogen oxides Stickoxidemission in combination
with liquid fuels ©)

Symbol
Unit

1)
2)

1)

1) [es] Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentacion de 80°C a

la salida del calefactor.

[en] High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.

baja temperatura, y 50 °C para los demas aparatos de calefaccion.

[es] Baja temperatura significa una temperatura de retorno (a la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensacion, 37 °C para las calderas de

[en] Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

[es] Aviso general: El proveedor debe cumplir con las obligaciones segun las siguientes directivas y normas en relacion a quemadores no producidos por nosotros

(ensu caso): Hasta 70 KW Directiva de disefio ecoldgico 2009/125/CE, Directivas UE 811/2013, UE 813/2013y

UE 2017/1369, A 70 - 400 KW Directiva de disefio ecologico 2009/125/CE y directiva UE 813/2013

[en] General notice: the supplier must satisfy the obligations set out in the following guidelines and ordinances for burners not supplied by us (where applicable).

Up to 70 KW Ecodesign Directive 2009/125/EC, Regulations EU 811/2013, EU 813/2013 and EU 2017/1369, for 70 - 400 KW Ecodesign Directive 2009/125/EC and

Regulation EU 813/2013

[es] Los valores indicados valen para el quemador de referencia mencionado en [3]
nosotros deben comprobarse los valores.

R

para el combustible gas. Para todos los quemadores no puestos a la disposicion por

[en] The values given apply to the reference burner mentioned under [3] for the fuel gas. The values must be checked for all burners not supplied by us.

S

puestos a la disposicion por nosotros, recomendamos usarlos como alternativa.

[es] Consumo de potencia eléctrica del quemador (valores elyin, €lmax ¥ Psg) constan seglin EN 15316-4-1. En caso de que estos valores sean medidos en quemadores no

[en] The values (elmin, €lmaxand Psg) for electrical power consumption of the burner are specified according to EN 15316-4-1. If the values of burners not provided by us

are measured, they must be used as an alternative.

2

gasoleo 0 EN 15502-1:2012 para gas.

[es] Para quemadores no puestos a la disposicion por nosotros, deben medirse y protocolarse los valores NOX mencionados segun la norma EN 267:2009+A1:2011 para

[en] The NOx values specified for oil according to EN 267:2009+A1:2011 or for gas according to EN 15502-1:2012 must be measured and verified for burners not

provided by us.
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1

2 Tipode produto
3

4

5

6

7

8

9

pt
bloco da caldeira

queimador ¥

Caldeira de condensagao

Poténcia calorifica nominal

Eficiéncia energética do aquecimento ambiente sazonal

Classe de eficiéncia energética

Poténcia calorifica util %)

Com poténcia calorifica nominal e regime de alta temperatura 1)

Com 30% de poténcia calorifica nominal e regime de baixa temperatura 2!
Eficiéncia ¥

Com poténcia calorifica nominal e regime de alta temperatura 1)

Com 30% de poténcia calorifica nominal e regime de baixa temperatura 2!
Consumo de eletricidade auxiliar 4 °)

Com plena carga

Com carga parcial

No modo de vigilia

Outras informacées *)

Perda de calor em modo de vigilia

Nivel sonoro no interior

consumo energético anual

Emissao de dxidos de azoto

Emissoes de dxidos de azoto em combinagdo com combustiveis gasosos
Emissdes de oxidos de azoto em combinacao com combustiveis liquidos ©)
Simbolo

Unidade

[pt] Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60 °C a entrada do aquecedor e temperatura de alimentacao de 80 °C a saida do aquecedor.

6)

[pt] Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30 °C para as caldeiras de condensacao, 37 °C para as caldeiras de baixa temperatura e 50 °C para os outros aquecedores
(a entrada do aquecedor).

[pt] Indicacao geral: para queimadores nao fornecidos por nés, o fornecedor tem de cumprir as obrigagoes de acordo com as seguintes diretivas e regulamentos

(desde que aplicavel): Até 70 KW Diretiva Ecodesign 2009/125/CE, regulamentos UE 811/2013, UE 813/2013 e UE 2017/1369 No caso de 70 - 400 KW

Diretiva Ecodesign 2009/125/CE e regulamento UE 813/2013

[pt] Os valores indicados sao validos para o queimador de referéncia referido em [3] para o combustivel gas. Para todos os queimadores nao fornecidos por nés, os valores
devem ser conferidos.

[pt] Os consumos elétricos dos queimadores (valores el iy, €lmax € Psg) sdo indicados de acordo com a EN 15316-4-1. Se os valores de queimadores néo fornecidos por
nos forem medidos, estes devem ser usados em alternativa.

[pt] Para queimadores nao fornecidos por nés, os chamados valores NOx devem ser medidos e comprovados conforme a EN 267:2009+A1:2011 para 6leo, oua
EN 15502-1:2012 para gas.
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