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1 Instalacje kondensacyjne Buderus

11 Typy budowy i moce

W zakresie mocy od 11 kW do 19200 kW Buderus oferuje
kompleksowg game gazowych i olejowych kottéw kondensa-
cyjnych do montazu nasciennego i montazu stojgcego.
Nowoczesne rozwigzania z zakresu techniki kondensacyjnej
w postaci kottdw wykonanych ze stali nierdzewnej sg dostepne
w zakresie mocy od 50 kW do 1200 kW — stanowig je gazowe
i olejowe kotty kondensacyjne Logano plus SB325, SB625

i SB745. Kotly te sg wyposazone w wewnetrzny wymiennik
kondensacyjny, a w wersji o mocy od 145 do 310 kW sg
oferowane z wyjatkowo cichymi, modulowanymi palnikami
gazowymi ze wstepnym zmieszaniem.

1.2 Mozliwosci zastosowania

Opalane gazem i olejem kotly kondensacyjne Logano plus
SB325, SB625 oraz SB745 mogg by¢ stosowane we wszyst-
kich instalacjach grzewczych zgodnych z normg DIN EN 12828.

Miedzy innymi wykorzystuje sie je do ogrzewania i przygoto-
wywania c.w.u. w domach wielorodzinnych, budynkach
komunalnych i zaktadach pracy, do ogrzewania zaktadéw
ogrodniczych, jak réwniez do posredniego ogrzewania
basenow ptywackich.

° Ze wzgledu na sposéb pracy, zalezny od

'I powietrza w pomieszczeniu, nie wolno ustawia¢
tego rodzaju kottéw w pomieszczeniach,

w ktérych przebywajg osoby (— str. 64)

1.3 Cechy i szczegélne rozwigzania techniczne

* Wysoka uniwersalnos¢ zastosowania
Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
mog3a by¢ bez ograniczen stosowane z gazem ziemnym
i ciektym oraz olejem opatowym EL o niskiej zawartosci siarki
i olejem opatowym EL A Bio 10.

* Wysoka sprawnos¢ znormalizowana
Opalane gazem i olejem kotty kondensacyjne Logano plus
SB325 oraz SB625 stanowig najnowoczesniejsze
rozwigzania w zakresie wykorzystania energii, odznaczajgce
sie sprawnoscig znormalizowang siegajgca nawet 109% przy
opalaniu gazem oraz 104% przy opalaniu olejem.

Kociot Logano plus SB745 osiagga jeszcze wyzszy poziom
sprawnosci znormalizowanej, nawet 110% przy opalaniu
gazem oraz 105% przy opalaniu olejem.

* Wysoka moc kondensacji
Powierzchnia grzewcza kondensacyjna zapewnia optymalne
przeniesienie ciepta i wysoka wydajno$¢ kondensacji.

* Duza niezawodnos¢ pracy
Wszystkie elementy wchodzgce w kontakt ze spalinami
i kondensatem zostaty wykonane z wysokiej jakosci stali
nierdzewne;j.

* Przyjazne dla srodowiska, niski poziom emisji
Trzyciggowa konstrukcja kottow SB325 oraz SB625 lub
konstrukcja dwuciggowa komory paleniskowej w przypadku
kotta SB745 oraz chtodzona wodg komora paleniskowa
stanowig idealne warunki do pracy z niskim poziomem emisji
zanieczyszczen, zwtaszcza w potgczeniu z palnikami, ktore

Instalacje kondensacyjne Buderus

sg przeznaczone do pracy z konkretnym modelem kotta.
Wyposazone w palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem
Logatop VM kotty kondensacyjne marki Buderus o mocy od
145 do 310 kW zapewniajg wyjgtkowo niski poziom emisji
zanieczyszczen i hatasu.

Wyregulowany fabrycznie palnik pracuje wyjatkowo cicho,
zuzywa niewiele prgdu i dodatkowo przyczynia sie do
skrocenia czasu rozruchu, poniewaz zazwyczaj nie ma
koniecznosci prowadzenia zadnej regulacji na miejscu.
Zintegrowana izolacja akustyczna

Aby zapewnic¢ cichg prace, wszystkie kotly sg zbudowane tak,
aby zredukowa¢ emisje hatasu do minimum.

W przypadku modeli SB745 w zakres dostawy wchodzg
zawsze specjalne paski izolacji akustyczne;.

Mozliwos¢é montazu réwniez w matych pomieszczeniach
Kotty majg budowe kompaktows i dlatego moga by¢ bez
probleméw montowane w matych pomieszczeniach.
Maksymalna wysokos¢ montazowa kotta Logano plus SB325
wynosi 1,22 m, kotta Logano plus SB625 wynosi 1,73 m,

a kotta Logano plus SB745 wynosi 2,05 m.

Prosta instalacja

Poniewaz prezentowane kotly nie stawiajg zadnych szczegol-
nych wymagan eksploatacyjnych, to kotty kondensacyjne
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745 moga by¢ w prosty

i bezproblemowy sposéb podigczane do instalacji grzewczej.
Pozwala to zmniejszy¢ naktady inwestycyjne oraz nakfad
pracy.

Szeroka oferta osprzetu

Wszystkie rodziny modeli kottéw oferujg bogaty, dobrany pod
katem kompatybilnosci zestaw osprzetu, ktéry umozliwia
stworzenie zoptymalizowanej instalacji.

Prosta konserwacja i czyszczenie

Kotty kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
sg wyposazone w duzych rozmiaréw otwor rewizyjny.

Po zdjeciu przedniej komory nawrotnej uzyskuje sie
nieograniczony dostep do powierzchni grzewczej
kondensacyjnej i mozna jg w prosty sposéb wyczyscic¢

za pomocg odpowiednich narzedzi do czyszczenia
(akcesoria dodatkowe).

Szybki montaz

Montowana fabrycznie izolacja cieplna oraz obudowa kotta
Logano plus SB745 umozliwia prosty i szybki montaz.
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2 Podstawy
21 Podstawy techniki kondensacyjnej m G m
211 Wartos¢ opatowa i ciepto spalania 111% Y 106 % 1
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Wartos¢ opatowa H. (stare oznaczenie H,) podaje ilosc ciepta,
ktérg mozna uzyskac z metra szesciennego gazu lub kilogra-
ma oleju opatowego. Dla tego parametru odniesienia produkty & qu="11%
spalania sg w stanie gazowym.
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Ciepfo spalania Hs (stare oznaczenie H ), w przeciwienstwie
do wartosci opatowej H, uwzglednia dodatkowg energie ciepta
kondensacji pary wodne;.

as=1%

Nk =93 % Nk = 93 %
21.2 Sprawnos¢ kotta powyzej 100%

Kociot kondensacyjny w swojej nazwie odwotuje sie do faktu, W |G 0o 6
Ze w celu wytworzenia ciepta wykorzystuje on nie tylko warto$é == -
opatowg H, lecz takze ciepto spalania Hs paliwa. M1 %" 106 % 1
Do wszystkich obliczen dotyczgcych sprawnosci zaktada sie,
zgodnie z normami niemieckimi i europejskimi, ze wartos¢
opatowa H, odniesienia wynosi 100%, tak aby mozna byto
osiggng¢ sprawnos$c¢ kotta przekraczajgcg 100%. Dlatego tez
mozliwe jest poréwnanie konwencjonalnych kottéw z kottami
kondensacyjnymi.

q.=15% q = 15%

aa=1% aa=1%

Js = 0,5% gs = 0,5%

W przeciwienstwie do nowoczesnych niekondensujgcych
kottow grzewczych, mogg one osiggngé wartos¢
wspotczynnika sprawnosci nawet o 15% wyzszg. W poréwna-
niu do starszych kottéw niekondensujgcych mozna réwniez nk = 108 % Nk = 103% 6 720 642 881-57.1il
osiggng¢ oszczedno$c¢ energii siegajaca 40%.
Poréwnanie stopnia wykorzystania energii w przypadku
nowoczesnych kottéw grzewczych i kottéw kondensacyjnych Rys. 1 Bilans energetyczny
mozna przedstawi¢ w postaci bilansu energetycznego, jak na
przyktad na Rys. 1.

ny @ Gazowy kociot grzewczy

Ciepto kondensacji (utajone ciepto parowania)

» W przypadku gazu ziemnego ilo$¢ ciepta kondensacji wynosi AL 6 Olejowy kociot grzewczy
11%, a w przypadku oleju opatowego EL 6%, w odniesieniu
do wartosci opatowej H.. W przypadku kottow grzewczych
niekondensujgcych ta czes¢ ciepta pozostaje AL @
niewykorzystana.

« Kociot kondensacyjny, poprzez kondensacje pary wodnej,
umozliwia wykorzystanie tego potencjatu cieplnego w duzym

Gazowy kociot kondensacyjny

il 6 Olejowy kociot kondensacyjny

stopniu. h, Sprawno$é kotta
Strata kominowa (ciepto odczuwalne) A4 Straty kominowe (ciepto odczuwaine)
» W przypadku kottdw niskotemperaturowych emitowane a, Niewykorzystane ciepto kondensacji (ciepto utajone)
spaliny majg dos¢ wysokg temperature, w zakresie od 150°C q Straty promieniowania cieplnego
do 180°C. Powoduije to utrate okoto 6% do 7% ciepta. s L . .
" W odniesieniu do wartosci opatowej H, = 100%

» Drastyczne obnizenie temperatury spalin w przypadku kottow
kondensacyjnych, nawet do poziomu 30°C, pozwala
wykorzystaé zawarte w gazie grzewczym ciepto i obniza
znacznie straty kominowe.
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Podstawy 2

2.2 Optymalne wykorzystanie techniki

kondensacyjnej Wi [%] Fhw [°C]
100 100
2.21 Dostosowanie do instalacji grzewczej A T
Kotty kondensacyjne mozna wtgczy¢ do dowolnej instalacji
: . . e N 80 80
grzewczej. Mozliwa do wykorzystania czesc¢ ciepta kondesac;ji
oraz wynikajgca z trybu pracy sprawno$c¢ techniczna zalezg
jednak od konfiguracji instalacji grzewcze;. 60 60
Aby méc wykorzystac ciepto kondensacji pary wodnej [ @ |jiemimimimdimim e A +.——| 50
zawartej w spalinach, nalezy schtodzi¢ spalinydo | (=== = m—m = ——
temperatury ponizej temperatury punktu rosy. Dlatego tez 40 — 40
stopien wykorzystania ciepta kondensaciji jest nierozerwalnie e
zwigzany z poziomem temperatur w instalacji oraz liczbg T —
godzin przepracowanych w strefie kondensaciji. 20 == 20
Zaleznos$c te pokazujg wykresy na Rys. 2 oraz Rys. 3. \
0

Temperatura punktu rosy, ktéra zalezy od zawartosci CO, 0

w spalinach, wynosi w omawianym przykfadzie 50°C -1 -10 -5 +0 5 10 1520
dla gazu oraz 45°C dla oleju. 9, [°C]
6720 642 881-01.1il
Instalacja grzewcza 40/30°C

Potencjat techniki kondensacyjnej jest wykorzystywany w tej

instalacji grzewczej w catym okresie grzewczym. Niskie Rys. 2 Wytwarzanie ciepfa kondensacji w temperaturze
temperatury powrotu przez caty czas sg nizsze niz tempera- 40/30°C

tura punktu rosy, tak wiec ciepto kondensaciji jest wykorzysty-

wane przez .cah'/ czas (— Rys. 2). Mozna to osiagnac QZlekl Py Temperatura zewnetrzna

zastosowaniu niskotemperaturowego ogrzewania powierzch- A

niowego lub ogrzewania podiogowego, ktore szczegdlnie S Temperatura wody grzewczej

nadajg sie do stosowania z kottami kondensacyjnymi. W, Roczna praca grzewcza

Instalacja grzewcza 75/60°C Al(gazl Udziat czasu pracy z wytwarzaniem ciepta kondensacji
W przypadku temperatur projektowych rzedu 75/60°C olej)

W Ciggu rocznej pracy grzewczej mozna osiggnac¢ srednie a Roczna krzywa grzewcza

wykorzystanie ciepta kondensacji na poziomie ok. 95%. b (gaz) Krzywa temperatury punktu rosy

Dotyczy to temperatur zewnetrznych w zakresie od — 7°C

do +20°C (— Rys. 3). c (olej) Krzywa temperatury punktu rosy

d__ Temperatury doptywu przy temperaturze systemu
Starsze instalacje grzewcze, zaprojektowane na temperatury 40/30°C
90/70°C, sq dzi$ ze wzgledow bezpieczenistwa eksploatowa-  g...  Temperatury powrotu przy temperaturze systemu
ne jako instalacje w uktadzie 75/60°C. Nawet, gdy te insta- 40/30°C
lacje pracujg z temperaturami systemowymi 90/70°C i ze
zmienng, uzalezniong od temperatury zewnetrznej,
temperaturg wody w kotle, to jeszcze wykorzystujg ciepto
kondensacji przez okoto 80% pracy grzewczej w ciggu roku.

Buderus
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Rys. 3 Wytwarzanie ciepta kondensacji w temperaturze 75/60°C

9, Temperatura zewnetrzna
3w Temperatura wody grzewczej
W, Roczna praca grzewcza

A (gaz) Udziat czasu pracy z wytwarzaniem ciepta kondensaciji
B (olej) Udziat czasu pracy z wytwarzaniem ciepta kondensaciji
a Roczna krzywa grzewcza

b (gaz) Krzywa temperatury punktu rosy

c (olej) Krzywa temperatury punktu rosy

d__ Temperatury doptywu przy temperaturze
systemu 75/60°C

d--- Temperatury powrotu przy temperaturze
systemu 75/60°C
2.2.2 Wysoka sprawnosé normatywna

Opalane gazem i olejem kotty kondensacyjne Logano plus
SB325 oraz SB625 stanowig najnowoczes$niejsze rozwigzania

w zakresie wykorzystania energii, odznaczajgce si¢ sprawnoscig
znormalizowang siegajacg nawet 109% przy opalaniu gazem
oraz 104% przy opalaniu olejem. Kociot Logano plus SB745
osigga nawet wyzszg sprawnos¢ znormalizowang, siegajaca
110% przy opalaniu gazem lub 105% przy opalaniu olejem.

Przyktad:
9, = 30°C — sprawnos¢ znormalizowana n, = 108,9%
9, = 60°C — sprawnos¢ znormalizowana n = 106,0%

Wysokie wartosci sprawnosci znormalizowanej kottéw

kondensacyjnych mozna przypisa¢ nastepujgcym czynnikom:

* Osigganie wysokich wartosci CO,,. Im wyzsza wartos¢ CO,,
tym wyzszg warto$¢ bedzie miata temperatura punktu rosy
gazow grzewczych.

» Zachowanie niskich temperatur w instalacji oraz temperatur
powrotu. Im nizsza temperatura w instalacji oraz tempera-
tura powrotu, tym wiekszy bedzie wspotczynnik kondensaciji
i tym samym nizsza temperatura spalin.

» Zoptymalizowana kondensacyjna powierzchnia grzewcza
(Kondens plus) zapewnia niskg temperature spalin i wysokie
wartosci wspétczynnika kondensacji.

Zapewnia to prawie petne wykorzystanie ciepta zawartego
W gazie grzewczym oraz czesciowe wykorzystanie ciepta
kondensacji zawartego w parze wodne;.

Buderus

2.2.3 Wskazowki do projektowania

W przypadku nowych instalacji, nalezy wykorzysta¢ wszyst-

kie mozliwosci, aby zapewni¢ optymalng eksploatacje kotta

kondensacyjnego. Wysoka sprawnos¢ techniczng mozna
osiggnac¢, przestrzegajac nastepujgcych zasad:

» Temperatura powrotu powinna by¢ ograniczona do maksy-
malnie 50°C.

* Nalezy dgzy¢ do zachowania roznicy temperatur miedzy zasi-
laniem i powrotem na poziomie przynajmniej 20 K.

» Unikac¢ elementow instalacji podwyzszajgcych temperatury
na powrocie (np. 4-drozne zawory mieszajgce, obejscia,
sprzegta hydrauliczne, rozdzielacze bezcisnieniowe itd.).

« Jezeli za montaz sprzegiet hydraulicznych i innych elementéw
odpowiada inwestor (np. odnowienie, uzupetienie istniejgcej
instalacji itp.), nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania, aby
zapobiec niezamierzonemu wzrostowi temperatury na powro-
cie. Szczegodtowe wskazoéwki dotyczace podigczenia hydrau-
licznego znajdujg sie w rozdziale 8 na str. 42.

2.3 Analiza ekonomicznosci

2.3.1 Uproszczone poréwnanie kottéw grzewczych
Ecostream i gazowych kottow kondensacyjnych

Koszty paliwa
* Dane sa:
— Zapotrzebowanie budynku na ciepto Q,, = 375 kW
— Zapotrzebowanie na energie grzewczg netto
Q, = 637500 kWh/rok
— Temperatura obliczeniowa instalacji V/ R = 75/60°C
— Koszty paliwa K, = 0,75 euro/m?
— Kociot grzewczy Ecostream Logano GE515, wielkos$¢ 400,
Ny = 96%
— Gazowy kociot kondensacyjny Logano plus SB625,
wielkos¢ 400, n, = 106%
* Szukane
— Zuzycie paliwa
— Koszty paliwa
* Obliczenia

By =

Wzér 1 Obliczenie rocznego zuzycia paliwa

B, Roczne zuzycie paliwa w m?rok

H.  Warto$¢ opatowa, w tym przypadku gazu ziemnego,
zaokraglona do 10 kWh/m?

Q, Zapotrzebowanie na energie grzewczg netto w kWh/rok
n, Sprawnosc znormalizowana w %

Kga = By -Kg

Wzér 2 Obliczenie rocznych kosztéw paliwa

B, Roczne zuzycie paliwa w m¥rok

K, Koszty paliwa

Kg, Roczne koszty paliwa
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* Wynik
— Kociot Logano GE515, wielko$¢ 400:
zuzycie paliwa B,, = 66406 m?/rok,
koszty paliwa K, = 46730 euro/rok
— Kociot Logano SB625, wielkos¢ 400:
zuzycie paliwa B,, = 60142 m?/rok;|
koszty paliwa K, = 42345 euro/rok

Ogrzewanie z zastosowaniem gazowego kotta kondensacyj-
nego zapewnia oszczednos¢ na kosztach paliwa na poziomie
4385 EUR rocznie.

Naktady inwestycyjne

Logano Logano
Zakres naktadow Jednostka GE515, plus SB625,
inwestycyjnych"? wielkosé wielkosé
kotta 400 kotta 400
Kociot, uktad
regulacyi i gazowy EUR 16725 27615
palnik
wentylatorowy
Instalacja
odprowadzenia EUR 2000 2000
spalin (okoto)
Uktad neutralizaciji
NE1 1 EUR nd 692
Uktady
bezpleczer’\stwa EUR identyczna cena
kotta (zawor
bezpieczenstwa itd.)
Naklady EUR 18725 30307

inwestycyjne tacznie

Tab. 1 Poréwnanie naktadow inwestycyjnych zwigzanych
Z kottami grzewczymi Ecostream i gazowymi kottami
kondensacyjnymi (wartos$ci zaokraglone)

D Z osprzetem dodatkowym, bez montazu
2 Ceny wg stanu na 2013 rok

Zwrot kapitatu

Logano Logano plus
Rodzaj kosztu Jednostka 9E51 5,’, 8.8625,’ A
wielkos¢ wielkos¢é
kotta 400 kotta 400
Naktady EUR 18 725,00 = 30 307,00
inwestycyjne
Koszty EUR/rocznie 1 954,00 2 955,00
kapitatu?
Koszty paliwa EUR/rocznie | 46 730,00 42 345,00
Koszty taczne  EUR/rocznie = 48 684,00 45 300,00

Tab. 2 tgczne koszty zwigzane z kottami grzewczymi
Ecostream i gazowymi kottami kondensacyjnymi
(wartosci zaokraglone)

) Optata roczna 9,44%; odsetki 5%; naktady konserwacyjne 1%

Podstawy

W przedstawionym przykfadzie w ciggu okoto 3,5 roku
mniejsze koszty zuzycia paliwa zréwnowazg wieksze nakfady
inwestycyjne. Czas amortyzacji inwestycji skraca sie wraz ze
wzrostem cen energii. Nie sg przy tym uwzgledniane ewentu-
alne dziatania dotujace (programy wsparcia) zachecajgce do
inwestowania.

24 Programy wsparcia zachecajace do inwestowania

W poszczegdlnych krajach zwigzkowych na terenie Niemiec
mozna otrzymac dos¢ wysokie dotacje na montaz kottéw
kondensacyjnych. Federalny program wsparcia udostepnia
réwniez korzystnie oprocentowane kredyty.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na przyktad na stronie
www.bafa.de.

Dofinansowanie mozna otrzymac pod
warunkiem zawarcia umowy przed
rozpoczeciem budowy lub modernizacji
instalacji.
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Opis techniczny

3 Opis techniczny

31 Gazowe i olejowe kotly kondensacyjne
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
3.11 Zestawienie wyposazenia
Kotty gazowe i olejowe Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
$3 wyposazone w wykonane ze stali nierdzewnej powierzchnie
grzewcze, umozliwiajgce wykorzystanie dodatkowego ciepta kon-
densaciji. Kotty sg poddawane badaniom zgodnie z normg
EN 15417 oraz EN 15034, majg odpowiednie dopuszczenia oraz
znak CE. Podejmowane dziatania zwigzane z zapewnieniem
jakosci zgodnie z normg DIN ISO 9001 oraz DIN EN 29001
zapewniajg wysokg jako$¢ wykonania oraz bezpieczenstwo
eksploatacji. Gazowe kotty kondensacyjne Logano plus SB625
VM wyposazone w modulowany palnik gazowy z mieszaniem
wstepnym Logatop VM firmy Buderus zapewniajg rowniez nizszg
emisje hatasu. Pokrywa kotta kondensacyjnego Logano plus
SB625 ma no$nosc¢ do 100 kg/m?.

Logano plus SB325

Kotty kondensacyjne z tego typoszeregu sg dostepne
w wersjach:

» 0 mocy od 50 kW do 115 kW (50/30°C)

» Warianty:

— Logano plus SB325 wyposazony w gazowy palnik wentyla-
torowy firmy Weishaupt lub Riello, do pracy z gazem
ziemnym (E/LL)

— Logano plus SB325 BE-A wyposazony w olejowy palnik
Logatop BE-A marki Buderus (wielkos¢ kotta 50—70)

— Logano plus SB325 wyposazony w olejowy palnik wentyla-
torowy firmy Weishaupt lub Riello, do pracy z olejem grzew-
czym EL o niskiej zawartosci siarki oraz olejem grzewczym
EL A Bio 10 wg normy DIN 51603 (wielkos¢ kotta 90-115)

— Logano plus SB325 bez palnika: przeznaczony do stosowa-
nia z dopuszczonymi do uzytku z palnikami olejowymi
i gazowymi do spalania oleju grzewczego EL o niskiej
zawartosci siarki oraz oleju grzewczego A Bio 10 wg normy
DIN 51603, gazu ziemnego (E/LL) oraz gazu ptynnego lub
z palnikami dwupaliwowymi

Rys. 4 Kociot kondensacyjny Logano plus SB325
z regulatorem Logamatic 4211

Buderus

Logano plus SB625

Kotty kondensacyjne z tego typoszeregu sg dostepne
w wersjach:

» 0 mocy od 145 kW do 640 kW (50/30°C)

» Warianty:

— Logano plus SB625 VM (wielko$¢ do 310) wyposazony
W zapewniajgcy zmniejszong emisje szkodliwych substancji,
modulowany palnik gazowy z mieszaniem wstepnym Logatop
VM firmy Buderus przeznaczony do gazu ziemnego(E/LL)

— Logano plus SB625 wyposazony w zapewniajgcy
zmniejszong emisje szkodliwych substancji gazowy palnik
wentylatorowy firmy Weishaupt lub Riello przeznaczony do
gazu ziemnego (E/LL)

— Logano plus SB625 wyposazony w olejowy palnik wentyla-
torowy firmy Weishaupt lub Riello do spalania oleju
grzewczegdo EL o niskiej zawartosci siarki oraz oleju
grzewczego A Bio 10 wg normy DIN 51603

— Logano plus SB625 bez palnika: przeznaczony do stosowa-
nia z dopuszczonymi do uzytku z palnikami olejowymi do
spalania oleju grzewczego EL o niskiej zawartosci siarki
oraz oleju grzewczego A Bio 10 wg normy DIN 51603, jak
réwniez z palnikami gazowymi do gazu ziemnego (E/LL)
lub gazu ptynnego lub z palnikami dwupaliwowymi

Logano plus SB745

Kotty kondensacyjne z tego typoszeregu sg dostepne
w wersjach:

» 0 mocy od 800 kW do 1200 kW (50/30°C)

» Warianty:

— Logano plus SB745 z palnikiem: Kociot Logano plus SB745
wyposazony w zapewniajgcy zmniejszong emisje szkodli-
wych substancji gazowy palnik wentylatorowy firmy
Weishaupt lub Riello przeznaczony do gazu ziemnego (E/LL),
jak réwniez kociot Logano plus SB745 z olejowym palnikiem
wentylatorowym firmy Weishaupt lub Riello przeznaczonym
do spalania oleju grzewczego EL o niskiej zawartosci siarki
lub oleju grzewczego EL A Bio 10 wg normy DIN 51603

— Logano plus SB745 bez palnika: przeznaczony do stosowa-
nia z dopuszczonymi do uzytku z gazowymi palnikami
wentylatorowymi do spalania gazu ziemnego (E/LL) lub
gazu ptynnego, jak rowniez z olejowymi palnikami wentyla-
torowymi do spalania oleju grzewczego EL o niskiej
zawartosci siarki lub oleju grzewczego EL A Bio 10 wg
normy DIN 51603 lub palnikami dwupaliwowymi.

—

Rys. 5 Kociot kondensacyjny Logano plus SB745
Z regulatorem Logamatic 4321
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3.1.2 Zasada dziatania

Budowa kottow

W przypadku kottdw kondensacyjnych Logano plus SB325,
SB625 oraz SB745 wszystkie czesci kottow, ktére wchodzg

w kontakt z gazem grzewczym lub kondensatem, sg wykonane
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Dzieki temu mozliwa jest
eksploatacja bez Zadnych ograniczen w zakresie temperatury
zasilania i powrotu, strumienia przeptywu i najmniejszego
obcigzenia palnika. Umozliwia to proste podtgczenie do
instalacji.

Odprowadzenie spalin

Budowa kotta w przypadku kottéw kondensacyjnych

Logano plus SB325 oraz SB625 jest oparta na zasadzie
przeciwprgdowego wymiennika ciepta o budowie trojciggowej.
Kociot Logano plus SB745 jest wyposazony w komore spalania
bez nawrotu spalin i réwniez jest zbudowany na zasadzie
przeciwprgdowego wymiennika ciepta. Kociot ma budowe
kompaktowa, gdzie komora spalania oraz drugi i trzeci
kondensacyjny cigg kotta umieszczone sg nad sobg.

W przypadku wszystkich kottdw kondensacyjnych

Logano plus SB325, SB625 oraz SB745 ptomienidwki
kondensacyjne kotta sg wykonane z kondensacyjnych
powierzchni grzewczych (Kondens plus — str. 12).

Sposo6b prowadzenia spalin oraz niskie objetosciowe
obcigzenie komory paleniskowej przyczyniajg sie do niskiej
emisji zanieczyszczen, poniewaz umozliwiajg one spalanie sie
ptomienia bez zakidcen oraz wysokg stabilnosé ptomienia.

Odprowadzenie spalin w kottach SB325 oraz SB625
Gorgce gazy grzewcze po wyjsciu z komory spalania [1]
optywajg goérng czesc¢ [2] oraz dolng czes¢ ptomieniowek
kondensacyjnych kotta [4] (— Rys. 6), przeptywajac
odpowiednio przez tylng i przednig komore nawrotnag.

Opis techniczny 3

6720 642 881-05.1il

Rys. 6 Schemat przeptywu spalin w kottach kondensacyjnych
Logano plus SB325 oraz SB625

AA  Wylot (kréciec) spalin

RK1 Powr6t niskotemperaturowych obiegdéw grzewczych
RK2 Powrot wysokotemperaturowych obiegéw grzewczych
VK
[1] Komora spalania (1. cigg)

Zasilanie

[2] Gorny ciag ptomienidwek kondensacyjnych kotta
(kondensacyjna powierzchnia grzewcza, 2. cigg)

[3] Element kierujacy wode

[4] Dolny cigg ptomieniéwek kondensacyjnych kotta
(kondensacyjna powierzchnia grzewcza, 3. cigg)

Buderus
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Prowadzenie spalin w kotle SB745

W komorze paleniskowej spaliny ptyng do tylnej czesci [1], tam
kierunek ich przeptywu jest zmieniany i gazy te trafiajg na ciag
ptomieniowek kotta [3]. W ptomienidéwkach kondensacyjnych
kotta [3] spaliny przeptywajg do przodu, do kolektora spalin [5],
gdzie przez zabudowany miedzy dwoma korpusami
cisnieniowymi kanat odprowadzania spalin [4] sg odprowa-
dzane do krécca spalinowego kotta [2] (— Rys. 7, str. 10).

6720 642 881-06.2T

Rys. 7 Schemat przeptywu spalin w kottach kondensacyjnych
Logano plus SB745

VSL Zasilanie przewodu bezpieczenstwa
VK Zasilanie

AA  Wylot (krociec) spalin

[1] Komora spalania (1. cigg)

[2] Wylot (krociec) spalin

[3] Ciag kondensacyjnych ptomieniowek kotta
(kondensacyjna powierzchnia grzewcza, 2. cigg)

[4] Kanat spalinowy
[5] Kolektor spalin

Przeciwpradowy przeptyw wody grzewczej

Woda grzewcza przeptywa w kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywu gazéw spalinowych (— Rys. 8 oraz Rys.
9, str. 11), co powoduje wysoki stopien kondensacji oraz
niskg temperature spalin. Aby zapewni¢ optymalne
podtaczenie hydrauliczne, wszystkie kotty kondensacyjne
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745 sg wyposazone

w dwa krééce powrotu umozliwiajgce oddzielne przytgczenie
obiegdéw wysoko- i niskotemperaturowych. Powrét obiegow
niskotemperaturowych podtgczony jest do krééca niskotem-
peraturowego (RK 1) do dolnego obszaru (w przypadku
modeli SB745 do przedniego obszaru) kondensacyjne;j
powierzchni grzewczej, gdzie dochodzi do maksymalnej
kondensacji.

Obiegi grzewcze, w ktérych wystepuje wysoka temperatura

Buderus

powrotu (jak na przyktad w przypadku przygotowania c.w.u.
lub instalacji wentylacyjnych), sg podtgczane do mniejszych
kré¢cow powrotu (RK 2).

Zabudowany pomiedzy wlotem wysoko- i niskotempera-
turowego powrotu element kierujgcy wode zapewnia podczas
pracy w dwoma powrotami o roznej temperaturze odpowie-
dnio ukierunkowany przeptyw wody grzewczej w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywu gazéw grzewczych.
Jezeli np. podczas priorytetowego podgrzewu c.w.u., woda
ma czasowo doptywac tylko do mniejszego wysokotempera-
turowego kroéca powrotu (RK 2), specjalne wgtebienia

w elemencie przenoszgcym wode umozliwiajg przeptyw wody
grzewczej w dolnym obszarze (w przypadku kottéw SB745

w przednim obszarze) kotta i zapewniajg, ze w takim wypad-
ku cata dodatkowa powierzchnia kondensacyjna kotta bedzie
optywana przez czynnik na zasadzie konwekgciji.

Dtugi i rozbudowany odcinek wymiany ciepta w potgczeniu

z duzg pojemnoscig wodng kotta zapobiega powstawaniu
kamienia kottowego we wnetrzu kotta i ogranicza obcigzenia
cieplne powierzchni grzewczych kotta.

6720 642 881-07.1il

Rys. 8 Schemat obiegu wody grzewczej w kottach
kondensacyjnych Logano plus SB325 oraz SB625

AA  Wylot (kréciec) spalin

RK1 Powrét niskotemperaturowych obiegdéw grzewczych
RK2 Powrét wysokotemperaturowych obiegéw grzewczych
VK Zasilanie

[1] Komora spalania (1. cigg)

[2] Gorny ciag ptomienidwek kondensacyjnych kotta
(kondensacyjna powierzchnia grzewcza, 2. cigg)

[3] Element kierujacy wode

[4] Dolny cigg ptomienidwek kondensacyjnych kotta
(kondensacyjna powierzchnia grzewcza, 3. cigg)
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6720 642 881-08.2T

Rys. 9 Schemat obiegu wody grzewczej w kottach
kondensacyjnych Logano plus SB745

RK1 Powro6t niskotemperaturowych obiegéw grzewczych
RK2 Powrot wysokotemperaturowych obiegéw grzewczych
VK Zasilanie

[1] Komora spalania (1. cigg)

[2] Ciag kondensacyjnych ptomieniowek kotta (kondensa-
cyjna powierzchnia grzewcza, 2. cigg)

[3] Element kierujgcy wode

Buderus
Logano plus SB325, SB625, SB745 — 6 720 808 190 (2013/08) 1
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3.1.3 Kondensacyjna powierzchnia grzewcza
Szczegodlng cechg kondensacyjnej powierzchni grzewczej
(Kondens plus) sg karbowane rury ze zmniejszajgcym sie
przekrojem odpowiednio do objetosci strumienia
przeptywajgcych spalin (— Rys. 10).

Karbowanie rur powoduje powstanie mikrozawirowan po
wewnetrznej stronie scian rurek, co prowadzi do powstania
wigkszej warstwy granicznej kondensacji. Dzieki temu
czgsteczki gazu grzewczego dostajg sie naprzemiennie

w bezposrednie otoczenia Sciany rurki oraz w gtéwny
strumien przeptywu. W ten sposob prawie caty strumien
przeptywajacych spalin dotyka zimnej powierzchni grzewcze;j.
Umozliwia to osiggniecie bardzo wysokiej wydajnosci
kondensaciji.

Na skutek zmniejszenia przekroju rur karbowanych predkosc¢
przeptywu spalin jest prawie stata. Oznacza to wysoki
wspotczynnik wymiany ciepta przy niskiej temperaturze
spalin.

Na skutek uksztattowania i rozmieszczenia kondensacyjnych
powierzchni grzewczych z lekkim spadkiem, kondensat
sptywa przez caty czas z gory na dot. W ten sposéb
ograniczone zostaje réwniez ponowne parowanie kondensatu
i powstawanie osadow na powierzchniach grzewczych.
Osiggniete w ten sposob automatyczne czyszczenie konden-
sacyjnych powierzchni grzewczych zapewnia niczym nie-
ograniczony przeptyw spalin i ciepta. Zmniejsza to
jednoczesnie naktady konserwacyjne.

gt bt AL

6 720 642 881-09.1il

Rys. 10 Budowa kondensacyjnej powierzchni grzewczej na przyktadzie kotta kondensacyjnego Logano plus SB625

[1] Komora spalania

[2] Gorna kondensacyjna powierzchnia grzewcza
[3] Element kierujgcy wode

[4] Dolna kondensacyjna powierzchnia grzewcza

[5] Przekrdj rury karbowanej kondensacyjnej powierzchni
grzewczej wraz ze schematycznym odwzorowaniem
przeptywu spalin

Buderus
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3.1.4 lzolacja cieplna oraz izolacja akustyczna
Izolacja termiczna

Wszystkie kotty kondensacyjne sg wyposazone

w wysokowydajng izolacje cieplng, ktéra otacza caty blok
kotta. W ten sposéb mozna do minimum zredukowac straty
wypromieniowywanego ciepta oraz straty zwigzane

z gotowoscig do pracy. Kociot Logano plus SB745 ma
fabrycznie zamontowang wysoce wydajng izolacje cieplng.

Zintegrowane ttumiki hatasu

W przypadku kottéw kondensacyjnych Logano plus SB325
oraz SB625 konstrukcja przedniego i tylnego obszaru zmiany
kierunku przeptywu spalin sprawia, ze powstajacy dzwiek jest
wyttumiany. W kottach Logano plus SB325 oraz SB625

w tylnym obszarze zmiany kierunku przeptywu gazéw
spalinowych wbudowano powierzchnie odbijajgcg. W przed-
nim obszarze zmiany kierunku przeptywu z drugiego na trzeci
cigg zamontowano pochtaniajgca hatas mate izolacyjng

(— Rys. 11). Oba rozwigzania konstrukcyjne zmniejszajg
emisje hatasu.

Kociot Logano plus SB745 jest wyposazony we wmontowany
w kanat wylotowy spalin ttumik hatasu, ktéry gwarantuje cichg
prace urzgdzenia.

Opis techniczny

Wszystkie kotty kondensacyjne Logano plus SB325 sg
wyposazone seryjnie w regulowane stopki z ttumigcymi hatas
gumowymi podktadkami. W przypadku wersji Logano plus
SB625 VM z gazowym palnikiem z mieszaniem wstepnym
Logatop VM firmy Buderus zazwyczaj nie jest konieczne
stosowanie dalszej izolacji akustycznej.

W kottach Logano plus SB745 montowane sg seryjnie
specjalne paski izolacji akustycznej, stuzgce do wyttumienia
obudowy. Dla wszystkich pozostatych modeli kottow
kondensacyjnych sg dostepne jako wyposazenie dodatkowe,
ttumigce hatas podstawy pod kociot.

Dodatkowe srodki

Nalezy kazdorazowo okre$li¢, jaki poziom cisnienia akustycz-
nego jest dopuszczany w pomieszczeniu zainstalowania
kotta. W przypadku niekorzystnego usytuowania tego
pomieszczenia, mogg okazac sie konieczne dodatkowe
srodki majgce na celu wyttumienie hatasu.

Odpowiednio dobrane ostony palnika, ttumigce hatas pod-
stawy kotta oraz ttumik przeptywu spalin sg dostepne jako
wyposazenie dodatkowe (— str. 72 i kolejne).

6 720 642 881-10.1il

Rys. 11 Mata wyttumiajgca hatas umieszczona w przedniej komorze nawrotnej kotta kondensacyjnego SB625

3.1.5 Obudowa

W zakres dostawy kottéw kondensacyjnych Logano plus
SB325 oraz SB625 wchodzg elementy obudowy kotta, ktére
nalezy obowigzkowo zamontowa¢. Obudowa kottéw
Logano plus SB745 jest montowana fabrycznie.

Buderus
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3.2 Wymiary i dane techniczne

3.21  Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB325

11579)

_ 1483 1084 |
AL s <
| ——— 12543) Vel ’

— 1069 ’ig
R1
(
=
874
RK22)
506 +——
Dpg R14
Hyy PA—
RK12)
HRK12 R15
—_ o 20-50 & | - =
610 ‘ § ‘ 493 ‘
8203) 286 | 600 | 198
Rys. 12 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB325 (wymiary w milimetrach)
Y Przytgcze czujnika cisnienia minimalnego alternatywnie do zabezpieczenia przed brakiem wody wg normy DIN EN 12828 (— str. 68)
2 W przypadku instalacji wyposazonych tylko w jeden powr6t, nalezy go podtaczy¢ do RK1
2 Wymiary montazowe (— str. 65), dane do wnoszenia (— str. 63)
Wielkos¢ kotta Jednostka 50 70 90 115
Dtugosc¢ L mm 1084
L, mm 930
Szerokosc B mm 820
Wysokosc¢ H mm 1254
Hoo mm 1483
Komora spalania Dtugosc mm 890
(%] mm 370
Drzwi palnikowe Giebokosé mm 95 70
DB mm 110 130
Powrét WYRK1 mm 156 106
OH.,, DN R1Ya
Odptyw kondensatu HAKO mm 257,5 207,5
Wylot spalin @D, , wewn. mm 153 183
Haa mm 357 327
Masa z Logatop VM kg 310 316 330 337
bez palnika kg 294 300 314 321

Tab. 3 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB325 (dane techniczne — str. 19)

Buderus
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3.2.2

Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB625 oraz SB625 VM
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6720 642 881-13.1il

Rys. 13 Wymiary kottow kondensacyjnych Logano plus SB625 oraz SB625 VM (wymiary w milimetrach)

Y Boczny uchwyt sterownika (strona lewa/prawa, — str. 79)

2 Przytgcze zabezpieczenia przed brakiem wody wg normy DIN EN 12828, dla kottéow o wielkos$ci od 400, (— str. 68)

3 W zaleznosci od zastosowanego palnika

4 Ostona palnika przy zastosowaniu Logatop VM

9 Przytagcze czujnika cisnienia minimalnego dla kottow o wielko$ci 145-240 lub przytgcze ogranicznika ci$nienia minimalnego w przypadku kottéw o wielkosci 310,
jako wyposazenie dodatkowe alternatywnie do zabezpieczenia przed brakiem wody wg normy DIN-EN 12828 (— str. 68)

Wielkos¢ kotta
Dtugos¢

Diugosc¢ palnika?

Szerokosc¢
Wysokos¢

Wymiary
transportowe
Odlegtos¢

Rama nosna
Wylot spalin
Komora spalania

Drzwi palnikowe

Zasilanie®

L
L

K

LBR a
Logatop VM
Len — WG
Ly — BS/M
Lys — RSIM

L,z — RS/M
BLU

B
H
H

K
Dlugosce

Szerokos$¢
Wysokosc¢
A
B

GR

A

@ D,,wewn.

HAA
Dtugosc¢

(%
Gtebokosé
HB

VK

H

VK

Jednostka
mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm

mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm
mm
DN
mm
mm
mm
mm
mm
DN
mm

145
1816
1746

376
500

280

900
1606
1376

1735

720
1340
285
720
285
183
299
1460
453
185
985
65
1239

185
1816
1746

376
500

301

900
1606
1376

1735

720
1340
285
720
285
183
299
1460
453
185
985
65
1239

240"
1845
1774

376
500

580

970
1638
1408

1760

790
1370
285
790
285
203
295
1460
453
185
1017
80
1260

310
1845
1774

376
500

580

970
1638
1408

1760

790
1370
285
790
285
203
295
1460
453
185
1017
80
1260

400
1845
1774

577

580

970
1842
1612

1760

790
1570
285
790
285
253
333
1460
550
185
1135
100
1442

510
1980
1912

868

580
840

1100
2000
1770

1895

920
1730
367
920
367
303
368
1595
650
185
1275
100
1612

640
1980
1912

868

840

1100
2000
1770

1895

920
1730
367
920
367
303
368
1595
650
185
1275
100
1612

Tab. 4 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB625, SB625 VM oraz SB625 U (dane techniczne — str. 21)

Buderus
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Wielkos¢ kotta Jednostka 145 185 240" 310 400 510 640
Powrot? OR,, DN 65 65 80 80 100 100 100
Heae, mm 142 142 142 142 150 150 150
A mm 275 275 300 300 290 284 284
@ RK2 - R1% " R1% " R1%" DN65 DN65 DN80 DN80
HRKZ mm 495 495 512 512 597 685 685
A, mm 295 295 310 310 315 360 360
ZeSlEE @VSL - R1Y," R1Y:" DN32 DN32 DN50 DN50 DN50
bezpieczenstwa®
e mm 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549
A, mm 160 160 170 170 210 195 195
kO:nF:jZ‘:]Vsatu Hao mm 194 194 185 185 193 203 203
Spust A, mm 110 110 135 135 130 155 155
Masa HEL mm 85 85 82 82 85 141 141
netto kg 613 620 685 705 953 1058 1079
z palnikiem kg 6439 6509 7159 735 1001 1156 1177

Tab. 4 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB625, SB625 VM oraz SB625 U (dane techniczne — str. 21)

Y Nominalna moc cieplna kotta na gaz (przy temperaturze instalacji 50/30°C) 230 kW w potaczeniu z Logatop VM

2 Warto$¢ orientacyjna (konkretna warto$¢ zalezy od modelu palnika)

3 Kotnierz PN6 wg normy EN 1092-1; w przypadku instalacji wyposazonych tylko w jeden powr6t, nalezy go podtgczyé do RK1
4 Kotnierz PN16 wg normy EN 1092-1

9 W potaczeniu z Logatop VM

Buderus
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3.2.3 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB745

Opis techniczny 3

RK1
- T RK2
' HRK1
= Hle
C ° |
:i
I
I
I
i
I
I
I
6720 642 881-68.2T
Rys. 14 Wymiary kottow kondensacyjnych Logano plus SB745 (wymiary w milimetrach)
9 Boczny uchwyt sterownika (strona lewa/prawa, — str. 79)
2 Belka armatury z ogranicznikiem ci$nienia minimalnego (— str. 68)
Wielkos¢ kotta Jednostka 800 1000 1200
Diugosc L mm 2545 2580 2580
L, mm 2360 2395 2395
Dtugosc¢ palnika Lo mm zalezy od typu palnika
Szerokos$c¢ B mm 960 1040 1040
Szerokos¢ ze sterownikiem Beo mm 1220 1330 1330
Wysoko$¢Y HK mm 2014 2192 2192
Odstep montazowy sterownik, L mm 906 906 906
kanat kablowy RE
Wysokos¢ montazu sterownika | H_ mm 1300 1300 1300
Wymiary transportowe Dtugosc¢ mm 2545 2580 2580
Szerokosc¢ mm 960 1040 1040
Wysokos$¢? mm 1874 2052 2052
PO\'Nle'rzchnla ustawienia ramy L, mm 2200 2200 2200
nosnej R
B mm 960 1040 1040
Wylot spalin H,. mm 1064 1193 1193
@D,, wewn. mm 253 303 303
A, mm 229 348 348
Komora spalania Dtugos¢ @ mm 1904 1954 1954
mm 630 688 688
Tab. 5 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB745 (dane techniczne — str. 22)
Buderus
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w
-

Drzwi komory spalania

Powrét?

Spust

DN
mm

227
1508

1007

320

R1
161

227
1653

125
1148
380
100
263
390

R1
164

227
1653

125
1148
380
100
263
390

R1
164

Tab. 5 Wymiary kottéw kondensacyjnych Logano plus SB745 (dane techniczne — str. 22)

Y Dodatkowe 12,5 mm wysokos$ci ze wzgledu na montowane seryjnie podstawy ttumigce
2 Wysokos$¢ do wnoszenia mozna zmniejszy¢ o 140 mm, demontujgc szyny ramy nosnej

3 Kotnierz PN6 wg normy EN 1092-1; w przypadku instalacji wyposazonych tylko w jeden powr6t, nalezy go podtaczyé do RK1
4 Kotnierz PN16 wg normy EN 1092-1

Buderus
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3.24

Wielkos¢ kotta
Znamionowa moc cieplna (gaz)

(przy temperaturze instalacji
50/30°C)

Znamionowa moc cieplna (olej)
(przy temperaturze instalacji
50/30°C)

Znamionowa moc cieplna (gaz)
(przy temperaturze instalacji
80/60°C)

Znamionowa moc cieplna (olej)
(przy temperaturze instalacji
80/60°C)

Znamionowe obcigzenie cieplne
(gaz) [Moc cieplna paleniska

Q, (H)]

Znamionowe obcigzenie cieplne
(olej) [Moc cieplna paleniska

Q, (H)]

Warto$¢ CO, gaz

Wartoé¢ CO, olej

Temperatura spalin® (przy
temperaturze instalacji 50/30°C)

Temperatura spalin® (przy tem-
peraturze instalacji 80/60°C)

Masowy przeptyw spalin (przy
temperaturze instalacji 50/30°C)

Masowy przeptyw spalin (przy
temperaturze instalacji 80/60°C)

Pojemnos¢ wodna (ok.)
Pojemnos¢ gazowa
Dyspozycyjne cisnienie
ttoczenia spalin

Opory przeptywu spalin
Dopuszczalna temperatura
zasilania®

Dopuszczalne cisnienie robocze
Numer dopuszczenia konstrukcji
Numer ident. produktu

Obcigzenie
petne
Obcigzenie
czgsciowe 30%
Obcigzenie
petne
Obcigzenie
czesciowe 30%
Obcigzenie
petne

Obcigzenie
petne

Obcigzenie
petne

Obcigzenie
petne

Obcigzenie
petne
Obcigzenie
czgsciowe 30%
Obcigzenie
petne
Obcigzenie
czesciowe 30%
Obcigzenie
petne
Obcigzenie
czesciowe 30%
Obcigzenie
petne
Obcigzenie
czesciowe 30%

z Logatop BE-A
bez palnika

Jednostka

kW
kW
kW

kw

kW

kw

kW

kW

%
%

°C
°C
°C
°C
kgls
kgls
kg/s

kg/s

Pa
Pa
mbar

°C

bar

50

50

20,3

48,2

19,2

46,0

45,1

47,4

46,4

0,0189

0,0074

0,0198

0,0079

237
90
16

0,43

Dane techniczne kottow kondensacyjnych Logano plus SB325

70

70

28,4

67,6

26,8

64,4

63,5

66,4

65,1

0,0268

0,0103

0,0277

0,0111

233
120
36

w zaleznosci od danego typu palnika (50)?

0,51

10
13

45

30

72

40

110
4

06-223-708

Opis techniczny 3

90
90

36,6

87,2

34,6

82,7

81,9

85,3

83,9

0,0344

0,0133

0,0357

0,0143

250
138

0,59

CE-0085 AT 0074

Tab. 6 Dane techniczne kottdw kondensacyjnych Logano plus SB325 (wymiary — str. 14)

115

115

47,0

110,9

44,4

105,7

104,5

109,0

107,5

0,0443

0,0171

0,0458

0,0183

240
142

0,77

Y Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg normy DIN EN 13384 (warto$¢ $rednia dla typoszeregu). Zmierzona temperatura spalin w zaleznosci

od ustawienia palnika i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiegac
2 Warto$¢ w nawiasie odpowiada zalecanemu ci$nieniu ttoczenia
3 Temperatura zabezpieczenia (zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury); maksymalna mozliwa temperatura zasilania = temperatura zabezpieczenia (STB) —

18 K (patrz réwniez Tab. 13 na str. 32)

Przyktad: temperatura zabezpieczenia (STB) = 100°C; maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 — 18 = 82°C

° Wartosci dla czesciowego obcigzenia mogg by¢
'I wykorzystywane przy projektowaniu komina.
Sam kociot nie ma wymaganego minimalnego

obcigzenia. Powinno sie stosowacé palnik
z mozliwie duzym wskaznikiem regulaciji.

Buderus
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3.2.5

Wielkos¢ kotta

Znamionowa moc cieplna (gaz)
(przy temperaturze instalacji
50/30°C)

Znamionowa moc cieplna (olej)
(przy temperaturze instalacji
50/30°C)

Znamionowa moc cieplna (gaz)
(przy temperaturze instalacji
80/60°C)

Znamionowa moc cieplna (olej)
(przy temperaturze instalacji
80/60°C)

Znamionowa moc cieplna (gaz)
z Logatop VM (przy temperaturze
instalacji 50/30°C)

Znamionowa moc cieplna
z Logatop VM (przy temperaturze
instalacji 80/60°C)

Znamionowe obcigzenie cieplne
(gaz) [Moc cieplna paleniska Q,

(H)]

Znamionowe obcigzenie cieplne
(olej) [Moc cieplna paleniska
Q, (H)]

Wartos¢ CO,

Temperatura spalin?®
(przy temperaturze instalacji
50/30°C)

Temperatura spalin?
(przy temperaturze instalacji
80/60°C)

Masowy przeptyw spalin (przy
temperaturze instalacji 50/30°C)

Masowy przeptyw spalin (przy
temperaturze instalacji 80/60°C)

Masowy przeptyw spalin
z Logatop VM (przy temperaturze
instalacji 50/30°C)

Obcigzenie petne
Obcigzenie czgsciowe
Obcigzenie petne

Obcigzenie czesciowe

Obcigzenie petne

Obcigzenie petne

Obcigzenie petne
Obcigzenie czgsciowe
Obcigzenie petne
Obcigzenie czgsciowe

Obcigzenie czesciowe,
40%

Obcigzenie petne,
maks.

Logatop VM

Obcigzenie czgsciowe,
35%

Obciagzenie petne,
maks.

Obciagzenie czesciowe,
40%

Obciagzenie petne,
maks..

Gas
Obcigzenie petne

Obcigzenie czesciowe,
40%

Obciagzenie petne

Obcigzenie czesciowe,
40%

Obciagzenie petne

Obcigzenie czesciowe,
40%

Obcigzenie petne

Obciagzenie czesciowe,
40%

Obcigzenie petne

Obcigzenie czesciowe,
35%

Jednostka
kW

kw
kw
kw

kw

kw

kW
kw
kw
kw

kW

kw

kw

kW

kW

kW
%
°C
°C
°C
°C
kg/s
kg/s
kg/s
kg/s
kg/s

kg/s

145
145

59,2
141,1

5510

133

132,4

145
51,8
132,7
50,6

54,8

137

47,5

135,8

54,3

135,8

1013
45

35

74

45
0,0552
0,0217
0,0579
0,0231
0,0633

0,022

185
185

75,6
176,7

71,4

170

169,2

185
66,1
169,2
64,5

70

175

60,6

173,2

69,3

173,2

1013
45

35

74

45
0,0704
0,0277
0,0738
0,0295
0,0808

0,0283

Dane techniczne kottow kondensacyjnych Logano plus SB625, SB625 VM

240"
240
97,8

229,3

92,4

219

218,8

230
83,6
210,7
80,2

90,4

226

75,3

215

89,8

224,4

1013
45

35

74

45
0,0928

0,036

0,0956
0,0383
0,1010

0,0352

310
310
126,3
295,9

119,4

283

282,7

310
110,6
282,8
108,1

116,8

292

101,5

289,9

116,0

289,9

10 13
45

35

74

45

0,12

0,0465
0,1235
0,0494
0,1350

0,0474

400
400

162,4
380,2

(5885

366

364,8

150,8

377

149,5

373,8

1013
45

35

74

45
0,1528
0,0603
0,1592

0,0637

510
510
208,8
487

197,3

466

467,4

192,0

480

191,6

478,9

1013
45

85
74
45
0,1969
0,077
0,204

0,0816

Tab. 7 Dane techniczne kottow kondensacyjnych Logano plus SB625 oraz SB625 VM (wymiary — str. 15 i kolejne)

Buderus

640
640
261,5
611,2

247,1

588

585,4

242,0

605

2399

599,8

1013
45

35

74

45
0,2466
0,0958
0,2555

0,1022
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Opis techniczny

Wielkos¢ kotta Jednostka 145 185 240" 310 400 510 640

Masowy przeptyw spalin z Logatop | Obcigzenie petne kgls 0,0633 | 0,0808 @ 0,1010 | 0,1350 - - -

VM (przy temperaturze instalacji Obciazenie

80/60°C) ,q. o kgls 0,0220 | 0,0283 H 0,0352 ' 0,0474 - - -
czesciowe, 35%

Pojemnos$¢ wodna | 560 555 675 645 680 865 845

Pojemnos$¢ gazowa | 327 333 347 376 541 735 750

SDgaslpi):zycyjne EHIEIE L) Pa w zaleznosci od danego typu palnika (50)%

Opory przeptywu spalin mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40

Dopuszczalna temperatura °C 110 10 110 10 110 110 110

zasilania

Dopuszczalne cisnienie robocze bar 4 4 5 5 55 55 55

Numer ident. produktu - CE-0085 AT 0075

Tab. 7 Dane techniczne kottow kondensacyjnych Logano plus SB625 oraz SB625 VM (wymiary — str. 15 i kolejne) cd.

» Nominalna moc cieplna kotta na gaz (przy temperaturze instalacji 50/30°C) 230 kW w potfaczeniu z Logatop VM

2 Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg normy DIN EN 13384 (wartos¢ srednia dla typoszeregu)
Zmierzona temperatura spalin w zaleznos$ci od ustawienia palnika i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiega¢

¥ Warto$¢ w nawiasie odpowiada zalecanemu cisnieniu tloczenia

9 Dotyczy Logano plus SB625 z palnikiem innego producenta

9 Temperatura zabezpieczenia (zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury); maksymalna mozliwa temperatura zasilania = temperatura zabezpieczenia (STB)
— 18 K Przyktad: temperatura zabezpieczenia (STB) = 100°C; maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 — 18 = 82°C

° Wartosci dla czesciowego obcigzenia mogg byc¢
'I wykorzystywane przy projektowaniu kominka.
Sam kociot nie ma wymaganego minimalnego
obcigzenia. Powinno sie stosowac palnik

z mozliwie duzym wskaznikiem regulacji.

Buderus
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Opis techniczny

3.2.6

Wielkosé¢ kotta

Znamionowa moc cieplna (gaz)

(przy temperaturze instalacji 50/30°C)
Znamionowa moc cieplna (olej)

(przy temperaturze instalacji 50/30°C)
Znamionowa moc cieplna (gaz)

(przy temperaturze instalacji 80/60°C)
Znamionowa moc cieplna (olej)

(przy temperaturze instalacji 80/60°C)
Znamionowe obcigzenie cieplne

[Moc cieplna paleniska Q, (H))]
Warto$¢ CO,

Temperatura spalin®

(przy temperaturze instalacji 50/30°C)
Temperatura spalin®

(przy temperaturze instalacji 80/60°C)
Masowy przeptyw spalin

(przy temperaturze instalacji 50/ 30°C)
Masowy przeptyw spalin

(przy temperaturze instalacji 80/ 60°C)

Masa

Pojemnos¢ wodna

Pojemno$¢ gazu grzewczego
Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia spalin
(zapotrzebowanie na ciag)

Opory przeptywu spalin

Dopuszczalna temperatura zasilania®
Dopuszczalne cisnienie robocze

Numer ident. produktu

Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30%
Obcigzenie petne
Obcigzenie czgsciowe 30%

Obcigzenie petne

Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30%
Obcigzenie petne, maks.
Obcigzenie czesciowe 30%
Gaz/olej

Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30%
Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30%
Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30%
Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30%
netto

brutto

Dane techniczne kottow kondensacyjnych Logano plus SB745

Jednostka
kw
kW
kW
kW

kw

kw
kw
kw
kw
%
°C
°C
°C
°C
kg/s
kg/s
kg/s
kgls
kg
kg

Pa
mbar
°C
bar

800
800
243
770
233

725

725
240
742
223
10/13
40
30
66
36
0,300
0,089
0,316
0,095
1540
2470
930
1020

1000
1000
303
962
292

906

906
301
928
278
10/13
40
30
66
36
0,375
0,112
0,395
0,118
1792
2992
1200
1310

1200
1200
364
1155
351

1090

1090
362
1114
334
10/13
40
30
66
36
0,451
0,134
0,475
0,142
1822
3012
1190
1320

w zaleznosci od danego typu palnika (50)?

6,4
110
6

CE-0085 CM
0479

6,5
110
6

CE-0085 CM
0479

Tab. 8 Dane techniczne kottow kondensacyjnych Logano plus SB745 (wymiary — str. 17 i kolejne)

9 Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg normy DIN EN 13384 (warto$¢ $rednia dla typoszeregu)

Zmierzona temperatura spalin w zaleznosci od ustawienia palnika i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiega¢
2 Warto$¢ w nawiasie odpowiada zalecanemu ci$nieniu ttoczenia
3 Temperatura zabezpieczenia (zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury); maksymalna mozliwa temperatura zasilania = temperatura zabezpieczenia (STB)

— 18 K Przyktad: temperatura zabezpieczenia (STB) = 100°C; maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 — 18 = 82°C

° Wartosci dla czesciowego obcigzenia mogg by¢
'I wykorzystywane przy projektowaniu kominka.
Sam kociot nie ma wymaganego minimalnego

obcigzenia. Powinno sie stosowaé palnik
z mozliwie duzym wskaznikiem regulacji.

Buderus

7,5
110
6

CE-0085 CM
0479
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3.3 Parametry znamionowe kottéw grzewczych

3.3.1  Opér przeptywu wody w kotle

Opor przeptywu po stronie wodnej jest roznicg cisnien miedzy
przytgczem zasilania i powrotu kotta kondensacyjnego. Opér
ten zalezny jest od wielkosci kotta i strumienia przeptywajgcej
wody grzewcze;.
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1 10 100
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6720 642 881-15.2T

Rys. 15 Opor przeptywu po stronie wodnej w réznych
modelach kottow
Ap

w Opor przeptywu po stronie wody grzewczej

w  Strumien przeptywu wody grzewczej
a Logano plus SB325, kotty o wielkosci od 50 do 115
b Logano plus SB615, SB615 VM, kotty o wielkosci od

145 do 185

c Logano plus SB625, SB625 VM, kotty o wielkosci od
240 do 310

d Logano plus SB625, SB625 VM, kotty o wielkosci od
400 do 640

e Logano plus SB745, kotty o wielkosci 800
f Logano plus SB745, kotty o wielkosci 1000/1200

Opis techniczny 3

3.3.2 Sprawnos¢ kotta

Sprawno$¢ kotta n, oznacza stosunek mocy odebranej po
stronie wodnej w stosunku do mocy wprowadzonej w postaci
spalonego paliwa w zaleznosci od obcigzenia kotta oraz
temperatury w obiegu grzewczym.

Na wykresie na Rys. 16 przedstawiono sprawnos¢ gazowych
kottow kondensacyjnych na gaz Logano plus SB325, SB625
oraz SB745. W przypadku kottéw kondensacyjnych

Logano plus SB325, SB625 oraz SB745 opalanych olejem
grzewczym EL o niskiej zawarto$ci siarki, poziom sprawnosci
energetycznej jest nawet o0 5,5% nizszy.

Nk [%]
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105 N
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100
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ok [%]

6720 642 881-16.1il

Rys. 16 Sprawno$c¢ kotta w zaleznosci od obcigzenia kotta
(wartos$¢ $rednia dla typoszeregow
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745)

¢, Wzgledne obcigzenie kotta
n, Sprawnosc kotta

a Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy tempera-
turze instalacji 50/30°C

b Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy tempera-
turze instalacji 80/60°C

Buderus
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Opis techniczny

3.3.

3 Temperatura spalin

Temperatura spalin A to temperatura zmierzona w rurze
spalinowej na kréc¢cu spalinowym kotta. Jest ona zalezna od Y4 [°C g [°C]
obcigzenia kotta oraz temperatury powrotu instalacji grzewczej. 80 80
70 70
° Aby zapewni¢ wiekszg przejrzystosc 60 ﬂA// 60
'I podawanych danych, podano réwniez a1 ER/ -
odpowiednig temperature powrotu. 50 2= = 50
40 SN St b Oa 40
4+ - —
30 —1 - — Vs 30
/// JE —_——
94 [°C] Og [°C] 20 -7 20
80 80
10 10
70 5 70
A/ 0 0
60 60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
a1 |a— .
50 a 50 Pk [%]
1 - - Op | — 6720 642 881-18.1il
40 = b— 40
30 § =l e e PR | - N P
=TT 7 Rys. 18 Temperatury spalin w zalezno$ci od obcigzenia Kotta
20 20 (wartosci $rednie typoszeregu Logano plus SB625)
10 10
0 0 9, Temperatura spalin
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
N 9, Temperatura powrotu
@k % @, Obcigzenie kotta
6720 642 881-17.1il
a Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy
] . o temperaturze instalacji 80/60°C
Rys. 17 Temperatury spalin w zaleznosci od obcigzenia kotta o , )
(wartosci $rednie typoszeregu Logano plus SB325) Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy
temperaturze instalacji 50/30°C
9, Temperatura spalin
9, Temperatura powrotu (zmienny tryb pracy) 9,[°C] 8.[°C]
¢, Obcigzenie kotta 80 80
a Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy 70 70
temperaturze instalacji 80/60°C 0 9 — 0
A -
b Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy I a 4 -~ %
temperaturze instalacji 50/30°C —T :
40 — /b 3, — 40
= f—
30 = — — | Sal 30
p— ] -
20 — 20
10 10
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
¢ [%]
6720 642 881-62.1T
Rys. 19 Temperatury spalin w zaleznosci od obcigzenia kotta
(wartosci Srednie typoszeregu Logano plus SB745)
9, Temperatura spalin
9.  Temperatura powrotu
¢, Obcigzenie kotta
a Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy
temperaturze instalacji 80/60°C
b Krzywa odpowiadajgca krzywej grzania przy
temperaturze instalacji 50/30°C
Buderus
24
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3.3.4  Straty utrzymania w gotowosci

Strata utrzymania w gotowosci g jest czescig mocy cieplnej
paleniska, ktora jest konieczna do utrzymania wyznaczonej
temperatury wody w kotle.

Przyczyng tej straty jest wychtodzenie kotta grzewczego
przez promieniowanie i konwekcje podczas utrzymywania
gotowosci do pracy (czas zatrzymania palnika). Promienio-
wanie i konwekcja powodujg, ze czes¢ mocy cieplnej caty
czas przechodzi z powierzchni kotta grzewczego do powie-
trza w otoczeniu. Oprocz tej straty powierzchniowej kociot
grzewczy moze sie nieznacznie wychtodzi¢ wskutek ciggu
kominowego.
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34 Przelicznik dla innych temperatur w instalacji

W tabelach z danymi technicznymi kottéw kondensacyjnych
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745 (— str. 14 i kolejne)
podano wszystkie warto$ci znamionowej mocy cieplnej przy
temperaturach w instalacji 50/30°C oraz 80/60°C.

Jezeli konieczne jest obliczenie znamionowej mocy cieplne;j
przy temperaturach powrotu odbiegajgcych poza przewidzia-
ne zakresy, to nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przelicznik

(— Rys. 21). Wykres dotyczy roznic temperatury od 10

do 25 K migedzy dolotem a powrotem.

Przyktad

W przypadku gazowego kotta kondensacyjnego Logano plus
SB625 Gas o znamionowej mocy 640 kW przy temperaturze
w instalacji 50/30°C, nalezy okresli¢ znamionowg moc cieplng
dla temperatury w instalacji 70/50°C. Przy temperaturze
powrotu 50°C otrzymuje sie przelicznik 0,935. Znamionowa
moc cieplna przy 70/50°C wynosi zatem 598,4 kW.
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0,94

et ettieh it RN
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0,91
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\1
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Rys. 20 Strata utrzymania w gotowosci kottéw Logano plus
SB325, SB625 oraz SB745, w zaleznosci od Sredniej
temperatury wody w kotle

gy Straty utrzymania w gotowosci

8,  Srednia temperatura wody w kotle
a Logano plus SB325

b Logano plus SB625 i SB625 VM
c Logano plus SB745

Rys. 21 Wspotczynnik przeliczeniowy mocy kotta
w zalezno$ci od temperatury powrotu

Przelicznik
Temperatura powrotu

~

Z palnikiem olejowym

T o &

Z palnikiem gazowym

Buderus
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Palnik

4 Palnik

4.1 Dobér palnika

W przypadku gazowych kottéw kondensacyjnych Logano plus
SB325, SB625 oraz SB745 nalezy stosowac odpowiednio
dobrane gazowe palniki z nadmuchem. Muszg one by¢
dopuszczone do stosowania wg normy EN 676 i posiada¢
znak CE. Do wyboru sg gazowe palniki nadmuchowe
dwustopniowe lub modulowane. Preferowane sg jednak
palniki modulowane. W takim przypadku nie jest wymagane
zadne minimalne obcigzenie palnika.

W przypadku olejowych kottéw kondensacyjnych Logano plus
SB325, SB625 oraz SB745 mozna stosowac przetestowane
palniki olejowe zgodne z normg EN 267, jezeli producent
dopuszcza ich stosowanie z olejem grzewczym EL z niskg
zawartoscig siarki wedtug normy DIN 51603-1 (zawartos¢
siarki <50 ppm), jak réwniez z olejem opatowym EL A Bio10
wedtug normy DIN 51603-6 oraz jezeli ich pola pracy
pokrywajg sie z parametrami technicznymi kotta grzewczego.
Wybierajgc palnik nalezy sie upewnic¢, ze bedzie on w stanie
pokonac¢ skutecznie opor po stronie spalin. Jezeli na kréécach
spalin jest potrzebne nadcisnienie (zwymiarowanie instalacji
odprowadzania spalin), to nadcisnienie to nalezy uwzgledni¢
dodatkowo przy oporze po stronie gazu grzewczego.

Aby uprosci¢ projektowanie i utatwi¢ montaz, kondensacyjne
kotly grzewcze SB625 (o mocy do 310 kW) sg dostepne

w wersji Unit z modulowanymi palnikami ze wstepnym
zmieszaniem typu Logatop VM, natomiast kotty SB325

(o mocy do 70 kW) w wersji Unit wyposazonej w niebieski
palnik olejowy Logatop BE-A marki Buderus. Ponadto
kondensacyjne kotty gazowe Logano plus SB325, SB625
oraz SB745 s dostepne z odpowiednio dobranymi gazowymi
palnikami wentylatorowymi firmy Weishaupt oraz Riello.

W zakres dostawy wchodzg kociot grzewczy, palnik oraz
nawiercona ptytka palnikowa (dotyczy SB625/745). W przy-
padku wersji bez palnika, nalezy dla SB625/745 zamoéwic
osobno nawiercong ptytke palnikowa lub ptytke bez otwordw.

° Doktadniejsze informacje na temat palnikow
'I oraz odpowiednich ptytek palnikowych sg
podane w aktualnym katalogu marki Buderus.

Drzwi palnika mogg sie otwiera¢ w lewg lub w prawg strone.
Kierunek otwierania jest jednak okreslony przez potozenie
przewodu gazowego lub linii gazowej, w zaleznosci od
sytuacji montazowej. Dobor odpowiedniego palnika dla
danego projektu instalacji mozna omowié¢ szczegétowo

z przedstawicielem marki Buderus.

° W przypadku olejowych i gazowych palnikow
'I wentylatorowych w wersjach typu Unit, jako
opcja jest oferowana dodatkowo ustuga
uruchomienia i regulacji oraz optymalizacja
uruchomienia.

Buderus

4.2 Modulowany palnik gazowy z mieszaniem
wstepnym Logatop VM

421 Przeglad wyposazenia

Kotty kondensacyjne Logano plus SB625 VM o wielkosci do

310 sg dostarczane z odpowiednio dobranymi, modulowany-

mi palnikami gazowymi z mieszaniem wstepnym Logatop
VM4.0 oraz 5.0 (— Rys. 22, str. 27) marki Buderus.

Wszystkie wersje kottow typu Unit z palnikami Logatop VM
maja regulacje fabryczng i sprawdzony w dziataniu palnik.
Doktadne dobranie mocy palnika do wielkosci kotta pozwala
osiggng¢ wysoki poziom efektywnosci przy niskiej emisji
zanieczyszczen oraz hatasu. Kompaktowa konstrukcja oraz
niska masa palnika Logatop VM umozliwia jego prosta
obstuge.

Centralng czescig wszystkich palnikéw Logatop VM jest rura
palnika wykonana z metalowych witdkien, we wnetrzu ktorej
znajduje sie strefa mieszania, gdzie zachodzi optymalne
mieszanie wstepne powietrza do spalania oraz gazu.
Nastepnie mieszanka ta jest rownomiernie rozprowadzana po
powierzchni rury palnikowej. Duza powierzchnia ptomienia

i rownomierne rozprowadzenie mieszanki zapewniajg
spokojny przebieg procesu spalania w niskich temperaturach
oraz niskg emisje NO,. Dzigki modulowanej pracy palnika
poziom hatasu jest tak niski, ze palnik Logatop VM jest prawie
niestyszalny podczas pracy z czesciowym obcigzeniem,
nawet bez zamontowanej ostony palnika. Zazwyczaj nie sg
konieczne dodatkowe $rodki majgce na celu wyttumienie
hatasu.

Gazowy palnik z mieszaniem wstepnym Logatop VM jest
seryjnie montowany na drzwiach kotta, ktére mozna otworzy¢
na czas prowadzenia prac konserwacyjnych. Wszystkie
elementy istotne dla pracy urzgdzenia sg dostepne bez
zadnych ograniczen, co umozliwia przeprowadzenie prac
serwisowych. Aktualne informacje o stanie pracy i serwisowe
sg wyswietlane na automacie palnikowym.
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4.2.2 Logatop VM4.0i 5.0 do kottow

Logano plus SB625 VM (do 310 kW)

Palnik Logatop VM4.0/5.0 posiada elektryczny uktad zaptonu
oraz kontrole ptomienia. Gaz jest doprowadzany réwnomiernie
przez zespdt zawordw gazu, umieszczony z lewej strony
palnika. Zespot zawordw zawiera podwaojny zawér elektromag-
netyczny, wyposazony w standardowo w uktad kontroli
szczelnosci. Wszystkie istotne parametry sg fabrycznie
ustawione na gaz ziemny E; nie ma konieczno$ci dodatkowej
regulacji ustawien (plug and burn). Palnik Logatop VM4.0/5.0
jest dostosowany do pracy z gazem ziemnym E oraz LL.
Wskazéwki dotyczgce przetgczania na inne rodzaje gazu
znajdujg sie na str. 27.

Rys. 22 Budowa palnika gazowego z mieszaniem wstepnym
Logatop VM4.0/5.0 marki Buderus

Cyfrowy automat palnikowy

Zespot zawordw gazu zintegrowany z uktadem kontroli
szczelno$ci

3 Przylgcze gazu (Rp1%z lub Rp2 w kottach o wielkosci 310)
Elektronicznie sterowana dmuchawa
5 Zawias drzwiowy

4.2.3 Regulacja powietrza do spalania w celu obnizenia

emisji substancji szkodliwych

Kolejng wazng cechg wszystkich palnikow Logatop VM jest
mozliwosc¢ regulacji powietrza do spalania. Uktad ten reguluje
stosunek powietrza do gazu w mieszance za posrednictwem
uruchamianego pneumatycznie uktadu sterowania, opartego
na roznicy cisnien. Przy tym jest stale mierzona réznica
cis$nien miedzy statycznym cisnieniem nadmuchu i ci$nieniem
w strefie mieszania. W przypadku odchylen od wartosci
zadanej, nastepuje automatyczna korekta poprzez regulacje
ci$nienia gazu. Zapewnia to w catym zakresie roboczym
bardzo dobre spalanie z zachowaniem optymalnych, stale
wysokich warto$ci CO,. Uktad regulacji powietrza do spalania
kompensuje réowniez odchylenia uwarunkowane instalacjg lub
otoczeniem (np. zmienno$¢ ciggu kominowego).

painik [

4.2.4 Przylacze gazu i dane techniczne

Wszystkie palniki gazowe z mieszaniem wstepnym Logatop
VM s3a przygotowane do pracy modulowanej z wykorzystaniem
gazu ziemnego E oraz LL. Fabrycznie wszystkie palniki sg
ustawiane na zasilanie gazem ziemnym E. W przypadku
palnikow Logatop VM4.0/5.0 przestawienie trybu pracy na gaz
ziemny LL wymaga wymiany jedynie srodkowego dtawika
gazowego na wlocie dmuchawy (wchodzi w sktad standar-
dowego wyposazenia palnika). Do przytaczenia gazu przewi-
dziano fabrycznie jeden srubunek (— Rys. 22, [5], str. 27).

W przypadku palnikéw Logatop VM2.0/3.0, przytgcze gazu
umieszcza sie z lewej strony. Przytgcze gazu mozna potem
przenies¢ poza ostone palnika (w zakresie prac inwestora).

Kociot kon- Jednost- Logano plus SB625
densacyjny ka VM
Wielkose 145 185 240 310
kotta
Moc kotta
(przy tempe-
raturze kW 145 | 185 | 230 | 310
w instalacji
50/30°C)
Palnik
Logatop VM - 40 40 50 50
Podtgczenie V/Hz 230/50
elektryczne
ey W 140 160 180 200
dmuchawy?
Cisnienie
gazu na mbar 20 20 20 @ 20
przytaczu
AES - 1:3 13 13 13
modulaciji
min/

pomieszczenie .= maks. <62 <62 <62 <62
Poziom dB(A)
hatasu min/

rura spalinowa | maks. <91 /<91 <91 <91

dB(A)

Znormalizo-  NO, mg/kWh <40 <40 <40 <40
wany wskaz-
nik emisji Cco? mg/kWh <5 <5 <5 <5

Tab. 9 Dane techniczne palnika gazowego z mieszaniem
wstepnym Logatop VM w wersjach Unit
Logano plus SB625 VM

Y Przy obcigzeniu ok. 50%
2 Srednia warto$é dla typoszeregu

Buderus
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Palnik

4.3 Olejowy palnik niebieski Logatop BE-A

4.31 Przeglad wyposazenia

Kociot kondensacyjny Logano plus SB325 jest dostepny

w wersjach typu Unit o mocy do 70 kW z jednostopniowym
olejowym palnikiem nadmuchowym Logatop BE-A firmy Buderus.
Dzieki zastosowaniu zasady palnika niebieskiego ze
zoptymalizowang recyrkulacja, palnik Logatop BE-A emituje
bardzo niewiele substancji szkodliwych, a dzieki niskim
wartosciom emisji NO, oraz CO spetnia wymagania niemiec-
kiego rozporzgdzenia o ograniczeniu emisji BImSchV, ktére
narzuca poziom NO, <110 mg/kWh. Otrzymat on homologacje
typu i jest zarejestrowany zgodnie z normg EN 267.

Palnik Logatop BE-A przechodzi fabryczne badanie
prawidtowego dziatania. Dlatego tez jest gotowy do pracy od
razu po dostawie i moze by¢ optymalizowany na miejscu.
Oprocz tego palnik ten odznacza sie wysokim wykorzystaniem
energii i spalaniem praktycznie bez wydzielania sadzy.

Aby zapobiec skapywaniu paliwa i obnizy¢ emisje
zanieczyszczen, palnik dysponuje zintegrowanym uktadem
odcinajgcym doptyw oleju. Jego tatwo dostepne czesci oraz
mocowanie bagnetowe sprawiajg, ze palnik jest tatwy w ser-
wisowaniu. Ceramiczna rura palnika odznacza sie wysokg
trwatoscig, niezaleznie od jakosci oleju grzewczego EL.

Palnik spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw WE:

* Dyrektywa maszynowa 89/37/WE

» Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna EMV 89/336/EWG
* Dyrektywa niskonapieciowa 73/23/EWG

Certyfikaty Numer dopuszczenia
Certyfikat TUV wg normy EN 267 00099414001
Homologacja typu WE zgodnie
z dyrektywa dot. efektywnosci CE00360305/00

energetycznej

Tab. 10 Certyfikaty

6720 642 881-25.1il

Rys. 23 Budowa niebieskiego palnika olejowego Logatop BE-A

1 Pompa oleju z zaworem elektromagnetycznym i wezami
przytacza oleju

Oprocz tego palnik jest wyposazony w przytgcze do
7-stykowej wtyczki (za olejowym automatem palnikowym).
Palniki Logatop BE-A (od daty produkcji 06/2010)

w potgczeniu z kottami Logano plus SB325 olej/gaz sg
zasilane olejem grzewczym EL o niskiej zawartosci siarki

wg normy DIN 51603-1. Ponadto mozna stosowaé markowe
oleje grzewcze o zawartosci FAME maksymalnie do 10% (olej
grzewczy EL o niskiej zawartosci siarki maksymalnie do 10%
FAME wg normy DIN SPEC 51603-6).

4.3.2 Zasada dzialania

Sterowanie i kontrola palnika odbywa sie za pomoca olejowe-
go automatu palnikowego. W wyniku zgtoszenia zapotrze-
bowania na ciepto przez elektroniczny ukfad regulacyjny kotta
i obiegdéw grzewczych nastepuje wtgczenie palnika i podgrza-
nie oleju przed oraz w dyszy do temperatury ok. 65°C. Przy
,Zimnym” starcie proces ten moze potrwac do trzech minut.
Po uptywie fazy przed zaptonem nastepuje wysterowanie
zaworu elektromagnetycznego w celu odblokowania doptywu
oleju opatowego i zapalenie mieszanki paliwowo-powietrzne;j.
Bezposrednio po zaptonie pojawia sie niebieski ptomien.
Przy tym uktadzie spalania, olej rozpylony przez dysze
zostaje odparowany (do postaci gazowej) za pomocg
zawréconych gazow grzewczych, zmieszany homogenicznie
z powietrzem do spalania, a na korncu spalony w rurze
palnika. Az do uptyniecia czasu bezpieczenstwa, czujnik
zaniku ptomienia musi przekazywac¢ sygnat, oznaczajacy,

ze ptomien sie pali; w innym przypadku nastgpi wytgczenie
awaryjne.

2 Silnik palnika

3 Czujnik zaniku ptomienia

4  Olejowy automat palnikowy z przyciskiem reset

5 Rura palnika

6 Obudowa palnika

Buderus
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4.3.3 Wymiary i dane techniczne

A 7

1l 0 @ 1

333

235

6720 642 881-26.1il

Rys. 24 Wymiary zewnetrzne niebieskiego palnika olejowego Logatop BE-A (wymiary w mm)

Typ palnika

Moc znamionowa kotta

System mieszajacy

Typ dyszy?

Cisnienie oleju

Przeptyw oleju

Moc palnika

Nastawa wstepna przystony
powietrza (ALF)

Cisnienie statyczne dmuchawy
Warto$¢ CO, z obudowg palnika
Wartos¢ CO

BE-A 2.1-55

Jednostka
kW 47,5-51,0
- 2,1-55
- Danfoss 0,85 gph 80° HF?
bar 17,0-25,0
kg/h 4,35-4,70
kW 51,5-55,5
- 1,0
mbar 7,5-12,0
% 13,5-14,0
ppm <50

50,0-55,0
PAIESS

Danfoss 1,00 gph 80° HF

15,0-25,0
4,60-5,00
54,5-59,0

1,0

7,5-12,0
13,5-14,0
<50

Tab. 11 Wartosci nastaw i dobranie dysz niebieskiego palnika olejowego Logatop BE-A

b Zalecenie: nalezy stosowac wytgcznie podane powyzej typy dyszy

2 Montowane fabrycznie

BE-A 2.1-68
57,0-65,0
2,1-68
Monarch 1,35 gph 80° NS
15,0-25,0
5,22-5,97
62,0-70,5

0

7,5-11,0
13,0-13,5
<50

Buderus
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Palnik

44 Palnik innego producenta
441 Wymagania dotyczace wykonania palnika

Podczas montowania palnika nalezy przestrzegac instrukciji
montazu opracowanej przez producenta palnika.

Ly

g Bl

ol

6 720 642 881-27.1il

Rys. 25 Wymiary montazowe palnika

D.. Srednica komory spalania

D,.. Maksymalna srednica rury palnika
L., Dtugosc¢ komory spalania

L, Gtebokos$c¢ drzwi

T, Minimalne zagtebienie rury palnika

Wielkos¢ kotta Wymiary rury palnika

Minimalna Glebokos¢ Maksymalna
glebokosé drzwi srednica
[.::n] [mm] [mm]

50-70 45 95 109
90-115 70 120 129
145-310 185 235 247
400 185 235 279
510-640 185 235 319
800-1200 210 260 350

Tab. 12 Wymiary rury palnika kottéw kondensacyjnych
Logano plus SB325, SB625 i SB745

Buderus

44.2 Palnik innego producenta do gazowego kotta

kondensacyjnego Logano plus SB325

W przypadku kottéw kondensacyjnych Logano plus SB325
zaleca sie stosowanie odpowiednio dobranych i dopuszczo-
nych gazowych i olejowych palnikow wentylatorowych.
Mozna je montowac bezposrednio na przygotowanych do
tego celu drzwiach palnika.

Wymiary otworéw:
»do 70 kW:

— Srednica podziatowa otworéw 150 mm
Otwory gwintowane 4 x M8 (45°)
Otwor rury palnika 110 mm

* od 90 kW:

— Srednica podziatowa otworéw 170 mm
Otwory gwintowane 4 x M8 (45°)
Otwor rury palnika 130 mm

443 Palnik innego producenta do gazowego kotta

kondensacyjnego Logano plus SB625 i SB745

W przypadku gazowych kottéw kondensacyjnych

Logano plus SB625 oraz SB745 zaleca sie stosowanie
odpowiednio dobranych i dopuszczonych gazowych i olejo-
wych palnikéw wentylatorowych. Odpowiednio nawiercona
ptytka palnikowa do montazu pasujgcego palnika jest
dostepna jako wyposazenie dodatkowe. Mozna réwniez
nawierci¢ otwory samodzielnie na dostepnej osobno $lepej
ptytce palnikowe;j.
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5 Przepisy i warunki eksploatacji

5.1 Wyciag z przepisow

Produkowane przez firme Buderus kotty kondensacyjne
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745 odpowiadajg pod
wzgledem konstrukgji oraz charakterystyki pracy wymaganiom
norm EN 267, EN 303, EN 676, EN 677 oraz DIN 4702-6. Przy
wykonaniu i eksploatacji instalacji grzewczej nalezy stosowaé
sie do standarddw techniki oraz przepiséw krajowych i lokal-
nych, jak réwniez do przepiséw budowlanych.

Montaz, przytagcze gazowe, przytgcze spalin, pierwsze
uruchomienie, przytgcze elektryczne jak rowniez konserwacje
i remonty moga wykonywac wytgcznie koncesjonowane
serwisy techniczne.

Zezwolenia na uzytkowanie

Kondensacyjny kociot mozna eksploatowac tylko i wytgcznie

z systemem odprowadzania spalin, przewidzianym dla kotta
tego typu i posiadajgcym odpowiednie zezwolenie nadzoru
budowlanego. Montaz kotta kondensacyjnego na gaz nalezy
zgtosi¢ u wtasciwego dostawcy gazu i otrzymaé zezwolenie na
jego eksploatacje. Przed rozpoczeciem montazu nalezy
poinformowac o tym wiasciwego mistrza kominiarskiego

i organ zajmujacy sie gospodarkg Sciekowg. Nalezy pamietac
o tym, ze w niektérych regionach wymagane sg zezwolenia na
instalacje spalinowg i przytgcze odprowadzania kondensatu do
komunalnej sieci kanalizacyjne;.

Serwisowanie

Zgodnie z §11 niemieckiego rozporzgdzenia o oszczedzaniu
energii EnEv zaleca sie przeprowadzanie regularnych
przegladdw kotta grzewczego i palnika pod katem przyjaznej
dla srodowiska i bezawaryjnej pracy. Nalezy przy tym catg
instalacje sprawdzi¢ pod katem prawidtowego dziatania.
Zalecamy uzytkownikowi instalacji zawarcie ze stuzbag
serwisowg producenta lub jego specjalistycznym zaktadem
umowy na konserwacije i przeglady. Regularna konserwacja to
warunek bezpiecznej i ekonomicznej pracy instalacji.

5.2 Wymagania dotyczgce sposobu eksploatacji

Zoptymalizowane rozwigzania techniczne, zastosowane

w kottach kondensacyjnych Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745 z kondensacyjng powierzchnig grzewczg
(Kondensplus) nie powodujg powstania zadnych specjalnych
wymagan dotyczgcych minimalnej temperatury powrotu lub
minimalnego strumienia przeptywu wody. Pozwala to na proste
zaprojektowanie instalacji i korzystny cenowo montaz.

Uktad regulacji obiegu grzewczego z 3-droznymi zaworami
mieszajgcymi poprawia charakterystyke regulacji i jest
szczegOlnie zalecany w instalacjach sktadajgcych sie z kilku
obiegdéw grzewczych. Nalezy unika¢ montazu 4-droznych
zaworow mieszajgcych oraz obwodow wtryskowych, poniewaz
obnizajg one efekt skraplania. Dodatkowe informacje mozna
znalez¢ w czesci poswieconej tworzeniu przytgcza
hydraulicznego (— str. 42).

Przepisy i warunki eksploatacji

5.3 Dobér i ustawienie palnika

Dobor parametrow i ustawienie palnika majg istotny wptyw na
trwatos$¢ instalacji ogrzewczej. Kazdy cykl zmiany obcigzenia
(wiaczenie/wytgczenie palnika) powoduje powstawanie
naprezen termicznych (obcigzen korpusu kotta). Dlatego tez
nie wolno przekraczaé¢ 15 000 uruchomien palnika rocznie.
Wymienione ponizej zalecenia i ustawienia umozliwiajg
spetnienie tego kryterium (patrz rowniez wskazéwki dotyczgce
ustawienia sterownika i hydraulicznego podtgczenia do
instalacji ogrzewczej). Jezeli mimo to, nie bedzie mozliwe
spetnienie kryterium, nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem
lub serwisem Buderus.

Liczbe uruchomien palnika mozna odczyta¢ ze
sterownika MEC (— rozdziat 5.4, str. 32), ze
sterownika obcego lub alternatywnie ze sterow-
nika palnika.

* W miare mozliwosci powinno sie stosowaé palniki modulowane.

» Nalezy dobrac palnik dostosowany do kotta i zapotrzebowa-
nia na ciepto, tak aby dostepny zakres modulacji byt maksy-
malnie duzy.

* Moc palnika nalezy ustawi¢ na mozliwie najnizszg wartosc¢.

* Palnik ustawi¢ maksymalnie na moc cieplng paleniska QN
widniejgca na tabliczce znamionowej (— Rys. 26).

* Nie przecigza¢ kotta grzewczego!

» Uwzgledni¢ wahania warto$ci opatowej gazu; zapytac
dostawce gazu o warto$¢ maksymalng.

» Stosowac tylko palniki odpowiednie dla podanych paliw.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby stosowany palnik olejowy
byt przystosowany do oleju opatowego o niskiej zawartosci
siarki (w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do wysokotem-
peraturowej korozji typu ,metal dusting”, czyli pylenia metalu).
Trzeba zwraca¢ uwage na specyfikacje producenta palnika.

* Palnik moze by¢ ustawiany tylko przez wykwalifikowane
osoby!

kW
1400
Moc kotta przy 50/30° [kW]
1200
=== Moc cieplna paleniska [kW] gt
-
1000 Z Az
’/
’f
800 <z
e
/”
600 o
Cd ”
400 e
’/
/”
200
0 T T - -
0 20 40 60 80 100 %
6720 648 053-28.1T
Rys. 26 Wykres
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Przepisy i warunki eksploatacji

5.4 Ustawienie sterownika

Zalecamy stosowanie sterownika
Logamatic serii 4000 marki Buderus.

Celem optymalnego ustawienia ukfadu regulaciji jest zapewnienie
diugich okreséw pracy palnika i unikniecie szybkich zmian
temperatury w kotle. tagodne zmiany temperatury w kotle
wplywajg na wydtuzenie zywotnosci instalacji grzewczej. Dlatego
trzeba unikac sytuacii, w ktorej strategia regulaciji sterownika
stataby sie nieskuteczna dlatego, ze regulator temperatury wody
w kotle wigcza i wylgcza palnik.

P Nalezy zachowa¢ minimalng réznice miedzy temperaturg
wytgczania ustawiong na ograniczniku temperatury
bezpieczenstwa, ustawiong na regulatorze temperatury,
maksymalng temperaturg wody w kotle, a maksymalnym
zapotrzebowaniem temperatury (— Tab. 13).

Maksymalng temperature wody w kotle mozna
ustawi¢ w sterowniku (MEC) w menu

,Dane kotta”, w punkcie ,Maks. temperatura
wytgczenia”.

mud 0

P Wartosci zadane temperatur dla obiegdw grzewczych ustawi¢
na mozliwie najnizszym poziomie.

» Obiegi grzewcze (np. podczas porannego rozruchu) nalezy
dotgczaé w odstepie co 5 minut.

° W przypadku stosowania sterownika

'I Logamatic 4000 marki Buderus, modulacja
palnika podczas normalnej pracy zostanie

odblokowana dopiero po 3 minutach. Nalezy

unika¢ szybkiej modulacji na maksymalng moc.

IR W IR T Logamatic 4321 Logamatic 4211

(temperatura maks.)

Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury 110°C 110°C

(STB)Y 1tmin. 5 K| 1 1
10°C 90°C .

Regulator temperatury (TR)" Lmin. 6 K)1 mlnd.l18 K
99°C 84°C

Maks. kotl

aks. temperatura wody w kotle Ltmin. 7 KJ1
- 7
Maks. zapotrzebowanie temperatury: 92°C 77°C

w obiegu grzewczym?® oraz w c.w.u.?

Tab. 13 Parametry regulacyjne sterownikow Logamatic 4321 i Logamatic 4211

1 Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury i regulator temperatury ustawi¢ na mozliwie najwyzszg warto$¢, zachowujgc jednak minimalny odstep 5 K
2 Oba zapotrzebowania temperatury muszg by¢ zawsze nizsze od maksymalnej temperatury wody w kotle o co najmniej 7 K
3 Zapotrzebowanie temperatury obiegéw grzewczych wyposazonych w nastawnik sktada sie z temperatury zadanej zasilania i parametru

,Podniesienie temperatury kotta” w menu ,Dane obiegu grzewczego”

4 Zapotrzebowanie temperatury dla przygotowania c.w.u. sktada sie z temperatury zadanej c.w.u i parametru ,Podniesienie temperatury kotta” w menu

,Ciepta woda uzytkowa”

Buderus
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Ustawienie regulatora temperatury wody w kotle

i maksymalnej temperatury wody w kotle

Regulator temperatury wody w kotle jest przeznaczony tylko
do tego, aby w przypadku awarii elektroniki regulatora
zapewnic prace w trybie awaryjnym z zadang temperaturg

Ustawienia na sterowniku

Przepisy i warunki eksploatacji

wody w kotle. W normalnym trybie regulacyjnym funkcje
regulatora temperatury wody w Kkotle przejmuje parametr
»,maksymalna temperatura kotta”. Maksymalng temperature
wody w kotle mozna ustawi¢ w sterowniku w menu ,Dane
kotta”, w punkcie ,Maks. temperatura wytgczenia”.

o)

02200
Q

\_a)

Rys. 27 Ustawienia na sterowniku

1 Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury
2 Regulator temperatury
MEC

» Ustawi¢ temperatury (— Tab. 13, str. 32) na
zabezpieczajgcym ograniczniku temperatury [1]
w sterowniku i na regulatorze temperatury [2].

P Ustawi¢ maksymalng temperature wody w kotle na
sterowniku MEC [3].

° Maksymalne zapotrzebowanie temperatury nie
'I jest bezposrednio ustawiang wartoscia.
Maksymalne zapotrzebowanie temperatury
sktada sie z temperatury zadanej i podniesienia
temperatury.

Przyktad dla zapotrzebowania temperatury c.w.u.:
Suma temperatury zadanej c.w.u. (60°C) i parametru ,Pod-
niesienie temperatury kotta” (20°C) w menu

,Ciepta woda uzytkowa”:

60°C + 20°C = 80°C

(maksymalne zapotrzebowanie temperatury)

Przyktad dla obiegéw grzewczych:

Suma temperatury zadanej obiegu grzewczego z miesza-
niem, o najwyzszej zgdanej temperaturze (70°C) i parametru
~Podniesienie temperatury kotta” (5°C) w menu ,Dane obiegu
grzewczego”.

70°C +5°C =75°C

(maksymalne zapotrzebowanie temperatury)

° Wszystkie maksymalne zapotrzebowania
'I temperatury muszg by¢ zawsze nizsze od
ustawionej maksymalnej temperatury kotta
o7K.

Wskazowki dotyczace ustawiania sterownikéw obcych

° Nalezy przestrzega¢ warunkéw uzytkowania
'I podanych w — rozdziale 5, str. 31.

« Sterownik obcy (system inteligentnego budynku lub regu-
lacje SPS (sterowniki programowalne swobodnie)) musi
zapewnia¢ wewnetrzng maksymalng temperature kotta,
zachowujgcg wystarczajgcy odstep od temperatury
zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury (STB). Trzeba
tez zapewni¢, aby palnik byt wtgczany i wytgczany przez
elektronike ukfadu regulacyjnego, nie zas przez regulator
temperatury wody w kotle.

 Uktad regulacji musi zapewni¢ przejscie palnika przed
wytgczeniem w stan obcigzenia minimalnego. Jezeli nie
zagwarantuje sie tego, to moze zadziata¢ odcinajgcy zawor
bezpieczenstwa (SAV) w linii regulacji gazu.

» Osprzet sterujgcy nalezy dobraé w ten sposdb, aby mozliwy
byt oszczedny (dla urzadzenia) rozruch ze stanu zimnego,
z uwzglednieniem opdznienia czasowego.

» Po wystaniu zadania do palnika, automatyka czasowa
powinna przez ok. 180 s ogranicza¢ obcigzenie palnika do
minimalnego. Dzieki temu przy ograniczonym
zapotrzebowaniu ciepta unika sie niekontrolowanego
wigczania i wytgczania palnika.

» Zastosowana regulacja musi mie¢ mozliwo$¢ pokazywania
liczby uruchomien palnika.

Jednostka Wartos¢
Stata czasowa regulator
S 40
temperatury, maks.
Stata czasowa czujnik/ s 40

ogranicznik, maks

Odstep minimalny miedzy

temperaturg wigczenia K 7
i wytgczenia palnika

Tab. 14 Warunki dziatania i stale czasowe

Buderus
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5.5 Podtaczenie hydrauliczne do instalacji grzewczej

» Dla temperatur systemu o réznych wysokosciach stosowac
obydwa kroéce powrotu RK1 (u gory) i RK2 (na dole).

P Obiegi grzewcze o wysokich temperaturach powrotu
podtgczy¢ do krééca RK2, obiegi grzewcze o niskich
temperaturach powrotu do kré¢éca RK1.

° W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania
'I energii, zalecamy doprowadzanie przez krociec
RK1 przeptywu wynoszgcego >10% catkowitego
nominalnego przeptywu z temperaturg powrotu
ponizej punktu rosy.

Jezeli temperatury powrotu nie réznig sie, to
trzeba podigczy¢ tylko kréciec powrotu RK1.

» Ograniczy¢ przeptyw wody w kotle do rozpietosci tempera-
tur minimalnie na poziomie 7 K.

° Z ograniczenia rozpietosci temperatur mozna
'I zrezygnowac, jezeli instalacja jest wyposazona
w filtroodmulnik.

» Prawidtowo dobra¢ pompe obiegowa.

° Wysokie przeptywy i przewymiarowane pompy
'I mogg doprowadzi¢ do zamulenia lub powsta-
wania osadéw na powierzchniach wymiennika
ciepta.

» Przed podtaczeniem kotta grzewczego wyptuka¢ mut
i zanieczyszczenia z instalacji grzewcze;.

» Zapewni¢, aby podczas pracy do wody grzewczej nie
przedostawat sie tlen.

» Kociot grzewczy moze pracowac tylko w instalacjach
zamknietych.

Jezeli kociot grzewczy mimo wszystko zostanie zastosowany

w otwartej instalacji grzewczej, nalezy zastosowa¢ dodatkowe

Srodki do ochrony przed korozjg i zapobiegajgce wprowadza-

niu mutu do kotta. Ponadto nalezy dopasowac urzgdzenia

zabezpieczajgce (wyposazenie i regulacje).

P Skonsultowaé sie z dystrybutorem lub serwisem
producenta.

5.6 Paliwo

Wersje typu Unit gazowych kottéw kondensacyjnych Logano
plus SB325, SB625 oraz SB745 sg przeznaczone do pracy
z gazem ziemnym E lub LL.

Jakos¢ gazu musi odpowiada¢ wymaganiom arkusza
roboczego DVGW G 260. Zawierajgce siarke oraz siarkowo-
dor gazy przemystowe (np. gaz koksowniczy, mieszanki
gazéw przemystowych) nie nadajg sie do zasilania palnika
gazowego.

W celu ustawiania przeptywu gazu, nalezy zamontowac
licznik gazu, ktéry bedzie umozliwiat odczyt réwniez w niskim
zakresie obcigzenia palnika. Dotyczy to réwniez instalacji
opalanych gazem ptynnym.

Buderus

Wersje typu Unit olejowych kottéw kondensacyjnych Logano
plus SB325, SB625 oraz SB745 sg przeznaczone do pracy

z olejem grzewczym EL z niskg zawarto$cig siarki oraz

z olejem grzewczym EL A Bio 10 wg normy DIN 51603.
Wszystkie kotty przeznaczone do pracy z palnikami innych
producentéw nadajg sie do pracy z olejem grzewczym EL

o niskiej zawartosci siarki oraz olejem grzewczym EL A Bio 10
wg normy DIN 51603, jak réwniez z gazem ziemnym E lub LL
oraz gazem ptynnym.

° Nalezy zwraca¢ uwage na specyfikacje
'I producenta palnika.

5.7 Uzdatnianie wody

Poniewaz do przenoszenia ciepta nie stuzy woda czysta,
nalezy zwréci¢ uwage na jej jakosc. Niska jakos¢é wody moze
powodowac¢ powstawanie kamienia kottowego i korozji.
Dlatego tez nalezy poswieci¢ szczegolng uwage jakosci
wody, procesowi przygotowania wody, a przede wszystkim
biezgcemu monitorowaniu wody w obiegu. Proces
przygotowania wody to istotny czynnik, decydujgcy

0 bezawaryjnej pracy, dostepnosci, okresie eksploataciji

i ekonomicznosci instalacji grzewcze;.

5.7.1 Definicje pojec¢

Powstawanie kamienia kotlowego jest tworzeniem sie
osaddéw na wchodzgcych w kontakt z wodg powierzchniach
instalacji ogrzewczych i przygotowania c.w.u. Osady te
powstajg z substancji zawartych w wodzie, przede wszystkim
z weglanu wapnia.

Woda grzewcza to cata woda wykorzystywana do celow
grzewczych w instalacji grzewczej i przygotowania c.w.u.

Woda do napetniania to woda, ktorg jest napetniana
instalacja grzewcza po raz pierwszy po stronie wodnej i ktora
jest nastepnie podgrzewana.

Woda uzupetniajaca to kazda objetos¢ wody wprowadzana
do instalacji po stronie wodnej po pierwszym podgrzaniu
wody.

Temperatura robocza jest to temperatura wystepujgca na
kré¢cach zasilania urzgdzenia grzewczego instalacji grzew-
czej doprowadzajgcej cieptg wode podczas bezawaryjnej
pracy instalacji.

Objetos¢ wody V__ to podana w m® maksymalna ilo$¢
nieuzdatnionej wody do napetniania i wody uzupetniajgce;j,
ktérg mozna wprowadzi¢ do instalacji przez caty okres
eksploataciji kotta grzewczego.

Zabezpieczone przed korozjg instalacje zamknigte to
instalacje grzewcze, w ktorych nie ma mozliwosci przedostania
sie zadnej istotnej ilosci tlenu do wody grzewcze;.
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5.7.2 Zapobieganie szkodom spowodowanym przez

korozje

Przewaznie korozja w instalacjach grzewczych odgrywa role
drugorzedng. Warunkiem tego jest zapewnienie, aby byta
zabezpieczona przed korozjg (instalacja zamknieta), tj. nie
jest mozliwe ciggte wnikanie tlenu do instalaciji.

Ciagte wnikanie tlenu do instalacji prowadzi do powstania
korozji i moze powodowac przerdzewienie elementow oraz
powstawanie rdzawych osadéw. Zamulenie moze prowadzi¢
réwniez do zatkania przewodow, a co za tym idzie do
niedobordéw ciepta, jak rowniez do powstawania nalotow
(podobnych do ztogéw weglanu wapnia) na gorgcych
powierzchniach wymiennikow ciepta.

Przedostajgce sie do instalacji wraz z wodg do napetniania

i wodg uzupetniajgcg objetosci tlenu sg zazwyczaj niewielkie
i nie majg istotnego znaczenia.

Najwazniejsze znaczenie w odniesieniu do wnikania tlenu do
instalacji ma utrzymywanie ci$nienia oraz wtasciwa praca,
zwymiarowanie oraz ustawienia (ci$nienie wstepne) naczynia
wzbiorczego.

Dziatanie zbiornika oraz cisnienie wstepne nalezy sprawdzac¢
raz w roku. Jezeli nie mozna unikng¢ ciggtego wnikania tlenu
do instalacji (np. poprzez nieszczelne dyfuzyjnie rury z two-
rzywa sztucznego) lub jezeli nie ma mozliwosci wykonania
instalacji jako instalacji zamknietej, to nalezy podjg¢ odpowie-
dnie $rodki zapobiegajace korozji, np. w formie dopuszczonych
do stosowania dodatkéw chemicznych do wody lub tez
oddzielenie instalacji za pomocg wymiennika ciepta.

Tlen mozna zwigzaé¢ np. poprzez dodanie srodkow wigzgcych
tlen.

Warto$¢ pH nieuzdatnionej wody grzewczej powinna miesci¢
sie w przedziale od 8,2 do 10,0. Nalezy zwréci¢ uwage na
fakt, iz po uruchomieniu instalacji pH ulega zmianie,
szczegolnie na skutek obnizenia poziomu tlenu i wytrgcania
weglanu wapnia. Zaleca sie kontrole poziomu pH po kilku
miesigcach pracy grzewczej instalacji.

W przypadku koniecznosci alkalizacji Srodowiska mozna jg
przeprowadzi¢ na przyktad dodajac fosforan tréjsodowy.

° Jezeli w instalacji grzewczej stosowane sg
'I dodatki lub $rodki przeciw zamarzaniu (o ile
Buderus na to zezwala), to nalezy regularnie
sprawdzac¢ wode grzewczg zgodnie ze
specyfikacjg producenta. Nalezy réwniez
wprowadza¢ odpowiednie dziatania korygujace.

5.7.3 Zapobieganie szkodom spowodowanym przez

odktadanie sie kamienia kotlowego

Przepisy VDI 2035-1: ,Zapobieganie uszkodzeniom instalacji
grzewczych i przygotowania c.w.u. na skutek tworzenia sig
kamienia kottowego®, wydanie 12/2005, obejmujg instalacje
podgrzewania wody pitnej zgodne z normg DIN 4753 oraz
instalacje grzewcze i przygotowania c.w.u. o temperaturze
roboczej do 100°C zgodne z normg DIN 12828.

Biezace wydanie przepiséw VDI 2035-1 ma na celu
uproszczenie stosowania tych przepiséw. Z tego powodu
wartosci orientacyjne dotyczgce odkladania sie kamienia
kotlowego (sumaryczna zawartos¢ ziemi alkalicznych) podaje
sie w zaleznosci od zakresow mocy.

Opierajac sie na doswiadczeniu mozna powiedzie¢, ze
szkody powstajgce w wyniku odktadania sie kamienia
kottowego zalezg od:

Przepisy i warunki eksploatacji

* fgcznej mocy grzewczej,

» pojemnos$ci instalacji,

* fgcznej ilosci wody do napetniania i uzupetniania przez caty
okres eksploatacji instalacji oraz

* budowy kotta.

Podane nizej parametry dotyczgce kottéw grzewczych marki
Buderus bazujg na diugoletnich doswiadczeniach oraz
badaniach trwato$ci i okreslajg maksymalne ilosci wody do
napetnienia i wody uzupetniajgcej w zaleznosci od mocy
kotta, twardosci wody oraz materiatu, z jakiego wykonano
kociot. W ten sposdb spetnione jest wymaganie okreslone
w przepisach VDI 2035-1 ,Zapobieganie uszkodzeniom
instalacji grzewczych i przygotowania c.w.u. na skutek
tworzenia sie kamienia kottowego®.

Roszczenia z tytutu gwarancji na kociot grzewczy marki
Buderus obowigzujg tylko wtedy, jezeli zostang spetnione
opisane w niniejszej instrukcji wymagania oraz prowadzona
jest ksigzka eksploatac;i.

5.7.4 Wymagania dotyczace wody do napetniania

i wody uzupetniajgcej

Aby chroni¢ kociot grzewczy przez caty okres uzytkowania
przed szkodami spowodowanymi przez kamien kottowy

i zapewni¢ bezawaryjng prace, nalezy ograniczyc¢ ilo$¢
substancji w wodzie do napetniania i uzupetniajgcej w obiegu
grzewczym, tworzgcych kamien kottowy.

Dlatego tez wymagania dotyczgace wody do napetniania

i wody uzupetniajgcej sg formutowane w zaleznosci od
catkowitej mocy kotta i wynikajgcej z tego pojemnosci wodnej
instalacji ogrzewczej (— Tab. 15).

Dopuszczalng objeto$¢ wody, w zaleznosci od jakosci wody
do napetniania, mozna odczyta¢ w uproszczony sposéb

z wykresu na Rys. 28, str. 36 oraz z Rys. 29, str. 37 lub na
podstawie obliczerh umozliwiajgcych okreslenie dopuszczalnej
objetosci wody do napetniania i wody uzupetniajgcej

(— rozdziat 5.7.7, str. 38).

Catkowita Wymagania dotyczace twardosci wody
moc kotta oraz ilosci wody do napetniania i wody
[kW] uzupetniajacej V
<50 Brak wymagan dotyczacych V,
Vmax wyznaczona na podstawie wykreséw na
=8 e EI Rys.28, str. 36 oraz Rys. 29, str.37
> 600 Uzdatnianie wody z zasady jest wymagane
(maksymalna twardos¢ < 0,11 °dH wg VDI 2035)
niezaleznie W przypadku instalacji o bardzo duzej pojemnosci
od mocy (> 50 I/lkW) z zasady nalezy uzdatni¢ wode

Tab. 15 Wymagania dotyczgce wody do napetniania i wody
uzupetniajgcej w przypadku kottow
Logano plus SB625, SB625 i SB745
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5.7.5 Granice stosowania kotlow Logano plus SB325, SB625 i SB745

Vinax (M3)
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Rys. 28 llosci Vmax wody do napetniania i wody uzupetniajgcej w przypadku kottow Logano plus SB325 i SB625 o mocy
50...200 kW

Przykitad
Dane sa:
» moc kotta = 105 kW

. i * pojemnos¢ instalacji = ok. 1,5 m®
\Y Maksymalna mozliwa objeto$¢ wody przez caty okres « twardosé catkowita = 10°dH

Twardos$¢ wody w °dH (dla uproszczenia przyjeto, ze
niniejsza twardos¢ catkowita odpowiada twardosci
weglanowej)

uzytkowania kotta, w m? Jezeli twardo$¢ wody wynosi 10°dH, to maksymalna ilog¢
[1] Koty o mocy do 150 kW wody do napetniania i wody uzupetniajgcej wynosi
[2]  Kotly o mocy do 150 kW ok. 3,8 m’.
[3] Koty o mocy do 130 kW Wynik:
[4] Kotty o mocy do 110 kW * Instalacje mozna napetni¢ wodg nieuzdatniona.

[5] Koty o mocy do 90 kW
[6] Koty o mocy do 70 kW
[7] Koty o mocy do 50 kW

W przypadku przekroczenia wartosci wyznaczo-
nych przez krzywe mocy lub twardosci wody
11,2 °dH, nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania,
natomiast w przypadku nieosiggniecia wartosci
krzywych mozna uzupetnia¢ instalacje
nieuzdatniong wodg wodociggowg. W przypad-
ku instalacji wielokottowych (< 600 kW mocy
tacznej) nalezy stosowac krzywe mocy dla kotta
0 najnizszej mocy.

Buderus
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Rys. 29 llosci Vmax wody do napetniania i wody uzupetniajgcej w przypadku kottéow Logano plus SB625 i SB745 o mocy
250...600 kW

Przyktad

Dane sa:

* moc kotta = 295 kW

* pojemnosc¢ instalacji = ok. 7,5 m®

* twardos¢ catkowita = 10°dH

« Jezeli twardo$¢ wody przekracza 8,4°dH,
[1]  Kotty o mocy do 600 kW to trzeba generalnie uzdatnia¢ wode.

[2] Kotty o mocy do 500 kW
[3] Koty o mocy do 400 kW
[4] Kotty o mocy do 300 kW
[5] Koty o mocy 201...250 kW
[6] Kotty o mocy do 70 kW

[7] Kotty o mocy do 50 kW

Twardos¢ wody w °dH (dla uproszczenia przyjeto, ze
niniejsza twardos¢ catkowita odpowiada twardosci
weglanowej)

\% Maksymalna mozliwa objetos¢ wody przez caty okres
uzytkowania kotta, w m?

Wynik:
« Instalacje trzeba napetni¢ wodg uzdatniona.

W przypadku przekroczenia wartosci wyznaczo-
nych przez krzywe mocy lub twardosci wody
powyzej 8,4°dH, nalezy podja¢ odpowiednie
dziatania, natomiast w przypadku nieosiaggniecia
wartosci krzywych mozna uzupetnia¢ instalacje
nieuzdatniong wodg wodociggowa. W przypad-
ku instalacji wielokottowych (< 600 kW mocy
tacznej) nalezy stosowac krzywe mocy dla kotta
0 najnizszej mocy.
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5.7.6  Okreslenie objetosci wody do napetniania i wody

uzupetniajgcej

W przypadku instalacji ogrzewczych o mocy >50 kW przepisy
VDI 2035-1 wymagajg montazu wodomierza i prowadzenie
ksigzki eksploataciji.

Ksigzka eksploatacji znajduje sie w dokumentacji technicznej
dotfgczonej do kottow grzewczych marki Buderus. Roszczenia
z tytutu gwarancji na kociot grzewczy marki Buderus
obowigzuja tylko wtedy, gdy zostang spetnione opisane

W niniejszej instrukcji wymagania oraz prowadzona jest
ksigzka eksploatacji.

5.7.7 Obliczenie dopuszczalnej objetosci wody do

napetniania i wody uzupetniajacej

Wymagania w zakresie objetosci wody do napetniania i wody
uzupetniajgcej sg uzaleznione od catkowitej mocy kotta

i wynikajacej z tego pojemnosci wodnej instalacji grzewcze;.
Maksymalng objeto$¢ wody, ktérg mozna napetnic instalacje
bez wczesniejszego uzdatniania, oblicza sie z nastepujgcego
wzoru?:

Q
Vo= 0,0626x —2
max * Ca(HCOy),

Wzér 3 Obliczenie maksymalnej ilosci wody do napetnienia
instalacji, bez uzdatniania

Ca(HCO,),

Q Moc kotta w kW (w przypadku instalaciji
wielokottowych - moc kotta o najnizszej mocy)

Stezenie wodorotlenku wapnia w mol/m?

Vv Maksymalna ilo$¢ nieuzdatnionej wody do
napetniania i uzupetniania przez caty okres
eksploataciji kotta grzewczego w m?®

Przyktad

Obliczenie maksymalnej dopuszczalnej ilosci wody do
napetniania i uzupetniania Vmax dla instalacji grzewczej

o maksymalnej, fgcznej mocy kottéw 150 kW. Wartosci
analityczne dla twardosci weglanowej i wapniowej w starej
jednostce °n (niem. °dH).

Twardos$¢ weglanowa: 10,7°dH

Twardo$¢ wapniowa: 8,9°dH

Z twardosci weglanowej obliczamy:

Ca(HCO,), = 10,7°dH x 0,179 = 1,91 mol/m?

Z twardosci wapniowej mozna wyliczy¢:

Ca(HCO,), = 8,9°dH x 0,179 = 1,59 mol/m?

Do obliczenia dopuszczalnej ilosci wody V. nalezy przyjac
nizszg z obliczonych wartosci twardosci wapniowej i weglowej:

150 kW 3

V ax = 0,0626 x 3
1,59 mol/m

59m

YW przypadku kottéw serii SB325/625, stezenie wodoroweglanu wapnia moze

wynosi¢ max. 2,0 mol/m? (odpowiada 11,2°dH) przy mocy do 200 kW lub max.

1,5 mol/m?® (odpowiada 8,4°dH) przy mocy do 600 kW. Nie wolno stosowa¢
dodatkéw chemicznych, ktére nie posiadajg deklaracji bezpieczenstwa od
producenta.

Buderus

5.7.8 Dodatkowa ochrona przed korozjg

Szkody spowodowane przez korozje wystepujg wowczas, gdy
do wody grzewczej stale przedostaje sie tlen. Moze tak sie
zdarzy¢, jezeli np. zastosowano ogrzewanie podtogowe
wykonane z rur plastikowych przepuszczajgcych tlen.

Jezeli instalacji grzewczej nie mozna wykonac w postaci
instalacji zamknietej, to nalezy zastosowac dodatkowe srodki
zapobiegajace korozji. Srodki te moga obejmowaé
zastosowanie zmigkczonej wody, srodkow wigzgcych tlen lub
substancji chemicznych, ktére tworzg warstwe ochronng na
powierzchni roboczej (np. w przypadku ogrzewania
podfogowego na powierzchni rur z tworzywa sztucznego).

W takim wypadku nalezy zgda¢ od producenta dodatkéw
chemicznych odpowiedniego zaswiadczenia, ktére potwier-
dza skuteczno$¢ oraz brak szkodliwego dziatania substanciji
na poszczegodlne czesci instalacji oraz materiat, z ktérego
wykonano instalacje grzewczg.

Jezeli nie ma mozliwosci ograniczenia przenikania tlenu do
instalaciji, to nalezy rozwazy¢ rozdzielenie instalacji za
pomocg wymiennika ciepta. Dalsze wskazéwki sg dostepne
réwniez z dyrektywie VDI 2035-2.

° Niedozwolone jest stosowanie dodatkow
'I chemicznych, dla ktérych nie ma deklaraciji
bezpieczenstwa od producenta

Stosowanie srodkéw do ochrony przed zamarzaniem
Srodki chronigce przed zamarzaniem na bazie glikolu sg
stosowane w instalacjach grzewczych juz od dziesiecioleci
(np. srodek Antifrogen N).

Nie istnieja zadne przeciwwskazania odnosnie do stosowania
innych srodkéw do ochrony przed zamarzaniem, o ile
produkty te sg rownowazne z preparatem Antifrogen N.
Trzeba przestrzega¢ wskazéwek producenta srodka
chronigcego przed zamarzaniem. Nalezy zachowac proporcje
mieszania podane przez producenta.

Ciepto wtasciwe srodka chronigcego przed zamarzaniem (np.
Antifrogen N) jest nizsze od ciepta wtasciwego wody. Aby
przekaza¢ zgdang moc cieplng, trzeba odpowiednio
podwyzszy¢ wymagany przeptyw.

5.8 Powietrze do spalania

W przypadku powietrza do spalania zwréci¢ uwage na to,
aby nie miato duzej koncentracji kurzu lub zwigzkéw
halogenowych. W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczenstwo, ze uszkodzone zostang komora spalania
i ptomieniowki.

Zwigzki halogenowe dziatanie silnie korozyjnie. Sg zawarte
w pojemnikach aerozolowych, rozcienczalnikach, srodkach
czyszczacych, odttuszczajgcych i rozpuszczalnikach.
Doprowadzenie powietrza do spalania nalezy zaprojektowac
tak, aby nie byto zasysane powietrze odlotowe z pomieszcze-
nia, w ktérym przeprowadzane jest czyszczenie chemiczne
lub lakierni. Instalacja zasilania powietrzem do spalania

w pomieszczeniu zainstalowania podlega szczegdélnym
wymaganiom (— str. 64).
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6 Regulacja instalacji grzewczej

6.1 Systemy regulacyjne Logamatic 2000

Do eksploatacji kotta kondensacyjnego jest wymagany
sterownik. Systemy regulacyjne Buderus majg budowe
modutowg. Umozliwia to odpowiednig i korzystng cenowo
dopasowanie instalacji i dostosowanie jej do zastosowan

i poziomow rozbudowy projektowanej instalacji grzewczej.
System regulacyjny Logamatic 4000 jest dostosowany do
pracy z wiekszoscig kottow grzewczych marki Buderus.

W wersji podstawowej oraz w potgczeniu z modutami
rozszerzen system ten oferuje bogaty zakres funkgiji
regulacyjnych.

Szczegotowe wskazowki znajdujg sie w materiatach projekto-
wych ,Modutowy system regulacji Logamatic 4000“ dla
stojgcych kottdw grzewczych oraz w materiale ,Szafa sterujgca
systemu Logamatic 4411”.

6.1.1 Sterownik Logamatic 4211

Sterownik regulacyjny Logamatic 4211 jest przeznaczony do
instalacji jednokottowych. Jest on przeznaczony do pracy

w niskich zakresach temperatur oraz pracy w trybie konden-
sacji z 2-stopniowymi lub modulowanymi palnikami. W wersji
podstawowej steruje pracg obiegu grzewczego bez mieszacza,
jak réwniez przygotowaniem c.w.u. ze sterowaniem pompy
cyrkulacyjnej. Za pomocg odpowiednich modutéw funkcyjnych
mozna sterowa¢ maksymalnie czterema obiegami grzewczymi
Z mieszaczem.

6.1.2 Sterownik Logamatic 4212

Sterownik regulacyjny Logamatic 4212 jest konwencjonalnym
sterownikiem regulacyjnym, przeznaczonym do pracy ze statg
temperaturg wody w kotle. Za posrednictwem sterownika
Logamatic 4212 sg wysytane do palnika polecenia wigczenia
wydawane przez nadrzedny uktad regulacji (jezeli jest
podtgczony; np. Logamatic 4411, elektroniczne uktady
sterowania bezposredniego (DDC), system inteligentnego
budynku itd.). W podstawowej wersji wyposazenia wystepuje
ukfad zabezpieczen do dwustopniowej pracy palnika. Modut
dodatkowy ZM427 umozliwia sterowanie nastawnikiem obiegu
kottowego lub odblokowanie stopni pracy palnika przez
nadrzedny uktad regulacji za posrednictwem stykéw
bezpotencjatowych.

Regulacja instalacji grzewczej n

6.1.3  Sterowniki Logamatic 4321 i 4322
Sterownik regulacyjny Logamatic 4321 jest przeznaczony do
pracy w niskich zakresach temperatur oraz pracy w trybie
kondensacji w instalacji jednokottowej obstugujacej maksymal-
nie osiem obiegdw grzewczych ze zmieszaniem. W przypadku
instalacji z 2 i 3 kottami sg potrzebne sterownik Logamatic
4321 petnigcy funkcje ,nadrzednego” sterownika (,master”)
pierwszego Kkotta oraz po jednym sterowniku Logamatic 4322
petnigcym funkcje ,slave” do sterowania drugim i trzecim
kottem. Tego rodzaju kombinacja moze za pomocg odpowied-
nich modutéw funkcyjnych sterowa¢ maksymalnie 22 obiegami
grzewczymi za pomocg nastawnikéw. Dodatkowe zalety
sterownikéw Logamatic 4321 oraz 4322:
« sterowanie palnikami modulowanymi w zaleznosci od mocy,
« sterowanie palnikiem za posrednictwem trzypotozeniowego
regulatora krokowego lub sygnatem w zakresie 0-10 V, co
umozliwia optymalng oszczednos$c¢ energii,
« regulacja predkosci obrotowej modulowanej pompy obiegu
kottowego sygnatem 0-10 V gwarantuje oszczednos¢ pradu
podczas pracy pompy.

6.1.4  Szafa sterujgca Logamatic 4411

Produkowane przez Buderus systemy szaf sterujgcych
Logamatic 4411 stanowig kompleksowe rozwigzanie z zakresu
nowoczesnej techniki sterowania, umozliwiajgce sterowanie
kompleksowymi instalacjami grzewczymi, ktére wymagaja
specyficznych systemow sterowania. O pomoc przy
projektowaniu mozna zwréci¢ sie do lokalnego przedstawiciela
firmy, ktéry dobierze optymalne rozwigzania systemu dla
kazdego przypadku. Dotyczy to réwniez instalacji DDC

(Direct Digital Control) oraz instalacji inteligentnego budynku.

6.2 System zdalnego sterowania Logamatic

System zdalnego sterowania Logamatic to idealne
uzupetnienie wszystkich systeméw sterowania marki Buderus.
Sktada sie on z wielu elementéw softwaru i hardwaru oraz
umozliwia specjalistom z techniki grzewczej swiadczenie
klientom jeszcze lepszych ustug doradczych oraz serwisowych
z wykorzystaniem skutecznych metod zdalnej kontroli. Moze
on by¢ wykorzystywany w domach na wynajem, domkach
letniskowych oraz w $rednich i duzych instalacjach grzew-
czych. System zdalnego sterowania Logamatic umozliwia
zdalny nadzér, zdalng zmiane parametrow oraz diagnozowanie
usterek instalacji grzewczych. Zapewnia on optymalne warunki
dla realizacji koncepcji zaopatrzenia w ciepto, jak i prac
konserwacyjnych i przegladow.

Szczegotowe wskazowki znajdujg sie w materiatach projekto-
wych ,System zdalnego sterowania Logamatic*.

Buderus
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Przygotowanie c.w.u.

7 Przygotowanie c.w.u.

71 Instalacje przygotowania c.w.u.

Kotty kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
moga by¢ wykorzystywane rowniez do przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Przystosowane do tego rodzaju pracy
podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. sg dostepne w wersjach
o roznej wielkosci, przeznaczonych do montazu pionowego lub
poziomego. W zaleznosci od zastosowania sg one
wyposazone w wymiennik ciepta umieszczony na zewnatrz lub
wewnatrz.

Optymalnym rozwigzaniem dla przygotowania c.w.u.

w potgczeniu z kottem kondensacyjnym sg zasobniki c.w.u.
Produkowane przez Buderus zasobniki c.w.u. Logalux LAP
(montowane na podgrzewaczu) oraz Logalux LSP (ustawiane
obok podgrzewacza) sg dostepne w wersjach o ré6znej mocy.
W przypadku wtasciwego zwymiarowania zewnetrznego
wymiennika ciepta c.w.u. z niskg temperaturg powrotu mozna
osiggna¢ wysokg sprawnos¢ termiczng. Zalecana jest tem-
peratura projektowa powrotu na poziomie maksymalnie 40°C
(— Rys. 30).
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Rys 30 Zasobnik c.w.u. z wysokg sprawno$cig energetyczng przy niskiej temperaturze powrotu

1 Modut w kotle FWS Czujnik temperatury c.w.u. wymiennika ciepta po
6 Modut w sterowniku Logamatic 4211 stronie widrnej
EA Czujnik temperatury zewnetrznej PS1 Pompa fadujgca zasobnika c.w.u. (obieg pierwotny)
FK Czujnik temperatury wody w kotle PS2 Pompa tadujgca zasobnika c.w.u. (obieg wtérny)
FV  Czujnik temperatury zasilania PH  Pompa c.o.
FSO Czujnik temperatury c.w.u. wymiennika ciepta na PZ  Pompa cyrkulacyjna
gorze podgrzewacza SH Nastawnik obiegu grzewczego
FSU Czujnik temperatury c.w.u. wymiennika ciepta na dole
podgrzewacza
Buderus
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7.2 Regulacja temperatury cieptej wody

Temperatura c.w.u. jest ustawiana i regulowana za pomocg
modutu w sterowniku systemu Logamatic 4000 (np. modut
funkcyjny FM445 dla zasobnikdw c.w.u.) lub za pomocg
oddzielnego sterownika do podgrzewania c.w.u. Szczegotowe
wskazowki na ten temat sg zawarte w materiatach projekto-
wych ,Wymiarowanie oraz dobor zasobnikéw i podgrzewaczy”,
jak réwniez w materiale ,Modutowy system sterowania
Logamatic 4000.”

Przygotowanie c.w.u.

Buderus
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B Prykiady instalacii

8 Przyklady instalacji

8.1 Wskazoéwki dotyczace wszystkich przykiadow
instalacji

Przyktady przedstawione w tym rozdziale pokazujg mozliwosci
hydraulicznego potgczenia kottéw kondensacyjnych

Logano plus SB325, SB625 oraz SB745.

Doktadne informacje na temat liczby, wyposazenia i uktadu
regulacji obiegéw grzewczych, jak réwniez instalowania
zasobnikow c.w.u. i innych odbiornikéw ciepta, znajdujg sie

w odpowiednich materiatach projektowych.

Przedstawione przyktady instalacji nie stanowig rekomendaciji
konkretnego wykonania instalacji grzewczej. Przy wykony-
waniu praktycznym obowigzuje ogdlna wiedza techniczna.
Informacje dotyczace alternatywnych mozliwosci budowy
instalacji oraz pomoc w projektowaniu mozna uzyskac

u przedstawicieli marki Buderus.

8.1.1 Podiagczenie hydrauliczne

Drugi kréciec powrotu

Instalacje grzewcze o mocy przekraczajgcej 50 kW czesto
sktadajg sie z kilku obiegdéw grzewczych o roznych temperatu-
rach roboczych. Z reguty wszystkie obiegi grzewcze sg
podtgczone do jednego wspdlnego powrotu. Dochodzi w takim
przypadku do powstawania temperatury mieszanej, ktéra jest
wyZzsza niz najnizsza temperatura powrotu. Skutkiem
podwyzszonej temperatury powrotu jest spadek sprawnosci
energetycznej instalacji.

Aby ograniczy¢ niepozgdane zwiekszenie temperatury
powrotu, kotty kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745 sg wyposazone dodatkowo w drugi kréciec powrotu.
Instalacja jest zoptymalizowana pod katem hydraulicznym
poprzez oddzielne przytgcze obiegéw grzewczych

nisko- i wysokotemperaturowych.

Powrét przeptywa od obiegéw niskotemperaturowych poprzez
kréciec niskotemperaturowy (RK1) do najzimniejszego obszaru
kotta, gdzie dochodzi do maksymalnej kondensacji. Obiegi
grzewcze, w ktérych wystepuje wysoka temperatura powrotu,
na przyktad w przypadku przygotowania c.w.u. lub w instalac-
jach wentylacyjnych, sg podigczane do drugiego krééca
powrotu (RK2). Aby zapewni¢ wysokie wykorzystanie energii,
strumien przeptywu przez niskotemperaturowy kréciec powrotu
(RK1) powinien wynosi¢ ponad 10% catego przeptywu. Tego
rodzaju optymalizacja pozwala dodatkowo zwigkszy¢
sprawnos$c¢ techniczng, a w efekcie na dalsze obnizenie
kosztow energii oraz ogrzewania.

Pompy c.o.

Pompy w instalacjach c.o. muszg by¢ dobrane zgodnie

z przyjetymi zasadami technicznymi, np. zgodnie z niemieckim
rozporzgdzeniem o oszczedzaniu energii (EnEV).

W przypadku kottéw o mocy od 25 kW nalezy pobér pradu
dopasowac automatycznie przynajmniej trzystopniowo do
zapotrzebowania ttoczenia uwarunkowanego eksploatacja.
Nalezy unika¢ wprowadzania wody zasilajgcej do powrotu

(np. za pomocg zaworu przelewowego lub sprzegta hydraulicz-
nego), aby zapewni¢ mozliwie wysokg sprawnosc¢
energetyczng kotta. Takg mozliwos¢ daje zamontowanie

w instalacji pompy c.o. sterowanej ci$nieniowo.

Buderus

tapacze i osadniki zanieczyszczen

Osady w instalacjach grzewczych mogg doprowadzi¢ do
miejscowego przegrzania, hataséw i korozji. Gwarancja
producenta nie obejmuje wynikajgcych z tego uszkodzen kotta.
Aby usung¢ zanieczyszczenia oraz nagromadzony szlam
kottowy, nalezy gruntownie przeptuka¢ instalacje grzewczg
przed podtgczeniem do niej kotta. Dodatkowo zaleca sie
montaz tapaczy zanieczyszczen lub osadnika.

tapacze zatrzymujg zanieczyszczenia i dzieki temu
zapobiegajg awariom w uktadach regulacji, rurach i kottach
grzewczych. Nalezy je zamontowa¢ w poblizu najnizszego
punktu instalacji grzewczej, ktéry bedzie tatwo dostepny dla
uzytkownika. tapacze zanieczyszczen trzeba czysci¢ przy
kazdej konserwaciji instalacji ogrzewczej.

8.1.2 Regulacja

Regulacja temperatur roboczych za pomocg sterownika
regulacyjnego Logamatic powinna by¢ prowadzona

w zaleznosci do temperatury zewnetrznej. W zaleznosci od
temperatury powietrza w pomieszczeniu jest mozliwa regulacja
pojedynczych obiegéw grzewczych (wyposazonych w czujnik
pokojowy w pomieszczeniu referencyjnym). W tym celu
nastawniki oraz pompy c.o. sg stale zatgczane przez sterownik
Logamatic. Liczba oraz typ regulowanych obiegéw grzewczych
jest uzalezniona od wybranego modelu oraz wersji sterownika.

System sterowania Logamatic moze sterowa¢ palnikami:

« 2-stopniowymi lub modulowanymi (przy instalacjach
jednokottowych)

* 4-stopniowymi lub modulowanymi (przy instalacjach
dwukottowych)

* 6-stopniowymi lub modulowanymi (przy instalacjach
trzykottowych)

Sterowanie oraz podtgczenie elektryczne palnikéw oraz pomp
zasilanych prgdem zmiennym nalezy do zakresu prac inwestora.

Szczegotowe informacje znajdujg sie w materiatach
projektowych dotyczgcych sterownikéw regulacyjnych.
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8.1.3 Przygotowanie c.w.u.

Uktad regulacji temperatury c.w.u. za pomocg sterownika
Logamatic zapewnia przy odpowiedniej konfiguracji dodatkowe
funkcje, takie jak np. sterowanie pompa cyrkulacyjna lub
dezynfekcja termiczna zapobiegajgca namnazaniu sie bakterii
Legionella.

W przypadku podtgczenia do powrotu wysokotemperaturowe-
go podgrzewacza c.w.u. z umieszczonym w srodku wymien-
nikiem ciepta, zaleca sie eksploatacje obiegu grzewczego

Z najnizszg temperaturg powrotu podczas przygotowywania
c.w.u. W ten sposéb mozna zwigkszy¢ sprawnos¢ techniczng
oraz zapewni¢ dodatkowg oszczedno$¢ kosztow energii

i ogrzewania, siegajaca nawet 4%. Ze wzgledu na szybsze
schtadzanie wody, zasobniki c.w.u. z zewnetrznymi wymienni-
kami ciepta nalezy podtgczaé do niskotemperaturowego
powrotu (— Rys. 30, str. 40).

Kociot kondensacyjny osigga najwyzszg swojg sprawnos¢ przy
niskich temperaturach w instalacji. Dlatego tez, aby osiggna¢
maksymalng efektywnos$c¢, zaleca sie wykonanie uktadu
przygotowania c.w.u., ktéry wymaga wysokich temperatur
zasilania, z zastosowaniem oddzielnego kotta grzewczego

o odpowiedniej mocy. Po podtgczeniu uktadu przygotowania
c.w.u. do Kkotta grzewczego nalezy tak dobra¢ podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u., aby najmniejsza moc kotta (uzalezniona
od palnika) nie przekraczata mocy przenoszenia wymiennika
ciepta c.w.u. Zbyt duza moc kotta w stosunku do mocy
przenoszenia wymiennika ciepta prowadzi do zbyt czestego
uruchamiania palnika. Szczegétowe informacje na ten temat
mozna znalez¢ w dokumentach projektowych ,Wymiarowanie
oraz dobor zasobnikéw i podgrzewaczy®, jak rowniez w mate-
riale ,Modutowy system sterowania Logamatic 4000.°

Przyktady instalacji [JI

8.2 Wyposazenie zabezpieczajace
wg normy DIN EN 12828

8.21 Wymagania

llustracje oraz powigzane wskazéwki projektowe odnoszgce

sie do przyktaddéw instalacji majg charakter pogladowy i nie sg

kompletne. Zaden z przedstawionych przyktadéw instalacii nie

stanowi rekomendaciji konkretnego wykonania instalacji

grzewczej. Praktyczne zaadaptowanie wymaga odpowiedniej

wiedzy technicznej. Techniczne wyposazenie zabezpieczajgce

nalezy wykonac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

W zakresie technicznego wyposazenia zabezpieczajgcego
norma DIN EN 12828 jest miarodajna maksymalnie do
temperatury zabezpieczenia 110°C.

Schematy zamieszczone na Rys. 31 oraz Rys. 32 moga by¢
wykorzystywane w charakterze pomocy przy projektowaniu.
8.2.2  Zabezpieczenie przed brakiem wody

Zgodnie z normg DIN EN 12828, zamiast zabezpieczenia
przed brakiem wody mozna zamontowac czujnik cidnienia
minimalnego. Jeszcze korzystniejszga cenowo alternatywg dla
zabezpieczenia przed brakiem wody jest czujnik cisnienia
minimalnego oferowany przez Buderus. W przypadku kottow

o mocy < 300 kW moze by¢ on stosowany na podstawie
certyfikatu producenta. Buderus oferuje dla kottéw o mocy od
310 kW w korzystnej cenie czujnik poziomu wody, jako
zabezpieczenie przed brakiem wody (— str. 68).

Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
sg wyposazone seryjnie w specjalne kré¢ce przeznaczone do
podtgczenia i prostego montazu tego rodzaju korzystnych
cenowo urzgdzen zabezpieczajgcych. Szczegotowe informacje
mozna znalez¢ w rozdziale 9.5.

8.2.3 Utrzymywanie cisnienia

Instalacje nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze. Naczynie
nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisa-
mi. Nalezy bezwzglednie unika¢ gwattownych skokéw cisnienia
na skutek pracy uktadow stabilizacji ciSnienia sterowanych
przez pompy, w przypadku braku lub zbyt matego naczynia
wzbiorczego, wyposazajgc kazde urzadzenie grzewcze

w dodatkowe przeponowe naczynie wzbiorcze. Dalsze
informacje mozna znalez¢ w karcie informacyjnej BDH nr 30
oraz w karcie K4 katalogu Buderus ,Kotty grzewcze duzych
mocy/Zastosowania”.

Buderus
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8.24
temperatura wytaczenia (STB) < 110°C

Kociot grzewczy < 300 kW; temperatura robocza < 105°C;
temperatura wytaczenia (STB) < 110°C — Bezposrednie
ogrzewanie
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Rys. 31 Wyposazenie zabezpieczajgce zgodne z normg
DIN-EN 12828 dla kottéw grzewczych < 300 kW
Z ogranicznikiem temperatury maksymalnej (STB)
<110°C

Rysunki przedstawiajg schematycznie wyposazenie
zabezpieczajgce zgodne z normg DIN EN 12828 dla przedsta-
wionych wersji wykonania instalacji grzewczej i majg charakter
pogladowy, poniewaz moga by¢ niekompletne. Praktyczne
zaadaptowanie wymaga odpowiedniej wiedzy techniczne;.

Kociot grzewczy >300 kW; temperatura robocza < 105°C;
temperatura wytaczenia (STB) < 110°C —
Bezposrednie ogrzewanie
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Rys. 32 Wyposazenie zabezpieczajgce zgodne z normg DIN-EN
12828 dla kottow grzewczych = 300 kW z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej (STB) < 110°C

Buderus

Rozmieszczenie elementéw zabezpieczajacych zgodnie z normg DIN EN 12828, temperatura robocza < 105°C;

Legenda do Rys. 31 i Rys. 32:

RK  Powro6t

VK  Zasilanie

[1] Urzadzenie grzewcze

[2] Zawor odcinajgcy zasilanie/powrot

[3] Regulator temperatury (TR)

[4] Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (STB)
[5] Urzadzenie do pomiaru temperatury

[6] Membranowy zawor bezpieczenstwa
MSV 2,5 bar/3,0 bar

lub

[7] Sprezynowy zawor bezpieczenstwa HFS = 2,5 bara

[8] Naczynie rozprezajace (ET) w instalacjach
> 300 kW; nie jest wymagane, jezeli w to miejsce
przewidziane sg zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury z temperaturg wytgczania < 110°C

i ogranicznik ci$nienia maksymalnego na kazdy
kociot

[9] Ogranicznik cisnienia maksymalnego

[10] Manometr

[11] Zabezpieczenie przed brakiem wody (WMS); nie
jest wymagane w instalacjach o mocy < 300 kW,
jezeli zamiast niego na kazdy kociot przewidziano
ogranicznik ci$nienia minimalnego lub aprobowany
przez producenta srodek alternatywny

[12] Zawor zwrotny

[13] Urzadzenie napetniajgco-spustowe kotta (KFE)

[14] Przewdd do naczynia wzbiorczego

[15] Armatura odcinajgca — zabezpieczona przed
niezamierzonym zamknigeciem, np. plombowanym
zaworem kotpakowym

[16] Oproéznienie przeponowego naczynia wzbiorczego

[17] Przeponowe naczynie wzbiorcze (DIN EN 13831)

b Maksymalna, mozliwa do osiagniecia temperatura zasilania w powigzaniu
ze sterownikami Logamatic jest nizsza o ok. 18 K od temperatury wytgczenia
(ogranicznika STB)
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8.3 Dobor urzadzen sterujgcych

Sterownik Logamatic 4211

Mozliwe wyposazenie kompletne (dodatkowe wyposazenie
zaznaczono kolorem niebieskim)

("1"9’:,?]
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Logamatic 4211" dla instalacji jednokottowych z regulatorem tem-
peratury TR (90°C) oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej STB (100/110/120°C); przeznaczony do sterowania
palnikiem jednostopniowym, dwustopniowym lub modulowanym.
Mozliwos¢ montazu maksymalnie dwoch modutéw funkeyjnych.
Wyposazenie podstawowe

Wyposazenie zabezpieczajgce

CM421 — modut sterujacy

ZM422 — modut centralny przeznaczony do kottdw ze sterowa-
niem palnikiem, jednym obiegiem grzewczym bez mieszania oraz
jednym obiegiem wody grzewczej? z pompa obiegowsg (elementy
wskaznikowe, obstugowe oraz zasilajgce dla CM42Y

MEC2 — cyfrowy panel obstugowy do ustawiania parametrow

i kontroli sterownika; zintegrowany czujnik pokojowy oraz odbiornik
radiowego sygnatu zegarowego

Wyposazenie dodatkowe

FM442 — modut funkcyjny przeznaczony do dwéch obiegow
grzewczych z mieszaczem; obejmuje jeden czujnik FV/FZ

(drugi nalezy dokupi¢ gdy jest potrzebny), maks. dwa moduty

na sterownik

FM445 — modut funkcyjny? do przygotowywania c.w.u.

z wykorzystaniem zasobnikéw do sterowania dwiema tadujgcymi
pompami zasobnika oraz jedng pompg cyrkulacyjng; obejmuje
zestaw przytgczeniowy zasobnika LAP/LSP z czujnikami
temperatury cieptej wody (maks. jeden modut na sterownik)
Kabel palnika do drugiego stopnia

Zestaw do montazu w pomieszczeniu z uchwytem sciennym do
modutu MEC2 oraz wyswietlaczem kottowym

Przewdd online z uchwytem do modutu MEC2 oraz wtyczka
BFU — zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym, do obstugi
obiegu grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego

BFU/F — zdalne sterowanie, jak w przypadku BFU, jednak
wyposazone w odbiornik radiowego sygnatu zegarowego
Oddzielny czujnik pokojowy do ukfadu zdalnego sterowania BFU
oraz BFU/F

FVIFZ — zestaw czujnikéw z czujnikiem temperatury zasilania,
przeznaczony do obiegdéw grzewczych z mieszaczem lub dodat-
kowy czujnik temperatury do obstugi funkcji obiegu kottowego;
obejmuje wtyczke oraz osprzet dodatkowy

FG — czujnik temperatury spalin umozliwiajacy cyfrowe
wyswietlanie temperatury spalin; zamontowany w tulei ze stali
nierdzewnej; wersja odporna na nadcisnienie

Tuleja zanurzeniowa Rz , o dlugosci 100 mm, przeznaczona do
czujnikéw okragtych Logamatic

Tab. 16 Mozliwe wersje wyposazenia sterownika
Logamatic 4211

Y Wymagana przez system maksymalna temperatura wynosi 77°C

2 W przypadku przygotowywania c.w.u. z wykorzystaniem zasobnika z modutem
funkcyjnym FM445, funkcja przygotowania c.w.u. modutu centralnego ZM422
jest niedostepna

Przyktady instalacji [JI

Sterownik Logamatic 4321

Mozliwe wyposazenie kompletne (dodatkowe wyposazenie
zaznaczono kolorem niebieskim)
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Logamatic 4321" dla instalacji jednokottowych z regulatorem
temperatury TR (90/105°C) oraz regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej STB (100/110/120°C); przeznaczony
do sterowania palnikiem jednostopniowym, dwustopniowym lub
modulowanym. W zestawie kabel palnika drugiego stopnia, czujnik
temperatury wody w kotle oraz temperatury zewnetrznej. Mozliwosc¢
montazu maksymalnie czterech modutéw funkcyjnych.
Wyposazenie podstawowe

Wyposazenie zabezpieczajgce

CM431 — modut sterujacy

ZM432 — modut centralny do sterowania palnikiem i funkcjami
kotta, z recznym panelem obstugowym

MEC2 — cyfrowa jednostka obstugowa do ustawiania
parametrow i kontroli sterownika; zintegrowany czujnik pokojowy
oraz odbiornik radiowego sygnatu zegarowego

Wyposazenie dodatkowe

FM441 — modut funkcyjny? przeznaczony do pojedynczego
obiegu grzewczego z mieszaczem oraz pojedynczego obiegu
c.w.u. z pompg cyrkulacyjng; zawiera czujnik temperatury cieptej
wody (maks. jeden modut na sterownik)

FM442 — modut funkcyjny przeznaczony do dwéch obiegow
grzewczych z mieszaczem; zawiera jeden czujnik FV/FZ

(maks. cztery moduty na sterownik)

FM445 — modut funkcyjny? przeznaczony do przygotowywa-
nia c.w.u. z wykorzystaniem zasobnikéw, do sterowania dwiema
pompami fadujgcymi zasobnik oraz jedng pompg cyrkulacyjng;
obejmuje zestaw przytgczeniowy zasobnika LAP/LSP z czujnikami
temperatury cieptej wody (maks. jeden modut na sterownik)
Zestaw do montazu w pomieszczeniu z uchwytem sciennym
do modutu MEC2 oraz wyswietlaczem kottowym

Przewod online z uchwytem do modutu MEC2 oraz wtyczka
BFU — zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym do obstugi
obiegu grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego

BFU/F — zdalne sterowanie, jak w przypadku BFU, jednak
wyposazone w odbiornik radiowego sygnatu zegarowego
Oddzielny czujnik pokojowy do uktadu zdalnego sterowania BFU
oraz BFU/F

FVIFZ — zestaw czujnikéw z czujnikiem temperatury zasilania
przeznaczonym do obiegéw grzewczych z mieszaczem lub

z dodatkowym czujnikiem temperatury do obstugi funkcji obiegu
kottowego; obejmuje wtyczke oraz osprzet dodatkowy

FG — czujnik temperatury spalin umozliwiajacy cyfrowe
wyswietlanie temperatury spalin; zamontowany w tulei ze stali
nierdzewnej, wersja odporna na nadcisnienie

Tuleja zanurzeniowa Rz , o dtugosci 100 mm, przeznaczona do
czujnikow okragtych Logamatic

Tab. 17 Mozliwe wersje wyposazenia sterownika
Logamatic 4321

Y Jezeli temperatura wody w kotle przekracza 80°C, to ogranicznik temperatury
(STB) nalezy ustawi¢ na 110°C

2 Przygotowanie c.w.u. moze odbywac si¢ z wykorzystaniem
zasobnika z modutem funkcyjnym FM445 lub z wykorzystaniem
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. z modutem funkcyjnym FM441
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Sterownik Logamatic 4322

Mozliwe wyposazenie kompletne (dodatkowe wyposazenie
zaznaczono kolorem niebieskim)
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Logamatic 4322" jako sterownik typu ,slave” dla drugiego i pozo-
statych kottow w instalacji wielokottowej, z regulatorem temperatury
TR (90/ 105°C) oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej STB (100/110/120°C); przeznaczony do sterowania
palnikiem jednostopniowym, dwustopniowym lub modulowanym.
W zestawie kabel palnika drugiego stopnia oraz czujnik tempe-
ratury wody w kotle. Mozliwos¢ montazu maksymalnie czterech
modutéw funkcyjnych.

Wyposazenie podstawowe

Wyposazenie zabezpieczajace

CM431 — modut sterujacy

ZM432 — modut centralny do sterowania palnikiem i funkcjami
kotta, z recznym panelem obstugowym

Wyswietlacz kottowy do wyswietlania na sterowniku informacji
o temperaturze wody w kotle

Wyposazenie dodatkowe

MEC2 — cyfrowa jednostka obstugowa zastepujgca wyswietlacz
kottowy, przeznaczona do ustawiania parametréw i kontroli
sterownika; zintegrowany czujnik pokojowy oraz odbiornik
radiowego sygnatu zegarowego

FM441 — modut funkcyjny? przeznaczony do pojedynczego
obiegu grzewczego z mieszaczem oraz pojedynczego obiegu
c.w.u. z pompg cyrkulacyjng; zawiera czujnik temperatury cieptej
wody (maks. jeden modut na sterownik)

FM442 — modut funkcyjny przeznaczony do dwéch obiegéw
grzewczych z mieszaczem; zawiera jeden czujnik FV/FZ

(maks. cztery moduty na sterownik)

FM445 — modut funkcyjny? przeznaczony do przygotowywa-
nia c.w.u. z wykorzystaniem zasobnikéw do sterowania dwiema
pompami tadujgcymi zasobnik oraz jedng pompg cyrkulacyjna;
obejmuje zestaw przytaczeniowy zasobnika LAP/LSP z czujnikami
temperatury cieptej wody (maks. jeden modut na sterownik)
Przewéd online z uchwytem do modutu MEC2 oraz wtyczka
BFU — zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym do obstugi
obiegu grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego

BFU/F — zdalne sterowanie, jak w przypadku BFU, jednak
wyposazone w odbiornik radiowego sygnatu zegarowego
Oddzielny czujnik pokojowy do uktadu zdalnego sterowania
BFU oraz BFU/F

FVIFZ — zestaw czujnikéw z czujnikiem temperatury zasilania,
przeznaczony do obiegoéw grzewczych z mieszaczem lub
dodatkowy czujnik temperatury do obstugi funkcji obiegu
kottowego; obejmuje wtyczke oraz osprzet dodatkowy

FG — czujnik temperatury spalin umozliwiajgcy cyfrowe
wyswietlanie temperatury spalin; zamontowany w tulei ze stali
nierdzewnej; wersja odporna na nadcisnienie

Tuleja zanurzeniowa Rz, o dtugosci 100 mm, przeznaczona do
czujnikow okragtych Logamatic

Tab. 18 Mozliwe wersje wyposazenia sterownika
Logamatic 4322

Buderus

Sterownik Logamatic 4322

Oddzielny czujnik pokojowy do uktadu zdalnego sterowania BFU
oraz BFU/F

FVIFZ — zestaw czujnikow z czujnikiem temperatury zasilania
przeznaczonym do obiegéw grzewczych z mieszaczem lub

z dodatkowym czujnikiem temperatury do obstugi funkcji obiegu
kottowego; obejmuje wtyczke oraz osprzet dodatkowy

FA — dodatkowy czujnik temperatury zewnetrznej

FG — czujnik temperatury spalin umozliwiajgcy cyfrowe wyswie-
tlanie temperatury spalin; zamontowany w tulei ze stali
nierdzewnej, wersja odporna na nadcisnienie

Tuleja zanurzeniowa Rz, 100 mm dtugosci, przeznaczona do
czujnikow okragtych Logamatic

Tab. 18 Mozliwe wersje wyposazenia sterownika
Logamatic 4322

b Jezeli temperatura wody w kotle przekracza 80°C, to ogranicznik temperatury
(STB) nalezy ustawi¢ na 110°C

2 Przygotowanie c.w.u. moze odbywac sie z wykorzystaniem
zasobnika z modutem funkcyjnym FM445 lub z wykorzystaniem
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. z modutem funkcyjnym FM441
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Przyktady instalacji [JI

8.4 Jednokottowa instalacja z kottem kondensacyjnym: obiegi grzewcze oraz podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
na powrocie niskotemperaturowym

4211 1 FM442
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SB325/625/745

Rys. 33 Przyktad instalacji z jednym kottem kondensacyjnym Logano plus SB325, SB625 lub SB745; liczba oraz wykonanie
obiegow grzewczych zalezg od zastosowanego sterownika

(1]
(6]
FA
FB
FK
FV
HK
PH
PS
PZ
SH
TWH

Sterownik na urzgdzeniu grzewczym
Modut w sterowniku 4211

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury cieptej wody
Czujnik temperatury wody w kotle
Czujnik temperatury zasilania
Obieg grzewczy

Pompa c.o.

Pompa tadujgca zasobnika c.w.u.
Pompa cyrkulacyjna

Nastawnik obiegu grzewczego
Ogranicznik temperatury zasilania

Schemat potgczen jest tylko prezentacjg
poglgdowg! Wskazowki dotyczgce wszystkich
przyktadow instalacji — str. 42.
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Zakres zastosowania

* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745

» Uktad regulacji kotta i obiegéow grzewczych Logamatic

Opis dziatania

Elementy nastawcze oraz pompy c.o. sg sterowane za
posrednictwem sterownika Logamatic. Alternatywnie
obiegami grzewczymi mozna sterowac za pomocg
urzadzenia innego producenta (np. w przypadku modernizacji
instalaciji, jezeli wymieniono tylko kociot i stosuje sie nadal
poprzedni uktad sterowania).

° Schemat instalacji hydraulicznych (6720805781)
'I mozna pobraé z bazy danych dotyczacych
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Sterownik Logamatic 4211 ma regulator
temperatury do 90°C. Dlatego tez,
zapotrzebowanie ze strony obwodu grzewczego
oraz c.w.u. (fgcznie z podniesieniem tempera-
tury kotta) moze maksymalnie wynosi¢ 77°C.
Jezeli potrzebna jest wyzsza temperatura, to
trzeba zastosowac¢ sterownik Logamatic 4321.

Buderus
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Przyktady instalacji [JI

8.5 Jednokottowa instalacja z kottem kondensacyjnym: niskotemperaturowy oraz wysokotemperaturowy obieg
grzewczy, podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. na powrocie wysokotemperaturowym

4211 1 FM442
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Rys. 34 Przyktad instalacji z jednym kottem kondensacyjnym Logano plus SB325, SB625 lub SB745; liczba oraz wykonanie

obiegow grzewczych zalezg od zastosowanego sterownika

[1] Sterownik na urzgdzeniu grzewczym
[6] Modut w sterowniku 4211

FA Czujnik temperatury zewnetrznej

Schemat potgczen jest tylko prezentacjg
pogladowa!

Wskazowki dotyczgce wszystkich przykladéw
instalacji — str. 42.

FB Czujnik temperatury cieptej wody
FK Czujnik temperatury wody w kotle
FV Czujnik temperatury zasilania

HK  Obieg grzewczy

PH Pompa c.o.

PS Pompa tadujgca zasobnika c.w.u.
Pz Pompa cyrkulacyjna

SH Nastawnik obiegu grzewczego
TWH Ogranicznik temperatury zasilania

Buderus

Logano plus SB325, SB625, SB745 — 6 720 808 190 (2013/08)

49
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Zakres zastosowania
* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz

SB745

» Uktad regulacji kotta i obiegéow grzewczych Logamatic

Opis dziatania
Oddzielne powroty po stronie wodnej zapewniajg optymalne

wykorzystanie ciepta kondensacji w potgczeniu z wysokotem-

peraturowymi obiegami grzewczymi.

Elementy nastawcze oraz pompy c.o. sg sterowane stale za
posrednictwem sterownika Logamatic. Alternatywnie obiega-
mi grzewczymi mozna sterowac¢ za pomocg urzadzenia
sterujgcego innego producenta (np. w przypadku moderni-
zacji instalacji, jezeli wymieniono tylko kociot i stosuje sie
nadal poprzedni uktad sterowania).

Niskotemperaturowy krociec przytgczeniowy
powrotu RK1 znajduje sie w kottach Logano
plus SB325 oraz SB625 na dole tylnej Sciany
urzgdzenia, natomiast w kotle Logano plus
SB745 na srodku tylnej Sciany.

Schemat instalacji hydraulicznej (6720805507)
mozna pobrac z bazy danych z zakresu
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Sterownik Logamatic 4211 ma regulator
temperatury do 90°C. Dlatego tez, zapotrzebo-
wanie ze strony obwodu grzewczego oraz c.w.u.
(tacznie z podniesieniem temperatury kotta)
moze maksymalnie wynosi¢ 77°C. Jezeli
potrzebna jest wyzsza temperatura, to trzeba
zastosowac sterownik Logamatic 4321.
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8.6

Przyktady instalacji [JI

Jednokottowa instalacja z kottem kondensacyjnym: niskotemperaturowy oraz wysokotemperaturowy obieg

grzewczy, zasobnik c.w.u. na powrocie niskotemperaturowym

FM445
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Rys. 35 Przyktad instalacji z jednym kottem kondensacyjnym Logano plus SB325, SB625 lub SB745; liczba oraz wykonanie
obiegow grzewczych zalezg od zastosowanego sterownika

(1]
(6]
FA
FK
FSM
FSU
FWS

FV
HK
PH

Sterownik na urzgdzeniu grzewczym

Modut w sterowniku 4211

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury wody w kotle

Srodkowy czujnik temperatury zasobnika c.w.u.
Dolny czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

Czujnik temperatury c.w.u. wymiennika ciepta po
stronie wtornej

Czujnik temperatury zasilania
Obieg grzewczy
Pompa c.o.

PS1
PS2

Pompa tadujgca zasobnika c.w.u. (obieg pierwotny)
Pompa tadujgca zasobnika c.w.u. (obieg wtorny)

PZ Pompa cyrkulacyjna

SH Nastawnik obiegu grzewczego

TWH

Ogranicznik temperatury zasilania

Schemat potgczen jest tylko prezentacijg
pogladowa!

Wskazdéwki dotyczgce wszystkich przykladéw
instalacji — str. 42.
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Zakres zastosowania

* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745

» Uktad regulacji kotta i obiegéow grzewczych Logamatic

Opis dziatania

Oddzielne powroty po stronie wodnej zapewniajg optymalne
wykorzystanie ciepta kondensacji w potgczeniu z wysokotem-
peraturowymi obiegami grzewczymi.

Elementy nastawcze oraz pompy c.o. sg sterowane stale za
posrednictwem sterownika Logamatic. Alternatywnie obiega-
mi grzewczymi mozna sterowac¢ za pomocg urzadzenia
sterujgcego innego producenta (np. w przypadku moderni-
zacji instalacji, jezeli wymieniono tylko kociot i stosuje sie
nadal poprzedni uktad sterowania).

Przygotowanie c.w.u. odbywa sie za posrednictwem systemu
tadowania, ktory jest sterowany przez modut FM445. Aby
zapewni¢ optymalne wykorzystanie energii, nalezy podtgczyé
powrét instalacji do krécca przytgczeniowego powrotu
niskotemperaturowego RK 1.

° Niskotemperaturowy krociec przytgczeniowy
'I powrotu RK 1 znajduje sie w kottach Logano
plus SB325 oraz SB625 na dole tylnej Sciany
urzgdzenia, natomiast w kotle Logano plus
SB745 na srodku tylnej Sciany.

Schemat instalacji hydraulicznej (6720805784)
mozna pobrac z bazy danych z zakresu
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Sterownik Logamatic 4211 ma regulator
temperatury do 90°C. Dlatego tez,
zapotrzebowanie ze strony obwodu grzewczego
oraz c.w.u. (lgcznie z podniesieniem tempera-
tury kotta) moze maksymalnie wynosi¢ 77°C.
Jezeli potrzebna jest wyzsza temperatura,

to trzeba zastosowa¢ sterownik Logamatic 4321.
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8.7

Przyktady instalacji [JI

Dwukottowa instalacja z kottami kondensacyjnymi w uktadzie réwnoleglym: obiegi grzewcze oraz podgrze-
wacz pojemnosciowy c.w.u. na powrocie niskotemperaturowym

FM458 4322 4321 FM441 FM442

Logalux SU...

Logano plus Logano plus
SB325/625/745 SB325/625/745

Rys. 36 Przyktad instalacji z dwoma kottami kondensacyjnymi Logano plus SB325, SB625 lub SB745; liczba oraz wykonanie
obiegéw grzewczych zalezg od zastosowanego sterownika

(1]
(6]
DV
FA
FB
FK
FV
FVS
HK
PH

Sterownik na urzgdzeniu grzewczym
Modut w sterowniku 4321

Klapa odcinajgca

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury cieptej wody
Czujnik temperatury wody w kotle
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik strategii kaskady

Obieg grzewczy

Pompa c.o.

PS Pompa fadujgca zasobnika c.w.u.
Pz Pompa cyrkulacyjna

SH Nastawnik obiegu grzewczego
TWH Ogranicznik temperatury zasilania

Schemat potgczen jest tylko prezentacjg
pogladowa!

Wskazéwki dotyczace wszystkich przyktadow
instalacji — str. 42.
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B Prykiady instalacii

Zakres zastosowania

* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745

» Uktad regulacji kotta i obiegéow grzewczych Logamatic

Opis dziatania

Oba kotly kondensacyjne mozna oddzieli¢ hydraulicznie.
Cykl zatgczania szeregu kottow jest uzalezniony od
obcigzenia i czasu. W przypadku nieosiggniecia wartosci
zadanej temperatury na zasilaniu jest uruchamiany kociot
wiodacy.

Kociot towarzyszacy jest tak dlugo zamykany hydraulicznie
przez klape odcinajgcg DV, az nie zacznie pracowac.

W miare zwiekszania sie zapotrzebowania na ciepto, kociot
towarzyszacy jest automatycznie zatgczany przez
odpowiednig klape odcinajgcg DV. Jezeli obcigzenie spadnie,
cykl wytgczania odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

Specjalne wskazéwki projektowania

» Ewentualnie potrzebng zmiane kolejno$ci zatgczania kottow
mozna ustawi¢ recznie lub automatycznie.

* Zaleca sie, aby podzieli¢ catkowitg moc cieplng po 50% na
kazdy kociot.

 Przytagcza nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto
niezalezne roztgczenie obu kottdéw, co zapewni zasilanie
awaryjne na czas prowadzenia prac konserwacyjnych.

* Rury podtgczane do kottéw nalezy poprowadzi¢ ,w systemie
Tichelmanna“. W przypadku niekorzystnego przebiegu rur
lub nieréwnego rozdziatu mocy nalezy zamontowac zawory
regulacyjne.

° Schemat instalacji hydraulicznej (6720805782)
'I mozna pobrac z bazy danych z zakresu
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank
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8.8 Dwukottowa instalacja z kottem kondensacyjnym oraz kottem grzewczym Ecostream w uktadzie szeregowym:
obiegi grzewcze oraz podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. na powrocie niskotemperaturowym

4321 FM458 4322 FM441 FM442
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Logalux SU... Logano plus Logano GE515/615

SB325/625/745 (Ecostream)

Rys. 37 Przyktad instalacji z jednym kottem kondensacyjnym Logano plus SB325, SB625 lub SB745 oraz jednym kottem
grzewczym Ecostream w uktadzie szeregowym; liczba oraz wykonanie obiegéw grzewczych zalezg od
zastosowanego sterownika

[1] Sterownik na urzgdzeniu grzewczym Pz Pompa cyrkulacyjna

[6] Modut w sterowniku 4321/4322 SH Nastawnik obiegu grzewczego

FA Czujnik temperatury zewnetrznej SR2 Nastawnik podwyzszajgcy temperature powrotu
FB Czujnik temperatury cieptej wody TWH Ogranicznik temperatury zasilania

FK Czujnik temperatury wody w kotle

Schemat potgczen jest tylko prezentacijg
poglagdowa!

Wskazéwki dotyczgce wszystkich przykladéw
HK  Obieg grzewczy instalacji — str. 42.

PH  Pompa c.o.

FV Czujnik temperatury zasilania

FVS Cazujnik strategii kaskady

PS Pompa tadujgca zasobnika c.w.u.
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B Prykiady instalacii

Zakres zastosowania

* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745 (kociot wiodacy)

 Kociot grzewczy Ecostream Logano

» Uktad regulacji kotta i obiegéw grzewczych Logamatic

Opis dziatania

Cykl zatgczania szeregu kottow jest uzalezniony od
obcigzenia i czasu. W przypadku nieosiggniecia wartosci
zadanej temperatury na zasilaniu jest uruchamiany kociot
wiodacy. W miare zwiekszania sie zapotrzebowania na
ciepto, kociot towarzyszgcy jest automatycznie zatgczany
przez nastawnik podwyzszajgcy temperature powrotu SR2.
Po osiggnieciu roboczej temperatury na zasilaniu w kotle
towarzyszgcym caty strumien przeptywu jest kierowany przez
kociot grzewczy Ecostream. Jezeli obcigzenie spadnie,

cykl wytgczania odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

Specjalne wskazéwki projektowania

» Nie ma mozliwosci odwrdcenia kolejno$ci zatgczania kottow.

* Pompy c.o. nalezy dobra¢ odpowiednio do obliczonego
maksymalnego spadku cisnienia w obiegu grzewczym
i kottowym. Musi by¢ zapewnione pokonanie oporu hydrau-
licznego obu kottéw grzewczych.

» Aby utrzymac op6r po stronie wodnej na niskim poziomie,
nalezy podczas projektowania obiegu grzewczego
zachowa¢, w miare mozliwosci, minimalng réznice tempera-
tur 20 K.

* Zaleca sie, aby podzieli¢ catkowitg moc cieplng po 50% na
kazdy kociot.

» Przytagcza nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto
niezalezne roztgczenie obu kottdéw, co zapewni zasilanie
awaryjne na czas prowadzenia prac konserwacyjnych.

» Oddzielne powroty po stronie wodnej umozliwiajg optymalne
wykorzystanie ciepta kondensacji w potgczeniu
z wysokotemperaturowymi obiegami grzewczymi.

Ukfad tadowania zasobnika poprzez wymiennik ciepta
powinien by¢ w takich przypadkach podigczony do powrotu
niskotemperaturowego.

° Schemat instalacji hydraulicznej (6720805530)
'I mozna pobrac¢ z bazy danych z zakresu
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank

Buderus

56

Logano plus SB325, SB625, SB745 — 6 720 808 190 (2013/08)



Przyktady instalacji [JI

8.9 Dwukottowa instalacja z kotlem kondensacyjnym oraz kottem grzewczym w uktadzie szeregowym: obiegi
grzewcze oraz podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. na powrocie niskotemperaturowym

4321 FM458 4322 FM441 FM442
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SB325/625/745

Rys. 38 Przyktad instalacji z jednym kottem kondensacyjnym Logano plus SB325, SB625 lub SB745 oraz jednym kottem
grzewczym w uktadzie szeregowym, liczba oraz wykonanie obiegoéw grzewczych zalezg od zastosowanego

sterownika
[1] Sterownik na urzgdzeniu grzewczym PS Pompa tadujgca zasobnika c.w.u.
[6] Modut w sterowniku 4321/4322 Pz Pompa cyrkulacyjna
FA Czujnik temperatury zewnetrznej SH  Nastawnik obiegu grzewczego
FB Czujnik temperatury cieptej wody SR2 Nastawnik podwyzszajgcy temperature powrotu
FK Czujnik temperatury wody w kotle TWH Ogranicznik temperatury zasilania

FV Czujnik temperatury zasilania

Schemat potgczen jest tylko prezentacjg

FVS Czujnik strategii kaskady °

. pogladowa!
HK  Obieg grzewczy l Wskazowki dotyczgce wszystkich przyktadow
PH  Pompa c.o. instalacji — str. 42.

PK Pompa obiegu kottowego
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Zakres zastosowania

* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745 (kociot wiodacy)

 Kociot grzewczy Logano

 Kociot grzewczy Ecostream Logano, przy duzych oporach
w instalacji po stronie wodnej (alternatywne wykonanie do
przyktadowej instalacji na str. 55)

» Uktad regulacji kotta i obiegéow grzewczych Logamatic

Opis dziatania

Cykl zatgczania szeregu kottow jest uzalezniony od
obcigzenia i czasu. W przypadku nieosiggniecia wartosci
zadanej temperatury na zasilaniu jest uruchamiany kociot
wiodacy. W miare zwigkszania sie zapotrzebowania na
ciepto, kociot towarzyszgcy jest automatycznie zatgczany
przez nastawnik podwyzszajgcy temperature powrotu SR2
oraz jest wigczana pompa obiegu kotta PK.

Po osiggnieciu roboczej temperatury na zasilaniu w kotle
towarzyszacym lub roboczej temperatury na zasilaniu w kotle
towarzyszacym caty strumien przeptywu jest kierowany przez
kociot grzewczy. Jezeli obcigzenie spadnie, cykl wytgczania
odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

Specjalne wskazéwki projektowania

» Nie ma mozliwosci odwrdcenia kolejno$ci zatgczania kottow.

* Pompy c.o. nalezy dobra¢ odpowiednio do obliczonego
maksymalnego spadku cisnienia w obiegu grzewczym
i kottowym. Dodatkowa pompa obiegu kottowego PK musi
pokonac opor Kkotta towarzyszgcego po stronie wodnej przy
maksymalnym obliczeniowym strumieniu przeptywu w kotle.

 Zaleca sie, aby podzieli¢ catkowita moc cieplng w proporcji
od 50% do 60% na kociot kondensacyjny oraz od 40% do
50% na kociot konwencjonalny.

 Przytagcza nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto
niezalezne roztgczenie obu kottdéw, co zapewni zasilanie
awaryjne na czas prowadzenia prac konserwacyjnych.

» Oddzielne powroty po stronie wodnej umozliwiajg optymalne
wykorzystanie ciepta kondensacji w potgczeniu
z wysokotemperaturowymi obiegami grzewczymi. Ukfad
tadowania zasobnika poprzez wymiennik ciepta powinien
w by¢ takich przypadkach podtgczony do powrotu
niskotemperaturowego.

° Schemat instalacji hydraulicznej (6720805532)
'I mozna pobrac z bazy danych z zakresu
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank
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Przyktady instalacji [JI

Dwukottowa instalacja z dwoma kottami kondensacyjnymi w uktadzie réwnoleglym i wyréwnaniem

hydraulicznym

4322

4321 FM4416

FM442
6

Logalux SU...

Logano plus
SB325/625/745

Logano plus
SB325/625/745

Rys. 39 Przyktad instalacji z dwoma kottami kondensacyjnymi Logano plus SB325, SB625 lub SB745 w uktadzie rownolegtym;
liczba oraz wykonanie obiegow grzewczych zalezg od zastosowanego sterownika

(1]
(6]
FA
FB
FK
FV
FVS
HK
PH
PK

Sterownik na urzgdzeniu grzewczym
Modut w sterowniku 4321

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury cieptej wody
Czujnik temperatury wody w kotle
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik strategii kaskady

Obieg grzewczy

Pompa c.o.

Pompa obiegu kottowego

PS Pompa fadujgca zasobnika c.w.u.

Pz Pompa cyrkulacyjna

SH Nastawnik obiegu grzewczego

Ogranicznik temperatury zasilania

Schemat potgczen jest tylko prezentacijg
poglagdowa!

Wskazéwki dotyczgce wszystkich przykladéw
instalacji — str. 42.
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Zakres zastosowania

* Kotly kondensacyjne Logano plus SB325, SB625 oraz
SB745

» Uktad regulacji kotta i obiegéow grzewczych
Logamatic 4321/4322

Opis dziatania

Cykl zatgczania szeregu kottow jest uzalezniony od
obcigzenia i czasu. W przypadku nieosiggniecia wartosci
zadanej temperatury na zasilaniu, mierzonej przez czujnik
strategiczny w sprzegle hydraulicznym lub na wspdélnym
zasilaniu, jest uruchamiany kociot wiodgcy. Kociot
towarzyszacy (nadazny) jest odcinany hydraulicznie przez
zawor zwrotny na zasilaniu. W miare zwigkszania sie
zapotrzebowania na ciepto kociot towarzyszgcy jest
zatgczany automatycznie. Jezeli obcigzenie spadnie,

cykl wytgczania odbywa sie odpowiednio w odwrotnej
kolejnosci.

Specjalne wskazéwki projektowania

» Ewentualnie potrzebng zmiane kolejno$ci zatgczania kottow
mozna ustawi¢ recznie lub automatycznie.

» Pompa obiegu kottowego PK w potgczeniu w uktadem
wyroéwnania hydraulicznego ma sens w przypadku wigkszej
liczby lub rozproszonych rozdzielaczy odbiornikdéw ciepta.
Jako uktad wyréwnania hydraulicznego stosuje sie sprzegto
hydrauliczne, ewentualnie rozdzielacz bezcidnieniowy
z obejsciem (bypassem) i zaworem zwrotnym.

» Sprzegto hydrauliczne nadaje sie rowniez do usuwania
szlamu.

» Za pomoca funkcji Flow-Control (regulacji wydajnosci
pompy kottowej) jest mozliwe obnizenie kosztéw eksploa-
tacji poprzez zwigkszone wykorzystanie ciepta kondensaciji
oraz oszczednosc¢ energii elektryczne;j.

(Regulacja predkosci obrotowej modulowanych pomp
obiegu kottowego za posrednictwem sygnatu 0-10 V
zapobiega podwyzszaniu temperatury na powrocie kotta
w sprzegle hydraulicznym: konieczna pompa z interfejsem
sygnatu 0-10 V)

° Schemat instalacji hydraulicznej (6720805783)
'I mozna pobrac¢ z bazy danych z zakresu
hydrauliki Buderus na stronie
www.buderus.de/hydraulikdatenbank
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9 Montaz

9.1 Transport i ustawianie

9.1.1 Sposéb dostawy i mozliwosci transportu

Montaz n

Blok kotta

jednostka transportowa

jednostka transportowa

jednostka transportowa

Ptaszcz kotta i izolacja termiczna

karton

karton

jednostka transportowa

Palnik gazowy z mieszaniem
wstepnym Logatop VM

Olejowy palnik wentylatorowy
Logatop BE-A

karton

Scianka przednia

karton

Palnik wentylatorowy

karton

Dokumentacja techniczna

torba foliowa

torba foliowa

torba foliowa

Tab. 19 Sposob dostawy kotta kondensacyjnego Logano plus SB325

Blok kotta transport jednostkowy jegr?gzﬁg\i/y transport jednostkowy jegsgztﬂ)(%r\fvy transport jednostkowy
Plas_zcz SRR LR transport jednostkowy . Ll el transport jednostkowy = element bloku kotta?  element bloku kotta?
termiczna jednostkowy

Obudowa palnika karton - - - -

Palnik gazowy

z mieszaniem wstep- karton - - - -

nym Logatop VM
Olejowy palnik

wentylatorowy - - - - -
Logatop BE-A

Scianka przednia = = = karton karton
Palnik wentylatorowy - - karton® - karton
Dokumentac;a torba foliowa torba foliowa torba foliowa torba foliowa torba foliowa
techniczna

Ptytka palnikowa - - karton - karton

Tab. 20 Sposob dostawy kotta kondensacyjnego Logano plus SB625 i SB745

D W kottach Logano plus SB745 montowane sg paski izolacji akustycznej, stuzgce do wyttumienia obudowy
2 Kotty Logano plus SB745 sg dostarczane z fabryki z zamontowang izolacjg cieplng i obudowg
3 W przypadku palnikéw Riello, ptytka palnikowa jest dostarczana przy palniku

Blok kotta mozna transportowa¢ na jego ramie, np. na rolkach. Do transportu blokéw kottéw Logano plus SB325 oraz SB 625
i SB745 za pomoca dzwigu przewidziano u gory kotta dwa ucha transportowe (— Rys. 40, Rys. 41, Rys. 42).

Na ramie kotta Logano plus SB745 umieszczono specjalne otwory pozwalajgce na transport za pomocg wozka widtowego lub
uzycie podnosnika samochodowego.
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6720 642 881-65.1T

v 6 720 804 354-04.2T

Rys 40 Transport Logano plus SB325 za pomocg dzwigu Rys 42 Transport Logano plus SB745 za pomocg dzwigu
[1] Hak dzwigowy z zabezpieczeniem [1] Hak dzwigowy
[2] Ucha transportowe [2] Ucha transportowe

[3] Ucha zabezpieczajgce (nie nadajg sie do transportu)

[4] Punkty podparcia do podnoszenia podnosnikiem
samochodowym

[5] Punkty mocowania dla lin nosnych
[6] Szyna ramy nosnej
[7] Punkty podparcia do podnoszenia wdzkiem widtowym

6720 804 349-01.2T

Rys 41 Transport Logano plus SB625 za pomocg dzwigu

[1] Hak dzwigowy z zabezpieczeniem
[2] Ucha transportowe
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Montaz “

X mm 368 368 368 368

Tab. 21 Rozstawy uch transportowych kotta Logano plus SB325

X mm 1112 1112 1138 1138 1141 1195 1195

Tab. 22 Rozstawy uch transportowych Logano plus SB625

X mm 1075 1255 1255

Tab. 23 Rozstawy uch transportowych Logano plus SB745

9.1.2 Minimalne wymiary wnoszonego kotta

Podane w tabelach od 24 do 26 minimalne wymiary dotyczg
whniesienia kotta kondensacyjnego w opakowaniu transpor-
towym, bez uwzglednienia wymiaréw drzwi palnikowych oraz

Drzwi palnikowe oraz kré¢ce spalin (w przypadku kottow
Logano plus SB325/625) mozna zdemontowac w przypadku
braku miejsca. Wartosci minimalnej szeroko$ci oraz

kro¢cow spalin.

wysokosci dotyczg kotta bez izolacji cieplnej i obudowy.

Dtugos¢ minimalna mm 1115 1115 1115 1115
SR mm 680 680 680 680
minimalna
Wysokose mm 1215 1215 1215 1215
minimalna
Masa minimalna kg 294 300 314 321

Tab. 24 Minimalne wymiary wnoszonych kottow kondensacyjnych Logano plus SB325

Dtugos$¢ minimalna mm 1735 1735 1760 1760 1760 1895 1895
SrAEEEE mm 720 720 790 790 790 920 920
minimalna
Wysokos¢ mm 1340 1340 1370 1370 1570 1730 1730
minimalna
Masa minimalna kg 615 620 685 705 953 1058 1079
Tab. 25 Minimalne wymiary wnoszonych kottow kondensacyjnych Logano plus SB625
Dtugos¢ minimalna mm 2405 2455 2455
S;e_rokoéé mm 960 1040 1040
minimalna
Wysokos¢ mm 1874 2052 2052
minimalna
Masa minimalna kg 1510 1760 1790
Tab. 26 Minimalne wymiary wnoszonych kottow kondensacyjnych Logano plus SB745
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n Montaz

9.2 Wykonanie pomieszczen zainstalowania

9.2.1 Doprowadzenie powietrza do spalania
Wykonanie pomieszczen zainstalowania oraz ustawienie
kottbw gazowych i olejowych musi by¢ realizowane zgodnie
z lokalnymi przepisami budowlanymi oraz przeciwpozarowymi.
Trzeba zapewni¢ wystarczajgcy doptyw powietrza do spala-
nia. Zalecamy przygotowanie otworéw doprowadzajgcych
powietrze do spalania o przekroju w $wietle podanym

w ponizszej tabeli. Dane dotyczg jednego kotta. Przy
okreslaniu wielkosci otworéw nalezy jeszcze uwzglednic
dodatkowe odbiorniki $wiezego powietrza (np. sprezarki).

° Kotty kondensacyjne Logano plus SB325,
'I SB625 i SB745 sg dopuszczone do eksploatacii
wytgcznie z pobieraniem powietrza

Z pomieszczenia.

Wielko$¢ otworu

2
( $wietle) ‘ em ‘ 300

350 400 465

Tab. 27 Wielkosci otworéw doprowadzajgcych powietrze do spalania dla kottow kondensacyjnych Logano plus SB325

Wielko$¢ otworu

- cm? 540 640
(w Swietle)

700 ‘ 775

‘ 1175 ‘ 1450 ‘ 1775

Tab. 28 Wielkosci otworéw doprowadzajgcych powietrze do spalania dla kottéw kondensacyjnych Logano plus SB625

Wielko$¢ otworu

(w Swietle) 1075

1255 1255

Tab. 29 Wielkosci otworéw doprowadzajgcych powietrze do spalania dla kottow kondensacyjnych Logano plus SB745

Podstawowe wymagania

» Otwory i przewody powietrza do spalania nie mogg by¢
zamykane lub zastawiane, jezeli odpowiednie urzadzenia
bezpieczenstwa nie zabezpieczajg tego, aby spalanie
odbywato sie tylko przy wolnym przekroju przeptywu.

» Wymagany przekroj nie moze by¢ zmniejszany przez
przymykanie lub kratki.

» Wystarczajgce zasilanie powietrzem do spalania moze by¢
wykrywane takze w inny sposoéb.

* W odniesieniu do palenisk opalanych gazem ptynnym
obowigzujg szczegdélne wymagania.

Buderus

9.2.2 Zainstalowanie kottow

Kotty gazowe o catkowitej nominalnej mocy cieplnej powyzej

100 kW moga by¢ montowane wytgcznie w pomieszczeniach:

* ktére nie bedg wykorzystywane w inny sposab,

* ktdére nie posiadajg otworéw do innych pomieszczen,
z wyjatkiem otworéw na drzwi, w ktorych drzwi sg szczelne
i samozamykajgce sie,

* ktére moga by¢ wentylowane.

Palniki oraz uktady doprowadzania paliwa w kottach muszg

mie¢ mozliwo$¢ kazdorazowego wytgczenia za pomoca

przycisku (wytacznika awaryjnego), umieszczonego poza

pomieszczeniem zainstalowania. Obok wytgcznika awaryj-

nego nalezy umiescic¢ tabliczke o tresci ,WYLACZNIK

AWARYJNY KOTLA®.

Kotly mogg by¢ montowane takze w innych pomieszczeniach,

niz podano wyzej, jezeli

» wymaga tego wykorzystanie tych pomieszczen i kotty mogg
by¢ bezpiecznie uzytkowane lub

* pomieszczenia znajdujg sie w wolno stojgcych budynkach,
stuzgcych tylko do dla eksploatacji kottdw i skladowania paliwa.

Kotly zalezne od powietrza w pomieszczeniu nie mogg by¢

instalowane:

* na klatkach schodowych, z wyjatkiem budynkéw miesz-
kalnych z maksymalnie dwoma mieszkaniami

» w ogolnodostepnych korytarzach, stuzgcych jako drogi
ewakuacyjne oraz

* w garazach.

Logano plus SB325, SB625, SB745 — 6 720 808 190 (2013/08)



Pomieszczenia z urzagdzeniami odprowadzajacymi

powietrze

Kotty czerpigce powietrze z pomieszczenia mogg byc¢

instalowane w pomieszczeniach z urzgdzeniami

odprowadzajgcymi powietrze tylko wtedy, jezeli:

* rownoczesna praca kottdéw i instalacji odsysajgcych powiet-
rze jest niedopuszczona przez urzadzenia zabezpieczajgce,

» odprowadzenie spalin jest nadzorowane przez odpowiednie
urzgdzenia zabezpieczajgce lub

* spaliny odprowadzane sg przez urzgdzenia odsysajgce
powietrze lub zapewnione jest, ze urzadzenia te nie
powodujg niebezpiecznego podcisnienia.

Termiczne urzadzenie odcinajace
Kotty gazowe lub przewody doprowadzajgce paliwo biegngce

bezposrednio przed tymi kottami muszg by¢ wyposazone
w termiczne urzadzenie odcinajgce (TAE) (— str. 79).

9.3 Wymiary do zainstalowania kottéw

W celu zapewnienia odprowadzenia kondensatu, murowany

lub wylany z betonu fundament kotta powinien mie¢ wysokos$c¢

od 5 cm do 10 cm, odpowiada¢ wymiarom kotta oraz nie
moze siegac¢ do Scian pomieszczenia zainstalowania ze
wzgledu na ochrone przed hatasem. Nalezy przewidzie¢
dodatkows ilos¢ wolnego miejsca na montaz dodatkowe;j
izolacji akustycznej (— str. 32 i kolejne). Aby uprosci¢
montaz, konserwacje oraz prace serwisowe, zaleca sie
zachowanie wiekszych odstepow od scian pomieszczenia.

Kotty oraz przewody spalinowe (w przypadku temperatur
spalin siegajacych 160°C) muszg by¢ oddalone od
elementéw konstrukcyjnych wykonanych z materiatéw
palnych oraz od mebli zabudowanych na state na takg
odlegtos¢ lub zabezpieczone w taki sposéb, aby przy
uwzglednieniu znamionowej mocy cieplnej nie dochodzito
w ich poblizu do powstawania temperatur przekraczajgcych
85°C. Nalezy zachowa¢ podane wymiary minimalne.

Montaz n

9.3.1 Wymiary do zainstalowania kotta
kondensacyjnego Logano plus SB325

8201 Ay
2 S
il
I
v
400 11571
(100)
| T 0 0 00 [0 oo |
T 17
| !
- 280
12002 :LJJI: ©
(700)2) S
| LBR
6720 642 881-29.1il

Rys. 43 Wymiary do zainstalowania kotta kondensacyjnego
Logano plus SB325 (wymiary w mm, wartosci
w nawiasach oznaczajg odlegto$ci minimalne)

Y Wymiary do wnoszenia kotta sg odpowiednio mniejsze (— Tab. 24 na str. 63)
2 Wymiar zalezny dodatkowo od dtugosci palnika LBR

Wielkos¢ kotta

50
70
90-115

Odlegtosc A,
[mm]

700 (400)
700 (400)
760 (460)

Tab. 30 Zalecane odlegtosci od $cian przy ustawianiu kottow
kondensacyjnych Logano plus SB325 (wartosci
minimalne w nawiasach)

Buderus
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9.3.2 Wymiary do zainstalowania kotta kondensacyjnego Logano plus SB625

Al B 800" Al B 800"
= ——L—J 1 | eee—— |
400 L, 400, L,|Ls
(100) (100)
| |
|
i
i HTUJUF?T
i 200 S 200
H ©) RN
Az Ay i }
|
-1 L
{ Leg ‘ BR
\1 Dl \1 (N—
6720 642 881-31.1il 6720 642 881-32.2T
Rys. 44 Wymiary do zainstalowania kotta kondensacyjnego Rys. 45 Wymiary do zainstalowania kotla kondensacyjnego
Logano plus SB625 (wymiary w mm, warto$ci Logano plus SB625 VM (wymiary w mm, wartosci
w nawiasach oznaczajg odlegtosci minimalne) w nawiasach oznaczajq odlegtosci minimalne)
Y Z montowanym z boku uchwytem sterownika (— str. 79) Y Z montowanym z boku uchwytem sterownika (— str. 79)
Wielkos¢ kotta Odlegtosc A Odlegtosc A" Diugos¢ L ? Diugos¢ L, Szerokos¢ B?)
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
145-185 760 (460) 1700 (1200) 1816 2133 900
240-310 800 (500) 1700 (1200) 1845 2162 970
400 900 (600) 1750 (1250) 1845 - 970
510-640 1000 (700) 2000 (1500) 1980 - 1100

Tab. 31 Zalecane odlegtosci od $cian przy montazu kottow kondensacyjnych Logano plus SB625
(warto$ci minimalne w nawiasach)

9 Wymiar A2 jest dodatkowo zalezny od dtugosci palnika LBR
2 Wymiary do wnoszenia sg odpowiednio mniejsze (— Tab. 25, str. 63)

Buderus
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9.3.3 Wymiary do zainstalowania kotta

kondensacyjnego Logano plus SB745

LBR

|
L

iy

| /]

6720 648 053-16.1T

Rys. 46 Wymiary do zainstalowania kotta kondensacyjnego
Logano plus SB745 (wymiary w mm, wartosci
w nawiasach oznaczajg odlegto$ci minimalne)

Wielkos¢ kotta

800 kW 1000 kW 1200 kW
AHY [mm] 1000 (800) 1000 (800) 1000 (800)
AV [mm]?? 1800 (900) 1800 (1100) 1800 (1100)
AS [mm] 400 (50) 400 (50) 400 (50)
LBR [mm] dtugos¢ palnika + 200 (800)
LRG [mm] 906 906 906
Odstep
montazowy 906 906 906
sterownika
Kanat kabla 906 906 906
0 UEgEEs| ) 2300 2300 2300
fundamentu
Szerokosc (B) 1060 1140 1140
fundamentu

Tab. 32 Zalecane odlegtosci od $cian przy montazu kottow
kondensacyjnych Logano plus SB745 (wartoSci
minimalne w nawiasach)

Y W przypadku zastosowania ttumika przeptywu spalin nalezy uwzgledni¢ jego
wymiary montazowe

2 Nalezy uwzgledni¢ wymiar LBR (dtugos$¢ palnika) w zaleznosci od wersji
palnika

9 Wymiar jest zalezny od dtugosci palnika

Montaz n

9.4 Wskazéwki montazowe

Przewody rurowe

» Nalezy zapewni¢ odpowietrzenie kotta.

» Przewody rurowe w przypadku instalacji otwartych nalezy
uktadac ze spadkiem od przeponowego naczynia
wzbiorczego.

» W poziomych odcinkach rur nie nalezy projektowac redukgiji.

* Przewody rurowe nalezy uktada¢ bez naprezen.

Instalacja elektryczna

* Wymagane jest state przytgcze zgodnie z przepisami
VDE 0100, VDE 0116 oraz VDE 0722. Nalezy réwniez
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw lokalnych.

» Zwroci¢ uwage na staranne poprowadzenie przewodow
i rurek kapilarnych.

Uruchomienie

» Sprawdzi¢ jako$¢ wody do napetniania i wody
uzupetniajgcej (— str. 34).

» Przed napetnieniem przeptuka¢ catg instalacje grzewczg.

Proba szczelnosci

* Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wedtug normy DIN 18380.
Cisnienie proby wynosi 1,3-krotnos$¢ cisnienia roboczego,
jednak minimum 1 bar.

* Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy
wprzypadku instalacji zamknietych odtgczy¢ zawoér
bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze.

Odbior
» Podczas odbioru instalacji nalezy zapozna¢ uzytkownika
Z jej dziataniem i obstuga.
» Nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje techniczna.
» Wyjasni¢ uzytkownikowi zasady konserwacji (— str. 31) oraz
rekomendowac¢ zawarcie umowy na konserwacje

i przeglady.

Buderus
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9.5
9.5.1

Zgodnie z normg DIN EN 12828, w celu zabezpieczenia kotta
przed niedopuszczalnym przegrzaniem nalezy zamontowac
zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

Ogranicznik ci$nienia minimalnego oraz czujnik ci$nienia
minimalnego

Norma DIN EN 12828 dopuszcza montaz certyfikowanego
ogranicznika ci$nienia minimalnego, jako rozwigzanie
alternatywne do zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle.
Korzystnym cenowo zamiennikiem dla zabezpieczenia przed
brakiem wody jest w przypadku instalacji grzewczych o mocy
< 300 kW czujnik cisnienia minimalnego z oferty Buderus

(— Tab. 33). Kotly kondensacyjne Logano plus SB325 oraz
SB625 o mocy do 240 kW sg wyposazone na tylnej $ciance
w kréciec, ktéry umozliwia podtgczenie i prosty montaz
czujnika cisnienia minimalnego.

W przypadku kottéw Logano plus SB745 mozna zastosowac
ogranicznik cisnienia minimalnego, wystepujgcy w opcji, ktéry
jest montowany na belce armatury. Oba elementy dodatkowe-
go osprzetu mozna zakupi¢ w oddziale Buderus.

Wyposazenie dodatkowe do wyposazenia zabezpieczajgcego wg normy DIN EN 12828

Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle jako ochrona przed niedopuszczalnym przegrzaniem

Czujnik poziomu wody (zabezpieczenie przed brakiem
wody)

Dla kottéw Logano plus SB625 o mocy > 300 kW firma
Buderus oferuje korzystny cenowo czujnik poziomu wody

(— Tab. 33). Wszystkie kotly Logano plus SB625 o tej mocy sg
wyposazone w specjalny kréciec do podtgczenia i mocowania
czujnika, umieszczony na tylnej $ciance kotta (— str. 15).

W ten sposdb nie zmniejsza sie ogélnej wysokosci konstruk-
cyjnej kotta, w poréwnaniu do standardowego montazu na
zasilaniu instalacji grzewczej. W przypadku kottéw o mocy
310 kW dostepny jest ogranicznik ci$nienia minimalnego.

Moze on by¢ przykrecany do tylnej Scianki kotta z wykorzysta-
niem ksztattki przejSciowe;.

° Podane ponizej elementy wyposazenia objete
'I sg badaniem typu WE. Dlatego polecamy zakup
wyposazenia zabezpieczajgcego razem

z kottem.

Homologacja typu kotta obejmuje nastepujace urzadzenia bezpieczenstwa technicznego:

Urzadzenie bezpieczenstwa
technicznego

Czujnik cisnienia minimalnego?
jako zabezpieczenie przed
brakiem wody

Ogranicznik ci$nienia
minimalnego jako zabezpieczenie
przed brakiem wody

Czujnik poziomu wody jako zabez-
pieczenie przed brakiem wody
Ogranicznik ci$nienia
maksymalnego

Zabezpieczajgcy ogranicznik
temperatury

Zastosowanie przy
kottach o wielkosci

moc kotta < 300 kW

moc kotta > 300 kW

moc kotta > 300 kW
moc kotta > 300 kW

dla wszystkich

Producent Oznaczenie elementow

przydatnos¢ wykazana

Fantini Cosmi BO1AS1 . )
w raporcie z badania

Sauter DSL 143 F001 TUV ID ...6022

Sasserath SYR 09333.20.011 TUV.HWB. ... .190

Sauter DSH 143 F001 TOV ID ... 6023

Sauter RAK 13.5050 B TUV ID: 0000006982

Tab. 33 Oznaczenia dopuszczenia wyposazenia zabezpieczajgcego wedtug EN 12828:2003 dla kottéw kondensacyjnych

Logano plus SB625

D Z przewodem przytgczeniowym zaopatrzonym we wtyczke dla sterownikéw Buderus, dopuszczalny tylko do 300 kW. Dla kottéw o mocy > 300 kW konieczne jest
zgodnie z EN 12828:2003 zabezpieczenie przed brakiem wody lub odpowiedni $rodek alternatywny, np. ogranicznik ci$nienia minimalnego.

9.5.2 Wersje urzadzen bezpieczenstwa technicznego

Wersje urzadzen bezpieczenstwa technicznego

Wyposazenie podstawowe, zespot armatury bezpieczenstwa
Ogranicznik ci$nienia maksymalnego

Zestaw STB oraz ogranicznik ci$nienia maksymalnego
Ogranicznik cisnienia minimalnego

t, £105°C, STB z temperaturg wytgczenia <110°C
wg normy DIN-EN 12828 urzadzenie grzewcze

< 300 kW > 300 kW
+ +
- +
— +1)
2 +2)

Tab. 34 Wersje urzadzen bezpieczenstwa technicznego dla kottow kondensacyjnych Logano plus SB325, SB625 | SB745

Y Zastepuje naczynie rozprezajgce wg normy DIN EN 12828 w przypadku instalacji o t, < 105°C (ogranicznik temperatury maksymalnej STB < 110°C).
2 Zastepuje zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle lub jako zalecany $rodek w przypadku kottéw > 300 kW wg normy DIN EN 12828 w przypadku instalacji

ot, <105°C (STB < 110°C).

[+] konieczne
[-] niewymagane

Buderus
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9.5.3

Podane ponizej elementy wyposazenia objete
sg badaniem typu WE. Dlatego polecamy zakup
wyposazenia zabezpieczajgcego razem

z kottem.

Wymagania dla zaworu bezpieczenstwa

Kazde urzadzenie grzewcze w instalacji musi by¢
wyposazone w przynajmniej jeden zawor bezpieczenstwa do
ochrony instalacji przed przekroczeniem maksymalnego
cisnienia roboczego. Jezeli urzadzenie grzewcze nie jest
fabrycznie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, to tego
typu rozwigzanie trzeba umiesci¢ mozliwie blisko urzgdzenia
grzewczego. W przypadku stosowania wiecej niz jednego
zaworu bezpieczenstwa, mniejszy zawor musi wykazywaé
zdolnos¢ roztadowania na poziomie co najmniej 40%
0golnego natezenia przeptywu. Zawor bezpieczenstwa
powinien by¢ tak zaprojektowany, aby mozna byto
zabezpieczy¢ cate ci$nienie istniejace w instalacji lub

w czesci instalaciji.

Zawory bezpieczenstwa muszg spetnia¢ nastepujace

warunki:

» Zawory bezpieczenstwa muszg mie¢ minimalng $rednice DN15.
» Zawory bezpieczenstwa muszg otwiera¢ sie przy cisnieniu,
ktore nie przekracza maksymalnego ci$nienia obliczenio-
wego instalacji. Zawory bezpieczenstwa muszg zapobiegac
przekroczeniu maksymalnego ci$nienia roboczego o wiecej

niz 10%. Jednak przy cisnieniach roboczych < 3 bar
dopuszczalne jest przekraczanie o 0,5 bar.

» Zawory bezpieczenstwa muszg by¢ tak zamontowane,
aby nie zostata przekroczona strata cisnienia 3% w prze-
wodzie doprowadzajgcym oraz strata cisnienia 10%

w przewodzie odprowadzajgcym w odniesieniu do ci$nienia
regulowanego zaworu bezpieczenstwa.

» Zawory bezpieczenstwa muszg by¢ zamontowane w sposéb
dostepny w poblizu przewodu doptywowego urzgdzenia
grzewczego. Miedzy urzgdzeniem grzewczym a zaworem
(-ami) bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie zawor
zamykajacy.

» Aby zagwarantowac pewny spust wody i ewentualnie
powstajgcej pary, trzeba odpowiednio zwymiarowac krociec
wylotowy zaworu bezpieczenstwa.

Urzgdzenia grzewcze o mocy przekraczajgcej 300 kW muszg
mie¢ przewodd wydmuchowy w poblizu zaworu naczynia
rozprezajgcego. Naczynie rozprezajgce musi by¢ potagczone
z przewodem wydmuchowym oparéw, konczacym sie na
zewnatrz budynku, oraz dysponowaé niezawodnie dziatajgcym
przewodem spustu wody. Dotyczy to réwniez wymiennikdw
ciepta, przy ktérych nie mozna wykluczy¢ powstawania pary
przy awarii instalacji. Naczynie rozprezajgce nie jest konie-
czne, jezeli kazde urzgdzenie grzewcze lub wymiennik ciepta
jest zaopatrzony w dodatkowy ogranicznik temperatury oraz
dodatkowy ogranicznik cisnienia.

Wymagania dla zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury

» Muszg by¢ stosowane odpowiednie urzgdzenia do aktywacji
(np. poprzez przetestowane urzgdzenia z oznaczeniem
TUV.STB... lub urzadzenia zgodne z EN 60730-2-9 (typ
urzgdzenia 2) lub EN 14597).

* Przy ustawianiu zabezpieczajgcego ogranicznika tempera-
tury stosowac sie do wskazéwek podanych w rozdziale 5.4.

Montaz n

Wymagania dla alternatywnych oraz innych urzadzen bezpieczenstwa technicznego

 Nie wolno uzywac¢ ogranicznika z op6znieniem czasowym.

» Normalnie ogranicznik instaluje sie w przewidzianym do
tego kréceu kielichowym z tulejg zanurzeniowa, wraz z tzw.
pakietem czujnikéw. W przypadku innych urzgdzen nalezy
sprawdzi¢ sytuacje montazowa. Fabrycznie tuleja zanurze-
niowa jest wkrecona.

Wymagania dla ogranicznika maksymalnego cisnienia

* Muszg by¢ stosowane odpowiednie urzadzenia do aktywacji
przy wzrastajgcym cisnieniu (np. poprzez przetestowane
urzgdzenia z oznaczeniem TUV.SDB...S...).

» Stosowac sie do wskazéwek podanych w instrukciji
instalaciji.

 Nie wolno uzywac¢ ogranicznika z opdznieniem czasowym.

» Ogranicznik jest osadzany na zespole bezpieczenstwa kotta
(— rozdziat 9.5.4), mozliwos¢ podtgczenia za pomocag
G1/2".

Wymagania dla czujnika cisnienia minimalnego jako

zabezpieczenie przed brakiem wody

* Muszg by¢ stosowane odpowiednie urzadzenia do aktywacji
przy opadajgcym cisnieniu (np. poprzez przetestowane
urzadzenia z oznaczeniem TUV.SDB F...).

» Stosowac sie do wskazéwek podanych w instrukciji
instalaciji.

 Nie wolno uzywac¢ ogranicznika z op6znieniem czasowym.

» Ogranicznik jest osadzany na zespole bezpieczenstwa kotta
(— rozdziat 9.5.4), mozliwos$¢ podtgczenia za pomocag
G1/2".

Wymagania dla ogranicznika ci$nienia minimalnego jako

zabezpieczenie przed brakiem wody

* Muszg by¢ stosowane odpowiednie urzadzenia do aktywacji
przy opadajgcym cisnieniu (np. poprzez przetestowane
urzadzenia z oznaczeniem TUV.SDB F...).

» Stosowac sie do wskazéwek podanych w instrukciji
instalaciji.

» Ogranicznik jest osadzany na zespole bezpieczenstwa kotta
(— rozdziat 9.5.4), mozliwos¢ podtgczenia za pomocag
G1/2".

Wymagania dla czujnika poziomu wody jako zabezpie-

czenie przed brakiem wody

* Muszg by¢ stosowane odpowiednie urzadzenia do aktywacji
przy braku wody (np. poprzez przetestowane urzgdzenia
z oznaczeniem TUV.HWB... lub TUV.WB...).

» Czujnik poziomu wody jest montowany na kotle; mozliwosc
podtgczenia za pomocg G2”.

Wymagania dla palnika

« Palnik olejowy certyfikowany wedtug EN 267.

« Palnik gazowy certyfikowany wedtug EN 676.

» Zachowanie zgodnosci z dyrektywg EMV (kompatybilnosci
elektromagnetycznej) oraz dyrektywg niskonapieciowa, jak
réwniez innymi, odpowiednimi dyrektywami europejskimi.

» Stosowanie sie do wskazéwek podanych w rozdziale 2.2.

Sterowanie kotta

» Zachowanie zgodnosci z dyrektywg EMV (kompatybilnosci
elektromagnetycznej) oraz dyrektywg niskonapieciows.

» Stosowanie sie do wskazéwek podanych w rozdziale 5.4.
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9.5.4 Zespot armatury bezpieczenstwa kotta wg normy DIN EN 12828

Do montazu urzadzen bezpieczenstwa technicznego

w kottach Logano plus SB625 konieczna jest przejsciowka
zasilania oraz belka armatury.

» Wersje wykonania: DN65/80/100/125

* Numer dopuszczenia konstrukcji: 06-226-671

Przytacze Wysokosé H [mm [ —0 |
H

DN65 462
DN80 500
DN100 552

Tab. 35 Wysoko$¢ zespotu armatury bezpieczenstwa kotta
kondensacyjnego Logano plus SB625

Kompletny zestaw uszczelnieh oraz instrukcja montazu
stanowig wyposazenie standardowe zestawu zespotu
armatury bezpieczenstwa kotta.

- 370 _ ¥V P—

150 150
E;r@ El-@ @—g A ‘ 350
' 6 720 642 881-34.1il

Rys. 48 Zespdt armatury bezpieczenstwa kotta wg normy
DIN-EN 12828 (przejs$cidowka zasilania z belkg

armatury i armaturg) dla kottow kondensacyjnych
‘ I 4 6720 642 881-35.1l Logano plus SB625 (wymiary w mm)
Rys. 47 Belka armatury zabezpieczajgcej do montazu [1]  Przejscidwka zasilania
na przejsciowce zasilania zespotu armatury [2] Tuleja zanurzeniowa z termometrem
bezpieczernistwa dla kottow kondensacyjnych 3] Automatyczny zawdr odpowietrzajacy

Logano plus SB625 (wymiary w mm) (4] Belka armatury

[1]  Przytacze ogranicznika ci$nienia maksymalnego [51  Przytacze ogranicznika cisnienia maksymalnego
(1/2) (1/27)

[2]  Przylacze drugiego ogranicznika ciénienia maksymal-  [6]  Przytacze drugiego ”ogranicznika cisnienia
nego (1/2") maksymalnego (1/2”)

3] Przytacze manometru (1/2”) [7 Zawor odcinajgcy manometru z urzgdzeniem

. . . . kontrolnym i manometrem
[4] Potgczenie belki armatury zabezpieczajgcej oraz

przejsciowki zasilania za posrednictwem zaworu [8]  Przytacze manometru (1/27)
kotpakowego z zaworem napetniajgco-spustowym [9] Potgczenie belki armatury oraz przejsciéwki zasilania
KFE (redukcja z 1” na 3/4”) za posrednictwem zaworu kotpakowego z zaworem

napetniajgco-spustowym KFE (redukcja z 1% na 3/4”)
[10] Przytacze urzgdzenia do mierzenia temperatury

[11] Przytacze drugiego zabezpieczajgcego ogranicznika
temperatury

Do kottéw Logano plus SB745 potrzebna jest jedynie belka
armatury, ktérg montuje sie bezposrednio na przewidzianym
do tego kroccu. Na belce armatury znajduja sie przytacza
manometru, ogranicznika ci$nienia minimalnego oraz dwdéch
ogranicznikow cisnienia maksymalnego.
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Rys. 49 Belka armatury zabezpieczajgcej do montazu na

(1]
(2]

(3]
(4]
(5]

przejscidwce zasilania dla kottow kondensacyjnych
Logano plus SB745 (wymiary w mm)

Przytgcze ogranicznika cisnienia maksymalnego
(1/27)

Przytgcze drugiego ogranicznika cisnienia
maksymalnego (1/2”)

Przytgcze ogranicznika cisnienia minimalnego (1/2”)
Przytgcze manometru (1/27)

Potgczenie belki armatury zabezpieczajgcej oraz
przejsciéwki zasilania za posrednictwem zaworu

kotpakowego z zaworem napetniajgco-spustowym
KFE (redukcja z 1 na 3/4”)

Montaz “
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9.6 Wyposazenie dodatkowe — izolacja akustyczna

9.6.1 Wymagania

Koniecznos¢ oraz zakres stosowania izolacji akustycznej
wynika z poziomu ci$nienia akustycznego oraz wynikajgcego

z niego poziomu obcigzenia hatasem. Buderus oferuje trzy
rozwigzania z zakresu izolacji akustycznej opracowane
specjalnie dla kottdw kondensacyjnych, ktére mozna uzupetnia¢
dodatkowymi srodkami wprowadzanymi przez inwestora.

Do $rodkow zaradczych wykonywanych na miejscu inwestycji
zalicza sie miedzy innymi mocowanie rur w sposob tlumigcy
hatas, stosowanie kompensatoréw na mostkach oraz
elastycznych potgczen z budynkiem. Rozwigzania tlumigce
hatas wymagajg zapewnienia wystarczajgcej ilosci miejsca,
ktorg nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania.

9.6.2 Ostony palnika ttumiace hatas

Ttumigce hatas ostony palnika zmniejszajg odgtosy zasysania
oraz spalania w przypadku olejowych i gazowych palnikow
wentylatorowych, ktoére powstajg w komorze palnika na
skutek zawirowan i wahan cisnienia. Majg one za zadanie
obnizy¢ poziom hatasu emitowanego przez palnik i zapewni¢
obnizenie poziomu ci$nienia akustycznego w pomieszczeniu
zainstalowania od 10 dB(A) do 18 dB(A) (catkowity poziom
cisnienia akustycznego).

Ttumigce hatas ostony palnika musza by¢ zawsze
uzupetiane dodatkowymi rozwigzaniami z zakresu izolacji
akustycznej, na przykfad ttumigcymi hatas podbudowami
kottow lub ttumikami dzwieku przeptywu spalin, tak aby
zapewni¢ skuteczng izolacje akustyczng.

Ttumigca hatas ostona palnika marki Buderus sktada sie

z obudowy z blachy stalowej, ktéra otacza caty palnik.
Powietrze do spalania jest zasysane z palnika przez kanat

o duzej srednicy, wyposazony w izolacje akustyczng.
Pomimo to nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przeprowadzenia
pomiaréw i nastaw palnika zaréwno przy ostonie palnika
ttumigcej hatas, jak i bez niej.

Przytgczenie bez szczelin do kotta grzewczego zapewniajg
rolki oraz pianka uszczelniajgca. Regulowane nézki z rolkami
umozliwiajg precyzyjne dopasowanie do zestawu palnik-
-kociot oraz proste odblokowanie palnika na czas prac
montazowych i konserwacyjnych.

Ttumigce hatas ostony palnikdw marki Buderus sg zaréwno
funkcjonalne, jak i dostosowane kolorem i wzornictwem do
kottow grzewczych Buderus. Mozna je stosowac w potgczeniu
ze wszystkimi dostepnymi w handlu olejowymi i gazowymi
palnikami wentylatorowymi (— Rys. 50).

Wybierajgc odpowiednig thumigcg hatas ostone palnika,
nalezy kierowa¢ sie wymiarami zastosowanego palnika, jak
réwniez zamontowanego kotta (— str. 73).

Zapotrzebowanie na dodatkowe wolne miejsce potrzebne do
montazu tlumigcej hatas ostony palnika nalezy przewidzie¢
podczas projektowania pomieszczenia zainstalowania.
Dotyczy to odpowiedniej ilosci miejsca przed kottem,
niezbednego do $ciggniecia ostony. Najczesciej jednak
odpowiednia ilo$¢ miejsca jest zapewniona przed kottem

z powodu koniecznosci zapewnienia dostepu oraz mozliwosci
czyszczenia kotta.

Aby zapewni¢ niezawodne dziatanie ostony nalezy zapewnic
odpowiednig izolacje akustyczng przebiegu przewodu
doprowadzajgcego paliwo. Materiat izolacyjny jest dostarcza-
ny wraz z ostong palnika thumigcg hatas.

Buderus

6 720 642 881-36.1il

Rys. 50 Ttumigca hatas ostona palnika olejowego
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Rys. 51 Zmniejszenie poziomu cisnienia akustycznego po
zastosowaniu ostony ttumigcej hatas (wymiary — str. 73)

f Czestotliwosé

LD Zmniejszenie poziomu hatasu (wyttumienie)
| Ttumigca hatas ostona palnika SH |

l Ttumigca hatas ostona palnika SH Il
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Rys. 52 Wymiary ttumigcej hatas ostony palnika przeznaczonej do kottow kondensacyjnych Logano plus SB625
(wymiary w milimetrach)

Kociot kon- Dlugosé Wysokosé Szerokosé Masa

Rozmiar oston LRIl
y Logano plus L L, L, H, H, H, Hs IRl B B, (ok.)
(moc kotta) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
SB625
SH I (145-400) 850 650 350 710 350 110 900 110 600 520 77
SHlla SB625 1150 900 400 920 590 330 1140 120 800 720 127
(510-640)
. Niezbedne jest doprecyzowanie techniczne (wymiary), poniewaz jest to wersja specjalna.

Rozmiary SB745 Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w biezgcym katalogu ,Kotty grzewcze duzych mocy/
specjalne (800-1200) 9 ) acy gu Aoty g Y 4

Zastosowania, Osprzet dodatkowy tltumigce hatas ostony palnikow”

Tab. 36 Wymiary oraz przypisanie do kottow ostony palnika ttumigcej hatas przeznaczonej do kottow kondensacyjnych
Logano plus SB625 oraz SB745

Dla wszystkich kottéw kondensacyjnych nalezy zamowi¢ wsporniki do thumigcych hatas oston palnikéw
(wyposazenie dodatkowe, numer katalogowy 80423200).
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9.6.3 Podstawy nosne kotta ttumigce odgtosy obudowy oraz pasy izolacji akustycznej

Podstawy nosne kotta thtumigce odgtosy obudowy Podczas projektowania podstaw ttumigcych odgtosy obudowy
uniemozliwiajg przenoszenie odgtoséw obudowy na fundament  nalezy uwzgledni¢ zmiane wysokosci ustawienia kotta oraz
oraz dalej na budynek i sg stosowane w przypadku kottow zwigzang z tym zmiane potozenia przytgczy przewodéw
Logano plus SB325 oraz SB625. W sktad podstawy wchodzi rurowych.

szyna profilowa o przekroju w ksztatcie litery U, w ktorg Aby wyréwnac sprezyste ugiecia profili oraz dodatkowo
wprowadzono wygiete w ksztatt Q profile thumienia wzdtuznego ~ zminimalizowa¢ przenoszenie dzwiekdéw przez przytgcza wody,
(— Rys. 53). zaleca sie dodatkowo montaz kompensatoréw rurowych na
Profile te sg wykonane z blachy ze stalowej sprezynowej i sg przewodach wody grzewcze;.

pokryte warstwg masy ttumigcej, ktéra zabezpiecza przed
odbijaniem dzwiekéw w powietrzu. Pod obcigzeniem uginajg sie
one na okoto 5 mm.

e —— —

Ler

6720 642 881-39.1il

Rys. 53 Podstawa nos$na kotta ttumigca odgtosy obudowy
do kottéw kondensacyjnych
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
(wymiary w mm)

[1] Kociot

[2] Szyna profilowa w ksztatcie litery U
[3] Profil ttumienia wzdtuznego

[4] Fundament

[5] Odbdj boczny

Y Pod obcigzeniem

W sktad zestawu kotta Logano plus SB745 wchodzg specjalne
pasy izolacji akustycznej, umozliwiajgce wyttumienie odgtosow
obudowy, wykonane z poliuretanu o grubosci 12 mm

(— Rys. 54).
6 720 648 053-26.2T
Rys. 54 Utozenie pasow izolacji akustycznej w przypadku
kottow Logano plus SB745
[1] Potozenie paséw izolacji akustycznej
Buderus
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SB325 50-115 600 60 650 4 x 250 30 7,9
145-185 1140 60 690 2 x312,5 + 2 x 500 30 12,2
SB625 240-310 1140 60 760 2x312,5+ 2 x 500 30 12,2
400 1140 60 760 4 x 500 30 12,7
510-640 1140 60 890 4 x 500 50 12,7

800 - - 4 x 640 55 -

SB7457 100/1200 - - 4 x790 55 -

Tab. 37 Wymiary obudowy podstawy nosnej kotta ttumigcej odgtosy, przeznaczonej do kottéw kondensacyjnych
Logano plus SB325, SB625 i SB745

U Pasy izolacji akustycznej nalezy potozy¢ pod rama no$na kotta Logano plus SB745, do zréwnania z poczatkiem i koncem kotta
Pasy izolacji akustycznej sg dostarczane z kottem
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9.6.4 Tlumik dzwieku przeptywu spalin

Znaczna czes$¢ odgtosoéw spalania moze by¢ przenoszona na
budynek przez instalacje odprowadzania spalin. Thumik dzwieku
przeptywu spalin (— Rys. 55) daje obnizenie poziomu hatasu

w rurze spalinowej o ok. 10 dB(A). Opér przeptywu wynosi 10
do 15 Pa i nalezy go uwzgledni¢ w obliczeniach instalacji
odprowadzania spalin.

W przypadku wyzszych wymagan w zakresie ochrony
akustycznej, nalezy zastosowac ttumik dzwieku przeptywu
spalin w postaci kulis dZzwiekochtonnych. W ten sposéb mozna
obnizy¢ poziom hatasu o ok. 30 dB(A).

W przypadku instalacji wykorzystujgcych ciepto spalania nalezy
stosowac wytgcznie ttumiki dzwieku przeptywu spalin wykonane
z odpornej na korozje stali nierdzewnej. Ttumiki te dobiera sie
na podstawie nominalnej Srednicy przytacza spalin w kotle oraz
ew. na podstawie maksymalnego masowego przeptywu spalin.

Ttumik dzwieku

Ttumik dzwieku przeptywu spalin wykonany ze stali
nierdzewnej z odptywem kondensatu

< DN200
L1
54t2r L2 | 76+2
|
- Jse)
o ala
= DN250
1)
o)
- a0
[ a
L3 L2 L3
L1
6 720 642 881-40.1il

Rys. 55 Ttumik dzwieku przeptywu spalin wykonany ze stali
nierdzewnej z odptywem kondensatu przeznaczony
do kottéw kondensacyjnych Logano plus SB325,
SB625 oraz SB745 (wymiary w mm)

Typ ttumika dzwigku przeptywu spalin

przeptywu spalin Jednostka 150 180 200 250 300 350
FIEAE]EAS ] - DN150 DN180 DN200 DN250 DN300 DN350
spalinowe;j
L1 mm 467 600 600 834 984 1134
L2 mm 337 470 470 700 850 1000
. (&3 mm — - — 67 67 67
Wymiary
D1 wewn. mm 150 180 200 250 300 350
D2 zewn. mm 149,7 179,7 199,7 2495 299,5 349,5
D3 mm 252 302 302 450 500 550
Masa kg 4,1 6,8 6,9 28,7 38,5 49,8
63 Hz dB 4.4 11,3 7,7 3,7 3,3 2,4
125 Hz dB 5,1 9,6 6,9 4,4 5,3 3,6
Zakros tumienia 250 HZ dB 6,8 9,2 8,5 10,2 10,2 11,9
500 Hz dB 10,2 12,5 13,6 14,0 18,9 24,7
1000 Hz dB 14,7 18,6 19,9 19,3 23,6 23,3
2000 Hz dB 20,8 25,3 22,8 12,3 15,9 12,7

Tab. 38 Wymiary oraz dane techniczne ttumikow dzwieku przeptywu spalin wykonanych ze stali nierdzewnej, przeznaczonych

dla kottow kondensacyjnych Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
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Kulisowy ttumik dzwieku przeptywu spalin

Montaz n
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Rys. 56 Wymiary kulisowych ttumikow dzwieku przeptywu spalin przeznaczonych dla kottow kondensacyjnych
Logano plus SB325, SB625 oraz SB745

[1] Mufa pomiarowa emisji

[2] Otwory rewizyjne

[3] Tasmy stalowe do mocowania

9 D1 oraz D2 zalezg od $rednicy przewoddw przytgczeniowych

Kulisowy ttumik dzwieku
przeptywu spalin

Przytacze rury
spalinowej
Maks. znam.
moc cieplna
Maks. masowy
przeptyw spalin

Wymiary

Grubos¢
materiatu

Masa
Strata ci$nienia

L1
L2
L3
L4
LS
Bl
B2
H1
H2
H3
H4
H5

Jednostka

kw

kg/s

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

kg
Pa

180
DN150-180

150

0,07

854
554
200
100
75
454
40
535
460
92
220
75

2

50
30

200 250
DN180-200  DN200-250
250 500
0,12 0,23
954 1106
654 806
200 200
100 100
75 75
504 606
40 40
580 680
504 606
102 128
250 300
75 75
2 3
60 110
50 70

Typ ttumika dzwigku przeptywu spalin

300
DN250-300

800

0,37

1156
856
200
100

75
856
40

930
856
153
500

75

3

180
80

350
DN300-350

1200

©1SS

1306
1006
200
100
75
956
40
1030
956
178
550
75

3

240
90

400
DN350-400

1750

0,80

1406
1106
200
100
75
1106
40
1180
1106
203
650
75

3

330
100

Tab. 39 Wymiary oraz dane techniczne kulisowych ttumikéw dzwieku przeptywu spalin przeznaczonych dla kottow
kondensacyjnych Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
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Tab. 39 Wymiary oraz dane techniczne kulisowych ttumikow dzwigku przeptywu spalin przeznaczonych dla kottow
kondensacyjnych Logano plus SB325, SB625 oraz SB745
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9.7 Pozostate wyposazenie dodatkowe

9.7.1 Boczny uchwyt sterownika

Dla kottéow kondensacyjnych Logano plus SB625 dostepny jest
w opcji uchwyt sterownika montowany z boku, a przeznaczony
do modeli Logamatic 4211, 4212, 4321 oraz 4322. W przypad-
ku kottéw Logano plus SB745 boczny uchwyt sterownika oraz

kanat kablowy wchodza w zakres wyposazenia standardowego.

Boczny uchwyt umozliwia wygodng obstuge sterownika
umieszczonego na wysokosci oczu. Uchwyt ten mozna
montowac po prawej lub po lewej stronie (— Rys. 57 oraz 58).
W przypadku stosowania bocznego uchwytu sterownika nalezy
dodatkowo zamowic¢ diuzszy kabel palnika (kabel palnika
drugiego stopnia).

6 720 642 881-42.1il

Rys. 567 Boczny uchwyt sterownika do kottow
kondensacyjnych Logano plus SB625

6720 642 881-60.1T

Rys. 69 Boczny uchwyt sterownika do kottow
kondensacyjnych Logano plus SB745

Montaz “

9.7.2 Zestaw sprzetu czyszczacego

W sktad zestawu sprzetu czyszczgcego wchodzi szczotka
z kijem, ktora stuzy do czyszczenia ptomieniéwek oraz
komory spalania kotta. W przypadku wersji standardowej,
kij do szczotki jest jednoelementowy i dopasowany do
rozmiarow kotta. Do czyszczenia waskich przestrzeni
dostepne sg krotsze kije, o dtugosci np. 1 m.

9.7.3 Zabezpieczenie przed wyciekami gazu

Gazowe kotly kondensacyjne Logano plus SB625 VM sg
standardowo wyposazone w zabezpieczenie przed wyciekami
gazu, tzw. kontrole szczelnosci, przy Logatop VM4.0/5.0.

9.7.4 Termiczne urzadzenie odcinajace (TAE)

Gazowe kotly kondensacyjne Logano plus SB625 VM mozna
dodatkowo wyposazy¢ w termiczne urzadzenie odcinajgce
(TAE), ktére nalezy zamawia¢ osobno. Wersje Unit kottéw
Logano plus SB625 oraz SB745 maijg palnik wyposazony
standardowo w urzgdzenie TAE. Termiczne urzadzenie
odcinajgce spetnia wymagania okreslone w wymaganiach
technicznych dla instalacji gazowych (DVGW-TRGI) oraz
niemieckim rozporzadzeniu dotyczagcym palenisk FeuVo

§ 4 ustep 6. Urzadzenie TAE zamyka wystarczajgco szczelnie
podtaczone za nim instalacje gazowe przez przynajmniej

60 minut przy temperaturze do 925°C.
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Instalacja spalinowa

9.7.5 Opaska uszczelniajaca rury spalinowej

Aby zapewni¢ bezpieczne i odporne na nadcisnienie
potgczenie miedzy kréécem spalin kotta kondensacyjnego
Logano plus SB325, SB625 i SB745 oraz rurg przylgczeniowg
instalacji odprowadzenia spalin, Buderus ma w swojej ofercie
specjalng opaske uszczelniajgcg rure spalinowg (— Rys. 59).
Opaska jest prosta w montazu i wykazuje duzg wytrzymatosé
eksploatacyjng. Zapewnia rowniez niezawodne uszczelnienie,
jest odporna na dziatanie kondensatu oraz moze by¢ eksplo-
atowana przez diugi czas przy temperaturze spalin siegajgcej
200°C.

» Wersje wykonania: DN150/180/200/250/300/350

WIS
8 b & mume

Rys. 59 Opaska uszczelniajgca rury spalinowej

[1] Kréciec spalin na kotle
[2] Opaska uszczelniajgca rury spalinowej

[3] Rura przytgczeniowa instalacji odprowadzania spalin
lub ttumik dZzwieku przeptywu spalin

Buderus

10 Instalacja spalinowa

10.1 Wymagania
10.1.1 Normy, przepisy oraz dyrektywy

Przewody spalinowe muszg by¢ odporne na dziatanie wilgoci
oraz korozyjne dziatanie kondensatu.
W tym zakresie obowigzujg nastepujgce zasady techniczne
oraz przepisy:
» Rozporzadzenia wydawane przez poszczegdlne kraje
w zakresie prawa budowlanego oraz palenisk.
* DIN 15417 i 15034 Kotty grzewcze; kotly kondensacyjne na
paliwa gazowe.
* DIN EN 13384-1 Obliczanie wymiaréw przewodéw
kominowych.
+ DIN 18160-1, 18160-2, 18160-5 i 18160-6
Przewody kominowe w budynkach mieszkalnych.

10.1.2 Wskazéwki ogélne

Ponizsze zalecenia dotyczace wykonania instalacji spalino-
wych pozwolg zapewni¢ bezawaryjng prace kotta. Jezeli
zasady te nie bedg przestrzegane, moze doj$¢ do probleméw
w eksploatacji, wigcznie z gwattownym spalaniem. To sg
czesto zaktocenia akustyczne, wzgl. naruszenie stabilizacji
spalania lub wibracje elementéw konstrukcyjnych, wzgl. ich
sktadnikow. Systemy spalania Low-NO, z powodu ich
przebiegu spalania, sg wrazliwe na te zagadnienia eksploata-
cyjne. Dlatego instalacja spalinowa musi by¢ zaprojektowana
i wykonana ze szczegdlng starannoscia.

Instalacja spalinowa sktada sie zwyczajowo z ksztattki
potgczeniowej pomiedzy zrodtem ciepta, a samg pionowg
instalacjg spalinowg (kominem).

Przy doborze oraz wykonaniu instalacji spalinowej, nalezy

dotrzymaé nastepujgcych wymagan:

* Instalacje spalinowe muszg by¢ dobrane odpowiednio do
krajowych i lokalnych przepiséw oraz wtasciwych norm.

* Przy doborze materiatu dla instalacji spalinowej nalezy mie¢
na uwadze skfad oraz temperatury spalania gazéw, aby
unikng¢ uszkodzen lub zanieczyszczenia elementéw
instalacji, stykajgcych sie ze spalinami.

» Uzywac tylko przewodow spalinowych posiadajgcych
dopuszczenie do temperatur spalin co najmniej 120°C.

* Spaliny powinny by¢ doprowadzone do komina drogg prosta,
przy korzystnych warunkach przeptywu (np. krétkg
i wznoszgcg sie, z matymi zmianami kierunkéw). Przy tym,
dla kazdego kotta nalezy przewidzie¢ oddzielny cigg
kominowy. Nalezy uwzgledni¢ wydtuzenia cieplne instalacji.

» Zmiany kierunkéw w ksztattkach potgczeniowych powinny
by¢ dokonane przez korzystne ze wzgledéw przeptywowych
tuki lub kierownice blaszane. Nalezy unika¢ ksztattek
potaczeniowych z wigkszg iloscig zataman, poniewaz dzwieki
powietrzne i materiatowe, a takze uderzenie cisnienia przy
rozruchu, mogg wywiera¢ negatywny wptyw na dziatanie
kotta.

Unikac¢ takze ostrych krawedzi na przejsciach pomiedzy
prostokgtnymi kotnierzami przytgczeniowymi, a rurg
potgczeniowg. Tak samo, przy ewentualnie potrzebnych
konfuzorach/dyfuzorach, kat przejscia nie powinien
przekraczac 30°.
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» Ze wzgledu na przeptywy, korzystnie jest prowadzic¢ ksztattki
potgczeniowe mozliwie jak najbardziej wznoszace sie do
komina (pod katem 45°). Ewentualnie istniejgce nasady na
ujéciach kominbw muszg gwarantowa¢ swobodny wyptyw
spalin do wolnego strumienia powietrza.

» Powstajgcy kondensat musi odptywac¢ swobodnie na catej
dtugosci, by¢ potraktowany stosownie do wymagan lokalnych
oraz odprowadzony zgodnie z miejscowymi zarzgdzeniami.

* Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne, zgodnie z przepisami
lokalnymi, wzglednie uzgodni¢ z rejonowym nadzorem
kominiarskim.

* Konieczne jest odsprzezenie komina (np. przez kompensator)
od kotta, dla przerwania dZzwiekéw od obudowy.

* Przy wpieciu klapy spalin do instalacji spalinowej trzeba
wprowadzi¢ do sterowania kotta, ze wzgledow bezpieczenstwa,
krancowy wigcznik ,AUF”. Spalanie moze wystartowaé¢ dopiero
wowczas, jezeli meldunek zwrotny wigcznika krancowego
spowoduje petne otwarcie klapy spalin. Spadek temperatury
w kotle jest mozliwy zaleznie od czasu nastawy napedu klapy.
Nastawy potozenia krancowego ,ZU” na klapie spalin nalezy tak
dokonac, aby klapa spalin nie byta szczelnie zamknieta. Dzieki
temu uniknie sie szkdd przez wystepujace korki cieplne na
zabudowanym palniku.

» Podcisnienie na przytgczu spalin kotta nie moze przekraczaé
15 Pa, aby unikng¢ probleméw ze spalaniem (warunki
uruchamiania spalania).

Jako podstawy obliczer oraz doboru instalacji spalinowej mogg

by¢ zastosowane dane techniczne z tabel 40...42 na stronie 82

i kolejnych. Wymagania dla instalacji spalinowej oraz dla

prowadzenia spalin mozna wnioskowac z wynikow obliczen

i powinny one by¢ omowione z rejonowym mistrzem

kominiarskim, przed budowsg instalacji grzewcze;.

10.1.3 Wymagania materialowe

» Materiat przewodu spalinowego musi by¢ odporny na
wystepujgce temperatury spalin. Musi on by¢ niewrazliwy na
wilgo¢ i odporny na kwasny kondensat. Odpowiednie dla
instalacji spalinowej sg przewody ze stali szlachetnej
i tworzywa sztucznego
Przewody spalinowe podzielone sg na grupy ze wzgledu na
maksymalng temperature spalin (80°C, 120°C, 160°C oraz
200°C). Temperatura spalin moze by¢ nizsza niz 40°C.
Kominy niewrazliwe na dziatanie wilgoci muszg z tego
wzgledu by¢ odporne takze na temperatury ponizej 40°C.
Kazda rura spalinowa musi posiada¢ homologacje
Niemieckiego Instytutu Technologii Budowlanej w Berlinie.
Z reguly przy potgczeniu urzadzenia grzewczego z przewodem
spalinowym, przeznaczonym do niskich temperatur, jest
wymagane zabezpieczenie w postaci ogranicznika temperatury
maksymalnej. Odstepstwa od tego wymagania sg dopuszczal-
ne, poniewaz w przypadku kottbw kondensacyjnych Logano
plus SB325, SB625 oraz SB745 stwierdzono, ze nie dochodzi
do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury
spalin 120°C dla przewoddw spalinowych grupy B.
Poniewaz gazowe kotty kondensacyjne sg kottami
nadcisnieniowymi, nalezy sie liczy¢ z nadcisnieniem w insta-
lacji spalinowej. Jezeli przewdd instalacji spalinowej biegnie
przez pomieszczenia uzytkowe, to na catej dlugosci prze-
wodu musi on by¢ wykonany jako wentylowany system
w szachcie. Szacht musi spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu dotyczgcym kottow (— str. 64).
» W przypadku kanatéw spalinowych niewrazliwych na
dziatanie wilgoci, ci$nienie tloczenia na wejsciu do drogi
spalinowej nie moze przekraczac 0 Pa.

Instalacja spalinowa

10.1.4 System spalinowy z tworzywa sztucznego

W przypadku kottéw kondensacyjnych dostepne sg odpowiednie
instalacje odprowadzenia spalin dla trybu nadcisnieniowego

wg normy DN315. Tego rodzaju systemy sg zbudowane

z polipropylenu (PP). Systemy posiadajg dopuszczenie

nadzoru budowlanego na temperatury spalin do 120°C.
Wszystkie systemy sg dostarczane w stanie gotowym do
montazu wtykowego, znajomos¢ techniki spawalniczej nie jest
wymagana. Do wykonania przytgcza do kotta dostepne sg
specjalne adaptery spalinowe.

Przepisy ustawowe

Podczas projektowania instalacji odprowadzania spalin nalezy
pozosta¢ w ciggtym kontakcie z kominiarzem. Kominiarz
odbiera instalacje odprowadzania spalin.

Dopuszczenie

Elementy wchodzgce w sktad instalacji odprowadzania spalin
spetniajg wymagania normy EN 14471 i réwniez w przypadku
instalacji odbiegajacej od warunkoéw certyfikacji mogg by¢
stosowane zgodnie z krajowymi zasadami regulujgcymi ich
zastosowanie oraz informacjami na temat produktu zawartymi
na certyfikacie CE 0036 CPD 9169 003.

Przewod spalinowy jest dostosowany do:

* pracy w nadcisnieniu/podci$nieniu

* pracy z paliwami gazowymi, olejem grzewczym EL
standardowym/o niskiej zawarto$ci siarki oraz z olejem
grzewczym EL A Bio

« pracy z maksymalng dopuszczalng temperaturg spalin 120°C

« kategorie oznaczen
jednoscienne: EN 14471 T120H1 OW2 020 1D L
koncentryczne: EN 14471 T120 H1 O W2 O00 E D LO

Wymagania dla szachtu

Wewnatrz budynkow instalacje spalinowe muszg by¢
umieszczone w szachtach (nie jest to wymagane

w wystarczajgco wentylowanych pomieszczeniach
zainstalowania). Musi on by¢ wykonany z materiatu
niepalnego, zachowujgcego ksztatt.

Wymagana odpornos¢ ogniowa:

* 90 minut (klasa odpornosci ogniowej F90)

* 30 minut (klasa odpornosci ogniowej F30, w budownictwie
jednopietrowym).

Istniejgcy i wykorzystywany komin przed zainstalowaniem

przewoddw spalinowych musi by¢ gruntownie wyczyszczony
przez uprawnionego instalatora.

Buderus
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Instalacja spalinowa

Odnosi sie to przede wszystkim do kominow, ktére uzytkowane
byty w potaczeniu z paleniskami na paliwa state.

Minimalne wymiary szachtow

DN110 2160 140 x 140
DN125 2180 180 x 180
DN160 @200 200 x 200
DN200 2250 250 x 250
DN250 @330 310 x 310
DN315 2400 380 x 380

Tab. 40 Minimalne wymiary szachtéw dla oferowanych
instalacji odprowadzania spalin wykonanych
z tworzywa sztucznego

Buderus
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Dobér wymiaréw instalacji odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego
Dane zawarte w tabelach 41 oraz 42 umozliwiajg fatwy dobér wymiaréw instalacji odprowadzenia spalin z tworzywa sztucznego,
dla opisanych warunkéw ramowych. W przypadku innych warunkéw mozna przeprowadzi¢ szczegotowe obliczenia.

Dobér wymiaréw instalacji odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego - rura spalinowa w szachcie

Logano plus?® Wf;'t‘;s" DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315 DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN315
SB325 BEY 50 18 36 - - - - 1 31 - - _ _
70 18 40 - - - - 1 33 - - - _
50 50 - - - - - 50 - - _ _ _
70 31 50 - — - - 27 50 - - _ _
SB325
90 14 38 50 - - - 10 34 50 - - -
115 5 19 50 - - - - 14 50 - _ _
SB625 145 - 7 50 - - - - - 50 _ _ _
185 - - 39 50 - - - - 33 50 - -
240 - - 16 50 - - - - 9 50 - -
310 = = = 50 = = = = = 50 = =
SB625 VM
400 - - - 20 50 - - - - 10 50 -
510 - - - - 50 - - - - - 50 -
640 - - - - 34 - - - - - 20 -

Tab. 41 Szeroko$c¢ nominalna i skuteczna wysokosc przewodow spalinowych poprowadzonych w szachcie zgodnie
z wymaganiami normy DIN EN 13384-1 (,—” oznacza niespetnienie wymagan normy DIN EN 13384-1)

Y Podstawa obliczenia:
- catkowita dtugo$¢ elementu potgczeniowego < 1,0 m
- skuteczna wysoko$¢ przewodu potgczeniowego < 0,1 m
2 Podstawa obliczenia:
- catkowita dtugo$¢ elementu potgczeniowego < 2,5 m
- skuteczna wysokos$¢ przewodu potgczeniowego < 1,5 m
% Instalacje odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego do kottéw Logano plus SB745 dostepne na zamdwienie
4 Wersja Unit z palnikiem olejowym Logatop BE-A Buderus
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Dobér wymiaréw instalacji odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego - rura spalinowa bez szachtu

/\{\H‘L 6

Iz
‘ L
Logano plus?® W':;It(;sc DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN110 DN125 DN160 DN200 DN250
50 18 36 - - - 11 31 - — _
B325 BE-A*
SB325 70 18 40 - - - 11 33 - - -
50 50 - - - — 41 — — — —
70 31 50 - - - 31 50 = - _
B32
SB325 90 14 38 50 - - 11 42 50 - -
115 5 19 50 - - - 16 50 - -
SB625 145 - 7 50 - - - - 50 — _
145 - 7 50 - — = = 50 — _
185 - - 39 50 - - - 40 50 -
240 - - 16 50 - - - 9 50 -
SB625 VM 310 - - - 50 - - - — 50 _
400 - - - 20 50 - - - 10 50
510 — - — — 50 — - — _ 50
640 - - - - 34 - - - - 23

Tab. 42 Szeroko$¢ nominalna i skuteczna wysoko$c przewodow spalinowych poprowadzonych bez szachtu zgodnie
z wymaganiami normy DIN EN 13384-1 (,—” oznacza niespetnienie wymagarn normy DIN EN 13384-1)

Y Podstawa obliczenia:
- catkowita dtugos$¢ elementu potgczeniowego < 1,0 m
2 Podstawa obliczenia:
- catkowita dtugos$¢ elementu potgczeniowego < 2,5 m
- skuteczna wysokos$¢ przewodu potgczeniowego < 1,5 m
% Instalacje odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego do kottéw Logano plus SB745 dostepne na zamoéwienie
4 Wersja Unit z palnikiem olejowym Logatop BE-A Buderus
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11 Odptyw kondensatu

1.1 Kondensat

11.1.1 Powstawanie

Podczas spalania paliw zawierajgcych wodoér, para wodna
skrapla sie w kondensacyjnym wymienniku ciepta oraz w insta-
lacji odprowadzania spalin. llo$¢ powstajgcego w ten sposéb
kondensatu w odniesieniu do kilowatogodziny zalezy od
stosunku zawartosci wegla i wodoru w paliwie. Objetos¢
kondensatu zalezy od temperatury powrotu, nadmiaru powietrza
podczas spalania oraz obcigzenia urzgdzenia grzewczego.

11.1.2 Odprowadzenie kondensatu

Kondensat z kotléw kondensacyjnych nalezy zgodnie z prze-
pisami skierowa¢ do komunalnej sieci kanalizacyjne;.
Decydujgcym czynnikiem jest fakt, czy kondensat przed
wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej musi zosta¢ zneutrali-
zowany. Zalezy to od mocy kotta (— Tab. 43). Do obliczenia
objetosci kondensatu wytwarzanego w ciggu roku mozna
wykorzysta¢ Arkusz roboczy DWA-A 251 niemieckiego
Stowarzyszenia Techniki Sciekowej (DWA). Ten arkusz roboczy
jako wartos¢ doswiadczalng przyjmuje specyficzng objetosc
kondensatu wynoszgcg maksymalnie 0,14 kg/kWh w przypadku
gazu oraz 0,08 kg/kWh w przypadku oleju grzewczego.

Q

V= 0,0626x —2
max = 0.0626 % s

Wzér 4 Doktadne obliczenia ilosci kondensatu wytwarzanego
w ciggu roku

b,,, Godziny petnego wykorzystania (wg normy VDI 2067)
w godzinach/rok

m, Specyficzna ilos¢ kondensatu w kg/kWh
(zatozona gestos¢ p = 1 kg/dm?)

Q. Nominalne obcigzenie cieplne urzgdzenia rzewczego w kW
V, Strumien objetosci kondensatu w dm?/rok

° Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie
'I Z miejscowymi przepisami dotyczgcymi odpro-
wadzania kondensatu. Odpowiedzialnym w tym
zakresie jest komunalny zaktad wodno-kanalizacyjny.

Neutralizacja w przypadku gazu ziemnego

Reckatd i oleju grzewczego EL z niska zawartoscia siarki
<25 kW nie?

> 25 do < 200 kW niev?

> 200 kW tak

Tab. 43 Obowigzek neutralizacji kondensatu w przypadku
kottéw kondensacyjnych

» Neutralizacja kondensatu jest wymagana przy odprowadzeniu $ciekow
domowych do matych oczyszczalni $ciekéw wg normy DIN 4261-1 oraz
w przypadku budynkoéw i dziatek, ktérych przewody $ciekowe nie spetniajg
wymagan materiatowych zgodnie z arkuszem roboczym DWA-A 251

2 Neutralizacja kondensatu jest wymagana w budynkach, w ktérych nie jest
spetniony warunek wystarczajgcego zmieszania ze $ciekami domowymi
(w stosunku 1:20)

Odptyw kondensatu

11.2 Urzadzenia do neutralizacji w przypadku gazu

11.2.1 Montaz

Jezeli zachodzi potrzeba zneutralizowania kondensatu,
mozna zastosowac urzgdzenia do neutralizacji NE 0.1, NE
1.1 lub NE 2.0. Urzadzenia te nalezy zamontowa¢ miedzy
odptywem kondensatu z gazowego kotta kondensacyjnego

a przytgczem do komunalnej sieci kanalizacyjnej. Urzadzenie
do neutralizacji trzeba zamontowac¢ za kottem lub obok niego.
Aby zapewni¢ swobodny doptyw kondensatu, urzgdzenie do
neutralizacji nalezy ustawic na tej samej wysokosci
montazowej co gazowy kociot kondensacyjny. Mozna je
réwniez ustawi¢ ponizej tej wysokosci montazowej. Waz
kondensatu powinien by¢ wykonany z odpowiednich
materiatdw, np. z polipropylenu, tak aby spetniat wymagania
okreslone w arkuszu roboczym DWA-A 251.

Wymiary Jedno- Urzadzenie do neutralizacji
i przytacza stka NE 0.1 NE 1.1 NE 2.0"
Szerokos¢ mm 300 405 545
Glebokosé mm 400 605 840
Wysokosc¢ mm 220 234 275
DN40/
_ 2)
Wiot DN19 DN20 DN20?
Wysokos¢ mm 43 180 161
stggizczan'e - DN19? DN20 DN20
Wysokos$¢ mm 102 180 92
Spust - - - DN20

Tab. 44 Wymiary i przytgcza urzgdzen NE 0.1, NE 1.1
oraz NE 2.0

Y Masa w stanie pracy ok. 60 kg
2 Z nakretka kotpakowg G1*
9 Do wyboru w celu podigczenia weza
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11.2.2 Wyposazenie

Urzadzenie do neutralizacji NE 0.1

» Obudowa z tworzywa sztucznego z komorg na granulat
neutralizujgcy

» Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw kondensatu za
urzadzeniem NE 0.1

Urzadzenie do neutralizacji NE 1.1

» Obudowa z tworzywa sztucznego z komorg na granulat
neutralizujgcy oraz komora zbiorcza na zneutralizowany
kondensat

* Pompa kondensatu sterowana w zaleznosci od poziomu
(wysokos¢ ttoczenia ok. 2 m)

Fr
®

395

(985
BOEO®

6 720 642 881-44.1il

Rys. 60 Urzadzenie do neutralizacji NE 0.1
(wymiary w mm)

[1] Pokrywa

[2] Komora do napetniania granulatem do neutralizacji (10 kg)
[3] Kréciec odptywowy G1"

[4] Kapturek ochronny

[5] Uszczelka ptaska d 30 x 19 x 2 mm

[6] Koncowka weza DN19 z nakretkag kotpakowg G1"
[7] Opaskawezad 20-32 mm

[8] Waz odptywowy DN19, dtugos¢ 1,0 m

[9] Rura filtracyjna

[10] Obudowa urzgdzenia do neutralizacji z pokrywg
[11] Rura filtracyjna

[12] Krociec doptywowy G1"

[13] Waz doptywowy DN19, dtugos¢ 1,5 m

Buderus

Rys. 61 Urzadzenie do neutralizacji NE 1.1
(wymiary w mm)

[1] Wityczka przytgczeniowa
[2] Doptyw kondensatu

[3] Odptyw kondensatu

[4] Granulat neutralizacyjny
[5] Pompa kondensatu

[6] Wigcznik cisnieniowy do zatgczania i wytgczania
pompy kondensatu, jak rowniez dodatkowy wigcznik
ci$nieniowy do wytgczenia palnika przy przekroczeniu
poziomu maksymalnego

[71 Komora zbiorcza kondensatu

9 DN20 ($rubunek weza 3/4")
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Urzadzenie do neutralizacji NE 2.0
» Obudowa z tworzywa sztucznego z oddzielnymi komorami
na srodek neutralizujgcy oraz zneutralizowany kondensat
* Pompa kondensatu sterowana w zaleznosci od poziomu
(wysokos¢ ttoczenia ok. 2 m), z mozliwoscig rozbudowy
o modut podwyzszajgcy cisnienie (wysokos¢ ttoczenia
ok. 4,5 m)
* Zintegrowany elektroniczny ukfad sterujgcy do funkcji
monitorowania i funkcji serwisowych:
— wylgczania palnika ze wzgledoéw bezpieczenstwa
w potgczeniu ze sterownikami Logamatic Buderus
— zabezpieczenie przed przepetnieniem
— wskaznik wymiany srodka neutralizujgcego

Rys. 62 Urzgdzenie do neutralizacji NE 2.0

[1] Granulat neutralizacyjny
[2] Wanna granulatu

[3] Komora mutowa

[4] Elektrody poziomu

[5] Sterownik

[6] Doptyw kondensatu

[7]  Odptyw kondensatu

[8] Pompa kondensatu

[9] Komora zbiorcza kondensatu
[10] Zneutralizowany kondensat
[11] No&zki srubowe

[12] Spust

[13] Otwor odplywowy

b Alarm

2 Maks.
3 Min.

Odptyw kondensatu
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11.2.3 Srodek do neutralizacji

Urzadzenie do neutralizacji nalezy napetni¢ granulatem wysokosci podnoszenia pompy nalezy wzig¢ pod uwage
neutralizacyjnym (— Tab. 45). Przez kontakt kondensatu ze straty wystepujgce w przewodach rurowych po stronie
Srodkiem neutralizacyjnym w urzgdzeniu nastepuje ci$nienia.

podniesienie pH kondensatu do wartosci od 6,5 do 10.

Zneutralizowany kondensat z takg wartoscig pH moze zosta¢
skierowany do domowej kanalizacji. Okres eksploatac;ji h [m]
granulatu zalezy od ilosci kondensatu oraz od urzadzenia do 3.0
neutralizacji. Zuzyty granulat do neutralizacji musi zosta¢
wymieniony, jezeli pH zneutralizowanego kondensatu spadnie
ponizej 6,5. 2,5
N
Urzadzenie 50 \\
Gazowy kociot do neutralizaciji ’ N
kondensacyjny Moc kotta llos¢ \
Logano plus Typ napetnienia 1,5 N
[kl N
NE 0.1Y 10
SB325 50-115 1,0
NE 1.19 9
NE 0.1Y 10
0,5 AN
SB625 145-640 NE 1.19 9 \
NE 2.0% 7,5 0 \
NE 0.1V 10 0 10 20 30 40 50
800 NE 0.1V 9 V [ 1/min]
NE 2.02 11,5 6720 642 881-47.1il
SB745 2 x NE 0.1V 10
e 2xNE1.1 po 9 Rys. 63 Wykres mocy pomp urzadzenia do neutralizacji
11,5 NE 1.1 oraz NE 2.0
NE 2.02
17,59
h Wysokos$¢ podnoszenia

Tab. 45 llosci napetniania urzgdzen do neutralizacji Przeplyw
przeznaczonych dla gazowych kottéw kondensa-
cyjnych Logano plus SB325, SB625 oraz SB745

Y Bez automatycznego monitorowania

? Z automatycznym monitorowaniem 1.3 Urzadzenia do neutralizacji w przypadku oleju
9 Dotyczy znamionowej mocy cieplnej >1000 kW grzewczego

Urzadzenie do neutralizacji NE 0.1 .
Warto$é pH nalezy kontrolowaé przynajmniej dwa razy 11.3.1  Montaz

w roku. Napetnienie granulatem wystarcza zazwyczaj na rok. o . ) )
Jezeli zachodzi potrzeba zneutralizowania kondensatu,

Urzadzenie do neutralizacji NE 1.1 mozna zastosowaé urzgdzenia do neutralizacji RNA-E1,

Warto$é pH nalezy kontrolowa¢ przynajmniej dwa razy RNA-E2 lub RNA-E3. Urzgdzenia te nalezy zamontowaé

w roku. Napetnienie granulatem wystarcza zazwyczaj na rok. ~ Miedzy odptywem kondensatu z olejowego kotta kondensa-
cyjnego a przytagczem do komunalnej sieci sciekowe;j.

Urzadzenie do neutralizacji NE 2.0 Urzgdzenie do neutralizacji nalezy montowac za olejowym
Urzadzenie do neutralizacji NE 2.0 ma wbudowany modut kottem kondensacyjnym lub obok niego. Aby zapewni¢
automatycznego monitorowania. Jezeli zapali sie kontrolka swobodny doptyw kondensatu, urzadzenie do neutralizacji
,Wymiana granulatu“ (,Granulatwechsel“), nalezy wymieni¢ nalezy ustawi¢ na tej samej wysokosci montazowej co
granulat w ciggu jednego miesigca. olejowy kociot kondensacyjny. Mozna je rowniez ustawi¢

ponizej tej wysokosci montazowe;.

11.2.4 Wykres wydajnosci pomp Waz kondensatu powinien by¢ wykonany z odpowiednich
materiatéw, np. z polipropylenu, tak aby spetniat wymagania

Wysokosé troczenia pompy kondensatu jest okreslana przez ~ Okreslone w arkuszu roboczym DWAA 251.

wielkos¢ przeptywu kondensatu. Wykres przedstawiony na

Rys. 63 przedstawia wysokos¢ podnoszenia urzgdzen do

neutralizacji NE 1.1 oraz NE 2.0 w zaleznosci od wydajnosci.

W przypadku stosowania do urzgdzenia NE 2.0 modutu

podwyzszajgcego cidnienie, wysoko$c¢ ttoczenia sumuije sie,

poniewaz podtgczane sg szeregowo dwie pompy o tej samej

charakterystyce. W przypadku okreslania faktycznej

Buderus
88 Logano plus SB325, SB625, SB745 — 6 720 808 190 (2013/08)




Odptyw kondensatu

11.3.2 Wyposazenie

Urzadzenie do neutralizacji RNA-E1
* Neutralizacja w fazie ptynnej w uktadzie z dwiema pompami
* Dwie lezace jedna nad drugg komory oraz zewnetrzny kanister, ktory zawiera ptyn neutralizujgcy
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Rys. 64 Urzadzenie do neutralizacji RNA-E1 (wymiary w mm)

[1] Sterowanie [4] Doptyw kondensatu Da25
[2] Zbiornik podstawowy [5] Zbiornik filtrujgcy
[3] Kanister (30 litréw) ze $rodkiem podnoszgcym pH [6] Wyptyw kondensatu Da25

Urzadzenie do neutralizacji RNA-E2
* Neutralizacja w fazie ptynnej w uktadzie z dwiema pompami
* Dwie lezace jedna nad drugg komory oraz zewnetrzny kanister, ktory zawiera ptyn neutralizujgcy
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Rys. 65 Urzadzenie do neutralizacji RNA-E2 (wymiary w m)

[1] Sterowanie [4] Doptyw kondensatu Da25
[2] Zbiornik podstawowy [5] Zbiornik filtrujgcy
[3] Kanister (30 litréw) ze Srodkiem podnoszgcym pH [6] Wyptyw kondensatu Da25
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Odptyw kondensatu

Urzadzenie do neutralizacji RNA-E3
» Neutralizacja w fazie ptynnej w uktadzie z dwiema pompami
» Dwie lezgce jedna nad drugg komory oraz zewnetrzny kanister, ktory zawiera ptyn neutralizujgcy
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Rys. 66 Urzadzenie do neutralizacji RNA-E3 (wymiary w mm)
[1] Doptyw kondensatu Da40 [4] Wyplyw kondensatu Da40
[2] Syfon [5] Zbiornik podstawowy
[3] Sterowanie [6] Kanister (30 litréw) ze srodkiem podnoszgcym pH

11.3.3 Przyporzadkowanie urzadzen do neutralizacji

Olejowy kociot Urzadzenie do
kondensacyjny Moc kotta neutralizacji
Logano plus typ
SB325 50-115 RNA-E1
145-400 RNA-E1
SB625
510-640 RNA-E2
800-1000 RNA-E2
SB745
1000-1200 RNA-E3

Tab. 46 Przypisanie urzgdzen do neutralizacji dla olejowych
kottéow kondensacyjnych Logano plus SB325, SB625
oraz SB745
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Dane zawarte w materiatach majg charakter jedynie informacyjny i firma Robert Bosch z 0.0. nie odpowiada za ich
dalsze wykorzystanie. Dane w materiatach mogg ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych
ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen.

Na podstawie Materiatéw projektowych
Logano plus SB325, SB625, SB745
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