Karta katalogowa
Stojace olejowo/gazowe kotty kondensacyjne o mocy 50-115 kW Buderus

Logano plus SB325

Systemy grzewcze
przysziosci.

Buderus

Cechy szczegolne

Nowoczesna, wszechstronna koncepcija kotta

m kociot kondensacyjny olejowo-gazowy ze stali szlachetnej wedtug EN 15417 oraz EN 15034 z oznaczeniem CE

m cztery wielkosci kotta z wbudowanym wymiennikiem kondensacyjnym oraz z mocg znamionowa od 50 do 115 kW

m wysoki stopien sprawnosci do 109% (Hi) / 98% (Hs), jak réwniez wysokie oszczednosci w energii

m Logano plus SB325 przeznaczony do spalania gazu ziemnego, ptynnego, jak réwniez oleju opatowego niskosiarkowego (S < 50 ppm),
a takze oleju opatowego Bio zgodnie z norma DIN 51603

m wszystkie elementy grzewcze i wymiennikowe (kondensujace) majace stycznos¢ z woda kottowa lub kondensatem,
wykonane sa ze stali szlachetnej

m waska kompaktowa budowa z niewielka powierzchnig zabudowy podtogi dzieki gérnej komorze spalania oraz dolnemu wymiennikowi ciepta

m optymalizacja sprawnosci kotta dzieki dwém niezaleznym zaworom zwrotnym w obiegu c.o.

m wspotpraca z réznymi zasobnikami oraz regulatorami Buderus

Prosta i komfortowa obstuga

m dopasowane do kazdego uktadu hydraulicznego funkcje regulaciji

m wszystkie funkcje ustawiane minimalna iloscia ruchéw (nacisnij — obrog)

m funkcjonalnos¢ wszystkich regulatoréw okreslana indywidualnie dzigki modutom dodatkowym

Szybki montaz, uruchomienie i przeglad (konserwacija)

m kociot fatwo wnies¢ i ustawi¢ dzieki zwartej, waskiej budowie

m tatwa optymalizacja palnika dzieki specjalnym nastawom na poziomie serwisowym
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Dane techniczne

Znamionowe obciazenie cieplne — gaz [moc palnika Qn (H))]

Znamionowe obciazenie cieplne — olej [moc palnika Qn (H;)]

Ciezar netto

Pojemnos¢ wodna

Pojemnos¢ gazowa

Dyspozycyjne ci$nienie ttoczenia spalin
Opory przeptywu spalin

Opér wodny

Straty postojowe kotta

Dopuszczalna temperatura zasilania?
Dopuszczalne cisnienie robocze

Znak CE dla kotta

Sprawnosc ¥

Tab. 1 Dane techniczne

1) Zalecany maksymalny ciag kominowy

2 Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury maksymalnej). Maksymalna mozliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury

maksymalnej) - 18 K.

Przyktad: granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury maksymalnej) = 100°C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 - 18 = 82°C.

3 Sprawnosé na rysunku nr 3

Temperatury systemowe 50/30°C

Znamionowa moc cieplna (gaz)

Znamionowa moc cieplna (olej)

Temperatura spalin”

Przeptyw masowy spalin
Temperatury systemowe 80/60°C

Znamionowa moc cieplna (gaz)

Znamionowa moc cieplna (olej)

Temperatura spalin”

Przeptyw masowy spalin
Zawartos¢ CO, dla gazu/oleju

Tab. 2 Dane techniczne

" Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg EN 13384 (wartos$¢ $rednia dla typoszeregu). Zmierzona temperatura spalin moze sie od niej réznic¢

Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.

Obcigzenie czesciowe 40%

Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.
Obcigzenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.

Obciazenie czesciowe 40%

Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 40%
Obciazenie petne, maks.

Obcigzenie czesciowe 40%

w zaleznosci od ustawienia palnika i rzeczywistej temperatury systemu.
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Dane techniczne
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1 Opor przeptywu wody w kotle

Opor przeptywu po stronie wody grzejnej
Strumien przeptywu

nk [%]
110
109
108

107
106 AN
105 AN
104 AN
103 N

102 b
101 AN

100
99 N
98 AN
97
96
95

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ok [%]

6720 642 881-16.1il

Rys.

3  Sprawnosc kotta w zaleznosci od obcigzenia kotta (warto$é
Srednia dla typoszeregdéw Logano plus SB325, SB625 roaz
SB745)

Wzgledne obciazenie kotta

Sprawnos¢ kotta

Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 50/30°C
Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 80/60°C

Rys. 2

[aB]
[oK]

Strata utrzymania w gotowosci kottéw w zaleznosci od
Sredniej temperatury wody w kotle

Straty postojowe kotta
Srednia temperatura wody w kotle
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Wymiary | przytgcza
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Odlegtosé [HRK1] Wysokos$¢ powrotu kotta 1
Wylot spalin [HMDW]  Wysokos$¢ czujnika ci$nienia minimalnego
Wyptyw kondensatu [HRK2] Wysokos$¢ powrotu kotta 2
Szerokos¢ kotta z obudowa [HVK] Wysokos¢ zasilania kotta
Szerokos$¢ ramy nosnej [HVSL] Wysokos$¢ zasilania przewodu bezpieczeristwa
Wymiary transportowe — szeroko$¢ [L] Diugos¢ kotta z obudowa
Srednica wylotu spalin wewn. [LBR] Dtugo$¢ komory palnika
Spust [LK] Dtugos¢ bloku kotta
Wysokos¢ kotta ze sterownikiem [MDW] Czujnik ci$nienia minimalnego
Wysokos¢ osi krééca spalin [RK1] Powrét kotta 1 (powrét niskotemperaturowy)
Wysokos$¢é wyptywu kondensatu [RK2] Powrét kotta 2 (powrét wysokotemperaturowy)
Wysokos$¢ srodka drzwi komory spalania [VK] Zasilanie kotta
Wysokos¢ kotta [VSL] Przytacze zaworu bezpieczenstwa, zasilanie przewodu

bezpieczenstwa (w przypadku instalacji otwartych)



Stojace olejowo/gazowe kotty kondensacyjne o mocy 50-115 kW Logano plus SB325 | 5

| mm

Dtugos¢ bez palnika

Dtugosé palnika

Szerokos$¢
Wysokos¢

Szerokosé/wysokos¢ zabudowy
Dtugos$¢ ramy nosnej
Szerokos¢ ramy nosnej

Odlegtosé

Wylot spalin (wewn.)

Komora spalania

Drzwi komory spalania

Zasilanie kotta"

Spust/powrdt kotta 17

Powrét kotta 2"

Zawor bezpieczenstwa/zasilanie
przewodu bezpieczeristwa?

Przytacze czujnika cignienia minimalnego®
Wyptyw kondensatu

Tab. 3 Dane techniczne

'Wg DIN 2633 PN 6.
2 Wg EN 1092-1 PN 16.

3 Stosowany zamiast zabezpieczenia przed brakiem wody.
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w zaleznosci od palnika
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1254
6890/1215
600
680
286
153 183
357 327
890
370
95 70
874
R 1%
1178
R 1%
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B u d erus Systemy grzewcze

przysziosci.

Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga rézni¢ sie od rzeczywistych parametréw urzadzen.
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