Karta katalogowa
Stojace olejowo/gazowe kotty kondensacyjne o mocy 145-640 kW

Logano plus SB625 Buderus

Systemy grzewcze
przysziosci.

Buderus

Cechy szczegolne

Nowoczesna, réznorodna koncepcja kotta

m kociot kondensacyjny olejowy/gazowy (olej niskosiarkowy S < 50 ppm) wedtug EN 15417 oraz EN 15034

m siedem réznych wielkosci kotta z wbudowanym wymiennikiem kondensacyjnym od 145 do 640 kW

m Wysoki stopien sprawnosci do 109% (Hi) / 98% (Hs), jak réwniez wysokie oszczednosci w energii

m Logano plus SB625 przeznaczony do spalania gazu ziemnego, ptynnego, jak réwniez oleju opatowego niskosiarkowego (S < 50 ppm), a takze
oleju opatowego Bio zgodnie z norma DIN 51603

m wszystkie elementy grzewcze majace stycznosc z woda kottowa lub kondensatem wykonane sa ze stali szlachetnej

m waska kompaktowa budowa z niewielka powierzchnig zabudowy podtogi dzieki gérnej komorze spalania oraz dolnemu wymiennikowi ciepta

m optymalizacja sprawnosci kotta dzieki dwém niezaleznym kréécom powrotnym dla wysokich i niskich parametréw

m wspotpraca z réznymi zasobnikami oraz regulatorami Buderus

Tryb pracy o niskim hatasie oraz emisji

m zunifikowane wykonanie palnikéw gazowych lub olejowych ograniczajace emisje tlenkéw azotu < 80 mg/kWh wedtug DIN EN 676 lub < 120 mg/
kWh wedtug DIN EN 267

m mozliliwos$¢ zastosowania zréznicowanej gamy zewnetrznych palnikéw gazowych/olejowych

m niskie emisje zanieczyszczen dzieki tréjciagowej budowie i objetosciowo matej komorze spalania

Prosta i komfortowa obstuga

m dopasowane do kazdego uktadu hydraulicznego funkcje regulaciji

m wszystkie funkcje ustawiane minimalng ilosciag ruchéw (nacisnij — obrég)

m funkcjonalno$¢ wszystkich regulatoréw okreslana indywidualnie dzieki modutom dodatkowym

Szybki montaz, uruchomienie i przeglad (konserwacja)

m kociot tatwo wnies$¢ i ustawic¢ dzieki zwartej waskiej budowie

m tatwa optymalizacja palnika dzieki specjalnym nastawom na poziomie serwisowym

m bezproblemowy montaz obcych palnikéw za pomoca fabrycznie nawierconych ptyt palnika
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Dane techniczne

Obciazenie

b KW 54,8 70,0 90,4 116,8 150,8 192,0 242,0
czesciowe 40%
ObcigZenie KW 137,0 175,0 226,0 292,0 377,0 480,0 605,0
petne, maks.

Znamionowe obciazenie
cieplne dla gazu palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
[moc palnika Qn(Hi)]

ObciaZenie KW 475 60,6 753 101,5 - - -
czesciowe 35%
Obcigzenie KW 135,8 173,2 215 289,9 - - -
petne, maks.
Znamionowe Obcigzenie
e e e czesciows 40% kW 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9
olej [moc palnika Qn
(Hi] Ohckicciie KW 135,8 173,2 224.4 289,9 373,8 4789 599,8
petne, maks.
" netto kg 613 620 685 705 953 1058 1079
asa
z palnikiem kg 648/643" 655/650" 720/715" 759/7351 1001 1156 1177
Pojemnos¢ wodna | 560 655 675 645 680 865 845
Pojemnos$¢ gazowa | 327 333 347 376 541 735 750
t?g';g:;?é’g;eﬁﬁié”ie”ie Pa 50"w zaleznoci od palnika
Opory przeptywu spalin mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40
Opor wodny mbar —> Rys. 1
Utrata gotowosci do pracy mbar —> Rys. 2
e °C 110 110 110 110 110 110 110
Dopuszczalne cis$nienie bar 4 4 5 5 55 55 55 55
robocze
Znak CE dla kotta CE-0085 AT 0075
Sprawnosc ¥ % 109 109 109 109 109 109 109

Tab. 1 Dane techniczne

W przypadku Logano plus SB625 z palnikiem VM dostepnym w Niemczech
2 Graniczna temperatura bezpieczenstwa (ogranicznik temperatury bezpieczenstwa).
3 Sprawnos$¢ na rysunku nr 3
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Dane techniczne

Wartosci stuzace do obliczania parametrow spalin

Wartosci obcigzenia czesciowego mozna wykorzystac przy doborze komina. Sam kociot nie posiada wymaganego minimalnego obciazenia
cieplnego. Rzeczywiste minimalne obcigzenie cieplne zalezy od wtasciwosci regulacyjnych danego palnika.

Temperatura robocza 50/30°C

Obciazenie pefne KW 145 185 240 310 400 510 640
Obc'aze”:l%;fesc'owe' kW 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5
z;zﬁig?gg? Iiers palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obciazenie petne kW 145 185 230 310 - - -
Obciazenie czgsciowe, B B }
e KW 51,8 66,1 82,1 110,6
. Obciazenie pefne KW 141,1 176,7 2293 295,9 380,2 487,0 611,2
Znamionowa moc
ciepina (cle) Obc'azenl%%95°'°we' kw 55,9 71,4 92,4 119,4 1535 197,3 2471
bar 4 4 5 5 55 55 55 55
Temperatura spalin”
bar °C 110 110 110 110 110 110 110
Obciazenie pefne kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,1200 0,1528 0,1969 0,2466
Obc'aze”:t%f/:@so'owe' kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958
Masowy przeptyw spalin palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obciazenie petne kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 - - -
Obc'qze”éesf/ozesc"’we' kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 - - -
OlseEEsilE kW 133,0 170,0 219,0 283,0 366,0 466,0 588,0
petne
Obquen:& f/:esmwe' KW 53,2 68,0 87,6 113,2 146,4 186,4 235,2
Znamionowa moc . i
cieplna (gaz) palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obciazenie pefne KW 132,7 169,2 210,7 282,8 = = =
Obciazenie czesciowe, KW 50,6 64,5 83,6 1081 B B )
35%
Znamionowa moc Obggﬁzn'e kW 132,4 169,2 2188 282,7 364,8 467,4 585,4
cieplna (olej) Obeciazenie czesciow
claze 4%;) gsclowe, KW 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9
Ob;'jﬁz’“e °c 74 74 74 74 74 74 74
Temperatura spalin Obciazeni o
clgzenie czesclowe, °C 45 45 45 45 45 45 45
40%
Obg';ﬁ‘;”'e kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555
Obc'qzenz'l%f/:‘?sc'°we' kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022
Masowy przeptyw
spalin palnik zewnetrzny Logatop VM, dostepny w Niemczech
Obciazenie pefne kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 - - -
Obc'aze”;f/:@sc"’we' kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 - ; -
EREEHE OO % 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13

dla gazu/oleju

Tab. 2

) Obliczeniowa temperatura spalin do obliczania przekroju wg EN 13384 (wartosci $rednie dla typoszeregu)
Zmierzona temperatura spalin moze od niej odbiega¢ w zaleznosci od ustawienia palnika i faktycznej temperatury roboczej.
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Dane techniczne
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Rys. 1 Opdr przeplywu wody w kotle Rys.2  Strata utrzymania w gotowosci kottéw w zaleznosci od
[ApH] Opdr przeptywu po stronie wody grzejnej [mbar] $redniej temperatury wody w kotle
Vi Strumien przeptywu [m3/h] . 0
a Logano plus SB625, SB625 VM, wielkosé Kotta 145...185 {qi’]] 2trregzip‘:3tn:"°"rvi k:’“jv(g’) w kotle [C]
b Logano plus SB625, SB625 VM, wielkosé Kotta 240...310 ¢ ednia temperatura wocy w kotle
c Logano plus SB625, SB625 VM, wielko$¢ kotta 400...640
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Rys. 3  Sprawnos¢ kotta w zaleznosci od obciazenia kotta (warto$¢
$rednia dla typoszeregéw Logano plus SB325, SB625 roaz SB745)
Dy Wzgledne obcigzenie kotta
Nk Sprawnos¢ kotta
a Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 50/30°C

b Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 80/60°C
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Wymiary | przytacza
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Odlegtosé HysL Wysokos$¢ zasilania przewodu bezpieczenstwa
Wylot spalin L Dtugos¢ kotta z obudowa
Wyptyw kondensatu Ler Dtugos¢ palnika
Szeroko$¢ kotta z obudowa MDW Czujnik cisnienia minimalnego
Szerokos$é ramy nosnej MDB Ogranicznik ci$nienia minimalnego
@ Wylot spalin wewnatrz RK1 Powrét kotta 1 (powrdt niskotemperaturowy)
Doptyw wody zimnej/spust RK2 Powrét kotta 2 (powrdt wysokotemperaturowy)
Wysokos¢ kotta z regulatorem VK Zasilanie kotta
Wysokos¢ osi krééca spalin VSL Przytacze zaworu bezpieczenstwa, zasilanie przewodu bezpieczen-
Wysokos$¢ wyptywu kondensatu stwa (w przypadku instalacji otwartych)
Wysokos$¢ srodka drzwiczek komory spalania [1] Boczne mocowanie regulatora (z lewej/z prawej)
Wysokos$¢ spustu [2] Kréciec dla zabezpieczenia przed brakiem wody (WMS) dla kottéw
Wysokos¢ kotta od mocy 400 kW
Wysokos¢ powrotu kotta 1 [3] Czujnik ci$nienia minimalnego (MDW) dla kottéw o mocy 145...240

Wysokos$¢ powrotu kotta 2
Wysokos$¢ zasilania kotta

kW lub ogranicznik ci$nienia minimalnego (MDB) dla kottéw o mocy
310 kW jako osprzet dodatkowy
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L mm

1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980
Dtugosc
Lk mm 376 376 376 376 - - -
Lgr-Logatop VM mm W zaleznosci od palnika
Dtugos¢ palnika
Ler mm 900 900 970 970 970 1100 1100
Szerokos$c B mm 350 350 350 350 350 350 350
Szerokos¢ regulatora B, mm 1651 1651 1683 1683 1887 2045 2045
Wysokos$¢ z regulatorem H mm 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770
Wysokos¢ kotta Hg mm 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770
Zabezpieczenie przed brakiem wody Hwuis mm 176 176 176 176 176 176 176
Lwwms mm 783 783 783 783 783 783 783
Bar mm 720 720 790 790 790 920 920
Rama nosna
Lar mm 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142
Odlegtosé A mm 285 285 285 285 285 367 367
@ Daawewn. mm 183 183 203 203 253 303 303
Wylot spalin (AA)
Haa mm 299 299 295 295 33 368 368
Dtugosé mm 1460 1460 1460 1460 1460 1595 1595
Komora spalania
Q mm 453 453 453 453 550 650 650
Drzwiczki komoryspalania Gtebokosé mm 185 185 185 185 185 185 185
Hg mm 985 985 1017 1017 1135 1275 1275
@ VK DN 65 65 80 80 100 100 100
Zasilanie kotta (VK)"
Huk mm 1239 1239 1260 1260 1442 1612 1612
@ RK1 DN 65 65 80 80 100 100 100
Powrét do kotta (RK1)" Hrk1 mm 142 142 142 142 150 150 150
Ay mm 275 275 300 300 290 284 284
@ RK2 cale R 1% R 1% R 1% 65 65 80 80
Powrét do kotta (RK2)" Hrko mm 495 495 512 512 597 685 685
A mm 295 295 310 310 315 360 360
Zawor bezpieczeristwa/ @ VsL cale R1% R1% 32 32 50 50 50
Zasilanie przewodu
bezpize)czeﬁstwa Hyst mm 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549
SL)
vsky As mm 160 160 170 170 210 195 195
Przytacze czujnika/ogranicznika
cignienia minimalnego MDW/MDB cale R R RYa R R2 R2 R2
@ zewn. mm 32 32 32 32 32 32 32
Wyptyw kondensatu (AKO) Hako mm 194 194 185 185 193 203 203
A, mm 110 110 135 135 130 155 155
@ EL cale R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1
Spust (EL)
Her mm 85 85 82 82 85 141 141
Przytacze gazowe Logatop VM cale 12 12 12 2 = = =
Szerokos$¢ mm 720 720 790 790 790 920 920
Wymiary transportowe Wysokosé mm 1340 1340 1370 1370 1570 1730 1730
Dtugosé mm 1735 1735 1760 1760 1760 1895 1895

Tab.3  Wymiary

'Wg EN 1092-1 PN 6
2 Wg EN 1092-1 PN 16
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B u d erus Systemy grzewcze

przysziosci.

Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga rézni¢ sie od rzeczywistych parametréw urzadzen.
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