Wyciag danych technicznych

Kociot grzewczy kondensacyjny

Logano plus Buderus

SB745

Przeczyta¢ uwaznie przed przystgpieniem do instalacji i konserwacji.
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Przeglad elementow kottfa

Korpus kotta

Drzwiczki komory spalania

Ucho zabezpieczajace do zabezpieczania fadunku podczas
transportu (ucho to nie jest przeznaczone do mocowania
na dzwigu)

Kolektor spalin

Kondensat, syfon

Spust

Szyna ramy nosnej

Sterownik (osprzet)

Kanat kablowy

Przytacze spalin

Otwor kontrolny, kondensacyjna powierzchnia grzewcza
Przytacze Powrot 1 (RK1), powr6t niskotemperaturowy
(powrat gtowny)

Przytacze powrotu 2 (RK2), powrdt wysokotemperaturowy
Otwor kontrolny po stronie instalacji wodnej (z obu stron)
Zasilanie przewodu bezpieczenstwa

Zasilanie instalacji ogrzewczej

Belka armatury/grupa bezpieczenstwa kotta (osprzet)
Zaczepy transportowe
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Informacje o produkcie

2.8  Przytaczaiwymiary

i

Wiecej danych technicznych zawiera rozdziat 14.1, str. 41.
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Rys. 2 Przytacza i wymiary
Skrot Jednostka Typ kotta
800 1000 1200
Wielko$¢ - kw 800 1000 1200
Dtugosc L mm 2545 2580 2580
L mm 2360 2395 2395
Dtugos¢ z palnikiem Lpy mm zalezy od typu palnika
szerokosé B mm 960 1040 1040
Szeroko$c¢ ze sterownikiem regulacyjnym BsterReg mm 1220 1330 1330
Wysokos¢ Hy mm 2014 2192 2192
Wysokos¢ ramy nonejt! Han mm 140 140 140
Odstep montazowy sterownik regulacyjny, kanat kablowy LsterReg mm 906 906 906
Wysokos$¢ montazowa sterownika regulacyjnego Hsterreg mm 1300 1300 1300
z prawej/z lewej
Powierzchnia ustawienia ramy nosnej Ly mm 2060 2060 2060
Brn mm 960 1040 1040
Wylot spalin @ Dppwewn. mm 253 303 303
Haa mm 1064 1193 1193
Ay mm 299 348 348
Komora spalania Dtugos¢ mm 1904 1954 1954
D — mm 630 688 688
Drzwiczki komory paleniskowej Lar mm 227 227 227
Hgr mm 1508 1653 1653
Rura palnika Minimalna mm 210 210 210
gtebokos¢
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Informacje o produkcie

Skrot Jednostka Typ kotta
800 1000 1200
Zasilanie kotta @ VK DN 100 125 125
A, mm 403 405 405
Powrét kotta (RK1)2) @RK1 DN 100 125 125
Hek1 mm 1007 1148 1148
As mm 320 380 380
Powrot kotta (RK2) %) @RK2 DN 80 100 100
Hrko mm 300 263 263
Ag mm 320 390 390
Zawor bezpieczenstwa/zasilanie przewodu @VSLP DN 65 65 65
bezpieczenstwa®) As T 400 400 400
Przytacze belki armatury/ @ AAB cal G1 G1 G1
grupy bezpieczenstwa kotta A mm 1200 1245 1245
Wyptyw kondensatu @ AKO DN 40 40 40
Hako mm 180 180 180
A; mm 71 70 70
Oprodznianie @ Opr. cal R1 R1 R1
Hopr. mm 161 164 164
Wymiary transportowe — szerokos¢ B mm 960 1040 1040
Wymiary transportowe — wysokos¢!) Hwt mm 1874 2052 2052
Wymiary transportowe — dtugos¢? = mm 2405 2455 2455

1) Aby zmniejszy¢ wysoko$¢ transportowa, mozna zdemontowac szyny ramy nosnej.
2) WgEN1092-1PN6.

3) WgEN1092-1PN 16.

4) Pozdemontowaniu drzwiczek komory spalania.

Tab.5  Wymiary kotfa

2.9  Warunkipracy

Warunki pracy Logano plus SB745 z | Logano plus SB745
‘I’ plynna regulacja ze stafa temperatura
— : — - —— pracy wody w kotle
Palmk.mozna maksyma]me nastavylc naznamionowe obcigzenie cieplne Przeptyw wody przez | Brak - Brak -
Qn (Hi) podane na tabliczce znamionowej. kociot W powiazaniu ze W powiazaniu ze
Minimalna sterownikiem sterownikiem
Warunki pracy Jednost |Wartosé temperaturawody ~ Logamatic do ptynnej |Logamatic dla statych
ka w kotle regulacji pracy temperatur wody
Maksymalna dozwolona °C 110 Przerwa w pracy (Logamatic 4211; | w kotle Logamatic
temperatura ogranicznika (catkowite wytaczenie | Logamatic 4321; 4212 lub Logamatic
temperatury bezpieczenstwa/STB. kotta) Logamatic 4322Jub | 53121ub
P P o Logamatic 5311; z uzupetnieniem
Maksymalne ci$nienie robocze bar W zaleznosci od mocy Regulacja obiegu Logamatic 5312). o regulace obca,
kotta grzewczego za
Maksymalna liczba startéw palnika narok 15000 [pemeeE 2o
Tab. 6  Warunki pracy m.|e§zajqcego
Minimalna
temperatura powrotu
Pozostate 12) Y

10

1) Maksymalnie 15 000 startéw palnika rocznie. Aby uniknac przekroczenia
maksymalnej liczby startow palnika, trzeba przestrzegac wskazéwek
dotyczacych ustawien sterownika i palnika zawartych w materiatach do
projektowania lub instrukcji montazu. Jezeli warto$¢ ta zostanie mimo tego
przekroczona, prosimy skontaktowac sie z serwisem technicznym producenta.

2) Wptyw na liczbe startéw palnika w ciggu roku maja ustawienia eksploatacyjne
instalacji kottowej (parametry regulatora w uktadzie sterowania kotta
i ustawienie paleniska), jak rowniez rozplanowanie instalacji kottowej w sposdb
odpowiadajacy zapotrzebowaniu odbiornikéw na ciepto. Aby uniknac¢
przekraczania liczby startéw palnika w ciggu roku z powodu braku optymalnych
ustawien eksploatacyjnych, producent oferuje petny rozruch i regularne
przeglady instalacji dla kottow, palnikow i sterownikow kotta (sterownikow
regulacyjnych Logamatic z modutami funkcyjnymi).

Tab. 7 Warunki pracy
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Instalacja

Kociot grzewczy Przeponowe naczynie wzbiorcze
kondensacyjny [

Logano plus SB745-800 120

Logano plus SB745-1000 140

Logano plus SB745-1200 180

Tab. 10 Zalecane minimalne wolumeny naczyn wzbiorczych

]

Aby zapewnic¢ uzycie zaworu bezpieczenstwa zgodnie z przeznaczeniem,
pomiedzy ci$nieniem zadziatania zaworu bezpieczenstwa a koricowym
ci$nieniem stabilizacji nalezy nastawic¢ réznice 10%, nie mniej jednak niz
0,5 bar.

6 Instalacja

]

Przy montazu i pracy instalacji ogrzewczej:

» Nalezy stosowac sie do obowiazujacych w danym kraju norm,
przepisow i dyrektyw.
» Przestrzega¢ danych widniejacych na tabliczce znamionowej.

6.1 Zainstalowanie kotta

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia z powodu zaczadzenia!

Niedostateczny doptyw powietrza moze powodowac ulatnianie sie

niebezpiecznych spalin!

» Zadbad, aby otwory nawiewne i wywiewne nie byty zmniejszone lub
zamkniete.

» Jezelibrak ten nie zostanie niezwtocznie usuniety, uzytkowanie kotta
jest niedozwolone.

» Poinformowac pisemnie uzytkownika instalacji o niewystarczajacym
doptywie powietrza i niebezpieczenstwach z tego wynikajgcych.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie pozarowe spowodowane materiatami lub ptynami

fatwopalnymi!

» W bezposrednim sgsiedztwie Zrodta ciepta nie wolno sktadowac
materiatow lub cieczy fatwopalnych.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

» Instalacje ogrzewcza nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

Odstepy minimalne

Nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych odstepéw od $cian dla
fundamentéw lub powierzchni ustawienia (= rys. 9, str. 17 itab. 11,
str. 17).

Powierzchnia wymagana do ustawienia kotta musi by¢ nosna
(wytrzymata), réwna i pozioma. Przednia krawedz kotta powinna
licowac z krawedzig fundamentu.

Zawiasy drzwi komory spalania mozna przemontowac ze strony prawej
nalewa (- rozdziat6.8.1, str. 21).
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W przypadku montazu ttumika dZzwieku przeptywu spalin lub sterownika
regulacyjnego z boku kotta nalezy uwzgledni¢ dodatkowa wolng
przestrzen.
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Rys. 9  Pomieszczenie zainstalowania z kottem (drzwi prawe)

Wielkos¢ 800 kw 1000 kw 1200 kw

Ay [mm] 1000 (800) 1000 (800) 1000 (800)

Ay [mm]23) 1800(900) = 1800 (900) = 1800 (1100)

Lgrwmm Dtugo$épalnika | Dtugosépalnika | Dtugosépalnika
+800(200) | +800(200) | +800(200)

LRG [mm]

Odstepmontazowy

sterownika 906 906 906

Kanat kablowy

Dtugosc (L) 2300 2300 2300

fundamentu

Szerokos¢ (B) 1060 1140 1140

fundamentu

1) W przypadku zastosowania ttumika dzwieku przeptywu spalin nalezy uwzglednic¢
jego wymiary montazowe.

2) Nalezy uwzgledni¢ wymiar Lgg (dtugos¢ palnika) w zalezno$ci od budowy
palnika.

3) Wymiar ten jest zalezny od dtugosci palnika.

Tab. 11 Podane odstepy od $cian (w nawiasach podano odstepy
minimalne)
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Zatacznik

13.3.5 Wymagania dot. palnika

+ Palniki olejowe posiadajace certyfikat wg EN 267.

+ Palniki gazowe posiadajace certyfikat wg EN 676.

+ Nalezy przestrzegac dyrektywy o kompatybilnosci
elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapigeciowej, jak réwniez
innych odnosnych dyrektyw europejskich.

+ Nalezy przestrzegac wskazowek zawartych w rozdziale 4.2, str. 14.

13.3.6 Sterownik kotta

» Nalezy stosowac sie do dyrektyw w zakresie kompatybilno$ci
elektromagnetycznej i niskich napigc.

» Nalezy przestrzegac wskazowek zawartych w rozdziale 7.1, str. 26.

13.4 Wiaczenie hydrauliczne kotta w instalacje
Wskazowki i przyktady w zakresie hydraulicznego wtaczenia kotta w
instalacje mozna réwniez znalez¢ w materiatach projektowych.

13.5 tLapacze zanieczyszczen

Osady w instalacjach grzewczych mogg doprowadzi¢ do miejscowego
przegrzania, hatasow i korozji. Spowodowane przez to uszkodzenia kotta
nie podlegaja gwarancji producenta.

Aby usung¢ zanieczyszczenia oraz nagromadzony szlam kottowy, nalezy
gruntownie przeptukac instalacje grzewcza przed podtaczeniem do niej
kotta. Dodatkowo zaleca sie montaz tapaczy zanieczyszczen lub
osadnika.

Osadniki zanieczyszczen zatrzymuja zanieczyszczenia i dzigki temu
zapobiegajg awariom systemow regulacyjnych, przewodow rurowych

i kottow grzewczych. Osadniki zanieczyszczen nalezy montowaé w
poblizu najnizszego punktu instalacji grzewczej, ktory bedzie tatwo
dostepny dla uzytkownika. L apacze zanieczyszczen trzeba czyscic¢ przy
kazdej konserwacji instalacji ogrzewczej.

14  Zatacznik

14.1 Dane techniczne
Jednostka Typ kotta
800 1000 1200

Dopuszczalna temperatura zasilania °C 110 110 110
Dopuszczalne cisnienie robocze bar 6 6 6
Masa wtasna netto kg 1540 1792 1822
Masa modutu przygotowanego do pracy2) brutto kg 2470 2992 3012
Pojemnos¢ wodna | 930 1200 1190
Objetos¢ gazéw spalinowych | 1020 1310 1320
Moc cieplna paleniska Obciazenie petne, maks. kw 742 928 1114
[Moc palnika Qn (Hi)] Obcigzenie czesciowe 30% kw 223 278 334
Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia spalin Pa Zalezyodtypu = Zalezyodtypu = Zalezy odtypu

palnika (50)3)  palnika (50)3)  palnika (50)3)
Opor przeptywu spalin mbar 6,4 6,5 7,5

1) Graniczna temperatura bezpieczenstwa (ogranicznik temperatury maksymalnej).

Maksymalna mozliwa temperatura zasilania z regulatorami serii Logamatic 4000= graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) - 18 K.
Przyktad: graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) = 100 °C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 - 18 = 82 °C.
Maksymalna mozliwa temperatura zasilania w regulatorach serii Logamatic 5000= graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) - 12 K
Przyktad: graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) = 99 °C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 99 - 12 = 87 °C.

2) Dane bez palnika.
3) Warto$¢ w nawiasie odpowiada zalecanemu cisnieniu ttoczenia.

Tab. 18 Dane techniczne
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Zatacznik

14.2 Wartosci stuzace do obliczania parametrow spalin

Jednostka Typ kotta
800 1000 1200

Wartosci przy parametrach instalacji 50/30 °C
Znamionowa moc cieplna (gaz) | Obciazenie petne kW 800 1000 1200

Obciazenie czesciowe 30 % kw 243 303 364
Znamionowa moc cieplna (olej) | Obcigzenie petne kw 770 962 1155

Obciazenie czesciowe 30 % kw 233 292 351
Zawarto$¢ CO, Gaz/olej % 10/13 10/13 10/13
Temperatura spalinl) Obciazenie petne °C 40 40 40

Obciazenie czesciowe 30 % °C 30 30 30
Masowy przeptyw spalin Obcigzenie petne kg/s 0,300 0,375 0,451

Obciazenie czesciowe 30 % kg/s 0,089 0,112 0,134
Wartosci przy parametrach instalacji 80/60 °C
Znamionowa moc cieplna (gaz) | Obciazenie petne kw 725 906 1090
Zawarto$¢ CO, Gaz/olej % 10/13 10/13 10/13
Temperatura spalin®! Obciazenie petne °C 66 66 66

Obciazenie czesciowe 30 % °C 36 36 36
Masowy przeptyw spalin Obcigzenie petne kg/s 0,316 0,395 0,475

Obciazenie czesciowe 30 % kg/s 0,095 0,118 0,142

1) Obliczeniowatemperatura spalin do obliczenia przekrojuwg EN 13384 (wartos¢ $rednia dlatyposzeregu). Zmierzona temperatura spalin w zaleznosci od ustawienia palnika
i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiegac.

Tab. 19 Temperatury systemowe 50/30 °C i 80/60 °C

14.3 Parametry znamionowe kottéw grzewczych

Opor przeptywu wody w kotle Straty postojowe
Ap,, [mbar] Qg [%]
100 0,3
0,2
a b / 0’1 //
10 ~ |
0,0
30 40 50 60 70
9 [°C]
0010014751-001
11 5 = 100 Rys. 45 Straty postojowe kottow w zaleznosci od sredniej temperatury
v, [m¥/h] kotfa
0010014750-001 qB straty pOStOJOWe [%]

Rys. 44 Opdr przeptywu wody w kotle

Apy  Strata ci$nienia po stronie wody grzewczej [mbar]

Vy  Strumien przeptywu [m3/h]

a Logano plus SB745, wielkos¢ kotta 800
b Logano plus SB745, wielko$¢ kotta 1000/1200
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@k Sredniatemperatura kotfa [ °C]
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