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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:
A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos$¢ wystapienia ciezkich obrazei ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

A OSTROZNOSC:

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

L]
1
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami

dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znaczenie
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis naliscie (2. poziom)
Tab. 1
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Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenistwa n

1.2  0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja obstugi jest skierowana do
uzytkownika instalacji ogrzewcze;.

Nalezy przestrzegac wskazowek zawartych we
wszystkichinstrukcjach. Ignorowanie tych wskazéwek
grozi szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wiacznie.
» Przed obstuga nalezy przeczytac instrukcje obstugi
(zrédet ciepfa, regulatoréw ogrzewania itp.)
i zachowac je.
» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

A\ Ogoélne zalecenia bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen - ze skutkiem $miertelnym wtacznie - jak
rowniez moze by¢ przyczyna powstania szkdd
materialnych i sSrodowiskowych.

» Co najmniej raz w roku wykonywac konserwacje.
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
catej instalacji. Niezwtocznie usunac braki.

» Nalezy unikac sytuacji stwarzajacych zagrozeniedla
zycia. Wtasne bezpieczenstwo jest zawsze
najwazniejsze.

» Przed uruchomieniem instalacji ogrzewczej nalezy
dokfadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

A\ Uszkodzenia spowodowane btedami obstugi

Niewtasciwa obstuga moze doprowadzi¢ do
odniesienia obrazen przez ludzi i/lub szkod
materialnych.

» Zapewnic, aby dostep do urzadzenia miaty tylko
osoby, ktore sg w stanie wtasciwie je obstugiwac.

» Montaz i uruchomienie, jak réwniez konserwacije i
naprawy moga wykonywac tylko uprawnieni
instalatorzy.

» Instalacje wolno eksploatowaé wytacznie z
wystarczajaca iloscig wody (cisnienie robocze).
Uzytkowanie bez dostatecznej ilosci wody jest
niedopuszczalne.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:
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,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
jesli sa one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia urzadzenia oraz znaja
wynikajace z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez
uzytkownika nie moga by¢ przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru.”

,Aby uniknac zagrozen, uszkodzony przewdd zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta,
serwis techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”

/\ Niebezpieczefistwo w razie przeciekéw oleju

W razie stwierdzenia wyciekow oleju opatowego
uzytkownik jest zobowigzany do zleceniaich usunigcia
przez wyspecjalizowana firme zgodnie z
obowiazujacymi w danym kraju przepisami.

/\ Niebezpieczefistwo w razie stwierdzenia
zapachu gazu

» Zamknac¢ zawor gazowy.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Nie uzywac przetacznikow elektrycznych, telefonu
ani wywiewu.

» Ugasic otwarty ogien.

» Nie palic!

» Nie stosowad przyrzadéw do zapalania (np.
zapalniczek, zapatek, ...).

» Ostrzec mieszkancow budynku, jednak nie uzywaé
dzwonka.

» Wezwac z zewnatrz pogotowie gazowe i
uprawniong firme instalacyjna.

/\ Niebezpieczefistwo w razie stwierdzenia
zapachu spalin

» Wytaczy¢ kociot.

» Otworzyc¢ okna i drzwi.

» Zawiadomi¢ uprawniong firme instalacyjna.

/\ Niebezpieczefistwo porazenia pradem

Dotkniecie elementow znajdujacych sie pod

napieciem moze spowodowac porazenie pradem.

» Nie otwierac produktu.

» Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane wytgcznie przez specjalistow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.



l Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

A\ Zainstalowanie, przebudowa, uzytkowanie

Niewystarczajacy doptyw powietrza moze

powodowac uwalnianie sie niebezpiecznych spalin.

» Instalacje lub przebudowe kotta zlecaé tylko firmie
instalacyjnej, uprawnionej do tego typu prac.

» Nie dokonywac zadnych zmian elementdw instalacji
spalinowej.

» Zadbac o to, aby nie uszkodzi¢ rur spalinowych
i uszczelek.

» Przy trybie zaleznym od powietrza w
pomieszczeniu: nie zamykac ani nie zmniejszac¢
otwordw nawiewnych i wywiewnych w drzwiach i
Scianach.

» W krajach, w ktorym dozwolone jest stosowanie
okien jako otworéw doprowadzajacych powietrze
do spalania, obowigzuje:
okna stuzace jako otwory doprowadzajace
powietrze do spalania nalezy zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym zamknieciem. W poblizu okna
nalezy umiescic tabliczke ostrzegawcza. Jezeliw
budynku zamontowano szczelne okna, nalezy
zapewni¢ doprowadzenie powietrza do spalania.

» W przypadku regulowanych klap nawiewu
powietrza palenisko moze zostac¢ uruchomione
dopiero przy catkowitym otwarciu klapy nawiewu
powietrza (bezpotencjatowy sygnat zwrotny do
sterownika kotta przez zabezpieczajacy wytacznik
krancowy). Nalezy zadbac o sterowanie klapami
nawiewu powietrza.

» Nalezy dopilnowac, aby pomieszczenie
zainstalowania kotta byto zabezpieczone przed
mrozem.

» Nalezy przestrzegac zasad wiedzy technicznej oraz
przepisow nadzoru budowlanego i przepisow
prawa dotyczacych wykonywania i uzytkowania
instalacji ogrzewczych.

/\ Powietrze do spalania/powietrze w
pomieszczeniu

» Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu
nalezy odizolowac od substancji agresywnych
(np. halogenoalkanéw (fluoroweglowodoréw),
zawierajacych zwiazki chloru lub fluoru). Pozwoli to
uniknac korozji.

» Powietrze do spalania nie moze zawierac pytu.

/\ Niebezpieczeristwo przez materiaty
wybuchowe i tatwopalne

» Nie stosowac i nie sktadowac materiatow
tatwopalnych (np. papieru, rozciericzalnikdw, farb
itp.) w poblizu urzadzenia.

A\ Uszkodzenie instalacji ogrzewczej przez mréz

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje (np. gdy
wytaczony jest sterownik regulacyjny, z powodu
wytaczenia awaryjnego), w przypadku mrozu
narazona jest na zamarzniecie.

» W przypadku wytaczenia z eksploatacji lub dtuzej
trwajacego wytgczenia spusci¢ wode z przewoddow
instalacji ogrzewczej i wody uzytkowej w ich
najnizszym punkcie, aby ochronic instalacje
ogrzewczg przed zamarznigciem.

A\ Przeglady i konserwacja

» Zalecenie dla klienta: Zawrzec z uprawniong firma
specjalistyczng umowe na wykonywanie
corocznych przegladow i zaleznych od potrzeb prac
konserwacyjnych.

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo i wptyw instalacji ogrzewczej na
Srodowisko.

» Natychmiast usuwac btedy, aby zapobiec
uszkodzeniu instalacji!

» Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych od
producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
wykorzystania cze$ci zamiennych i osprzetu
niedostarczonych przez producenta.

A\ 0dbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi
informacji na temat obstugi i warunkdw eksploatacji
instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegdInosci znaczenie wszelkich srodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrdci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Zwrdécic¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania
przegladdw i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.
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2 Informacje o produkcie

2.1  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spetniajg
wymagania dyrektyw europejskich i uzupetniajacych przepiséw
krajowych. Zgodnos$¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

2.2  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kondensacyjny kociot grzewczy Logano plus SB745 przeznaczony jest
do podgrzewania wody grzewczej (np. dla doméw wielorodzinnych lub
celéw przemystowych).

Kociot dopuszczony jest do eksploatacji tylko w trybie zaleznym od
powietrza w pomieszczeniu.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji ogrzewczej:
Nalezy stosowac sie do obowigzujacych w danym kraju norm,
przepisow i dyrektyw!
Przestrzegac¢ danych widniejacych na tabliczce znamionowe;j.

2.3  Symbol nakotle
Ten symbol oznacza, ze przed zainstalowaniem, obstugg
lub konserwacja nalezy przeczytaé instrukcje instalacji i
@ obstugi, aby nie doszto do uszkodzenia instalacji.

2.4 Tabliczka znamionowa

H

Zwracajac sie do producenta z pytaniami dotyczacymi produktu, nalezy
zawsze podawac informacije znajdujace sie na tabliczce znamionowej. Te
dane umozliwiaja producentowi szybkie i ukierunkowane reagowanie.
Dane na tabliczce znamionowej s3 miarodajne i nalezy sie do nich
stosowac!

Na tabliczce znamionowej znajduja sie dane dotyczace numeru
seryjnego, mocy i dopuszczenia do uzytkowania.
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2.5  Opis produktu

Logano plus SB745 to kondensacyjny kociot grzewczy o waskiej,
kompaktowej budowie i niewielkiej powierzchni ustawienia, z komora
spalania na gdrze i kondensacyjna powierzchnig grzewcza na dole.

W przypadku kotta kondensacyjnego Logano plus SB745 wszystkie
czesci, ktore majg stycznos¢ ze spalinami lub kondensatem, sg
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Dzigki temu mozliwa jest
eksploatacja bez ograniczen w zakresie temperatury zasilania i powrotu,
strumienia przeptywu i najmniejszego obcigzenia palnika.

Logano plus SB745 w dalszej czesci okresla sie jako SB745, kociot lub
Zrédto ciepta.

Kociot posiada dwa rozdzielone termohydraulicznie przytacza powrotu
dla obiegéw grzewczych wysoko- i niskotemperaturowych

(> rys. 1,str. 6).

Logano plus SB745 musi zosta¢ wyposazony w palnik odpowiedni dla
tego typu kotta.

Gtowne elementy sktadowe kotta to (= rys. 1, str. 6):
Korpus kotta [1] w potaczeniu z palnikiem
Blok kotfa przekazuje wodzie grzewczej ciepto wytworzone przez
palnik.
Obudowa z izolacja termiczng
Korpus kotfa i izolacja termiczna zmniejszajg straty energii.
Sterownik (osprzet) [8]
Regulator nadzoruje wszystkie podzespoty elektryczne kottai steruje
nimi.
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Rys. 1

(1]
(2]
(3]

(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]
(10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
(18]

Przeglad elementow kotta

Korpus kotta

Drzwiczki komory spalania

Ucho zabezpieczajace do zabezpieczania tadunku podczas
transportu (ucho to nie jest przeznaczone do mocowania na
dzwigu)

Kolektor spalin

Kondensat, syfon

Spust

Szyna ramy nosnej

Sterownik (osprzet)

Kanat kablowy

Przytacze spalin

Otwor kontrolny, kondensacyjna powierzchnia grzewcza
Przytacze Powr6t 1 (RK1), powr6t niskotemperaturowy
(powrot gtowny)

Przytacze powrotu 2 (RK2), powrdt wysokotemperaturowy
Otwor kontrolny po stronie instalacji wodnej (z obu stron)
Zasilanie przewodu bezpieczenstwa

Zasilanie instalacji ogrzewczej

Belka armatury/grupa bezpieczenstwa kotta (osprzet)
Zaczepy transportowe

2.6  Dopuszczalne paliwa

Kociot moze by¢ opalany tylko wymienionymi paliwami. Wolno stosowac
tylko palniki odpowiednie dla wymienionych paliw.

Palnik gazowy

[i]

Opalanie biogazem jest niedozwolone.

Dopuszczalne paliwa:
Gaz ziemny z rurociggdw komunalnych zgodny z krajowymi
przepisami, o catkowitej zawartosci siarki < 50 mg/m3.
Gaz ptynny zgodny z przepisami krajowymi, o zawartosci siarki
elementarnej < 1,5 ppm i zawartosci siarki ptynnej < 50 ppm.

Palnik olejowy

Stosowane palniki olejowe musza by¢ odpowiednie dla oleju opatowego
o niskiej zawartosci siarki. Trzeba przestrzega¢ listy doborowej palnikow
olejowych od producenta i informacji otrzymanych od producenta
palnikdw.

Dopuszczalne paliwa:

Olej opatowy o niskiej zawartosci siarki, ekstralekki, o zawartosci
siarki < 50 ppm i zawartosci procentowej biooleju (FAME) < 10 %.
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Jezeli w zbiorniku oleju znajduja sie resztki oleju opatowego
o0 zawartosci siarki = 50 ppm, trzeba je wypompowac, a zbiornik
oczyscic.

]

Dopuszcza sie rowniez stosowanie homologowanych palnikéw na dwa
rodzaje paliwa. W tym przypadku obowigzujg wczesniej opisane
wymagania dla czesci gazowej i czesci olejowej. Réwniez dla wszystkich
opisane w dalszej czesci produktéw, wymagania dotyczace czesci
gazowej i czeSci olejowej obowigzuja w tym samym stopniu.

2.7 Warunki pracy

]

Palnik mozna maksymalnie nastawi¢ na znamionowe obcigzenie cieplne
Qn (Hi) podane na tabliczce znamionowej.

Warunkipracy Jednosika Wartoié

Maksymalna dozwolona °C 110
temperatura ogranicznika
temperatury bezpieczenistwa/STB.

Maksymalne ci$nienie robocze bar W zaleznosci od
mocy kotta
Maksymalna liczba startéw palnika ' narok 15000

Tab. 2 Warunki pracy

Warunki pracy Logano plus SB74 |Logano plus SB745
5z ptynna ze stalq temperatura
regulacjapracy | wody w kotle

Przeptyw wody przez Brak - Brak -

kociot W powigzaniuze | W powigzaniu ze

Minimalna temperatura  Sterownikiem sterownikiem

wody w kotle Logamatic do Logamatic dla statych

Przerwa w pracy ptynnej regulacji temperatur wody

(catkowite wytaczenie pracy w kotle Logamatic _

kotta) (4211;4321;4322 4212 lub Logamatic
lub5311;5312). | 5312Iub

Regulacja obiegu
grzewczego za pomocg
Zaworu mieszajacego
Minimalna temperatura
powrotu

Pozostate

Z uzupetnieniem
o regulacje obca.

1)2) 1)

1) Maksymalnie 15 000 startow palnika rocznie. Aby unikna¢ przekroczenia
maksymalnej liczby startow palnika, trzeba przestrzegac wskazéwek
dotyczacych ustawien sterownika i palnika zawartych w materiatach do
projektowania lub instrukcji montazu. Jezeli wartos$¢ ta zostanie mimo tego
przekroczona, prosimy skontaktowac sie z serwisem technicznym producenta.

2) Wptyw naliczbe startdw palnika w ciggu roku maja ustawienia eksploatacyjne
instalacji kottowej (parametry regulatora w uktadzie sterowania kotta
i ustawienie paleniska), jak réwniez rozplanowanie instalacji kottowej w sposob
odpowiadajacy zapotrzebowaniu odbiornikéw na ciepto. Aby uniknac¢
przekraczania liczby startow palnika w ciagu roku z powodu braku optymalnych
ustawien eksploatacyjnych, producent oferuje petny rozruch i regularne
przeglady instalacji dla kottéw, palnikdw i sterownikow kotta (sterownikéw
regulacyjnych Logamatic z modutami funkcyjnymi).

Tab. 3 Warunki pracy

H

Liczba startow palnika musi by¢ mozliwa do odczytania, np. w module
obstugowym, sterowniku zewnetrznym, systemie zarzadzania
budynkiem lub sterowniku palnika.

Buderus Logano plus - 6720867045 (2018/04)

2.8  Wymagania wobec regulatora

[i]

Zalecamy stosowanie sterownika serii Logamatic 4000 lub
Logamatic 5000.

Optymalne ustawienie sterownika ma na celu zapewnienie dtugich
okresow pracy palnika i uniknigcie szybkich zmian temperatury w kotle.
tagodne zmiany temperatury w kotle wptywaja na wydtuzenie
zywotnosci urzadzenia grzewczego. Dlatego trzeba wykluczyc¢ sytuacje,
w ktorej strategia regulacji sterownika przestataby dziatac (stataby sie
nieskuteczna) wskutek wigczania i wytgczania palnika przez regulator
temperatury wody w kotle.

Przy wyborze regulatora nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

« Regulator musi zapewnia¢ wewnetrzng maksymalng temperature
kotfa, rézniaca sie od temperatury ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa o co najmniej 5 K.

- Trzeba zapewni¢, aby palnik byt wigczany i wytaczany przez
elektronike regulacyjna, nie za$ przez regulator temperatury wody
w kotle.

- Regulator musi zapewnic, aby przed wytaczeniem przez regulator
palnik zostat sprowadzany do obcigzenia minimalnego.

W przeciwnym wypadku moze zadziata¢ armatura odcinajgca (SAV)
w $ciezce gazowe;.

+ Regulator nalezy dobrac i nastawic¢ w taki sposob, aby mozliwy byt
oszczedny dla kotfa rozruch ze stanu zimnego. Obcigzenie grzewcze
wolno wigczaé wytacznie z opdznieniem czasowym.

 Powystaniu zadania do palnika obciazenie palnika powinno by¢
ograniczane do obcigzenia minimalnego przez okres ok. 150 sekund,
np. za pomocg automatyki czasowej. Dzieki temu przy ograniczonym
zapotrzebowaniu ciepta mozna uniknaé niekontrolowanego
wiaczania i wytgczania palnika.

- Zastosowana regulacja (moze by¢ umieszczona w sterowniku
palnika) musi mie¢ mozliwo$¢ pokazywania liczby startéw palnika.

« Nalezy monitorowa¢ maksymalng liczbe startéw palnika.
Nastepowa¢ powinno maksymalnie 6 startdw na godzine
(z usrednieniem dla czasu pracy palnika w ciagu doby). W przypadku
wyzszej liczby startéw palnika powinien pojawiac sie komunikat dla
uzytkownika. Nalezy skontrolowac instalacje pod katem ograniczenia
liczby startéw palnika. Przy tej optymalizacji instalacji pomocg moze
stuzyc¢ serwis techniczny producenta.

2.9  Wymaganiadot. palnika

[i]

W gazowych kottach kondensacyjnych nalezy stosowac tylko
dostosowane gazowe palniki wentylatorowe.

W kottach kondensacyjnych olejowo-gazowych nalezy stosowac
dostosowane gazowe palniki wentylatorowe lub palniki na 2 rodzaje
paliwa.

Kocit musi zosta¢ wyposazony w palnik odpowiedni dla tego typu kotfa.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu niewtasciwego palnika!
» Stosowac wytacznie palniki spetniajgce warunki techniczne kotfa.




Wskazowki dotyczace eksploatacji

W kotle mozna stosowac wszystkie gazowe palniki wentylatorowe
poddane badaniu typu wg normy EN 676, jezeli ich pole pracy pokrywa
sie z parametrami technicznymi kotfa. Palniki olejowe poddane badaniu
typu wg normy EN 267 moga by¢ zastosowane, jezeli zostaty
dopuszczone przez producenta do uzytkowania z olejem opatowym

o niskiej zawartosci siarki (S < 50 ppm) oraz jezeli ich pola pracy
pokrywaja sie z parametrami technicznymi kotta. Dozwolone jest
stosowanie tylko palnikéw, ktdre przebadano pod katem
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) i dopuszczono do uzytku.

Ponadto przy wyborze palnika lub sterownika palnika nalezy zwréci¢

uwage na nastepujgce punkty:

+ Palniki gazowe musza by¢ wykonane jako modulacyjne i nalezy je
zatgcza¢ modulacyjnie.

+ Palniki olejowe w kotle o mocy cieplnej 70 kW lub wyzsze musza by¢
wykonane jako 2-stopniowe i sterowane 2-stopniowo.

« Zakres regulacji palnikéw w kotle o mocy cieplnej > 90 kW musi
wynosi¢ co najmniej 1:1,8 (tj. niskie obcigzenie palnika moze
wynosi¢ maksymalnie 55%). Rowniez obcigzenie zaptonowe palnika
moze wynosi¢ maksymalnie 55%.

« Sterownik palnika musi zapewnic, aby przed wytaczeniem przez
regulator palnik zostat sprowadzany do obcigzenia minimalnego.

+ Regulacjamocy palnika moze odbywac sie wytacznie przez regulator.
Automatyczny rozruch palnika do petnego obciazenia po wystaniu
zadania do palnika bez uwzglednienia zgdanego obciazenia jest
niedopuszczalny!

Dobor i ustawienie palnika

Dobdr parametrow i ustawienie palnika majg istotny wptyw na
zywotno$¢ instalaciji ogrzewczej. Kazdy cykl zmiany obcigzenia
(wtaczenie/wytaczenie palnika) powoduje powstawanie naprezen
termicznych (obcigzen korpusu kotta). Dlatego tez nie wolno
przekracza¢ 15 000 startow palnika rocznie.

Ponizsze zalecenia i ustawienia stuzg temu, aby ta liczba nie zostata
przekroczona.

Jesli jednak liczba ta zostanie przekroczona:
> skonsultowad sie z dystrybutorem lub serwisem producenta.

i

Liczbe startéw palnika musi by¢ mozliwa do odczytania, np. w module
obstugowym, sterowniku zewnetrznym, systemie zarzadzania
budynkiem lub sterowniku palnika.

» Moc palnika nalezy ustawi¢ na mozliwie najnizsza wartosc. Palnik
mozna maksymalnie ustawi¢ na znamionowe obciazenie cieplne
QN (Hi) widniejace na tabliczce znamionowej. Nie przecigzac
kotta!

» Uwzgledni¢ wahania wartosci opatowej gazu; zapyta¢ dostawce gazu
o warto$¢ maksymalna.

» Obliczy¢ przeptyw gazu w palniku przy maksymalnej wartosci
opatowej i odpowiednio ustawi¢ go w palniku.

» Stosowac tylko palniki odpowiednie dla podanych paliw.

» Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby stosowany palnik olejowy byt
przystosowany do oleju opatowego o niskiej zawarto$ci siarki
(w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wysokotemperaturowe;j
korozji pylacej typu "metal dusting"). Trzeba przestrzegac informacji
otrzymanych od producenta palnika.

» Ustawianie palnika nalezy zleca¢ wytacznie specjalistycznej firmie
instalacyjnej.

[i]

Aby méc wyregulowac przeptyw paliwa, nalezy zamontowac licznik
paliwa (gazu lub oleju), ktéry bedzie umozliwiat odczyt rowniez w niskim
zakresie obcigzenia palnika. Licznika paliwa powinien by¢ zainstalowany
mozliwie blisko kotta i mierzy¢ tylko ilo$¢ paliwa zuzywanego przez dany
kociot.

3 Wskazowki dotyczace eksploataciji

[i]

Podczas montazu i eksploatacji instalacji ogrzewczej:

» Nalezy przestrzegac krajowych norm, przepiséw i dyrektyw!
» Przestrzega¢ danych widniejacych na tabliczce znamionowe;.

3.1 Jakos$¢ powietrza do spalania

» W celu uniknigcia korozji nalezy chronic¢ powietrze do spalania przed
substancjami agresywnymi (np. halogenoalkanami/
fluoroweglowodorami, zawierajacymi zwiazki chloru lub fluoru).

» W pomieszczeniu zainstalowania kotfa nie nalezy uzywac ani
sktadowad srodkow czyszczacych zawierajacych chlori
halogenoalkanow (zawartych np. w sprayach, rozpuszczalnikach
i srodkach czyszczacych, farbach i klejach).

» Powietrze do spalania nie moze zawieraé pytu.

» Podczas prac budowlanych w pomieszczeniu zainstalowania
powodujacych powstawanie pytu nalezy wytaczyc¢ kociot. Palnik,
ktory ulegt zanieczyszczeniu w wyniku robot budowlanych, nalezy
oczyscié¢ przed uruchomieniem.

3.2 Jakos$¢ wody grzejnej

Jakos$¢ wody do napetniania i uzupetniania jest istotnym czynnikiem
podniesienia ekonomicznosci, bezpieczenstwa dziatania, zywotnosci

i gotowosci do pracy instalacji ogrzewczej. Napetnienie instalacji woda
o wysokiej twardosci wapniowej (stezeniu wapnia) spowoduje
powstawanie kamienia kottowego na powierzchniach wymiennika ciepta
i utrudni przewodzenie ciepta do wody grzejnej. Skutkiem tego bedzie
podwyzszenie temperatury powierzchni wymiennika cieptawykonanego
ze stali nierdzewnej oraz wzrost obcigzen termicznych (obcigzen
korpusu kotta).

Z tegowzgledu jakos¢ wody w obiegu wody do napetniania i uzupetniania
musi by¢ zgodna z dotaczona ksiazka eksploataciji. Jako$¢ wody nalezy
udokumentowac w ksigzce eksploatacji.

Gwarancja wygasa w razie braku ksiazki lub braku odpowiednio
prowadzonej w niej dokumentacji.

Jezeliksigzki eksploatacji nie dostarczono w zestawie, nalezy zwrdcic sie
na adres podany na tylnej oktadce niniejszej instrukcji.

W przypadku kottéw > 600 kW nalezy w ogdInosci przeprowadzac
uzdatnianie wody, niezaleznie od jej twardosci oraz ilosci
wykorzystywanej do napetniania i uzupetniania instalacji.

3.3  Stosowanie Srodkoéw do ochrony przed zamarzaniem

[i]

Niedozwolone jest stosowanie dodatkéw chemicznych, dla ktdrych nie
ma zaswiadczenia producenta o nieszkodliwosci.

Srodki do ochrony przed zamarzaniem na bazie glikolu sg stosowane
w instalacjach ogrzewczych juz od dziesiecioleci, np. $rodek Antifrogen
N firmy Clariant.

Nie istniejg zadne przeciwwskazania odnosnie do stosowania innych
$rodkéw do ochrony przed zamarzaniem, o ile produkty te posiadaja
wiasciwosci identyczne z preparatem Antifrogen N.
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Uruchomienie

Trzeba przestrzega¢ wskazéwek producenta srodka do ochrony przed
zamarzaniem. Nalezy zachowac proporcje mieszania podane przez
producenta.

Witasciwa pojemnosé cieplna srodka do ochrony przed zamarzaniem
Antifrogen N jest nizsza od wtasciwej pojemnosci cieplnej wody. Aby
przekazac zagdang moc cieplna, trzeba odpowiednio podwyzszy¢
wymagany przeptyw. Trzeba to uwzglednic¢ podczas doboru elementow
instalacji (np. pomp) i uktadu rurowego.

Poniewaz czynnik przenoszacy ciepto charakteryzuje sie wigksza
lepkoscia i gestoscia niz woda, trzeba uwzgledni¢ wieksza strate
ci$nienia podczas przeptywu przez przewody rurowe i inne elementy
instalacji.

Trzeba oddzielnie sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ wszystkich elementéw
instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych lub innych tworzyw
niemetalowych.

4 Uruchomienie

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia kotta przez zanieczyszczone powietrze do spalania!

» Kociot nie powinien pracowac przy silnym zapyleniu, np.
spowodowanym przez prace budowlane w pomieszczeniu
zainstalowania.

» Zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza.

» W pomieszczeniu zainstalowania kotta nie nalezy uzywacé lub
sktadowac srodkow czyszczacych zawierajacych chlori
halogenoalkanow (zawartych np. w sprayach, rozpuszczalnikach
i $srodkach czyszczacych, farbach i klejach).

» Palnik, ktdry ulegt zanieczyszczeniu w wyniku robdt budowlanych,
nalezy oczysci¢ przed uruchomieniem.

» Poprosic firmeinstalacyjng o wyjasnienie sposobu dziataniai obstugi
kotta.
» Nie dokonywac zadnych zmian lub napraw.

4.1  Przygotowanie instalacji do pracy
Aby uzytkownik mogt uruchomié instalacje ogrzewcza, musi
przestrzegac nastepujacych punktow:

]

Automatyczne zawory napowietrzajgce i odpowietrzniki otwierac tylko
na krotki czas w celu odpowietrzenia.

v

Sprawdzi¢, czy wytworzone zostato wymagane cisnienie robocze
(= rozdziat 6.3, str. 10).

Sprawdzi¢ szczelnosé potaczen kotnierzowych i przytaczy.
Napetni¢ syfon kondensatu.

Otworzy¢ zawor odcinajacy doptyw paliwa.

Zataczy¢ wytacznik awaryjny instalacji ogrzewczej.

vvvyywyy

4.2  Uruchomienie sterownika i palnika

Uruchomienie sterownika powoduje automatycznie uruchomienie
palnika. Palnik mozna potem zatgczy¢ za pomocg sterownika. Wiecej
informacjiznalez¢ moznaw instrukcjach montazu danego sterownikalub
palnika.

» Uruchomic kociot grzewczy za pomoca sterownika.

» Nalezy stosowa¢ sie do instrukcji obstugi regulatora i palnika.
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5 Wylaczenie z eksploatacji

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

Jezeliinstalacja ogrzewcza nie pracuje (np.z powodu wytgczenia, awarii
sieci lub wytaczenia awaryjnego), w przypadku mrozu narazona jest na
zamarzniecie.

» Sprawdzi¢ funkcje "Ustawienia sterownika regulacyjnego”, aby
instalacja ogrzewcza pracowata przez caty czas.

» Wrazie niebezpieczenistwa wystapienia mrozu zabezpieczy¢
instalacje ogrzewcza przed zamarzaniem.

» Jezeli instalacja ogrzewcza jest wytaczona przez kilka dni np.
w wyniku wytaczenia awaryjnego i istnieje niebezpieczenstwo
wystapienia mrozu:
spusci¢ wode grzewczg przez zawor napetniajgco-spustowy.
Odpowietrznik w najwyzszym punkcie instalacji ogrzewczej musi by¢
przy tym otwarty.

5.1  Wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu
Wytaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu odbywa sie za pomoca
sterownika. Palnik jest wowczas wytgczany automatyczni.

» Wyigczy¢ palnik przy pomocy regulatora.

5.2  Awaryjne wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu

[i]
Instalacje ogrzewcza wolno wytgczaé przypisanym do niej

bezpiecznikiem lub wytacznikiem awaryjnym instalacji ogrzewczej tylko
w sytuacji awaryjne;.

» Nalezy unika¢ sytuacji stwarzajacych zagrozenie dla zycia. Wtasne
bezpieczenstwo jest zawsze najwazniejsze.

» W razie niebezpieczenstwa nalezy natychmiast zamknaé gtéwny
zawor odcinajacy doptyw paliwa i odfgczy¢ instalacje ogrzewcza od
pradu bezpiecznikiem kottowni lub wytacznikiem awaryjnym
instalacji grzewcze;j.

» Odciag¢ doptyw paliwa.

6 Przeglady i konserwacja

6.1  Wskazowkiogdlne

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie urzadzenia z powodu braku czyszczenia i konserwacji

lub ich niewtasciwego wykonania!

» Co najmniej raz w roku wykonac konserwacje i czyszczenie. Cate
urzadzenie grzewcze, tacznie z urzadzeniem do neutralizacji, nalezy
sprawdzi¢ pod katem sprawnosci dziatania.

» Natychmiast usung¢ braki, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji!

[i]

Coroczny przeglad i konserwacja to elementy sktadowe warunkéw
zachowania praw gwarancyjnych.

» Nalezy podpisac ze swoja firmg instalacyjng umowe na coroczne
przeglady oraz dodatkowa, uzalezniong od potrzeb umowe na
przeglady i konserwacje.



Przeglady i konserwacja

Dlaczego regularna konserwacja jest wazna?

Z nastepujacych powoddw nalezy regularnie wykonywac prace

konserwacyjne na instalacji ogrzewczej:

« aby utrzymac wysoka sprawno$¢

» aby zapewni¢ ekonomiczng prace instalacji ogrzewczej z niskim
zuzyciem paliwa

«  Aby uzyskac¢ wysoki stopien bezawaryjnej pracy

+ Aby proces spalania w kotle przebiegat w sposéb bardzo przyjazny
dla $rodowiska.

6.2  Czyszczenie obudowy kotta
» Obudowe kotta wycierac zwilzong szmatka.
» Nie uzywac ostrych lub zracych Srodkdw czyszczacych.

6.3  Sprawdzié i skorygowac cisnienie robocze

Uzytkowanie bez dostatecznej ilosci wody jest niedopuszczalne.

» Instalacje wolno eksploatowac wytacznie z wystarczajaca iloscia
wody (ci$nienie robocze).

Jesli cinienie robocze w instalacji ogrzewczej jest za niskie

» Nalezy uzupetni¢ wode w instalacji ogrzewcze;.

W zakresie jakosci wody:

> Przestrzegac informaciji podanych w ksigzce eksploatacji.

» Cisnienie robocze nalezy sprawdza¢ co miesiac.

6.3.1 Kiedy trzeba sprawdzic¢ ci$nienie robocze w instalacji

ogrzewczej?

Jakos$¢ wody do napetniania lub uzupetniania musi spetnia¢ wymagania
zawarte w zataczonej ksigzce eksploatacji.

i

Gdy woda do napetniania lub uzupetniania odgazowuje, w instalacji
ogrzewczej mogg powstawac poduszki (pecherzyki) powietrzne.

» Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza (np. przez grzejniki).

» Wrazie potrzeby dopetni¢ wodg do uzupetniania.

Woda do napetniania lub uzupetniania w ciggu pierwszych dni po

napetnieniu znacznie zmniejsza swoja objetos¢ w wyniku intensywnego

odgazowywania.

W przypadku nowo napetnianych instalacji:

» Cisnienie robocze wody grzejnej nalezy kontrolowac najpierw
codziennie, a nastepnie w coraz dtuzszych odstepach czasu.

Jezeli objetos¢ wody grzewczej zmniejsza sie juz w bardzo niewielkim

stopniu:

» cisnienie wody trzeba kontrolowac raz na miesiac

Rozréznia sie instalacje otwarte i zamkniete. Instalacje otwarte w

praktyce sg juz rzadko stosowane. Z tego powodu sprawdzenie cisnienia

roboczego zostanie oméwione na przyktadzie instalacji zamknietej.

Wszystkie konieczne ustawienia wstepne zostaty juz wykonane podczas

pierwszego uruchomienia instalacji.
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6.3.2 Instalacje zamkniete

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu zbyt czestego uzupetniania wody!

W zaleznosci od jako$ci wody, instalacja ogrzewcza moze ulec

uszkodzeniu wskutek korozji lub powstawania kamienia kottowego.

» Nalezy zadbac o odpowietrzenie instalacji ogrzewcze;.

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji ogrzewczej i sprawnos¢ dziatania
naczynia wzbiorczego.

» Przestrzega¢ wymagan dotyczacych jakosci wody
(= ksiazka eksploatacji).

» W razie czestej utraty wody ustali¢ przyczyne usterkii niezwtocznie ja
usunac.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia instalacji w wyniku naprezen termicznych!
» Instalacje ogrzewcza mozna napetniac tylko w stanie zimnym
(temperatura zasilania moze wynosi¢ maksymalnie 40 °C).
» Podczas pracy instalacji ogrzewczej napetniac jg wytacznie przez
urzadzenie napetniajace w systemie rurowym (na powrocie)
instalacji ogrzewcze;.

W przypadku instalacji zamknigtych wskazéwka manometru

(= rys. 2,[3], str. 10) powinna znajdowaé sie w obrebie zielonego pola

[2]. Czerwona wskazdwka [1] manometru musi by¢ ustawiona na

wymagane minimalne cisnienie w instalacji ogrzewczej.

» Sprawdzié cisnienie robocze w instalacji ogrzewcze;.

Jezeli wskazéwka manometru [3] znajduje sie ponizej zielonego

znacznika [2]:

» Uzupetni¢ wode.

» Uzupetni¢ wode przez urzadzenie napetniajgce w uktadzie rurowym
instalacji ogrzewcze;.

» Odpowietrzy¢ instalacje c.o.

» Ponownie sprawdzi¢ ci$nienie robocze.

6720 648 053-30.1T

Rys. 2 Manometr do zamknietych instalacji ogrzewczych

[1] Czerwona wskazowka
[2] Zielone pole
[3] Wskazowka manometru

6.3.3 Instalacje z automatycznymi uktadami stabilizacji cisnienia
W przypadku instalacji z wbudowanym uktadem stabilizacji ci$nienia:
» Stosowac sie do wskazowek producenta.
» Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych jakosci wody
(= ksiazka eksploatacji).
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Wiasciwe paliwo

6.3.4 Badania wody

Jakos$¢ wody do napetniania i uzupetniania oraz wody w kotle musi by¢
regularnie dokumentowana w ksigzce eksploatacii.

» Nalezy zlecac specjaliScie pobieranie préb wody.

» Wynik nalezy udokumentowaé w ksigzce eksploatacji.

WSKAZOWKA:

Zbyt czeste korzystania z przycisku odktdcajacego skutkuje
uszkodzeniem instalacji!

Moze doj$¢ do uszkodzenia transformatora zaptonowego palnika.
» Przycisk odktdcajacy mozna naciska¢ maksymalnie trzy razy pod rzad.

7 Wiasciwe paliwo

/I\ OSTROZNOSC:
Szkody osobowe lub materialne spowodowane przez niedozwolone
paliwo!
Niedozwolone paliwa uszkadzajg kociot grzewczy i moga by¢ przyczyng
powstawania substancji szkodliwych dla zdrowia.
» Stosowac wytgcznie paliwa, ktére dla tego produktu zostaty
dopuszczone przez producenta.

]

Przed przestawieniem instalacji ogrzewczej uzytkownika na inny rodzaj
paliwa zalecamy konsultacje ze specjalista.

Aby zapewni¢ bezpieczng prace instalacji, konieczne jest zastosowanie
wiasciwego paliwa. Podczas uruchomienia firma instalacyjna powinna
wpisac w ponizszej tabeli, na jakim paliwie musi pracowac instalacja
ogrzewacza uzytkownika.

Nalezy stosowac wytacznie nastepujace paliwo:

Pieczatka/podpis/data
Tab. 4  Paliwo

8 Usterki

8.1  Usuwanie usterek palnika

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu.

Jezeliinstalacja ogrzewcza nie pracuje (np.z powodu wytaczenia, awarii
sieci lub wytaczenia awaryjnego), w przypadku mrozu narazona jest na
zamarzniecie!

» Sprawdzi¢ funkcje "Ustawienia sterownika regulacyjnego", aby
instalacja ogrzewcza pracowata przez caty czas.

» Wrazie niebezpieczenstwa wystgpienia mrozu zabezpieczy¢
instalacje ogrzewczg przed zamarzaniem.

» Jezeliinstalacja ogrzewcza jest wytaczona przez kilka dni np.
w wyniku wytaczenia awaryjnego i istnieje niebezpieczenstwo
wystapienia mrozu: spusci¢ wode grzewcza przez zawor
napetniajaco-spustowy. Odpowietrznik w najwyzszym punkcie
instalacji ogrzewczej musi by¢ przy tym otwarty.
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Wyswietlacz wskazuje usterke instalacji ogrzewczej. Blizsze informacje

na temat komunikatoéw o usterkach podano w instrukcji serwisowej

danego sterownika. Usterka palnika jest sygnalizowana dodatkowo

lampka sygnalizacji usterki, znajdujaca sie na palniku.

» Nacisnac przycisk odktdcajacy palnika (patrz instrukcja obstugi
palnika i regulatora).

Jezeli po trzech prébach palnik tez nie wystartuje, nalezy zwrdcic sie do
firmy instalacyjnej.

8.2 Inne usterki

Inne mozliwe usterki mozna znalez¢ w instrukcji instalacji i obstugi
regulatora.

9 Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktéw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Scidle przestrzegane sg ustawy i przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chronic srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktére gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi by¢
gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi
w sposdb zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska
(europejska dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu
— elektryczne'goi”elelftronicznego).

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego nalezy skorzystac z systemu zbiérki tego typu
odpaddéw obowigzujgcego w danym kraju.

Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
baterie muszg by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbidrki.
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