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dotyczy: oznakowania kotła i grubości ścianek kotów SB325, SB625 i SB745 
 
  W związku z Państwa zapytaniem informujemy, że kocioł o numerze 3820-858-
000115-8738634527 jest kotłem typu Logano plus SB745. 
  Ponadto kotły typu Logano plus SB325 i SB625 zostały zaprojektowane i 
zbudowane zgodnie z dyrektywami: gazową 2009/142/EC, sprawnościową 92/42/EEC. Części 
kotła, które nie mają kontakt z kondensatem wykonano ze stali 1.0038 natomiast części które mają 
kontakt z kondensatem wykonano ze stali szlachetnej 1.4301. Nominalna i minimalna grubość 
ścianek podana jest w poniższej tabeli. 

Typ Grubość ścianki [mm] 

Płaszcz wodny 
kotła 

Ściana przednia 
kotła 

Ściana tylna 
kotła 

Komora spalania 

nominal-
na 

minima-
na 

nominal-
na 

minima-
na 

nominal-
na 

minima-
na 

nominal-
na 

minima-
na 

SB325-50 5,0 3,6 4,0 3,6 3,0 2,6 3,0 2,6 

SB325-70 5,0 3,6 4,0 3,6 3,0 2,6 3,0 2,6 

SB325-90 5,0 3,6 4,0 3,6 3,0 2,6 3,0 2,6 

SB325-115 5,0 3,6 4,0 3,6 3,0 2,6 3,0 2,6 

SB625-145 6,0 4,6 4,0 3,6 4,0/6,0* 3,6/5,6* 5,0 4,6 

SB625-185 6,0 4,6 4,0 3,6 4,0/6,0* 3,6/5,6* 5,0 4,6 

SB625-240 6,0 4,6 5,0 4,6 4,0/6,0* 3,6/5,6* 5,0 4,6 

SB625-310 6,0 4,6 5,0 4,6 4,0/6,0* 3,6/5,6* 5,0 4,6 

SB625-400 8,0 6,6 6,0 5,6 5,0 4,6 6,0 5,6 

SB625-510 8,0 6,6 6,0 5,6 4,0/6,0* 3,6/5,6* 6,0 5,6 

SB625-640 8,0 6,6 6,0 5,6 4,0/6,0* 3,6/5,6* 6,0 5,6 

SB745-800 5,0 3,6 6,0 5,6 6,0 5,6 6,0 5,6 
SB745-1000 5,0 3,6 6,0 5,6 6,0 5,6 6,0 5,6 
SB745-1200 5,0 3,6 6,0 5,6 6,0 5,6 6,0 5,6 

* grubość w dolnej części / grubość w górnej części 
  Powyższa informacja przeznaczona jest tylko do przekazania Urzędowi Dozoru 
Technicznego. Zabronione jest przekazywanie informacji jakiejkolwiek innej stronie. 
  W przypadku kolejnych pytań proszę o kontakt. 

 

Z poważaniem 

 
Rafał Burzyński 

 


