Karta katalogowa
Stojace olejowo/gazowe kotty kondensacyjne o mocy 800-1200 kW

Logano plus SB745 Buderus

Systemy grzewcze
przysziosci.

Cechy szczegolne

Nowoczesna, réznorodna koncepcja kotta

m kociot kondensacyjny olejowy / gazowy (olej niskosiarkowy S < 50 ppm) wedtug EN 15417 oraz EN 15034

m trzy rézne wielkosci kotta z wbudowanym wymiennikiem kondensacyjnym od 800 do 1200 kW

m wysoki stopien sprawnosci do 110% (Hi) / 99% (Hs), jak réwniez wysokie oszczednosci w paliwie

m przeznaczony do spalania oleju opatowego EL niskosiarkowego (S < 50 ppm) oraz oleju opatowego EL A Bio 10 wedtug DIN 51603, jak réwniez
gazu ziemnego i ptynnego

m wszystkie elementy grzewcze i wymiennikowe (kondensujace) majace stycznos$c¢ z woda kottowa lub kondensatem wykonane sa ze stali szlachetnej

m waska kompaktowa budowa z niewielka powierzchnig zabudowy podtogi dzieki gérnej komorze spalania oraz dolnemu wymiennikowi ciepta

m optymalizacja sprawnosci w praktycznym trybie dzieki dwém niezaleznym zaworom, kréécom powrotnym dla wysokich i niskich parametréw

m wspotpraca z réznymi zasobnikami oraz regulatorami Buderus

Tryb pracy o niskim hatasie oraz emisji

m zunifikowane wykonanie palnikéw gazowych lub olejowych ograniczajace emisje tlenkéw azotu < 80 mg/kWh wedtug DIN EN 676 lub < 120 mg/
kWh wedtug DIN EN 267

m seryjne miejsce do mocowania regulatora dowolnie z lewej lub prawej strony kotta

m niskie emisje substanciji szkodliwych dzieki budowie z przepalajaca komora spalania oraz matym obcigazeniem komory spalania w potaczeniu z
nadmuchowym palnikiem

Prosta i komfortowa obstuga

m dopasowane do kazdego uktadu hydrauliczne funkcje regulacji

m wszystkie funkcje ustawiane minimalng ilosciag ruchéw (nacisnij — obrég)

m funkcjonalno$¢ wszystkich regulatoréw okreslana indywidualnie dzieki modutom dodatkowym

Szybki montaz, uruchomienie i przeglad (konserwacja)

m kociot tatwo wnies$¢ i ustawic¢ dzieki zwartej waskiej budowie

m dolna budowa kotta utatwiajgca transport

m szybki montaz dzieki fabrycznemu zaizolowaniu

m bardzo dobry dostep do powierzchni grzewczych dla tatwego czyszczenia i konserwacji

m tatwa optymalizacja palnika poprzez gotowa liste doborowa

m bezproblemowy montaz obcych palnikéw

m prosta instalacja dzieki okreslonym akcesoriom
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Dane techniczne

Typ kotta
Jednostka

Dopuszczalna temperatura zasilania® °C 110

Dopuszczalne ci$nienie robocze bar 6

Nr ID produktu CE-0085 CM 0479

Ciezar w stanie nienapetnionym netto kg 1540 1792 1822
Ciezar roboczy? brutto kg 2470 2992 3012
Pojemnos¢ wodna | 930 1200 1190
Pojemnos¢ gazéw spalinowych | 1020 1310 1320
Moc ciepina paleniska Obciazenie pefne, maks. KW 742 928 1114
[Moc palnika Qn (Hi) Obciazenie czesciowe 30% kW 203 278 334
Dyspozycyjne ci$nienie ttoczenia spalin Pa w zaleznosci od danego typu palnika (50)%
Opory przeptywu spalin mbar 6,4 6,5 7,5
Sprawnosc¢ ¥ % 109 109 109

Tab. 1 Dane techniczne

) Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury maksymalnej). Maksymalna mozliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury
maksymalnej) - 18 K.
Przyktad: granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury maksymalnej) = 100 °C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 - 18 = 82°C

2 Ciezar bez palnika

3 Wartos$¢ w nawiasie odpowiada zalecanemu ci$nieniu ttoczenia

4 Sprawnos$¢ na rysunku nr 3
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Dane techniczne

Wartosci przy temperaturze systemu 50/30°C

Typ kotta
Jednostka

Obciazenie petne, maks. kW 742 928 1114
Znamionowa moc cieplna (gaz)
Obciazenie czesciowe 30% kW 223 278 334
Obciazenie petne, maks. kW 742 928 1114
Znamionowa moc cieplna (olej)
Obcigzenie czesciowe 30% kW 223 278 334
Zawartos¢ CO, Gaz/olej % 10/13
Obcigzenie petne °C 40
Temperatura spalin”
Obcigzenie czesciowe 30% °C 30
Obciazenie petne kg/s 0,300 0,375 0,451

Przeptyw masowy spalin S -
Obcigzenie czgéciowe 30% kg/s 0,089 0,112 0,134

Tab.2  Temperatura systemu 50/30°C

) Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg DIN EN 13384 (warto$¢ $rednia dla typoszeregu). Zmierzona temperatura spalin w zaleznosci od
ustawienia palnika i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiegac.

Wartosci przy temperaturze systemu 80/60°C

Typ kotta
Jednostka

Znamionowa moc cieplna (gaz) Obcigzenie petne kW 725 906 1090
Zawartos¢ CO, Gaz/olej % 10/13
Obciazenie petne °C 66 66 66
Temperatura spalin®
Obciazenie czesciowe 30% °C 36
Obciazenie petne kg/s 0,316 0,395 0,475
Przeptyw masowy spalin
Obcigzenie czesciowe 30% kg/s 0,095 0,118 0,142

Tab.3  Temperatura systemu 80/60°C

) Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg DIN EN 13384 (warto$¢ $rednia dla typoszeregu). Zmierzona temperatura spalin w zaleznosci od
ustawienia palnika i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiegac.
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Dane techniczne
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Rys.3  Sprawnosc¢ kotta w zaleznosci od obcigzenia kotta (wartos¢
Srednia dla typoszeregéw Logano plus SB325, SB625 roaz SB745)
(o1 Wzgledne obcigzenie kotta
Nk Sprawnos¢ kotta
a Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 50/30°C
b Krzywa odpowiadajaca krzywej grzania przy temperaturze instalacji 80/60°C
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Rys.2  Strata utrzymania w gotowosci kottéw w zaleznosci od
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Wymiary | przytacza

L
@)
LeT ~ 3 Ax g Aq
fVSL VK
| © g @ i
AAB E
o
RK1
Hk
HaT .
7 RK2
EL : H
AKO E<7 \ RK1
| £ i (E = a0 H,
Har L, Hwo J He| © [o L1 [ J ° |
i A7 I
LGR
~——Bar L

6720 648 053-18.2T




6 | Stojace olejowo/gazowe kotty kondensacyjne o mocy 800-1200 kW Logano plus SB745

Typ kotta
Skrot Jednostka
- 800

Moc kotta kW 1000 1200
| mm 2545 2580 2580
Dtugoscé
Lk mm 2360 2395 2395
Dtugos¢ z palnikiem Lgr mm zalezy od typu palnika
Szerokos¢ B mm 960 1040 1040
Szerokos¢ ze sterownikiem Bgre mm 1220 1330 1330
Wysokosé Hg mm 2014 2192 2192
Wysoko$¢ ramy nosnej’ Har mm 140
Odstep montazowy sterownik, kanat kablowy Lre mm 906 906 906
Wysoko$¢ montazu sterownika Hpa mm 1300 1300 1300
Diugosé do wniesienia? = mm 2405 2455 2455
Szerokos$¢ do wniesienia B mm 960 1040 1040
Wysoko$é do wniesienia” Hes mm 1874 2052 2052
Lar mm 2060
Powierzchnia ustawienia ramy nos$nej
Bar mm 960 1040 1040
@ Daa wew. mm 253 303 303
Wylot spalin Haa mm 1064 1193 1193
Ay mm 299 348 348
Komora spalania Dtugos¢ mm 1904 1954 1954
D wewn. mm 630 688 688
Lgr mm 227
Drzwi komory spalania
Her mm 1508 1653 1653
: Minimal
Rura palnika g;gg?;{iogz mm 210
OVKens DN 100 125 125
Zasilania kotta®
A2 mm 403 405 405
ORK1pne DN 100 125 125
Powrét kotta 19 Hrk1 mm 1007 1148 1148
As mm 320 380 380
ORK2pns DN 80 100 100
Powrét kotta® Hrko mm 300 263 263
As mm 320 390 390
Zawor bezpieczenstwa/ D VSLente DN 65
zasilanie przewodu bezpieczeristwa® As mm 400
Przytacze belki armatury/grupy 9 AAB cale G1
bezpieczeristwa kotta
Ay mm 1200 1245 1245
@ AKO DN 40 40 40
Wyptyw kondensatu Hako mm 180 180 180
A; mm 71 70 70
QD EL cale R1
Spust
Hew mm 161 164 164

Tab.4  Wymiary kotta

W celu zmniejszenia wysokosci potrzebnej do wniesienia kotta mozna zdemontowac szyny ramy nosnej.
2 Po zdemontowaniu drzwi komory spalania
%) Kotnierz wg EN 1092-1
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