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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdéwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos$¢ wystapienia ciezkich obrazeri ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

A OSTROZNOSC:

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obraze ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

Wazne informacje

o
1
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami

dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol | Znaczenie |
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1
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1.2  0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazowki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterdw instalacji gazowych i wodnych oraz
urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzegac wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazéwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wiacznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac
instrukcje montazu (zrodfa ciepta, regulatora
ogrzewania itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazowkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

/\ Ogodlne zalecenia bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen - ze skutkiem Smiertelnym wiacznie - jak
rowniez moze by¢ przyczyna powstania szkdd
materialnych i sSrodowiskowych.

» Co najmniej raz w roku wykonywac konserwacje.
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
catej instalacji. Niezwtocznie usunac braki.

» Nalezy unikac sytuacji stwarzajacych zagrozenie dla
zycia. Whasne bezpieczenstwo jest zawsze
najwazniejsze.

» Przed uruchomieniem instalacji ogrzewczej nalezy
dokfadnie zapoznac sie z niniejsza instrukcja.

A\ Uszkodzenia spowodowane btedami obstugi

Niewtasciwa obstuga moze doprowadzi¢ do
odniesienia obrazen przez ludzi i/lub szkod
materialnych.

» Zapewnic, aby dostep do urzadzenia miaty tylko
osoby, ktore sa w stanie wtasciwie je obstugiwac.

» Montaz i uruchomienie, jak rowniez konserwacje i
naprawy moga wykonywac tylko uprawnieni
instalatorzy.

» Instalacje wolno eksploatowac wytacznie z
wystarczajaca iloscig wody (cisnienie robocze).
Uzytkowanie bez dostatecznej ilosci wody jest
niedopuszczalne.

/\ Niebezpieczeristwo w razie przeciekéw oleju

W razie stwierdzenia wyciekow oleju opatowego
uzytkownik jest zobowigzany do zlecenia ich usuniecia
przez wyspecjalizowang firme zgodnie z
obowigzujagcymi w danym kraju przepisami.

A\ Niebezpieczeristwo w razie stwierdzenia
zapachu gazu

» Zamknac¢ zawor gazowy.

» Otworzyc¢ okna i drzwi.

» Nie uzywac przetacznikdw elektrycznych, telefonu
ani wywiewu.

» Ugasi¢ otwarty ogien.

» Nie palic!

» Nie stosowac przyrzadow do zapalania
(np. zapalniczek, zapatek, ...).

» Ostrzec mieszkancow budynku, jednak nie uzywac
dzwonka.

» Wezwac z zewnatrz pogotowie gazowe i
uprawniong firme instalacyjna.

/\ Niebezpieczeristwo w razie stwierdzenia
zapachu spalin

» Wytaczyc kociot.
» Otworzy¢ okna i drzwi.
» Zawiadomic¢ uprawniong firme instalacyjna.

A\ Niebezpieczefistwo porazenia pradem

» Prace przy instalacji elektrycznej mogg by¢
wykonywane wytacznie przez specjalistow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

» Przed przystapieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy instalacji ogrzewczej nalezy
ja odtagczy¢ wszystkimi biegunami od zrodta
zasilania pradem (np. wytgcznikiem awaryjnym
instalacji ogrzewczej przed kottownig). Samo
wytaczenie sterownika nie jest wystarczajace!

» Zabezpieczy¢ urzadzenie grzewcze przed
przypadkowym ponownym zatgczeniem.

» Podczas podtaczania elektrycznego, pierwszego
uruchomienia, konserwacji i prac majacych na celu
utrzymanie w dobrym stanie przestrzegac
krajowych przepisow i zasad postepowania.

» Stosowac sie schematow potaczen elektrycznych
innych czesci instalacji.

/\ Niebezpieczeristwo oparzenia

W instalacji ogrzewczej moga powstawac temperatury

> 60 °C.

» Schtodzi¢ kociot grzewczy przed przegladem i
konserwacja.
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A\ Zainstalowanie, przebudowa, uzytkowanie

Niewystarczajacy doptyw powietrza moze

powodowac uwalnianie sie niebezpiecznych spalin.

» Instalacje lub przebudowe kotta zlecaé tylko firmie
instalacyjnej, uprawnionej do tego typu prac.

» Nie dokonywac zadnych zmian elementdw instalacji
spalinowej.

» Zadbac o to, aby nie uszkodzi¢ rur spalinowych
i uszczelek.

» Przy trybie zaleznym od powietrza w
pomieszczeniu: nie zamykac ani nie zmniejszac
otworéw nawiewnych i wywiewnych w drzwiach i
$cianach.

» W krajach, w ktorym dozwolone jest stosowanie
okien jako otworéw doprowadzajacych powietrze
do spalania, obowigzuje:
okna stuzace jako otwory doprowadzajace
powietrze do spalania nalezy zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym zamknigciem. W poblizu okna
nalezy umiescic tabliczke ostrzegawcza. Jezeliw
budynku zamontowano szczelne okna, nalezy
zapewni¢ doprowadzenie powietrza do spalania.

» W przypadku regulowanych klap nawiewu
powietrza palenisko moze zosta¢ uruchomione
dopiero przy catkowitym otwarciu klapy nawiewu
powietrza (bezpotencjatowy sygnat zwrotny do
sterownika kotfa przez zabezpieczajacy wytacznik
krancowy). Nalezy zadbac o sterowanie klapami
nawiewu powietrza.

» Nalezy dopilnowac, aby pomieszczenie
zainstalowania kotta byto zabezpieczone przed
mrozem.

» Nalezy przestrzegac zasad wiedzy technicznej oraz
przepisow nadzoru budowlanego i przepisow
prawa dotyczacych wykonywania i uzytkowania
instalacji ogrzewczych.

/\ Powietrze do spalania/powietrze w
pomieszczeniu

» Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu
nalezy odizolowa¢ od substancji agresywnych (np.
halogenoalkandéw (fluoroweglowodoréw),
zawierajacych zwiazki chloru lub fluoru). Pozwoli to
uniknac korozji.

» Powietrze do spalania nie moze zawierac pytu.

/\ Niebezpieczefistwo przez materiaty
wybuchowe i tatwopalne

» Nie stosowac i nie sktadowac materiatow
tatwopalnych (np. papieru, rozciericzalnikow,
farbitp.) w poblizu urzadzenia.
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A\ Uszkodzenie instalacji w wyniku dziatania
mrozu

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje (np. gdy
wytaczony jest sterownik regulacyjny, z powodu
wytgczenia awaryjnego), w przypadku mrozu
narazona jest na zamarzniecie.

W przypadku wytgczenia z eksploatacji lub dtuzej

trwajgcego wytaczenia, aby chroni¢ instalacje

ogrzewcza przed zamarznieciem

» Oprdzni¢ przewody wody grzewczej i c.w.u. w
najnizszym punkcie.

A\ Przeglady i konserwacja

» Zalecenie dlaklienta: Zawrzec z uprawniong firma
specjalistyczng umowe na wykonywanie
corocznych przegladow i zaleznych od potrzeb prac
konserwacyjnych.

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo i wptyw instalacji ogrzewczej na
Srodowisko.

» Natychmiast usuwac btedy, aby zapobiec
uszkodzeniu instalacji!

» Uzywac tylko oryginalnych cze$ci zamiennych od
producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
wykorzystania czesci zamiennych i osprzetu
niedostarczonych przez producenta.

/\ Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi
informacji na temat obstugi i warunkow eksploatacji
instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich sSrodkow
bezpieczenstwa.

» Zwroci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Zwroci¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania
przegladow i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla Srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.



Informacje o produkcie

2 Informacje o produkcie

2.1  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spetniajg
wymagania dyrektyw europejskich i uzupetniajacych przepiséw
krajowych. Zgodnos¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

2.2  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody grzewczej
i przygotowania c.w.u. w zamknietych wodnych systemach grzewczych.
Wyréb dopuszczony jest do eksploatacji tylko w trybie zaleznym od
powietrza w pomieszczeniu.
Jakiekolwiek inne uzytkowanie jest uwazane za niezgodne
z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego stosowania sa
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.
Przy montazu i pracy instalacji ogrzewczej nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:
+ Obowigzujace w danym kraju normy, przepisy i dyrektywy
+ Tabliczka znamionowa kotfa
+  Wymagania wobec regulatora (- rozdziat 7.1, str. 26)
+  Wymagania wobec palnika (= rozdziat 4.2, str. 14)
+  Wymagania wobec urzadzen automatyki zabezpieczajacej
(= rozdziat 2.10, strona 11)
- Wymagania dotyczace jakosci wody grzejnej
(= rozdziat 4.6, strona 15).

2.3  Symbole nakotle

Ten symbol oznacza, ze przed zainstalowaniem, obstuga
lub konserwacja nalezy przeczyta¢ instrukcje instalacji i
@ obstugi, aby nie doszto do uszkodzenia instalacji.

Ten symbol oznacza, ze przed
| rozpoczeciem prac nalezy wyjac zestaw
AN . akcesoriow z komory spalania.

2.4  Zakres dostawy

» W momencie dostarczenia towaru nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie
nie jest naruszone.

» Sprawdzi¢ kompletnos¢ zestawu:
- korpus kotfa z obudowa
- pokrywa czotowa
- uchwyt sterownika i kanat kablowy w komorze spalania
- tasmy do izolacji akustycznej
- syfon w komorze spalania
- pierscienie izolujgce do rury palnika w komorze spalania
- dokumentacja techniczna

2.5  Wymagany osprzet dodatkowy

Wymieniony ponizej osprzet dodatkowy nie jest objety zakresem
dostawy, jest jednak potrzebny do pracy kotta:

+ Palnik

+ Plyta palnika owiercona lub nieowiercona

- Belki armatury/grupa bezpieczeristwa kotta

« Urzadzenia automatyki zabezpieczajacej

+ Urzadzenie do neutralizacji (jezeli wymagane przepisami)

«  Szczotki do czyszczenia

« Sterownik regulacyjny

[i]

Wiecej osprzetu dodatkowego mozna znalez¢ w katalogu lub na stronie
internetowej producenta.

2.6 Tabliczka znamionowa

[i]

Zwracajac sie do producenta z pytaniami dotyczacymi produktu, nalezy
zawsze podawac informacje znajdujgce sie na tabliczce znamionowej. Te
dane umozliwiaja producentowi szybkie i ukierunkowane reagowanie.
Dane na tabliczce znamionowej sa miarodajne i nalezy sie do nich
stosowac!

Na tabliczce znamionowej znajduja sie dane dotyczace numeru
seryjnego, mocy i dopuszczenia do uzytkowania.

[i]

Numer seryjny znajduje sie w gornej czesci tabliczki znamionowej i jest
o0znaczony numerem 2.

Tabliczka znamionowa znajduje sie na tylnej $cianie obudowy kotta.

Na tabliczce znamionowej umieszczone s skroty, piktogramy i teksty
zalezne od danego jezyka:

Qn (Hi) Maksymalna moc cieplna paleniska/znamionowe
obcigzenie cieplne kotta

Pn50/30°C Znamionowa moc cieplna kotta przy temperaturze

roboczej 50/30°C

Pn 80/60 °C | Znamionowa moc cieplna kotta przy temperaturze
roboczej 80/60 °C

PMS Dopuszczalne ci$nienie robocze

P(Test) Cisnienie probne kotta

Tmax Dopuszczalna temperatura zasilania

v Pojemno$¢ wodna kotta

Cat. Kategoria urzadzen wg EN 437 tabele B.1iB.2.
Kategoria urzadzeri wg EN 437 okresla dla
poszczegolnych krajow, dla jakich wtasciwosci gazu
zostato wykazane kwalifikowanie sie urzadzen podczas
badania wzoru konstrukcyjnego.

P(mbar) Cisnienie gazu na przytaczu dla kategorii urzadzen

podanej w EN 437. EN 437 rozréznia urzadzenia
wedtug tego, zjakim gazem, z jakiej rodziny gazow i przy
jakim ci$nieniu gazu na przytaczu moga by¢ one
eksploatowane w danym kraju.

Tab. 2  Skréty stosowane na tabliczce znamionowej
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Pitogram — Znacsonie =

w odniesieniu do gazu ziemnego jako paliwa

w odniesieniu do oleju opatowego jako paliwa

|H symbol palnika

Tab. 3  Piktogramy stosowane na tabliczce znamionowej

Piktogram Znaczeme
Wymagane dopuszczenie zamontowanego
palnika w odniesieniu do gazu ziemnego

jako paliwa: EN 676

Wymagane dopuszczenie zamontowanego
palnika w odniesieniu do oleju opatowego
jako paliwa: EN 267

Tab. 4  Przyktadowe piktogramy na tabliczce znamionowej

Wszystkie teksty zalezne od danego jezyka sa oznaczone numerami.
Ttumaczenia znajduja sie na dodatkowej tabliczce znamionowe;.

» Dodatkowa tabliczke znamionowa nalezy umiescic przy tabliczce
znamionowej (- rozdziat 6.10, str. 24).

Uwagi do wymienionych danych dotyczacych dopuszczenia:

« Informacje normatywne okreslaja, jakie co najmniej normy musza by¢
spetnione (np. EN 303-1, EN 303-3).

+ 2016/426 to oznaczenie europejskiego rozporzadzenia w sprawie
urzadzen spalajacych paliwa gazowe, ktérego wymogi spetnia kociot
kondensacyjny. Wiecej szczegdtéw - Deklaracja zgodnosci UE.

W europejskich wytycznych CEN/TR 1749 urzadzenia gazowe (kotty)
s3 sklasyfikowane wedtug sposobu odprowadzania spalin. "B23"
oznacza urzadzenie gazowe przewidziane do podtgczenia do
instalacji do odprowadzania spalin poza pomieszczenie
zainstalowania, w ktérym powietrze do spalania jest pobierane z
pomieszczenia zainstalowania i w ktorym wentylator powietrza jest
umieszczony przed kottem (np. przy palniku).

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)

2.7  Opis produktu

Logano plus SB745 to kondensacyjny kociot grzewczy o waskiej,
kompaktowej budowie i niewielkiej powierzchni ustawienia, z komora
spalania na gdrze i kondensacyjna powierzchnig grzewcza na dole.

W przypadku kotta kondensacyjnego Logano plus SB745 wszystkie
czesci, ktore majg stycznos¢ ze spalinami lub kondensatem, sg
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Dzigki temu mozliwa jest
eksploatacja bez ograniczen w zakresie temperatury zasilania i powrotu,
strumienia przeptywu i najmniejszego obcigzenia palnika.
Logano plus SB745 w dalszej czesci okresla sie jako SB745, kociot lub
Zrédto ciepta.
Kociot posiada dwa rozdzielone termohydraulicznie przytacza powrotu
dla obiegéw grzewczych wysoko- i niskotemperaturowych
(= rys. 1, str. 8).
Logano plus SB745 musi zosta¢ wyposazony w palnik odpowiedni dla
tego typu kotta.
Gtowne elementy sktadowe kotta to (= rys. 1, str. 8):
Korpus kotta [1] w potaczeniu z palnikiem
Blok kotfa przekazuje wodzie grzewczej ciepto wytworzone przez
palnik.
« Obudowa z izolacja termiczng
Korpus kotfa i izolacja termiczna zmniejszajg straty energii.
« Sterownik (osprzet) [8]
Regulator nadzoruje wszystkie podzespoty elektryczne kottai steruje
nimi.
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NNV

0010014756-001

Rys. 1

(1]
(2]
(3]

(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
[9]
(10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
(18]

Przeglad elementow kotta

Korpus kotta

Drzwiczki komory spalania

Ucho zabezpieczajace do zabezpieczania tadunku podczas
transportu (ucho to nie jest przeznaczone do mocowania
na dzwigu)

Kolektor spalin

Kondensat, syfon

Spust

Szyna ramy nosnej

Sterownik (osprzet)

Kanat kablowy

Przytacze spalin

Otwor kontrolny, kondensacyjna powierzchnia grzewcza
Przytacze Powr6t 1 (RK1), powr6t niskotemperaturowy
(powrot gtowny)

Przytacze powrotu 2 (RK2), powrdt wysokotemperaturowy
Otwor kontrolny po stronie instalacji wodnej (z obu stron)
Zasilanie przewodu bezpieczenstwa

Zasilanie instalacji ogrzewczej

Belka armatury/grupa bezpieczenstwa kotta (osprzet)
Zaczepy transportowe
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2.8  Przytaczaiwymiary

]

Wiecej danych technicznych zawiera rozdziat 14.1, str. 41.
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u 0010014758-002
Rys. 2 Przytaczaiwymiary
Jednostka Typ kotta
Wielko$¢ - kw 1000 1200
Dtugosc L mm 2545 2580 2580
Lk mm 2360 2395 2395
Dtugo$é z palnikiem Lpal mm zalezy od typu palnika
szerokos¢ B mm 960 1040 1040
Szeroko$¢ ze sterownikiem regulacyjnym BsterReg mm 1220 1330 1330
Wysokos¢ Hk mm 2014 2192 2192
Wysokos¢ ramy nosnejt! Hrn mm 140 140 140
Odstep montazowy sterownik regulacyjny, kanat kablowy Lsterreg mm 906 906 906
Wysokos$¢ montazowa sterownika regulacyjnego HsterReg mm 1300 1300 1300
zprawej/z lewej
Powierzchnia ustawienia ramy nosnej Ly mm 2060 2060 2060
Bry mm 960 1040 1040
Wylot spalin @ Daawewn. mm 253 303 303
Haa mm 1064 1193 1193
Ay mm 299 348 348
Komora spalania Dtugosé mm 1904 1954 1954
P mm 630 688 688
Drzwiczki komory paleniskowej Lgr mm 227 227 227
Har mm 1508 1653 1653
Rura palnika Minimalna mm 210 210 210
gtebokos¢
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Typ kotla

Jednostka
800 1000 1200
100 125 125

Zasilanie kotta?! JVK
Ay
Powrot kotta (RK1)?) @RK1
Hrk1
As
Powrét kotta (RK2) 2) @ RK2
Hrik2
Ag
Zawdr bezpieczenstwa/zasilanie przewodu @VSLP
bezpieczeristwa®) Ag
Przytacze belki armatury/ @ AAB
grupy bezpieczenistwa kotta Ay
Wyptyw kondensatu @ AKO
Hako
A7
Oproznianie @ Opr.
I'|Opr.
Wymiary transportowe — szerokos¢ B
Wymiary transportowe — wysokos¢!) Hwt

Wymiary transportowe — dtugos¢? =

1) Aby zmniejszy¢ wysoko$¢ transportowa, mozna zdemontowac szyny ramy nosnej.

2) WgEN1092-1PN6.
3) WgEN1092-1PN 16.
4) Po zdemontowaniu drzwiczek komory spalania.

Tab.5 Wymiary kotta

2.9  Warunkipracy

]

Palnik mozna maksymalnie nastawi¢ na znamionowe obcigzenie cieplne
Qn (Hi) podane na tabliczce znamionowej.

€]

Maksymalna dozwolona °C 110
temperatura ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa/STB.

Maksymalne ci$nienie robocze bar W zaleznosci od mocy
kotta
Maksymalna liczba startéw palnika 'narok | 15000

Tab. 6  Warunki pracy

10

mm 403 405 405
DN 100 125 125
mm 1007 1148 1148
mm 320 380 380
DN 80 100 100
mm 300 263 263
mm 320 390 390
DN 65 65 65
mm 400 400 400
cal G1 G1 G1
mm 1200 1245 1245
DN 40 40 40
mm 180 180 180
mm 71 70 70
cal R1 R1 R1
mm 161 164 164
mm 960 1040 1040
mm 1874 2052 2052
mm 2405 2455 2455

Warunki pracy Logano plus SB745 z |Logano plus SB745
ptynna regulacja ze stata temperatura
pracy wody w kotle

Przeptyw wody przez | Brak - Brak -

kociot W powigzaniu ze W powigzaniu ze

Minimalna sterownikiem sterownikiem

temperatura wody Logamatic do ptynnej ' Logamatic dla statych

w kotle regulacji pracy temperatur wody

Przerwa w pracy (Logamatic 4211; w kotle Logamatic

(catkowite wytaczenie Logamatic 4321; 4212 lub Logamatic

kotta) Logamatic 4322 lub 5312 lub

e Logamatic 5311; Z uzupetnieniem
Logamatic 5312). o regulacje obca.

grzewczego za

pomoca zaworu

mieszajacego

Minimalna

temperatura powrotu

Pozostate 12) )

1) Maksymalnie 15 000 startéw palnika rocznie. Aby unikna¢ przekroczenia
maksymalnej liczby startéw palnika, trzeba przestrzega¢ wskazowek
dotyczacych ustawien sterownika i palnika zawartych w materiatach do
projektowania lub instrukcji montazu. Jezeli wartos¢ ta zostanie mimo tego
przekroczona, prosimy skontaktowac sie z serwisem technicznym producenta.

2) Wptyw naliczbe startw palnika w ciggu roku majg ustawienia eksploatacyjne
instalacji kottowej (parametry regulatora w uktadzie sterowania kotta
i ustawienie paleniska), jak rowniez rozplanowanie instalacji kottowej w sposob
odpowiadajacy zapotrzebowaniu odbiornikéw na ciepto. Aby uniknaé
przekraczania liczby startéw palnika w ciagu roku z powodu braku optymalnych
ustawien eksploatacyjnych, producent oferuje petny rozruch i regularne
przeglady instalacji dla kottéw, palnikéw i sterownikow kotfa (sterownikow
regulacyjnych Logamatic z modutami funkcyjnymi).

Tab. 7 Warunki pracy
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]

Liczba startéw palnika musi by¢ mozliwa do odczytania, np. w module
obstugowym, sterowniku zewnetrznym, systemie zarzadzania
budynkiem lub sterowniku palnika.

2.10 Automatyka zabezpieczajaca

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy kociot trzeba wyposazy¢

w urzadzenia automatyki zabezpieczajacej:
Zakres wyposazenia w automatyke zabezpieczajgca musi
odpowiadac co najmniej normie EN 12828:2012 (- rozdziat 13.1,
str. 39). Wymaganie te dotyczg réwniez krajow, w ktérych norma
EN 12828:2012 nie obowigzuje!
Jezeli przepisy krajowe stawiajg wymagania wyzsze od
wymienionych, trzeba ich przestrzegac.
Jezeli w przepisach krajowych ustalono odmienng granice
temperatury (110 °C), trzeba przestrzegac granicy temperatury
obowiazujacej w danym kraju.

Przyktady wyposazenia zawarto w rozdziale 13, str. 39. Elementy

wyposazenia automatyki zabezpieczajgcej sa dostepne jako osprzet.

2.11 Dopuszczalne paliwa
Kociot moze by¢ opalany tylko wymienionymi paliwami. Wolno stosowac
tylko palniki odpowiednie dla wymienionych paliw.

Palnik gazowy

]

Opalanie biogazem jest niedozwolone.

Dopuszczalne paliwa:
Gaz ziemny z rurociggéw komunalnych zgodny z krajowymi
przepisami, o catkowitej zawartosci siarki < 50 mg/mq.

+ Gaz ptynny zgodny z przepisami krajowymi, o zawartosci siarki
elementarnej < 1,5 ppm i zawartosci siarki ptynnej < 50 ppm.

Palnik olejowy

Stosowane palniki olejowe musza by¢ odpowiednie dla oleju opatowego

o niskiej zawartosci siarki. Trzeba przestrzegac listy doborowej palnikow

olejowych od producenta i informacji otrzymanych od producenta

palnikow.

Dopuszczalne paliwa:

+ Olej opatowy o niskiej zawartosci siarki, ekstralekki, o zawartosci
siarki < 50 ppm i zawartosci procentowej biooleju (FAME) < 10 %.

Jezeli w zbiorniku oleju znajduja sie resztki oleju opatowego
o0 zawartosci siarki = 50 ppm, trzeba je wypompowac, a zbiornik
oczyscic.

]

Dopuszcza sie rowniez stosowanie homologowanych palnikéw na dwa
rodzaje paliwa. W tym przypadku obowigzujg wczesniej opisane
wymagania dla cze$ci gazowej i czesci olejowej. Rowniez dla wszystkich
opisane w dalszej czesci produktéw, wymagania dotyczace czesci
gazowej i cze$ci olejowej obowigzuja w tym samym stopniu.

2.12 Narzedzia, materiaty i Srodki pomocnicze

Do montazu i konserwacji kotta grzewczego konieczne sa:
standardowe narzedzia uzywane przez monteréw instalacji
ogrzewczych, a takze gazowych i wodnych

Ponadto zastosowanie znajduja:
1 klucz dynamometryczny.
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3 Transport

/I\ O0STROZNOSC:
Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane przez nieprawidtowo
zabezpieczony kociot!

» Nalezy uzywac odpowiednich srodkdw transportowych (np. kilku
wdzkow podnosnikowych, wozka widtowego, dZzwigu lub rolek do
transportu duzych ciezaréw).

» Uwzglednic ciezar kotta i maksymalny ciezar transportowy srodkow
transportu.

» W czasie transportu kociot nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem
z pojazdu transportowego.

Zabezpieczenie tadunku

Przy zabezpieczaniu tadunku podczas transportu:
» Tasm zabezpieczajacych (taSm mocujacych, tancuchéw) [2] nie
nalezy przeciagac po izolacji kotta [3].

[i]

Maksymalna sita mocujgca na jeden taricuch wynosi 2 kN.

» Tasmy zabezpieczajace mozna mocowac tylko do uch
zabezpieczajacych[1].

0010014764-001

Rys. 3  Mocowanie zabezpieczenia tadunku

[1]  Uchazabezpieczajace
[2] Tasmy zabezpieczajace (ta$my mocujace, fancuchy)
[3] Izolacja kotta

3.1  Transportkotta
Kociot mozna transportowac za pomoca dZzwigu, wozka widtowego, kilku
wdzkdw podnosnych lub rolek do transportu duzych ciezarow.

11



Transport

3.1.1 Transport kotta za pomoca dzwigu

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczenistwo z powodu spadajacego ciezaru!

» Do podnoszenia nalezy uzywac wytacznie lin takiej samej dtugosci.

» Do podnoszenia nalezy uzywac wytgcznie lin w nienagannym stanie.

» Haki nalezy zaczepia¢ wytacznie w przewidzianych do tego celu
otworach w weztéwkach w gornej czesci kotfa.

» Hakow nie nalezy zaczepia¢ w uchach zabezpieczajacych,
znajdujacych sie na przedniej i tylnej $cianie kotta oraz za krécce
przytaczeniowe.

» Dzwig podnoszacy kociot powinny obstugiwac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

» Przy uzyciu dZzwigu kotta nie nalezy transportowac w pozycji lezacej
lub pionowo.

]

Uch zabezpieczajacych (= rys. 4, [3], str. 12) nie wolno uzywac do
podnoszenia kotta.

» Zawiesic¢ haki liny transportowej w otworach obu weztdwek korpusu
kotta (= rys. 4, [2], str. 12).
» Zawiesic¢ hak [1] na linie transportowej.

il

Kat nachylenia elementéw chwytajacych musi wynosi¢ < 90°.

0010014766-001

Rys. 4 Podnoszenie kotta za pomoca dZwigu

[1] Hak dzwigowy

[2]  Zaczepy transportowe

[3]  Uchazabezpieczajace (nie nadaja sie do transportu dZzwigiem)
[4]  Punkt mocowania dlalin ciagnacych

[5]  Punkty mocowania do podnoszenia podno$nikiem wozkowym
[6] Szynaramy no$nej

[7]  Punkty mocowania do podnoszenia wozkiem widtowym

12

3.1.2 Transport kotta za pomoca jednego wézka widtowego

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczenistwo z powodu spadajacego ciezaru!

» Ciezar kotfa przy podnoszeniu i transporcie rownomiernie
rozmiescic¢ na wozku widtowym.

» Uwzglednic ciezar kotta i maksymalny cigzar transportowy Srodkow
transportu.

» Zabezpieczy¢ kociot przed upadkiem w trakcie transportu.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia instalacji z powodu uszkodzonego korpusu kotta!

Transport kotta za pomoca wozka widtowego jest dozwolony tylko
w przypadku, gdy widty wdzka wjada pod catg gtebokos¢ pod kociot.

» Przed podniesieniem kotfa sprawdzi¢, czy zardwno $ciana przednia,
jak i tylna kotfa spoczywajg na widtach wozka.

» Wsung¢ widty wozka w obie podpory boczne ramy no$nej

(= rys.5,str. 12).
» Uwzgledni¢ wymiary otwordw transportowych (= tabela 8, str. 12).
» Powoli podnies¢ kociot za pomoca wdzka widtowego.

0010014765-001

Rys. 5  Transport kotta za pomocg wézka widtowego

Szeroko$¢ A 200
Odstep B 700
Wysokos¢ C 90

Tab.8  Wymiary otworu transportowego
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Wymagania

3.1.3 Transport kotta za pomoca 2 wozkéw podnosnych

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczerstwo z powodu spadajacego ciezaru!

» Ciezar kotfa przy podnoszeniu i transporcie réwnomiernie
rozmiescic¢ na wozku podnosnym.

» Uwzglednic ciezar kotta i maksymalng no$no$¢ Srodkow transportu.

» Zabezpieczy¢ kociot przed upadkiem w trakcie transportu.

» Wsunac 2 wozki pod rame no$na.
» Kociot unie$¢ rownomiernie wozkami podno$nymi.

0010014763-001

Rys. 6  Transport kotta za pomocg 2 wézkdéw podnosnych

]

Zwracac uwage na krocce spustu i odptywu kondensatu
(> rys.1,[5],str. 8).

3.1.4 Transport kotta za pomoca rolek do duzych ciezaréw

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczeristwo z powodu spadajacego ciezaru!

» Ciezar kotfa przy podnoszeniu i transporcie réwnomiernie
rozmiesci¢ na rolkach do transportu duzych cigzaréw.

» Uwzglednic ciezar kotta i maksymalny ciezar transportowy srodkow
transportu.

» Zabezpieczy¢ kociot przed upadkiem w trakcie transportu.

» Nakazdym rogu umiescic rolke do transportu duzych cigzaréw.

3.1.5 Demontaz ramy nosnej

Wysokos¢ potrzebng do wniesienia mozna zmniejszy¢, demontujac
szyny ramy nosnej (= rys. 7, [1], str. 13) wraz z belkami poprzecznymi.
» Podnies¢ caty kociot za pomocg wozka podnosnego

(= rozdziat 3.1.3, str. 13) lub z jednej strony za pomoca
podno$nika samochodowego (= rys. 4, [5], str. 12).
Poluzowaé $ruby (= rys. 7, [3], str. 13).

Usunac szyne ramy nosnej [1].

Wyciagnac 2 belki poprzeczne [2].

Usunac szyne ramy no$nej [1] po drugiej stronie.

Opuscic kociot.

vvyVvyywvyy
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0010014752-001

Rys. 7 Demontaz ramy nosnej

[1]  Szyny ramy nosnej
[2] E}elki poprzeczne
[3] Sruba

» Montaz ramy no$nej w miejscu zainstalowania przeprowadzi¢
w odwrotnej kolejnosci.

4 Wymagania

4.1  Wymagania w stosunku do pomieszczenia

zainstalowania
[i]

Wykonanie pomieszczen zainstalowania i ustawienie kottdw musza by¢
zgodne z przepisami miejscowymi.

Pomieszczenie zainstalowania musi spetniaé nastepujgce wymagania:

« W pomieszczeniu zainstalowania kotta trzeba zapewni¢ temperature
otoczenia w granicach od 5 °C do 35 °C.

- Pomieszczenie zainstalowania musi by¢ suche i zabezpieczone przed
mrozem.

+ Pomieszczenie zainstalowania musi by¢ zaopatrzone w wymagane
otwory doprowadzania powietrza do spalania prowadzace na
zewnatrz.

Trzeba zapewni¢ doptyw dostatecznej ilosci $wiezego powietrza.
Powierzchnia ustawienia kotta musi mie¢ wystarczajacg nosnosc i
wytrzymatosc.

Powierzchnia ustawienia kotta musi by¢ réwna i pozioma.

Wielko$¢ pomieszczenia zainstalowania musi zapewnic¢ prawidtowa
prace urzadzenia.

Dla pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu zalecamy
przygotowanie otworu do doptywu powietrza do spalania o wielkosci w
Swietle zgodnie z ponizsza tabela. Podane wartosci odnosza sie zawsze
do jednego kotta.

[i]

Podczas okre$lania wielkosci otworu trzeba tez uwzgledni¢ dodatkowe
urzadzenia zuzywajace doptywajace powietrze (np. sprezarki).
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Wymagania

W przypadku stosowania palnikéw pracujacych ze zwiekszong ilo$cia
powietrza (np. gazowe palniki powierzchniowe z mieszaniem
wstepnym) nalezy zwiekszyé $wiatto przekrojow.

+ A =1,3: zwigkszenie wartosci 0 20 %

+ A =1,5:zwigkszenie wartosci 0 40 %

Kociot grzewczy kondensacyjny Min.2 przekréj otworu w Swietle
[cm?]

Logano plus SB745-800 2175
Logano plus SB745-1000 2675
Logano plus SB745-1200 3175

Tab. 9  Przekroj otworu w Swietle

Wykonawca instalacji ma obowigzek uzgodnic wielko$¢ otworéw
doprowadzajacych powietrze do spalania z odpowiednim urzedem
wydajacym zezwolenia lub urzedem budowlanym.

» W obszarze otworéw doprowadzajgcych powietrze do spalania nie
nalezy instalowac elementéw instalacji zagrozonych zamarznieciem.

» W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ srodki stuzace do wstepnego
podgrzewania doptywajacego powietrza (np. nagrzewnica
umieszczona w otworze powietrza do spalania).

» Nie ustawia¢ zadnych przedmiotdw przed tymi otworami. Otwory
powietrza do spalania musza by¢ zawsze odstoniete.

» W bezposrednim sgsiedztwie Zrodta ciepta nie wolno sktadowac
materiatow lub cieczy fatwopalnych.

Klapy nawiewu powietrza

W przypadku regulowanych klap nawiewu powietrza uruchomienie
paleniska moze nastepowac dopiero po catkowitym otwarciu klapy
nawiewu powietrza (bezpotencjatowy sygnat zwrotny do sterownika
kotfa przez zabezpieczajacy wytacznik krancowy).

» Nalezy przewidziec¢ sterowanie klapami nawiewu powietrza.

Okno jako otwor doprowadzajacy powietrze do spalania

» Okna stuzace jako otwory doprowadzajace powietrze do spalania
nalezy zabezpieczy¢ przed niezamierzonym zamknigciem.
» Umiesci¢ tabliczke informacyjng w poblizu okien.

4.2  Wymagania dot. palnika

]

W gazowych kottach kondensacyjnych nalezy stosowaé tylko
dostosowane gazowe palniki wentylatorowe.

W kottach kondensacyjnych olejowo-gazowych nalezy stosowac
dostosowane gazowe palniki wentylatorowe lub palniki na 2 rodzaje
paliwa.

Kocit musi zosta¢ wyposazony w palnik odpowiedni dla tego typu kotta.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie kotta z powodu niewtasciwego palnika!

» Stosowac tylko palniki spetniajgce warunki techniczne kotta
(= rozdziat 14.1, str. 41).
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W kotle mozna stosowaé wszystkie gazowe palniki wentylatorowe
poddane badaniu typu wg normy EN 676, jezeli ich pole pracy pokrywa
sie z parametrami technicznymi kotfa. Palniki olejowe poddane badaniu
typu wg normy EN 267 moga by¢ zastosowane, jezeli zostaty
dopuszczone przez producenta do uzytkowania z olejem opatowym

o niskiej zawartosci siarki (S < 50 ppm) oraz jezeli ich pola pracy
pokrywaja sie z parametrami technicznymi kotta. Dozwolone jest
stosowanie tylko palnikdw, ktére przebadano pod katem
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) i dopuszczono do uzytku.

Ponadto przy wyborze palnika lub sterownika palnika nalezy zwrécié

uwage na nastepujace punkty:

« Palniki gazowe musza by¢ wykonane jako modulacyjne i nalezy je
zatgcza¢ modulacyjnie.

« Palniki olejowe w kotle o mocy cieplnej 70 kW lub wyzszej musza by¢
wykonane jako 2-stopniowe i sterowane 2-stopniowo.

«  Zakres regulacji palnikow w kotle o mocy cieplnej > 90 kW musi
wynosic¢ co najmniej 1:1,8 (tj. niskie obcigzenie palnika moze
wynosi¢ maksymalnie 55 %). Rowniez obcigzenie zaptonowe palnika
moze wynosi¢ maksymalnie 55 %.

« Sterownik palnika musi zapewni¢, aby przed wytaczeniem przez
regulator palnik zostat sprowadzany do obcigzenia minimalnego.

« Regulacja mocy palnika moze odbywac sie wytacznie przez regulator.
Automatyczny rozruch palnika do petnego obciazenia po wystaniu
zadania do palnika bez uwzglednienia zgdanego obciazenia jest
niedopuszczalny!

Dobor i ustawienie palnika

Dobor parametréw i ustawienie palnika majg istotny wptyw na
zywotnos¢ instalacji ogrzewczej. Kazdy cykl zmiany obcigzenia
(wiaczenie/wytaczenie palnika) powoduje powstawanie obcigzen
termicznych (obciazen korpusu kotta). Dlatego tez nie wolno
przekraczac liczby 15 000 startow palnika rocznie.

Ponizsze zalecenia i ustawienia stuza spetnieniu tego kryterium
(= rozdziat 5.5, str. 16 i rozdziat 7, str. 25).

Jesli jednak liczba ta zostanie przekroczona:
» skonsultowac sie z dystrybutorem lub serwisem producenta.

[i]

Liczba startéw palnika musi by¢ mozliwa do odczytania, np. w module
obstugowym, regulatorze zewnetrznym, systemie zarzadzania
budynkiem lub sterowniku palnika.

» Moc palnika nalezy ustawi¢ na mozliwie najnizsza warto$¢. Palnik
mozna maksymalnie ustawi¢ na znamionowe obciazenie cieplne
QN (Hi) widniejace na tabliczce znamionowej. Nie przecigzac¢
kotta!

» Uwzgledni¢ wahania wartos$ci opatowej gazu; zapytac dostawce gazu
o warto$¢ maksymalna.

» Obliczy¢ przeptyw gazu w palniku przy maksymalnej wartosci
opatowej i odpowiednio ustawi¢ go w palniku.

» Stosowac tylko palniki odpowiednie do podanych paliw.

» Nalezy zwrdcic uwage, aby stosowany palnik olejowy byt
przystosowany do oleju opatowego o niskiej zawartosci siarki
(w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wysokotemperaturowej
korozji pylacej typu "metal dusting"). Trzeba przestrzegac informacji
otrzymanych od producenta palnika.

» Ustawianie palnika nalezy zleca¢ wytacznie specjalistycznej firmie
instalacyjne;j.
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Rys. 8  Wykres

[1]  Mockotta przy 50/30°C w kW
[2] Moccieplna paleniska w kW

]

Aby méc wyregulowac przeptyw paliwa, nalezy zamontowac licznik
paliwa (gazu lub oleju), ktéry bedzie umozliwiat odczyt rdwniez w niskim
zakresie obcigzenia palnika. Licznik paliwa powinien by¢ zainstalowany
mozliwie blisko kotta i mierzyc tylko ilo$¢ paliwa zuzywanego przez dany
kociot.

4.3  Wymagania dotyczace regulatora
» W zakresie wymagan i ustawien przestrzega¢ wskazowek w
rozdziale 7.1, strona 26.

4.4  Wymagania dotyczace minimalnego wyposazenia
zapewniajacego bezpieczenstwo techniczne
» W zakresie wymagan przestrzega¢ wskazéwek w rozdziale 2.10,
strona 11 i rozdziale 13, strona 39.

]

Wymagania te dotycza rowniez krajow, w ktérych norma
EN 12828:2012 nie obowigzuje!

4.5  Jakos¢ powietrza do spalania

» W celu uniknigcia korozji nalezy chroni¢ powietrze do spalania przed
substancjami agresywnymi (np. halogenoalkanami/
fluoroweglowodorami, zawierajacymi zwiagzki chloru lub fluoru).

» W pomieszczeniu zainstalowania kotta nie nalezy uzywaé ani
sktadowac srodkéw czyszczacych zawierajacych chlor i
halogenoalkanow (zawartych np. w sprayach, rozpuszczalnikach
i srodkach czyszczacych, farbach i klejach).

» Powietrze do spalania nie moze zawierac pytu.

» Podczas prac budowlanych w pomieszczeniu zainstalowania
powodujgcych powstawanie pytu nalezy wytaczyc¢ kociot. Palnik,
ktory ulegt zanieczyszczeniu w wyniku robét budowlanych, nalezy
oczyscic¢ przed uruchomieniem.

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)

4.6  Jakos¢ wody grzejnej

Jako$¢ wody do napetniania i uzupetniania jest istotnym czynnikiem
podniesienia ekonomicznosci, bezpieczenstwa dziatania, zywotnosci

i gotowosci do pracy instalacji ogrzewczej. Napetnienie instalacji woda
o0 wysokiej twardosci wapniowej (stezeniu wapnia) spowoduje
powstawanie kamienia kottowego na powierzchniach wymiennika ciepta
i utrudni przewodzenie ciepta do wody grzejnej. Skutkiem tego bedzie
podwyzszenie temperatury powierzchni wymiennika ciepta wykonanego
ze stali nierdzewnej oraz wzrost obcigzen termicznych (obciazen
korpusu kotta).

Z tegowzgledu jakos$¢ wody w obiegu wody do napetnianiai uzupetniania
musi by¢ zgodna z dotgczong ksigzka eksploatacji. Jakos¢ wody nalezy
udokumentowac w ksigzce eksploatacji.

Gwarancja wygasa w razie braku ksiazki lub braku odpowiednio
prowadzonej w niej dokumentacji.

Jezeliksigzki eksploatacji nie dostarczono w zestawie, nalezy zwrécic sie
na adres podany na tylnej oktadce niniejszej instrukcji.

W przypadku kottéw > 600 kW nalezy w ogdInosci przeprowadzac
uzdatnianie wody, niezaleznie od jej twardosci oraz ilosci
wykorzystywanej do napetniania i uzupetniania instalacji.

4.7  Stosowanie Srodkoéw do ochrony przed zamarzaniem

[i]

Niedozwolone jest stosowanie dodatkéw chemicznych, dla ktérych nie
ma za$wiadczenia producenta o nieszkodliwosci.

Srodki do ochrony przed zamarzaniem na bazie glikolu sa stosowane
w instalacjach ogrzewczych juz od dziesiecioleci, np. srodek Antifrogen
N firmy Clariant.

Nie istniejg zadne przeciwwskazania odnosnie do stosowania innych
$rodkdw do ochrony przed zamarzaniem, o ile produkty te posiadajg
wiasciwosci identyczne z preparatem Antifrogen N.

Trzeba przestrzega¢ wskazéwek producenta srodka do ochrony przed
zamarzaniem. Nalezy zachowaé proporcje mieszania podane przez
producenta.

Wiasciwa pojemnosé cieplna srodka do ochrony przed zamarzaniem
Antifrogen N jest nizsza od wtasciwej pojemnosci cieplnej wody. Aby
przekazac zadana moc cieplna, trzeba odpowiednio podwyzszy¢
wymagany przeptyw. Trzeba to uwzgledni¢ podczas doboru elementow
instalacji (np. pomp) i uktadu rurowego.

Poniewaz czynnik przenoszacy ciepto charakteryzuje sie wieksza
lepkoscia i gestoscia niz woda, trzeba uwzglednic wigksza strate
ci$nienia podczas przeptywu przez przewody rurowe i inne elementy
instalacji.

Trzeba oddzielnie sprawdzi¢ wytrzymatosé wszystkich elementéw
instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych lub innych tworzyw
niemetalowych.
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Wskazowki dot. montazu i pracy

5 Wskazowki dot. montazu i pracy

5.1  Normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne

Podczas montazu i uzytkowania trzeba przestrzega¢ zasad wiedzy

technicznej, krajowych przepiséw i norm. Sg to:

+ Lokalne przepisy budowlane dotyczace warunkdéw zainstalowania
urzadzenia.

« Lokalne przepisy budowlane dotyczace warunkéw montazu instalacji
wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) oraz podtaczenia do komina.

- Lokalne przepisy dotyczace kominéw. Co najmniej zgodnie z
EN 13084.

« Przepisy dotyczace podtaczenia elektrycznego do instalacji
zasilajacej (np. normy VDE, EN-i RGIE/AREI).

» Zasady techniczne dostawcy gazu dotyczace przytaczenia palnika
gazowego do miejskiej sieci gazowe;.

+ Przepisy i normy dotyczace wyposazenia wodnej instalacji
ogrzewczej w automatyke zabezpieczajaca.

« Zakres wyposazenia w automatyke zabezpieczajagca musi
odpowiadac co najmniej normie EN 12828:2012. Jezeli przepisy
krajowe stawiajg wymagania wyzsze od wymienionych, trzeba ich
przestrzegac.

5.2  Przepisy dot. instalacji olejowych

Podczas montazu i uzytkowania produktu nalezy przestrzegac wszelkich
obowiazujacych przepisow krajowych i lokalnych, przepisow
technicznych oraz dyrektyw.

Dokument 6720820428 dostepny w formie elektronicznej zawiera
informacje dotyczace obowigzujgcych przepisow. W celu zapoznania sie
z informacjami mozliwe jest wyszukanie dokumentu na naszej stronie
internetowej. Adres znajduje sie na tylnej oktadce niniejszej instrukcji
obstugi.

5.3  Przepisy dot. instalacji gazowych

Podczas montazu i uzytkowania produktu nalezy przestrzegac wszelkich
obowiazujacych przepisow krajowych i lokalnych, przepiséw
technicznych oraz dyrektyw.

Dokument 6720807972 zawierainformacje dotyczace obowiazujacych
przepiséw. W celu zapoznania sie z informacjami mozliwe jest
wyszukanie dokumentu na naszej stronie internetowej. Adres strony
internetowej znajduje sie na odwrocie niniejszej instrukcji.

5.4  Obowiazek uzyskania pozwolenia i udzielenia

informacji

W niektorych krajach, obszarach lub regionach mogg by¢ wymagane

okreslone zawiadomienia, pozwolenia lub uprawnienia. Przed instalacja

sprawdzi¢ wymagania, jakie muszg zosta¢ spetnione w celu uzyskania
zezwolenia, np.:

» Zadbad, aby instalacja gazowego kotta grzewczego zostata zgtoszona
we wiasciwym przedsiebiorstwie gazowniczym i aby wydato ono
zezwolenie na uzytkowanie kotta.

» Zadbad o uzyskanie zezwolenia na instalacje spalinowg i przytgcze
odprowadzania kondensatu do komunalnej sieci kanalizacyjnej
zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi w danym regionie.

» Zadbad, aby przed zainstalowaniem poinformowane zostaty
odpowiednie wiadze (np. wiasciwy mistrz kominiarski) i organ
gospodarki Sciekowej.

5.5  Podiaczenie hydrauliczne do instalacji ogrzewczej

» W przypadku réznych wartosci temperatur pracy stosowac oba
krocce powrotu RK1 (na gdrze) i RK2 (na dole).

> Obiegi grzewcze o niskich temperaturach powrotu podtaczy¢ do
krocca RK1.

> Obiegi grzewcze o wysokich temperaturach powrotu podtaczy¢ do
kroéca RK2.
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[i]
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania energii zalecamy
doprowadzanie przeptywu wynoszacego > 10 % catkowitego przeptywu

nominalnego przez kréciec RK1. Temperatura powrotu musi by¢ przy
tym nizsza od punktu rosy.

[i]

Jezeli temperatury powrotu sg identyczne, trzeba podtaczyé tylko
kréciec powrotu RK1.

» Ograniczy¢ przeptyw w kotle do réznicy miedzy temperatura
zasilania a temperatura powrotu minimum 7 K.

[i]

Z ograniczenia rdznicy temperatur mozna zrezygnowac, jezeli instalacja
wyposazona jest w odmulacz.

» Prawidtowo dobra¢ pompy obiegowe.

[i]
Zbyt wysoki przeptyw i przewymiarowane pompy moga doprowadzic¢ do

zamulenia lub powstawania osadéw na powierzchniach wymiennika
ciepta.

» Przed podtaczeniem kotta wyptukac mut i zanieczyszczenia
zinstalacji ogrzewczej.

» Zapewnic, aby podczas pracy do wody grzewczej nie przedostawat
sie tlen.

» Kociot moze pracowac tylko w instalacjach zamknietych.

Jezeli kociot grzewczy mimo wszystko zostanie zastosowany w otwartej

instalacji ogrzewczej, nalezy zastosowac dodatkowe srodki stuzace

ochronie przed korozjg i zapobiegajace wprowadzaniu mutu do kotta.

Ponadto nalezy dostosowac urzadzenia automatyki zabezpieczajacej

(wyposazenie i ustawienia).

» Skonsultowac sie z dystrybutorem lub serwisem technicznym
producenta.

Wskazowki dotyczace uktadow kaskadowych:

» Dobrac¢ pompy obiegowe kotta (przeptyw) odpowiednio do
ustawionej mocy kotfa.

» Przy podtaczeniu réwnolegtym kottow, dla wszystkich kottéw
zachowad takg sama réznice miedzy temperaturg zasilania
a temperatura powrotu.

5.6  Stabilizacja cisnienia

W przypadku stosowania uktadéw stabilizacji cisnienia sterowanych

pompowo powstajg wahania ci$nienia, ktére, w zalezno$ci od wykonania

instalacji i ustawien urzadzenia, moga wystepowac bardzo czesto.

Nawet jesli te wahania ci$nienia wydaja sie niewielkie, jezeli wystepuja

czesto, mogg doprowadzi¢ do znacznych uszkodzen kotta grzewczego,

ktory jest zaprojektowany przede wszystkim na dziatanie naprezen
statycznych.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami:

» Prawidtowo dobraé naczynia wzbiorcze.

» Zadbad o to, aby kazde Zrédto ciepta byto wyposazone w oddzielne
naczynie wzbiorcze (zabezpieczenie indywidualne).

» Nie podtgcza¢ samych naczyn wzbiorczych do kro¢cow powrotu
(np. w przypadku instalacji bez podtaczenia obiegu grzewczego do
krdéca RK2).

» Naczynie wzbiorcze podtaczy¢ zgodnie z rys. 43, str. 39.

» Ustawic ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym odpowiednio do
wartosci p0 automatycznej stabilizacji ci$nienia.
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Kociot grzewczy Przeponowe naczynie wzbiorcze
kondensacyjny [n

Logano plus SB745-800 120
Logano plus SB745-1000 140
Logano plus SB745-1200 180

Tab. 10 Zalecane minimalne wolumeny naczyn wzbiorczych

]

Aby zapewni¢ uzycie zaworu bezpieczenstwa zgodnie z przeznaczeniem,
pomiedzy ci$nieniem zadziatania zaworu bezpieczenstwa a koricowym
ci$nieniem stabilizacji nalezy nastawic réznice 10%, nie mniej jednak niz
0,5 bar.

6 Instalacja

]

Przy montazu i pracy instalacji ogrzewczej:

» Nalezy stosowad sie do obowigzujgcych w danym kraju norm,
przepisow i dyrektyw.
» Przestrzega¢ danych widniejacych na tabliczce znamionowej.

6.1 Zainstalowanie kotta

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia z powodu zaczadzenia!

Niedostateczny doptyw powietrza moze powodowaé ulatnianie sie

niebezpiecznych spalin!

» Zadbad, aby otwory nawiewne i wywiewne nie byty zmniejszone lub
zamkniete.

» Jezelibrak ten nie zostanie niezwtocznie usuniety, uzytkowanie kotta
jest niedozwolone.

» Poinformowac pisemnie uzytkownika instalacji o niewystarczajgcym
doptywie powietrza i niebezpieczenstwach z tego wynikajacych.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie pozarowe spowodowane materiatami lub ptynami
tatwopalnymi!

» W bezposrednim sasiedztwie Zrodta ciepta nie wolno sktadowac
materiatdw lub cieczy tatwopalnych.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

» Instalacje ogrzewcza nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

Odstepy minimalne

Nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych odstepdw od $cian dla
fundamentow lub powierzchni ustawienia (= rys. 9, str. 17 itab. 11,
str. 17).

Powierzchnia wymagana do ustawienia kotta musi by¢ nosna
(wytrzymata), réwna i pozioma. Przednia krawedz kotta powinna
licowad z krawedzig fundamentu.

Zawiasy drzwi komory spalania mozna przemontowac ze strony prawej
nalewa (= rozdziat 6.8.1, str. 21).
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[i]
W przypadku montazu ttumika dzwigku przeptywu spalin lub sterownika

regulacyjnego z boku kotta nalezy uwzgledni¢ dodatkowa wolng
przestrzen.
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AV
J L 0010014757-001

Rys. 9  Pomieszczenie zainstalowania z kottem (drzwi prawe)

Wiskost | "G00KW | 1000 | 1200k

Ay [mm]) 1000 (800) = 1000 (800) = 1000 (800)

Ay [mm]2)3) 1800 (900)  1800(900) 1800(1100)

Lgrwmm Dtugosépalnika Dtugosépalnika | Dtugosépalnika
+800(200) = +800(200) | +800(200)

LRG [mm]

Odstepmontazowy

sterownika 906 906 906

Kanat kablowy

Dtugosc (L) 2300 2300 2300

fundamentu

Szerokosé (B) 1060 1140 1140

fundamentu

1) W przypadku zastosowania ttumika dZzwieku przeptywu spalin nalezy uwzglednic¢
jego wymiary montazowe.

2) Nalezy uwzgledni¢ wymiar Lgg (dtugo$¢ palnika) w zaleznosci od budowy
palnika.

3) Wymiar ten jest zalezny od dtugosci palnika.

Tab. 11 Podane odstepy od scian (w nawiasach podano odstgpy
minimalne)
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6.2  Montaz tasm do izolacji akustycznej

/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen wskutek zgniecenia!

» Podczas opuszczania kotfa nie siegac pod niego.
» Podczas opuszczania kotta zwrdci¢ uwage, by nikt nie znajdowat sie
w obszarze zagrozenia.

i

Dodatkowe $rodki do izolacji dZwiekowej trzeba uwzglednic przed
zainstalowaniem kotta.

Dla redukcji hatasu dostarczone z kottem tasmy do izolacji akustycznej

trzeba potozy¢ w jednej ptaszczyznie pod rama no$ng na poczatku

i koficu kotfa.

» Ustawic¢ kociot w miejscu zainstalowania.

» Tasmy doizolacji akustycznej potozy¢ wzdtuz na wszystkich czterech
rogach pod rama kotfa.

» Ostroznie opuscic kociot.

0010014759-001

0010014745-001

Rys. 10 Rozkfadanie tasm do izolacji akustycznej

[1] tasmy do izolacji akustycznej

6.3  Wyosiowanie kotla

]

W celu wyosiowania kotta nalezy uzy¢ paskow blachy.

Aby zapobiec zbieraniu si¢ powietrza wewnatrz kotfa, trzeba go

wyosiowac w poziomie:

» Otworzy¢ drzwi komory spalania (= rozdziat 6.8.1, str. 21).

» Potozy¢ poziomice na dno komory spalania.

> Wyosiowac kociot w poziomie za pomocg poziomicy w komorze
spalania.
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Rys. 11 Wyosiowanie kotfa

[1] Poziomica

6.4  Podtaczenie instalacji ogrzewczej po stronie
spalinowej i wodnej

6.4.1 Ogolne wymagania wobec instalacji spalinowej

A NIEBEZPIECZENSTWO:
Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia!
Niewystarczajacy doptyw powietrza moze powodowac uwalnianie sie
niebezpiecznych spalin!
» Zadbad, aby otwory nawiewne i wywiewne nie byty zmniejszone lub
zamkniete.
» Jezelibrak ten nie zostanie niezwtocznie usuniety, uzytkowanie kotta
jest niedozwolone.

» Poinformowac pisemnie uzytkownika instalacji o niewystarczajgcym
doptywie powietrza i niebezpieczenstwach z tego wynikajacych.

Spetnienie ponizszych zalecen dotyczacych wykonania instalacji
spalinowej zapewni bezawaryjng prace instalacji zaptonowe;.
Nieprzestrzeganie tych zasad moze spowodowac wystapienie znacznych
probleméw w pracy paleniska, a nawet eksplozji.

Sa to czesto zaktdcenia akustyczne lub zaktécenia stabilnosci spalania
lub tez nadmierne drgania czesci instalacji albo tez ich podzespotdw.

Jezeli chodzi o powyzsze problemy eksploatacyjne, to systemy
paleniskowe Low-NOx trzeba zaszeregowac bardziej krytycznie niz inne
ze wzgledu na sposéb prowadzenia w nich procesu spalania. Instalacja
spalinowa musi byc¢ z tego wzgledu szczegolInie starannie
zaprojektowana i wykonana.

W skfad instalacji spalinowej wchodzi rura taczaca zrodto ciepta

z pionowg instalacja spalinowa (kominem).

Ze wzgledu na wykorzystanie kondensacji spalin w urzadzeniu
grzewczym, instalacja spalinowa musi by¢ odpowiednia do wtasciwosci
powstajacego kondensatu spalin.
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Podczas doboru i wykonywania instalacji spalinowej trzeba dotrzymac
nastepujacych wymagan:

Buderus

Instalacja spalinowa musi by¢ wykonana z materiatu odpornego na
korozje.

Instalacja spalinowa musi posiada¢ wymagane dopuszczenie do
eksploatacji w kotle kondensacyjnym.

Instalacje spalinowe trzeba dobierac zgodnie z krajowymi i
miejscowymi przepisami oraz odno$nymi normami.

Instalacja spalinowa musi odpowiadac zakresowi modulacji palnika.
Aby zapobiec uszkodzeniom lub zanieczyszczeniu elementow
instalacji majacych stycznos¢ ze spalinami, przy doborze materiatu
instalacji spalinowej trzeba zwréci¢ uwage na sktad i temperatury
spalin.

Mozna stosowac tylko instalacje spalinowe dopuszczone do uzytku
przy temperaturze spalin co najmniej 120 °C.

Spaliny trzeba odprowadzi¢ bezposrednio do komina w sposdb
korzystny dla przeptywu (np. na krétkim odcinku, ze wzniosem,

z niewielka liczbg zmian kierunku). Dla kazdego kotta trzeba
zaplanowac oddzielny cigg kominowy. Trzeba uwzglednic¢
rozszerzalno$¢ termiczng instalacji.

Zmiany kierunku na elementach potaczeniowych wykonac¢ w sposoéb
korzystny dla przeptywu (kolana, deflektory). Unikac elementéw
faczacych z duzg liczba zmian kierunku, bo moga one mie¢
negatywny wptyw na dzwigki materiatowe i przeptyw powietrza jak
réwniez uderzenie cisnienia rozruchowego. Trzeba unikaé
ostrokrawedziowych przej$¢ miedzy prostokatnymi kotnierzami
przytaczeniowymi a rurg potaczeniowa. Podobnie jak w przypadku
wymaganych redukcji/rozszerzen kat przejscia nie powinien
przekraczac 30°.

Ztaczki nalezy wprowadza¢ w komin w sposob korzystny dla
przeptywu i w miare mozliwosci ze wzniosem (pod katem 45°).
Istniejgce nasady na ujSciach komindw musza zapewnia¢ swobodny
wyptyw spalin na wolne powietrze.

Gromadzacy sie kondensat musi na catej dtugosci odptywaé bez
przeszkod oraz by¢ uzdatniany i utylizowany zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Otwory kontrolne trzeba przewidziec zgodnie z lokalnymi
przepisami. W razie potrzeby nalezy skonsultowac sie

z odpowiednim organem wydajacym zezwolenia (np. mistrzem
kominiarskim).

Aby przerwac generowanie dzwieku materiatowego, konieczne jest
odsprzezenie komina (np. za pomocg kompensatora) od kotta.

W przypadku montazu klapy spalinowej w instalacje spalinowa
konieczne jest wiaczenie do uktadu sterowania kotta
zabezpieczajacego wytacznika krancowego "OTW.". Palenisko moze
wystartowac dopiero wtedy, gdy bedzie wygenerowany sygnat
zwrotny od wytacznika krancowego, sygnalizujgcego catkowite
otwarcie klapy spalinowej. Mozliwy jest spadek temperatury w kotle,
uwarunkowany czasem wysterowania napedéw klap. Ustawienie
potozeniakrancowego "ZAM." na klapie spalinowej trzeba wykona¢ w
taki sposab, aby klapa nigdy nie zamykata sie catkowicie szczelnie.
Dzieki temu unika sie uszkodzen spowodowanych przez wystepujace
zatory cieplne na zamontowanym palniku.

Podci$nienie na przytaczu spalin kotta nie moze przekracza¢ 15 Pa,
aby zapobiec problemom z paleniskiem (zachowanie podczas
rozruchu). W razie potrzeby nalezy przewidziec¢ elementy
dobudowane w przewodach spalinowych (np. ogranicznik ciagu
kominowego).
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Wykorzystanie wielokrotne

Podtaczenie wielu palenisk do wspélinej instalacji spalinowej (komina,
przewodu spalinowego) jest dozwolone tylko w sytuacji, gdy rodzaj
konstrukcji zapewnia zdatno$¢ do tego trybu pracy i gdy sa spetnione
nastepujace warunki:

+ Dobranie wymiardw instalacji do niezaktéconego odprowadzania
spalin w kazdym trybie pracy.

« Zapobieganie naptywaniu spalin do nieczynnych palenisk w
nadci$nieniowym trybie pracy (np. przez szczelnie zamykajgce sie
klapy spalinowe).

« Niezmienne warunki cisnieniowe komor spalania w kazdym z
podtaczonych urzadzen grzewczych we wszystkich trybach pracy.

+ Nalezy zachowac¢ minimalng predkos¢ spalin Wmin wg EN 13084-1
Zatacznik A lub w uproszczeniu Wmin = 0,5 m/s

W miejscach faczenia palenisk w kazdym z trybdw pracy musi
panowad podci$nienie.

W miare mozliwosci nalezy jednak unikac taczenia strumieni spalin, aby

zapewni¢ powtarzalne warunki spalin dla kazdej instalacji kottowej. Jesli

jednak nie da sie unikna¢ tagczenia strumieni spalin, nalezy na krétkim

odcinku instalacji spalinowej poprowadzi¢ je réwnolegle do siebie z

oddzieleniem blacha separujaca, aby wyeliminowac¢ wzajemny wptyw

strumieni spalin na siebie.

Do instalacji spalinowych przeznaczonych dla wielu urzadzen nie wolno

podtaczac nastepujacych urzadzen:

- Palenisk zasilanych gazem ptynnym.

- Palenisk zdmuchawa, chybaze wszystkie paleniska sa zainstalowane
w jednym pomieszczeniu.

6.4.2 Podiaczenie instalacji spalinowej

» Podfaczyc ksztattke potaczeniowg do krdécea spalin i do instalacji
spalinowej (komina).

» W razie potrzeby podeprzeé ksztattke potgczeniowa.

6.4.3 Montaz opaski uszczelniajacej (osprzet)
» Opaske uszczelniajgcg zamontowaé zgodnie z dotgczong do niego
instrukcja montazu.

6.4.4 Przytaczenie kotta do sieci rurowej
WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji z powodu nieszczelnych potaczen!

» Przewody przytagczeniowe zamontowaé na przytaczach kotta bez
naprezen.

[i]

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zanieczyszczen w kotle
pochodzacych z instalacji wodnej.

Aby zapobiec zanieczyszczeniom, w razie potrzeby na powrocie kotta
nalezy zamontowac odmulacz.

Podtaczenie powrotu z instalacji ogrzewczej

Na kotle s dwie mozliwo$ci podtaczenia powrotu. Jezeli sg
wykorzystywane oddzielne obiegi powrotne instalacji dla réznych
wartosci temperatur powrotu (np. ogrzewanie podtogowe,
przygotowanie c.w.u.), mozna je doprowadzac do kotta przez oddzielne
przytacza powrotu.

+ RK1 = niska temperatura powrotu (np. ogrzewanie podtogowe)
+ RK2 = wysoka temperatura powrotu (np. przygotowanie c.w.u.)
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Przy dostawie kotta obieg powrotny jest zamkniety zaslepka.

W przypadku uzywania przytacza RK2:

» Usunaé zaslepke.

Jezeli nie wystepuja rézne temperatury powrotu, uzywa sie przytacza

powrotu RK1.

> Powr6t systemu grzewczego podiaczy¢ do odpowiedniego przytacza
powrotu na kotle RK1/RK2.

» Zamknac nieuzywane przytacza za pomoca korkow lub kotnierzy
zaslepiajacych.

0010014741-001

Rys. 12 Przytgcza kotta

[1]  Przytacze belki armatury/grupy bezpieczenstwa kotta

[2]  Przytacze zasilania kotta

[3] Przytacze zaworu bezpieczenstwa/zasilania zaworu
bezpieczenstwa (VSL)

[4]  Przytacze przewodu spalinowego

[6] Przytacze powrotu instalacji ogrzewczej 1 (RK1)

[6] Przytacze powrotu instalacji ogrzewczej 2 (RK2)

Podtaczanie zasilania instalacji ogrzewczej

» Podtaczyc zasilanie do przytacza zasilania [VK] kotta
(> rys.12,[2], str. 20).

Podtaczenie belki armatury/grupy bezpieczenstwa kotta

» Podtaczyc belke armatury (osprzet) do przytacza belki armatury [1].
6.5  Podiaczenie zaworu bezpieczenstwa

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu podtaczenia niewtasciwych
podzespotow do przewodu bezpieczenstwa zasilania!
» Do przewodu bezpieczenstwa zasilania nie wolno podtaczac¢
pojemnosciowych podgrzewaczy cieptej wody ani innego obiegu
grzewczego.

» Podtaczy¢ zawor bezpieczenstwa do przytacza przewodu
bezpieczenstwa zasilania [VSL] (= rys. 12, str. 20).
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[i]
Kraje, w ktorych instalacje otwarte sa dozwolone: w przypadku instalacji

otwartych przewdd bezpieczenstwa zasilanie podtacza sie do przytacza
[VSL] (= przestrzegac informacji w rozdziale 5.5, strona 16).

6.6  Montaz przewodu kondensatu i urzadzenia do
neutralizacji

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie dla zycia z powodu zaczadzenia!

Jezeli przytacza sg otwarte lub syfon nie jest napetniony woda,

uwalniajace sie spaliny moga stwarzac zagrozenie dla zycia ludzi.

» Napetni¢ syfon woda.

» Zadbac o to, aby przytacza syfonu i instalacji spalinowej byty
uszczelnione.

» Zwrdci¢ uwage, aby podktadka uszczelniajgca wraz z dodatkowym
uszczelnieniem osadzone byty w zaslepce.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji przez kondensat!

» Zapewnic sprawne dziatanie odptywu kondensatu i urzagdzenia do
neutralizacji.

Instalacja syfonu

» Dotaczony syfon zamontowaé na odptywie kondensatu
(=>rys. 1, [5], str. 8).
» Utozyc kolanko przytaczeniowe z niewielkim spadkiem.

Jesli syfonu nie mozna zainstalowac pionowo:

» Ustawi¢ syfon ukos$nie pod maksymalnym katem 45°.

» Przewod kondensatu nalezy bezwzglednie uktadac ze spadkiem.
» Odkreci¢ korek i napetni¢ syfon okoto 2 litrami wody.

[i]
Kondensat powinien by¢ odprowadzany przewodem spalinowym do
kotfa. Jezeli nie jest to mozliwe, w oddzielnym wezu nalezy stosowac
trojniki wykonane tylko ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego.
W ceramicznych instalacjach spalinowych trzeba zamontowac separator
zanieczyszczen (odmulacz).

Instalacja urzadzenia do neutralizacji

Podczas montazu i konserwacji urzadzenia do neutralizacji:

» Stosowac sie do instrukcji montazu urzagdzenia do neutralizacji.

» Zapomocg opaski zaciskowej przytaczy¢ waz odptywowy do wylotu
kondensatu.

Montaz przewodu kondensatu

Podczas instalacji przewodu kondensatu przestrzega¢ nastepujacych

punktow:

» Kondensat gromadzacy sie w kotle i wewnatrz przewodu
spalinowego nalezy odprowadzac zgodnie z przepisami.

» Odprowadzenie kondensatu do komunalnej sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami krajowymi.

» Stosowac sie do przepiséw regionalnych.
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6.7 Napetnianie kotta i sprawdzanie szczelnosci
przylaczy

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen z powodu nadcisnienia
podczas proby szczelnosci!

Wysokie ciSnienie moze spowodowac uszkodzenie urzadzen

cis$nieniowych, regulacyjnych lub zabezpieczajacych.

» Przed przystapieniem do przeprowadzania préby cisnieniowej nalezy
upewnic sig, ze urzadzenia cisnieniowe, sterujace i zabezpieczajace,
ktérych nie mozna odcig¢ od przestrzeni wodnej kotta, nie sa
zamontowane.

]

Wysokos¢ cisnienia probnego zalezna jest od elementdw instalacjii sieci
grzewczej. Trzeba przestrzegac krajowych przepiséw i norm.

Przed uruchomieniem instalacji ogrzewczej trzeba przeprowadzi¢ prébe

szczelnosci, aby wykluczy¢ powstawanie nieszczelnosci podczas jej

pracy.

» Napetni¢ instalacje ogrzewczg woda
(= rozdziat 8.1, str. 33 i rozdziat 8.3, str. 33).

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ przytaczy.

» Wykonac prébe cisnieniowa instalacji.

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia kotnierzowego i przytaczy
kottowych.

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ systemu rurowego.

» Po wykonaniu préby szczelnosci ponownie wigczy¢ do ruchu
wszystkie wytaczone wczesniej podzespoty.

» Zapewnic, aby wszystkie urzadzenia cisnieniowe, regulacyjne i
zabezpieczajace dziataty prawidtowo.

6.8  Otwieranie i przebudowa drzwi komory spalania

& OSTRZEZENIE:

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen z powodu spadajacych

drzwi komory spalania!

» W zadnym wypadku nie odkrecac wszystkich 4 srub na drzwiach
komory spalania.

» 2 tygodnie po uruchomieniu dociggna¢ sruby w celu zabezpieczenia
drzwi komory spalania.

Strone osadzenia drzwi komory spalania mozna zmienic z prawej (stan
fabryczny) na lewa.

Punktem wyjscia w ponizszych wskazéwkach jest fabryczny kierunek
otwierania.
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6.8.1 Otwieranie i zamykanie drzwi komory spalania

Otwieranie drzwi komory spalania

» Poluzowac 4 $ruby drzwi komory spalania.
» Odchyli¢ drzwi komory spalania.

0010014740-001

Rys. 13 Otwieranie drzwi komory spalania

Zamykanie drzwi komory spalania
» Zamkna¢ drzwi komory spalania.

Uszczelka musi by¢ centralnie doci$nieta na catym obwodzie paleniska.
Prawidtowy montaz mozna sprawdzi¢ za pomocg odcisku (np. kreda).

» Zamontowac 4 Sruby drzwi komory spalania wraz z podktadkami.
» Dociagnac sruby na krzyz momentem 40 Nm.

6.8.2 Zmiana strony osadzenia zawiasow

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen z powodu spadajacych
elementow!
Podczas zmiany strony zawieszenia, drzwi komory spalania moga spas¢.
» Zmiane strony zawieszenia nalezy wykona¢ przed zamontowaniem
palnika.
» Zapewnic, aby drzwi komory spalania byty zamkniete
i przymocowane czterema Srubami.

Standardowo drzwi komory spalania wychylajg sie standardowo z lewej
na prawa strone (zawiasy po prawej stronie — drzwi prawe). Punktem
wyjscia w ponizszych wskazéwkach jest standardowy kierunek
otwierania.

Jezeli jest to konieczne z uwagi na uktad pomieszczenia, zawiasy drzwi

komory spalania mozna przemontowac na lewg strone.

Przed rozpoczeciem prac:

» Otworzy¢ drzwi komory spalania (- rozdziat 6.8.1, str. 21).

» Podczas zamykania drzwi komory spalania miedzy drzwia lewe dolne
zamocowanie drzwi wsunaé podkfadke (znajduije sie ona w kieszeni
na dokumentacje techniczng).

» Upewni¢ sig, ze otwor na sworzen zawiasu licuje z otworem
podktadki.

» Zamkna¢ drzwiczki komory paleniskowej.

» Zamontowac cztery sruby drzwi komory spalania.

» Sprezyne naciskowa naprezy¢ za pomoca $ruby imbusowej na tyle,
aby dZwignia wahliwa miafa luz wzgledem sworznia zawiasu
(> rys. 14, str. 22).

» Usunac¢ zawleczke zabezpieczajaca [2] na sworzniu zawiasu [1].
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0010014760-001

Rys. 14 Usuwanie zawleczki zabezpieczajacej

(1]
(2]
>

vVvvyVvyVvyyvyy

vy

Sworzen zawiasu
Zawleczka zabezpieczajaca
Wyciagnac sworzen zawiasu (= rys. 14, [1], str. 22) do gory
z otworu zawiasu.
Wyczepi¢ dzwignie wahliwg (- rys. 15, [3], str. 22).
Sprezyne naciskowg [1] rozprezy¢ za pomoca $ruby imbusowej [4].
Zdemontowac sprezyne naciskowa.
Zamontowac sprezyne naciskowa po lewej stronie.
Zamontowac podkfadke [2].
Zamontowac srube imbusowa.
Naprezy¢ wstepnie $rube imbusowa, az podktadka osiggnie wymiar
60 mm wzgledem $ciany przedniej kotta.
Zawiesi¢ dzwignie wahliwa.
Wychyli¢ dzwignie wahliwa nad sprezyne naciskowa.

0010014748-001

Rys. 15 Montaz

(1]
(2]
(3]
(4]
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Sprezynka
Podktadka
Dzwignia wahliwa
Sruba

» Sruby dla zamocowar: drzwi z lewej strony lekko poluzowag, az
mozliwe bedzie przesuwanie zamocowan w otworze podtuznym.

» Sworzen zawiasu po lewej stronie z gory przesunac przez otwory
zawiasow w zamocowaniach drzwi i w drzwiach az do dzwigni
wahliwej.

» Zamontowac zawleczke zabezpieczajgca na sworzniu zawiasu pod
dolnym zamocowaniem drzwi (= rys. 14, str. 22).

» Gorne zamocowanie drzwi po lewej stronie przesungé w lewo
i dokrecic $ruby.

» Dolne zamocowanie drzwi po lewej stronie przesunac¢ w prawo
i dokrecic $ruby.

Sworzen zawiasu nie ma juz luzu, a drzwi komory spalania nie
opadajg podczas otwierania.

» Wykrecic cztery Sruby drzwi.

» Odchyli¢ drzwi komory spalania o0 90°.

» Zapomocg $ruby imbusowej rozprezyc¢ sprezyne naciskowa, az
sworzen zawiasu w dolnym zamocowaniu drzwi bedzie przylegat do
przedniego konca otworu podtuznego.

Drzwi komory spalania wisza teraz prosto w zawiasie.

6.9 Montaz palnika (osprzet)

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie kotta z powodu niewtasciwego palnika!
» Stosowac wytgcznie palniki spetniajgce warunki techniczne kotfa.

6.9.1

[i]
Wstepnie perforowane i nieperforowane ptyty palnika sa dostepne

u producenta (osprzet). Sposéb montazu palnika zalezy od uzywanego
palnika.

Montaz ptyty palnika

Przygotowanie nieperforowanej ptyty palnika

[i]

Nieperforowane ptyty palnika trzeba samodzielnie dopasowac do
uzywanego palnika.

» Ptyty palnika nie nalezy poddawac obrobce w stanie zamontowanym.

» W ptycie palnika wywierci¢ lub wycia¢ palnikiem gazowym otwor
odpowiadajacy $rednicy rury palnikowej.

» Otwory do zamocowania palnika nalezy wywierci¢ odpowiednio do
obrazu otwordw kotnierza przytaczeniowego palnika.
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Montaz ptyty palnika

» Zdja¢ ptyte ochronng z drzwi komory spalania.

» Ptyte palnika (= rys. 16, [3], str. 23) wraz z uszczelka [2]
przymocowac do drzwi komory spalania [1] za pomoca $rub z tbem
szesciokatnym i podkfadek [4].

0010014741-001

Rys. 16 Montaz ptyty palnika

[1]  Drzwiczki komory spalania

[2]  Uszczelka

[3] Piytapalnika

[4]  Sruby ze them szeéciokatnym i podktadki

6.9.2 Montaz palnika do ptyty palnika

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Obrazenia ciata/uszkodzenie instalacji z powodu zbyt duzych
ciezarow!
» W celu montazu palnika zastosowa¢ odpowiedni podnosnik.

A OSTRZEZENIE:

Pyt wiokien powoduje podraznienia skory i oczu i stanowi

zagrozenie dla zdrowia w razie przedostania sie do drég

oddechowych!

Podczas obrabiania izolacji termicznej i pierscieni izolujgcych istnieje

niebezpieczenstwo wdychania pytu widkien.

» Podczas obrabiania izolacji termicznej nalezy nosi¢ maske
oddechowa i okulary ochronne z ostonami bocznymi.

» Nosic¢ rekawice i odziez roboczg luzno przylegajaca na szyi
i nadgarstkach. Przed zdjeciem lub zmiang brudnej odziezy roboczej
nalezy jg oczysci¢ (np. odkurzyc, nie uzywac jednak sprezonego
powietrza).

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji z powodu niewtasciwych pierscieni
izolacyjnych lub ich braku!

» Stosowac tylko pierscienie izolacyjne dostarczone wraz z kottem.

]

W zakresie montazu i przytgczenia:

» Stosowac sie do instrukcji montazu danego palnika.

Izolacja termiczna w drzwiach komory spalania standardowo ma otwér
narure palnika o $rednicy 270 mm. Jezelirura palnika jest wigksza niz ta
$rednica, srednice otworu mozna powiekszy¢ maksymalnie do 360 mm.

Jezeli otwor w izolacji termicznej drzwi komory spalania zostanie
powiekszony, pierscienie izolujgce dotaczone do zestawu
(= rys. 18, [4], str. 23) przestang pasowac.
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W przypadku rur palnika o $rednicy wigkszej niz 360 mm prosimy
zwrdci¢ sie do dostawcy. Jezeli dtugosc rury palnikowej nie siega do
wewnetrznej krawedzi izolacji termicznej, izolacje te mozna fazowac pod
katem 45°.

Aby zamontowaé palnik:

» Stosowac sie do instrukcji montazu danego palnika.

» Otworzy¢ drzwi komory spalania (- rozdziat 6.8.1, str. 21).

» Nasunac uszczelke (= rys. 17, [1], str. 23) na kréciec palnika.

0010014754-001

Rys. 17 Montaz uszczelki

[1]  Uszczelka

» Przykrecic¢ palnik do ptyty palnika (= rys. 18, [2], str. 23).

» Wyciaé pierscienie izolacyjne [4] odpowiednio do $rednicy rury
palnika [5].

» Pozostajaca szczeline po wewnetrznej stronie drzwi komory
spalania, miedzy izolacjg termiczna drzwi komory spalania [3] arurg
palnika [5], wypetni¢ dopasowanymi pierscieniami izolacyjnymi [4].

0010014747-001

Rys. 18 Montaz palnika

[1]  palnik

[2] Piytapalnika

[3] Izolacja termiczna drzwi komory spalania
[4] Pierscienie izolacyjne

[5] Rurapalnika

[i]

Montaz pierscieni izolacyjnych nalezy poming¢, jezeli wymaganie takie
podane jest w instrukcji montazu producenta palnika.

» Zamkna¢ drzwi komory spalania i dociggna¢ sruby ze them
szesciokatnym (= rozdziat 6.8.1, str. 21).
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6.10 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa moze sktadac sie z maksymalnie trzech czesci:
Tabliczka znamionowa z markg i oznaczeniem typu kotta
Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi
Tabliczka znamionowa z objasnieniami skrotéw w danym jezyku

Rys. 19 Tabliczka znamionowa

[1]  Tabliczka znamionowa z marka i oznaczeniem typu kotta
[2] Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi
[3] Tabliczka znamionowa z objasnieniami w danym jezyku

6.11 Montazi demontaz pokrywy czotowej

» Dolng pokrywe czotowg (= rys. 20, [3], str. 24) zawiesi¢
w uchwytach z prawej i z lewej strony na obudowie kotfa.

> Prawa gdrng pokrywe czotowa [2] zawiesi¢ w uchwytach na
obudowie kotfa.

> Lewagorng pokrywe czotowa [1] zawiesi¢ w uchwytach na obudowie
kotta.

~I
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0010014762-001

Rys. 20 Montaz pokrywy czotowej

[1] Gorna, lewa pokrywa czotowa
[2]  Gorna, prawa pokrywa czotowa
[3] Dolna pokrywa czotowa

» W celu zdemontowania pokryw czotowych postepowac w kolejnosci
odwrotne;j.

24

6.12 Montaz wspornika regulatora i kanatu kablowego
Dla kabli inwestora:
» Zamontowac oddzielne systemy uchwytéw kablowych.

[i]

Zalecamy montaz regulatora po stronie zawieszenia drzwi (fabrycznie
Z prawej).

» Zaznaczy¢ miejsce na wysokosci montazu wspornika regulatora
(=>rys. 2,tab. 5, str. 9).

» Skrocic kanat kablowy na odpowiednig dtugo$¢ i zaznaczy¢
(=>rys. 2,str.9).

» Wywierci¢ otwory (& 5 mm).

» Przymocowac kanat kablowy za pomocg dotgczonych
blachowkretéw.

» Przymocowac wspornik regulatora (= rys. 21, [1], str. 24) za
pomocg dotaczonych blachowkretéw.

0010014742-001

Rys. 21 Montaz wspornika regulatora

[1]  Wspornik regulatora
6.13 Montaz czujnika temperatury

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu uszkodzonych rurek kapilarnych
lub nieprawidtowego montazu czujnika temperatury!
» Przy odwijaniu i uktadaniu rurek kapilarnych nalezy zadbac, aby nie
zostaty zgiete lub zgniecione.
» Czujnik temperatury zawsze wsuwac az do dna tulei zanurzeniowe;.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia instalacji wskutek niewtasciwego potozenia czujnika!

Czujniki ogranicznika temperatury bezpieczenstwa (STB) i regulatora
temperatury (TR) trzeba w miejscu montazu (= rys. 23, str. 25)
zamontowac na gdrnej czesci kotfa.

» W przypadku regulatoréw obcych tuleje zanurzeniowa czujnika
dostosowac pod wzgledem $rednicy do stosowanych czujnikéw.
» Nie zmienia¢ dtugosci tulei zanurzeniowej.
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Punkt pomiarowy kotfa znajduje sie na gorze korpusu kotta

(= rys. 23, [1], str. 25).

» Zmierzy¢ gtebokos¢ tulei zanurzeniowej %".

» Zaznaczy¢ wymiar gtebokosci na pakiecie czujnikow temperatury
(przewodzie).

» Wiozy¢ pakiet czujnikéw temperatury do punktu pomiarowego
azdo oporu (dna).
Na podstawie oznaczenia skontrolowaé, czy czujniki temperatury sg
prawidtowo zamontowane.

» Zabezpieczyc¢ pakiet czujnikéw temperatury zapinka
zabezpieczajaca [3] w punkcie pomiarowym (= rys. 22, str. 25).

Spirala z tworzywa sztucznego [2] zabezpieczajgca czujniki zsuwa sie

podczas wkfadania czujnikéw automatycznie do tytu (= rys. 22, str. 25).

]

Aby zapewni¢ styk pomiedzy tulejg zanurzeniowg [4] a powierzchniami
czujnikdw i w ten sposdb zagwarantowac prawidtowe przewodzenie
temperatury, sprezyna kompensacyjna [1] musi by¢ wsunigta pomigdzy
czujniki temperatury (= rys. 22, str. 25).

010011598-002

Rys. 22 Whkiadanie spirali z tworzywa sztucznego do tulei
zanurzeniowej

[1]  Sprezyna kompensacyjna

[2] Spiralaztworzywa sztucznego

[3] Zapinka zabezpieczajaca czujniki

[4] Tulejazanurzeniowa

» Nie zaginac rurek kapilarnych o nadmiernej dtugosci.
» Poprowadzi¢ przewod czujnikowy do regulatora.

» Podfgczy¢ przewod czujnikowy do regulatora.

6.14 Ulozenie kabla palnika

]

Kabel palnika nalezy poprowadzi¢ po stronie zawieszenia drzwi
(fabrycznie z prawe;j).

» Poprowadzic kabel palnika [5] do regulatora od spodu, za
wspornikiem regulatora.

Podtaczyc kabel palnika [5] do regulatora [3].

Zamocowac kabel palnika z zewnetrznym odcigzeniem naciagu.
Poprowadzi¢ kabel palnika od regulatora do palnika.

Podtaczyc kabel palnika [5] do palnika za pomoca wtyczki
przytaczeniowe;.

vvyywyy
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0010014755-001

Rys. 23 Montaz kabla palnika

Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury
Kanat kablowy

regulator

Dtawik

Kabel palnika
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A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie zycia i ryzyko uszkodzenia instalacji w wyniku btednego
podiaczenia!

»

>
>

>

Prace przy instalacji elektrycznej mogg wykonywac tylko osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych instalacji.
Wykonawca instalacji powinien zleci¢ wykonanie schematu
ideowego, dokumentujacy potaczenia pomiedzy zespotami mocy,
palnikiem, sterownikiem (Logamatic) i dodatkowymi urzadzeniami
zabezpieczajacymi.

Nalezy zapewnic, by instalacje elektryczne byty odpowiednie do
pomieszczen wilgotnych.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Zagrozenie zycia przez porazenie pradem elektrycznym!

»

vwVvyy

Przed otwarciem regulatora lub kotta nalezy odtaczy¢ instalacje
ogrzewcza wszystkimi biegunami od napiecia elektrycznego

i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym ponownym zatgczeniem.
Starannie utozy¢ kable i rurki kapilarne.

Zapewnic, aby rurki kapilarne nie zostaty zgiete.

Wykonac state przytgcze elektryczne zgodnie z odnosnymi
miedzynarodowymi normami dotyczacymi instalacji i przepisami
miejscowymi.
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7.1  Wymagania wobec regulatora

i

Zalecamy stosowanie sterownika serii Logamatic 4000 lub
Logamatic 5000.

Optymalne ustawienie sterownika ma na celu zapewnienie dtugich
okresow pracy palnika i unikniecie szybkich zmian temperatury w kotle.
tagodne zmiany temperatury w kotle wptywaja na wydtuzenie
zywotnosci urzadzenia grzewczego. Dlatego trzeba wykluczyc¢ sytuacie,
w ktorej strategia regulacji sterownika przestataby dziata¢ (stataby sie
nieskuteczna) wskutek wtgczania i wytaczania palnika przez regulator
temperatury wody w kotle.

Przy wyborze regulatora nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:
Regulator musi zapewnia¢ wewnetrzng maksymalng temperature
kotta, rdzniaca sie od temperatury ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa o co najmniej 5 K.

Trzeba zapewnié, aby palnik byt wigczany i wytaczany przez
elektronike regulacyjna, nie za$ przez regulator temperatury wody
w kotle.

Regulator musi zapewni¢, aby przed wytaczeniem przez regulator
palnik zostat sprowadzany do obcigzenia minimalnego.

W przeciwnym wypadku moze zadziata¢ armatura odcinajaca (SAV)
w $ciezce gazowe;.

Regulator nalezy dobrac i nastawi¢ w taki sposdb, aby mozliwy byt
oszczedny dla kotfa rozruch ze stanu zimnego. Obcigzenie grzewcze
wolno wigczac¢ wytgcznie z opéznieniem czasowym.

Po wystaniu zagdania do palnika obciazenie palnika powinno by¢
ograniczane do obcigzenia minimalnego przez okres ok. 150 sekund,
np. za pomocg automatyki czasowej. Dzigki temu przy ograniczonym
zapotrzebowaniu ciepta mozna unikna¢ niekontrolowanego
wigczania i wytaczania palnika.

Zastosowana regulacja (moze by¢ umieszczona w sterowniku
palnika) musi mie¢ mozliwo$¢ pokazywania liczby startéw palnika.
Nalezy monitorowa¢ maksymalna liczbe startéw palnika.
Nastepowac¢ powinno maksymalnie 6 startéw na godzine (z
usrednieniem dla czasu pracy palnika w ciggu doby). W przypadku
wyzszej liczby startéw palnika powinien pojawiac sie komunikat dla
uzytkownika. Nalezy skontrolowac instalacje pod katem ograniczenia
liczby startéw palnika. Przy tej optymalizacji instalacji pomoca moze
stuzy¢ serwis techniczny producenta.

» Nalezy zachowa¢ minimalng réznice migdzy temperatura wytaczania
ustawiong na ograniczniku temperatury bezpieczenstwa, regulatorze
temperatury, maksymalng temperaturg wody w kotle
a maksymalnym zapotrzebowaniem temperatury (= Logamatic
4000: tab. 12, str. 27, Logamatic 5000: tab. 14, str. 31).

i

Maksymalna temperature wody w kotle mozna ustawic¢ w sterowniku
w menu ,.Dane kotta“, w punkcie ,Maks. temperatura wytaczenia®“.

» Wartoscizadane temperatur dla obiegdw grzewczych utrzymywaé na
mozliwie najnizszym poziomie.

» Obiegi grzewcze nalezy zatagczaé w odstepie co 5 minut (np. podczas
porannego rozruchu).

26

7.2 Regulator serii 4000 (osprzet)

[i]
Poszczegolne regulatory serii Logamatic 4000 roznig sie potozeniem

listwy zaciskowej, niemniej opis listew zaciskowych jest identyczny. Po
otwarciu sterownika listwe zaciskowa mozna tatwo rozpoznac.

W kotle mozna stosowaé nastepujace sterowniki regulacyjne:
Logamatic 4211
Logamatic 4212
Logamatic 4321
Logamatic 4322
Sterownik regulacyjny mozna zamontowaé na kotle lub z boku przy
uzyciu mocowania sterownika (osprzet).
W przypadku zastosowania bocznego mocowania sterownika
regulacyjnego:
» Stosowac sie do dotaczonej instrukcji montazu.

7.2.1 Montazregulatora

Narys. 24, str. 26 przedstawiono regulator i pokrywe przednig [1] od

tytu.

» Poluzowac dwie $ruby w pokrywie [1].

» Zdjac¢ pokrywe ku gorze.

» Wstawic regulator z przodu hakami zaczepowymi [4] w owalne
otwory przedniej pokrywy kotta [5].

» Przesunac regulator do przodu, a nastepnie odchyli¢ do tytu.
Elastyczne haki [2] musza zatrzasnac sie z tytu w prostokatnych
otworach przedniej pokrywy kotta [3].

» Przykreci¢ cokot regulatora za pomoca 2 $rub do wspornika
regulatora.

74

6720 615 883-15.1RS|

Rys. 24 Montaz regulatora

[1] Pokrywa

[2] Hakielastyczne

[3] Otwory w przedniej pokrywie kotta/wsporniku regulatora
[4] Hakzaczepowy

[5] Owalne otwory w przedniej pokrywie kotta

[6] Przepust kablowy w przedniej pokrywie kotta

[7]1  Otwory na blachowkrety
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001001535-001

Rys. 25 Montaz regulatora

7.2.2 Wykonanie przylaczy elektrycznych w sterowniku
» Wrazie potrzeby wytamaé lub wyciac¢ elementy do wytamania [1] ze
Scianki tylnej przelotki kabla badz zdjac Scianke tylng [2].

6720 615 883-16.1RS|

Rys. 26 Przygotowanie przelotki kabla

[1] Elementy do wytamania

[2] Element $ciany tylnej

» Kabel czujnika nalezy utozy¢ oddzielnie od innych kabli.

» Wykonac potaczenia wtykowe w sterowniku zgodnie z opisem na
listwie zaciskowej.

» Utozy¢ kabel palnika przez przepust kablowy przedniej pokrywy
kotta do sterownika.

» Podtaczy¢ przewod palnika do sterownika zgodnie z opisem listwy
wtykowe;j.

» Podfgczyc¢ zewnetrzne przewody elektryczne do listwy wtykowe;j
zgodnie ze schematem ideowym.
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» Zabezpieczy¢ wszystkie przewody opaskami zaciskowymi
(w zakresie dostawy sterownika):
- Opaske z wtozonym przewodem wtozy¢ od gory w szczeliny ramy
do mocowania opasek (= rys. 27, str. 27).
- Opaske kabla zsuna¢ na dot.
- Docisnac.
- Przestawic¢ dzwigienke do gory.

6720615883-31.1RS

Rys. 27 Zabezpieczenie przewodu opaskg zaciskowg

» Ponownie zamontowac pokrywe sterownika (= rys. 7.2.1, str. 26).
» Zapomocg $rub (= rys. 25, str. 27) zamocowac pokrywe
sterownika.

7.2.3 Ustawienia na sterowniku regulacyjnym
Ustawic sterownik regulacyjny pod katek warunkow pracy danego kotfa i
komponentéw instalacji (np. palnika, urzadzen zabezpieczajacych).

[i]

W przypadku stosowania sterownika serii Logamatic 4000 modulacja
palnika podczas normalnej pracy jest uaktywniana dopiero po uptywie
2,5 minuty.

» Nalezy unika¢ szybkiej modulacji palnika na maksymalng moc.

Ustawienia regulatora

Parametry nastawcze Logamatic  Logamatic
(temperatura maks.) 4321 4211

Ograniczniktemperatur}/ 110°C 110°C
bezpieczenstwa (STB)! LTmin.5K L1
Regulator temperatury (TR)!)  105°C 90°C )

T min.6K11 min. 18 K
Maks. temperatura wody w kotle 99 °C 84°C 1

M min. 7KLt
Maks. zapotrzebowanie 92°C 77°C

temperatury?) z obiegu

grzewczego® i c.w.u. ¥

1) Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa i regulator temperatury ustawic na
mozliwie najwyzsza wartos¢, przestrzegajac jednak minimalnego odstepu 5 K.

2) Oba zapotrzebowania temperatury musza by¢ zawsze nizsze od ustawionej
maksymalnej temperatury kotta o co najmniej 7 K.

3) Zapotrzebowanie temperatury z obiegdw grzewczych wyposazonych w element
nastawczy sktada sie z temperatury zadanej zasilania i parametru "Podniesienie
temperatury kotfa" w menu "Dane obiegu grzewczego".

4) Zapotrzebowanie temperatury dla przygotowania c.w.u. sktada sig
z temperatury zadanej c.w.u i parametru "Podniesienie temperatury kotta"
w menu "Ciepta woda uzytkowa".

Tab. 12 Parametry nastawcze Logamatic 4321 i Logamatic 4211
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Ustawienie regulatora temperatury kotta na maksymalng
temperature kotta

Regulator temperatury wody w kotle w przypadku awarii czesci
elektronicznej regulatora zapewnia prace w trybie awaryjnym

z wybieralng temperatura kotta. W normalnym trybie regulacyjnym
funkcje regulatora temperatury wody w kotle przejmuje parametr
maksymalnej temperatury kotta. Maksymalna temperature wody w kotle
mozna ustawic¢ w sterowniku regulacyjnym w menu "Dane kotfa", w
punkcie "Maks. temperatura wytgczenia".

Ustawienia na sterowniku regulacyjnym

© @ ®

0010011563-001

Rys. 28 Ustawienia na sterowniku regulacyjnym

[1]  Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB)
[2] Regulator temperatury
[3] MEC2

» Ustawi¢ temperatury (= tab. 12, str. 27) na ograniczniku
temperatury bezpieczeristwa [1] w sterowniku regulacyjnym i na
regulatorze temperatury [2].

» Ustawi¢ maksymalng temperature wody w kotle na MEC2 [3].

i

Maksymalne zapotrzebowanie temperatury nie jest wartoscia, ktorg
mozna ustawi¢ bezpo$rednio. Maksymalne zapotrzebowanie
temperatury sktada sie z temperatury zadanej i podniesienia
temperatury.

Przyktad dla zapotrzebowania temperatury c.w.u.:

suma temperatury zadanej c.w.u (60 °C) i parametru "Podniesienie
temperatury kotta" (20 °C) w menu "Ciepta woda uzytkowa": 60 °C +
20 °C = Maksymalne zapotrzebowanie temperatury 80 °C.

Przyktad dla obiegow grzewczych:

Suma temperatury zadanej obiegu grzewczego z mieszaniem,

0 najwyzszej zadanej temperaturze (70 °C), i parametru "Podniesienie
temperatury kotta" (5 °C) w menu "Dane obiegu grzewczego": 70 °C +
5°C = Maksymalne zapotrzebowanie temperatury 75 °C.

]

Wszystkie maksymalne zapotrzebowania temperatury musza by¢
zawsze nizsze od ustawionej maksymalnej temperatury kottao 7 K.
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7.2.4 Parametryzowanie sterownika

Podane w tabeli 13 na str. 28 ustawienia sterownika obowigzuja dla
sterownikow Logamatic 4321 i Logamatic 4322.

[i]
Aby przy ustawionym rodzaju palnika ,Palnik 2-paliwowy“ regulator

pracowat prawidtowo, przytaczony musi by¢ zestyk bezpotencjatowy do
przefgczania na inny rodzaj paliwa na zacisku "ES".

Ustawienie
sterownika
Typ palnika dla paliwa Ustawiany rodzaj
palnika
Palnik najeden | modulowany modulowany
rodzajpaliwa  2-stopniowy 2-stopniowy

modulowany | 2-stopniowy
2-stopniowy | 2-stopniowy

"Palnik 2- modulowany 2-stopniowy "Palnik 2-paliwowy"

paliwowy"

Tab. 13 Ustawienia sterownika dla sterownikéw Logamatic 4321 i
Logamatic 4322

7.3 Regulator serii 5000 (osprzet)

[i]
Poszczegolne regulatory serii Logamatic 5000 roznig sie potozeniem

listwy zaciskowej, niemniej opis listew zaciskowych jest identyczny. Po
otwarciu sterownika listwe zaciskowa mozna tatwo rozpoznac.

W kotle mozna stosowaé nastepujace sterowniki regulacyjne:

- Logamatic 5311

- Logamatic 5312

Sterownik regulacyjny mozna zamontowaé na kotle lub z boku przy
uzyciu mocowania sterownika (osprzet).

W przypadku zastosowania bocznego mocowania sterownika
regulacyjnego:

» Stosowac sie do dotgczonej instrukcji montazu.

7.3.1 Montazregulatora

Narys. 37, str. 31 pokazano regulator od przodu.

» Poluzowac dwie $ruby w pokrywie.

» Zdjac¢ pokrywe ku gérze.

» Odczepic tylng Scianke od dolnej czesci obudowy.

» Wstawic¢ dolng cze$¢ obudowy z przodu hakami zaczepowymi

w owalne otwory [4] pokrywy kotta [3].

Przesuna¢ dolng czes$¢ obudowy do przodu, a nastepnie odchyli¢ do

tytu. Elastyczne haki muszg zatrzasnac sie z tytu w prostokatnych

otworach pokrywy kotta [3].

» Przykrecic¢ dolng czes¢ obudowy za pomoca 2 blachowkretow [1] do
wspornika regulatora.

v
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001001179-001

» Kabel czujnika nalezy utozy¢ oddzielnie od innych kabli.
» Utozyc¢ kabel palnika przez przepust kablowy przedniej pokrywy

kotta do sterownika.

» Utozy¢ wykonywane na miejscu potgczenia elektryczne do regulatora

pod obudowa kotta.

» Zabezpieczy¢ wszystkie przewody opaskami zaciskowymi

(w zakresie dostawy sterownika).

6720615883-31.1RS

Rys. 29 Montaz regulatora

[1] Blachowkrety

[2]  Przepust kablowy
[3] Pokrywa kotta
[4] Otwory owalne

0010014742-001

Rys. 30 Montaz wspornika regulatora

[1]  Wspornik regulatora

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)

Rys. 31 Zabezpieczenie przewodu opaskg zaciskowg

» Zatozycizatrzasnac tylng Scianke [4] na dolng cze$¢ [3] sterownika
regulacyjnego.

i
i
I
I
I
I

0010004448-001

Rys. 32 Montaz na kotle, nasadzenie, zatrzasnigcie scianki tylnej
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7.3.2  Wykonanie przylaczy elektrycznych w regulatorze » Wykonac potaczenia wtykowe w regulatorze zgodnie z opisem na
listwie zaciskowej.

m » Podfgczy¢ przewod palnika do regulatora zgodnie z opisem listwy

Aby unikna¢ niekorzystnego oddziatywania ciepfa na regulator: wtykowej.

» Wytamac tylko tyle otwordw, ile jest potrzebnych. » Podtaczy¢ zewnetrzne przewody elektryczne do listwy wtykowej
zgodnie ze schematem elektrycznym.

> Wylamac lub wycia¢ elementy wytamywalne (- rys. 33, [1], str. 30) > Podtaczyc ztacza komunikacji modutu obstugowego, jesli wystepuja.

ze Scianki tylnej przelotki kabla. » Ustawianie adresu regulatora

0010011782-001

Rys. 33 Przygotowanie przelotki kabla

[1] Elementy wytamywalne

[2] Sciankatylna

» Naklei¢ modutowe naklejki na scianke tylna, jesli wystepuija.

» Stosowac sie do instrukcji serwisowej regulatora!

» Przymocowac tylng$cianke (= rys. 34, [4], str. 30) dodolnejczesci
obudowy [3]. Rys. 35 Ustawianie adresu regulatora

0010011783-001

[1] Modut obstugowy
» Wetkna¢ modut obstugowy [1] w dolng cze$¢ obudowy.

0010004448-001

Rys. 34 Przymocowanie tylnej scianki do dolnej czesci obudowy

[3]  Dolna czgs¢ obudowy
[4]  Sciankatylna
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0010011784-001

Rys. 36 Wetkna¢ modut obstugowy w dolng czes¢ obudowy
[1]  Modut obstugowy

[3] Dolnaczesc obudowy

» Zamontowac pokrywe [2] regulatora (= rys. 37, str. 31).

» Zamocowac pokrywe regulatora [2] za pomoca $rub
(= rys. 36, str. 31).

0010011785-001

Nastawienie zabezpieczajacego ogranicznika temperatury w
Logamatic 5000

Ustawienie podstawowe ogranicznika temperatury bezpieczenstwa
wynosi 99 °C. Mozliwe jest ustawienie na 110 °C.
» Stosowac sie do instrukcji serwisowej regulatora.

7.3.3 Ustawienia na sterowniku regulacyjnym
Ustawi¢ sterownik regulacyjny pod katek warunkéw pracy danego kotfa i
komponentéw instalacji (np. palnika, urzadzen zabezpieczajacych).

i}
W przypadku stosowania sterownika serii Logamatic 5000 modulacja

palnika podczas normalnej pracy jest uaktywniana dopiero po uptywie
2,5 minuty.

Ustawienia regulatora

Parametry nastawcze Logamatic Logamatic
(temperatura maks.) 5311/5312 5311/5312

Ogranicznik temperatur}/ 99°C 110°C

bezpieczenstwa (STB)! ITmin.5K11

Maks. temperatura wody w kotle 1 94°C 105°C
M min. 7KLt

Maks. zapotrzebowanie 87°C 98°C

temperatury przez obieg
grzewczyQ)i cw.u.d)

1) Ogranicznik STB nalezy ustawi¢ na maksymalnie wysoka wartosc.

2) Zapotrzebowanie temperatury z obiegow grzewczych wyposazonych w element
nastawczy sktada sie z temperatury zadanej zasilania i parametru "Podniesienie
temperatury kotfa" w menu "Dane obiegu grzewczego".

3) Zapotrzebowanie temperatury dla przygotowania c.w.u. sktada sie
z temperatury zadanej c.w.u i parametru "Podniesienie temperatury kotta"
w menu "Ciepta woda uzytkowa".

Tab. 14 Parametry nastawcze Logamatic 5311 i Logamatic 5312

Ustawienia na sterowniku regulacyjnym

» Ustawi¢ temperatury (= tab. 14, str. 31) w ograniczniku
temperatury bezpieczenistwa i w sterowniku regulacyjnym.

i}
Maksymalne zapotrzebowanie temperatury nie jest wartoscig, ktdrg
mozna ustawi¢ bezposrednio. Maksymalne zapotrzebowanie

temperatury skfada sie z temperatury zadanej i podniesienia
temperatury.

Przyktad dla zapotrzebowania temperatury c.w.u.:

suma temperatury zadanej c.w.u (60 °C) i parametru "Podniesienie
temperatury kotta" (20 °C) w menu "Ciepta woda uzytkowa": 60 °C +
20 °C = Maksymalne zapotrzebowanie temperatury 80 °C.

Przyktad dla obiegow grzewczych:

Suma temperatury zadanej obiegu grzewczego z mieszaniem,

0 najwyzszej zadanej temperaturze (70 °C), i parametru "Podniesienie
temperatury kotta" (5 °C) w menu "Dane obiegu grzewczego": 70 °C +
5 °C = Maksymalne zapotrzebowanie temperatury 75 °C.

[i]

Wszystkie maksymalne zapotrzebowania temperatury musza by¢
zawsze nizsze od ustawionej maksymalnej temperatury kotta o 7 K.

Rys. 37 Montaz pokrywy regulatora

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)
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7.3.4 Parametryzowanie sterownika

Podane w tabeli 15 na str. 32 ustawienia sterownika obowigzuja dla
sterownikéw Logamatic 5311i Logamatic 5312.

i

Aby przy ustawionym rodzaju palnika "Palnik 2-paliwowy" regulator
pracowat prawidtowo, przytaczony musi by¢ zestyk bezpotencjatowy do
przetaczania na inny rodzaj paliwa na zacisku "ES".

Ustawienie
sterownika
Typ palnika dla paliwa Ustawiany rodzaj
palnika
Palnik najeden | modulowany modulowany
rodzajpaliwa  2-stopniowy 2-stopniowy

modulowany | 2-stopniowy
2-stopniowy | 2-stopniowy

"Palnik 2- modulowany modulowany "Palnik 2-paliwowy"

paliwowy"

"Palnik 2- modulowany | 2-stopniowy | "Palnik 2-paliwowy"

paliwowy"

Tab. 15 Ustawienia sterownika dla sterownikdw Logamatic 5311 i
Logamatic 5312

7.4  Ustawienia regulatorow zewnetrznych

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia instalacji wskutek niewtasciwego potozenia czujnika!

Czujniki ogranicznika temperatury bezpieczenstwa (STB) i regulatora

temperatury (TR) trzeba w miejscu montazu zamontowac na gorze kotta

(= rys. 23, str. 25).

» W przypadku sterownikdw obcych tuleje zanurzeniowga czujnika
dostosowac pod wzgledem $rednicy do stosowanych czujnikdéw.

» Nie zmienia¢ dtugosci tulei zanurzeniowe;j.

]

Przestrzega¢ warunkdw eksploatacyjnych opisanych w rozdziale 2.9,
str. 10, a podczas montazu czujnika wskazéwek podanych
w rozdziale 6.13, str. 24.

«  Sterownik zewnetrzny (system inteligentnego budynku lub
sterowniki PLC) musi zapewnia¢ maksymalng temperature wewnatrz
kotfa.

Optymalne ustawienie sterownika ma na celu zapewnienie dtugich
okresow pracy palnika i unikniecie szybkich zmian temperatury w kotle.
tagodne zmiany temperatury w kotle wptywaja na wydtuzenie
zywotnosci urzadzenia grzewczego. Dlatego trzeba wykluczy¢ sytuacje,
w ktorej strategia regulacji sterownika przestataby dziata¢ (stataby sie
nieskuteczna) wskutek wtgczania i wytaczania palnika przez regulator
temperatury wody w kotle.

32

Przy wyborze regulatora nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

« Regulator musi zapewnia¢ wewnetrzng maksymalng temperature
kotta, rézniaca sie od temperatury ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa o co najmniej 5 K.

- Trzeba zapewni¢, aby palnik byt wigczany i wytaczany przez
elektronike regulacyjna, nie za$ przez regulator temperatury wody
w kotle.

+ Regulator musi zapewnic, aby przed wytaczeniem przez regulator
palnik zostat sprowadzany do obcigzenia minimalnego.

W przeciwnym wypadku moze zadziata¢ armatura odcinajgca (SAV)
w $ciezce gazowej.

 Regulator nalezy dobrac i nastawi¢ w taki sposdb, aby mozliwy byt
oszczedny dla kotfa rozruch ze stanu zimnego. Obciazenie grzewcze
wolno wigcza¢ wytacznie z opdznieniem czasowym.

+ Powystaniu zgdania do palnika obcigzenie palnika powinno by¢
ograniczane do obcigzenia minimalnego przez okres ok. 150 sekund,
np. za pomocg automatyki czasowej. Dzieki temu przy ograniczonym
zapotrzebowaniu ciepta mozna uniknaé niekontrolowanego
wigczania i wytaczania palnika.

+ Zastosowana regulacja (moze by¢ umieszczona w sterowniku
palnika) musi mie¢ mozliwos¢ pokazywania liczby startow palnika.

+ Nalezy monitorowa¢ maksymalng liczbe startéw palnika.
Nastepowac powinno maksymalnie 6 startéw na godzine (z
usrednieniem dla czasu pracy palnika w ciggu doby). W przypadku
wyzszej liczby startéw palnika powinien pojawiac sie komunikat dla
uzytkownika. Nalezy skontrolowac instalacje pod katem ograniczenia
liczby startdw palnika. Przy tej optymalizacji instalacji pomoca moze
stuzy¢ serwis techniczny producenta.

Stata czasowa regulatora temperatury maks. 's

Stata czasowa czujnika/ogranicznika maks. s 40
Réznica minimalna miedzy temperaturg K 7
wigczenia i wytgczenia palnika

Tab. 16 Warunki pracy
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8 Uruchomienie

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu niewtasciwego ustawienia palnika
(przeciazenia)!
» Zwrocié uwage, aby ustawiona warto$¢ nie przekraczata mocy

cieplnej paleniska Qn (Hi) podanej na tabliczce znamionowej kotta
kondensacyjnego.

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia kotta przez zanieczyszczone powietrze do spalania!
» Kociot nie powinien pracowac przy silnym zapyleniu, (np.
spowodowanym przez prace budowlane w pomieszczeniu
zainstalowania).
Zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza.
W pomieszczeniu zainstalowania kotfa nie nalezy uzywac lub
sktadowad srodkow czyszczacych zawierajacych chlor i
halogenoalkandw (zawartych np. w sprayach, rozpuszczalnikach
i srodkach czyszczacych, farbach i klejach).
» Palnik, ktory ulegt zanieczyszczeniu w wyniku robét budowlanych,

nalezy przed uruchomieniem oczyscic.

vy

» Wypetnic protokot uruchomienia (= rozdziat 14.4, str. 43).

8.1  Plukanie instalacji ogrzewczej

]

Jezeliinstalacja ogrzewcza sktada sie z kilku obiegdw grzewczych,
trzeba je przeptukac po kolei.

Aby zapobiec powstawaniu zanieczyszczen w kotle, przed
uruchomieniem trzeba przeptukac instalacje ogrzewcza.

» Przeptukac instalacje przed podtaczeniem do kotfa.

-lub-

Na kotle odcigé zasilanie i powrét instalacji ogrzewcze;.
Podfaczy¢ zasilanie instalacji ogrzewczej do przytacza wody.
Podfaczy¢ waz do przewodu powrotu instalacji ogrzewcze;.
Poprowadzi¢ waz od powrotu instalacji ogrzewczej do odptywu.
Otworzy¢ przytaczone odbiorniki (np. grzejniki).

Ptukac instalacje ogrzewcza woda uzytkowg do momentu, az na
powrocie zacznie wyptywac czysta woda.

Spusci¢ wode z instalacji ogrzewczej.

vVvyVvyVvyyvyy

v

8.2  Przeprowadzenie proby szczelnosci
Cisnienie probne jest zalezne od ci$nienia panujacego w instalacji i
wynosi 1,3-krotnosc tego cisnienia, jednak co najmniej 1 bar.

» Wykonac kontrole szczelno$ci zgodnie z lokalnymi przepisami.
8.3  Napehnienie instalacji ogrzewczej

OSTROZNOSC:
Zagrozenie dla zdrowia przez zanieczyszczenie wody uzytkowej!

» Przestrzegac krajowych normi przepiséw dotyczacych zapobiegania
zanieczyszczeniu wody uzytkowej. W Europie obowigzuje norma
EN1717.
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WSKAZOWKA:

Uszkodzenia instalacji w wyniku naprezen termicznych!

» Instalacje ogrzewcza mozna napetnia¢ tylko w stanie zimnym
(temperatura zasilania moze wynosi¢ maksymalnie 40 °C).

» Podczas pracy instalacji ogrzewczej napetniac ja wytacznie przez
instalacje napetniajgca w systemie rurowym (na powrocie) instalacji
ogrzewcze;.

[i]

Automatyczne zawory napowietrzajgce i odpowietrzniki otwierac tylko
na krétki czas w celu odpowietrzenia.

Jako$¢ wody do napetniania lub uzupetniania musi spetnia¢ wymagania

zawarte w zatgczonej ksiazce eksploataciji (= rozdziat 4.6, str. 15).

Po napetnieniu instalacji wzrasta pH wody grzewczej.

» Przy pierwszym przegladzie konserwacyjnym (po trzech do szesciu
miesigcach) nalezy sprawdzi¢, czy warto$¢ pH wody grzewczej
ustabilizowata sie.

» Ustawi¢ ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego na wymagane
ci$nienie (tylko w przypadku instalacji zamknigtych).

» Otworzy¢ zawor mieszajacy i odcinajacy po stronie wody grzejnej.

» Powoli napetniaé instalacje ogrzewcza przez urzadzenie
napetniajgce zapewniane we wtasnym zakresie, obserwujgc przy tym
wskazanie cisnienia.

» Odpowietrzy¢instalacje ogrzewcza przez zawory odpowietrzajgce na
grzejnikach.

Jezeli w czasie odpowietrzania spada cisnienie robocze:

» Uzupetni¢ wode.

» Wykonac kontrole szczelno$ci zgodnie z lokalnymi przepisami.

» Po wykonaniu préby szczelnosci ponownie wigczy¢ do ruchu
wszystkie wytaczone wczesniej podzespoty.

» Zapewnic, aby wszystkie urzadzenia cisnieniowe, regulacyjne i
zabezpieczajace dziataty prawidtowo.

Po sprawdzeniu kotta pod katem szczelno$ci i stwierdzeniu braku

przeciekdow:

» Ustawié¢ prawidtowe cisnienie robocze.

» Zamkna¢ automatyczne zawory napowietrzajace i odpowietrzniki.

8.4  Ustawienie ogranicznika cisnienia minimalnego
i maksymalnego (akcesoria)

8.4.1 Ustawienie ogranicznika ci$nienia maksymalnego
Ogranicznik ci$nienia maksymalnego trzeba tak ustawic, aby zapobiec
zadziataniu zaworu bezpieczenstwa. W tym celu trzeba zachowaé
odstep bezpieczenstwa wzgledem cisnienia zadziatania zaworu
bezpieczenstwa wynoszacy 0,2 bar. Maksymalne ci$nienie zadziatania
zaworu bezpieczenstwa kotta jest zalezne od wielkosci kotta

(= tab. 18, str. 41).

Przyktad:
Cisnienie zadziatania zaworu bezpieczenstwa: P;g = 5 bar

Wartos¢ nastawy ogranicznika cisnienia maksymalnego:
5bar - 0,2 bar = 4,8 bar

[i]

W zakresie ustawiania ogranicznika ci$nienia nalezy stosowaé sie do
dokumentacji ogranicznika ci$nienia.
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8.4.2 Ustawianie ogranicznika ci$nienia minimalnego
Ogranicznik ci$nienia minimalnego trzeba tak ustawic, aby w kotle nie
powstawaty pecherzyki pary i aby kociot mdgt jeszcze bezpiecznie
pracowac.

Ustawienie zalezy od specyfikacji instalacji i sytuacji montazowe;j.

W przypadku central dachowych nalezy zawsze ustawia¢ minimalng
wartos$¢ rowna 1 bar. W przypadku central dachowych zaleca sie
zastosowanie zabezpieczenia przed brakiem wody.

Dla wartosci nastawy istotne jest ci$nienie wrzenia przynalezne do
wartosci nastawy ogranicznika temperatury maksymalnej i geodezyjnie
najwyzszy odbiornik znajdujacy sie nad kottem.

Dostepna wysoko$¢ geodezyjna jest liczona pomiedzy najwyzszym
punktem odbiornika a miejscem tgczenia stabilizacji ci$nienia.
Ci$nienie wrzenia:

w przypadku ogranicznika STB 100 °C dodatek nie jest konieczny.
STB 110 °C oznacza dodatek réwny 0,5 bar.

Przyktad:

Instalacja kottowa z ustawieniem ogranicznika temperatury
maksymalnej = 110°C

Najwyzszy odbiornik nad kottem = 12 m (10 m odpowiada ok. 1 bar)
=1,2 bar

Odstep bezpieczenstwa = 0,2 bar (warto$¢ stata)
Cisnienie zadziatania Py, = 0,5 bar + 1,2 bar + 0,2 bar = 1,9 bar

i

W zakresie ustawiania ogranicznika cisnienia nalezy stosowac sie do
dokumentacji ogranicznika ci$nienia.

8.5  Przygotowanie instalacji do pracy

]

Wedtug normy dopuszczalna jest nieszczelnos¢ elementéw instalacji
spalinowej w wysokosci 2 % masowego przeptywu spalin.

Podczas uruchomienia trzeba przestrzegac nastepujacych punktow:

» Przed uruchomieniem nalezy odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza
przez przewidziane do tego celu urzgdzenie odpowietrzajace.

» Sprawdzié, czy pokrywa otworu wyczystkowego na kolektorze spalin
jest zamknieta.

» Sprawdzic, czy drzwi komory spalania sg bezpiecznie zamknigte.

> Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania urzadzen zabezpieczajacych (np.
zaworu bezpieczenstwa, ogranicznika ci$nienia minimalnego
i maksymalnego, ogranicznika temperatury bezpieczenstwaiitd.).

» Sprawdzi¢, czy wytworzone zostato wymagane ci$nienie robocze.

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen kotnierzowych i przytaczy.

» Dociggna¢ potaczenia Srubowe kolektora spalin i komory nawrotnej
i sprawdzi¢ pod katem szczelnosci.

» Sprawdzi¢ przytacza sterownikdw i potozenie czujnikow
temperatury.

» Napetni¢ syfon kondensatu.

8.6  Uruchomienie sterownika regulacyjnego i palnika
Wraz z uruchomieniem sterownika regulacyjnego ustawione zostang
takze parametry uruchomienia palnika. Palnik mozna po uruchomieniu
sterownika regulacyjnego zataczy¢ nastepnie za pomoca tego
sterownika. Wiecej informacji znalez¢ mozna w instrukcji danego
sterownika lub palnika.

34

[i]

Ptomien w kotle mozna obserwowaé przez wziernik w drzwiczkach
komory paleniskowej. Ci$nienie w komorze spalania mozna podczas
uruchamiania zmierzy¢ korzystajac ze ztaczki pomiarowej obok
wziernika.

Poniewaz moze dochodzi¢ do tworzenia sie kondensatu, podtgczenie na
state w celu odczytywania cisnienia w komorze spalania jest
niedozwolone.

» W celu zainstalowania palnika i przewoddw zasilania gazem/olejem
przestrzegac instrukcji obstugi dostarczonej przez producenta
palnika. Instalacje przeprowadzi¢ zgodnie z lokalnymi regulacjami.

» Po wykonaniu instalacji upewni¢ sig, ze wszystkie przewody sa
szczelne. W razie potrzeby przeprowadzic¢ kontrole szczelnosci (np.
za pomocg sprayu do wykrywania nieszczelnosci w przewodach
gazowych).

» Uruchomic kociot grzewczy za pomoca sterownika.

Nalezy stosowad sie do instrukcji obstugi regulatora i palnika.

» Ustawi¢ parametry sterownika (= sterownik serii Logamatic 4000:
rozdziat 7.2.4, str. 28; sterownik serii Logamatic 5000:
rozdziat 7.3.4, str. 32).

» Wypetnic protokot uruchomienia w dokumentacji technicznej kotta,
sterownika i palnika.

v

9 Wytaczenie z eksploatacji

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

Jezeliinstalacja ogrzewcza nie pracuje (np.z powodu wytgczenia, awarii
sieci lub wytaczenia awaryjnego), w przypadku mrozu narazona jest na
zamarzniecie.

» Sprawdzic¢ funkcje "Ustawienia sterownika regulacyjnego”, aby
instalacja ogrzewcza pracowata przez caty czas.

» W razie niebezpieczenstwa wystgpienia mrozu zabezpieczy¢
instalacje ogrzewcza przed zamarzaniem.

» Jezeliinstalacja ogrzewcza jest wytgczona przez kilka dni np.
w wyniku wytgczenia awaryjnego i istnieje niebezpieczenstwo
wystapienia mrozu:
spusci¢ wode grzewczg przez zawor napetniajgco-spustowy.
Odpowietrznik w najwyzszym punkcie instalacji ogrzewczej musi by¢
przy tym otwarty.

9.1  Wylaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu

Wytaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu odbywa sie za pomoca
sterownika. Palnik jest wowczas wytgczany automatyczni.

» Wytaczy¢ palnik przy pomocy regulatora.

9.2  Awaryjne wytaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu

[i]

Instalacje ogrzewcza wolno wytaczaé przypisanym do niej
bezpiecznikiem lub wytgcznikiem awaryjnym instalacji ogrzewczej tylko
w sytuacji awaryjnej.

» Nalezy unikac sytuacji stwarzajacych zagrozenie dla zycia. Wiasne
bezpieczenstwo jest zawsze najwazniejsze.

» W razie niebezpieczenistwa nalezy natychmiast zamkna¢ gtéwny
zawor odcinajacy doptyw paliwa i odtaczy¢ instalacje ogrzewcza od
pradu bezpiecznikiem kottowni lub wytacznikiem awaryjnym
instalacji grzewcze;.

» Odciac doptyw paliwa.
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10  Przeglady i konserwacja

10.1 Wskazowki bezpieczenistwa dotyczace przegladu
i konserwaciji

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczeristwo z powodu wybuchu fatwopalnych

gazow!

» Prace przy elementach instalacji gazowej mogg by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Smiertelne niebezpieczeristwo przez porazenie pradem
elektrycznym przy otwartym urzadzeniu grzewczym!

» Przed otwarciem urzadzenia grzewczego odtaczy¢ je od napiecia
sieciowego za pomoca wytacznika awaryjnego urzadzenia
grzewczego lub odcigc od sieci elektrycznej za posrednictwem
odpowiedniego bezpiecznika gtéwnego budynku.

Zabezpieczy¢ urzadzenie grzewcze przed przypadkowym ponownym
zafgczeniem.

v

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie urzadzenia z powodu braku czyszczenia i konserwacji
lub ich niewtasciwego wykonania!

» Co najmniej raz w roku wykona¢ konserwacje i czyszczenie. Cate
urzadzenie grzewcze, acznie z urzadzeniem do neutralizacji, nalezy
sprawdzi¢ pod katem sprawnosci dziatania.

Natychmiast usuna¢ braki, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji!

]

Coroczny przeglad i konserwacja to elementy sktadowe warunkdéw
zachowania praw gwarancyjnych.

]

CzesSci zamienne mozna zamawiac przez katalog czesci zamiennych
producenta.

v

» Uzywad tylko oryginalnych czesci zamiennych od producenta.

» Nalezy zaoferowac klientowi umowe na coroczne wykonywanie
przegladdw i uzalezniong od potrzeb umowe na wykonywanie
czynnosci konserwacyjnych i przeglagdowych.

Przeglad informacji na temat niezbednego zakresu takiej umowy:

» Zwrdci¢ uwage na protokoty przegladow i konserwacji
(= rozdziat 14.5, strona 44).

10.2 Przygotowanie kotta do przegladu i konserwacji

i

Jezeli konieczne jest odtaczenie przewoddw gazowych od palnika
gazowego, drzwi komory spalania moze otworzy¢ wytgcznie instalator.

» Wytaczy¢ instalacje ogrzewczg z ruchu (= rozdziat 9.1, str. 34).

Przed otwarciem drzwi komory spalania:

» Sprawdzenie ogdlnego stanu instalacji ogrzewczej.

» Ogledziny i kontrola dziatania instalacji ogrzewczej.

» Sprawdzi¢ elementy instalacji paliwowej i wodnej pod katem
szczelnosci i widocznych oznak korozji.
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10.3 Czyszczenie kotta

10.3.1 Przygotowanie kotta grzewczego do czyszczenia szczotka

/I\ 0STROZNOSC:
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen z powodu spadajacych
elementow!

» Przed otwarciem drzwi zapewnic¢, aby sworzen zawiasu na drzwiach
komory spalania byt prawidtowo zamontowany i zabezpieczony
podktadka sprezysta.

Zdjac pokrywe czotowg (- rozdziat 6.11, str. 24).
Zdemontowac palnik.

Otworzy¢ drzwi komory spalania (= rozdziat 6.8.1, str. 21).
Oczysci¢ komore spalania i powierzchnie grzewcze.

Otworzy¢ pokrywe kolektora spalin (= rozdziat 10.3.5, str. 37).
Otworzy¢ pokrywe kondensacyjnej powierzchni grzewczej

(= rozdziat 10.3.5, str. 37).

Sprawdzi¢ kolektor spalin i odptyw kondensatu i w razie potrzeby
oczyscic przez otwor kontrolny.

vVvVvyvyyVvyy

v

10.3.2 Czyszczenie kotta szczotkami

A OSTRZEZENIE:

Uszkodzenie instalacji z powowdu uzycia niewtasciwego urzadzenia

do czyszczenia!

» Do czyszczenia nalezy uzywac tylko oryginalnych szczotek do
czyszczenia od producenta.

» Do czyszczenia uzywac tylko szczotek nylonowych lub ze stali
szlachetnej z trzonkiem ze stali szlachetnej.

» Powierzchnie grzewcze komory spalania (= rys. 38, [1], str. 35)
oczys$ci¢ za pomoca szczotki [2].

» Odkurzaczem usuna¢ ewentualne pozostatosci po czyszczeniu.

» Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymieni¢ na nowe uszczelki na
drzwiach kotta, komorze nawrotnej i kolektorze spalin.

» Zamknac i przykreci¢ drzwi komory spalania.

0010014746-001

Rys. 38 Czyszczenie powierzchni grzewczych

[1] Komora spalania (powierzchnie grzewcze komory spalania)
[2]  Szczotka
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10.3.3 Czyszczenie komory nawrotnej

Aby méc usung¢ pozostatosci po spalaniu z komory nawrotnej, nalezy
zdemontowac pokrywy komory nawrotnej i kolektora spalin. Najpierw
nalezy zdemontowac odpowiednie elementy obudowy.

Pokrywa komory nawrotnej znajduje sie na tylnej stronie kotta. Pokrywa
kolektora spalin znajduje sie pod dolng pokrywa czotowa.

» Odkrecic izolacje pokrywy komory nawrotnej.

» Odkrecic¢ nakretki i podktadki pokrywy komory nawrotne;j.

» Zdja¢ pokrywe komory nawrotne;j.

0010014743-001

Rys. 39 Zdemontowac pokrywe komory nawrotnej.

[1]  Pokrywa komory nawrotnej

» Odkreci¢ nakretki i podktadki z pokrywy kolektora spalin.
» Zdjac pokrywe.

i

Jezeliczesé czyszczaca szczotkinie zostanie w catosci przepchana przez
ptomienidwke, trudno bedzie wyciagna¢ szczotke.

» Czes¢ czyszczaca nalezy przepychad przez catg ptomienidwke, tak
aby wyszta w catosci po drugiej stronie.

» Oczysci¢ ptomienidwki za pomoca szczotki (= rys. 40, str. 36).

36

» Usung¢ oddzielone podczas czyszczenia pozostatosci po spalaniu
z komory spalania (= rys. 38, [1], str. 35), kanatow przeptywowych
spalin i komory nawrotnej (= rys. 39, [1], str. 36).

0010014761-001

Rys. 40 Czyszczenie kolektora spalin
[1]  Szczotka

10.3.4 Wymiana uszczelki kolektora spalin

[i]

Podczas corocznej konserwacji trzeba wymienic¢ uszczelke na pokrywie
kolektora spalin.

» Usungd starg uszczelke i resztki kleju.

» Skrdci¢ nowa uszczelke na odpowiednia dtugosc.

» Przyklei¢ nowa uszczelke na krawedz kolektora spalin, tak aby
zapewniafa szczelnosé.

» Na krawedziach stykowych uszczelki powinny zachodzi¢ na siebie.

» Uszczelki na stykach przycia¢ pod katem 45°.

» Ukosne krawedzi stykowe docisna¢ do siebie bez szczeliny.
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10.3.5 Montaz pokrywy na kolektorze spalin i komorze nawrotnej

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo zatrucia uwalniajacymi si¢ gazami!

Jezeli kolektor spalini odptyw kondensatu nie sa prawidtowo zamkniete,
podczas pracy mogg uwalnic¢ sie spaliny.
» Starannie zamkna¢ kolektor spalin pokrywa otworu rewizyjnego,

a odptyw kondensatu syfonem i bezpiecznikiem wodnym.

» Sprawdzic¢ uszczelke pokrywy komory nawrotnej pod katem
uszkodzen i w razie potrzeby wymienic.

Natozy¢ pokrywe kolektora spalin.

Dokrecic¢ nakretki z momentem 15 Nm.

Natozy¢ pokrywe komory nawrotnej i szczelnie przykreci¢
zmomentem 25 Nm.

Przymocowac mate izolacyjna.

Zamontowac palnik.

Zamontowac pokrywe czotowa.

Ponownie uruchomi¢ instalacje ogrzewcza.

vwvyy

vvyywyy

10.3.6 Czyszczenie kotta na mokro

WSKAZOWKA:
Uszkodzenia instalacji z powodu wilgoci w regulatorze!
Jezeli do regulatora dostanie sie wilgoé, nastgpi jego uszkodzenie. Mgta
rozpryskiwanego $rodka nie moze dostac sie do regulatora!
» Spryskiwac srodkiem czyszczacym tylko powierzchnie grzewcze
kanatéw przeptywowych spalin i komory spalania.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji z powodu srodkéw czyszczacych w
podtaczonych elementach instalacji!

Jezeli ptyny ze $rodkow czyszczacych beda wprowadzone do
przytaczonych elementéw instalacii (np. syfon, neutralizator), moze to
spowodowac ich awarie lub uszkodzenie.

» Zabezpieczy¢ lub zdemontowac przytaczone elementy instalacii.

]

Czyszczenie na mokro (czyszczenie chemiczne):

» Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugii zasadami bezpieczeristwa
urzadzenia czyszczacego i instrukcja uzycia Srodka czyszczacego.

» Zwroci¢ uwage na to, aby srodek czyszczacy nie zawierat chlorkow.

» Podczas stosowania srodka czyszczacego przestrzega¢ odnosnych
zasad bezpieczenistwa.

» Podczas czyszczenia na mokro nalezy uzywac srodka czyszczacego
odpowiedniego do rodzaju zanieczyszczenia.

» Podczas czyszczenia na mokro nalezy postepowac zgodnie ze
wskazéwkami producenta.

Ptynne pozostatosci po czyszczeniu mozna odprowadzic przez odptyw

kondensatu przy kolektorze spalin.

» Odtaczy¢ instalacje ogrzewcza od zasilania elektrycznego.

» Zamkna¢ doptyw paliwa.

» Przed rozpoczeciem czyszczenia na mokro odtaczy¢ neutralizator
i syfon.

» Regulator przykry¢folig, aby mgtarozpryskiwanego Srodka nie mogta
dostac sie do regulatora.

» Wyczyscic kociot zgodnie ze wskazéwkami producenta srodka
CZyszCzacego.
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0010014753-001

Rys. 41 Otwieranie/zamykanie odpfywu po czyszczeniu

[1]  Zaslepka odptywu po czyszczeniu

[2]  Odptyw po czyszczeniu

Po zakonczeniu czyszczenia:

» Zamontowac syfon na odptywie kondensatu.

» Przytaczy¢ waz odptywowy do wylotu kondensatu.

» Sprawdzic¢ uszczelke w drzwiczkach komory spalania i w razie
potrzeby wymieni¢ na nowa (= rozdz. 10.3.4, str. 36).

[i]

Jezeli pokrywa otworu wyczystkowego przy kolektorze spalin byta
otwierana, jej uszczelke trzeba wymienic¢ (= rozdziat 10.3.4, str. 36)

» Zamknac i przykrecic¢ drzwiczki komory spalania
(= rozdziat 6.8.1, str. 21).

» Zamkna¢ pokrywe otworu wyczystkowego na kolektorze spalin
i szczelnie przykrecic (= rozdziat 10.3.5, str. 37).

» Dalej dobrze wietrzy¢ pomieszczenie zainstalowania.

» Usung¢ folie z regulatora.

» Uruchomic instalacje ogrzewcza (- rozdz. 8, str. 33).

10.4 Sprawdzic¢ i skorygowac ci$nienie robocze

Uzytkowanie bez dostatecznej ilosci wody jest niedopuszczalne.

» Instalacje wolno eksploatowac¢ wytacznie z wystarczajaca iloscia
wody (ci$nienie robocze).

Jesli cisnienie robocze w instalacji ogrzewczej jest za niskie

» Nalezy uzupetni¢ wode w instalacji ogrzewczej.

W zakresie jakosci wody:

» Przestrzegac informacji podanych w ksigzce eksploatacji.

» Cisnienie robocze nalezy sprawdzac co miesigc.

37



Przeglady i konserwacja

10.4.1 Kiedy trzeba sprawdzi¢ cisnienie robocze w instalacji

ogrzewczej?

Jako$¢ wody do napetniania lub uzupetniania musi spetnia¢ wymagania
zawarte w zatgczonej ksigzce eksploatacii.

]

Gdy woda do napetniania lub uzupetniania odgazowuje, w instalacji
ogrzewczej moga powstawac poduszki (pecherzyki) powietrzne.

» Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewczg (np. przez grzejniki).

> Wrazie potrzeby dopetni¢ wodg do uzupetniania.

Woda do napetniania lub uzupetniania w ciggu pierwszych dni po

napetnieniu znacznie zmniejsza swoja objeto$¢ w wyniku intensywnego

odgazowywania.

W przypadku nowo napetnianych instalacji:

» Cisnienie robocze wody grzejnej nalezy kontrolowac najpierw
codziennie, a nastepnie w coraz dtuzszych odstepach czasu.

Jezeli objetosc wody grzewczej zmniejsza sie juz w bardzo niewielkim

stopniu:

» cisnienie wody trzeba kontrolowac raz na miesigc

Rozréznia sie instalacje otwarte i zamkniete. Instalacje otwarte w

praktyce sg juz rzadko stosowane. Z tego powodu sprawdzenie cisnienia

roboczego zostanie omoéwione na przyktadzie instalacji zamknietej.

Wszystkie konieczne ustawienia wstepne zostaty juz wykonane podczas

pierwszego uruchomienia instalacji.

10.4.2 Instalacje zamkniete

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji z powodu zbyt czestego uzupetniania wody!

W zaleznosci od jako$ci wody, instalacja ogrzewcza moze ulec

uszkodzeniu wskutek korozji lub powstawania kamienia kottowego.

» Nalezy zadbac o odpowietrzenie instalacji ogrzewczej.

» Sprawdzié szczelno$¢ instalacji ogrzewczej i sprawno$¢ dziatania
naczynia wzbiorczego.

> Przestrzega¢ wymagan dotyczacych jakosci wody (= ksigzka
eksploatacji).

» Wrazie czestej utraty wody ustali¢ przyczyne usterkii niezwtocznie ja
usunac.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenia instalacji w wyniku naprezen termicznych!

» Instalacje ogrzewcza mozna napetniac tylko w stanie zimnym
(temperatura zasilania moze wynosi¢ maksymalnie 40 °C).

» Podczas pracy instalacji ogrzewczej napetniac jg wytacznie przez
urzadzenie napetniajace w systemie rurowym (na powrocie)
instalacji ogrzewczej.

W przypadku instalacji zamknigtych wskazéwka manometru (= rys. 42,
[3], str. 38) powinna znajdowac sie w obrebie zielonego pola [2].
Czerwona wskazowka [1] manometru musi by¢ ustawiona na wymagane
minimalne ci$nienie w instalacji ogrzewcze;.

» Sprawdzié ci$nienie robocze w instalacji ogrzewcze;.

Jezeli wskazowka manometru [3] znajduje sie ponizej zielonego

znacznika [2]:

» Uzupetni¢ wode.

» Uzupetni¢ wode przez urzadzenie napetniajgce w uktadzie rurowym
instalacji ogrzewcze;.

» Odpowietrzy¢ instalacje c.o.

» Ponownie sprawdzi¢ ci$nienie robocze.

6720 648 053-30.1T

Rys. 42 Manometr do zamknietych instalacji ogrzewczych

[1] Czerwonawskazowka
[2] Zielone pole
[3] Wskazowka manometru

10.4.3 Instalacje z automatycznymi uktadami stabilizacji ci$nienia
W przypadku instalacji z wbudowanym uktadem stabilizacji ci$nienia:
» Stosowac sie do wskazowek producenta.
» Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych jakosci wody
(= ksiazka eksploatacji).

10.5 Pobieranie probek wody

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo oparzenia goraca woda z kotta!

W przypadku pobierania probek wody bez odpowiedniego urzadzenia

do schtadzania wody istnieje powazne niebezpieczenstwo oparzenia.

» Do pobierania prébek wody z kotta nalezy korzystac z chtodnicy
probek wody.

Jakos¢ wody w kotle i wody do napetniania i uzupetniania musi by¢
udokumentowana zgodnie z dotagczong ksiazka eksploatacji.

Minimalny zakres warto$ci i parametréw wymagajacych
udokumentowania przedstawiono w tab. 21, str. 44.

Przy pobieraniu probki wody z kotta wymagane jest zastosowanie
chtodnicy do probek wody. Prébki wody pobrane w nieprawidtowy
sposob lub z uzyciem nieodpowiednich chtodnic probek wody prowadza
do bteddw analizy

Probki wody wolno pobierac¢ wytacznie w trakcie normalnej pracy
instalacji, tj. nie w stanie zimnym lub w trybie rozruchowym. Do analizy
potrzebna jest probka reprezentatywna, ktéra dzieki wtasnemu
urzadzeniu chtodzacemu umozliwia schtodzenie badanejwody do 25 °C.
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11 Usterki

11.1  Usuwanie usterek palnika

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu.

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje (np.z powodu wytaczenia, awarii
sieci lub wytgczenia awaryjnego), w przypadku mrozu narazona jest na
zamarzniecie!

» Sprawdzi¢ funkcje "Ustawienia sterownika regulacyjnego”, aby
instalacja ogrzewcza pracowata przez caty czas.

» Wrazie niebezpieczenstwa wystgpienia mrozu zabezpieczy¢
instalacje ogrzewcza przed zamarzaniem.

» Jezeliinstalacja ogrzewcza jest wytaczona przez kilka dni np.
w wyniku wytgczenia awaryjnego i istnieje niebezpieczenstwo
wystapienia mrozu:
spusci¢ wode grzewczg przez zawor napetniajaco-spustowy.
Odpowietrznik w najwyzszym punkcie instalacji ogrzewczej musi by¢
przy tym otwarty.

WSKAZOWKA:

Zbyt czeste korzystania z przycisku odktocajacego skutkuje
uszkodzeniem instalacji!

Moze dojs$¢ do uszkodzenia transformatora zaptonowego palnika.

» Przycisk odktdcajacy mozna naciska¢ maksymalnie trzy razy pod
rzad.

Wyswietlacz wskazuje usterke instalacji ogrzewczej. Blizsze informacje

na temat komunikatdw o usterkach podano w instrukcji serwisowej

danego sterownika. Usterka palnika jest sygnalizowana dodatkowo

lampka sygnalizacji usterki, znajdujaca sie na palniku.

» Nacisna¢ przycisk odktdcajacy palnika (patrz instrukcja obstugi
palnika i regulatora).

Jezeli po trzech prébach palnik tez nie wystartuje, nalezy zwrécié sie do

firmy instalacyjnej.

11.2  Inne usterki
Inne mozliwe usterki mozna znalez¢ w instrukcji instalacji i obstugi
regulatora.

12 Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktow, ekonomicznosé i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Sciéle przestrzegane sg ustawy i przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegoinych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi byé
gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi
w sposdb zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska
(europejska dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu
—— eIektryczn(?goi“elelftronicznego).

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego nalezy skorzysta¢ z systemu zbiérki tego typu
odpaddéw obowiazujgcego w danym kraju.

Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
baterie muszg by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbidrki.

13  Automatyka zabezpieczajaca

Wiecej zabezpieczajgcego osprzetu dodatkowego mozna znalezé w
katalogu lub na stronie internetowej producenta. Prosimy zwrécié sie do
dostawcy.

13.1 Rozmieszczenie urzadzen automatyki
zabezpieczajacej (wyposazenie minimalne) zgodnie
zEN 12828:2012

Kociot > 300 kW; temperatura robocza < 105 °C; temperatura

wylaczenia (ogranicznik temperatury bezpieczenstwa) < 110 °C -
ogrzewanie bezposrednie

» > VK
X
[E 1)
059% M 5 ?
— 10 9
6/7 > 15 20
8 31)[41)
1
> 300 kW
[}
:.14 15
12 18 |"&"""""l
— 16X
2 13 !
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e -— RK
0010011778-001

Rys. 43 Urzadzenia automatyki zabezpieczajgcej zgodnie
ZEN 12828:2012 dla kottéw > 300 kW wyposazonych
w ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB) < 110 °C

RK  Powrot
VK  Zasilanie

[1]  Urzadzenie grzewcze

[2]  Zawor odcinajacy zasilanie/powrot

[3] Regulator temperatury

[4] Ogranicznik temperatury bezpieczer'lstwal)

[5] Urzadzenie do pomiaru temperaturyl)

[6] Membranowy zawor bezpieczenstwa MSV 2,5 bar/3,0 bar lub
[71  Zawor bezpieczenstwa HFS > 2,5 bar

1) Maksymalnie osiggalna temperatura zasilania w powigzaniu z regulatorami serii
Logamatic 4000 jest nizsza o ok. 18 K od temperatury wytaczenia ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa.

Maksymalnie osiagalna temperatura zasilania w powiazaniu ze sterownikami
serii Logamatic 5000 jest nizsza o ok. 12 K od temperatury wytaczenia
ogranicznika temperatury bezpieczenstwa.
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Automatyka zabezpieczajaca

[8]  Naczynie rozprezajace; w instalacjach > 300 kW nie jest
wymagane, jezeli w jego miejsce dodatkowo przewidziane sg
ogranicznik temperatury bezpieczeristwa (temperatura
wyfaczania < 110 °C) i ogranicznik cisnienia maksymalnego na
kazdy kociot.

[9]  Ogranicznik cisnienia maksymalnego

[10] Manometr

[11] Zabezpieczenie przed brakiem wody: nie w instalacjach o mocy
< 300 kW, jezeli zamiast niego dla kazdego kotta przewidziano
ogranicznik cisnienia minimalnego lub dopuszczony do uzytku
przez producenta $rodek zastepczy.

[12] Zawor zwrotny

[13] Zawor napetniajaco-spustowy

[14] Przewdd do naczynia wzbiorczego (przewdd bezpieczenstwa)

[15] Armatura odcinajgca, zabezpieczona przed niezamierzonym
zamknieciem, np. przez zaplombowany zawor kotpakowy

[16] Spust przed naczyniem wzbiorczym

[17] Naczynie wzbiorcze (EN 13831)

[18] Urzadzenie napetniajace

[19] Odpowiednie urzadzenie separujace sie¢ grzewcza od sieci
wody pitnej

[20] Zawor spustowy grupy bezpieczenstwa kotta

]

Na rysunkach schematycznie przedstawiono urzgdzenia automatyki
zabezpieczajacej zgodnie znormg EN 12828:2012 dla wymienionej
tutaj wersji instalacji - przedstawione materiaty majg charakter
pogladowy i mogg by¢ niekompletne. Sposdb zabezpieczenia kottfa i
instalacji w Polsce musi by¢ zgodny z przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

» Przestrzega¢ wartosci granicznych obowigzujacych w danym kraju.

Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle jako ochrona przed
uszkodzeniem termicznym kotta

Zgodnie z normg EN 12828:2012, w celu zabezpieczenia kotta
grzewczego przed niedozwolonym podgrzewem nalezy zamontowaé
zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Norma EN 12828:2012
dopuszcza réwniez jako rozwigzanie alternatywne wzgledem
zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle montaz dopuszczonego do
stosowania ogranicznika ci$nienia minimalnego.

13.2 Urzadzenia automatyki zabezpieczajacej objete

badaniem typu WE

Wymienione ponizej elementy wyposazenia s objete badaniem typu
WE. Z tego wzgledu zalecamy zaméwienie urzadzen automatyki
zabezpieczajacej razem z kottem.

Nastepujace urzadzenia automatyki zabezpieczajacej sg objete
badaniem typu kottow:

Podzespoty Produkt firmy | Swiadectwo
zabezpieczajace kwalifikacyjne

Ogranicznik cisnienia Sauter DSL 143 | TUVID...6022

minimalnego jako FOO1

zabezpieczenie przed

brakiem wody w kotle

Ogranicznik cisnienia SauterDSH 143 TOVID ... 6023

maksymalnego FOO1

Ogranicznik temperatury Sauter:TUC407 TOVID: 0000046121
bezpieczenstwa (STB) Foo1

Tab. 17 Oznaczenie homologacji urzadzen zabezpieczajacego
wyposazenia dodatkowego wg EN 12828:2012
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13.3 Wymagania dot. alternatywnych urzadzen
automatyki zabezpieczajacej i innych elementow
wyposazenia

13.3.1 Wymagania dot. zaworu bezpieczenstwa

« Zawor bezpieczenistwa musi by¢ odpowiedni do wyrzutu cieptej
wody (np. przez urzadzenia z homologacjg z oznaczeniem
TOV.SV...D/G/H).
Przewod rurowy pomiedzy kottem a zaworem bezpieczenstwa nie
moze posiadac przewezen. Strata cisnienia w przewodzie rurowym
pomiedzy kottem a zaworem bezpieczenstwa musi by¢ utrzymywana
na niskim poziomie.
Zawor bezpieczenstwa musi by¢ w stanie niezawodnie odprowadzac
znamionowa moc cieplng przy petnym obcigzeniu i przewidzianym
nadcisnieniu.
Strata ci$nienia w przewodzie wyrzutowym nie moze wynosi¢ wiecej
niz 10 % ci$nienia znamionowego zaworu bezpieczenstwa.
Zawor bezpieczenstwa musi zosta¢ zamontowany w fatwo
dostepnym miejscu na zrodle ciepta lub w jego poblizu w przewodzie
zasilania, a pomiedzy zrodtem ciepta a zaworem bezpieczenstwa nie
moze znajdowac sie urzadzenie odcinajace.

i}
W przypadku zastosowania urzgdzen automatyki zabezpieczajgce;j
innych nizwymienione w tab. 17, str. 40 koniecznie nalezy przestrzega¢

podanych ponizej wskazoéwek, w przeciwnym wypadku bowiem badanie
wzorca konstrukcyjnego kotta ulega uniewaznieniu!

13.3.2 Wymagania dot. ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa
Musza zostac uzyte odpowiednie urzadzenia reagujace
(np. urzadzenia z homologacja z oznaczeniem TOV.STB... lub
urzadzenia zgodne z norma EN 60730-2-9 (urzadzenia typu 2) lub
EN 14597).
Przy ustawianiu temperatury w ograniczniku temperatury
bezpieczenstwa nalezy stosowac sie do wskazéwek zawartych w
rozdziale 7.1 nastr. 26.
+Nie wolno uzywac ogranicznikow ze zwtoka czasowa.
»Ogranicznik zazwyczaj montuje sie z tzw. pakietem czujnikow
w przewidzianym do tego kro¢cu z tuleja zanurzeniowa. W przypadku
innych urzadzen nalezy sprawdzic sytuacje montazowa. Tuleja
zanurzeniowa jest przykrecona fabrycznie.

13.3.3 Wymagania dot. ogranicznika cisnienia maksymalnego

+ Musza zosta¢ uzyte odpowiednie urzadzenia reagujgce przy wzroscie
cisnienia (np. urzadzenia z homologacjg z 0znaczeniem
TUV.SDB...S...).

« Nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w rozdziale 8.4.1, str. 33.

+Nie wolno uzywac ogranicznikow ze zwtoka czasowa.

- Ogranicznik znajduje sie w grupie bezpieczenstwa kotta, mozliwos¢
podfaczenia za pomoca gwintu G%".

13.3.4 Wymagania dot. ogranicznika poziomu wody stosowanego
jako zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle
Musza zostac uzyte odpowiednie urzgdzenia reagujace przy braku
wody (np. urzadzenia z homologacja z oznaczeniem TUV.HWB... lub
TOV.WB...).
Ogranicznik poziomu wody montuje sie na kotle;
mozliwo$¢ podtaczenia za pomoca gwintu G 2"

Logano plus - 6720867029 (2018/04) Buderus
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13.3.5 Wymagania dot. palnika

« Palniki olejowe posiadajace certyfikat wg EN 267.

« Palniki gazowe posiadajace certyfikat wg EN 676.

« Nalezy przestrzegac dyrektywy o kompatybilnosci
elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapieciowej, jak rowniez
innych odnosnych dyrektyw europejskich.

 Nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w rozdziale 4.2, str. 14.

13.3.6 Sterownik kotta
» Nalezy stosowac sie do dyrektyw w zakresie kompatybilnoSci
elektromagnetycznej i niskich napiec.

» Nalezy przestrzegac wskazéwek zawartych w rozdziale 7.1, str. 26.

13.4 Wiaczenie hydrauliczne kotta w instalacje
Wskazowki i przyktady w zakresie hydraulicznego wtaczenia kotta w
instalacje mozna réwniez znalez¢ w materiatach projektowych.

13.5 tLapacze zanieczyszczen

Osady w instalacjach grzewczych mogg doprowadzi¢ do miejscowego
przegrzania, hataséw i korozji. Spowodowane przez to uszkodzenia kotta
nie podlegaja gwarancji producenta.

Aby usunac zanieczyszczenia oraz nagromadzony szlam kottowy, nalezy
gruntownie przeptukac instalacje grzewcza przed podtaczeniem do niej
kotta. Dodatkowo zaleca sie montaz tapaczy zanieczyszczen lub
osadnika.

Osadniki zanieczyszczen zatrzymujg zanieczyszczenia i dzigki temu
zapobiegajg awariom systemow regulacyjnych, przewodow rurowych

i kottéw grzewczych. Osadniki zanieczyszczen nalezy montowaé w
poblizu najnizszego punktu instalacji grzewczej, ktory bedzie fatwo
dostepny dla uzytkownika. Lapacze zanieczyszczen trzeba czyscic¢ przy
kazdej konserwacii instalacji ogrzewczej.

14  Zatacznik

14.1 Dane techniczne

Typ kotta

Jednostka
800 1000 1200
110 110 110

Dopuszczalna temperatura zasilania®/
Dopuszczalne cisnienie robocze

Masa wtasna netto
Masa modutu przygotowanego do pracyz) brutto
Pojemnos¢ wodna

Objetosc gazéw spalinowych

Moc cieplna paleniska

[Moc palnika Qn (Hi)]

Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia spalin

Opdr przeptywu spalin

1) Graniczna temperatura bezpieczeristwa (ogranicznik temperatury maksymalnej).

Obciazenie petne, maks.
Obciazenie czesciowe 30%

bar 6 6 6
kg 1540 1792 1822
kg 2470 2992 3012
I 930 1200 1190
| 1020 1310 1320
kw 742 928 1114
kw 223 278 334
Pa Zalezyodtypu  Zalezyodtypu  Zalezy odtypu
palnika (50)3) palnika (50)3) palnika (50)3)
mbar 6,4 6,5 7,5

Maksymalna mozliwa temperatura zasilania z regulatorami serii Logamatic 4000= graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) - 18 K.
Przyktad: graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) = 100 °C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 100 - 18 = 82 °C.
Maksymalna mozliwa temperatura zasilania w regulatorach serii Logamatic 5000= graniczna temperatura bezpieczenistwa (STB) - 12K
Przyktad: graniczna temperatura bezpieczenstwa (STB) = 99 °C, maksymalna mozliwa temperatura zasilania = 99- 12 = 87 °C.

2) Dane bez palnika.
3) Warto$¢ w nawiasie odpowiada zalecanemu cisnieniu ttoczenia.

Tab. 18 Dane techniczne

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)
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14.2 Wartosci stuzace do obliczania parametréw spalin

Wartosci przy parametrach instalacji 50/30 °C
Znamionowa moc cieplna (gaz)

Znamionowa moc cieplna (olej)

Zawartos¢ CO,
Temperatura spalin®)

Masowy przeptyw spalin

Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30 %
Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30 %
Gaz/olej

Obciazenie petne
Obcigzenie czesciowe 30 %
Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30 %

Wartosci przy parametrach instalacji 80/60 °C
Znamionowa moc cieplna (gaz)
Zawartos¢ CO,

Temperatura spalinl)

Masowy przeptyw spalin

Obciazenie petne

Gaz/olej

Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30 %
Obcigzenie petne
Obcigzenie czesciowe 30 %

Jednostka Typ kotla
800

kw
kw
kw
kw
%
°C
°C
kg/s
kg/s

kw
%
°C
°C
kg/s
kg/s

1000 1200
800 1000 1200
243 303 364
770 962 1155
233 292 351
10/13 10/13 10/13
40 40 40
30 30 30
0,300 0,375 0,451
0,089 0,112 0,134
725 906 1090
10/13 10/13 10/13
66 66 66
36 36 36
0,316 0,395 0,475
0,095 0,118 0,142

1) Obliczeniowa temperatura spalin do obliczenia przekroju wg EN 13384 (warto$¢ $rednia dla typoszeregu). Zmierzona temperatura spalin w zalezno$ci od ustawienia palnika
i rzeczywistej temperatury systemu moze od tego odbiegac.

Tab. 19 Temperatury systemowe 50/30 °C i 80/60 °C

14.3 Parametry znamionowe kottéw grzewczych

Opor przeptywu wody w kotle Straty postojowe
Ap,, [mbar] q; [%]
100 0,3
0,2
/
; b ] 0.1 _—
0,0
30 40 50 60 70
9 [°C]
0010014751-001
11 5 =% 100 Rys. 45 Straty postojowe kottdw w zaleznosci od Sredniej temperatury
v, [m¥/h] kotta
0010014750-001 qB S,traty pOStO]OWG [%]
Rys. 44 Opdr przeptywu wody w kotle ¢k  Sredniatemperatura kotfa [ °C]

Apy
Vi
d

b
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Strata ci$nienia po stronie wody grzewczej [mbar]

Strumien przeptywu [m3/h]

Logano plus SB745, wielkos¢ kotta 800
Logano plus SB745, wielkos¢ kotta 1000/1200

Logano plus - 6720867029 (2018/04) Buderus
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14.4 Protokot uruchomienia

Kociot moze pracowac z palnikiem olejowym lub gazowym.

» Starannie wypetni¢ protokét uruchomienia dla danego palnika
olejowego lub gazowego.

» Zestawienie czynnosci wykonanych podczas uruchomienia nalezy
opatrzy¢ podpisem i data.

- Czynnosci podczas uruchomienia Strona (poszczegolne czynnosci) Uwagi (podpis)

Przeptukanie instalacji ogrzewczej. roz. 8.1, str. 33
Napetnienie instalacji ogrzewczej woda. roz. 8.3, str. 33
Odpowietrzenie instalacji.

Przeprowadzenie proby szczelnosci. roz. 8.2, str. 33
Uruchomienie sterownika. roz. 7, str. 25

SIFSERESIES

» Parametry charakterystyczne dla kotta
ustawione i udokumentowane.
6. Zapewnienie sprawnosci urzadzen
zabezpieczajacych.
7. Sprawdzenie otwordw doprowadzajgcych  roz. 4.1, str. 13
powietrze do spalania.

8. Sprawdzenie szczelnosci przewodu
paliwowego.

9. Uruchomienie palnika. Patrz dokumentacja techniczna palnika.

10. Sporzadzenie protokotu pomiaréw palnikana
poszczegolnych stopniach mocy.

11. Przeprowadzenie kontroli szczelnosci po
stronie gazowe;.
Po niedtugim okresie uzytkowania trzeba
dociagnac sruby drzwi komory spalania, aby
wyeliminowaé nieszczelnosci drzwi
spowodowane osiadaniem sznura
uszczelniajacego.

12. Sprawdzenie i dokrecenie potgczen
kotnierzowych i Srubunkéw po nagrzaniu.

13. Sprawdzenie szczelno$ci drogi spalinowe;.
14. Skontrolowanie temperatury spalin.

15. Wykonanie testu dziatania urzadzen
zabezpieczajacych i sporzadzenie protokotu.

16. Przeszkolenie uzytkownika i przekazanie mu
dokumentacji technicznej.

17. Whpisanie do tabeli stosowanego paliwa
(= instrukcja obstugi)

18. Potwierdzenie fachowego uruchomienia.

Pieczatka firmowa/podpis/data
Tab. 20 Protokét uruchomienia

Buderus Logano plus - 6720867029 (2018/04)
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14.5 Protokoty przegladow i konserwaciji 5

W protokotach przegladow i konserwacji znajduje sie zestawienie prac IT_‘

przegladowych i konserwacyjnych, ktére trzeba wykonac co roku. Gwarancja:

Protokoty stuza takze jako wzér do kopiowania. coroczne przeglady i konserwacje to cze$¢ warunkow zachowania praw

gwarancyjnych.

» Protokoty nalezy wypetnia¢ podczas wykonywania przegladow i
konserwacji.
» Wykonane prace nalezy opatrzy¢ podpisem i data.

race przegladowe Strona (poszczegélne czynnosci) |Uwagi

Sprawdzenie ogolnego stanu urzadzenia grzewczego (kontrola wzrokowa).
Sprawdzenie dziatania urzadzenia grzewczego.
Sprawdzenie elementdéw instalacji paliwowej i wodnej pod katem:

.

.

.

szczelnosci
widocznych oznak korozji
oznaki starzenia

Sprawdzenie komory spalania i powierzchni grzewczej pod katem zanieczyszczen rozdziat 9.1, str. 34
i czyszczenie W tym celu nalezy wytaczyc instalacje z ruchu.
Sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana uszczelek i sznurdw uszczelniajacych: rozdziat 10.3.4, str. 36

Drzwiczki komory spalania
Otwor kontrolny komory nawrotnej
Otwor kontrolny kolektora spalin

Dociagna¢ potaczenia $rubowe komory nawrotnej i kolektora spalin z podanym rozdziat 10.3.5, str. 37
momentem i sprawdzi¢ pod katem szczelnosci.

Sprawdzenie i oczyszczenie palnika. Patrz dokumentacja techn. palnika.
» Kontrola wzrokowa i usunigcie wystepujacych zanieczyszczen.

>
>

Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych (wytaczenie ze wzgledow bezpieczeristwa).
Sprawdzenie dziatania

» Analiza spalin z protokotem pomiarowym na kazdy stopien mocy.
Sprawdzenie dziatania i bezpieczenstwa systemu spalinowego. Patrz dokumentacja techn. palnika.
Sprawdzenie i ewentualnie uzupetnienie bezpiecznika wodnego syfonu.
Sprawdzenie ci$nienia roboczego i wstepnego w naczyniu wzbiorczym. rozdziat 10.4, str. 37

. Sprawdzenie, czy ustawienia sterownika odpowiadajg potrzebom, w razie potrzeby Patrz dokumentacja techn. palnika.
dokonac ustawien.

.| Wykonanie testu urzadzen zabezpieczajacych (wytaczenia ze wzgledow bezpieczenistwa)
i udokumentowanie. Na przykfad:

4
4
4
4
4

>

vVVvyvVvyVvYyvyy

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB)
Ogranicznik ci$nienia min. wzgl. czujnik cisnienia min.
Ogranicznik cisnienia maks. (o ile wystepuje)
Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle (jezeli jest)
Pozostate urzadzenia zabezpieczajace.

12. Wykonanie analizy wody i udokumentowanie w ksiazce eksploatacji:

Wartos¢ pH

Twardos¢ resztkowa

Substancje wigzace tlen

Fosforany

Przewodnosc¢ elektryczna

Wyglad

Sprawdzenie zapisdw dotyczacych wody (np. ilosci do uzupetnienia) w ksigzce
eksploatacji.

. Sprawdzenie urzgdzenia do neutralizacji.

. Kontrola koficowa prac przegladowych, w tym celu nalezy wykona¢ pomiary i
udokumentowac wyniki pomiaréw.

. Potwierdzenie fachowego uruchomienia.

Pieczatka firmowa/podpis/data

Tab. 21

Protokdt przegladu
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Zatacznik

- Prace konserwacyjne w zaleznosci od potrzeb Strona (poszczegélne czynnosci) (Uwagi |

—Ed ' b

8.

9.

Wytaczenie instalacji ogrzewczej z ruchu. roz. 9.1, str. 34
Czyszczenie komory paleniskowej. roz. 10.3, str. 35
Czyszczenie kanatow przeptywowych spalin (powierzchni grzewczych) roz. 10.3, str. 35
Sprawdzenie i w razie potrzeby wymiana uszczelek i sznuréw uszczelniajacych: rozdziat 10.3.4, str. 36

» Drzwiczki komory spalania

«  Otwor kontrolny komory nawrotnej

+ Otwor kontrolny kolektora spalin

Dociagnac potaczenia srubowe komory nawrotnej i kolektora spalin z podanym rozdziat 10.3.5, str. 37
momentem i sprawdzi¢ pod katem szczelnosci.

Sprawdzenie czystosci odptywu kondensatu i napetnienia bezpiecznika wodnego.

Sprawdzenie urzadzenia do neutralizacji. Patrz dokumentacja techniczna
urzadzenia do neutralizacji

Uruchomienie instalacji ogrzewczej. roz. 8.5, str. 34

Kontrola koricowa prac konserwacyjnych, w tym celu nalezy wykonac pomiary i Patrz dokumentacja techn. palnika.

udokumentowac wyniki pomiardw.
Sprawdzenie dziatania i bezpieczeristwa podczas pracy (urzadzenia zabezpieczajace).

10. Potwierdzenie fachowego uruchomienia.

Pieczatka firmowa/podpis/data

Tab. 22 Protokot konserwacji instalacji ogrzewczej
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