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- Pompy ciepta powietrze-woda Buderus

1 Pompy ciepta powietrze-woda Buderus

1.1 Wiasciwosci i cechy szczegdlne

Niemcy sa jednym z czotowych naroddw, jesli chodzi o ochro-
ne klimatu. Spetnione zostaty zobowigzania wynikajace z pro-
tokotu z Kioto.

Nie jest to jednak powdd, aby spoczac na laurach, ponie-
waz Srednioterminowe cele klimatyczne nie zostaty jeszcze
bynajmniej osiagniete. Zatem réwniez wybor ogrzewania zde-
cydowanie przyczynia sie do osiagniecia tych celdw. Anali-
zy branzowe zaktadaja, ze stosowanie pompy ciepta bedzie
przynosito korzysci w dtugim okresie.

Szczegdlnie w zakresie modernizacji, pompa ciepta powie-
trze-woda, bedzie wyznaczac¢ trendy dzieki elastycznym moz-
liwosciom ustawienia i coraz wydajniejszym urzadzeniom.

Kojaco bezpieczna

B Pompy ciepta powietrze-woda Buderus spetniaja wyma-
gania jakosciowe firmy Bosch w odniesieniu do najlepszej
funkcjonalnosci i zywotnosci.

B Urzadzenia podlegaja kontroli i testom w zaktadzie pro-
dukcyjnym

® Ogdlna infolinia czynna catg dobe

B Bezpieczenstwo znanej marki: czesci zamienne i serwis
dostepne przez kolejne 15 lat

Ekologiczna w wysokim stopniu

B Pompa ciepta zuzywa podczas pracy ok. 75% odnawialnej
energii grzewczej, przy wykorzystaniu do 100% ,,zielonego
pradu” (energia wiatru, wody, stoneczna)

W Brak emisji podczas pracy

B Bardzo dobra ocena wg niemieckiego rozporzadzenia
0 oszczednosci energii (EnEV)

Catkowicie niezalezna i przysztosciowa

Hm Niezalezna od oleju i gazu

B Niezalezna od ksztattowania sie cen oleju i gazu
m Ograniczenie emisji CO,

Wyjatkowo ekonomiczna

B Koszty eksploatacyjne nizsze nawet o 50% w poréwnaniu
do pomp olejowych lub gazowych

B Nie wymaga intensywnej konserwacji, trwata technika
z zamknietymi obiegami

B Bardzo niskie koszty biezace; brak kosztow zwigzanych
np. z konserwacja palnika, wymiang filtréw i ustugami ko-
miniarskimi

B Brak koniecznosci inwestycji w kottownig i komin

B Brak nakfadow (finansowych) zwigzanych z wykonaniem
odwiertu, koniecznych w przypadku pomp cieptfa solanka-
-woda i woda-woda.
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Prosta i bezproblemowa

m Brak koniecznosci uzyskania zezwolenia od urzedéw
ochrony $srodowiska

W Brak szczegdinych wymagan dotyczacych wielkosci dziatki

m Czynnosci, jakie nalezy wykonac na dziatce, ograniczajg
sie do wykonania fundamentu pod jednostke zewnetrzng
i wykopania rowu na przewody zasilajgce

Sprawdzona jakosé

m Pompy ciepta powietrze-woda Buderus spetniajg wyma-
gania Znaku Jakosci EHPA i zapewniajg korzystne wspot-
czynniki sezonowej wydajnosci

(- N
European Quality Label
for Heat Pumps

=eh pa
J

6720 817 675-47.1T

"

Rys. 1 Znak Jakosci EHPA dla pomp ciepta

Wsparcie

B Inwestycja w nowa technike grzewcza przynosi coroczne
oszczednosci wynikajace z nizszych kosztow ogrzewania.
Mozna tez korzysta¢ z dodatkowych zrédet finansowania,
takich jak doptaty i niskooprocentowane kredyty preferen-
cyjne, przyznawane na zakup przyjaznych dla srodowiska
instalacji grzewczych

m Korzystajgc z bezptatnej bazy danych Buderus dotycza-
cych srodkéw wsparcia, mozna zyskac orientacje w ko-
rzysciach finansowych i mozliwosciach uzyskania doptat

Kalkulator wspétczynnika sezonowej wydajnosci SPF

i kalkulator akustyczny (aplikacja internetowa)

® Aby ustali¢ wydajnos¢ pomp ciepta Buderus Logatherm,
mozna uzy¢ kalkulatora wspoétczynnika sezonowej wydaj-
nosci. Kalkulator wspétczynnika sezonowej wydajnosci
znajduje sie pod adresem: www.buderus.de/Online_An-
wendungen/ Waermepumpen_Tools

m Kalkulator akustyczny wylicza w przyblizeniu poziom imisji
hatasu w pomieszczeniach wymagajacych ochrony (mia-
rodajne miejsca imisji) na przylegajacych gruntach oraz
minimalng odlegtos$¢ od pompy ciepta

Buderus



Pompy ciepta powietrze-woda Buderus -

1.2 Przeglad produktow Kazda z tych pomp jest dostepna w 4 wariantach wyposa-

1.2.1  Wielko$ci mocy i warianty wyposazenia senia:

Do wyboru jest 4 wielkosci mocy. Przy wielkosciach mocy  m E: monoenergetyczny
6, 8, 11 i 14 kW modut pompy ciepta wystepuje w wariancie B B: dwusystemowy

do ustawie-nia na zewnatrz (AR). ® T190: monoenergetyczny z wiezg 190 |
B TS185: monoenergetyczny z wieza 185 |, tacznie z solar-
W przypadku A-7/W35 (temperatura zewnetrzna -7°C, tem- nym wymiennikiem ciepta
peratura na wyptywie wody grzewczej 35°C) dane mocy wy-
gladaja nastepujaco:

® Logatherm WLW196i-6 AR (6 kW)
B Logatherm WLW196i-8 AR (8 kW)
m Logatherm WLW196i-11 AR (11 kW)
m Logatherm WLW196i-14 AR (14 kW)

1.2.2 Dane o zuzyciu energii — etykieta systemowa

Typ Efektywnos$¢ energetyczna przy temp. 55°C Efektywnos¢ energetyczna przy temp. 35°C

E: monoenergetyczny

Logatherm WLW196i-6 AR E
Logatherm WLW196i-8 AR E
Logatherm WLW196i-11 AR E

Logatherm WLW196i-14 AR E

B: dwusystemowy

Logatherm WLW196i-6 AR B

Logatherm WLW196i-8 AR B

Logatherm WLW196i-11 AR B

Logatherm WLW196i-14 AR B

TR
TR

Tab. 1 WLW196i-6 - 14 AR E, WLW196i-6 - 14 AR B

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2016/11) | 7



- Pompy ciepta powietrze-woda Buderus

Typ Efektywnos¢ energetyczna przy temp. 55°C

T190: monoenergetyczny z wiezg 190 |

Logatherm WLW196i-6 AR T190
Logatherm WLW196i-8 AR T190
Logatherm WLW196i-11 AR T190

Logatherm WLW196i-14 AR T190

T

TIRIT

TS185: monoenergetyczny z wiezg 185 |, tacznie z solarnym wymiennikiem ciepta

Logatherm WLW196i-6 AR TS185

Logatherm WLW196i-8 AR TS185

Logatherm WLW196i-11 AR TS185

Logatherm WLW196i-14 AR TS185

T

Tab. 2 WLW196i-6 - 14 AR T190, WLW196i-6 - 14 AR TS185,

1.2.3 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR

Logatherm WLW196i..AR E

Logatherm Jednostka WLW196i-6 AR E | WLW196i-8 ARE | WLW196i-11 AR E | WLW196i-14 AR E
Klasa sezonowej efektyvynosm ) 3 _ Avt Avt Adt Ast
energetycznej ogrzewania pomieszczen”

Znamionowa moc cieplna w standardowych KW 5 6 9 10

warunkach klimatycznych?

Sezonowa efektywnos$¢é energetyczna

ogrzewania pomieszczen w standardowych % 145 143 143 145
warunkach klimatycznych?

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB (A) 53 56 55 53
Tab. 3 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR E

" Przy temperaturze zasilania 55°C

Logatherm WLW196i..AR B

WLWISOLG ARS | WLWISSLG AR | WLWIOoLT AR B | WLWISG14 AR

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen’

Znamionowa moc C|eplna‘w standardowych KW 5 6 9 10
warunkach klimatycznych?

Sezonowa efektywnos$é energetyczna
ogrzewania pomieszczen w standardowych % 145 143 143 145
warunkach klimatycznych?

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB (A) 53 56 55 53

Tab. 4 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR B

" Przy temperaturze zasilania 55°C
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Pompy ciepta powietrze-woda Buderus -

Logatherm WLW196i..AR T190

Logatherm Jednostka | WLW196i-6 AR T190 | WLW196i-8 AR T190 | WLW196i-11 AR T190 | WLW196i-14 AR T190

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania — A++ A++ A++ At++
pomieszczen"

Znamionowa moc cieplna
w standardowych warunkach kW 5 6 9 10
klimatycznych”

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen

w standardowych warunkach % 145 143 143 145
klimatycznych”

Poziom mocy akustycznej

na zewnatrz dB (A) 53 56 55 53
Klasa efektywnosci energetycznej _ A A A A

w trybie przygotowania c.w.u.

Efektywnos$¢ energetyczna

w trybie przygotowania c.w.u. % 97 97 89 89
w standardowych warunkach °

klimatycznych

Profil obciazen - L L L L

Tab. 5 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR T190

" Przy temperaturze zasilania 55°C

Logatherm WLW196i..AR TS185

Logatherm Jednostka | WLW196i-6 AR TS185 | WLW196i-8 AR TS185 | WLW196i-11 AR TS185 | WLW196i-14 AR TS185

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania - A++ A++ A++ A++
pomieszczen!

Znamionowa moc cieplna
w standardowych warunkach kW 5 6 9 10
klimatycznych"

Sezonowa efektywnos$é
energetyczna ogrzewania

b . % 145 143 143 145
pomieszczen w standardowych
warunkach klimatycznych”
Poziom mocy akustycznej na dB (A) 53 56 55 53
zewnatrz
Klasa efektywnosci energetycznej _ A A A A

w trybie przygotowania c.w.u.

Efektywnos¢ energetyczna w trybie

przygotowania c.w.u. w 0
standardowych warunkach % o7 97 89 89

klimatycznych
Profil obciazen - L L L L

Tab. 6 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR TS185

" Przy temperaturze zasilania 55°C

Buderus Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2016/11) | 9



n Projektowanie i dobér pomp ciepta

2  Projektowanie i dobor pomp ciepta

2.1 Sposdéb postepowania

Kroki niezbedne do zaprojektowania i doboru systemu grzew-
Cczego z pompa ciepta przedstawiono na rys. 2. Doktadny opis
znajduje sie w kolejnych rozdziatach.

‘ Obliczenie zapotrzebowania na energie

| oblicza sig na podstawie |

‘ Ogrzewanie | | wzoru lub normy EN 12831 ‘

oblicza sige na podstawie \

\ Chiodzenie } | wzoru lub tabeli 15, VDI 2078 \

oblicza sig¢ na podstawie \

| Giepta woda | | wzoru lub normy DIN 4708 |

‘ Rozmieszczenie i wybdr pompy ciepta ‘

‘ Tryb pracy | ‘

monoenergetyczny
WLW196i..AR E/T190/TS185

biwalentny
WLW196i..AR B

‘ Czasy blokady przez zaktad energetyczny ‘

\
‘ Wybor urzadzenia ‘

‘ Przyktady projektowania (wybor uktadu hydraulicznego instalacji)

|
‘ Typy instalacji ‘
\

Bez zintegrowanego przygotowania c.w.u.
WLW196i..AR E/B
\
1. Regulowany obieg grzewczy z wyposazeniem
podstawowym
\
2. Regulowany obieg grzewczy z modutem obiegu
grzewczego
\
Mozliwos$¢ przygotowania cieptej wody poprzez
dodatkowy zawér 3-drogowy i pojemnosciowy
podgrzewacz c.w.u.
\
| Z grzalk elekiryczng WLW1961. AR E |

‘ Podtaczenie kotta ‘

Ze zintegrowanym przygotowaniem c.w.u.
WLW196i..AR T190/TS185

1. Regulowany obieg grzewczy z wyposazeniem
podstawowym

2. Regulowany obieg grzewczy z modutem obiegu
grzewczego

Przygotowanie cieptej wody przez zintegrowany
po-jemnosciowy podgrzewacz c.w.u. 190 |
WLW196i..AR T190

Solarne przygotowanie cieptej wody poprzez
zintegrowany pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
184 | z solarnym wymiennikiem ciepta WLW196i..
AR TS185

Mozliwo$¢ podtaczenia kottéw na paliwo state
z podgrzewaczem buforowym

Rys. 2 Projektowanie i dobdr systemu grzewczego z pompa ciepta
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2.2 Minimalna pojemnos¢ instalacji i wykonanie

instalacji grzewczej

Aby unikna¢ zbyt wielu cykli start/stop,
niepetnego odszraniania i niepotrzebnych
alarmow, w instalacji musi gromadzi¢ sie
wystarczajgca ilos¢ energii. Energia ta z jednej
strony gromadzi si¢ w objetosci wody instalacji
grzewczej, a z drugiej strony — w podzespotach
instalacji (grzejniki) oraz w betonowym podtozu
(ogrzewanie podtogowe).

Poniewaz wymagania dotyczgce réznych instalacji pomp
ciepfa i instalacji grzewczych znacznie sie réznia, generalnie
nie podaje sie minimalnej pojemnosci instalacji. Zamiast tego
w odniesieniu do pomp ciepta wszystkich wielkosci obowig-
zujg nastepujace wymogi:

2.21 Tylko obieg grzewczy ogrzewania

podtogowego bez podgrzewacza buforowego,
bez zaworu mieszajacego

Aby zapewni¢ dziatanie pompy ciepta i funkcji odszrania-
nia, muszg by¢ dostepne co najmniej 22 m? ogrzewanej po-
wierzchni podfogi. Ponadto w najwigkszym pomieszczeniu
(tj. pomieszczeniu odniesienia) nalezy zainstalowa¢ modut
zdalnego sterowania. Przy obliczaniu temperatury zasilania
uwzglednia sie temperature pomieszczenia zmierzong przez
modut zdalnego sterowania (zasada: regulacja sterowana
temperaturg zewnetrzng z uwzglednieniem temperatury po-
mieszczenia). Wszystkie zawory strefowe pomieszczenia od-
niesienia musza by¢ catkowicie otwarte.

Ewentualnie moze dojs¢ do aktywacji dogrzewacza elektrycz-
nego, aby zagwarantowac petne dziatanie funkcji odszrania-
nia. Zalezy to od dostgpnej powierzchni podtogi.

2.2.2 Tylko obieg grzewczy grzejnikow bez

podgrzewacza buforowego, bez zaworu

mieszajgcego
Aby zapewni¢ dziatanie pompy ciepta i funkcji odszraniania,
muszg by¢ dostepne co najmniej 4 grzejniki, kazdy o mocy
co najmniej 500 W. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby zawo-
ry termostatyczne tych grzejnikdw byty catkowicie otwarte.
Jezeli mozna speic ten warunek w czesci mieszkalnej, za-
lecamy zamontowanie modutu zdalnego sterowania dla tego
pomieszczenia odniesienia, aby przy obliczaniu temperatury
zasilania mozna byto uwzgledni¢ zmierzong temperature po-
mieszczenia.
Ewentualnie moze doj$¢ do aktywacji dogrzewacza elektrycz-
nego, aby zagwarantowac petne dziatanie funkcji odszrania-
nia. Zalezy to od dostepnej powierzchni grzejnikéw.

Buderus
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2.2.3 Instalacja grzewcza z jednym niemieszanym

obiegiem grzewczym i jednym mieszanym
obiegiem grzewczym bez podgrzewacza
buforowego

Aby zapewni¢ dziatanie pompy ciepta i funkcji odszrania-
nia, niemieszany obieg grzewczy musi zawiera¢ co najmniej
4 grzejniki, kazdy o mocy co najmniej 500 W. Nalezy zwrdcic
uwage na to, aby zawory termostatyczne tych grzejnikow byty
catkowicie otwarte.

Ewentualnie moze dojs¢ do aktywacji dogrzewacza elektrycz-
nego, aby zagwarantowac petne dziatanie funkcji odszrania-
nia. Zalezy to od dostepnej powierzchni grzejnikdw.

Specyfika

Jezeli obiegi grzewcze maja rézne czasy pracy, kazdy obieg
musi by¢ w stanie sam zapewni¢ dziatanie pompy ciepta. Na-
lezy wtedy zwrdci¢ uwage na to, aby co najmniej 4 zawory
grzejnikdw niemieszanego obiegu grzewczego byty catkowi-
cie otwarte i dla mieszanego obiegu grzewczego (podtoga)
dostepne byly co najmniej 22 m? powierzchni podtogi. W tym
przypadku zalecamy w pomieszczeniach odniesienia obydwu
obiegow grzewczych stosowanie modutdw zdalnego stero-
wania, aby przy obliczaniu temperatury zasilania mozna byto
uwzgledni¢ zmierzong temperature pomieszczenia.
Ewentualnie moze dojs¢ do aktywacji dogrzewacza elektrycz-
nego, aby zagwarantowac petne dziatanie funkcji odszraniania.
Jezeli obiegi grzewcze maja identyczne czasy pracy, mie-
szany obieg nie potrzebuje minimalnej powierzchni, ponie-
waz dziatanie pompy ciepta jest zapewniane przez 4 grzejniki
z ciggtym przeptywem. Zdalne sterowanie jest zalecane
w obszarze otwartych grzejnikdw, aby pompa ciepta automa-
tycznie dopasowywata temperature zasilania.

2.2.4 Tylko mieszane obiegi grzewcze (dotyczy

réwniez obiegu grzewczego z konwektorami
Z nawiewem)

Aby zapewni¢, ze do odszraniania dostgpna jest wystarcza-
jaca ilos¢ energii, do pomp Logatherm WLW196i-6 AR nalezy
zastosowacé podgrzewacz buforowy o pojemnosci co naj-
mniej 50 litréw.

Do wszystkich innych pomp Logatherm WLW196i..AR nalezy
zastosowaé podgrzewacz buforowy o pojemnosci co naj-
mniej 120 litréw (-» rozdziat 7, strona 105).

Zastosowanie podgrzewacza buforowego jest zalecane wte-
dy, gdy nie moga zostac¢ spetnione wymagane warunki poda-
ne w punktach 2.2.1 - 2.2.3 lub uwarunkowania hydrauliczne
sg niejasne (np. w przypadku modernizaciji).

Podgrzewacz buforowy jest zawsze podtgczany jako pod-
grzewacz réwnolegly badz oddzielajacy, w zwiazku z czym
zapewnione jest catkowite odsprzezenie hydrauliczne miedzy
strong zrédta ciepta i odbiornika ciepta.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) | 11
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2.3 Obliczenie obciazenia grzewczego budynku

(zapotrzebowania ciepta)

Dokfadne obliczenia obcigzenia grzewczego wykonuje sie wg
normy EN 12831.

Ponizej opisano przyblizone procedury, ktére mozna zasto-
sowac do wyliczenia szacunkowych wartosci; nie moga one
jednak zastgpi¢ szczegdtowego, indywidualnego obliczenia.

2.3.1
Przy wymianie istniejacego systemu grzewczego obcigzenie
grzewcze mozna oszacowacé na podstawie zuzycia paliwa
przez starg instalacje grzewcza.

W przypadku ogrzewania gazowego:

Istniejace budynki

Q /KW = zuzycie / m3/a
250/ m3a kw

Wzér 1

W przypadku ogrzewania olejowego:

: _ zuzycie / l/a
Q/kw 250/ 1/a kW

Wzér 2

Aby wyréwnacé wptyw wyjatkowo zimnych lub
cieptych lat, nalezy ustali¢ zuzycie paliwa na
przestrzeni wielu lat.

mud 0

Przyktad:

Do ogrzewania domu w ostatnich 10 latach zuzyto tacznie
30 000 litréw oleju opatowego. Jak duze jest obcigzenie grzewcze?
Usrednione zuzycie oleju opatowego na rok wynosi:

2.3.2 Nowe budynki

Moc cieplng potrzebna do ogrzewania mieszkania lub domu
mozna okresli¢ w przyblizeniu na podstawie wielkosci ogrze-
wanej powierzchni i wlasciwego zapotrzebowania na ciepto.
Wiasciwe zapotrzebowanie na moc cieplng zalezne jest od
izolacji cieplnej budynku (tabela 13).

L " Witasciwe obcigzenie
Rodzaj izolacji budynku grzewcze q [W/m?]

Izolacja wg EnEV 2002 40-60

Izolacja wg EnEV 2009 Dom efektywny 30-35

energetycznie 100 wg KfW

Dom efektywny energetycznie 15-30

70 wg KfW

Dom pasywny 10
Tab. 8 Wiasciwe zapotrzebowanie na ciepto

Zapotrzebowanie na moc cieplng Q wylicza sie na podstawie
ogrzewanej powierzchni A i wtasciwego zapotrzebowania na
moc cieplng Q w nastepujacy sposéb:

Q /W =A/m?.q/W/m?2

Wzér 3

Przyktad

Jak duze jest obcigzenie grzewcze w przypadku domu o po-
wierzchni do ogrzania 150 m? i izolacji cieplnej wedtug EnEV
20097

Z tabeli 8 wynika, ze wtasciwe obcigzenie grzewcze budynku
z izolacja wedtug EnEV 2009 jest rowne 30 W/m?. Wyliczone
na podstawie wzoru 3 obcigzenie grzewcze wynosi:

zuzycie
okres

30000 litréw
= — I
10 1at 3000 I/a

Q = 150 m? .30 W/m?2= 4500 W= 4,5 kW

Wyliczone na podstawie wzoru 1 obcigzenie grzewcze wynosi:

Q = 3000 I/a

“ 201 akw KW

Obliczenie obcigzenia grzewczego mozna wykonac réwniez
zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 5.3.2. Wowczas
wartosci wskazane wtasciwego zapotrzebowania na ciepto
Wynosza:

- " Wtasciwe obcigzenie grzewcze
Rodzaj izolacji budynku q [W/m?]

I1zolacja wg WSchVO 1982 60-100
Izolacja wg WSchVO 1995 40-60

Tab. 7 Wiasciwe zapotrzebowanie na ciepto
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2.3.3
Jezeli pompa ciepta ma stuzy¢ réwniez do przygotowania
cieptej wody, przy doborze pompy nalezy uwzgledni¢ takze
wymagang moc dodatkowa.

Moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. zalezy
w pierwszym rzedzie od zapotrzebowania na cieptg wode.
Jest ono zalezne od ilosci os6b w gospodarstwie domowym
i docelowego komfortu cieptej wody. W standardowym bu-
downictwie mieszkaniowym zaktada sie zuzycie na osobe od
30 do 60 litréw cieptej wody o temperaturze 45°C.

Aby przyja¢ najbezpieczniejsze zatozenia podczas projekto-
wania instalacji i sprosta¢ rosngcym wymaganiom uzytkow-
nikow w zakresie komfortu, nalezy zastosowa¢ moc cieping
200 W na osobe.

Dodatkowa moc do podgrzewania c.w.u.

Buderus



Przyktad:

Jak duza jest dodatkowa moc cieplna dla jednego gospodar-
stwa domowego z 4 osobami i zapotrzebowaniem na ciepta
wode wynoszacym 50 litréw na osobe na dzien?

Dodatkowa moc cieplna na osobe wynosi 0,2 kW.

W gospodarstwie domowym sktadajacym sie z 4 osob
dodatkowa moc cieplna wynosi zatem:

Qww = 4-0,2 kW = 0,8 kW

Wzoér 4

2.3.4 Moc dodatkowa dla czasow blokady ze strony

zaktadu energetycznego
Wiele zaktadéw energetycznych promuje instalacje pomp cie-
pta, wprowadzajgc specjalng taryfg za energie. W przypadku
nizszych cen zaktady zastrzegajg sobie wyznaczanie czasow
blokady pracy pomp ciepta, np. podczas wyzszych obcigzen
szczytowych w sieci energetyczne.

Tryb jednosystemowy i monoenergetyczny

Dla trybu jednosystemowego i monoenergetycznego nalezy
dobrac¢ wigksza pompe ciepta, tak aby mimo czaséw blokady
byto pokrywane dzienne zapotrzebowanie na ciepto. Teore-
tycznie wspotczynnik rozmieszczenia f oblicza sie nastepu-
jaco:

. 24 h
24 h - blokada dzienna [h]

Wzér 5

W praktyce okazuje sie jednak, ze niezbedna moc dodatkowa
jest nizsza, poniewaz nigdy nie ogrzewa sie¢ wszystkich po-
mieszczen i rzadko notuje sie najnizsze temperatury zewnetrzne.
W praktyce sprawdzajg sie nastepujgce wartosci:

Suma czaséw blokady na
dzien [h]

Dodatkowa moc cieplna [%)]
obcigzenia grzewczego

2 5
4 10
6 15
Tab. 9

Z tego wzgledu wystarczy dobra¢ pompe wieksza o ok. 5%
(2 godz. blokady) do 15% (6 godz. blokady).

Tryb dwusystemowy

W trybie dwusystemowym czasy blokady nie stanowig na
0g6t zadnego problemu, poniewaz w razie potrzeby urucha-
mia sie drugi generator ciepta.

Buderus
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2.4 Dobér do trybu chtodzenia

Logatherm WLW196i..AR sa odwracalnymi pompami ciepta.
Proces w obiegu pompy ciepta przebiega w odwrotnym kie-
runku (odwracalny tryb pracy), wiec pomp ciepta mozna uzy-
wac réwniez w trybie chtodzenia. Chtodzenie moze odbywaé
sie poprzez ogrzewanie podtogowe lub konwektor chtodzacy.

° Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny
'I jest modut zdalnego sterowania RC100 H

z czujnikiem wilgotnosci powietrza.

Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N modutu in-
stalacyjnego) udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do
przetaczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

Do sterowania chtodzeniem potrzebny jest czujnik punktu
rosy (MK2) na zasilaniu obiegdéw grzewczych.

Jezeli uzywany jest podgrzewacz buforowy, musi by¢ on wy-
posazony w odpowiednig izolacje odporna na dyfuzje (przy-
ktad: P.../5W).

Ponadto w systemach z podgrzewaczem buforowym po-
trzebny jest zawor przetagczny (VCO), aby doprowadzaé tem-
perature zasilania pompy ciepta do wymaganej wartosci.
Wszystkie zamontowane podzespoty, jak np. rury, pompy,
musza posiadac izolacje cieplng odporna na dyfuzje pary.
Jednostki wewnetrzne pomp Logatherm WLW196i..AR E/
T190/TS185 standardowo posiadaja fabryczng izolacje ciepl-
na odporng na dyfuzje pary.

WSKAZOWKA:

W celu ochrony przed korozja:

» Wszystkie rury i przytacza wyposazy¢
w odpowiednig izolacje.

° Jednostki wewnetrzne pomp WLW196iAR B

'I nie posiadajg standardowo izolacji cieplnej
odpornej na dyfuzje pary i nie nadaja sie przez

to do chtodzenia ponizej temperatury punktu

rosy.

Chtodzenie za pomoca grzejnikdw nie jest

dozwolone.

Tryb chtodzenia jest sterowany przez obieg grzewczy 1 (czuj-
nik temperatury zasilania TO i modut zdalnego sterowania/re-
gulator temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotnosci
powietrza RC100 H). Z tego powodu chtodzenie wytacznie
w obiegu grzewczym 2 nie jest mozliwe. Funkcja ,,Blokada
chtodzenia w obiegu grzewczym 1” blokuje réwniez chtodzenie
w obiegu grzewczym 2.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) | 13
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2.4.1 Objasnienie rodzajow trybu chtodzenia

Chtodzenie aktywne

Odwracalne pompy ciepfa nadaja sie do chtodzenia aktywne-
go. Wewnetrznym zaworem 4-drogowym zmieniany jest przy
tym kierunek w obiegu chtodzenia. Sprezarka pracuje aktyw-
nie, aby schtodzi¢ wode grzewcza. W odwracalnych pompach
ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR powietrze
zewnetrzne jest wykorzystywane jako zrodto energii.

Chtodzenie pasywne

Chtodzenie pasywne jest z reguty stosowane w pompach cie-
pta solanka-woda lub woda-woda. W przypadku chtodzenia
pasywnego sprezarka moze by¢ uzywana w trybie chtodzenia
do przygotowania cieptej wody. Jako zrédto stuzy grunt lub
woda gruntowa. Kolektory powierzchniowe nie nadaja sie do
tego rodzaju trybu chtodzenia.

Chtodzenie dynamiczne

W chtodzeniu dynamicznym celowo nie dochodzi do prze-
kroczenia punktu rosy, aby uzyskac¢ wyzsza moc chtodnicza.
Powietrze w pomieszczeniu przeptywa przez wymiennik ciepta
(np. w konwektorze z nawiewem). Jednoczesnie moze odby-
wag sie osuszanie powietrza w pomieszczeniu. Do osuszania
konwektory z nawiewem muszg by¢ wyposazone w odptyw
kondensatu. Do chtodzenia dynamicznego mozna stosowac
wytacznie podgrzewacze buforowe z izolacjg odporng na dy-
fuzje pary. W izolacje odporna na dyfuzje pary nalezy wyposa-
zy¢ wszystkie przewody rurowe, ktére sg stosowane do tego
rodzaju trybu chtodzenia.

Chtodzenie grawitacyjne

Podczas chtodzenia grawitacyjnego temperatura czynnika
chtodniczego jest wyzsza niz punkt rosy. Powierzchnie pod-
togi, sufitu i $cian pochtaniaja ciepto pomieszczenia i przeno-
sza je na wode grzewcza. Aby unikna¢ spadku temperatury
ponizej punktu rosy, ustawienia temperatury zasilania sg wyz-
sze niz podczas chtfodzenia dynamicznego. Aby monitorowaé
punkt rosy, nalezy zainstalowa¢ modut zdalnego sterowania
RC100 H w pomieszczeniu odniesienia. Moc chtodzenia, ktéra
mozna przekazac, jest nizsza niz podczas chtodzenia aktywne-
go poprzez konwektory z nawiewem.

2.4.2
Na zasilaniu jednostki wewnetrznej instaluje sie czujnik punktu
rosy. Jezeli nie sg uzywane podgrzewacze buforowe z izolacjg
odporna na dyfuzje pary, na wlocie podgrzewacza buforowego
nalezy umiesci¢ kolejny czujnik punktu rosy.

Osprzet: czujnik punktu rosy

2.4.3 Tryb chtodzenia powyzej/ponizej temperatury

punktu rosy
Dla chtodzenia dostgpne sg dwa rozne tryby pracy:
m Chtodzenie grawitacyjne: tryb chtodzenia powyzej
temperatury punktu rosy
(np. chtodzenie za pomoca ogrzewania podtogowego)
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W trybie chtodzenia powyzej temperatury punktu rosy
(> +5°C) nalezy zainstalowa¢ modut zdalnego sterowa-
nia RC100 H i czujniki punktu rosy (maks. 5) w najbardziej
krytycznych obszarach, w ktérych moze wystepowac kon-
densat. Wylaczajg one bezposrednio pompe ciepta w razie
tworzenia sie kondensatu, dzieki czemu mozna unikna¢
uszkodzen budynku. W przypadku uzycia podgrzewacza
buforowego bez izolacji odpornej na dyfuzje pary nalezy za-
instalowac dodatkowy czujnik punktu rosy na wlocie pod-
grzewacza buforowego. Chtodzenie za pomoca konwekto-
réw z nawiewem nie jest wéwczas mozliwe.

m Chlodzenie dynamiczne: tryb chtodzenia ponizej tem-
peratury punktu rosy
(np. chtodzenie za pomoca konwektoréw z nawiewem)
W przypadku pracy ponizejtemperatury punktu rosy caty sys-
tem grzewczy i podgrzewacz buforowy musza by¢ odporne
na dyfuzje pary. Powstajacy kondensat, np. w konwektorach
z nawiewem, musi by¢ odprowadzany.

244 Chtodzenie za pomoca ogrzewania

podiogowego
Ogrzewania podtogowego mozna uzywac zarowno do ogrze-
wania, jak i do chtodzenia pomieszczen.
W trybie chtodzenia temperatura powierzchni ogrzewania
podtogowego nie powinna spasc¢ ponizej 20°C. Aby zachowac
komfort i unikng¢ skraplania sie wody, nalezy przestrzegac
wartosci granicznych temperatury powierzchni.
W celu zarejestrowania temperatury punktu rosy nalezy za-
montowac czujnik punktu rosy, np. na zasilaniu ogrzewania
podtogowego. W ten sposéb mozna zapobiec tworzeniu sie
kondensatu, réwniez przy nagtych wahaniach pogody.
Minimalna temperatura zasilania potrzebna do chtodzenia za
pomoca ogrzewania podtogowego i minimalna temperatura
powierzchni zalezg od warunkéw klimatycznych w pomiesz-
czeniu (temperatura powietrza i wzgledna wilgotnos¢ powie-
trza). Nalezy je uwzglednic¢ przy projektowaniu.

W celu unikniecia niebezpieczenstwa
poslizgniecia sie: nie stosowac obiegéw
grzewczych ogrzewania podtogowego

do chtodzenia w wilgotnych pomieszczeniach
(np. tazience i kuchni).

2.4.5

Modut zdalnego sterowania RC100 H musi by¢ uzywany:

m W sterowanym temperatura zewnetrzna trybie chtodzenia
z wptywem pomieszczenia

m W sterowanym temperaturg pomieszczenia trybie chto-
dzenia poprzez obieg grzewczy ogrzewania podtogowego
(chtodzenie grawitacyjne)

Modut zdalnego sterowania RC100 musi by¢ uzywany:

m Do rejestrowania wartosci odniesienia podczas chtodzenia
dynamicznego (konwektor z nawiewem)

Uzycie modutéw zdalnego sterowania

Buderus
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2.4.6 Obliczenie obcigzenia chiodniczego

Obciagzenie chtodnicze mozna doktadnie obliczy¢ wg niemieckiej normy VDI 2078. Do obliczenia szacunkowego obcigzenia
chtodniczego (w oparciu o VDI 2078) mozna uzy¢ ponizszego formularza

Formularz do obliczenia szacunkowego obcigzenia chtodniczego pomieszczenia (w oparciu o norme VDI 2078)

Adres Opis pomieszczenia

Nazwa: Dtugosc: Powierzchnia:
Ulica: Szerokos$c: Kubatura:
Miejscowosc: Wysokos¢: Uzytkowanie:

1: Promieniowanie stoneczne przez okna i drzwi zewnetrzne

Okna bez ochrony Wspotczynnik strat — ochrona przed storicem
) ) . z podwdj- . ) ) ) Wtasciwe Pow- . .
Orientacja Zjedng nymi zizolacjg Zaluzja . Zaluzja obcigzenie  ierzchnia Powierzchnia
szyba . szyb Markiza ) okna
[W/mé] szybami [W/m?] wewnetrzna zewnetrzna chtodnicze okna [m?]
[W/m?] [W/m?] [m?]
Pdétnoc 65 60 35
Pétnocny
wschéd 80 70 40
Wschod 310 280 155
Potudniowy
wschéd 270 240 135
Potudnie 350 300 165 x 0,7 x 0,3 x 0,15
Potudniowy
zachéd 310 280 155
Zachéd 320 290 160
Pétnocny
zachéd 250 240 135
Okno dachowe 500 380 220
Suma
2: Sciany, podtoga, strop bez juz uwzglednionych otworéw okiennych i drzwiowych
nastonecz- - W{a_sc_lwe_ Pow- Obciazenie chtod-
Ori ) ) zacieniona [W/ obcigzenie . . ’
rientacja niona > hiodni ierzchnia  nicze
) [W/m?] m?] chto 2nlcze [m?] (W]
Sciana zewnetrzna [W/m?]
Pétnoc, wschod 12 12
Potudnie 30 17
Zachoéd 35 17
Sciana wewnetrzna graniczaca z pomieszczeniami nieklimatyzowanymi 10
Podtoga graniczaca z pomieszczeniami nieklimatyzowanymi 10
graniczacy z pomieszcze- ?/?If |220Iac1| z izolacjg [W/m?]
niem nieklimatyzowanym [(W/m?]
Strop [W/m?] Dach ptaski Dach stromy Dach ptaski  Dach stromy
10 60 50 30 25
Suma
3: Uruchomione urzadzenia elektryczne
) . . Obciazenie chtod-
Moc przytaczeniowa [W] Wspdtczynnik strat nicze [W]
Oswietlenie 0,75
Komputery 0,75
Maszyny 0,75
Suma
4: Ciepto oddawane przez ludzi
) -~ N . Obcigzenie
Liczba Wtasciwe obcigzenie chtodnicze [W/o0s.] chiodnicze [W]
Brak aktywnosci fizycznej, do pracy lekkiej 120
5: Suma obciazen chtodniczych
. . . X Suma obciazen
Sumaz1: Suma z 2: Suma z 3: Suma z 4: chtodniczych [W]
+ + + =

Tab. 10 Formularz do obliczania obcigzenia chtodniczego
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2.5 Dobér pompy ciepta

Z reguty pompy ciepta dobiera sie do nastepujacych trybéw

pracy:

m Jednosystemowy tryb pracy:
Pompa ciepta pokrywa tagczne obcigzenie grzewcze budyn-
ku i obcigzenie grzewcze do przygotowania c.w.u. (w przypad-
ku pomp ciepta powietrze-woda raczej niepraktykowane).

B Monoenergetyczny tryb pracy:
Pompa ciepta w znacznej mierze pokrywa obcigzenie
grzewcze budynku i obcigzenie grzewcze do przygotowa-
nia c.w.u. W przypadku poboréw szczytowych uruchamia
sie dogrzewacz elektryczny.

B Dwusystemowy tryb pracy:
Pompa ciepta w znacznej mierze pokrywa obcigzenie
grzewcze budynku i obcigzenie grzewcze do przygotowa-
nia c.w.u. W przypadku poboréw szczytowych uruchamia
sie dodatkowe zrodto ciepta (na olej, na gaz, dogrzewacz).

Punkt biwalentny
onw [ Cl

Udziat mocy | i

Udziat w pokryciu
zapotrzebowania
aH.a w trybie
dwusystemowym
réwnolegtym
Udziat w pokryciu
zapotrzebowania
aH.a w trybie
dwusystemowym
alternatywnym

1,00 099 099 099 099 0,98

0,96 0,96 0,94 093 0,91

Tab. 11 Fragment normy DIN 4701 czes¢ 10

Przyktad:

Jak duza moc pompy ciepta (tryb roboczy A2/35) nalezy
wybra¢ w przypadku budynku o powierzchni mieszkalnej
150 m?, wtasciwym obcigzeniu grzewczym 30 W/m?, projektowej
temperaturze zewnetrznej -12°C, zamieszkatego przez 4 osoby
o dziennym zapotrzebowaniu na ciepta wode wynoszacym
50 litrow i przy 4 godzinach codziennego czasu blokady ze
strony zaktadu energetycznego?

Obciazenie grzewcze wyliczone na podstawie wzoru 3 wynosi:

Qy = 150 m*- 30 W/m®= 4500 W = 4,5 kW

Dodatkowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody wyno-
si 200 W na osobe dziennie. W gospodarstwie domowym skia-
dajacym sie z 4 0séb dodatkowa moc cieplna wynosi zatem:

Quuy = 4-200 W = 800 W

Suma obcigzen grzewczych do ogrzewania budynku i przygo-
towania c.w.u. wynosi:
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0,97

0,87

2.5.1 Monoenergetyczny tryb pracy

W monoenergetycznym trybie pracy moc obcigzenia szczyto-
wego nie jest pokrywana wytgcznie przez pompe ciepta, lecz
rowniez za pomoca grzatki elektrycznej. Pompe ciepta nalezy
zaprojektowac w ten sposoéb, aby temperatura w punkcie bi-
walentnym w przypadku trybu dwusystemowego réwnolegte-
go lub monoenergetycznego wynosita -5°C. Wéwczas zgodnie
z DIN 4701 czegs¢ 10, pompa ciepta bierze udziat w wytwarza-
niu ok. 98% ciepta. Grzatka elektryczna musi dostarczyc jedynie
2% ciepta. Zaleznie od potrzeb wspomaga ona zaréwno ogrze-
wanie, jaki i przygotowanie c.w.u. Wymagana moc dostarcza
sie stopniowo (do 6 kW). Maksymalna moc wbudowanej grzatki
elektrycznej wynosi 9 kW. Ta maksymalna moc moze zostac
wykorzystana tylko w trybie samego dogrzewania.

Instalacje nalezy zaprojektowac¢ w ten sposdb, aby dostarcza¢
mozliwie najmniejsza czes¢ energii w postaci bezposredniej
energii elektrycznej. Zbyt mate rozmiary zaprojektowanej pompy
ciepta powodujg niepozadanie wysoki udziat grzatki elektrycznej
i zwigkszenie kosztow energii elektryczne;.

o77 073 069 065 062 058 054 050 046 042 038 035 0,31 0,27 0,23 0,9

09 095 093 090 08 08 077 070 061

083 078 071 064 055 046 037 028 019
Qur = Qu+ Quw

Wzér 6

Q,, = 4500 W + 800 W = 5300 W

W celu zapewnienia dodatkowej mocy cieplnej w trakcie blo-
kad nalezy, zgodnie z punktem 2.3.4, zwiekszy¢ o ok. 10%
obcigzenie grzewcze, ktdre ma pokrywac¢ pompa ciepta przy
czterech godzinach blokady (— tabela 9):

Qup = 1,1-Qy

Wzér 7

Qup = 1,1-5300 W = 5830 W
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2.5.2 Dwusystemowy tryb pracy

Dwusystemowy (biwalentny) tryb pracy wymaga zawsze dru-
giego zrodta ciepta, np. olejowego kotta grzewczego lub gazo-
wego urzadzenia grzewczego.

Punkt biwalentny wyznacza temperature zewnetrzng, do ktorej
pompa ciepta samodzielnie pokrywa obliczone zapotrzebowa-
nie na ciepto grzewcze bez drugiego drugiego ciepfa.
Okreslenie punktu biwalentnego ma decydujgce znaczenie
przy doborze pompy ciepta. Temperatury zewnetrzne w Niem-
czech zalezne sg od lokalnych warunkoéw klimatycznych. Po-
niewaz jednak $rednio tylko przez ok. 20 dni w roku panuje
temperatura zewnetrzna ponizej -5°C, réwnolegly system
grzewczy wspomagajacy pompe ciepta, np. dogrzewacz elek-
tryczny, jest potrzebny przez niewielu dni w roku.

Projektowanie i dobér pomp ciepta n

W Polsce zaleca sig nastepujace punkty biwalentne:

Projektowa temperatura . o
zewnetrzna [°C] Punkty biwalentne [°C]

-16 -4 do -7

-2 -3 do -6

-10 -2 do -5
Tab. 12 Punkty biwalentne wg normy DIN-EN 12831

W przypadku doméw o matym zapotrzebowaniu
na ciepto temperatury w punkcie biwalentnym
moga by¢ nizsze (— rys. 5).
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Rys. 3 Punkt biwalentny, krzywe mocy grzewczej pomp ciepta WLW196i..AR (temperatura zasilania 55°C, modulacja 100%)

Q Zapotrzebowanie na moc cieplna
T Temperatura zewnetrzna

1] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-6 AR
[2] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-8 AR
[3] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-11 AR
[4] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-14 AR

Buderus
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Rys. 4 Punkt biwalentny, krzywe mocy grzewczej pomp ciepta WLW196i..AR (temperatura zasilania 45°C, modulacja 100%)

Q Zapotrzebowanie na moc cieplng
T Temperatura zewnetrzna

[1] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-6 AR
2] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-8 AR
[3] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-11 AR
[4] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-14 AR

Dla temperatur powyzej -7°C rys. 4 pokazuje
krzywe mocy grzewczej pomp ciepta podczas
pracy ze 100% mocy cieplnej.

mud 0

Krzywe mocy grzewczej:

B — punkt 4.6, strona 78

W zakresie temperatur na prawo od temperatury punktu
biwalentnego zapotrzebowanie na ciepto moze by¢ pokryte
przez sama pompe ciepta. W zakresie temperatur na lewo od
punktéw biwalentnych odcinek miedzy krzywymi odpowiada
potrzebnej dodatkowej mocy grzewcze;j.

W celu wyboru odpowiedniej pompy ciepta nalezy nanies¢
na krzywe mocy grzewczej z rys. 4 krzywa charakterystyczng
budynku [A]. W uproszczeniu mozna jg narysowac w postaci
prostej miedzy ustalona wymagang moca w projektowym punk-

18 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

cie obliczeniowym (w przyktadzie -12°C, 12 kW) i moca ciepina
0 kKW przy 20°C. Jezeli punkt przeciecia krzywej charaktery-
stycznej budynku z krzywa mocy grzewczej lezy w poblizu prze-
widzianej temperatury punktu biwalentnego, zastosowana moze
by¢ odpowiadajaca mu pompa ciepta, w przyktadzie wybrana
zostata WLW196i-8 AR.

Na podstawie odstepu miedzy krzywg mocy grzewczej a krzywa
charakterystyczng budynku w projektowym punkcie obliczenio-
wym mozna odczyta¢ zapotrzebowanie na dodatkowg moc,
ktore pokrywane jest przy uzyciu dogrzewacza elektrycznego
lub kotta grzewczego.

Przykiad (— rys. 5)

Wymagane catkowite zapotrzebowanie na moc (moc grzew-
cza + zapotrzebowanie na moc do przygotowania cieptej
wody) x czas blokady = catkowite zapotrzebowanie na moc
w projektowym punkcie obliczeniowym:

(jerf =12 kW

Wzoér 8 Wymagane catkowite zapotrzebowanie na moc pom-
py ciepta
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Rys. 5 Punkt biwalentny, krzywe mocy grzewczej pomp ciepta WLW196i..AR (temperatura zasilania 35°C, modulacja 100%)

Q Zapotrzebowanie na moc cieplng

T Temperatura zewnetrzna

[A] Krzywa charakterystyczna budynku

[B] Projektowa temperatura zewnetrzna

[C]  Punkt biwalentny wybranej pompy ciepta
(WLW196i-8 AR)

[D]  Wymagana moc drugiego generatora ciepta przy tem-
peraturze projektowej

[1] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-6 AR

[2] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-8 AR

[3] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-11 AR

[4] Krzywa mocy grzewczej WLW196i-14 AR

W projektowym punkcie obliczeniowym wybrana pompa cie-
pta ma moc grzewcza 7,3 kW. Moc, ktérg nalezy dodatkowo
dostarczy¢ za pomoca grzatki elektrycznej (tryb monoenerge-
tyczny) lub drugiego generatora ciepta (tryb dwusystemowy),
oblicza sie nastepujaco:

Quus = Qerf*QWP(—H °c) = 12kW-7,3 kW = 4,7 kW

Wzdr 9 Moc grzewcza wymagana dodatkowo do pompy ciepta

Z reguty dodatkowa moc grzewcza wynosi ok. 50 do 60% po-
trzebnej mocy grzewczej. Chociaz udziat mocy dogrzewacza
elektrycznego jest stosunkowo duzy, jego wktad wynosi tylko
ok. 2 do 5% rocznej pracy grzewczej.

Ustalony punkt biwalentny wynosi -4,2°C.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) | 19
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2.5.3 lzolacja cieplna

Wszystkie przewody cieptownicze i chtodnicze musza zosta¢
zaopatrzone w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami.

2.5.4 Naczynie wzbiorcze

Jednostki wewnetrzne pomp Logatherm WLW196i..AR E/
T190/TS185 posiadaja naczynie wzbiorcze. Jednostka we-
-wnetrzna pompy WLW196i..AR B nie ma wbudowanego na-
czynia wzbiorczego.

e, Pojemnos$¢ naczynia
p p wzbiorczego [I]

WLW196i..AR E 10

WLW196i-6 AR T190/TS185 1

WLW196i-8 AR T190/TS185 1

WLW196i-11 AR T190/TS185 14

WLW196i-14 AR T190/TS185 14

WLW196i..AR B —
Tab. 13 Pojemnos¢ wbudowanych naczyn wzbiorczych

W przypadku instalacji grzewczych o duzej pojemnosci wod-
nej (instalacje z podgrzewaczem buforowym; modernizacja
starych instalaciji) nalezy sprawdzi¢, czy potrzebne jest dodat-
kowe naczynie wzbiorcze (ktére zapewnia klient).

2.6 Ogrzewanie basenu

Do przekazywania mocy pompy ciepta potrzebne sg naste-

pujace podzespoty:

B Ptytowy wymiennik ciepta:
Moc przesytowa ptytowego wymiennika ciepta musi by¢
dostosowana do mocy grzewczej oraz maksymalnej tem-
peratury zasilania pompy ciepta. Wymiennik zajmuje okoto
5 do 7 razy wieksza powierzchnie od instalacji kottowej
z projektowa temperaturg zasilania wynoszaca 90°C

B Modut basenowy MP100; EMS plus:
Za pomocg tego modutu mozna regulowaé podgrzewanie
basenu

B Termostat basenu:
Poprzez termostat basenu nastepuje zgtoszenie zapotrze-
bowania na prace pompy ciepta

| Filtr basenu

B Pompa filtra

B Pompa napetniania basenu

B Zawor mieszajacy (VC1)

Podtaczenie ptytowego wymiennika ciepta wykonuje sie row-
nolegle do obiegu grzewczego oraz przygotowania c.w.u.
Termostat powoduje wtgczenie pompy napetniania basenu
oraz urzadzenia filtrujgcego wode niecki basenowej. Podczas
zapotrzebowania basenu na ciepto musi pracowa¢ pompa
wtdrna obiegu basenu, aby umozliwié¢ przekazywanie wytwo-
rzonej energii. Ponadto w fazie podgrzewania nie moze od-
bywa¢ sie ptukanie powrotne filtra. Dlatego nalezy zapewnic
mozliwos¢ blokowania ptukania powrotnego.

20 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Przy doborze rozmiaréw przewodoéw rurowych
po stronie pierwotnej nalezy uwzglednic¢ strate
cisnienia wymiennika ciepta basenu.

muld 0

> ] MP100

& _ MC1

§ Pool

| TC1

il
¢ 7
T VC1
6720 820 768-01.1T

Rys. 6 Przyktadowy schemat instalacji basenu
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Rys. 7 Okablowanie elektryczne instalacji basenu
Legendadorys.6i7:
M Silnik zaworu mieszajgcego
MC1 Czujnik temperatury w przyporzgdkowanym obiegu
grzewczym
MD1 Zapotrzebowanie na ciepto zgtaszane przez regulator
basenowy

MP100 Modut basenowy
Pool Basen
TC1 Czujnik temperatury basenu
VC1 Zawor przetgczny basenu
2.6.1 Basen odkryty

Pompy ciepta powietrze-woda doskonale sprawdzajg sie
w instalacjach ogrzewania basenéw odkrytych. Przy tagodnych
temperaturach zewnetrznych pompy ciepta powietrze-woda
zapewniajg wysokie wspotczynniki efektywnosci, umozliwiajace
podgrzewanie wody w niecce basenowe;.

Zapotrzebowanie na ciepto basenu odkrytego zalezy od naste-
pujgcych czynnikéw:

B Czas uzytkowania basenu odkrytego

® Docelowa temperatura wody w basenie

Buderus



B Przykrycie niecki basenowej

B Warunki wiatrowe

Jezeli woda w niecce basenowej bedzie tylko przejsciowo pod-
grzewana podczas okresow braku ogrzewania, zapotrzebowa-
nie na ciepto mozna poming¢. Jezeli woda niecki ma by¢ jednak
stale podgrzewana, zapotrzebowanie na ciepto moze odpowia-
da¢ zapotrzebowaniu na ciepto domu mieszkalnego.

Zapotrzebowanie na ciepto basenu
odkrytego” [W/m?]

Z przykryciem 100 150 200
Bez przykrycia, potozenie

ostoniete 200 400 600
Bezlprzykrycia, polozenie 300 500 700
czegs$ciowo ostonigte

Bez przykrycia, potozenie 450 800 1000

nieostoniete (silny wiatr)

Tab. 14  Wartosci wskazane zapotrzebowania na ciepto basenu
odkrytego

" Dla przewidywanego okresu ogrzewania od maja do wrzesnia
2 Dotyczy tylko prywatnych basendw, uzytkowanych do 2 godzin
dziennie
Pierwsze podgrzewanie wody w niecce basenowej do tempe-
ratury powyzej 20°C, w zaleznosci od wielkosci niecki i mocy
zainstalowanej pompy ciepta, moze trwac kilka dni. W takim
wypadku potrzebna jest ilos¢ ciepta ok. 12 kWh/m? zawartosci
niecki basenowej. Jezeli woda w niecce bedzie podgrzewana
tylko poza okresem grzewczym, nie trzeba uwzglednia¢ dodat-
kowego zapotrzebowania na moc. Dotyczy to réwniez instalacji,
w ktorych zaprogramowany jest tryb obnizenia i podgrzewanie
wody w niecce przetozono na godziny nocne.

2.6.2 Basen kryty

Uzytkowanie basenu krytego z reguty trwa caty rok, zapotrzebo-
wanie ha moc pompy ciepta do podgrzewania wody w basenie
nalezy doliczy¢ do zapotrzebowania na ciepfo.
Zapotrzebowanie na ciepto basenu krytego zalezy od nastepu-
jacych czynnikow:

B Temperatura wody w basenie

m Czas uzytkowania niecki basenowej

B Temperatura w pomieszczeniu

Zapotrzebowanie na ciepto basenu
krytego [W/m?]

Temp. w pomieszczeniu 23°C 90 165 265
Temp. w pomieszczeniu 25°C 65 140 240
Temp. w pomieszczeniu 28°C 20 100 195

Tab. 15 Wartosci wskazane zapotrzebowania na ciepto basenu
krytego

Jezeli niecka basenowa jest przykryta i czas uzytkowania ba-
senu krytego bedzie wynosi¢ maksymalnie 2 godz. dziennie,
zalecang moc mozna obnizy¢ o 50%. Podczas podgrzewania
wody niecki nastepuje przerwa w ogrzewaniu budynku. Zale-
camy przetozy¢ ogrzewanie wody niecki w basenie krytym na
godziny nocne.

Buderus
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2.7 Ustawianie jednostki zewnetrznej (ODU..)
- WLW196i..AR

Zasadniczo przed projektowaniem kazdej
instalacji nalezy sprawdzi¢ warunki budowlane
i wynikajaca z nich mozliwos¢ montazu
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej pompy
Logatherm WLW196i..AR.

mud 0

2.74

Przeszkody (bariery) konstrukcyjne moga obnizy¢ poziom

hatasu.

Miejsce ustawienia musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

B Jednostka zewnetrzna musi by¢ dostepna ze wszystkich stron.

m Odstep jednostki zewnetrznej od Scian, ciggéw komunika-
cyjnych, taraséw itd. nie moze byé mniejszy od wymiaréw
minimalnych.

Miejsce ustawienia

v

= 6000
A
N N]
2 2000* ﬁ = 2000*
A
=400
N N
6720818 376-08.1T
Rys. 8 Minimalne odstepy w przypadku pompy WLW196i..AR

(podane w mm)

B Odstep boczny mozna po jednej stronie zredukowac do
500 mm. Moze to jednak prowadzi¢ do wzmozonego od-
bijania dZzwieku. Odstgp redukowac tylko wtedy, gdy nie
oczekuje sie negatywnego oddziatywania ze strony pozio-
mu cisnienia akustycznego i gtéwny kierunek wiatru nie
oddziatuje na wyptyw powietrza nawiewanego na pompe
ciepta

22 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

m Odstep pompy ciepta od $cian, chodnikéw, tarasow itd.
powinien wynosi¢ co najmniej 3 m.

m Ustawienie w zagtebieniu jest niedopuszczalne, poniewaz
zimne powietrze opada i przez to nie ma wymiany powietrza,
lecz nastepuje potgczenie powietrzne ze strong zasysania.

B Ustawienie i kierunek wylotu powietrza nawiewanego na
pompy ciepta wybraé najlepiej w strone ulicy, poniewaz po-
mieszczenia wymagajgce ochrony rzadko sg rozmieszczone
tak, by wychodzity na ulice.

m Nie instalowac strong wylotu powietrza zwrécong bezpo-
$rednio do sgsiadow (taras, balkon itd.).

® Nie instalowac strong wylotu powietrza zwrécong przeciwnie
do gtéwnego kierunku wiatru.

m W przypadku ustawienia na ptaskim dachu pompa ciepta po-
winna by¢ przymocowana do podfoza w celu ochrony przed
silnym wiatrem.

® W przypadku ustawienia w obszarze narazonym na wiatr na-
lezy na miejscu instalacji zastosowac takie zabezpieczenie,
dzieki ktéremu wiatr nie bedzie wptywac na predkos¢ obroto-
wa wentylatora. Ochrone przed wiatrem moga stanowi¢ m.in.
zywoptoty, ogrodzenia, mury, przy zachowaniu minimalnych
odstepow.

® Uwzgledni¢ obcigzenia wiatrem.

m Nie instalowac w naroznikach pomieszczen ani we wnekach,
poniewaz moze to prowadzi¢ do odbijania sie dzwiekdéw
i wyzszego obcigzenia hatasem. Z tego powodu nalezy tez
unika¢ bezposredniego nadmuchu na $ciany domu badz ga-
razu.

m Nie instalowac obok ani pod oknami sypialni.

® Unika¢ ustawienia w miejscu otoczonym $cianami.
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6720810 160-10.3T

Rys. 9 Unika¢ ustawienia otoczonego Scianami

Nalezy przestrzegac postanowien ,Instrukcji
technicznej dotyczacej ochrony przed hatasem
(niem. TA L&rm) i przepiséw ustawy budowlane;j.
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2.7.2 Podioze

E =
=, ] D T o oS, <}
I o, g. S ,@4’. (> S o VB <
Nysat=" Q9 Q O
< o QO S o > o 4
© o o o) o o> o

6720810 160-11.2T

Rys. 10  Mocowanie jednostki zewnetrznej ODU..

B Zasadniczo pompe ciepta nalezy ustawic na twardej, pta-

skiej, rownej i poziomej powierzchni

B Pompa ciepta musi sta¢ poziomo na catej powierzchni

(Al

(Bl
]

Mocowanie za pomoca 4 srub M10 x 120 mm (nie wcho-
dza w zakres dostawy)

Nosne, réwne podtoze, np. fundamenty betonowe
Pompe ciepta nalezy mocno przykreci¢ do szyny monta-
zowej, a te do fundamentu.

Tylko jesli za pompa ciepta postawiona zostanie Sciana,
mozliwe jest ustawienie pod gotym niebem.

W przypadku ustawienia w poblizu $ciany tyt pompy musi
by¢ zwrdcony w kierunku sciany.

Minimalny odstep miedzy $ciang a tylem wynosi jednak
500 mm.

W przypadku duzych opaddéw sniegu pompe ciepta nalezy
postawi¢ na wspornikach zapewnianych przez inwestora.

Buderus

Rys. 11

Ustawienie jednostki zewnetrznej ODU.. w poblizu
$ciany
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2.7.3 Budowa fundamentu WLW196i..AR

Pompe ciepta Logatherm WLW196i..AR umieszcza si¢ na
stabilnym podtozu, np. na wylanym fundamencie. Fundament
musi mie¢ przepust na rury i kable. Rury wymagajg izolacji.

N
)1

90 cm

6720810 161-10.3T

Rys. 12 Odptyw kondensatu w podsypce zwirowej
[11  Fundamenty betonowe

[2]  Zwir 300 mm

[8] Rurakondensatu 40 mm

[4] Podsypka zwirowa

Nastepujace odstepy nalezy uwzgledni¢ przy fundamencie
ciagtym, aby montaz pakietu instalacyjnego INPA i pokrywy
do niego byt mozliwy bezproblemowo:

WLW196i-6 AR
WLW196i-8 AR 510 mm > 650 mm
WLW196i-11 AR 680 mm > 700 mm

WLW196i-14 AR

Tab. 16  Odlegtosci miedzy fundamentami ciggtymi
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6720 811 620-29.3T

Rys. 13  Pofozenie fundamentow ciagtych i rur (WLW196i-6 ARi
WLW196i-8 AR)
A Odlegtos¢ miedzy fundamentami ciggtymi
B Dtugosé fundamentow ciagtych
[11  Jednostka zewnetrzna
[2]  Fundamenty betonowe
[8] Rurakondensatu
[4] Przewody elektryczne
[6] Przewdd przesytowy
[6] Pokrywa do pakietu instalacyjnego INPA
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Rys. 14  Pofozenie masywnego fundamentu i rur (WLW196i-6

AR i WLW196i-8 AR)
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Rys. 15  Pofozenie masywnego fundamentu i rur (WLW196i-11

AR i WLW196i-14 AR)

Legenda do rysunku 15i 16:
[11  Jednostka zewnetrzna
[2] Fundamenty betonowe
[8] Rurakondensatu

[4]  Przewody elektryczne
[6] Przewdd przesytowy

[6] Pokrywa do pakietu instalacyjnego INPA

Buderus
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2.7.4 Przewdd kondensatu

Podczas usuwania oblodzenia z parownika i odszraniania

parownika powstaje kondensat. Poniewaz podczas jednego

procesu odszraniania moze powstawac kondensat w ilosci
do 10 I/h, musi by¢ on niezawodnie odprowadzany do drena-
zu lub do przytacza instalacji kanalizacyjnej budynku.

m Kondensat musi by¢ odprowadzany odpowiedniag rura
Sciekowag w temperaturze powyzej zera. Jezeli wystepuja
warstwy przepuszczajace wode, wystarczy wprowadzic¢
rure w ziemie na gtebokos¢ 90 cm.

B Odprowadzanie do kanalizacji jest dozwolone tylko po-
przez syfon, ktéry powinien by¢ w kazdej chwili dostepny
do celow konserwacji.

m Nalezy zachowac wystarczajgcy spadek.

Aby zapobiec zamarznieciu przewodu kondensatu, nale-

zy zamontowac elektryczny kabel grzejny (osprzet). Jest on

wtaczany tylko w trybie odszraniania przy temperaturach
zewnetrznych ponizej zera i dogrzewa przewdd przez maks.

30 minut po zakoniczeniu trybu odszraniania. W przypadku

pomp ciepta WLW196i..AR ogrzewanie odptywu kondensatu

zafgcza sie na state przy temperaturze zewnetrznej < +5°C.

2.7.5
W celu wykonania cokotu pod pompe ciepta konieczne sa
prace ziemne.

Niezbedne sa rowniez prace budowlane do potozenia izolo-
wanych rur grzewczych oraz wykonania potgczen elektrycz-
nych od pompy ciepta do wnetrza budynku.

Prace ziemne

2.7.6 Przylacze elektryczne

Jednostka zewnetrzna Napiecie Wytacznik
zasilania instalacyjny

WLW196i-6 AR 1~/N/PE, \-tazowy. G20
WLW196i-8 AR 230 V/50 Hz v
WLWA196i-11 AR 3~/N/PE,

WLW196i-14 AR 400 V/50 Hz e 1D

Tab. 17  Napiecie zasilania pomp ciepta

Przekréj przewodu zalezy od jego diugosci i dlatego jest okre-
$lany na miejscu przez elektryka. WLW196i..AR jest urzadze-
niem elektrycznym klasy ochronnosci 1, podfaczanym sta-
cjonarnie do napigcia zasilania. Jako producent nie widzimy
z tego powodu koniecznosci, aby zasila¢ WLW196i..AR po-
przez wytacznik réznicowopradowy.

Jezeli regionalny dostawca energii w swoich technicznych
warunkach przytaczeniowych lub klient wymaga zastosowa-
nia wytgcznika roznicowopradowego, z uwagi na specjalng
elektronike (przetwornice czestotliwosci) w jednostce ze-
wnetrznej nalezy wybra¢ wytgcznik typu B.

° Odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzna
'I i wewnetrzng moze wynosi¢ maksymalnie 30 m.

Jednostki zewnetrzne sa wyposazone obok zasilania réwniez
w przewdd sygnatowy, umozliwiajacy komunikacje miedzy re-
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gulatorem Logamatic HMC 300 i jednostka zewnetrzna. Ten
przewdd sygnatowy lub przewdd faczacy z magistralg danych
musi zawiera¢ co najmniej 2 x 2 pary przewodow i by¢ ekra-
nowany. Ekran jest po jednej stronie podtgczany w regulatorze
Logamatic HMC300 do zacisku przytaczeniowego ,,PE”. Zale-
camy przewdd taczacy z magistralg, ktory jest dostepny jako
osprzet.

Przewdd taczacy z magistralg nalezy utozy¢ w odpowiedniej
pustej rurze. Wymagane jest takie utozenie, aby oddzieli¢ na-
piecie zasilania od przewodu tgczacego z magistrala.

Do jednostki zewnetrznej pompy WLW196i..AR nalezy zawsze
utozy¢ przewdd zasilajacy napieciem sprezarke i przewdd za-
silajgcy napieciem wewnetrzng ptytke sterowania.

2.7.7

m Strona wlotu i wylotu powietrza nie moze byc¢ zastonieta.
m Pompa ciepta nie powinna by¢ ustawiona strong wylotu
powietrza (gtos$na strona urzadzenia) w kierunku domu.

m Powietrze na wylocie pompy ciepta jest o ok. 5 K zimniej-
sze od temperatury otoczenia. Z tego powodu w obszarze
tym moze wczesnie dochodzi¢ do tworzenia sie lodu.

m W zwigzku z tym wylot nie moze by¢ skierowany bezpo-
$rednio na $ciany, tarasy i chodniki.

m Nalezy unikac¢ instalowania strony wylotu i wlotu pod sy-
pialniami badz innymi pomieszczeniami wymagajgcymi
ochrony ani bezposrednio w ich poblizu.

W Jezeli strona wylotu lub wlotu znajduje sie w narozniku
domu, miedzy dwiema $cianami domu lub we wnece,
moze to prowadzi¢ do odbijania sie dzwieku i do zwigk-
szenia poziomu cisnienia akustycznego.

m Dobudowywanie kanatéw powietrznych, kolan badz blach
nie jest dozwolone.

Strona wylotu i wlotu powietrza

2.7.8

® W celu uniknigcia mostéw akustycznych podstawa pompy
ciepta musi by¢ zamknieta na catym obwodzie.

m Aby unikngc¢ potaczen powietrznych i podwyzszenia pozio-
mu hatasu na skutek odbicia, nie ustawia¢ pompy ciepta
we wnekach, naroznikach budynku ani miedzy dwiema
Scianami.

B Szczegoty dotyczace dzwieku i jego rozchodzenia sie
strona 30.

Hatas

2.7.9 Potaczenia rurowe prowadzace do przylacza

ogrzewania

B Potgczenie pompy ciepta z instalacjg grzewcza we wnetrzu
budynku powinno by¢ wykonane za pomoca izolowanych
rur cieptowniczych (— Opis osprzetu).

® W celu ochrony przed mrozem rury nalezy utozy¢ ok.
20 cm ponizej miejscowej gtebokosci zamarzania.

B Pompe ciepta mozna podtaczy¢ z boku lub od dotu.
Przytacza znajduja sie z tytu pompy ciepta i powinny by¢
przykrywane pokrywa (osprzet). Wszystkie przewody na
obszarze przykrycia nalezy fachowo zaizolowa¢ w celu
ochrony przed wychtodzeniem. Bardzo przydatne dlapompy

Buderus
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WLW196i..AR okazato si¢ stosowanie elastycznych rur pakie-

tu instalacyjnego INPA.

m Dla pompy WLW196i..AR oferujemy ekranowany osprzet
do podtaczenia do przewodu przesytowego. Prosze sto-
sowac sie przy tym do rozdziatu "Osprzet" (rozdziat 10,
strona 191).

2.7.10 Przylacze wody grzewczej

Podczas okreslania Srednicy rur i wyboru pomp grzewczych
nalezy uwzgledni¢ nastepujace przepustowosci wody grzew-

czej:
Minimalne
natezenie
Logatherm Bizylacze wqdy przeptywu wody
grzewczej )
grzewczej
[I/h]
WLW196i-6 AR R1AG 269
WLW196i-8 AR R1AG 269
WLW196i-11 AR 600
WLW196i-14 AR HARes 600

Tab. 18  Minimalne natezenie przeptywu wody grzewczej przy
wyborze rur i pomp grzewczych dla WLW196i..AR

Wartosci spadkéw cisnienia znalezé mozna
w parametrach technicznych.
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Potaczenia hydrauliczne i elektryczne miedzy jednostka wewnetrzna i zewnetrzna

S sC o,
Qoas,

g
47
(@

6720 818 376-55.1T

Rys. 16

Rury i kable przytaczeniowe sa uktadane w przepuscie
miedzy domem i fundamentem:

[1a]
[16]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Napigecie zasilania, 3-fazowe (WLW196i-11 AR,
WLW196i-14 AR)

Napiecie zasilania, 1-fazowe (WLW196i-6 AR,
WLW196i-8 AR)

Przewdd magistrali CAN

Rura kondensatu

Rura ostonowa magistrali CAN

Uszczelka rury zasilania i powrotu

Zasilanie i powrot

Zasilanie i powr6t, rysunek szczegdtowy

() @ zaleznie od producenta

i

Odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzng
i wewnetrzng moze z uwagi na przewod
magistrali CAN wynosi¢ maksymalnie 30 m

w przypadku WLW196i..AR.
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Potaczenie hydrauliczne i elektryczne miedzy IDU.. i a ODU.. (wymiary w mm)
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Schemat utozenia kabli

@ ;:%ﬁ WLW196i..AR
@ RC100/

400V AC - g
230 VAC

®_

D0le @

6720 820 768-04.1T

Rys. 17  Widok przewodéw elektrycznych

A Rozdzielnica w domu

B Falownik instalacji fotowoltaicznej
C Jednostka wewnetrzna

D Jednostka zewnetrzna 6/8/11/14
T Czujnik temperatury zewnetrznej

[1] Sygnat blokady ze strony zaktadu energetycznego 2 x (0,40-0,75) mm?
[2] Sygnat SG-ready 2 x (0,40-0,75) mm?
[3] W przypadku stosowania sygnatu blokady przez zaktad energetyczny? 3 x 1,5 mm?
[4] Aktywacja funkcji PV 2 x (0,40-0,75) mm?
[5] 400 V AC dla jednostki wewnetrznej WLW196i..AR E/T190/TS185 5x 2,5 mm?
[6] 230 V AC dla jednostki wewnetrznej WLW196i..AR B 3 x 1,5 mm?
[7] 400 V AC dla jednostki zewnetrznej WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR 5x 2,5 mm?
[7] 230 V AC dla jednostki zewnetrznej WLW196i-6 AR, WLW196i-8 AR 3x2,5 mm?
2 x 2 x 0,75 mm?
[9] Przewdéd magistrali EMSplus (np. LIYCY (TP) ekranowany lub HO5 W-...) (lub, do dtugosci 100 m:
2 x 2 x 0,50 mm?)
[10] Przewdd magistrali CAN (np. LIYCY (TP) ekranowany) 2 x 2 x 0,75 mm? (maks. dtugos¢ 30 m)
[11] Przewdd do czujnika temperatury zewnetrznej T1 2 x (0,40-0,75) mm?
[12] Przewdéd do czujnika temperatury zasilania TO 2 x (0,40-0,75) mm?
[13] Przewdd do czujnika temperatury cieptej wody TW1 2 x (0,40-0,75) mm?
[14] Przewdéd do czujnika punktu rosy MK2 2 x (0,40-0,75) mm?

Tab. 19 Legenda do rysunku 36

W przypadku stosowania sygnatu blokady przez zaktad energetyczny nalezy utozy¢ dodatkowy przewdd 230 V do jednostki wewnetrznej,
aby regulator pozostawat ciggle w stanie pracy mimo blokady ze strony zaktadu energetycznego.
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2.8 Ustawianie jednostki wewnetrznej (IDU..i)

Zasadniczo przed projektowaniem kazdej
instalacji nalezy sprawdzi¢ warunki budowlane
i wynikajaca z nich mozliwos¢ montazu
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej pompy
Logatherm WLW196i..AR.

mud 0

Pomieszczenie ustawienia musi by¢ zabezpieczone przed
mrozem i suche.

Jednostki wewnetrzne pomp Logatherm WLW196i..AR E/B
montuje sie na Scianie. Pod wzgledem statyki i konstrukcji
$ciana musi by¢ stabilna i nosna dla jednostki wewnetrzne;j.
Jednostki wewnetrzne w formie wiezy z wbudowanym po-
jemnosciowym podgrzewaczem c.w.u., nalezace do pomp
Logatherm WLW196i..AR T190/ TS185, sa przeznaczone do
ustawienia podtogowego. Nalezy ustawi¢ je na nosnej pod-
todze. W przypadku instalacji np. na pietrze lub na stropie
drewnianym belkowym nalezy uwzgledni¢ mase jednostki
wewnetrznej z pojemnosciowym podgrzewaczem c.w.u.
W razie watpliwosci zleci¢ sprawdzenie nosnosci specjaliscie
ds. statyki.

29

2.9.1 Podstawowe pojecia z zakresu akustyki

Pompa ciepta, samochdd czy samolot — kazde Zrédto dzwie-

ku powoduje hatas. Drgania powietrza wokot Zzrédta dZzwigku

rozchodza sie w postaci fali cisnienia. Fala cisnienia wprawia

w drgania btong bebenkowa ucha, dzigki czemu styszymy

dzwieki.

Jako miare dzwieku w powietrzu stosuje sie techniczne poje-

cia cisnienia akustycznego i mocy akustycznej:

B Moc akustyczna lub poziom mocy akustycznej to ty-
powa wielkos¢ charakteryzujaca zrodto dzwigku. Mozna
ja okresli¢ wytacznie obliczeniowo na podstawie pomia-
réw dokonanych w okreslonej odlegtosci od zrodta dZzwie-
ku. Moc akustyczna okresla sume energii dzwiekowej (tj.
zmiane cisnienia powietrza), rozprzestrzeniajgcej sie we
wszystkich kierunkach. Jezeli uwzgledni sie catkowita wy-
emitowang moc akustyczng i odniesie ja do otaczajgcej
powierzchni pomiarowej w okreslonej odlegtosci, wowczas
wartos¢ mocy akustycznej bedzie zawsze stata. Na pod-
stawie poziomu mocy akustycznej mozna poréwnywac ze
soba urzadzenia pod wzgledem akustyki.

m Cisnienie akustyczne opisuje zmiane cisnienia powietrza
na skutek pojawienia sie drgan w powietrzu spowodowa-
nych przez zrodto dzwigku. Im wieksza zmiana cisnienia
powietrza, tym dzwigk odbierany jest jako gtosniejszy.

B Zmierzony poziom cisnienia akustycznego jest zawsze
zalezny od odlegtosci od zrédta dZzwieku. Poziom cisnienia
akustycznego jest wielkoscig pomiarowa, ktdéra okresla np.
spetnienie wymogow imisyjnych zgodnie z instrukcjg tech-
niczng dotyczaca ochrony przed hatasem.

B Emisja dzwieku przez Zrédta dzwieku i hatasu mierzona
i podawana jest jako poziom w decybelach (dB). Chodzi
przy tym o wielko$¢ odniesienia, przy czym wartos¢ 0 dB
odpowiada w przyblizeniu poziomowi progu styszalnosci.

Wymagania wzgledem izolacji akustycznej
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Dwukrotne zwiekszenie poziomu, np. przez drugie zrédto
dzwieku emitujgce ten sam dzwiek, odpowiada wzrostowi
o 3 dB. Zwigkszenie gtosnosci o 10 dB wywotuje wrazenie,
ze dzwigk jest dwa razy gtosniejszy.

Rozchodzenie sie dzwieku w wolnej przestrzeni

Jak opisano, wraz ze wzrostem odlegtosci moc akustyczna
rozktada sie na wiekszg powierzchnie w taki sposob, ze wy-
nikajacy z niej poziom cisnienia akustycznego spada wraz ze
wzrostem odlegtosci (— rys. 19).

A[dB]
40

35 f‘TL

30

25 <

15
10 A
/

I
I

10 20 30 40 50 60
B [m]

6720 811 620-08.2T

Rys. 18  Spadek poziomu cisnienia akustycznego wraz ze
wzrostem odlegtosci od pompy ciepta

[A] Spadek poziomu cisnienia akustycznego
[B] Odlegtos¢ od zZrédta dzwieku

N  Pétnoc
O Wschdéd
S Potudnie
W  Zachdd

[11 Bez odbicia
[2] Czesciowe odbicie

Ponadto wartos$¢ poziomu cisnienia akustycznego w okreslo-
nym miejscu zalezna jest od rozchodzenia sie dzwieku.

Buderus



Na rozchodzenie sie dzwieku wptywajg nastepujace warunki

otoczenia:

B Zastoniecie przez duze przeszkody, np. budynki, mury,
formacje terenu

m Odbicia od powierzchni akustycznie twardych, takich jak
fasady budynkow z tynku badz szkfa lub asfaltowe i ka-
mienne powierzchnie

B Zmniejszenie poziomu rozchodzacego sie dzwieku przez
powierzchnie absorbujgce dzwigk, takie jak warstwa Swie-
zego $niegu, kora drzew

® Wzmocnienie lub ostabienie przez wilgotnos¢ i temperatu-
re powietrza lub przez okreslony kierunek wiatru

Przyblizone okreslanie poziomu cisnienia akustycznego
na podstawie poziomu mocy akustycznej

W celu dokonania akustycznej oceny miejsca ustawie-
nia pompy ciepta nalezy oszacowac obliczeniowo prze-
widywane poziomy cisnienia akustycznego w pomiesz-
czeniach wymagajacych ochrony. Poziomy te oblicza sie
na podstawie poziomu mocy akustycznej urzadzenia,
charakterystyki ustawienia (wspoétczynnik kierunkowo-
sci Q) i odlegtosci od pompy ciepta, za pomoca wzoru 10:

Projektowanie i dobér pomp ciepta n

6720 811 620-25.10

Rys. 19  Ustawienie wolnostojacej pompy ciepta na zewnatrz,
emisja do potprzestrzeni (Q = 2); zrédto rysunku:

,Leitfaden Schall” BWP

L peq (10 m) = 61 dB(A) + 10 - log——2——)

4.71-(10m)

Lpeq(10 m) = 33 dB(A)

)

LAeq = LWAeq+1O~Iog(

4.m-r
Wzér 10
LAeq Poziom cisnienia akustycznego przy odbiorcy
Lung  Poziom mocy akustycznej na zrédle dzwigku
Q Wspotczynnik kierunkowosci (uwzglednia warunki

przestrzenne rozchodzenia sie dzwigku przy zrodle
dzwieku, np. sciany domu)
r Odlegtos¢ miedzy odbiorca i Zrédtem dzwigku

Przykiady:

Obliczanie poziomu cisnienia akustycznego nalezy przed-
stawi¢ przy wykorzystaniu ponizszych typowych przyktadow
ustawienia pomp ciepta. Warto$ciami wyjsciowymi sg poziom
mocy akustycznej 61 dB(A) i odlegtos¢ 10 m miedzy pompa
ciepta i budynkiem.

Buderus
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Pompa ciepta lub wlot powietrza/wylot powietrza
(w przypadku ustawienia wewnatrz budynku) przy
Scianie domu, emisja do ¢wiercprzestrzeni (Q = 4);
zrodto rysunku: ,Leitfaden Schall” BWP

Lpeq(10 m) = 61 dB(A) +10 - log(——2——]

4-7-(10 m)

Lpeq(10 m) = 36 dB(A)
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6 720 648 967-16.1il

Rys. 20 Pompa ciepta lub wlot powietrza/wylot powietrza
(w przypadku ustawienia wewnatrz budynku) przy
Scianie domu we wklestym narozniku fasady, emisja do
1/8 przestrzeni (Q = 8); zrédto rysunku: ,Leitfaden

Schall" BWP

Lpeq(10 m) = 61 dB(A) + 10 -log([—E— ]

4.1-(10m)

Laeq(10 m) = 39 dB(A)

Wartosci przedstawione w ponizszej tabeli utatwiaja szacunkowe wyliczenia

. SoLs - Poziom cisnienia akustycznego LP [dB(A)] wzgledem zmierzonego na urzadzeniu/wylocie poziomu mocy
R LS. e ek ] @) akustycznej LWAeq przy odlegtosci [m] od zrédta dzwieku

2 -8 -14 -20

4 -5 11 47

6 2 -8 14
Tab. 20

2.9.2 Wartosci graniczne immisji dzwieku wewnatrz

i na zewnatrz budynkow
Okreslanie i ocene imisji hatasu w Niemczech reguluje instruk-
cja techniczna dotyczgca ochrony przed hatasem, TA-L&rm,
na podstawie wartosci wskazanych. Oceny imisji hatasu do-
tyczy rozdziat 6 instrukcji technicznej TA-Larm. Za utrzymanie
wartosci granicznych imisji odpowiada operator urzadzenia
wytwarzajgcego hatas.
Pojedyncze impulsy hatasu moga chwilowo przekracza¢ war-
tosci wskazane imisji w nastepujacy sposoéb:
W w dzien (w godz. 06.00 — 22.00): o < 30 dB(A)
B w nocy (w godz. 22.00 — 06.00): o < 20 dB(A)
Miarodajne immisje hatasu nalezy mierzy¢ 0,5 m przed $rod-
kiem otwartego okna (poza budynkiem) pomieszczenia wy-
magajacego ochrony, ktoére jest najbardziej dotkniete hata-
sem.

Wartosci graniczne wewnatrz budynkéow

W przypadku przenoszenia hatasu wewnatrz budynkéw lub
przenoszenia dzwigkow materiatowych wartosci wskazane
imisji do oceny dla nieprzemystowych pomieszczen wyma-
gajacych ochrony wynosza:

. . - Wartosci
Pomieszczenia wymagajace wskazane immisii
ochrony [dB(A)]

B Pomieszczenia mieszkalne
i sypialne
B Pokoje dzieciece
B Pomieszczenia do pracy/biura
B Sale lekcyjne/pomieszczenia
wyktadowe

Tab. 21

w dzien 35
W nocy 25

Wartosci wskazane imisji wewnatrz budynkow
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-22 -23,5 -26 -28 -29,5 -31,5
=11 -20,5 -23 -25 -26,5 -28,5
-16 -17,5 -20 -22 -23,5 -25,5

Obliczanie poziomu ci$nienia akustycznego na podstawie poziomu mocy akustycznej

Przy ustawieniu pomp ciepta wewnatrz budynkéw nalezy uwzgled-
ni¢ tzw. ,pomieszczenia wymagajgce ochrony” (wedtug DIN 4109).

Wartosci graniczne na zewnatrz budynkéw

W przypadku ustawiania pomp ciepta na zewnatrz budynkéw
nalezy przestrzegac nastepujacych wartosci wskazanych imisji:

Wartosci
Obszary/budynki wskazane immisji
[dB(A)]

Tereny przemystowe 70
Parki przemystowe @i ey
W nocy 50
Sciste centra miast, obszary o
RN w dzien 60
wiejskie, obszary zabudowy
) : W nocy 45
mieszanej
Ogolne obszary mieszkalne w dzien 55
i obszary matych osiedli W nocy 40
. . w dzien 50
Obszary wytacznie mieszkalne w nocy 35
Tereny uzdrowiskowe, szpitale w dzien 45
i zaktady opieki W nocy 35
Tab.22 Wartosci wskazane imisji na zewnatrz budynkéw

2.9.3 Wplyw miejsca ustawienia na emisje hatasu

i drgan przez pompy ciepta
Emisje hatasu i drgari mozna znaczaco obnizy¢ poprzez wybor
odpowiedniego miejsca ustawienia (— podrozdziat 2.8).

2.9.4

Przez dzwiek materiatowy rozumie sie przenoszenie drgar z insta-
lacji grzewczych przez rury grzewcze na bryte budynku.
Dzieki zastosowaniu odpowiednich gietkich i elastycznych wezy

mozna uniknac takiego przenoszenia.
Buderus
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2.10 Uzdatnianie wody i jej jako$¢ — zapobieganie

szkodom w instalacjach grzewczych cieptej
wody

W punkcie 3.4.2 VDI 2035 przedstawiono wartosci wskazane do-
tyczace wody do napetniania i uzupetniania. Niebezpieczerstwo
osadzania si¢ kamienia w instalacjach grzewczych cieptej wody
jest nizsze dzieki mniejszej zawartosci jondw berylowcdw i wo-
doroweglanéw w poréwnaniu do instalacji przygotowania c.w.u.
Z praktyki wynika jednak, ze w okreslonych warunkach moga wy-
stgpi¢ szkody na skutek osadzania sie kamienia.

Tymi warunkami sa:

m Catkowita moc instalacji grzewczej cieptej wody

B Pojemnosc wtasciwa instalaciji

m Woda do napetniania i uzupetniania

B Rodzaj i konstrukcja generatora ciepta

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace wartosci wskazane dotyczace
wody do napetniania i uzupetniania, aby zapobiec osadzaniu sie
kamienia:

. Suma Catkowita
Catkowita moc grzewcza Bervl ey
kW] erylowce twardos$é

[mol/m?] [°dh]

<50 Brak wymagan”  Brak wymagan®
> 50 ... <200 <2,0 <11,2
> 200 ... <600 <15 <8,4
> 600 < 0,02 <0,11

Tab.23 Wartosci wskazane dotyczace wody do napetiania
i uzupetniania

" W instalacjach z przeptywowymi podgrzewaczami wody oraz
dla systemoéw z grzatka elektryczng wartos¢ wskazana sumy
berylowcéw wynosi < 3,0 mol/m3, odpowiednio 16,8°dH

Wartosci wskazane wyznaczono na podstawie wieloletniego do-

Swiadczenia oraz przy zatozeniu, ze:

m w okresie eksploatacji instalacji suma catkowitej ilosci
wody do napetniania i uzupetniania nie przekracza trzykrot-
nej wielkosci pojemnosci znamionowe;j instalacji grzewczej

W pojemnos¢ wiasciwa instalacji wynosi < 20 I/kW mocy
grzewczej

B podjeto wszelkie srodki w celu unikniecia korozji po stronie
wody wg VDI 2035 arkusz 2.

Poniewaz w pompach ciepta powietrze-woda zawsze wystepu-

je grzatka elektryczna, réwniez w przypadku instalacji < 50 kW
konieczne jest zmigkczanie wody lub podjecie innych dziatari wg
rozdziatu 4, jezeli:

B suma berylowcéw ustalona na podstawie analizy wody do
napetniania i uzupetniania przekracza wartos¢ wskazang
i/lub

B nalezy sie spodziewac wiekszych ilosci wody do napetnia-
nia i uzupetniania
i/lub

W pojemnos¢ wiasciwa instalacji wynosi > 20 I/kW mocy
grzewczej

Demineralizacja catkowita

W arkuszu roboczym K8 opisano dziatania majgce na celu uzdat-
nienie wody, ktére nalezy zastosowac réwniez w przypadku

Buderus

Projektowanie i dobér pomp ciepta n

pompy ciepta powietrze-woda. Podczas demineralizacji catko-
witej z wody do napetniania i uzupetniania usuwane sa nie tylko
wszystkie czynniki powodujace twardosc, takie jak kamien, lecz
takze wszystkie czynniki powodujgce korozje, takie jak chlorki.
Przewodnos$¢ wody do napetniania wprowadzanej do instalacji
musi wynosi¢ 10 uS/cm. Catkowicie zdemineralizowang wode
o takiej przewodnosci mozna uzyskac, stosujac tzw. wktady ze
zZlozem mieszanym, jak réwniez urzadzenia do osmozy. Tryb pra-
cy z niskg zawartoscig soli w wodzie grzewczej w rozumieniu nor-
my VDI 2035 nastgpi po napetnieniu instalacji catkowicie zdemine-
ralizowang woda, po kilkumiesiecznej pracy grzewczej. W trybie
pracy z niska zawartoscig soli woda grzewcza osigga stan idealny.
Woda grzewcza nie zawiera wéwczas zadnych czynnikow powo-
dujgcych twardos¢, usunieto wszystkie czynniki powodujace ko-
rozje, a przewodnos¢ jest bardzo niska.

Podsumowanie

W odniesieniu do pomp ciepta Logatherm WLW196i..AR

udzielamy nastepujacych zalecen:

W Przy < 16,8°dH i catkowitej ilosci wody do napetniania
i uzupetniania < trzykrotnej pojemnosci instalacji oraz
< 20 I/kW pojemnosci instalacji uzdatnienie wody nie jest
konieczne

B Jezeli podane wyzej warunki brzegowe zostana przekro-
czone, konieczne jest uzdatnienie wody. Zalecenie: zasto-
sowac catkowicie zdemineralizowang wode do napetniania
i uzupetniania. W wyniku napetnienia instalacji catkowicie
zdemineralizowang wodg mozliwy jest tryb pracy z niska
zawartoscig soli i minimalizacja czynnikéw korozyjnych

Alternatywne rozwigzanie:

Zmiekczy¢ wode do napetniania, kiedy przekroczona zostanie
jedna z wartosci wskazanych opisanych w normie VDI 2035.
W instalacjach dwusystemowych nalezy uwzgledni¢ witasciwe
dla substancji roboczych wymagania dwusystemowego zrddta
ciepta/instalaciji

Ochrona przed zamarzaniem

° Uzycie $rodka przeciw zamarzaniu nie jest

'I zalecane ani dozwolone! Uzycie srodka przeciw
zamarzaniu zmniejsza wydajnosc systemu

0 10-15%!

Jesli mimo to $rodek przeciw zamarzaniu

zostanie uzyty, odpowiedzialnos$¢ ponosi firma

instalatorska bedaca wykonawca instalacji.

Dogrzewacz elektryczny wbudowany w wariantach monoenerge-
tycznych zapobiega zamarzaniu instalacji po awarii pompy ciepta.
W wariantach dwusystemowych do ochrony przed zamarzaniem
uzywany jest kociot.

Jezeli zasilanie napigciem pompy ciepta jest przerwane przez
diuzszy czas, nalezy opréznic jednostki zewnetrzne. W tym celu
nalezy przygotowaé odpowiednie mechanizmy do spuszczania
wodly.
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2.1 Rozporzadzenie w sprawie oszczedzania
energii (EnEV)
2.11.1 EnEV 2014 - istotne zmiany wzgledem EnEV

2009

Rozporzadzenie EnEV 2014 obowigzuje od dnia 1.5.2014 r. Jego
celem jest obnizenie zuzycia energii w budynkach. Ze wzgledéw
ekonomicznych plany rzadu Niemiec dotyczace neutralnosci kli-
matycznej istniejgcych budynkoéw majg zostac zrealizowane do
2050r.

Wymagania energetyczne wzgledem nowych budynkéw zwiek-

szono od 1.1.2016 r. 0 25% dopuszczalnego rocznego zapo-

trzebowania na energie pierwotna. Obowigzujace obecnie wy-
magania wzgledem istniejgcych budynkdéw nie sa poddawane
dodatkowym zaostrzeniom.

Nabywca lub najemca nieruchomosci musi uzyskac $wiadectwo

charakterystyki energetyczne;.

® Nowe budynki:

— Gdrna granice dopuszczalnego rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotna obniza sie $rednio 0 30%.

— Prad uzyskiwany z energii odnawialnych mozna wliczy¢ do
zapotrzebowania budynku na energie korncowa (maksymal-
nie do wartosci obliczonego zapotrzebowania budynku na
prad). Warunkiem jest to, ze zapotrzebowanie na prad musi
powstawa¢ w bezposrednim powigzaniu przestrzennym
z budynkiem, zas prad musi by¢ zuzywany przede wszystkim
w samym budynku.

— Wymagania energetyczne dotyczace izolacji termicznej prze-
grod zewnetrznych budynku zwigkszajg sie Srednio 0 15%.

B Modernizacja starych budynkéw: w przypadku wigkszych
zmian konstrukcyjnych w przegrodach zewnetrznych bu-
dynku (np. renowacji fasady, okien lub dachu), wymagania
dotyczgce elementow budowlanych zaostrzaja sie srednio
0 30%. Alternatywnym rozwigzaniem jest w tym przypad-
ku modernizacja do maks. 1,4-krothego poziomu w po-
réwnaniu ze stosowanym w nowym budownictwie (roczne
zapotrzebowanie na energie pierwotng i izolacja termiczna
przegréd zewnetrznych budynku).

B Stan istniejgcy: zaostrzenie wymagan dla izolacji stropéw
najwyzszych kondygnaciji (poddaszy), po ktérych nie cho-
dza ludzie. Dodatkowo do konca 2011 r. stropy najwyz-
szych kondygnaciji, po ktérych chodzg ludzie, muszg byc¢
izolowane termicznie. W obu przypadkach wystarczy izo-
lacja dachu.

B kadowane w nocy energig elektryczng akumulacyjne in-
stalacje grzewcze starsze niz 30 lat nalezy wycofaé z eks-
ploatacji i zastgpi¢ wydajniejszymi zrédtami ogrzewania.
Dotyczy to budynkéw mieszkalnych sktadajacych sig przy-
najmniej z 6 jednostek mieszkaniowych oraz budynkéw
niemieszkalnych o powierzchni uzytkowej przekraczajgcej
500 m2. Obowigzek wycofania z eksploatacji wprowadza-
ny jest stopniowo (od 1 stycznia 2020 r.).

Wyjatki:
—budynki spetniajace wymagania rozporzadzenia w sprawie
izolacji cieplnej budynkéw w wersji z 1995 r. lub
— nieoptacalnos¢ wymiany lub
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— istnienie wymogu stosowania elektrycznych systemow aku-
mulacyjnych przedstawionego w przepisach (np. planach
zagospodarowania przestrzennego).

W Instalacje klimatyzacyjne powodujgce zmiany wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu musza by¢ dodatkowo wypo-
sazone w urzadzenia do automatycznej regulacji nawilza-
nia i osuszania.

m Srodki realizacji:

— Wykonywanie niektorych kontroli powierza sie kominiarzowi.

—Wprowadza sie $wiadectwa wykonania okreslonych prac
w istniejgcych budynkach (deklaracje wykonawcy).

— Wprowadza sig¢ jednolite przepisy w zakresie kar pienieznych.

— Naruszenie okreslonych wymagarn rozporzadzenia EnEV do-
tyczacych nowego i starego budownictwa oraz podawanie
fatszywych informaciji w $wiadectwach charakterystyki ener-
getycznej stanowi wykroczenie.

2.11.2 Streszczenie rozporzadzenia EnEV 2009

W ramach rozporzadzenia EnEV architekci, projektanci i inwe-
storzy, zaangazowani w dany projekt budowlany, moga wybrac
rozwigzanie optymalne z energetycznego punktu widzenia, ktére
moze tgczy¢ w sobie najnowsze osiggniecia w dziedzinie izolacji
termicznych i wysokowydajne instalacje.

Szczegolnym obszarem zainteresowania inwestoréw jest opty-
malizacja zuzycia energii oraz kosztéw budowy, inwestyciji i eks-
ploatacji. Systemy ogrzewania wykorzystujgce ciepto otoczenia
okazuja sie w tym przypadku rozwigzaniem wywierajgcym ko-
rzystny wplyw na koszty budowy i eksploataciji. Wzrost naktadow
inwestycyjnych na lepsze instalacje zwraca sie w dtuzszej per-
spektywie.

Zwtaszcza pompy ciepta, instalacje solarne do przygotowywa-
nia c.w.u oraz instalacje wentylacyjne z uktadami odzyskiwania
ciepta uwazane sg za szczegdlnie optacalne z punktu widzenia
0gdlnej wydajnosci energetycznej. Potwierdzajg to aktualne ba-
dania prowadzone przez Federalne Ministerstwo Transportu, Bu-
downictwa i Mieszkalnictwa (BMVBW), dotyczace skutecznosci
rozporzadzenia EnEV.

Rozporzadzenie EnEV w skrécie

B Rozporzadzenie EnEV stanowi pierwsze w historii podsu-
mowanie wymagan dotyczacych zapotrzebowania budyn-
kéw na energie. Ujeto w nim catkowite zuzycie energii w
nowym budynku oraz instalacje ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody.

® Uwzgledniono tez przygotowanie cieptej wody w sposob
centralny i zdecentralizowany oraz przy uzyciu energii sto-
neczne;.

® W obliczeniach zapotrzebowania na pierwotng energie
grzewcza uwzgledniono rowniez straty powstajace przy
przetwarzaniu energii w obrebie budynku, zuzycie pomoc-
niczej energii elektrycznej oraz zastosowanie odnawial-
nych zrédet energii (pompa ciepta i instalacje solarne) do
przygotowywania wody grzewczej i ¢ w.u.

B Zidentyfikowano mozliwosci kompensacii: wysoki standard
izolacjiimato wydajne instalacje grzewcze sg konfrontowane
z oszczednymi instalacjami i wyzszym zapotrzebowaniem
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na ciepto grzewcze.

® Uwzgledniono badanie szczelnosci budynkdéw i wykrywa-
nie mostkow cieplnych.

® Nowe swiadectwo charakterystyki energetycznej (paszport
energetyczny) sprzyja zwiekszeniu przejrzystosci dla na-
jemcoéw, wiascicieli oraz rynku nieruchomosci.

® Wymagania dotyczace istniejgcych budynkéw i obowigz-
ki ich dodatkowego wyposazania odnoszg sie przede
wszystkim do przestarzatych urzadzen grzewczych.

B Te samg wartos$¢ przypisuje sie izolacji cieplnej i instala-
cjom. Technologia urzadzen i wyposazenie techniczne
budynku sa réwnoprawne. Wskutek tego w przysztosci
mozna bedzie wykorzystac istniejacy potencjat optymali-
zacyjny w obszarze zuzycia energii w nowych budynkach.

Znaczenie dla architektow, projektantéw, firm budowlanych,
producentéw gotowych domoéw i rzemiesinikéw

Rozporzadzenie EnEV wplywa na rozwdj sektora nowego budow-

nictwa poprzez nastepujgce istotne czynniki:

B Szczelnos¢ budynku zyskuje wieksze znaczenie. Stosownie
do tego mechaniczne instalacje wentylacyjne beda w przy-
sztosci statym elementem nowych budynkow.

B Mozna oczekiwac zwigkszenia popytu na instalacje o wyso-
kiej efektywnosci energetycznej, takie jak grzewcze pompy
ciepta czy instalacje solarne, poniewaz w ocenie dokony-
wanej zgodnie z rozporzadzeniem EnEV przewidziano wy-
réwnanie niskonaktadowe;j i gorzej izolowanej cieplnie bryty
budynku przez bardziej kosztowne instalacje. Dodatkowo
bank KfW udziela na korzystnych warunkach pozyczek na
domy o zapotrzebowaniu na energie pierwotng mniejszym
niz 60 kWh/(m? x rok) i na domy o zapotrzebowaniu na ener-
gie pierwotng mniejszym niz 40 kWh/(m? x rok), co sprawia,
ze inwestycja w instalacje o wysokiej efektywnosci energe-
tycznej staje sie atrakcyjna finansowo.

® Wspodtczynnik energii pierwotnej pomp ciepta dla energii
elektrycznej wynosi obecnie 1,8.

m Poniewaz obecnie technologie instalacji nalezy okresli¢
juz na etapie sktadania wniosku o pozwolenie na budowe,
zaciesni sie wspotpraca miedzy architektami, inzynierami
budowlanymi, projektantami, firmami budowlanymi, instala-
torami i producentami urzadzen. Poprzez wczesng decyzje
o zastosowaniu okreslonej technologii budynku, mozliwe
bedzie zintegrowane planowanie budynku oraz jego tech-
nologii.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie oszczedzania energii
$wiadectwa charakterystyki energetycznej beda w przysztosci
wystawiane dla nowych budynkoéw, jak réwniez dla istniejgcych
obiektow, w przypadku istotnej przebudowy budynku.

W rozporzadzeniu EnEV wprowadzono rozréznienie migdzy swia-
dectwem charakterystyki energetycznej i Swiadectwem zapotrze-
bowania na ciepfo.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy nowych
budynkdéw oraz zmian i rozbudowy istniejacych budynkéw, ktére
cechuja sie normalnymi temperaturami pomieszczen.
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Swiadectwo zapotrzebowania na ciepto dotyczy budynkéw

o niskich temperaturach pomieszczen.

W $wiadectwie charakterystyki energetycznej zestawiane sa wy-

niki obliczen dotyczgcych nastgepujacych parametrow nowych

budynkdw:

B Straty ciepta transmisyjnego

B Wspodtczynniki naktadu instalacji grzewczej, przygotowania
c.w.u. i wentylacji

B Zapotrzebowanie na energie wedtug nosnikow energii

B Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna.

Wystawienie swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie

Z rozporzadzeniem EnEV wymaga uprzedniego okreslenia roczne-

go zapotrzebowania na ciepto grzewcze wg normy DIN V 4108-6.

Zapotrzebowanie to oraz zapotrzebowanie na energig niezbedng

do przygotowywania cieptej wody, ktdére mozna obliczy¢ sposo-

bem ryczattowym, mnozone sg nastepnie przez ,wspdiczynnik

nakfadu instalacji”. Nalezy go obliczy¢ zgodnie z DIN V 4701-10.

Zapotrzebowanie na energie pierwotna jako kryterium

Rozporzadzenie EnEV ogranicza wiasciwa strate ciepta transmi-
syjnego budynku. Bezspornie bardziej rygorystycznym wymo-
giem jest ograniczenie ilosci energii pierwotnej przeznaczonej na
ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody i ew. wentylacje.
Energia pierwotna jest wielkoscig odniesienia dla wartosci gra-
nicznych, ktére nalezy utrzymac, stad uwzglednione musza byc¢
réwniez nastepujace aspekty:

m Straty energii powstajgce podczas pozyskiwania, wzbo-
gacania, transportu, przetwarzania i stosowania nosnika
energii.

B Pomocnicze zrodta energii potrzebnej do zasilania napedu
elektrycznego pomp instalacji grzewczych.

Pompy ciepta pobieraja z otoczenia najwieksza czes¢ potrzebnego

ciepta grzewczego. Temperatura zostaje podniesiona do pozio-

mu wymaganego przez instalacje grzewcza przy wykorzystaniu
niewielkiej ilosci energii wysokiej jakosci (zazwyczaj pradu). Jezeli
wspdtczynnik sezonowej wydajnosci pompy ciepta jest wigkszy niz

2,8, uzyskuje sie znaczng oszczednos¢ energii pierwotnej w porow-

naniu do bardzo wydajnej energetycznie techniki kondensacyjnej.

Wspétczynnik naktadu e,

Wspdtczynnik naktadu instalaciji ep jest glownym wynikiem obli-
czenia wedtug normy DIN V 4701-10. Okresla on stosunek energii
pierwotnej pobranej przez instalacje do oddanego przez nig ciepta
uzytego do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

ep = Q/(Qp+Qyy)

Wzér 11

e Wspdtczynnik naktadu instalacii
Q, Zapotrzebowanie na ciepto
Q, Zapotrzebowanie na energie pierwotna

Q,, Zapotrzebowanie na ciepto wody pitne;

Z ekonomicznego punktu widzenia wspotczynnik naktadu instala-
cji nalezy dobrac tak, aby byt jak najnizszy.
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna

Zapotrzebowanie na energie pierwotng oblicza sie metoda bilan-
su. W przypadku budynkéw mieszkalnych, o udziale powierzchni
okien do 30%, stosuije sie uproszczong metode bilansu okresow
grzewczych lub metode szczegdtowego bilansu miesiecznego
wedtug DIN V 4108-6 w potgczeniu z DIN 4701-10.

W przypadku wszystkich innych typéw budynkéw nalezy wyko-
nywag¢ obliczenia metoda bilansu miesiecznego.
Rozporzadzenie EnEV definiuje wzér na maksymalnie dopusz-
czalne zapotrzebowanie na energie pierwotna. Opiera sig on na
stosunku A/V: catkowitej powierzchni wymiany ciepta A odnie-
sionej do ogrzewanej objetosci brutto budynku V (wymiaréw ze-
wnetrznych).

Q, = e, x(Q,+ Q)

Wzér 12

e, Wspdtczynnik naktadu instalacii
Q, Zapotrzebowanie na ciepto

Qp Zapotrzebowanie na energie pierwotng

Q,, Zapotrzebowanie na ciepto wody pitne;

W przypadku domu jednorodzinnego z centralnym systemem
przygotowania c.w.u. oraz powierzchnig uzytkowg AN = 200 m?
i AV = 0,8 wartos$é Qp’dozw_ wyniostaby 119,84 kWh/(m? x rok).
Wartosci tej nie mozna przekroczy¢ i stanowi punkt odniesienia
dla architekta lub projektanta.

Mozliwosé kompensacji miedzy budynkiem a instalacja
Rozporzadzenie ENEV daje mozliwos¢ kompensacji miedzy wy-
dajnoscig instalacji i izolacjg cieplng budynku. W zwigzku z tym
ze wzgledu na udoskonalone instalacje mozna zrezygnowac ze
srodkow izolacyjnych, o ile bylyby one bardzo kosztowne badz
wptywalyby negatywnie na ogdlny wyglad budynku. Architekt
i inwestor moga zatem potaczy¢ kwestie estetyczne, kreatywnosc
i aspekty finansowe, aby uzyska¢ optymalne rozwigzanie.
Wymagania rozporzadzenia EnEV nalezy spetni¢ przez stoso-
wanie wydajnych instalacji, takich jak pompy ciepta lub domowe
instalacje wentylacyjne z systemami odzysku ciepta, przy czym
nalezy uwzglednia¢ wytacznie maksymalnie dopuszczalne zapo-
trzebowanie na ciepfo transmisyjne.

Wymagania w zakresie istniejacych budynkow
Rozporzadzenie w sprawie oszczedzania energii zawiera wyma-
gania dotyczace istniejacych budynkdw.

B Wymagania warunkowe: obowigzujg z reguty wtedy, gdy
dana czes$c¢ zostanie zmieniona bez wzgledu na okoliczno-
$ci, np. przez wymiane w przypadku naturalnego zuzycia,
przez wyeliminowanie wad i uszkodzen badz podniesienie
estetyki.

B Wymagania dotyczace czesci: jak dotychczas obowia-
zujg tu minimalne ograniczenia. Wymagania dotyczace
czesci obowigzuja tylko wtedy, gdy przynajmniej ponad
20% jednakowo zorientowanej powierzchni danej czesci
ulegnie zmianie.
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B Metoda bilansu w istniejacym budynku (reguta 40%):
jako alternatywe wobec wymagan dotyczacych czesci
wprowadzono tzw. regulacje 40% celem zapewnienia
wiekszej elastycznosci przy modernizacji. Jesli w danym
budynku roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna,
ktére odnosi sie do nowego budynku o poréwnywalnych
parametrach, zostanie przekroczone tacznie o wartosé
mniejsza niz 40%, poszczegodlne nowo zamontowane lub
zmienione czesci moga z nadwyzka spetia¢ ww. wyma-
gania. Tak jak przy nowych budynkach nalezy w tych przy-
padkach doktadnie udokumentowac zapotrzebowanie na
energie.

m Obowigzek doposazenia: rozporzadzenie EnEV przewiduje
réwniez obowigzek doposazenia istniejacych budynkow.
Obowiazek doposazenia nalezy spetni¢ niezaleznie od
czynnosci i tak wykonywanych przy istniejacych czesciach
lub instalacjach.

Pompy ciepta stanowig praktyczne rozwiagzanie dla starych bu-
dynkéw, ktére dobrze spetnia cele oszczedzania energii, okre-
$lone przez rozporzadzenie EnEV oraz rzad Niemiec. Naktad na
budowe jest przy tym stosunkowo maty, a urzadzenia sg fatwe do
zainstalowania. Modemizacja instalacji ogrzewczej jest wspierana
przez bank KfW. Oferowany przez KIW program rewitalizacji bu-
dynkoéw na rzecz ograniczenia emisji CO, moze by¢ wykorzystany
do finansowania czterech réznych pakietéw dziatari majacych na
celu zmniejszenie emisji CO, w budynkach mieszkalnych starego
budownictwa. Program KfW stuzy do dtugoterminowego finan-
sowania inwestycji w budynkach mieszkalnych majacych na celu
ochrone $rodowiska, np. montazu pompy ciepta.

Rozporzadzenie EnEV w odniesieniu do budynkéw
mieszkalnych i niemieszkalnych

Ustawodawca ustala wartosci graniczne dla straty ciepfa trans-
misyjnego i rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obliczenia dotyczace budynkéw mieszkalnych przeprowadza
sie zgodnie z norma DIN 4108-6 poprzez ustalenie wspdtczynni-
ka naktadu instalacji zgodnie z DIN 4701-10 lub z DIN 18599 dla
oceny energetycznej budynkdw.

Roéwniez dla budynkéw niemieszkalnych norma DIN 18599 jest
obowigzujaca podstawa do obliczen. Wartosci maksymalne usta-
la sie tutaj poprzez roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna.
W odréznieniu od obliczer dotyczgcych budynkéw mieszkalnych,
budynki niemieszkalne sg dzielone na strefy o réznych profilach
wykorzystania. Uwzglednia sie rowniez wptyw oswietlenia, wen-
tylaciji i chtodzenia.
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212 Dyrektywa UE w sprawie efektywnosci

energetycznej

We wrzesniu 2015 r. weszla w zycie dyrektywa UE w sprawie eko-
projektu, dotyczaca produktéw wykorzystujgcych energie iinnych
produktéw zwigzanych z energig (ErP).

W dyrektywie zapisano wymagania w zakresie:

m efektywnosci energetycznej,

W poziomu mocy akustycznej (w przypadku pomp ciepta
obowigzuje dodatkowo poziom mocy akustycznej jednost-
ki zewnetrznej),

B ochrony cieplnej (dotyczy podgrzewaczy).

Dyrektywa znajduje zastosowanie w szczegodlnosci do nastepu-

jacych produktow:

Projektowanie i dobér pomp ciepta n

B kottéw i urzadzen grzewczych na paliwa kopalne i pomp
ciepta o mocy do 400 kW,

B modutéw kogeneracyjnych o mocy elektrycznej do 50 kW,

B pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. i podgrzewaczy
buforowych o pojemnosci do 2000 I.

Ponadto produkty i systemy o mocy do 70 kW musza by¢ ozna-

kowane etykietg efektywnosci energetycznej. Dzieki temu kon-

sumenci na podstawie réznych koloréw i liter moga natychmiast

rozpoznac efektywnos¢ energetyczng wyrobow.

System jako cato$¢ pozwala czesto uzyskac wyzsza efektywnosé

energetyczna, poprzez na przykiad zastosowanie wariantow ukia-

du regulaciji lub rozszerzenie systemu o odnawialne zrédta energii.

Minimalne wymagania

€

z energig (ErP)
ggz%ggzlgmﬁemcm) 0...400 kW
Pompy ciepta 0...400 kW
Agregaty kogeneracyjne 0<.. 5‘(1)0I?V\|7:V
Pakiety systemowe -
Podgrzewacze < 2.000 litréw

Urzadzenia do
wentylacji mieszkan

Whiosek

wprowadzania do obrotu kottow

dotyczg migdzy innymi efektywno$ci energetycznej
zgodnie z dyrektywg o produktach zwigzanych

strumien objetosci powietrza < 1000 m®/h

Od 26 wrzes$nia 2015 r. obowigzuje zakaz

niskotemperaturowych o mocy do 400 kW.*

* Wyjatek stanowig urzadzenia typu B11 w zbiorczej instalacji

Oznaczenie

etykietg efektywnosci energetycznej zgodnie
z ustawg dotyczgcg znakowania produktow
zuzywajgcych energie (EnVKG)

0...70 kW
0..70 kW
0...70 kW
<50 kW,
0...70 kW
<500 litrow

strumien objetosci powietrza < 1000 m3/h

Firmy branzowe majg obowigzek dostarczy¢
odbiorcom swoich produktéw etykiety systemowe.*

* Firma Buderus zapewnia etykiete produktu.
6720 817 675-17.2T

Rys. 22

Podstawa klasyfikacji urzadzenia jest efektywnos¢ energetyczna
#rédta ciepta. Zrodia ciepta dziela sie na rézne klasy efektywnosci
energetycznej. Podziat na klasy efektywnosci energetycznej zalezy
od tak zwanej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomiesz-

Przeglad zakresu zastosowania dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej

czen i podgrzewania c.w.u. Definicja efektywnosci energetycznej
podgrzewania c.w.u. wigze sie z pojeciem profilu obciazen.

W katalogach firmy Buderus i innej dokumentacji efektywnosc¢
energetyczng oznacza sie symbolem.

[ A~ 2

[ A~ 2

;XL

6720 818 376-57.1T

Rys. 23

Zrodta ciepta (olejowe, gazowe, pompy ciepta, moduty kogene-
racyjne) przyporzadkowuije sie do okreslonych klas efektywnosci
energetycznej na podstawie tak zwanej sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania pomieszczen ns. Klase efektywnosci
energetycznej podgrzewaczy okresla sie na podstawie wspot-
czynnika straty ciepta.

Na etykiecie systemowej dodatkowo oznacza sie efektywnosc
energetyczng catego systemu.

Efektywnos¢ energetyczng rozwigzan systemowych mozna po-

prawi¢, wprowadzajac nastepujace rozwigzania i elementy:
m warianty regulaciji,

Buderus

Przyktad oznaczenia efektywnosci energetycznej urzadzenia grzewczego lub grzewczego agregatu kogeneracyjnego

B instalacje solarne do przygotowania c.w.u. i/lub wspoma-
gania ogrzewania,

B systemy kaskadowe.

Etykieta systemowa jest wypadkowa efektywnosci energetycznej

zrodta ciepta, na ktérg wptywa caly system. Za prawidtowe ozna-

czenie systemu odpowiada dystrybutor, czyli z reguty instalator

systemu.

Etykiety systemowe i karty danych technicznych pakietow Lo-

gaplus i systemoéw Logasys z czesci 2 katalogu sg dostepne na

stronie http://www.buderus.pl/buderus-on-line/dyrektywa-erp/
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W czesci 2 katalogu odpowiednio oznaczono wszystkie pakiety.
Wszystkie dane produktéw niezbedne podczas opracowywania
etykiet systemowych przedstawiono w katalogu i w dokumentaciji
projektowej produktow, dotaczonych do karty danych technicz-
nych (-> tabele ,,Dane o zuzyciu energii).

Oprogramowanie Logasoft utatwia opracowanie niezbednych in-
formacii:

m etykiety produktu i systemu,

B kart danych technicznych,

i,

‘XL

SYSTEM

6720817 675-19.1T

Rys.24  Przyktad oznaczenia efektywnosci energetycznej systemu

B etykiety systemowej poszczegdinych pakietow

RatR 0@
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2.13 Dyrektywa energetyczna w sprawie

efektywnosci energetycznej (ErP)
ErP (Energy related Products)
Loddwki, pralki, zmywarki, telewizory i np. odkurzacze majg juz
etykiete efektywnosci energetycznej, ktdra wskazuje i klasyfikuje
zuzycie energii przez dane urzadzenie. Podobng etykiete otrzy-
muija teraz rowniez Zrédta ciepta i podgrzewacze.

Produkty sa oceniane pod wzgledem energetycznym
Tak samo jak w przypadku wyzej wymienionych urzgdzen elek-
trycznych, od 26.09.2015 r. producenci zwigzanych z zuzyciem
energii Zrodet ciepta i podgrzewaczy muszg znakowaé swoje
produkty etykietg ErP. ErP oznacza Energy related Products, czyli
produkty zwigzane z energia.

Systemy otrzymuja etykiete

Dyrektywa UE w sprawie efektywnosci energetycznej przewiduje
réwniez, ze od 26.09.2015 r. oprocz olejowych i gazowych kottdw
grzewczych, pomp ciepta, modutéw kogeneracyjnych i podgrze-
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Przyktad etykiety systemowej i karty danych technicznych systemu

waczy (do okreslonej wielkosci mocy badz do okreslonej pojem-
nosci) rowniez systemy grzewcze musza by¢ znakowane etykieta
systemowa.

Obowiagzek oznakowania

m Produkty i systemy o mocy znamionowej do 70 kW bagdz
pojemnosci do 500 litréw musza by¢ oznakowane etykietg
efektywnosci energetycznej

m Etykieta ta jest jednakowa w catej Europie dla okreslonych
segmentéw produktéw

m Dzieki niej na podstawie swojej efektywnosci energetycz-
nej sg one przyporzadkowywane do jednej z 10 klas ener-
getycznych od A+++ do G

Buderus



Zaszeregowanie urzadzen do klas efektywnosci
energetycznej

Podstawa klasyfikacji urzadzenia jest efektywnos¢ energetyczna
zrodta ciepfa.

Konkretne podziaty na klasy efektywnosci energetycznej
Zrédha ciepta dziela sie obecnie na klasy efektywnosci energetycz-
nej od A++ do G. Podczas gdy klasy od A do G obejmuja rézne
rodzaje konwencjonalnych kottéw grzewczych, klasy A+ i A++
majag promowac stosowanie kogeneracji lub systeméw wykorzy-
stujgcych energie ze Zrédet odnawialnych. Podgrzewacze c.w.u.
dzielg sie jedynie na klasy od A do G. Od 2019 r. bedg obowiag-
zywac¢ nowe klasy efektywnosci energetycznej, dla Zrodet ciepta
dojdzie klasa A+++, a dla podgrzewaczy c.w.u. klasa A+. W obu
grupach produktow nie bedzie juz najnizszych klas od E do G.
Istotne parametry oceny efektywnosci to efektywnosé energe-
tyczna ogrzewania pomieszczen i efektywnos¢ energetyczna
przygotowania c.w.u.

Etykieta energetyczna

Obok etykiet produktow przede wszystkim etykiety systemowe
w przypadku faczenia produktdw zawierajg informacje o ocenie
energetycznej. Szczegdine jest to, ze system jako catos¢ pozwala
czesto uzyskac wyzszg efektywnos¢é energetyczng — poprzez za-
stosowanie wariantéw uktadu regulaciji lub rozszerzenia systemu
o odnawialne Zrédta energii. Buderus zapewnia tutaj wyraznie ko-
rzystniejsze potozenie.
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6720 818 376-01.1T

Rys. 26  Etykieta energetyczna pompy ciepta

[1] Producent

[2] Oznaczenie modelu

[8] Temperatura zasilania

[4] Klasa efektywnosci energetycznej

[6] Charakterystyka strefy klimatycznej (przecietne warunki
termiczne)

[6] Poziom mocy akustycznej (na zewnatrz)

[7]1 Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu)

[8] Funkcja (np. ogrzewanie)

Buderus
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Ocena w systemie

Za system grzewczy uznaje sie juz zrodta ciepta z regulacja.
W zaleznosci od przewidzianych podzespotéw systemu oblicza
sie wplyw na efektywnos$c¢ energetyczna zrodta ciepta i oddziatuje
przez to na zaszeregowanie na etykiecie.
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el 6720 818 376-02.1T

Rys. 27

[11 Producent

[2] Urzadzenie grzewcze (olejowe/gazowe/elekiryczne/
pompy ciepta/kogeneracija)

[3] Instalacja solarna (termiczna)

[4] Podgrzewacz/bufor

[6] Regulator

[6] Dodatkowe urzadzenie grzewcze

Etykieta energetyczna systemu grzewczego

Kto wystawia etykiete produktu?

Wystawianie etykiety produktu jest dokonywane przez producen-
ta urzadzen. Wystawianie etykiety systemowej dla kazdego sys-
temu grzewczego jest przeprowadzane przez firme instalatorska.
Jako dostawca rozwigzan systemowych w zakresie ogrzewania,
klimatyzaciji, wentylaciji i instalacji solarnych Buderus zapewnia tu-
taj szczegdlne utatwienia. Tak np. w ramach konfiguracji systemu
grzewczego udostepniamy odpowiednie karty danych technicz-
nych, wyniki obliczen i informacje etykietowe.
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2.14 Ustawa o odnawialnej energii cieplnej

(EEWarmeQG)

Kogo i do czego zobowiazuje ustawa?

Wiasciciele nowo budowanych budynkéw mieszkalnych i nie-
mieszkalnych muszg zapewni¢ proporcjonalne pokrycie ich za-
potrzebowania na ciepto przez wykorzystanie energii odnawial-
nych. Obowigzek ten dotyczy wszystkich wiascicieli, tzn. osob
prywatnych, podmiotow panstwowych badz gospodarczych, jak
rowniez wiascicieli obiektow wynajmowanych. Korzysta¢ mozna
z wszystkich form energii odnawialnych. Kto nie chce korzysta¢
z energii odnawialnych, moze zastosowac inne srodki przyjazne
dla klimatu, tzw. srodki zastepcze: grubsza izolacje budynku, cie-
pto pobierane z sieci cieptowniczych opalanych paliwami odna-
wialnymi badz ciepto z kogeneraciji.

Kiedy nalezy przestrzega¢ ustawy?

Ustawa weszta w zycie 1 stycznia 2009 r. i zasadniczo musi by¢
przestrzegana w przypadku wszystkich budynkow wybudowa-
nych po tej dacie.

Ktdre zrodta energii naleza do energii odnawialnych
W rozumieniu ustawy?

Do energii odnawialnych w rozumieniu ustawy o odnawialnej
energii cieplnej naleza:

B promieniowanie stoneczne,

B biomasa,

B geotermia oraz

B ciepfo otoczenia,

Ciepto odpadowe nie jest energig odnawialng w rozumieniu tej
ustawy. Jednak powinno by¢ ono réwniez wykorzystywane i dla-
tego jest uznawane za $rodek zastepczy. Kazdy wiasciciel nowe-
go budynku musi pokrywaé jego catkowite zapotrzebowanie na
energie cieplng (na ciepto ogrzewania, ciepto ogrzewania wody
pitnej i ew. na energie do chtodzenia, tacznie ze wszystkimi strata-
mi, ale bez zapotrzebowania na energie pomocnicza) w zalezno-
$ci od konkretnie uzywanego zrédta energii z ustalonym udziatem
energii odnawialnych.

Na co nalezy zwréci¢ uwage w przypadku korzystania
z ciepta otoczenia?

Ciepto otoczenia jest naturalnym cieptem, ktére moze by¢ pobie-
rane z powietrza lub wody. Aby speti¢ obowigzek stosowania
energii odnawialnych, catkowite zapotrzebowanie nowego bu-
dynku na energie cieplng musi by¢ pokrywane przez to ciepto co
najmniej w 50%. W przypadku korzystania z ciepta otoczenia przy
uzyciu pompy ciepta obowigzujg te same brzegowe warunki tech-
niczne co w przypadku energii geotermalnej.

Do czego zobowigzuje ustawa o odnawialnej energii
cieplnej?

Wiasciciel budynku objetego zakresem stosowania ustawy musi
w sposob proporcjonalny pokry¢ zapotrzebowanie budynku na
energie za pomoca energii ze Zrédet odnawialnych. Pojecie za-
potrzebowania na energie cieplng obejmuje z reguly energie
potrzebng do ogrzewania, podgrzewania wody uzytkowej oraz
chtodzenia.

40 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Wihasciciele budynkéw moga pokry¢ okreslong czesc zapotrzebo-
wania na ciepfo np. z energii stonecznej. Ustawa odnosi sie przy
tym do wielkosci kolektora. Musi on mie¢ 0,04 m? powierzchni
na m? ogrzewanej powierzchni uzytkowej (zdefiniowanej zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie oszczedzania energii (EnEV))
w przypadku budynku z maksymalnie dwoma mieszkaniami.
Jezeli wiec dom ma powierzchnie mieszkalng 100 m?, kolektor
musi mie¢ powierzchnige 4 m2. W budynkach mieszkalnych z co
najmniej 3 jednostkami mieszkaniowymi powierzchnia zainstalo-
wanego kolektora musi wynosi¢ juz tylko 0,03 m? na m? ogrze-
wanej powierzchni uzytkowej. W przypadku wszystkich innych
budynkow: jesli wykorzystywana jest energia promieniowania
stonecznego, zapotrzebowanie na ciepto musi by¢ pokryte z niej
przynajmniej w 15% — opcja ta przystuguje réwniez wiascicielom
budynkdéw mieszkalnych.

Kto korzysta ze statej biomasy, ciepta ziemi lub ciepta otoczenia,
musi pokry¢ w ten sposob zapotrzebowanie na ciepto swojego
budynku przynajmniej w 50%. Ustawa stawia jednak okreslone
wymagania ekologiczne i techniczne, np. okresla wspdtczynniki
sezonowej wydajnosci stosowanych pomp ciepta. W tabeli 39 po-
dano wspdtczynniki sezonowej wydajnosci, jakie nalezy uzyskac.

Pompa Ciepia

Wspétczynnik
sezonowej

wydajnosci
Tylko ogrzewanie powietrze-woda > 3,5
Ogrzewanie i ciepta woda powietrze-woda >3,3

Tab.24  Wspodtczynnik sezonowej wydajnosci wedtug VDI 4650

arkusz 1 (2008-09)

Czy istnieja rozwiazania alternatywne?

Ze wzgledu na warunki budowlane badz inne nie kazdy wtasciciel
nowego budynku moze uzy¢ energii odnawialnych i nie zawsze
ich uzycie jest zasadne. Z tego powodu ustawodawca przewidziat
inne srodki, ktére w podobny sposdb sg przyjazne dla klimatu.

Do tych srodkéw zastepczych zaliczaja sie:

® wykorzystanie ciepta odpadowego,

B wykorzystanie ciepta z kogeneracji (CHP),

B podtaczenie do sieci lokalnego systemu przesytu ciepta lub
systemu przesytu ciepta na odlegtosé, ktdra jest proporcjo-
nalnie zasilana z energii odnawialnych lub z kogeneracji,

B ulepszenie izolacji budynku.
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2.15 Ustalanie zapotrzebowania przy przygotowaniu

C.w.u

Wszystkie pompy ciepta powietrze-woda Logatherm moga stu-
zy¢ do przygotowania c.w.u. W tym celu stosuje sie emaliowane
pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. z wymiennikiem ciepta z rur
gtadkich lub podgrzewacz kombinowany KNW... EW, w ktdrym
ciepfa woda ogrzewana jest dzieki wykorzystaniu zasady przepty-
wu. Przy wyborze pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. nalezy
uwzgledni¢ réwniez moc pompy ciepta, aby umozliwi¢ przekazy-
wanie tej mocy.

2.15.1

Projektowanie instalacji przygotowania c.w.u. w budynkach

mieszkalnych odbywa sie wedtug DIN 4708.

Zgodnie z wytycznymi DVGW, arkusz roboczy W551, wielkosci

instalaciji zdefiniowano nastepujgco:

B Mafe instalacje to wszystkie instalacje w domach jedno-
lub dwurodzinnych, niezaleznie od pojemnosci podgrze-
wacza wody pitnej i pojemnosci przewodu rurowego.

® Budynki, w ktérych podgrzewacz ma pojemnosé < 400 li-
tréw, a pojemnos¢ kazdego przewodu rurowego miedzy
wylotem podgrzewacza wody pitnej i miejscem poboru
wody wynosi < 3 litry. Nie uwzglednia sie przy tym prze-
wodu cyrkulacyjnego.

m Duze instalacje to instalacje podgrzewania wody o pojem-
nosci podgrzewaczy > 400 litréw i pojemnosci przewodoéw
rurowych wiekszej niz 3 litry, np. w hotelach, domach spo-
kojnej starosci, szpitalach lub na kempingach.

Definicja matych i duzych instalacji

2.15.2 Wymaég dotyczacy podgrzewaczy wody pitnej
Zdecentralizowane przeptywowe podgrzewacze wody pitnej
mozna stosowac bez spetienia dodatkowych warunkow, jezeli
pojemnosc dotaczonego przeptywowego podgrzewacza wody
pitnej nie przekracza 3 litréw.

Podgrzewacz pojemnosciowy wody pitnej, centralne
przeplywowe podgrzewacze wody pitnej, systemy mie-
szane i systemy tadowania podgrzewaczy

Podczas pracy zgodnej z przeznaczeniem musi istnie¢ mozliwosc
utrzymywania temperatury > 60°C na wylocie cieptej wody pod-
grzewacza wody pitnej. Dotyczy to réwniez centralnego przepty-
wowego podgrzewacza wody pitnej o pojemnosci > 3 litry.

Stopnie podgrzewania wstepnego/podgrzewacz wstepny
Instalacje przygotowania cieptej wody nalezy tak zaprojektowac,
aby moc raz dziennie podgrzewac catkowitg pojemnos¢ wodng
zasobnika podgrzewania wstepnego do temperatury > 60°C.

2.15.3 Przewody cyrkulacyjne

W matych instalacjach z pojemnoscia przewoddéw rurowych
< 3 litry miedzy wylotem podgrzewacza wody pitnej a miejscem
poboru oraz w duzych instalacjach nalezy zamontowac syste-
my cyrkulacji. Przewody i pompy cyrkulacyjne musza by¢ takiej
wielkosci, aby w cyrkulujgcym systemie cieptej wody tempera-
tura cieptej wody byta nizsza o nie wiecej niz 5 K w stosunku do
temperatury na wylocie podgrzewacza. Przewody na pietrach
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i/lub pojedyncze przewody o pojemnosci wody < 3 litry mozna
instalowac bez przewodu cyrkulacyjnego.

2.16 Czynniki chtodnicze i zmienione wymogi

w zakresie kontroli szczelnosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluoro-
wanych gazéw cieplarianych i uchylenia rozporzadzenia (WE)
nr 842/2006 obowigzujg zmienione wymogi w zakresie kontroli
szczelnosci.

Celem rozporzadzenia jest stopniowe zmniejszenie i daleko idgca
rezygnacja ze stosowania F-gazéw do 2030 r. (redukcja do 21%
ilosciz2015r.).

Wyciag z nowego rozporzadzenia dotyczacy istnieja-
cych instalacji (obowiazuje od 01.01.2017 r.):

Artykut 4: Kontrole szczelnosci

(1) Uzytkownicy urzadzen zawierajacych fluorowane gazy cie-

plarmiane w ilosci 5 ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej, ktére nie

wchodza w skiad pianek, zadbaja o to, aby urzadzenia byty kon-

trolowane pod katem nieszczelnosci.

Dotyczy to:

B a) stacjonarnych instalacji chtodniczych;

B b) stacjonarnych instalacji klimatyzacyjnych;

B c) stacjonarnych pomp ciepta;

W d) instalacji chtodniczych w samochodach i przyczepach
chtodniach;

Hermetycznie zamkniete urzadzenia, ktdre zawierajg fluorowane
gazy cieplamiane w ilosci mniejszej niz 10 ton ekwiwalentu CO,, nie
sg poddawane kontrolom szczelnosci w rozumieniu tego artykutu,
o ile urzadzenia te sg oznakowane jako hermetycznie zamknigte.
Czynniki chfodnicze o wspdtczynniku GWP > 2500 w odniesieniu
do ekwiwalentu CO, nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu od
2020r.

W drodze odstepstwa od ustepu 1 akapit 1, urzadzenia, ktdre
zawierajg mniej niz 3 kg fluorowanych gazéw cieplamianych, lub
hermetycznie zamkniete urzadzenia, ktére sg odpowiednio oznako-
wane i zawierajg mniej niz 6 kg fluorowanych gazéw cieplamianych,
nie podlegaja kontrolom szczelnosci do 31 grudnia 2016 r.

Przy przeprowadzaniu kontroli szczelnosci obowigzuja nastepujace
odstepy czasowe:

Czestosé bez
systemu
L GAERIE
nieszczelnosci

Czestosé
z systemem
wykrywania
nieszczelnosci

llos¢ wazona wg GWP

a) Od 5 iponizej 50 ton Co 12 miesiecy Co 24 miesigce

b)  Od 50 i ponizej 500 ton Co 6 miesigcy Co 12 miesigcy

c) Od 500 ton Co 3 miesigce Co 6 miesigcy

Tab.25 Czestos¢ przeprowadzania kontroli szczelnosci

Kontrole sg przeprowadzane przez certyfikowane osoby.
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Artykut 5: Systemy wykrywania nieszczelnosci

(1) Uzytkownicy wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a-d urzadzen
zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 500 ton
ekwiwalentu CO, lub wigkszej zadbajg o to, aby urzgdzenia byty
wyposazone w system wykrywania nieszczelnosci, ostrzegajacy
uzytkownika lub firme konserwacyjna przy kazdym przecieku.

(8) Uzytkownicy wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a-d urzadzen,
ktore podlegaja ustepowi 1 niniejszego artykutu, zadbaja o to,
aby systemy wykrywania nieszczelnosci byly kontrolowane przy-
najmniej co 12 miesiecy w celu zagwarantowania ich nalezytego
funkcjonowania.

2.17 Obowiazek corocznej kontroli czynnika

chitodniczego

Obowiazek kontroli obiegu chtodzenia w pompach cie-
pta powietrze-woda

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie F-gazéw (obowigzujacym od
01.01.2015 r.) wymagane sg regulame kontrole szczelnosci. Zaleza
one od ekwiwalentu CO, typu stosowanego czynnika chtodniczego.

Artykut 6: Prowadzenie dokumentacji

(1) Uzytkownicy urzadzen, dla ktérych zgodnie z art. 4 ust. 1 wy-
magana jest kontrola szczelnosci, prowadzg dla kazdego z tych
urzgdzenr dokumentacje zawierajaca nastepujace informacje:

B a) ilos¢ i rodzaj zawartych fluorowanych gazéw cieplarnia-
nych;

B b) ilos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych, ktéra zostata
dodana podczas instalowania, obstugi technicznej badz
konserwacji lub z powodu nieszczelnosci;

m c) informacje dotyczacego tego, czy uzyte fluorowane gazy
cieplarniane zostaty poddane recyklingowi lub zregenero-
wane, facznie z nazwag i adresem zaktadu recyklingu lub
regeneracji oraz ewentualnie numerem certyfikatu;

W d) ilos¢ odzyskanych fluorowanych gazéw cieplarnianych;

Pompy ciepta powietrze-woda Buderus sg napefione czynnikiem
chtodniczym R-410A..

Potencjat tworzenia efektu cieplamianego 1 kg R-410A odpowiada
2088 kg ekwiwalentu CO,.

Obowigzek corocznej kontroli czynnika chtodniczego istnieje od 10
ton ekwiwalentu CO,.

Obliczanie fgcznego ekwiwalentu CO, (przyktad: WLW196i-6 AR)

llo$¢ czynnika chtodniczego

1,75 kg X 2,088 t/kg

Tab. 26

Ekwiwalent CO,

Ekwiwalent CO, tgcznie
3,650 t

Obliczanie tacznego ekwiwalentu CO2 (przyktad: WLW196i-6 AR)

Wytyczne dotyczace obowiazku kontroli obiegu chtodzenia

Zamkniecie obiegu llo$¢é czynnika " _ Ekwiwalent CO, fagcznie
chIodniczego [kg] Elwiwalent 002 Ar1oR [t] ObOWiquk kOI?Itl’Oli [t]

WLW196i..AR

WLW196i-6 AR hermetyczne 1,75 2,088 3,65 Brak
WLW196i-8 AR hermetyczne 2,35 2,088 4,91 Brak
WLW196i-11 AR hermetyczne 3,3 2,088 6,89 Brak
WLW196i-14 AR hermetyczne 4,0 2,088 8,35 Brak

Tab. 27  Obliczanie tacznego ekwiwalentu CO, (przyktad)

" Obowigzek corocznej kontroli czynnika chtodniczego istnieje od 10 ton ekwiwalentu CO,.
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3 Podstawy

3.1 Sposob dziatania pomp ciepta

Mniej wiecej jedna czwarta catkowitego zuzycia energii przy-
pada w Niemczech na prywatne gospodarstwa domowe.
W gospodarstwach domowych okoto trzech czwartych zu-
zytej energii przeznacza sie na ogrzewanie pomieszczen.
Powyzsze dane wskazujg wyraznie, gdzie nalezy zastosowac
rozwigzania majace na celu oszczednos¢ energii i ograni-
czenie emisji CO,. Dobre rezultaty mozna uzyskac¢ dzigki np.
ulepszeniu izolacji cieplnej, stosowaniu nowoczesnych okien
i oszczednego, przyjaznego dla srodowiska systemu grzew-
czego.

NS

©. 4

6720 645 211-33.2T

Rys. 28  Zuzycie energii w prywatnych gospodarstwach

domowych

[1] Ogrzewanie 78%

[2] C.w.u.11%

[8] Pozostate urzadzenia 4,5%
[4] Chtodzenie, mrozenie 3%

[5] Pranie, gotowanie, zmywanie
[6] Swiatto 1%

Pompa ciepta pobiera wigksza czes$¢ energii grzewczej ze
Srodowiska, a jedynie niewielka czes¢ dostarczana jest w po-
staci energii roboczej. Sprawnos¢ pompy ciepta (wspotczyn-
nik efektywnosci, COP) miesci sie w zakresie miedzy 3 i 6,
a w przypadku pompy ciepta powietrze-woda — miedzy 3
i 4,5. Z tego wzgledu pompy ciepta stanowig idealne rozwig-
zanie zapewniajace energooszczedne i przyjazne dla srodo-
wiska ogrzewanie.

Buderus

@1 G

Przeptyw temperatury w pompie ciepta powietrze-woda
(przyktad)

6720 811 620-26.2T

Rys. 29

[11 Powietrze 0°C

[2] Powietrze -5°C

[38] Zasilanie instalacji grzewczej 35°C
[4] Powrdt instalacji grzewczej 28°C
[6] Energia napedowa

Ogrzewanie cieptem z otoczenia
Pompa ciepta umozliwia wykorzystanie ciepta z otoczenia
(gruntu, powietrza lub wody gruntowej) do ogrzewania bu-
dynku i przygotowania cieptej wody.
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Sposob dziatania

Sposéb dziatania pomp ciepta opiera sie na sprawdzonej
i niezawodnej ,,zasadzie dziatania lodéwki“. Lodéwka odbiera
ciepto z chtodzonych produktow i przekazuje je przez tylng
$ciane do powietrza w pomieszczeniu. Pompa ciepta odbiera
ciepto z otoczenia i przekazuje je do instalacji grzewcze;.
Wykorzystuje sie przy tym fakt, ze ciepto zawsze przeptywa
od ,zrodfa” do ,odbiornika ciepta” (od cieptego do zimnego),
podobnie jak rzeka zawsze ptynie w dot doliny (od ,,zrédta”
do ,,ujscia”).

Pompa ciepta wykorzystuje (podobnie jak lodéwka) naturalny
kierunek przeptywu od cieptego do zimnego w zamknietym
obiegu czynnika chtodniczego przez parownik, sprezarke,
skraplacz i zawdr rozprezny. Pompa ciepta ,,pompuje” przy
tym ciepto z otoczenia na wyzszy poziom temperatury, ktory
mozna wykorzysta¢ do ogrzewania.

W parowniku [1] znajduje sie ptynny srodek roboczy
o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (tzw. czynnik chtod-
niczy). Czynnik chtodniczy ma nizsza temperature niz zro-
dto ciepta (np. grunt, woda, powietrze) oraz nizsze cisnienie.
Ciepto przeptywa zatem od zrédta do czynnika chtodniczego.
W efekcie czynnik chtodniczy nagrzewa sie powyzej swojej
temperatury wrzenia, odparowuje i jest zasysany przez spre-
zarke.

Sprezarka [2] jest zasilana napieciem i regulowana
poprzez przetwornice czestotliwosci (inwerter). W ten sposéb

Schemat sposobu dziatania instalacji pompy ciepta

predkosé obrotowa sprezarki jest zawsze dostosowywana
do zapotrzebowania. Przy uruchamianiu sprezarki zapewnia-
ny jest wysoki moment obrotowy rozruchu z jednoczesnie
niskim natezeniem pradu rozruchowego. Sprezarka spreza
odparowany (gazowy) czynnik chtodniczy, powodujac znacz-
ny wzrost jego cisnienia. Wskutek tego gazowy czynnik chtod-
niczy jeszcze bardziej sie nagrzewa. Dodatkowo nastepuje
réwniez zamiana energii napedowej sprezarki w ciepto, ktére
przekazywane jest do czynnika chtodniczego. W ten sposdb
temperatura czynnika chtodniczego coraz bardziej wzrasta
do momentu, az przekroczy warto$¢ niezbedna dla instala-
cji grzewczej do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u.
Po osiagnieciu okreslonej wartosci cisnienia i temperatury
czynnik chtodniczy przeptywa dalej do skraplacza.

W skraplaczu [3] goracy, gazowy czynnik chtodniczy odda-
je ciepto pobrane z otoczenia (Zrédta ciepta) oraz pozyskane
z energii napedowej sprezarki do chtodniejszej instalacji
grzewczej (odbiornika ciepta). Temperatura czynnika chtod-
niczego spada przy tym ponizej punktu skraplania, co powo-
duje ponowne przejscie w stan ciekty. Czynnik chtodniczy,
bedacy ponownie w stanie ciektym, nadal jednak znajdujacy
sie pod wysokim cisnieniem, przeptywa do zaworu rozprezne-
go. Obydwa sterowane elektronicznie zawory rozprezne [4]
redukuja cisnienie czynnika chtodniczego do wartosci
poczgtkowej, zanim poptynie on z powrotem do parownika
i zndw pobierze ciepto z otoczenia.

75 %

50°C

6720 811 620-04.2T

Rys. 30

[11 Parownik
[2] Sprezarka
[38] Skraplacz
[4] Zawor rozprezny
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Schemat obiegu czynnika chtodniczego w instalacji pompy ciepta (przyktad)
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3.2 Sprawnos¢é, wspoétczynnik efektywnosci
i wspétczynnik sezonowej wydajnosci
3.21 Sprawnosé

Sprawnos¢ (1) okresla stosunek mocy uzytecznej (netto) do mocy
pobranej. W idealnych procesach sprawnos¢ wynosi 1. Procesy
techniczne sa zawsze zwigzane ze stratami, dlatego sprawnosci
urzadzen technicznych sg zawsze nizsze niz 1 (n< 1).

_ Qu

T~ p

el

Wz6ér 13 Wz6r do obliczania sprawnosci

n Sprawnos¢
Q, Oddana moc uzyteczna (netto)
P, Doprowadzona moc elektryczna

Pompy ciepta pobierajg duza czes¢ energii ze Srodowiska.
Czesc¢ ta nie jest traktowana jako energia doprowadzona, po-
niewaz jest ona darmowa. Jezeli sprawnos¢ bytaby obliczona
z uwzglednieniem tych warunkéw, wynositaby > 1. Poniewaz
jest to nieprawidtowe ze wzgledéw technicznych, wprowa-
dzono tzw. wspoétczynnik efektywnosci (COP) pomp ciepta,
aby okresli¢ stosunek energii uzytecznej do energii wydatko-
wanej (w tym wypadku czystej energii roboczej). Wspodtczyn-
nik efektywnosci pomp ciepta wynosi pomiedzy 3 a 6..

3.2.2

Wspotczynnik efektywnosci g, w skrocie COP (ang. Coeffi-
cient Of Performance) to wspotczynnik uzyskany w drodze
pomiaréw lub obliczen, odnoszacy sie do pomp ciepta przy
specjalnie zdefiniowanych warunkach eksploatacyjnych, po-
dobny do standardowego zuzycia paliwa przez samochody.

Wspodtczynnik efektywnosci ¢ okresla stosunek uzytecznej
mocy cieplnej do pobranej elektrycznej mocy napedowej
sprezarki.

Wspdtczynnik efektywnosci, jaki pompa ciepta moze osia-
gnac, zalezny jest od réznicy temperatur miedzy zrédtem cie-
pta a odbiornikiem ciepta.

W odniesieniu do nhowoczesnych urzadzer obowigzuje naste-
pujacy wzor do obliczania wspétczynnika efektywnosci ¢, na
podstawie réznicy temperatur:

Wspoédtczynnik efektywnosci

05 05 AT+T,
PTT, Y AT

Wzér 14 Wzér do obliczania wspétczynnika efektywnosci na
podstawie temperatury

T Temperatura bezwzgledna odbiornika ciepta w K

T, Temperatura bezwzgledna zrédta ciepta w K

Do obliczenia na podstawie stosunku mocy grzewczej do po-

boru mocy elektrycznej stosuje sie nastepujacy wzor:

Qu
- cop = 2H
¢ P

el

Wzér 15 Wzdr do obliczania wspétczynnika efektywnosci na
podstawie poboru mocy elektrycznej

Buderus

Podstawy H

Pobdér mocy elektrycznej w kW
Q, Zapotrzebowanie na ciepto grzewcze w kW

3.2.3 Przyktad obliczenia wspoétczynnika

efektywnosci na podstawie réznicy temperatur
Nalezy okresli¢ wspotczynnik efektywnosci (COP) pompy
ciepta do ogrzewania podtogowego o temperaturze zasilania
35°C i ogrzewania grzejnikowego o temperaturze 50°C przy
temperaturze zrédta ciepta wynoszacej 0°C.
Ogrzewanie podtogowe (1)
B T=35°C=(273+35K=308K
BT =0°C=@273+0)K=273K
BAT=T-T,=(308-273) K=35K
Obliczanie wedtug wzoru 14:

308 K
= —_— = == =44
€ O,5>< 0,5><35K s

Ogrzewanie grzejnikowe (2)

B T=50°C=@273+50)K=323K
B T0=0°C=(273+0)K=273K

B AT=T-T0=(323-273) K=50K
Obliczanie wedtug wzoru 14:

e=05x- =05x323K_

AT 50 K 3.2

Na przyktadzie tym widac, ze wspoétczynnik
efektywnosci dla ogrzewania podtogowego
jest 0 36% wyzszy niz dla ogrzewania
grzejnikowego. Wynika z tego nastepujaca
zasada: wzrost temperatury mniejszy o 1°C =
wspotczynnik efektywnosci wyzszy o 2,5%

mud 0

COP

\ 1 AT=35K, £€=44 |
2 AT=50K,€=3,2

o =2 N W M OO N © ©

0 10 20 30 40 50 60 70
AT [K]

6720 645 211-41.2K

Rys. 31  Wspotczynniki efektywnosci wg przyktadowego

obliczenia
COP  Wspodtczynnik efektywnosci s
AT Roéznica temperatur
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3.2.4 Pordéwnanie wspoétczynnikow efektywnosci

réznych pomp ciepta wg EN 14511

W celu orientacyjnego poréwnania réznych pomp ciepta, w nor-
mie EN 14511 podano warunki obowigzujace przy wyznaczaniu
wspdiczynnika efektywnosci, np. rodzaj zrodta ciepta i tempera-
tura jego nosnika ciepta.

A 1) 2)
Solankal)/woda? [°C] Woda'/woda?[°C] Pometr[fg]/woda

BO/W35 W10/W35 A7/W35

B0O/W45 W10/W45 A2/W35

B5/W45 W15/W45 A-7/W35
Tab.28 Poréwnanie pomp ciepta wg EN 14511

Y Zrédto ciepta i temperatura no$nika ciepta
2 Odbiornik ciepta i temperatura na wylocie z urzadzenia (zasilanie
instalacji grzewczej)

A powietrze (ang.: air)
B solanka (ang.: brine)
w woda (ang.: water)

Wspdtczynnik efektywnosci wg EN 14511, oprécz poboru mocy
sprezarki, uwzglednia réwniez moc napedowa agregatéw po-
mochniczych, proporcjonalng moc pompy solankowej badz pom-
py wodnej lub w przypadku pomp ciepta powietrze-woda propor-
cjonalng moc wentylatora.

Znaczne roznice pod wzgledem wspdiczynnika efektywnosci
wynikaja rowniez z podziatu na urzgdzenia z wbudowang pompa
i urzadzenia bez wbudowanej pompy. Z tego wzgledu celowe jest
tylko bezposrednie poréwnywanie pomp ciepta o tym samym ty-
pie konstrukciji.

° Wspdiczynniki efektywnosci pomp ciepta

'I Buderus (e, COP) odnosza sie do obiegu czynnika
chiodniczego (bez proporcjonalnej mocy pompy)

oraz dodatkowo do metody obliczer wg normy EN

14511 dla urzadzen z wbudowana pompa.

3.2.5 Porownanie réznych pomp ciepta wg normy EN

14825

Norma EN 14825 uwzglednia m.in. pompy ciepta ze sprezarkami
0 napedzie elektrycznym do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen.
W normie tej zdefiniowano warunki dotyczace badania i oceny
w warunkach czesciowego obcigzenia oraz obliczania wspdtczyn-
nika sezonowej efektywnosci dla ogrzewania i chtodzenia (ogrze-
wanie: SCOP = Seasonal Coefficient of Performance; chtodzenie:
SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio). Jest to wazne, aby mdc
W sposob reprezentatywny poréwnac ze sobg pompy ciepta z mo-
dulacjg w zmieniajgcych sie zaleznie od pory roku warunkach.

3.2.6
Poniewaz wspdtczynnik efektywnosci odzwierciedla jedynie stan
chwilowy w $cisle okreslonych warunkach, dla uzupetnienia poda-
je sie wspdtczynnik wydajnosci. Zazwyczaj podaje sie go w postaci
wspdtczynnika sezonowej wydajnosci  (@ng. seasonal performance
factor, SPF) i wyraza on stosunek catkowitej ilosci ciepta uzytkowego
oddawanego przez instalacje pompy ciepta w ciagu roku do energii
elektrycznej pobranej przez instalacje w tym samym okresie. Wytyczne
VDI 4650 opisuja procedure umozliwiajaca przeliczenie wspdiczynni-

Wspétczynnik sezonowej wydajnosci
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kéw efektywnosci uzyskanych w wyniku pomiaréw na stanowiskach
badawczych na wspdiczynnik sezonowej wydajnosci odnoszacy sie
do rzeczywistej eksploatacji w konkretnych warunkach.

W ten sposob mozliwe jest orientacyjne obliczenie wspdiczynnika se-
zonowej wydajnosci. Uwzgledniany jest przy tym typ konstrukcji pom-
py ciepta oraz rézne wspdtczynniki korygujgce zwigzane z warunkami
eksploatacji. W celu uzyskania dokfadnych wartosci mozna wykonaé
symulacje przy uzyciu odpowiedniego oprogramowania.

Ponizej przedstawiono znacznie uproszczong metode obliczania
wspoiczynnika sezonowej wydajnosci:

Wzér 16 Wzér do obliczania wspdtczynnika sezonowej wydajno-

_ Quw
bWy

$ci SPF

B Wspodtczynnik sezonowej wydajnosci

Q,, llos¢ ciepta w kWh oddana przez instalacje pompy ciepta
w ciggu roku

W, Energia elektryczna w kWh pobrana przez instalacje pompy
ciepfa w ciggu roku

3.2.7
W celu umozliwienia oceny wydajnosci energetycznej réznych
technologii grzewczych réwniez dla pomp ciepta wprowadzone
maja zostac obecnie powszechnie stosowane tzw. wspdtczynniki
naktadu e wg normy DIN V 4701-10.

Wspdtczynnik naktadu zrddta ciepta eg okresla ilos¢ energii nie-
odnawialnej, jakiej dana instalacja potrzebuie, aby spetnia¢ swoje
zadanie. Wspétczynnik naktadu zrédta ciepta — w odniesieniu do
pompy ciepta — jest wartoscia odwrotng wspotczynnika sezono-
wej wydajnosci:

Wspotczynnik naktadu

Wel
pr

Wzér 17 Wzdr do obliczania wspétczynnika naktadu zrodta ciepta

B Wspdtczynnik sezonowej wydajnosci

8, Wspdtczynnik naktadu Zrédta ciepta dla pompy ciepta

pr llos¢ ciepta w kWh oddana przez instalacje pompy ciepta
W ciggu roku

W_ Energia elektryczna w kWh pobrana przez instalacje pompy

el
ciepta w ciggu roku

3.2.8
Poprzez przemyslany wybdr zrodia ciepta oraz systemu rozdziatu
ciepta mozna pozytywnie wplyna¢ na wspdtczynnik efektywnosci
i zwigzany z nim wspdtczynnik sezonowej wydajnosci: im mniejsza
réznica pomiedzy temperaturg zasilania a temperaturag Zrodta ciepla,
tym lepszy wspdtczynnik efektywnosci (COP). Najlepszy wspotczyn-
nik efektywnosci uzyskuje sie przy wysokich temperaturach zrédta
ciepta i niskich temperaturach zasilania w systemie rozdziatu ciepta.
Niskie temperatury zasilania uzyskuije sie przede wszystkim poprzez
ogrzewanie powierzchniowe. Podczas projektowania instalacji na-
lezy wypracowac kompromis miedzy wydajnoscia instalacji pompy
ciepta a kosztami inwestyciji, tj. nakladami na budowe instalacji.

Buderus
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4 Podzespoty instalacji pompy ciepta

Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR

sktadaja sie z jednostki wewnetrznej (IDU..J) i jednostki ze-

wnetrznej (ODU..).

WSsrdd jednostek wewnetrznych (IDU..i) rozroznia sig 2 wiel-

kosci mocy:

m |IDU-8i

m IDU-14i

Jednostka IDU-8i jest tgczona z jednostkami zewnetrznymi

ODU6 (AR) lub ODU8 (AR). Wielko$s¢ mocy jednostki ze-

wnetrznej (AR) okresla nazwe pompy ciepta. Wynika z tego

zatem np. Logatherm WLW196i-6 AR badz WLW196i-8 AR.

Analogicznie do tego pojawiaja sie potaczenia z jednostka-

mi wewnetrznymi IDU-14i i zewnetrznymi ODU11 (AR) lub

ODU14 (AR), tworzac pompe Logatherm WLW196i-11 AR

badz WLW196i-14 AR.

WSsréd jednostek wewnetrznych rozréznia sie 4 warianty wy-

posazenia:

m E = wariant monoenergetyczny, z grzatkg o mocy 9-kW

® B = wariant dwusystemowy, z zaworem mieszajagcym
3-drogowym do podtaczenia hydraulicznego zewnetrz-
nych generatoréw ciepta o mocy do 25 kW

® T190 = wieza, z wbudowanym pojemnosciowym podgrze-
waczem wody o pojemnosci 190 |, z grzatkg o mocy 9 kW

m TS185 = wieza, z wbudowanym pojemnosciowym pod-
grzewaczem wody o pojemnosci 185 | i solarnym wymien-
nikiem ciepta, z grzatka o mocy 9 kW

Oznaczenie wariantu wyposazenia znajduje sie na koncu na-

zwy produktu (np. Logatherm WLW196i-6 AR E).

Cechy charakterystyczne
W jednostkach wewnetrznych wbudowane sg nastepujace
podzespoty:
m Pompa o wysokiej sprawnosci
m Regulator pompy ciepta HMC300
B Mozliwo$¢ zamocowania modutu EMS plus (np. MM100
w ramach osprzetu)
m Naczynie wzbiorcze
-E: 101
—T190/TS185 (IDU-8i): 11 1
—T190/TS185 (IDU-14i): 14 1
m Grzatka elektryczna 9 kW (nie w WLW196i..AR B)
W Zawor przetaczny WW (tylko w WLW196i..AR T190/TS185)
B Zawor mieszajgcy dwusystemowy, stuzacy do podtgczenia
kotta (tylko WLW196i..AR B)

Buderus
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4.1 Jednostka zewnetrzna WLW196i..AR (ODU6-ODU14)
411 Zakres dostawy ODU6-ODU14

— i -

I'ﬂgaﬁl
J

—_—

6720 807 773-02.2T

Rys. 32  Zakres dostawy jednostki zewnetrznej ODU6-ODU14
[11 Pompa ciepta

[2] Nozki regulacyjne
[3] Pokrywa, ostony boczne i ostona silnika dmuchawy (kolor obudowy: RAL 7048)
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41.2 Podzespoty ODU6-ODU14

— T |

©

®©

6720 809 169-013.3T

Rys. 33  Podzespoty jednostki zewnetrznej ODU6-ODU14

[1] Elektroniczny zawér rozprezny VRO
[2] Elektroniczny zawér rozprezny VR1
[8] Zawér 4-drogowy

[4] Czujnik cisnieniowy

[6] Sprezarka

[6] Przetwornica czestotliwosci
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4.1.3 Wymiary i przylacza ODU6-ODU14
Wymiary ODU6 i ODUS8

404,5

75,5
e/
[o/

99,2

835,7

352

1380

6720 809 169-12.51

Rys. 34  Wymiary jednostki zewnetrznej ODU6 i ODUS, tyt
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51 0 6720 809 169-23.41

Rys. 35 Wymiary jednostki zewnetrznej ODUG6 i ODUS, rzut z géry

Buderus
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Wymiary ODU11 i ODU14

400,5

° ©

132

976

380

1695

uufu

6720 809 169-18.4

Rys. 36  Wymiary jednostki zewnetrznej ODU11 i ODU14, tyt
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1122

)
J

656
548
545

680

‘ 6720 809 169-24.31

Rys. 37  Wymiary jednostki zewnetrznej ODU11 i ODU14, rzut z géry

Przytacza ODU6-0ODU14

(=

®—BF c @

@l . oo
L

6720 809 169-10.5T

Rys. 38  Przytgcza jednostki zewnetrznej ODU6- ODU14

[11 Przytacze rury kondensatu 0 32 mm

[2] Wejscie obiegu pierwotnego (powrdt jednostki wewnetrz-
nej) DN 25

[8] Wyjscie obiegu pierwotnego (zasilanie jednostki we-
wnetrznej) DN 25
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4.1.4 Dane techniczne jednostki zewnetrznej WLW196i..AR

Jednostka zewnetrzna 1-fazowa Jednostka WLW196i-6 AR WLW196i-8 AR

Moc cieplna przy A2/W35" 7,63 10,67
Moc cieplna/wspétczynnik efektywnosci (COP) A7/W352 przy 40% kW 2,96/4,84 3,32/4,93
Moc cieplna/wspoétczynnik efektywnosci (COP) A2/W352 przy 60% kW 3,90/4,13 5,04/4,29
Moc cieplna/wspétczynnik efektywnosci (COP) A-7/W352 przy 100% kW 6,18/2,82 8,43/2,96
Zakres mocy cieplnej przy A+2/W35" kW 2-7,6 3-10,7
Maksymalny strumien powietrza mé/h 4500 4500
Znamionowe natgzenie przeptywu (po stronie wody grzewczej) m%h 1,22 1,65
Spadek ci$nienia wewnetrznego (po stronie wody grzewczej) mbar 78 105

Dopuszczalny zakres temperatury zewnetrznej podczas eksploatacji:

Tryb grzewczy °C -20/ +45 -20/ +45
Tryb chtodzenia °C +15 / +45 +15/ +45
Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepta przy > A4 °C 62 62
Minimalna temperatura zasilania podczas chtodzenia °C 7 7
Czynnik chfodniczy: Typ® - R-410A R-410A
Catkowita masa napetnienia kg 1,75 2,35
Maksymalna moc chtodzenia przy A35/W7" kW 6,71 9,25
EER przy A35/W7" kW 3,12 2,90
Maksymalny poziom mocy akustyczne!® dB(A) 64 65
Poziom mocy akustycznej¥? dB(A) 53 53
Poziom mocy akustycznej ,,Silent mode” ? dB(A) 50 50
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m? dB(A) 51 52
Poziom cis$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m93 dB(A) 40 40
Przytacza ogrzewania cal G1AG G1AG
Wymiary (szer. x wys. x dt.) mm 930 x 1380 x 440 930 x 1380 x 440
Masa bez blach bocznych i pokrywy kg 71 75
Masa z blachami bocznymi i pokrywa kg 96 100
Przytacze elektryczne B 1~/N/PE{$3§125// 50 Hz; 1~/N/F’E1/$?E§J1 23// 50 Hz;
Stopien ochrony - IPX4 IPX4
Moc znamionowa sprezarki A2/W35 przy 60% kW 0,94 1,24
Prad rozruchowy A 2 2
Maksymalny pobér pradu, sprezarka 100% A 13,8 15,8
Cos cp (normalny tryb pracy) - 0,97 0,97

Tab.29 Dane techniczne jednostki zewnetrznej ODU6 i ODUS8, 1-fazowej

" Dane mocy wg normy EN 14511 przy obcigzeniu 100%
2 Dane mocy wg normy EN 14825 z modulacja
9 GWP,, = 2088
4 Dane tymczasowe
)

9 Poziom cisnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (40% A7/W35)

Jednostka zewnetrzna 3-fazowa Jednostka WLW196i-11 AR WLW196i-14 AR
Moc cieplna przy A2/W35" kW 13,12 16

Moc cieplna/wspétczynnik efektywnosci (COP) A7/W352) przy 40% kW 5,11/4,90 4,80/4,82
Moc cieplna/wspoétczynnik efektywnosci (COP) A2/W352) przy 60% kW 7,11/4,05 7,42/4,03
Moc cieplna/wspétczynnik efektywnosci (COP) A-7/W352) przy 100% kW 10,99/2,85 12,45/2,55
Zakres mocy cieplnej przy A+2/W35" kW 5,5-13,12 5,5-16
Maksymalny strumien powietrza mé/h 7300 7300
Znamionowe natgzenie przeptywu (po stronie wody grzewczej) m%h 2,27 2,95
Spadek cisnienia wewnetrznego (po stronie wody grzewczej) mbar 158 229

Tab. 30 Dane techniczne jednostki zewnetrznej ODU11 i ODU14, 3-fazowej
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Jednostka zewnetrzna 3-fazowa WLW196i-11 AR WLW196i-14 AR

Dopuszczalny zakres temperatury zewnetrznej podczas eksploatacii:
Tryb grzewczy
Tryb chtodzenia

Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepta przy > A4
Minimalna temperatura zasilania podczas chtodzenia

Czynnik chtodniczy:

Typ?
Catkowita masa napetnienia

Maksymalna moc chtodzenia przy A35/W7"

EER przy A35/W7"

Maksymalny poziom mocy akustyczne®

Poziom mocy akustycznej¥?

Poziom mocy akustycznej ,,Silent mode” ¥
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m?
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m9%
Przytacza ogrzewania

Wymiary (szer. x wys. x dt.)

Masa bez blach bocznych i pokrywy

Masa z blachami bocznymi i pokrywa

Przytacze elektryczne

Stopien ochrony

Moc znamionowa sprezarki A2/W35 przy 60%
Prad rozruchowy

Maksymalny pobér pradu, sprezarka 100%
Cos cp (normalny tryb pracy)

°C
°C
°C

kg

kW

a o aaa
oyl gy oyl B
zz22z222

cal

Tab. 31 Dane techniczne jednostki zewnetrznej ODU11 i ODU14, 3-fazowej

" Dane mocy wg normy EN 14511 przy obcigzeniu 100%
2 Dane mocy wg normy EN 14825 z modulacja

3% GWP100 = 2088

4 Dane tymczasowe

-20/ +45
+15/ +45

62
7

R-410A
3,3

11,12
2,72
65
53
50
52
40
G1AG
1222 x 1695 x 545
130
162

3~/N/PE/400 V/
50 Hz; 3x C16

IPX4
1,72
2
11,2
0,99

9 Poziom cignienia akustycznego i poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (40% A7/W35)

4.1.5 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR

-20/ +45
+15/ +45

62
7

R-410A
4,0

11,92
2,91
66
53
50
53
40
G1AG
1222 x 1695 x 545
132
165

3~/N/PE/400 V/
50 Hz; 3x C16

IPX4
1,84
2
11,2
0,98

Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania
pomieszczen"

Znamionowa moc cieplna w standardowych warunkach KW
klimatycznych?
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania

0,
pomieszczen w standardowych warunkach klimatycznych? %

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz dB(A)

Tab. 32 Dane o zuzyciu energii przez Logatherm WLW196i..AR

" Przy temperaturze zasilania 55°C

Buderus
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4.2
4.2.1

Jednostka wewnetrzna (IDU..i)
Zakres dostawy IDU-8/14 iE/iB

6 720 820 130-04.11

Rys. 39

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Jednostka wewnetrzna (przyktad)

Instrukcja instalacji, instrukcja obstugi
Wskazéwki dotyczace montazu

Przepusty kablowe

Filtr czastek statych z sitkiem

Mostki do instalacji 1-fazowej (model IDU...E)

56 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Zakres dostawy, IDU-8/14 iE/iB (instalacja nascienna)

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Listwa montazowa

Czujnik zasilania

Czujnik temp. zewnetrznej
Czujnik temp. cieptej wody
Sruby do montazu nasciennego
Podtaczenia do ptyty instalacyjnej

Buderus



Podzespoly instalacji pompy ciepta n

422 Zakres dostawy IDU-8/14 iT/iTS

6720819 455-01.11

Rys. 40  Zakres dostawy IDU-8/14 iT/iTS (urzadzenie stacjonarne)

[11 Jednostka wewnetrzna w formie wiezy

[2] Nozki regulacyjne

[3] Instrukcja obstugi

[4] Instrukcja instalaciji

[6] Poszczegdlne elementy zespotu zabezpieczajgcego ze zintegrowanym obejsciem
[6] Czujnik temp. zewnetrznej
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6720 809 156-13.41

Rys. 41 Zmontowany zespét zabezpieczajacy

[11  Przytacze pompy obiegowej instalacji grzewczej (PC1), SC1 Filtr czastek statych, przytacze G1, gwint wewnetrzny

gwint wewnetrzny 1 1/2" (40R) FC1 Zawor bezpieczenstwa
[2] Zasilanie ogrzewania VL1 Automatyczny zawdr odpowietrzajacy
[38] Powrét ogrzewania TO Czujnik temperatury zasilania FV
[4] Obejscie GC1 Manometr

4.2.3 Widok urzadzen IDU-8/14 iE/iB/iT/iTS

IDU-8/14 iE
= .
: ~—% § § ¥ \]
® - =
. =D

|
S

6720 809 064-10.2T

Rys. 42  Podzespoty IDU-8/14 iE (z dogrzewaczem elektrycznym)

[11 Modut instalacyjny

[2] Cofniecie ostony przed przegrzaniem
[8] Pompa obiegu pierwotnego

[4] Dogrzewacz elektryczny

[6] Odpowietrznik automatyczny (VL1)

58 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)




Podzespoly instalacji pompy ciepta n

@
&

O
00000
OOTOO

|
©

5 @

6720 820 130-13.1I

Rys. 43

(1
(2]

E]
(4
(5]
6]
(7
8l

Przytacza rurowe IDU-8/14 iE (widok z dotu)

Powrét z obiegu grzewczego

Przepust kablowy dla czujnika, magistrali CAN

i magistrali EMS

Przepust kablowy do wejscia pradowego

Obieg pierwotny z pompy ciepta

Obieg pierwotny do pompy ciepta

Zasilanie instalacji grzewczej

Manometr

Upust nadmiaru cisnienia z zaworu bezpieczenstwa

=550

=800

-

6 720 820 130-05.11

Minimalne odstepy IDU-8/14 iE (instalacja nascienna)
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Rys. 45
[a2]
N~
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6720 820 130-12.2T ]
Rys. 44  Wymiary IDU-8/14 iE (widok z dotu; wymiary w mm)

Buderus

Zamocowac jednostke wewnetrzng
wystarczajgco wysoko, aby uzyska¢ wygodny
dostep do urzgdzenia obstugowego.
Uwzgledni¢ potozenie rur i przytacza pod
jednostka wewnetrzng.
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IDU-8/14 iB
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"o — —
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6720 809 064-14.2T

Rys. 46  Podzespoty IDU-8/14 iB (z zaworem mieszajacym)
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(3]
(4]

Modut instalacyjny

Pompa obiegu pierwotnego
Zawor mieszajacy

Odpowietrznik automatyczny (VL1)

485
S
10 118 00
(0J©)
(eJ6e)
O 00
M 4R 00
o
P N MM
U/ {/ \} N 3
o N
125 117 70 114
6720 820 130-15.2T

485
10 |, 118 00
(e]e)
8
(M oo
oF Y
/4R N (M
N N NP
0 39
125 17 70 114

6720 820 130-15.2T

Rys. 47  Przytacza rurowe IDU-8/14 iB (widok z dotu)

(1]

2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]
(10]

Przepust kablowy dla czujnika, magistrali CAN
i magistrali EMS

Przepust kablowy do wejscia pradowego

Obieg pierwotny z pompy ciepta

Powr6t do kotta

Zasilanie kotta

Zasilanie instalacji grzewczej

Upust nadmiaru cisnienia z zaworu bezpieczenstwa
Obieg pierwotny do pompy ciepta

Manometr

Powroét z obiegu grzewczego
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6720 819 457-05.2T

Rys. 50

[1]
2]

(3

Przytacza rurowe IDU-8/14 iT/iTS (rzut z gory)

Kanat kablowy dla magistrali CAN i czujnika

Powrét do systemu solarnego (tylko w przypadku ACM
solar)

Zasilanie z systemu solarnego (tylko w przypadku ACM
solar)

6720 811 620-03.10

Rys. 49

(1]
2]
(3l
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
9]
(10]
(1]
(12]
(13]
(14]

Gtéwne elementy IDU-8/14 iT/iTS (wieza)

Zaciski przytaczeniowe

Stycznik K1, K2, K3

Pompa o wysokiej sprawnosci

Odptyw cieptej wody

Doptyw zimnej wody

Przytacze solarne zasilania (tylko wieza iTS)
Przytacze solarne powrotu (tylko wieza iTS)
Powrét pompy ciepta

Zasilanie pompy ciepta

Podgrzewacz wewnetrzny z izolacja

Kurek napetniajgco-spustowy

Cofniecie ostony przed przegrzaniem
Skrzynka rozdzielcza

Zespot zabezpieczajgcy z obejsciem

Buderus

[4] Kanat kablowy przytacza elektrycznego
[6] Wyijscie obiegu pierwotnego (do pompy ciepta)
[6] Wejscie obiegu pierwotnego (z pompy ciepta)
[71  Przytacze zimnej wody
[8] Przytacze c.w.u.
[9]1 Przepust kablowy do modutu IP
[10] Powrdt z instalaciji grzewczej
[11] Zasilanie do instalacji grzewczej
. 600 .
430 91
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&
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3 SUAR y 022
I 8
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=
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6720 819 457-04.51 [ ——E ————>
Rys.51  Wymiary IDU-8/14 {T/iTS (w mm)
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— N 4 I
v:; -::- 8 N
Q » <| [
@ N
] — AL
1 Ny A 4 |
N _
- = | |
= =
N a -
I~ N ’\
— !
B N N\
™~ o
N~ N "
= I o| |
o N
8 N » | |-
— N
Ny N > 800 . 650 | I
N < » >
~ I
N = |
™~ >
= /
~ = i —{ >
~~ = Y1
=
1 - Rys.53  Odstepy w przypadku wiezy, rzut boczny (podane w mm)
600 Migdzy bokami modutu pompy ciepta i innymi statymi in-
< > stalacjami (Sciany, umywalka itd.) wymagany jest odstep co
6720819 457-03.11 najmniej 50 mm. Jednostke najlepiej ustawi¢ przed sciang

zewnetrzng lub izolowang Sciang dziatowa.
Rys.52  Wymiary wiezy i minimalne odstepy w jej przypadku, rzut

z przodu (w mm)

4.2.4 Dane techniczne IDU-8/14 iE/iB/iT/iTS

Jednostka wewnetrzna IDU.. iB

Jednostka

IDU-8 iB

IDU-14 iB

Dane elektryczne

Napiecie zasilania 230~" 230~"
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika? 10 10
Moc przytaczeniowa kW 0,5 0,5
System grzewczy
Rodzgj przytacza (zasilanie instalacji grzewczej, pompa ciepta i zasilanie/ _ Gwint zewnetrzny 1" Gwint zewnetrzny 1"
powrét dogrzewacza)
Rodzaj przytacza (powr6t instalacji grzewczej) - Gwint wewnetrzny 1" Gwint wewnetrzny 1"
Maksymalne ci$nienie robocze bar 3 3
Naczynie wzbiorcze - Brak Brak
Dostepna wysokos$¢ ttoczenia dla rur i podzespotéw miedzy jednostka 3 3
wewnetrzng a zewnetrzng
Minimalne natezenie przeptywu (przy odszranianiu) mé/h 1,15 2,02
Typ pompy B Grundfosl,:\L/JVPMMZ 25-75 Grunzdfos UPM GEO
5-85 PWM

Informacje ogdlne
Stopien ochrony - IPX1 IPX1
Wymiary (szer. x dt. x wys.) mm 485 x 386 x 700 485 x 386 x 700
Masa kg 30 30

Tab. 33 Dane techniczne jednostki wewnetrznej IDU.. iB z zaworem mieszajgcym do dogrzewacza zewnetrznego

71N AC, 50 Hz,

2 Charakterystyka bezpiecznika gL/C

39 W zaleznosci od podtgczonej pompy ciepta
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Znamionowe

L. L. o Dostepna Maksymalna dfugo ury PEX przy @wewn

Moc wyjsciowa pompy AT nosnika natezenie —— Y

ciepta [kW] ciepta [K] przeptywu t,oc);enian [mi 18 mm 26 mm 33 mm
[m®/h] [m] [m] [m]

6 7 1,2 5,2 8,5 21 302 -

8 7 1,2 5,4 8,5 22 302 -

1 7 2,0 4,0 - - 302 30%

14 7 21 4,0 - - 302 30%

Tab. 34 Wymiary i maksymalne dtugosci rur (dtugosc pojedyncza) przy podtaczaniu pompy ciepta do jednostki wewnetrznej IDU.. iB

(tryb dwusystemowy)

" Dla rur i podzespotéw miedzy jednostka wewnetrzna (modutem pompy ciepta) i jednostka zewnetrzna (pompa ciepta)
2 Potaczenie miedzy jednostka zewnetrzna i wewnetrzna jest ograniczane przez maksymalnie dopuszczalng dtugo$¢ przewodu magistrali

CAN (30 m).

Jednostka wewnetrzna IDU.. iE Jednostka |IDU-8 iE IDU-14 iE

Dane elektryczne

Napiecie zasilania 230~1)/400~? 400~2
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika® A 501)/162 162
Dogrzewacz elektryczny kW 2/4/6/9 2/4/6/9
System grzewczy
Rodzaj przytacza (zasilanie instalacji grzewczej, zasilanie/powrét pompy ciepta) - Gwint zewnetrzny 1" Gwint zewnetrzny 1"
Rodzaj przytagcza (powroét instalacji grzewczej) - Gwint wewnetrzny 1" Gwint wewnetrzny 1"
Minimalne/maksymalne ci$nienie robocze bar 0,54)/3 0,54)/3
Naczynie wzbiorcze - Brak Brak
Dostepna wysokos$¢ ttoczenia dla rur i podzespotéw miedzy jednostka 5 5
wewnetrzng a zewnetrzng
Minimalne natezenie przeptywu (przy odszranianiu) m%h 1,15 2,02
Typ pompy B S\;\L/Jlsldfos UPM2 25-75 gsr?ggfg\fvaPM GEO
Informacje ogdlne
Stopien ochrony - IPX1 IPX1
Wymiary (szer. x dt. x wys.) mm 485 x 386 x 700 485 x 386 x 700
Masa kg 35 35
Tab. 35 Dane techniczne jednostki wewnetrznej IDU-8/14 iE z dogrzewaczem elektrycznym
71N AC, 50 Hz
2 3N AC, 50 Hz

)
3 Charakterystyka bezpiecznika gL/C

4 Cisnienie w zaleznosci od ci$nienia w naczyniu wzbiorczym
9 W zaleznosci od podtgczonej pompy ciepta

-~ AT no$nika ArllEnee Dostepna Maksymalna diugo$é rury PEX przy @wewn.
Moc wyjsciowa pompy o natezenie wysokosé
ciepta [kW] [Kp] przeptywu ttoczenia" 15 mm 18 mm 33 mm
[me/h] [m] [m] [m] [m]

6 5 1,2 57 8,5 21,5 302 -

8 5 1,55 4,4 - 10,5 302 -

1 5 2,27 3,4 - - 24 307

14 5 3,0 1 - - 11 302
Tab.36 Wymiary i maksymalne dtugosci rur (dtugosc pojedyncza) przy podtaczaniu pompy ciepta do jednostki wewnetrznej IDU.. iE

(z dogrzewaczem elektrycznym)

" Dla rur i podzespotéw miedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrzng (pompa ciepta)
2 Potgczenie miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna jest ograniczane przez maksymalnie dopuszczalng dtugo$é przewodu magistrali
CAN (30 m).
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Jednostka wewnetrzna IDU.. iT/iTS IDU-8 iT IDU-8 iTS IDU-14iT IDU-14iTS

Dane elektryczne

Zasilanie elektryczne Vv 2301/400% 4002
Zalecana wielkos¢ bezpiecznika A 501/162 252
Dogrzewacz elektryczny z poziomami grzania kW 3/6/9 3/6/9

System grzewczy

Przytacze® - Cu 28 Cu 28
Maksymalne cisnienie robocze bar 3 3

Minimalne cisnienie robocze bar 0,5 0,5

Naczynie wzbiorcze | 1 14

Cisnienie dyspozycyjne - R 4

Minimalne natezenie przeptywu mé/h 1,30 2,12

Typ pompy - Grundfos UPM2 25-75 PWM Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM
Maksymalna temperatura zasilania (dogrzewacz) °C 85 85

System cieptej wody

Przytacze zimnej wody mm 022 022
Przytacze cieptej wody mm 022 022
Przytacze instalacji solarnej mm - 028 - 028
Pojemnos$¢ podgrzewacza c.w.u. | 190 184 190 184
Materiat - Stal nierdzewna 1.4521 Stal nierdzewna 1.4521

Powierzchnia wymiennika ciepta
— ogrzewanie m? 1,94 1,94 1,94 1,94
- instalacja solarna m? - 0,78 - 0,78

Srednica rury wymiennika ciepta

— ogrzewanie mm 025x0,8 025x0,8 025x0,8 025x0,8
- instalacja solarna mm - 022x0,8 - 022x0,8
Wydajnos$¢ pompowania (42°C, 20 I/min) | 225 225

Czas dogrzewania przy mocy magazynowej podgrzewacza

- 5,2 kW® (z WLW196i-6 AR) min 115 1M 115 111
- 7,2 kW® (z WLW196i-8 AR) min 83 80 83 80
- 11 kW% (z WLW196i-11 AR) min 54 53 54 53
-10,8 kW (z WLW196i-14 AR) min 55 53 55 53
Maks. cisnienie robocze w obiegu cieptej wody bar 10 10

Informacje ogdlne

Pojemnos$¢ podgrzewacza c.w.u. | 190 184 190 184
Maks. cisnienie robocze w obiegu cieptej wody bar 10 10

Materiat - Stal nierdzewna 1.4521 Stal nierdzewna 1.4521
Stopien ochrony - IP X1 IP X1
Wymiary (szer. x dft. x wys.) mm 600 x 660 x 180 600 x 660 x 180
Masa kg 120 125 120 125

Tab. 37 Dane techniczne jednostki wewnetrznej IDU-8/14 iT/iTS

71N ~ 50 Hz

2 3N ~ 50 Hz

3 Patrz przytacza na zespole zabezpieczajagcym

4 W zaleznosci od podigczonej pompy ciepta

9 W przypadku A-7/W55: temperatura w podgrzewaczu 55°C, temperatura zimnej wody 10°C
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Znamionowe Dyspozycyjna
Moc wyjsciowa pompy AT nosnika natezenie wysokosé

ciepta [kW] ciepta [K] przeptywu ttoczenia" 15 mm 26 mm 33 mm
[m®/h] [m] [m] [m] [m]
7 -

Maksymalna dtugo$é rury PEX przy @wewn

6 5 1,2 55 15,5 302

8 5 1,6 4,0 4 10,5 302 -
1 5 2,27 5,6 - 7 302 302
14 5 2,92 1,8 = = 7,5 302

Tab.38 Wymiary i maksymalne dtugosci rur (dtugos$¢ pojedyncza) przy podtaczaniu pompy ciepta do jednostki wewnetrznej IDU.. iT/
iTS (wieza/wieza solarna)
" Dla rur i podzespotéw miedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrzng (pompa ciepta)
2 Potgczenie miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng jest ograniczane przez maksymalnie dopuszczalng diugosé przewodu magistrali
CAN (30 m).

4.3 Zakres pracy Logatherm WLW196i..AR

T1[°C] Pe [kW]
4
60
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55 1 - — \
2 kTN (2
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50 / — q N
45 | 1 3N
35 0
-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
30 TWQ [OC]
6720 811 620-16.2T
25
20 Rys.56  Pobdr mocy przez Logatherm WLW196i-6 AR
15 1] 55°C
2] 45°C
10 [3] 35°C
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 Pe Pobér mocy
6720818 101-35.1T T2[°C] Toa Temperatura zrédta ciepta
Rys. 54 Pompa ciepta WLW196i..AR bez dogrzewacza
Ap [bar]
T Maksymalna temperatura zasilania 8’2
T2 Temperatura zewnegtrzna 0’7
. . 0,6
4.4 Charakferystykl mocy Logatherm V.VLW1 96i..AR 05 [_ APHW
Charakterystyki mocy Logatherm WLW196i-6 AR 0,4
0,3
COP 0,2
7 0,1
0,0
6 [ gy 0,0 0,5 1,0 15 2,0
5 7 @ 6720 644 794-59.2T VHW [m3/h]
_ _//,/—_:j_',__.__ — = —@-'— Rys. 57  Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia Logatherm WLW196i-6 AR
3 R I B A, Spadek cisnienia
21— A Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia
1 Vow Strumien objetosci wody grzewczej
20 -15 10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Twa [°C]
6720 820 768-05.1T

Rys.55  Wspotczynnik efektywnosci Logatherm WLW196i-6 AR

[1] 55°C

[2] 45°C

[3] 35°C

COP  Wspodtczynnik efektywnosci
Toa Temperatura zrodta ciepta
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Charakterystyki mocy Logatherm WLW196i-8 AR Charakterystyki mocy Logatherm WLW196i-11 AR

COP COP
7 7 5
6 1 6 ==
: Q= . P B
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6720 820 768-06.1T Twa [OC] 6720 820 768-07.1T Twa [ C]

Rys. 58  Wspdiczynnik efektywnosci Logatherm WLW196i-8 AR Rys.61  Wspodtczynnik efektywnosci Logatherm WLW196i-11 AR

[1] 55°C [1] 55°C
2] 45°C [2] 45°C
[3] 35°C [3] 35°C
COP  Wspodtczynnik efektywnosci COP  Wspdtczynnik efektywnosci
Toa Temperatura Zrodta ciepta Toa Temperatura Zrodta ciepta
Pe [kW] Pe [kW]
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-1 N - | ] »/,.”\ \\ | —
2 \~\.\\\ >1 2) @ 2 \\\\\\ /L//@
\. \\‘\ V0 /A R VA S— \\ No— / __
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-20-15-10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 -20-15-10-5 0 5 10 15 20 25 30 35
6720811 620-17.10 TWQ [OC] 6720811 620-18.10 TWQ [OC]
Rys.59  Pobdr mocy przez Logatherm WLW196i-8 AR Rys.62  Pobdér mocy przez Logatherm WLW196i-11 AR
1] 55°C 1] 55°C
[2] 45°C [2] 45°C
[3] 35°C [3] 35°C
Pe Pobdér mocy Pe Pobdér mocy
T Temperatura Zrédta ciepta Too Temperatura zrédta ciepta
Ap [bar] Ap [bar]
0,9 0,9
0,8 0,8
0,7 o7
0,6 0,6
08 |~ APHW |- 0e T APHW |-
0.3 03 ™~
; ’ ~N
0,2 0,2 N
0,1 0,1 ™~
’ ’ AN
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4.0
6720 644 794-63.2T VHW [m3/ h] 6720 644 794-67.2T VHW [m3/ h]

Rys.60  Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia Logatherm WLW196i-8 AR Rys. 63  Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia Logatherm WLW196i-11 AR

A, Spadek cisnienia A, Spadek cisnienia
A Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia A Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia
Viw Strumien objetosci wody grzewczej Viw Strumien objetosci wody grzewczej
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Rys.64  Wspotczynnik efektywnosci Logatherm WLW196i-14 AR
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Rys.65  Pobdr mocy przez Logatherm WLW196i-14 AR
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Rys.66  Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia Logatherm WLW196i-14 AR

A, Spadek cisnienia
A Dyspozycyjne cisnienie ttoczenia
Vi Strumien objetosci wody grzewczej
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4.5 Przytacze elektryczne WLW196i..AR
45.1 1-fazowa pompa ciepta i 3-fazowy zintegrowany dogrzewacz elektryczny
Rys. 67 1-fazowa pompa ciepta WLW196i-6 AR, WLW196i-8 AR oraz 3-fazowy zintegrowany dogrzewacz elektryczny
1] Jednostka wewnetrzna (IDU..i) Podtaczenie fabryczne
2] Jednostka zewnetrzna(ODU..) - ——— - Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
El} gggg‘zlki(e;f;;ri]ela rzed przegrzaniem hd Podiaczenie 1-fazowych pomp ciepta do
Mod *p. | P P d 9 k K . 'I 3-fazowej jednostki wewnetrznej musi zawsze
5] lodut instalacyjny w jednostce kompaktowej pompy odbywagé sie zgodnie ze schematem potaczen.
ciepta Alternatywnie 1-fazowa pompa ciepta moze
[6] Osprzet zostaé wyposazona w sieciowy przewéd
[71 12V DC i magistrala CAN doprowadzajgcy bezposrednio ze skrzynki
[8] Napiecie sieci 230 V~1N (1-fazowa pompa ciepta) bezpiecznikow.
[9] Modut I/O pompy ciepta
[10] Inwerter
[11]  Element grzejny 3 x 1 kW (3 x 53 Q) [12] Element grzejny e | Maksymalna moc dogrzewacza elektrycznego
3 x 2 kW (3 x 27 Q) [13] Dogrzewacz elektryczny 9 kW T | Przvjednoczesnej pracy spre2arki: 6 kW.
[14] Sprezarka K3 nie W{chza sie wraz z rozpoczeciem pracy
[15] Zaciski przytaczeniowe sprezarki.
[16] Napiecie sieci 400 V~3N
[17] Napiecie sieci 230 V~1N (1-fazowa pompa ciepta) lub
sieciowy przewdd doprowadzajgcy bezposrednio ze
skrzynki bezpiecznikow
[18] Napiecie sieci 230 V~1N (dla osprzetu)
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4.5.2 3-fazowa pompa ciepta i 3-fazowy zintegrowany dogrzewacz elektryczny
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Rys. 68 3-fazowa pompa ciepta WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR oraz zintegrowany dogrzewacz elektryczny

(1]
2]
(3]
(4]
(5]

6]
[7]
(8]
E)
(10]
(11]
(12]
(13]
(14]
(19]
(16]
(17]
(18]

Jednostka wewnetrzna (IDU..i)

Jednostka zewnegtrzna (ODU..)

Czujnik cisnienia

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Modut instalacyjny w jednostce kompaktowej pompy
ciepta

Osprzet

12 V DC i magistrala CAN

Skrzynka bezpiecznikéw (napigcie zasilania 400 V~3N)
Napiecie sieci 400 V~3N

Modut I/O pompy ciepta

Inwerter

Element grzejny 3 x 1 kW (3 x 53 Q)

Element grzejny 3 x 2 kW (3 x 27 Q)

Dogrzewacz elektryczny o mocy 9 kW

Sprezarka

Zaciski przytaczeniowe

Napiecie sieci 400 V~3N

Napiecie sieci dla osprzetu 230 V~1N

Buderus

Podtaczenie fabryczne
————— Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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4.5.3 1-fazowa pompa ciepta i dogrzewacz zewnetrzny (kociot grzewczy)
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Rys. 69 Jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem zewnetrznym — widok

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Jednostka wewnetrzna (IDU..i)

Jednostka zewnegtrzna (ODU..)

Osprzet

Modut instalacyjny

12 V DC i magistrala CAN

Skrzynka bezpiecznikow (napiecie zasilania 230V~1N)
Napiecie sieci 230 V~1N (jednostka zewnetrzna)
Modut I/O pompy ciepta

Inwerter

Sprezarka

Napiecie sieci 230 V~1N

Zaciski przytaczeniowe

Podtaczenie fabryczne
— —Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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4.5.4 3-fazowa pompa ciepta i dogrzewacz zewnetrzny (kociot grzewczy)
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Rys. 70  Jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem zewnetrznym — widok

[11  Jednostka wewnetrzna (IDU..i)

[2]  Jednostka zewnetrzna (ODU..)

[3] Osprzet

[4] Modut instalacyjny

[5] 12 V DC i magistrala CAN

[6] Skrzynka bezpiecznikéw (napigcie zasilania 400 V~3N)
[7] Napiecie sieci 400 V~3N (pompa ciepta)
[8] Modut I/O pompy ciepta

[9] Inwerter

[10] Sprezarka

[11] Napiecie sieci 230 V~1N

[12]  Zaciski przytaczeniowe

Podtaczenie fabryczne
————— Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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4.5.5 Schemat potaczen modutu instalacyjnego - z zaworem mieszajacym do pracy dwusystemowej (IDU-8/14 iB)
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Rys. 71 Schemat potaczerh modutu instalacyjnego z zaworem mieszajacym do pracy dwusystemowe;j
1] Magistrala CAN do pompy ciepta (modut 1/0) PW2 Pompa cyrkulacyjna
[2] FMO, alarm zewnetrznego zrodta ciepta, wejscie 230V TO  Czujnik temperatury zasilania
[3] Napiecie robocze, 230 V ~1N T Czujnik temperatury zewnetrznej
EE1 Dogrzewacz elektryczny stopien 1 TW1  Czujnik temperatury cieptej wody
EE2 Dogrzewacz elektryczny stopien 2 TCO Czujnik temperatury powrotu nosnika ciepta
EE3 Dogrzewacz elektryczny stopien 3 TC1 Czujnik temperatury zasilania nosnika ciepta
EW1 Sygnat uruchomienia dogrzewacza elektrycznego VCO 3-drogowy zawor obiegu pierwotnego
w pojemnosciowym podgrzewaczu wody (zewnetrzne- VW1  3-drogowy zawdr ogrzewania/cieptej wody
go), wyjscie 230 V
F50 Bezpiecznik (6,3 A) Podtaczenie fabryczne
I Wejscie zewnetrzne1 - = - - = Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
12 Wejscie zewnetrzne 2
13 Wejscie zewnetrzne 3 L o
11 Wejscie zewnetrzne 4 ° Maksymglne obcigzenie wyjscia
MK2 Czuinik Kt 'I przekaznikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4. Przy
ZUjnik punktu rosy wyzszym obcigzeniu wymagany jest montaz
PCO  Pompa obiegu pierwotnego (sygnat PWM) przekaznika posredniego.
PCO Pompa obiegu pierwotnego (230 V ~1N)
PC1 Pompa instalacji grzewczej
PK2 Wyjscie przekaznikowe trybu chfodzenia, 230 V ~1N,

dla pompy obiegowej chtodzenia
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456 Schemat potaczen modutu instalacyjnego - praca ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym (IDU-8/14 iE)
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Rys. 72  Schemat potaczerh modutu instalacyjnego ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznymj

(1]
(2]

trycznego, wejscie 230 V

Magistrala CAN do pompy ciepta (modut I/0)
FE, alarm czujnika cisnienia lub dogrzewacza elek-

PwW2
TO

Pompa cyrkulacyjna
Czujnik temperatury zasilania

T Czujnik temperatury zewnetrznej

[3] Napiecie robocze, 230 V ~1N TWA1

EE1 Dogrzewacz elektryczny stopien 1 TCO

EE2 Dogrzewacz elektryczny stopien 2 TCA

EE3 Dogrzewacz elektryczny stopien 3 VCO

EW1 Sygnat uruchomienia dogrzewacza elektrycznego w = VW1
pojemnosciowym podgrzewaczu wody (zewnetrzne-
go), wyjscie 230 V

F50 Bezpiecznik(6,34) - ===

I Wejscie zewnetrzne 1

12 Wejscie zewnetrzne 2

13 Wejscie zewnetrzne 3

14 Wejscie zewnetrzne 4 MK2 Czujnik punktu rosy
Pompa obiegu pierwotnego (sygnat PWM)
Pompa obiegu pierwotnego (230 V ~1N)
Pompa instalacji grzewczej
Wyijscie przekaznikowe trybu chfodzenia, 230 V ~1N,

PCO
PCO
PCA
PK2

dla pompy obiegowej chtodzenia

Buderus

Czujnik temperatury cieptej wody

Czujnik temperatury powrotu nosnika ciepta
Czujnik temperatury zasilania nosnika ciepta
3-drogowy zawor obiegu pierwotnego
3-drogowy zawor ogrzewania/cieptej wody

Podtaczenie fabryczne
Podtaczenie podczas instalacji/osprzet

Maksymalne obcigzenie wyjscia
przekaznikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4. Przy
wyzszym obcigzeniu wymagany jest montaz
przekaznika posredniego.
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4.5.7
grzewczy)

Schemat potaczenn modutu instalacyjnego - uruchomienie/zatrzymanie dogrzewacza zewnetrznego (kociot
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Rys. 73  Schemat potaczert modutu instalacyjnego, uruchomienie/zatrzymanie

11  Wyjscie 230V ~1N

[2] Elektryczny kociot grzewczy/zewnetrzna grzatka
[3] Kociot olejowy

[4] Gazowe urzadzenie kondensacyjne

[5] Uruchomienie/Zatrzymanie EMO

74 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

[5a]

[50]

Maksymalne obciazenie wyjscia przekaznikowego:
2 A, cos¢>04

Przy wyzszym obcigzeniu na wyjsciu przekaznikowym
wymagany jest montaz przekaznika posredniego
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458 Schemat potaczen modutu instalacyjnego - alarm dogrzewacza zewnetrznego (kociot grzewczy)
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Rys. 74  Schemat poftaczen modutu instalacyjnego, alarm dogrzewacza zewnetrznego

(1]
[1b]
2]
(8l
(4

Wejscie 230 V (AC)

Alternatywne przytacze

Elektryczny kociot grzewczy/zewnetrzna grzatka
Kociot olejowy

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

mmld o

Jezeli z zewnetrznego zrddta ciepta wychodzi

» Podtaczy¢ sygnat alarmu z zewnetrznego

zrodta ciepta zgodnie z [1b].

sygnat alarmu o napieciu zasilania < 230 V (AC):

Jezeli z zewnetrznego Zrédta ciepta wychodzi
sygnat alarmu 230 V (AC):
» Usuna¢ kabel spomiedzy zaciskow 61 i 64.

Nie usuwac¢ mostka, jezeli nie jest mozliwe
zgtoszenie sygnatu alarmu z zewnetrznego
zrodta ciepta.

» Sygnat alarmu 230 V (AC) z zewnetrznego
Zrédta ciepta podtaczy¢ zgodnie z [1a] do
zacisku 64.

Buderus
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459 Schemat polaczen modutu instalacyjnego - alternatywna instalacja zaworu 3-drogowego
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Rys. 75 Alternatywna instalacja zaworu 3-drogowego

[1] Silnik zaworu 3-drogowego. Z mozliwoscia regulacji
dla §1/82.

2] Do zaworu 3-drogowego typu [1] potrzebny jest prze-
kaznik 2-stykowy (nie wchodzi w zakres dostawy)
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4510 Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajagcym do pracy dwusystemowej — widok magistrali CAN i EMS

(ODU6-0ODU14)

6720810 933-11.21

Rys. 76

(1]
2]
(3]
4

(5]
6]
[7]
8l

E)
(10]

Jednostka wewnetrzna (IDU-8/14 iB)

Jednostka zewnetrzna (ODU6-ODU14)

Urzadzenie obstugowe

Przetacznik kodujacy jednostki wewnetrznej:
ustawienie podstawowe dla IDU-8 iB: A=0,P =3
ustawienie podstawowe dla IDU-14iB:A=0,P=C
Modut instalacyjny

Modut IP

Modut funkcyjny (np. MM100 lub MS100)

Modut zdalnego sterowania/regulator temperatury po-
mieszczenia RC100 lub RC100H (osprzet)

Modut I/O pompy ciepta

Przetacznik kodujacy jednostki zewnetrznej:

P2 =0ODU6 230 V ~1N

Buderus

Jednostka wewnetrzna do pracy dwusystemowej — widok magistrali CAN i EMS

P3 =0DU8 230 V ~1N
P4 = ODU11 400V ~3N
P5 =0DU14 400 V ~3N
A = 0 to standard

Podtaczenie fabryczne
— —Podtaczenie podczas instalacji/osprzet

Niewtasciwe ustawienia przetgcznika
kodujacego A i P prowadzg do nieprawidtowego
dziatania.
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4.6 Zarzadzanie pompa ciepta
HMC300

@ N menu
@ _'_'ﬁ info
@ fav )

@ @ ®

S

6720 808 471-01.10

Rys. 77  Elementy obstugi

» Nacisna¢, aby wywota¢ funkcje ulubione dla obiegu grzewczego/chtodzenia 1.

1 menu Przycisk fav » Trzymac¢ wcisniety, aby indywidualnie dopasowac¢ menu ulubionych (— instrukcja obstugi
urzadzenia obstugowego).
2 = Przycisk ,Dodatkowa ciepta » Nacisna¢, aby aktywowac funkcje dodatkowej cieptej wody (— instrukcja obstugi
+ woda uzytkowa” urzadzenia obstugowego).
3 - Przycisk ,Ciepta woda » Nacisna¢, aby wybraé tryb pracy dla cieptej wody uzytkowej (— instrukcja obstugi
= uzytkowa” urzadzenia obstugowego).

» Nacisna¢, aby otworzyé menu gtéwne.
4 menu Przycisk menu (— instrukcja obstugi urzadzenia obstugowego).
» Trzymac wcisniety, aby otworzy¢ menu serwisowe.

Gdy menu jest otwarte:
» Nacisna¢, aby wyswietli¢ wiecej informacji dotyczacych aktualnego wyboru.

5 info Przycisk info Gdy aktywne jest wskazanie standardowe:
» Nacisna¢, aby otworzyé menu informacyjne
(— instrukcja obstugi urzadzenia obstugowego).
» Nacisna¢, aby przej$¢ do nadrzednego poziomu menu lub odrzuci¢ zmiane wartosci.
6 - Ervaial [Bevicn Gdy wyswietlana sie komunikat o koniecznosci serwisu lub usterce:
Y ” » Nacisna¢, aby przej$s¢ miedzy wskazaniem standardowym a wskazywaniem usterek.
» Trzymac wcisniety, aby przej$¢ z menu do wskazania standardowego.
» Przekreci¢, aby wybra¢ ustawienie (np. temperatury) lub przej$¢ miedzy menu lub punktami
menu.
Gdy podswietlenie jest wytaczone:
» Nacisna¢, aby wtaczyé podswietlenie.
Gdy podswietlenie jest wtgczone:
7 Pokretto wyboru » Nacisnaé, aby otworzyé wybrane menu lub punkt menu, potwierdzié¢ ustawiong warto$é

(np. temperature) badz komunikat lub zamknaé okno pop-up.

Gdy aktywne jest wskazanie standardowe i pods$wietlenie jest wigczone:

» Nacisna¢, aby aktywowac pole wejsciowe wyboru obiegu grzewczego/chtodzenia we
wskazaniu standardowym (tylko w przypadku instalacji z co najmniej dwoma obiegami
grzewczymi/chtodzenia — instrukcja obstugi urzadzenia obstugowego).

Tab. 39 Elementy obstugi
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Wyposazenie i charakterystyka

Urzadzenie obstugowe HMC300 umozliwia prosta obstuge
pompy ciepta.

Pokretto stuzy do zmiany docelowej temperatury pomiesz-
czenia w mieszkaniu. Zawory termostatyczne na grzejnikach
lub termostaty pomieszczeniowe ogrzewania podtogowego
dodatkowo reguluja temperature pomieszczenia.

Jezeli w pomieszczeniu odniesienia znajduje sie regulator
temperatury pomieszczenia, zawory termostatyczne tego
pomieszczenia nalezy wymieni¢ na zawory dtawigce.
Zoptymalizowana praca zapewnia energooszczednos$g.
Ogrzewanie badz chtodzenie jest regulowane tak, aby uzy-
skac optymalny komfort przy minimalnym zuzyciu energii.
Mozna tez wygodnie ustawia¢ i ekonomicznie regulowac
przygotowanie c.w.u.

Zakres funkcji

Zakres funkcji i tym samym struktura menu urzgdzenia obstu-

gowego zalezg od budowy instalacji:

m Ustawienia dla roznych obiegéw grzewczych/chtodzenia
sg dostepne tylko wtedy, gdy zainstalowane sg co najmniej
2 obiegi grzewcze/chtodzenia.

m Informacje dotyczace instalacji solarnej wyswietlaja sie tyl-
ko wtedy, gdy jest ona zainstalowana.

W odnosnych miejscach wskazano na zalezno$¢ od budowy

konkretnej instalacji. Zakresy regulaciji i ustawienia podstawo-

we zalezg od wykonanej instalacji.

Szczegodtowe informacje — dokumentacja techniczna jedno-

stek wewnetrznych.

Podzespoly instalacji pompy ciepta n

Funkcje urzadzenia obstugowego

m Urzadzenie obstugowe moze regulowac¢ maks. 4 obiegi
grzewcze/chtodzenia. Dla kazdego obiegu grzewczego moz-
na ustawi¢ w urzadzeniu obstugowym regulacje sterowang
temperaturg zewnetrzng lub regulacje sterowang temperaturg
zewnetrzng z uwzglednieniem temperatury pomieszczenia.

m Gtéwne rodzaje regulacji ogrzewania to:

m Sterowany temperaturg zewnetrzna:

— Regulacja temperatury pomieszczenia odbywa sie w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

- Urzadzenie obstugowe ustawia temperature zasilania
wedtug uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej
grzewczej.

m Sterowany temperaturg zewnetrzng z uwzglednieniem
temperatury pomieszczenia:

— Regulacja temperatury pomieszczenia odbywa sie w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej i zmierzonej tem-
peratury pomieszczenia. Zdalne sterowanie wptywa na
temperature zasilania w zaleznosci od zmierzonej i do-
celowej temperatury pomieszczenia.

— Urzadzenie obstugowe ustawia temperature zasilania
wedtug uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej
grzewcze;.

Praca po przerwie w dostawie pradu

W przypadku przerwy w dostawie pradu lub faz z wyfgczo-
nym zrédtem ciepta ustawienia nie zostajg utracone. Urzadze-
nie obstugowe wznawia prace po powrocie zasilania. Ewen-
tualnie trzeba od nowa ustawi¢ czas zegarowy i date. Dalsze
nowe ustawienia nie sa wymagane.

6720 818 376-60.1T

Rys. 78  System regulacyjny (schemat)

[1] Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC300
[2] Modut zdalnego sterowania RC100/RC100 H"
[3] IP inside (interfejs do routera internetowego)
[4] Modut obiegu grzewczego MM100

" Urzadzenie obstugowe RC100 w potaczeniu z pompa ciepta
WLW196i..AR mozna stosowac tylko jako modut zdalnego
sterowania.

Buderus

[5] Modut solarny do przygotowania cieptej wody MS100
[6] Modut solarny do wspomagania ogrzewania MS200
[7] Modut basenowy MP100
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4.7
4.71

Funkcja PV, Smart Grid i aplikaciji
Funkcja PV

Pompa WLW196i..AR jest przygotowana do inteligentnego
pofaczenia z instalacja fotowoltaiczng. Aby moc korzystac
z tej mozliwosci, najpierw w urzadzeniu obstugowym Loga-
matic HMC300 nalezy aktywowac funkcje PV i utworzy¢ pota-
czenie elektryczne miedzy falownikiem instalacji PV a pompa
Logatherm WLW196i..AR.

Falownik instalacji PV jest tagczony poprzez specjalne wyjscie
sterujace (bezpotencjatowe) z wejsciem 14 pompy WLW196i..
AR. Aby uzy¢ kontaktu 11 do kontaktu EVU, nalezy utozy¢
kontakt 14 do funkcji Smart Grid. Gdy tylko pojawi sie okre-
slona moc elektryczna z instalacji PV, falownik zezwala na
uruchomienie pompy WLW196i..AR. Elektronika falownika
zapobiega taktowaniu pompy WLW196i..AR. Jest to mozli-
we przez to, ze podlegajacy swobodnemu wyborowi uzysk
mocy z instalacji PV musi nastgpic¢ w ustalonym czasie, zanim
nastgpi zezwolenie na uruchomienie. Zezwolenie na urucho-
mienie powinno z kolei zosta¢ zachowane najlepiej przez staty
okres co najmniej ok. 20 minut.

Aby optymalnie wykorzystac¢ uzysk z instalacji PV, klient moze
za pomoca przesuniecia (0-5 K) ustawic¢ na wyzszg wartosé
aktualng wartos¢ zadang temperatury cieptej wody i/lub tem-
peratury zasilania obiegu grzewczego. Nowe temperatury
zadane (warto$¢ zadana + przesuniecie) cieptej wody bgdz
obiegu grzewczego sa uwzgledniane tylko przy aktywnym
dziataniu funkcji PV. Przy nieaktywnej funkcji PV obowigzujg
ponownie aktualne wartosci zadane.

Pompa WLW196i..AR nagrzewa najpierw pojemnosciowy
podgrzewacz wody. Gdy zapotrzebowanie na ciepta wode
jest pokryte i jest osiagnieta temperatura zadana, pompa
WLW196i..AR ogrzewa obiegi grzewcze zgodnie z wartoscia-
mi zadanymi podwyzszonymi o wartos¢ przesunigcia. Gdy
réwniez to zapotrzebowanie na ciepto jest pokryte, pompa
WLW196..AR wylacza sig, nawet jesli nadal wystepuje zezwo-
lenie falownika.

Jezeli system posiada podgrzewacz buforowy i wytgcznie
mieszane obiegi grzewcze, pompa WLW196..AR nagrzewa
podgrzewacz buforowy do temperatury maksymalnej. Jezeli
nie ma podgrzewacza buforowego, mozna uzy¢ przesunie-
cia, aby zwiekszy¢ krzywa grzewcza lub, o ile jest dostepny
regulator temperatury w pomieszczeniu, temperature zadana
w pomieszczeniu do wartosci 5 K.

Gdy tylko pompa WLW196i..AR w czasie dziatania funkcji PV
osiggnie maksymalnga mozliwg temperature zasilania, ale nie
uzyskata jeszcze wartosci zadanej, nastepuje stopniowe wig-
czanie dogrzewacza elektrycznego.

Mozliwe sa nastepujace tryby:
H Tryb zimowy
— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. jest nagrzewany do
temperatury zadanej cieptej wody + przesuniecie.
— Kazdy obieg grzewczy jest nagrzewany do temperatu-
ry zadanej zasilania + przesuniecie (przesuniecie mozna
ustawic¢, dotyczy to wszystkich obiegéw grzewczych).
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— Jezeli system posiada podgrzewacz buforowy i wytacz-
nie mieszane obiegi grzewcze, pompa WLW196..AR
nagrzewa podgrzewacz buforowy do temperatury mak-
symalnej.

H Tryb letni

— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. jest nagrzewany do
temperatury zadanej cieptej wody + przesuniecie.

— Sygnat blokady ze strony zaktadu energetycznego ma
najwyzszy priorytet i natychmiast zatrzymuje sprezarke
lub dogrzewacz elektryczny — nawet jesli istnieje zezwo-
lenie falownika na uruchomienie podgrzewacza buforo-
wego!

4.7.2 Funkcja Smart Grid

Z funkcji Smart Grid mozna korzysta¢ podobnie jak w przy-
padku funkcji PV. W inteligentnej sieci energetycznej (Smart
Grid) dostawca energii powinien mie¢ mozliwos¢ wtaczania
i wytgczania obcigzenia elektrycznego. Z jednej strony mozna
dzieki temu ograniczy¢ obcigzenia i wahania sieci, a z dru-
giej strony klient moze korzystac z tanszych taryf za energie
elektryczng. Pompa WLW196..AR moze by¢ np. wytaczana
w okresach maksymalnego obcigzenia (okoto potudnia) i wig-
czana w tanszych okresach mniejszego obcigzenia (pdzny
wieczor).

Klient moze za pomoca przesuniecia ustawi¢ wyzszg aktualng
wartos¢ zadana temperatury cieptej wody i temperatury zasi-
lania obiegu grzewczego, aby uruchamia¢ pompe WLW196..
AR w tanszych taryfach.

Pompa WLW196i..AR nagrzewa najpierw pojemnosciowy
podgrzewacz wody. Gdy zapotrzebowanie na cieptg wode
jest pokryte i jest osiggnieta temperatura zadana, pompa
WLW196i..AR ogrzewa obiegi grzewcze zgodnie z wartoscia-
mi zadanymi podwyzszonymi o wartos¢ przesunigcia. Gdy
réwniez to zapotrzebowanie na ciepto jest pokryte, pompa
WLW196..AR wytacza sie, nawet jesli nadal trwa tansza ta-
ryfa.

Jezeli system posiada podgrzewacz buforowy i wytacznie
mieszane obiegi grzewcze, pompa WLW196..AR nagrzewa
podgrzewacz buforowy do temperatury maksymalne;.

Aby moc korzystaé z funkcji Smart Grid, nalezy utworzy¢ po-
dwajne potaczenie elektryczne miedzy jednostka przetacza-
jaca zaktadu energetycznego w szafie licznikowej i wejsciami
I1i14. Tymi dwoma przewodami sterowniczymi zaktad ener-
getyczny zezwala na uruchomienie pompy WLW196i..AR lub
wytacza sprezarke i/lub dogrzewacz elektryczny.

Funkcja Smart Grid jest aktywowana w urzadzeniu obstugo-
wym Logamatic HMC300 poprzez skonfigurowanie wejscia
I1 dla wytagczania przez zaktad energetyczny (czas blokady ze
strony zaktadu energetycznego 1/2/3).
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Mozliwe sg nastepujgce tryby:
H Tryb zimowy

— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. jest nagrzewany do
temperatury zadanej cieptej wody + przesuniecie.

— Kazdy obieg grzewczy jest nagrzewany do temperatu-
ry zadanej zasilania + przesuniecie (przesuniecie mozna
ustawic¢ w przypadku wszystkich obiegdw grzewczych).

- Jezeli system posiada bufor grzewczy i wytgcznie mie-
szane obiegi grzewcze, WLW196i..AR nagrzewa bufor
grzewczy do temperatury maksymalne;.

| Tryb letni

— Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. jest nagrzewany do
temperatury zadanej cieptej wody + przesuniecie.

— Sygnat blokady ze strony zaktadu energetycznego ma
najwyzszy priorytet i natychmiast zatrzymuje sprezarke
i/lub dogrzewacz elektryczny — nawet jesli istnieje zezwo-
lenie falownika na uruchomienie pompy WLW196i..AR!

4.7.3
Jednostka wewnetrzna pompy Logatherm WLW196i..AR jest
standardowo wyposazona w interfejs IP. Umozliwia to in-
tuicyjna obstuge instalacji grzewczej w sieci lokalnej WLAN
oraz przez Internet. Poprzez mobilne urzadzenia koricowe
(Android & iOS) obstuga i zdalne monitorowanie sa mozliwe
réwniez spoza budynku za pomoca aplikacji EasyControl dla
wiasciciela instalaciji.
W aplikacji EasyControl sg dostepne nastepujace funkcje:
m Kontrola i zmiana parametrow instalacji (np. przetacza-
nie rodzaju pracy, wartosci zadane temperatury dla dnia
i nocy, zegary sterujace dla wszystkich obiegéw grzew-
czych)
m Wyswietlanie komunikatow o usterkach i konserwacji
Aplikacja EasyControl jest bezptatnie dostepna w sklepach
Apple App Store i Google Play.

Funkcja aplikacji

Buderus
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4.8 Modut zdalnego sterowania RC100/RC100 H

Urzadzenie obstugowe RC100 moze stuzy¢ jako modut zdal-
nego sterowania. Dla kazdego obiegu grzewczego mozna
uzy¢ modutu zdalnego sterowania RC100/RC100 H.

195 @

O

6720 646 193-09.2T

Rys. 79  Wskazniki i elementy obstugi modutu zdalnego

sterowania RC100/RC100 H

[11 Wyswietlacz — wskazywanie temperatury pomieszczenia;
wskazywanie ustawienn w menu serwisowych;
wskazania serwisowe i sygnalizacja usterek

[2] Pokretto wyboru — nawigacja w menu; zmiana wartosci

° Na jeden obieg chtodzenia nalezy uzy¢ jednego
'I modutu zdalnego sterowania RC100 Hz
czujnikiem wilgotnosci powietrza.

Modutem zdalnego sterowania RC100/RC100 H mierzy sie ak-
tualng temperature pomieszczenia. Pokrettem wyboru [2] mozna
zmieni¢ tymczasowo temperature pomieszczenia do nastepnego
punktu przetaczenia programu czasowego. Niektdre funkcje moz-
na zmienic tylko poprzez urzadzenie obstugowe HMC300 (np. tryb
pracy obiegu grzewczego, trwale ustawiona zadana temperatura
pomieszczenia, program czasowy oraz funkcje cieptej wody).
Poniewaz modut zdalnego sterowania RC100/RC100 H nie
posiada wiasnego zegara sterujgcego, zgodnie z rozporzadze-
niem w sprawie oszczedzania energii (EnEV) moze by¢ uzywany
w Niemczech tylko w potaczeniu z systemowym urzgdzeniem
obstugowym HMC300.

Inne cechy charakterystyczne
m Jeden modut zdalnego sterowania RC100/RC100 H
przypada na kazdy obieg grzewczy.

Zakres dostawy

B Modut zdalnego sterowania RC100 z wbudowanym czujni-
kiem temperatury pomieszczenia lub modut zdalnego ste-
rowania RC100 H z wbudowanym czujnikiem temperatury
pomieszczenia i czujnikiem wilgotnosci powietrza

B Materiaty instalacyjne

B Dokumentacja techniczna

Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x dt.) mm 80 x 80 x 23

Napiecie znamionowe VvV DC 10-24

Tab. 40 Dane techniczne modutu zdalnego sterowania RC100/

RC100 H
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Natezenie znamionowe mA 4
Interfejs magistrali - EMS plus
Zakres regulaciji °C 5-30

Klasa ochrony - 1]

Stopien ochrony - 1P20

Tab. 41 Dane techniczne modutu zdalnego sterowania
RC100/RC100 H

Umiejscowienie modutu zdalnego sterowania
W przypadku regulacji sterowanej temperaturg pomiesz-
czenia regulacja instalacji grzewczej lub obiegu grzewczego
odbywa sie przy uwzglednieniu temperatury pomieszczenia
odniesienia. Do tego rodzaju regulacji stuzy modut zdalnego
sterowania RC100/ RC100 H, w ktéry wbudowany jest czujnik
temperatury pomieszczenia.

» W zwigzku z tym w pomieszczeniu odniesienia nalezy za-
instalowaé urzadzenia obstugowe do regulacji sterowanej
temperaturg pomieszczenia (— rys. 82).

Pomieszczenie odniesienia musi by¢, na ile to mozliwe, re-

prezentatywne dla catego mieszkania. Zrédta ciepta (np. pro-

mieniowanie stoneczne lub otwarty kominek) majg wptyw na
funkcje regulacji. W zwigzku z tym w pomieszczeniach bez
zrédet ciepta moze by¢ zbyt zimno.

Jezeli nie jest dostepne odpowiednie pomieszczenie odnie-

sienia, zalecamy przetaczenie na regulacje sterowang tempe-

raturg zewnetrzna lub zainstalowanie zewnetrznego czujnika
temperatury w pomieszczeniu o najwiekszym zapotrzebowa-
niu na ciepto.

Ochrone instalacji przed zamarzaniem mozna
zastosowac rowniez w przypadku regulaciji
sterowanej temperaturg pomieszczenia. W tym
celu nalezy zainstalowac czujnik temperatury
zewnetrznej (osprzet).

Lokalizacja czujnika temperatury pomieszczenia

Czujnik temperatury pomieszczenia jest wbudowany w obu-

dowe modutu zdalnego sterowania RC100/RC100 H. Modut

zdalnego sterowania nalezy tak zainstalowa¢ w pomieszcze-

niu odniesienia, aby unikng¢ niepozadanych wptywow:

®m Nie na elewaciji

® Nie w poblizu okien i drzwi

® Nie przy mostkach cieplnych

® Nie w ,martwych" katach

m Nie nad grzejnikami

® Nie w miejscu narazonym na bezposrednie promieniowa-
nie stoneczne

® Nie w miejscu narazonym na bezposrednie promieniowa-
nie cieplne z urzadzen elekirycznych itp.
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6720 645 407-03.10

Rys. 80

Lokalizacja modutu zdalnego sterowania RC100/RC100 H
w pomieszczeniu odniesienia (wymiary w mm)
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5 Moduty funkcyjne do rozszerzenia systemu

regulacyjnego

5.1 Zestaw do szybkiego montazu lub stacja
solarna z EMS inside

EMS -
EMS plus ¢

6720817675-49.1T

Rys. 81 Zestaw obiegu grzewczego HS lub HSM

Zestaw obiegu grzewczego HS lub HSM

W zestawie obiegu grzewczego sg zainstalowane fabrycznie

i okablowane wszystkie istotne moduty systemowe do podta-

czenia obiegu grzewczego.

Wyposazenie obejmuje nastepujgce elementy:

B Modulowana energooszczedna pompa o wysokiej sprawnosci

B Zestaw do szybkiego montazu HSM: tacznie z zaworem
mieszajgcym 3-drogowym DN15/20/25/32

B Po jednym bezobstugowym zaworze kulowym w potacze-
niu z termometrem dla zasilania i powrotu

B Punkt pomiaru dla czujnika temperatury zasilania (przy obie-
gach grzewczych z 3-drogowymi zaworami mieszajacymi)

B Zawor przeciwzwrotny

B Wszystkie elementy orurowania znajdujg sie w catosci
w ostonie termoizolacyjne;j.

Dostepne sa nastgpujace zestawy obiegu grzewczego:

W Zestaw obiegu grzewczego HSM15

W Zestaw obiegu grzewczego HSM20

W Zestaw obiegu grzewczego HS25/6

B Zestaw obiegu grzewczego HS25/4

B Zestaw obiegu grzewczego HSM25

B Zestaw obiegu grzewczego HS32

W Zestaw obiegu grzewczego HSM32

5.2 Stacja solarna (KS0110) z modutem solarnym

MS100 lub MS200 badz bez modutu

W stacji solarnej sg fabrycznie zainstalowane i okablowane

wszystkie wazne podzespoty:

B Z wbudowang modulowana pompa solarna o wysokiej
sprawnosci (PWM).

B Stacja solarna z modutem MS100 (jeden odbiornik solarny)
lub MS200 (2 lub 3 odbiorniki) do instalacji z systemem
regulacyjnym EMS plus lub bez modutu solarnego. Stacje
solarne KS0110/2 MS100 i KS0110/2 MS200 sa taczone
przewodem magistrali lub dodatkowym sygnatem PWM

Buderus

z systemem regulacyjnym Logamatic EMS plus, tak ze re-
gulacja kotta i solarna sa inteligentnie powigzane.

B Ze zintegrowanym modutem solarnym MS200 mozliwos¢
uzycia réwniez do autonomicznego regulatora solarnego
Logamatic SC300.

m Wszystkie niezbedne elementy, takie jak pompa solarna,
hamulec grawitacyjny, zawér bezpieczenstwa, mano-
metr, na zasilaniu i powrocie po jednym zaworze kulowym
z wbudowanym termometrem, ogranicznik przeptywu
i izolacja cieplna tworza zespdt montazowy.

m Ukfady hydrauliczne zaprogramowane wstepnie i wskaza-
nie graficzne poprzez urzadzenie obstugowe HMC300.

B Rozne funkcje dodatkowe z modutem MS200 (— pkt 5.3.2,
str. 88).

m Czujnik temperatury kolektora i czujnik temperatury pod-
grzewacza w zakresie dostawy.

m Panel obudowy w kolorze biatym.

Dla obiegu solarnego dostepne sa nastepujace stacje solarne:

® KS0110/2 MS100 dla instalaciji solarnych z 1 odbiornikiem
(opis modutu MS100 — pkt 5.3.1, str. 86)

m KS0110/2 MS200 (opis modutu MS200 — pkt 5.3.2,
str. 88)

° Stacje solarne KS0110/2 (z modulowang pompa
'I o wysokiej sprawnosci) mozna eksploatowacé

tylko z modutem solarnym MS100/MS200.
Potaczenie z regulatorami solarnymi jak
SC10/20/40, FM443 (Logamatic 4000) badz
FM244 (Logamatic 2000) nie jest mozliwe,
poniewaz pompa o wysokiej sprawnosci
wymaga sygnatu sterowania PWM.

EMS -
EMS plus ¢

6720817675-50.1T

Rys. 82 Kompletna stacja solarna KS0110/2

Pompa wbudowana w kompletng stacje solarng
wymaga sygnatu PWM z modutu solarnego
(MS100/200). W urzadzeniu obstugowym
poprzez sygnat PWM musi by¢ wigczana
regulacja predkosci obrotowej pompy solarne;.
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5.3 Modut obiegu grzewczego MM100
EMS -
g EMS plus ¢
L]
i
1=
PCTH—® |
_ — 6720809 132-54.1T
Rys. 83 Modut obiegu grzewczego MM100
HK2 Obieg grzewczy 2
MCA1 Czujnik temperatury ogrzewania podtogowego
TO Czujnik roznicowy
TCA Czujnik temperatury zasilania/czujnik temperatury
podgrzewacza
PCA1 Pompa/pompa tadujgca podgrzewacz
VCA1 Pompa cyrkulacyjna/zawoér mieszajacy

Modut obiegu grzewczego MM100 w potaczeniu z urzadze-

niem obstugowym HMC300 stuzy do sterowania:

B Jednym niemieszanym obiegiem grzewczym z pompa
(PCA1) oraz czujnikiem réznicowym (TO, opcjonalny)

B Mieszanym obiegiem grzewczym z pompa (PC1), zawo-
rem mieszajgcym (VC1), czujnikiem temperatury zasilania
(TC1) i czujnikiem temperatury (MC1, ogrzewanie podtogo-
we) oraz czujnikiem roznicowym (TO, opcjonalny)

Jezeli jeden obieg grzewczy jest sterowany temperaturg po-

mieszczenia, w pomieszczeniu odniesienia wymagane jest

jedno urzadzenie obstugowe (— str. 83). Mozna je podtaczy¢
poprzez EMS plus bezposrednio do modutu obiegu grzew-
czego MM100. Urzadzenie obstugowe stuzy w tym przypadku
do zdalnego sterowania przynaleznym obiegiem grzewczym.

Z urzadzeniem obstugowym HMC300 mozna potaczy¢ mak-

symalnie 4 moduty obiegéw grzewczych MM100.

Inne cechy charakterystyczne

B Sterowana temperaturg zewnetrzng badz temperatura po-
mieszczenia lub stata regulacja obiegu kotta z czujnikiem
temperatury zasilania do sterowania elementem nastaw-
czym.

® Uruchamianie i obstuga poprzez urzadzenie obstugowe
HMC300.

B Wtyczki kodowane i oznakowane kolorystycznie.

B Mozliwosé podiaczenia pompy ciepta o wysokiej sprawnosci (np.
jako zestaw do szybkiego montazu obiegu grzewczego HSM)
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® Komunikacja wewnetrzna poprzez magistrale EMS plus.

B Modut do instalacji nasciennej, instalacji na szynie monta-
zowej lub do wmontowania w regulator MC100.

® Wskazywanie stanéw roboczych i usterek za pomoca diod
LED.

B Podtaczenie i mozliwos¢ monitorowania czujnika tempe-
ratury obiegu ogrzewania podfogowego (termostat przy-
Igowy, np. TB1). W razie zadziatania czujnika temperatury
pompa obiegu grzewczego wytacza sie, zawor mieszajacy
zamyka sie, przynalezny wymaog dotyczacy ciepta z kotta
jest usuwany i wyswietlana jest usterka.

B Brak mozliwosci potaczenia z:

- urzadzeniami obstugowymi RC20, RC20RF, RC25, RC35
- modutami MM10, WM10

Zakres dostawy

B Modut MM100 facznie z materiatami instalacyjnymi
m 1 czujnik temperatury zasilania (TC1)

B Instrukcja instalacji

Opcjonalny osprzet

m Czujnik temperatury zasilania FV/FZ (jako czujnik roznicowy)

m Czujnik temperatury ogrzewania podtogowego TB1 dla
ogrzewania podtogowego (ze wskazywaniem usterek na
wyswietlaczu urzadzenia obstugowego)

Buderus
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Schemat potaczen

120/230 V AC 24V
120/230VAC | 120/230VAC VCi MC1| PC1 TO | TC1|BUS |BUS
@lNlL |N|L @N|43|44 15|16@|N|63 1|2 1|2 1|2 1|2
Qv t@v + Qv QN+
b il bl

230V AC 230V AC VC1 PC1

TO TC1 BUS BUS

6720 801 111-63.10

Rys. 84

Wymiary (szer. x wys. x dt.)

Maksymalny przekréj przewodu

— Zacisk przytaczeniowy 230 V

— Zacisk przytaczeniowy niskiego napiecia

Napiecia znamionowe

— Magistrala (zabezpieczona przed zmiang biegunowosci)

— Napiecie sieciowe modutu

— Urzadzenie obstugowe (zabezpieczone przed zmiang biegunowosci)
— Pompy i zawory mieszajace

Bezpiecznik (T)
Interfejs magistrali
Maks. dopuszczalna dtugosc catkowita magistrali

Pobdér mocy w trybie stand-by

Maksymalna moc oddawana
- PC1
- VCi

Maksymalny skokowy wzrost poboru pradu PC1

Zakres pomiarowy czujnika temperatury
— Dolna granica btedu

— Zakres wskazan

— Goérna granica btedu

Maksymalnie dozwolona dtugos¢ kabla dla kazdego czujnika temperatury

Dopuszczalna temperatura otoczenia
- MM100
— Czujniki temperatury

Stopien ochrony w przypadku instalacji nasciennej

Stopien ochrony przy zabudowie w zrédle ciepta z RC100

Tab. 42 Dane techniczne modutu obiegu grzewczego MM100

Buderus

Schemat potaczen modutu obiegu grzewczego MM100

0-10

BUS
MC1

MD1

0OCH
PC1

TO
TC1

VC1

Przetacznik kodujacy adres

Pozycja 0 = stan w momencie dostawy (brak funkcji)
Pozycja 1-4 = obieg grzewczy 1-4

Pozycja 9 = obieg tadowania podgrzewacza 1
Pozycja 10 = obieg tadowania podgrzewacza 2
System magistrali EMS plus

Przytacze czujnika temperatury obiegu ogrzewania
podtogowego

Wymodg dotyczacy ciepta przy rodzaju regulacji
staly (zestyk zwierny)

Bez funkciji

Przytacze pompy grzewczej lub pompy tadujacej
podgrzewacz (pompa o wysokiej sprawnosci do-
zwolona, zwréci¢ uwage na maksymalny skokowy
wzrost poboru pradu)

Przytacze czujnika temperatury zwrotnicy hydraulicznej
Przytacze czujnika temperatury obiegu grzewcze-
go lub czujnika temperatury podgrzewacza
Przytacze sitownika 3-drogowego zaworu miesza-
jacego lub pompy cyrkulacyjnej

230 V AC Napiecie sieci

e e T e

VvV DC
VAC/Hz
Vv DC
V AC/Hz

V/A

m

w

W
W

Alu.s
°C

°C
°C

°C
°C

151 x 184 x 61

2,5
1,5

15
230/50
15
230/50

230/5
EMS plus
300
<1

400
100

40
<-10
0-100
> 125
100©
0-60
5-95
P44

Zaleznie od zrédet ciepta
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5.3.1 Modut solarny MS100

EMS -
EMS plus ¢

TS2

6720 809 132-57.1T

Rys. 85 Modut solarny MS100

1] Dezynfekcja termiczna

[2] Pompa przetadowania

[3] Przetadowanie z podgrzewacza wstepnego do zasob-
nika dyspozycyjnego

[4] Zewnetrzny wymiennik ciepta pompy obiegu pierwot-
nego i wtérnego

FW  Czujnik temperatury kolektora

TS1  Czujnik temperatury kolektora

TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza
TS6 Czujnik temperatury wymiennika ciepta
PS1 Pompa solarna

Modut solarny MS100 w potfaczeniu z urzagdzeniem obstugo-
wym HMC300 stuzy do regulaciji instalacji solarnych wykorzy-
stywanych do przygotowania c.w.u.

Modut MS100 jest wyposazony w nastepujace interfejsy:

H 3 wejscia czujnika temperatury

® 1 wyjscie PWM/0-10 V

H 2 wyjscia pompy 230 V

B 1 przytacze systemu magistrali EMS plus

1 wejscie strumienia objetosci (zestaw WMZ)

Do zmiennej regulacji strumienia objetosci pompy solarnej
modut MS100 posiada odpowiednig funkcje (wymagana pom-
pa solarna z sygnatem PWM (np. KS0110) lub 0-10 V, brak
mozliwosci w potfgczeniu ze standardowag pompa solarng).
Dzigki temu trybowi wysokiego przeptywu/niskiego przeptywu
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mozliwe jest przygotowanie cieptej wody zoptymalizowane
pod katem zapotrzebowania oraz zoptymalizowane tadowanie
podgrzewaczy termosyfonowych (Double Match Flow).

Modut solarny MS100 obejmuje wszystkie potrzebne algo-
rytmy regulacji dla instalacji solarnej, sterowania pompa ze
zmiennym strumieniem objetosci oraz funkciji ,,optymalizacja
solarna” do solarnego przygotowania c.w.u.

Uzysk solarny mozna ustali¢ poprzez wewnetrzna rejestracje
uzysku (obliczeniowo) lub dodatkowy cieptomierz.

Z urzadzeniem obstugowym HMC300 mozna potaczy¢ maksy-
malnie jeden modut solarny MM100.

Inne cechy charakterystyczne
B Ustalenie uzysku solarnego na podstawie parametrow
uzysku instalacji (obliczeniowo) lub za pomoca zestawu
WMZ (pomiar strumienia objetosci i rejestracja temperatu-
ry zasilania i powrotu)
Optymalizacja solarna dla przygotowania c.w.u. i trybu
grzewczego
Funkcja rur prézniowych (rozruch pompy)
Wityczki kodowane i oznakowane kolorystycznie
Ostona zaciskéw i Sruby mocujace
Komunikacja wewnetrzna poprzez magistrale EMS plus
Wskazywanie stanéw roboczych i usterek za pomoca diod
LED
Maksymalnie jeden modut MS100 na instalacje
®m Brak mozliwosci potaczenia z:
- urzadzeniami obstugowymi RC20, RC20RF, RC25, RC35
- modutami MM10, WM10

Zakres dostawy

B Modut solarny MS100 tacznie z materiatami instalacyjnymi

®m 1 czujnik temperatury kolektora TS1 (NTC 20 K, @ 6 mm,
kabel 2,5 m)

m 1 czujnik temperatury podgrzewacza TS2 (NTC 10K, @ 9,7
mm, kabel 3,1 m)

B Instrukcja instalacji

Dostarczane warianty

B Modut do instalacji nasciennej, instalacji na szynie monta-
zowej lub do wmontowania w generator ciepta

B Modut catkowicie zamontowany fabrycznie w stacji solar-
nej Logasol KS0110 (-> rys. 84, str. 83)

Opcjonalny osprzet

B Pompa solarna o wysokiej sprawnosci (sterowana elektro-
nicznie poprzez PWM lub 0-10 V)

® Pompa wymiennika ciepta i czujnik temperatury zasilania
FV/FZ na wymienniku ciepta

B Pompa do przetadunku podgrzewacza

B Pompa przetadowania
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Schemat pota

Moduty funkcyjne do rozszerzenia systemu regulacyjnego n

24V

‘ IS1

|
ost

MPPPMPP

24V

czen
4 56

3 7

2 8

1 9

0 10

120/230V AC |

‘120/230VAC‘120/230VAC S1/P82/PSC# PS1 ‘ ‘ TSH ‘ TSZ‘ TS3 H BUS‘
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6720 809 132-58.1T

Rys. 86 Zacis

0-10

230 VAC
BUS
1S1

(O]

ki przytaczeniowe modutu solarnego MS100

Przetacznik kodujgcy adres

Pozycja 0 — brak funkcji

Pozycja 1 — modut solarny # 1

Pozycja 2-10 - brak funkciji

Przytacze napiecia sieci

System magistrali EMS plus

Przytacze rejestracji strumienia objetosci i po-
wrotu cieptomierza (zestaw WMZ)

Przytacze regulatora predkosci obrotowej
pompy z PWM lub 0-10 V

1-masa

2 — wyjscie PWM/0-10 V (output)

PS1
TS
TS2
TS3

VS1/PS2/PS3

3 — wejscie PWM (input, opcjonalny sygnat
zwrotny)

Pompa solarna pola kolektoréw 1

Czujnik temperatury pola kolektoréw 1
Czujnik temperatury podgrzewacza 1 na dole
Czujnik temperatury wymiennika ciepta lub za-
silania cieptomierza

Pompa tadujgca podgrzewacz (w przypadku
stosowania zewnetrznego wymiennika ciepta)
lub pompa do przetadunku podgrzewacza
albo pompa do dezynfekcji termicznej

Wymiary (szer. x wys. x dt.)

Maksymalny prze
— Zacisk przytacz
— Zacisk przytacz

kréj przewodu
eniowy 230 V
eniowy niskiego napiecia

Napiecia znamionowe
- Magistrala (zabezpieczona przed zmiang biegunowosci)
- Napigcie sieciowe modutu

- Urzadzenie obs

tugowe (zabezpieczone przed zmiang biegunowosci)

- Pompy i zawory mieszajace

Modulacja solarnej pompy wysokiej sprawnosci

Bezpiecznik (T)

Interfejs magistra

Maks. dopuszczalna dtugos¢ catkowita magistrali

Pobdr mocy w trybie stand-by

Maksymalna moc oddawana na przytacze (PS1; VS1/PS2/PS3)

Maksymalny skokowy wzrost poboru pradu (PS1; VS1/PS2/PS3)

Zakres pomiarowy czujnika temperatury podgrzewacza
- Dolna granica btedu

- Zakres wskazan
— Godrna granica b

tedu

Zakres pomiarowy czujnika temperatury kolektora
— Dolna granica btedu

— Zakres wskazan
- Gérna granica b

Maksymalnie dozwolona dtugos$¢ kabla dla kazdego czujnika temperatury

tedu

Dopuszczalna temperatura otoczenia

Stopien ochrony

Tab.43 Dane

techniczne modutu solarnego MS100

151 x 184 x 61

mm? 2,5
mm? 1,5
VvV DC 15
VAC/Hz 230/50
VvV DC 15
V AC/Hz 230/50
o Poprzez sygnat PWM lub 0-10 V
V/A 230/5
_ EMS plus
m 300
w <1
w 250"
Alu.s 40
°C <-10
°C 0-100
°C > 125
°C <-35
°C -30-200
°C > 230
m 100
°C 0-60
- P44

2 przytacza do wyboru z mozliwoscia obciazenia do 400 W. Nie przekracza¢ maksymalnie dopuszczalnego catkowitego natezenia pradu 5 A.
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5.3.2 Modut solarny MS200

& Emg plus ;
(==
% e
(L g
Be
(g &
=
= .d0)

Rys. 87  Modut solarny MS200, obstuga poprzez systemowe

urzadzenie obstugowe RC300 lub autonomiczny
regulator solarny SC300

Modut solarny MS200 stuzy do regulacji ztozonych instala-
cji solarnych wykorzystywanych do przygotowania c.w.u.
i wspomagania ogrzewania. Wszystkie funkcje solarne sa
wprowadzane do regulatora odpowiednio do rzeczywistej in-
stalacji za pomoca piktograméw, zgodnie z ktérymi sg usta-
wiane parametry solarne.

Modut MS200 jest wyposazony w nastepujace interfejsy:

m 8 wejs¢ czujnika temperatury

| 2 wyjscia PWM/0-10 V

m 3 wyjscia pompy 230 V

B 2 wyjscia zaworu przetgcznego lub 3-drogowego

B 2 przytacza systemu magistrali EMS plus

B 2 wejscia rejestracji strumienia objetosci (zestaw WMZ)

Modut solarny MS200 posiada funkcje Uzysk solarny/opty-
malizacja solarna, stuzaca do przygotowania cieptej wody.
Uzysk solarny mozna ustali¢ obliczeniowo na podstawie pa-
rametrow uzysku instalacji lub za pomoca zestawu WMZ.
Poza tym poprzez regulowany wpltyw energii stonecznej na
obieg grzewczy istnieje mozliwos¢ uwzglednienia uzysku
solarnego podczas dotadowania cieptej wody oraz w celu
optymalizacji krzywej grzewczej. Skutkuje to zredukowanym
dogrzewaniem zaréwno w trybie grzewczym, jak i podczas
tadowania cieptej wody w poréwnaniu z pracujacymi autono-
micznie regulatorami solarnymi.
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Do zmiennej regulacji strumienia objetosci pomp solarnych
modut MS200 posiada funkcje sterowania pompa solarng
z sygnatem PWM (np. KS0110) lub 0-10 V, modulacja pomp
nie jest mozliwa w potgczeniu ze standardowg pompa solar-
ng. Modut posiada tez funkcje rur prézniowych.

Uzysk solarny mozna ustali¢ poprzez wewnetrznag rejestracje
uzysku lub dodatkowy cieptomierz.

Poprzez modut solarny MS100 mozna dodatkowo poszerzy¢
zakres funkgciji.

Potaczenie z modutami EMS MM10, SM10 lub WM10 nie jest
mozliwe.

Litery oznaczajg funkcje solarne. Funkcje solarne sag poka-
zywane na wyswietlaczu urzadzenia obstugowego HMC300
obok piktogramu instalacji solarne;.

Z urzadzeniem obstugowym HMC300 mozna potaczy¢ mak-
symalnie jeden modut solarny MM100.

Inne cechy charakterystyczne

B Modut do instalacji nasciennej (bez szyny montazowej lub
z nig) lub wbudowany w kompletna stacje solarng KS0110

® Wiyczki kodowane i oznakowane kolorystycznie

B Komunikacja wewnetrzna poprzez magistrale EMS plus

m Wskazywanie stanéw roboczych i usterek za pomoca diod
LED

B Maksymalnie jeden modut MS200 na instalacje

m Brak mozliwosci potaczenia z
— urzgdzeniami obstugowymi RC20, RC20RF, RC25, RC35
— modutami MM10, WM10
Do okreslonych potaczen instalacji potrzebny jest dodatkowy
modut MS100:

W Solarne wspomaganie ogrzewania z uzyciem 2 odbior-
nikdw, zewnetrznego wymiennika ciepta obiegu solarnego

i drugiego pola kolektoréw w potaczeniu z:
— codziennym nagrzewaniem/dezynfekcja termiczna (prze-
tadowanie/przewarstwowanie)
— dodatkowym regulatorem réznicy temperatur

Zakres dostawy

B Modut solarny MS200 tacznie z materiatami instalacyjnymi

® 1 czujnik temperatury kolektora TS1 (NTC 20 K, @ 6 mm,
kabel 2,5 m)

m 1 czujnik temperatury podgrzewacza TS2 (NTC 10K, @ 9,7
mm, kabel 3,1 m)

B Instrukcja instalacji

Dostarczane warianty

® Modut do instalacji nasciennej

B Modut catkowicie zamontowany fabrycznie w stacji solar-
nej Logasol KS0110

Osprzet dodatkowy
Szczegotowe informacje o odpowiednim osprzecie przedsta-
wiono w katalogu.

B Mieszany obieg basenu:
- Silnik zaworu mieszajgcego; przytacze do VC1
— Czujnik temperatury basenu; przytacze do TC1.
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Schemat potaczen

Moduty funkcyjne do rozszerzenia systemu regulacyjnego n

120/230 V AC
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Rys. 88  Zaciski przylaczeniowe modutu solarnego MS200
0-10 Przetacznik kodujgcy adres TS8 Czujnik temperatury powrotu ogrzewania
Pozycja 0 = stan w momencie dostawy (brak z podgrzewacza VS1 Zawor 3-drogowy do
funkcji) wspomagania ogrzewania
Pozycja 1 = modut solarny # 1 VS2 Zawor 3-drogowy drugiego podgrzewacza
Pozycja 2-9 = brak funkcji z zaworem
Pozycja 10 = tryb autonomiczny (tylko w po- VS1/PS2/PS3 Zawér 3-drogowy do wspomagania ogrze-
taczeniu z autonomicznym regulatorem solar- wania/pompa do przetadunku podgrzewacza
nym SC300) lub pompa do dezynfekcji termicznej/pompa
230 VAC Przytacze napiecia sieci fadujaca podgrzewacz (w przypadku stosowa-
BUS System magistrali EMS plus nia zewnetrznego wymiennika ciepta)
IS... Przytacze rejestracji strumienia objetosci
i czujnika temperatury pomiaru ilosci ciepta
(zestaw WMZ)
0S... Przytacze regulatora predkosci obrotowej
pompy z PWM lub 0-10 V
1 =masa
2 = wyjscie PWM/0-10 V (output)
3 = wejscie PWM (input, opcjonalny sygnat
zwrotny)
PS1 Pompa solarna pola kolektoréw 1
PS3 Pompa tadujaca podgrzewacz do drugiego
podgrzewacza z pompa PS4 Pompa solarna
pola kolektoréw 2
PS5 Pompa tadujgca podgrzewacz w przypadku
stosowania zewnetrznego wymiennika ciepta
TS1 Czujnik temperatury pola kolektoréw 1
TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza 1 na dole
TS3 Czujnik temperatury podgrzewacza 1 na srodku
TS4 Czujnik temperatury powrotu ogrzewania do
podgrzewacza TS5 Czujnik temperatury pod-
grzewacza 2 na dole lub basenu
TS6 Czujnik temperatury wymiennika ciepta
TS7 Czujnik temperatury pola kolektoréw 2
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Wymiary (szer. x wys. x dt.) 246 x 184 x 61
Maksymalny przekroéj przewodu

— Zacisk przytaczeniowy 230 V mm? 2,5

— Zacisk przytgczeniowy niskiego napiecia mm? 1,5
Napiecia znamionowe

— Magistrala (zabezpieczona przed zmiana biegunowosci) VvV DC 15

— Napiecie sieciowe modutu VAC/Hz 230/50
- Urzadzenie obstugowe (zabezpieczone przed zmiang biegunowosci) VvV DC 15

— Pompy i zawory mieszajace V AC/Hz 230/50
Modulacja solarnej pompy wysokiej sprawnosci - Poprzez sygnat PWM lub 0-10 V)
Bezpiecznik (T) V/A 230/5
Interfejs magistrali = EMS plus
Maks. dopuszczalna dtugos¢ catkowita magistrali m 300
Pobdr mocy w trybie stand-by w <1
Maksymalna moc oddawana na przytacze W 2501
(PS1; PS4; PS5; VS1/PS2/PS3; VS2)

Maksymalny skokowy wzrost poboru pradu (PS1; PS4; PS5; VS1/PS2/PS8; VS2) Allis 40
Zakres pomiarowy czujnika temperatury podgrzewacza

- Dolna granica btedu °C <-10

— Zakres wskazan °C 0-100
— Gérna granica btedu °C > 125
Zakres pomiarowy czujnika temperatury kolektora

— Dolna granica btedu °C 35

— Zakres wskazan °C -30 - 200
— Gorna granica btedu °C > 230
Maksymalnie dozwolona dtugos$¢ kabla dla kazdego czujnika temperatury m 100
Dopuszczalna temperatura otoczenia °C 0-60
Stopien ochrony - P44

Tab. 44 Dane techniczne modutu solarnego MS200
" 2 przytacza do wyboru z mozliwoscia obcigzenia do 400 W. Nie przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego catkowitego natezenia pradu 5 A.
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Moduty funkcyjne do rozszerzenia systemu regulacyjnego n

5.4 Modut basenowy MP100
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Rys. 89 Schemat potgczen modutu basenowego MP100
BUS  System magistrali EMS plus MP100 Modut baseno-  Podtaczony silnik zaworu mieszajacego jest monitorowany
wy i po 24 godzinach bezruchu automatycznie uruchamiany na
MC1  Czujnik temperatury w przyporzadkowanym obiegu  krétki okres. Zapobiega to zablokowaniu zaworu mieszaja-
grzewczym cego.
MD1  Zapotrzebowanie na ciepto zgtaszane przez regulator ~ Niezaleznie od liczby innych odbiornikéw magistrali dozwolo-
basenowy ny jest tylko jeden modut basenowy MP100 w jednej instalacji.
TCA Czujnik temperatury basenu
VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy Zakres dostawy

Modut basenowy MP100 stuzy do sterowania basenem
w potgczeniu z pompa ciepta posiadajgca interfejs EMS plus.
Modut stuzy do rejestrowania temperatury basenu i do ste-
rowania zaworem mieszajgcym na polecenie pompy ciepta.

Buderus

B Modut basenowy MP100 tagcznie z materiatami instalacyjnymi
B Zestaw instalacyjny czujnika temperatury basenu TC1
B Instrukcja instalacji
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u Moduty funkcyjne do rozszerzenia systemu regulacyjnego

Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x dt.) mm 246 x 184 x 61

Maksymalny przekroéj przewodu

- Zacisk przytgczeniowy 230 V mm? 2,5

— Zacisk przytgczeniowy niskiego napiecia mm? 13

Napiecia znamionowe

- Magistrala (zabezpieczona przed zmiana biegunowosci) VvV DC 15

- Napiecie sieciowe modutu VAC/Hz 230/50

— Urzadzenie obstugowe (zabezpieczone przed zmiang biegunowosci) V DC 15

— Zawor mieszajgcy V AC/Hz 230/50

Modulacja solarnej pompy wysokiej sprawnosci - Poprzez sygnat PWM lub 0-10 V

Bezpiecznik V/A 230/5 (T)

Interfejs magistrali - EMS plus

Maks. dopuszczalna dtugos$é catkowita magistrali m 300

Pobdr mocy w trybie stand-by W <1

Maksymalna moc oddawana na przytgcze (VC1) W 100

Maksymalny skokowy wzrost poboru pradu (PS1; PS4; PS5; VS1/PS2/PS3; VS2) Allis 40

Zakres pomiarowy czujnika temperatury

- Dolna granica btedu °C <-10

- Zakres wskazan °C 0-100

— Gérna granica btedu °C > 125

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C 0-60

Stopien ochrony

— W przypadku montazu w zrédle ciepta - Zalezy od stopnia ochrony
generatora ciepta

- W przypadku instalacji nasciennej - 1P44

Klasa ochrony - |

Tab.45 Dane techniczne modutu basenowego MP100
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Przygotowanie cieptej wody n

6 Przygotowanie ciepte] wody

W niemieckich gospodarstwach domowych zuzywa sie dzien-
nie srednio 140 litrow wody na osobe. Wiekszos¢ wody zuzy-
wana jest na kapiel badz prysznic oraz do sptukiwania toalety.
Mniej wigcej potowa wody zuzywanej w gospodarstwie domo-
wym jest podgrzewana przed uzyciem.

llos¢ wody na

1 uzycie

[

Temperatura wody

Zlewozmywak 10-20 50

Wanna 120-150 40

Prysznic 30-50 40

Umywalka 10-15 40

Mata umywalka do rgk 1-5 40
Tab. 46

Zuzycie cieptej wody jest zmienne i w znacznym stopniu za-
lezy od indywidualnych przyzwyczajen. Wigksza czgs¢ wody
do mycia ciata jest z reguty zuzywana wczesnie rano. Podane
w tabelach wartosci sa wytacznie orientacyjne.

Pobierana z wodociggu woda do mycia ciata, sprzatania i my-
cia naczyn jest ciepta. Wiekszos$¢ z tej wody powinna mieé
temperature ok. 40°C. Potrzebna jest tylko niewielka ilos¢
wody w wyzszej temperaturze 50°C.

Zapotrzebowanie
na c.w.u o temp.
45°C
[I/(d x osoba)]

Wtasciwe ciepto
uzytkowe
[Wh/(d x osoba)]

Klasa zapotrzebowania

Mate zapotrzebowanie 15-30 600-1200
Srednie zapotrzebowanie 30-60 1200-2400
Duze zapotrzebowanie 60-120 2400-4800

Tab. 47

W mniejszych instalacjach (domy jedno- i dwurodzinne) centralna
instalacja przygotowania c.w.u. powinna w miare mozliwosci na-
grzewa¢ wode maksymalnie do temperatury 50°C. Jezeli w zlewo-
zmywaku kuchennym potrzebna bedzie wyzsza temperatura (np. 50
- 60°C), mozna jg uzyskac za pomoca oddzielnego podgrzewacza
wody. Moze to by¢ maly podgrzewacz. Zamknigty malty podgrze-
wacz moze podgrzewac wode uprzednio podgrzang przez instalacje
pompy ciepfa, otwarty musi zosta¢ napetniony zimng woda. Dzigki
takiej koncepciji instalacji pompa ciepta moze pracowac efektywniej,
przy nizszych stratach ciepta i mniejszym osadzaniu sie kamienia.
W przypadku wigkszych instalacji (domy wielorodzinne, hotele, domy
spokojnej starosci czy tez obiekty sportowe) na wyptywie cieplej
wody musi utrzymywac sie temperatura co najmniej 60°C.

Dezynfekcja termiczna (ochrona przed bakteriami
Legionella)

Dezynfekcje termiczna mozna zaprogramowac za pomoca regula-
tora pompy ciepfa. Dezynfekcje termiczng mozna przeprowadzac

Buderus

pojedynczo dla kazdego dnia tygodnia lub w trybie ciaglym. Mozliwe
jest zmienne ustawienie temperatury dezynfekciji termicznej do maks.
70°C. Do uzyskania tych temperatur potrzebna jest jednak grzatka
elektryczna. Podczas przeprowadzania dezynfekciji termicznej nalezy
koniecznie nadzorowaé prace z temperaturami cieptej wody powyzej
> 60°C. Wigczenie dezynfekciji termicznej jest jednak zasadne tylko
wtedy, gdy przepiukane zostang wszystkie przewody rurowe i punk-
ty poboru wody. Podczas fazy podgrzewania nalezy uwazac, aby
wszystkie punkty poboru wody byly zamknigte, poniewaz w prze-
ciwnym razie czasy podgrzewania bedg niepotrzebnie diugie, co
spowoduje wzrost kosztéw eksploatacii.

Nalezy pamietac, ze w przypadku centralnego przygotowania c.w.u.
powstajg straty ciepta przy przesyle cieptej wody. Sg one szczegdinie
wysokie dla przewodow cyrkulacyjnych. Przewody cieptej wody mu-
sz by¢ zawsze dobrze izolowane. W miare mozliwosci nalezy unikaé
stosowania przewoddw cyrkulacyjnych. W przypadku zaktadania in-
stalacji cyrkulacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacego wymogu:
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie oszczedzania energii (ENEV)
instalacje cyrkulacyjne musza by¢ wyposazone w samoczynnie dzia-
tajgce urzadzenia do wytaczania pompy cyrkulacyjnej (maks. 8 go-
dzin na dobe wg arkusza W551) oraz zaizolowane termicznie zgodnie
z uznanymi zasadami techniki, aby unikna¢ strat ciepta.

Przygotowanie c.w.u. za pomoca grzewczej pompy ciepta
Pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. stuzg do podgrzewania
wody do celéw sanitarnych. Podgrzewanie odbywa sie po-
Srednio poprzez wbudowany wymiennik ciepta.

Wielkos¢ podgrzewacza pojemnosciowego zalezy od:

B wymaganego zapotrzebowania na ciepta wode

H mMocy grzewczej pompy ciepta.

Podfagczenie pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. nalezy
wykonac réwnolegle do ogrzewania budynku; poniewaz z reguty
podgrzewanie wody i ogrzewanie wymagaja réznych tempera-
tur, w regulatorze pompy ciepta nalezy utworzy¢ ukfad priory-
tetowego przygotowania cieptej wody. Podczas przygotowania
C.w.u. ogrzewanie jest wytgczane.

Poniewaz pompa ciepta WLW196i..AR jest modulowana réw-
niez podczas przygotowania c.w.u., mozna zastosowac rézne
pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u.

Przy doborze podgrzewaczy nalezy uwzgledni¢ dane z tabeli 71.
Pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. maja ksztatt cylindrycz-
ny. Sa one izolowane warstwa pianki sztywnej PU, ktora jest
nanoszona bezposrednio na podgrzewacz. Warstwa ta jest
laminowana folig PVC. Wszystkie przytacza sg wyprowadzone
z podgrzewacza po jednej stronie. Wymiennik ciepta skfada sie
z zespawanej, wygietej spiralnie skretki rurowej. W razie potrze-
by dostepna jest grzatka elektryczna jako osprzet do pojemno-
$ciowego podgrzewacza c.w.u.
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n Przygotowanie cieptej wody

Montaz i instalowanie

Podgrzewacz mozna ustawiac tylko w pomieszczeniu zabezpieczo-
nym przed zamarzaniem. Ustawienie i uruchomienie nalezy powie-
rzy¢ firmie instalatorskiej z odpowiednimi uprawnieniami. Montaz
ogranicza sie do wykonania przylgcza po stronie wody oraz elek-
trycznego przytacza czujnika temperatury. Przylacze wody nalezy
wykonac zgodnie z norma DIN 1988 i DIN 4573-1. Wszystkie prze-
wody przytaczeniowe nalezy podtgczy¢ za pomoca Srubunkdow.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed stratami ciepta tacznie z armatura.
Nieizolowane lub Zle izolowane przewody przytaczeniowe powo-
duja straty energii, ktdre sa wielokrotnie wieksze niz strata energii
samego podgrzewacza.

W przylagczu wody grzewczej nalezy zawsze zaprojektowac za-
wor zwrotny, aby zapobiec niekontrolowanemu podgrzewaniu lub
schtadzaniu podgrzewacza.

Instalacja musi by¢ wyposazona w posiadajacy certyfikat typu za-
wor bezpieczenstwa, ktdrego nie mozna zablokowac w kierunku
podgrzewacza. Miedzy podgrzewaczem a zaworem bezpieczen-
stwa nie mozna montowac zadnych zwezen, np. osadnika zanie-
czyszczen.

Podczas podgrzewania z zaworu bezpieczeristwa musi wydosta-
wac sie woda, aby unikna¢ niedopuszczalnego wzrostu cisnienia
w podgrzewaczu. Wylot zaworu bezpieczenstwa musi byé swo-
bodny, bez zadnego zwezenia. Zawdr bezpieczenstwa nalezy
umiesci¢ w fatwo dostepnym i widocznym miejscu. Na zaworze
lub bezposrednio obok niego nalezy umiescic tabliczke z napisem
~Podczas podgrzewania z przewodu wyrzutowego moze wydosta-
wac sie woda! Nie zamykad!“.

Przewdd wyrzutowy, od zaworu bezpieczenstwa do odptywu, musi
mie¢ co najmniej taka Srednice, jak rownowazny przekrodj wylotu
zaworu bezpieczenistwa. Jezeli potrzebne sg wigcej niz 2 kolana lub
diugos¢ wigksza niz 2 m, wéwczas caty przewdd odptywowy musi
mie¢ wieksza srednice znamionowa. Wiecej niz 3 kolana i dtugosc
ponad 4 m sg niedopuszczalne. Przewdd odptywowy za lejkiem
wychwytujacym musi mie¢ przekrdj poprzeczny co najmniej dwa
razy wigkszy od wlotu zaworu. Cisnienie zadziatania zaworu bez-
pieczenstwa nie moze by¢ wieksze niz 10 bardw.

Aby unikng¢ strat wody przez zawdr bezpieczenistwa, mozna za-
montowaé odpowiednie naczynie wzbiorcze do wody pitnej. Na-
czynie wzbiorcze nalezy zamontowac¢ w przewodzie zimnej wody
miedzy podgrzewaczem a grupa elementéw zabezpieczajgcych.
Przez naczynie wzbiorcze musi przy kazdym poborze wody prze-
ptywac woda pitna.

Nalezy zamontowaé zawdr zwrotny (blokada przeptywu wstecz-
nego), aby uniemozliwi¢ powrdt podgrzanej wody do przewodu
zimnej wody. Jezeli cisnienie spoczynkowe w sieci wodnej moze
przekracza¢ 80% cisnienia zadziatania zaworu bezpieczenstwa,
w przewodzie przytaczeniowym nalezy zainstalowac reduktor ci-
$nienia. Do celéw konserwacji na rurach wody uzytkowej i grzew-
czej wymagane sg zawory odcinajgce, a na przewodzie przylacza
zimnej wody — mozliwos¢ wypuszczenia wody.
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6.1 Specyfika przygotowania cieptej wody za
pomoca Logatherm WLW196i..AR

Przygotowanie cieptej wody za pomocg EMS plus i kottéw

| Jezeli przygotowaniem ciepfej wody i obiegami grzewczymi
steruje ten sam program czasowy, zawsze najpierw podgrze-
wana jest woda (30 minut zasilania).

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu spadnie o ustawiong war-
tos¢ (ustawienie podstawowe = 5 K) ponizej wartosci zadanej
(histereza cieptej wody), w trybie grzewczym rozpoczyna sie
przygotowanie cieptej wody (automatyczne dotadowanie).

m kadowanie konczy sie, gdy tylko osiagnieta zostanie tem-
peratura zadana cieptej wody.

B Rzeczywista temperatura cieptej wody jest mierzona czuj-
nikiem temperatury w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody.

Przygotowanie cieptej wody za pomoca EMS plus i pom-

py ciepta WLW196i..AR

B Przygotowanie cieptej wody mozna ustawic¢ poprzez 2 roz-
ne menu C.w.u.:

— Ciepta woda
— Oszczedne przygotowanie cieptej wody

® W obu menu mozna ustawic¢ temperature wigczenia

i wytaczenia.

S » Ustawienia c.w.u.

Ustawienia c.w.u. LW,
C.W.U. >
e kqa T
Pompa cyrkulacyina | Wh
Tryb pracy pompy cyrkul.| C.W.U.

6720 818 376-03.1T

Rys. 91 Menu c.w.u.

B Za uruchomienie przygotowania c.w.u. odpowiedzialny
jest czujnik temperatury w pojemnosciowym podgrzewa-
czu wody.

B Temperatura wytgczenia nie jest jednak mierzona czuj-
nikiem temperatury w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody, lecz czujnikiem temperatury zasilania pompy ciepfa.

m W celu zwiekszenia komfortu dostepne jest dodatkowo
uruchomienie bezposrednie, zalezne od czasu trwania
chtodzenia.

Menu c.w.u. "Ciepta woda" (komfort)

® W menu c.w.u. ,Ciepta woda" sprezarka pracuje z mocag
do 100% (menu Komfort).

® W przypadku uruchomienia przygotowania c.w.u. pompa
obiegowa pracuje poczatkowo ze zredukowang pred-
koscig obrotowa. Dzieki uktadowi logicznemu c.w.u.
osiggana jest wyzsza temperatura zasilania niz dostepna

Buderus



W pojemnosciowym podgrzewaczu wody.
m Ustawienie podstawowe temperatury witgczenia to 56°C.
m Ustawienie podstawowe temperatury wytaczenia to 63°C.
B Temperature wtgczenia i wylgczenia mozna ustawic

w menu c.w.u. ,,Ciepta woda".

|‘ Temp. zatagczania 50°C
. Temp. wytaczania &1°C

& > Temp. zataczania

Podac¢ zadang temperature c.w.u.

6720 818 376-04.1T

Rys. 92  Ustawienie temperatury wiaczenia i wytaczenia
®m Regulator okresla zawsze minimalna réznice miedzy tem-
peraturg wigczenia i wytgczenia.

Menu c.w.u. ,,0szczedne przygotowanie cieptej wody”

® W menu c.w.u. ,,Oszczedne przygotowanie cieptej wody”
sprezarka pracuje z moca do 60%.

® W przypadku uruchomienia przygotowania c.w.u. pompa
obiegowa pracuje poczatkowo z normalng predkoscia ob-
rotowa. Dzieki temu najpierw osiggana jest wyzsza tem-
peratura zasilania niz dostepna w pojemnosciowym pod-
grzewaczu wody.

m W przypadku uruchomienia przygotowania c.w.u. pompa
obiegowa pracuje poczatkowo z normalng predkoscia ob-
rotowg. Dzieki uktadowi logicznemu c.w.u. osiggana jest
wyzsza temperatura zasilania niz dostepna w pojemno-
sciowym podgrzewaczu wody.

B Ustawienie podstawowe temperatury witaczenia to 42°C.

B Ustawienie podstawowe temperatury wytaczenia to 63°C.

B Temperature wigczenia i wytaczenia mozna ustawic
w menu c.w.u. ,,Oszczedne przygotowanie cieptej wody”.
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& »Redukcja c.w.u.

Temp. zatgczania 43°C
Temp. wytaczania &4°C

46

Podac zadang temperature c.w.u.

6720818 376-05.1T

Rys. 93  Ustawienie temperatury wtaczenia i wytaczenia

B Regulator okresla zawsze minimalng réznice miedzy tem-
peraturg wigczenia i wytgczenia.

Cechy szczegdlne i zalecenia dotyczace WLW196i..AR
m Od temperatury zewnetrznej -2°C zmniejsza sie maksy-
malna temperatura zasilania pompy ciepta.

T11[°C]

60 (\1

A
55 /
50

45

35
30

25
20

15

10 >
-30 20 -10 <0 10 20 30 40

6720 818 376-06.1T T2 [OC]
Rys. 94  Temperatura wiaczenia i wytaczenia pompy WLW196i..
AR
T Maksymalna temperatura zasilania
T2 Temperatura zewnetrzna
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n Przygotowanie cieptej wody

B Jezeli temperatura wytaczenia dla cieptej wody jest usta-
wiona na 61°C i temperatura zewnetrzna spadnie poni-
zej -2°C, maksymalna mozliwa temperatura cieptej wody
zmniejsza sie przez dziatanie sprezarki pompy ciepta.

B Roéznica wzgledem ustawionej temperatury zadanej cieptej
wody jest wyrdwnywana przez dogrzewacz elektryczny po
wytaczeniu sprezarki. Dogrzewanie dogrzewaczem elek-
trycznym prowadzi do wyzszych kosztow i zmniejsza eko-
nomicznosc instalaciji.

B Regulator okresla zawsze minimalng réznice miedzy tem-
peraturg wigczenia i wytgczenia.

Granica uruchomienia bezposredniego przy przygoto-

waniu cieptej wody

B Temperatura witaczenia bezposredniego to 40°C w obu
menu C.w.u.

B Regulator oblicza w sposob ciagty optymalng temperature
wiaczenia dla c.w.u. Jezeli temperatura w podgrzewaczu
jest nizsza od aktualnie obliczonej temperatury wigczenia,
nastepuje zadanie ze strony sprezarki. Dzieki obliczaniu
w sposob ciagly temperatura wtaczenia rosnie z biegiem
czasu.

B W menu c.w.u. ,,Oszczedne przygotowanie cieptej wody"
obliczona temperatura wtgczenia rosnie wolniej niz w menu
c.w.u. ,,Ciepta woda" (komfort).
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6.2 Pojemnosciowe podgrzewacze wody SH290
RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS
6.2.1 Przeglad wyposazenia

Indywidualne wymagania wzgledem codziennego zapotrze-
bowania na wode moga zosta¢ optymalnie spetnione dzieki
uzyciu pompy ciepta Buderus potaczonej z jednym z wysokiej
jakosci pojemnosciowych podgrzewaczy wody.
Pojemnosciowe podgrzewacze wody sg dostepne w wersji
0 pojemnosci 290, 370, 400 i 450 litréw.

Maksymalna moc magazynowa podgrzewacza pompy cie-
pta nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 49.
Przekroczenie podanych mocy prowadzi do duzej czestosci
taktowania pompy ciepta i wielokrotnie wydtuza m.in. czas
tadowania.

N~

6720 619 235-84.1il

Rys. 95 Pojemnosciowy podgrzewacz wody SH290 RS, SH370

RS, SH400 RS i SH450 RS
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Pojemnosciowy podgrzewacz wody

Pompa ciepta

SH290 SH370 SH400 SH450
RS RS RS RS

WLW196i-6 AR E/B + - - -

WLW196i..AR E/B

WLW196i-8 AR E/B + + - -
WLW196i-11 AR E/B + + + +
WLW196i-14 AR E/B + + + +

WLW196i..AR T190/TS185

WLW196i-6 AR
T190/TS185

WLW196i-8 AR
T190/TS185

WLW196i-11 AR
T190/TS185

WLW196i-14
AR T190/TS185

Tab.48 Mozliwosci potaczenia pompy ciepta Logatherm
z pojemnosciowym podgrzewaczem wody
SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS

+ Mozliwosé potaczenia
- Bez mozliwosci potaczenia

Wyposazenie

B Emaliowany zbiornik podgrzewacza

m Ostona z folii PVC z podktadka z pianki migkkiej i zamkiem
btyskawicznym z tylnej strony

W Izolacja z pianki sztywnej z kazdej strony

® Wymiennik ciepta w postaci podwadjnej spirali, zaprojektowany
na temperature zasilania 9, = 65°C

B Czujnik temperatury podgrzewacza (NTC) w tulei zanurzenio-
wej z przewodem do podtgczania do pomp ciepta Buderus

B Anoda magnezowa

H Termometr

B Zdejmowany Kotnierz podgrzewacza

Zalety

m Optymalne dopasowanie do pomp ciepta Buderus

B Podgrzewacze dostepne w 4 wielkosciach

m Niewielkie straty ciepta dzieki bardzo efektywnej izolaciji
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Opis dziatania

Podczas poboru cieptej wody temperatura podgrzewacza
spada w gérnym obszarze o ok. 8-10 K, zanim pompa ciepta
ponownie podgrzeje podgrzewacz.

Jezeli w krétkich odstepach czasu pobierana jest za kazdym
razem tylko niewielka ilos¢ wody, moze dojs¢ do chwilowe-
go przekroczenia ustawionej temperatury podgrzewacza i do
uwarstwienia ciepta w gornym obszarze zbiornika. Zjawisko
to jest zalezne od systemu i nie mozna go zmienic.
Wbudowany termometr pokazuje temperature w gérnym ob-
szarze podgrzewacza. Ze wzgledu na naturalne rozwarstwia-
nie temperatur w zbiorniku ustawiong temperature podgrze-
wacza nalezy uznac za wartosc¢ srednig.

Wskazania temperatury i punkty zatgczenia regulacji tempe-
ratury podgrzewacza nie sg z tego wzgledu identyczne.

Ochrona przed korozja

Pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u. sa powleczone od
strony wody pitnej i tym samym neutralne wzgledem zwy-
ktych rodzajow wody pitnej i materiatéw instalacyjnych. Jed-
nolita, zwigzana powtoka emaliowana jest wykonana zgodnie
znorma DIN 4753-3. Podgrzewacze zalicza sig¢ zatem do gru-
py B w rozumieniu DIN 1988-2, pkt 6.1.4. Wbudowana anoda
magnezowa zapewnia dodatkowa ochrone.

6.2.2 Wymiary i dane techniczne SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS
=400
= O——J—Aw
MA
| H Q)
T —
Haw
D
oO——+ B
© o——+ Vs
[OX =
fox
) Hg o—1 A
. N:‘b‘z Hys O— 1 EZ
Q —
ox ————JO Ha
— O
@] O——Rs
{ H
RS
i O — EK/E
Hewe o o o — —— —
25 F# 6720 619 235-85.2T
Rys. 96 Wymiary pojemnosciowych podgrzewaczy wody SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS (podane w mm)
A Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury pod-
grzewacza
(stan w momencie dostawy: czujnik temperatury
podgrzewacza w tulei zanurzeniowej A)
AW Odptyw cieptej wody
B Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury pod-
grzewacza
(zastosowania specjalne)
EK/E  Doptyw zimnej wody/spust
EZ Wejscie cyrkulacji
MA Anoda magnezowa
RS Powrdét podgrzewacza
T Tuleja zanurzeniowa z termometrem do wskazan
temperatury
VS Zasilanie podgrzewacza
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Pojemnosciowy podgrzewacz wody
Wysokosc

Zasilanie podgrzewacza
Powrdét podgrzewacza
Doptyw zimnej wody
Doptyw cyrkulacji

Odptyw cieptej wody

Tuleja zanurzeniowa do czujnika temperatury
podgrzewacza

Srednica

Wymiar przechytu

Wysokos$¢ pomieszczenia?

Wymiennik ciepta (wezownica grzejna)

Liczba zwojéw

Pojemnos$¢ wody grzewczej

Wielko$é wymiennika ciepta

Maks. ci$nienie robocze

Maks. temperatura robocza

Maks. moc pompy ciepta

Maks. moc powierzchni grzewczej przy TV = 55°C
i TSp = 45°C

Maks. moc trwata przy TV = 60°C

i Tsp = 45°C (maks. moc magazynowa podgrzewacza)
Uwzgledniona ilo$¢ wody przeptywowej

Wspotczynnik mocy NL
(w oparciu o norme DIN 4753)

Pojemnosé¢ podgrzewacza

Pojemnos¢ uzytkowa

Uzytkowa ilo$¢ cieptej wody4)

iTZ = 45°C

iTZ = 40°C

Maks. ci$nienie robocze wody

Min. rozmiar zaworu bezpieczeristwa (osprzet)
Inne

llo$¢ ciepta na utrzymanie w gotowosci (24 h)
wg DIN 4753-89

Masa (netto)

Tab. 49

s @ n =2

IS

6.2.3

Jednostka
H mm

H"
VS
He'
RS

)

EK

HEZ”
EZ

o

AW

AW
H,"
HB"

m2
bar
kW
kW

kW
I/h

I/h

bar
mm

kWh/d

kg

1294

784
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

55
R 1 (zewn.)

544
Rp 3/4 (wewn.)

1226
R 1 (zewn.)

644
829

700
1475
1694

2x12
22,0
3,2

23
1000

2,3

277

296
375

10
DN 20

21

137

Przygotowanie cieptej wody n

1591
964
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

55
R 1 (zewn.)

665
Rp 3/4 (wewn.)

1523
R 1 (zewn.)

791
1009

700
1750
1991

2x16
29,0
4,2

1921
1415
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

55
R 1 (zewn.)

1081
Rp 3/4 (wewn.)

1811
R 1 (zewn.)

1241
1459

700
2050
2321

2 x26
47,5
7,0

10 woda grzewcza/10 ciepta woda

110 woda grzewcza/ 95 ciepta woda

14
14

13
320

1500

3,0

352

360
470

10
DN 20

2,6

145

Dane o zuzyciu energii przez SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS, SH450 RS

239
239

20,9
514

2500

3,7

399

418
530

10
DN 20

3,0

200

SH290 RS SH370 RS SH400 RS SH450 RS

1921

1189
Rp 1 1/4 (wewn.)

220
Rp 1 1/4 (wewn.)

55
R 1 (zewn.)

855
Rp 3/4 (wewn.)

1853
R 1 (zewn.)

945
1234

700
2050
2321

2x21
38,5
5,6

23

23

514
2000

3,7

433

454
578

10
DN20

Wymiary i dane techniczne pojemnosciowych podgrzewaczy wody SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS, SH450 RS

Wymiary z catkowicie wkreconymi nézkami regulacyjnymi. Przekrecajac n6zkami mozna zwigkszy¢ podane wymiary o maks. 40 mm.
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wymagana do wymiany anody magnezowej.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SH400 RS moze przenosi¢ wieksze moce.
Nie uwzgledniono strat przesytowych poza podgrzewaczem.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody SH290 RS SH370 RS SH400 RS SH450 RS

Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej

Klasa efektywnosci energetycznej
Strata ciepta

Pojemnos$¢ podgrzewacza

w

B
67
277

B
63

352

Tab.50 Dane o zuzyciu energii przez SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS, SH 450 RS

Buderus

74
399

71
433
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n Przygotowanie cieptej wody

6.2.4 Pomieszczenie ustawienia

Przy wymianie anody ochronnej nalezy zachowaé odstep co
najmniej 400 mm od sufitu. Nalezy zastosowac anode tancu-
chowa z metalowym potaczeniem z podgrzewaczem.

A

|
=200

O o oo

=100

=100

(/A V.

6720 811 620-20.10

Rys. 97  Wymiary montazowe pojemnosciowych podgrzewaczy
wody SH290 RS, SH370 RS, SH400 RS i SH450 RS

(podane w mm)
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6.2.5 Wykres mocy

Moc trwata cieptej wody

Podane wartosci mocy trwatej dotycza temperatury zasilania
pompy ciepta 60°C, temperatury wyptywu cieptej wody 45°C
i temperatury doptywu zimnej wody 10°C przy maksymalne;j
mocy magazynowej podgrzewacza (moc magazynowa pod-
grzewacza urzadzenia grzewczego co najmniej tak wysoka
jak moc powierzchni grzewczej podgrzewacza).
Zmniejszenie podanej ilosci wody przeptywowej badz mocy
magazynowej podgrzewacza lub temperatury zasilania skut-
kuje zmniejszeniem mocy trwatej i wspdtczynnika mocy N, .

0,4
0,3
0,2
0,1
g 0,08
= 4)
=& 0,06 e A o e e A e
0,05 -
13
0,04 £
0,03 (2)
0,02 1 )
0,01
0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
L]
3
V(m /h) 0010015802-001
Rys. 98 Spadek cisnienia wezownicy grzejnej
A, Spadek cisnienia
V  Strumien objetosci
1 Krzywa charakterystyczna dla SH290 RS
2  Krzywa charakterystyczna dla SH370 RS
3  Krzywa charakterystyczna dla SH400 RS
4 Krzywa charakterystyczna dla SH450 RS
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6.3 Podgrzewacze dwusystemowe SMH400.5E
i SMH500.5E

6.3.1 Przeglad wyposazenia

m Podgrzewacz ze znajdujgcym sie u gory wymiennikiem
ciepta w postaci podwadjnej spirali o duzej powierzchni

B Znajdujgcy sie na dole wymiennik ciepta w postaci rury
gtadkiej do instalacji solarnej

B System ochrony przed korozja przez emaliowanie i anode
magnezowa

m Duze otwory kontrolne u géry i z przodu do tatwego prze-
prowadzania konserwacji

® Do wyboru izolacja cieplna z pianki sztywnej PU o grubosci
60 mm i ptaszcza foliowego z podktadka z pianki migkkiej
o grubosci 5 mm (klasa C) lub izolacja z pianki sztywnej PU
o grubosci 60 mm i zdejmowanej wtékniny o grubosci 40
mm z ptaszczem foliowym (klasa B)

B Mozliwos¢ uzycia ze wszystkimi pompami ciepta
WLW196i..AR

. Dwusystemowy pojemnosciowy
e podgrzewacz wody

L ETIED SMH400.5E SMH500.5E
9 W-B/C W-

WLW196i..AR E/B

WLW196i-6 AR E/B + +
WLW196i-8 AR E/B + +
WLW196i-11 AR E/B + +
WLW196i-14 AR E/B + +

WLW196i..AR T190/TS185
WLW196i-6 AR
T190/TS185

WLW196i-8 AR
T190/TS185

WLW196i-11 AR
T190/TS185

WLW196i-14 AR
T190/TS185

Tab.51  Mozliwosci potaczenia pompy ciepta Logatherm

z dwusystemowym pojemnosciowym podgrzewaczem
wody SMH400-500.5E

+ Mozliwos¢ potaczenia
- Bez mozliwosci potaczenia

Buderus

Przygotowanie cieptej wody n

6720 619 235-172.1il

Rys. 99

Podgrzewacz dwusystemowy SMH400.5E
i SMH500.5E
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n Przygotowanie cieptej wody

6.3.2 Wymiary i dane techniczne

[——————————— @ D1/D2
‘ O Dgp
—__ 11
S—
My
H
HAB
EH—| i |
Hysz2
M
: Hez
Hgrs2
——= ol TF{S1
EK/E
6720 803 662-10.2T

Rys. 100 Wymiary podgrzewaczy dwusystemowych SMH400.5E i SMH500.5E

A, Odstep miedzy nézkami EH Dogrzewacz elektryczny

A, sttep miedzy nézkami M, Punkt pomiarowy zacisk mocujacy
D./D, Srednica z izolacja cieplna M, Punkt pomiarowy tuleja zanurzeniowa
D Srednica bez izolacji cieplnej (D wewn. 19,5 mm)

SP

Podgrzewacz dwusytemowy” - Jednostka SMH400.5E SMH500.5E

Pojemnos$¢ podgrzewacza:

kacznie 378 489
Czesc¢ dyspozycyjna V, I 180 254
Czesc solarna V| | 198 235
Srednica z izolacja cieplna o grubosci 65 mm/100 mm @ D,/D, mm 780/850 780/850
Wysokos¢: H mm 1624 1870
Wymiar przechytu mm 1705 1941
Wysoko$¢é doptywu zimnej wody/spustu E}%?/E rlgr;; R113‘:/4 R11311/4
Wysokos$¢ powrotu podgrzewacza po stronie solarnej :§s11 BKF ZRQ12 2R7;1
Wysokos¢ zasilania podgrzewacza po stronie solarnej \l-/iés{ nl;r’\rf ;3} E}
Wysokos$¢ powrotu podgrzewacza 'F_:gszz rlgm R81711 /4 RE?_? /4
Wysokos$¢ zasilania podgrzewacza Césé rgm F: ?21?4 R1§711/4

Tab.52 Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy dwusystemowych SMH400.5E i SMH500.5E
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Przygotowanie cieptej wody n

Podgrzewacz dwusytemowy" - SMH400.5E SMH500.5E

Wysokos$¢ wejscia cyrkulaciji 1128 1128
R 3/4 R 3/4
Wysokos$¢ odptywu cieptej wody :\LI\BB rgm };‘1‘6_31?4 R1Zﬁ1/4
Grzatka elektryczna EH DN Rp 1,1/2 Rp 1,1/2
llo$¢ ciepta na utrzymanie w gotowosci:
wg EN 128977 kWh/24h 2,389 /1,784 2,64 /1,929
wg DIN V 4701-102 kWh/24h 1,21 1,44
Wielko$¢ wymiennika ciepta u géry m? 3,3 51
Pojemnos$¢ wymiennika ciepta u géry | 18 27
Wielko$¢ solarnego wymiennika ciepta m? 1,3 1,8
Pojemnos¢ solarnego wymiennika ciepta | 9,5 13,2
Maksymalne cis$nienie robocze: woda grzewcza/uzytkowa bar 16/10 16/10
Maksymalna temperatura robocza: woda grzewcza/uzytkowa °C 160/95 160/95
Masa netto: kg 211/216 268/273

-z izolacjg cieplng o grubosci 65 mm/100 mm

Tab. 53 Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy dwusystemowych SMH400.5E i SMH500.5E

" Wartosci pomiarowe przy réznicy temperatur w wys. 45 K (nagrzewany caty podgrzewacz)
2 Wartos$¢ ustalona obliczeniowo wedtug normy

9 lzolacja cieplna o grubosci 65 mm

4 lIzolacja cieplna o grubosci 100 mm

° Podgrzewacze SMH 400.5E i 500.5E moga
'I pracowac ze wszystkimi pompami ciepta
WLW196i..AR. W przypadku pomp ciepta
WLW196i-6 AR i WLW196i-8 AR moga
wystepowac dtuzsze czasy podgrzewania.

6.3.3 Dane o zuzyciu energii przez SMH400.5E-B/SMH500.5E-B

Pojemnosciowy podgrzewacz wody Jednostka SMH400.5E-B SMH500.5E-B

Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej — ochrona cieplna 100 mm"

Klasa efektywnosci energetycznej - B B
Strata ciepta z 74 80
Pojemnos$¢ podgrzewacza | 378 489

Tab. 54 Dane o zuzyciu energii przez SMH400.5E-B i SMH500.5E-B

" Pianka sztywna + witdkna poliestrowe 100 mm
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n Przygotowanie cieptej wody

6.4 Dobor podgrzewaczy w domach

jednorodzinnych

Projektowa moc cieplna do przygotowania c.w.u. zwykle wynosi
0,2 kW na osobe. Jest to oparte na zatozeniu, ze jedna osoba zu-
zywa dziennie maksymalnie 80-100 | wody o temperaturze 45°C.
Nalezy wzig¢ pod uwage maksymalng zaktadana liczbe osob.
W wyliczeniach nalezy tez uwzgledni¢ mozliwos¢ zuzywania du-
zej ilosci cieptej wody (np. podczas korzystania z jacuzzi) przez
mieszkancow.

Jezeli ciepta woda nie ma by¢ podgrzewana pompa ciepta
w punkcie projektowym (czyli np. w $rodku zimy), zapotrzebowa-
nia na energie do przygotowania c.w.u. nie trzeba dodawac do
obcigzenia grzewczego instalacji grzewczej.

6.4.1
W przewodzie cieptej wody, mozliwie blisko migjsc jej poboru, in-
staluje sie odgatezienie prowadzace z powrotem do pojemnoscio-
wego podgrzewacza c.w.u. W tym obiegu cyrkuluje ciepta woda.
Dzigki temu uzytkownik ma do dyspozycji ciepta wode natychmiast
po otwarciu punktu poboru. W przypadku wiekszych budynkéw
(domow wielorodzinnych, hoteli, itp.) interesujacy jest takze aspekt
strat wody w kontekscie instalowania przewoddw cyrkulacyjnych.
Jezeli nie zastosowano przewoddw cyrkulacyjnych, w bardziej od-
legtych punktach poboru wystepuije dtugie oczekiwanie na doptyw
cieptej wody i wysoki odptyw wody niewykorzystane;.

Iy T T

Przewdd cyrkulacyjny

@ Pz
M2

| AW

EL 6720 619 235-88.1il

Rys. 101 Schemat przewodu cyrkulacyjnego

AG Lejek przelewu z syfonem

AW Odptyw cieptej wody

BWAG Naczynie wzbiorcze do wody pitnej (zalecenie)
EK Doptyw zimnej wody

EL Spust

EZ Wejscie cyrkulaciji

Pz Pompa cyrkulacyjna (w gestii inwestora)

RS Powrét podgrzewacza

SA Zawor odcinajacy (w gestii inwestora)

SG Zespot zabezpieczajgcy wg DIN 1988

SV Zawor bezpieczenstwa

VS Zasilanie podgrzewacza

1 Kréciec manometru

2 Hamulec grawitacyjny

3 Zawor kontrolny

4 Reduktor cisnienia (jesli wymagany, osprzet)
5 Pojemnosciowy podgrzewacz wody

104 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Sterowanie czasowe

Zgodnie z niemieckim rozporzgdzeniem w sprawie 0szcze-
dzania energii (EnEV) instalacje cyrkulacyjne musza by¢
wyposazone w samoczynnie dziatajgce urzadzenia do wy-
taczania pomp cyrkulacyjnych oraz zaizolowane termicznie
zgodnie z uznanymi zasadami techniki, aby unikna¢ strat cie-
pta. Réznica temperatur pomiedzy odptywem cieptej wody
a wejsciem cyrkulacji nie powinna przekraczac 5 K. Przewody
cyrkulacyjne sg wymiarowane wg normy DIN 1988-3, wzgled-
nie wg wskazéwek zawartych w arkuszu roboczym DVGW W
553. W rozumieniu arkusza DVGW W 551 instalacje cyrkula-
cyjne sg wymagane w przypadku duzych instalaciji.

Dezynfekcja termiczna

Przewody cyrkulacyjne mozna wykorzysta¢ do podwyzsze-
nia temperatury w przewazajacej czesci sieci cieptej wody, by
przeprowadzi¢ ,,dezynfekcje termiczng”, ktdra zabija bakterie
(np. bakterie Legionella). Przy dezynfekcji termicznej wskaza-
ne jest zastosowanie armatury czerpalnej z regulacja termo-
statyczna.

° Pompa cyrkulacyjna oraz przytagczone do
'I instalacji rury z tworzyw sztucznych musza byc¢
odporne na temperatury powyzej 60°C.

6.5 Dobér podgrzewaczy w domach

wielorodzinnych
Wspétczynnik zapotrzebowania dla budynkéw mieszkal-
nych
Wspétczynnik zapotrzebowania zdefiniowano w materiatach
projektowych ,,Okreslanie wielkosci i wybor pojemnoscio-
wych podgrzewaczy wody”. Podobnie uzy¢ mozna oprogra-
mowania do wymiarowania Logasoft DIWA.
W budynkach z co najmniej trzema jednostkami mieszkanio-
wymi i podgrzewaczem o pojemnosci > 400 | lub przewo-
dem o pojemnosci > 3 | miedzy wylotem pojemnosciowego
podgrzewacza wody i miejscem poboru, zgodnie z arkuszem
DVGW W 551 wymagana jest temperatura wyptywu cieptej
wody z podgrzewacza 60°C.
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Podgrzewacze buforowe

/7 Podgrzewacze buforowe

W przypadku uzycia pojemnosciowego podgrzewacza wody
i podgrzewacza buforowego nalezy zamontowac zawor 3-dro-
gowy (VCO0), ktéry w razie potrzeby moze spowodowac na
krotko zwarcie hydrauliczne miedzy jednostka wewnetrzng
a zewnetrzna.

W pompie WLW196i..AR T190/TS185 nalezy usuna¢ obejscie
wchodzace w zakres dostawy i zastagpic je zaworem przetacza-
jacym 3-drogowym. Jezeli w przypadku uktadéw hydraulicz-
nych z podgrzewaczem buforowym nie zostanie zamontowa-
ny zawor 3-drogowy (VCO0), moze mie¢ miejsce nieprawidtowe
dziatanie i zmniejszenie wydajnoscil

Dalsze informacje — podrozdziat 8.2, str. 123.

Podgrzewaczy buforowych nie mozna stosowac
w instalacjach z przewodami rurowymi
przepuszczajacymi pare wodna (jak

w przypadku starszych ogrzewan
podtogowych). W takich systemach nalezy
uwzgledni¢ rozdzielenie systemowe za pomoca
ptytowego wymiennika ciepta. Wskazowka
projektowa: ok. 10 I/kW

Podgrzewacz buforowy P50 W mozna faczy¢ tylko z pompami
ciepta WLW196i-6 AR.

Do chtodzenia ponizej temperatury punktu rosy mozna uzy¢
tylko podgrzewacza buforowego P50 W lub podgrzewacza
buforowego z asortymentu towaréw dostepnych w sprzedazy.

° W okreslonych warunkach mozna zrezygnowac
'I z podgrzewacza buforowego (— rozdziat 8, str.
121).

71 Podgrzewacze buforowe P50 W/P120/5 W,
P200/5 W, P300/5 W

7.1.1  Przeglad wyposazenia

Podgrzewacze buforowe mozna stosowac wytgcznie w za-

mknietych instalacjach grzewczych z pompa ciepta i napetniac¢

tylko woda grzewcza. Uzytkowanie w kazdy inny sposéb zo-

stanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Buderus

nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikajace

z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Pompa ciepta

Budaug

Y————

6 720 803 662-40.1il

Rys. 102 Podgrzewacz buforowy P120/5 W

Podgrzewacze buforowe

Logatherm P50 W P120/5 W P200/5 W P300/5 W

WLW196i..AR E/B

WLW196i-6 AR E/B
WLW196i-8 AR E/B
WLW196i-11 AR E/B
WLW196i-14 AR E/B
WLW196i..AR T190/TS185
WLW196i-6 AR T190/TS185
WLW196i-8 AR T190/TS185
WLW196i-11 AR T190/TS185
WLW196i-14 AR T190/TS185

Tab. 57

+ Mozliwos¢ potaczenia
- Bez mozliwosci potaczenia

Buderus

+ + + -
- + + -
- + + +
- + + +
+ + + -
- + + -
- + + +
- + + +

Mozliwosci potaczenia pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR z podgrzewaczem buforowym P50 W, P120/5 - 300/5 W
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Podgrzewacze buforowe

7.1.2 Wymiary i dane techniczne

Ri2) Vi(2) M; Va1 Ry

540

6720 801 984-59.1il

Rys. 108 Wymiary i przytacza podgrzewacza buforowego P50 W (podane w mm)

EL Spust R, Powrét obiegu grzewczego (obiegdw grzewczych)
M, Punkt pomiaru dla czujnika temperatury zasilania V, Zasilanie pompy ciepta
R, Powr6t pompy ciepta V, Zasilanie obiegu grzewczego (obiegéw grzewczych)
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6720 803 662-11.1il

Rys. 104 Przytacza podgrzewacza buforowego P120/5 W (wymiary w mm)

Odpowietrznik

Punkt pomiaru dla czujnika temperatury
Ztaczka dodatkowej tulei zanurzeniowej
Powrét (pompa ciepta)

Powrdét (system grzewczy)

Zasilanie (pompa ciepta)

Zasilanie (system grzewczy)
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Podgrzewacze buforowe
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6720 803 662-12.1il

Rys. 105 Przytacza i wymiary podgrzewaczy buforowych P200/5 W i P300/5 W (podane w mm)

E  Odpowietrznik

EL Spust

M'  Punkt pomiaru dla czujnika temperatury
M?  Zitaczka dodatkowej tulei zanurzeniowe;j

Buderus

R1
R2
V1
V2

Powrét (pompa ciepta)
Powrét (system grzewczy)
Zasilanie (pompa ciepta)
Zasilanie (system grzewczy)
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Podgrzewacze buforowe

Podgrzewacz buforowy - P50 W P120/5W | P200/5W | P300/5 W

Srednica

bez izolacji cieplnej mm - - - -

z izolacja cieplng 80 mm D mm 530 550 550 670

Wysokosé: H mm 540 980" 1530" 1495"

Wymiar przechytu mm - - 1625 1655
HV, mm - - 13997 1355"

Zasilanie HV, mm - - 13997 1355"
V, - R 3/4 R 3/4 R1 R1
v, - R 3/4 R 3/4 R1 R1
HR, mm - - 265" 318"

Powrét HR, mm - - 81" 80"
R, - R 3/4 R 3/4 R1 R1
R, - R 3/4 R 3/4 R1 R1

Pojemnos$¢ podgrzewacza (woda grzewcza) | 50 120 200 300

Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 95 90 90 90

Maksyma_lne cisnienie robocze wody bar 3 3 3 3

grzewczej

Zuzycie energii dyspozycyjnej wg kWh/ - 1,6 1,8 1,82

DIN 4753-82 24h

Masa netto kg 249 53% 759 822

Masa z izolacja cieplna kg - - - -

Tab.58 Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych P50 W, P120/5 W, P200/5 W, P300/5 W

" Nalezy doda¢ 10-20 mm na nézki

2 Warto$¢ pomiarowa przy réznicy temperatur 45 K

3 Masa z opakowaniem o ok. 5% wyzsza

7.1.3 Dane o zuzyciu energii przez P50 W, P120/5 W, P200/5 W, P300/5 W

Podgrzewacz buforowy Jednostka P50 W P120/5 W P200/5 W P300/5 W

Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej

Klasa efektywnosci energetycznej - B B B B
Strata ciepta W 38 52 50 59
Pojemnos$¢ podgrzewacza | 50 120 198,5 300

Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej — ochrona cieplna 80 mm"

Klasa efektywnosci energetycznej - - - - -
Strata ciepta w - - - -
Pojemnos$¢ podgrzewacza | - - - -
Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej - ochrona cieplna 120 mm?

Klasa efektywnosci energetycznej -

Strata ciepta w - - - -

Pojemnos$¢ podgrzewacza

Tab.59 Dane o zuzyciu energii przez P50 W, P120/5 W, P200/5 W, P300/5 W
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7.2 Podgrzewacze buforowe PNRZ 750/1000.6
EW-C
7.2.1  Przeglad wyposazenia

Podgrzewacze buforowe PNRZ 750/1000.6 EW-C sag wypo-
sazone w 2 ptyty rozdzielajace warstwy. Plyty rozdzielajace
warstwy umozliwiajg podziat wewnatrz podgrzewacza na
czes¢ dyspozycyjna, grzewczg i solarng. Dodatkowo lanca
zasilajgca zapewnia spokojny wptyw wody do pompy ciepta.
Podgrzewacze buforowe mozna stosowac wytacznie w za-
mknietych instalacjach grzewczych z pompa ciepta i napet-
nia¢ tylko woda grzewcza. Uzytkowanie w kazdy inny sposéb
zostanie uznane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Bu-
derus nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wyni-
kajace z uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Podgrzewaczy buforowych nie mozna stosowac
w instalacjach z przewodami rurowymi
przepuszczajacymi pare wodna (jak

w przypadku starszych ogrzewan
podtogowych). W takich systemach nalezy
uwzglednic rozdzielenie systemowe za pomoca
ptytowego wymiennika ciepta. Wskazéwka
projektowa: ok. 10 I/kW

Podgrzewacz PNRZ 750.6 EW-C mozna potaczy¢ ze wszyst-
kimi pompami ciepta WLW196i..AR.

Podgrzewacz PNRZ 1000.6 EW-C mozna potaczy¢ z pompa-
mi ciepta WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR i

e S,

B

Rys. 106 Podgrzewacz buforowy PNRZ 750/1000.6 EW-C

6720 811 620-22.10

Buderus

Podgrzewacze buforowe

Podgrzewacz buforowy

Pompa ciepta

Logatherm PNRZ750.6 PNRZ1000.6
° EW-C EW-C

WLW196i..AR E/B

WLW196i-6 AR E/B + -
WLW196i-8 AR E/B + —
WLW196i-11 AR E/B + +
WLW196i-14 AR E/B + +

WLW196i.. T190/TS185

WLW196i-6 AR T190/TS185 - -
WLW196i-8 AR T190/TS185 - -
WLW196i-11 AR T190/TS185 - -
WLW196i-14 AR T190/TS185 - -

Tab.60  Mozliwosci potaczenia pomp ciepta Logatherm
WLW196i..AR z podgrzewaczem buforowym PNRZ750 -
1000.6 EW-C

+ Mozliwosé potaczenia

Bez mozliwosci potaczenia
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Podgrzewacze buforowe

7.2.2 Wymiary i dane techniczne
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Rys. 107 Przytacza podgrzewaczy buforowych PNRZ 750/1000.6 E (W)

D1
D2

A
Y

A
A 4

R

6720811 620-23.10

Rys. 108 Wymiary podgrzewaczy buforowych PNRZ 750/1000.6 E (W)
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Podgrzewacze buforowe

Podgrzewacz buforowy - PNRZ 750.6 EW-C | PNRZ1000.6 EW-C

Srednica
bez izolacji cieplnej D, mm 790 790
z izolacjag cieplng 80 mm/120 mm mm 950/1030 950/1030
Wysokos¢: H mm 1800 2230
mm 1630 2070
H mm 1440 1880
2 mm - 1550
mm 1110 1300
Przytacza |;5/)}5-:—' mm 950 1150
i A mm 830 950
HS mm 710 800
H‘° mm 270 270
i mm 130 130
TH, - Hy - R 1% R 1%
Zalecany maksymalny strumien objetosci kré¢ca 12 m3/h mé3/h ok.5 ok. 5
- H mm 710 800
Zasilanie @VS; B R 1 R 1
a H mm 270 270
Powrot RSt
I Rg, - R1 R 1
Pojemnos¢ czesci zwigzanej z ciepta woda V! | 300 445
Pojemnos¢ czesci zwigzanej z ogrzewaniem V2 | 150 175
Pojemnos$¢ czesci zwigzanej z instalacja solarng A | 300 340
Pojemnosc¢ catkowita podgrzewacza V4 | 750 960
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 95 95
Maksymalne cisnienie robocze wody grzewczej bar 3 3
Maksymalna temperatura solarnego wymiennika ciepta °C 130 130
Maksymalne cisnienie robocze solarnego wymiennika ciepta bar 10 10
Zuzycie energii dyspozycyjnej wg DIN 4753-8" kWh/ 4,5/2,7 5,7/3,3
z izolacja cieplng 80 mm / 120 mm 24h
Masa netto, z izolacja cieplng 80 mm / 120 mm kg 158/166 209/266

Tab. 61  Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych Logalux PNRZ 750/1000.6 EW-C

) Warto$¢ pomiarowa przy réznicy temperatur 45 K

7.2.3 Dane o zuzyciu energii przez Logalux PNRZ750/1000.6 EW-C

Podgrzewacz buforowy Jednostka PNRZ750.6 EW-C PNRZ1000.6 EW-C

Dyrektywa UE w sprawie efektywnosci energetycznej — ochrona cieplna 85 mm

Klasa efektywnosci energetycznej - ch ch
Strata ciepta w 119 143
Pojemnos$¢ podgrzewacza | 745 960

Tab.62 Dane o zuzyciu energii przez Logalux PNRZ 750/1000.6 EW-C

" Pianka sztywna 85 mm (pianka sztywna 80 mm i ptaszcz foliowy z podktadka z pianki miekkiej 5 mm)
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Podgrzewacze buforowe

7.3 Podgrzewacze buforowe PRZ500.6 EW-B/C,
PRZ750.6 EW-C, PRZ1000.6 EW-C
7.3.1 Przeglad wyposazenia

Podgrzewacze buforowe PRZ500/750/1000.6 sg wyposa-
zone w plyte rozdzielajgca warstwy, ktéra umozliwia podziat
wewnatrz podgrzewacza na czes¢ dyspozycyjna i grzewcza.
Podgrzewacze buforowe mozna stosowac wytacznie w za-
mknietych instalacjach grzewczych z pompami ciepta i napet-
nia¢ tylko wodg grzewcza.

Uzytkowanie w kazdy inny sposob zostanie uznane za nie-
zgodne z przeznaczeniem. Firma Buderus nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.

-

6720 817 501-00.1T

Rys. 109 Podgrzewacz kombinowany PRZ...6 EW

Podgrzewaczy buforowych nie mozna stosowac¢ w insta-
lacjach z przewodami rurowymi przepuszczajgcymi pare
wodng (jak w przypadku starszych ogrzewan podtogowych).
W takich systemach nalezy uwzglednic¢ rozdzielenie syste-
mowe za pomoca ptytowego wymiennika ciepta. Wskazéwka
projektowa: ~10 I/kW

112 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Pompa ciepta Podgrzewacz buforowy

PRZ750.6
EW-C

PRZ10

Logatherm EW-C ’

PRZ500.6
EW-B/C

WLW196i..AR E/B

WLW196i-6 AR E/B + - -
WLW196i-8 AR E/B + — -
WLW196i-11 AR E/B + + -
WLW196i-14 AR E/B + + +

WLW196i..AR T190/TS185

WLW196i-6 AR T190/TS185 - - -
WLW196i-8 AR T190/TS185 - - -
WLW196i-11 AR T190/TS185 - - -
WLW196i-14 AR T190/TS185 - - -

Tab.63  Mozliwosci potaczenia pomp ciepta Logatherm WL-

W196i..AR z podgrzewaczem buforowym
PRZ500/750/1000.6 EW

+ Mozliwos¢ potaczenia
- Bez mozliwosci potaczenia

Buderus



Podgrzewacze buforowe

7.3.2 Wymiary i dane techniczne

EH

6720 818 376-62.1T

Rys. 110 Przytacza wraz z wymiarami PRZ500/750/1000.6 EW (rysunek bez izolacji cieplnej)
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Rys. 111 Wymiary podgrzewaczy buforowych PRZ500/750/1000.6 EW

Podgrzewacz buforowy _ PRZ500.6 EW | PRZ750.6 EW | PRZ1000.6 EW

Pojemnos$¢ czesci zwiazanej z ciepta woda

Pojemnos$¢ czesci zwigzanej z ogrzewaniem V2 | 220 325 370
Catkowita pojemnos$¢ podgrzewacza V3 | 500 750 965
Srednica z izolacja ciepina oD mm 780"/850% 9602 9602
Srednica bez izolacji ciepinej 0D, mm - 790 790
Wysokos¢ (z izolacja cieplna) H mm 1775 1820 2255
Wymiar przechytu mm 1930 1755 2156
Szeroko$c¢ do wstawienia mm 770 800 800
Przytacza DN G172 (IG) G112 (IG) G112 (IG)

Tab.64 Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych PRZ500/750/1000.6 EW
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Podgrzewacz buforowy _ PRZ500.6 EW | PRZ750.6 EW |PRZ1000.6 EW
H mm

X 1620 1630 2070
H,/H, mm 1440 1440 1880
EH mm 1110 1110 1110
Wysokos¢: He mm 950 950 1150
Hy/H,, mm 710 710 710
H,/H, mm 270 270 270
mm 130 130 130
Grzatka elektryczna 0 EH DN Rp 172 Rp 172 Rp 172
llo$¢ ciepta na utrzymanie w gotowosci? kWh/ 24h 2,54/1,92 2,76 3,34
Masa (netto) z izolacja cieplna kg 96"/99? 137 177
Maksymalne cisnienie robocze wody grzewczej bar 3 3 3
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 95 95 95

Tab.65 Wymiary i dane techniczne podgrzewaczy buforowych PRZ500/750/1000.6 EW

" 65 mm (pianka sztywna 60 mm i ptaszcz foliowy z podktadka z pianki migkkiej 5 mm)

2100 mm (pianka sztywna 60 mm i widknina poliestrowa 40 mm z ptaszczem foliowym)

9 85 mm (pianka sztywna 80 mm i ptaszcz foliowy z podktadka z pianki migkkiej 5 mm)

4 Warto$¢ pomiarowa przy réznicy temperatur 45 K (nagrzewany caty podgrzewacz) wg EN 12897

7.3.3 Dane o zuzyciu energii przez PRZ500/750/1000.6 EW

Podgrzewacz buforowy PRZ500.6 EW PRZ750.6 EW PRZ1000.6 EW

Dyrektywa UE w sprawie efektywnosci energetycznej — przy 500 | ochrona cieplna 65 mm1) - od 750 | ochrona cieplna 85 mm?

Klasa efektywnosci energetycznej - (¢} C C
Strata ciepta w 106 115 139
Pojemnos$¢ podgrzewacza | 500 750 965

Dyrektywa UE w sprawie efektywnosci energetycznej — przy 500 | ochrona cieplna 100 mm?

Klasa efektywnosci energetycznej - B - -
Strata ciepta W 79 - -
Pojemnos¢ podgrzewacza | 500 - -

Tab. 66 Dane o zuzyciu energii przez podgrzewacze buforowe PRZ500/750/1000.6 EW

" 65 mm (pianka sztywna 60 mm i ptaszcz foliowy z podktadka z pianki migkkiej 5 mm)
2 85 mm (pianka sztywna 80 mm i ptaszcz foliowy z podktadka z pianki migkkiej 5 mm)
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7.4 Podgrzewacze kombinowane KNW 600 EW/C,
KNW 830 EW/C

7.41 Przeglad wyposazenia

Podgrzewacze kombinowane KNW ... EW/2 sg uzywane jako
podgrzewacze warstwowe w przypadku pomp ciepta z obsza-
rem buforowym wody grzewczej i w przypadku pomp ciepta
z przygotowaniem c.w.u. dzieki wykorzystaniu zasady przepty-
Wu.

© |
-© 0@@0@ . . @@)

OO
©

(@@‘.

6720 644 811-00.1T

Rys. 112 Podgrzewacz kombinowany KNW... EW/C

Wyposazenie

B Podgrzewacze kombinowane KNW ... EW/C sg odpowied-
nie do pomp ciepta o maksymalnym strumieniu objetosci
5 m3h. W przypadku podgrzewaczy KNW 600 EW/C moz-
na podfgczy¢ instalacje solarne i kotty na paliwa state o
mocy do 10 kW, a w przypadku podgrzewaczy KNW 830
EW/2C - do 15 kW

B Higieniczne przygotowanie cieptej wody przy wykorzysta-
niu zasady przeptywu, za pomoca wymiennika ciepta ze
stali nierdzewne;.

® Wymiennik solarny ze stali nierdzewnej

B 2 czujniki w obwodach do przygotowania c.w.u. i ogrzewa-
nia w zakresie dostawy

B Z zestawem cyrkulacyjnym

W Izolacja cieplna o grubosci 100 mm z widkien poliestro-

Buderus

Podgrzewacze buforowe

wych z ptaszczem polistyrenowym (zdejmowalna)

B Minimalna ilo$¢ ciepta na utrzymanie w gotowosci wskutek

wykonania z wtdkien poliestrowych ISO plus dzieki bardzo
niskiej przewodnosci cieplnej i doktadniejszemu dopaso-
waniu. Przyjazne dla $rodowiska dzieki zastosowaniu co
najmniej 50% materiatdéw nadajacych sie do recyklingu
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7.4.2 Wymiary i dane techniczne
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6720 808 227-01.1T

Rys. 113 Przytacza wraz z wymiarami KNW... EW/C

[11 Odpowietrznik
[2] Zasilanie dogrzewacza zewnetrznego

[4] Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury) [mm]

KNW 600 EW/C KNW 830 EW/C

[5] Tuleja zanurzeniowa 1 Rp?2 1865 Rp?% 1905
[6] Ztaczka dogrzewacza elektrycznego 2 Rp 1% 1740 Rp 1% 1770
[7] qurot pompy ciepta meplej wody i 3 A1 1587 A1 1650
[8] Gory zestaw podtaczeniowy cyrkulaciji
[9] Zasilanie obiegu grzewczego lub zasilanie pompy cie- 4 0172 1480 0172 1530
pta, ogrzewania i cieptej wody (wymienne) 5 017,2 1250 017,2 1430
[10] Dolny zestaw podtaczeniowy cyrkulacji 6 Rp 1% 1005 Rp 1% 1270
[11] Ztaczka dogrzewacza elektrycznego
7 Rp 1% 910 Rp 1% 1140
[12] Ztaczka dogrzewacza elektrycznego
[13] Tuleja zanurzeniowa (czujnik temperatury powrotu) 8 R1 850 R1 1080
[14] Zasila,nie V\(ymiennika ciepta (instalacj"':l solarna) ' 9 Rp 1% 765 Rp 1% 995
[15] Powrdét obiegu grzewczego lub powrdt pompy ciepta, 10 R4 650 R4 910
ogrzewania i cieptej wody (wymienny)
[16] Tuleja zanurzeniowa (instalacja solarna) 1 Rp 1% 580 Rp 1% 755
[17] Powrot wymiennika ciepta (instalacja solarna) 12 B} _ _ _
[18] Zimna woda 13 017,2 525 017,2 665
[19] Powrét dogrzewacza zewnetrznego (spust) ’ ’
14 Rp 1 465 Rp 1 615
15 Rp 1% 420 Rp 1% 540
16 017,2 400 017,2 440
17 Rp 1 340 Rp 1 340
18 R1 250 R1 270
19 Rp 114 160 Rp 1% 170

Tab. 67  Wymiary przytaczy
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Podgrzewacze buforowe

Dane techniczne

Pojemnos$é zbiornika podgrzewacza

Pojemnos$¢ podgrzewacza | 572 846
Pojemnos$¢ na ciepta wode | 40 46
Pojemnos¢ solarnego wymiennika ciepta | 7,2 10,6

Woda grzewcza

Maksymalne ci$nienie robocze bar 3 3
Cisnienie prébne bar 4,5 45
Maksymalna temperatura robocza °C 95 95
Natezenie przeptywu po stronie instalacji grzewczej m%h 3 5
llo$¢ ciepta na utrzymanie w gotowosci kWh/d 2,7 4

Ciepta woda

Maksymalne cisnienie robocze bar 6 6
Cisnienie prébne bar 9 9
Maksymalna temperatura robocza °C 95 95
Materiat wykonania wymiennika ciepta - 1.4404 (V4A) 1.4404 (V4A)
Powierzchnia wymiennika ciepta (rura falista) m? 75 8,7

Instalacja solarna

Maksymalne cisnienie robocze bar 10 10
Cisnienie prébne bar 15 15
Maksymalna temperatura robocza °C 110 110
Powierzchnia wymiennika ciepta (na dole) m? 1,5 2,2

Wydajno$¢é pompowania" przy temperaturze cieptej wody 45°C
Poboér 10 I/min | 200 210
Pobér 20 I/min | 170 180

Wydajno$é pompowania” przy temperaturze cieptej wody 38°C

Pobér 10 I/min | 220 240
Pobdr 20 I/min | 200 220
Wymiary

Wysokos$¢ catkowita z izolacja mm 1950 1990
Srednica z izolacja mm 850 990
Srednica bez izolacji mm 650 790
Wymiar przechytu bez izolacji mm 1900 1990
Grubos¢ izolacji mm 100 100
Maksymalna dtugo$é wbudowania EHP mm 720 860

Dane ogélne

Masa (wtasna) kg 161 199
Tab. 68 Dane techniczne KNW... EW/C

" Temperatura zasilania pompy ciepta 55°C, natezenie przeptywu pompy ciepta podczas fadowania 3 m¥h.

Dane o zuzyciu energii

Dyrektywy UE w sprawie efektywnosci energetycznej

Klasa efektywnosci energetycznej - C C
Strata ciepta w 120,8 137,5
Pojemnos¢ podgrzewacza | 572 846

Tab. 69 Dane o zuzyciu energii przez KNW... EW/C
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7.5 Systemy szybkiego montazu obiegu Legenda do rysunkow 120 i 121:

grzewczego [11  Rury przytaczeniowe

Potaczenia systemow szybkiego montazu z rozdziela- RH Powrdt obiegu grzewczego
czem obiegu grzewczego we wzorniczym DNA Srednice przytaczy:

Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
580 Rp 1% w przypadku HSM 32 i HS 32
290 VH  Zasilanie obiegu grzewczego
T Vf' ,JJLO',T Srednice przytaczy:
E_L Jf' .L ' i Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
RK 2/25 IS HESISH Rp 1% w przypadku HSM 32 i HS 32/6
RK 2/32 E i :
L e
oo I .i ° Montaz do wyboru po prawej lub lewej stronie
(WMS 2) IR L] F— By 'I obok podgrzewacza buforowego.
(HKV 2/25) I I 1| 180
(HKV2/32) —"" pant
S
Vﬁ 180 ° Wiecej informaciji, np. o charakterystykach
'I pomp, zawiera aktualne wydanie materiatow
400 do projektowania ,,Systemy szybkiego montazu
obiegu grzewczego”.
RH
6720 820 768-03.1T

Rys. 114 Wymiary potaczen systeméw szybkiego montazu RK
2/25 i RK 2/32 dla 2 obiegdéw grzewczych (podane
w mm)

RK 3/32

6720 820 768-13.1T

Rys. 115 Wymiary potaczenia systemu szybkiego montazu RK
3/32 dla 3 obiegéw grzewczych (podane w mm)
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Potaczenia systemoéw szybkiego montazu

580

| 420 \
=+ 7208207682017

Rys. 116 Wymiary potaczen systeméw szybkiego montazu
dla 2 obiegéw grzewczych (podane w mm)

(HS 25E) i
(HSM 15/20/25E) ;

(WMS 1)

130
-+ 6720 820 768-25.1T

Rys. 117 Wymiary potaczen systeméw szybkiego montazu
dla jednego obiegu grzewczego (podane w mm)

Legenda do rysunkow 122 i 123:
RH Powrdt obegu grzewczego
Srednice przytaczy:
Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
Rp 14 w przypadku HSM 32 i HS 32
VH Zasilanie obiegu grzewczego
Srednice przytaczy:
Rp 1 w przypadku HSM 15, HSM 20, HSM 25 i HS 25/6;
Rp 14 w przypadku HSM 32 i HS 32/6

Montaz do wyboru po prawej lub lewej stronie
obok pompy ciepta.

Buderus

Podgrzewacze buforowe
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n Podtaczenie do systemu

8 Podtgczenie do systemu

8.1 Obejscie

W instalacjach grzewczych z pompa WLW196i..AR, w miejsce
podgrzewacza buforowego z zaworem przetacznym 3-drogowym
(VC0) mozna uzy¢ obejscia, jezeli spetnione sg wszystkie nastepu-
jace warunki:
m Wystepuje co najmniej jeden niemieszany obieg grzewczy/
chtodzenia
-z powierzchnig ogrzewania podtogowego >22 m? lub 4
grzejnikami po 500 W kazdy,

— bez zaworow strefowych/termostatycznych

— pomieszczenie wyposazone w ten obieg grzewczy/chto-
dzenia jest pomieszczeniem odniesienia dla instalacji

— w pomieszczeniu odniesienia znajduje sie modut zdalnego
sterowania RC100/RC100 H

B Zdalnie sterowany obieg grzewczy, w ktérym ma miejsce
ciagty przeptyw (bez zaworéw termostatycznych, bez zawo-
réw mieszajgcych) zapewnia minimalny strumien objetosci.

® Nie ma koniecznosci niwelowania czaséw blokady.

m Catkowity strumien objetosci instalacji jest rowny lub
mniejszy od maksymalnego strumienia objetosci pompy
WLW196i..AR.

Obejscie wbudowane w zespot zabezpieczajgcy nalezy do zakresu

dostawy w przypadku pomp WLW196i..AR T190/TS185.

Wykonywane przez inwestora obejscie dla pomp
WLW196i..AR B/E

W przypadku wariantéw WLW196i..AR B/E

obejscie musi by¢ wykonane przez inwestora. Obowigzuja przy
tym nastepujgce wymiary i odstepy:

Wymiar/odstep W'[iil::]sc

Srednica zewnetrzna D 22
Dtugos¢ D

— Wersja prosta >200
- Wersja w ksztatcie U >100
Maksymalna odlegto$¢ obejscia 150

od jednostki wewnetrznej

Tab.70 Wymiary i odstepy w przypadku obejscia wykona-
nego przez inwestora

|
I
I

6720 810 933-16.2T

6720 810 933-12.3T

Rys. 118 Widok szczegotowy obejscia
L  Dtugosé
D Srednica zewnetrzna

120 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Rys. 119 Obejscie

A Wersja prosta

B  Wersja w ksztafcie U

6720810 933-13.20

Rys. 120 Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym i

obejsciem

6720 810 933-14.20

Rys. 121 Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym,
przygotowaniem cieptej wody i obejsciem

Legenda do rysunkéw 126 i 127:

(1]
2]
(8]

Obejscie
Zasilanie
Czujnik powrotu
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VCo

[ 10
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]
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6720813 881-10.2|

Rys. 122 Modyfikacja wiezy
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n Podtaczenie do systemu

8.2 Bufor rownolegty

Jezeli podigczenie pompy WLW196i..AR do systemu za pomoca
obejscia (B) nie jest moZliwe lub pozadane, nalezy zastosowac bu-
for réwnoledly (A).

Tryb chtodzenia powyzej temperatury punktu rosy jest mozliwy
z podgrzewaczami buforowymi Logalux P... firmy Buderus. Ponizej

temperatury punktu rosy nalezy zastosowac specjalne zasobniki
buforowe chtodzenia.

Punkty potaczen obiegu i podgrzewacza buforowego przedstawio-
no na schemacie zasadniczym (-> rys. 129 130).

TO

MK2

A

Logalux P.../5W

Logalux SH... RS

I

I

YN [
J\_ CJ
TW1|of I_'g |
B MK2
VW1 ——1

A

P —|

N

WLW196i..AR iE/iB

6720 820 768-12.1T

Rys. 123 181 Bufor rownolegty lub obejscie z jednostka wewnetrzng IDU.. iE/iB

1)

A Przytacze z buforem réwnolegtym

B Przytacze z obejsciem

MK2  Czujnik punktu rosy

PC1 Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia
TO Czujnik temperatury zasilania

TWA Czujnik temperatury cieptej wody

VCO Zawor przetgczny 3-drogowy

VWA Zawor przetaczny

122 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

VCO nie jest stosowany, jezeli nie ma pojemnosciowego podgrzewacza wody
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NG

WLW196i.. AR T190/TS185 WLW196i..AR T190/TS185 6720 820 768-11.1T

Rys. 124 Bufor rownolegty lub obejscie z jednostka wewnetrzng IDU.. iT/iTS

A Przytacze z buforem réwnolegtym

B Przytacze z obejsciem

MK2  Czujnik punktu rosy

PCA1 Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia
PW2  Pompa cyrkulacyjna

TO Czujnik temperatury zasilania

TWA Czujnik temperatury cieptej wody

VCO Zawor 3-drogowy
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9 Przykiady instalaci

9.1 Objasnienie symboli

__

Przewody rurowe/przewody elektryczne

Zasilanie — ogrzewanie/instalacja
solarna

Powrét — ogrzewanie/instalacja
solarna

Zasilanie - solanka

Elementy nastawcze/zawory/czujniki temperatury/pompy

o Y3 Yo X1 § ¥~ ¥ Y X

Rézne

i > = ] + @ O

Tab. 71

124 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Zawor

Obejscie rewizyjne

Zawor regulacyjno-pomiarowy

Zawor przelewowy

Zawoér odcinajacy filtra

Zawoér kotpakowy

Zawor, sterowany silnikiem

Zawor, sterowany termicznie

Zawoér odcinajacy, sterowany
magnetycznie

Termometr

Manometr

Napetnianie/opréznianie

Filtr do wody

Separator powietrza

Automatyczny odpowietrznik

Kompensator

Symbole hydrauliczne

Powroét - solanka
Woda pitna

Ciepta woda

Regulator réznicy cisnien

Zawor bezpieczenstwa

Grupa zabezpieczen

3-drogowy element nastawczy
(mieszanie/rozdzielanie)

Mieszacz c.w.u.,
termostatyczny

3-drogowy element nastawczy
(przetaczanie)

3-drogowy element nastawczy
(przetaczanie, zamkniety przy
braku zasilania elektrycznego
do Il

3-drogowy element nastawczy
(przetaczanie, zamknigty przy
braku zasilania elektrycznego
do A)

Zawor 4-drogowy

Lejek przelewu z syfonem

Odtaczenie systemu wg
EN1717

Naczynie wzbiorcze z zaworem
kotpakowym

Zbiornik wychwytowy

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy ogrzewania
podtogowego

Zwrotnica hydrauliczna

Cyrkulacja c.w.u.

Okablowanie elektryczne

Okablowanie elektryczne
z przerwa

Pompa

Zawor zwrotny klapowy

Czujnik temperatury

Zabezpieczajacy ogranicznik
temperatury

Czujnik temperatury spalin

Ogranicznik temperatury spa-
lin

Czujnik temperatury
zewnetrznej

Radiowy zewnetrzny czujnik
temperatury

...Radio...

Zwrotnica hydrauliczna z czu-
jnikiem

Wymiennik ciepta

Urzadzenie do pomiaru stru-
mienia objetosci

Licznik ciepta

Odptyw cieptej wody

Przekaznik

Grzatka elektryczna
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9.2 Logatherm WLW196i..AR T190, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia

HC100 RC100 H HMC300 RC100H  MM100
3

B0l

S)
u]%
I
I

400V AC

WLW196i-..ART

6720 857 117-01.1T

Rys. 125 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu: 9.21 Obszar stosowania
[3] W stacji m Dom jednorodzinny
[4] W staciji lub na $cianie

[5] Na $cianie m Dom dwurodzinny

HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta

HMCS300 Urzadzenie obstugowe 9.2.2 Podzespoly instalacii

MC1 Ogranicznik temperatury ® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
MK2 Czujnik punktu rosy WLW196i..AR T190 z wbudowanym pojemnosciowym
MM100 Modut mieszanych obiegdéw grzewczych/chtodzenia podgrzewaczem wody

PC1 Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia m Regulator HC100

PwW2 Pompa cyrkulacyjna

RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno- m Jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chio-

ci powietrza dzenia . '
TCA Czuijnik temperatury zaworu mieszajacego ® Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
TO Czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczym

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
VCA Zawor mieszajacy 3-drogowy
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9.2.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR
T190 do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania
i chtodzenia, 2 obiegi grzewcze, z wieza.

B Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR T190 skfada sie z jednostki ze-
wnetrznej i wewnetrznej. W jednostce wewnetrznej (wie-
za) wbudowany jest pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.,
pompa o wysokiej sprawnosci, dogrzewacz elektryczny,
obejscie, zawor przetgczny i naczynie wzbiorcze.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

H Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gbéw grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej i czujnik temperatury zasilania.

9.2.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrocenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

m Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzic.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w jednostce zewnetrznej do zaciskéw 79 i N. Kabel grzej-
ny jest podczas odszraniania odtaczany przez regulator od
zasilania.

Specjalne wskazdéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej (wieza) i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
taczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres

126 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

obiegowi grzewczemu.

B Do podtgczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzeb-
ny jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali).
Przekroj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co
najmniej 2 x 2 x 0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegtos¢é miedzy jednostka zewnetrznag

a wewnetrzng nie moze przekracza¢ 30 m w komunikacji
z magistralg CAN.

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

B Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazyc¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzacy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzgdzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztgcze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu zrédta i obiegu odbiornika, w ze-
spot zabezpieczajgcy miedzy zasilaniem a powrotem wbu-
dowane jest obejscie. Obejscie taczy ze soba zasilanie
i powrét, aby zapewni¢ minimalny strumien objetosci przy
niewielkim poborze w obiegu grzewczym. Alternatywnie
mozna zastosowac rowniez podgrzewacz buforowy.

m Nalezy zachowaé zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego, aby w trybie odszraniania moz-
na byto pobiera¢ wystarczajaca ilos¢ energii z systemu
grzewczego. Prosze przestrzegac przekazanej instrukcji
instalaciji.

B Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature.
Do sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czuj-
nik temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania
podtogowego mozna dodatkowo zainstalowac ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Pompe (PC1) pierwszego obiegu grzewczego podtgcza sie
do modutu instalacyjnego HC100.

B Do sterowania instalacja potrzebny jest czujnik tempera-
tury zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania nalezy do
zakresu dostawy i instaluje sie go za obejsciem.

Jednostka wewnetrzna/wieza

W Jednostka wewnetrzna jest w przypadku pomp
WLW196i..AR T190 wykonana w formie wiezy i mozna jg
taczy¢ ze wszystkimi jednostkami zewnetrznymi.

B W wieze wbudowane sa nastepujace elementy konstruk-
cyjne:
- pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzew-

nej o pojemnosci 190 |

- pompa o wysokiej sprawnosci w obiegu zrodta ciepta
- przefaczalny dogrzewacz elektryczny 3/6/9kW
- zawor przefaczny pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
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- naczynie wzbiorcze o pojemnosci 11 lub 14 |

® Do zakresu dostawy naleza:
- zespot zabezpieczajgcy obiegu grzewczego z wbudowa-

nym obejsciem

- 4 ndzki regulacyjne
- instrukcja instalacji i obstugi

m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku
pomp ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz
elektryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Tryb cieptej wody

W Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momentu,
gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sa odtgczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wigksza niz tempe-
ratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Strumien
objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie w grupie
elementéw zabezpieczajgcych. Nastepnie zawor przetacz-
ny VW1 przetacza sie na tryb cieptej wody i pompy obiegu
grzewczego sa wigczane ponownie. Dzieki tej funkcji uzy-
skuje sie wydajniejszg prace pompy ciepta.

Tryb chtodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowaé
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z nawie-
wem lub do chfodzenia grawitacyjnego poprzez ogrzewanie
$cienne, podtogowe lub sufitowe.

® Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania. Jako modut zdalnego sterowania/
czujnik temperatury pomieszczenia dostepny jest RC100 H
z czujnikiem wilgotnosci powietrza. W zaleznosci od tempe-
ratury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana jest
minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dynamicz-
nym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochrony
przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk
do przetaczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

m Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podfgcza¢ do mo-
dutu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaznika od-
dzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekazni-
kowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
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dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

B Pompa pierwszego obiegu grzewczego PC1 jest podta-
czana na module instalacyjnym HC100 do zaciskéw 52 i N.

B Pompa drugiego obiegu grzewczego PC1 jest podtaczana
na module obiegu grzewczego MM100 do zaciskow 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-
nie obstugowe HMC300 i podfagczana na module instala-
cyjnym HC100 do zaciskow 58 i N.

B Aby ograniczy¢ straty cieptfa i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac¢ przy tym wia-
Sciwych norm.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1 i MK2 podtacza sie na module instalacyj-
nym HC100.

m Czujniki TC1 i MC1 podfacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11) | 127



n Przyktady instalacji

9.3

Logatherm WLW196i..AR T190, podgrzewacz buforowy P.../5W, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg

grzewczy/chtodzenia

HC100 RC100 H

HMC300 RC100H MM100

3 =
> ] HE

& B e

400V AC | ) —

P.../5W

WLW196i-..ART

B

400,

6720857 119-01.1T

Rys. 126 Schemat instalacji z regulatorem (niewigzacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(3]

(4]

(5]
HC100
HMC300
MC1
MK2
MM100
PC1
PW2
P../5W
RC100 H

TCA
TO
T
VCO
VC1

W staciji

W staciji lub na $cianie

Na $cianie

Modut instalacyjny pompy ciepta

Urzadzenie obstugowe

Ogranicznik temperatury

Czujnik punktu rosy

Modut mieszanych obiegéw grzewczych/chtodzenia
Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia

Pompa cyrkulacyjna

Podgrzewacz buforowy

Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno-
$ci powietrza

Czujnik temperatury zaworu mieszajacego

Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej

Zawor sterujacy 3-drogowy

Zawér mieszajacy 3-drogowy
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9.3.1 Obszar stosowania
B Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny

9.3.2 Podzespoty instalaciji

B Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR T190 z wbudowanym pojemnosciowym
podgrzewaczem wody

B Podgrzewacz buforowy P50 W do pomp WLW196i-6 AR

B Podgrzewacz buforowy P120/5W do wszystkich pomp
WLW196i..AR

B Podgrzewacz buforowy P200/5W do wszystkich pomp
WLW196i..AR

B Podgrzewacz buforowy P300/5W do pomp WLW196i-11
AR, WLW196i-14 AR

B Regulator HC100

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

B Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-

goéw grzewczych/chtodzenia



9.3.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR
T190 do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania
i chtodzenia, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg
grzewczy/chfodzenia, z wieza i dodatkowym podgrzewa-
czem buforowym

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300

® Pompa WLW196i..AR T190 skftada sie z jednostki ze-
wnetrznej i wewnetrznej. W jednostce wewnetrznej (wie-
zy) wbudowany jest pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.,
pompa o wysokiej sprawnosci, dogrzewacz elektryczny,
zawor przetaczny i naczynie wzbiorcze

B Monoenergetyczny tryb pracy

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

® Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej i czujnik temperatury zasilania

9.3.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtaczany przez regulator od zasi-
lania.

Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej (wieza) i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowaé mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sg
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taczone kablem magistrali.

B Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?2,

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzacy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Ciepfo dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez zawor
mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Adresowanie
obiegu grzewczego 2 poprzez przetacznik kodujgcy na ,,2”.

B Dodatkowo na zasilaniu ogrzewania podtogowego nalezy za-
instalowac termostat bezpieczenstwa (MC1).

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatury
zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania nalezy do zakre-
su dostawy i instaluje sie go w dodatkowym podgrzewaczu
buforowym.

Jednostka wewnetrzna/wieza
B Jednostka wewnetrzna jest w przypadku pompy
WLW196i..AR T190 wykonana w formie wiezy i mozna ja
taczy¢ ze wszystkimi jednostkami zewnetrznymi.
B W wieze wbudowane sg nastepujace elementy konstruk-
cyjne:
— pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej
0 pojemnosci 190 |
— pompa o wysokiej sprawnosci w obiegu Zrédta ciepta
— przefaczalny dogrzewacz elektryczny 3/6/9kW
— zawor przetgczny pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
— naczynie wzbiorcze o pojemnosci 11 lub 14 |
B Do zakresu dostawy naleza:
— zespot zabezpieczajacy obiegu grzewczego z wbudowa-
nym obej$ciem
— 4 noézki regulacyjne
- instrukcja instalaciji i obstugi
m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku
pomp ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz
elektryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.
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Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody TW1
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momen-
tu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzy-
mania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak dtu-
go prowadzone zwarciem poprzez zawor przetagczny (VCO),
az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak temperatu-
ra na czujniku temperatury cieptej wody (TW1). Dziataniem
tym zapobiega sie ozigbieniu podgrzewacza buforowego
podczas rozruchu pompy ciepta i uzyskuje sie zwigkszenie
wydajnosci pompy.

m Nalezacy do zakresu dostawy zespot zabezpieczajacy na-
lezy przebudowac w przypadku instalacji podgrzewacza
buforowego. Prosze przestrzegac przy tym instrukciji insta-
lacji podgrzewacza buforowego.

Tryb chtodzenia

B Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie $cienne, podfogowe lub sufitowe.

® Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik wewnetrzny RC100 H z czuj-
nikiem wilgotnosci powietrza (wyjatek: chtodzenie dyna-
miczne poprzez konwektory z nawiewem. Tutaj potrzebny
jest modut zdalnego sterowania RC100). W zaleznosci od
temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obli-
czana jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dyna-
micznym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochro-
ny przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajgcy napiecie zestyk
do przefagczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

m Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

m Tylko podgrzewacz buforowy P50 W w potaczeniu z pom-
pami ciepta WLW196i-6 AR jest przystosowany do trybu
chtodzenia dynamicznego ponizej temperatury punktu
rosy.

H Jezeli chtodzenie jest realizowane powyzej temperatury
punkturosy, moznauzy¢réwniez podgrzewaczy buforowych
P.../5 W. Dodatkowo potrzebny jest wtedy czujnik punktu
rosy MK2 na zasilaniu podgrzewacza buforowego P.../5 W

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtagcza¢ do mo-
dutu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaznika od-
dzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekazni-
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kowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-

nie obstugowe HMC300 i podtaczana na module instala-
cyjnym HC100 do zaciskow 58 i N.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu

cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
sciwych norm.

Schemat potaczen
B Czujniki TO, T1 i MK2 podfacza sie na module instalacyj-

nym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtfacza sie na module obiegu grzew-

czego MM100.

Buderus
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9.4 Logatherm WLW196i..AR TS185, jedna termiczna instalacja solarna, jeden niemieszany i jeden mieszany
obieg grzewczy/chtodzenia
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Lokaliza
(3]

(4]

(5]
HC100
HMC300
MM100
KSO01
MCA1
MK2
PC1

PS1
PW2
RC100H

MS100
TCA
TS1
TS2

TO

Schemat instalaciji z regulatorem (niewigzacy schemat zasadniczy)
cja modutu: T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
W staciji VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
W staciji lub na $cianie
Na Scianie 9.4.1 Obszar stosowania
Modut instalacyjny pompy ciepta . )
Urzadzenie obstugowe  Dom jednorod.zmny
Modut mieszanych obiegéw grzewczych/chtodzenia ~® Dom dwurodzinny
Stacja solarna . N
Ogranicznik temperatury 9.4.2 Podzespoly instalacji
Czujnik punktu rosy . . m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
pompa oblegu grzewczego/chiodzenia (obieg v w196i..AR TS185 z wbudowanym pojemnosciowym
wiormy) podgrzewaczem wody z 2 wymiennikami ciepta
Pompa solarna . ) . )
Pompa cyrkulacyjna B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno- B Regulator HC100

$ci powietrza

Modut solarny do przygotowania c.w.u.

Czujnik temperatury zaworu mieszajacego

Czujnik temperatury kolektora

Czujnik temperatury podgrzewacza solarnego na dole
Czujnik temperatury zasilania

Buderus

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

B Opcjonalnie mozna regulowaé do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym
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9.4.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR
TS185 do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania
i chtodzenia, solarne przygotowanie c.w.u., 2 obiegi grzew-
cze, z wieza.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR TS185 sktada sie z jednostki ze-
wnetrznej bgdz modutu pompy ciepta i jednostki we-
wnetrznej. W jednostce wewnetrznej (wieza) wbudowany
jest pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. ze zintegrowa-
nym, dodatkowym wymiennikiem ciepta, pompa o wyso-
kiej sprawnosci, dogrzewacz elektryczny, obejscie, zawor
przetaczny i naczynie wzbiorcze.

® Monoenergetyczny tryb pracy.

B Ukfad hydrauliczny zaprojektowany dla 2 obiegéw grzew-
czych.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej i czujnik temperatury zasilania.

9.4.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartag w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

W Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej do zaciskéw 79 i N. Kabel grzejny
jest podczas odszraniania odtgczany przez regulator od
zasilania.

Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej (wieza) i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowaé mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sag
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taczone kablem magistrali.

B Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

B Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?2,

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostkg zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzacy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzgcego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu zrddta ciepta i obiegu odbiornika,
w zespot zabezpieczajgcy miedzy zasilaniem a powrotem
wbudowane jest obejscie. Obejscie taczy ze soba zasilanie
i powrdt, aby zapewni¢ minimalny strumien objetosci przy
niewielkim poborze w obiegu grzewczym. Alternatywnie
mozna zastosowac réwniez podgrzewacz buforowy.

B Nalezy zachowac zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego, aby w trybie odszraniania moz-
na byto pobiera¢ wystarczajaca ilos¢ energii z systemu
grzewczego. Prosze przestrzegac przekazanej instrukcji
instalacji.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy VC1 na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajacym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania TC1. Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowac¢ ogranicznik
temperatury podtogi MC1.

B Do sterowania instalacja potrzebny jest czujnik tempera-
tury zasilania TO. Czujnik temperatury zasilania nalezy do
zakresu dostawy i instaluje sie go za zespotem zabezpie-
czajacym z obejsciem

Jednostka wewnetrzna/wieza
B Jednostka wewnetrzna jest w przypadku pomp WLW196i..
AR TS185 wykonana w formie wiezy i mozna jg faczy¢ ze
wszystkimi czesciami zewnetrznymi.
m W wieze wbudowane sg nastepujace elementy konstruk-
cyjne:
— pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej
0 pojemnosci 184 |
— pompa o wysokiej sprawnosci w obiegu zrédta ciepta
— przetaczalny dogrzewacz elektryczny 3/6/9kW
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— zawor przetgczny pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u.
— naczynie wzbiorcze o pojemnosci 14 |
m Do zakresu dostawy naleza:
— zespot zabezpieczajgcy obiegu grzewczego z wbudowa-
nym obej$ciem
— 4 nézki regulacyjne
— instrukcja instalaciji i obstugi
B Do dezynfekciji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR TS185 uzywany jest dogrzewacz
elektryczny wbudowany w wieze.

Instalacja solarna

® Do wiezy mozna podtgczy¢ instalacje solarng do podgrze-
wania wody pitnej.

B Powierzchnia wymiany ciepta instalacji solarnej wiezy wy-
nosi 0,78m? i jest odpowiednia dla 2 kolektoréw ptaskich.

B Do sterowania instalacjg solarng potrzebny jest modut
solarny MS100. Modut solarny jest taczony przewodem
magistrali CAN z modutem instalacyjnym HC100 jednostki
wewnetrznej.

B Czujnik temperatury kolektora TS1, czujnik temperatu-
ry podgrzewacza instalacji solarnej TS2 i pompe PS1
z kompletnej stacji KS01 podtacza sie na module solarnym
MS100.

® W kompletnej stacji Logasol KS01 znajduja sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawor bezpieczenistwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momen-
tu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzy-
mania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sg odtgczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wigksza niz tempe-
ratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Strumien
objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie w grupie
elementow zabezpieczajgcych. Nastepnie zawor przetgcz-
ny VW1 przetgcza sie na tryb cieptej wody i pompy obiegu
grzewczego sg wigczane ponownie. Dzigki tej funkcji uzy-
skuje sie wydajniejsza prace pompy ciepta.

Tryb chtodzenia

® Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowacé
do chifodzenia dynamicznego poprzez konwektory z nawie-
wem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrzewanie
$cienne, podtogowe lub sufitowe.

® Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik wewnetrzny RC100 H z czujni-
kiem wilgotnosci powietrza (wyjatek: chtodzenie dynamicz-
ne poprzez konwektory z nawiewem. Tutaj potrzebny jest
modut zdalnego sterowania RC100). W zaleznosci od tem-
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peratury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana
jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

B Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dynamicz-
nym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochrony
przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk
do przetaczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

B Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy MK2 na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10.

B Pompa PC1 obiegu grzewczego 1 jest podtaczana na mo-
dule instalacyjnym HC100 do zaciskéw 52 i N.

B Pompa PC1 obiegu grzewczego 2 jest podtagczana na mo-
dule obiegu grzewczego MM100 do zaciskéw 63 i N. Moz-
na podtaczy¢ pompy wysokiej sprawnosci.

B Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-
nie obstugowe HMC300 i podtgczana na module instala-
cyjnym HC100 do zaciskow 58 i N.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajna prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepfa,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
Sciwych norm.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1 i MK2 podtfacza sie na module instalacyj-
nym HC100.

m Czujniki TC1 i MC1 podfacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.5
i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia

Logatherm WLW196i..AR E, pojemnosciowe podgrzewacze wody Logalux SH... RS, jeden niemieszany
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Rys. 128 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

[3] W staciji

[4] W staciji lub na $cianie

[5] Na $cianie

HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta

HMC300 Urzadzenie obstugowe

MM100 Modut mieszanych obiegéw grzewczych/chtodzenia

MCH1 Ogranicznik temperatury

MK2 Czujnik punktu rosy

PCA Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg
wtérny)

PwW2 Pompa cyrkulacyjna

RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno-
$ci powietrza
Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux do
pomp ciepta

SH... RS

TCH Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
TWA Czujnik temperatury cieptej wody

TO Czujnik temperatury zasilania

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy

VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy
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9.5.1 Obszar stosowania
B Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny

9.5.2 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH290 RS
do wszystkich pomp WLW196i..AR

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH370 RS do
pomp WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH450 RS
do pomp WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR

m Regulator HC100

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

B Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym

Buderus



9.5.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR E
do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania i chto-
dzenia, 2 obiegi grzewcze, z zewnegtrznym pojemnoscio-
wym podgrzewaczem wody

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300

B Pompa WLW196i..AR E sktada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

m W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gbéw grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.5.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzna
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewac, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Specjalne wskazdéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
taczone kablem magistrali.
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® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

B Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LI'YCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostkg wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

B Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzgcy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu Zrddta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obejscie miedzy zasilaniem a powrotem
lub podgrzewacz buforowy. Obejscie faczy ze sobg zasi-
lanie i powrdt, aby zapewni¢ minimalny strumien objetosci
przy niewielkim poborze w obiegu grzewczym. Wykonanie
obejscia lezy w gestii inwestora. Nalezy przy tym zwrdci¢
uwage, aby obejscie miato 22 mm dla wszystkich pomp
WLW196i..AR.

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
$ci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowac¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzegaé przekazane;j
instrukciji instalacji.

H Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowa¢ ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Zewnetrzny zaw6r przetgczny (VW1) i pompa (PC1) sa
podtaczane do modutu instalacyjnego HC100 urzadzenia
obstugowego HMC300.

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany za obejsciem.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody

m W pojemnosciowych podgrzewaczach wody Logalux
SH290 RS - SH450 RS powierzchnia wymiennika ciepta
jest dopasowana do mocy pomp ciepta. Urzgdzenia te sg
dostarczane z niezbednym czujnikiem.
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— Podgrzewacz SH290 RS mozna potaczy¢ ze wszystkimi
pompami WLW196i..AR.

— Podgrzewacz SH370 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

—Podgrzewacz SH450 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

B Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp

ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elek-
tryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momentu,
gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sa odfagczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wigksza niz tempe-
ratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Strumien
objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie. Nastep-
nie zawor przetaczny VW1 przetgcza sie na tryb cieptej wody
i pompy obiegu grzewczego zostajg wtaczone. Dzieki tej
funkcji uzyskuije sie wydajniejsza prace pompy ciepta.

Tryb chiodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z nawie-
wem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrzewanie
$cienne, podfogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik wewnetrzny RC100 H z czujni-
kiem wilgotnosci powietrza (wyjatek: chtodzenie dynamicz-
ne poprzez konwektory z nawiewem. Tutaj potrzebny jest
modut zdalnego sterowania RC100). W zaleznosci od tem-
peratury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana
jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

B Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dynamicz-
nym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochrony
przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk
do przetaczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

Pompy

B Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
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dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa PC1 obiegu grzewczego 1 jest podtagczana na
module instalacyjnym HC100 urzadzenia obstugowego
HMC300 do zaciskéw 52 i N.

® Pompa PC1 obiegu grzewczego 2 jest podtaczana na mo-
dule obiegu grzewczego MM100 do zaciskéw 63 i N.

® Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urzg-
dzenie obstugowe HMC300 i podtaczana na module insta-
lacyjnym HC100 do zaciskéw 58 i N.

B Aby ograniczy¢ straty ciepfa i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta, nalezy
sterowac¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapotrzebowa-
nianaciepto. Nalezy przestrzegac przy tymwiasciwychnorm.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podfacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

m Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.

Buderus
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9.6 Logatherm WLW196i..AR E, podgrzewacze buforowe P.../5W, pojemnosciowe podgrzewacze wody
Logalux SH... RS, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy
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Rys. 129 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(3]

4]

[5]
HC100
HMC300
MM100
MC1
MK2
PC1
PW2
P../5W
RC100 H

SH...RS

TC1
TWA1
TO
T
VCOo
VC1
VW1

W staciji

W staciji lub na $cianie

Na $cianie

Modut instalacyjny pompy ciepta
Urzadzenie obstugowe

Modut mieszanych obiegéw grzewczych
Ogranicznik temperatury

Czujnik punktu rosy

Pompa obiegu grzewczego (obieg wtérny)
Pompa cyrkulacyjna

Podgrzewacz buforowy

Modut zdalnego sterowania z czujnikiem
wilgotnosci powietrza

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux
do pomp ciepta

Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
Czujnik temperatury cieptej wody

Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej

Zawor sterujgcy 3-drogowy

Zawér mieszajacy 3-drogowy

Zawor sterujgcy 3-drogowy
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9.6.1 Obszar stosowania
B Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny

9.6.2 Podzespoly instalaciji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Podgrzewacz buforowy P50 W do pomp WLW196i-6 AR

B Podgrzewacz buforowy P120/5W do wszystkich pomp
WLW196i..AR

B Podgrzewacz buforowy P200/5W do wszystkich pomp
WLW196i..AR

B Podgrzewacz buforowy P300/5W do pomp WLW196i-11
AR, WLW196i-14 AR

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH290 RS
do wszystkich pomp WLW196i..AR

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH370 RS
do pomp WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14
AR

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH450 RS
do pomp WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR

W Jeden niemieszany i opcjonalnie jeden mieszany obieg
grzewczy/chtodzenia

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym/chtodzenia
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9.6.3 Krotki opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR E do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, z zewnetrznym podgrzewaczem buforowym
i pojemnosciowym podgrzewaczem wody

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC300

B Pompa WLW196i..AR E sktada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

B W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

® Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.6.3

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzna
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzna jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

B Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w try-
bie modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej do-
pasowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewac, jak i aktywnie
chtodzié.

m Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtaczany przez regulator od zasi-
lania.

Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
taczone kablem magistrali.
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® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

®m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?.

® Maksymalna odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrznag nie moze
przekraczac¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

®m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy mozna wyposazy¢ w modut zdalne-
go sterowania RC100.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztgcze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu Zrédta ciepta i obiegu odbiornika,
w uktadzie hydraulicznym uzywany jest podgrzewacz bu-
forowy.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowac¢ ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Zawor mieszajacy, pompe, czujnik temperatury zasilania
i ogranicznik temperatury obiegu grzewczego 2 podtgcza
sie na module obiegu grzewczego MM100.

B Zewnetrzny zawor przetaczny (VW1) i pompa (PC1) sa
podtgczane do modutu instalacyjnego HC100.

m Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany w podgrzewaczu buforowym.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody
® W pojemnosciowych podgrzewaczach wody Logalux
SH290 RS - SH450 RS powierzchnia wymiennika ciepta
jest dopasowana do mocy pomp ciepta. Urzadzenia te sg
dostarczane z niezbednym czujnikiem.
— Podgrzewacz SH290 RS mozna potaczy¢ ze wszystkimi
pompami WLW196i..AR .
— Podgrzewacz SH370 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR .
— Podgrzewacz SH450 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR .
m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elek-
tryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Buderus



Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momen-
tu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzy-
mania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawor przetacz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu pojemnosciowe-
go podgrzewacza wody podczas rozruchu pompy ciepta
i uzyskuje sie zwigkszenie wydajnosci pompy.

Tryb chtodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie $cienne, podfogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik wewnetrzny RC100 H z czuj-
nikiem wilgotnosci powietrza (wyjatek: chtodzenie dyna-
miczne poprzez konwektory z nawiewem. Tutaj potrzebny
jest modut zdalnego sterowania RC100). W zaleznosci od
temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obli-
czana jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dyna-
micznym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochro-
ny przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk
do przefgczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy MK2 na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujni-
kéw punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia
rur.

B Tylko podgrzewacz buforowy P50 W w potaczeniu z pom-
pami ciepta WLW196i-6 AR jest przystosowany do try-
bu chtodzenia dynamicznego ponizej temperatury punktu
rosy.

B Jezeli chtodzenie jest realizowane powyzej temperatury
punktu rosy, mozna uzy¢ réwniez podgrzewaczy buforo-
wych P.../5 W. Dodatkowo potrzebny jest wtedy czujnik
punktu rosy MK2 na zasilaniu podgrzewacza buforowego
P.../5W.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtgczac do urzg-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
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dzielajgcym podgrzewaczem buforowym musi by¢ regulo-
wana w sposob ciagty.

B Pompa PC1 obiegu grzewczego 1 jest podtagczana na mo-
dule instalacyjnym HC100 do zaciskow 52 i N.

B Pompa PC1 obiegu grzewczego 2 jest podfaczana na mo-
dule obiegu grzewczego MM100 do zaciskow 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-
nie obstugowe HMC300 i podfaczana na module instala-
cyjnym HC100 do zaciskow 58 i N.

B Aby ograniczyc straty cieptainiewydajng prace systemu cyr-
kulacji,zwtaszczaw powigzaniuzpompamiciepta, nalezy ste-
rowac pompa cyrkulacyjng stosownie do zapotrzebowania
na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym witasciwych norm.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, MK2, TW1 i T1 podfacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podfacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.7 Logatherm WLW196i..AR E, dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz wody, termiczna instalacja
solarna, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia
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Rys. 130 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

[3] W staciji

[4] W staciji lub na $cianie

[5] Na $cianie

HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta

HMC300 Urzadzenie obstugowe

KSO01 Stacja solarna

MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego/chtodzenia

MCH1 Ogranicznik temperatury

MK2 Czujnik punktu rosy

PCA Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg
wtérny)

PSA Pompa solarna

PwW2 Pompa cyrkulacyjna

RC100H  Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgot-
nosci powietrza

SMH...5EW Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz
c.w.u. do pomp ciepta

MS100 Modut solarny do przygotowania c.w.u.

T0 Czujnik temperatury zasilania

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

TCH Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
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TS Czujnik temperatury kolektora

TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza solarnego
na dole

TWA Czujnik temperatury cieptej wody

VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy

VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy

9.7.1 Obszar stosowania

B Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny

9.7.2 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SMH...5E do
wszystkich pomp WLW196i..AR

B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.

m Regulator HC100

B Jeden niemieszany i opcjonalnie jeden mieszany obieg
grzewczy/chtodzenia

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym

obiegu grzewczym
Buderus



9.7.3 Skrdécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR E do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania
i chtodzenia, solarne przygotowanie c.w.u., z zewnetrz-
nym, dwusystemowym pojemnos$ciowym podgrzewaczem
C.W.u.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC300.

m Pompa WLW196i..AR E skfada sig z jednostki zewnetrznej
i wewnetrzne;.

® W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.7.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtaczany przez regulator od zasi-
lania.

Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowaé mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sg
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taczone kablem magistrali.

B Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?2,

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzacy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu Zrodta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obejscie miedzy zasilaniem a powrotem
lub podgrzewacz buforowy. Obejscie faczy ze soba zasi-
lanie i powrdt, aby zapewni¢ minimalny strumier objetosci
przy niewielkim poborze w obiegu grzewczym. Wykonanie
obejscia lezy w gestii inwestora. Nalezy przy tym zwrdcic¢
uwage, aby obejscie miato 22 mm dla wszystkich pomp
WLW196i..AR.

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
$ci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowac¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzegaé przekazanej
instrukciji instalaciji.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy VC1 na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajacym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania TC1. Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowac¢ ogranicznik
temperatury podtogi MC1.

B Zewnetrzny zawor przetaczny VW1 i pompa PC1 sg podta-
czane do modutu instalacyjnego HC100.

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania TO. Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany za obejsciem.

Instalacja solarna

® Do podgrzewaczy dwusystemowych SMH400.5EW
i SMH500.5EW mozna podtaczy¢ instalacje solarna do
podgrzewania wody pitne;j.
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— Powierzchnia wymiany ciepta instalacji solarnej podgrze-
wacza SMH400.5EW wynosi 1,3 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 3-4 kolektoréw ptaskich.

— Powierzchnia wymiany ciepta instalacji solarnej podgrze-
wacza SMH500.5EW wynosi 1,8 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 4-5 kolektoréw ptaskich.

® Do sterowania instalacja solarng potrzebny jest modut so-
larny MS100. Modut solarny jest tgczony przewodem ma-
gistrali CAN z urzgdzeniem obstugowym HMC300.

m Czujnik temperatury kolektora TS1, czujnik temperatu-
ry podgrzewacza instalacji solarnej TS2 i pompe PS1
z kompletnej stacji KS01 podtgacza sie na module solarnym
MS100.

B W kompletnej stacji Logasol KS01 znajduja sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawor bezpieczenstwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

® W pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. Logalux
SMH400.5EW i SMH500.5EW powierzchnia wymiennika
jest dopasowana do mocy pomp ciepta. Urzadzenia te sa
dostarczane z niezbednym czujnikiem.

B Podgrzewacze SMH400.5EW i SMH500.5EW mozna pota-
czy¢ ze wszystkimi pompami WLW196i..AR.

B W przypadku pomp WLW196i-6 AR, WLW196i-8 AR przy
niskich temperaturach zewnetrznych moga wystepowac
dtugie czasy fadowania.

B Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elek-
tryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Tryb cieptej wody

m Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momentu,
gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sg odfgczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepfa bedzie wigksza niz tempe-
ratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Strumien
objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie w grupie
elementéw zabezpieczajgcych. Nastepnie zawor przetacz-
ny VW1 przetacza sie na tryb cieptej wody i pompy obiegu
grzewczego sg wigczane ponownie. Dzieki tej funkcji uzy-
skuje sie wydajniejszg prace pompy ciepta.

Tryb chiodzenia

B Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie $cienne, podtogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik wewnetrzny RC100 H z czuj-
nikiem wilgotnosci powietrza (wyjatek: chtodzenie dyna-
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miczne poprzez konwektory z nawiewem. Tutaj potrzebny
jest modut zdalnego sterowania RC100). W zaleznosci od
temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obli-
czana jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dyna-
micznym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochro-
ny przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk
do przetgczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

®m Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy MK2 na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikéw
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

® Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajagcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa PC1 obiegu grzewczego 1 jest podfaczana na mo-
dule instalacyjnym HC100 do zaciskéw 52 i N.

® Pompa PC1 obiegu grzewczego 2 jest podtagczana na mo-
dule obiegu grzewczego MM100 do zaciskow 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-
nie obstugowe HMC300 i podtaczana na module instala-
cyjnym HC100.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
sciwych norm.

Schemat potaczen

®m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podfacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

® Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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Logatherm WLW196i..AR E, dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz wody, termiczna instalacja

solarna, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy
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Rys. 131 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)
Lokalizacja modutu: T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
1] Na generatorze ciepta/zimna TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajgcego
[3] W staciji TS Czujnik temperatury kolektora
[4] W staciji lub na Scianie TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza solarnego
[5] Na $cianie na dole
HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta TWA1 Czujnik temperatury cieptej wody
HMC300 Urzadzenie obstugowe VCO Zawor sterujacy 3-drogowy
KSO01 Stacja solarna VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego/ VWA Zawor sterujacy 3-drogowy
chtodzenia
MCA Ogranicznik temperatury 9.8.1 Obszar stosowania
P.../5W Podgrzewacz buforowy ® Dom jednorodzinny
PCA Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg ~ ® Dom dwurodzinny
wtérny)
PS1 Pompa solarna 9.8.2 Podzespoly instalacji
Pw2 Pompa cyrkulacyjna ® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem WLW196i..AR E
wilgotnosci powietrza ® Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
SMH....5EW Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz Logalux SMH....5EW do wszystkich pomp WLW196i..AR
c.w.u. do pomp ciepta m Podgrzewacz buforowy P50 W do pomp WLW196i-6 AR
MS100 Modut solarny do przygotowania c.w.u.

TO Czujnik temperatury zasilania
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B Podgrzewacz buforowy P120/5W do wszystkich pomp
WLW196i..AR

m Podgrzewacz buforowy P200/5W do wszystkich pomp
WLW196i..AR

B Podgrzewacz buforowy P300/5W do pomp WLW196i-11
AR, WLW196i-14 AR

B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.

m Regulator HC100

B Jeden niemieszany i opcjonalnie jeden mieszany obieg
grzewczy/chtodzenia

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 przy kazdym
obiegu grzewczym

9.8.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR E
do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania i chto-
dzenia, solarne przygotowanie c.w.u., z zewnetrznym pod-
grzewaczem buforowym i dwusystemowym pojemnoscio-
wym podgrzewaczem C.w.u.

m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300

B Pompa WLW196i..AR E sktada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

m W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowana jest grzatka elektryczna.

B Z wyjatkiem jednostki wewnetrznej w wersji dwusystemowe;j
(biwalentnej) grzatka znajduje sie w jednostce wewnetrznej.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

B Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej i czujnik temperatury zasilania.

9.8.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje energie
do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (parownik).
Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury i wilgotnosci
powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia wymiennika
ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronienie wymiennika
ciepta przez odwrécenie obiegu. W innym wymienniku ciepta
(skraplacz) wytworzone ciepto jest oddawane do systemu
grzewczego.

W Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostkg zewnetrzng
badz modutem pompy ciepfa i jednostka wewnetrznag
jest wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym
wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

B Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

H Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu

Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania
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w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytagcza kondensatu poza pom-
pa ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu
I/0 w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzewcze-
go MM100 mozna sterowac¢ mieszanym obiegiem grzew-
czym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 s3 tagczone
kablem magistrali.

® Na modutach obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres
obiegowi grzewczemu.

m Do podtgczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pompy cie-
pta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny jest réwniez
przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Przekrdj kabla magistrali
(LIYCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej 2 x 2 x 0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy cieptfa a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢ w mo-
dut zdalnego sterowania/regulator temperatury pomiesz-
czenia RC100.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztgcze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzgcego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu generatora i obiegu odbiornika uzy-
wany jest podgrzewacz buforowy.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez zawor
mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do sterowania
zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik temperatury za-
silania (TC1). Do ochrony ogrzewania podtogowego mozna do-
datkowo zainstalowa¢ ogranicznik temperatury podtogi (MC1).

B Zawor mieszajacy, pompe, czujnik temperatury zasilania
i ogranicznik temperatury drugiego obiegu grzewczego
podfacza sie na module obiegu grzewczego MM100.

B Zewnetrzny zawor przetaczny (VW1) i pompa (PC1) sa
podtgczane do modutu instalacyjnego HC100.

m Do sterowania instalacja potrzebny jest czujnik tem-
peratury zasilania (T0). Czujnik temperatury zasila-
nia jest instalowany w podgrzewaczu buforowym.
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Instalacja solarna

® Do podgrzewaczy dwusystemowych SMH400.5EW
i SMH500.5EW mozna podtaczy¢ instalacje solarng do
podgrzewania wody pitnej.

— Powierzchnia wymiany ciepta instalacji solarnej podgrze-
wacza SMH400.5EW wynosi 1,3 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 3-4 kolektorow ptaskich.

— Powierzchnia wymiany ciepta instalacji solarnej podgrze-
wacza SMH500.5EW wynosi 1,8 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 4-5 kolektoréw ptaskich.

B Do sterowania instalacjg solarng potrzebny jest modut so-
larny MS100. Modut solarny jest taczony przewodem ma-
gistrali CAN z urzgdzeniem obstugowym HMC300.

B Czujnik temperatury kolektora (TS1), czujnik temperatury
podgrzewacza instalacji solarnej (TS2) i pompe (PS1) z kom-
pletnej stacji KSO1 podtacza sie na module solarnym MS100.

m W kompletnej stacji Logasol KS01 znajdujg sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawér bezpieczenstwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

m W pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. Logalux
SMH400.5EW i SMH500.5EW powierzchnia wymiennika
jest dopasowana do mocy pomp ciepta. Urzadzenia te sg
dostarczane z niezbednym czujnikiem.

m Podgrzewacze SMH400.5EW i SMH500.5EW mozna pota-
czy¢ ze wszystkimi pompami WLW196i..AR. W przypadku
pomp WLW196i-6 AR, WLW196i-8 AR przy niskich tem-
peraturach zewnetrznych moga wystepowac dtugie czasy
tadowania.

m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywana jest grzatka wbudowana
w jednostke wewnetrzna.

Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1) ponizej
ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przy-
gotowanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik
zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawér przetacz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu pojemnosciowe-
go podgrzewacza c.w.u. podczas rozruchu pompy ciepta
i uzyskuje sie zwiekszenie wydajnosci pompy.

B Przygotowanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

Tryb chtodzenia

® Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac do
chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z nawiewem
lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrzewanie scien-
ne, podtogowe lub sufitowe.
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B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut zdal-
nego sterowania/czujnik wewnetrzny RC100 H z czujnikiem
wilgotnosci powietrza (wyjatek: chtodzenie dynamiczne po-
przez konwektory z nawiewem. Tutaj potrzebny jest modut
zdalnego sterowania RC100). W zaleznosci od temperatury
pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana jest mini-
malna dopuszczalna temperatura zasilania.

B Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dynamicz-
nym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochrony
przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 (zaciski przytaczeniowe 55 i N) modutu
instalacyjnego udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do
przetaczania z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

m Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy MK2 na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

B Pompa PC1 obiegu grzewczego 1 jest podtaczana na mo-
dule instalacyjnym HC100 do zaciskow 52 i N.

® Pompa PC1 obiegu grzewczego 2 jest podtaczana na mo-
dule obiegu grzewczego MM100 do zaciskéw 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-
nie obstugowe HMC300 i podtaczana na module instala-
cyjnym HC100.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podtacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.9 Logatherm WLW196i..AR E, podgrzewacz buforowy do pomp ciepfa, termiczna instalacja solarna, stacja
Swiezej wody, jeden mieszany obieg grzewczy lub kilka mieszanych obiegéw grzewczych
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Rys. 132 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)
Lokalizacja modutu: TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza solarnego na
[3] W staciji dole
4] W stacji lub na $cianie TWA Czujnik temperatury cieptej wody
[5] Na Scianie VCO Zawor sterujacy 3-drogowy
FS/3 Stacja Swiezej wody VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy
HMC300 Urzadzenie obstugowe
KSO01 Stacja solarna 9.9.1 Obszar stosowania
MCH1 Ogranicznik temperatury B Dom jednorodzinny
MM100  Modut mieszanego obiegu grzewczego B Dom dwurodzinny
MS100 Modut stacji Swiezej wody
PNRZ.../6 EW Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta 9.9.2 Podzespoly instalacji
PCA1 Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg ® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
wtorny) WLW196i..AR E
PS1 Pompa solarna B Podgrzewacz buforowy Logalux PNRZ.../6EW
RC100 Modut zdalnego sterowania B Stacja Swiezej wody Logalux FS/3
MS100 Modut solarny do przygotowania c.w.u. B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
TO Czujnik temperatury zasilania B Regulator HC100
T Czujnik temperatury zewnetrznej B Mieszany obieg grzewczy
TCH Czujnik temperatury zaworu mieszajacego B Opcjonalnie do trzech mieszanych obiegéw grzewczych
TS Czujnik temperatury kolektora
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9.9.3 Skrdcony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR
E do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania, so-
larne przygotowanie c.w.u. i wspomaganie ogrzewania po-
przez podgrzewacz buforowy i stacje Swiezej wody, jeden
lub kilka mieszanych obiegéw grzewczych.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR E skfada sig z jednostki zewnetrznej
i wewnetrzne;.

m W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

m Uktad hydrauliczny zaprojektowany dla dwoch mieszanych
obiegbéw grzewczych.

m Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej i czujnik temperatury zasilania.

9.9.4

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrocenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

m Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zardwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzic.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/0
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Urzadzenie obstugowe

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowac¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
taczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres
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obiegowi grzewczemu.

B Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzna badz
modutem pompy ciepta a jednostkg wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy mozna wyposazy¢ w regulator
temperatury pomieszczenia/modut zdalnego sterowania
RC100.

B Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzgcego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m W tym uktadzie hydraulicznym przewidziany jest podgrze-
wacz PNRZ z dodatkowym solarnym wymiennikiem ciepta.

m Obiegi grzewcze sg wykonywane jako mieszane. Na jeden
obieg grzewczy potrzebny jest do tego jeden modut obiegu
grzewczego MM100. Moduty obiegu grzewczego musza
by¢ adresowane przetgcznikiem kodujacym.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawor mieszajagcy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowaé ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

® Pompe (PC1), zawdr mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
tacza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 1 musi otrzymac adres ,,1”.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest rowniez regulowa-
ne przez oddzielny zawor mieszajgcy (VC1) na ustawiong
temperature. Podtaczenie pompy, zaworu mieszajgcego
itp. analogicznie do obiegu grzewczego 1. Adresowanie
obiegu grzewczego 2 poprzez przetacznik kodujacy na ,,2".

m Dodatkowo na zasilaniu ogrzewania podtogowego nalezy
zainstalowac termostat bezpieczenstwa (MC1).

® W ukfadzie hydraulicznym z podgrzewaczem PNRZ po-
trzebne sg 2 zewnetrzne zawory przetaczne (VW1) na zasi-
laniu i powrocie. Obydwa zawory przetaczne sa réwnolegle
podtaczane na module instalacyjnym HC100 do zaciskéw
53iN.

B Do sterowania instalacja potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany w podgrzewaczu buforowym.

B Aby chroni¢ jednostke wewnetrzng przed zbyt wysokimi
temperaturami powrotu, na zasilaniu i powrocie miedzy
podgrzewaczem PNRZ a jednostka wewnetrznag potrzebny
jest zawor zwrotny.
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Instalacja solarna

B Do podgrzewaczy PNRZ mozna podfgczy¢ instalacje so-
larng do podgrzewania wody pitne;j.

B Powierzchnia wymiany ciepfa instalacji solarnej podgrze-
wacza PNRZ750/ 6EW wynosi 2,2 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 4-5 kolektoréw ptaskich.

B Powierzchnia wymiany ciepta instalacji solarnej podgrze-
wacza PNRZ 1000/ 6EW wynosi 2,6 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 5-6 kolektorow ptaskich.

B Do sterowania instalacjg solarng potrzebny jest modut so-
larny MS100. Modut solarny jest taczony przewodem ma-
gistrali CAN z urzadzeniem obstugowym HMC300.

B Czujnik temperatury kolektora (TS1), czujnik temperatu-
ry podgrzewacza instalacji solarnej (TS2) i pompe (PS1)
z kompletnej stacji KS01 podtacza sie na module solarnym
MS100.

m W kompletnej stacji Logasol KS01 znajduja sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawor bezpieczeristwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Podgrzewacz buforowy z solarnym wymiennikiem

ciepta PNRZ

B Podgrzewacz PNRZ to podgrzewacz buforowy z wrazli-
wym na temperature zasilaniem na powrocie i 2 blachami
rozdzielajgcymi do lepszego rozwarstwienia wody o roz-
nych temperaturach.

B Poza tym wbudowana lanca tadujgca tagodzi proces za-
tadunku.

B Podgrzewacz PNRZ jest dostarczany do wyboru z izolacja
0 grubosci 80 mm lub 120 mm.

m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elek-
tryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

B Podgrzewacz PNRZ750/6EW jest przystosowany do
wszystkich pomp ciepta WLW196i..AR.

B Podgrzewacz PNRZ1000/6EW jest przystosowany do
pomp ciepta WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

Tryb cieptej wody

B Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez stacje
Swiezej wody FS/3.

B FS/3 to stacja Swiezej wody, stuzgca do przeptywowego
przygotowania cieptej wody, z wbudowana pompa taduja-
ca o wysokiej sprawnosci.

® Wydajnos¢ poboru wynosi do 22 I/min przy temperaturze
cieptej wody 45°C i temperaturze zasilania 60°C.

m W stacje FS/3 mozna wbudowac¢ pompe cyrkulacyjna, na-
lezy ja jednak zamdéwic¢ oddzielnie.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajna prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepfa,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

m Jezeli temperatura w podgrzewaczu PNRZ spadnie na
czujniku temperatury cieptej wody TW1 ponizej ustawionej
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wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygotowanie
cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zareje-
struje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawér przetacz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu podgrzewacza
kombinowanego podczas rozruchu pompy ciepta i uzy-
skuje sie zwigkszenie wydajnosci pompy.

B W celu ekonomicznej eksploatacji instalacji, zwtaszcza
w potgczeniu z instalacjami solarnymi lub pompami cie-
pta, nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do
zapotrzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym
wiasciwych norm.

Tryb chtodzenia
m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR E w potaczeniu
z podgrzewaczem PNRZ nie nadaja sie do trybu chtodzenia.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtagczaé do mo-
dutu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaznika od-
dzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekazni-
kowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

® Pompa w jednostce wewnetrznej przed oddzielajacym
podgrzewaczem buforowym jest sterowana sygnatem
0-10 V.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podfacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtgcza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.10

Przyktady instalacji n

Logatherm WLW196i..AR E, kominek z ptaszczem wodnym, podgrzewacz kombinowany, termiczna

instalacja solarna, jeden mieszany obieg grzewczy lub kilka mieszanych obiegéw grzewczych
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Modut mieszanego obiegu grzewczego
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VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy
9.10.1 Obszar stosowania
B Dom jednorodzinny

9.10.2 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Podgrzewacz buforowy Logalux PNRZ.../6EW

B Stacja Swiezej wody Logalux FS/3

m Regulator HC100

B Mieszany obieg grzewczy

B Opcjonalnie do trzech mieszanych obiegéw grzewczych
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9.10.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR E do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewa-
nia, kominek z ptaszczem wodnym, przygotowanie c.w.u.
i wspomaganie ogrzewania poprzez podgrzewacz buforo-
wy PNRZ i stacje swiezej wody.

m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR E skfada sig¢ z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

B W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetyczne;j
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

B Uktad hydrauliczny zaprojektowany dla mieszanego obie-
gu grzewczego.

® Opcjonalnie mozna regulowac¢ do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej i czujnik temperatury zasilania.

9.10.4 Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepfa i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w try-
bie modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej do-
pasowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

B Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewac, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

B HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowaé¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sag
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faczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy cieptfa a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy mozna wyposazy¢ w modut zdalne-
go sterowania RC100.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztgcze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m W tym uktadzie hydraulicznym przewidziany jest podgrze-
wacz PNRZ z dodatkowym solarnym wymiennikiem ciepta.

m Obiegi grzewcze sg wykonywane jako mieszane. Na je-
den obieg potrzebny jest jeden modut obiegu grzewczego
MM100. Moduty obiegu grzewczego muszg by¢ adreso-
wane przetacznikiem kodujgcym.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowa¢ ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

® Pompe (PC1), zawoér mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
facza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 1 musi otrzymac adres ,1” na prze-
taczniku kodujgcym. Modut obiegu grzewczego 2 musi
otrzymac adres ,,2”.

m Ciepto dla opcjonalnego obiegu grzewczego 2 jest row-
niez regulowane przez oddzielny zawor mieszajacy (VC1)
na ustawiong temperature. Podtaczenie pompy, zaworu
mieszajgacego itp. analogicznie do obiegu grzewczego 1.

m Dodatkowo na zasilaniu ogrzewania podtogowego nalezy
zainstalowac¢ termostat (MC1).

m W ukfadzie hydraulicznym z podgrzewaczem PNRZ po-
trzebne sa 2 zewnetrzne zawory przetaczne (VW1) na zasi-
laniu i powrocie. Stuza one do rozdzielenia hydraulicznego
miedzy obszarem bufora zwigzanym z ciepta woda i ogrze-
waniem. Obydwa zawory przetagczne sa réwnolegle podta-
czane na module instalacyjnym HC100 do zaciskow 53 i N.

m Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany w podgrzewaczu buforowym.

® Aby chroni¢ jednostke wewnetrzng przed zbyt wysokimi
temperaturami powrotu, na zasilaniu i powrocie miedzy
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podgrzewaczem PNRZ a jednostka wewnetrznag potrzebny
jest zawor zwrotny.

Podgrzewacz buforowy z solarnym wymiennikiem

ciepta PNRZ

B Podgrzewacz PNRZ to podgrzewacz buforowy z wrazli-
wym na temperature zasilaniem na powrocie i 2 blachami
rozdzielajgcymi do lepszego rozwarstwienia wody o roz-
nych temperaturach.

B Poza tym wbudowana lanca tadujgaca tagodzi proces za-
tadunku.

B Podgrzewacz PNRZ jest dostarczany do wyboru z izolacja
0 grubosci 80 mm lub 120 mm.

m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elek-
tryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

B Podgrzewacz PNRZ750/6EW do wszystkich pomp ciepta
WLW196i..AR.

m Podgrzewacz PNRZ1000.6EW do pomp ciepta
WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

Tryb cieptej wody

H Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez stacje
Swiezej wody FS/3.

m FS/3 to stacja $wiezej wody, stuzgca do przeptywowego
przygotowania cieptej wody, z wbudowang pompa taduja-
ca o wysokiej sprawnosci.

m W celu ekonomicznej eksploatacji instalacji, zwtaszcza
w potaczeniu z instalacjami solarnymi lub pompami cie-
pta, nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do
zapotrzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac¢ przy tym
wiasciwych norm.

m W stacje FS/3 mozna wbudowac¢ pompe cyrkulacyjna, na-
lezy ja jednak zamowié oddzielnie.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu PNRZ spadnie na
czujniku temperatury cieptej wody TW1 ponizej ustawionej
wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygotowanie
cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zareje-
struje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawor przetacz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu podgrzewacza
kombinowanego podczas rozruchu pompy ciepta i uzy-
skuje sie zwigkszenie wydajnosci pompy.

Kominek z ptaszczem wodnym

® Do podgrzewacza kombinowanego mozna podtaczy¢ po-
siadajacy ptaszcz wodny piecyk na pelety lub kominek na
drewno tupane.
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® Wytwarzane ciepto moze zosta¢ wykorzystane zaréwno
do przygotowania cieptej wody, jak i do wspomagania
ogrzewania.

m W przypadku uzycia posiadajacego ptaszcz wodny piecy-
ka na pelety nalezy uzy¢ kompletnej stacji KS RV1, w przy-
padku posiadajgcego ptaszcz wodny kominka na drewno
tupane — kompletnej stacji KS RR1.

B Ze wzgledu na technologie Thermostream (rura zasilajgca
na catej szerokosci wymiennika ciepta), dla piecykow na
pelety blueline nie jest konieczne podniesienie temperatury
na powrocie w kompletnej stacji.

B Posiadajgce ptaszcz wodny kominki na drewno tupane
muszg by¢ uzytkowane z podniesieniem temperatury na
powrocie. Jest ono jednak juz zawarte w kompletnej staciji
KS RR1.

m W kompletnych stacjach zawarty jest zawor bezpieczen-
stwa.

Tryb chtodzenia
B Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR E w potaczeniu
z podgrzewaczem PNRZ nie nadajg sie do trybu chtodzenia.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosg.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzenia obstugowego HC300 i modutu obiegu grzewczego
MM100 bez przekaznika oddzielajacego. Maksymalne ob-
cigzenie wyjscia przekaznikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed oddzielajgcym
podgrzewaczem buforowym jest sterowana sygnatem
0-10 V.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest podigczana na
module pierwszego obiegu grzewczego MM100 do zaci-
skow 63 i N.

B Pompa (PC1) opcjonalnego obiegu grzewczego 2 jest pod-
faczana na module drugiego obiegu grzewczego MM100
do zaciskow 63 i N.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podtfacza si¢ na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podfacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.11 Logatherm WLW196i..AR E, kominek z ptaszczem wodnym, podgrzewacz buforowy, stacja swiezej wody,
jeden mieszany obieg grzewczy lub kilka mieszanych obiegéw grzewczych
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Schemat instalaciji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:
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Czujnik temperatury zasilania
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T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
TWA Czujnik temperatury cieptej wody

VCO Zawor przetaczny 3-drogowy

VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy

VS1 Zawor przetaczny

VW1 Zawor sterujgcy 3-drogowy

9.11.1 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Podgrzewacz buforowy Logalux PRZ.../6EW

B Stacja Swiezej wody Logalux FS27/3

B Kominek z ptaszczem wodnym

B Regulator HC100

B Modut obiegu grzewczego MM100

B Logamatic SC300

B 2 mieszane obiegi grzewcze

B Opcjonalnie do trzech mieszanych obiegéw grzewczych
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9.11.2 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR E do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania,
kominek z ptaszczem wodnym, podgrzewacz buforowy
i stacja $wiezej wody.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR E sktada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

m W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

B Uktad hydrauliczny zaprojektowany dla mieszanego obie-
gu grzewczego.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.11.3 Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

® Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w try-
bie modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej do-
pasowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sag
taczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.
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B Do podtgczenia jednostki zewnetrznej bgdz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

B Kazdy obieg grzewczy mozna wyposazy¢ w modut zdalne-
go sterowania RC100.

B Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

® W tym ukfadzie hydraulicznym przewidziany jest podgrze-
wacz PRZ do podtaczenia stacji $wiezej wody i kominka
z ptaszczem wodnym.

m Obydwa obiegi grzewcze sg wykonywane jako miesza-
ne. Potrzebne s3 do tego 2 moduty obiegu grzewczego
MM100. Moduty obiegu grzewczego musza by¢ adreso-
wane przetgcznikiem kodujacym.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowaé ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Pompe (PC1), zawdr mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
facza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 1 musi otrzymac adres ,,1”.

® Opcjonalnie mozna sterowa¢ maksymalnie trzema mie-
szanymi obiegami grzewczymi. Podtaczenie pomp, zawo-
réw mieszajacych itp. analogicznie do pierwszego obiegu
grzewczego. Adresowanie drugiego obiegu grzewczego
poprzez przetgcznik kodujacy na ,,2” itp.

B Dodatkowo na zasilaniu ogrzewania podtogowego nale-
zy zainstalowacé termostat (MC1) do ochrony ogrzewania
podtogowego.

B W ukfadzie hydraulicznym z podgrzewaczem PRZ po-
trzebne sg 2 zewnetrzne zawory przetaczne (VW1) na zasi-
laniu i powrocie. Obydwa zawory przetaczne sg réwnolegle
podfaczane na module instalacyjnym HC100 do zaciskow
53iN.

B Do sterowania instalacja potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany w podgrzewaczu buforowym.

B Aby chroni¢ czes$¢ wewnetrzng przed zbyt wysokimi tem-
peraturami powrotu, na zasilaniu i powrocie miedzy pod-
grzewaczem PRZ a czescig wewnetrzng potrzebny jest
zawor zwrotny.
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Podgrzewacz buforowy PRZ

B Podgrzewacz PRZ to podgrzewacz buforowy z wrazliwym
na temperature zasilaniem na powrocie i blachg rozdzie-
lajaca do lepszego rozwarstwienia wody o réznych tem-
peraturach.

B Wbudowana lanca tadujgca tagodzi proces zatadunku.

B Podgrzewacz PRZ jest dostarczany do wyboru z izolacjg
0 grubosci 65, 85 lub 100 mm.

B Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elek-
tryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

B Podgrzewacz buforowy PRZ500.6E do wszystkich pomp
WLW196i..AR

B Podgrzewacz buforowy PRZ750.6E do pomp WLW196i-11
AR, WLW196i-14 AR

B Podgrzewacz buforowy PRZ1000.6E do pomp
WLW196i-14 AR

Tryb cieptej wody

B Przygotowanie cieptej wody odbywa sige poprzez stacje
Swiezej wody FS27/3.

B FS27/3 to stacja swiezej wody, stuzgca do przeptywowe-
go przygotowania c.w.u., z wbudowang pompa tadujaca
0 wysokiej sprawnosci.

® Wydajnos¢ poboru wynosi do 27 I/min przy temperaturze
cieptej wody 60°C i temperaturze zasilania 70°C.

B Regulator MS100 jest wbudowany w stacje FS27/3.

B FS27/3 mozna zainstalowac na Scianie lub na stojakach
montazowych.

B Do stacji FS27/3 mozna podtaczy¢ pompe cyrkulacyjna,
nalezy ja jednak zamowic¢ oddzielnie.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepfa,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu PRZ spadnie na czuj-
niku temperatury cieptej wody (TW1) ponizej ustawione;j
wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygotowanie
cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zareje-
struje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zaworem przetgcznym VS1 przekierowuje sie powroét ze
stacji swiezej wody FS27/3 do wyboru do gérnej lub dol-
nej czesci bufora. Temperatura przetaczania zaworu prze-
facznego jest ustawiana poprzez urzadzenie obstugowe
SC300.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawoér przetacz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza TW1.
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu podgrzewacza
buforowego podczas rozruchu pompy ciepta i uzyskuje
sie zwiekszenie wydajnosci pompy.

B Wbudowany dogrzewacz elektryczny moze zosta¢ wyko-
rzystany do dezynfekcji termicznej cieptej wody.

154 | Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/11)

Tryb chtodzenia

B Pomp ciepta Logatherm WLW196i..AR E w potaczeniu
z podgrzewaczem PRZ nie mozna stosowac do chtodzenia
poprzez konwektory z nawiewem ani do chtodzenia gra-
witacyjnego poprzez ogrzewanie $cienne, podtogowe lub
sufitowe.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtacza¢ do urza-
dzenia obstugowego HC300 i modutu obiegu grzewczego
MM100 bez przekaznika oddzielajacego. Maksymalne ob-
cigzenie wyjscia przekaznikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed oddzielajagcym pod-
grzewaczem buforowym jest sterowana sygnatem 0-10 V.

Kominek z ptaszczem wodnym

m Do podgrzewacza buforowego PRZ mozna podtaczy¢ po-
siadajacy ptaszcz wodny piecyk na pelety lub kominek na
drewno tupane.

m Wytwarzane ciepto moze zosta¢ wykorzystane zaréwno
do przygotowania cieptej wody, jak i do wspomagania
ogrzewania.

® W przypadku uzycia posiadajacego ptaszcz wodny piecy-
ka na pelety nalezy uzy¢ kompletnej stacji KS RV1, w przy-
padku posiadajacego ptaszcz wodny kominka na drewno
tupane - kompletnej stacji KS RR1.

B Ze wzgledu na technologie Thermostream (rura zasilajgca
na catej szerokosci wymiennika ciepta), dla piecykéw na
pelety blueline nie jest konieczne podniesienie temperatury
na powrocie w kompletnej staciji.

m W najwyzszym punkcie podgrzewacza PRZ nalezy prze-
widzie¢ separator powietrza i zawér bezpieczeristwa.

Pompy

m Czujniki TO i T1 podtacza sie na module instalacyjnym
HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.12

Przyktady instalacji n

Logatherm WLW196i..AR E, podgrzewacz buforowy do pomp ciepta, stacja swiezej wody, jeden

niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia

MS100
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RC100H MM100
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Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(3]

[4]

5]

Fs/3
HC100
HMC300
MC1
MM100

MS100
MK2
PCA1

PR../6 E
RC100 H

T0
T
TC1

W staciji

W stacji lub na $cianie

Na $cianie

Stacja $wiezej wody Logalux

Modut instalacyjny pompy ciepta
Urzadzenie obstugowe

Ogranicznik temperatury

Modut mieszanego obiegu grzewczego/
chtodzenia

Modut stacji Swiezej wody

Czujnik punktu rosy

Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg
wtérny)

Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta
Modut zdalnego sterowania z czujnikiem
wilgotnosci powietrza

Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
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T™WA Czujnik temperatury cieptej wody
VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy

9.12.1 Obszar stosowania
® Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny

9.12.2 Podzespoly instalacji

m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Podgrzewacz buforowy Logalux PR.../6 E

B Stacja Swiezej wody Logalux FS/3

B Regulator HC100

m Jeden niemieszany i opcjonalnie jeden mieszany obieg
grzewczy/chtodzenia

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym
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9.12.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR E do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, przygotowanie c.w.u. poprzez podgrzewacz
buforowy i stacje Swiezej wody.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR E sktada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

B W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

® Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik
temperatury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody
i czujnik temperatury zasilania.

9.12.4 Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzna
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzna jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

® Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

m Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtaczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
taczone kablem magistrali.
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® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

®m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LI'YCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm>.

® Maksymalna odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrznag nie moze
przekraczac¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

®m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazyc
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzgcy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzgcego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu Zrédta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obejscie miedzy zasilaniem a powrotem lub
podgrzewacz buforowy.

m W istniejacym uktadzie hydraulicznym podgrzewacz bufo-
rowy PR.../6 E jest wykorzystywany tylko do przygotowa-
nia cieptej wody poprzez stacje $wiezej wody.

m Obejscie taczy ze soba zasilanie i powrdt, aby zapewnié
minimalny strumien objetosci przy niewielkim poborze
w obiegu grzewczym. Wykonanie obejscia lezy w gestii
inwestora. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby obejscie
miato 22 mm dla wszystkich pomp WLW196i..AR .

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
Sci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowa¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzega¢ przekazanej
instrukciji instalaciji.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zaw6r mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowaé ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Zewnetrzny zawor przetagczny (VW1) i pompa (PC1) sa
podtaczane do modutu instalacyjnego HC100.

m Do sterowania instalacja potrzebny jest czujnik temperatury
zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalowany
zaobejsciem lub w dodatkowym podgrzewaczu buforowym.

Podgrzewacz buforowy PR.../6 E

m Podgrzewacz PR.../6 E to podgrzewacz buforowy z wraz-
liwym na temperature zasilaniem na powrocie do lepszego
rozwarstwienia wody o réznych temperaturach.
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m Podgrzewacz PR.../6 E jest dostarczany do wyboru
z izolacja o grubosci 65, 80 lub 100 mm.

Tryb cieptej wody

m Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez stacje
Swiezej wody FS/3.

B FS/3 to stacja $wiezej wody, stuzaca do przeptywowego
przygotowania cieptej wody, z wbudowana pompa taduja-
ca o wysokiej sprawnosci.

m Do stacji FS/3 mozna podtaczy¢ pompe cyrkulacyjna, na-
lezy ja jednak zamowié oddzielnie.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu PR.../6 E spadnie na
czujniku temperatury cieptej wody (TW1) ponizej ustawio-
nej wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygoto-
wanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik
zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego s3g odtgczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wieksza niz tem-
peratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Stru-
mien objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie.
Nastepnie zawor przetaczny VW1 przetgcza sie na tryb cie-
ptej wody i pompy obiegu grzewczego zostajg wtaczone.
Dzieki tej funkcji uzyskuje sie wydajniejsza prace pompy
ciepta.

B Do dezynfekciji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest wytacznie dogrzewacz
elektryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Tryb chtodzenia

B Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie $cienne, podfogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik temperatury pomieszczenia
RC100 H z czujnikiem wilgotnosci powietrza, stuzacym
do monitorowania punktu rosy. W przypadku chtodzenia
dynamicznego nalezy uzy¢ RC100. W zaleznosci od tem-
peratury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza oblicza sie
minimalng dopuszczalng temperature zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu aktyw-
nym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochrony
przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do przetgcza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegéw
grzewczych. Byé moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

Buderus
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Pompy

B Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtgcza¢ do mo-
dutu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaznika od-
dzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekazni-
kowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest podtgczana na
module instalacyjnym HC100 do zaciskéw 52 i N.

m Pompa (PC1) obiegu grzewczego 2 jest podigczana na
module obiegu grzewczego MM100 do zaciskow 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna znajduje sie wewnatrz stacji Swiezej
wody i jest sterowana przez wbudowany regulator.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podtacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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n Przyktady instalacji

9.13 Logatherm WLW196i..AR E, kominek z ptaszczem wodnym, podgrzewacz kombinowany, termiczna
instalacja solarna, jeden mieszany obieg grzewczy lub kilka mieszanych obiegéw grzewczych
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Rys. 136  Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat

Lokalizacja modutu:

[3] W staciji

[4] W staciji lub na $cianie

[5] Na $cianie

blueline... Kominek Logastyle

FP Czujnik temperatury podgrzewacza

FK Czujnik temperatury kotta

HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta
HMC300 Urzadzenie obstugowe

KNW... EW/2C  Podgrzewacz kombinowany do pomp ciepta
KS01 Stacja solarna

MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego
MCH1 Ogranicznik temperatury

PCA1 Pompa obiegu grzewczego (obieg wtorny)
PS1 Pompa solarna

PwW2 Pompa cyrkulacyjna

RC100 Modut zdalnego sterowania

Rv2 Regulator kominka

MS100 Modut solarny do przygotowania c.w.u.
TO Czujnik temperatury zasilania

T Czujnik temperatury zewnetrznej

TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
TS Czujnik temperatury kolektora
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zasadniczy)

TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza solar-
nego na dole

TW1 Czujnik temperatury cieptej wody

VCO Zawor przetaczny 3-drogowy

VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy

VW1 Zawor sterujgcy 3-drogowy

9.13.1 Obszar stosowania
B Dom jednorodzinny

9.13.2 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR E

B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.

m Regulator HC100

B Mieszany obieg grzewczy

® Opcjonalnie do trzech mieszanych obiegdéw grzewczych

Buderus



9.13.3 Skrdcony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR
E do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania, ko-
minek z ptaszczem wodnym z zewnetrznym podgrzewa-
czem kombinowanym KNW ...EW/2, instalacja solarna do
wspomagania ogrzewania i przygotowania c.w.u.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR E skfada sig z jednostki zewnetrznej
i wewnetrzne;.

m W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

m Uktad hydrauliczny zaprojektowany dla mieszanych obie-
gow grzewczych.

m Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.13.4 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzna
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

® Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowac¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sg
taczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego MM100 nalezy nadac¢ ad-
res obiegowi grzewczemu.

m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
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py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzna nie
moze przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

B Kazdy obieg grzewczy mozna wyposazy¢ w modut zdalne-
go sterowania RC100.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu kombinowanym
spadnie na czujniku (TO) ponizej ustawionej wartosci za-
danej, uruchamia sie sprezarka. Tryb grzewczy trwa do
momentu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature
zatrzymania.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajacym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1).

® Do ochrony ogrzewania podtogowego mozna dodatkowo
zainstalowac na zasilaniu ogrzewania podtogowego ogra-
nicznik temperatury podtogi (MC1).

B Pompe (PC1), zawdr mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
tacza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 1 musi otrzymac adres ,1” na prze-
taczniku kodujacym.

m Ciepto dla opcjonalnego obiegu grzewczego 2 jest row-
niez regulowane przez oddzielny zawor mieszajacy (VC1)
na ustawiong temperature. Podtgczenie pompy, zaworu
mieszajgcego itp. analogicznie do obiegu grzewczego 1.
Modut obiegu grzewczego 2 musi otrzymac adres ,,2".

m W uktadzie hydraulicznym z podgrzewaczem KNW po-
trzebne sa 2 zewnetrzne zawory przetaczne (VW1) na zasi-
laniu i powrocie. Stuzg one do rozdzielenia hydraulicznego
miedzy obszarem podgrzewacza buforowego zwigzanym
z ciepta wodg i ogrzewaniem. Obydwa zawory przetacz-
ne sg rownolegle podtaczane na module instalacyjnym
HC100 do zaciskéw 53 i N.

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (TO). Czujnik temperatury zasilania mozna za-
instalowac w 2 réznych pozycjach na podgrzewaczu kom-
binowanym KNW. Jezeli czujnik temperatury zasilania (TO)
zostanie zamocowany na zasilaniu obiegéw grzewczych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, by zostat on umieszczony jak
najblizej podgrzewacza. Jezeli czujnik temperatury zasi-
lania (TO) ma zosta¢ zainstalowany w tulei zanurzeniowej
w dolnej jednej trzeciej czesci podgrzewacza, ustawienie
temperatury zasilania nalezy zredukowac o ok. 5K
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Podgrzewacze kombinowane

B Podgrzewacze kombinowane Logalux KNW600 EW/2C
i KNW830 EW/2C s3 dostosowane do wymogu ogrzewa-
nia niskotemperaturowego. Wewnatrz podgrzewaczy znaj-
duja sie wymienniki ciepta o duzej powierzchni wymiany,
majgce na celu podgrzewanie wody podczas przeptywu.

® Do podgrzewaczy kombinowanych KNW600 EW/2C
i KNW830 EW/2C mozna podtgczy¢ wszystkie pompy
ciepta Logatherm WLW196i..AR E, kominek i instalacje
solarna.

B W przypadku potaczenia pompy WLW196i-6 AR E z pod-
grzewaczem kombinowanym KNW830 EW/2 moga mie¢
miejsce zbyt ditugie czasy pracy pompy, szczegdlnie po
czasie blokady.

B Maksymalna moc kominka z ptaszczem wodnym lub kotta
opalanego drewnem, ktéry ma zosta¢ podtaczony do pod-
grzewacza kombinowanego, wynosi:

- KNW600 EW/2C: 10 kW,
— KNW830 EW/2C: 15 kW.

B Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest wytgcznie dogrze-
wacz elektryczny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Instalacja solarna

® Do podgrzewaczy kombinowanych mozna podtaczy¢ in-
stalacje solarng. W tym celu wewnatrz podgrzewacza znaj-
duje sie wymiennik cieptfa ze stali nierdzewne;j.

B Maksymalna powierzchnia instalacji solarnej, ktéra ma
zosta¢ podfaczona do podgrzewacza kombinowanego,
Wynosi:

- KNW600 EW/2C: 7,5 m?,
- KNW830 EW/2C: 11 m2,

B Regulacje instalacji solarnej przejmuje modut solarny
MS100. Modut solarny MS100 w potaczeniu z urzadze-
niem obstugowym HMC300 stuzy do regulacji instalacji
solarnych wykorzystywanych do przygotowania c.w.u.,
a w przypadku podgrzewaczy kombinowanych — réwniez
do optymalizacji solarnej w trybie grzewczym.

B Do zakresu dostawy modutu MS100 nalezy czujnik tempe-
ratury kolektora (TS1) i czujnik temperatury podgrzewacza
(TS2).

B Jako zabezpieczenie przed poparzeniem zaleca sie uzycie
termostatycznego zaworu mieszajgcego na wyptywie cie-
ptej wody z podgrzewacza kombinowanego.

B Czujnik temperatury kolektora (TS1), czujnik temperatu-
ry podgrzewacza instalacji solarnej (TS2) i pompe (PS1)
z kompletnej stacji KS01 podtgcza sie na module solarnym
MS100.

® W kompletnej stacji Logasol KS01 znajduja sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawor bezpieczenstwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Tryb cieptej wody

m Jezeli temperatura w podgrzewaczu kombinowanym
spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1) poni-
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zej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawor przetacz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sig oziebieniu podgrzewacza
kombinowanego podczas rozruchu pompy ciepta i uzy-
skuje sie zwiekszenie wydajnosci pompy. Przygotowanie
cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zareje-
struje ustawiong temperature zatrzymania.

B W celu ekonomicznej eksploatacji instalacji, zwtaszcza
w potgczeniu z instalacjami solarnymi lub pompami cie-
pta, nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do
zapotrzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym
wiasciwych norm.

Tryb chtodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR w pofaczeniu
z podgrzewaczem kombinowanym KNW... EW/ 2C nie na-
daja sie do trybu chtodzenia.

Piecyk z ptaszczem wodnym

m Do podgrzewacza kombinowanego mozna podtgczy¢ po-
siadajgcy ptaszcz wodny piecyk na pelety lub kominek na
drewno tupane.

® Wytwarzane ciepto moze zosta¢ wykorzystane zaréwno
do przygotowania cieptej wody, jak i do wspomagania
ogrzewania.

® W przypadku uzycia posiadajgcego ptaszcz wodny piecy-
ka na pelety nalezy uzy¢ kompletnej stacji KS RV1, w przy-
padku posiadajacego ptaszcz wodny kominka na drewno
tupane - kompletnej stacji KS RR1.

B Ze wzgledu na technologie Thermostream (rura zasilajgca
na catej szerokosci wymiennika ciepta), dla piecykow na
pelety blueline nie jest konieczne podniesienie temperatury
na powrocie w kompletnej stacji.

m Posiadajgce ptaszcz wodny kominki na drewno tupane
muszg by¢ uzytkowane z podniesieniem temperatury na
powrocie. Jest ono jednak juz zawarte w kompletnej stacji
KS RR1.

m W kompletnych stacjach zawarty jest zawor bezpieczen-
stwa.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka spraw-
nosc.

® Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtgcza¢ do modu-
tu instalacyjnego HC100 urzadzenia obstugowego HMC300
i MM100 bez przekaznika oddzielajgcego. Maksymalne ob-
cigzenie wyjscia przekaznikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed podgrzewaczem
kombinowanym jest sterowana sygnatem 0-10 V.

® Pompa obiegu grzewczego 2 (PC1) jest podtaczana na
module obiegu grzewczego MM100 do zaciskow 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urzg-
dzenie obstugowe HMC300 i podtaczana na module insta-
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lacyjnym HC100 do zaciskéw 58 i N.

B Aby ograniczy¢ straty cieptainiewydajna prace systemu cyr-
kulaciji,zwtaszczaw powigzaniuzpompamiciepta, nalezy ste-
rowac pompa cyrkulacyjng stosownie do zapotrzebowania
na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym witasciwych norm.

Schemat potaczen
m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podtfacza si¢ na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.

® Czujniki TS1 i TS2 podtacza sie na module solarnym
MS100.
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9.14 Logatherm WLW196i..AR E, podgrzewacz buforowy, pojemnosciowy podgrzewacz wody do pomp ciepta,
jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia, basen
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6720 857 087-01.1T
Rys. 137 Schemat instalacji z regulatorem (niewigzacy schemat zasadniczy)
Lokalizacja modutu: VCO Zawor przetaczny 3-drogowy
[3] W staciji VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
4 W stacji lub na scianie VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy
[5] Na $cianie
HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta 9.14.1 Obszar stosowania
HMC300 Urzadzenie obstugowe B Dom jednorodzinny z basenem.
MCA Ogranicznik temperatury
MK2 Czujnik punktu rosy 9.14.2 Podzespoly instalacji
MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
MP100 Modut basenowy WLW196i..AR E.
P.../5W Podgrzewacz buforowy H Basen.
PC1 Pompa obiegu grzewczego (obieg wtorny) ® Podgrzewacz buforowy P50 W do pomp WLW196i-6 AR.
PwW2 Pompa cyrkulacyjna B Podgrzewacz buforowy P120/5W do wszystkich pomp
RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem WLW196i..AR.
wilgotnosci powietrza B Podgrzewacz buforowy P200/5W do wszystkich pomp
SH... RS Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Loga- WLW196i..AR.
lux do pomp ciepta m Podgrzewacz buforowy P300/5W do pomp WLW196i-11
T0 Czujnik temperatury zasilania AR, WLW196i-14 AR.
T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
TWA Czujnik temperatury cieptej wody
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® Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH290 RS
do wszystkich pomp WLW196i..AR.

m Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH370 RS
do pomp WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14
AR.

® Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH450 RS
do pomp WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

® Regulator HC100.

B Jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

9.14.3 Skrdécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR E do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia,
z zewnetrznym podgrzewaczem buforowym i ogrzewa-
niem basenu.

m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR E skfada sig¢ z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

® W jednostke wewnetrzng w wersji monoenergetycznej
wbudowany jest dogrzewacz elektryczny.

B Monoenergetyczny tryb pracy.

m Uktad hydrauliczny zaprojektowany dla mieszanego obie-
gu grzewczego/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.14.4 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

® Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w try-
bie modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej do-
pasowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest za-
instalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do usu-
wania oblodzenia z przytgcza kondensatu poza pompa cie-
pta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu 1/0 w
czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest pod-
czas odszraniania odtaczany przez regulator od zasilania.

Buderus
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Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u.

B Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badZz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosic¢ co najmniej
2 x2x0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

®m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Obiegi grzewcze mozna wyposazy¢ w modut zdalnego
sterowania RC100. Obiegi grzewcze/chtodzenia wyma-
gajg modutu zdalnego sterowania RC100 H z czujnikiem
wilgotnosci powietrza.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztgcze internetowe (IP inside) i mozliwosc
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu zrédta ciepta i obiegu odbiornika
w istniejgcym ukfadzie hydraulicznym przewidziany jest
podgrzewacz buforowy P.../5W.

B Zewnetrzny zawor przetagczny (VW1) i pompa (PC1) sa
podtaczane do modutu instalacyjnego HC100 urzadzenia
obstugowego HMC300.

m Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany w podgrzewaczu buforowym.

Tryb chtodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR w pofgczeniu
z podgrzewaczami P.../5W mozna stosowa¢ do chtodze-
nia grawitacyjnego poprzez ogrzewanie scienne, podtogo-
we lub sufitowe.

® Do uruchomienia trybu chtodzenia grawitacyjnego po-
trzebny jest modut zdalnego sterowania/czujnik tempe-
ratury pomieszczenia RC100 H z czujnikiem wilgotnosci
powietrza, stuzacym do monitorowania punktu rosy.
W zaleznosci od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
powietrza oblicza sig¢ minimalng dopuszczalng temperatu-
re zasilania.

m Wszystkie rury i przylacza nalezy przy chtodzeniu aktyw-
nym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochrony
przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk (PK2) modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do przetacza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegow
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grzewczych. W przypadku uzycia podgrzewaczy bufo-
rowych P.../5W nalezy zainstalowa¢ dodatkowo czujnik
punktu rosy (MK2) na wejsciu podgrzewacza. By¢ moze
potrzebne beda kolejne czujniki punktu rosy, w zaleznosci
od sposobu prowadzenia rur.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody
m W pojemnosciowych podgrzewaczach wody Logalux
SH290 RS - SH450 RS powierzchnia wymiennika jest do-
pasowana do mocy pomp ciepfa. Urzadzenia te sg dostar-
czane z niezbednym czujnikiem.
— Podgrzewacz SH290 RS mozna potaczy¢ ze wszystkimi
pompami WLW196i..AR.
- Podgrzewacz SH370 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.
— Podgrzewacz SH450 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR .
m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR E uzywany jest dogrzewacz elektrycz-
ny wbudowany w jednostke wewnetrzna.

Tryb cieptej wody

m Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka.

B Przygotowanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawor przetacz-
ny (VCO), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu pojemnosciowe-
go podgrzewacza wody podczas rozruchu pompy ciepta
i uzyskuje sie zwiekszenie wydajnosci pompy.

Tryb basenowy

B Modut basenowy MP100 stuzy do sterowania basenem
w potaczeniu z pompa ciepta i interfejsem EMS plus.

B Modut stuzy do rejestrowania temperatury basenu i do ste-
rowania zaworem mieszajagcym (VC1) na polecenie pompy
ciepta.

m Do zakresu dostawy modutu basenowego MP100 nalezy
czujnik basenowy (TC1), ktdry nalezy zainstalowa¢ w od-
powiednim miejscu basenu. Regulator basenowy wysyta
zadanie ciepta do modutu basenowego MP100 i poprzez
zestyk MC1 do pompy ciepta. Jednoczesnie regulator ba-
senowy musi wysta¢ zgdanie do pompy basenowej. Re-
gulator pompy ciepta szacuje na podstawie zgdania zapo-
trzebowania na ogrzewanie i ciepta wode, czy wymiennik
ciepta basenu moze by¢ dodatkowo zaopatrywany w cie-
pto.

B Tryb cieptej wody/grzewczy ma priorytet przed trybem
basenowym.

B Pompa basenowa otrzymuje zadanie od regulatora base-
nowego j jest przez niego sterowana.
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® Wymiennik ciepta dla basenu nalezy dostosowac do mocy
i strumienia objetosci pompy ciepta. Réznice temperatur w
basenowym wymienniku cieptfa nalezy ograniczy¢ do 10 K.
B Zawor mieszajacy (VC1) jest podtaczany na module base-
nowym MP100 do zaciskow 43 i 44. Stuzy on do zapewnie-
nia rownolegtej pracy w trybie grzania i trybie basenowym.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtgcza¢ do urza-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest poditgczana na
module instalacyjnym HC100 urzgdzenia obstugowego
HMC300 do zaciskéw 52 i N.

B Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urza-
dzenie obstugowe HMC300 i podfagczana na module insta-
lacyjnym HC100 do zaciskéw 58 i N.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
sciwych norm.

Schemat potaczen

® Czujniki TO, T1, MK2 i TW1 podtacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

m Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module basenowym
MP100.

Buderus
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9.15 Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody do
pomp ciepta, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia
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v LR - o - I o

A -pci

r’ ——_
I
I
|
— I
F e _—__ 1]
PW2 | | | ”””””””” e
I |
I |
|- | |
| | |
| !
l 4ot TWA |
I !
I
-
SH...RS GB192-15/25i WLW196i-..ARB

6720 857 098-01.1T

Rys. 138 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu: T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
1] Na zZrédle ciepta/zimna TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
[3] W staciji TWAH Czujnik temperatury cieptej wody
[4] W stacji lub na $cianie VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
[5] Na $cianie VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy
BC30 Jednostka regulacyjna gazowego urzgdzenia kon-
densacyjnego 9.15.1 Obszar stosowania

GB192i  Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus
HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta
HMC300 Urzadzenie obstugowe

B Dom jednorodzinny.
® Dom dwurodzinny.

MCH Ogranicznik temperatury . .
MK?2 Czujnik punktu rosy 9.15.2 Podzespoly instalacji
MM100  Modut mieszanego obiegu grzewczego m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
PCA Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg WLW196i..AR B.

wtorny) m Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i.
Pw2 Pompa cyrkulacyjna

m Pojemnoscio odgrzewacz c.w.u. Logalux SH290 RS
RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno- : I Wy podgrzew Z. W-u- Logaiux
- . do wszystkich pomp WLW196i..AR.
$ci powietrza

SH...RS Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux do ® Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH370 RS do
pomp ciepta pomp WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

TO Czujnik temperatury zasilania
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B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH450 RS
do pomp WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

® Regulator HC100.

H Jeden niemieszany i opcjonalnie jeden mieszany obieg
grzewczy/chtodzenia.

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym.

9.15.3 Skrécony opis

m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR B do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, 2 obiegi grzewcze, gazowy kociot kondensa-
cyjny, z zewnetrznym pojemnosciowym podgrzewaczem
wody.

B Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR skfada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

m W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawoér mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

B Tryb dwusystemowy.

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
goéw grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.15.4 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrznag
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

® Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytgcza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/0
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.
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Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sg
taczone kablem magistrali.

B Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

B Do podtgczenia jednostki zewnetrznej badZz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosic¢ co najmniej
2x2x0,75 mm>.

B Maksymalna odlegtos¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazyc¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzgcy do monitorowania punktu rosy.

B Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwos¢
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego z
wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu zrodta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obejscie miedzy zasilaniem a powrotem.
Obejscie taczy ze soba zasilanie i powrot, aby zapewnic
minimalny strumien objetosci przy niewielkim poborze w
obiegu grzewczym. Wykonanie obejscia lezy w gestii in-
westora. Nalezy przy tym zwrdci¢é uwage, aby obejscie
miato 22 mm dla wszystkich pomp WLW196i..AR. Prosze
przestrzegac przy tym rowniez instrukcji instalacji jednostki
wewnetrznej.

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
&ci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowa¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzegaé przekazanej
instrukciji instalaciji.

B Zewnetrzny zawér przetgczny (VW1) i pompa (PC1) sa
podtaczane do modutu instalacyjnego HC100.

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik tempe-
ratury zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest
instalowany za obejsciem.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody

® W pojemnosciowych podgrzewaczach wody Logalux
SH290 RS - SH450 RS powierzchnia wymiennika ciepta

jest dopasowana do mocy pomp ciepta.



Urzadzenia te sg dostarczane z niezbednym czujnikiem.

— Podgrzewacz SH290 RS mozna potaczy¢ ze wszystkimi
pompami WLW196i..AR.

- Podgrzewacz SH370 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

- Podgrzewacz SH450 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

m Do ochrony przed zbyt wysokimi temperaturami powrotu,
miedzy pojemnosciowym podgrzewaczem wody a jed-
nostka wewnetrzng pompy ciepta potrzebny jest zawor
zwrotny.

Tryb cieptej wody

m Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody
(TW1) ponizej ustawionej wartosci granicznej, uruchamia
sie sprezarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do
momentu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature
zatrzymania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sa odtgczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wigksza niz tempe-
ratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Strumien
objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie. Nastep-
nie zawor przetagczny VW1 przetacza sie na tryb cieptej
wody i pompy obiegu grzewczego zostajg wigczone. Dzie-
ki tej funkciji uzyskuje sie wydajniejsza prace pompy ciepta.

® Do dezynfekciji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR B uzywany jest kociot grzewczy.

Tryb chtodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chfodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie scienne, podtogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik temperatury pomieszczenia
RC100 H z czujnikiem wilgotnosci powietrza, stuzgcym do
monitorowania punktu rosy. W zaleznosci od temperatury
pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana jest mini-
malna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przylacza nalezy wyposazy¢ w odpowied-
nig izolacje w celu ochrony przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do przetacza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

m Tryb chfodzenia za pomocg konwektorow z nawiewem
w instalacjach dwusystemowych jest dopuszczalny tylko
wtedy, gdy konwektory z nawiewem sg zaprojektowane
do pracy powyzej punktu rosy, a takze tylko w potaczeniu
z czujnikami wilgotnosci i elektronicznym detektorem
punktu rosy (osprzet).

Buderus
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Pompy

Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podfagcza¢ do mo-
dutu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaznika od-
dzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekazni-
kowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajagcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest podtagczana na
module instalacyjnym HC100 do zaciskéw 52 i N.

Pompa (PC1) obiegu grzewczego 2 jest podigczana na
module obiegu grzewczego MM100 do zaciskow 63 i N.
Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urza-
dzenie obstugowe HMC300 i podtgczana na module insta-
lacyjnym HC100 do zaciskéw 58 i N.

Aby ograniczy¢ straty ciepfa i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowaé pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac¢ przy tym wia-
sciwych norm.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do
wspomagania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uru-
chamiane przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania.
Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajacy taczony z jednostka regulacyjna BC30
gazowego urzadzenia kondensacyjnego. Alternatywnie
urzadzenie GB192i moze roéwniez zosta¢ uruchomione
przez modut obiegu grzewczego MM100 jako obieg staty.
Poprzez zawdr mieszajacy w jednostce wewnetrznej pom-
py ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z ga-
zowego urzadzenia kondensacyjnego, jaka jest potrzebna
do ogrzewania.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga za-
instalowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika ze-
wnetrznego ani réznicowego.

Maksymalna moc kotta, ktéry mozna podtaczy¢ do jed-
nostki wewnetrznej, wynosi 25 kW.

Schemat pofaczen

Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podtacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.16 Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody,
podgrzewacz buforowy do pomp ciepta, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia
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Rys. 139  Schemat instalacji z regulatorem (niewigzacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(1]
(3]
[4]
[5]
BC30

GB192i
HC100
HMC300
MCA

MK2
MM100
P200/5 W
PC1

PW2
RC100 H

SH...RS
T0

Na zrédle ciepta/zimna

W staciji

W staciji lub na $cianie

Na Scianie

Jednostka regulacyjna gazowego urzgdzenia kon-
densacyjnego

Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus
Modut instalacyjny pompy ciepta

Urzadzenie obstugowe

Ogranicznik temperatury

Czujnik punktu rosy

Modut mieszanego obiegu grzewczego
Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta

Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg
wtérny)

Pompa cyrkulacyjna

Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno-
$ci powietrza

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux
Czujnik temperatury zasilania
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T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
TWA Czujnik temperatury cieptej wody

VCO Zawor przetaczny 3-drogowy

VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy

VW1 Zawor sterujgcy 3-drogowy

9.16.1 Obszar stosowania
B Dom jednorodzinny.
B Dom dwurodzinny.

9.16.2 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR B.

B Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i.

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH290 RS
do wszystkich pomp WLW196i..AR.

B Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH370 RS do
pomp WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.
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® Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Logalux SH450 RS
do pomp WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

® Podgrzewacz buforowy P200/5 W.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic RC300.

® Regulator HC100.

B Jeden niemieszany i opcjonalnie jeden mieszany obieg
grzewczy/chtodzenia.

® Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym.

9.16.3 Skrdécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR B do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, gazowy kociot kondensacyjny, z zewnetrz-
nym pojemnosciowym podgrzewaczem c.w.u. i podgrze-
waczem buforowym.

m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR skfada si¢ z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

® W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawdr mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

H Tryb dwusystemowy.

m Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

® Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

m Do zakresu dostawy pompy cieptfa nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.16.4 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepfa. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzic.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/0O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
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podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sg
faczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

m Do podtgczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?2.

® Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy cieptfa a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzgcy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwos¢
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

®m Do rozdzielenia obiegu zrddta ciepta i obiegu odbiornika
uzywany jest podgrzewacz buforowy P200/5 W.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiona temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym potrzebny jest czujnik
temperatury zasilania TC1. Do ochrony ogrzewania podto-
gowego mozna dodatkowo zainstalowac ogranicznik tem-
peratury podtogi (MC1).

m Pompe (PC1), zawoér mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
facza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 2 musi otrzymac adres ,,2”.

m Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik tempe-
ratury zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest
instalowany w podgrzewaczu buforowym.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody
® W pojemnosciowych podgrzewaczach wody Logalux
SH290 RS - SH450 RS powierzchnia wymiennika ciepta
jest dopasowana do mocy pomp ciepta. Urzadzenia te sg
dostarczane z niezbednym czujnikiem.
— Podgrzewacz SH290 RS mozna potaczy¢ ze wszystkimi
pompami WLW196i..AR.
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— Podgrzewacz SH370 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-8 AR, WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

— Podgrzewacz SH450 RS mozna potaczy¢ z pompami
WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

® Do ochrony przed zbyt wysokimi temperaturami powrotu,

miedzy pojemnosciowym podgrzewaczem wody a jed-

nostka wewnetrzna pompy ciepta potrzebny jest zawoér

zwrotny.

Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momen-
tu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzy-
mania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawor przetgcz-
ny (VCO), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie oziebieniu pojemnosciowe-
go podgrzewacza wody podczas rozruchu pompy ciepta
i uzyskuje sie zwigkszenie wydajnosci pompy.

B Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR B uzywany jest kociot grzewczy.

Tryb chtodzenia

B Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR w potaczeniu
z podgrzewaczami buforowymi P120/5W i P200/5W nale-
zy stosowac tylko do chtodzenia grawitacyjnego poprzez
ogrzewanie $cienne, podtogowe lub sufitowe, poniewaz te
podgrzewacze buforowe nie sg zaprojektowane do pracy
ponizej temperatury punktu rosy. Jako zabezpieczenie ko-
nieczny jest dodatkowy czujnik punktu rosy (MK2, osprzet)
na wejsciu podgrzewacza buforowego.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania RC100 H z czujnikiem wilgotno-
Sci powietrza, stuzacym do monitorowania punktu rosy.
W zaleznosci od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
powietrza obliczana jest minimalna dopuszczalna tempe-
ratura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy wyposazy¢ w odpowied-
nig izolacje w celu ochrony przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk (PK2) modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do przetacza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

B Pompa w jednostce wewnetrznej podczas przetaczania
z przygotowywania cieptej wody na tryb chtodzenia/grzew-
czy pracuje poczatkowo z niewielka predkoscia obrotowa.
Zapobiega to powstawaniu odgtoséw stukania w sieci ru-
rowe;.

B Zawor przetagczny (VCO) jest podtgczany na module insta-
lacyjnym HC100 do zaciskow 56 i N.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obie-
goéw grzewczych. By¢ moze potrzebne bedg dodatkowe
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czujniki punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadze-
nia rur.

Pompy

Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtgczac do urzg-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

Pompa w jednostce wewnetrznej przed oddzielajgcym
podgrzewaczem buforowym jest sterowana sygnatem
0-10V.

Pompa cyrkulacyjna PW2 jest sterowana poprzez urzadze-
nie obstugowe HMC 300 i podfagczana na module instala-
cyjnym HC100 do zaciskow 58 i N.

Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajng prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowaé pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do
wspomagania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uru-
chamiane przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania.
Alternatywnie urzgdzenie GB192i moze rowniez zostac
uruchomione przez modut obiegu grzewczego MM100
jako obieg staty.

Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajacy taczony z jednostka regulacyjng BC30
gazowego urzadzenia kondensacyjnego.

Poprzez zawdr mieszajacy w jednostce wewnetrznej pom-
py ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z ga-
zowego urzadzenia kondensacyjnego, jaka jest potrzebna
do ogrzewania.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga za-
instalowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika ze-
wnetrznego ani réznicowego.

Maksymalna moc kotta, ktéry mozna podtaczy¢ do jed-
nostki wewnetrznej, wynosi 25 kW.

Schemat potaczen

Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podtacza sie na module HC100.
Czujniki TC1 i MC1 podtfacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody, jeden

niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia

oW

—
SuU

GB192-15/25i

HC100

RC100H HMC300 RC100H MM100

&P

=

)

WLW196i-..ARB

6720857 100-01.1T

Rys. 140 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

[1] Na zZrédle ciepta/zimna

[2] W Zrédle ciepta/zimna lub na Scianie

[3] W staciji

[4] W stacji lub na $cianie

[5] Na $cianie

BC30 Jednostka regulacyjna gazowego urzgdzenia kon-

densacyjnego

GB192i  Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus

HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta

HMC300 Urzadzenie obstugowe

MCH Ogranicznik temperatury

MK2 Czujnik punktu rosy

MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego

PCA Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg
wtérny)

Pw2 Pompa cyrkulacyjna

RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotno-
$ci powietrza

RC300 Urzadzenie obstugowe

SuU Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SU

Buderus

TO Czujnik temperatury zasilania
T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego

TWAH Czujnik temperatury cieptej wody
VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
9.17.1 Obszar stosowania

® Dom jednorodzinny
® Dom dwurodzinny

9.17.2 Podzespoly instalacji

m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR B

B Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i

B Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SU

B Urzadzenie obstugowe RC300

B Regulator HC100

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

B Jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia

m Jeden modut zdalnego sterowania przy kazdym obiegu
grzewczym/chtodzenia
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9.17.3 Skrdécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR B do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, gazowe urzgdzenie kondensacyjne GB192i,
2 obiegi grzewcze, przygotowanie cieptej wody tylko po-
przez kociot.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR skfada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrzne;.

m W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawor mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

H Tryb dwusystemowy.

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.17.4 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystuja energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w try-
bie modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej do-
pasowuja sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzié.

B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtaczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzgdzenie obstugowe i modut MM100 sg
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taczone kablem magistrali.

B Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej bgdz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng bgdz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzacy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosé
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego z
wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

® Do rozdzielenia obiegu zZrddta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obejscie miedzy zasilaniem a powrotem
lub podgrzewacz buforowy. Obejscie taczy ze sobg zasi-
lanie i powrd6t, aby zapewni¢ minimalny strumien objetosci
przy niewielkim poborze w obiegu grzewczym. Wykonanie
obejscia lezy w gestii inwestora. Nalezy przy tym zwrdcic¢
uwage, aby obejscie miato 22 mm dla wszystkich pomp
WLW196i..AR .

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
$ci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowac¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzegaé przekazanej
instrukciji instalacji.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1).

® Do ochrony ogrzewania podtogowego mozna dodatkowo
zainstalowac ogranicznik temperatury podtogi (MC1).

B Zawor mieszajacy (VC1), pompe (PC1), czujnik temperatu-
ry zasilania (TC1) i ogranicznik temperatury (MC1) miesza-
nego obiegu grzewczego 2 podtacza sie na module obiegu
grzewczego MM100.

® Pompe (PC1) podtacza sie do modutu instalacyjnego
HC100.

m Do sterowania instalacja potrzebny jest czuj-
nik temperatury zasilania (T0). Czujnik tempe-
ratury zasilania jest instalowany za obejsciem.
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Pojemnosciowe podgrzewacze wody

B Pojemnosciowe podgrzewacze wody Logalux SU sa do-
stosowane do zapotrzebowania budynku na ciepta wode.
Do przygotowania cieptej wody i do dezynfekcji termicznej
uzywany jest kociot grzewczy.

m Czujnik temperatury cieptej wody (TW1) jest podtaczany
do jednostki regulacyjnej BC30 gazowego urzadzenia kon-
densacyjnego.

Tryb cieptej wody

W Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, kociot przestawia we-
wnetrzny zawor przetgczny w tryb przygotowania cieptej
wody i wigcza pompe wewnetrzna. Przygotowanie cieptej
wody przebiega do momentu, gdy czujnik zarejestruje
ustawiong temperature zatrzymania.

® Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest podigczana do jednostki regu-
lacyjnej BC30 gazowego urzadzenia kondensacyjnego GB192i.

B Poprzez urzadzenie obstugowe RC300 mozna zaprogra-
mowac oddzielny program czasowy cieptej wody.

Tryb chtodzenia

® Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowacé
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie scienne, podtogowe lub sufitowe.

® Do uruchomienia trybu chfodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik temperatury pomieszczenia
RC100 H z czujnikiem wilgotnosci powietrza, stuzagcym do
monitorowania punktu rosy. W zaleznosci od temperatury
pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana jest mini-
malna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy wyposazy¢ w odpowied-
nig izolacje w celu ochrony przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do przetacza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegow
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

m Tryb chfodzenia za pomoca konwektoréw z nawiewem
w instalacjach dwusystemowych jest dopuszczalny tylko
wtedy, gdy konwektory z nawiewem sg zaprojektowane
do pracy powyzej punktu rosy, a takze tylko w potgczeniu
z czujnikami wilgotnosci powietrza i elektronicznymi detek-
torami punktu rosy (osprzet).

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

® Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczaé¢ do mo-
dutu instalacyjnego HC100 i MM100 bez przekaznika od-
dzielajgcego. Maksymalne obciazenie wyjscia przekazni-
kowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.
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B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajagcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest podigczana na
module instalacyjnym HC100 do zaciskow 52 i N.

® Pompa (PC1) mieszanego obiegu grzewczego 2 jest pod-
faczana na module obiegu grzewczego MM100 do zaci-
skow 63 i N.

® Pompa cyrkulacyjna jest podtaczana do jednostki regula-
cyjnej urzadzenia GB192i.

B Aby ograniczy¢ straty cieptainiewydajna prace systemu cyr-
kulaciji, zwtaszczaw powigzaniuzpompamiciepta, nalezy ste-
rowac pompa cyrkulacyjng stosownie do zapotrzebowania
na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wtasciwych norm.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do
wspomagania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uru-
chamiane przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania.
Alternatywnie urzgdzenie GB192i moze réwniez zostaé
uruchomione przez modut obiegu grzewczego MM100
jako obieg staty.

® Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajacy taczony z jednostka regulacyjng BC30
gazowego urzadzenia kondensacyjnego.

B Poprzez zawoér mieszajgcy w jednostce wewnetrznej pom-
py ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z ga-
zowego urzadzenia kondensacyjnego, jaka jest potrzebna
do ogrzewania.

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga za-
instalowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika ze-
wnetrznego ani roznicowego.

B Maksymalna moc kotta, ktéry mozna podtaczy¢ do jed-
nostki wewnetrznej, wynosi 25 kW.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1 i MK2 podtacza sie na module instalacyj-
nym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.18 Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody, jeden
niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia
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Rys. 141  Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(1]
(3]
[4]
[5]
BC30

GB192i

HC100
HMC300
KS01
MCA
MK2
MM100
PC1

PS1
PW2
RC100 H

Na zZrédle ciepta/zimna

W staciji

W stacji lub na $cianie

Na $cianie

Jednostka regulacyjna gazowego
urzadzenia kondensacyjnego

Gazowe urzadzenie kondensacyjne
Logamax plus

Modut instalacyjny pompy ciepta
Urzadzenie obstugowe

Stacja solarna

Ogranicznik temperatury

Czujnik punktu rosy

Modut mieszanego obiegu grzewczego
Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia
(obieg wtérny)

Pompa solarna

Pompa cyrkulacyjna

Modut zdalnego sterowania z czujnikiem
wilgotnosci powietrza
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MS100

SMH....5EW-B/C

T0
T
TC1
TS
TS2
TWA1
VC1
VW1

Modut solarny do przygotowania cieptej
wody

Dwusystemowy pojemnosciowy
podgrzewacz wody do wszystkich pomp
WLW196i..AR

Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
Czujnik temperatury kolektora

Czujnik temperatury podgrzewacza na dole
Czujnik temperatury cieptej wody

Zawér mieszajacy 3-drogowy

Zawor sterujgcy 3-drogowy
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9.18.1 Obszar stosowania

B Dom jednorodzinny.
® Dom dwurodzinny.

9.18.2 Podzespoly instalaciji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR B.

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i

m Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz wody
Logalux SMH....5EW-B/C.

B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.

® Modut solarny MS100.

® Regulator HC100.

m Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

® Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

® Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym
obiegu grzewczym.

9.18.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR B do ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania
i chtodzenia, gazowe urzadzenie kondensacyjne, solarne
przygotowanie cieptej wody, 2 obiegi grzewcze.

m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR sktada si¢ z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

m W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawor mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

® Tryb dwusystemowy.

m Uklad hydrauliczny zaprojektowany dla 2 obiegdw grzewczych.

m Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.18.4 Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrécenie obiegu. W innym
wymienniku cieptfa (skraplacz) wytworzone ciepfo jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzna
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

® Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chtodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewac, jak i aktywnie
chtodzic.
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B Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu w
przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest zain-
stalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do usuwa-
nia oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa ciepta.
Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O w czesci
zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest podczas od-
szraniania odtgczany przez regulator od zasilania.

Urzadzenie obstugowe

B Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
faczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

®m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badZz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP) ) musi wynosi¢ co naj-
mniej 2 x 2 x 0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy cieptfa a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy z osobna mozna wyposazy¢
w modut zdalnego sterowania RC100 H. RC100 H jest wy-
posazony w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza,
stuzgcy do monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwos¢
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m Do rozdzielenia obiegu zrddta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obejscie miedzy zasilaniem a powrotem
lub podgrzewacz buforowy. Obejscie taczy ze sobg zasi-
lanie i powrdt, aby zapewni¢ minimalny strumien objetosci
przy niewielkim poborze w obiegu grzewczym. Wykonanie
obejscia lezy w gestii inwestora. Nalezy przy tym zwrécic¢
uwage, aby obejscie miato 22 mm dla wszystkich pomp
WLW196i..AR.

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
$ci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowa¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzegac¢ przekazanej
instrukciji instalaciji.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajgey (VC') na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
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temperatury zasilania (TC'). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowa¢ ogranicznik
temperatury podtogi (MC").

B Zewnetrzny zawor przetaczny (VW') i pompa (PC') obiegu
grzewczego 1 sg podfgczane do modutu instalacyjnego
HC100.

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik tempera-
tury zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest in-
stalowany za obejsciem lub w podgrzewaczu buforowym.

Instalacja solarna

® Do podgrzewaczy dwusystemowych SMH400.5EW-B/C
i SMH500.5EW-B/C mozna podtaczy¢ instalacje solarng
do podgrzewania wody pitnej.

— Powierzchnia solarnego wymiennika ciepta podgrzewa-
cza SMH400.5EW-B/C wynosi 1,3 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 3-4 kolektorow ptaskich.

— Powierzchnia solarnego wymiennika ciepta podgrzewa-
cza SMH500.5EW-B/C wynosi 1,8 m? i jest zatem odpo-
wiednia dla 4-5 kolektoréw ptaskich.

B Do sterowania instalacjg solarng potrzebny jest modut so-
larny MS100. Modut solarny jest taczony przewodem ma-
gistrali CAN z urzgdzeniem obstugowym HMC300.

B Czujnik temperatury kolektora (TS1), czujnik temperatu-
ry podgrzewacza instalacji solarnej (TS2) i pompe (PS1)
z kompletnej stacji KS01 podtacza sie na module solarnym
MS100.

m W kompletnej stacji Logasol KS01 znajduja sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawor bezpieczenstwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Dwusystemowy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

® W pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.u. Logalux
SMH400.5EW-B/C i SMH500.5EW-B/C powierzchnia wy-
miennika ciepta jest dopasowana do mocy pomp ciepta.
Urzadzenia te sg dostarczane z niezbednym czujnikiem.

B Podgrzewacze SMH400.5EW i SMH500.5EW mozna potg-
czy¢ ze wszystkimi pompami WLW196i..AR. W przypadku
pomp WLW196i-6 AR, WLW196i-8 AR przy niskich tem-
peraturach zewnetrznych moga wystepowac dtugie czasy
tadowania.

Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
c.w.u. spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci zadanej, uruchamia sie spre-
zarka. Przygotowanie cieptej wody przebiega do momen-
tu, gdy czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzy-
mania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sg odfagczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wigksza niz tempe-
ratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Strumien
objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie. Nastep-
nie zawor przetaczny (VW') przetacza sie na tryb cieptej
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wody i pompy obiegu grzewczego zostajg wigczone. Dzie-
ki tej funkcji uzyskuje sie wydajniejsza prace pompy ciepta.

m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody w przypadku pomp
ciepta WLW196i..AR B uzywany jest zewnetrzny kociot
grzewczy.

B W celu ekonomicznej eksploatacji instalacji, zwtaszcza
w pofaczeniu z instalacjami solarnymi lub pompami cie-
pta, nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do
zapotrzebowania na ciepfo. Nalezy przestrzegac przy tym
wihasciwych norm.

Tryb chiodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowac
do chtodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie $cienne, podtogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik temperatury pomieszczenia
RC100 H z czujnikiem wilgotnosci powietrza, stuzacym do
monitorowania punktu rosy. W zaleznosci od temperatury
pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana jest mini-
malna dopuszczalna temperatura zasilania.

B Wszystkie rury i przytgcza nalezy wyposazy¢ w odpowied-
nig izolacje w celu ochrony przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajgcy napiecie zestyk do przetacza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegéw
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.

m Tryb chtodzenia za pomocg konwektorow z nawiewem
w instalacjach dwusystemowych jest dopuszczalny tylko
wtedy, gdy konwektory z nawiewem s3g zaprojektowane
do pracy powyzej punktu rosy, a takze tylko w potaczeniu
z czujnikami wilgotnosci powietrza i elektronicznym detek-
torem punktu rosy (osprzet).

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podfaczac¢ do urzg-
dzenia obstugowego HC300 i MM100 bez przekaznika
oddzielajgcego. Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaz-
nikowego: 2 A, cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest podfagczana na
module instalacyjnym HC100 urzadzenia obstugowego
HMC300 do zaciskow 52 i N.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 2 jest podtaczana na
module obiegu grzewczego MM100 do zaciskéw 63 i N.

B Pompa cyrkulacyjna (PW2) jest sterowana poprzez urza-
dzenie obstugowe HMC 300 i podtaczana na module in-

stalacyjnym HC100 do zaciskow 58 i N.
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B Aby ograniczy¢ straty cieptainiewydajna prace systemu cyr-
kulaciji, zwtaszczaw powigzaniuz pompamiciepta, nalezy ste-
rowac pompa cyrkulacyjng stosownie do zapotrzebowania
na ciepto. Nalezy przestrzega¢ przy tym wtasciwych norm.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do
wspomagania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uru-
chamiane przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania.
Alternatywnie urzadzenie GB192i moze réwniez zostac
uruchomione przez modut obiegu grzewczego MM100
jako obieg staty.

® Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajacy taczony z jednostka regulacyjng BC30
gazowego urzadzenia kondensacyjnego.

B Poprzez zawdr mieszajacy w jednostce wewnetrznej pom-
py ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z ga-
zowego urzadzenia kondensacyjnego, jaka jest potrzebna
do ogrzewania.

B Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga za-
instalowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika ze-
wnetrznego ani roznicowego.

B Maksymalna moc kotta, ktéry mozna podtaczy¢ do jed-
nostki wewnetrznej, wynosi 25 kW.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 i MK2 podfacza sie na module insta-
lacyjnym HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza si¢ na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.19 Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody, stacja
Swiezej wody, termiczna instalacja solarna, 2 mieszane obiegi grzewcze

FS/3

MS100 HC100

RC100H MM100 HMC300 |RC100H MM100 BC30

o > P

Ho ol iAo

R
RY

PNRZ.../6E

WLW196i-..ARB

GB192-15/25i

6720857 107-01.1T

Rys. 142 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(1]
(3]
[4]
[5]
BC30

FS/3
GB192i

HC100
HMC300
KS01
MCA
MM100
MS100
PC1
PNRZ.../6E
PS1

PW2
RC100

Na zZrédle ciepta/zimna

W staciji

W stacji lub na $cianie

Na $cianie

Jednostka regulacyjna gazowego
urzadzenia kondensacyjnego

Stacja swiezej wody

Gazowe urzadzenie kondensacyjne
Logamax plus

Modut instalacyjny pompy ciepta
Urzadzenie obstugowe

Stacja solarna

Ogranicznik temperatury

Modut mieszanego obiegu grzewczego
Modut stacji Swiezej wody

Pompa obiegu grzewczego (obieg wtérny)
Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta
Pompa solarna

Pompa cyrkulacyjna

Modut zdalnego sterowania
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MS100
T0

T

TC1
TS
TS2

TWA1
VvVCOo
VC1
VW1

9.19.1

Modut solarny do przygotowania c.w.u.
Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej
Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
Czujnik temperatury kolektora

Czujnik temperatury podgrzewacza
systemu solarnego

Czujnik temperatury cieptej wody
Zawor przetgczny 3-drogowy

Zawér mieszajacy 3-drogowy

Zawor sterujgcy 3-drogowy

Obszar stosowania

B Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny
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9.19.2 Podzespoly instalacji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR B

m Gazowe urzgdzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i

B Podgrzewacz buforowy Logalux PNRZ.../6EW

B Stacja sSwiezej wody Logalux FS/3

B Termiczna instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
i wspomagania ogrzewania

B Modut solarny MS100

B Regulator HC100

B Mieszany obieg grzewczy

9.19.3 Skrocony opis

m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR B do
ustawienia na zewnatrz, stuzgca do ogrzewania, gazowe urzgdze-
nie kondensacyjne, solame przygotowanie c.w.u. i wspomaganie
ogrzewania poprzez podgrzewacz buforowy i stacje Swiezej wody

m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

® Pompa WLW196i..AR skiada sie z jednostki zewnetrznej i we-
whnetrznej.

® W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znajduje sie
zawor mieszajacy, stuzacy do potgczenia z kottem.

H Tryb dwusystemowy.

® Mieszany obieg grzewczy.

® Opcjonalnie mozna regulowa¢ do trzech mieszanych obiegéw
grzewczych.

m Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik temperatury ze-
whnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik temperatury
zasilania.

9.19.4 Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotno$ci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrécenie obiegu. W innym
wymienniku ciepfa (skraplacz) wytworzone ciepfo jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

m Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytgcza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu 1/0
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Buderus
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Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sa
taczone kablem magistrali.

m Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

® Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosic¢ co najmniej
2 x2x0,75 mm?2.

m Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepfa a jednostkg wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztgcze internetowe (IP inside) i mozliwos¢
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzgacego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m W tym uktadzie hydraulicznym przewidziany jest podgrze-
wacz PNRZ.../6EW z dodatkowym solarnym wymienni-
kiem ciepta.

m Obieg grzewczy jest wykonywany jako mieszany. Potrzeb-
ny jest do tego modut obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego musi by¢ adresowany przetgcznikiem
kodujgcym.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiona temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1).

® Pompe (PC1), zawoér mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
facza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 1 musi otrzymac adres ,,1”.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych. Podtgczenie pomp, zaworéw mieszajg-
cych itp. analogicznie do obiegu grzewczego 1. Adreso-
wanie drugiego obiegu grzewczego poprzez przetacznik
kodujacy na ,2" itd.

m Dodatkowo na zasilaniu ogrzewania podtogowego nale-
zy zainstalowac termostat (MC1) do ochrony ogrzewania
podtogowego.

® W ukfadzie hydraulicznym z podgrzewaczem PNRZ.../6EW
potrzebne sg 2 zewnetrzne zawory przetaczne (VW1) na
zasilaniu i powrocie. Obydwa zawory przetagczne sg row-
nolegle podtaczane na module instalacyjnym HC100 do
zaciskéw 53 i N.

m Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
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wany w podgrzewaczu buforowym.

B Aby chroni¢ jednostke wewnetrzng przed zbyt wysokimi
temperaturami powrotu, na zasilaniu i powrocie miedzy
podgrzewaczem PNRZ.../6EW a jednostka wewnetrzng
potrzebny jest zawor zwrotny.

Instalacja solarna

B Do podgrzewaczy PNRZ mozna podtaczy¢ instalacje so-
larng do podgrzewania wody pitne;j.

B Powierzchnia solarnego wymiennika ciepta podgrzewacza
PNRZ750/6EW wynosi 2,2 m? i jest zatem odpowiednia dla
4-5 kolektoréw ptaskich.

B Powierzchnia solarnego wymiennika ciepta podgrzewacza
PNRZ1000/6EW wynosi 2,6 m? i jest zatem odpowiednia
dla 5-6 kolektorow ptaskich.

B Do sterowania instalacjg solarng potrzebny jest modut so-
larny MS100. Modut solarny jest taczony przewodem ma-
gistrali CAN z urzgdzeniem obstugowym HMC300.

B Czujnik temperatury kolektora (TS1), czujnik temperatu-
ry podgrzewacza instalacji solarnej (TS2) i pompe (PS1)
z kompletnej stacji KS01 podtacza sie na module solarnym
MS100.

B W kompletnej stacji Logasol KS01 znajduja sie wszystkie
niezbedne elementy, takie jak pompa solarna, hamulec
grawitacyjny, zawor bezpieczenstwa, manometr i zawory
kulowe z wbudowanymi termometrami.

Podgrzewacz buforowy z solarnym wymiennikiem

ciepta PNRZ.../6EW

B Podgrzewacz PNRZ.../6EW to podgrzewacz buforowy z wrazli-
wym natemperature zasilaniem na powrocie i 2 blachami rozdziela-
jacymi do lepszego rozwarstwienia wody o réznych temperaturach.

B Poza tym wbudowana lanca fadujgca tagodzi proces zatadunku.

B Podgrzewacz PNRZ../6EW jest dostarczany do wyboru z izolacja

o grubosci 80 mm lub 120 mm.

—Podgrzewacz PNRZ750/6EW jest przystosowa-
ny do pomp ciepta WLW196i-6 AR, WLW196i-8 AR,
WLW196i-11 AR.

— Podgrzewacz PNRZ1000/6EW jest przystosowany do
pomp ciepta WLW196i-11 AR, WLW196i-14 AR.

Tryb cieptej wody

B Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez stacje
Swiezej wody FS/3.

B FS/3 to stacja $wiezej wody, stuzaca do przeptywowego
przygotowania cieptej wody, z wbudowang pompa taduja-
ca o0 wysokiej sprawnosci.

m Do stacji FS/3 mozna podtaczyé pompe cyrkulacyjna, na-
lezy ja jednak zamdéwic¢ oddzielnie.

B Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajna prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepfa,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu PNRZ.../6EW spadnie
na czujniku temperatury cieptej wody (TW1) ponizej usta-
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wionej wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygo-
towanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik
zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawodr przetgcz-
ny (VCO0), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW1).
Dziataniem tym zapobiega sie ozigbieniu podgrzewacza
kombinowanego podczas rozruchu pompy ciepta i uzy-
skuje sie zwiekszenie wydajnosci pompy.

B Do dezynfekcji termicznej cieptej wody uzywany jest ze-
wnetrzny kociot grzewczy

Tryb chtodzenia

B Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR w potaczeniu
z podgrzewaczem PNRZ.../6EW nie nadaja sie do trybu
chtodzenia.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podfgczac¢ do urza-
dzen HMC300 i MM100 bez przekaznika oddzielajagcego.
Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaznikowego: 2 A,
cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed oddzielajgcym pod-
grzewaczem buforowym jest sterowana sygnatem 0-10 V.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

B Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do wspo-
magania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uruchamiane
przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania. Alternatywnie
urzadzenie GB192i moze rowniez zostac¢ uruchomione przez
modut obiegu grzewczego MM100 jako obieg staty.

B Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajacy taczony z jednostka regulacyjna BC30
gazowego urzgdzenia kondensacyjnego.

B Poprzez zawdr mieszajgcy w jednostce wewnetrznej pompy
ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z kotta, jaka
jest potrzebna do ogrzewania.

B Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga zainsta-
lowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika zewnetrzne-
go ani réznicowego.

B Maksymalna moc kotta, ktéry mozna podtgczy¢ do jednostki
wewnetrznej, wynosi 25 kW.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1, TW1 podtgcza sie na module instalacyjnym
HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtfacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.20 Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody, stacja
Swiezej wody, 2 mieszane obiegi grzewcze

MS100

S@la

HC100 RC100 MM100 HMC300 | RC100 MM100 | BC30

0
r~-——— - |
L |
I ] |
_—-:—‘l B 3T B B o AB | L': —
o Vco_l T%AB_\Mt _J_l _2
i = B o )]
S~ ]_' v K 200230 VAC_|
FS/3 PRZ....6EW é WLW196i-..ARB GB192-15/25i
6720 857 126-01.1T
Rys. 143  Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)
Lokalizacja modutu: TO Czujnik temperatury zasilania
1] Na zrédle ciepta/zimna T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
[3] W staciji TC1 Czujnik temperatury zaworu mieszajgcego
[4] W stacji lub na Scianie TS Czujnik temperatury kolektora
[5] Na $cianie TS2 Czujnik temperatury podgrzewacza
BC30 Jednostka regulacyjna gazowego systemu solarnego
urzgdzenia kondensacyjnego TWA1 Czujnik temperatury cieptej wody
FS/3 Stacja swiezej wody VCO Zawor przetaczny 3-drogowy
GB192i Gazowe urzadzenie kondensacyjne VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
Logamax plus VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy

HC100 Modut instalacyjny pompy ciepta
HMC300 Urzadzenie obstugowe 9.20.1 Podzespoty instalacji
KS01 Stacja solarna m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
MCH Ogranicznik temperatury WLW196i..AR B
MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego B Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i
MS100 Modut stacji Swiezej wody ® Podgrzewacz buforowy Logalux PRZ...6EW
PCA1 Pompa obiegu grzewczego (obieg wtérny) B Stacja Swiezej wody Logalux FS/3
PRZ...6E Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta ® Regulator HC100
PS1 Pompa solarna B Modut obiegu grzewczego MM100
PW2 Pompa cyrkulacyjna B 2 mieszane obiegi grzewcze
RC100 Modut zdalnego sterowania

Buderus
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9.20.2 Skrécony opis

B Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR B
do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania, ga-
zowe urzadzenie kondensacyjne, podgrzewacz buforowy
stacja swiezej wody.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B Pompa WLW196i..AR skfada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

B W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawoér mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

B Tryb dwusystemowy.

B Mieszany obieg grzewczy.

® Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych.

B Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.20.3 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawarta w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzna jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

® Pompy WLW196i..AR sg zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

W Z reguty do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytgcza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czegsci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowa¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sag
taczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nada¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

B Do podtaczenia jednostki zewnetrznej bgdz modutu pom-
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py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest réwniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kroj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosic¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

B Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMCB300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwos¢
inteligentnego zwigkszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

m W tym uktadzie hydraulicznym przewidziany jest podgrze-
wacz PRZ do podfgczenia stacji Swiezej wody i opcjonalnie
kominka z ptaszczem wodnym.

m Obydwa obiegi grzewcze sg wykonywane jako miesza-
ne. Potrzebne sg do tego 2 moduty obiegu grzewczego
MM100. Moduty obiegu grzewczego musza by¢ adreso-
wane przetgcznikiem kodujacym.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 1 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiong temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowa¢ ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Pompe (PC1), zawdr mieszajacy (VC1) i czujnik (TC1) pod-
tacza sie na module obiegu grzewczego MM100. Modut
obiegu grzewczego 1 musi otrzymac adres ,,1”.

B Opcjonalnie mozna sterowa¢ maksymalnie trzema miesza-
nymi obiegami grzewczymi. Podtgczenie pomp, zaworéw
mieszajacych itp. analogicznie do obiegu grzewczego 1.
Adresowanie drugiego obiegu grzewczego poprzez prze-
tacznik kodujacy na ,,2" itd.

B Dodatkowo na zasilaniu ogrzewania podtogowego nale-
zy zainstalowac termostat (MC1) do ochrony ogrzewania
podtogowego.

B W ukfadzie hydraulicznym z podgrzewaczem PRZ po-
trzebne sa 2 zewnetrzne zawory przetagczne (VW1) na zasi-
laniu i powrocie. Obydwa zawory przetaczne sa réwnolegle
podtgczane na module instalacyjnym HC100 do zaciskéw
53iN.

B Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik temperatu-
ry zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest instalo-
wany w podgrzewaczu buforowym.

m Aby chroni¢ jednostke wewnetrzng przed zbyt wysokimi
temperaturami powrotu, na zasilaniu i powrocie miedzy
podgrzewaczem PRZ a jednostkg wewnetrzng potrzebny
jest zawor zwrotny.
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Podgrzewacz buforowy PRZ

B Podgrzewacz PRZ to podgrzewacz buforowy z wrazliwym
na temperature zasilaniem na powrocie i blachg rozdzie-
lajaca do lepszego rozwarstwienia wody o réznych tem-
peraturach.

B Wbudowana lanca tadujgca tagodzi proces zatadunku.

B Podgrzewacz PRZ jest dostarczany do wyboru z izolacja
0 grubosci 65, 85 lub 100 mm.

m Podgrzewacz buforowy PRZ500.6E do wszystkich pomp
WLW196i..AR.

B Podgrzewacz buforowy PRZ750.6E do pomp WLW196i-11
AR, WLW196i-14 AR.

m Podgrzewacz buforowy PRZ1000.6E do pomp
WLW196i-14 AR.

Tryb cieptej wody

B Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez stacje
Swiezej wody FS/3.

B FS/3 to stacja Swiezej wody, stuzagca do przeptywowego
przygotowania cieptej wody, z wbudowana pompa taduja-
ca o wysokiej sprawnosci.

m Do stacji FS/3 mozna podtaczy¢ pompe cyrkulacyjng, na-
lezy ja jednak zamoéwi¢ oddzielnie.

®m Aby ograniczy¢ straty cieptfa i niewydajna prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjna stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
sciwych norm.

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu PRZ spadnie na czuj-
niku temperatury cieptej wody (TW') ponizej ustawionej
wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygotowanie
cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik zareje-
struje ustawiong temperature zatrzymania.

B Zasilanie jest podczas przygotowania cieptej wody tak
dtugo prowadzone zwarciem poprzez zawodr przetacz-
ny (VCO), az temperatura zasilania bedzie tak wysoka jak
temperatura na czujniku temperatury cieptej wody (TW?).
Dziataniem tym zapobiega si¢ ozigbieniu podgrzewacza
kombinowanego podczas rozruchu pompy ciepfa i uzy-
skuje sie zwigkszenie wydajnosci pompy.

m Do dezynfekcji termicznej cieptej wody uzywany jest ze-
wnetrzny kociot grzewczy.

Tryb chtodzenia

B Pomp ciepta Logatherm WLW196i..AR w potgczeniu z pod-
grzewaczem PRZ nie mozna stosowac do chtodzenia po-
przez konwektory z nawiewem ani do chtodzenia grawitacyj-
nego poprzez ogrzewanie scienne, podtogowe lub sufitowe.

Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzen HMC300 i MM100 bez przekaznika oddzielajacego.
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Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaznikowego: 2 A,
cos ¢ > 0,4.

® Pompa w jednostce wewnetrznej przed oddzielajacym
podgrzewaczem buforowym jest sterowana sygnatem
0-10 V.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do
wspomagania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uru-
chamiane przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania.
Alternatywnie urzadzenie GB192i moze réwniez zostaé
uruchomione przez modut obiegu grzewczego MM100
jako obieg staty.

® Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajgcy taczony z jednostka regulacyjna BC30
gazowego urzadzenia kondensacyjnego.

B Poprzez zawdr mieszajacy w jednostce wewnetrznej pom-
py ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z ko-
tta, jaka jest potrzebna do ogrzewania.

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga za-
instalowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika ze-
wnetrznego ani roznicowego.

B Maksymalna moc kotta, ktéry mozna podtaczy¢ do jed-
nostki wewnetrznej, wynosi 25 kW.

Schemat potaczen

m Czujniki TO i T1 podtacza sie na module instalacyjnym
HC100.

B Czujniki TC1 i MC1 podtacza si¢ na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.21 Logatherm WLW196i..AR B, gazowe urzadzenie kondensacyjne, pojemnosciowy podgrzewacz wody, stacja
Swiezej wody, jeden niemieszany i jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia
MS100 BC30 HC100 RC100H HMC300 RC100H MM100
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Rys. 144  Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)
Lokalizacja modutu: T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
1] Na zrédle ciepta/zimna TCA Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
[3] W staciji TWA Czujnik temperatury cieptej wody
[4] W stacji lub na $cianie VC1 Zawor mieszajacy 3-drogowy
[5] Na $cianie VWA Zawor sterujgcy 3-drogowy
BC30 Jednostka regulacyjna gazowego urzadzenia
kondensacyjnego 9.21.1 Obszar stosowania

FS/3 Stacja Swiezej wody

GB192i  Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus

HC100  Modut instalacyjny pompy ciepta

HMC300 Urzadzenie obstugowe

MCH Ogranicznik temperatury

MK2 Czujnik punktu rosy

MM100 Modut mieszanego obiegu grzewczego

MS100  Modut stacji Swiezej wody

PCA Pompa obiegu grzewczego/chtodzenia (obieg
wtérny)

PR.../6 E Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta

RC100 H Modut zdalnego sterowania z czujnikiem
wilgotnosci powietrza

T0 Czujnik temperatury zasilania
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B Dom jednorodzinny
B Dom dwurodzinny

9.21.2 Podzespoty instalacji

m Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR B

B Gazowe urzadzenie kondensacyjne Logamax plus GB192i

B Podgrzewacz buforowy Logalux PR.../6 E

B Stacja Swiezej wody Logalux FS/3

B Regulator HC100

B Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia

B Jeden mieszany obieg grzewczy/chtodzenia

B Jeden modut zdalnego sterowania RC100 H przy kazdym

obiegu grzewczym
Buderus



9.21.3 Skrocony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..
AR B do ustawienia na zewnatrz, stuzaca do ogrzewania
i chtodzenia, gazowe urzadzenie kondensacyjne, przygo-
towanie c.w.u. poprzez podgrzewacz buforowy PR../6 E
i stacje Swiezej wody.

® Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

m Pompa WLW196i..AR skfada sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej.

m W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawor mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

® Tryb dwusystemowy.

m Jeden niemieszany obieg grzewczy/chtodzenia.

m Opcjonalnie mozna regulowac do trzech mieszanych obie-
gow grzewczych/chtodzenia.

® Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.21.4 Specjalne wskazéwki dotyczace projektowania

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku cieptfa (pa-
rownik). Jednoczes$nie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrdcenie obiegu. W innym
wymienniku ciepta (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

W Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostkag wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzacym wode.

B Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

m Obieg chfodzenia jest odwracalny. Oznacza to, ze pom-
py WLW196i..AR moga zaréwno ogrzewag, jak i aktywnie
chtodzi¢.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytacza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu I/O
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest
podczas odszraniania odtgczany przez regulator od zasi-
lania.

Urzadzenie obstugowe

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

B HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. Poprzez modut obiegu grzew-
czego MM100 mozna sterowaé¢ mieszanym obiegiem
grzewczym. Urzadzenie obstugowe i modut MM100 sg
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faczone kablem magistrali.

® Na module obiegu grzewczego nalezy nadac¢ adres obie-
gowi grzewczemu.

® Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy cieptfa a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistrala CAN.

®m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?2.

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Kazdy obieg grzewczy mozna wyposazy¢ w modut zdal-
nego sterowania RC100. RC100 H jest wyposazony
w zintegrowany czujnik wilgotnosci powietrza, stuzacy do
monitorowania punktu rosy.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwos¢
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wiasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy

®m Do rozdzielenia obiegu Zrodta ciepta i obiegu odbiornika
potrzebne jest obej$cie miedzy zasilaniem a powrotem lub
podgrzewacz buforowy.

m W istniejacym uktadzie hydraulicznym podgrzewacz bufo-
rowy PR...6 E jest wykorzystywany tylko do przygotowania
cieptej wody poprzez stacje swiezej wody.

m Obejscie taczy ze sobg zasilanie i powrét, aby zapewnic
minimalny strumien objetosci przy niewielkim poborze
w obiegu grzewczym. Wykonanie obejscia lezy w gestii
inwestora. Nalezy przy tym zwrdcié uwage, aby obejscie
miato 22 mm dla wszystkich pomp WLW196i..AR.

m W przypadku rezygnacji z podgrzewacza buforowego
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pobrania wystarczajacej ilo-
8ci energii z systemu grzewczego w trybie odszraniania.
Nalezy zachowa¢ zdefiniowane warunki w zaleznosci od
systemu rozdzielczego. Prosze przestrzegac przekazanej
instrukciji instalaciji.

m Ciepto dla obiegu grzewczego 2 jest regulowane przez
zawor mieszajacy (VC1) na ustawiona temperature. Do
sterowania zaworem mieszajgcym niezbedny jest czujnik
temperatury zasilania (TC1). Do ochrony ogrzewania pod-
togowego mozna dodatkowo zainstalowac ogranicznik
temperatury podtogi (MC1).

B Zewnetrzny zawor przetaczny (VW1) i pompa (PC1) obiegu
grzewczego 1 sa podtgczane do modutu instalacyjnego
HC100.

m Do sterowania instalacjg potrzebny jest czujnik tempe-
ratury zasilania (T0). Czujnik temperatury zasilania jest
instalowany za obejsciem.
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Podgrzewacz buforowy PR...6 E

® Podgrzewacz PR...6 E to podgrzewacz buforowy z wrazli-
wym na temperature zasilaniem na powrocie do lepszego
rozwarstwienia wody o réznych temperaturach.

B Podgrzewacz PR...6 E jest dostarczany do wyboru z izola-
cja o grubosci 65, 80 lub 100 mm.

Tryb cieptej wody

B Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez stacje
Swiezej wody FS/3.

m FS/3 to stacja $wiezej wody, stuzgca do przeptywowego
przygotowania cieptej wody, z wbudowang pompa taduja-
ca o wysokiej sprawnosci.

m Do stacji FS/3 mozna podtaczy¢ pompe cyrkulacyjng, na-
lezy ja jednak zamoéwi¢ oddzielnie.

m Aby ograniczy¢ straty cieptfa i niewydajna prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjnag stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
$ciwych norm.

B Jezeli temperatura w podgrzewaczu PR.../6 E spadnie na
czujniku temperatury cieptej wody (TW1) ponizej ustawio-
nej wartosci zadanej, uruchamia sie sprezarka. Przygoto-
wanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy czujnik
zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

m W poczatkowej fazie przygotowania cieptej wody pompy
obiegu grzewczego sa odtgczane do momentu, gdy tem-
peratura zasilania pompy ciepta bedzie wieksza niz tem-
peratura na czujniku temperatury cieptej wody TW1. Stru-
mien objetosci cyrkuluje w tym czasie poprzez obejscie.
Nastepnie zawor przetaczny VW1 przetacza sie na tryb
cieptej wody i pompy obiegu grzewczego sa wigczane po-
nownie. Dzigki tej funkcji uzyskuje sie wydajniejszg prace
pompy ciepta.

Tryb chtodzenia

m Pompy ciepta Logatherm WLW196i..AR mozna stosowacé
do chfodzenia dynamicznego poprzez konwektory z na-
wiewem lub do chtodzenia grawitacyjnego poprzez ogrze-
wanie scienne, podtogowe lub sufitowe.

B Do uruchomienia trybu chtodzenia potrzebny jest modut
zdalnego sterowania/czujnik temperatury pomieszczenia.
Jako modut zdalnego sterowania dostepny jest RC100 H
z czujnikiem wilgotnosci powietrza. W zaleznosci od tem-
peratury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza obliczana
jest minimalna dopuszczalna temperatura zasilania.

m Wszystkie rury i przytacza nalezy przy chtodzeniu dyna-
micznym wyposazy¢ w odpowiednig izolacje w celu ochro-
ny przed skraplaniem.

B Poprzez zestyk PK2 modutu instalacyjnego (zaciski 55 i N)
udostepniany jest zadajacy napiecie zestyk do przetacza-
nia z trybu grzewczego na tryb chtodzenia.

® Ochrone przed spadkiem temperatury ponizej punktu rosy
zapewnia czujnik punktu rosy (MK2) na zasilaniu obiegow
grzewczych. By¢ moze potrzebnych bedzie kilka czujnikow
punktu rosy, w zaleznosci od sposobu prowadzenia rur.
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Pompy

m Wszystkie pompy w instalacji powinny mie¢ wysoka
sprawnosc.

B Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podtaczac do urza-
dzen HMC300 i MM100 bez przekaznika oddzielajgcego.
Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaznikowego: 2 A,
cos ¢ > 0,4.

B Pompa w jednostce wewnetrznej przed obejsciem lub od-
dzielajgcym podgrzewaczem buforowym jest sterowana
sygnatem 0-10 V.

® Pompa (PC1) obiegu grzewczego 1 jest podtgczana na
module instalacyjnym HC100 do zaciskéw 52 i N.

® Pompa (PC1) mieszanego obiegu grzewczego 2 jest pod-
taczana na module obiegu grzewczego MM100 do zaci-
skéw 63 i N.

Gazowe urzadzenie kondensacyjne

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i stuzy do
wspomagania pompy ciepta w trybie grzewczym i jest uru-
chamiane przez te pompe zaleznie od zapotrzebowania.
Alternatywnie urzadzenie GB192i moze réwniez zostaé
uruchomione przez modut obiegu grzewczego MM100
jako obieg staty.

B Modut instalacyjny HC100 pompy ciepta jest poprzez prze-
kaznik oddzielajgcy taczony z jednostka regulacyjna BC30
gazowego urzgdzenia kondensacyjnego.

B Poprzez zawdr mieszajgcy w jednostce wewnetrznej pom-
py ciepta domieszana zostaje tylko taka ilos¢ energii z ko-
tta, jaka jest potrzebna do ogrzewania.

m Gazowe urzadzenie kondensacyjne GB192i wymaga za-
instalowania zwrotnicy hydraulicznej, ale nie czujnika ze-
wnetrznego ani roznicowego.

Schemat potaczen

m Czujniki TO, T1 i TW1 podtacza sie na module instalacyj-
nym HC100.

® Czujniki TC1 i MC1 podtacza sie na module obiegu grzew-
czego MM100.
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9.22 Logatherm WLW196i..AR B, kociot grzewczy, pojemnosciowy podgrzewacz wody i 3 mieszane obiegi
grzewcze
FM441 FM444 FM456 BC10 4323 HC100
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Rys. 145 Schemat instalacji z regulatorem (niewiazacy schemat zasadniczy)

Lokalizacja modutu:

(1]

Na zZrédle ciepta/zimna

[3] W staciji

[5] Na $cianie

[6] W regulatorze Logamatic 4323

BC10 Jednostka regulacyjna gazowego urzadzenia
kondensacyjnego

FA Czujnik temperatury zewnetrznej

FAR Czujnik temperatury powrotu instalacji

FB Czujnik temperatury podgrzewacza

FK Czujnik temperatury zasilania

FM441 Modut funkcyjny do przygotowania cieptej wody i
jednego obiegu grzewczego

FM442  Modut funkcyjny do obiegu grzewczego

FM444  Modut funkcyjny do generatora ciepta 2

FM456  Modut funkcyjny do instalacji kaskadowych

FPM Czujnik temperatury podgrzewacza buforowego,
Srodek

FPO Czujnik temperatury podgrzewacza buforowego

u gory
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FPU

FV
FWV
FZB
HC100
HMC300
GB162
PH

PS

PZ
P../5
SH
SWE
SU

T

T™W
TWA
4323

Czujnik temperatury podgrzewacza buforowego
na dole

Czujnik temperatury zaworu mieszajacego
Czujnik temperatury zasilania generatora ciepta
Czujnik temperatury podajnika

Modut instalacyjny pompy ciepta

Urzadzenie obstugowe

Kociot grzewczy Logamax plus

Pompa obiegu grzewczego (obieg wtérny)
Pompa tadujgca podgrzewacz

Pompa cyrkulacyjna

W Podgrzewacz buforowy do pomp ciepta
Zawér mieszajacy 3-drogowy

Zawér mieszajacy 3-drogowy

Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SU
Czujnik temperatury zewnetrznej

Ogranicznik temperatury

Czujnik temperatury cieptej wody

Regulator Logamatic
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9.22.1 Obszar stosowania

B Dom jednorodzinny
® Dom dwurodzinny

9.22.2 Podzespoly instalaciji

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda Logatherm
WLW196i..AR B

m Kociot grzewczy Logamax plus

m Podgrzewacz buforowy Logalux P.../5W

B Pojemnosciowy podgrzewacz wody Logalux SU

® Regulator HC100

B Regulator Logamatic 4323

B 3 mieszane obiegi grzewcze

9.22.3 Skrécony opis

® Odwracalna pompa ciepta powietrze-woda WLW196i..AR
B do ustawienia na zewnatrz, w uktadzie potaczen obejscia
bufora, stojacy kociot EMS, 3 mieszane obiegi grzewcze,
z zewnetrznym pojemnosciowym podgrzewaczem wody.

®m Urzadzenie obstugowe Logamatic HMC 300.

B System regulacyjny Buderus Logamatic 4323 z modutami
funkcyjnymi FM441, FM442, FM443, FM444 i FM456.

m W jednostce wewnetrznej w wersji dwusystemowej znaj-
duje sie zawor mieszajacy, stuzacy do potaczenia z kottem.

®m Ukfad hydrauliczny zaprojektowany dla kilku mieszanych
obiegéw grzewczych.

m Do zakresu dostawy pompy ciepta nalezy czujnik tempera-
tury zewnetrznej, czujnik temperatury cieptej wody i czujnik
temperatury zasilania.

9.22.4 Specjalne wskazowki dotyczace projektowania:

Pompa ciepta

B Pompy ciepta powietrze-woda Logatherm WLW196i..AR
wykorzystujg energie zawartg w powietrzu zewnetrznym.
Powietrze jest zasysane przez wentylator i oddaje ener-
gie do czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta (pa-
rownik). Jednoczesnie nastepuje obnizenie temperatury
i wilgotnosci powietrza. Moze to prowadzi¢ do oblodzenia
wymiennika ciepta. W razie potrzeby nastepuje odszronie-
nie wymiennika ciepta przez odwrécenie obiegu. W innym
wymienniku ciepfa (skraplacz) wytworzone ciepto jest od-
dawane do systemu grzewczego.

B Sprzezenie hydrauliczne miedzy jednostka zewnetrzng
badz modutem pompy ciepta i jednostka wewnetrzng jest
wykonywane przewodem rurowym prowadzgcym wode.

m Pompy WLW196i..AR sa zaprojektowane do pracy w trybie
modulacji. Przez zmniejszenie predkosci obrotowej dopa-
sowujg sie bezstopniowo do zapotrzebowania na ciepto.

B Z reguly do mrozoodpornego odprowadzania kondensatu
w przypadku pomp ciepta WLW196i..AR potrzebne jest
zainstalowanie kabla grzejnego (osprzet), uzywanego do
usuwania oblodzenia z przytgcza kondensatu poza pompa
ciepta. Kabel grzejny jest podtaczany na karcie modutu 1/0
w czesci zewnetrznej (zaciski 79 i N). Kabel grzejny jest pod-
czas odszraniania odtgczany przez regulator od zasilania.
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Urzadzenie obstugowe

® Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wbudowane na state
do jednostki wewnetrznej i nie mozna go wyjac.

® HMC300 moze stuzy¢ do sterowania obiegiem grzewczym
i do przygotowania c.w.u. W uktadzie potaczen obejscia
bufora kociot zagda uruchomienia pompy ciepta.

m Do podtaczenia jednostki zewnetrznej badz modutu pom-
py ciepta, obok napiecia zasilania pompy ciepta potrzebny
jest rowniez przewdd sterowniczy (kabel magistrali). Prze-
kréj kabla magistrali (LIYCY (TP)) musi wynosi¢ co najmniej
2x2x0,75 mm?2.

B Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka zewnetrzng badz
modutem pompy ciepta a jednostka wewnetrzng nie moze
przekracza¢ 30 m w komunikacji z magistralg CAN.

m Urzadzenie obstugowe HMC300 jest wyposazone w zinte-
growany rejestrator ilosci ciepta zuzytego do ogrzewania
budynku i przygotowania c.w.u.

m Do dalszego wyposazenia urzadzenia obstugowego
HMC300 nalezy ztacze internetowe (IP inside) i mozliwosc
inteligentnego zwiekszenia zuzycia pradu pochodzacego
z wtasnej instalacji PV.

Tryb grzewczy pompy ciepta

m Przy instalowaniu potgczen obejscia bufora z pompa ciepta
nalezy wyjasnic¢ najpierw kilka szczegétéw i zastosowac sie
do nich. Pompa ciepta powinna mie¢ co najmniej 10%,
a lepiej 20% mocy grzewczej kotta. W przypadku nieosia-
gniecia poziomu dystrybucji energii pompa ciepta nie jest
w stanie umozliwi¢ zwiekszenia temperatury na powrocie
instalacji.

B Pompa ciepta stuzy jako zrédto podstawowy. Z reguty czas
pracy pomp ciepta w trybie monoenergetycznym wynosi
ok. 1800 godzin rocznie. Z potaczeniami obejscia bufora
czas pracy moze wzrosng¢ do ok. 4000 godzin rocznie.

m Obiegi wysokotemperaturowe nalezy podtaczac¢ do kotta
z zasilaniem i powrotem. W przeciwnym razie moze zosta¢
przekroczona gorna granica zastosowania pompy ciepta.

m Pompe ciepfa podtacza sie tylko do podgrzewacza bu-
forowego. Mozna jg zaprogramowac do pracy zgodnie
z krzywa grzewczg lub statg temperaturg zasilania. Powrét
z obiegéw grzewczych nalezy podtaczy¢ do potozonego
najnizej krééca bufora.

® W odniesieniu do pojemnosci bufora dla pompy ciepta
mozna przyja¢ nastepujaca wartos¢: maks. 100 I/kW
mocy pompy ciepta. Wigksza pojemnos¢ bufora lub czasy
blokady ze strony dostawcy energii wydtuzaja czas pracy
pompy ciepta, w wyniku czego nie moze zosta¢ osiagnieta
temperatura zadana.

m Nalezy zadbaé o to, aby temperatury powrotu, ktére sa
sterowane przez podgrzewacz buforowy, byty mniejsze niz
maks. temperatura zasilania pompy ciepta.

® Uruchomienie pompy ciepta jest zadane przez modut
funkcyjny FM444 zaleznie od zapotrzebowania. W tym
celu pompa ciepta jest taczona przez zestyk zaktadu ener-
getycznego z zestykiem ,WE ON” modutu funkcyjnego

FM444.



® Czujnik temperatury FPO w podgrzewaczu buforowym
wiacza kociot. Jezeli wartos$¢ zadana temperatury instala-
cji jest wieksza od temperatury na czujniku FPO, kociot jest
wigczany. Czujnik temperatury FPO nalezy zainstalowacé
w poblizu zasilania bufora.

®m Czujnik temperatury FPM w podgrzewaczu buforowym
odblokowuje pompe ciepta. Jezeli warto$¢ zadana insta-
lacji jest wigksza od temperatury na czujniku FPM, modut
FM444 zada uruchomienia pompy ciepta. Czujnik FPM
powinien znajdowac sie mniej wiecej na srodku miedzy
czujnikiem FPO i powrotem do pompy ciepta.

m Czujnik temperatury FPU wytacza pompe ciepta. Jezeli
wartos¢ zadana instalacji jest mniejsza od temperatury na
czujniku FPU, pompa ciepta jest blokowana przez modut
FM444. Czujnik FPU w podgrzewaczu buforowym powi-
nien znajdowac sie na powrocie do pompy ciepfa.

® Do sterowania pompa ciepta potrzebny jest czujnik tem-
peratury zasilania TO. Czujnik temperatury zasilania jest
instalowany w gtowicy podgrzewacza buforowego.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody

m Pojemnosciowe podgrzewacze wody Logalux SU sa do-
stosowane do zapotrzebowania budynku na ciepta wode.
Do przygotowania cieptej wody i do dezynfekcji termicznej
uzywany jest zewnetrzny kociot grzewczy.

m Czujnik temperatury cieptej wody TW1 jest podtaczany do
modutu funkcyjnego FM441.

m Aby ograniczy¢ straty ciepta i niewydajna prace systemu
cyrkulacji, zwtaszcza w powigzaniu z pompami ciepta,
nalezy sterowa¢ pompa cyrkulacyjng stosownie do zapo-
trzebowania na ciepto. Nalezy przestrzegac przy tym wia-
sciwych norm.

Tryb cieptej wody

B Jezeli temperatura w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody spadnie na czujniku temperatury cieptej wody (TW1)
ponizej ustawionej wartosci granicznej, kociot poprzez mo-
dut funkcyjny FM441 wtgcza pompe tadujacg podgrzewacz.
Przygotowanie cieptej wody przebiega do momentu, gdy
czujnik zarejestruje ustawiong temperature zatrzymania.

Tryb chtodzenia
m W istniejagcym uktadzie hydraulicznym z potgczeniami
obejscia bufora nie jest mozliwe chtodzenie.

Pompy

B Pompy obiegdéw grzewczych sa regulowane przez kociot,
powinny jednak z energetycznego punktu widzenia cha-
rakteryzowac sie wysoka sprawnoscia.

B Pompe tadujaca podgrzewacz (PS) podtacza sie do mo-
dutu FM441.

® Pompe cyrkulacyjna (PW2) podtacza sie do modutu FM441.

Buderus

Przyktady instalacji n

Kociot grzewczy

m Kociot zaopatrujgcy instalacje w ciepto jest kottem szczy-
towym.

B Przygotowanie cieptej wody odbywa sie wytgcznie poprzez
kociot. Zaleca sie podtgczenie zasilania i powrotu pojem-
nosciowego podgrzewacza wody bezposrednio do kotta,
aby wysokie temperatury powrotu nie przekroczyty granicy
zastosowania pompy ciepta.

m Jezeli instalowany jest regulator 4000, mozna zamontowac
moduty funkcyjne. Jednym obiegiem grzewczym moz-
na sterowac bezposrednio poprzez ptyte gtéwna. Modut
FM442 moze sterowac¢ dwoma kolejnymi obiegami grzew-
czymi.

m Przygotowanie cieptej wody i sterowanie pompa tadu-
jaca podgrzewacz odbywa sie poprzez modut funkcyjny
FM441.

® Do modutu funkcyjnego FM444 podtacza sie czujniki FPO,
FPM i FPU. Poprzez modut funkcyjny FM444 mozna wpro-
wadzi¢ czas opdznienia dla kotta. Czas opdznienia pozwa-
la na to, aby pompa ciepta mogta pokrywac wieksza czes¢
zapotrzebowania na ciepto.

m Na powrocie przed podgrzewaczem buforowym mozna
zainstalowac zawor przetaczny (SWE). Element nastawczy
zrédta ciepta jest rowniez podtaczany do modutu funkcyj-
nego FM444 i stuzy do obejscia podgrzewacza buforowe-
go. Do tej funkcji wymagany jest czujnik FAR przed zawo-
rem przetacznym.

m Jezeli temperatura na czujniku temperatury (FAR) jest wyz-
sza od temperatury na czujniku FPO, zawdr przetaczny
przestawia sie i powro6t jest prowadzony obok podgrzewa-
cza buforowego.

m Czujnik FWV jest czujnikiem referencyjnym, instalowanym
na zasilaniu pompy ciepta. Podtacza sie go do modutu
funkcyjnego FM444.

B Poprzez modut funkcyjny FM456 mozna sterowac kottami
EMS ze stopniowymi lub modulowanymi palnikami. Jest
on interfejsem miedzy regulatorem 4000 i kottem EMS.

Schemat potaczen

®m Czujniki TO i T1 podtacza sie na module instalacyjnym
HC100.
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n Osprzet
10 Osprzet

10.1 Osprzet do pomp ciepta ustawianych na zewnatrz

Nazwa i opis Numer artykutu

INPA do WLW196i..AR — Pakiet instalacyjny do ustawionej na zewnatrz pompy

L ciepta WLW196i..AR, w tym:
Y B 2 x wytrzymate na zgniatanie weze grzewcze 1"; dlugos$¢ 0,8 m
P B 4 koncowki wezy 1" gwint wewnetrzny W 8 733 706 338
.i .‘ B 4 opaski zaciskowe
q49 W 4 zigcza przejsciowe katowe 90°
B bez izolacji

Tab.72 Osprzet do pomp ciepta ustawianych na zewnatrz

10.2 Osprzet ogdlny

Nazwa i opis Numer artykutu

Do pomp WLW196i..AR

Modut zdalnego sterowania RC100 — modut zdalnego sterowania z wewnetrz-
nym czujnikiem temperatury pomieszczenia.

T B Uzy¢ mozna jednego modutu RC100 na obieg grzewczy m 7738 110 079
p—— B Automatyczne dostosowanie temperatury zasilania w celu utrzymania tempe-
|E fS ratury pomieszczenia
( g Modut zdalnego sterowania RC100 H -modut zdalnego sterowania z wewnetrz-
; nym czujnikiem temperatury pomieszczenia i czujnikiem wilgotnosci powietrza.
® Uzy¢ mozna jednego modutu RC100H na obieg grzewczy m 7738110 018
B Automatyczne dostosowanie temperatury zasilania w celu utrzymania tempe-
ratury pomieszczenia
Czujnik punktu rosy TPS - przylgowy czujnik temperatury. Przerywa chtodze-
¥ nie, gdy rejestrowana jest wilgotno$¢. Moze zosta¢ podtaczony do elektronicz-
// nego detektora punktu rosy. W 7 747 204 698
B Kabel 10 m

B 2 opaski kablowe

Zawor przetaczny 3-drogowy — zawér przetaczny.
B Z uszczelnieniem ptaskim bez ztacza srubowego 1" m 8 738 201 409
B k3cznie z sitownikiem

Zawor przetagczny 3-drogowy — zawér przetaczny

kacznie ze ztgczem $Srubowym z pierscieniem zaciskowym 22/28 mm i sitow-
nikiem 220 V. | 8 738 201 410

B Ze zlagczem Srubowym z pierécieniem zaciskowym 22 mm W 8738 201 411

B Ze zlgczem Srubowym z pierécieniem zaciskowym 28 mm
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Osprzet n

Nazwa i opis Numer artykutu

Do pomp WLW196i..AR

Pokrywa do pakietu instalacyjnego INPA — chroni przytacza, kable przytacze-

niowe i rury przed wptywami otoczenia i uszkodzeniem. W 8 738 205 044
B Tylko do pomp WLW196i-6 AR i WLW196i-8 AR W 8 738 205 045
B Tylko do pomp WLW196i-11 AR i WLW196i-14 AR

Kratka ochronna - chroni parownik przed uszkodzeniem.

Powlekana proszkowo, czarna W 8 738 206 294
B Tylko do pomp WLW196i-6 AR i WLW196i-8 AR W 8 738 206 295
B Tylko do pomp WLW196i-11 AR i WLW196i-14 AR

C )
- B Do utrzymywania odptywu kondensatu w stanie nieoblodzonym
®H3m
| <\ B Pobdér mocy 45 W W 7719003 297
\ \ ;," B Podtaczenie najlepiej do jednostki zewnetrznej

Tab. 73  Oprzet ogolny
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n Zatacznik
11 Zatgcznik

1.1 Normy i przepisy

m DIN VDE 0730-1, wydanie: 1972-03

B Przepisy dot. urzadzen z napedem elektromotorycznym
do uzytku domowego i podobnych celow, czes¢ 1: Po-
stanowienia ogodlne

m DIN 4109 Izolacje dZzwiekowe w budownictwie ladowym
nadziemnym

m DIN V 4701-10, wydanie: 2003-08 (norma wstepna)
Ocena energetyczna instalacji grzewczych i wentylacyj-
nych — Czgs¢ 10: Ogrzewanie budynku, podgrzewanie
wody uzytkowej, wentylacja

m DIN 8900-6 wydanie: 1987-12
Pompy ciepta. Gotowe do instalacji grzewcze pompy cie-
pta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, procedura
pomiarowa dla pomp ciepta woda-woda, powietrze-woda
i solanka-woda

m DIN 8901, wydanie: 2002-12
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Ochrona gruntu,
wody gruntowej i powierzchniowej — Wymagania dotycza-
ce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska oraz kontrola

u DIN 8947, wydanie: 1986-01
Pompy ciepta. Gotowe do instalacji pompy ciepta z pod-
grzewaczem wody ze sprezarkami o napedzie elektrycz-
nym — Definicje, wymogi i kontrola

m DIN 8960, wydanie: 1998-11
Czynnik chtodniczy. Wymogi i skroty

m DIN 32733, wydanie: 1989-01
Przytaczajace urzadzenia zabezpieczajace ograniczajace
cisnienie w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta -
Wymagania i badania

m DIN 33830-1, wydanie: 1988-06
Pompy ciepta. Gotowe do instalacji grzewcze absorpcyjne
pompy ciepta — Definicje, wymagania, badania,
znakowanie

m DIN 33830-2, wydanie: 1988-06
Pompy ciepta. Gotowe do instalacji grzewcze absorpcyj-
ne pompy ciepta - Wymagania dotyczace gazu, badania

m DIN 33830-3, wydanie: 1988-06
Pompy ciepta. Gotowe do instalacji grzewcze absorpcy;j-
ne pompy ciepta — Bezpieczenstwo chtodzenia, badania

m DIN 33830-4, wydanie: 1988-06
Pompy ciepta. Gotowe do instalacji grzewcze absorpcyj-
ne pompy ciepta — Kontrola wydajnosci i dziatania

m DIN 45635-35, wydanie: 1986-04
Pomiar poziomu hatasu maszyn. Emisja dzwieku po-
wietrznego, metoda powierzchni obwiedni; pompy ciepta
ze sprezarkami o napedzie elektrycznym

m EN 14511-1, wydanie 2008-02
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze spre-
zarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia
— Czes¢ 1: Terminy, definicje i klasyfikacja
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® EN 14511-2, wydanie 2008-02

Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze spre-
zarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i zigbienia
— Czesc¢ 2: Warunki badan

EN 14511-3, wydanie 2008-02

Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze spre-
zarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia
— Czesc¢ 3: Metody badan

EN 14511-4, wydanie 2008-02

Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze spre-
zarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia
— Czesc¢ 4: Wymagania

EN 378-1, wydanie 2000-09

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czes$¢ 1:
Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria
wyboru; wersja niemiecka EN 378-1: 2000

EN 378-2, wydanie 2000-09

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czes$¢ 2:
Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie; wersja niemiecka EN 378-2: 2000
EN 378-3, wydanie 2000-09

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czes$¢

3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista; wersja
niemiecka EN 378-3: 2000

EN 378-4, wydanie 2000-09

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska — Czes¢ 4:
Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk; wersja niemiec-
ka EN 378-4: 2000

DIN EN 1736, wydanie 2000-04

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Rurowe elementy
gietkie, thumiki drgan, kompensatory i niemetalowe weze
— Wymagania, konstrukcja i montaz; wersja niemiecka EN
1736: 2000

EN 1861, wydanie 1998-07

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Schematy ideowe

i montazowe instalacji, rurociagéw i przyrzadéw — Uktady
i symbole; wersja niemiecka EN 1861: 1998

EN 12178, wydanie: 2004-02

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Przyrzady wskazu-
jace poziom cieczy — Wymagania, badania i znakowanie;
wersja niemiecka EN 12178: 2003

EN 12263, wydanie: 1999-01

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Przekazniki zabez-
pieczajgce przed nadmiernym cisnieniem — Wymagania

i badania; wersja niemiecka EN 12263: 1998

m EN 12284, wydanie: 2004-01

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Zawory — Wymagania,
badanie i znakowanie; wersja niemiecka EN 12284: 2003
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m EN 12828, wydanie: 2003-06

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wod-
nych instalacji centralnego ogrzewania; wersja niemiecka
EN 12828: 2003

EN 12831, wydanie: 2003-08

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego; wersja niemiecka EN
12831: 2003

EN 13136, wydanie: 2001-09

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Cisnieniowe przyrza-
dy bezpieczenstwa i przewody przytaczeniowe — Metody
obliczen; wersja niemiecka EN 13136: 2001

EN 60335-2-40, wydanie: 2004-03

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego

- Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes¢ 2-40: Wymaga-
nia szczegotowe dotyczace elektrycznych pomp ciepta,
klimatyzatorow i osuszaczy

DIN V 4759-2, wydanie: 1986-05 (norma wstepna)
Instalacje wytwarzania ciepta z zastosowaniem réznych
rodzajéw energii; Podtaczenie pomp ciepta do kompre-
soréw z napedem elektrycznym w dwusystemowych
instalacjach grzewczych

DIN VDE 0100, wydanie: 1973-05

Instalacja urzadzen elektroenergetycznych o mocy nomi-
nalnej do 1000 V

DIN VDE 0700

Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych do uzytku do-
mowego i podobnych celéw

Arkusz roboczy DVGW W101-1, wydanie: 1995-02
Dyrektywa o strefach ochronnych dla wody pitnej; Strefy
chronione dla wody gruntowej

Arkusz roboczy DVGW W111-1, wydanie: 1997-03
Projektowanie, wykonanie i ocena probnego pompowa-
nia podczas podtaczania wody

ISO 13256-2, wydanie: 1998-08

Wodne pompy ciepta — kontrola i okreslenie mocy —
Czesc¢ 2: Pompy ciepta woda-woda i solanka-woda

TAB

Techniczne warunki przytaczeniowe danego zaktadu
energetycznego

TA Larm

Instrukcja techniczna dotyczaca ochrony przed hatasem
VDI 2035 arkusz 1, wydanie: 2005-12

Zapobieganie szkodom w instalacjach grzewczych c.w.u.
— osadom kamienia w instalacjach podgrzewania wody
pitnej i grzewczych c.w.u.

VDI 2067 arkusz 1, wydanie: 2000-09

Ekonomicznos¢ systemoéw technicznych budynku — Pod-
stawy i kalkulacja kosztow

VDI 2067 arkusz 4, wydanie: 1982-02

Obliczanie kosztéw instalacji zaopatrzenia w ciepto;
zaopatrzenie w ciepta wode

m VDI 2067 arkusz 6, wydanie: 1989-09

Obliczanie kosztéw instalacji zaopatrzenia w ciepto;
pompy ciepta

m VDI 2081 arkusz 1, wydanie: 2001-07 i arkusz 2, wy-
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danie: 2003-10 (projekt)

Generowanie i redukcja hatasu w instalacjach wentylacyj-
nych pomieszczen

VDI 4640 arkusz 1, wydanie: 2000-12

Wykorzystanie termiczne podtoza; Definicje, podstawy,
zezwolenia, aspekty ochrony srodowiska

VDI 4640 arkusz 2, wydanie: 2001-09

Wykorzystanie termiczne podtoza; Instalacje geotermicz-
nych pomp ciepta

VDI 4640 arkusz 3, wydanie: 2001-06

Wykorzystanie termiczne podtoza; Podziemne zasobniki
energii termicznej

VDI 4640 arkusz 4, wydanie: 2002-12 (projekt)
Wykorzystanie termiczne podtoza; Zastosowania bezpo-
Srednie

VDI 4650 arkusz 1, wydanie: 2003-01 (projekt)
Obliczanie pomp ciepta, skrécona metoda obliczania
rocznych wspétczynnikow naktadu instalacji pomp ciepta,
elektryczne pompy ciepta do ogrzewania pomieszczen
Ustawa o wspieraniu gospodarki cyrkulacyjnej

i zapewnianiu usuwania odpadéw w sposéb przyja-
zny dla srodowiska, wydanie: 2004-01
Rozporzadzenie w sprawie oszczedzania energii
EnEV, wydanie: 2009

Rozporzadzenie o energooszczednej ochronie cieplnej

i energooszczednych instalacjach w budynkach (szcze-
gotowe informacije -> str. 54 i nastepne)

Ustawa o odnawialnej energii cieplnej - EEWarmegG,
wydanie: 2009

Ustawa o wspieraniu korzystania z odnawialnej energii
cieplnej (szczegodtowe informacje -> str. 40 i nastepne)
Regulacje techniczne do rozporzadzenia o zbiorni-
kach cisnieniowych - zbiorniki cisnieniowe

Krajowe przepisy budowlane

Ustawa o gospodarce wodnej, wydanie: 2002-08
Ustawa o zasadach gospodarki wodnej

Austria: Dyrektywy OVGW G 1 i G 2 oraz regionalne
przepisy budowlane

Szwaijcaria: Dyrektywy SVGW i VKF, przepisy kantonalne
i lokalne oraz czes¢ 2 dyrektywy o gazie cieklym
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11.2
11.2.1

Wskazowki bezpieczenstwa

Informacje ogodine

Ustawienie, instalacja
B Pompy ciepta Buderus moze zainstalowac i uruchomic wy-
tacznie uprawniony instalator.

Kontrola dziatania

B Zalecenia dla klienta: Nalezy zawrze¢ umowe na reali-
zacje przegladéw z uprawnionym specjalistycznym zakfa-
dem. Przeglady powinny odbywac sie regularnie, w formie
inspekcji dziatania instalaciji.

Wskazowki dotyczace wody grzewczej
Jakos¢ stosowanej wody grzewczej musi odpowiadac normie
VDI 2035.

Prosze zapoznac¢ sie z podrozdziatem 2.11
»,Uzdatnianie wody i jej jakos¢”. Zalecamy
napetnianie instalacji grzewczej woda
catkowicie zdemineralizowana. Niska zawartos¢
soli w wodzie ogranicza wystepowanie
czynnikéw powodujacych korozje.

mud 0

11.2.2 Wskazéwki dotyczace pojemnosciowych
podgrzewaczy c.w.u. do pomp ciepta

Zastosowanie

Pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. Logalux SH290 EW,

SH370 EW i SH450 EW nalezy uzywac wytacznie do przygo-

towania c.w.u.

Wymienniki ciepta

W zaleznosci od systemu temperatura zasilania pomp ciepta
jest nizsza niz w tradycyjnych systemach grzewczych (gazo-
wych, olejowych). Aby wyréwnac te réznice, pojemnosciowe
podgrzewacze c.w.u. wyposazone sg w specjalne, wielkopo-
wierzchniowe wymienniki ciepta.

Jezeli twardos¢ wody wynosi > 3° dH, nalezy liczy¢ sie ze
stopniowa utratg mocy z powodu tworzenia si¢ warstwy wa-
piennej na powierzchniach wymiennikow ciepta.

Ograniczenie przeptywu

Aby jak najlepiej wykorzystac¢ pojemnos¢ magazynowa i prze-
ciwdziata¢ zbyt wczesnemu przemieszaniu, zalecamy wstep-
ne zdtawienie doptywu zimnej wody do podgrzewacza, do
dostepnej ilosci wody.

11.3

Prace niezbedne do budowy instalacji grzewczej z pompami

ciepta wymagaja udziatu fachowcéw réznych specjalizacii:

® Wymiarowanie i budowa pomp ciepta i instalacji grzewczej
przez instalatora.

B Podfaczenie do sieci elektrycznej przez elektryka.

Potrzebni fachowcy
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Instalator

Instalator sprawuje funkcje generalnego wykonawcy wobec
inwestora. Koordynuje dziatania fachowcéw réznych specja-
lizacji podczas budowy instalacji grzewczej, przydziela prace
i odbiera prace wykonane przez innych specjalistow. Petni
funkcje osoby kontaktowej we wszelkich sprawach dotyczg-
cych instalacji grzewczej.

Instalator projektuje instalacje grzewcza, wymiaruje pompe
ciepta, powierzchnie grzewcze, rozdzielacze, pompy i prze-
wody rurowe, montuje ogrzewanie i sprawdza jego dziatanie.
Uruchamia instalacje i instruuje klienta odnosnie do jej dzia-
fania. Poza tym w porozumieniu z inwestorem odpowiada za
zgtoszenie pompy ciepta w zakfadzie energetycznym i prze-
kazuje istotne dane fachowcom innych specjalizacji.

Elektryk

Elektryk uktada wymagane przewody prowadzgce napiecie
sieciowe i sterownicze, przygotowuje miejsca na liczniki dla
urzadzen pomiarowych i sterowniczych, zapewnia wniosek
o liczniki, podtacza catg instalacje do energii elektrycznej
i przekazuje dane dot. czaséw blokady ze strony zaktadu
energetycznego instalatorowi.
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11.4 Tabele przeliczeniowe

11.4.1 Jednostki energii

e O N

1J=1Nm=1Ws 2,778 x 107 2,39 x 10-4
1 kWh 3,6 x 10° 1 860
1 keal 4,187 x 10° 1,163 x 10°° 1

Tab. 74 Tabela przeliczeniowa jednostek energii

Wiasciwa pojemnosé cieplna C wody
C =1,163 Wh/kg K

= 4187 J/kg K

=1 kcal’kg K

11.4.2 Jednostki mocy

1 kd/h 0,2778 0,239
1w 3,6 1 0,86
1 keal/h 4,187 1,163 1

Tab. 76 Tabela przeliczeniowa jednostek mocy

11.5 Oznaczenia literowe

Masa M kg, Entalpia
Gestosé K kg/m? Moc (grzewcza) P;Q w
Strumien cieplny kW
c t s
zas h Temperatura T Olé
Strumien objetosci Vv md/s Moc akustyczna Lo dB(re 1pW)
Strumieri masy m kg/s Cisnienie akustyczne dB(re 20u.Pa)
Sita E N Sprawnosé - -
L N/m2 Wspétczynnik efektywnosci 8 (COP) -
Cisnienie p Pa: bar
g Wspétczynnik wydajnosci B -
Energia, praca, ciepto (ilos¢) E;W;Q 2 & i f 6 ai
e, [AliEesy, Cle 7 \Wh KWh Wiasciwa pojemnosé cieplna c J/(kg x K)

Tab. 77  Oznaczenia literowe

11.6 Zawartosc¢ energetyczna réznych paliw

Wartos6 opatowa? o TAETEE Maks. CO, emisja w odniesieniu do
Hi (Hu) Hs (Ho) wartosci opatowej ciepta spalania

Wegiel kamienny 8,14 kWh/kg 8,41 kWh/kg 0,350 0,339
Olej opatowy EL 10,08 kWh/I 10,57 kWh/I 0,312 0,298
Olej opatowy S 10,61 kWh/I 11,27 kWh/I 0,290 0,273
Gaz ziemny L 8,87 kWh/m 3 9,76 kWh/m 3 0,200 0,182
Gaz ziemny H 10,42 kWh/m ® 11,42 KWh/m ? 0,200 0,182
ca ey fropan msenm o

Tab.75 Zawartos¢ energetyczna réznych paliw

) Warto$¢ opatowa H, (wczesniej H )
Wartos$¢ opatowa H, (zwana réwniez dolng wartoscig opatowa) to ilo$¢ ciepta uwalniana przy catkowitym spaleniu, bez wykorzystania pary
wodnej powstajgcej podczas spalania.

2 Ciepto spalania H_ (wczesniej Ho)
Ciepto spalania H_ (zwane réwniez gérng wartoscia opatowa) to ilos¢ ciepta uwalniana przy catkowitym spaleniu, jezeli para wodna
powstajgca podczas spalania skrapla sie i dzieki temu mozna wykorzystac ciepto parowania.
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Glosariusz

Zarzadzanie odszranianiem

Stuzy do usuwania szronu i lodu z parownika pomp ciepta po-
wietrze-woda, w ktérym doprowadzane jest ciepto. Odbywa
sie automatycznie poprzez regulator.

Odszranianie

Jezeli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej ok. + 5°C, woda
zawarta w powietrzu zaczyna osadzac sie w formie lodu na pa-
rowniku pompy ciepta powietrze-woda. W ten sposdb mozna
wykorzystac¢ zawarte w wodzie ciepto ukryte. Pompy ciepta po-
wietrze-woda, ktére sg uzytkowane réwniez w temperaturach
ponizej + 5°C, potrzebujg odszraniacza. Pompy ciepta Buderus
sg wyposazone w podzespoty zarzagdzania odszranianiem.

Prad rozruchowy

Wartos¢ szczytowa pradu potrzebna podczas uruchamiania
urzadzenia, ktéra wystepuje tylko w bardzo krétkim okresie
czasu.

Wspétczynnik wydajnosci

Wspétczynnik wydajnosci okresla stosunek ciepta uzytko-
wego i dostarczonej energii elektrycznej. Jezeli wspotczyn-
nik wydajnosci jest rozpatrywany przez okres roku, mowi sie
0 wspotczynniku sezonowej wydajnosci. Wspdtczynnik wy-
dajnosci i moc grzewcza pompy ciepta zalezg od réznicy
temperatur miedzy odbiornikiem cieptfa i Zrodtem ciepta. Im
wyzsza temperatura zZrédta ciepfa i im nizsza temperatura za-
silania, tym wyzszy wspotczynnik wydajnosci i tym wyzsza
przez to moc grzewcza. Im wyzszy wspétczynnik wydajnosci,
tym mniejszy naktad energii pierwotne;j.

Wygrzewanie jastrychu

Jednag z wielu zalet menedzera pompy ciepta Buderus
HMC300 jest program wygrzewania jastrychu; czasy i tem-
peratury sg ustawiane.

Ustawienie na zewnatrz

Dzigki ustawieniu na zewnatrz pompa ciepta powietrze-woda
nie zajmuje miejsca w domu. Wymaganych jest mniej kanatow
powietrznych i wielkopowierzchniowych otworéw sciennych,
a dzieki swobodnemu przeptywowi powietrza praktycznie nie
dochodzi do zmieszania powietrza zasilajgcego i wylotowe-
go. Poza tym dostep do urzadzen jest tatwiejszy.

Czujnik na $cianie zewnetrznej
Jest on podigczany do regulatora pompy ciepta i wykorzystywa-
ny w trybie grzewczym sterowanym temperaturg zewnetrzna.

Automatyczne rozpoznawanie kierunku obrotéw
Menedzer pompy ciepta HMC300 marki Buderus jest wypo-
sazony w ukfad automatycznego rozpoznawania kierunku
obrotéw sprezarki.

Buderus
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Stosunek A/V

Jest to stosunek sumy wszystkich powierzchni zewnetrznych
(co odpowiada powierzchni przegrod zewnetrznych budyn-
ku) do ogrzewanej kubatury budynku. Stanowi wazng wiel-
kos¢ do okreslania zapotrzebowania budynku na energie. Im
mniejszy stosunek A/V (zwarte bryty budynkéw), tym mniejsze
zapotrzebowanie na energie przy takiej samej kubaturze

Napiecie robocze
Napiecie potrzebne do pracy urzadzenia, podawane w wol-
tach.

Temperatura punktu biwalentnego/punkt biwalentny
Temperatura zewnetrzna, od ktérej w monoenergetycznym
i dwusystemowym trybie pracy zataczany jest drugie zrédto
ciepta (np. grzatka elektryczna lub stary kociot) w celu wspo-
magania pompy ciepta.

COP (coefficient of performance)
Patrz ,wspodtczynnik efektywnosci®.

Znak jakosci D-A-CH

Miedzynarodowy Znak Jakosci Pomp Ciepta jest przyzna-
wany wytgcznie producentom, ktérzy sa cztonkami Federal-
nego Zwigzku Pomp Ciepta (BWP) i zwigzkdéw pomp ciepta
w Austrii i Szwajcarii. Aby urzadzenia otrzymaty znak jakosci,
muszg spetniaé¢ bardzo wysokie standardy jakosci. Ocene
prowadzg niezalezne osrodki kontroli. Kontroli podlegaja wy-
tacznie pompy ciepta produkowane seryjnie. Po uptywie 3 lat
producent musi ponownie wnioskowaé o otrzymanie znaku
jakosci.

Wymiarowanie

Doktadne zwymiarowanie jest szczegdlnie wazne w przy-
padku instalacji pomp ciepta. Nieprawidtowo zwymiarowane
urzgdzenia generuja niewspotmiernie wysokie koszty instala-
cji. Tylko prawidtowe zwymiarowanie i tryb pracy dopasowa-
ny do zapotrzebowania umozliwiaja wtasciwag pod wzgledem
energetycznym prace instalacji pompy ciepta i przektadaja sie
na racjonalne wykorzystanie energii.

Przytacze elektryczne

Zuzycie pradu przez instalacje pompy ciepta jest rozliczane
w Niemczech wedtug taryfy zasilania pomp ciepta w energie
z sieci niskiego napiecia. Podstawa jest taryfikator federal-
ny (BTOEI). Przytacze elektryczne nalezy zgtosi¢ we wiasci-
wym zaktadzie energetycznym. Prace przytagczeniowe moze
wykonywac tylko uprawniony specjalista. Oprécz przepiséw
wiasciwego zaktadu energetycznego nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ normy VDE 0100. Pompy ciepta 0 mocy przyta-
czeniowej (znamionowej) wigkszej niz 1,4 kW wymagaja przy-
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tacza pradu tréjfazowego. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do
statego przytacza. Wymagany jest osobny licznik dla pompy
ciepta. Liczbe przetaczen nalezy ograniczy¢ do maksymal-
nie trzech na godzine (wymog TAB). Podczas wymiarowania
pompy ciepta nalezy uwzglednié czasy blokady ze strony za-
ktadu energetycznego.

Dogrzewacz

Obok pompy ciepta obecny jest drugie zrodto ciepta, kto-
ry przy nizszych temperaturach zewnetrznych wspomaga
ogrzewanie budynku. Moze to by¢ grzatka elektryczna lub
w przypadku modernizacji ogrzewania — stary kociot grzewczy.

Grzatka elektryczna

Grzatka elektryczna w wariancie pompy WLW196i..AR E/T/
TS jest juz zainstalowana w wewnetrznej jednostce pompy
ciepta. Dogrzewacz elektryczny stuzy w trybie monoenerge-
tycznym do wspomagania pompy ciepta przez kilka najzim-
niejszych dni w roku. Regulator pompy ciepta dba o to, aby
grzatka elektryczna nie pracowata dtuzej niz jest to potrzebne.
Przy przygotowaniu cieptej wody grzatka elektryczna stuzy do
dodatkowego podgrzewania, aby ze wzgleddw higienicznych
w okreslonych odstepach czasu mozna byto podgrzaé¢ wode
do ponad 60°C.

Zawor rozprezny

Element konstrukcyjny pompy ciepta, znajdujacy sie miedzy
skraplaczem i parownikiem, stuzacy do obnizania cisnienia
skraplania do cisnienia parowania odpowiadajgcego tem-
peraturze parowania. Dodatkowo zawor rozprezny reguluje
ilos¢ wtryskiwanego czynnika chtodniczego w zaleznosci od
obcigzenia parownika.

ErP - Energy related product

Dyrektywa UE w sprawie efektywnosci energetycznej promu-
je produkty o nizszym zuzyciu energii. Od dnia 26.09.2015
etykietg efektywnosci energetycznej nalezy obowigzkowo
oznaczacC ogrzewacze pomieszczen, ogrzewacze wielofunk-
cyjne i podgrzewacze wody w catej Unii Europejskiej.

Ogrzewanie powierzchniowe

Sa to utozone pod jastrychem (ogrzewanie podtogowe) lub
tynkiem $ciennym (ogrzewanie $cienne) przewody rurowe,
przez ktére przeptywa woda grzewcza podgrzewana przez
zrédto ciepta.

Ogrzewanie podtogowe

Systemy ogrzewania podtogowego cieptg wodg sg idealnymi
uktadami rozprowadzania ciepta w instalacjach pomp ciepta,
poniewaz sg one uzytkowane w sposdb energooszczedny,
przy niskich temperaturach. Cata podtoga stuzy jako duza po-
wierzchnia grzewcza. Z tego powodu mozna stosowac niz-
sze temperatury wody grzewczej (ok. 30°C). Poniewaz ciepto
rozchodzi sie rownomiernie od podtogi przez pomieszczenie,
temperatura odczuwalna przy temperaturze pomieszczenia
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20°C jest identyczna jak w pomieszczeniu ogrzanym w trady-
cyjny sposob do 22°C.

Obciazenie grzewcze budynku

Chodzi tutaj o maksymalne obciazenie grzewcze budynku.
Mozna je obliczy¢ zgodnie z normag EN 12831. Normatywne
obciazenie grzewcze wynika z zapotrzebowania na ciepto
transmisyjne (strata ciepta na powierzchniach obwodo-
wych) i zapotrzebowania na ciepto wentylacyjne do nagrze-
wania naptywajacego powietrza zewnetrznego. Ta wartosé
obliczeniowa stuzy do wymiarowania instalacji grzewczej
i ustalania rocznego zapotrzebowania na energie.

Obciazenie podstawowe

Jest to czes¢ zapotrzebowania na moc energetyczna, ktére
przy uwzglednieniu zmian zwigzanych z porami dnia i roku
zmienia sie tylko nieznacznie.

Obieg grzewczy

Odpowiedzialne za rozprowadzanie ciepta (grzejniki, zawor
mieszajgcy oraz zasilanie i powrot) i potaczone ze soba hy-
draulicznie podzespoty instalacji grzewcze;.

Moc grzewcza

Moc grzewcza pompy ciepta zalezy od temperatury na wlocie
zrodia ciepta (solanka/woda/powietrze) i temperatury zasila-
nia w uktadzie rozprowadzania ciepta. Okresla uzytkowg moc
cieplna oddawana przez pompe ciepta.

System ogrzewania

Jako ukfady rozprowadzania ciepta w przypadku nowych
budynkoéw odpowiednie sg systemy niskotemperaturowe.
Systemom ogrzewania podtogowego i Sciennego, ale row-
niez ogrzewania sufitowego, wystarczajg niskie temperatury
zasilania i powrotu. Systemy tego typu sprawdzaja sie szcze-
gdlnie w instalacjach pomp ciepta, poniewaz maksymalna
temperatura ich zasilania wynosi 55°C.

Prad do celow grzewczych

Wiele zaktadéw energetycznych oferuje dla elektrycznych
instalacji grzewczych z pompami ciepfa korzystne cenowo
taryfy specjalne (prad do celéw grzewczych).

Zapotrzebowanie na ciepto grzewcze

Jest to zapotrzebowanie na ciepto potrzebne dodatkowo
obok uzyskow ciepta (solarne i wewnetrzne uzyski ciepta),
aby w budynku utrzymywana byta pozgdana temperatura
pomieszczen.

Pompy wysokiej sprawnosci

Pompy o wysokiej sprawnosci mozna podfagcza¢ do mo-
dutu instalacyjnego HC100 bez zewnetrznego przekaznika.
Maksymalne obcigzenie wyjscia przekaznikowego pom-
py obiegowej PC1: 2 A, cos ¢ > 0,4. Przy wyzszym obcia-
zeniu wymagany jest montaz przekaznika posredniego.
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Ustawienie wewnatrz budynku

W odréznieniu od ustawienia na zewnatrz, przy ustawieniu
pompy ciepta wewnatrz budynku podzespoty, takie jak modut
pompy ciepta i jednostke wewnetrzng, instaluje sie wewnatrz
przegréd zewnetrznych budynku. Energia do zasilania pompy
ciepfa jest pozyskiwana z powietrza zewnetrznego poprzez
kanaty powietrzne.

Wspétczynnik sezonowej wydajnosci

Wspodtczynnik sezonowej wydajnosci pompy ciepta okresla
stosunek oddawanego ciepta grzewczego do pobranej ener-
gii elektrycznej w ciggu roku. Wspétczynnik ten odnosi sie
do okreslonej instalacji przy uwzglednieniu projektu instala-
cji grzewczej (poziom temperatury i roznica temperatur) i nie
nalezy go myli¢ ze wspétczynnikiem efektywnosci. Srednie
zwigkszenie temperatury o jeden stopien obniza wspotczyn-
nik sezonowej wydajnosci o 2-2,5%. Zuzycie energii zwiek-
sza sie przez to réwniez o0 2-2,5%.

Roczny wspétczynnik naktadu
Jest to odwrotnos¢ wspoétczynnika sezonowej wydajnosci.

Wydajnos¢ chiodnicza
Jako wydajnos$¢ chtodnicza okresla sie strumien cieplny po-
bierany przez parownik pompy ciepta.

Sprezarka (kompresor)

Element konstrukcyjny pompy ciepta, stuzacy do mecha-
nicznego ttoczenia i sprezania gazéw. Wskutek kompresji
znacznie wzrasta cisnienie i temperatura czynnika roboczego
i chtodniczego. Sprezarka pompy WLW196.. AR jest modu-
lowana, dzieki czemu dostosowuje sie do zapotrzebowania
domu na ciepto.

Temperatura skraplania
Temperatura, w ktérej czynnik chtodniczy przechodzi ze sta-
nu gazowego do ciektego.

Wanna kondensatu
W niej gromadzona jest woda skroplona na parowniku.

Poboér mocy
Chodzi tutaj o pobrang moc elektryczna. Podaje sie ja
w kilowatach.

Wspétczynnik efektywnosci = COP (coefficient of per-
formance)

Wspodtczynnik efektywnosci jest wartoscig chwilowa.
Mierzy sie go w standardowych warunkach brzegowych
w laboratorium zgodnie z norma europejska EN 14511.
Wspotczynnik efektywnosci jest wartoscig uzyskang na
stanowisku badawczym bez napedéw pomocniczych. Jest
on ilorazem mocy grzewczej i mocy napedowej sprezar-
ki. Wspoétczynnik efektywnosci jest zawsze > 1, poniewaz
moc grzewcza jest zawsze wieksza od mocy napedowe;j
sprezarki. Wspotczynnik efektywnosci réowny 4 oznacza,
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ze 4-krotnos¢ uzytej mocy elektrycznej jest dostepna jako
uzytkowa moc cieplna.

Manometr
Manometr wskazuje ci$nienie robocze w barach.

Stycznik silnikowy
Wyzwalacz bimetalowy chroni silnik przed przegrzaniem przy
zbyt duzym poborze pradu.

Niskotemperaturowe systemy grzewcze
Niskotemperaturowe systemy grzewcze, takie jak systemy
ogrzewania podtogowego, sciennego i sufitowego, doskona-
le sprawdzajg sie w pracy z instalacja pompy ciepta.

Stopien wykorzystania
Jest to iloraz wykorzystanej i wtozonej pracy badz ciepta.

Sprez

Informacja w przypadku wentylatoréw promieniowych o do-
stepnym z zewnatrz ,,ci$nieniu powietrza (Pa)”, ktére jest po-
trzebne do zaprojektowania sieci kanatow.

Podgrzewacz buforowy

Podgrzewacz do buforowania wody grzewczej, majacy na
celu zagwarantowanie minimalnego czasu pracy sprezarki.
W przypadku pomp ciepta powietrze-woda pracujacych
w trybie odszraniania nalezy zagwarantowa¢ minimalny czas
pracy wynoszacy 10 minut. Podgrzewacze buforowe wydtu-
zajg $redni czas pracy pomp ciepta i redukuja taktowanie
(czeste wiaczanie i wytaczanie). W przypadku instalacji mo-
noenergetycznych w podgrzewaczu buforowym uzywane sa
czesciowo grzejniki zanurzeniowe.

W przypadku pomp ciepta WLW196i..AR mozna zrezygno-
wac z podgrzewacza buforowego. Potrzebne jest jednak
obejscie miedzy zasilaniem a powrotem.

Zaleznie od uktadu rozprowadzania ciepta nalezy zachowac
okreslone warunki. Nalezy tez przestrzega¢ instrukcji insta-
laciji.

Wentylator promieniowy
Ttoczy powietrze pod katem 90° wzgledem osi napedowej
silnika.

Temperatura powrotu
Temperatura wody grzewczej ptynacej z grzejnikdw z powro-
tem do pompy ciepta.

Sprezarki spiralne

Ciche i niezawodne sprezarki spiralne sa uzywane przede
wszystkim w matych i Srednich instalacjach. Sprezarka spi-
ralna (nazywana rowniez sprezarkg mimosrodowg) stuzy do
sprezania gazéw, np. czynnika chfodniczego lub powietrza.
Sprezarka spiralna sktada sie z dwéch przeplatanych ze sobag
spirali. Spirala w ksztatcie kota porusza sie w spirali stacjonar-
nej. Spirale stykaja sie ze sobg. W obrebie zwojow powstaje
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kilka zmniejszajacych sie stopniowo komér. W tych komo-
rach podlegajacy sprezaniu czynnik chtodniczy dostaje sie do
srodkowej czesci. Stad przeptywa w kierunku bocznym.

Izolacja dzwigekoszczelna

Obejmuje wszelkie srodki, ktére pomagajg obnizy¢ poziom
cisnienia akustycznego pompy ciepta, np. dzwigkoszczelna
wyktadzina obudowy, hermetyzacja sprezarek itd. Pompy
ciepta Buderus posiadaja specjalnie opracowang izolacje
dzwiekoszczelng i dlatego zaliczajg sie do najcichszych urza-
dzen tej klasy, dostepnych obecnie na rynku.

Poziom cisnienia akustycznego
Jest mierzony w jednostce dB(A). Fizyczna wielkos¢ mierzona
natezenia dzwieku w zaleznosci od odlegtosci od Zrodta dzwieku.

Poziom mocy akustycznej
Te fizyczng wielkos¢ pomiarowa natezenia dzwigku mierzy sie w
jednostce dB(A) w zaleznosci od odlegtosci od Zrodta dZzwieku.

Obieg wtérny
Tak okresla sie obieg wody miedzy podgrzewaczem buforo-
wym a odbiornikiem.

Interfejs szeregowy
Oddzielne ztacze do sprzetu komputerowego (np. w celu
zdalnej kontroli, poditgczenia do centralnego sterowania).

Zawory bezpieczenstwa

Zabezpieczajg urzadzenia cisnieniowe, takie jak sprezarki,
zbiorniki cisnieniowe, przewody rurowe itd. przed zniszcze-
niem na skutek pojawienia sie niedopuszczalnie wysokiego
cisnienia.

Czasy blokady

Zgodnie z taryfikatorem federalnym (BTOEIt.) zaktad energe-
tyczny moze przerwac prace pompy ciepta na maks. 2 kolejne
godziny, nie dtuzej niz na 6 godzin w ciggu 24 godzin. Czas
pracy pompy miedzy dwiema przerwami nie moze by¢ przy
tym krétszy niz czas poprzedzajacej przerwy. Czasy blokady
nalezy uwzgledni¢ przy wymiarowaniu pomp ciepta.

Czujnik przeptywu
Monitoruje przeptyw wody lub powietrza. W razie potrzeby
wytgcza instalacje.

Temperatura punktu rosy

Temperatura przy wilgotnosci powietrza 100%. Jezeli tempe-
ratura spadnie ponizej temperatury punktu rosy, para wodna
osadza sie w formie skroplin (kondensatu) w lub na elemen-
tach konstrukcyjnych.

Rozpietos¢ temperatur

Roznica miedzy temperatura na wlocie i wylocie nosnika cie-
pta pompy ciepta, czyli réznica miedzy temperaturg zasilania
i powrotu.
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Zawor termostatyczny

Zawor termostatyczny dostosowuje oddawanie ciepta przez
grzejnik do aktualnego zapotrzebowania pomieszczenia na
ciepto przez mniej lub bardziej mocne dtawienie strumienia
wody grzewczej. Odchylenia od pozadanej temperatury po-
mieszczenia moga zostaé spowodowane przez zewnetrz-
ne zyski ciepta, takie jak oswietlenie badz promieniowanie
stoneczne. Jezeli wskutek promieniowania stonecznego
pomieszczenie nagrzeje sie ponad pozadang temperature,
zawor termostatyczny automatycznie redukuje strumier ob-
jetosci. | odwrotnie — zawér otwiera sie samoczynnie, jeze-
li temperatura, np. po wietrzeniu, jest nizsza niz docelowa.
W ten sposob wiecej wody grzewczej moze przeptynaé przez
grzejnik i temperatura pomieszczenia wzrasta ponownie do
pozadanej wartosci.

Straty ciepta transmisyjnego
Straty ciepta powstajgce wskutek przenikania ciepta na ze-
wnatrz z ogrzewanych pomieszczen przez sciany, okna itd.

Zawor zwrotny

Zawor zwrotny zmienia kierunek przeptywu czynnika chtod-
niczego w celu odszronienia parownika pompy ciepta. W ten
sposéb podczas odszraniania parownik staje sie skrapla-
czem.

Temperatura parowania
Jest to temperatura czynnika chtodniczego na wlocie do pa-
rownika.

Parownik

Wymiennik ciepta pompy ciepta, w ktérym pobierane jest
ciepto wskutek parowania czynnika roboczego zrodta ciepta
(powietrze, ziemia, woda gruntowa) przy niskiej temperaturze
i niskim cisnieniu.

Sprezarka (kompresor)

Podzespét pompy ciepta, stuzgcy do mechanicznego ttocze-
nia i sprezania gazéw. Wskutek kompresji znacznie wzrasta
cisnienie i temperatura czynnika roboczego lub chtodniczego.

Skraplacz
Wymiennik ciepta pompy ciepta, w ktérym wskutek skraplania
czynnika roboczego ciepto jest oddawane do odbiornika.

Catkowicie hermetyczny

W odniesieniu do sprezarki oznacza, ze sprezarka jest cat-
kowicie zamknieta i zespawana hermetycznie i dlatego
w razie defektu nie mozna jej naprawic i nalezy ja wymienic.

Strumien objetosci

llo$¢ wody podawana w m3/h; stuzy do okreslenia wydajnosci
urzadzen.
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Zapotrzebowanie na ciepto

Jest to maksymalna ilo$¢ ciepta potrzebnego do utrzymania
okreslonej temperatury pomieszczenia lub wody.
Zapotrzebowanie na ciepto przy ogrzewaniu pomieszczen:
ustalane zgodnie z normg EN 12831 zapotrzebowanie do
ogrzewania pomieszczen itp. Zapotrzebowanie na ciepto
zwigzane z cieptg woda: zapotrzebowanie na energie lub moc
potrzebng do podgrzania okreslonej ilosci wody uzytkowej
wykorzystywanej do wzigcia prysznica, w fazience, kuchni itp.

Regulator pompy ciepta

Umozliwia uzyskanie pozadanych temperatur i czaséw ogrze-
wania pomieszczen i przygotowania cieptej wody przy najniz-
szych kosztach eksploatacji. Regulator pompy ciepta posiada
duzy wyswietlacz LCD z pods$wietlanym ttem, stuzacy do wi-
zualizacji parametréw pompy ciepta, sterowane czasowo ob-
nizenie i podniesienie krzywych grzewczych, funkcje czasowe
dla dostosowanego do zapotrzebowania trybu przygotowania
cieptej wody poprzez pompe ciepta z mozliwoscig celowego
dogrzewania przez elektryczny dogrzewacz elektryczny. Wy-
godne menu ze zintegrowang diagnostyka utatwiaja obstuge
i wprowadzanie ustawien.

Menedzer pompy ciepta HMC300

Menedzer pompy ciepta HMC300 steruje catg instalacja pom-
py ciepta, przygotowaniem c.w.u. i systemem grzewczym.
Kompleksowe rozwigzania diagnostyczne umozliwiajg tatwa
prezentacje instalacji na wyswietlaczu graficznym lub poprzez
interfejs diagnostyczny i podtaczony komputer. Jest wyposa-
zony w wyswietlacz z petng grafika.

Instalacja zrédta ciepta

Instalacja zrédta ciepta to urzadzenie do pobierania ciepta
ze zrodfa ciepfa (np. sondy geotermiczne) i transportowania
nosnika ciepta miedzy zrédtem ciepta i zimnym bokiem pom-
py ciepta, tacznie ze wszystkimi urzadzeniami dodatkowymi.
W przypadku pomp ciepta powietrze-woda cata instalacja
zrédta ciepta jest wbudowana w urzadzenie. W domu jedno-
rodzinnym sktada sie ona np. z sieci przewodow rurowych do
rozprowadzania ciepta, konwektoréw lub ogrzewania podto-
gowego.

Nosnik ciepta
Ptynne lub gazowe medium uzywane do transportu ciepta.
Jest to np. powietrze lub woda.

Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. za pomoca grzewczej pompy ciepta;
jezeli dom jest ogrzewany przy uzyciu pompy ciepta, pom-
pa ciepta moze przeja¢ przygotowanie cieptej wody poprzez
przetaczenie cieptej wody z priorytetem w regulacji. Przygo-
towanie cieptej wody ma priorytet przed ogrzewaniem, tzn. ze
gdy przygotowywana jest ciepta woda, pompa nie ogrzewa
pomieszczen. Nie ma to jednak istotnego wptywu na tempe-
rature pomieszczen. Przygotowanie cieptej wody za pomoca
pompy ciepta do cieptej wody. Dostepne sg specjalne pom-
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py ciepta do cieptej wody, ktére pobieraja ciepto z powietrza
W pomieszczeniu i podgrzewajg w ten sposob wode pitna.
Dodatkowo mozna wykorzystac ciepto oddawane przez inne
urzadzenia, np. zamrazarke. Zaleta pompy ciepta do cieptej
wody jest to, ze powietrze w pomieszczeniu jest osuszane
i chtodzone, dzigki czemu np. piwnica jest suchsza i chtod-
niejsza. Urzadzenia te zuzywaja niewiele energii.

Podgrzewacze wody

Do podgrzewania wody Buderus oferuje rézne podgrzewa-
cze. Sg one dopasowane do zmieniajacych sie pozioméw
mocy poszczegodlnych pomp ciepta. Zasobniki ze spieniong
izolacjg cieplng maja pojemnos¢ od 300 do 500 litréw.

Sprawnosé

Jest to stosunek energii uzyskanej przy przemianie do ener-
gii wtozonej. Sprawnos¢ jest zawsze nizsza niz 1, poniewaz
w praktyce wystepuja zawsze straty, np. w formie ciepta od-
padowego.

Logatherm WLW196i..AR - 6 720 820 768 (2017/08) | 201









Systemy grzewcze
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przysziosci.
Robert Bosch Sp. z o.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl
Oddziat kod miasto ulica telefon fax e-mail:
pocztowy
Buderus Katowice 41-253 Czeladz Wiejska 46 +48 32 295 04 00 +48 32 295 04 14 katowice@buderus.pl
Buderus Poznan 62-080 Tarnowo Podgérne Krucza 6 +48 61 816 71 00 +48 61 816 71 60 poznan@buderus.pl
Buderus Warszawa 02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 +48 22 57 801 20 +48 22 57 801 21 warszawa@buderus.pl
Buderus Gdansk 80-299 Gdansk Galaktyczna 32 +48 58 340 15 00 +48 58 340 15 15 gdansk@buderus.pl
Buderus Lublin 20-447 Lublin Diamentowa 4a +48 81 441 59 41 +48 81 441 59 40 lublin@buderus.pl
Buderus t6dz 94-104 kodz Obywatelska 102/104 +48 42 648 87 60 +48 42 648 89 09 lodz@buderus.pl
Buderus Rzeszéw 35-232 Rzeszéw Al. Gen. +48 17 863 51 50 +48 17 863 51 50 rzeszow@buderus.pl
L. Okulickiego 13C
Buderus Szczecin 70-772 Szczecin Bagienna 6 +48 91 432 51 14 +48 91 432 51 14 szczecin@buderus.pl

Dane zawarte w materiatach majg charakter jedynie informacyjny i firma Robert Bosch z 0.0. nie odpowiada za ich dalsze wyko-
rzystanie. Dane w materiatach moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikaciji
naszych urzadzen.

Buderus oferuje wysokiej jakosci urzadzenia grzewcze jednego producenta. W razie jakichkolwiek pytan stuzymy rada
i pomoca. Zapraszamy do skontaktowania sie z wtasciwym oddziatem lub dziatem obstugi klienta. Aktualne informacje mozna
znalez¢ rowniez w Internecie pod adresem www.buderus.pl
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