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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

Wskazdwki ostrzegawcze oznaczono w tekscie
tréjkatem ostrzegawczym.

Dodatkowo wyrazy te oznaczaja rodzaj i ciezar
gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia zagrozenia.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane

w niniejszym dokumencie:

- WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

- OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazeri ciata o stopniu
lekkim lub $rednim.

- OSTRZEZENIE oznacza ryzyko wystapienia ciezkich obrazen ciata
lub nawet zagrozenie zycia.

- NIEBEZPIECZENSTWO oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata
zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje

° Wazne informacje, ktore nie zawierajg ostrzezen przed
-I zagrozeniami dotyczacymi osob lub mienia, oznaczono
symbolem znajdujacym sie obok.

Inne symbole

Symbol Znaczenie

> Czynnos$¢

> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie

= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa n

1.2  0gdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monteréw instalacji

wodnych oraz urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac instrukcje montazu
(pompy ciepta, regulatora ogrzewania itp. ).

» Postepowac zgodnie ze wskazdwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepisow oraz zasad
i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowacd.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompe ciepta mozna eksploatowaé tylko w zamknigetych wodnych
systemach grzewczych do uzytku prywatnego.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego stosowania s3
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

Montaz, uruchomienie i konserwacja
Montaz, uruchomienie i konserwacje moze wykonywac tylko
uprawniona firma instalacyjna.

» Montowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez specjalistow posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej nalezy:
- Odfaczycnapiecie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.
- Potwierdzi¢, ze instalacja jest odtaczona od napigcia.
» Stosowac sie rowniez do schematow potaczen elektrycznych innych
czesci instalacji.

Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi informacji na temat

obstugi i warunkow eksploatacji instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposob obstugi, podkreslajac w szczegolnosci
znaczenie wszelkich srodkow bezpieczenstwa.

» Zwrdcic¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane z przebudowa lub
naprawami moga by¢ wykonywane wytacznie przez firme
specjalistyczng posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

» Zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania przegladow
i konserwacji celem zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji
i wyeliminowania jej uciazliwosci dla sSrodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu i konserwacji do
przechowywania.

Buderus
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Rys.1  Zakres dostawy

[1] Pompaciepta
[2]  Nozki poziomujace
[3] Pokrywaiblachy boczne

3 Informacje ogélne

Oryginalny podrecznik sporzadzono w jezyku szwedzkim. Ttumaczenie
podrecznika powinno zostac¢ zatwierdzone przez producenta.

° Instalacja moze by¢ wykonywana tylko przez

-I odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow.
Instalator musi przestrzega¢ obowiazujgcych w danym

miejscu przepisow oraz wytycznych zawartych

w instrukcji montazu i obstugi.

3.1  Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu
C € spetniajag wymagania dyrektyw europejskich i
uzupetniajacych przepisdw krajowych. Zgodnos¢
potwierdzono oznakowaniem CE.
Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili
otrzymac. W tym celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej
oktadce niniejszej instrukcji.

3.2 Informacje dotyczace pompy ciepta

Pompa ciepta Logatherm WLW196i AR 6-14 przeznaczona jest do
ustawienia na zewnatrz oraz podtaczenia do ustawionych w budynku
jednostek wewnetrznych typu WLW196i 8-14 iT/iTS lub /iB/iE.

Mozliwe kombinacje:

Buderus

Jednostki wewnetrzne Jednostki zewnetrzne

8iT/iTS lub 8 iB/iE 6
8iT/iTS lub 8 iB/iE 8
14iT/iTS lub 14 iB/iE 11
14iT/iTS lub 14 iB/iE 14
Tab. 2

Jednostki wewnetrzne WLW196i 8 iT/iTS i 14 iT/iTS posiadaja
zintegrowany dogrzewacz elektryczny.

Jednostki wewnetrzne WLW196i 8 iE i 14 iE posiadaja zintegrowany
dogrzewacz elektryczny.

Jednostki wewnetrzne WLW196i8/14 iB przeznaczone sg do pracy
w trybie biwalentnym, w potgczeniu z ogrzewaniem elektrycznym,
olejowym lub gazowym.

3.3  Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

Pompe ciepta montowac tylko w zamknietych wodnych ukfadach
grzewczych, zgodnie znormg EN 12828.

Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Wyklucza sie
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku takiego stosowania.
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3.4  Minimalna pojemnos¢ instalacji i wykonanie
instalacji ogrzewczej

Aby uniknaé nadmiernej liczby cykli uruchomienia/
zatrzymania, niepetnego odszraniania i niepotrzebnych
alarméw, w instalacji musi by¢ skumulowana
wystarczajgca ilos¢ energii. Energia ta kumulowana jest
z jednej strony w wodzie znajdujacej sie w instalacji
ogrzewczej, a z drugiej strony w komponentach
instalacji (grzejnikach) jak rowniez w podtodze
betonowej (ogrzewaniu podfogowym).

mud @

Poniewaz wymagania w stosunku do réznych instalacji pomp ciepta

i instalacji ogrzewczych znacznie sie roéznia, zasadniczo nie podaje sie
minimalnej pojemnosci instalacji. Zamiast tego dla wszystkich wielkosci
pomp ciepta obowigzuja nastepujgce wymagania:

Tylko obieg ogrzewania podtogowego bez zasobnika buforowego,
bez zaworu mieszajacego:

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy cieptai funkcji odszraniania,
ogrzewana podtoga musi posiada¢ powierzchnie co najmniej 22 m2.
Ponadto w najwiekszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodgcym)
musi by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Temperatura

w pomieszczeniu mierzona przez regulator pokojowy jest uwzgledniana
przy obliczaniu temperatury na zasilaniu (zasada: regulacja zalezna od
temperatury zewnetrznej z korektg wg temperatury pomieszczenia).
Wszystkie zawory strefowe pomieszczenia wiodgcego muszg by¢
catkowicie otwarte. Niekiedy moze dochodzi¢ do wiaczenia
dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego
odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni podtogi.

Tylko obieg grzewczy z grzejnikami bez zasobnika buforowego, bez
zaworu mieszajacego

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy ciepta i funkcji odszraniania
musza by¢ dostepne co najmniej 4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W
kazdy. Zawory termostatyczne tych grzejnikow musza by¢ catkowicie
otwarte. Jesli warunek ten moze zostac spetniony w obrebie
powierzchni mieszkalnej, zaleca si¢ umieszczenie w tym pomieszczeniu
wiodgcym regulatora pokojowego, aby mozliwe byto uwzglednienie
zmierzonej temperatury w pomieszczeniu przy obliczaniu temperatury
na zasilaniu. Niekiedy moze dochodzi¢ do wigczenia dogrzewacza
elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego odszronienia. Jest to
zalezne od dostepnej powierzchni grzejnikow.

Instalacja ogrzewcza z 1 obiegiem grzewczym bez zmieszania

i 1 obiegiem grzewczym ze zmieszaniem, bez zasobnika
buforowego

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy cieptai funkcji odszraniania,
obieg grzewczy bez zaworu mieszajgcego musi posiadac co najmniej

4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W kazdy. Zawory termostatyczne
tych grzejnikow musza by¢ catkowicie otwarte. Niekiedy moze
dochodzi¢ do wtaczenia dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia
catkowitego odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni
grzejnikow.

Uwaga

Jesli czasy pracy obu obiegdw grzewczych sa rézne, kazdy z nich musi
by¢ w stanie samodzielnie zapewni¢ dziatanie pompy ciepta. W takiej
sytuacji co najmniej 4 zawory grzejnikowe obiegu grzewczego bez
zmieszaniamuszg by¢ otwarte, a dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem
musza by¢ dostepne co najmniej 22 m2 powierzchni podtogi. W takim
przypadku zaleca sie umieszczenie regulatoréw pokojowych

w pomieszczeniach wiodgcych obu obiegdw grzewczych, aby mozliwe
byto uwzglednienie zmierzonej temperatury w pomieszczeniu przy
obliczaniu temperatury na zasilaniu. Niekiedy moze dochodzi¢ do
wiaczenia dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego
odszronienia. Jesli czasy pracy obu obiegéw grzewczych sg identyczne,
dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem nie jest wymagana powierzchnia
minimalna, poniewaz 4 stale zasilane woda grzejniki zapewniajg
dziatanie pompy ciepta. Zaleca sie umieszczenie regulatora pokojowego

Informacje ogolne n

w obszarze otwartych grzejnikéw, aby umozliwi¢ automatyczne
dostosowywanie przez pompe ciepta temperatury na zasilaniu.

Tylko obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym (dotyczy takze
obiegu grzewczego z konwektorami wentylatorowymi)

Aby zapewni¢ wystarczajaca ilos¢ energii do odszronienia, nalezy
zastosowac zasobnik buforowy o pojemnosci co najmniej 50 litrow.

3.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduije sie na stronie tylnej pompy ciepfa.
Zawiera ona nastepujace dane: moc, numer artykutu i numer seryjny
oraz data produkcji pompy ciepta.

3.6  Transportiprzechowywanie

Pompe ciepta nalezy zawsze transportowac i przechowywac w pozycji
stojacej. W razie potrzeby mozna jg na pewien czas przechyli¢ (maks.
045°), nie nalezy jej jednak kfasc.

Pompy ciepta nie wolno sktadowac w temperaturach ponizej - 20°C.
Pompe ciepta mozna przenosic¢ przy uzyciu uchwytow na pasy.

3.7  Zasadadziatania

Zasada dziatania opiera si¢ na zaleznej od potrzeb regulacji mocy
sprezarki z zataczaniem zintegrowanego/zewnetrznego dogrzewacza za
posrednictwem jednostki wewnetrznej. Modut obstugowy steruje
pompg ciepta zgodnie z ustawiong krzywa grzania.

Jesli pompa ciepta nie jest w stanie samodzielnie pokry¢
zapotrzebowania budynku na ciepto, jednostka wewnetrzna
automatycznie uruchamia dogrzewacz, ktory wraz z pompa ciepta
wytwarza zadang temperature w budynku i ew. w podgrzewaczu
pojemnosciowym c.w.u.

Tryb grzania i przygotowania c.w.u. przy wytaczonej pompie ciepta
Przy temperaturze na zewnatrz ponizej ok. =20 °C lub ponad +35 °C
pompa ciepta zatrzymuje sie automatycznie i nie podgrzewa wody.
Dodatkowy podgrzewacz elektryczny w module pompy ciepta
automatycznie przejmuje podgrzewanie wody uzytkowej oraz
ogrzewanie instalacji c.0. Pompa ciepta wigcza sie ponownie, kiedy
temperatura na zewnatrz podniesie sie powyzej ok. =17 °C lub spadnie
ponizej +32 °C.

Podczas chtodzenia pompa ciepta zatrzymuje sie w temperaturze ok.
+45 °C i wtacza sie ponownie w temperaturze ok. 42 °C.

3.8  Automatyczne odmrazanie

Odmrazanie w zaleznosci od warunkow otoczenia moze by¢ realizowane
narozne sposoby.

Przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5 °C wentylator pompy ciepta
pracuje z maksymalng predkoscia, podczas gdy predkosé sprezarki jest
ograniczana az do zakonczenia procesu odmrazania. Dzigki temu tryb
grzania moze by¢ kontynuowany podczas odmrazania (odmrazanie przy
podczas pracy).

Przy temperaturze zewnetrznej ponizej +5 °C odmrazanie w pompie
ciepfa zostaje przetaczone i jest realizowane poprzez odwrécenie
obiegu. Kierunek przeptywu w obiegu chtodzenia na czas odmrazania
zostaje odwrdcony przez zawér 4-drogowy.

Podczas odmrazania przez odwrdcenie obiegu sprezony gaz zostaje
odprowadzony ze sprezarki do parownika, co powoduje stopienie
znajdujacego sie tam lodu. W tym czasie instalacja ogrzewcza nieco sie
ochtadza. Czas trwania procesu odmrazania jest zalezny od stopnia
oblodzenia i aktualnej temperatury zewnetrznej.

Buderus
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Zakres pracy pompy ciepta powietrze-woda bez dogrzewacza
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Rys. 2 Pompa ciepta bez dogrzewacza

[TO] Maksymalna temperatura zasilania
[T1] Temperaturazewnetrzna
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4.1  Jednofazowa pompa ciepta

Dane techniczne “

Jednofazowa Jednostka 6 8
Tryb powietrze/woda
Moc grzewcza przy A +2/W351) kw 6
Moc grzewcza przy A +7/w35D) kW 7 9
Zakres modulacji przy A +2/W351) kW 2-6 3-8
Moc grzewcza przy A +7/W352) 40% mocy inwertera kW 2,96 3,32
COP przy A +7/W352) 40% mocy inwertera 4,84 4,93
Moc grzewcza przy A-7W352) 100% mocy inwertera kw 6,18 8,43
COP przy A-7/W352) 100% mocy inwertera 2,82 2,96
Moc grzewcza przy A +2/W352) 60% mocy inwertera kW 3,90 5,04
COP przy A +2/W352) 60% mocy inwertera 4,13 4,29
Moc chtodzenia przy A35/W71) kW 4,83 6,32
EER przy A35/W7D 3,12 2,9
Moc chtodzenia przy A35/W18%) kW 6,71 9,25
EER przy A35/W181) 3,65 3,64
Dane dotyczace instalacji elektrycznej
Zasilanie elektryczne 230V INAC, 50 Hz 230V INAC, 50 Hz
Stopien ochrony IPX4 IPX4
Wielkos¢ bezpiecznika w przypadku zasilania pompy ciepta bezposrednio przez przytacze A 16 16
budynku®
Maksymalny pobdr mocy kw 3,2 3,6
System grzewczy
Przeptyw nominalny m3/h 1,19 1,55
Wewnetrzny spadek cisnienia kPa 7,8 10,5
Powietrze i hatas
Maks. moc silnika wentylatora (przetwornica DC) w 180 180
Maksymalny strumien powietrza m3/h 4500 4500
Poziom ciénienia akustycznego z odlegtosci 1 m? dB(A) 40 40
Poziom mocy akustycznej® dB(A) 53 53
Poziom mocy akustycznej "Silent mode" %) dB(A) 50 50
Maks. poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 1 m dB(A) 51 52
Maks. poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65
Dane ogélne
Czynnik chtodniczy® R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 1,75 2,35
Temperatura maksymalna na zasilaniu, tylko pompa ciepta T 62 62
Wymiary (SxW x G) mm 930x1380x440 930x1380x440
Masa z panelami bocznymi i pokrywa kg 111 115
Tab.3 Pompa ciepta
1) Danedot. mocy wg EN 14511
2) Dane dot. mocy wg EN 14825
3) Klasa bezpiecznika gl lub C
4) Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (40% A7/W35)
5) GWP;oq = 2088

Buderus
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n Dane techniczne

4.2  Tréjfazowa pompa ciepta

Trojfazowa Jednostka 11 14
Tryb powietrze/woda

Moc grzewcza przy A +2/W357) kw 11 14
Moc grzewcza przy A +7/w357) kW 13 17
Zakres modulacji przyA+2/W351) kW 5,5-11 5,5-14
Moc grzewcza przy A +7/W352) 40% mocy inwertera kw 5,11 4,80
COP przy A +7/W352) 40% mocy inwertera 4,90 4,82
Moc grzewcza przy A-7W352) 100% mocy inwertera kw 10,99 12,45
COP przy A-7/W352) 100% mocy inwertera 2,85 2,55
Moc grzewcza przy A +2/W352) 60% mocy inwertera kW 7,11 7,42
COP przy A +2/W352) 60% mocy inwertera 4,05 4,03
Moc chtodzenia przy A35/W71) kW 8,86 10,17
EER przy A35/W75) 2,72 2,91
Moc chtodzenia przy A35/W181) kW 11,12 11,92
EER przy A35/W18%) 3,23 3,28
Dane dotyczace instalacji elektrycznej

Zasilanie elektryczne 400V 3NAC, 50 Hz

Stopieri ochrony IP X4

Wielkos¢ bezpiecznikad) A 13 13
Maksymalny pobdér mocy kw 7,2 7,2
System grzewczy

Przeptyw nominalny m3/h 2,23 2,92
Wewnetrzny spadek cisnienia kPa 15,8 22,9
Powietrze i hatas

Maks. moc silnika wentylatora (przetwornica DC) w 280

Maksymalny strumien powietrza m3/h 7300

Poziom ciénienia akustycznego z odlegtosci 1 m?) dB(A) 40 40
Poziom mocy akustycznej”) dB(A) 53 53
Poziom mocy akustycznej "Silent mode” 4! dB(A) 50 50
Maks. poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 1 m dB(A) 53 54
Maks. poziom mocy akustycznej dB(A) 67 68
Dane ogolne

Czynnik chtodniczy® R410A

llos¢ czynnika chtodniczego kg 3,3 | 4,0
Temperatura maksymalna na zasilaniu, tylko pompa ciepta *C 62

Wymiary (SxWx G) mm 1122x1695x545

Masa z panelami bocznymi i pokrywa kg 181 | 184

Tab. 4  Pompa ciepta

1) Danedot. mocy wg EN 14511

2) Dane dot. mocy wg EN 14825

3) Klasa bezpiecznika gl lub C

4) Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (40% A7/W35)
5) GWPgo=2088

Buderus
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Dane techniczne “

4.3  Obieg chtodniczy

™ | TR1
TC3
EL1 TR6 MR1 JR1 EC1

I

— ER1

TR5 JRO VR4

VR1 VRO

TR4 TR3
5 8

6720 807 773-14.2|

Rys. 3 Obieg chtodniczy

[EC1]  Wymiennik ciepta (skraplacz)

[EL1]  Parownik

[ER1]  Sprezarka

[JRO]  Czujnik niskiego cisnienia

[JR1]  Czujnik wysokiego cisnienia

[MR1]  Przefacznik wysokiego ci$nienia

[PL3]  Wentylator

[TA4]  Czujnik temperatury tacy ociekowej

[TC3]  Czujnik temperatury na wyjsciu obiegu pierwotnego

[TL2]  Czujnik temperatury na wlocie powietrza

[TR1]  Czujnik temperatury sprezarki

[TR3]  Czujnik temperatury na powrocie skraplacza (ciecz), tryb
grzania

[TR4]  Czujnik temperatury na powrocie parownika (ciecz), tryb
chtodzenia

[TR5]  Czujnik temperatury gazu zasysanego

[TR6]  Czujnik temperatury goracego gazu

[VRO]  Elektroniczny zawor rozprezny 1 (skraplacz)

[VR1]  Elektroniczny zawor rozprezny 2 (parownik)

[VR4]  Zawdr 4-drogowy

Buderus
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n Dane techniczne

4.4  Komponenty pompy ciepta

N ]
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5
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®

6720 809 169-013.3T

Rys. 4  Komponenty pompy ciepfa

[1]  Elektroniczny zawor rozprezny VRO
[2] Elektroniczny zawor rozprezny VR1
[3] Zawor 4-drogowy

[4]  Czujnik ci$nienia

[6] Sprezarka

[6] Przetwornica

Opis dotyczy wszystkich wielkosci.
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Wymiary, odstepy minimalne i przytacza rurowe “

5 Wymiary, odstepy minimalne i przytacza rurowe

5.1  Wymiary modeli pompy ciepta 6, 8

1380
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- 835,7 -

6720 809 169-12.51

Rys. 5  Wymiary i przytacza modeli pompy ciepta 6-8, strona tylna
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Rys. 6  Wymiary modeli pompy ciepta 6-8, widok z gory
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Wymiary, odstepy minimalne i przytacza rurowe “

5.2  Wymiary modeli pompy ciepta 11, 14

1695

400,5
380

e
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976 _

6720 809 169-18.41

Rys. 7 Wymiary i przytgcza modeli pompy ciepta 11-14, strona tylna

Buderus
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“ Wymiary, odstepy minimalne i przytacza rurowe
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Rys. 8  Wymiary modeli pompy ciepta 11-14, widok z géry

5.3  Wskazowki dot. ustawienia

« Ustawi¢ pompe ciepta na zewnatrz na rownym i stabilnym podtozu.
Przed zamontowaniem blach bocznych nalezy ustawi¢ pompe ciepta
prosto w pionie.

- Zakotwi¢ pompe ciepta w sposéb uniemozliwiajacy przechylenie (=
rys.9).

+  Przy ustawieniu uwzgledni¢ poziom emisji hatasu przez pompe
ciepfa, w szczegdlnosci zwracajac uwage na to, aby jej praca nie byta
ucigzliwa dla sasiadow.

+ Oile to mozliwe, nie ustawia¢ pompy przed pomieszczeniami
wrazliwymi na hatas.

+ Nie ustawia¢ pompy ciepta w naroznikach, w ktérych bytaby
z 3 stron otoczona przez $ciany (= rys. 11).

+ Pompa ciepta musi by¢ ustawiona na otwartej przestrzeni, tak aby
powietrze mogto bez przeszkdd naptywac do parownika (=
rys.12).

+ Ustawi¢ jednostke zewnetrzng pompy ciepta w taki sposéb, aby nie
dochodzito do recyrkulacji zimnego powietrza.

« Nie ustawiaé pompy ciepta zgodnie z gtéwnym kierunkiem wiatru,
poniewaz wiatr moze wowczas wptywaé na predkosc¢ obrotowa
wentylatora.

+ Odprowadzi¢ kondensat od pompy ciepta za pomoca
zabezpieczonego przed mrozem odptywu, ew. wyposazonego
w kabel grzewczy. Odptyw musi byt utozony z odpowiednim
spadkiem, tak aby w rurze nie pozostawata stojgca woda.

- Ustawié pompe ciepta w taki sposdb, aby nie spadat/kapat na nig
$nieg lub deszcz z dachu. Jesli ustawienie w taki sposdb nie jest
mozliwe, trzeba zamontowac zadaszenie ochronne.

WSKAZOWKA: Usterka w przypadku ustawienia na
pochylonej powierzchni!

Nierdwne ustawienie pompy ciepta powoduje problemy
z odptywem kondensatu i zaktdcenia dziatania pompy.

/N

» Zadbad, aby nachylenie pompy ciepta w kierunku
poprzecznym i wzdtuznym nie przekraczato 1%.

Buderus

OSTROZNOSC: Niebezpieczefistwo przygniecenia

i odniesienia obrazen!

Jeslipompa ciepfa nie zostanie prawidtowo zakotwiona,

moze sie przewrdcic.

» Przykrecic¢ stopy pompy ciepta do podtoza za
pomocg odpowiednich $rub.

Jesli nad pompa ciepta montowane jest zadaszenie,
nalezy pamietac, ze musi by¢ zapewniona mozliwo$¢
zdjecia materiatu izolacyjnego pompy ciepta do gory.

» W przypadku modeli 6-8 zamontowad zadaszenie
z minimalnym odstepem 500 mm nad pomp3 ciepta.
» W przypadku modeli 11-14 zamontowad zadaszenie
z minimalnym odstepem 600 mm nad pomp3 ciepta.
» W przypadku zdejmowanego zadaszenia
minimalnym odstep nad pompg ciepta wynosi
400 mm dla wszystkich modeli.

Ustawienie w naroznikach budynkoéw lub w miejscu
otoczonym $cianami moze powodowac podwyzszenie
poziomu hatasu i silne zanieczyszczenie parownika (=

rys. 11).

W przypadku wolno stojacej pompy ciepta (nie w poblizu
budynkdw):
» Zainstalowa¢ pompe ciepta w taki sposob, aby

mud 0

strona z wentylatorem byfa skierowana doktadnie na
potudnie.

P Strone ssawng pompy nalezy ustawi¢ od $ciany lub
odpowiednio zabezpieczy¢ (= rysunek 10).
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| X =
J“‘Q.O " - _o‘ T o o_g.o._
O Ca & B RO
. _O' <SR O QO L0 Qo
> - O Qﬁs o S - o S
e oo Lo o o oo o o
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Rys. 9  Wymiary wmm

[A] 4 sztukiM10 X 120 mm (nie wchodza w zakres dostawy).
[B] Nosne, réwne podtoze, np. fundament betonowy

o
o

6720 809 169-06.1!

Rys. 10

6720 810 160-10.3T

Rys. 11 Unikac ustawienia w miejscu otoczonym scianami

H=>=1200

= 2000

[ (x> 800)

= 400

H> 1200 = ‘ )
> 6000
»
> 2000 ﬁ > 2000
(*> 500)

6720 807 773-12.31

Rys. 12 Minimalny odstgp pompa ciepfa - otoczenie (mm)

[l  Odstep mozna zmniejszy¢ z jednej ze stron. Uwaga: moze to
zwigkszy¢ poziom hatasu.

Buderus
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“ Wymiary, odstepy minimalne i przytacza rurowe

90 cm

6720810 161-10.3T

Rys. 13 Odptyw kondensatu na podfoZe zwirowe

[1] Fundamenty betonowe
[2]  Zwir300 mm

[3] Rurakondensatu40 mm
[4] Podtoze zwirowe

Kondensat mozna odprowadzi¢ na podtoze zwirowe lub kamienne (=
rys. 13) wzgl. do odptywu wody deszczowej (= rozdziat 12).

5.4  Przytaczarurowe

rurowych!

Ewentualne zanieczyszczenia w przewodach rurowych
powodujg zapchanie wymiennika ciepta (skraplacza)
W pompie ciepta.

WSKAZOWKA: Niebezpieczenstwo wystapienia
& usterek z powodu zanieczyszczen w przewodach

» W celu zminimalizowania strat ci$nienia nalezy
unikac potaczen w przewodzie obiegu pierwotnego.

» Dlawszystkich przewodéw pomiedzy pompa ciepta
a jednostka wewnetrzng uzy¢ rur PEX.

WSKAZOWKA: Niebezpieczeristwo wystapienia
usterek z powodu zanieczyszczen w przewodach
rurowych!

W przypadku zastosowania innych materiatéw niz PEX
musza zostac spetnione nastepujace warunki:

» Na powrocie do pompy ciepta, bezposrednio przy
wymienniku ciepta zamontowac filtr czasteczek
przystosowany do uzytku na zewnatrz (=[2],
rys. 14).

» Zaizolowac filtr czasteczek podobnie jak inne
przytacza.

» Podtaczenie do pompy ciepta wykonac za pomocg
przystosowanego do uzytku na zewnatrz, ttumigcego
drgania weza, ktdry réwniez nalezy zaizolowac.

WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez

dziatanie mrozu i promieniowanie UV!

W razie dtuzszej awarii zasilania woda w przewodach

rurowych moze zamarzna¢. W wyniku promieniowania

UV izolacja moze stac sie krucha i po pewnym czasie

moze pekac.

» Zastosowac izolacje odporng na promieniowanie UV
i dziatanie wilgoci.

» Wszystkie przewody cieptownicze muszg zostac
zaopatrzone w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

» Zamontowac armatury spustowe, aby przy dtuzszym
przestoju i zagrozeniu zamarznieciem mozliwe byto
spuszczanie wody z przewoddw prowadzacych do
iz pompy ciepta.

Aby unikna¢ nieszczelnosci, uzywac¢ wytacznie materiatu
(ruripotaczen) pochodzacego od tego samego
dostawcy PEX.

mud 0

Szkody wskutek dziatania mrozu!
Jesli kondensat zamarznie i nie bedzie mdgt zostac
odprowadzony od pompy ciepta, moze doj$¢ do

uszkodzenia parownika. W kazdym przypadku zaleca sig

instalacje kabla grzewczego.

» W razie ryzyka powstawania lodu w przewodzie
kondensatu zainstalowac kabel grzewczy.

» W przypadku odprowadzenia odptywu na podtoze
zwirowe wzgl. kamienne w przewodzie kondensatu
nalezy obowigzkowo zainstalowac kabel grzewczy.

Buderus

W celu utatwienia instalacji i unikniecia przerw w izolacji
zaleca sie stosowanie izolowanych rur AluPEX. Rury PEX
i AluPEX zapewniajg jednoczes$nie ttumienie drgan

i ograniczajg przenoszenia hatasu do instalacji
0grzewczej.

Wszystkie przewody cieptownicze muszg zostac zaopatrzone

w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
W przypadku stosowania w trybie chtodzenia nalezy paroszczelnie
zaizolowad przytacza i rury w celu unikniecia tworzenia sie kondensatu.
Zaleca sie potaczenie przytgcza powrotu jednostki wewnetrznej

z systemem grzewczym za pomoca ztgcza gwintowego. Dzieki temu
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w przypadku uszkodzenia mozna tatwiej wymieni¢ pompe obiegu
grzewczego.
Zalecenia dot. instalacji rur obiegu pierwotnego:
» Wymiarowanie rur (= ipatrztab. 5 - 7).

Przepisy n

» Wszystkie przewody cieptownicze muszg zostac zaopatrzone
w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

» Uszczelni¢ przepust Scienny.

Moc wyjsciowa Delta Przeptyw Maksymalny @ wewn. @ wewn.

pompy ciepta nosnika | nominalny = spadek ci$nienia 15 (mm) 18 (mm)

(kw) ciepta (K) (m3/h) (kPa)” Maksymalna dtugos$é rur PEX (m)

6 5 1,19 55 14 33 60

8 5 1,55 40 8 21 60

11 5 2,23 56 14 60 60
14 5 2,92 18 15 60

Tab. 5 Wymiary i maksymalne dtugosci rur przy podtaczeniu pompy ciepta do jednostki wewnetrznej

1) dlarurikomponentéw pomiedzy jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng (pompa ciepta).

@ wewn. rury @ wewn. rury @ wewn. rury @ wewn. rury
Moc wyjéciowa Delta Przeplyw plastikowej plastikowej plastikowej plastikowej
pompy ciepta nosnika  nominalny Maksymalnyspadek 15 (mm) 18 (mm) 26 (mm) 33 (mm)
(kW) ciepta (K) (m?/h) ciénienia (kPa)!) Maksymalna dtugosé rur PEX (m)?
6 7 1,15 52 17 44 60
8 7 1,15 54 45 60
11 7 2,02 40 60 60
14 7 2,09 40 60 60

Tab. 6  Wymiary i maksymalne dtugosci rur przy podfaczeniu pompy ciepta do jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego WLW iB

1) dlarurikomponentéw pomiedzy jednostkg wewnetrzng a jednostka zewnetrzng (pompa ciepta).

2) Przy obliczaniu dtugosci rur uwzgledniono montaz w instalacji 3-drogowego zaworu przetaczajacego.

Moc wyjsciowa  Delta Przeptyw @ wewn. @ wewn. @ wewn.

pompyciepta  nosnika = nominalny Maksymalnyspadek 15 (mm) 18 (mm) 26 (mm)

(kW) ciepta (K) m3/h ciénienia (kPa))  Maksymalna dtugosé rur PEX (m)?

6 5 1,22 57 17 43 60

8 5 1,55 44 21 60

11 5 2,27 34 48 60
14 5 2,95 10 229 60%)

Tab. 7 Wymiary i maksymalne dtugosci rur przy podtgczeniu pompy ciepfa do jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

1) dlarurikomponentéw pomiedzy jednostkg wewnetrzng a jednostka zewnetrzng (pompa ciepta).

2) Przy obliczaniu dtugosci rur generalnie uwzgledniono montaz w instalacji 3-drogowego zaworu przetaczajacego.

3) Tadtugosc rur obowiazuje w przypadku, gdy w instalacji nie jest zamontowany 3-drogowy zawor przetaczajacy.

6 Przepisy

Czes¢ 2-40 (Szczegdlne wymagania dla elektrycznych pomp ciepta,
urzadzen klimatyzacyjnych i osuszaczy powietrza)

- EN 12828 ((Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i przepisow:

Przepisy miejscowe i przepisy dostawcy energii elektrycznej

z przynaleznymi przepisami specjalnymi (TAB)

Rozporzadzenie w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych
BImSchG, rozdziat 2: Instalacje niewymagajace dopuszczenia
TALarm Instrukcjatechniczna dot. ochrony przed hatasem - (ogéIne
przepisy administracyjne do federalnej ustawy o ochronie przed
emisjami)

Krajowe przepisy budowlane

EnEG (Ustawa 0 oszczedzaniu energii)

EnEV (Rozporzadzenie o energooszczednej izolacji termicznej i
oszczednych instalacjach w budynkach)

EEWarmeG (ustawa o odnawialnych zrédtach energii cieplnej -
przepisy niemieckie)

EN 60335 (Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych do uzytku
domowego i podobnych celow)

Czesé 1 (Wymagania ogolne)

wodnych instalacji centralnego ogrzewania))

DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser

GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn

- Arkusz roboczy W 101
Wytyczne dla obszaréw ochrony wody pitnej. Czes¢ I: Obszary
ochrony wody pitnej

Normy DIN, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstrafe 6 - 10787

Berlin

- DIN 1988, TRWI (zasady techniczne dla instalacji wody
uzytkowej)

- DIN 4108 (Izolacja termiczna i 0szczedzanie energii w
budynkach)

- DIN 4109 (Izolacja dzwigkowa w budownictwie)

- DIN 4708 (Centralne instalacje podgrzewania wody uzytkowej)

- DIN 4807 wzgl. EN 13831 (Naczynia wzbiorcze)

- DIN 8960 (Czynniki chtodnicze - wymagania i oznaczenia
skrotowe)

Buderus
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Instalacja

- DIN 8975-1 (Instalacje chtodnicze - zasady techniczne dla
wykonania, wyposazenia i ustawienia — projektowanie)

- DINVDE 0100, (Wykonanie instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1000 V)

- DIN VDE 0105 (Eksploatacja instalacji elektrycznych)

- DINVDE 0730 (Przepisy dla urzadzen napedzanych silnikami
elektrycznymi do uzytku domowego i podobnych)

Wytyczne VDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V. - Postfach 10 11

39-40002 Diisseldorf

- VDI 2035 Arkusz 1: Zapobieganie uszkodzeniom instalacji
grzewczych i przygotowania c.w.u., tworzeniu sie kamienia
kottowego w instalacjach c.w.u. i grzewczych

- VDI 2081 Wytwarzanie szuméw i ttumienie hatasu w systemach
wentylacyjnych

- VDI 2715 Ttumienie hatasu w instalacjach grzewczych nisko- i
wysokotemperaturowych

Austria:

- Przepisy miejscowe i regionalne przepisy budowlane

- Przepisy zarzadcy sieci zasilajacej (VNB)

- Przepisy przedsiebiorstw wodociagowych

- Prawo wodne z roku 1959 w wersji obowiazujacej

- ONORM H 5195-1 Zapobieganie szkodom przez korozje i
powstawaniu kamienia kottowego w zamknietych instalacjach
przygotowania c.w.u. i grzewczych do 100 °C

- ONORMH 5195-2 Zapobieganie szkodom spowodowanym przez
mrdz w zamknietych instalacjach ogrzewczych

Szwaijcaria: przepisy kantonalne i miejscowe

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi

Zmianami).

7.3  Jakos¢ wody

Pompy ciepta pracuja z nizszymi temperaturami niz inne instalacje
ogrzewcze, w zwigzku z czym odgazowywanie termiczne jest mniej
efektywne, a resztkowa zawarto$¢ tlenu jest zawsze wyzsza niz

w przypadku elektrycznych/olejowych/gazowych instalacji
ogrzewczych. Wskutek tego instalacja ogrzewcza jest bardziej podatna
na korozje w przypadku gdy woda zawiera substancje agresywne.
Stosowac wylacznie dodatki podwyzszajace pH i utrzymywaé
czystos¢ wody.

Zalecane pHwynosi 7,5 - 9.

7.4  Plukanie instalacji ogrzewczej

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacji przez
pozostatosci w przewodach rurowych!
Pozostatosci i czasteczki w instalacji ogrzewczej

zaktdcaja przeptyw i prowadza do usterek.

» Ptukac instalacje, aby usunaé ewentualne
zanieczyszczenia.

7 Instalacja

Pompa ciepta jest czescig sktadowa instalacji grzewczej. Usterki pompy
ciepta moga by¢ wywotane przez zi3 jako$¢ wody w instalacji grzewczej
lub ciagty doptyw tlenu.

Tlen powoduje tworzenie sig produktéw korozji w formie magnetytu i
osadow.

Magnetyt posiada dziatanie $cierne, ktdre uaktywnia sie w pompach,
zaworach i komponentach o turbulentnych warunkach przeptywu, np. w
skraplaczach.

W przypadku instalacji grzewczych, ktére muszg byc regularnie
napetnianie, lub ktérych woda grzewcza podczas poboru probek wody
nie jest czysta, nalezy przed instalacja pompy powzig¢ odpowiednie
Srodki, np. zainstalowac filtry i separatory powietrza.

7.5  Podtaczenie pompy ciepta

Instalacja pompy ciepta moze by¢ przeprowadzona
wytacznie przez autoryzowang firme instalacyjna.
Instalator musi przestrzega¢ obowigzujacych regut
technicznych i przepisdw jak réwniez zalecen instrukcji
instalacji i obstugi.

mud @

7.1 Ustawienie

» Zutylizowac¢ opakowanie zgodnie z zamieszczonymi na nim
wskazéwkami.

> Wypakowac dotaczony osprzet.

7.2 Lista kontrolna

WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez
zbyt wysoki moment dokrecania!
Zbyt mocne dokrecenie przytaczy moze spowodowac

uszkodzenie wymiennika ciepta.

» Podczas montazu przytgczy stosowa¢ moment
dokrecania maks. 150 Nm.

- Kazda instalacja jest inna. Ponizsza lista kontrolna
-I zawiera ogolny opis zalecanych czynnosci
montazowych.

1. Ustawi¢ pompe ciepta na i wytrzymatym podtozu (> rozdziat 5.3)
i zakotwic.

2. Zamontowac rury doprowadzajace i odprowadzajace pompy ciepta
(=>rozdziat 7.5).

3. Zamontowac rure kondensatu pompy ciepta i ew. kabel grzewczy
(=>rozdziat 12).

4. Wykona¢ potaczenie pompy ciepta z jednostka wewnetrzng
(=>instrukcja montazu jednostki wewnetrznej).

5. Podtaczyé przewdd magistrali CAN-BUS pomiedzy pompg ciepta
ajednostka wewnetrzng (> rozdziat 8.1).

6. Podfaczy¢ zasilanie pompy ciepta (>rozdziat 8).

7. Zamontowac blachy boczne i pokrywe pompy ciepta (> rozdziat 9).

Buderus

Krotkie przewody na zewnatrz zmniejszajg straty ciepta.
Zaleca sie zastosowanie wstepnie izolowanych rur.
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Instalacja n

Jesli przytacze nie jest prawidtowo uszczelnione, potgczenie mozna
dokreci¢ zmomentem maks. 150 Nm. Jesli przytacze mimo to nie jest
szczelne, Swiadczy to o uszkodzeniu uszczelki lub podtaczanej rury.

7.6  Napelnienie instalacji ogrzewczej

Najpierw przeptukac system grzewczy. Jesli podgrzewacz
pojemnos$ciowy c.w.u. jest podtaczony do systemu, trzeba go napetnic¢
woda i rowniez przeptukac.

Nastepnie nalezy napetni¢ system grzewczy.

° Petna instrukcja napetniania znajduje sie w instrukcji
-I montazu jednostki wewnetrzne;j.

Rys. 14 Przytgcza pompy ciepfa. Dotyczy wszystkich wielkosci.

[1]  Przytacze rury kondensatu
[2]  Wejscie obiegu pierwotnego (powrdt z jednostki wewnetrznej)
DN25
[3]  Wyjscieobiegu pierwotnego (zasilanie do jednostki wewnetrznej)
DN25
Wykonac nastepujace przytacza na pompie ciepfa:
» Zastosowac rury zgodnie z rozdziatem 5.4.
» Od przytacza rury kondensatu do odptywu utozy¢ rure plastikowa
32 mm. Kabel grzewczy - rozdziat 12.
» Podtaczy¢ rure wejscia obiegu pierwotnego z jednostki wewnetrznej
(=>[2],rys. 14).
» Podtaczyd rure wyjscia obiegu pierwotnego do jednostki
wewnetrznej
(= [3],rys. 14).
» Dokreci¢ przytacza rur obiegu pierwotnego zmomentem 120 Nm.
Skierowac site w dét (patrz rys. 15), aby unikng¢ obcigzenia
bocznego skraplacza.

=

6720 809 169-19.21

Rys. 15 Przytacza pompy ciepfa. Dokrecanie.

Buderus
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n Podtaczenie elektryczne

8 Podiaczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczeristwo porazenia
& ponoac

Pompa ciepta zawiera komponenty bedace pod

napieciem; po odcieciu zasilania skraplacz pompy

ciepta musi zostaé roztadowany.

» Odtaczyé instalacje od sieci.

» Przed przystapieniem do prac przy instalacji
elektrycznej odczekad co najmniej pie¢ minut.

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacji w przypadku
wigczenia bez napetnienia woda.
Jesli instalacja zostanie wigczona przed napetnieniem

woda, komponenty instalacji ogrzewczej moga ulec
przegrzaniu.

» Napetni¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
i instalacje ogrzewcza przed wigczeniem instalacji
ogrzewczej i wytworzy¢ prawidtowe cisnienie.

Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ niezawodnego

odfgczenia pompy ciepfa od zasilania elektrycznego.

» Jesli pompa ciepta nie jest zasilana elektrycznie
przez jednostke wewnetrzng, zamontowac oddzielny
wytacznik bezpieczenstwa catkowicie odtaczajacy ja
od zasilania. W przypadku oddzielnego zasilania
elektrycznego kazdy przewdd zasilajgcy musi
posiadac osobny wytacznik bezpieczenstwa.

mud o

» Dobrac przekroje przewodow i typy kabli stosownie do
zabezpieczenia i sposobu utozenia.

» Podtaczy¢ pompe ciepta zgodnie ze schematem potaczen.
Niedozwolone jest podtaczanie jakichkolwiek innych odbiornikéw
energii.

» W przypadku wymiany obwodu drukowanego przestrzegac
kodowania barwnego.

8.1  Magistrala CAN

WSKAZOWKA: Nieprawidtowe dziatanie z powodu
A zaktdcen!

Przewody zasilajace (230/400 V) utozone w poblizu
przewodu komunikacyjnego moga powodowac btedy
w dziataniu jednostki wewnetrznej.

» Ekranowany przewdd magistrali CAN-BUS utozy¢
oddzielnie od kabli sieciowych. Minimalny odstep
wynosi 100 mm. Dopuszczalne jest uktadanie razem
z kablami czujnikowymi.

Obwody komunikacyjne nie sg przystosowane do
napiecia statego 12 V.

WSKAZOWKA: Usterka instalacji w razie pomylenia
& przytaczy 12 Vi CAN-BUS!

» Upewnié sig, ze cztery kable zostaty podtgczone do
odpowiednio oznakowanych przytaczy na ptycie
gtowne;j.

Pompa ciepta i jednostka wewnetrzna sg potaczone przewodem
komunikacyjnym, tj. przewodem CAN-BUS.

Jako kabla przedtuzajacego poza jednostka wewnetrzna nalezy uzyc
kablaLIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 (lub odpowiednika). Alternatywnie mozna

Buderus

zastosowac skretki komputerowe dopuszczone do uzytku na zewnatrz
0 minimalnym przekroju 0,75 mmZ. Ekran nalezy uziemic tylko z jednej
strony do obudowy.

Maksymalna dtugos¢ kabla wynosi 30 m.

Ptytki obwodoéw elektronicznych potgczone sg czterema zytami, ktore
stuzg do komunikacji magistralg CAN a takze do podtaczenia napiecia 12
V dla obwoddw. Na ptytkach obwoddw elektronicznych znajduija sie
kazdorazowo oznaczenia przytaczy 12 Vimagistrali CAN.

Przetacznik Term stuzy do oznaczania poczatku i koica petli magistrali
CAN-BUS. Karta modutu I/O w pompie ciepta musi zostac
sterminowana.
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6720 809 169-22.11

Rys. 16 Terminowanie magistrali CAN-BUS

8.2  Postepowanie z ptytami gtéwnymi

Obwody drukowane z elektronicznymi elementami sterujacymi sa
bardzo wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne (ESD - ElectroStatic
Discharge). Z elementami elektronicznymi nalezy obchodzic sie bardzo
ostroznie aby unikna¢ ich uszkodzenia.

0STROZNOSC: Uszkodzenia spowodowane przez

natadowanie elektrostatyczne!

» Dotykajac nieobudowanych ptyt gtéwnych nalezy
nosi¢ opaske uziemiajaca.

6720614 366-24.11

Rys. 17 Opaska

Uszkodzenia s najczesciej utajone. Obwdd drukowany moze dziataé
prawidtowo podczas uruchomienia a problemy moga wystepowac
czesto dopiero pozniej. Przedmioty natadowane znajdujace sie w
poblizu uktadu elektronicznego stanowig zagrozenie.

Przed przystapieniem do pracy przy urzadzeniu, jak i w czasie pracy
nalezy zachowac co najmniej metrowy odstep bezpieczenstwa od gum
piankowych, folii ochronnych i innych materiatéw opakunkowych,
elementow ostony z tworzyw sztucznych i tworzyw podobnych, ktére
moga tworzy¢ tadunki elektryczne.

Dobrg ochrone dla instalatora podczas pracy przy uktadzie
elektronicznym stanowi opaska na reke podtaczona do uziemienia.
Nalezy zatozy¢ i nosi¢ opaske przed otwarciem ekranowanej torebki
metalowej/opakowania, lub przed zdjeciem opakowania z obwodu
drukowanego. Opaske nalezy nosi¢ az do momentu ponownego
odtozenia obwodu drukowanego do ekranowanego opakowania lub
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podtaczenia go w zamknietej skrzynce rozdzielczej. W ten sposéb
postepowac takze z wymienionymi obwodami drukowanymi, ktére
podlegaja zwrotowi.

8.3  Podtaczenie pompy ciepta

° Pomiedzy jednostka wewnetrzng a pompa ciepta utozy¢
-I kabel sygnatowy CAN-BUS o przekroju min.
4x0,75 mm?i dtugosci maks. 30 m.

» Zluzowac pas (rzep).

Zdjac pokrywe ze skrzynki przytagczowe;.

Poprowadzi¢ kabel przytaczeniowy przez kanaty kablowe (= [1]
[2],rys. 181 19). W razie potrzeby uzy¢ sprezyn naciggowych.
Podtaczy¢ kabel zgodnie ze schematem potaczen.

W razie potrzeby dokreci¢ wszystkie mocowania kabli.

Ponownie zatozy¢ pokrywe na skrzynke przytaczowa.

Ponownie zatozy¢ pas.

vy

vvvyywyy

Podtaczenie fabryczne

————— Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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Rys. 18 Kanaty kablowe po stronie tylnej pompy ciepfa

[1]  Kanat kablowy dla napigcia sieciowego
[2] Kanat kablowy dla magistrali CAN-BUS

Podtaczenie elektryczne n

Buderus
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Rys. 19 Kanaty kablowe przy skrzynce przytaczeniowej pompy ciepfa

[1] Kanatkablowy dla magistrali CAN-BUS
[2] Kanat kablowy dla napiecia sieciowego
[A]  Pompa ciepta 3-fazowa
[B] Pompa ciepta 1-fazowa

Buderus
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8.4

Podtaczenie elektryczne n

@ MODbus

Schemat potaczen przetwornicy 1-/3-fazowej
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Rys. 20 Zasilanie elektryczne przetwornicy

[1] Napiecie sieciowe 230V ~1 N (6-8 kW)

[2] Przetwornica

[3] MOD-BUS do karty modutu I/0 ([2] rys. 21)

[4] Zasilanie elektryczne karty modutu /O ([1] rys. 21)
[5] Napiecie sieciowe 400V ~3 N (11-14 kW)

[ER1] Sprezarka

[MR1] Presostat wysokiego ci$nienia

Buderus
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n Podtaczenie elektryczne

8.5  Schemat potaczen karty modutu I/O
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Rys. 21 Schemat pofaczen karty modutu I/O

JRO]  Czujnik niskiego ci$nienia

JR1]  Czujnik wysokiego ci$nienia

PL3]  Wentylator, sygnat PWM

TA4]  Czujnik temperatury tacy ociekowej

TC3]  Czujnik temperatury na wyjsciu obiegu pierwotnego

TL2]  Czujnik temperatury powietrza zasysanego
TR1]  Czujnik temperatury sprezarki
TR3]  Czujnik temperatury na powrocie skraplacza

TR4]  Czujnik temperatury na powrocie parownika (tryb chtodzenia)

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[TR5]  Czujnik temperatury gazu zasysanego
[TR6]  Czujnik temperatury goracego gazu
[VRO]  Elektroniczny zawor rozprezny 1
[VR1]  Elektroniczny zawor rozprezny 2
[EAO]  Podgrzewacz tacy ociekowej

[EA1]  Kabel grzewczy (osprzet)

[F50] Bezpiecznik, 6,3 A

[PL3]  Wentylator

[SSM]  Zabezpieczenie silnika w wentylatorze

Buderus

[VR4]
(1]
(2]
(3]

(4]

Zawor 4-drogowy

Napiecie robocze, 230 V~ ([4] rys. 20)

MOD-BUS z przetwornicy ([3] rys. 20)

CAN-BUS z karty modutu instalacyjnego w jednostce
wewnetrznej

P1=0DUW4 IN~
P2 =0DUWG6 1IN~
P3=0DUWS8 1IN~
P4 =0DUW 11 3N~
P5=0DUW 14 3N ~
P6=0DUW 11 1IN ~
A = 0to standard
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Zamontowac blachy boczne i pokrywe na pompie ciepta. n

9 Zamontowac blachy boczne i pokrywe na
pompie ciepta.

Recznie przykreci¢ blachy boczne i pokrywe.
» Nie uzywac wkretaka!

mud @

2
©

6720 809 169-09.5!

Rys. 22 Montaz blach bocznych i pokrywy

Buderus
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n Ochrona srodowiska

10 Ochrona srodowiska

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jako$¢ produktow, ekonomiczno$¢ i ochrona Srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chronié¢ $Srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Na opakowaniu znajdujg sie wtasciwe dla danego kraju informacje na
temat utylizacji odpadéw, ktére majg zapewni¢ optymalny recykling.
Wszystkie materiaty opakowaniowe sa przyjazne dla$rodowiska i mozna
je poddawac utylizacji.

Stare urzadzenia

Zuzyty sprzet zawiera surowce wtérne, ktére musza zosta¢ odpowiednio
zutylizowane.

Poszczegdlne podzespoty mozna tatwo od siebie odtaczyc, a tworzywa
sztuczne sg odpowiednio oznakowane. Dzigki temu poszczegdlne
podzespoty mozna odtaczy¢ i przekazac do recyklingu, spali¢ lub
zutylizowaé w inny sposdb.

WSKAZOWKA: Odksztatcenia spowodowane przez
& wysokie temperatury!

Przy zbyt wysokich temperaturach materiat izolacyjny
(EPP) w pompie ciepta ulega odksztatceniu.

» Przed przystapieniem do prac lutowniczych usungé¢
izolacje (EPP) na mozliwie najwiekszej powierzchni.

» Naczaswykonywania prac lutowniczychw jednostce
wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ materiatizolacyjny
materiatem ogniotrwatym lub wilgotnymi
szmatkami.

° Ingerencje w obieg czynnika chtodniczego moga by¢
-I dokonywane tylko przez odpowiednio
wykwalifikowanych specjalistow.

11 Przeglad

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczerstwo porazenia
& pradem!

Pompa ciepta zawiera komponenty bedace pod

napieciem; po odcieciu zasilania skraplacz pompy

ciepta musi zostaé roztadowany.

» Odtaczyé instalacje od sieci.

» Przed przystapieniem do prac przy instalacji
elektrycznej odczekad co najmniej pie¢ minut.

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczeristwo ulatniania
& sie trujacych gazow!

Obieg $rodka chtodniczego zawiera substancje, ktore
przy kontakcie z powietrzem lub otwartym ogniem moga
przeksztatcac sie w trujgce gazy. Juz niewielkie stezenie
tych gazéw moze prowadzi¢ do bezdechu.
» W przypadku wyciekéw z obiegu $rodka
chtodniczego natychmiast opusci¢ pomieszczenie
i doktadnie je przewietrzy¢.
» Niezwtocznie zleci¢ wykwalifikowanemu specjaliscie
w zakresie instalacji chtodniczych naprawienie
przeciekdw w obiegu Srodka chtodniczego.

WSKAZOWKA: Wadliwe dziatanie wskutek
uszkodzenia!
Elektroniczne zawory rozprezne sg bardzo wrazliwe na

uderzenia.

» Zawory rozprezne nalezy zawsze chronic¢ przed
uderzeniami i wstrzgsami.

Buderus

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

» Zamawianie cze$ci zamiennych za pomoca listy czesci zamiennych.
» Wymontowane uszczelki i oringi wymieni¢ na nowe.

W przypadku przegladu nalezy wykonac ponizsze czynnosci.
Wskazanie uaktywnionych alarmow

» Sprawdzi¢ protokot alarmow.

Sprawdzenie dziatania
» Sprawdzi¢ poprawnos$c dziatania (= instrukcja montazu jednostki
wewnetrznej).

Uktadanie kabli elektrycznych
» Sprawdzi¢ kable elektryczne pod katem uszkodzern mechanicznych.
Wymieni¢ uszkodzone kable.

Wartosci pomiarowe czujnikow temperatury

W odniesieniu do czujnikéw temperatury podtagczonych do pompy
ciepta i czujnikdw temperatury w pompie ciepta (TA4, TC3, TL2, TR1,
TR3, TR4, TR5, TR6) obowigzujg wartosci pomiarowe z tab. 8 - 10.

°C Qr.., °C Qr.., °c Qr..,
-40 154300 5 11900 50 1696
=3 111700 10 9330 55 1405
-30 81700 15 7370 60 1170
=2 60400 20 5870 65 980
-20 45100 25 4700 70 824
-15 33950 30 3790 75 696
-10 25800 35 3070 80 590
-5 19770 40 2510 85 503

0 15280 45 2055 90 430

Tab.8  CzujnikiTA4, TL2, TR4, TRS

°Cc Q °c Q °C Q °Cc Q
-20 | 96358 | 15 15699 | 50 3605 85 1070

-15 | 72510 | 20 | 12488 | 55 2989 90 915

-10 | 55054 | 25 10001 | 60 2490 - -

-5 42162 | 30 8060 65 2084 = =

£0 32556 | 35 6536 70 1753 - -

5 25339 | 40 5331 75 1480 = =

10 19872 45 4372 80 1256 - -

Tab.9  CzujnikiTC3, TR3

26

Jednostka zewnetrzna Logatherm WLW196i AR - 6 720 821 080 (2016/09)



Przeglad n

°C Q °C Q °c Q °C Q

-20 | 198500 | 15 | 31540 | 50 6899 85 2123
-15 | 148600 | 20 | 25030 | 55 5937 90 1816

-10 | 112400 | 25 | 20000 | 60 4943 95 1559
-5 85790 | 30 | 16090 | 65 4137 100 1344

Wskazowka dla instalatora: Podczas uzupetniania
czynnika chtodniczego nalezy zapisa¢ dodatkowg ilo$¢
napetnienia oraz catkowitg ilos¢ czynnika chtodniczego
w tabeli ,Dane dotyczace czynnika chtodniczego®

w instrukcji obstugi.

+0 66050 | 35 13030 | 70 3478 | 105 1162
5 51220 | 40 | 10610 | 75 2938 | 110 1009
10 40040 | 45 8697 80 2492 115 879

Tab. 10 Czujniki TR1, TR6

11.1 Parownik
Nalezy usuwac kurz i zanieczyszczenia z parownika i lameli
aluminiowych.

OSTRZEZENIE: Cienkie lamele aluminiowe sa wrazliwe
i mozna je tatwo uszkodzi¢ przez nieuwage. Lameli nie
& nalezy osuszac bezposrednio $ciereczka.
» Nie uzywac twardych przedmiotow.
» Podczas czyszczenia nosic rekawice ochronne, aby
unikna¢ skaleczenia dtoni.
» Nie stosowac zbyt wysokiego cisnienia wody.

Uszkodzenie instalacji wskutek zastosowania

nieodpowiednich srodkow czyszczacych!

» Nie uzywac srodkow czyszczacych zawierajacych
kwasy, chlor i materiat Scierny.

» Nie nalezy uzywac silnie zasadowych $rodkéw
czyszczacych, np. wodorotlenku sodu.

mud @

Czyszczenie parownika:

> Wytaczy¢ pompe ciepta wytacznikiem gtownym (WE./WYE.).
» Spryskac lamele parownika roztworem $rodka czyszczacego.
» Sptukac srodek czyszczacy woda.

° W niektorych regionach wylewanie srodkow
-I czyszczacych na podtoza zwirowe jest zabronione. Jesli
rura kondensatu jest odprowadzona na podtoze

Zwirowe:

» Przed przystapieniem do czyszczenia odtaczyé
elastyczng rure kondensatu od rury odptywowe;.

» Zebrac Srodek czyszczacy do odpowiedniego
pojemnika.

» Po zakonczeniu czyszczenia ponownie podtaczyé
rure kondensatu.

11.1.1 S$niegilod

W niektorych obszarach geograficznych lub przy znacznych opadach
sniegu $nieg moze gromadzic sie na tyle i na zadaszeniu pompy ciepfa.
Snieg nalezy usuwaé, aby unikna¢ tworzenia sie lodu.

» Ostroznie zmie$¢ Snieg z lameli.

» Usunac $nieg z dachu.

» Snieg mozna sptukac ciepta woda.

11.2 Dane dotyczace czynnika chtodniczego

Opisywane urzgdzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako
czynnik chtodniczy. Urzadzenie jest hermetycznie zamknigte. Dane
dotyczace czynnika chtodniczego zgodnie z rozporzadzeniem UE nr
517/2014 w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych sa zawarte
w instrukcji obstugi urzadzenia.
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Montaz kabla grzewczego (osprzet)

W celu zabezpieczenia odptywu kondensatu przed
zamarzaniem zazwyczaj konieczny jest montaz kabla
grzewczego (osprzet), ktory uzywany jest do

odszraniania przytacza kondensatu poza pompg ciepta.
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