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Objasnienie symboli i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

Wskazdwki ostrzegawcze oznaczono w tekscie
tréjkatem ostrzegawczym.

Dodatkowo wyrazy te oznaczaja rodzaj i ciezar
gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan

zmierzajacych do uniknigcia zagrozenia.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane

w niniejszym dokumencie:

- WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.
OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata o stopniu
lekkim lub $rednim.

OSTRZEZENIE oznacza ryzyko wystapienia ciezkich obrazen ciata
lub nawet zagrozenie zycia.

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata
zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje

° Wazne informacje, ktore nie zawierajg ostrzezen przed
-I zagrozeniami dotyczacymi osdb lub mienia, oznaczono
symbolem znajdujacym sie obok.

Inne symbole

> Czynnos$¢

> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
Pozycja/wpis na liscie

= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Tab. 1

1.2  Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterow instalacji wodnych oraz urzadzen
grzewczych i elektrotechnicznych.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytaé
instrukcje montazu (pompy ciepta, regulatora
ogrzewania itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompe ciepta mozna eksploatowac tylko
w zamknietych wodnych systemach grzewczych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
w wyniku takiego stosowania sg wytaczone

z odpowiedzialnosci producenta.
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Montaz, uruchomienie i konserwacja
Montaz, uruchomienie i konserwacje moze
wykonywac tylko uprawniona firma instalacyjna.

» Montowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane wytacznie przez specjalistow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji
elektrycznej nalezy:
- Odtaczyc napiecie sieciowe (wszystkie fazy)
i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.
- Potwierdzi¢, ze instalacja jest odtgczona od
napiecia.
» Stosowac sie rowniez do schematow potaczen
elektrycznych innych czesci instalacji.

Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkdw eksploatacji

instalacji ogrzewcze,j.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich sSrodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrdci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Zwrécic¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania
przegladdw i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.



Zakres dostawy

Zakres dostawy

6720 820 130-04.11

Rys. 1  Zakres dostawy, jednostka wewnetrzna do montazu nasciennego

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
[9]

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta (rysunek przyktadowy)
Instrukcje montazu i obstugi

Znacznik do wiercenia otworéw montazowych

Potaczenia kablowe

Zawdr odcinajacy z filtrem siatkowym

Mostki do instalacji 1-fazowej (do modelu E)

Listwa do montazu na $cianie

Czujnik temperatury do przewoddw odprowadzajagcych
Pojemnik z terminalami elektrycznymi do modutu instalacyjnego

[10] Czujnik temperatury dla cieptej wody
[11] Torebka ze sSrubami
[12] Czujnik temperatury zewnetrznej
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Informacje ogolne

3 Informacje ogolne

To jest instrukcja oryginalna. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez
zgody producenta jest niedozwolone.

° Instalacja moze by¢ wykonywana tylko przez

-I odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow.
Instalator musi przestrzega¢ obowiazujgcych w danym

miejscu przepisow oraz wytycznych zawartych

w instrukcji montazu i obstugi.

3.1  Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu
c spetniajg wymagania dyrektyw europejskich i
uzupetniajacych przepiséw krajowych. Zgodnos¢
potwierdzono oznakowaniem CE.
Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym
celu wystarczy napisa¢ na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

3.2  Informacje dot. jednostki wewnetrznej

Jednostki wewnetrzne oznaczane sg literami "IDU". Dostepne s3
warianty IDU E/B do pracy w trybie biwalentnym lub
monoenergetycznym. Jednostki te sg taczone z jednostkami
zewnetrznymi. Jednostki zewnetrzne okre$lane sa literami "ODU".
Dostepne sg w wariantach ODU WLW 6 -14.

Mozliwe kombinacje:

00U YLW

WLW8 6
WLW8 8
WLW14 11
WLW14 14
Tab. 2

Jednostka wewnetrzna IDU E posiada zintegrowany dogrzewacz
elektryczny.

JednostkawewnetrznaIDU B jest przewidziana do pracy z zewnetrznym
dogrzewaczem (z zaworem mieszajagcym) w postaci elektrycznego,
olejowego lub gazowego urzadzenia grzewczego.

° Maksymalna dopuszczalna moc zewnetrznego
-I dogrzewacza odpowiada podwdjnej mocy pompy ciepta,
tj. od 10 kW (ODU4) do 35 kW (ODU14).

3.3  Uzycie zgodnie z przeznaczeniem

Jednostke wewnetrzng mozna montowac tylko w zamknietych wodnych
instalacjach ogrzewczych wg EN 12828.

Inne zastosowania sg niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
w wyniku takiego stosowania s wytaczone z odpowiedzialnosci
producenta.

3.4  Minimalna pojemnos¢ instalacji i wykonanie
instalacji ogrzewczej

Aby unikna¢ nadmiernej liczby cykli uruchomienia/
zatrzymania, niepetnego odszraniania i niepotrzebnych
alarmoéw, w instalacji musi by¢ skumulowana
wystarczajgca ilos¢ energii. Energia ta kumulowana jest
z jednej strony w wodzie znajdujacej sie w instalacji
ogrzewczej, a z drugiej strony w komponentach
instalacji (grzejnikach) jak rowniez w podtodze
betonowej (ogrzewaniu podtogowym).

mud o
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Poniewaz wymagania w stosunku do réznych instalacji pomp ciepta

i instalacji ogrzewczych znacznie sie réznig, zasadniczo nie podaje sie
minimalnej pojemnosci instalacji. Zamiast tego dla wszystkich wielkosci
pomp ciepta obowigzuja nastepujace wymagania:

Tylko obieg ogrzewania podtogowego bez zasobnika buforowego,
bez zaworu mieszajacego

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy cieptai funkcji odszraniania,
ogrzewana podtoga musi posiadaé powierzchnie co najmniej 22m?.
Ponadto w najwigkszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodgcym)
musi by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Temperatura

w pomieszczeniu mierzona przez regulator pokojowy jest uwzgledniana
przy obliczaniu temperatury na zasilaniu (zasada: regulacja zalezna od
temperatury zewnetrznej z korektg wg temperatury pomieszczenia).
Wszystkie zawory strefowe pomieszczenia wiodgcego musza by¢
catkowicie otwarte. Niekiedy moze dochodzi¢ do wigczenia
dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego
odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni podtogi.

Tylko obieg grzewczy z grzejnikami bez zasobnika buforowego, bez
zaworu mieszajacego

Aby zapewnié¢ prawidtowe dziatanie pompy ciepta i funkcji odszraniania
musza by¢ dostepne co najmniej 4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W
kazdy. Zawory termostatyczne tych grzejnikow musza by¢ catkowicie
otwarte. Jesli warunek ten moze zostac spetniony w obrebie
powierzchni mieszkalnej, zaleca si¢ umieszczenie w tym pomieszczeniu
wiodacym regulatora pokojowego, aby mozliwe byto uwzglednienie
zmierzonej temperatury w pomieszczeniu przy obliczaniu temperatury
na zasilaniu. Niekiedy moze dochodzi¢ do wtgczenia dogrzewacza
elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego odszronienia. Jest to
zalezne od dostepnej powierzchni grzejnikow.

Instalacja ogrzewcza z 1 obiegiem grzewczym bez zmieszania

i 1 obiegiem grzewczym ze zmieszaniem, bez zasobnika
buforowego

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy cieptai funkcji odszraniania,
obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego musi posiadac co najmniej

4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W kazdy. Zawory termostatyczne
tych grzejnikow muszg by¢ catkowicie otwarte. Niekiedy moze
dochodzi¢ do wigczenia dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia
catkowitego odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni
grzejnikow.

Uwaga

Jesli czasy pracy obu obiegdéw grzewczych sa rézne, kazdy z nich musi
by¢ w stanie samodzielnie zapewni¢ dziatanie pompy ciepta. W takiej
sytuacji co najmniej 4 zawory grzejnikowe obiegu grzewczego bez
zmieszania musza by¢ otwarte, a dla obiegu grzewczego (ogrzewania
podtogowego) ze zmieszaniem musza by¢ dostepne co najmniej 22m
powierzchni podtogi. W takim przypadku zaleca sie umieszczenie
regulatoréw pokojowych w pomieszczeniach wiodacych obu obiegéw
grzewczych, aby mozliwe byto uwzglednienie zmierzonej temperatury
w pomieszczeniu przy obliczaniu temperatury na zasilaniu. Niekiedy
moze dochodzi¢ do wigczenia dogrzewacza elektrycznego w celu
zapewnienia catkowitego odszronienia. Jesli czasy pracy obu obiegoéw
grzewczych sg identyczne, dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem nie
jestwymagana powierzchnia minimalna, poniewaz 4 stale zasilane woda
grzejniki zapewniajg dziatanie pompy ciepta. Zaleca si¢ umieszczenie
regulatora pokojowego w obszarze otwartych grzejnikow, aby umozliwi¢
automatyczne dostosowywanie przez pompe ciepta temperatury na
zasilaniu.

2

Tylko obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym (dotyczy takze
obiegu grzewczego z konwektorami wentylatorowymi)

Aby zapewni¢ wystarczajaca ilos¢ energii do odszronienia, nalezy
zastosowac zasobnik buforowy o pojemnosci co najmniej 50 (WLW 6-8)
/120 (WLW 11-14) litréw.



Informacje ogdlne

3.5 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa jednostki wewnetrznej znajduje sie na skrzynce
rozdzielczej modutu za ostong przednia.

3.6  Transportiprzechowywanie

Jednostke wewnetrzng nalezy zawsze transportowac i przechowywac
w pozycji stojacej. W razie potrzeby mozna jg jednak na pewien czas
przechyli¢ (maks. 0 45°).

Jednostki wewnetrznej nie nalezy transportowac ani przechowywac
w temperaturze ponizej - 10 °C.

3.7  Ustawienie jednostki wewnetrznej

+ Ustawi¢ jednostke wewnetrzng w budynku. Rury taczace pompe
ciepfa z jednostka wewnetrzng powinny by¢ mozliwie najkrotsze.
Nalezy stosowac rury izolowane (= rozdziat 7.7).

- Wode wyptywajaca z zaworu bezpieczeristwa nalezy odprowadzi¢ od

jednostki wewnetrznej do zabezpieczonego przed mrozem odptywu.

+ Pomieszczenie zainstalowania jednostki wewnetrznej musi posiada¢
odptyw z widocznym zakoriczeniem.

3.8  Sprawdzenie przed montazem

» Sprawdzi¢, czy wszystkie przytacza rurowe sg bez zarzutu i nie
roztaczyty sie podczas transportu.

» Przed uruchomieniem jednostki wewnetrznej nalezy napetni¢
i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza i ewentualny podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. oraz pompe ciepta.

» Wszystkie przewody rurowe poprowadzi¢ mozliwie najkrotsza trasa.
Aby zabezpieczy¢ instalacje przed uszkodzeniem, np. podczas
burzy.

» Przewody czujnikowe i przewody magistrali CAN-BUS nalezy uktadac
w odlegtosci co najmniej 100 mm od przewoddw znajdujacych sie
pod napieciem.

3.9 Zasadadziatania

Zasada dziafania opiera sig na zaleznej od potrzeb regulacji mocy
sprezarki z zatagczaniem zintegrowanego/zewnetrznego dogrzewacza za
posrednictwem jednostki wewnetrznej. Modut obstugowy steruje
pompa ciepta zgodnie z ustawiong krzywa grzania.

Jesli pompa ciepta nie jest w stanie samodzielnie pokry¢
zapotrzebowania budynku na ciepto, jednostka wewnetrzna
automatycznie uruchamia dogrzewacz, ktéry wraz z pompa ciepta
wytwarza zadana temperature w budynku.

Tryb przygotowania c.w.u. ma priorytet wzgledem trybu grzania i jest
sterowany przez czujnik TW1 w podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u
(jesli jest zainstalowany). W trakcie fazy nagrzewania podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. tryb grzania instalacji ogrzewczej zostaje
tymczasowo wytaczony przez zawor 3-drogowy. Po nagrzaniu
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. tryb grzania jest kontynuowany
przez pompe ciepta.

Tryb grzania i przygotowania c.w.u. przy wylaczonej pompie ciepta
Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej —20 °C (warto$¢ te mozna
nastawi¢), pompa ciepfa zostaje automatycznie wytagczona i nie moze
produkowac cieptej wody. W taki przypadku tryb grzania

i przygotowania c.w.u. jest realizowany przez dogrzewacz jednostki
wewnetrznej lub zewnetrzny dogrzewacz.
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3.10 Lampka statusu i lampka alarmowa
Modut pompy ciepta ma lampke statusu i lampke alarmowg. Wskaznik
stanu jest niebieski. Wskaznik alarmu jest czerwony.

I Lampka statusu | » Miga, gdy pompa ciepta jest
uruchomiona.
» Miga w trybie odszraniania.

» Miga powoli, gdy aktywny jest
dodatkowy dogrzewaczl).
» Jest wytaczone, jesli zadne
Zrédto ciepta nie jest aktywne.
» Miga przez okoto 10 sekund
przy rozruchu.
Lampka » Miga, gdy aktywny jest alarm.
alarmowa

Tab. 3 Lampka statusu i lampka alarmowa

1) To odnosi sig zardwno do wewnetrznego jak i zewnetrznego dogrzewacza
(dodatkowego Zrodta ciepta)

3.11 Umiejscowienie modutu obstugowego
Modut obstugowy znajduje sie za klapka

6720 819 416-06.2|

Rys. 2  Modut obstugowy
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Dane techniczne

4 Dane techniczne

4.1  Dane techniczne - jednostka wewnetrzna z zewnetrznym kotlem grzewczym

Jedhosta wewneina Jedhostia| 8

Parametry elektryczne

zasilanie elektryczne v 230%) 230Y)
Zalecana wielko$¢ bezpiecznikaz) A 10 10

Moc przytaczowa kW 0,5 0,5

System grzewczy

Rodzaj przytacza (zasilanie instalacji ogrzewczej, pompa ciepta Gwint zewnetrzny 1" Gwint zewnetrzny 1"
i zasilanie/powrdt dogrzewacza)

Rodzaj przytacza (powrdt instalacji ogrzewczej) Gwint wewnetrzny 1" Gwint wewnetrzny 1"
Maksymalne ci$nienie robocze bar 3 3

Naczynie wzbiorcze Niezintegrowane Niezintegrowane
Dostepny spadek cisnienia dla rur i komponentéw pomiedzy 3) 3)
jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng

Minimalny przeptyw (przy odszranianiu) m*/h 1,15 2,02

Typ pompy Grundfos UPM2 25-75 PWM  Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Informacije ogdlne

Stopien ochrony IP X1

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 485x386x700

Masa kg 24

Tab. 4  Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym kottem grzewczym

1) 1INAC, 50 Hz,
2) Charakterystyka bezpiecznika gL/C
3) W zaleznosci od podtaczonej pompy ciepta, patrz Instrukcja montazu pompy ciepta

4.2  Dane techniczne - jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem elektrycznym

Jechostkaveunelrna ednosttal 8

Parametry elektryczne

zasilanie elektryczne V 4002)/230%) 4002
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika®! A 162)/501) 162
Dogrzewacz elektryczny kW 2/4/6/9 2/4/6/9
System grzewczy

Rodzaj przytacza (zasilanie instalacji ogrzewczej i zasilanie/powrot Gwint zewnetrzny 1" Gwint zewnetrzny 1"
pompy ciepta)

Rodzaj przytacza (powrdt instalacji ogrzewczej) Gwint wewnetrzny 1" Gwint wewnetrzny 1"
Maksymalne ci$nienie robocze bar 3 3
Minimalne ciénienie robocze bar 14 14
Naczynie wzbiorcze | 8,8 8,8
Dostepny spadek cisnienia dla rur i komponentéw pomiedzy %) 3)
jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng

Minimalny przeptyw (przy odszranianiu) m*/h 1,15 2,02

Typ pompy Grundfos UPM2 25-75 PWM | Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Informacje ogolne

Stopien ochrony IP X1

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 485x386x700

Masa kg 32

Tab. 5 Jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem elektrycznym
1) INAC50Hz

2) 3NAC50Hz

3) Charakterystyka bezpiecznika gL/C

4
5

Cisnienie zalezne od cisnienia w naczyniu wzbiorczym

)
)
)
)

W zaleznosci od podtgczonej pompy ciepta, patrz Instrukcja montazu pompy ciepta

Buderus Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11) 7



Dane techniczne

4.3  Rozwiazania instalacji

- Pompa ciepta i jednostka wewnetrzna mogg by¢

-I montowane tylko zgodnie z oficjalnymi rozwigzaniami
instalacji podanymi przez producenta.

Stosowanie innych rozwigzan instalacji jest
niedozwolone. Szkody i inne problemy powstate na
skutek zastosowania niedozwolonych instalacji s3
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

W przypadku niektdrych rozwigzan instalacji niezbedny jest okreslony
osprzet (zasobnik buforowy, zawdr 3-drogowy, zawor mieszajacy,
pompa obiegowa). Pompa obiegowa PC1 jest sterowana przez
sterownik w jednostce wewnetrznej.

- W przypadku kotta grzewczego bez zintegrowanej
-I pompy obiegowej konieczny jest montaz zewnetrznej
pompy obiegowe;.

Jesli zewnetrzny dogrzewacz ma duzg pojemno$¢ wodng i instalowany
jest osobny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., podgrzewacz ten
powinien zosta¢ wyposazony w dodatkowe ogrzewanie elektryczne
wysterowywane przez modut obstugowy jednostki wewnetrznej.
Zapobiega to zbyt wysokiemu zuzyciu energii podczas dezynfekcji
termicznej, gdy zewnetrzny dogrzewacz nie wytwarza ciepfa.

Jesli instalowana jest stacja wody pitnej, musi ona posiada¢ wtasny
system sterowania.

4.3.1 Legenda do rozwiazan instalacji

| |Informacje ogélne

Modut instalacyjny |Modut instalacyjny zintegrowany z jednostka

wewnetrzna
HMC300 Modut obstugowy
RC100H Regulator pokojowy (osprzet)
BC... Modut obstugowy dla zewnetrznego dogrzewacza
(kotta)
Kociot GB... Dodatk. zrédto ciepta
T1 Czujnik temperatury zewnetrznej
MK2 Czujnik punktu rosy (osprzet)
SH...RW Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. (osprzet)
Vw1 Zawér 3-drogowy (osprzet)
W1 Czujnik temperatury podgrzewacza (osprzet)
PW2 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (osprzet)

Tab. 6 Informacje ogélne

Obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego

PC1 Pompa obiegowa, obieg grzewczy

TO Czujnik temperatury zasilania

Tab.7 Z1

MM100 Modut mieszacza (regulator obiegu)

PC1 Pompa obiegowa, obieg grzewczy 2

VC1 Zawor mieszajacy

TC1 Czujnik temperatury zasilania, obieg grzewczy 2
MC1 Zawor odcinajacy c.o., obieg grzewczy 2

Tab.8 72
8

4.3.2 Obejscie do instalacji ogrzewczej

wymagane jest obejscie.

Jesli nie jest zainstalowany zasobnik buforowy,

il

=

— — — —]

6720 820 130-02.11

Rys. 3  Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym i obejsciem

Qbejécie (= rys.5) (> [1] tab.9)
$rednica rury zasilania (= [2] tab. 9)
Srednica rury powrotu (- [3] tab. 9)

(1]
(2]
(3]

=

— — — ] 6720814 476-13.11

Rys. 4 Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym

(1]
(2]
(3]

i przygotowaniem c.w.u.

Qbejécie (= rys.5) (> [1] tab.9)
$rednica rury zasilania (= [2] tab. 9)
Srednica rury powrotu (- [3] tab. 9)

6720 810 933-12.3T

Rys.5  Widok szczegdtowy obejscia (= [1] rys. 3i 4)

(L]
(D]

Minimalna dtugos¢ przewodu obejsciowego

Srednica rury

Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720 822 477 (2017/11) Buderus




Dane techniczne

Przewdd obejsciowy musi posiadac Srednice zewnetrzng
22 mm (Cu) i byé zamontowany pomiedzy zasilaniem

a powrotem. Przewod obejsciowy musi by¢
zamontowany blisko jednostki wewnetrznej (IDU), nie
moze znajdowac sie od niej w odlegtosci wigkszej niz
150 cm.

mud @

([21>rys. 3 | ([1]>rys. 3i Wykonanie przewodu
i 4) $rednica | 4) Srednica | obejsciowego

Pompa zewnetrzna  zewnetrzna  ([A] > rys. 6) ([B] >

ciepta rur zasilania/ rurprzgwodu rys. 6)
powrotu obejSciowego inimaina  Minimalna
(D] > diugosé  diugosc
rys. 5) przewodu  przewodu
obejsciowego obejsciowego
([L] > rys.5) ([L]~> rys.5)
mm mm mm mm
WLW6 22 22 200 100
WLwW8 22 22 200 100
WLW 11 28 22 200 100
WLW 1428 22 200 100

Tab. 9  Srednice rur i dfugosci przewoddw obejsciowych

| B
I
]
I

6720810933-16.2T

Rys. 6  Obejscie

[A]  Wykonanie proste przewodu obejsciowego
[B] Wykonanie przewodu obejsciowego w ksztatcie U

4.3.3 Zawor zwrotny w obiegu grzewczym

6 720 809 064-09.11

Rys. 7 Obieg grzewczy

[1]  Zawor zwrotny

Aby uniemozliwi¢ cyrkulacje zwrotng w trybie pracy letnim, w kazdym
obiegu grzewczym musi by¢ zamontowany zawor zwrotny. Cyrkulacja
zwrotna moze wystapic, jesli zawdr 3-drogowy w przewodzie c.w.u.
w trakcie przygotowania c.w.u. bedzie otwarty w kierunku instalacji
0grzewcze;j.
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Dane techniczne

4.3.4 Rozwiazanie instalacji z pompa ciepta, jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem elektrycznym i podgrzewaczem pojemnosciowym

c.w.u.
HC 100 RC100 H  HMC 300 RC100 H MM100
5
8FDBH
[
| I
I —— | [ '
I | I :
| B |
| PW2 | r aﬂ [
| ™ T0 T1 |
[ I [
[ | — : [
| |
Y| |
o | : [
| | |
[ 1 vw1B 11- I
| I r —A ’M [ | ! 400 VAC I
UofTw 1 I _Lé T [
| | _ 1 |+ : V;
| | |
—- F———-7122f]
~__ — e

LogaluxSH ... RW

Logatherm WLW196i AR E/AR HT E

6720 820 130-09.11

Rys. 8 Dogrzewacz elektryczny z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

(3]
(4]
(5]

10

Montaz w jednostce wewnetrznej

Montaz w jednostce wewnetrznej lub na $cianie

Montaz na $cianie

Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11)
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Dane techniczne

4.3.5 Pompa ciepta, jednostka wewnetrzna z zewnetrznym kottem grzewczym i podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

BC 25 HC100 RC 100 H HMC 300

—_—_————— e ——— e ——

— = = = >IN |

RC 100 H MM100

~EPEE

L

ogaluxSH ... RW Logamax plus GB 172

Logatherm WLW196i AR B/ AR HT B

6 720 820 130-08.1I

Rys. 9  Tryb biwalentny i podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

[1] Montaznaze
[3] Montazw jed
[4] Montazwjed
[5] Montaznasc

wnetrznym dogrzewaczu

nostce wewnetrznej

nostce wewnetrznej lub na $cianie
ianie

o p
-I zosta¢ o
hydrauli

Kotty grzewcze ze zintegrowang pompa obiegowa musza

ddzielone od instalacji za pomocg sprzegta
cznego.

Buderus
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Dane techniczne

436 O

golne objasnienia symboli

Przewody rurowe/przewody elektryczne

—

Napedy nastawcze/zawory/czujniki temperatury/pompy

Yo Y3 Xo X1 % ¥ % I X

+ @O 0O

A > =[]

Zasilanie - instalacja ogrzewcza/
obieg solarny

Powrdt - instalacja ogrzewcza/
obieg solarny

Zawor

Przewéd obejsciowy rewizyjny

Zawor regulacyjny

Zawor przelewowy
Zawor z filtrem (filtrem czasteczek)

Zawor odcinajacy
z zabezpieczeniem przed
przypadkowym zamknigciem

Zawdr z napedem silnikowym

Zawor termiczny

1]

ok
i
i5
ol

Zawdr odcinajacy, magnetyczny #@

Pozostate informacje

Termometr

Manometr

Zawdr napetniajacy/spustowy

Filtr wody

Separator powietrza

Odpowietrznik automatyczny

Parownik (redukcja drgan)

Tab. 10 Objasnienia symboli

12

(D=9 O L (M <M

Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11)

Ciepta woda uzytkowa
Woda uzytkowa

Cyrkulacja CWU

Regulator réznicy cisnien

zaworu bezpieczenstwa

Grupa bezpieczenstwa

Zawor mieszajacy 3-drogowy
(mieszanie/rozdzielanie)

Zawor mieszajacy c.w.u.,
regulowany termostatem

Zawor 3-drogowy
(przefaczanie)

Zawdr 3-drogowy (przetacznik
obiegu, w potozeniu normalnym
zamkniety w pozycji Il)

Zawdr 3-drogowy (przetacznik
obiegu, w potozeniu normalnym
zamkniety w pozycji A)

Zawor 4-drogowy

Lejek z syfonem

Modut zabezpieczajacy przed
przeptywem zwrotnym wg EN1717

Naczynie wzbiorcze z zaworem
odcinajacym z blokada

Kolektor
Obieg grzewczy

Obieg grzewczy ogrzewania
podtogowego

Zasobnik buforowy/sprzegto
hydrauliczne

Przewdd elektryczny

Przerwa w przewodzie
elektrycznym

Pompa cyrkulacyjna

Zawor zwrotny

Czujnik temperatury/termostat
temperatury maksymalnej

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem (temperatura)
Czujnik temperatury zewnetrznej

Bezprzewodowy czujnik
temperatury zewnetrznej

...radiowy (bezprzewodowy)...

Zasobnik buforowy/sprzegto
hydrauliczne z czujnikiem

Wymiennik ciepta
Przeptywomierz
Licznik ciepta
Wyptyw cieptej wody

Przekaznik

Dogrzewacz elektryczny

Buderus



Przepisy

Przepisy

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i przepisow:

Przepisy miejscowe i przepisy dostawcy energii elektrycznej

z przynaleznymi przepisami specjalnymi (TAB)

BImSchG, rozdziat 2: Instalacje niewymagajace dopuszczenia

TALarm Instrukcjatechnicznadot. ochrony przed hatasem - (ogdlne

przepisy administracyjne do federalnej ustawy o ochronie przed

emisjami)

Krajowe przepisy budowlane

EnEG (Ustawa o0 oszczedzaniu energii)

EnEV (Rozporzadzenie o energooszczednej izolacji termicznej i

oszczednych instalacjach w budynkach)

EEWarmeG (ustawa o odnawialnych zrédtach energii cieplnej -

przepisy niemieckie)

EN 60335 (Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych do uzytku

domowego i podobnych celéw)

Czesé 1 (Wymagania ogolne)

Czesc¢ 2-40 (Szczegoline wymagania dla elektrycznych pomp ciepta,

urzadzen klimatyzacyjnych i osuszaczy powietrza)

EN 12828 ((Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie

wodnych instalacji centralnego ogrzewania))

DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser

GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn

- Arkusz roboczy W 101
Wytyczne dla obszaréw ochrony wody pitnej. Czesé I: Obszary
ochrony wody pitnej

Normy DIN, Beuth-Verlag GmbH - BurggrafenstraBe 6 - 10787

Berlin

- DIN 1988, TRWI (zasady techniczne dla instalacji wody
uzytkowej)

- DIN 4108 (Izolacja termiczna i 0szczedzanie energii w
budynkach)

- DIN 4109 (Izolacja dZzwigkowa w budownictwie)

- DIN 4708 (Centralne instalacje podgrzewania wody uzytkowej)

- DIN 4807 wzgl. EN 13831 (Naczynia wzbiorcze)

- DIN 8960 (Czynniki chtodnicze - wymagania i oznaczenia
skrotowe)

- DIN 8975-1 (Instalacje chtodnicze - zasady techniczne dla
wykonania, wyposazenia i ustawienia — projektowanie)

- DIN VDE 0100, (Wykonanie instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1000 V)

- DIN VDE 0105 (Eksploatacja instalacji elektrycznych)

- DINVDE 0730 (Przepisy dla urzadzen napedzanych silnikami
elektrycznymi do uzytku domowego i podobnych)

Wytyczne VDI, Verein Deutscher Ingenieure e.V. - Postfach 10 11

39-40002 Diisseldorf

- VDI 2035 Arkusz 1: Zapobieganie uszkodzeniom instalacji
grzewczych i przygotowania c.w.u., tworzeniu sie kamienia
kottowego w instalacjach c.w.u. i grzewczych

- VDI 2081 Wytwarzanie szuméw i ttumienie hatasu w systemach
wentylacyjnych

- VDI 2715 Ttumienie hatasu w instalacjach grzewczych nisko- i
wysokotemperaturowych

Austria:

- Przepisy miejscowe i regionalne przepisy budowlane

- Przepisy zarzadcy sieci zasilajacej (VNB)

- Przepisy przedsigbiorstw wodociaggowych

- Prawo wodne z roku 1959 w wersji obowiazujacej

- ONORMH 5195-1 Zapobieganie szkodom przez korozje i
powstawaniu kamienia kottowego w zamknietych instalacjach
przygotowania c.w.u. i grzewczych do 100 °C

Buderus

- ONORMH 5195-2 Zapobieganie szkodom spowodowanym przez
mroz w zamknietych instalacjach ogrzewczych

Szwaijcaria: przepisy kantonalne i miejscowe

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdZniejszymi

zmianami).

6

Wymiary, odstepy minimalne i przytacza rurowe

- Zamontowac jednostke wewnetrzng na $cianie zgodnie
'I ze wskazéwka montazowa.

6.1 Odstepny przy ustawieniu

I

bV
[6)]
o

iv
(6]
o

>550

=800

p

6720 820 130-05.11

Rys. 10 Odstepy minimalne

- Zamontowa¢ modut obstugowy na odpowiedniej
-I wysokosci, aby mozliwa byta wygodna obstuga modutu
obstugowego. Uwzgledni¢ ponadto przebieg rur

i przytacza pod modutem.
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Ogdlna instrukcja montazu

6.2  Wymiary rur

- Informacje na temat przewoddéw rurowych dla nosnika
-I ciepta pomiedzy pompa ciepta a jednostka wewnetrzng
- patrz Instrukcja montazu pompy ciepta.

Wymiary rur (mm) IDUB IDUE
Zasilanie instalacji ogrzewczej | Gwint zewnetrzny | Gwint zewnetrzny
1" 1I|
Powrdt instalacji ogrzewczej Gwint Gwint
wewnetrzny 1" wewnetrzny 1"

Powrodt/zasilanie Gwint zewnetrzny

zewnetrznego dogrzewacza 1"

Nosnik ciepta do/z pompy Gwintzewnetrzny Gwintzewnetrzny
ciepfa 1" 1"
Odptyw/przewdd @32 @32
odprowadzajacy

Tab. 11 Wymiary rur

7 Ogolna instrukcja montazu
Ogdlna instrukcja montazu do wszystkich jednostek wewnetrznych.

WSKAZOWKA: Niebezpieczenstwo wystapienia
usterek z powodu zanieczyszczen w przewodach
rurowych!
Substancje state, kawatki metalu/tworzyw sztucznych,
resztki pakutéw konopnych/tasm uszczelniajacych do
gwintow i podobne materiaty mogg osadzaé sie
w pompach, zaworach i wymiennikach ciepta.
» Nie nalezy dopusci¢ do przenikania ciat obcych do
systemu rurowego.
» Ruriich potaczen nie nalezy ktasé bezposrednio na
podtodze.
» Podczas gratowania nalezy zwraca¢ uwage, aby
opitki nie pozostaty w rurze.

o odpowiednich wtasciwosciach (= str. 52).
Stosowanie czujnikéw o innych wtasciwosciach
prowadzi do problemdw, poniewaz system regulowany
jest wowczas na niewtasciwg temperature. Moze doj$¢
do obrazen ciata, np. oparzen, oraz uszkodzenia mienia
ze wzgledu na zbyt wysoka lub zbyt niska temperature.
Zastosowanie nieodpowiednich czujnikow moze
rowniez spowodowac obnizenie komfortu.

WSKAZOWKA: W przypadku wymiany czujnika nalezy
& zapewnic¢, aby zamontowany zostat prawidtowy czujnik

7.1 Przygotowanie podstawowych przytaczy rurowych

° Filtr czasteczek jest montowany poziomo na powrocie
'I instalacji ogrzewczej. Zwrdci¢ uwage na kierunek
przeptywu przez filtr.

7.2 Ustawienie

» Zutylizowac¢ opakowanie zgodnie z zamieszczonymi na nim
wskazowkami.

» Wypakowa¢ dotaczony osprzet.

7.3  Jakos¢ wody

Pompy ciepta pracuja z nizszymi temperaturami niz inne instalacje
ogrzewcze, w zwiazku z czym odgazowywanie termiczne jest mniej
efektywne, a resztkowg zawarto$c tlenu jest zawsze wyzsza niz

w przypadku elektrycznych/olejowych/gazowych instalacji
ogrzewczych. Wskutek tego instalacja ogrzewcza jest bardziej podatna
na korozje w przypadku gdy woda zawiera substancje agresywne.
Stosowac wylacznie dodatki podwyzszajace pH i utrzymywa¢
czystosc wody.

Zalecane pHwynosi 7,5 - 9.

Jakos¢ wody

Twardo$¢ wody <3°dH
Zawartosc tlenu <1mg/l
Dwutlenek wegla, CO, <1mg/l
Jony chlorkowe <200 mg/1V)
Siarczan, S04%~ <100 mg/!
Przewodnosé <350 pS/cm

Tab. 12 Jakosc¢ wody

1) Patrz zalecenie dot. anody ochronnej w dokumentacji podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. (jesli jest). Jesli zamontowana jest anoda
ochronna, to przy uruchomieniu nalezy ja w odpowiedni sposéb
potwierdzié.

7.4  Zdjecie ptyty frontowej

]

A1

6720 820 130-33.2!

Przewdd wyrzutowy zaworu bezpieczenstwa

w jednostce wewnetrznej musi by¢ zamontowany w taki
sposob, aby byt zabezpieczony przed zamarznigciem.
Nalezy go poprowadzi¢ do odptywu w sposob widoczny.

mud o

» Poprowadzi¢ rury przytaczeniowe instalacji ogrzewczej oraz wody
zimnej/cieptej w budynku az do miejsca montazu jednostki
wewnetrznej.
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Rys. 11 Zdjecie ptyty frontowej
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7.5  Plukanie instalacji ogrzewczej

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacji przez

pozostatosci w przewodach rurowych!

Pozostatosci i czasteczki w instalacji ogrzewczej

zaktdcajg przeptyw i prowadza do usterek.

» Przed podtaczeniem pompy ciepta i jednostki
wewnetrznej nalezy przeptukac system przewodow
rurowych w celu usuniecia z niego ciat obcych.

Jednostka wewnetrzna stanowi cze$c¢ instalacji ogrzewczej.
Nieodpowiednia jakos¢ wody w grzejnikach badz wezownicach
ogrzewania podtogowego lub utrzymujgca sie podwyzszona zawarto$¢
tlenu w instalacji mogg spowodowad usterki jednostki wewnetrzne;.

Tlen powoduje tworzenie sie produktow korozji w formie magnetytu i
osadow.

Magnetyt posiada dziatanie scierne, ktdre uaktywnia sie w pompach,
zaworach i komponentach o turbulentnych warunkach przeptywu, np. w
skraplaczach.

W przypadku instalacji ogrzewczych, w ktdrych woda musi by¢
regularnie uzupetniana, lub z ktérych pobrane prébki wody grzewczej
nie sg wystarczajgco czyste, przed instalacjg pompy ciepta nalezy
podja¢ odpowiednie dziatania, np. zamontowac dodatkowe filtry
magnetyczne i odpowietrzniki.

7.6 Lista kontrolna

° Kazda instalacja jest inna. Ponizsza lista kontrolna
-I zawiera ogolny opis zalecanych czynnosci
montazowych.

1. Zamontowac rury doprowadzajace i odprowadzajace jednostki
wewnetrznej.

2. Zamontowac przewdd wody przeciekowej z zaworu bezpieczenstwa
jednostki wewnetrznej.

3. Wykona¢ potaczenie pompy ciepta z jednostka wewnetrzng
(=>rozdziat 9.2.1 lub rozdziat 10.2).

4. Podtaczyc¢ jednostke wewnetrzng do instalacji ogrzewczej
(=>rozdziat 9.2.2 lub rozdziat 10.2).

5. Zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej (> rozdziat 7.10.2)
i ew. regulator pokojowy.

6. Podtaczy¢ przewody magistrali CAN-BUS pomiedzy pompg ciepta
ajednostka wewnetrzng (= rozdziat 8.1).

7. Zwracac uwage na prawidtowa pozycje czujnikdw: czujnik
temperatury zasilania TO. W przypadku zasobnikéw buforowych -
w odpowiedniej tulei zanurzeniowej w zasobniku. W przypadku
zastosowania sprzegta hydraulicznego TO umiesci¢ bezposrednio
przy sprzegle (zasilanie sieci grzewczej).

8. Zamontowac ewentualny osprzet (modut mieszacza, modut solarny,
modut basenu itd.).

9. Wrazie potrzeby podtaczy¢ do osprzetu przewod magistrali EMS-
BUS (=>rozdziat 8.2).

10.Napetnic i odpowietrzy¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

11.W przypadku uzywania osprzetu nalezy dodatkowo stosowac sie do
odpowiedniej instrukcji montazu.

12. Przed rozpoczeciem eksploatacji napetnic i odpowietrzy¢ instalacje
ogrzewcza (=>rozdziat 9.3.1 lub rozdziat 10.3.1).

13.Podtaczyc instalacje ogrzewcza do sieci elektrycznej (= rozdziat 8).

14. Uruchomic¢instalacje ogrzewcza. W tym celu wprowadzi¢ wymagane
ustawienia na module obstugowym (= Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrzne;j).

15.0dpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza (> rozdziat 11).

16.Sprawdzi¢, czy wszystkie czujniki wskazuja odpowiednie wartosci
(= Instrukcja modutu obstugowego jednostki wewnetrznej).

Buderus

17.Sprawdzic i oczyscic filtr czasteczek (->rozdziat 15).
18. Po uruchomieniu sprawdzi¢ dziatanie instalacji ogrzewczej
(=>Instrukcja modutu obstugowego jednostki wewnetrznej).

7.7  lzolacja
Wszystkie przewody cieptownicze musza zosta¢ zaopatrzone
w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez
& dziatanie mrozu!

W razie awarii zasilania woda w przewodach rurowych
moze zamarznac.

» Wszystkie przewody cieptownicze muszg zostac
zaopatrzone w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Jesli planowana jest praca w trybie chtodzenia, to przytacza i przewody
nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaopatrzy¢ w izolacje
odpowiednig dla instalacji chtodzacych.

7.8 Pompa wysokowydajna dla obiegu pierwotnego
(PCO)

Pompa obiegu pierwotnego PCO posiada uktad sterowania PWM

(sterowanie predkoscig obrotowa). Ustawienia pompy dokonywane s3

na module obstugowym jednostki wewnetrznej, odpowiednio do danej

instalacji ogrzewczej (- rozdziat 13.3).

Ustawienie predkosci pompy dokonywane jest automatycznie, co
umozliwia uzyskanie optymalnej pracy.

7.9  Pompa obiegowa instalacji ogrzewczej (PC1)

- W zaleznosci od konfiguracji instalacji ogrzewczej
-I niezbedna jest pompa c.o., ktorg nalezy dobrac

z uwzglednieniem wymogdw dot. przeptywu i straty
ciesnienia.

PC1 nalezy zawsze podtaczac zgodnie ze schematem
potaczen do modutu instalacyjnego jednostki
wewnetrznej.

° Maksymalne obcigzenie na wyjsciu przekaznikowym
-I pompy obiegowej PC1: 2 A, cose > 0,4. Przy wyzszym
obciazeniu montaz przekaznika posredniczacego.

7.10 Montaz regulatora pokojowego

W ustawieniu fabrycznym modut obstugowy automatycznie reguluje
temperature na zasilaniu w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.
W celu zwigkszenia komfortu mozna zamontowac regulator pokojowy.
Jesli planowana jest praca w trybie chtodzenia, bezwzglednie
wymagany jest regulator pokojowy RC100H.

7.10.1 Czujnik temperatury zasilania TO

Czujnik temperatury nalezy do zakresu dostawy jednostki wewnetrznej.

» Zamontowac czujnik temperatury w odlegtosci 1-2 metréw za
zaworem 3-drogowym lub na zasobniku buforowym (jesli jest).

» Podtaczy¢ czujnik temperatury na zasilaniu do modutu

instalacyjnego w skrzynce rozdzielczej jednostki wewnetrznej do
zacisku TO.
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7.10.2 Czujnik temperatury zewnetrznej T1

° Jesli dtugos¢ potozonego na zewnetrz kabla czujnika
-I temperatury przekracza 15 m, nalezy uzyc¢ kabla
ekranowanego. Kabel ekranowany musi zosta¢

uziemiony w jednostce wewnetrznej. Maksymalna
dtugosc kabla ekranowanego wynosi 50 m.

8
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Potozony na zewnatrz kabel czujnika temperatury musi spetnia¢ co
najmniej nastepujace wymagania:

Srednica kabla: 0,5 mm?

Rezystancja: maks. 50 Ohm/km

Liczba przewoddw: 2

>

Zamontowac czujnik na najchtodniejszej stronie domu (zazwyczaj po
stronie potnocnej). Nalezy chroni¢ czujnik przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym, przeciaggiem itp. Nie montowac
czujnika bezposrednio pod dachem.

/N

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczenstwo porazenia

pradem!

Komponenty pompy ciepta znajduja sie pod napieciem.

» Przed przystapieniem do prac przy instalacji
elektrycznej odtaczyé komponenty od sieci.

1/5 H (min 2m)

6720 809 156-23.11

/N

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacji w przypadku
wigczenia bez napetnienia woda.
Jesliinstalacja zostanie wigczona przed napetnieniem
woda, komponenty instalacji ogrzewczej moga ulec
przegrzaniu.
» Napetni¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
i instalacje ogrzewcza przed wtaczeniem instalacji
ogrzewczej i ustawic¢ prawidtowe cisnienie robocze.

Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ niezawodnego
odtaczenia jednostki wewnetrznej od zasilania
elektrycznego.

» Zamontowac oddzielny wytacznik bezpieczenstwa
catkowicie odfgczajacy jednostke wewnetrzng od
zasilania. W przypadku oddzielnego zasilania
elektrycznego kazdy przewdd zasilajgcy musi
posiadac osobny wytgcznik bezpieczenstwa.

Sprezarka przed uruchomieniem zostaje wstepnie
nagrzana. W zalezno$ci od temperatury zewnetrznej
moze to potrwac do 2 godzin. Uruchomienie nastepuje

w momencie, gdy temperatura sprezarki (TR1) jest
wieksza od temperatury powietrza doptywowego (TL2)
0 10 K. Temperatury te wskazywane sg w menu
diagnostycznym (= Instrukcja modutu obstugowego
jednostki wewnetrznej).

8.1

Dobrac przekroje przewodow i typy kabli stosownie do
zabezpieczenia i sposobu utozenia.

Podtaczy¢ pompe ciepta zgodnie ze schematem potaczen.
Niedozwolone jest podtaczanie jakichkolwiek innych odbiornikéw
energii.

W przypadku wymiany obwodu drukowanego przestrzegac
kodowania barwnego.

Magistrala CAN-BUS

Rys. 12 Umieszczanie czujnikow temperatury zewnetrznej
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/N

WSKAZOWKA: Nieprawidtowe dziatanie z powodu
zaktocen!

Przewody zasilajace (230/400 V) utozone w poblizu
przewodu komunikacyjnego mogg powodowac
zaktdcenia w dziataniu jednostki wewnetrznej.

» Ekranowany przewod magistrali CAN-BUS utozy¢
oddzielnie od kabli sieciowych. Minimalny odstep
wynosi 100 mm. Dopuszczalne jest uktadanie razem
z kablami czujnikowymi.
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WSKAZOWKA: Usterka instalacji w razie pomylenia

przytaczy 12 Vi CAN-BUS!

Obwody komunikacyjne (CANL/CANH) nie s3

przystosowane do napiecia statego 12 V.

» Upewnic sie, Ze cztery kable zostaty podtgczone do
odpowiednio oznakowanych przytgczy na ptycie
gtéwnej.

Pompa ciepta i jednostka wewnetrzna s3 potaczone przewodem
komunikacyjnym, tj. przewodem CAN-BUS.

Jako kabla przedtuzajacego poza jednostka wewnetrzna nalezy uzy¢
kabla LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 (lub odpowiednika). Alternatywnie mozna
zastosowac skretki komputerowe dopuszczone do uzytku na zewnatrz
o minimalnym przekroju 0,75 mmZ. Ekran nalezy uziemic tylko z jednej
strony (po stronie jednostki wewnetrznej) do obudowy.

Maksymalna dtugo$¢ kabla wynosi 30 m.

Ptytki obwodoéw elektronicznych potaczone sg czterema zytami, ktére
stuza do komunikacji magistrala CAN-BUS a takze do podtgczenia
napiecia 12 V dla obwoddéw. Na ptytkach obwoddéw elektronicznych
znajduja sie kazdorazowo oznaczenia przytaczy 12 Vi magistrali CAN-
BUS.

Przetacznik Term oznacza poczatek i koniec potaczenia
CAN-BUS. Zwroéci¢ uwage, aby odpowiednie karty byty terminowane,
a wszystkie pozostate w obrebie potagczenia CAN-BUS nie.

GND &3 R
CANL SR
CANH £ &

12V SR

CANbus

6720 809 156-24.11

Rys. 13 Terminowanie magistrali CAN-BUS

[On] Magistrala CAN-BUS terminowana
[Off] Magistrala CAN-BUS nieterminowana

8.2 EMS-BUS

WSKAZOWKA: Nieprawidtowe dziatanie z powodu
& zaktocen!

Przewody zasilajace (230/400 V) utozone w poblizu
przewodu komunikacyjnego moga powodowac
zaktdcenia w dziataniu jednostki wewnetrznej.

» Przewdd magistrali EMS-BUS utozy¢ oddzielnie od
kablisieciowych. Minimalny odstep wynosi 100 mm.
Dopuszczalne jest uktadanie razem z kablami
czujnikowymi.

° Magistrale EMS-BUS i CAN-BUS nie sg kompatybilne.
'I » Jednostek magistrali EMS-BUS i CAN-BUS nie nalezy
podfaczac razem.

Modut obstugowy HMC300 nalezy potaczy¢ z modutem instalacyjnym
w jednostce wewnetrznej za pomocg magistrali EMS-BUS.

Modut obstugowy zasilany jest kablem magistrali. Biegunowo$¢ dwdch
kabli magistrali EMS-BUS jest dowolna.

Buderus

W odniesieniu do osprzetu podtaczanego do magistrali EMS-BUS nalezy

przestrzegac nastepujacych wymagan: (patrz takze instrukcja montazu

danego osprzetu):

» W przypadku montazu kilku jednostek magistrali minimalny odstep
pomiedzy nimi powinien wynosi¢ 100 mm.

» W przypadku montazu kilku jednostek magistrali nalezy je podtaczy¢
szeregowo lub w gwiazde.

» Uzy¢ kabli o minimalnym przekroju 0,5 mm2.

» W przypadku zewnetrznych zaktoceri indukcyjnych (np. z instalacji
fotowoltaicznych) uzy¢ kabli ekranowanych. Ekran nalezy uziemic
tylko z jednej strony do obudowy.

8.3  Postepowanie z ptytami gtéwnymi

Obwody drukowane z elektronicznymi elementami sterujgcymi sg
bardzo wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne (ESD - ElectroStatic
Discharge). Z elementami elektronicznymi nalezy obchodzié sie bardzo
ostroznie aby uniknaé ich uszkodzenia.

O0STROZNOSC: Uszkodzenia spowodowane przez

natadowanie elektrostatyczne!

» Dotykajac nieobudowanych ptyt gtéwnych nalezy
nosi¢ opaske uziemiajaca.

6720614 366-24.11

Rys. 14 Opaska

Uszkodzenia sa najczesciej utajone. Obwdd drukowany moze dziataé
prawidtowo podczas uruchomienia a problemy moga wystepowac
czesto dopiero pdzniej. Przedmioty natadowane znajdujace sie w
poblizu uktadu elektronicznego stanowig zagrozenie.

Przed przystapieniem do pracy przy urzadzeniu, jak i w czasie pracy
nalezy zachowac co najmniej metrowy odstep bezpieczefstwa od gum
piankowych, folii ochronnych i innych materiatéw opakunkowych,
elementow ostony z tworzyw sztucznych i tworzyw podobnych, ktére
moga tworzy¢ tadunki elektryczne.

Dobra ochrone dla instalatora podczas pracy przy uktadzie
elektronicznym stanowi opaska na reke podtaczona do uziemienia.
Nalezy zatozy¢ i nosi¢ opaske przed otwarciem ekranowanej torebki
metalowej/opakowania, lub przed zdjeciem opakowania z obwodu
drukowanego. Opaske nalezy nosi¢ az do momentu ponownego
odtozenia obwodu drukowanego do ekranowanego opakowania lub
podtaczenia go w zamknietej skrzynce rozdzielczej. W ten sposob
postepowac takze z wymienionymi obwodami drukowanymi, ktére
podlegajg zwrotowi.

8.4  Podtaczenia zewnetrzne
Aby unikna¢ zaktdcen indukcyjnych: wszystkie kable niskiego napiecia
(prad pomiarowy) nalezy utozy¢ w odstepie 100 mm od kabli
przewodzacych napiecie 230 Vi400 V.
Do przedtuzania przewoddw czujnikdéw temperatury nalezy uzyé
przewodow o nastepujacych przekrojach:

Dtugosé kabla do 20 m: 0,75 do 1,50 mm?

Dtugosé kabla do 30 m: 1,0 do 1,50 mm?

Wyjscie przekaznikowe PK2 jest w trybie chtodzenia aktywne i moze
zostac wykorzystane do sterowania trybem chtodzenia/grzania
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konwektora wentylatorowego lub pompy obiegowej wzgl. sterowania
obiegami ogrzewania podtogowego w wilgotnych pomieszczeniach.

Wyjscie VCO jest w trybie chtodzenia aktywne i steruje zaworem 3-
drogowym do cyrkulacji, ktéry utatwia przetaczanie pomiedzy trybem
c.w.u. i trybem chtodzenia.

8.4.1 Podtaczenia zewnetrzne

WSKAZOWKA: Szkody materialne z powodu
niewtasciwego podtaczenia!
Podtaczenie do sieci 0 nieodpowiednim napieciu lub

natezeniu pradu moze spowodowac uszkodzenia
komponentdow elektrycznych.

» Do przytaczy zewnetrznych jednostki wewnetrznej
podtaczac tylko komponenty dostosowane do pracy
znapieciem 5 Vinatezeniem pradu 1 mA.

» Jesli potrzebny jest przekaznik posredniczacy,
nalezy zastosowac wytgcznie przekaznik ze ztotymi
stykami.

Pracuje w normalnym trybie zgodnie z zapotrzebowaniem systemu
grzewczego na ciepfo.

Lub otrzymuje polecenie uruchomienia w celu natadowania
zasobnika buforowego. tadowanie moze jednakze nastgpic tylko
wowczas, gdy temperatura w zasobniku buforowym jest nizsza od
temperatury maksymalnej. W przeciwnym wypadku pompa ciepta
pozostaje wytaczona.

8.8  Podtaczenie jednostki wewnetrznej

» Zdja¢ obudowe przednia.

» Zdja¢ zamkniecie skrzynki rozdzielczej.

» Poprowadzi¢ kabel przytgczeniowy przez przepusty kablowe do
skrzynki rozdzielczej.

» Podtaczyd kabel zgodnie ze schematem potaczen.

» Ponownie zamontowac zamkniecie skrzynki rozdzielczej i obudowe
przednig jednostki wewnetrznej.

Wejscia zewnetrzne 11, 12, 13 i 14 mozna wykorzystac¢ do zdalnego
sterowania poszczegolnymi funkcjami modutu obstugowego.

Funkcje aktywowane przez zewnetrzne wejscia opisano w Instrukcji
modutu obstugowego jednostki wewnetrznej.

Wejscie zewnetrzne nalezy podtaczy¢ do przetacznika recznego lub
sterownika z wyjsciem przekaznikowym 5 V.

8.5  Osprzet dodatkowy

Osprzet podfgczany do magistrali CAN-BUS, np. monitor mocy, nalezy
podtaczyé do zaciskow na karcie instalacyjnej w jednostce wewnetrznej
rownolegle do przytacza CAN-BUS pompy ciepta.

8.6  Zakiad energetyczny (EVU)

Przekaznik zaktadu energetycznego z 3 zestykami gtownymi

i 1 zestykiem pomocniczym nalezy zwymiarowac odpowiednio do mocy
dogrzewacza elektrycznego. Przekaznik musi zosta¢ dostarczony przez
elektryka lub zaktad energetyczny. Modut obstugowy potrzebuje
bezpotencjatowego sygnatu Otwarz/Zamknij odpowiednio do ustawien
modutu obstugowego. Gdy zakfad energetyczny jest aktywny, na
wyswietlaczu modutu obstugowego pojawia sie odpowiedni symbol.

8.7  Smart Grid (inteligentna siec)

Pompa ciepta jest "Smart Grid Ready". Wytaczenie przez zaktad
energetyczny jest czescia tej funkcjonalnosci.

Funkcja wytaczenia przez zaktad energetyczny umozliwia dostawcy
energii wytaczenie pompy ciepta. Funkcja Smart Grid rozszerza
mozliwosci ingerencji ze strony dostawcy energii do tego stopnia, ze
moze on w okreslonych porach wysytaé polecenie uruchomienia pompy
ciepfa, np. gdy dostepny jest korzystny cenowo prad.

Aby mozliwe byto korzystanie z funkcji Smart Grid, oprécz podtaczenia
do wytaczania przez zaktad energetyczny dodatkowo konieczne jest
wykonanie drugiego podtaczenia ze skrzynki przytaczeniowej budynku
do pompy ciepta.

Wskazéwka: W sprawie korzystania z funkcji Smart Grid nalezy
skontaktowac sie ze swoim dostawca energii.

Funkcja Smart Grid zostaje automatycznie aktywowana, jesli wejscie
zewnetrzne 1 jest skonfigurowane do wytaczania przez zaktad
energetyczny.

Aby polecenie uruchomienia mogto by¢ skuteczne, system grzewczy

musi posiada¢ wystarczajgco duzy zasobnik buforowy oraz wytacznie
obiegi grzewcze ze zmieszaniem.

Pompa ciepta pracuje w zaleznosci od sygnatdw przekazywanych przez
dostawce energii przez dwa przewody przytgczeniowe Smart Grid.

Jest ona wytgczana zgodnie z konfiguracja funkcji wytgczenia przez
zakfad energetyczny 1/2/3.
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Rys. 15 Przepusty kablowe (widok od dotu)

[1]  Przepust kablowy dla czujnika, CAN-BUS i EMS-BUS
[2]  Przepust kablowy dla przewodu zasilajacego
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8.9  Alternatywne podtaczenie magistrali EMS

(A

=
G

<D = @ -

SNqsSiNg
SNqSIN3

] ] 1
] ] ]
! | 1 6720 809 156-43.11

Rys. 16 Alternatywne podfaczenie magistrali EMS

[A]  Pofaczenie w gwiazde i szeregowe z zewngtrznym gniazdem
przytaczeniowym

[B] Pofaczenie w gwiazde

[C] Pofaczenie szeregowe

[1] Modutinstalacyjny

[2]  Moduty osprzetu (np. regulator pokojowy, modut mieszacza,
modut solarny)
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9 Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu @
biwalentnego IDU-..iB
I
Instalacja pompy ciepta moze by¢ przeprowadzona
° |
-I wytacznie przez autoryzowana firme instalacyjna. @_ % 8 8
Instalator musi przestrzega¢ obowigzujacych regut 0 00
00
0O

o

technicznych i przepisdw jak réwniez zalecen instrukcji Q @
instalacji i obstugi. —CD Q AN

9.1  Modut wewnetrzny do trybu biwalentnego IDU-..iB - O

schemat O

@ @ @ @ 6720 820 130-16.2T

Rys. 19 Przytacza rurowe modutu wewnetrznego do trybu
biwalentnego IDU-..iB (widok od dotu)

[1]  Przepust kablowy dla czujnika, CAN-BUS i EMS-BUS
[2]  Przepust kablowy dla przewodu zasilajacego

[3] Obieg pierwotny z pompy ciepta

[4] Powrdtdo kotta

[6] Zasilanie z kotta

[6] Zasilanie do instalacji ogrzewczej

[7]  Odptyw nadcisnieniowy z zaworu bezpieczerstwa
[8] Obieg pierwotny do pompy ciepta

[9] Manometr

[10] Powrot z instalacji ogrzewczej

6 720 809 064-14.2T

Rys. 17 Modut wewnetrzny do trybu biwalentnego IDU-..iB

[1]  Modutinstalacyjny

[2] Pompa obiegu pierwotnego

[3] Zawor mieszajacy

[4] Odpowietrznik automatyczny (VL1)
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S
10 | 118 | 00
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/T {\ @ N
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o N
125 117 70 114

6720 820 130-15.2T

Rys. 18 Modut wewnetrzny do trybu biwalentnego IDU-..iB, wymiary
w mm (widok od dotu)
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.2  Podtaczenie jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.2.1 Podiaczenie do pompy ciepta

» Rury nalezy zwymiarowac zgodnie z Instrukcjg montazu pompy
ciepta.

» Podtaczy¢ przewdd zasilania z pompy ciepta [3] do wejscia obiegu
pierwotnego [1], rys. 20.

» Podtaczy¢ przewod powrotny do pompy ciepta [4] do wyjscia obiegu
pierwotnego [2], rys. 20.
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Rys. 20 Podftgczenie jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB do pompy ciepfa

[1] Obieg pierwotny (z pompy ciepta)
[2] Obieg pierwotny (do pompy ciepta)
[3] Zasilanie z pompy ciepta

[4] Powrét do pompy ciepta

Buderus Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11)
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.2.2 Podtaczenie do jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB i instalacji ogrzewczej

W jednostce wewnetrznej wykonac nastepujace przytacza:

» Odptyw zaworu bezpieczenstwa z [4], rys. 21 poprowadzi¢ na dot
do zabezpieczonego przed mrozem odptywu.

» Podtaczy¢ przewdd powrotu do zewnetrznego dogrzewacza do [1],
rys. 21.

» Podtaczy¢ przewdd zasilania z zewnetrznego dogrzewacza do [2],
rys.21.

» Podtaczenie przewoddw zasilania do instalacji ogrzewczej do [3],
rys. 21.

» Podtaczy¢ przewdd powrotu z instalacji ogrzewczej do [5], rys. 21.
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Rys. 21 Podtgczenie jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB do instalacji ogrzewczej i dogrzewacza

[1]  Powrot do dogrzewacza

[2] Zasilanie z dogrzewacza

[3] Zasilanie do instalacji ogrzewczej

[4] Odptyw nadci$nieniowy z zaworu bezpieczenstwa
[5] Powrot zinstalacji ogrzewczej

[6] Filtr czasteczek

9.2.3 Pompadlazewnetrznego dogrzewacza
W przypadku kotta grzewczego bez zintegrowanej pompy konieczny jest
montaz zewnetrznej pompy.

W celu uzyskania informacji dot. sterowania tg pompa nalezy zwrécic sie
do producenta kotta grzewczego.
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.3  Napefnienie instalacji ogrzewczej

Najpierw przeptukac system grzewczy. Jesli podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. jest podtaczony do systemu, najpierw trzeba go
napetni¢ woda.

Nastepnie nalezy napetnic system grzewczy.

9.3.1 Napetnianie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej

° Jesli jednostka wewnetrzna i instalacja ogrzewcza
-I muszg zosta¢ napetnione przed podtaczeniem pompy
ciepfa, nalezy potgczy¢ ze sobg wlot i wylot pompy
ciepfa, aby zapewnic cyrkulacje.
» Otworzy¢ wszystkie ewentualne zawory odcinajace
w obiegu pierwotnym.

Po napetnieniu doktadnie odpowietrzy¢ instalacje

i oczyscié filtr czasteczek.

» Napetni¢ instalacje zgodnie z niniejsza instrukcja.

» Wykonac przytacza elektryczne instalacji zgodnie
zrozdziatem 9.4.

» Uruchomic instalacje zgodnie z Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrznej.

» Odpowietrzy¢ instalacje zgodnie z rozdziatem 11.

» Oczyscic filtr czasteczek zgodnie z rozdziatem 15.1.
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Rys. 22 Jednostka wewnetrzna do trybu biwalentnego IDU-..iB i instalacja ogrzewcza

[Z1] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajacego)

[1] Dodatk. zrédto ciepta

[2] Pompa ciepta

Patrzrys. 22:

1. Odcig¢ doptyw napiecia do pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.

2. Aktywowac automatyczne odpowietrzanie na VL1. W tym celu
poluzowaé $rube o kilka obrotéw, nie wykrecajac jej catkowicie.

3. Zamknaé zawory do instalacji ogrzewczej; filtr czasteczek SC1iVC3.

4. Podtaczy¢ waz do VAO, drugi koniec poprowadzi¢ do odptywu.
Otworzy¢ zawor spustowy VAQ.

5. Otworzy¢ zawor napetniajacy VW2 i doprowadzi¢ wode do rury
prowadzacej do pompy ciepfa.

6. Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie woda.

7. Zamkna¢ zawdr spustowy VAQ i zawor napetniajacy VW2.

8. Odtaczyc¢ waz i podfaczyc go do zaworu spustowego instalacji
ogrzewczej VC2.

Buderus

9. Otworzy¢zawdrVC3, zawor spustowy VC2 i zawdr napetniajacy VW2
i napetnic instalacje ogrzewcza.

10.Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie woda.

11.Zamknac¢ zawor spustowy VC2.

12.Doktadnie odpowietrzy¢ kociot grzewczy zgodnie z wtasciwg
instrukcja.

13. Otworzy¢ filtr czasteczek SC1 i napetnia¢ do momentu, az
manometr GC1 wskaze 2 bary.

14.Zamknac¢ zawor napetniajacy VW2.

15.Zdjac¢ waz zVC2.

16.>rozdziat 11.
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.4  Podtaczenie elektryczne zewnetrznego dogrzewacza
W przypadku zastosowania kotta grzewczego konieczne jest wykonanie
kilku dodatkowych podtaczen i ustawien.

9.4.1 Sygnatalarmowy dla kotta grzewczego

W przypadku kottéw grzewczych podtaczy¢ sygnat alarmowy (jesli jest)
do modutu instalacyjnego jednostki wewnetrznej do zacisku FMO
(schemat potaczen = rys. 29).

Jesli na kotle grzewczym nie ma wyjscia alarmowego 230 V, FMO
podtaczenie wykonac zgodnie z alternatywa [ 1b] (schemat potaczen -
rys. 29).

9.4.2 Sygnat "Start" dla kotta grzewczego

W odniesieniu do wyjécia EMO (schemat potaczen = rys. 28) nalezy

przestrzegac nastepujacych wymagan:

» Maksymalne obcigzenie na wyjsciu sygnatowym 230 V: 2 A,
cosp >0,4.

» W przypadku wyzszego obcigzenia trzeba zainstalowac przekaznik
posredniczacy (nie wchodzi w zakres dostawy).

» Jeslidla kotta grzewczego potrzebny jest zestyk bezpotencjatowy,
trzebazainstalowaé przekaznik posredniczacy (nie wchodzi w zakres
dostawy).

Zawor mieszajgcy nie otwiera sie natychmiast po wiaczeniu kotta
grzewczego. Zwtoke mozna ustawi¢ na module obstugowym (=
Instrukcja modutu obstugowego jednostki wewnetrznej ).

Mozliwe jest, ze kociot grzewczy kilkakrotnie uruchomi sie i zatrzyma.
Jest to normalne dziatanie. W razie wystapienia probleméw w kotle
grzewczym spowodowanych przez zbyt krotkie czasy pracy mozliwe jest
wydtuzenie czasu pracy przez zamontowanie na zasilaniu/powrocie
réwnolegtego zasobnika buforowego. W celu uzyskania dalszych
informacji nalezy zwrdcic sie do producenta kotta.

9.4.3 Wysterowanie kotta grzewczego sygnatem 0-10 V

W przypadku niektorych kottow grzewczych mozliwe jest sterowanieich
mocg za pomoca sygnatu 0-10 V. Jest on w takim przypadku podtaczany
do wyjscia EMO 0-10V (patrzrys. 23).

- Jesli uzywane jest wysterowanie sygnatem 0-10 V
'I (=>[3] rys. 17), zawor mieszajacy trzeba catkowicie
otworzy¢ recznie.
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Rys. 23 Wysterowanie kotta grzewczego sygnatem 0-10 V

9.4.4 Zawor elektromagnetyczny dla kotta grzewczego ze
sterowaniem natezeniem przeptywu

W przypadku zastosowania kotta grzewczego ze sterowaniem

natezeniem przeptywu (gtdéwnie kotty grzewcze montowane na $cianie

0 matej pojemnosci wodnej) w przewodzie doptywowym do kotta

grzewczego trzeba zamontowac zawdr elektromagnetyczny.

24 Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11)

Zawor elektromagnetyczny musi zosta¢ zamontowany w taki sposéb,
aby:

« przy uruchomieniu pompy kottowej zawdr otwierat sie

«  przy zatrzymaniu pompy kottowej zawor zamykat sie

W zaleznosci od wrazliwosci systemu monitorowania przeptywu w celu
obnizenia poziomu szuméw mozna réwniez zastosowac szybki zawor
silnikowy.

Kotty bez sterowania natezeniem przeptywu (np. kotty stojace) nie
potrzebuija tej funkcji.

9.4.5 Zawor mieszajacy (VMO) otwarty/zamkniety
Zawor mieszajacy VMO jest otwierany przez sygnaty z przytacza 63
i zamykany przez sygnaty z przytacza 62 na zacisku VMO (= rys. 27).
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5

9.5.1

Schemat potaczen jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego

Jednostka wewnetrzna do trybu biwalentnego - schemat magistrali CAN-BUS i EMS

)
@z

CAN low

6720810 933-11.21

Rys. 24 Jednostka wewnetrzna do trybu biwalentnego — schemat magistrali CAN/EMS-BUS

(1]
(2]
(3]
[4]

(5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]
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Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna

Modut obstugowy

Jednostka wewnetrzna W8B:
A=0,P=3

Jednostka wewnetrzna W14B:
A=0,P=C

Modut instalacyjny HC100

Modut IP

Moduty, takie jak MMH lub SM100
Regulator pokojowy RC100 lub RC100H (osprzet)
Modut I/0 pompy ciepta
Jednostka zewnetrzna

P2 = ODUWLW 6 1N~

P3 = ODUWLW 8 1N~
P4 = ODUWLW 11 3N~
P5 = ODUWLW 14 3N ~
P6 = ODUWLW 11 IN ~
A = 0to standard

Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720 822 477 (2017/11)

Podtaczenie fabryczne
Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.2 Jednofazowa pompa ciepta i zewnetrzny dogrzewacz (grzatka pretowa)
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Rys. 25 Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem — schemat

1] Modut pompy ciepta
Pompa ciepta
Osprzet dodatkowy
Modut instalacyjny
CAN-BUS
Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej
Wejscie pompy ciepta 230V ~1N
Modut wejscia/wyjscia pompy ciepta
Inverter

] Sprezarka

] Wejscie 230V ~1IN

[

[2
[3
[4
[5
(6
[7
(8
[9
[1
[1
[12] Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej

N B O e e e e
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.3 Trojfazowa pompa ciepta i zewnetrzny dogrzewacz (grzatka pretowa)
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Rys. 26 Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem - schemat

[1]  Modut pompy ciepta

[2] Pompa ciepta

[3] Osprzet dodatkowy

[4] Modutinstalacyjny

[5] CAN-BUS

[6] Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej
[71  Wejscie pompy ciepta 400V ~3N

[8]  Modutwejscia/wyjscia pompy ciepta

[9] Inverter

[10] Sprezarka

[11] Wejscie 230V ~1N

[12] Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej

Buderus Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720 822 477 (2017/11)
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.4 Schemat potaczen modutu instalacyjnego dla biwalentnej jednostki wewnetrznej
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Rys. 27 Schemat potgczer modutu instalacyjnego
[11] Wejscie zewnetrzne 1 (zaktad energetyczny) [PW2] Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
[12] Wejscie zewnetrzne 2 [VCO]  Zawdr 3-drogowy na obejsciu dla chtodzenia, chtodzenie wt./
[13] Wejscie zewnetrzne 3 wyt., wyjscie 230 V
[14] Wejscie zewnetrzne 4 (Smart Grid) [VW1] Zawdr 3-drogowy c.o./c.w.u.
[MK2] Czujnik punktu rosy [EMO]  Zewnetrzne Zrodto ciepta, start/stop
[Buzzer] Licznik alarmow (akcesoria) [VMO]  Zawdr mieszajacy zewnetrznego zrodta ciepta (otwieranie/
[LED1] Lampka statusu zamykanie)
[LED2] Lampkaalarmu [1] Magistrala CAN-BUS do pompy ciepta (CUHP-1/0)
[TO]  Czujnik temperatury zasilania [2] FMO, alarm zewnetrznego Zrodta ciepta, wejscie 230 V
[T1]  Czujnik temperatury zewnetrznej [3] Napiecie robocze, 230 V~
[TW1] Czujnik temperatury cieptej wody
[TCO]  Czujnik temperatury na powrocie nosnika ciepta ° Maksymalne obcigzenie na wyjsciu przekaznikowym:
[TC1]  Czujnik temperatury na doptywie no$nika ciepta 'I 2 A, cose > 0,4. Przy wyzszym obcigzeniu montaz
[EW1] Sygnat"Start"dladogrzewaczaelektrycznegow podgrzewaczu przekaznika posredniczacego.
pojemnos$ciowym c.w.u. (zewnetrzny), wyjscie 230 V
[EMO]  Zewnetrzne zrodto ciepta, wysterowanie sygnatem 0-10 V .
[PCO] Pompa no$nika ciepta, sygnat PWM Podtaczenie fabryczne
[PCO] Pompano$nikaciepta = ———— Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
[PC1] Pompainstalacji ogrzewczej
[PK2]  Wyjscie przekaznikowe trybu chtodzenia, 230 V/pompa
obiegowa chtodzenia
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9.5.5 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, start/stop kotla grzewczego
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Rys. 28 Schemat pofgczen modutu instalacyjnego, start/stop

[1]  Wyjscie 230V (AC)

[2] Elektryczna grzatka pretowa

[3] Kociot grzewczy

[4] gazowy kociot kondensacyjny

[5] EMO start/stop

[5a] Maksymalne obciazenie na wyjsciu przekaznikowym: 2 A,
cose >0,4

[5b] Przy wyzszym obciazeniu na wyjsciu przekaznikowym montaz
przekaznika posredniczacego
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9.5.6 Schemat potaczen jednostki wewnetrznej, alarm kotta grzewczego
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Rys. 29 Schemat potgczer modutu instalacyjnego, alarm kotta grzewczego

[1a]
[1b]

(2]
(3]
(4]

Wejscie 230 V (AC)

Alternatywne podtaczenie
Elektryczna grzatka pretowa

Kociot grzewczy

gazowy kociot kondensacyjny

Jesli wystepuje sygnat alarmowy 230 V (AC)

z zewnetrznego Zrodta ciepta:

» Usuna¢ kabel pomiedzy zaciskami 61 i 64. Nie
usuwac mostka, jesli nie jest mozliwe podawanie
sygnatu alarmowego z zewnetrznego zrédia ciepta.

ciepta zgodnie z [1b].

Jesli wystepuje sygnat alarmowy z zasilaniem < 230 V
(AC) z zewnetrznego Zrodta ciepta:
» Podtaczyd sygnat alarmowy z zewnetrznego Zrodta

» Podtaczyc sygnat alarmowy 230V (AC)
z zewnetrznego Zrédta ciepta zgodnie z [1a] do

zacisku 64.
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.7 Alternatywna instalacja zaworu 3-drogowego
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Rys. 30 Alternatywna instalacja zaworu 3-drogowego

[1]
(2]

S2.

dwubiegunowy (nie zatgczono do zestawu)

Buderus

Silnik do zaworu 3-drogowego Mozliwy do zainstalowania dla S1/

Dla tego typu zaworu 3-drogowego wymagany jest przekaznik
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.8 Schemat potaczen - wejscie EVU/SG
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Rys. 31 Wejscie zewnetrzne EVU/SG

Zestyk przetaczajacy przekaznika podtaczany do
przytaczy 13, 14149, 50 modutu instalacyjnego musi
by¢ dostosowany do napiecia 5 Vi natezenia pradu

[I1] Wejscie zewnetrzne 1 (zaktad energetyczny)
[14] Wejscie zewnetrzne 4 (Smart Grid)
[1]  Jednostka wewnetrzna
Podtaczenie fabryczne
————— Podtaczenie podczas instalacji/osprzet i
1mA.
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.9 Schemat potaczen dla EVU/SG
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Rys. 32 Schemat potaczen dla EVU/SG

(1]
(2]
(3]
[4]

[A]

(B]

[C]

(D]

Buderus

Sterowanie taryfowe

Zaktad energetyczny (EVU)

SG (Smart Grid)

Modut obstugowy do pompy ciepta/modut kompaktowy pompy
ciepta

Stan 1, stand-by

funkcja EVU (zakfad energetyczny) = 1

funkcjaSG =0

Stan 2, normalny tryb pracy

funkcja EVU (zaktad energetyczny) = 0

funkcjaSG =0

Stan 3, podnoszenie temperatury obiegu grzewczego
funkcja EVU (zaktad energetyczny) = 0

funkcjaSG =1

Stan 4, praca wymuszona

funkcjaEVU = 1

funkcjaSG =1
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Instalacja jednostki wewnetrznej do trybu biwalentnego IDU-..iB

9.5.10 Zakiad energetyczny, tylko wytaczenie sprezarki
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1]  Zasilanie elektryczne
2]  Licznik pradu pompy ciepta, taryfa niska

3] Sterowanie taryfowe

4]  Zaktad energetyczny (EVU)

5]  SG(Smart Grid)

6] Licznik praduw budynku, 1 faza - taryfa wysoka

7] Pompa ciepfa (sprezarka)

8]  Modut obstugowy w module kompaktowym pompy ciepta
*Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy pompy ciepfa. Przekaznik
musi zosta¢ dostarczony przez elektryka lub dostawce energii.
Zewnetrzne wejscie na module instalacyjnym (pin 13/14) wymaga
sygnatu bezpotencjatowego. Stan zataczenia powodujacy aktywacje
funkcji EVU (zaktad energetyczny) wzgl. SmartGrid (otwarty lub
zamkniety) mozna ustawi¢ w systemie regulaciji. Podczas blokady na
wyswietlaczu wskazywany jest symbol blokady.

** Zestyk przetaczajacy przekaznika podtgczany do przytaczy 13, 14

i 49, 50 modutu instalacyjnego musi by¢ dostosowany do napiecia 5 V
i natezenia pradu 1 mA.
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10  Montaz jednostki wewnetrznej ze
zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

Instalacja pompy ciepta moze by¢ przeprowadzona
wytacznie przez autoryzowana firme instalacyjna.
Instalator musi przestrzega¢ obowiazujacych regut
technicznych i przepiséw jak rowniez zalecen instrukcji
instalacji i obstugi.

mud @

10.1 Jednostka wewnetrzna ze zintegrowanym
dogrzewaczem elektrycznym - schemat
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Rys. 34 Jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem elektrycznym

[1]  Modutinstalacyjny

[2] Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem
[3] Pompa nosnika ciepta

[4] Dogrzewacz elektryczny

[5] Odpowietrznik automatyczny (VL1)
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Rys. 35 Jednostka wewnetrzna z dogrzewaczem elektrycznym,
wymiary w mm (widok od dotu)
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Rys. 36 Przytacza rurowe dla jednostki wewnetrznej z dogrzewaczem
elektrycznym (widok od dotu)

[1]  Powrétzinstalacji ogrzewczej

[2]  Przepust kablowy dla czujnika, CAN-BUS i EMS-BUS
[3] Przepust kablowy dla przewodu zasilajacego

[4] Wejscie pompy obiegu pierwotnego z pompy ciepta
[6] Wyjscie pompy obiegu pierwotnego do pompy ciepta
[6] Zasilanie do instalacji ogrzewczej

[71 Manometr

[8] Odptyw nadcisnieniowy z zaworu bezpieczenstwa
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.2 Podtaczenie jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym
W jednostce wewnetrznej wykonac nastepujace przytacza:
Poprowadzi¢ przewdd odptywowy zaworu nadci$nieniowego z [6],
rys. 37 do dotu do zabezpieczonego przed mrozem odptywu.

Rury nalezy zwymiarowac zgodnie z instrukcjg montazu pompy
ciepta.

Podtgczyc rure obiegu pierwotnego z pompy cieptado [1], rys. 37.
Podtgczyc rure obiegu pierwotnego do pompy cieptado [2], rys. 37.
Podtaczy¢ przewod powrotu z instalacji ogrzewczej do [ 71, rys. 37.
Podtgczenie przewoddw zasilania do instalacji ogrzewczej do [6],
rys. 37.
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>

vvyywyy
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Q0000

=®|0 O

T T
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Rys. 37 Podtaczenie jednostki wewnetrznej z dogrzewaczem elektrycznym do pompy ciepfa i instalacji ogrzewczej

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8l

Wejscie pompy obiegu pierwotnego z pompy ciepta
Obieg pierwotny do pompy ciepta

Zasilanie z pompy ciepta

Powrét do pompy ciepta

Zasilanie do instalacji ogrzewczej

Odptyw nadcisnieniowy z zaworu bezpieczenstwa
Powrdt z instalacji ogrzewczej

Filtr czasteczek

10.3 Napetnienie instalacji ogrzewczej

Najpierw przeptukac system grzewczy. Jesli podgrzewacz
pojemnos$ciowy c.w.u. jest podtgczony do systemu, najpierw trzeba go
napetnic¢ woda.

Nastepnie nalezy napetnic system grzewczy.

10.3.1 Napeinianie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej

Jesli jednostka wewnetrzna i instalacja ogrzewcza
musza zosta¢ napetnione przed podtgczeniem pompy
ciepfa, nalezy potaczyc¢ ze soba wlot i wylot pompy

ciepfa, aby zapewnic cyrkulacje.
» Otworzy¢ wszystkie ewentualne zawory odcinajace
w obiegu nosnika ciepta.
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

Po napetnieniu dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje

i oczyscic filtr czasteczek.

» Napetni¢ instalacje zgodnie z niniejszg instrukcja.

» Wykonac przytacza elektryczne instalacji zgodnie
zrozdziatem 9.4.

» Uruchomic instalacje zgodnie z Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrznej.

» Odpowietrzy¢ instalacje zgodnie z rozdziatem 11.

» Oczyscic filtr czasteczek zgodnie z rozdziatem 15.1.

mud @

VC3 i
PCO

6720 820 130-31.21

Rys. 38 Jednostka wewnetrzna ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym i instalacja ogrzewcza

[Z1] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajacego)

[1] Pompa ciepta

[2]  Zawor odpowietrzajacy reczny

Patrzrys. 38:

1. Odcig¢ doptyw napiecia do pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.

2. Aktywowac automatyczne odpowietrzanie na VL1. W tym celu
poluzowaé $rube o kilka obrotéw, nie wykrecajac jej catkowicie.

3. Zamkna¢ zawory do instalacji ogrzewczej; filtr czasteczek SC1iVC3.

4. Podtaczy¢ waz do VAO, drugi koniec poprowadzi¢ do odptywu.
Otworzy¢ zawor spustowy VAQ.

5. Otworzy¢ zawor napetniajacy VW2 i doprowadzi¢ wode do rury
prowadzacej do pompy ciepta.

6. Otworzy¢ zawor recznego odpowietrzania, aby odpowietrzy¢
system. Nastepnie zamkng¢ zawor.

7. Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie woda i w skraplaczu jednostki zewnetrznej nie
bedzie juz pecherzykéw powietrza.

Buderus

8. Zamkna¢ zawdr spustowy VAQ i zawor napetniajgcy VW2.

9. Odtaczy¢ waz i podtaczy¢ go do zaworu spustowego instalacji
ogrzewczej VC2.

10.0tworzy¢ zawdr VC3, zawdr spustowy VC2 i zawdr napetniajacy
VW2 i napetni¢ instalacje ogrzewcza.

11.Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie woda i w instalacji ogrzewczej nie bedzie juz
pecherzykdw powietrza.

12.Zamkna¢ zawdr spustowy VC2.

13.0tworzyc filtr czasteczek SC1 i napetnia¢ do momentu, az manometr
GC1 wskaze 2 bary.

14.Zamknac¢ zawor napetniajacy VW2.

15.Zdja¢ wazz VC2.

16.>rozdziat 11.
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.4 Schemat potaczen jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.4.1 Standardowe podtaczenie elektryczne zintegrowanego
dogrzewacza elektrycznego (wykonanie fabryczne)

400V ~ 3N

Rys. 39 Standardowe podtgczenie elektryczne zintegrowanego
dogrzewacza elektrycznego

[1] Napiecie wejsciowe 400 V ~3 N dla jednostki wewnetrznej
[3] Napiecie sieciowe 230V ~1 N dla osprzetu
[2] Napiecie sieciowe 230V ~1 N dla jednofazowej pompy ciepta

L N N N N
X

2000 W

4000 W X
6000 W X X
9000 W X X X

Tab. 13 Poziomy mocy dogrzewacza elektrycznego

- Przytacze K3 jest zablokowane podczas pracy sprezarki.
'I Jesli pracuje tylko dogrzewacz elektryczny i sprezarka

jest wytagczona, obowigzuja nastepujace poziomy mocy:
3-6-9kW.

10.4.2 Alternatywne podtaczenie elektryczne zintegrowanego
dogrzewacza elektrycznego, 1-fazowe

230V ~ 1IN

¢ @ 6720 809 064-33.31

Rys. 40 Alternatywne podfgczenie elektryczne zintegrowanego
dogrzewacza elektrycznego, ~1 N

[1]  Napiecie sieciowe 230V ~1 N dla jednostki wewnetrznej
[2] Napiecie sieciowe 230V ~1 N dla jednofazowej pompy ciepta
i osprzetu

38 Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11)

° W przypadku 1-fazowego napiecie sieciowego:

'I » Zatozy¢ mostki pomiedzy L1-L2iL2-L3 (patrzrys.
2).

10.4.3 Alternatywne podiaczenie elektryczne zintegrowanego
dogrzewacza elektrycznego, 3-fazowe, zaktad
energetyczny

Przekaznik zaktadu energetycznego z 3 zestykami gtéwnymi

i 1 zestykiem pomocniczym nalezy zwymiarowaé¢ odpowiednio do mocy

dogrzewacza elektrycznego. Przekaznik musi zostac dostarczony przez

elektryka lub zaktad energetyczny i by¢ przystosowany do zastosowania

w zakresie niskiego napiecia. Modut obstugowy potrzebuje

bezpotencjatowego sygnatu Otwdrz/Zamknij odpowiednio do ustawien

modutu obstugowego. Gdy zakfad energetyczny jest aktywny, na
wys$wietlaczu modutu obstugowego pojawia sie odpowiedni symbol.

400V ~ 3N

@ T T @ 6720 809 064-36.21

Rys. 41 Alternatywne podfaczenie elektryczne zintegrowanego
dogrzewacza elektrycznego, ~3 N

[1]  Napigcie wejsciowe 400V ~3 N dla jednostki wewnetrznej
[2] Napigecie sieciowe 230V ~1 N dla jednofazowej pompy ciepta
[3] Napigecie sieciowe 230V ~1 N dla osprzetu

° Tryb zaktadu energetycznego: usngé mostek wtykowy
'I pomiedzy L3-2L3 (patrzrys. 41).
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.4.4 Jednofazowa pompa ciepta i zintegrowany trojfazowy dogrzewacz elektryczny

09888
T |

VAl

LT _T_1|
20222

6720 809 064-26.41

Rys. 42 Jednofazowa pompa ciepfa i zintegrowany trojfazowy dogrzewacz elektryczny

[17] Wejscie pompy ciepta 230V ~1N
[18] Zasilanie elektryczne 230V ~1N EMS (osprzet)

(1]
(2]
(3]
[4]
(5]
(6]
[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Buderus

Modut pompy ciepta

Pompa ciepta

Wytacznik cisnieniowy

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Modut instalacyjny w module pompy ciepta
Osprzet dodatkowy

CAN-BUS

Wejscie pompy ciepta 230V ~1N

Modut wejécia/wyjscia pompy ciepta
Inverter

3x1kW (3x53 Q)

3x2kW (3x27 Q)

Grzatka nurkowa

Sprezarka

Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej
Wejscie 400V ~3N

Podtaczenie fabryczne
Podtaczenie podczas instalacji/osprzet

Podtaczenie jednofazowych pomp ciepta do tréjfazowej
jednostki wewnetrznej nalezy zawsze wykonywac
zgodnie ze schematem potaczen.

Maksymalna moc dogrzewacza elektrycznego przy
jednoczesnej pracy sprezarki: 6 kW.
» K3 nie wtacza sie wraz z praca sprezarki.
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10.4.5 Trojfazowa pompa ciepta i zintegrowany trojfazowy dogrzewacz elektryczny

Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

8988
T T

=
K3 [
[

T T T
20222

6720 809 064-27.4|

0]
1]

Modut pompy ciepta

Pompa ciepta

Wytacznik cisnieniowy

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Modut instalacyjny w module pompy ciepta
Osprzet dodatkowy

CAN-BUS

Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej
Wejscie pompy ciepta 400V ~3N

Modut wejscia/wyjscia pompy ciepta
Inverter

3x1kW (3x53 Q)

3x2kW (3x27 Q)

Grzatka nurkowa

Sprezarka

Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej
Wejscie 400V ~3N

[18] Zasilanie elektryczne 230V ~1N EMS (osprzet)

Podtaczenie fabryczne
Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.4.6 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, zintegrowany dogrzewacz elektryczny
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Rys. 44 Schemat potgczeri modutu instalacyjnego

(1]
[12]
[13]
[14]
[MK2]

Wejscie zewnetrzne 1 (zaktad energetyczny)
Wejscie zewnetrzne 2

Wejscie zewnetrzne 3

Wejscie zewnetrzne 4 (Smart Grid)

Czujnik wilgotnosci

[Buzzer] Licznik alarmow (akcesoria)

[LED1]
[LED2]
(10]
[T1]
[Tw1]
[TCO]
[TC1]
[EMO]
[PCO]
[PCO]
[PC1]
[PK2]
[PW2]

Buderus

Lampka statusu

Lampka alarmowa

Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury cieptej wody

Czujnik temperatury na powrocie nosnika ciepta
Czujnik temperatury na doptywie nosnika ciepta
Zewnetrzne Zrédto ciepta, wysterowanie sygnatem 0-10 V
Sygnat PWM

Pompa nosnika ciepta

Pompa instalacji ogrzewczej

Pompa chtodzenia/konwektor wentylatorowy
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

[VCO] Zawdr 3-drogowy do cyrkulacji — wyjscie 230V

[VW1] Zawor 3-drogowy c.o./c.w.u.

[EE1] Dogrzewacz elektryczny — poziom 1

[EE2] Dogrzewacz elektryczny — poziom 2

[EE3] Dogrzewacz elektryczny - poziom 3

[1] Magistrala CAN-BUS do pompy ciepta (modut 1/0)

[2] FE, alarm czujnika ci$nienia lub dogrzewacza elektrycznego -
wejscie 230V

[3] Napiecie robocze, 230V~

Maksymalne obcigzenie na wyjsciu przekaznikowym:
2 A, cosp > 0,4. Przy wyzszym obcigzeniu montaz
przekaznika posredniczacego.

Podtaczenie fabryczne
————— Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
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10.4.7 Magistrala CAN-BUS i EMS - schemat

oeed

©
IOk

Pope bosos

6720810 933-11.21
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Jednostka wewnetrzna [10] Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna P2 = ODUWLW 6 1N~

Modut obstugowy P3 = 0ODUWLW8 1N~

Jednostka wewnetrzna W8E: P4 =0DUWLW 11 3N~

A=0,P=1 P5 = ODUWLW 14 3N ~

Jednostka wewnetrzna W14E: P6=0DUWLW 11 IN ~

A=0,P=B A= 0 tostandard

Modut instalacyjny HC100

Modut 1P _ Podtaczenie fabryczne

Moduty, takie jak MMH lub SM100 = — — — — Podtaczenie podczas instalacji/osprzet

Regulator pokojowy RC100 lub RC100H (osprzet)
Modut /O pompy ciepta
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.4.8 Schemat polaczen - wejscie EVU/SG
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Rys. 46 Wejscie zewnetrzne EVU/SG
[11]
[14]
[1]

Wejscie zewnetrzne 4 (Smart Grid)
Jednostka wewnetrzna

Podtaczenie fabryczne

Buderus

Podtaczenie podczas instalacji/osprzet

Wejscie zewnetrzne 1 (zaktad energetyczny)

Zestyk przetaczajacy przekaznika podtgczany do
przytaczy 13, 14i 49, 50 modutu instalacyjnego musi
by¢ dostosowany do napiecia 5 Vi natezenia pradu

1mA.
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10.4.9 Schemat polaczen dla EVU/SG
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Rys. 47 Schemat potaczen dla EVU/SG

[1]  Sterowanie taryfowe
] Zakfad energetyczny (EVU)
] SG(Smart Grid)
] Modut obstugowy do pompy ciepta/modut kompaktowy pompy
ciepta
[A] Stan1, stand-by
funkcja EVU (zakfad energetyczny) = 1
funkcjaSG =0
[B] Stan 2, normalny tryb pracy
funkcja EVU (zaktad energetyczny) = 0
funkcjaSG =0
[C] Stan 3, podnoszenie temperatury obiegu grzewczego
funkcja EVU (zaktad energetyczny) = 0
funkcjaSG =1
[D] Stan 4, praca wymuszona
funkcjaEVU = 1
funkcjaSG =1
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Montaz jednostki wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

10.4.10 EVU 1, wylaczenie sprezarki i dogrzewacza elektrycznego
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Rys. 48 EVU (zakfad energetyczny), typ 1

(1]
(2]
(3]

[4]
(5]
(6]
[7]
(8]
[9]

zasilanie elektryczne

Licznik pradu pompy ciepta, taryfa niska

Skrzynka przytgczeniowa modutu kompaktowego pompy ciepta,
taryfa niska

Sterowanie taryfowe

Zaktad energetyczny (EVU)

SG (Smart Grid)

Licznik pradu w budynku, 1 faza - taryfa wysoka

Pompa ciepta (sprezarka)

Dogrzewacz elektryczny w module kompaktowym pompy ciepta

[10] Modut obstugowy w module kompaktowym pompy ciepta

*Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy pompy ciepta

i dogrzewacza elektrycznego. Przekaznik musi zosta¢ dostarczony przez
elektryka lub dostawce energii. Zewnetrzne wejscie na module
instalacyjnym (pin 13/14) wymaga sygnatu bezpotencjatowego. Stan
zataczenia powodujacy aktywacje funkcji EVU (zaktad energetyczny)
wzgl. SmartGrid (otwarty lub zamkniety) mozna ustawi¢ w systemie
regulacji. Podczas blokady na wyswietlaczu wskazywany jest symbol
blokady.

** Zestyk przetaczajacy przekaznika podtaczany do przytaczy 13, 14

i 49, 50 modutu instalacyjnego musi by¢ dostosowany do napigcia 5 V
i natezenia pradu 1 mA.
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10.4.11 EVU 2, tylko wytaczenie sprezarki
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Rys. 49 EVU (zakfad energetyczny), typ 2

[1] zasilanie elektryczne

[2] Licznik pradu pompy ciepta, taryfa niska

[3]  Skrzynka przytaczeniowa modutu kompaktowego pompy ciepta,
taryfa wysoka

Sterowanie taryfowe

Zaktad energetyczny (EVU)

SG (Smart Grid)

Licznik pradu w budynku, 1 faza - taryfa wysoka

Pompa ciepta (sprezarka)

Dogrzewacz elektryczny w module kompaktowym pompy ciepta
10] Modut obstugowy w module kompaktowym pompy ciepta

ERCICRSIC RGNS

*Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy pompy ciepfa. Przekaznik
musi zosta¢ dostarczony przez elektryka lub dostawce energii.
Zewnetrzne wejscie na module instalacyjnym (pin 13/14) wymaga
sygnatu bezpotencjatowego. Stan zataczenia powodujacy aktywacje
funkcji EVU (zaktad energetyczny) wzgl. SmartGrid (otwarty lub
zamkniety) mozna ustawi¢ w systemie regulacji. Podczas blokady na
wyswietlaczu wskazywany jest symbol blokady.

** Zestyk przetaczajacy przekaznika podtgczany do przytaczy 13, 14

i 49, 50 modutu instalacyjnego musi by¢ dostosowany do napiecia 5 V
i natezenia pradu 1 mA.
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10.4.12 EVU 3, tylko wytaczenie dogrzewacza elektrycznego

6720812 913-01.21

Rys. 50 EVU (zakfad energetyczny), typ 3

[1] zasilanie elektryczne

[2] Licznik pradu pompy ciepta, taryfa wysoka

[3]  Skrzynka przytaczeniowa modutu kompaktowego pompy ciepta,
taryfa niska

[4] Sterowanie taryfowe

[5] Zaktad energetyczny (EVU)

[6] SG(SmartGrid)

[7]1  Licznik pradu w budynku, 1 faza - taryfa wysoka

[8] Pompa ciepta (sprezarka)

[9] Dogrzewacz elektryczny w module kompaktowym pompy ciepta

[10] Modut obstugowy w module kompaktowym pompy ciepta

* Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy dogrzewacza
elektrycznego. Przekaznik musi zosta¢ dostarczony przez elektryka lub
dostawce energii. Zewnetrzne wejscie na module instalacyjnym (pin 13/
14) wymaga sygnatu bezpotencjatowego. Stan zatczenia powodujacy
aktywacje funkcji EVU (zaktad energetyczny) wzgl. SmartGrid (otwarty
lub zamkniety) mozna ustawi¢ w systemie regulaciji. Podczas blokady na
wyswietlaczu wskazywany jest symbol blokady.

** Zestyk przetaczajacy przekaznika podtgczany do przytaczy 13, 14

i 49, 50 modutu instalacyjnego musi by¢ dostosowany do napiecia 5 V

i natezenia pradu 1 mA.
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Odpowietrzanie pompy cieptai jednostki wewnetrznej

11

Odpowietrzanie pompy ciepfa i jednostki
wewnetrznej

6720 820 130-32.11

Rys. 51 Tryb biwalentny z zewnetrznym kottem grzewczym

[Z1] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajgcego)

[1]
[2]
Pat
1.
2.
3.

Dodatk. zrédto ciepta
Pompa ciepta
rzrys. 51:
Wiaczy¢ zasilanie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.
Upewnic sie, ze pompa obiegowa PC1 pracuje.
Odtaczyé styk PCO PWM (sygnat 0-10 V) od pompy ciepta PCO, aby
pracowata z maksymalng predkoscia obrotowa.

. Podtaczy¢ styk PCO PWM do pompy obiegowej, gdy cisnienie nie

bedzie spadaé przez 10 minut.

. Odpowietrzy¢ zewnetrzny dogrzewacz zgodnie z wtasciwg

instrukcja.

. Oczyscic filtr czasteczek SC1.
. Sprawdzi¢ ci$nienie na manometrze GC1; nalezy przy tym

uwzglednié¢ ustawione cisnienie wstepne poduszki azotowej

w naczyniu wzbiorczym. W razie potrzeby uzupetni¢ wode

w instalacji przez zawdr napetniajgcy VW2. Cisnienie w instalacji
nalezy utrzymywac na poziomie 0,3 - 0,7 bar powyzej ci$nienia
wstepnego poduszki azotowej w naczyniu wzbiorczym.

. Skontrolowaé, czy pompa ciepta pracuje i czy wystapity alarmy.
. Po pewnym czasie sprawdzi¢ ci$nienie. Jesli cisnienie jest nizsze od

wartosci zadanej, uzupetni¢ wode przez zawdr napetniajacy VW2.
Cis$nienie w instalacji nalezy utrzymywac na poziomie 0,3 - 0,7 bar
powyzej ciSnienia wstepnego poduszki azotowej w naczyniu
wzbiorczym.

10.0dpowietrzy¢ instalacje réwniez przez pozostate zawory

odpowietrzajace instalacji ogrzewczej (np. na grzejnikach).

° Najlepiej napetnic¢ do ci$nienia nieco wyzszego niz
-I ci$nienie zadane, aby znajdujace sie w wodzie powietrze
wraz ze wzrostem temperatury w instalacji ogrzewczej

mogto zosta¢ odprowadzone przez VL1.

48
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Odpowietrzanie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej

Vw2 6720 820 130-31.21

Rys. 52 Tryb monoenergetyczny ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym

[Z1] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajacego)

[1] Pompa ciepta

[2]  Zawor odpowietrzajacy reczny

Patrzrys. 52:

1. Wiaczy¢ zasilanie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.

2. Wigczyc¢ tylko dogrzewacz elektryczny i upewnic sie, ze pompa
obiegowa PC1 pracuje.

3. Odfaczyc¢ styk PCO PWM od pompy obiegowej PCO, aby pracowata
z maksymalng predkoscig obrotowa.

4. Zdezaktywowac dodatkowy podgrzewacz tylko w przypadku, jesli w
ciggu 10 minut ci$nienie nie spadto, a z zaworu recznego
odpowietrzania nie wychodzi wiecej powietrza.

5. Podtaczy¢ styk PCO PWM do pompy obiegowe;j.

6. Oczysci filtr czasteczek SC1.

7. Sprawdzi¢ ci$nienie na manometrze GC1. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ ustawione cisnienie wstepne poduszki azotowej
w naczyniu wzbiorczym. W razie potrzeby uzupetni¢ wode
w instalacji przez zawor napetniajacy VW2. Cisnienie w instalacji
nalezy utrzymywac na poziomie 0,3 - 0,7 bar powyzej ci$nienia
wstepnego poduszki azotowej w naczyniu wzbiorczym.

8. Skontrolowaé, czy pompa cieptfa pracuje i czy wystapity alarmy.

9. Odpowietrzy¢ instalacje réwniez przez pozostate zawory
odpowietrzajace instalacji ogrzewczej (np. na grzejnikach).

Najlepiej napetni¢ do ci$nienia nieco wyzszego niz
cisnienie zadane zasobnika buforowego, aby powietrze
w obiegu grzewczym mogto zostac odprowadzone przez
zawor VL1.
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Wymiana czesci w jednostce wewnetrznej

12  Wymiana czesci w jednostce wewnetrznej

1. Odcig¢ doptyw napiecia do pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.
2. Sprawdzi¢, czy automatyczne odpowietrzanie jest aktywowane (na
VL1).

3. Zamkngé zawory do instalacji ogrzewczej; filtr czasteczek SC1iVC3.

4. Podtaczy¢ waz do VAO, drugi koniec poprowadzi¢ do odptywu.
Otworzy¢ zawdr spustowy VAO.

5. Odczekac, az do odptywu przestanie sptywac woda.

6. Wymienic czesci.

7. Otworzy¢ zawdr napetniajgcy VW2 i doprowadzi¢ wode do rury
prowadzacej do pompy ciepfa.

8. Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie woda i w skraplaczu jednostki zewnetrznej nie
bedzie juz pecherzykéw powietrza.

9. Zamknaé zawdr spustowy VAQ i kontynuowac napetnianie instalacji;
ci$nienie w instalacji nalezy utrzymywacé na poziomie 0,3 - 0,7 bar
powyzej ciSnienia wstepnego poduszki azotowej w naczyniu
wzbiorczym.

10.Zamkng¢ zawdr napetniajacy VW2.

11.Wtaczyé zasilanie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.

12.Zdjac¢ waz z zaworu spustowego VAO.

13.Wtaczyé tryb reczny i wysterowaé pompe obiegowa, nastepnie
oczyscic filtr czasteczek SC1.

14.0tworzy¢ zawdr do instalacji ogrzewczej: VC3 i filtr czasteczek SC1.

15.Po pewnym czasie sprawdzic cisnienie. Jesli cisnienie jest nizsze od
wartosci zadanej, uzupetni¢ wode przez zawdr napetniajacy VW2.

13.1 Ustawianie ci$nienia roboczego w instalaciji
ogrzewczej

WSKAZOWKA: Uszkodzenie urzadzenia spowodowane
& przez zimng wodeg!

Przy napetnianiu wody grzewczej moga wystapic¢
pekniecia naprezeniowe na gorgcym bloku ciepinym.

» Wode grzewcza uzupetniac tylko przy zimnym kotle.

Wskazanie na manometrze

1 bar Minimalne ci$nienie napetniania. Cisnienie w instalacji
w stanie zimnym nalezy utrzymywac na poziomie 0,2 -
0,5 bar powyzej ci$nienia wstepnego poduszki azotowej
w naczyniu wzbiorczym. Cisnienie wstepne z reguty
wynosi 0,7 - 1,0 bar.

3,0bar  Maksymalne ci$nienie napetniania przy maksymalnej
temperaturze wody grzewczej: nie wolno go przekraczac
(otworzy sie zawdr bezpieczenstwa).

Tab. 14 Cisnienie robocze

» Oile nie podano inaczej, napetni¢ do cisnienia 2 bar.

» Jesli cisnienie nie utrzymuje sie na statym poziomie, nalezy
sprawdzic, czy instalacja ogrzewcza jest szczelna i czy pojemnoscé
naczynia wzbiorczego jest wystarczajaca dla instalacji ogrzewczej.

13.2 Czujnik ci$nienia i zabezpieczenie przed
przegrzaniem

13  Sprawdzenie dziatania

° Czujnik ci$nienia i zabezpieczenie przed przegrzaniem
-I sg dostepne tylko w jednostkach wewnetrznych ze
zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym.

Sprezarka pompy ciepta przed uruchomieniem zostaje
wstepnie nagrzana. W zaleznosci od temperatury
zewnetrznej moze to potrwac do 2 godzin.
Uruchomienie nastepuje w momencie, gdy temperatura
sprezarki jest wieksza od temperatury powietrza
doptywowego o 10 K. Temperatury te wskazywane s3
w menu diagnostycznym (= Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrznej).

= '

Czujnik ci$nienia i zabezpieczenie przed przegrzaniem sg potaczone
szeregowo. Alarmy lub informacje na module obstugowym wskazuja
zatem albo na zbyt niskie ci$nienie robocze, albo na zbyt wysoka
temperature dogrzewacza elektrycznego.

» Uruchomic instalacje zgodnie z Instrukcjg modutu obstugowego
jednostki wewnetrznej.

» Odpowietrzy¢ instalacje zgodnie z rozdziatem 11.

» Przetestowac aktywne czesci instalacji zgodnie z Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrzne;.

» Skontrolowac, czy warunek uruchomienia pompy ciepta jest
spetniony.

> Sprawdzi¢, czy wystepuje zapotrzebowanie na wode grzewczg lub
ciepta wode.

-lub-

» Pobrac cieptg wode lub podwyzszy¢ krzywg grzewcza, aby
wytworzy¢ zapotrzebowanie (ew. zmienic ustawienie dla opcji Tryb
grzania od przy wysokiej temperaturze zewnetrznej).

» Skontrolowac, czy pompa ciepta uruchomi sie.

» Upewnic sig, ze nie wystepuija aktualne alarmy (patrz Instrukcja
modutu obstugowego jednostki wewnetrznej).

-lub-

» Usunac usterki zgodnie z Instrukcja modutu obstugowego jednostki
wewnetrznej.

» Skontrolowac temperatury robocze zgodnie z rozdziatem 13.3.
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WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez
& prace na sucho!

Jesli pompa nosnika ciepta PCO bedzie przez dtuzszy
czas pracowac przy zbyt niskim cisnieniu roboczym,
moze ulec uszkodzeniu.

» Naprawi¢ ewentualne nieszczelnosci w instalacji
w przypadku zadziatania czujnika cisnienia.

Zadziatanie czujnika ci$nienia powoduje zablokowanie
jedynie dogrzewacza elektrycznego. Pompa obiegowa
PCO i pompa ciepta mogg nadal pracowac, gdy
wystepuje ryzyko zamarzniecia.

Czujnik cisnienia

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w czujnik ci$nienia, ktérego

zadziatanie nastepuje w momencie spadku ci$nienia w instalacji

ogrzewczej ponizej 0,5 bar. Gdy cisnienie przekroczy 0,5 bar, czujnik
cisnienia jest automatycznie odblokowywany.

» Upewni¢ sig, Ze naczynie wzbiorcze i zawdr bezpieczenstwa sg
dostosowane do podanego ci$nienia roboczego i sprawdzié, czy
konieczny jest montaz w instalacji kolejnego naczynia wzbiorczego.

» Sprawdzi¢ instalacje po katem ewentualnych nieszczelnosci.

» Powoli zwiekszac ci$nienie w instalacji ogrzewczej, nalewajac wode
przez zawdr napetniajacy.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zadziafanie zabezpieczenia przed przegrzaniem nastepuje w momencie,
gdy temperatura dogrzewacza elektrycznego przekroczy 95 °C.

Buderus



Ochrona srodowiska

» Skontrolowac cisnienie robocze.

» Skontrolowac ustawienia ogrzewania i c.w.u.

» Odblokowac zabezpieczenie przed przegrzaniem. W tym celu
nacisnaé przycisk na spodzie skrzynki przytaczeniowej (= [2],
rys. 34).

13.3 Temperatury robocze

15  Przeglad

° Przeprowadzi¢ kontrole temperatur roboczych w trybie
-I grzania (nie w trybie c.w.u. ani trybie chtodzenia).

NIEBEZPIECZENSTWO: Niebezpieczenstwo porazenia
& o

» Przed wykonywaniem prac na czesci elektrycznej
nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zrodta napiecia.

W celu zapewnienia optymalnej pracy instalacji nalezy skontrolowac
przeptyw przez pompe ciepfa i instalacje ogrzewcza. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ po 10-minutowej pracy pompy ciepta przy wysokiej
mocy sprezarki.

Réznica temperatur dla pompy ciepta musi zosta¢ ustawiona
odpowiednio do typu instalacji ogrzewczej (= Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrznej):

» W przypadku ogrzewania podtogowego ustawic¢ 5 K. jako R6zn.temp.
0grzew.

» W przypadku grzejnikow ustawi¢ 8 K. jako Rozn.temp. ogrzew.

Te ustawienia sg optymalne dla pompy ciepta.

Skontrolowaé réznice temperatur przy wysokiej mocy sprezarki:

» Otworzy¢ menu diagnostyczne.

Wybra¢ wartosci monitorowane.

Wybraé pompe ciepfa.

Wybrac temperatury.

Odczyta¢ temperature na zasilaniu pierwotng (nosnik ciepta wyt.,

czujnik TC3) i temperature na powrocie (no$nik ciepta wt., czujnik

TCO) w trybie grzania. Temperatura na zasilania musi by¢ wyzsza od

temperatury na powrocie.

» Obliczy¢ réznice TC3 - TCO.

» Sprawdzi¢, czy réznica odpowiada warto$ci Delta ustawionej dla
trybu grzania.

>
>
>
>

W przypadku zbyt duzej réznicy temperatur:
» Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza.

» Oczyscic filtry/sitka.

» Skontrolowa¢ wymiary rur.

WSKAZOWKA: Odksztatcenia spowodowane przez
wysokie temperatury!
Przy zbyt wysokich temperaturach materiat izolacyjny

(EPP) w jednostce wewnetrznej ulega odksztatceniu.

» Naczaswykonywania praclutowniczychw jednostce
wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ materiatizolacyjny

matami azbestowymi lub wilgotnymi szmatkami.

14 Ochrona srodowiska

Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jako$¢ produktow, ekonomiczno$¢ i ochrona Srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ Srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Na opakowaniu znajdujg sie wiasciwe dla danego kraju informacje na
temat utylizacji odpadéw, ktére majg zapewni¢ optymalny recykling.
Wszystkie materiaty opakowaniowe s przyjazne dla Srodowiskai mozna
je poddawac utylizacji.

Stare urzadzenia

Zuzyty sprzet zawiera surowce wtdrne, ktdre musza zosta¢ odpowiednio
zutylizowane.

Poszczegdlne podzespoty mozna tatwo od siebie odtaczyc, a tworzywa
sztuczne sa odpowiednio oznakowane. Dzigki temu poszczegolne
podzespoty mozna odtaczy¢ i przekazac do recyklingu, spali¢ lub
zutylizowac w inny sposab.

Buderus

Zalecamy regularne zlecanie kontroli dziatania wykwalifikowanemu
instalatorowi.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

» Zamawianie czesci zamiennych za pomoca listy czesSci zamiennych.
» Wymontowane uszczelki i oringi wymienié na nowe.

W przypadku przegladu nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci.
Wskazanie uaktywnionych alarmow

» Sprawdzi¢ protokoét alarmow.

Sprawdzenie dziatania
» Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania (= str. 50).

Uktadanie kabli elektrycznych
» Sprawdzi¢ kable elektryczne pod katem uszkodzen mechanicznych.
Wymieni¢ uszkodzone kable.

Wartosci pomiarowe czujnikow temperatury

Jednostka wewnetrzna

W odniesieniu do czujnikéw temperatury podtaczanych w jednostce
wewnetrznej (TO, T1, TW1, TCO, TC1) obowigzuja wartosci pomiarowe
ztab. 15i 16.

°C Q °C Q C Q °C Q
20 12488 | 40 5331 60 2490 80 1256

25 10001 | 45 4372 65 2084 85 1070

30 8060 50 3605 70 1753 90 915

35 6536 55 2989 75 1480 = =

Tab. 15 Czujniki temperatury na zasilaniu i temperatury c.w.u. T0,
TW1, TCO, TC1

-40 154300 5 11900 50 1696
=35 111700 10 9330 55 1405
-30 81700 15 7370 60 1170
-25 60400 20 5870 65 980
-20 45100 25 4700 70 824
-15 33950 30 3790 75 696
-10 25800 35 3070 80 590
-5 19770 40 2510 85 503

0 15280 45 2055 90 430

Tab. 16 Czujnik temperatury zewnetrznej T1

15.1 Filtr czasteczek

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czasteczek i zanieczyszczen do
skraplacza/wymiennika ciepta. Z biegiem czasu moze dojs¢ do
zapchania filtra, ktory trzeba wowczas oczyscic.
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Mozliwos¢ podtaczenia do modutu IP

- Filtr czasteczek znajduije sie na powrocie do pompy
-I ciepfa. Nalezy go czysci¢ w zaleznosci od potrzeb.

Czyszczenie sitka

» Zamkna¢ zawor (1).

» Odkreci¢ kapturek (recznie) (2).

> Wyciggnac sitko wyczyscic pod biezgcg woda lub sprezonym
powietrzem.

» Ponownie zamontowac sitko. W celu prawidtowego montazu noski
musza wejs¢ do zagtebien w zaworze (3).

J

6720 805 915-01.11

Rys. 53 Wersja filtra bez pierscienia zabezpieczajgcego

» Ponownie przykrecic kapturek (recznie).
» Otworzy¢ zawor (4).

16  Mozliwos¢ podtaczenia do modutu IP

Jednostka wewnetrzna posiada modut IP umozliwiajacy sterowanie nig
i nadzorowanie jej za pomocg jednostki mobilnej. Modut petni funkcje
interfejsu pomiedzy instalacja ogrzewcza a siecia (LAN) i umozliwia
funkcje SmartGrid.

- Aby mdc korzystaé z wszystkich funkcji, niezbedny jest
-I dostep do Internetu oraz router z wolnym wyjsciem

RJ45. Moze to by¢ zwigzane z dodatkowymi kosztami.
Do sterowania instalacja za pomoca telefonu
komorkowego niezbedna jest darmowa aplikacja
Buderus EasyControl.

Uruchomienie

° Podczas uruchomienia postepowac zgodnie
-I z informacjami w dokumentacji routera.

Router musi by¢ ustawiony w nastepujacy sposdb:
DHCP aktywny
Porty 5222 i 5223 nie moga by¢ zablokowane dla komunikacji
wychodzacej.
Dostepny wolny adres IP
Filtrowanie adresow (filtr MAC) dostosowane do modutu.

Uruchomienie modutu IP jest mozliwe na nastepujace sposoby:
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Internet

Modut automatycznie pobiera adres IP z routera. W ustawieniach
podstawowych modutu zapisane s3 nazwa i adres serwera
docelowego. Gdy nawigzane zostanie potaczenie z Internetem,
modut automatycznie zaloguje sie na serwerze Buderus.

Sie¢ lokalna

Dostep modutu do Internetu nie jest bezwzglednie wymagany. Moze
on by¢ réwniez uzywany w sieci lokalnej. W takim przypadku nie jest
jednakze mozliwy dostep do instalacji ogrzewczej przez Internet,

a oprogramowanie modutu IP nie jest automatycznie aktualizowane.
Aplikacja Buderus EasyControl

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi sie prosba

o0 wprowadzenie ustawionej fabrycznie nazwy uzytkownika i hasta.
Dane logowania sa nadrukowane na tabliczce znamionowej modutu
IP.

WSKAZOWKA: W przypadku wymiany modutu IP dane

logowania zostaja utracone!

Dla kazdego modutu IP obowiazuja inne dane logowania.

» Po uruchomieniu wprowadzi¢ dane logowania do
odpowiedniego pola w instrukcji obstugi.

» Po wymianie zastapic je danymi nowego modutu IP.
» Poinformowac uzytkownika.

Alternatywnie hasto mozna zmieni¢ na module
obstugowym.

)

6720 810 154-32.11

Rys. 54 Modut IP

[1] Tabliczka znamionowa modutu IP
[2] Ziacze RJ45

17  Pracahbez pompy ciepta (tryb pracy
pojedynczej)

Jednostke wewnetrzng mozna uruchomic bez podtaczonej pompy

ciepta, np. jesli pompa ciepta zostanie zamontowana dopiero pdzniej.

Taki sposdb pracy okresla sie trybem pracy pojedynczej lub trybem

standalone.

W trybie pracy pojedynczej jednostka wewnetrzna wykorzystuje

wyfacznie zintegrowany lub zewnetrzny dogrzewacz do ogrzewania i do
przygotowania c.w.u.
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Montaz osprzetu

Jesli jednostka wewnetrzna i instalacja ogrzewcza sg

napetniane przed podtaczeniem pompy ciepta, nalezy

potaczyé ze sobg wlot i wylot obiegu pierwotnego do

wzgl. z pompy ciepta, aby zapewni¢ cyrkulacje (= [1]i

[2], rys. 20 wzgl. rys. 37).

» Otworzy¢ wszystkie ewentualne zawory odcinajace
w obiegu no$nika ciepfa.

mud @

W przypadku uruchomienia w trybie pracy pojedynczej:

» W menu serwisowym Pompa ciepta wybrac opcje Praca
pojedyncza (- Instrukcja modutu obstugowego jednostki
wewnetrznej).

18  Montaz osprzetu

18.1 Regulator pokojowy (osprzet, patrz oddzielna
instrukcja)

Jesli regulator pokojowy zostanie zamontowany po
uruchomieniu instalacji, nalezy go ustawi¢ w menu
uruchomienia jako modut obstugowy dla obiegu
grzewczego 1 (= Instrukcja modutu obstugowego
jednostki wewnetrznej).

mud o

dI/OSN SW3

6720 809 156-42.2|

» Zamontowac regulator pokojowy (= instrukcja do regulatora
pokojowego).

» Podtaczyé regulator pokojowy do modutu instalacyjnego w skrzynce
rozdzielczej jednostki wewnetrznej do zacisku EMS.

» Przed uruchomieniem instalacji ustawic regulator pokojowy RC100
jako modut zdalnego sterowania (= instrukcja regulatora
pokojowego). W przypadku regulatora RC100H ustawienie to nie
jest mozliwe.

» Przed uruchomieniem instalacji ew. dokona¢ ustawienia obiegu
grzewczego na regulatorze pokojowym (- instrukcja regulatora
pokojowego).

» Przy uruchamianiu instalacji podaé, ze zainstalowany jest regulator
pokojowy (RC100 lub RC100H) jako modut obstugowy dla obiegu
grzewczego 1 (= Instrukcja modutu obstugowego jednostki
wewnetrznej).

» Ustawi¢ temperature w pomieszczeniu zgodnie z Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrznej.

Jesli do zacisku EMS jest juz podtaczony inny komponent, podtaczenie

nalezy wykonad réwnolegle na tym samym zacisku zgodnie z rys. 55.

W przypadku montazu w instalacji kilku modutéw EMS nalezy je

podtaczy¢ zgodnie zrys. 16, rozdziat 8.9.

Buderus

Rys. 55 Podtgczenie EMS do modutu instalacyjnego

18.2 Podtaczenie podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
(osprzet)

Jesli podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. jest

zamontowany nizej niz pompa ciepta (np. w piwnicy),

moze dochodzi¢ do cyrkulacji zwrotnej, ktéra prowadzi

do straty ciepta w podgrzewaczu.

» Zamontowac w obiegu zawor zwrotny zapobiegajacy
cyrkulacji zwrotnej, jesli podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. jest zamontowany nizej niz

mud 0
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Rys. 56 Wytwornica wody gorgcej

[1]  Zawor zwrotny

- Instrukcja podtaczenia zawarta jest w dokumentacji
'I podgrzewacza.
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Montaz osprzetu

W przypadku zastosowania w instalacji ogrzewczej
zasobnika buforowego lub wielofunkcyjnego na
zasobniku musi zosta¢ zamontowany automatyczny
odpowietrznik, a na zasilaniu zasobnika — automatyczny
odpowietrznik z separatorem mikropecherzykow.

mud 0

° Warunkiem korzystanie z ogrzewania basenu jest
-I montaz MP100 (osprzet).

Podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. s3 dostepne jako osprzet
w réznych rozmiarach.

18.2.1 Czujnik temperatury cieptej wody TW1

Jesli podtaczony jest podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u., a czujnik
temperatury c.w.u. TW1 jest potgczony z instalacja, podczas
uruchomienia zostaje on automatycznie potwierdzony.

» Podfaczyé czujnik temperatury c.w.u. TW1 do modutu instalacyjnego
w skrzynce rozdzielczej do zacisku TW1.

18.2.2 Zawor 3-drogowy (osprzet)

W rozwiazaniach instalacji z podgrzewaczem pojemno$ciowym c.w.u.
wymagany jest zawor 3-drogowy (VW1). Podtaczenie zaworu 3-
drogowego opisano w osobnej instrukcji.

18.2.3 Biwalentny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
ogrzewany solarnie

Biwalentny podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u. ogrzewany solarnie jest

dostepny jako osprzet. Instrukcje instalacji i obstugi s3 dotgczone do

podgrzewacza pojemno$ciowego C.w.u.

18.2.4 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. PW2 (osprzet)

Ustawienia pompy dokonywane sa na module obstugowym jednostki
wewnetrznej (= Instrukcja modutu obstugowego jednostki
wewnetrznej).

18.3 Kilka obiegow grzewczych (osprzet: modut
mieszacza, patrz oddzielna instrukcja)

Zapomoca modutu obstugowego w ustawieniu fabrycznym mozliwa jest

regulacja jednego obiegu grzewczego bez zaworu mieszajgcego.

W przypadku instalacji kolejnych obiegdw dla kazdego z nich wymagany

jest jeden modut mieszacza.

» Zamontowa¢ modut mieszacza, zawdr mieszajacy, pompe obiegowg
i pozostate komponenty zgodnie z wybranym rozwigzaniem
instalacji.

» Podfaczy¢ modut mieszacza do modutu instalacyjnego w skrzynce
rozdzielczej jednostki wewnetrznej do zacisku EMS.

» Whprowadzi¢ ustawienia dla kilku obiegdw grzewczych zgodnie
z Instrukcja modutu obstugowego jednostki wewnetrznej.

Jesli do zacisku EMS jest juz podtaczony inny komponent, podtaczenie

nalezy wykona¢ réwnolegle na tym samym zacisku zgodnie z rys. 55.

W przypadku montazu w instalacji kilku modutdéw EMS nalezy je

podtaczy¢ zgodnie zrys. 16, rozdziat 8.9.

18.4 Instalacjaz basenem

Zainstalowac basen (= instrukcja do basenu).

Zamontowac zawor mieszajacy basenu (VC1).

Zaizolowac wszystkie rury i przytacza.

Zamontowaé MP100 (- instrukcja do MP100).

Podczas uruchamiania ustawic czas przesterowania zaworu

mieszajgcego basenu (= Instrukcja modutu obstugowego jednostki

wewnetrznej).

» Wprowadzi¢ wymagane ustawienia dot. pracy basenu (= Instrukcja
modutu obstugowego jednostki wewnetrznej).

» Zamontowac w basenie czujnik temperatury zasilania TC1.
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Rys. 57 Przyktadowy schemat instalacji basenu

[1] MP100

[2] Basen

[3] Jednostka wewnetrzna
[VC1] Zawor przetaczajacy basenu
[HS] System grzewczy

18.5 Instalacja z trybem chiodzenia

WSKAZOWKA: Niebezpieczenstwo wystapienia
usterek!

Jesli zawdr mieszajacy basenu (VC1) zostanie
zamontowany w niewfasciwym miejscu w instalacji, tryb

chtodzenia nie bedzie mozliwy. Moze doj$¢ wskutek

tego réwniez do innych usterek.

» Zamontowac zawor mieszajacy basenu na powrocie
do jednostki wewnetrznej (= [VC1] rys. 57).

» Zamontowac trojnik na zasilaniu z jednostki
wewnetrznej przed obejsciem.

» Nie montowac zaworu mieszajacego basenu jako
obiegu grzewczego w instalacji.

WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez
& wilgod!

Tylko jednostki wewnetrzne ze zintegrowanym
dogrzewaczem elektrycznym posiadajg wystarczajacg
izolacje chronigcg przed kondensacja w trybie
chtodzenia ponizej punktu rosy.

» Jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajacym dla
dogrzewacza zewnetrznego (instalacje biwalentne)
nie wolno stosowac do trybu chtodzenia ponizej

punktu rosy.
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Do pracy w trybie chtodzenia wymagany jest montaz
regulatorow pokojowych (osprzet RC 100H i czujniki
punktu rosy).
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Montaz osprzetu

Montaz regulatoréw pokojowych ze zintegrowanym
czujnikiem wilgotnosci (RC 100H; osprzet) zwigksza
niezawodnos$¢ trybu chtodzenia, poniewaz temperatura
na zasilaniu w takim przypadku jest automatycznie
regulowana przez modut obstugowy odpowiednio do
aktualnego punktu rosy.

mud @

18.5.2 Chtodzenie tylko za pomoca konwektorow
wentylatorowych

» Zaizolowac wszystkie rury i przytacza w celu ochrony przed
kondensacja.

» Zamontowac regulator pokojowy ze zintegrowanym czujnikiem
wilgotnosci lub bez (= instrukcja do odpowiedniego regulatora
pokojowego).

» Zamontowac czujniki punktu rosy (= rozdziat 18.5.1).

» Wybrac tryb automatyczny grzanie/chtodzenie (= Instrukcja
modutu obstugowego jednostki wewnetrznej).

» Wprowadzi¢ wymagane ustawienia dla trybu chtodzenia:
temperature zataczenia, opdznienie zataczania, réznice pomiedzy
temperaturg w pomieszczeniu a punktem rosy (przesuniecie)

i minimalng temperature na zasilaniu (= Instrukcja modutu
obstugowego jednostki wewnetrznej).

» Ustawic roznice temperatur (delta) dla pompy ciepta (= Instrukcja
modutu obstugowego jednostki wewnetrznej).

» Wytaczyc obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego w wilgotnych
pomieszczeniach (np. tazience i kuchni), ew. sterowaé nimi za
posrednictwem czujnikéw punktu rosy na wyjsciu przekaznikowym
PK2 (= rozdziat 8.4).

18.5.1 Montaz czujnikow punktu rosy (osprzet do trybu
chiodzenia)

WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez
f j E wilgoc!

W razie braku wystarczajacej izolacji chronigcej przed
kondensacja wilgo¢ moze przedostawac si¢ nasasiednie
materiaty.

» W przypadku pracy w trybie chtodzenia wszystkie
rury i przytacza az do konwektora wentylatorowego
nalezy zaopatrzy¢ w izolacje chroniacg przed
kondensacja.

» Do izolacji uzy¢ materiatu przeznaczonego do
systemow chtodzenia z kondensacja.

» Podtaczyd spust do odptywu.

» W trybie chtodzenia ponizej punktu rosy nie nalezy
uzywac czujnikéw punktu rosy.

WSKAZOWKA: Szkody materialne spowodowane przez
f i § wilgoc!

Pracaw trybie chtodzenia ponizej punktu rosy powoduje

osadzanie sie wilgoci na sasiednich materiatach

(podtogi).

» Nie uzywac instalacji ogrzewania podtogowego do
trybu chtodzenia ponizej punktu rosy.

» Prawidtowo ustawic¢ temperature zasilania zgodnie
z Instrukcja modutu obstugowego jednostki
wewnetrznej.

Funkcja nadzorowania za pomocg czujnikéw punktu rosy zatrzymuje
tryb chtodzenia, gdy na rurach instalacji ogrzewczej tworzy sie

kondensat. Kondensat tworzy sie w trybie chtodzenia, gdy temperatura

instalacji ogrzewczej spada ponizej punktu rosy.

Punkt rosy zmienia sig w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Im wieksza jest wilgotno$¢ powietrza, tym wyzsza musi by¢
temperatura na zasilaniu, aby punkt rosy zostat przekroczony i nie
tworzyt sie kondensat.

Czujniki punktu rosy wysytaja sygnat do systemu sterowania
w momencie wykrycia tworzenia sie kondensatu. Powoduje to
zatrzymanie trybu chtodzenia.

Instrukcje instalacji i obstugi sg dotgczone do czujnikéw punktu rosy.

Buderus

W instalacjach biwalentnych nie jest mozliwy tryb chtodzenia ponizej
punktu rosy.

Tryb chtodzenia z konwektorami wentylatorowymi jest dozwolony

w instalacjach biwalentnych tylko wéwczas, jesli konwektory
wentylatorowe sg dostosowane do pracy powyzej punktu rosy, i tylko
w potaczeniu z regulatorem pokojowym RC 100H czujnikami punktu
rosy.

Jesli stosowane sg wytacznie konwektory wentylatorowe z odptywem

i izolowanymi rurami, temperature na zasilaniu mozna obnizy¢ nawet do
7°C. W celu zapewnienia bardziej stabilnej pracy w trybie chtodzenia
zaleca sie temperature co najmniej 10 °C, poniewaz przy 5 °C
aktywowana jest ochrona przed zamarzaniem.
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Data rozruchu:

Adres klienta: Nazwisko, imie:
Adres:
Miejscowos¢:
Telefon:

Firma instalacyjna: Nazwisko, imie:
Ulica:
Miejscowosc:
Telefon:

Dane produktu: Typ produktu:
TTNR:
Numer seryjny:
Nr FD:

Komponenty instalacji: Potwierdzenie/wartos¢
Regulator pokojowy bez czujnika wilgotnosci (RC100) OTak | O Nie

Regulator pokojowy z czujnikiem wilgotnosci (RC100H wymagany dotrybu | Tak | O Nie
chtodzenia)

Dodatkowe czujniki punktu rosy zamontowane w odpowiednim miejscu. OTak | O Nie
Liczba szt.

Zewnetrzne Zrodto ciepta, elektryczne/olejowe/gazowe OTak | O Nie
Typ: moc(kW): numer seryjny:

Czy instalacja solarna zostata podtaczona zgodnie z hydraulicznym OTak | O Nie

i elektrycznym schematem potaczen?
Czy zasobnik buforowy zostat podtgczony zgodnie z rozwigzaniem instalacji? | Tak | OO Nie

Typ. pojemnosc (1) numer seryjny:

Czy podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. zostat podtgczony zgodnie ze OTak | O Nie

schematem hydraulicznym?

Typ pojemnosc (1) powierzchnia grzewcza (m?) numer seryjny:
Pozostate komponenty (moduty osprzetu, np. MM100, SM 100, MP 100) OTak | O Nie

Jakie/ilo$¢?

Odstepy minimalne jednostki zewnetrznej:
Czy jednostka zewnetrzna jest ustawiona na wytrzymatej, rdwnej powierzchni? O Tak | OO Nie

Czy jednostka zewnetrzna jest stabilnie zakotwiona? OTak | O Nie
Czy podane odstepy minimalne sg zachowane? OTak | O Nie
Minimalny odstep od $ciany? ...... mm

Minimalne odstepy po bokach? ...... mm

Minimalny odstep od sufitu? ...... mm

Minimalny odstep od pompy ciepta? ...... mm

Czy jednostka zewnetrzna jest ustawiona w taki sposdb, aby nie spadat/kapat I Tak | OO Nie
na nig $nieg i deszcz z dachu?

Czy jednostka zewnetrzna jest ustawiona w taki sposdb, aby wydmuch OTak | O Nie
wentylatora byt zwrécony w kierunku przeciwnym do budynku?

Przewdd kondensatu pompy ciepta (jednostka zewnetrzna)

Czy przewdd kondensatu jest zamontowany w taki sposdb, aby gromadzacy | Tak | OO Nie
sie kondensat mdgt by¢ odprowadzany réwniez podczas mrozu?

Czy przewdd kondensatu jest zaopatrzony w kabel grzewczy? OTak | O Nie
Przytacza na pompie ciepta (jednostka zewnetrzna)

Czy przytacza zostaty prawidtowo wykonane? OTak | O Nie
Czy mozliwe jest wystarczajgce odpowietrzanie przytaczy? OTak | O Nie
Czy przytacza zostaty prawidtowo zaizolowane? OTak | O Nie
Odstepy minimalne jednostki wewnetrznej:

Czy podane odstepy minimalne sg zachowane? OTak | O Nie
Minimalny odstep od $ciany? ...... mm

Tab. 17 Protokét uruchomienia

56 Jednostka wewnetrzna Logatherm WLW196i ARE/B - 6 720822 477 (2017/11) Buderus



Minimalny odstep przed jednostka wewnetrzng? ...... mm
Instalacja ogrzewcza:
Czy ustalono ci$nienie w naczyniu wzbiorczym? ........ bar

Czy instalacja ogrzewcza zostata przeptukana przed montazem?

Czy instalacja ogrzewcza zostata napetniona zgodnie ze zmierzonym
cisnieniem wstepnym w naczyniu wzbiorczym na ... baréw?

Czy filtr czasteczek zostat oczyszczony?

Czy do instalacji ogrzewczej nalezy ogrzewanie podtogowe?

Czy do instalacji ogrzewczej nalezg grzejniki?

Czy do instalacji ogrzewczej naleza grzejniki i ogrzewanie podtogowe?
Pozostate (konwektory wentylatorowe itd.)?

Czy instalacja ogrzewcza zostata wykonana zgodnie z oficjalnym rozwigzaniem
instalacji?

Czy woda do napetniania zostata uzdatniona?
Opisac sposob uzdatniania wody do napetniania.

Czy spust zaworow bezpieczenstwa jest odprowadzony do odptywu?

Czy ustawienia predkosci obrotowej napedéw elektrycznych zawordw
mieszajacych w obiegach grzewczych zostaty prawidtowo dokonane?

Czy suszenie jastrychu zostato aktywowane?

Zanotowac ustawienia obiegow grzewczych (temperatura maksymalna, krzywa grzewcza, ograniczenia itd.):

Obieg grzewczy 1:

Obieg grzewczy 2:

Obieg grzewczy 3:

Obieg grzewczy 4:

System przygotowania c.w.u.:

Czy priorytet c.w.u. zostat aktywowany?
Ustawiony czas dezynfekcji termicznej:
Ustawiona temperatura cieptej wody:
Podtaczenie elektryczne:

Czy przewody niskiego napiecia zostaty utozone z minimalnym odstepem
100 mm od przewoddw 230 V/400 V?

Czy przytacza CAN-BUS zostaty prawidtowo wykonane?
Czujnik zostat podtaczony monitor mocy?
Czy przetacznik terminacji zostaty prawidtowo ustawione?

Czy czujnik temperatury zewnetrznej T1 znajduje sie po najchtodniejszej
stronie budynku?

Czy czujniki temperatury zasilania (TO, TC1) zostaty umieszczone
w odpowiednim potozeniu zgodnie z rozwigzaniem instalacji?

Przytacze sieciowe:

Czy kolejnos¢ faz L1, L2, L3, Ni PE w pompie ciepta i jednostce wewnetrznej
jest zgodna?
Czy przytacze sieciowe zostato wykonane zgodnie z instrukcjg montazu?

°C

OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie

OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie
OTak | O Nie

Bezpiecznik automatyczny dla pompy ciepta i dogrzewacza elektrycznego, (A), charakterystyka?

Tryb reczny:

Czy zostat przeprowadzony test dziatania poszczegdlnych podzespotow
(pompa, zawor mieszajacy, zawor 3-drogowy itd.)?

Uwagi:

Czy warto$ci temperatur zostaty sprawdzone w menu i udokumentowane?
T0

T1

W1

TL5

TCO

TC1

Ustawienia pompy ciepta:

Ustawiona temperatura cieptej wody: °C

Tab. 17 Protokoét uruchomienia

Buderus

OTak | O Nie

OTak | O Nie
°C

°C
°C
°C
°C

°C
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Wartosc Delta dla pompy obiegowej PCO ustawiona na °C
Ustawienia dogrzewacza:
Opoznienie startu (min):

Aktywowane programy czasowe/funkcja zaktadu energetycznego dla OTak | O Nie
dogrzewacza
Blokowanie dogrzewacza OTak | O Nie

Dogrzewacz elektryczny, ustawienia mocy przytaczowej w przypadku pracy réwnolegte] ze sprezarka (KW):

Dogrzewacz, temperatura maksymalna °C
Moc elektryczna (wskazanie aktualnej wartosci)

Funkcje zabezpieczajace:

Blokada pompy ciepta przy niskiej temperaturze zewnetrznej. Ustawienie ....... °C

Czy instalacja odpowiada jednemu z rozwigzan instalacji zamieszczonych OTak | O Nie
w instrukcjach montazu lub dokumentacji projektowej?

Czy uruchomienie zostato prawidtowo przeprowadzone? OTak | O Nie
Czy sa konieczne dalsze dziatania ze strony instalatora? OTak | O Nie
Uwagi:

Podpis instalatora:

Podpis klienta:

Tab. 17 Protokoét uruchomienia
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