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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli
Wskazowki ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujgce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos$¢ wystapienia ciezkich obrazeri ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

& 0STROZNOSC:

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

L3
1
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami

dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znaczenie |
> Czynnos¢
> Odsyfacz do innych fragmentéw dokumentu
Pozycja/wpis naliscie
- Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2  0Ogodlne zalecenia bezpieczenstwa

1.2.1 Zakres zastosowania

Pompe ciepta mozna montowac tylko w zamknietych instalacjach
ogrzewczych zgodnie z normg EN 12828.

Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
w wyniku takiego uzytkowania sg wytaczone z odpowiedzialnosci.

/\ Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do
uzytku domowego itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez
urzadzenia elektryczne, nalezy przestrzegac
nastepujacych przepiséw normy EN 60335-1:
,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach
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fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub osoby
niemajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
jesli sg one pod nadzorem lub zostaty poinstruowane
pod katem bezpiecznego uzycia urzagdzenia oraz znaja
wynikajace z tego niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie
moze by¢ uzywane przez dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez
uzytkownika nie moga by¢ przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru.”

,Aby uniknac zagrozen, uszkodzony przewdd zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta,
serwis techniczny lub wykwalifikowanego
specjaliste.”

A\ Przeglady i konserwacja

Regularne przeglady i konserwacja sg wymogiem dla
zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji
ogrzewczej i wyeliminowania jej ucigzliwosci dla
Srodowiska.

Zalecamy zawarcie z uprawniong firma specjalistyczng
umowy na wykonywanie corocznych przegladow i
zaleznych od potrzeb konserwacji.

» Prace mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
uprawnione firmy instalacyjne.

» Niezwtocznie zleci¢ usuniecie stwierdzonych
usterek.

/\ Zmiany i naprawy

Nieprawidtowo wykonane zmiany pompy ciepta oraz
innych czesci instalacji ogrzewczej moga powodowac
obrazenia 0sob i/lub szkody rzeczowe/uszkodzenie
instalacji.

» Prace moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanych instalatorow.

» Demontaz obudowy pompy ciepta jest zabroniony.

» Nie wprowadzac jakichkolwiek modyfikacji do
pompy ciepfa ani innych czesci instalacji
ogrzewczej.

/\ Powietrze w pomieszczeniu

Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu
zainstalowania nie moze zawierac substancji palnych
badz agresywnych chemicznie.

» Nie stosowac ani nie sktadowac¢ materiatow
tatwopalnych lub wybuchowych (papieru, benzyny,
rozcienczalnikdw, farb itp.) w poblizu Zzrddta ciepta.

» Nie stosowac ani nie sktadowac substancji
powodujacych korozje (rozpuszczalnikdw, klejow,
srodkdw czyszczacych zawierajacych chlor itp.)

w poblizu zrédta ciepta.



Opis produktu

A\ Uszkodzenia wskutek dziatania mrozu

Jezeli instalacja ogrzewcza nie pracuje, istnieje

niebezpieczenstwo jej zamarznigcia:

» Przestrzegac wskazowek dotyczacych ochrony
przed zamarzaniem.

» Instalacje nalezy zawsze pozostawia¢ wtgczong
z uwagi na dodatkowe funkcje, np. przygotowanie
c.w.u. lub zabezpieczenie przed blokada.

» Niezwtocznie usuwac usterki.

/\ Niebezpieczeristwo oparzenia w punktach
poboru cieptej wody

» Jesli temperatura cieptej wody zostanie ustawiona
powyzej 60 °Clubwtaczono dezynfekcje termiczna,
nalezy zainstalowac mieszacz. W razie watpliwosci
zwrocic sie do instalatora.

2 Opis produktu

To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez
zgody producenta jest niedozwolone.

Pompa ciepta WLW196i AR razem z jednostka wewnetrzng IDU-..iB,
naleza do serii instalacji ogrzewczych, ktore pozyskujg energie z
powietrza zewnetrznego do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Poprzez
odwrdcenie procesu - pobranie ciepta z wody grzejnej i odprowadzenie
jej do powietrza zewnetrznego — mozna w razie potrzeby zastosowac
instalacje ogrzewczg do chtodzenia. W tym celu wymagane jest jednak
przystosowanie instalacji ogrzewczej do pracy w trybie chtodzenia.

Instalacja ogrzewcza jest sterowana za pomoca modutu obstugowego
znajdujacego sie w jednostce wewnetrznej. Modut obstugowy reguluje
prace instalacji i steruje nig za po$rednictwem réznych ustawien dot.
ogrzewania, chtodzenia, c.w.u. i pozostatych parametrow pracy.
Funkcja kontrolna wytgcza jednostka zewnetrzna np. w przypadku
ewentualnej usterki, aby chroni¢ wazne czesci przed uszkodzeniem.

2.1  Tabliczka znamionowa
WLW196i AR: Tabliczka znamionowa jest umieszczona w tylnej
cze$ci pompy ciepta.
IDU-..iB : Tabliczka znamionowa znajduije sig na sterowniku jednostki
wewnetrznej za pokrywa.
Zawiera informacje takie jak moc, numer katalogowy i seryjny oraz date
produkcji.

2.2  Deklaracjazgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu
spetniaja wymagania dyrektyw europejskich i
uzupetniajacych przepisow krajowych. Zgodnosé
potwierdzono oznakowaniem CE.
Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

2.3  Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna)

Pompa ciepta posiada uktad sterowania z inwerterem, tj. automatycznie
reguluje liczbe obrotow sprezarki, dzieki czemu zawsze dostarczana jest
dokfadnie potrzebna ilos¢ energii. Rdwniez wentylator posiada
regulowang predkos¢ obrotowa i reguluje swoja wydajno$¢, w zaleznosci
od potrzeb, dla mozliwie niskiego zuzycia energii.

Rozne predkosci obrotowe oddziatujg takze na hatas instalacji: im
wyzsza predkosc¢ obrotowa, tym gtosniejsza instalacja.

Odmrazanie

Przy niskiej temperaturze zewnetrznej na parowniku moze tworzy¢ sie
l6d. Gdy warstwa lodu stanie sie tak duza, ze bedzie zaktdcaé przeptyw
powietrza przez parownik, wigcza sie funkcja automatycznego
odmrazania. Po stopieniu catego lodu pompa ciepta powraca do
normalnego trybu pracy. Przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C
odmrazanie jest przeprowadzane podczas normalnego trybu grzania.
Przy niskiej temperaturze zewnetrznej w celu odmrozenia kierunek
przeptywu czynnika chtodniczego w obiegu jest zmieniany przez zawor
4-drogowy, a goracy gaz prowadzony od sprezarki odmraza l6d. W tym
czasie instalacja ogrzewcza nieco sie ochtadza. Czas trwania procesu
odmrazania jest zalezny od stopnia oblodzenia i aktualnej temperatury
powietrza zewnetrznego

2.3.1 Zakres pracy pompy ciepta bez dogrzewacza

[i]
Pompa ciepta wytacza sie przy ok. - 20 °C lub +35 °C. Ogrzewanie

i przygotowanie c.w.u. sg wowczas realizowane przez jednostke
wewnetrzng lub zewnetrzne Zrédto ciepta. Pompa ciepta ponownie sie
uruchomi, kiedy temperatura zewnetrzna wzro$nie powyzej — 17 °Club
spadnie ponizej +32 °C. W trybie chtodzenia pompa ciepta wytaczy sie
przy ok. +45 °C i ponownie uruchomi przy ok. +42 °C.
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Rys. 1 Pompa ciepta bez dogrzewacza

[1]  Maksymalna temperatura zasilania (TO)
[2] Temperatura zewnetrzna (T1)
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Opis produktu

2.3.2 Wykres obiegu czynnika chtodniczego

75 %

25%

100 %

1

—4,5°C

50 °C

Rys. 2 Zasada dziatania obiegu czynnika chtodniczego w pompie ciepta

[1]  Parownik

[2] Sprezarka

[3] Skraplacz

[4]  Zawor rozprezny

24  Jednostka wewnetrzna

Zadaniem jednostki wewnetrznej jest rozdzielanie ciepta pochodzacego
z pompy ciepta do instalacji ogrzewczej i podgrzewacza
pojemnos$ciowego c.w.u. Pompa obiegowa w jednostce wewnetrznej
posiada regulowang predkosc¢ obrotowa, dzigki czemu przy niskim
zapotrzebowaniu predkos¢ jest automatycznie obnizana. Pozwala to
zmniejszy¢ zuzycie energii.

Jesli przy niskiej temperaturze zewnetrznej zapotrzebowanie na ciepto
wzrosnie, moze by¢ potrzebny dogrzewacz. Dogrzewacze mogg by¢
zintegrowane lub zewnetrzne; sa one wigczane i wytgczane przez modut

obstugowy w jednostce wewnetrznej. Jezeli pompa ciepta pokrywa
jedynie zapotrzebowanie na cze$¢ zapotrzebowania na energie dla
instalacji ogrzewczej, brakujgca moc grzewcza jest uzupetniana przez
dogrzewacz. Gdy instalacja ogrzewcza ponownie pokrywa niezbedne
zapotrzebowanie na energie, dogrzewacz jest automatycznie
roztaczany.

IDU-..iB

Jesli pompa ciepta WLW196i AR jest potaczona z jednostka wewnetrzng
IDU-..iB i ma wytwarzac réwniez c.w.u., trzeba podtaczy¢ zewnetrzny
dogrzewacz oraz, jesli to konieczne, zewnetrzny podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. Przetagczanie pomiedzy ogrzewaniem a c.w.u.
odbywa sie wowczas za pomocg zewnetrznego zaworu 3-drogowego.
Jednostka wewnetrzna posiada zawdr mieszajacy. Reguluje on ciepto z
zewnetrznego dogrzewacza, ktory jest wtaczany w razie potrzeby.

Rys. 3  Pompa ciepta WLW196i AR, jednostka wewnetrzna IDU-..iB bez dogrzewacza elektrycznego, zewnetrzny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

i zewnetrzny dogrzewacz
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Obstuga

2.5  Wskazowka dotyczaca oszczednosci energii

« Nalezy przede wszystkim uzywac trybu normalnego, przy ktérym
zuzycie energii instalacji ogrzewczej jest najnizsze. Ustawic¢ Zgdang
temperature pomieszczenia zgodnie z osobistymi preferencjami.

« We wszystkich pomieszczeniach catkowicie otworzy¢ zawory
termostatyczne. Dopiero, gdy po dtuzszym czasie Zagdana
temperatura pomieszczenia nie zostanie osiagnieta, nalezy
zwigkszy¢ ustawienie temperatury na module obstugowym. Tylko,
jezeliw okreslonym pomieszczeniu temperatura bedzie zbyt wysoka,
nalezy zmniejszy¢ ustawienie zaworu termostatycznego w tym
pomieszczeniu.

« Jezeli jest zainstalowany regulator pokojowy, moze by¢ on uzywany
do optymalnej regulacji wg temperatury pomieszczenia. Unika¢
oddziatywania ciepta zewnetrznego (np. promieniowanie stoneczne
lub kominek). W przeciwnym razie moze doj$¢ do niepozgdanych
wahan temperatury pomieszczenia.

- Bezposrednio przed grzejnikami nie powinny sie znajdowac zadne
duze przedmioty, np. sofa (min. odstep 50 cm). W przeciwnym razie
ogrzane lub ochtodzone powietrze nie moze krazy¢ i ogrzewac wzgl.
chtodzi¢ pomieszczenia.

« Temperatury, przy jakiej ma rozpoczynac sie chtodzenie, nie nalezy
ustawiac zbyt nisko. Takze chtodzenie mieszkania powoduje zuzycie
energii.

Prawidtowe wietrzenie

Zamiast uchyla¢ okna, otwierac je na krotki czas na osciez. Gdy okna sg
uchylone, pomieszczenie bedzie stale tracito ciepto bez znaczacej
poprawy jakosci powietrza w pomieszczeniu. Podczas wietrzenia
zamkng¢ zawory termostatyczne lub zredukowac ustawienie regulatora
sterujacego wg temperatury pomieszczenia.

3 Obstuga

3.1  Modut obstugowy
Modut obstugowy HMC 300 reguluje kazdy z maks. 4 obiegdw
grzewczych, kazdorazowo za pomoca jednego z ponizszych sposobdw
regulacji:
+ Regulacja wg temperatury zewnetrznej
- Modut obstugowy ustawia temperature zasilania na podstawie
zoptymalizowanej krzywej grzania.
+ Regulacja wg temperatury zewnetrznej z punktem
poczqtkowyml)
- Modut obstugowy ustawia temperature zasilania na podstawie
uproszczonej krzywej grzania.

Dla obu trybéw sterowania mozna zainstalowa¢ modut zdalnego
sterowania w pomieszczeniu wiodgcym, aby umozliwi¢ wptyw
zmierzonej i niezbednej temperatury pomieszczenia. Krzywa grzania
jest wowczas odpowiednio dopasowywana.

[i]

Modut obstugowy HMC 300 jest wbudowany w urzadzenie i nie moze
by¢ uzywany jako modut zdalnego sterowania. Nalezy zapytaé¢ instalatora
o dostepne moduty zdalnego sterowania.

i
W przypadku regulacji wg temperatury zewnetrznej z uwzglednieniem
temperatury pomieszczenia zawory termostatyczne w pomieszczeniu

wiodacym (pomieszczenie, w ktérym zamontowano modut zdalnego
sterowania) muszg by¢ catkowicie otwarte!

Teksty na wyswietlaczu sg zalezne od wersji oprogramowania modutu
obstugowego i moga roznic sie od tekstéw w niniejszej instrukcji.
Zakresy ustawien, ustawienia podstawowe i zakres funkcji moga

w zaleznosci od instalacji rézni¢ sie od podanych w niniejszej instrukcji:

+ Gdy zainstalowane sg 2 obiegi grzewcze lub wiecej, dostepne
i wymagane sg ustawienia dla réznych obiegow grzewczych.

- Jedlizainstalowane sa specjalne czesciinstalacjii moduty (np. modut
solarny SM 200, modut basenowy MP 100) dostepne i wymagane s3
odpowiednie ustawienia.

+ Jezeli sg zainstalowane okreslone urzadzenia grzewcze, moga ew.
by¢ dostepne i wymagane dodatkowe ustawienia.

3.1.1 Eksploatacja po awarii zasilania

Krotka awaria zasilania lub fazy z wytgczonym urzadzeniem grzewczym
nie powoduije utraty ustawier. Modut obstugowy wznawia prace po
przywrdceniu napiecia. Moze byé ew. konieczne ponowne ustawienie
godziny i daty. Inne ustawienia nie s3 wymagane.

1) To ustawienie nie jest dostepne w Finlandii, Norwegii i Szwecji
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Obstuga

3.1.2 Potozenie modutu obstugowego
Modut obstugowy znajduje sie za klapka jednostki wewnetrznej.

6720819 416-06.2!

Rys. 4 Modut obstugowy IDU-..iB

3.2  Panel obstugi
3.2.1 Przeglad elementow obstugowych i symboli

3 .
® R - @
@ ~ info @
1 tav
O o) @

@

6720808 471-01.10

Rys. 5  Elementy obstugowe

[1]  Przycisk fav: wywotanie menu ulubionych

[2]  Przycisk dodatkowa c.w.u.: do wtaczania jednorazowego
tadowania c.w.u.

[3]  Przycisk c.w.u.: do ustawiania trybu przygotowania c.w.u.

[4]  Przycisk menu: otwieranie menu gtéwnego (krotkie nacisniecie)

[5] Przycisk info: otwieranie menu informacyjnego lub wigcej
informacji o aktualnym wyborze

[6] Przycisk €o: wywotywanie nadrzednego menu lub anulowanie
wartosci (krotkie naci$niecie), powrdt do wskazania
standardowego (dtugie nacisnigcie)

[7]1  Pokretto nastawcze: wybor (obrot) i potwierdzenie (naci$niecie)

[i]

Jesli podswietlenie wyswietlacza jest wytaczone, pierwsze nacisniecie
pokretta nastawczego powoduje jedynie wtgczenie podswietlenia. Przy
obrdceniu pokretta nastawczego i jednoczesnym nacisnieciu innego
elementu obstugowego dodatkowo do opisanego dziatania wigczane
jest podswietlenie. Zawarte w niniejszej instrukcji opisy czynnosci
zwigzanych z obstugg zaktadaja, ze pods$wietlenie jest wigczone. Jezeli
nie zostanie nacisniety zaden element obstugowy, podswietlenie
wytacza sie automatycznie (na wskazaniu standardowym po ok. 30's,
w menu po 30 min., w przypadku usterki po 24 godz.).
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Rys.6  Symbole wskazania standardowego (przyktad)

]

Wskazanie standardowe odnosi sie wytacznie do wskazywanego obiegu
grzewczego. Zmiany zadanej temperatury pomieszczenia na wskazaniu
standardowym maja wptyw tylko na wskazywany obieg grzewczy.

e

2 O Wskazanie wartosci (aktualna temperatura):
5

Temperatura pomieszczenia, jezeli dla
wskazywanego obiegu grzewczego jest
zainstalowany modut zdalnego sterowania
Temperatura urzadzenia grzewczego

w przypadku instalacji na urzadzeniu
grzewczym.

Wiersz informacji: wskazanie godziny, dnia

tygodnia i daty.

Dodatkowe wskazanie temperatury:

8¢ temperatury zewnetrznej, temperatury

' kolektora stonecznego lub systemu
przygotowania c.w.u.

Tekst informacyjny: np. nazwa aktualnie
wysSwietlanej temperatury (= rys. 6, [1]).
Gdy wystepuje usterka, az do momentu jej
usuniecia jest wyswietlana w tym miejscu
wskazowka.

5 Blokada przyciskow jest aktywna
(przytrzymac wcisniety przycisk CWU

i pokretto nastawcze, aby wigczy¢ lub
wyfaczy¢ blokade przyciskow).



Obstuga

R

6 :;(:0 Infografika: Pompa solarna pracuje.
= Infografika: Przygotowanie c.w.u. jest
aktywne
- Infografika: Dezynfekcja termiczna (c.w.u.)
T jest aktywna
. Infografika: Dodatkowe przygotowanie c.w.u.
o jest aktywne
= Infografika: Ogrzewanie basenu jest aktywne
Infografika: Ogrzewanie jest aktywne
Juil
- Infografika: Chtodzenie jest aktywne
4 Infografika: Wytaczenie przez zaktad
® energetyczny (blokada zaktadu
energetycznego aktywna)
- Infografika: Zewnetrzne wejscie jest aktywne
(modut zdalnego sterowania)
& Infografika: Funkcja urlopowa jest aktywna
@ Infografika: Harmonogramy sg aktywne
2 Infografika: Funkcja Smart Grid jest aktywna
22 Infografika: Suszenia jastrychu jest aktywne
4 Infografika: Dogrzewacz elektryczny jest
+ aktywny
4 Infografika: Monitor mocy jest aktywny
Infografika: Dodatkowe urzadzenie grzewcze
DP jest aktywne
% Infografika: Funkcja odmrazania jest aktywna
S
@ Infografika: Sprezarka (pompa ciepta) jest
aktywna

7 Tryb pracy Tryb pracy: Tryb zoptymalizowany brak

aktywnego harmonogramu.

Tryb pracy: Program 1 | Program 2 tryb
automatyczny (zgodnie harmonogramem) jest
aktywny dla wyswietlanego obiegu

grzewczego.
2k Tryb pracy: tryb grzania jest aktywny.
« Tryb pracy: tryb obnizenia jest aktywny.

Tab. 2 Symbole na wyswietlaczu

Przeglad struktury menu gtéwnego i pozycji poszczegoinych punktow
menu przedstawiono na kofcu niniejszego dokumentu.

Przeglad punktéw menu informacyjnego znajduje sie na koricu
dokumentacji. Menu informacyjne pozwala na szybkie wywotanie
informacji dotyczacych stanu pompy ciepta.

Punktem wyj$cia w ponizszych opisach w kazdym przypadku jest
wskazanie standardowe (= rys. 6).

3.2.2 Wylaczanie
Modut obstugowy jest zasilany pragdem przez potaczenie magistrali i
pozostaje standardowo caty czas wtgczony. Instalacja jest tylko
przejsciowo wytaczana, np. do czyszczenia filtra.
> Tymczasowe wytgczanie modutu obstugowego:
- Nacisna¢ i przytrzyma¢ pokretto nastawcze, az ponownie
wyswietli sie wyskakujgce menu.
- Wybra¢ Tak w menu Przetaczy¢ w tryb czuwania?
» Witaczenie modutu obstugowego:
- Nacisnac i przytrzymac pokretto nastawcze, az ponownie
wyswietli sie wyskakujace menu.
- Wybra¢ Tak w menu Przetaczy¢ z trybu czuw. na tr. pracy?

[i]

Po dtuzszej awarii zasilania lub dtuzszym wytaczeniu nalezy w razie
koniecznosci znéw ustawic czas i date. Wszystkie pozostate ustawienia
pozostajg zachowane.

3.2.3  Wyhor obiegu grzewczego dla wskazania standardowego
We wskazaniu standardowym sg prezentowane zawsze dane tylko
jednego obiegu grzewczego. Jezeli sg zainstalowane 2 obiegi grzewcze
lub ich wieksza liczba, mozna ustawi¢, do ktérego z obiegéw ma sie
odnosi¢ wskazanie standardowe.

> Nacisna¢ i obrdci¢ pokretto nastawcze, aby wybrac obieg grzewczy.

&r,10.03,2014 . 1345
05 res:
125

o 0m=

6 720 813 246-902.10

» Poczekac kilka sekund lub nacisna¢ pokretto nastawcze, aby
potwierdzié.

3.2.4 Ustawienie trybu pracy

Wiaczenie trybu automatycznego (z harmonogramem)
Gdy aktywny jest tryb reczny:
» Nacisna¢ przycisk menu.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/
chtodzenie.

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Tryb pracy.
Zaznaczy¢ wybrany obieg grzewczy i nacisna¢ pokretto nastawcze.
Wybra¢ auto i nacisna¢ pokretto nastawcze.

Aby powrdci¢ do wskazania standardowego, nacisnaé i przytrzymac
przycisk 2.

vvyywyy

Sr,19.03.2014 ' 14:39

HOE res
5 125"
Ternperatura zasilania

OG1 Preg. 1 0F

e Om

6 720 813 246-903.10

Wyswietli sie wyskakujace okienko i uaktywniony zostanie
harmonogram. Temperatura biezaca miga.
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Aktywacja zoptymalizowanego trybu (bez harmonogramu)

Gdy aktywny jest tryb reczny:

» Nacisnac przycisk menu.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzyé menu Ogrzewanie/
chtodzenie.

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Tryb pracy.
Zaznaczy¢ wybrany obieg grzewczy i nacisng¢ pokretto nastawcze.
Wybra¢ Zoptymal. i nacisng¢ pokretto nastawcze.

Aby powrdci¢ do wskazania standardowego, nacisnac i przytrzymac
przycisk €.

vvyyy

Sr,12.03.2014 ' 15:01

405

Temperstura zasilania

1EE|°C

0G1 zoptymal,

NO WM S

6 720 813 246-904.10

Otwiera sie wyskakujace okienko i jest wy$wietlana niezbedna
temperatura pomieszczenia.

3.2.5 Tymczasowazmiana temperatury pomieszczenia

Utrzymanie trybu automatycznego

» Obrdcic¢ i nacisng¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ zgdang
temperature pomieszczenia.
Zakres czasowy, ktdrego dotyczy zmiana, jest wyrézniony na tle
pozostatych zakresdow.

Sr,19.03.2014 12:48

48522

Ternperatura zasilania
0G1 Prog. 1 Temp. na EEf°C
I -

0 3 i P 24
6 720 813 246-905.10

Zmiana obowigzuje do momentu osiagniecia kolejnego czasu
przetaczenia aktywnego programu czasowego.

Anulowanie zmiany temperatury:
» Obracacinacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ warto$¢ podana
W programie czasowym.

3.2.6 Trwatazmiana temperatury pomieszczenia

Tryb zoptymalizowany(Bez harmonogramu)

» Obracad i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawic temperature.

Cz, 20.03.2014 0741

OGAOhiey grzewczy 4)

Czy zrnienié temp, w pomiesz oz,
dla zoptym, pracy pompy ciepta
na 20.0°CT

Mie

6 720 813 246-906.10
-lub-
» Otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie > Ustawienia
temperatury > Tryb zoptymalizowany.
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» Wybrac Zagdang temperatura i potwierdzi¢ lub wybra¢ i potwierdzi¢
Ogrzewanie wyfaczone.

Tryb automatyczny

» Wybra¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie > Ustawienia
temperatury > Ogrzew., Obnizenie lub Chtodz..

Qarz. 21.0°C
Obnizenie [15.0°C
chtodz, 119.0°C

6 720 813 246-07.10
» Ustawic¢ zagdane temperatury dla danego trybu i potwierdzi¢ lub
wybra¢ Ogrzewanie wytaczone dla trybu obnizenia i potwierdzic.

» Tryby pracy za pomoca harmonogramu przypisac do zadanych
odcinkéw czasu.

3.2.7 Dostosowac ustawienia dla ogrzewania do programu
czasowego (tryb automatyczny)

Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
ogrzewczej
» Otworzy¢ menu gtéwne.

» Otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie > Program czasowy >
Moj program czasowy 1 lub 2.

'III. > Obleg Erzewczy 1

Akywuj program czasowy Prog 1

WM& program czasowy 1 >

Resetuj program

M&] program czasowy 2 »

Resatu) program

6 720 807 410-24.10

Wybraé dzien tygodnia lub grupe dni

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewczej.

» Nacisnac pokretto nastawcze, aby aktywowac pole do wprowadzania
dnia tygodnia lub grupy dni.

» Wybrac dzien tygodnia lub grupe dni i potwierdzic.

'III. » MOj program czasowy 1

Kapiuj

0k Ogrzew.
I Obniz,

0 3 T2 @ 24
0010010088-001

Przesuniecie czasu przelaczenia

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewczej.

» Aby aktywowac pole do wprowadzania czasu przetaczenia, obrdci¢
i nacisng¢ pokretto nastawcze.
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» Ustawic czas przetaczenia i zatwierdzic.

program czasowy 1

1 Crwartek F K apiuj
od EEIM ¢ oszew. W
od 23:00 T Obniz. [

0 3 1 & 4
0010010089-001

Ustawienie temperatury/trybu pracy dla odcinka czasu

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewcze;j.

» Aby aktywowac pole wprowadzania trybu pracy, obrécié¢ i nacisna¢
pokretto nastawcze.

» Ustawic tryb pracy i potwierdzic.

T > Mdj program czasowy 1

4 Czwartek P K apiu)
od 0830
od 2300

1 Obniz, ]

y
24

=
0010010090-001

Usuwanie czasu przetaczenia

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewcze;j.
» Wybra¢ symbol usuwania czasu przetgczenia () i potwierdzié.

> M3j program czasowy 1

4 Crwartek # [eT1I0]

od 0&:30 T Obniz.
od 2300 OF Ogrzew., W

0010010093-001
Symbol odnosi sie do czasu przetaczenia wyswietlanego w tym
samym wierszu.
» Aby usungc czas przetaczenia, wybrac Tak i potwierdzié.
Poprzedni przedziat czasowy zostanie przedtuzony az do nastepnego
czasu przetaczenia. Czasy przetaczenia zostajg automatycznie
uszeregowane w porzadku chronologicznym.

Kopiowanie programu czasowego

» Otworzy¢ menu do dostosowywania harmonogramu dla instalacji
0grzewczej.
» Wybra¢ dzien tygodnia, ktdry ma zosta¢ skopiowany, np. czwartek.

Cewartek
od 08:30
od 2300

OF Ogrzew. W

=

®
0010010094-001

24

10

» Wybrac i potwierdzi¢ Kopiuj.
Zostanie wybrana lista wyboru z dniami tygodnia.

» Wybrac dni tygodnia (np. poniedziatek i wtorek), ktore maja zosta¢
nadpisane wybranym wcze$niej harmonogramem.

= » Czwartek kopiuj

& Fn Bt O Sr
O Pt O S0 (s

Kopiui > |

Przenies punkty przetaczenia
z Czwartek nainne dni.

0010004419-001

» Wybrac i potwierdzi¢ Kopiuj.

3.2.8 Wyhor aktywnego programu czasowego dla instalacji
ogrzewczej
» Otworzy¢ menu gtdwne.
» Otworzy¢ Ogrzewanie/chtodzenie > Program czasowy > Aktywuj
program czasowy.

aktywuj program czasowy i Frog, 1 E

Mo program czasowy 1 »

Resetuj program

M&j program czasowy 2 >

Resetuj program

6 720 807 410-22.10
» Wybra¢ Méj program czasowy 1 |ub 2 i potwierdzi¢.

> Aktywuj

® MS) program cZasowy 1

O MG program czasowy 2

Aktywuj program czasowy dla ob, grz.

6 720 807 410-23.10

Modut obstugowy pracuje w trybie automatycznym z wybranym
harmonogramem. Gdy zainstalowane sg 2 obiegi grzewcze lub ich
wieksza liczba, ustawienie to obowigzuje tylko dla wybranego obiegu
grzewczego.

3.2.9 Zmiana nazwy programu czasowego lub obiegu
grzewczego

Programom czasowym i obiegom grzewczym wstepnie

przyporzadkowane sa nazwy standardowe.

Otworzy¢ menu zmiany nazwy harmonogramu

» Otworzy¢ menu gtéwne.

» Otworzyé menu Ogrzewanie/chtodzenie > Program czasowy >
Obieg grzewczy 1...4 > Zmien nazwe prog. czas..
Migajacy kursor wskazuje pozycje, w ktorej rozpoczyna sie
wprowadzanie znakow.

Otworzy¢ menu zmiany nazwy obiegu grzewczego (dostepne tylko,
jezeli sa zainstalowane 2 obiegi grzewcze lub wiecej)

» Otworzy¢ menu gtdwne.

WLW196i ARIDUIB - 6721817806 (2019/12) Buderus
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» Otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie > Program czasowy >
Obieg grzewczy 1 > Zmien nazwe obiegu grz. (lub inny obieg
grzewczy).

Paodaj indywidualna
nazwe obiagu grzewczego.

6 720 813 246-24.10

Migajacy kursor wskazuje pozycje, w ktorej rozpoczyna sie
wprowadzanie znakow.

Wprowadzanie znakéw

» Otworzy¢ menu zmiany nazwy harmonogramu lub obiegu
grzewczego.

» Obracajac pokretto nastawcze, przesuna¢ kursor na zadane miejsce.

» Aktywowaé pole wprowadzania (z prawej strony kursora), naciskajac
pokretto nastawcze.

» Wybrac znak i potwierdzié.

Zmien nazwe obiegu gr

Obieg grzewczy [l

Fodaj indywidualng
nazwe ob. grrewczego,

6 720 807 410-34.10
Wybrany znak zostanie wprowadzony. Aktywne jest nastepne pole
wprowadzania.
» Aby zakonczy¢ wprowadzanie, nacisnac przycisk <.

Usuwanie znakow/resetowanie nazwy

Aby usuna¢ znak:

» Otworzy¢ menu zmiany nazwy harmonogramu lub obiegu
grzewczego.

» Obracajac pokretto nastawcze, przesuna¢ kursor za znak, ktory ma
zostac usuniety.

» Aktywowac pole wprowadzania, naciskajac pokretto nastawcze.

» Wybrac znak <C i potwierdzi¢.

> Zmien nazwe obiegu gr

Obieg grzewczy [

Paodaj indywidualna
nazwe ob, greewczezo,

6 720 807 410-35.10
Znak z lewej strony pola wprowadzania zostaje usuniety.
Aby zresetowac nazwe:
» Usung¢ wszystkie znaki.

Nazwa standardowa zostanie automatycznie wprowadzona
ponownie.

Buderus WLW196i AR IDU iB - 6721817806 (2019/12)

3.2.10 Ustawianie c.w.u.

H

Gdy funkcja dezynfekcji termicznej jest wtgczona, podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. jest podgrzewany do ustawionej temperatury.
C.w.u. o wyzszej temperaturze moze byc uzywana do dezynfekcji
termicznej systemu przygotowania c.w.u.

» Przestrzega¢ wymogdw krajowych i regionalnych dotyczacych
warunkéw pracy dla pompy cyrkulacyjnej, w tym jakosci wody, oraz
instrukcji obstugi urzadzenia grzewczego.

Wybor trybu pracy dla przygotowania c.w.u.

Aby aktywowac ciagte przygotowanie c.w.u.:

» Wybrac i potwierdzi¢: Zawsze wt. - c.w.u Eco+
Eksploatacja z najnizsza temperaturg c.w.u. i najnizszym zuzyciem
energii.

-lub-

> Zawsze wt. - c.w.u Eco.
Eksploatacja ze $rednig temperatura c.w.u. i Srednim zuzyciem
energii

-lub-

> Zawsze wt. - c.w.u Komfort
Eksploatacja z najwyzsza temperaturg c.w.u. i najwyzszym zuzyciem
energii prowadzi w zaleznosci od okolicznosci do zwiekszonego
poziomu cisnienia akustycznego instalacji.

= » Tryb pracy

O Zawsze wih — redukcja cow.u.

® Fawsze wih - cow.L. E

O Jak program czasowy ob. grz.

Wykierz tryb pracy dla
swstemu cow.u,

6 720 807 410-39.10

Temperatury c.w.u. dlaposzczeg6inych trybow pracy sg ustawiane przez
instalatora.

Aktywacja dodatkowego tadowania c.w.u. (natychmiastowa funkcja
c.w.u.)

Jesli c.w.u. jest tymczasowo potrzebna poza normalnym fadowaniem

c.w.u. lub czasami ustawionymi w harmonogramie:

» Ustawi¢ maksymalng temperature c.w.u. i okres w zaleznosci od
potrzeb.

» Otworzy¢ menu z ustawieniami c.w.u.

» Wybrac i potwierdzi¢ Dodatkowa c.w.u. > Uruchom teraz.

= » Uruchom teraz

Czy cheesz zatadowad
teraz swoj system cow .’

Mie

6 720 807 410-14.10

» W wyskakujacym okienku wybrac Tak i potwierdzic.

» Przygotowanie c.w.u. jest natychmiast aktywowane. Po uptywie
ustawionego czasu dodatkowe fadowanie c.w.u. wytacza sie
automatycznie.

11
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Otwieranie menu do dostosowywania harmonogramu dla
przygotowania c.w.u.

» Otworzy¢ menu gtdwne.

» Otworzy¢ menu C.W.U. > Program czasowy.
» Wybrac i potwierdzi¢ Wtasny progr. czasowy.
» Ustawi¢ czasy przetaczenia i tryby pracy.

= > MO] prog. czasowy c.w.u

4 Pn-Pt 4 Kapiuj
o oso KN 5 |
od 2300 Redukcja W ;

0 1 % 24
6 720 813 246-927.10

3.2.11 Ustawienie programu urlopowego

Otwieranie menu programu urlopowego

» Otworzy¢ menu gtdwne.
» Otworzy¢ menu Urlop >Urlop 1,2, 3,4 lub 5.

outoD
Urlop A1 : >E
Urlop 2 -
Urlop 3 e
Urlop 4 e 2
Urlop & fee 2

6 720 807 410-43.10

Jezeli okres urlopu dla wybranego programu urlopowego jest
ustawiony, wy$wietlane jest odpowiednie menu Urlop 1, 2, 3, 4 lub
5.

Ustawianie okresu urlopu

» Otworzy¢ menu dla programu urlopowego.
» Jezeli okres urlopu dla wybranego programu urlopowego jest juz
ustawiony, otworzy¢ menu Okres urlopu.

» Wybra¢ dzien, miesiac i rok dla Poczatek: oraz Koniec: okresu
urlopu i potwierdzic.

Poczatek: 07.02.2013
Koniec: 16, 02 e

>

Ustaw okres urlopu 1,

0010008209-001
» Aby zakonczy¢ wprowadzanie, wybrac Dalej i potwierdzic.

Ustawianie ogrzewania i c.w.u. dla programu urlopowego

» Otworzy¢ menu dla programu urlopowego.

12

» Otworzy¢ menu Wybor obiegu grz./c.w.u..

& > Urlop 1

Okres urlopu §24.03,

Wybdr obiegu grz.few.l,  [Pojed,

Usun

6 720 813 246-34.10
» Wybrac obiegi grzewcze i systemy c.w.u i potwierdzic.

& > Wybor obiegu grz.fcow.u.
O Cata instalacja

Ohieg grzewczy 1: Obieg grzewc

O Ohieg grzewczy 2 E

Wybierz, na ktare obiegi
urap ma mied wpdyw?

6 720 807 410-46.10
» Program urlopowy obowigzuje dla wybranych obiegdw grzewczych
i systemow c.w.u.
» Aby zakonczy¢ wybieranie, wybrac Dalej i potwierdzic.
» Sprawdzi¢ ustawienia dla Ogrzew. i C.W.U. w menu dla wybranego
programu urlopowego i ew. dostosowac je.

Przerwanie programu urlopowego

W trakcie programu urlopowego wskazywana jest informacja, do kiedy
program bedzie aktywny.

Fn, 24,03.2014 09:43

LI' D °C T8

S 125
Temperatura zasilania
0G1 Urlop do 31.3.2014

ke l=R=1"S

6 720 813 246-936.10

Jesli zamontowane sg 2 obiegi grzewcze lub ich wieksza liczba, to przed
przerwaniem programu urlopowego nalezy wybra¢ zadany obieg
grzewczy na wskazaniu standardowym.

Jesli program urlopowy jest ustawiony na Jak sobota:

» Obrdcic¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ zadang temperature
pomieszczenia.
Zmiana obowiazuje do momentu osiagniecia kolejnego czasu
przetaczenia aktywnego programu czasowego.

Jezeli nie ma aktywnego harmonogramu, usuna¢ program urlopowy, aby
dokonaé przerwania.
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Usuwanie programu urlopowego

» Otworzy¢ menu dla programu urlopowego.

» Wybrad i potwierdzi¢ Usun.

» W wyskakujgcym okienku wybra¢ Tak i potwierdzié.

Czy usunas urlop 17

Nie

6 720 807 410-47.10
Program urlopowy zostaje usuniety.

3.2.12 Inne ustawienia
Ustawienie godziny i daty

Jezeli modut obstugowy przez dtuzszy czas byt pozbawiony zasilania
elektrycznego, nalezy ustawic date i godzine:
» Przywrocic zasilanie elektryczne.

Na module obstugowym jest wySwietlany ekran ustawiania daty.

A » Data

i 06 2015

Dalej >

Paodaj aktualna date,

0010003250-001
» Ustawic¢ dzien, miesiac i rok i potwierdzic.
» Potwierdzi¢ za pomoca Dalej.
Na module obstugowym jest wySwietlany ekran ustawiania godziny.

& » Czas

[iE] o5

Dalej >

Podaj aktualna godzing,

0010003251-001
» Ustawi¢ godzine i minuty i potwierdzic.
» Potwierdzi¢ za pomocg Dalej.
Do ponownego uruchomienia nie sa wymagane zadne dodatkowe
ustawienia.

Wiaczenie/wylaczenie blokady przyciskow

Aby wigczy¢ lub wytaczyc¢ blokade przyciskdow:

» Nacisnac rownoczesnie pokretto nastawcze i przycisk c.w.u., az
symbol klucza na wyswietlaczu zniknie/zgasnie.

Ustawianie funkcji "ulubione"

Przyciskiem fav mozna bezposrednio otworzy¢ czesto stosowane

funkcje dla obiegu grzewczego 1. Aby otworzyé menu, nacisna¢ raz

przycisk.

Dopasowanie listy "ulubione" w menu:

» Nacisna¢ i przytrzymad przycisk fav, az wyswietli sie menu
konfiguracyjne.
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» Obracadinacisnaé pokretto nastawcze, aby wybrac funkcje (Tak) lub
anulowac wybor (Nie).
» Aby zamkna¢ menu, nacisngé przycisk 2.

y nfig. menu ulubi

Maj program czasowy 1 Mie

Urlop iMie
kbywUi program czasowy | Mie
Cicha praca wh, iMie
Czas dodatkowa cw.u. i Tak

6720 813 246-15.10

3.3  Menugtéwne

W zaleznosci od urzadzenia grzewczego i sposobu jego uzytkowania nie
wszystkie punkty menu sg dostepne do wybrania, patrz przeglad menu
gtéwnego na koricu niniejszego dokumentu.

3.3.1 Ustawienia ogrzewania
Menu: Ogrzewanie/chtodzenie

Tryb pracy Wybdr trybu pracy ogrzewania: zoptymalizowany
lub wedtug harmonogramu.

Ustawienia W tym menu mozna ustawi¢ temperatury dla

temperatury poziomu Ogrzew., Obnizenie, Tryb
zoptymalizowany lub Chtodz..

Program - patrztab. 4

Czasowy

Przefaczenie
trybu lato/zima
Praca zmienna
C.W.U.

- patrztab. 5
- patrztab. 6

Tab. 3  Ustawienia ogrzewania

Dostosowanie Program czasowy dla trybu automatycznego
Menu: Program czasowy

Aktywujprogram | Gdy aktywowany zostanie tryb automatyczny,
Czasowy regulacja temperatury pomieszczenia odbywa sie
zgodnie z ustawieniami wybranego w tym miejscu
harmonogramu (Mdj program czasowy 1 lub Moj
program czasowy 2).

Dla kazdego dnia lub kazdej grupy dni mozna
ustawic¢ 2 czasy przetaczenia. Do kazdego czasu
przetaczenia mozna przyporzadkowac jeden
zdwoch trybow pracy (wzgl. temperature) w trybie
automatycznym. Minimalny odstep pomiedzy
dwoma czasami przetaczenia wynosi 15 minut.
Resetuj program 'W tym miejscu mozna przywrocic¢ Moj program
czasowy 1 do ustawienia podstawowego.

- Moj program czasowy 1

Moj program
czasowy 1

Moj program
czasowy 2
Resetuj program 'W tym miejscu mozna przywroci¢ Moj program
czasowy 2 do ustawienia podstawowego.

Nazwy harmonograméw mozna zmienia¢ w ten sam
sposob co nazwy obiegdw grzewczych. Jest to
pomocne przy wyborze wiasciwego harmonogramu,
np. ,rodzina“lub ,nocna zmiana“.

Zmien nazwe
prog. czas.

Tab. 4 Ustawienia harmonogramu dla ogrzewania
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Obstuga

Ustawienie progu przetaczenia lato/zima

/I\ 0STROZNOSC:
Uszkodzenie instalacji!

» Nie przetaczac na tryb letni, gdy wystepuje niebezpieczenstwo
zamarzniecia.

Menu: Przetaczenie trybu lato/zima

Ogrzewanie/ « Tryb grzania/chtodzenia moze zosta¢ wytaczony

chtodzenie w okresie letnim (Stale lato).

+ Tryb grzania/chtodzenia moze by¢ aktywowany
lub wytgczany w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej (dostepne tylko wtedy, gdy
w obiegu grzewczym jest aktywny Tryb
automatyczny).

« Tryb grzania moze by¢ stale aktywny
(Ogrzewanie stale aktywne). Ogrzewanie
uruchamia sie mimo to, jezeli w mieszkaniu jest
za chfodno.

« Tryb chtodzenia moze byc stale aktywny
(Chtodzenie stale aktywne). Chtodzenie
uruchamia sie mimo to, jezeli w mieszkaniu jest
za ciepto.

Jesli zainstalowanych jest wiecej obiegow

grzewczych, zamiast tego punktu menu dostepny

jest punkt Obieg grzewczy 1 ... 4.

Tryb grzania od!) Jezeli temperatura zewngtrznaQ) przekroczy dolng
granice ustalonego progu temperatury, ma miejsce
wigczenie instalacji ogrzewczej. W przypadku
instalacji z kilkoma obiegami grzewczymi ustawienie
to odnosi sie do odpowiedniego obiegu grzewczego.

Tryb chtodzenia |Jezeli temperatura zewnetrzna 2) przekroczy gérna

od?) granice ustalonego progu temperatury, ma miejsce
wyfaczenie ogrzewania i jest aktywne chtodzenie.

W przypadku instalacji z kilkoma obiegami

grzewczymi ustawienie to odnosi sie do

odpowiedniego obiegu grzewczego.

1) Dostepne tylko wowczas, gdy w danym obiegu grzewczym jest aktywne

przetaczanie lato/zima w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.

2) W przypadku tlumionej temperatury zewnetrznej zmiany mierzonej temperatury
zewnetrznej zostajg opdznione, a jej wahania pomniejszone.
Tab. 5  Ustawienia dot. przetaczania lato/zima

Ustawianie pracy zmiennej c.w.u.

Gdy praca zmienna c.w.u. nie jest aktywna, przygotowanie c.w.u. jest
priorytetowe i ewentualnie przerywa zgdanie ciepta ogrzewania.

Menu: Praca zmienna c.w.u.

Pracazmienna | Przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na c.w.u. i
C.W.U. Wi, ciepto przetaczanie pomiedzy przygotowaniem
c.w.u. i trybem grzania odbywa sie zgodnie
z ustawieniami czasu w opcji Priorytet c.w.u. dla
i Priorytet ogrzewania dla.

Priorytet c.w.u. |Czas trwania przygotowania c.w.u.
dla

Priorytet
ogrzewania dla

Czas trwania trybu grzania.

Tab. 6  Ustawienia dla trybu zmiennego c.w.u.
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3.3.2 Ustawieniadlac.w.u.

Ustawienie trybu przygotowania c.w.u.
Temperatury dla danego trybu s ustawiane przez instalatora.
Menu: Tryb pracy

Tryb pracy « wyt: Dezaktywacja, brak przygotowania c.w.u.

 Zawsze wth. — c.w.u Eco+: Eksploatacja
z najnizsza temperaturg c.w.u. i najnizszym
zuzyciem energii

» Zawsze wt. - c.w.u Eco.Eksploatacja ze srednig
temperatura c.w.u. i Srednim zuzyciem energii

+ Zawsze wt. - c.w.u KomfortEksploatacja
Z najwyzsza temperaturg c.w.u. i najwyzszym
zuzyciem energii.

+ Wtasny progr. czasowy: harmonogram dla
przygotowania c.w.u., ktory pracuje niezaleznie
od harmonograméw dla obiegéw grzewczych.

Tab. 7 Ustawienia dla trybu pracy c.w.u.

Ustawienie harmonogramu dla przygotowania c.w.u.

Menu: Program czasowy

Moj prog. Wtasny harmonogram dla przygotowania c.w.u.,
czasowy c.w.u.  ktory pracuje niezaleznie od harmonogramu dla
instalacji ogrzewczej. Dla kazdego dnia lub kazdej
grupy dni mozna ustawic 6 czasow przetgczenia. Do
kazdego czasu przetagczenia mozna
przyporzadkowac jeden z dwdch trybdw pracy
w trybie automatycznym. Minimalny odstep
pomiedzy dwoma czasami przetgczenia wynosi
15 minut.

Resetuj program | Za pomoca tego punktu menu mozna przywrdci¢
ustawienia podstawowe harmonogramu systemu
przygotowania c.w.u.

Tab. 8  Ustawienia harmonogramu dla c.w.u.

Natychmiastowe wiaczenie przygotowania c.w.u.
Menu: Dodatkowa c.w.u.

Uruchomteraz/ | Poaktywacji jednorazowego tadowania ciepta woda

Wytacz teraz zostaje podgrzana do ustawionej temperatury na
ustawiony czas utrzymania. Gdy jednorazowe
tadowanie jest aktywne, opcja Wylacz teraz zostaje
wysSwietlona w menu. Wybierajac to ustawienie,
mozna natychmiast zakonczy¢ jednorazowe
tadowanie.

Zadana temperatura c.w.u. dla jednorazowego
fadowania.

Czas trwania jednorazowego tadowania.

Temperatura

Czastr.
Tab. 9  Ustawienia dla jednorazowego fadowania
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Dezynfekcja termiczna

/I\ OSTRZEZENIE:
Zagrozenie zycia spowodowane bakteriami z rodzaju Legionella!

Przy zbyt niskich temperaturach c.w.u. w wodzie mogg rozwijac sie
bakterie z rodzaju Legionella.

» Nalezy aktywowac dezynfekcije termiczng
-albo-

» Zleci¢ specjaliscie ustawienie codziennego nagrzewania w menu
serwisowym.

» Konfiguracja instalacji lub czesty pobor wody moga wptywaé na
przedwczesne przerwanie dezynfekcji termicznej. W takim
przypadku na module obstugowym na wyswietlaczu pojawi sie
wowczas wskazanie usterki. Dlatego podczas wigczania dezynfekcji
termicznej nalezy zwrdcic¢ uwage na to, aby zostata ona pomysinie
bez wskazania usterki.

» Przestrzegac rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

[i]

Jesli dezynfekcja termiczna zostata ustawiona i aktywowana na
urzadzeniu grzewczym, ustawienia na module obstugowym nie majg na
nig wptywu.

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo poparzenia!
Gdy wtgczona zostata dezynfekcja termiczna lub codzienne nagrzewanie
w celu ochrony przed legionella, c.w.u. podgrzewana jest jednorazowo
do temperatury powyzej 60 °C (np. we wtorek w nocy o godz. 02:00).
» Wykonywac dezynfekcje termiczng / codzienne nagrzewanie tylko
poza normalnymi czasami pracy urzadzenia.
» Upewni¢ sie, ze zainstalowano urzadzenie mieszajace. W razie
watpliwosci zwrécié sie do instalatora.

Menu: Dezynfekcja termiczna

Start Tylko, jezeli w tym miejscu jest ustawiona opcja
Auto cata objetosé c.w.u. jest codziennie lub raz
w tygodniu automatycznie podgrzewana do
ustawionej temperatury.

Uruchomteraz/ | Natychmiastowe uruchomienie lub przerwanie

Wytacz teraz dezynfekcji termicznej niezaleznie od ustalonego
dnia tygodnia.

Temperatura Temperatura catej objetosci c.w.u. podczas
dezynfekcji termicznej.

Dzien tygodnia | Dzien tygodnia, w ktérym automatycznie jest
przeprowadzana raz w tygodniu dezynfekcja
termiczna lub codzienna dezynfekcja termiczna.

Godzina Godzina automatycznego rozpoczecia dezynfekcji
termiczne;.

Maks. czas Jezeli w ustawionym tutaj czasie temperatura do

trwania dezynfekcji termicznej nie zostanie osiagnieta,

dezynfekcja termiczna zostanie przerwana. Na
module obstugowym na wyswietlaczu pojawi sie
wowczas wskazanie usterki.

Tab. 10 Ustawienia dot. dezynfekcji termicznej
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Ustawianie pracy zmiennej c.w.u.

Gdy praca zmienna c.w.u. nie jest aktywna, przygotowanie c.w.u. jest
priorytetowe i ewentualnie przerywa zgdanie ciepta ogrzewania.

Menu: Praca zmienna c.w.u.

Praca zmienna
C.W.u. wt.

Przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na c.w.u. i
ciepto przetaczanie pomiedzy przygotowaniem
c.w.u. i trybem grzania odbywa sie zgodnie

z ustawieniami czasu w opcji Priorytet c.w.u. dla
i Priorytet ogrzewania dla.

Priorytet c.w.u. |Czas trwania przygotowania c.w.u.

dla
Priorytet
ogrzewania dla

Czas trwania trybu grzania.

Tab. 11 Ustawienia dla trybu zmiennego c.w.u.

Ustawienia dot. cyrkulacji c.w.u.
Menu: Cyrkulacja

Tryb pracy Cyrkulacja moze zosta¢ wytgczona na state (wyt). Gdy
w ustawieniu tym jest wybrana opcja wt., pompa
pracuje zgodnie z ustawieniami Czestotliwo$¢
wiaczania. Harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej jest
nieaktywny.

Cyrkulacje moznazsynchronizowac¢z harmonogramem
dla przygotowania c.w.u.

Wybierajac opcje M6j prog. czas. cyrkul., mozna
ustawi¢ harmonogram dla pompy cyrkulacyjnej
pracujacy niezaleznie od harmonogramu dla
ogrzewania.

Czestotliwos¢

wiaczania

Czestotliwos¢ zatgczania okresla, jak czesto w ciagu

godziny pompa cyrkulacyjna wigcza sie na trzy minuty (1

x3 minuty/h ... 6 x 3 minuty/h) lub na state. Cyrkulacja

w kazdym przypadku nastepuje tylko w przedziatach

czasowych ustawionych w harmonogramie.

Mdj prog. czas. Dla kazdego dnia lub kazdej grupy dni mozna ustawi¢ 6

cyrkul. czaséw przetaczenia. W kazdym czasie przetaczenia
mozliwe jest wigczenie lub wytgczenie pompy
cyrkulacyjnej. Minimalny odstep pomiedzy dwoma
czasami przetagczenia wynosi 15 minut.

Resetuj program Harmonogram zostanie przywrécony do ustawienia

podstawowego.

Tab. 12 Ustawienia dot. cyrkulacji c.w.u.

Ustawienia basenu

Menu: Basen
Punktmenu Opis
Wiacz Ustawienie aktywuje ogrzewanie basenu, gdy
ogrzewanie zostanie wigczone.

basenu

Temperatura Woda w basenie zostanie podgrzana do ustawionej
basenu tutaj temperatury.

Zezwdl na dogrz. | Za pomoca tego ustawienia dogrzewacz moze
basenu zapewnic ciepto dla basenu, jezeli pompa ciepta nie
osigga temperatury zadanej.

Tab. 13 Ustawienia dla ogrzewania basenu
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Ustawianie harmonogramu dla dogrzewacza

Tomenu jest dostepne tylko wowczas, gdy w instalacji jest zamontowany
dogrzewacz.

Menu: Program czasowy dogrzew.

Pr. czas. Jezeli ustawienie jest aktywne, dogrzewacz moze
dogrzewacz wt. | pracowac tylko w ustawionym okresie czasu (wt).
Mdj program Ustawianie harmonogramu dla dogrzewacza.
czasowy

Resetuj progr. | Harmonogram zostanie przywrécony do ustawienia
czasowy podstawowego.

Pr.czas-min. | Ponizej tej temperatury zewnetrznej harmonogram
temp. zewn. jest wytgczony a dogrzewacz moze pracowac

w kazdej chwili. Przy wyt harmonogram pracuje
niezaleznie od temperatury zewnetrznej.

Tab. 14 Ustawienia harmonogramu dla dogrzewacza

3.3.3 Ustawienie programu urlopowego
Menu: Urlop

/I\ OSTROZNOSC:
Uszkodzenie instalacji!
» Przed dtuzszym okresem nieobecnosci nalezy jedynie zmieni¢
ustawienia w opcji Urlop.
» Po dtuzszym okresie nieobecnos$ci skontrolowac na manometrze
ci$nienie robocze instalacji ogrzewczej i ew. instalacji solarne;.

» Nie nalezy wytaczac instalacji solarnej nawet w przypadku dtuzszej
nieobecnosci.

[i]

Podczas programu urlopowego tryb chtodzenia nie jest aktywny.

Menu: Urlop 1, Urlop 2, Urlop 3, Urlop 4 i Urlop 5

Okres urlopu Ustawienie poczatku i korica nieobecnosci w trakcie
urlopu: Program urlopowy zostanie wtgczony
w ustawionym dniu poczatkowym o godz. 00:00.
Program urlopowy zostanie wytgczony
w ustawionym dniu koricowym o godzinie 24:00.

Program urlopowy oddziatuje na zaznaczone tutaj
czesciinstalacji. Dowyboru sg dostepne tylko obiegi
grzewcze i systemy przygotowania c.w.u. faktycznie
zamontowane w instalacji.

Regulacja temperatury pomieszczenia dla

wybranych obiegow grzewczych w trakcie urlopu:

+ Mozna ustawi¢ dowolng Stata temperatura,
obowigzujaca w trakcie catego urlopu dla
wybranych obiegdw grzewczych.

+ Gdy wybrane jest ustawienie Wyt., ogrzewanie
dla wybranych obiegdéw grzewczych zostaje
catkowicie wyfaczone.

Wybor obiegu
grz./c.w.u.

Ogrzew.
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Ustawienia c.w.u. dla wybranych systemoéw

przygotowania c.w.u. w trakcie urlopu.

+ Gdy ustawiona jest opcja Wyt., w trakcie catego
urlopu c.w.u. jest niedostepna.

+ Gdy ustawiona jest opcja Wyt. + wt.
dezynfekcja term., przygotowanie c.w.u. jest
wytaczone, dezynfekcja termiczna jest jednak
w normalny sposoéb przeprowadzana raz
w tygodniu lub codziennie.

Wskazowka: W przypadku spedzania urlopuw domu

nie nalezy zaznaczac systemow przygotowania

c.w.u. w opcji Wyhor obiegu grz./c.w.u.,

w przeciwnym wypadku bowiem ciepta woda nie

bedzie dostepna.

Usun Usuwanie wszystkich ustawien dla wybranego
programu urlopowego
Tab. 15 Ustawienia programow urlopowych

Ustawienia systemow hybrydowych

Tomenu jest dostepne tylko wowczas, gdy w instalacji jest zamontowany
system hybrydowy. Taki system ma dwa urzadzenia grzewcze: pompe
ciepfa i oddzielny, konwencjonalny kociot gazowy lub kociot grzewczy.
W zaleznosci od aktualnych uwarunkowan i zadania ciepta
korzystniejsze cenowo moze by¢ ogrzewanie przy uzyciu pompy ciepta
bad? tez konwencjonalnego urzadzenia grzewczego. Zgodnie z tym
regulator decyduje o tym, ktdre urzadzenie grzewcze jest
eksploatowane.

Stosunek cen energii nalezy regularnie dostosowywac do aktualnych
cen.

Stosunek ten jest obliczany na podstawie nastepujacego wzoru:

«  Stosunek przy eksploatacji gazu = (koszt pradu na kWh / koszt gazu
na kWh) x wspotczynnik ciepta kotta

- Stosunek przy eksploatacji oleju = (koszt pradu na kWh / koszt oleju
na kWh) x wspotczynnik ciepta kotta

Przyktad:

- Cena energii elektrycznej = 24 centy/kWh

- Cenagazu = 8 centow/kWh

+  Wspotczynnik ciepta kotta = 0,902

+ Stosunek cen energii = (24/8) x 0,902 = 2,7

Wspotczynnik ciepta kotta (sprawnosé kotta) musi by¢ dopasowany do

zainstalowanego urzadzenia (= instrukcja obstugi urzadzenia).

Menu: System hybrydowy

Stosunek cen | Wprowadzi¢ obliczony stosunek cen energii.
energii

Tab. 16 Ustawienia systemow hybrydowych
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Ustawienia dla Smart Grid

Tomenu jest dostepne tylko wowczas, gdy w instalacji jest zamontowany
system Smart Grid.

m Zakres regulacji: Opis dziatania

Ogrzew. Dostepna w Smart Grid energia jest uzywana do
ogrzewania, jezeli instalacja znajduje sie w trybie grzania.
Podw. wybier.: 0...5 °C
: Ustawienie, o ile moze zwigkszy¢ sie temperatura
pomieszczenia.
Podw. wymusz.
:2..5°C
: Ustawienie, jak wysokie powinno by¢ wymuszone
podwyzszenie temperatury pomieszczenia.

C.W.U. Dostepna w Smart Grid energia jest uzywana do
przygotowania c.w.u.
Podw. wybier.: Tak | Nie
Jezeli ten punkt jest aktywny, c.w.u. zostanie ogrzana do
temperatury zadanej w trybie pracy c.w.u. Jesli program
urlopowy jest aktywny, nie ma miejsca nagrzanie.

Tab. 17 Ustawienia w menu Smart Grid

Ustawienia dla systeméw fotowoltaicznych

W tym menu mozna wprowadzi¢ ustawienia dla systemu
fotowoltaicznego (system FW). W tym miejscu wybiera sie, czy dostepna
energia ma by¢ uzywana dla Ogrzew. lub C.W.U..

Jesli jest dostepna energia fotowoltaiczna i jest zainstalowany zasobnik
buforowy oraz wszystkie obiegi grzewcze stanowig obiegi grzewcze ze
zmieszaniem, zasobnik buforowy bedzie podgrzewany do maksymalnej
temperatury pompy ciepfa.

Menu: Inst. fotowolt.

w Zakres regulaciji: Opis dziatania

Podwyzsz. ogrz. Dostepna w systemie fotowoltaicznym energia jest
uzywana do ogrzewania, jezeli instalacja znajduje sie w
trybie grzania.

Ustawi¢, o ile mozna zwiekszy¢ temperature
pomieszczenia 0...5 °C.

Podwyzsz. c.w.u. | Dostepna w systemie fotowoltaicznym energia jest

uzywana do przygotowania c.w.u.

Tak | Nie

Jezeli ten punkt jest aktywny, c.w.u. zostanie ogrzana do

temperatury zadanej w trybie pracy c.w.u.. Jesli program

urlopowy jest aktywny, nie ma miejsca nagrzanie.

Energia udostepniana przez system fotowoltaiczny jest

uzywana do chtodzenia.

Tak | Nie

Jezeli ten punkt jest aktywny, temperatura pomieszczenia

jest obnizana do temperatury zadanej dla trybu

chtodzenia. Jesli program urlopowy jest aktywny, nie ma
miejsca chtodzenie.

Chtodzenie tylkoz | Tryb chtodzenia jest aktywowany tylko, jezeli system

PV fotowoltaiczny udostepnia energie.

Tak | Nie

Jezeli ten punkt jest aktywny, temperatura pomieszczenia
jest obnizana do temperatury zadanej dla trybu
chtodzenia. Jesli program urlopowy jest aktywny, nie ma
miejsca chtodzenie.

Obnizenie
chtodzenia

Tab. 18 Ustawienia w menu systemu fotowoltaicznego
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3.3.4 Ustawienia ogdlne
Menu: Ustawienia

Jezyk Jezyk tekstow na wyswietlaczu

Format godziny | Przetaczanie formatu godziny pomiedzy 24-
godzinnym i 12-godzinnym.

Godzina Ustawic aktualng godzine. W oparciu o ten czas
dziataja wszystkie harmonogramy oraz dezynfekcja
termiczna.

Format daty Zmienic¢ format daty.

Data Ustawic aktualng date. W oparciu o te date dziata

m.in. program urlopowy. Na podstawie tej daty jest
okreslany takze aktualny dzien tygodnia, majacy
wptyw na harmonogramy i np. dezynfekcje

termiczna.
Autom. przest. | Wtaczenie lub wytaczenie automatycznego
czasu przetaczania pomiedzy czasem letnim i ziimowym.

Jesli ustawiono Tak, przestawienie czasu nastepuje
automatycznie (w ostatnig niedziele marca z godz.
02:00 na godz. 03:00, w ostatnig niedziele
pazdziernika z godz. 03:00 na godz. 02:00).

Kontrast Zmiana kontrastu (w celu poprawy czytelnosci)

wyswietlacza

Sygn. ostrzeg. | Jezeli jest zainstalowany brzeczyk, w razie

zablok. wystapienia alarmu pojawia sie sygnat
ostrzegawczy. DZwiek ostrzegawczy moze by¢
wyciszany w regulowanym przedziale czasu.

Zredukowana | Ustawieniadlazredukowanego trybu przygotowania

C.W.u. c.w.u.

Korekcjatemp. | Korektatemperatury c.w.u. wskazywanej przez

C.W.U. modut obstugowy o0 maks. + 10 °C.

Korekta godziny | Korekta czasu wewnetrznego zegara modutu
obstugowego w s/tydzien

Ekran Ustawienia dot. wyswietlania dodatkowych

standardowy temperatur na wskazaniu standardowym.

Hasto do Resetowanie osobistego hasta do potgczenia

Internetu internetowego (dostepne tylko wtedy, gdy
zainstalowany jest modut komunikacyjny IP module
lub uktad elektroniczny urzadzenia ze
zintegrowanym modutem komunikacyjnym). Przy
nastepnym logowaniu, np. przy uzyciu aplikacji,
automatycznie pojawi sie prosba o wprowadzenie
nowego hasta.

Cicha praca Jezeli ta opcja jest aktywna, pompa ciepta pracuje

ciszej podczas ustawionego czasu.

+ Cicha praca od: Ustawienie czasu rozpoczecia
dlacichej pracy.

+ Cicha praca do: Ustawienie czasu zakonczenia
dlacichej pracy.

+ Min. temperaturazewn.: W razie przekroczenia
dolnej granicy tej temperatury zewnetrznej
pompa ciepta przetacza sie na tryb normalny

Reset Wszystkie ustawienia zostang przywrdcone do
ustawien uruchomienia.

Tab. 19 Ustawienia ogdlne

3.3.5 Ustawienia dla innych systeméw lub urzadzen

Jesli w instalacji s3 zamontowane inne systemy lub urzadzenia, sg
dostepne dodatkowe punkty menu. W zalezno$ci od zastosowanego
systemu lub urzadzenia i zwigzanych z nim podzespotéw lub czesci
mozliwe jest dokonywanie réznych ustawien. Przestrzegac¢ dodatkowych
informacji dotyczacych ustawien i funkcji, zawartych w dokumentacji
technicznej danego systemu lub urzadzenia.
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3.4  Odczytanie informacji o instalacji

W menu informacyjnym mozna w prosty sposob odczytac aktualne
wartosci i aktywne tryby pracy instalacji. W tym menu nie mozna
wprowadzac zadnych zmian.

Aby otworzy¢ menu informacyjne:
» Na wskazaniu standardowym nacisna¢ przycisk info.

Menu: Ogrzewanie/chtodzenie

Tryb pr. grzanie/ ' Aktualnie obowiazujacy tryb pracy w wybranym

chtodz.

Ustawiona temp.

pom.

Zmierzonatemp.

pom.

Zmierzonatemp.

zasilania

obiegu grzewczym.

Aktualnie obowigzujaca temperatura zadana

pomieszczenia w wybranym obiegu grzewczym:

« W trybie automatycznym moze zmieniac sie
kilkukrotnie w ciggu dnia.

«  Wtrybie normalnym trwale ustawiona stata
wartosc.

Aktualnie mierzona temperatura pomieszczenia

w wybranym obiegu grzewczym

Aktualnie mierzona temperatura zasilania

w wybranym obiegu grzewczym

Tab. 20 Informacje o ogrzewaniu

Menu: C.W.U.

Ustawionatemp. | Zadana temperatura c.w.u.
Zmierzona temp. ' Aktualnie zmierzona temperatura c.w.u.

Tab. 21 Informacje dot. c.w.u.

Menu: Basen

Zadana temp.
basenu
Aktualna temp.
basenu

Zadana temperatura basenu.

Aktualnie zmierzona temperatura basenu.

Tab. 22 Informacje dot. basenu

Menu: Dane eksploatacyjne

Godz.pr.
sterowania
Zuz. energii
przez dogrz.
Godz.pr. sprez.
grz.

Godz.pr. sprez.
cht.

Godz.pr.
sprez.c.w.u.
Godz.pr. sprez.
basenu

Liczba zataczen
OBrzew.

Liczba zataczen
chtodz.

Liczba zataczen
c.w.u.

Liczba zataczen
basen

Godziny pracy uktadu sterowania od uruchomienia
pompy ciepta wzgl. ostatniego resetu.
Wydajnos¢ dogrzewacza elektrycznego od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Godziny pracy sprezarki w trybie grzania od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Godziny pracy sprezarki w trybie chtodzenia od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Godziny pracy sprezarki w trybie przygotowania
c.w.u. od uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.
Godziny pracy sprezarki w trybie basenu od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Liczba zataczen sprezarki w trybie grzania od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Liczba zataczen sprezarki w trybie chtodzenia od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Liczba zataczen sprezarki w trybie przygotowania
c.w.u. od uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.
Liczba zataczen sprezarki w trybie basenu od
uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.

Tab. 23 Dane eksploatacyjne
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Menu: Zuzycie energii

Razem

t3czna pobierana moc przez instalacjg ogrzewcza.

Tab. 24 Dane dotyczace facznego zuzycia energii

Menu: Zuzycie energii > Dogrzewacz elektryczny

Razem
Ogrzew.
C.W.U.

Basen

taczna pobierana moc przez dogrzewacz
elektryczny.

taczna pobierana moc przez dogrzewacz
elektryczny w trybie grzania.

taczna pobierana moc przez dogrzewacz
elektryczny w trybie przygotowania c.w.u.
taczna pobierana moc przez dogrzewacz
elektryczny w trybie basenu.

Tab. 25 Dane dot. zuZycia energii dla dogrzewacza elektrycznego

Menu: Zuzycie energii > Sprezarka

Razem
Ogrzew.

C.W.U.
Chtodzenie

Basen

taczna pobierana moc przez pompe ciepta.

t3czna pobierana moc przez pompe ciepta w trybie
ogrzewania.

t3czna pobierana moc przez pompe ciepta w trybie
przygotowania c.w.u.

t3czna pobierana moc przez pompe ciepta w trybie
chtodzenia.

t3czna pobierana moc przez pompe ciepta w trybie
basenu.

Tab. 26 Dane dot. zuzycia energii dla pompy ciepta

Menu Oddawana energia

Oddawana
energia razem
Oddawana
energia, 0grz.
Oddawana
energia, C.w.uU.
0dd. energia
chtodzenia
Oddawana
energia, basen

taczna oddawana moc przez pompe ciepta.

taczna oddawana moc przez pompe ciepta w trybie
grzania.

taczna oddawana moc przez pompe ciepta w trybie
przygotowania c.w.u.

taczna oddawana moc przez pompe ciepta w trybie
chtodzenia.

taczna oddawana moc przez pompe ciepta w trybie
basenu.

Tab. 27 Dane dotyczace oddawania energii dla pompy ciepfa

Menu: Solar

Czujnik solarny
(graficznie)

Uzysk solarny

System solarny

Aktualnie mierzone temperatury wraz ze
wskazaniem pozycji wybranego czujnika
temperatury w uktadzie hydraulicznym instalacji
solarnej (z graficzng wizualizacjg aktualnych trybow
pracy urzadzen wykonawczych instalacji solarnej)

Uzysk solarny w poprzednim tygodniu, uzysk
solarny w biezgcym tygodniu i catkowity uzysk
instalacji solarnej od momentu jej uruchomienia.

W tym podmenu sg zamieszczone informacje na
temat ustawionej powierzchni kolektora brutto
(ustawienia moze dokonac tylko instalator) i trybow
pracy roznych pomp w instalacji solarne;.

Tab. 28 Informacje dot. instalacji solarnej
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Menu: Temperatura zewnetrzna 3.5  Usterki

W tym menu jest wskazywana aktualnie mierzona temperatura
zewnetrzna. Ponadto znajduje sie tutaj wykres przebiegu temperatury

zewnetrznej w ciagu biezacego i poprzedniego dnia (zawsze od godz. > Aby potwierdzic usterke, nacisna¢ pokretto nastawcze.
00:00 do 24:00). > Usterki, ktore nadal sa aktywne, zostaja ponownie wskazane po

nacisnieciu przycisku <.

Jezeli nie mozna usunac usterki:

Menu: Internet

» Zadzwoni¢ do uprawnionego instalatora lub serwisu technicznego
i podac kod usterki, kod dodatkowy oraz nr ident. modutu

Potaczenie IP

Potaczenie z
serwerem

Wersja
oprogramowania
Dane logowania

Adres MAC

Status potaczenia pomigdzy modutem
komunikacyjnym a routerem.

Status potaczenia pomigdzy modutem
komunikacyjnym a Internetem (przez router).

Wersja oprogramowania modutu komunikacyjnego.

Nazwa uzytkownikai hasto do logowania do aplikacji
stuzgcej do obstugi instalacji za pomoca smartfona.

Adres MAC modutu komunikacyjnego.

Tab. 29 Informacje dot. pofaczenia z Internetem

Menu: Informacja systemowa
Przedstawienie tylko rzeczywiscie zainstalowanych komponentow.

Status pompy
ciepta

Stan obiegu
chtodniczego
Moc sprezarki

Status
dogrzewacza

Moc dogrzew.
elektr.

Status dogrz. z
zaworem miesz.

Elektr. dogrz.
c.w.u.

Blokada zakt.
energ.

Inst. fotowolt.
Smart Grid

Aktualny tryb

To menu zawiera rézne informacje dotyczace
statusu pompy ciepfa.

Aktualny tryb pracy pompy ciepta.

Wyswietlenie rzeczywistej mocy cieplnej
generowanej przez pompe ciepta.
Aktualny tryb pracy dogrzewacza elektrycznego.

Wyswietlenie rzeczywistej mocy cieplnej

generowanej przez dogrzewacz elektryczny.
Aktualny tryb pracy Dod. urzadz. grzewcze.
Zawdr mieszajacy: 0..100%, udostepniona
cze$¢ mocy dogrzewacza w procentach.

Aktualny tryb pracy grzatki elektrycznej

w zewnetrznym podgrzewaczu pojemnosciowym

C.w.u.

Aktualny tryb pracy przy blokadzie przez zaktad

energetyczny.

Aktualny status systemu fotowoltaicznego.

Aktualny sygnat, ktdry zaktad energetyczny wysyta

dla uzywania Smart Grid.

Aktualny tryb pracy wybranego obiegu grzewczego/

chtodzenia.

Tab. 30 Informacje o instalacji

Buderus
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obstugowego.

Tab. 31 Tutaj instalator musi wprowadZzi¢ nr identyfikacyjny.

Usterki przy dodatkowym urzadzeniu grzewczym:

» Odczytaj informacje na wyswietlaczu dodatkowego urzgdzenia

grzewczego.
» Zresetuj dodatkowe urzadzenie grzewcze.
» Jezeli nie mozna usung¢ usterki, poinformuj instalatora.
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4 Konserwacja

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Instalacja ogrzewcza jest podtaczona do instalacji elektrycznej
Ryzyko wystapienia obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

» Przed przystapieniem do prac przy instalacji odtaczy¢ instalacje od
napiecia.

[i]

Uszkodzenie instalacji wskutek zastosowania nieodpowiednich $rodkow
czyszczacych!

» Nie uzywac srodkow czyszczacych zawierajacych zasady, kwasy,
chlor i materiat $cierny.

4.1  Jednostka wewnetrzna

Aby maksymalna wydajno$¢ pompy ciepta zostata zachowana, raz do
roku nalezy przeprowadzi¢ nastepujace przeglady i konserwacje:

» Cisnienie robocze w instalacji

» Filtr czasteczek

» Wilgo¢ w trybie chtodzenia

» Zawory bezpieczenstwa

@

Rys. 7 Jednostka wewnetrzna IDU-..iB

[1]  Filtr czasteczek
[2] Manometr
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4.1.1 Kontrola cisnienia roboczego

» Sprawdzi¢ ci$nienie na manometrze.

> Jezeli cisnienie wynosi mniej niz 0,5 bara, powoli zwigksza¢
ci$nienie w instalacji ogrzewczej, dolewajac wode przez zawor
napetniajacy, az do osiagniecia maks. 2 baréw.

» W razie braku pewnosci co do sposobu postepowania nalezy
skonsultowac sie z instalatorem lub sprzedawca.

4.1.2  Filtr czasteczek

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czasteczek i zanieczyszczen do
pompy ciepfa. Z biegiem czasu moze dojs$¢ do zapchania filtra, ktory
trzeba wowczas oczyscic.

[i]

W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba oprozniac instalacji. Filtry oraz
zawor odcinajacy sg zintegrowane.

Czyszczenie sitka

» Zamknac zawor (1).

» Odkrecic¢ kapturek (recznie) (2).

> Wyciagnac sitko wyczysci¢ pod biezaca woda lub sprezonym
powietrzem.

» Ponownie zamontowac sitko. W celu prawidtowego montazu noski
musza wejs¢ do zagtebien w zaworze.

6720 805 915-01.11

Rys. 8 Czyszczenie sitka

» Ponownie przykreci¢ kapturek (dokrecié recznie).
» Otworzy¢ zawor (4).

Kontrola magnetytowego wskaznika stanu

Po montazu i pierwszym uruchomieniu nalezy czesciej sprawdza¢
magnetytowy wskaznik stanu. Jesli do preta magnetycznego w filtrze
czastek przylega duzo pytu magnetycznego, co powoduje czeste
wystepowanie alarmu nieprawidtowego przeptywu (np. zbyt niskiego
przeptywu, zbyt wysokiego przeptywu zasilajgcego lub zbyt wysokiego
cisnienia), nalezy zamontowac separator czastek magnetycznych (zob.
lista osprzetu dodatkowego), co pozwoli unikngé¢ koniecznosci czestego
oprozniania wskaznika stanu. Filtr zwigksza rowniez trwatos¢
eksploatacyjng komponentéw pompy ciepta oraz innych czesci systemu
grzewczego.
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4.1.3 Wilgo¢ w trybie chtodzenia

WSKAZOWKA:

Wadliwa izolacja zimnochronna
Wilgo¢ w poblizu komponentéw instalacji ogrzewczej.

» W razie pojawienia sie wilgoci i kondensatu w poblizu komponentéw
instalacji ogrzewczej wytgczy¢ pompe ciepta i skonsultowad sie ze
sprzedawca lub instalatorem.

4.1.4 Kontrola zawordéw bezpieczenstwa

[i]

Zawor bezpieczenstwa nalezy sprawdza¢ 1-2 razy w roku.

[i]

Z wylotu zaworu bezpieczenstwa moze kapa¢ woda. W zadnym wypadku
nie wolno zamykac wylotu (odptywu) zaworu bezpieczenstwa.

» Woda z zaworu bezpieczenstwa powinna kapac tylko w przypadku
przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego cisnienia w instalacji
ogrzewczej. Jezeli woda kapie z zaworu bezpieczenstwa przy
ci$nieniu ponizej 2 baréw, nalezy skontaktowad sie z instalatorem.

» Odptyw zaworu bezpieczenstwa musi by¢ odprowadzony do
wyptywu.

4.2  Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna)

Aby maksymalna wydajno$¢ pompy ciepta zostata zachowana, raz do
roku nalezy przeprowadzi¢ nastepujace przeglady i konserwacje:

» Obudowa

» Czyszczenie parownika

» Sniegilod

» Czyszczenia wanny kondensatu

4.2.1 Obudowa

Wraz z uptywem czasu w jednostce zewnetrznej pompy ciepta zbiera sie
pytiinne czasteczki brudu.

» Zapomocg szczotki usungé brud i liscie z pompy ciepta.

» Wrazie potrzeby strone zewnetrzng oczyscic¢ wilgotng Sciereczka.
» Pokryc rysy i uszkodzenia na obudowie farbg antykorozyjna.

» W celu ochrony lakieru mozna nanie$¢ standardowy wosk
samochodowy.

4.2.2 Parownik
Ew. zmy¢ osady z powierzchni parownika (np. kurz lub zabrudzenia).

/I\ 0STROZNOSC:
Lamelki aluminiowe sa cienkie i wrazliwe.
Mozna je fatwo uszkodzi¢ przez nieuwage.

» Nie uzywac twardych przedmiotow.

» Lameli nie nalezy osuszac bezposrednio Sciereczka.
» Nosic¢ rekawice ochronne.

» Nie stosowac zbyt wysokiego ci$nienia wody.

Czyszczenie parownika:

» Spryskac lamele parownika po stronie tylnej pompy ciepta srodkiem
czyszczacym.

» Zmyc¢ osady woda z dodatkiem $rodka czyszczacego.
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W niektérych regionach wylewanie srodkéw czyszczacych na podtoza

Zwirowe jest zabronione. Jesli rura kondensatu jest odprowadzona na

podtoze zwirowe:

» Przed przystapieniem do czyszczenia odtgczy¢ elastycznag rure
kondensatu od rury odptywowe;.

» Zebrac Srodek czyszczacy do odpowiedniego pojemnika.

» Po czyszczeniu ponownie podtgczy¢ rure kondensatu.

4.2.3 S$niegiléd

W niektorych obszarach geograficznych lub przy znacznych opadach
$nieg moze gromadzic sie na tyle i na zadaszeniu pompy ciepta. Aby
unikng¢ oblodzenia, usuwac regularnie $nieg.

» Ostroznie zmies$¢ Snieg z lameli.

» Usunaé $nieg z dachu.

> Snieg mozna sptukac ciepta woda.

Pod pompa ciepta moze tworzy¢ sie wilgo¢ spowodowana przez
kondensat, ktdry nie jest zbierany do wanny kondensatu. Jest to
normalne zjawisko i nie wymaga podejmowania szczegdlnych dziafan.
Jezelipompa cieptamaizolacje akustyczna, moze tworzy¢ sie ld. W tym
wypadku istnieje zagrozenie zawalenia.

4.2.4 Czyszczenia wanny kondensatu

Jesli na module obstugowym wskazywany jest alarm informujacy

o koniecznosci oczyszczenia pompy ciepta, nalezy usunac z wanny
kondensatu zanieczyszczenia i liscie zaktdcajace funkcje odszraniania.

/I\ OSTRZEZENIE:
Lamelki aluminiowe parownika sa cienkie i wrazliwe.

Lamelki maja ostre krawedzie. Ryzyko rany cietej przy niezachowaniu
ostroznosci.

» Nosic¢ rekawice ochronne, aby unikna¢ skaleczenia dtoni.

» Postepowac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ lameli.
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Rys. 9  Wanna kondensatu pompy ciepfa

[1] Wanna kondensatu

4.3  Mozliwos¢ podtaczenia do modutu IP

[i]

Modut IP instalowany jest w niektorych produktach seryjnie, aw innych
moze zostac uzupetaniony jako osprzet.

[i]

Aby méc korzystaé z wszystkich funkcji, niezbedny jest dostep do
Internetu oraz router z wolnym wyjsciem RJ45. Moze to byé zwigzane
z dodatkowymi kosztami. Do sterowania instalacjg za pomoca telefonu
komdrkowego niezbedna jest aplikacja Buderus MyDevice.

Dzigki modutowi IP mozliwe jest sterowanie instalacjg oraz
nadzorowanie jej pracy za pomoca urzadzenia mobilnego. Modut petni
funkcje interfejsu pomiedzy instalacjg ogrzewcza a siecig (LAN)

i umozliwia funkcje SmartGrid.

Uruchomienie

[i]

Podczas uruchomienia postepowac zgodnie z informacjami
w dokumentacji routera.

Router musi by¢ ustawiony w nastepujacy sposob:
DHCP aktywny
Porty 5222 i 5223 nie moga by¢ zablokowane dla komunikacji
wychodzace;.
« Dostepny wolny adres IP
« Filtrowanie adresow (filtr MAC) dostosowane do modutu.
Uruchomienie modutu IP jest mozliwe na nastepujace sposoby:
Internet
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Modut IP automatycznie pobiera adres IP z routera. W ustawieniach
podstawowych modutu zapisane sg nazwa i adres serwera docelowego.
Gdy nawigzane zostanie potaczenie z Internetem, modut IP
automatycznie loguje sie na serwerze Buderus .

LAN

Dostep modutu do Internetu nie jest bezwzglednie wymagany. Moze on
by¢ réwniez uzywany w sieci lokalnej. W takim przypadku nie jest
jednakze mozliwy dostep do instalacji ogrzewczej przez Internet,

a oprogramowanie modutu IP nie jest automatycznie aktualizowane.

Aplikacja Buderus MyDevice

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi sie prosba
o wprowadzenie ustawionej fabrycznie nazwy uzytkownika i hasta. Dane
logowania sg nadrukowane na tabliczce znamionowej modutu IP.

+  SmartGrid

Dzieki SmartGrid (inteligentna siec) jednostka wewnetrzna moze
komunikowac sie z gietda energii i dostosowywac prace w taki sposéb,
aby moc pompy ciepta byta najwyzsza wowczas, gdy ceny energii s3
najkorzystniejsze. Szczegoty dotyczace SmartGrid znajduja sie na
stronie internetowej produktu.

[i]

W przypadku wymiany modutu IP dane logowania zostajg utracone!

Dla kazdego modutu IP obowigzuja inne dane logowania.

» Po uruchomieniu wprowadzi¢ dane logowania do odpowiedniego
pola w instrukcji obstugi.
» Po wymianie zastgpic je danymi nowego modutu IP.

[i]

Alternatywnie hasto mozna zmienic¢ w sterowniku.
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Ochrona srodowiska/utylizacja

Dane logowania do modutu IP dane dotyczace czynnika chtodniczego odpowiadajg wymogom
Nr prod.: ; ; rozporzadzenia UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych.

Login:

Hasto: ‘II

Mac: Wskazéwka dla uzytkownika: Podczas uzupetniania czynnika
chtodniczego przez instalatora zapisze on dodatkowg ilo$¢ napetnienia
oraz catkowitg ilo$¢ czynnika chtodniczego w ponizszej tabeli.

4.4  Dane dotyczace czynnika chtodniczego

Opisywane urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako
czynnik chtodniczy. Jednostka jest hermetycznie zamknigta. Ponizsze

Oznaczenie Typ czynnika Wspétczynnik | Odpowiednik CO, | Pierwotnailos¢ Dodatkowa Catkowita ilos¢
jednostki chtodniczego ocieplenia pierwotnej ilosci napetnienia ilos¢ napetnienia |przy uruchomieniu
globalnego (GWP) napetnienia
[kgCO, eq] [t] [kgl [kgl [kgl
4 R410A 2088 3,550 1,700
6 R410A 2088 3,654 1,750
8 R410A 2088 4,907 2,350
11 R410A 2088 6,890 3,300
14 R410A 2088 8,352 4,000

Tab. 32 Dane dotyczace czynnika chtodniczego

sie z odpowiednimi wtadzami lokalnymi, firma zajmujaca sie utylizacjg

5 Ochrona srodowiska/utylizacja odpadéw domowych lub sprzedawca, u ktérego zakupiono produkt.
Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na stronie:
Bosch. www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Jakos¢ produktéw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Scisle przestrzegane sg ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktére gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtgczyc¢. Tworzywa sztuczne s oznakowane.
W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowad.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucad razem
zinnymi odpadami. Nalezy przekaza¢ go do punktéw
zbierania odpadow w celu przetworzenia, segregacji,
recyklingu i utylizacji.

o Ten symbol dotyczy krajow, w ktdrych obowiazujg przepisy
dotyczace odpadoéw elektronicznych, na przykfad dyrektywa w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego 2012/19/UE.
Przepisy te okre$laja zasady zwrotu i recyklingu zuzytych urzadzen
elektronicznych, ktére nalezy uwzgledni¢ w obowigzujacych przepisach
w kazdym kraju.

Sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje niebezpieczne, dlatego
nalezy go poddac recyklingowi w sposéb odpowiedzialny, aby
zminimalizowaé potencjalne szkody dla srodowiska i ludzkiego zdrowia.
Ponadto recykling odpadéw elektronicznych pomaga chroni¢ zasoby
naturalne.

Aby uzyskac¢ dodatkowe informacje na temat bezpiecznej dla Srodowiska
utylizacji sprzetu elektrycznego i elektronicznego, nalezy skontaktowac
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Pojecia specjalistyczne

6 Pojecia specjalistyczne
Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna)

Centralne Zrédto ciepfa. Jest ustawiane na zewnatrz. Alternatywna
nazwa: jednostka zewnetrzna. Zawiera obieg chtodzenia. Podgrzana lub
ochtodzona woda z jednostki zewnetrznej jest doprowadzana do
modutu pompy ciepta (jednostka wewnetrzna).

Jednostka wewnetrzna

Jest ustawiana w budynku i rozdziela ciepto pochodzace z jednostki
zewnetrznej do instalacji ogrzewczej i podgrzewacza pojemnosciowego
c.w.u. Zawiera modut obstugowy i pompe w przewodzie nosnika ciepta
do jednostki zewnetrznej.

Instalacja ogrzewcza

Okreslenie obejmujace catg instalacje sktadajaca sie z pompy ciepta,
modutu pompy ciepta, podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u.,
systemu grzewczego i osprzetu.

System grzewczy

Obejmuje urzadzenie grzewcze, zbiorniki, grzejniki, ogrzewanie
podtogowe lub konwektory wentylatorowe lub kombinacje tych
elementdw, jesli system grzewczy sktada sie z kilku obiegéw
grzewczych.

Obieg grzewczy

Czes¢ instalacji ogrzewczej rozdzielajaca ciepto do réznych
pomieszczen. Sktada sie z przewodéw rurowych, pompy i grzejnikéw,
wezownic grzejnych ogrzewania podtogowego lub konwektordw
wentylatorowych. W obrebie jednego obiegu mozliwa jest tylko jedna
z wymienionych alternatyw. Jesli jednak instalacja ogrzewcza posiada
np. dwa obiegi, w jednym obiegu moga by¢ zamontowane grzejniki,

w drugim za$ ogrzewanie podtogowe. Obiegi grzewcze moga posiada¢
zawor mieszajacy lub nie.

Woda grzejna/c.w.u.

Jezeli do instalacji jest podtaczona c.w.u., dokonuje sig rozréznienia
miedzy woda grzejna a c.w.u. Woda grzejna jest prowadzona do
grzejnikow i do ogrzewania podtogowego. C.w.u. stuzy do zasilania
prysznica i zaworow wodnych.

Jezeli winstalacji jest podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., modut
obstugowy dokonuje zmiany miedzy wodg grzejna i c.w.u., tak ze jest
osiagniety najwyzszy optymalny komfort. Mozna ustawic priorytetowy
tryb c.w.u. lub tryb grzania za pomoca wyboru opcji w module
obstugowym.

Obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego

W obiegu grzewczym bez zmieszania temperatura jest regulowana
wyfacznie przez energie doprowadzang przez urzadzenie grzewcze.

Obieg grzewczy ze zmieszaniem

W obiegu grzewczym ze zmieszaniem zawdr mieszajacy miesza wode
powrotng z obiegu z wodg doprowadzang przez pompe ciepta. Dzieki
temu obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym moga pracowac

z temperaturg nizsza niz w pozostatej instalacji ogrzewczej, co mozna
wykorzystac np. aby oddzieli¢ ogrzewanie podtogowe pracujace z nizsza
temperature od grzejnikow, ktore potrzebujg wyzszej temperatury.

Mieszacz

Zawor mieszajacy to zawor, ktdry bezstopniowo miesza chtodniejsza
wode powrotng z ciepta wodg z urzadzenia grzewczego w celu
osiagniecia okreslonej temperatury. Zawdr mieszajacy moze znajdowac
sie w obiegu grzewczym lub w module pompy ciepta dla zewnetrznego
dogrzewacza.
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Zawor 3-drogowy

Zawdr 3-drogowy rozdziela energie cieplng do obiegéw grzewczych lub
do podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. Posiada on dwie ustalone
pozycje, wskutek czego nie jest mozliwe réwnoczesne korzystanie

z ogrzewania i przygotowania c.w.u. Jednoczes$nie jest to najbardziej
efektywny sposéb pracy, poniewaz ciepta woda jest stale podgrzewana
do okreslonej temperatury, podczas gdy temperatura wody grzewczej
jest na biezaco dostosowywana w zaleznosci od aktualnej temperatury
powietrza zewnetrznego.

Dogrzewacz zewnetrzny (dodatkowo)

Dogrzewacz zewnetrzny to osobne urzadzenie grzewcze potgczone
przewodami rurowymi z jednostka wewnetrzna. Ciepto produkowane
w dogrzewaczu jest regulowane za pomocg zaworu mieszajgcego.
Dlatego nazywany jest on réwniez dogrzewaczem z zaworem
mieszajacym. Modut obstugowy steruje wtgczaniem i wytgczaniem
dogrzewacza na podstawie aktualnego zapotrzebowania na ciepto.
Urzadzenia grzewcze tutaj to kotty elektryczne, olejowe lub gazowe.

Obieg nosnika ciepta

Czes$¢ instalacji ogrzewczej, ktora transportuje ciepto z jednostki
zewnetrznej do jednostki wewnetrznej.

Obieg chtodniczy

Gtéwna czes¢ jednostki zewnetrznej, ktdra pozyskuje energie

z powietrza zewnetrznego i przekazuje jg w postaci ciepta do obiegu
nosnika ciepta. Sktada sie z parownika, sprezarki, skraplacza i zaworu
rozpreznego. W obiegu chtodzenia krazy czynnik chtodniczy.

Parownik

Wymiennik ciepta pomiedzy powietrzem a czynnikiem chtodniczym.
Energia z powietrza zasysanego przez parownik powoduje wrzenie
czynnika chtodniczego, ktdry w efekcie przechodzi w stan gazowy.

Sprezarka

Przemieszcza czynnik chtodniczy przez obieg chtodzenia z parownika do
skraplacza. Zwieksza ci$nienie gazowego czynnika chtodniczego. Wraz
ze wzrostem ci$nienia wzrasta réwniez temperatura.

Skraplacz

Wymiennik ciepta miedzy czynnikiem chtodniczym w obiegu chtodzenia
awoda w obiegu nosnika ciepfa. W trakcie przenoszenia ciepta spada
temperatura czynnika chtodniczego, ktdry przechodzi w stan ciekty.

Zawor rozprezny

Obniza cisnienie czynnika chtodniczego po wyjsciu ze skraplacza.
Nastepnie czynnik chtodniczy jest z powrotem wprowadzany do
parownika, gdzie proces zaczyna sie od poczatku.

Inwerter

Znajduje sie w jednostce zewnetrzneji umozliwia sterowanie predkoscia
obrotowa sprezarki stosownie do aktualnego zapotrzebowania na
ciepfo.

Faza obnizenia

Przedziat czasowy w trakcie trybu sterowanego czasowo, z trybem pracy
Obnizenie.

Tryb sterowany czasowo

Ogrzewanie pracuje zgodnie z harmonogramem, pomiedzy trybami
pracy nastepuje automatyczna zmiana.

Faza pracy
Fazy pracy ogrzewania: Ogrzewanie i Obnizenie. Sg przedstawione za

pomoca symboli Y i (
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Pojecia specjalistyczne

Fazy pracy dla przygotowania c.w.u.: c.w.u., zredukowana c.w.u. i
Whyt.. Dla kazdej fazy pracy mozna ustawi¢ temperature (poza faza
Wyt.).

Ochrona przed zamarzaniem

W zaleznosci od wybranego typu ochrony przed zamarzaniem jednostka
zewnetrzna zostaje zataczona, gdy temperatura zewnetrzna i/lub
temperatura pomieszczenia spadnie ponizej okreslonej warto$ci
krytycznej. Ochrona przed zamarzaniem zapobiega zamarznieciu
ogrzewania.

Zadana temperatura w pomieszczeniu

Temperatura pomieszczenia, do ktorej dazy instalacja ogrzewcza. Mozna
ja ustawi¢ indywidualnie.

Ustawienia fabryczne

Wartosci zapisane w module obstugowym, ktére w kazdej chwili sg
dostepne i w razie potrzeby mogg zosta¢ przywrdcone.

Faza grzewcza

Przedziat czasowy w trakcie trybu sterowanego czasowo, z trybem pracy
Ogrzewanie.

Blokada rodzicielska

Ustawienia na wskazaniu standardowym i w menu mozna zmieni¢ tylko
wowczas, gdy blokada rodzicielska (blokada przyciskow) jest
wytaczona.

Urzadzenie mieszania / zaw6r mieszania

Podzespdt, ktory automatycznie ogranicza temperature c.w.u. w
punktach czerpalnych do temperatury maksymalnej ustawionej na
zaworze mieszajacym.

Normalny tryb pracy

W trybie normalnym tryb automatyczny (harmonogram dla ogrzewania)
jest nieaktywny i stale jest utrzymywana temperatura ustawiona dla
trybu normalnego.

Pomieszczenie wiodace

Pomieszczenie wiodace to pomieszczenie w mieszkaniu, w ktorym
zainstalowano modut zdalnego sterowania. Temperatura w tym
pomieszczeniu stanowi wielko$¢ przewodnig dla przynaleznego obiegu
grzewczego (moze obejmowac kilka pomieszczen lub caty dom, jezeli
jest dostepny tylko jeden obieg).

Czas przetaczenia

Okreslona godzina, przy ktdrej np. nastepuje podwyzszenie lub
zmniejszenie temperatury ogrzewania. Czas przetaczenia jest czescia
harmonogramu.

Temperatura podczas fazy pracy

Temperatura przydzielona do fazy pracy. Temperature te mozna ustawic.
Zapoznac sie z objasnieniami dot. trybu pracy.

Temperatura zasilania

Temperatura, ktdra woda grzejna w obiegu grzewczym od Zrodta ciepta
do grzejnikéw lub do ogrzewania podtogowego utrzymuje w
pomieszczeniu.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. magazynuje podgrzang wode
uzytkowa w wigkszych ilosciach. Dzigki temu w punktach czerpalnych
(np. zaworach wodnych) dostepna jest wystarczajaca ilo$¢ wody.

Harmonogram dla ogrzewania

Zadaniem tego harmonogramu jest automatyczne przetaczanie faz pracy
o ustalonych godzinach.
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Przeglad Menu gtowne

7 Przeglad Menu gtowne

Przeglad mozliwych punktéw menu. W zainstalowanych instalacjach sg
wyswietlane tylko menu zainstalowanych modutéw i komponentow.

© Program czasowy dogrzew.

TIL ogrzewanie/chtodzenie

- Tryb pracy
- Ustawienia temperatury
- Ogrzew.
- Obniz.
- Tryb zoptymalizowany
- Chtodz.
- Program czasowy
- Aktywuj program czasowy
- Mdj program czasowy 1
- Resetuj program
- Mdj program czasowy 2
- Resetuj program
- Zmien nazwe prog. czas.
- Przefaczenie trybu lato/zima
- Ogrzewanie/chtodzenie
- Tryb grzaniaod
- Tryb chtodzenia od
- Pracazmiennac.w.u.
- Pracazmiennac.w.u. wt.
- Priorytetc.w.u. dla
- Priorytet ogrzewania dla

Pr. czas. dogrzewacz wt.
Moj program czasowy
Resetuj progr. czasowy
Pr. czas—min. temp. zewn.

(= Urlop

@9 System hybrydowy

Stosunek cen energii

L. Smart Grid

Ogrzew.
- Podw. wybier.
- Podw. wymusz.
C.W.U.
- Podw. wybier.

% Inst. fotowolt.

Podwyzsz. ogrz.
Podwyzsz. c.w.u.
Obnizenie chtodzenia
Chtodzenie tylko z PV

= C.W.U.

 Ustawienia

- Tryb pracy
- Program czasowy
- Mdj prog. czasowy c.w.u.
- Resetuj program
- Dodatkowa c.w.u.
Uruchom teraz
Wytacz teraz
Temperatura
- Czastr.
- Dezynfekcja termiczna
- Start
- Uruchom teraz
- Wyfacz teraz
- Temperatura
- Dzien tygodnia
- Godzina
- Maks. czas trwania
- Pracazmienna c.w.u.
- Pracazmienna c.w.u. wi.
- Priorytetc.w.u. dla
- Priorytet ogrzewania dla
- Cyrkulacja
Tryb pracy
- Czestotliwo$¢ wigczania
- Moj prog. czas. cyrkul. (Harmonogram cyrkulacji)
Resetuj program (Reset harmonogramu dla cyrkulacji)

& Basen

- Wiacz ogrzewanie basenu
- Temperatura basenu
- Zezwdl na dogrz. basenu
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Jezyk

Format godziny

Godzina

Format daty

Data [DD.MM]

Autom. przest. czasu
Kontrast wySwietlacza
Sygn. ostrzeg. zablok.

- Sygn. ostrzeg. zablok.
- Sygn. ostrzeg. zablok. od
- Sygn. ostrzeg. zablok. do
Zredukowana c.w.u.
Korekcja temp. c.w.u.
Korekta godziny

Ekran standardowy

Hasto do Internetu

Cicha praca

- Cichapraca

- Cichapracaod

- Cichapracado

- Min. temperatura zewn.
Reset

- Resetowanie ustawien

WLW196i ARIDUIB - 6721817806 (2019/12)
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Przeglad Info

8 Przeglad Info

Przeglad wszystkich mozliwych wyswietlen informacji.

W zainstalowanych instalacjach sg wyswietlane tylko informacje dot.
zainstalowanych modutdw i komponentdw.

Ogrzewanie/chtodzenie

- Pompasolarna

- Pow. kolektora brutto 2
- Pompasolarna 2

- Pompa obiegowa

- Pompa dezynf. term.

Temperatura zewnetrzna

- Tryb pr. grzanie/chtodz.

- Ustawiona temp. pom. (ustawiona temperatura pomieszczenia)
- Zmierzona temp. pom. (mierzona temperatura w pomieszczeniu)
- Zmierzona temp. zasilania (mierzona temperatura na zasilaniu)

- Zmiany temp. zewn.
- Temperatura zewnetrzna

Internet

C.w.u.

- Ustawiona temp. (ustawiona temperatura c.w.u.)
- Zmierzona temp. (mierzona temperatura c.w.u.)

Basen

- Potaczenie IP

- Potaczenie z serwerem
- Wersja oprogramowania
- Dane logowania

- Adres MAC

- Zadanatemp. basenu
- Aktualna temp. basenu

Informacja systemowa

Dane eksploatacyjne

- Godz.pr. sterowania

- Zuz. energii przez dogrz.
- Godz.pr. sprez. grz.

- Godz.pr. sprez. cht.

- Godz.pr. sprez.c.w.u.
- Godz.pr. sprez. basenu
- Liczba zataczen ogrzew.
- Liczba zataczen chtodz.
- Liczba zataczen c.w.u.
- Liczba zataczen basen

Zuzycie energii

- Razem

- Dogrzewacz elektryczny
- Razem
- Ogrzew.
- C.W.U.
- Basen

- Sprezarka
- Razem
- Ogrzew.
- C.W.U.
- Chtodzenie
- Basen

- Status pompy ciepta
- Sprezarka wyt. Za zimno
- Sprezarka wyt. Za ciepto
- Maks. temp. na wl. pow.
- Min. temp. na wlocie pow.
- Tryb cht. wyt. Za zimno
- Tryb cht. wyt. Za ciepto
- Maks. temp. osiagnieta
- Pompac. wyt.: niska t.zas.
- Faza nagrzewania
- Maks. temp. dogrzewacza
- Niska temp. glik do chtodz
- Tryb zapobiegania blok.
- Zbyt maty str. przep. c.w.u.
- Stan obiegu chtodniczego
- Moc sprezarki
- Status dogrzewacza
- Moc dogrzew. elektr.
- Status dogrz. z zaworem miesz.
- Dod. urzadz. grzewcze
- Zawor mieszajacy
- Elektr. dogrz. c.w.u.
- Blokada zakt. energ.
- Inst. fotowolt.
- Smart Grid
- Aktualny tryb

Oddawana energia

- Oddawana energia razem
- Oddawana energia, ogrz.
- Oddawana energia, c.w.u.
- 0dd. energia chtodzenia
- Oddawana energia, basen

Solar

- Czujnik solarny
- Uzysk solarny
- System solarny
- Pow. kolektora brutto 1
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