Instrukcja montazu

Pompa ciepta powietrze-woda
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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazéwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujagce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

& OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwosé wystapienia ciezkich obrazen ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

/I\ 0STROZNOSC:
0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi os6b lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znacgenie |
> Czynnosé
> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa
Niniejsza instrukcja montazu jest przeznaczona dla hydraulikéw,
instalatorow i elektrykow.

» Przed przystgpieniem do montazu przeczyta¢ wszystkie instrukcje
(pompy ciepta, regulatoraiitd.).

» Przestrzegac wskazowek bezpieczenstwa i ostrzezen.

» Przestrzegac przepisow krajowych i miejscowych oraz rozporzadzen
i wytycznych technicznych.

» Udokumentowac wszelkie wykonane prace.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ta pompa ciepta jest przeznaczona do stosowana w
zamknietych instalacjach c.o. w budynkach
mieszkalnych. Jakiekolwiek inne uzytkowanie
uwazane jest za niezgodne z przeznaczeniem.
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Ewentualne szkody powstate w wyniku takiego
stosowania sg wytaczone z odpowiedzialnosci
producenta.

/\ Montaz, uruchomienie i serwis
Instalacje, uruchomienie i konserwacje pompy ciepta
zleca¢ wytacznie uprawnionym pracownikom.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

/\ Prace przy instalacji elektrycznej
Prace elektryczne zleca¢ wytacznie
elektroinstalatorom.

Przed przystapieniem do prac elektrycznych:

» Wytaczy¢ wszystkie fazy napiecia sieciowego
i zabezpieczyc¢ przed ponownym wtgczeniem.

» Upewnic sig, Ze urzadzenie rzeczywiscie nie jest
pod napieciem.

» Stosowac sie rowniez do schematéw potgczen
innych czesci instalacji.

/\ Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkow pracy

instalacji grzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrocic szczegoIng uwage na nastepujace punkty:
- Prace zwigzane z przebudowa lub naprawami

moga by¢ wykonywane wytacznie przez
autoryzowang firme instalacyjna.

- Celem zapewnienia bezpiecznej i przyjaznej dla
Srodowiska eksploatacji nalezy bezwzglednie
wykonywac przeglad przynajmniej raz do roku,
aw miare zapotrzebowania przeprowadzac
czyszczenie i konserwacje.

» Nalezy wskazaé namozliwe skutki (szkody osobowe
z zagrozeniem zycia wigcznie lub szkody
materialne) braku czyszczenia, przegladéw
i konserwacji lub ich niewfasciwego wykonania.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.



Przepisy

2 Przepisy

To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez

zgody producenta jest niedozwolone.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i przepisow:
Lokalne wymagania i przepisy wtasciwego dostawcy energii oraz
odpowiednie przepisy specjalne
Krajowe przepisy budowlane
Rozporzadzenie w sprawie niektérych fluorowanych gazéw
cieplarnianych
EN 50160 (Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych)

EN 12828 (Instalacje grzewcze w budynkach - projektowanie
instalacji grzewczych i instalacji cieptej wody uzytkowe;)

+ EN 1717 (Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych)

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r. Nr 109 Poz. 719).

2.1  Jakos$¢ wody

Jakos¢ wody w instalacji grzewczej

Pompy ciepfa pracujg z nizszymi temperaturami niz inne instalacje
ogrzewcze, w zwigzku z czym odgazowywanie termiczne jest mniej
efektywne, a resztkowa zawartosc tlenu jest zawsze wyzsza niz

w przypadku elektrycznych/olejowych/gazowych instalacji
ogrzewczych. Wskutek tego instalacja ogrzewcza jest bardziej podatna
na korozje w przypadku, gdy woda zawiera substancije agresywne.

W przypadku instalacji ogrzewczych, w ktorych woda musi by¢
regularnie uzupetniana, lub z ktérych pobrane probki wody grzewczej
nie sg wystarczajgco czyste, przed instalacjg pompy ciepta nalezy podjac
odpowiednie dziatania, np. zamontowa¢ dodatkowe filtry magnetyczne
i odpowietrzniki.

W razie potrzeby do ochrony pompy ciepta wymagany jest wymiennik
ciepfa, o ile zadane wartosci graniczne nie sg osiggane.

Stosowac wytacznie dodatki podwyzszajace pH i utrzymywac
czystosc wody.

Jakosc¢ wody Wartosci graniczne dla instalacji
ogrzewczej

Twardos¢ <3°dH
Zawartosc tlenu <1 mg/l
Dwutlenek wegla, CO, <1mg/l
Jony chlorkowe, CI’ <250 mg/l
Siarczan, SO, <100 mg/l
Przewodnosé <350 pS/cm
pH 75-9

Tab. 2 Jakos¢ wody w instalacji grzewczej
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Opis produktu

3 Opis produktu
3.1  Zakres dostawy

Rys. 1  Zakres dostawy

[1] Pompaciepta
[2]  Pokrywaiblachy boczne
[3]  Nozki poziomujace

3.2  Dane pompy ciepta
Pompy ciepta WLW196i.2 AR sg przeznaczone do podtgczania do
jednostek wewnetrznych iT/iTS lub iE/iB.

Mozliwe kombinacje:

iT/iTs WLW196i.2 AR

8 8 4.2
8 8 6.2
8 8 8.2
14 14 11.2
14 14 14.2

Tab. 3  Mozliwosci kombinacji

iTiiTS sg wyposazone w zintegrowany dogrzewacz elektryczny.
iTS posiada zintegrowang wezownice solarng.
iE posiada zintegrowany dogrzewacz elektryczny.

iB jest przeznaczona do dogrzewacza (ogrzewanie elektryczne, olejwe
lub gazowe) z zaworem mieszajgcym.

3.3  Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg wymagania
europejskie i krajowe.
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C Oznakowanie CE wskazuje na zgodnos$¢ produktu z wszelkimi
obowigzujacymi przepisami prawnymi UE, przewidujgcymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:
www.buderus.pl.

3.4  Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jest umieszczona w tylnej czesci pompy ciepfa.
Zawiera informacje takie jak moc, numer katalogowy i seryjny oraz date
produkcji. Na tabliczce znamionowej podano réwniez nazwe produktu
AirO S Hydro.



Opis produktu

3.5  Przeglad produktu

12
LU

Rys. 2 Przeglad produktu

[1]  Elektroniczny zawor rozprezny VR1
[2]  Elektroniczny zawor rozprezny VRO
[3]  Zawor 4-drogowy

[4]  CazujnikiciSnienia

[5] Sprezarka

[6] Inwerter

[i]

Opis dot. wszystkich wielkosci.

3.6  Wymiary
3.6.1 Wymiary modeli pomp ciepta 4.2,6.2, 8.2
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Rys. 3  Wymiary i przytacza modeli pomp ciepta 4.2-8.2, tyt

Rys. 4 Wymiary modeli pomp ciepta 4.2-8.2, widok z géry

3.6.2 Wymiary modeli pomp ciepta 11.2, 14.2
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Rys. 5  Wymiary i przytagcza modeli pomp ciepta 11.2-14.2, tyt
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Rys. 6  Wymiary modeli pomp ciepta 11.2-14.2, widok z géry
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Przygotowanie montazu

3.7  Odlegtosci przy ustawianiu
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Rys. 7 Odlegtosci przy ustawianiu

[*]  Odlegtos¢ mozna zmniejszy¢ z jednej strony. Moze to jednak
prowadzi¢ do zwiekszenia poziomu hatasu.

[A]  Odlegtosci pompy ciepta podczas ustawiania.

[B]  Odlegtosci pompy ciepta podczas ustawiania z izolacjg
akustyczng (osprzet dodatkowy).

4 Przygotowanie montazu

4.1  Miejsca ustawienia z przeznaczeniem do uzytku

przemystowego

» Pompe ciepta ustawi¢ na zewnatrz na réwnym, stabilnym podtozu.

» Podczas ustawiania pompy ciepta zwracac uwage, aby w kazdej
chwili zapewniony byt dostep do przeprowadzenia prac
konserwacyjnych. Jesli dostep jest ograniczony, np. ze wzgledu na
wysoko$¢ sufitu, poprzez odpowiednie dziatania nalezy zapewnic
mozliwo$¢ wykonania prac konserwacyjnych bez dodatkowego
nakfadu czasu i drogich Srodkéw pomocniczych.

» Podczas ustawiania zwraca¢ uwage na rozchodzenie sie hatasu
pompy ciepfa, zwtaszcza pod katem braku ucigzliwosci
powodowanej hatasem dla sgsiaddw.

» W miare mozliwosci nie ustawia¢ pompy ciepta przed
pomieszczeniami wrazliwymi na hatas.

Buderus
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» Nie ustawia¢ pompy ciepta w kacie z trzech stron otoczonym

$cianami. Moze to prowadzi¢ do zwigkszonego poziomu hatasu i
silnego zanieczyszczenia parownika.

Rys. 8  Unikac ustawiania w miejscu otoczonym scianami



Przygotowanie montazu

» W przypadku ustawienia wolnostojacego (z dala od budynku):
- nie montowac pompy ciepta w taki sposob, aby strona ssawna byta
bezposrednio zwrécona w strone potudniowa, aby unikna¢ wptywu
storica na czujnik temperatury powietrza.
- zabezpieczyc strone ssawna $ciana lub inng ostona.

o
o

Rys. 9  Pompa ciepfa wolnostojgca

» W miare mozliwosci tak ustawi¢ pompe ciepta, aby ochronic jg przed
bezposrednim dziataniem wiatru z przodu.

» Jednostke zewnetrzng pompy ciepta ustawic¢ w taki sposob, aby
ochronic jg przed sniegiem zsuwajacym sie z dachu oraz przed
kapiagcg woda. Jesli takie ustawienie nie jest mozliwe, wéwczas
zamontowac dach ochronny.

[i]

Jesli nad pompa ciepta zainstalowano dach ochronny, zwrécié uwage,

aby mozliwe byto zdejmowanie materiatu termoizolacyjnego pompy

cieptado gory.

» W przypadku modeli 4.2-8.2 zamontowa¢ dach z zachowaniem
odlegtosci 500 mm nad pomp3 ciepta.

» W przypadku modeli 11.2-14.2 zamontowa¢ dach z zachowaniem
odlegtosci 600 mm nad pompa ciepta.

» W przypadku zdejmowanego dachu wysoko$¢ minimalna dla
wszystkich modeli wynosi 400 mm nad pompg ciepta.

» Pamietad, ze na podtozu przed pompa ciepta moze tworzyc sie
warstwa lodu, jesli pompa ciepta jest wyposazona w ochrone przed
hatasem (osprzet dodatkowy).
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Rys. 10 Niebezpieczenstwo! Tworzenie sig warstwy lodu przed pompa
ciepfa z ochrong przed hatasem (osprzet dodatkowy)

[1]  Obszar, naktérym przed pompa ciepta z ochrong przed hatasem
(osprzet dodatkowy) moze tworzy¢ sie lod.

4.2  Odptyw kondensatu

Kondensat odprowadzac z pompy ciepta przewodem zabezpieczonym
przed zamarzaniem, ew. odptywem z przewodem grzejnym do rur.
Odptyw musi mie¢ odpowiedni spadek, tak aby w rurze nie tworzyty sie
zatory wodne.

Kondensat mozna odprowadza¢ na podtoze zwirowe lub kamienne albo
do odptywu wody deszczowe;.

Logatherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09) Buderus



Przygotowanie montazu
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Rys. 11 Odptyw kondensatu na podtoze zwirowe

[1]  Fundamenty z betonu
[2]  zwir 300 mm

[3] Rurakondensatu32 mm
[4] Podtoze zwirowe

4.3  Objetos¢ minimalna i wykonanie instalacji grzewczej

]

Aby zagwarantowac dziatanie pompy ciepta oraz unikng¢ nadmiernej
liczby cykli uruchomienia/zatrzymania, niepetnego odszraniania

i niepotrzebnych alarméw, w instalacji musi by¢ dana mozliwosé¢
skumulowania wystarczajacej ilo$¢ energii. Energia ta kumulowana jest
z jednej strony w wodzie znajdujacej sie w instalacji ogrzewczej,
azdrugiej strony w komponentach instalacji (grzejnikach) jak rowniez
w podtodze betonowej (ogrzewaniu podtogowym).

Poniewaz wymagania w stosunku do réznych instalacji pomp ciepta

i instalacji ogrzewczych znacznie sie réznia, zasadniczo nie podaje sie
minimalnej pojemnos$ci wody w litrach. Poza tym pojemnos¢ instalacji
uznawana jest za wystarczajaca, gdy spetnione sg okreslone warunki.

Ogrzewanie podtogowe bez zasobnika buforowego
W najwigkszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodgcym) zamiast
termostatu powninien by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Mate

Buderus  logtherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09)

powierzchnie podtogi moga prowadzi¢ do tego, ze podczas koricowej

fazy procesu rozmrazania aktywowany zostanie dogrzewacz.

« > 6 m? powierzchni podtogi konieczne dla pompy ciepta 4.2 - 8.2

« > 22 m? powierzchni podtogi konieczne dla pompy ciepta 11.2 -
14.2

Celem maksymalnego zaoszczedzenia energii oraz aby unikna¢ pracy

dogrzewacza, zaleca sie nastepujaca konfiguracje:

« > 30 m? powierzchni podtogi dla pompy ciepta 4.2 - 8.2

« > 100 m? powierzchni podtogi dla pompy ciepta 11.2 - 14.2

Instalacja z grzejnikami bez zaworu mieszajacego i zasobnika
buforowego

Jezeli instalacja posiada tylko kilka grzejnikow, to istnieje mozliwos¢, ze
podczas koricowej fazy procesu rozmrazania aktywowany zostanie
dogrzewacz. Termostaty grzejnikéw musza by¢ catkowicie otwarte.

« 21 grzejnik 500 W konieczny dla pompy ciepta 4.2 - 8.2

>4 grzejniki po ok. 500 W kazdy konieczne dla pompy ciepta11.2 -
14.2

Celem maksymalnego zaoszczedzenia energii oraz aby unikna¢ pracy

dogrzewacza, zaleca sie nastepujaca konfiguracje:

« >4 grzejniki 500 W dla pompy ciepta 4.2 - 8.2

Instalacja ogrzewcza z ogrzewaniem podtogowym i grzejnikami

w oddzielnych obiegach grzewczych bez zasobnika buforowego

W najwiekszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodagcym) zamiast

termostatu powninien by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Mate

powierzchnie podtogi lub nieliczne grzejniki w instalacji mogg prowadzi¢

do tego, ze podczas koricowej fazy procesu rozmrazania aktywowany

zostanie dogrzewacz.

+ 21 grzejnik 500 W konieczny dla pompy ciepta 4.2 - 8.2

>4 grzejniki po ok. 500 W kazdy konieczne dla pompy ciepta11.2 -
14.2

Dla obiegu grzewczego podtogi nie jest wymagana minimalna

powierzchnia podtogi, jednak aby unikngé potrzeby korzystania z

dogrzewacza i osiggna¢ optymalng oszczedno$¢ energii, konieczne jest

otwarcie przynajmniej cze$ciowo dalszych termostatdw lub kilku

zawordw ogrzewania podtogowego.

Tylko obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym

W instalacjach grzewczych sktadajacych sie tylko obwodu z zaworem
mieszajgcym konieczny jest zasobnik buforowy.

«  Wymagana objeto$¢ dla pompy ciepta 4.2 - 8.2 = > 50 litrow.

+ Wymagana objeto$¢ dla pompy ciepta 11.2 - 14.2 = > 100 litréw.

Tylko konwektory wentylatorowe

W celu przeciwdziatania aktywowaniu podczas koficowej fazy procesu
rozmrazania dogrzewacza, konieczny jest zasobnik buforowy o
pojemnosci > 101.
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5 Instalacja

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie pompy ciepta z powodu obecnosci wody!

Pofaczenia elektryczne i urzgdzenia elektroniczne mogg ulec

uszkodzeniu w razie kontaktu z woda. Warunkiem koniecznym do

zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony pompy ciepta jest

zamontowanie obudowy zewnetrznej.

» Nie przechowywac¢ pompy ciepta na zewnatrz bez scianek bocznych,
pokrywy przedniej i dachu.

» Powykonaniu wszystkich potaczen nalezy niezwtocznie zamontowad
Scianki boczne, pokrywe przednig i dach.

5.1  Transport

Pompe ciepta nalezy zawsze transportowac i sktadowac w pozycji
pionowej. Mozna jg chwilowo przechylaé, ale nie odktadac na boku.

Nie przechowywac pompy ciepta w temperaturach nizszych niz - 20 °C.

Pompe ciepta mozna nosi¢ za uchwyty paskowe.

5.1.1 Zabezpieczenia transportowe

Pompa ciepta jest wyposazona w zabezpieczenie transportowe ($ruba),
oznaczone wyraznie kolorem czerwonym. Zabezpieczenie transportowe
zapobiega uszkodzeniom pompy ciepta w trakcie transportu. Odkreci¢
zabezpieczenie transportowe.

Rys. 12 Zabezpieczenie transportowe

[1] Zabezpieczenie transportowe
[2] Czerwone oznaczenie

5.2  Wypakowanie
» Zutylizowac opakowanie zgodnie z podang na nim instrukcja.
» Wyjac dotgczony osprzet.

10

» Sprawdzi¢ kompletnos¢ zakresu dostawy.

5.3 Lista kontrolna

]

Kazda instalacja jest inna. Lista kontrolna ponizej zawiera ogéIny opis
przebiegu instalacji.

1. Pompe ciepta zamontowac i zakotwi¢ na statym podtozu.

2. Zamontowac rure kondensatu pompy ciepfa i ew. przewdd grzejny do
rur.

3. Podtaczy¢ pompe ciepta do jednostki wewnetrznej.

4. Podtaczy¢ przewddCAN-BUS do pompy ciepfa i jednostki
wewnetrznej.

5. Podtaczy¢ do pompy ciepta zasilanie elektryczne.

6. Zamontowac blachy boczne i pokrywe pompy.

5.4 Montaz
5.4.1 Montaz pompy ciepta

/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenstwo zakleszczenia i zranienia!

Jesli pompa ciepta nie jest prawidtowo zakotwiona, wéwczas moze sie
przewrdcic.
» Zakotwi¢ pompe ciepta w podtozu.

WSKAZOWKA:

Problemy z montazem/zaktécenia pracy w przypadku ustawienia na
podtozu ze spadkiem!

Montaz blach bocznych i pokrywy jest utrudniony.
Negatywny wptyw na odptyw kondensatu i dziatanie.

» Upewnic sig, ze nachylenie pompy ciepta w poprzek i wzdtuz nie
wynosi wiecej niz 1%.

» Przykreci¢ pompe ciepta do podtoza odpowiednimi $rubami.
> Wypoziomowac pompe ciepta nézkami poziomujacymi.

N
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Rys. 13 Mocowanie pompy ciepta

[1]  Nozki poziomujace

[2] 4szt.M10X 120 mm (nie objete zakresem dostawy)

[3] Rowne podtoze o odpowiedniej nosnosci, np. fundament z
betonu

Logatherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09) Buderus
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5.5  Przylacze

5.5.1 Przylacza rurowe - informacje ogolne

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji przez pozostatosci w przewodach rurowych!
Substancje state, kawatki metalu/tworzyw sztucznych, resztki pakutow
konopnych/tasm uszczelniajacych do gwintéw i podobne materiaty
moga osadzac sie w pompach, zaworach i wymiennikach ciepta.

» Nie nalezy dopusci¢ do przenikania ciat obcych do systemu
rurowego.

Ruriich potaczen nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtodze.
Podczas gratowania nalezy zwracac¢ uwage, aby opitki nie pozostaty
W rurze.

Przed podtaczeniem pompy ciepta i jednostki wewnetrznej nalezy
przeptukac system przewoddw rurowych w celu usuniecia z niego
ciat obcych.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne z powodu dziatania mrozu i promieniowania UV!

vy

v

W razie awarii zasilania woda w przewodach rurowych moze zamarzna¢.

Wskutek dziatania promieniowania UV izolacja moze staé ssie krucha i

peknac po jakim$ czasie.

» Dla przewodow rurowych, przytaczy i ztaczy na zewnatrz stosowac
izolacje o grubo$ci min. 19 mm.

» Zamontowac zawory spustowe, tak aby w przypadku dtuzszego

przestoju i niebezpieczenstwa zamrozenia mozliwe byto spuszczenie

wody z przewoddw dochodzacych do pompy ciepta i odchodzacych

od niej.

Stosowac izolacje odporna na promienie UV i wilgog.

v

Pompa | Deltanosnika Przeptyw Maksymalny
ciepta ciepta (K) nominalny (I/s)| spadek ci$nienia
(kPa)?

4.2 5 0,32 68

6.2 5 0,33 55

8.2 5 0,43 40

11.2 5 0,62 56

14.2 5 0,81 18

1) Dlarurikomponentdéw pomiedzy pompa ciepta a jednostka wewnetrzna.

AX20 0 wewn.
15 (mm)

]

Izolacja/uszczelka

> Wszystkie przewody grzewcze musza zostac zaopatrzone
w odpowiednia izolacje cieplng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

» Wprzypadku trybu chtodzeniawszystkie przytaczaiprzewody musza
by¢ izolowane zgodnie z obowigzujacymi normami, aby
przeciwdziata¢ kondensacji.

» Uszczelnié przepust Scienny.

[i]

Zmierzy¢ rury zgodnie z instrukcja (=>tab. 4-6).

» W celuzminimalizowania strat ci$nienia unikaé¢ ztaczen w przewodzie
doprowadzajacym ciepto.

» Dlawszystkich przewodéw pomiedzy pompa cieptfa a jednostka
wewnetrzng stosowac rury PEX.

» W celu unikniecia wyciekow stosowac wytacznie materiaty (rury i
ztaczki) tego samego dostawcy PEX.

» W celu ufatwienia instalacji i unikniecia przerw w izolacji zaleca sie
stosowanie izolowanych rur AluPEX. Rury PEX i AluPEX stuza
rownoczes$nie do ttumienia wibracji oraz przenoszenia odgtoséw na
instalacje ogrzewcza.

[i]

W przypadku stosowania innych materiatéw niz PEX musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

» Napowrocie do pompy ciepta, bezposrednio przy wymienniku ciepta
zamontowac filtr czasteczek przystosowany do uzytku na zewnatrz.

» Zaizolowad filtr czasteczek podobnie jak inne przytacza.

» Podtaczenie do pompy ciepta wykonac za pomocg przystosowanego
do uzytku na zewnatrz, ttumigcego drgania weza, ktérego réwniez
nalezy zaizolowac.

AX25 @ wewn.
18 (mm)

AX32 @ wewn.
26 (mm)

AX40 @ wewn.
33 (mm)

Maksymalna dtugos$é rur PEX (m)

14 30
7 16,5 30
4 10,5 30
7 30 30

7,5 30

Tab. 4 Wymiary i maksymalne dtugosci rur (odcinek pojedynczy) przy podtaczeniu pompy ciepfa do jednostki wewnetrznej iT

Buderus
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Pompa | Deltanosnika Przeptyw Maksymalny AX209 wewn. | AX250 wewn. | AX32@ wewn. | AX40 @ wewn.
ciepta ciepta (K) nominalny (I/s) | spadek ciér)ienia 15 (mm) 18 (mm) 26 (mm) 33 (mm)
(kPa)

Maksymalna diugosé rur PEX (m)2

4.2 7 0,32 50

6.2 7 0,32 52

8.2 7 0,32 54 22,5 30

11.2 7 0,56 40 30 30
14.2 7 0,58 40 30 30

1) Dlarurikomponentéw pomiedzy pompa ciepta a jednostka wewnetrzna.

2) Przy obliczaniu dtugosci rur uwzgledniono montaz w instalacji obiegu c.w.u. 3-drogowego zaworu przetaczajacego.

Tab. 5  Wymiary i maksymalne dtugosci rur (odcinek pojedynczy) przy podtaczeniu pompy ciepfa do jednostki wewnetrznej iB z zaworem mieszajgcym
do zewnetrznego dogrzewacza

Pompa Delta nosnika Przeplyw Maksymalny AX20 9 wewn. | AX250 wewn. | AX320 wewn. | AX400 wewn.

ciepta ciepta (K) nominalny (I/s) | spadek ci$nienia 15 (mm) 18 (mm) 26 (mm) 33 (mm)
(kPa)V)
Maksymalna dtugos¢ rur PEX (m)z)

4.2 5 0,32 55 9 23 30

6.2 5 0,34 57 8,5 21,5 30

8.2 5 0,43 44 10,5 30

11.2 5 0,63 34 24 30
14.2 5 0,82 10 119 30%

1) Dlarurikomponentéw pomigdzy pompa ciepta a jednostka wewnetrzna.
2) Przy obliczaniu dtugosci rur uwzgledniono montaz w instalacji obiegu c.w.u. 3-drogowego zaworu przetgczajacego.
3) Tadtugosc rur obowiazuje w przypadku, gdy nie jest zamontowany zawor przetgczajacy w obiegu c.w.u. instalacji.

Tab. 6  Wymiary i maksymalne dtugosci rur (odcinek pojedynczy) przy podtaczeniu pompy ciepfa do jednostki wewnetrznej iE z wbudowanym
dogrzewaczem elektrycznym

5.5.2 Rurakondensatu

WSKAZOWKA:

Szkody wskutek dziatania mrozu!

Jesli kondensat zamarznie i nie bedzie mdgt zostac odprowadzony od

pompy ciepta, moze doj$¢ do uszkodzenia parownika.

» W razie ryzyka powstawania lodu w przewodzie kondensatu
zainstalowac przewdd grzejny do rur.

Kondensat odprowadzac z pompy ciepta przewodem zabezpieczonym
przed zamarzaniem, ew. odptywem z przewodem grzejnym do rur.
Odptyw musi mie¢ odpowiedni spadek, tak aby w rurze nie tworzyty sie
zatory wodne.

Kondensat mozna odprowadza¢ na podtoze zwirowe lub kamienne albo
do odptywu wody deszczowe;.

» Od przytacza rury kondensatu do odptywu utozy¢ rure z tworzywa
sztucznego 32 mm.
» Podtaczanie przewodu grzejnego do rur - rozdziat 7.1.

Rys. 14 Przytacza rur kondensatu, dot. wszystkich wielkosci

[1]  Odprowadzenie kondensatu do odptywu wody deszczowej
[2] Odprowadzenie kondensatu do podtoza zwirowego/kamiennego
[3] Przytacze rury kondensatu

12 Logatherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09)  Buderus



Instalacja

5.5.3 Podtaczanie pompy ciepta do jednostki wewnetrznej

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane zbyt wysokim moment

dokrecenia!

Zbyt mocne dokrecenie przytagczy moze spowodowaé uszkodzenie

wymiennika ciepfa.

» Podczas montazu przytaczy stosowaé¢ moment dokrecenia maks.
150 Nm.

[i]

Krotkie rury nazewnatrz zmniejszaja straty ciepta. Zaleca sie stosowanie
wstepnie izolowanych rur.

» Zastosowac rury zgodnie z rozdziatem 5.5.1.

» Podfaczyc¢ zasilanie do jednostki wewnetrznej na wylocie czynnika
grzewczego pompy ciepta (= [1], rys. 15).

» Podfaczy¢ powrot od jednostki wewnetrznej na wlocie czynnika
grzewczego pompy ciepta (= [2], rys. 15).

» Dokreci¢ przytacza rur obiegu czynnika grzewczego momentem
120 Nm. Skierowac site w dét (- rys. 15), aby unikng¢ bocznego
obcigzenia skraplacza.

Jesli przytacze nie jest prawidtowo uszczelnione, potaczenie mozna
dokreci¢ zmomentem maks. 150 Nm. Jesli przytacze mimo to nie
jest szczelne, Swiadczy to o uszkodzeniu uszczelki lub podtaczonej
rury.

Rys. 15 Przytacza obiegdw czynnika grzewczego, dot. wszystkich
wielkosci

[1]  Wylot czynnika grzewczego (do jednostki wewnetrznej) DN25
[2]  Wilot czynnika grzewczego (od jednostki wewnetrznej) DN25

Buderus  logtherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09)

5.5.4 Podiaczenie elektryczne

WSKAZOWKA:

Nieprawidtowe dziatanie z powodu zaktécen!

Przewody zasilajace (230/400 V) utozone w poblizu przewodu
komunikacyjnego moga powodowac zaktécenia w dziataniu pompy
ciepta.

» Przewdd czujnika, przewod CAN-BUS oraz ekranowany przewdd
EMS-BUS utozy¢ oddzielnie od kabli sieciowych. Minimalny odstep
100 mm. Dopuszczalne jest uktadanie przewodu magistrali razem
z kablami czujnikowymi.

[i]

Zasilanie elektryczne jednostki musi by¢ zapewnione w sposoéb
bezpieczny i ciagty.

» Jesli pompa ciepta nie jest zasilana elektrycznie przez jednostke
wewnetrzng, zamontowac oddzielny wytgcznik bezpieczenstwa
catkowicie odfaczajacy ja od zasilania. W przypadku oddzielnego
zasilania elektrycznego kazdy przewod zasilajacy musi posiada¢
osobny wytacznik bezpieczenstwa.

» Dobrac przekroje przewodoéw i typy kabli stosownie do
zabezpieczenia i sposobu utozenia.

» Podtaczy¢ pompe ciepta zgodnie ze schematem potaczen.
Niedozwolone jest podtaczanie jakichkolwiek innych odbiornikow
energii.

» Upewnic sie, ze wytacznik ochronny pradowy Fl zostat zamontowany
zgodnie z wymogami norm obowigzujacych w kraju montazu.
Zalecamy stosowanie wytgcznika ochronnego pragdowego Fl typu B.

» Przy wymianie ptyty gtéwnej zwrdci¢ uwage na kody barwne.

CAN-BUS

WSKAZOWKA:

Usterka instalacji w razie pomylenia przytaczy 12 Vi CAN-BUS!
Obwody komunikacyjne nie s3 przystosowane do napiecia statego 12 V.

» Upewnic sig, ze kable zostaty podtaczone do odpowiednio
oznakowanych przytaczy modutéw.

Pompa ciepta i jednostka wewnetrzna sa potagczone przewodem
komunikacyjnym, tj. przewodem CAN-BUS.

Jako kabla przedtuzajacego poza jednostka wewnetrzna nalezy uzy¢
kabla LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 (lub odpowiednika). Alternatywnie mozna
zastosowac skretki komputerowe dopuszczone do uzytku na zewnatrz
o minimalnym przekroju 0,75 mm?Z. Ekran nalezy uziemi tylko z jednej
strony (po stronie jednostki wewnetrznej) do obudowy.

Maksymalna dopuszczalna dtugosé przewodu wynosi 30 m.

Potaczenie wykonuje sie przy uzyciu czterech zyt, za pomoca ktérych
podtacza sie réwniez zasilanie napieciem 12 V. Na ptycie gtéwnej
oznaczone sg przytacza 12 Vi CAN-BUS.

Przetacznik "Term" stuzy do oznaczania poczatku i kofica petli
magistrali CAN-BUS. Karta modutu I/O w pompie ciepta musi zosta¢
sterminowana.

13
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Podtaczenie pompy ciepta
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Pomiedzy pompa ciepta a jednostka wewnetrzng utozy¢ kabel
sygnatowy CAN-BUS o minimalnych wymiarach 4x 0,75 mm?i
maksymalnej dtugosci 30 m.

Rys. 16 Terminowanie magistrali CAN-BUS

» Zluzowac pas (rzep).

» Zdja¢ zamknigcie skrzynki rozdzielczej.

» Poprowadzi¢ kabel przytaczeniowy przez kanaty kablowe. W razie
potrzeby uzy¢ sprezyn naciggowych.

» Podtaczy¢ kabel zgodnie ze schematem potaczen.

» W razie potrzeby dokreci¢ wszystkie mocowania kabli.

» Ponownie zamontowac pokrywe sterownika.

» Ponownie zatozy¢ pas.

...........
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Rys. 17 Kanaty kablowe i sterownik
[1]  Kanat kablowy przytgcza do sieci
[2] Kanatkablowy CAN-BUS
[A] Pompa ciepta 3-fazowa
[B] Pompa ciepta 1-fazowa
[C] Ztacze CAN-BUS
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5.6  Montaz blach bocznych i pokrywy

1x 1x 1x @ 1x 1x

jol

0010023850-002
|

Rys. 18 Montaz blach bocznych i pokrywy

Buderus Logatherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09) 15
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0010017935-003

Rys. 19 Montaz blach bocznych i pokrywy
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6 Konserwacja

A\ NEBEZPIECZENSTWO:
Niebezpieczenstwo porazenia pradem!
Pompa ciepta zawiera komponenty bedace pod napieciem; po odcieciu
zasilania skraplacz pompy ciepta musi zosta¢ roztadowany.
» Odtaczyc instalacje od sieci.
» Przed przystapieniem do prac przy instalacji elektrycznej odczekac
o najmniej pie¢ minut.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:
Wyciek trujacych gazow!

Obieg Srodka chtodniczego zawiera materiaty, ktore w kontakcie
z powietrzem lub otwartym ogniem moga wytwarzac trujace gazy. Juz
niewielkie stezenie tych gazéw moze prowadzi¢ do bezdechu.

» W przypadku wyciekow z obiegu czynnika chtodniczego natychmiast
opusci¢ pomieszczenie i dokfadnie je przewietrzyc.

WSKAZOWKA:
Wadliwe dziatanie wskutek uszkodzenia!

Elektroniczne zawory rozprezne sg bardzo wrazliwe na uderzenia.

» Zawory rozprezne nalezy zawsze chronic¢ przed uderzeniami
i wstrzasami.

WSKAZOWKA:
Odksztatcenia spowodowane przez wysokie temperatury!

Przy zbyt wysokich temperaturach materiat izolacyjny (EPP) w pompie
ciepfa ulega odksztatceniu.

» Przed przystapieniem do prac lutowniczych usunac izolacje (EPP) na
mozliwie najwiekszej powierzchni.

» Na czas wykonywania prac lutowniczych w pompie ciepta
zabezpieczy¢ materiat izolacyjny za pomoca materiatdéw odpornych
na wysokie temperatury lub wilgotnych Scierek.

[~

Ingerencje w obieg czynnika chtodniczego moga by¢ dokonywane tylko
przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow.

» Stosowac tylko oryginalne cze$ci zamienne!

» Czesci zamienne nalezy zamawia¢ na podstawie listy czesci
zamiennych.

» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymieni¢ na nowe.

Podczas przegladu nalezy wykonac nastepujace czynnosci.
Zaprezentowac aktywowany alarm

» Sprawdzic¢ protokdt alarmoéw (= instrukcja sterownika
regulacyjnego).

Test dziatania

» Wykonac kontrole dziatania (= instrukcja montazu jednostki
wewnetrznej).

Uktadanie kabli elektrycznych

» Sprawdzic¢ kable elektryczne pod katem uszkodzen mechanicznych.
» Wymieni¢ uszkodzone kable.

Buderus  logtherm WLW196i.2 AR - 6721824863 (2020/09)
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7 Instalacja osprzetu dodatkowego

7.1  Kabel grzejny

A=W\
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%
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Ochrona srodowiska i utylizacja

8 Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalno$ci grupy
Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznos¢ i ochrona $rodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne sa oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go oddac do punktu zbiorki

odpaddw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajéw z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "Dyrektywa europejska
2012/19/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego". Takie przepisy wyznaczaja warunki ramowe,
obowiazujace w zakresie oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu
elektronicznego w poszczegdlnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawierac substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposdb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpadow
elektronicznych przyczynia sie do ochrony zasobéw naturalnych.

Wiecej informacji na temat przyjaznej dla Srodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpaddw lub
u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

9 Dane techniczne

9.1  Dane techniczne - pompa ciepta (prad przemienny)

Tryb powietrze/woda

Moc uzyteczna przyA-lO/W351), 100% predk. obr. kW 4,37 5,43 7,65 10,50

sprezarki

Moc uzyteczna przyA—?/W351), moc znamionowa kw 4,70 5,93 6,21 11,50

Wspdtczynnik sprawnosci przy A -7/W351), moc 2,81 2,79 3,18 2,64

znamionowa

Zakres modulacji przyA-?/W351) kW 1,5-4,7 1,5-5,9 2,0-8,3 4,0-11,5

Moc uzyteczna przy A +2/W35%), 100% predk. obr. kw 5,32 6,26 8,95 13,07

sprezarki

Zakres modulacji przy A +2/W351) kw 2-5 2-6 39 5,5-13

Moc uzyteczna przy A +7/W35%), moc czesciowa kw 2,14 2,28 3,77 6,86

Wspdtczynnik sprawnosci przy A +7/W35Y), moc 4,69 5,31 5,02 4,68

czesciowa

Moc uzyteczna przy A +2/W35%), moc czesciowa kw 2,66 3,35 4,36 9,11

Wspdtczynnik sprawnosci przy A +2/W35Y, moc 4,04 4,16 4,25 3,60

czesciowa

Moc chtodzenia przy A 35/W71) kw 4,12 4,83 4,94 8,86

EER przy A 35/W71) 3,09 3,12 2,82 2,72

Moc chtodzenia przy A 35/W18%) kw 5,86 6,71 7.11 11,12

EER przy A 35/W18%) 4,23 3,65 3,90 3,23

Dane dotyczace instalacji elektrycznej

Zasilanie elektryczne 230VINAC50Hz 230VINAC50Hz 230VINAC50Hz 230V INAC,
50Hz

Stopien ochrony IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Wielko$¢ bezpiecznikaw przypadku zasilaniapompy A 10 16 16 25

ciepta bezposrednio przez przytacze budynku2)

Maksymalny pobér mocy kW 2,9 3,2 3,6 5,8

Wspdtczynnik mocy cos phi przy maksymalnej mocy >0,97 >0,97 >0,96 >0,97

Znamionowy pobdr mocy przez sprezarke przy A-7/ kW 1,67 2,13 1,95 4,36

W35 moc znamionowa

Wspdtczynnik mocy cos phi przy A7/W35 >0,97 >0,97 >0,96 >0,97

tagodny rozruch pompy ciepta Tak Tak Tak Tak
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| Jen | 42 62 | 82 | 112

Rodzaj tagodnego rozruchu Inwerter Inwerter Inwerter Inwerter
Maks. liczba uruchomien sprezarki A 10 10 10 10
Prad rozruchu <5 <5 <5 <5
Czynnik grzewczy

Minimalny przeptyw I/s 0,32 0,33 0,43 0,62
Wewnetrzny spadek ci$nienia kPa 9,7 7,8 10,5 15,8
Powietrze i hatas

Maks. moc silnika wentylatora (przetwornica DC) W 180 180 180 280
Maksymalny strumien powietrza m*/h 4500 4500 4500 7300
Poziom ci$nienia akustycznego przy odstepie 1 m dB(A) 39 39 40 47
Moc akustyczna®) dB(A) 47 47 48 55
Maks. moc akustyczna dB(A) 61 63 64 64
Maks. moc akustyczna "Tryb cichy" dB(A) 55 58 58 57
Dane ogdlne

Czynnik chtodniczy®) R410A R410A R410A R410A
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 1,70 1,75 2,35 3,3
CO,(e) t 3,55 3,65 491 6,89
Temperatura maksymalna na zasilaniu, tylko pompa °C 62 62 62 62
ciepta

Wysokos¢ zainstalowania n.p.m. Do 2000 m n.p.m.

Wymiary (S x W x G) mm 930x1380x440  930x1380x440 930x1380x440 1122x1695x545
Masa bez $cianek i gornej pokrywy kg 88 89 96 154
Masa ze $ciankami i gorng pokrywa kg 106 107 114 182

1) Moc uzytecznawgEN 14511
2)
3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z EN 12102
4) GWP100 = 2088

Klasa bezpiecznika gL/C

Tab. 7 Dane techniczne - pompa ciepfa (prad przemienny)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 4.2

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3m?) dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
<3m? dB(A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32

Noc >3m? dB (A) 47 41 37 35 33 31 29 27 25 24 23
<3m? dB(A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 8  Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad przemienny)

Szczegoty poziomu ciSnienia akustycznego (maks) 4.2 wraz z izolacja akustyczna z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3m?) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3m? dB(A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29

Noc >3m?) dB (A) 43 37 33 31 28 27 25 23 21 20 1)
<3m? dB(A) 46 40 36 34 32 30 28 26 24 23 22

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 9  Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepta wraz z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)
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Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 6.2

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzien >3mb) dB (A) 99 49 45 43 41 3 37 85 33 32 31
<3m? dB(A) 58 52 48 46 44 42 40 38 36 35 34

Noc >3mb) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3m? dB(A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 10 SzczegGty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepta (prad przemienny)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks) 6.2 wraz z izolacja akustyczna z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzien >3mb) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3m? dB(A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29

Noc >3mb) dB (A) 46 40 36 34 32 30 28 26 24 23 22
<3m? dB(A) 49 43 39 37 35 33 31 29 27 26 25

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 11 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad przemienny) wraz z izolacja akustyczng z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 8.2

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzien >3ml) dB (A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32
<3m? dB (A) 59 53 49 47 45 43 41 39 37 36 35

Noc >3m?) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3m? dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 12 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad przemienny)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks) 8.2 wraz z izolacja akustyczna z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3mb) dB (A) 51 45 41 39 37 35 33 31 28 28 27
<3m? dB(A) 54 48 44 42 40 38 36 34 32 31 30

Noc >3m? dB (A) 47 41 37 35 33 Sl 29 27 25 24 23
<3m? dB(A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 13 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad przemienny) wraz z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 11.2

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3mb) dB (A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32
<3m? dB(A) 59 53 49 47 45 43 41 39 37 36 35

Noc >3m! dB (A) 49 43 39 37 35 33 31 29 27 26 25
<3m? dB(A) 52 46 42 40 38 36 34 32 30 29 28

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 14 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad przemienny)
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Szczegoty poziomu ciSnienia akustycznego (maks) 11.2 wraz z izolacja akustyczna z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3m?) dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
<3m? dB(A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32

Noc >3m?) dB (A) 48 42 38 36 34 32 30 28 26 25 24
<3m? dB(A) 51 45 41 39 37 35 33 31 29 28 27

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 15 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepta wraz z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Dane mocy akustycznej z izolacja akustyczna z przodu i z tytu
(osprzet dodatkowy)

_-_-_-_-I_

Maks. moc akustyczna
Maks. moc akustyczna "Tryb cichy" dB( ) 51 54 55 56
Tab. 16 Dane mocy akustycznej - pompa ciepfa (prad przemienny) z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu

9.2  Dane techniczne - pompa ciepta (prad tréjfazowy)

O S S N T M

Tryb powietrze/woda

Moc uzyteczna przy A-10/W35%), 100% predk. obr. sprezarki kW 9,97 12,30
Moc uzyteczna przy A-7/W35Y), moc znamionowa kw 10,73 13,02
Wspotczynnik sprawnosci przy A -7/W35), moc znamionowa 2,74 2,55
Zakres modulacji przy A-7/W35%) 4,0-10,7 4,0-13,0
Moc uzyteczna przy A +2/W35%), 100% predk. obr. sprezarki kw 11,71 14,37
Zakres modulacji przyA+2/W351) 5-12 5,5-14
Moc uzyteczna przy A +7/W35%), moc czesciowa kW 5,18 5,63
Wspotczynnik sprawnosci przy A +7/W351), moc czeéciowa 5,00 4,87
Moc uzyteczna przy A +2/W35%), moc czesciowa kW 7,00 7,86
Wspdtczynnik sprawnosci przy A +2/W351, moc czesciowa 3,64 4,04
Moc chtodzenia przy A 35/W7Y) kw 8,86 10,17
EER przy A 35/W71) 2,72 2,91
Moc chtodzenia przy A 35/W18%) kW 11,12 11,92
EER przy A 35/W181) 3,23 3,28
Dane dotyczace instalacji elektrycznej

Zasilanie elektryczne 400V 3NAC, 50Hz 400V 3NAC, 50Hz
Stopien ochrony IP X4 IP X4
Wielko$¢ bezpiecznika w przypadku zasilania pompy ciepta A 13 13
bezposrednio przez przytacze budynku2

Maksymalny pobdr mocy kw 7,2 7,2
Wspdtczynnik mocy cos phi przy maksymalnej mocy >0,97 >0,97
Znamionowy pobdr mocy przez sprezarke przy A-7/W35 moc kw 3,92 5,11
znamionowa
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Jedn. 11.2
 Jedn. 112 142

Wspdtczynnik mocy cos phi przy A7/W35 >0,97 >0,97
tagodny rozruch pompy ciepta Tak Tak
Rodzaj tagodnego rozruchu Inwerter Inwerter
Maks. liczba uruchomien sprezarki 1/h 10 10
Prad rozruchu <5 <5
Czynnik grzewczy

Minimalny przeptyw I/s 0,62 0,81
Wewnetrzny spadek cisnienia kPa 15,8 22,9
Powietrze i hatas

Maks. moc silnika wentylatora (przetwornica DC) W 280 280
Maksymalny strumien powietrza m*/h 7300 7300
Poziom ci$nienia akustycznego przy odstepie 1 m, 35% predkosci dB(A) 45 45
obrotowej sprezarki

Moc akustyczna®) dB(A) 53 53
Maks. moc akustyczna dB(A) 64 64
Maks. moc akustyczna "Tryb cichy" dB(A) 57 58
Dane ogolne

Czynnik chtodniczy® R410A R410A
llos¢ czynnika chtodniczego kg 8.3 4,0
CO,(e) t 6,89 8,35
Temperatura maksymalna na zasilaniu, tylko pompa ciepta °C 62 62
Wysokos¢ zainstalowania n.p.m. Do 2000 m n.p.m.

Wymiary (S x W x G) mm 1122x1695x545 1122x1695x545
Masa bez $cianek i gornej pokrywy kg 154 165
Masa ze $ciankami i gérna pokrywa kg 182 193
1) Moc uzytecznawgEN 14511

2) Klasa bezpiecznika gl/C

3) Poziom mocy akustycznej zgodnie zEN 12102

4) GWP100 = 2088

Tab. 17 Dane techniczne - pompa ciepfa (prad tréjfazowy)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 11.2

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzien >3m?) dB (A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32
<3m? dB(A) 59 53 49 47 45 43 41 39 37 36 35

Noc >3mY) dB (A) 49 43 39 37 35 33 Sil 29 27 26 25
<3m? dB(A) 52 46 42 40 38 36 34 32 30 29 28

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 18 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad tréjfazowy)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks) 11.2 wraz z izolacja akustyczna z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3mY) dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29
<3m? dB(A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32

Noc >3m?) dB (A) 48 42 38 36 34 32 30 28 26 25 24
<3m? dB(A) 51 45 41 39 37 35 33 31 29 28 27

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 19 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad tréjfazowy) wraz z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 14.2

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Dzien >3mY) dB (A) 56 50 46 44 42 40 38 36 34 33 32
<3m? dB(A) 59 53 49 47 45 43 41 39 37 36 35
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Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks.) 14.2
Noc >3mb) dB (A) 50 44 40 38 36 34 32 30 28 27 26
<3m? dB (A) 53 47 43 41 39 37 35 33 31 30 29

1) Pompa ciepta dalej niz 3 m od $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 20 Szczegdty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepfa (prad tréjfazowy)

Szczegoty poziomu cisnienia akustycznego (maks) 14.2 wraz z izolacja akustyczna z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)

Odstep m 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Dzier >3m?) dB (A) 54 48 44 42 40 38 36 34 32 31 30
<3m? dB(A) 57 51 47 45 43 41 39 37 35 34 33

Noc >3m?) dB (A) 48 42 38 36 34 32 30 28 26 25 24
<3m? dB(A) 51 45 41 39 37 35 33 31 29 28 27

1) Pompa ciepta dalej niz 3 mod $ciany
2) Pompa ciepta blizej niz 3 m od $ciany

Tab. 21 Szczegéty poziomu cisnienia akustycznego pompy ciepta wraz z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu (osprzet dodatkowy)
.\I

Dane mocy akustycznej z izolacja akustyczna z przodu i z tytu

(osprzet dodatkowy)

I S N B
Maks. moc akustyczna dB(A)

Maks. moc akustyczna "Tryb cichy" dB(A) 56 56

Tab. 22 Dane mocy akustycznej — pompa ciepfa (prad tréjfazowy) z izolacjg akustyczng z przodu i z tytu
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9.3  Zakres pracy pompy ciepta bez dogrzewacza
S TO[°C] O
[i]
Pompa ciepta wytgcza sie przy ok. - 20°C lub +35 °C. Ogrzewanie 60 /
i przygotowanie c.w.u. s3 wowczas realizowane przez jednostke 55
wewnetrzng lub zewnetrzne zrddto ciepta. Pompa ciepta ponownie sie 1 /
uruchomi, kiedy temperatura zewnetrzna wzro$nie powyzej - 17 °Club 50
spadnie ponizej +32 °C. W trybie chtodzenia pompa ciepta wyfaczy sie
przy ok. +45 °C i ponownie uruchomi przy ok. +42 °C. 45 -
35
30
251
20
15
10
-30 20 -10 0 10 20 30 40
@T°C
Rys. 20 Pompa ciepta bez dogrzewacza
[1]  Maksymalna temperatura zasilania (TO)
[2] Temperatura zewnetrzna (T1)
9.4  Obieg czynnika chtodniczego
TR1
EL1 ~__ EC1
T PT
TL2
VR1 VRO
& DI@Q
TA4
Rys. 21 Obieg czynnika chtodniczego [TR4] Czujnik temperatury na powrocie parownika (ciecz), tryb
L chtodzenia
{E&l ]] \F/,\gyrr:\:venr}ﬂlk ciepta (skraplacz) [TR5] Czujnik temperatury gazu zasysanego
[ER1]  Sprezarka [TR6]  Czujnik temperatury goracego gazu

[VRO] Elektroniczny zawdr rozprezny 2 (skraplacz)
[VR1] Elektroniczny zawdr rozprezny 2 (parownik)
[VR4] Zawor 4-drogowy

[JRO] Czujnik niskiego ci$nienia

[JR1] Czujnik wysokiego cisnienia

[MR1]  Presostat wysokiego cisnienia

[PL3] Wentylator

[TA4] Czujnik temperatury tacy ociekowej

[TC3] Czujnik temperatury na wylocie czynnika grzewczego

[TL2] Czujnik temperatury na wlocie powietrza

[TR1] Czujnik temperatury sprezarki

[TR3] Czujnik temperatury na powrocie skraplacza (ciecz), tryb
grzania
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9.5  Schemat potaczen

9.5.1 Schemat potaczen przetwornicy, prad przemienny/tréjfazowy
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Rys. 22 Schemat potaczeri przetwornicy, prad przemienny/trojfazowy

[ER1] Sprezarka
[MR1]  Presostat wysokiego cisnienia
[vi] Filtr EMC, wytacznie do 13 kW, ~1 N

[A] Inwerter

[B] Napiecie sieciowe 230 V 1N~ (5-13 kW)
[C] Napiecie sieciowe 400 V 3N~ (13-17 kW)
[1] Zasilanie elektryczne modutu I/0

[2] MOD-BUS do modutu I/0
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9.5.2 Schemat potaczen przetwornicy 1-/3-fazowej
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Rys. 23 Schemat potaczeri dla modutu I/O
[JRO] Czujnik niskiego cisnienia [A] Modut /O
[JR1] Czujnik wysokiego ci$nienia [B] P1=pompa ciepta4.2, 1IN~
[PL3] Wentylator, sygnat PWM P2=pompa ciepta 6.2, 1N~
[TA4] Czujnik temperatury tacy ociekowej P3=pompa ciepta 8.2, 1N~
[TC3] Czujnik temperatury na wylocie czynnika grzewczego P4=pompaciepta11.2, 3N~
[TL2] Czujnik temperatury powietrza zasysanego P5=pompa ciepta 14.2, 3N~
[TR1] Czujnik temperatury sprezarki P6=pompa ciepta 11.2, 1IN~
[TR3] Czujnik temperatury na powrocie skraplacza AO=standard
[TR5] Czujnik temperatury gazu zasysanego [1] Napiecie robocze, 230 V~
[TR6] Czujnik temperatury goracego gazu [2] MOD-BUS od przetwornicy
[VRO] Elektroniczny zawdr rozprezny 1 [3] CAN-BUS od modutu instalacyjnego jednostki wewnetrznej
[VR1] Elektroniczny zawdr rozprezny 2
[EAQ] Podgrzewacz tacy ociekowej
[EA1] Kabel grzewczy (osprzet)
[F50] Bezpiecznik 6,3 A
[PL3] Wentylator
[SSM]  Zabezpieczenie silnika w wentylatorze
[VR4] Zawor 4-drogowy
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Dane techniczne

9.5.3 Wartosci pomiarowe czujnikow temperatury

R
-40 154300 11900 1696
-35 111700 10 9330 55 1405
-30 81700 15 7370 60 1170
-25 60400 20 5870 65 980
-20 45100 25 4700 70 824
=13 33950 30 3790 75 696
-10 25800 35 3070 80 590
=35 19770 40 2510 85 503
+0 15280 45 2055 90 430

Tab. 23 Czujnik TA4, TL2, TR4, TR

BRI

-20 96358 15699 3605 1070

-15 72510 20 12488 55 2989 90 915
-10 55054 25 10001/ 60 | 2490 - -
-5 42162 30 8060 65 2084 = =
+0 32556 35 | 6536 70 | 1753 - -
5 25339 40 5331 75 1480 = =
10 119872 45 | 4372 | 80 | 1256 - -
Tab. 24 Czujnik TC3, TR3

----
-20 /198500 31540 6899 2123

-15 148600 20 25030 55 5937 90 1816
-10 112400 25 @ 20000 60 4943 95 1559
-5 85790 30 16090 65 4137 100 1344
+0 66050 35 13030 70 3478 105 1162
5 51220 40 10610 75 2938 110 1009
10 40040 45 = 8697 80 2492 1156 879

Tab. 25 Czujnik TR1, TR6

9.6  Dane dotyczace czynnika chtodniczego

Opisywane urzadzenie zawiera fluerowane gazy cieplarniane jako
czynnik chtodniczy. Urzadzenie jest hermetycznie zamkniete. Dane
dotyczace czynnika chtodniczego zgodnie z rozporzadzeniem UE
nr517/2014 w sprawie fluorowanych gazow cieplarnianych s zawarte
w instrukcji obstugi urzadzenia.

]

Wskazdwka dla instalatora: Podczas uzupetniania czynnika
chtodniczego nalezy zapisac dodatkowa ilo$¢ napetnienia oraz catkowitg
ilo$¢ czynnika chtodniczego w tabeli ,Dane dotyczace czynnika
chtodniczego® w instrukcji obstugi.
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