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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli
Wskazowki ostrzegawcze

We wskazowkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujgce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos$¢ wystapienia ciezkich obrazeri ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

/I\ O0STROZNOSC:
0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

L3
1
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami

dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znaczenie |
> Czynnos¢
> Odsyfacz do innych fragmentéw dokumentu
Pozycja/wpis naliscie
- Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2  0Ogodlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterow instalacji gazowych i wodnych oraz
urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzegac wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazdwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wtagcznie.
» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytaé
instrukcje montazu (urzadzenia grzewczego,
regulatora ogrzewania itp.).
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» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisdw oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

/\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten przeznaczony jest do zastosowania
w zamknietych instalacjach ogrzewczych
w budynkach mieszkalnych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Ewentualne szkody
powstate w wyniku takiego stosowania s wytaczone
z odpowiedzialno$ci producenta.

/\ Montaz, uruchomienie i serwis

Montaz, uruchomienie i konserwacje urzadzenia
nalezy zlecac tylko przeszkolonemu personelowi.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

/\ Prace przy instalacji elektrycznej

Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane wytacznie przez instalatorow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej:
» Wytaczy¢ wszystkie fazy napiecia sieciowego
i zabezpieczyc¢ przed ponownym wtgczeniem.
» Potwierdzic, ze instalacja jest odtgczona od
napiecia.
» Stosowac sie rowniez do schematow potaczen
innych czesci instalacji.

/\ Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi
informacji na temat obstugi i warunkdw eksploatacji
instalacji ogrzewcze;.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrdci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

» Zwrdcic¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania
przegladow i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla Srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.



Przepisy

2 Przepisy

To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez

zgody producenta jest niedozwolone.

Nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych i przepisow:
Lokalne wymagania i przepisy wtasciwego dostawcy energii oraz
odpowiednie przepisy specjalne
Krajowe przepisy budowlane
Rozporzadzenie w sprawie niektorych fluorowanych gazéw
cieplarnianych
EN 50160 (Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych)

EN 12828 (Instalacje grzewcze w budynkach - projektowanie
instalacji grzewczych i instalacji cieptej wody uzytkowej)

EN 1717 (Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych)

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r.Nr 109 Poz. 719).

2.1  Jakos$¢ wody

Jakos¢ wody w instalacji grzewczej

Pompy ciepfa pracuja z nizszymi temperaturami niz inne instalacje
ogrzewcze, w zwigzku z czym odgazowywanie termiczne jest mniej
efektywne, a resztkowa zawarto$c tlenu jest zawsze wyzsza niz

w przypadku elektrycznych/olejowych/gazowych instalacji
ogrzewczych. Wskutek tego instalacja ogrzewcza jest bardziej podatna
na korozje w przypadku, gdy woda zawiera substancje agresywne.

W przypadku instalacji ogrzewczych, w ktorych woda musi by¢
regularnie uzupetniana, lub z ktérych pobrane prébki wody grzewczej
nie sg wystarczajgco czyste, przed instalacjg pompy ciepta nalezy podjac¢
odpowiednie dziatania, np. zamontowac¢ dodatkowe filtry magnetyczne
i odpowietrzniki.

W razie potrzeby do ochrony pompy ciepta wymagany jest wymiennik
ciepta, o ile zadane wartosci graniczne nie sg osiggane.

Stosowac wytacznie dodatki podwyzszajace pH i utrzymywac
czystos¢ wody.

Jakos¢ wody Wartosci graniczne dla instalacji
ogrzewczej

Twardos¢ <3°dH
Zawartosc tlenu <1mg/l
Dwutlenek wegla, CO, <1mg/l
Jony chlorkowe, CI <250 mg/l
Siarczan, SO, <100 mg/I
Przewodnos¢ <350 pS/cm
pH 7,5-9

Tab. 2  Jakos¢ wody w instalacji grzewczej
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Opis produktu

3 Opis produktu
3.1  Zakres dostawy

Rys. 1  Zakres dostawy

[1]  Jednostka wewnetrzna

[2] Dokumentacja

[3] Szablon do wykonania otworéw
[4]  Przepusty kablowe

[5] Filtr czasteczek z sitkiem

[6] Szynado zawieszenia

[7]  Czujnik temperatury zasilania

[8]  Skrzynka z zaciskami przytagczeniowymi modutu instalacyjnego
[9] Czujnik temperatury cieptej wody
[10] Torebka zawierajgca Sruby

[11] Czujnik temperatury zewnetrznej

3.2  Informacje dot. jednostki wewnetrznej
Jednostki wewnetrzne IDU-..iB przeznaczone sa do montazu w budynku

oraz podtaczenia do ustawionych na zewnatrz pomp ciepta WLW196i
AR.

Mozliwe kombinacje:

u-.is—— WLwis6iAR

8 4
8 6
8 8
14 11
14 14

Tab. 3  Mozliwosci kombinacji
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3.3  Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu
c € spetniaja wymagania dyrektyw europejskich i
uzupetniajacych przepisow krajowych. Zgodnos¢
potwierdzono oznakowaniem CE.
Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym

celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

3.4  Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jednostki wewnetrznej znajduje sie na skrzynce
rozdzielczej za ostong przednig. Zawiera ona nastepujgce dane: moc,
numer artykutu i numer seryjny oraz data produkcji urzadzenia.




3.5

Opis produktu

Przeglad produktu
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Rys. 2 Czesci sktadowe i przytgcza rurowe jednostki wewnetrznej z

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
[9]

zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego

Ptyta gtéwna montazowa

Pompy obiegowa

Mieszacz

Odpowietrznik automatyczny (VL1)

Przepust kablowy dla czujnika, CAN-BUS i EMS-BUS
Przepust kablowy dla przytacza elektrycznego
Wejscie czynnika grzewczego z pompy ciepta
Powrot do dogrzewacza

Zasilanie z dogrzewacza

[10] Zasilanie systemu grzewczego

[11] Odptyw zaworu bezpieczenstwa

[12] Wyjscie czynnika grzewczego do pompy ciepta
[13] Manometr

[14] Powrdt z instalacji ogrzewczej

3.6  Wymiary i odlegto$ci minimalne

[i]
Zamontowac modut obstugowy na odpowiedniej wysokosci, aby

mozliwa byta wygodna obstuga modutu obstugowego. Uwzglednic¢
ponadto przebieg rur i przytacza pod jednostka wewnetrzng.

AV
w
o
v
i

e

=550

=800

Rys. 3 Minimalny odstep (mm)
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Przygotowanie montazu
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Rys. 4 Wymiary i przytacza

4 Przygotowanie montazu

[i]

Filtr czasteczek jest montowany poziomo na powrocie instalacji
ogrzewczej. Zwréci¢ uwage na kierunek przeptywu przez filtr.

[i]

Rura odptywowa zaworu bezpieczeristwa w jednostce wewnetrznej musi
by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby byta zabezpieczona przed
zamarznieciem. Musi réwniez by¢ poprowadzona do odptywu.

» Poprowadzi¢ rury przytgczeniowe instalacji ogrzewczej oraz wody
zimnej/cieptej w budynku az do miejsca montazu jednostki
wewnetrznej.

4.1  Montaz jednostki wewnetrznej

+ Jednostka wewnetrzna jest ustawiana w budynku. Rury taczace
pompe ciepta z jednostka wewnetrzng powinny by¢ mozliwie
najkrotsze. Nalezy stosowac rury izolowane.

« Pomieszczenie zainstalowania jednostki wewnetrznej musi posiada¢
odptyw.

4.2  Objetos¢ minimalna i wykonanie instalacji grzewczej

[i]

Aby zagwarantowac dziatanie pompy ciepta oraz unikng¢ nadmiernej
liczby cykli uruchomienia/zatrzymania, niepetnego odszraniania

i niepotrzebnych alarméw, w instalacji musi by¢ dana mozliwos$¢
skumulowania wystarczajacej ilo$¢ energii. Energia ta kumulowana jest
z jednej strony w wodzie znajdujacej sie w instalacji ogrzewczej,
azdrugiej strony w komponentach instalacji (grzejnikach) jak rowniez
w podtodze betonowe;j (ogrzewaniu podtogowym).

Poniewaz wymagania w stosunku do réznych instalacji pomp ciepta

i instalacji ogrzewczych znacznie sie réznia, zasadniczo nie podaje sie
minimalnej pojemnosci wody w litrach. Poza tym pojemnos¢ instalacji
uznawana jest za wystarczajaca, gdy spetnione sg okreslone warunki.

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)

Ogrzewanie podtogowe bez zasobnika buforowego

W najwiekszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodacym) zamiast
termostatu powninien by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Mate
powierzchnie podtogi moga prowadzi¢ do tego, ze podczas koncowej
fazy procesu rozmrazania aktywowany zostanie dogrzewacz.

>6m?2 powierzchni podtogi konieczne dla pompy ciepta4 - 8

>22 m? powierzchni podtogi konieczne dla pompy ciepta 11 - 14
Celem maksymalnego zaoszczedzenia energii oraz aby unikng¢ pracy
dogrzewacza, zaleca sie nastepujaca konfiguracje:

> 30 m? powierzchni podtogi dla pompy ciepta 4 - 8

> 100 m? powierzchni podtogi dla pompy ciepta 11 - 14

Instalacja z grzejnikami bez zaworu mieszajacego i zasobnika
buforowego

Jezeli instalacja posiada tylko kilka grzejnikow, to istnieje mozliwos¢, ze
podczas koricowej fazy procesu rozmrazania aktywowany zostanie
dogrzewacz. Termostaty grzejnikdw musza by¢ catkowicie otwarte.

> 1 grzejnik 500 W konieczny dla pompy ciepta 4 - 8

> 4 grzejniki po ok. 500 W kazdy konieczne dla pompy ciepta 11 -

14
Celem maksymalnego zaoszczedzenia energii oraz aby unikna¢ pracy
dogrzewacza, zaleca si¢ nastepujaca konfiguracje:

> 4 grzejniki 500 W dla pompy ciepta 4 - 8

Instalacja ogrzewcza z ogrzewaniem podtogowym i grzejnikami
w oddzielnych obiegach grzewczych bez zasobnika buforowego

W najwiekszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodacym) zamiast
termostatu powninien by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Mate
powierzchnie podtogi lub nieliczne grzejniki w instalacji moga prowadzi¢
do tego, Ze podczas koricowej fazy procesu rozmrazania aktywowany
zostanie dogrzewacz.

> 1 grzejnik 500 W konieczny dla pompy ciepta 4 - 8

> 4 grzejniki po ok. 500 W kazdy konieczne dla pompy ciepta 11 -

14
Dla obiegu grzewczego podtogi nie jest wymagana minimalna
powierzchnia podtogi, jednak aby unikna¢ potrzeby korzystania z
dogrzewacza i osiggna¢ optymalng oszczednos¢ energii, konieczne jest
otwarcie przynajmniej czesciowo dalszych termostatow lub kilku
zaworow ogrzewania podtogowego.

Tylko obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym

W instalacjach grzewczych sktadajacych sie tylko obwodu z zaworem
mieszajacym konieczny jest zasobnik buforowy.
Wymagana objeto$¢ dla pompy ciepta 4 - 8 = > 50 litrow.
Wymagana objeto$¢ dla pompy ciepta 11 - 14 = > 100 litréw.

Tylko konwektory wentylatorowe

W celu przeciwdziatania aktywowaniu podczas koncowej fazy procesu
rozmrazania dogrzewacza, konieczny jest zasobnik buforowy o
pojemnosci > 10 1.



Instalacja

5 Instalacja

5.1  Transportiprzechowywanie

Jednostke wewnetrzng nalezy zawsze transportowac i przechowywac
w pozycji stojacej. W razie potrzeby mozna jg jednak na pewien czas
przechylic.

Jednostki wewnetrznej nie nalezy transportowac ani przechowywaé
w temperaturze ponizej
-10°C.

5.2  Wypakowanie

» Zutylizowac opakowanie zgodnie z podang na nim instrukcja.
» Wyjac dotaczony osprzet.

» Sprawdzi¢ kompletno$¢ zakresu dostawy.

5.3 Lista kontrolna

[i]

Kazda instalacja jest inna. Ponizsza lista kontrolna zawiera ogdlny opis
zalecanych czynno$ci montazowych.

. Montaz weza odptywowego jednostki wewnetrzne;.

. Podtaczy¢ jednostke wewnetrzng do pompy ciepta.

. Zamontowac filtr czastek zgodnie z rozwigzaniem systemowym.

. Podtaczy¢ jednostke wewnetrzng do instalacji ogrzewczej.

. Zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej i ew. regulator

pokojowy.

6. Podtaczy¢ przewddCAN-BUS do pompy ciepta i jednostki
wewnetrznej.

7. Zamontowac ewentualny osprzet (modut solarny, modut basenowy
itd.).

8. Wrazie potrzeby podtaczy¢ do osprzetu przewod EMS-BUS.

9. Napetni¢ i odpowietrzy¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., jezeli
zainstalowano.

10. Napetni¢ i odpowietrzy¢ ogrzewanie.

11.Podfgczy¢ instalacje elektrycznie.

12.Uruchomi¢ instalacje ogrzewcza. W tym celu wprowadzi¢ wymagane
ustawienia na module obstugowym (= Instrukcja modutu
obstugowego).

13.Po uruchomieniu nalezy odpowietrzyc catg instalacje grzewcza.

14.Upewnic sig, ze wszystkie czujniki wskazuja dopuszczalne wartosci.

15.
Sprawdzic filtr i w razie potrzeby wyczyscic.

16.Po uruchomieniu sprawdzi¢ dziatanie instalacji ogrzewczej

(= Instrukcja modutu obstugowego).

O~ WN

5.4  Zdejmowanie plyty przedniej

Rys. 5 Zdejmowanie ptyty przedniej
5.5  Przylacze

5.5.1 Podtaczenie jednostki wewnetrznej do pompy ciepta

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji przez pozostatosci w przewodach rurowych!
Substancje state, kawatki metalu/tworzyw sztucznych, resztki pakutow
konopnych/tasm uszczelniajacych do gwintéw i podobne materiaty
moga osadza¢ sie w pompach, zaworach i wymiennikach ciepfa.
» Nie nalezy dopuscic do przenikania ciat obcych do systemu
rurowego.
Rur i ich pofaczen nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtodze.
Podczas gratowania nalezy zwraca¢ uwage, aby opitki nie pozostaty
wrurze.
Przed podtaczeniem pompy ciepta i jednostki wewnetrznej nalezy
przeptukac system przewodéw rurowych w celu usuniecia z niego
ciat obcych.

vy

v

WSKAZOWKA:
Szkody materialne spowodowane przez dziatanie mrozu!
W razie awarii zasilania woda w przewodach rurowych moze zamarznac.
» Nazewnatrz nalezy stosowac izolacje przewoddw rurowych, ktorej
grubo$¢ wynosi co najmniej 19 mm.
» W budynkach nalezy stosowac izolacje przewoddw rurowych, ktérej

grubos¢ wynosi co najmniej 12 mm. Jest to istotne réwniez dla
bezpiecznego, wydajnego trybu przygotowania c.w.u.

Wszystkie przewody grzewcze musza zostac zaopatrzone

w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku trybu chtodzenia wszystkie przytacza i przewody muszg

by¢ izolowane zgodnie z obowiazujgcymi normami, aby przeciwdziata¢

kondensacji.

» Obmierzy¢ przewody rurowe zgodnie z instrukcja pompy ciepta.

» Zasilanie pompy ciepta podtaczy¢ do wejscia czynnika grzewczego.

» Przewdd powrotny pompy ciepta podtaczyé do wyjscia czynnika
grzewczego.

WLW196i ARIDUIB-6721817763 (2019/12) Buderus
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Rys. 6  Podfgczenie jednostki wewnetrznej do pompy ciepta
[1]  Wyjscie czynnika grzewczego (do pompy ciepta) 1. Przetozy¢ waz odptywowy do zabezpieczonego przed mrozem

[2]  Wejscie czynnika grzewczego (z pompy ciepta) odptywu.

[3] Zasilanie pompy ciepta . Podfaczy¢ przewdd do zewnetrznego dogrzewacza.
[4]  Powrét do pompy ciepta . Podtaczy¢ przewdd z zewnetrznego dogrzewacza.

. Podfaczy¢ przewody zasilania do instalacji ogrzewczej.
. Podfaczy¢ przewdd powrotu z instalacji ogrzewczej.

O~ WwN

5.5.2 Podtaczenie do dogrzewacza zewnetrznego i instalacji
grzewczej
Wykona¢ nastepujace przytacza jednostki wewnetrznej:
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Rys. 7 Podfgczenie jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego do instalacji grzewczej i dogrzewacza

[1]  Powrdt do dogrzewacza [4]  Odptyw zaworu bezpieczenstwa
[2] Zasilanie z dogrzewacza [5] Powrdt zinstalacji ogrzewczej
[3] Zasilanie systemu grzewczego [6] Filtr czasteczek
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5.5.3 Napetnienie jednostki zewnetrznej, wewnetrznej oraz
instalacji ogrzewczej

WSKAZOWKA:
Uszkodzenie instalacji w przypadku wiaczenia bez napetnienia
woda.
Wtaczenie bez napetnienia woda moze prowadzi¢ do uszkodzenia
instalacji.

» Napetni¢ podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u. i instalacje ogrzewcza
przed wigczeniem instalacji ogrzewczej i wytworzyé prawidtowe
ci$nienie.

[i]

Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza takze przez pozostate punkty
odpowietrzania (np. grzejniki).

[i]

Zawsze nalezy ustawic troche wyzsze ci$nienie niz ci$nienie zadane, w
ten sposdb mamy zawsze pewng swobode, gdy przy zwiekszajacej sie
temperaturze rozpuszczone w wodzie grzejnej powietrze jest
odpowietrzane poprzez .VL1

r———————
I

I

1 _
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Rys. 8 Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem i system grzewczy

[Z1] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajacego)

[1] Dogrzewacz zewnetrzny

[2] Pompaciepta

1. Odtaczy¢ pompe ciepta i jednostke wewnetrzng od pradu.

2. Aktywowac automatyczne odpowietrzanie na VL1. W tym celu
poluzowac $rube o kilka obrotéw, nie wykrecajac jej catkowicie.

3. Zamkna¢ zawory do instalacji ogrzewczej; filtr czasteczek SC1iVC3.

4. Podtaczy¢ waz do VCO, drugi koniec poprowadzi¢ do odptywu.
Otworzy¢ VCO zawor spustowy.

5. Otworzy¢ zawér napetniajacy VW2 i doprowadzi¢ wode do rury
prowadzacej do pompy ciepta.

6. Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie jeszcze woda.

7. Zamknac zawor spustowy VW2 i napetniajacy VCO.

8. Odtaczyc¢ waz i podtaczy¢ go do zaworu spustowego instalacji
ogrzewczej VC2.

9. Otworzy¢ zaworVC3, zawdr spustowy VC2 i zawdr napetniajacy VW2
i napetni¢ instalacje ogrzewcza.

10.Kontynuowac¢ napetnianie do momentu, w ktérym z weza na
odptywie wyptynie tylko woda.

11.Zamkng¢ zawdr spustowy VC2.

12.0dpowietrzy¢ doktadnie zewnetrzny dogrzewacz zgodnie z wiasciwg
instrukcja.

10

13.0tworzyc filtr czasteczek SC1 i napetnia¢ do momentu, az manometr
GC1 wskaze 2 bary.

14.Zamkna¢ zawér napetniajacy VW2.

15.0dtaczyé waz od VC2.

5.5.4 Pompac.o.(PC1)

[i]

W zaleznosci od konfiguracji instalacji ogrzewczej niezbedna jest
pompa, ktdrg nalezy dobra¢ z uwzglednieniem wymogdw dot.
przeptywu i straty cisnienia.

[i]

Pompe PC1 nalezy zawsze podtacza¢ zgodnie ze schematem potgczen
elektrycznych do modutu instalacyjnego jednostki wewnetrzne;.

i ]
Maksymalne obcigzenie na wyjsciu przekaznikowym pompyPC1: 2 A,

coso > 0,4. Przy wyzszym obcigzeniu montaz przekaznika
posredniczacego.

WLW196i ARIDUIB-6721817763 (2019/12) Buderus
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5.5.5 Pompa dla zewnetrznego dogrzewacza
W przypadku dogrzewacza zewnetrznego bez zintegrowanej pompy
konieczny jest montaz zewnetrznej pompy.

W celu uzyskania informacji dot. sterowania tg pompa nalezy zwrdcic sie
do producenta dogrzewacza zewnetrznego.

5.5.6 Podtaczenie elektryczne
WSKAZOWKA:

Nieprawidtowe dziatanie z powodu zaktécen!

Przewody zasilajgce (230/400 V) utozone w poblizu przewodu
komunikacyjnego moga powodowac zaktdcenia w dziataniu pompy
ciepta.

» Przewod czujnika, przewod CAN-BUS oraz ekranowany przewdd
EMS-BUS utozy¢ oddzielnie od kabli sieciowych. Minimalny odstep
100 mm. Dopuszczalne jest uktadanie przewodu magistrali razem
z kablami czujnikowymi.

i}
Magistrale EMS-BUS i CAN-BUS nie sg kompatybilne.
» Jednostek EMS-BUS nie nalezy podtacza¢ do CAN-BUS.

[i]

Zasilanie elektryczne jednostki musi by¢ zapewnione w sposdb
bezpieczny i ciagly.

» Zamontowac oddzielny wytacznik bezpieczenstwa catkowicie
odfaczajacy jednostke wewnetrzng od zasilania. W przypadku
oddzielnego zasilania elektrycznego kazdy przewod zasilajacy musi
posiadac osobny wytgcznik bezpieczenstwa.

» Dobrac przekroje przewoddw i typy kabli stosownie do
zabezpieczenia i sposobu utozenia.

» Zataczone zaciski przytaczeniowe nalezy zamontowaé na ptytce
instalacyjnej.

» Podfaczy¢ jednostke zgodnie ze schematem potaczen.
Niedozwolone jest podtaczanie jakichkolwiek innych odbiornikéw
energii.

» Przy wymianie ptyty gtéwnej zwrdci¢ uwage na kody barwne.

Do przedtuzania przewoddéw czujnikdw temperatury nalezy uzy¢

przewoddw o nastepujacych przekrojach:

« Dtugos¢ kabla do 20 m: 0,75 do 1,50 mm?

« Dtugos¢ kabla do 30 m: 1,0 do 1,50 mm?

CAN-BUS

WSKAZOWKA:

Usterka instalacji w razie pomylenia przytaczy 12 Vi CAN-BUS!
Obwody komunikacyjne nie sg przystosowane do napiecia statego 12 V.

» Upewni¢ sie, ze kable zostaty podtgczone do odpowiednio
oznakowanych przytaczy modutéw.

[i]
Osprzet podtgczany do CAN-BUS, np. monitor mocy, nalezy podtaczy¢
do zaciskéw na karcie instalacyjnejw jednostce wewnetrznej réwnolegle
do przytacza CAN-BUS pompy ciepta. Osprzet mozna podtaczy¢ réwniez
szeregowo z innymi jednostkami podtgczonymi do CAN-BUS.

Pompa ciepta i jednostka wewnetrzna sg potgczone przewodem
komunikacyjnym, tj. przewodem CAN-BUS.

Jako kabla przedtuzajacego poza jednostka wewnetrzna nalezy uzy¢
kabla LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 (lub odpowiednika). Alternatywnie mozna

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)

zastosowac skretki komputerowe dopuszczone do uzytku na zewnatrz
o minimalnym przekroju 0,75 mmZ. Ekran nalezy uziemic tylko z jednej
strony (po stronie jednostki wewnetrznej) do obudowy.

Maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ przewodu wynosi 30 m.

Potaczenie wykonuje sie przy uzyciu czterech zyt, za pomoca ktérych
podtacza sie rowniez zasilanie napigciem 12 V. Na modutach oznaczone
sg przytacza 12 Vi CAN-BUS.

Przetacznik "Term" stuzy do oznaczania poczatku i kofica petli
magistrali CAN-BUS. Zwrdci¢ uwage, aby odpowiedni modut byt
terminowany, a wszystkie pozostate nie.

FGND 8@
CANL 8%
CANH L &
C12v 8

CANbus

6720 809 156-24.11

Rys. 9  Terminowanie magistrali CAN-BUS

On  Magistrala CAN-BUS terminowana
Off  Magistrala CAN-BUS nieterminowana

Montaz czujnika temperatury

W ustawieniu fabrycznym sterownik regulacyjny automatycznie reguluje
temperature na zasilaniu w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

W celu zwigkszenia komfortu mozna zamontowac regulator sterujacy wg
temperatury w pomieszczeniu.

Czujnik temperatury zasilania TO
Czujnik zatgczony do dostawy.

» Czujnik nalezy zamontowac 1-2 metry za zaworem przetaczajacym
lub zasobnikiem buforowym badz przy sprzegle hydraulicznym, jezeli
jest.

» Podfgczy¢ czujnik temperatury na zasilaniu do modutu
instalacyjnego w skrzynce rozdzielczej jednostki wewnetrznej do
zacisku TO.

Czujnik temperatury zewnetrznej T1

i

Jesli dtugos¢ potozonego na zewnetrz kabla czujnika temperatury
przekracza 15 m, nalezy uzy¢ kabla ekranowanego. Kabel ekranowany
musi zosta¢ uziemiony w jednostce wewnetrznej. Maksymalna dtugo$¢
kabli ekranowanych wynosi 50 m.

Potozony na zewnatrz kabel czujnika temperatury musi spetnia¢ co

najmniej nastepujace wymagania:

- Srednica kabla: 0,5 mm?
Rezystancja maks.: 50 om/km
Liczba przewodow: 2

» Zamontowac czujnik na najchtodniejszej stronie domu (zazwyczaj po
stronie potnocnej). Nalezy chronié czujnik przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym, przeciagiem itp. Nie montowac
czujnika bezposrednio pod dachem.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej T1 do modutu
instalacyjnego na zacisku T1.

11
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[1]  Przepust kablowy dla czujnika, CAN-BUS i EMS-BUS
v/ [2]  Przepust kablowy dla przytacza elektrycznego
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Rys. 10 Lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej

Podtaczenia zewnetrzne

WSKAZOWKA:

Szkody materialne z powodu niewtasciwego podiaczenia!

Podfgczenie do sieci o nieodpowiednim napieciu lub natezeniu pradu

moze spowodowad uszkodzenia komponentdw elektrycznych.

» Do przytaczy zewnetrznych pompy ciepta podtaczac tylko
komponenty dostosowane do pracy z napieciem 5 Vi natezeniem
pradu 1 mA.

» Jesli potrzebny jest przekaznik posredniczacy, nalezy zastosowac
wytacznie przekaznik ze ztotymi stykami.

Wejscia zewnetrzne mozna wykorzysta¢ do zdalnego sterowania
poszczegdlnymi funkcjami sterownika.

Funkcje aktywowane przez zewnetrzne wejscia opisano winstrukcji
sterownika.

Wejscie zewnetrzne nalezy podtaczy¢ do przetacznika recznego lub
sterownika z wyjsciem przekaznikowym 5 V.

Podtaczenie jednostki wewnetrznej

» Zdja¢ zamkniecie skrzynki rozdzielcze;.

» Poprowadzi¢ kabel przytaczeniowy przez przepusty kablowe do
skrzynki rozdzielczej.

» Podfaczy¢ kabel zgodnie ze schematem potgczen.

» Ponownie zamontowac pokrywe skrzynki rozdzielczej i ostone
przednig jednostki wewnetrznej.

12 WLW196i ARIDUIB-6721817763 (2019/12) Buderus
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Modut instalacyjny przytacza
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Rys. 12 Modut instalacyjny przytacza

[11]
[12]
[13]
[14]
[MD1]
[EMO]
(T0]
(T1]
[PC1]
[vw1]
[PK2]
[vCo]
[PW2]
[EMO]
[Ew1]

(1]
(2]

Wejscie zewnetrzne 1 (zakfad energetyczny)

Wejscie zewnetrzne 2

Wejscie zewnetrzne 3

Wejscie zewnetrzne 4 (urzadzenie sterujace)

Czujnik wilgotnosci (osprzet do trybu chtodzenia)
Zewnetrzne zrodto ciepta, wysterowanie sygnatem 0-10 V
Czujnik temperatury zasilania

Czujnik temperatury zewnetrznej

Pompa obiegu grzewczego

Zawor przetaczajacy ogrzewanie/c.w.u. (osprzet)

Wyjscie przekaznikowe dla sezonu chtodzenia, 230 V
Zawor przetaczajacy obiegowy, wyjscie 230 V (osprzet)
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (osprzet)

Zewnetrzne Zrodto ciepta, start/stop

Sygnat "Start" dla dogrzewacza elektrycznego w zewnetrznym
podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u. (wyjscie 230 V)
CAN-BUS do pompy ciepta (karta przewodul/O)

Sygnat alarmowy (osprzet)

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)
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Podtaczenie elektryczne zewnetrznego dogrzewacza

W przypadku zastosowania zewnetrznego dogrzewacza z zaworem
mieszajacym (kotta grzewczego) konieczne jest wykonanie kilku
dodatkowych poditgczen i ustawien.

Sygnat alarmowy dla zewnetrznego dogrzewacza

W przypadku dogrzewaczy zewnetrznych z zaworem mieszajacym
podtaczy¢ sygnat alarmowy do modutu instalacyjnego jednostki
wewnetrznej do zaciskuFMO. Jesli na dogrzewaczu z zaworem
mieszajacym nie ma wyjscia alarmowego 230 V, podtaczy¢ FMO.

Sygnat ,,Start” dla dogrzewacza zewnetrznego
Dla wyjscia EMO obowigzuje nastepujace:

» Maksymalne obcigzenie na wyjsciu sygnatowym 230 V: 2 A,
cosg >0,4.

» W przypadku wyZzszego obcigzenia trzeba zainstalowac przekaznik
posredniczacy (nie wchodzi w zakres dostawy).

» Jesli dla dogrzewacza zewnetrznego potrzebny jest zestyk
bezpotencjatowy, trzeba zainstalowac przekaznik posredni (nie
wchodzi w zakres dostawy).

Zawor mieszajacy nie otwiera sie natychmiast po wtgczeniu
dogrzewacza zewnetrznego. Zwtoke mozna ustawi¢ na module
obstugowym (patrz Instrukcja modutu obstugowego).

Mozliwe jest, ze dogrzewacz zewnetrzny kilkakrotnie uruchomi sie

i zatrzyma. Jest to normalne dziatanie. Zasobnik buforowy mozna
zainstalowac, jezeli ze wzgledu na krdtka prace dochodzi do probleméw
z zewnetrzny dogrzewaczem. W celu uzyskania dalszych informacji
nalezy zwrdcic sie do producenta dogrzewacza zewnetrznego.

Wysterowanie dogrzewacza zewnetrznego sygnatem 0-10 V

W przypadku niektorych dogrzewaczy zewnetrznych (dogrzewacze z
dodatkowa kaseta grzewcza i modulowane gazowe kotty grzewcze)
mozliwe jest sterowanie ich mocg za pomoca sygnatu 0-10 V. Jest on
w takim przypadku podtaczany do wyjscia EMO 0-10 V modytu
instalacyjnego.

[i]

Jesli uzywane jest wysterowanie sygnatem 0-10 V, zawdr mieszajacy
trzeba catkowicie otworzy¢ recznie.
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Rys. 13 Wysterowanie dogrzewacza zewnetrznego sygnatem 0-10 V

Zawor elektromagnetyczny dla dogrzewacza zewnetrznego ze
sterowaniem natezeniem przeptywu

W przypadku zastosowania zewnetrznego dogrzewacza ze sterowaniem
natezeniem przeptywu (gtéwnie kotty grzewcze montowane na $cianie
0 matej pojemnosci wodnej) w przewodzie doptywowym do
dogrzewacza zewnetrznego trzeba zamontowac zawor
elektromagnetyczny.

14

Zawor elektromagnetyczny montowany jest w taki sposdb, aby:

« przy uruchomieniu pompy obiegu grzewczego zawor sie otwierat
+  przy zatrzymaniu pompy obiegowej kotta zawor sie zamykat

W zaleznosci od wrazliwosci sterowania przeptywu w celu obnizenia
poziomu szumow mozna réwniez zastosowac szybki zawdr silnikowy.

W przypadku kottéw bez sterowania przeptywem (jak np. wigkszosci
stojacych na podtodze kottow gazowych) funkcja ta nie jest wymagana.

Zawor mieszajacy (VMO) otwarty/zamkniety
Zawdr mieszajacy VMO jest otwierany przez sygnaty z przytacza 63
i zamykany przez sygnaty z przytacza 62 na zacisku VMO.
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Instalacja

Alternatywy podiaczenia dla magistrali EMS

®

@

SNQSIN3

SNqSiNg

Rys. 14 Alternatywy podtgczenia dla magistrali EMS

(Al

(B]
[C]
(1]
(2]

Buderus

Pofaczenie w gwiazde i szeregowe z zewnetrznym gniazdem

przytaczeniowym
Pofaczenie w gwiazde
Potaczenie szeregowe
Ptyta gtéwna montazowa

Moduty osprzetu (regulator pokojowy, modut mieszacza, modut

solarny)
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Uruchomienie

6 Uruchomienie

6.1  Odpowietrzy¢ jednostke zewnetrzna, wewnetrzng
oraz instalacje ogrzewcza
H

Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza takze przez pozostate punkty
odpowietrzania (np. grzejniki).

[i]

Zawsze nalezy ustawic troche wyzsze cisnienie niz ci$nienie zadane, w
ten sposdb mamy zawsze pewng swobode, gdy przy zwiekszajacej sie
temperaturze rozpuszczone w wodzie grzejnej powietrze jest
odpowietrzane poprzez .VL1

r———————
I

I

1 _

VW2

0010019841-002

Rys. 15 Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem i system grzewczy

[Z1] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajacego)

[1] Dogrzewacz zewnetrzny

[2] Pompaciepta

1. Podfaczy¢ zasilanie jednostki zewnetrznej i wewnetrznej.

2. Upewnic sie, ze pompa obiegowa PC1 pracuje.

3. Odfaczy¢ styk PCO PWM od pompy obiegowej PCO, aby pracowata
z maksymalna predkoscig obrotowa.

4. Podtaczyc¢ styk PCO PWM do pompy, gdy cisnienie nie bedzie spadac
przez 10 minut.

5. Odpowietrzy¢ zewnetrzny dogrzewacz zgodnie z wiasciwg
instrukcja.

6. Oczyscié filtr czasteczek SC1.

7. Sprawdzi¢ ci$nienie na manometrze GC1, w przypadku cisnienia
ponizej 2 bar uzupetnic¢ poprzez zawdr napetniajacy VW2.

8. Skontrolowac, czy pompa ciepta pracuje i czy nie wystapity alarmy.

9. Po chwili sprawdzi¢ cisnienie i, jesli jest nizsze od wymaganego,
uzupetnic¢ poprzez zawdr napetniajacy VW2.

10.0dpowietrzy¢ instalacje réwniez przez pozostate zawory
odpowietrzajace instalacji ogrzewczej (np. na grzejnikach).

16

6.2  Ustawianie ciSnienia roboczego w instalacji
ogrzewczej

1,2-1,5bar Minimalne ci$nienie napetniania. W stanie zimnym
napetni¢ instalacje az do uzyskania cisnienia
o wartosci 0,2-0,5 bara powyzej ci$nienia
wstepnego naczynia wzbiorczego.

3 bar Maksymalne cisnienie napetniania przy maksymalnej
temperaturze wody grzewczej: nie wolno go
przekraczac (otworzy sie zawor bezpieczenstwa).

Tab. 4  Cisnienie robocze

» Oile nie podano inaczej, napetnic¢ do cisnienia 2 bar.

» Jesli cisnienie nie utrzymuje sie na statym poziomie, nalezy
sprawdzi¢, czy instalacja ogrzewcza oraz naczynie wzbiorczego s
szczelne.

6.3  Pracabez pompy ciepta (tryb pracy pojedynczej)
Jednostke wewnetrzng mozna uruchomi¢ bez podtaczonej pompy
ciepta, np. jesli pompa ciepta zostanie zamontowana dopiero péznie;.
Taki sposdb pracy okresla sie trybem pracy pojedynczej lub trybem
standalone.

W trybie pracy pojedynczej jednostka wewnetrzna wykorzystuje
wytacznie dogrzewacz do ogrzewania i do przygotowania c.w.u.
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Obstuga

[i]

Jesli jednostka wewnetrzna i instalacja ogrzewcza s napetniane przed

podtaczeniem pompy ciepta, nalezy potaczy¢ ze soba wlot i wylot

nosnika ciepta do wzgl. z pompy ciepta, aby zapewni¢ cyrkulacje.

» Otworzy¢ wszystkie ewentualne zawory odcinajgce w obiegu nosnika
ciepfa.

W przypadku uruchomienia w trybie pracy pojedyncze;:
» W menu serwisowym pompy ciepta ustawic opcje Praca bez pompy
ciepta (= Instrukcja modutu obstugowego).

6.4 Test dziatania

[i]
Sprezarka przed uruchomieniem zostaje wstepnie nagrzana.

W zaleznosci od temperatury zewnetrznej moze to potrwac do 2 godzin.
Warunkiem uruchomienia jest uzyskanie na czujniku temperatury
sprezarki (TR1) temperatury o 10 K wyzszej od tej na czujniku
temperatury na przepuscie powietrza doptywowego (TL2). Temperatury
te wskazywane sa w menu diagnostycznym modutu obstugowego.

» Przetestowac aktywne komponenty instalacji.

» Skontrolowa¢, czy warunek uruchomienia pompy ciepfa jest
spetniony.

» Sprawdzié, czy wystepuje zapotrzebowanie na wode grzewcza lub
ciepta wode.

-lub-

» Pobrac cieptg wode lub podwyzszy¢ krzywg grzewcza, aby
wytworzy¢ zapotrzebowanie (= instrukcja modutu obstugowego).

» Skontrolowaé, czy pompa ciepta uruchomi sie.

» Upewnié sig, ze nie wystepuja aktualne alarmy.

-lub-

» Usungc usterki.

» Skontrolowac temperatury robocze (= instrukcja modutu
obstugowego).

6.4.1 Temperatury robocze

[i]

Przeprowadzi¢ kontrole temperatur roboczych w trybie grzania (nie
w trybie c.w.u. ani trybie chtodzenia).

W celu zapewnienia optymalnej pracy instalacji nalezy skontrolowac

przeptyw przez pompe ciepta i instalacje ogrzewcza. Kontrole nalezy

przeprowadzi¢ po 10-minutowej pracy pompy ciepta przy wysokiej

mocy sprezarki.

Roznica temperatur dla pompy ciepta musi zostac¢ ustawiona

odpowiednio do typu instalacji ogrzewczej.

» W przypadku ogrzewania podtogowego ustawic¢ 5 K. jako Rézn.temp.
0grzew.

» W przypadku grzejnikow ustawic 8 K jako Rdzn.temp. ogrzew.

Te ustawienia s3 optymalne dla pompy ciepfa.

Skontrolowac rdznice temperatur przy wysokiej mocy sprezarki:

» Otworzy¢ menu diagnostyczne.

Wybra¢ warto$ci monitorowane.

Wybra¢ pompe ciepta.

Wybrac¢ temperatury.

Odczyta¢ temperature na zasilaniu pierwotng (no$nik ciepta wyt.,

czujnik TC3) i temperature na powrocie (no$nik ciepta wt., czujnik

TCO) w trybie grzania. Temperatura na zasilania musi by¢ wyzsza od

temperatury na powrocie.

» Obliczy¢ roznice TC3-TCO.

>
>
>
>
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» Sprawdzi¢, czy réznica odpowiada wartosci Delta ustawionej dla
trybu grzania.

W przypadku zbyt duzej réznicy temperatur:

» Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza.

» Oczyscic filtry/sitka.

» Sprawdzi¢ wymiary rur.

Réznica temperatur w instalacji ogrzewczej

» Moc pompy c.o. PC1 ustawié, tak aby zostata osiggnieta nastepujaca
réznica:

» W przypadku ogrzewania podtogowego: 5 K.

» W przypadku grzejnikéw: 8 K.

7 Obstuga

7.1 Kontrolka stanu i kontrolka alarmowa

Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w kontrolke stanu i kontrolke
alarmowa.

Kontrola stanu » Zapalasie, kiedy
I (niebieski) pompa ciepta
pracuje.
U » Zapalasie w czasie
odmrazania.

» Miga powoli, gdy
dogrzewacz
pracuje.

» Wytaczona, kiedy
nie ma zasilania
pradem.

» Zapala sie na ok.
10 sekund
podczas
uruchamiania.

Kontrolkaalarmowa  » Zapala sie, kiedy

(czerwona) wystepuje aktywny
A alarm.

Tab. 5  Kontrolka stanu i kontrolka alarmowa

7.2  Potozenie modutu obstugowego
Modut obstugowy znajduje sie za klapka jednostki wewnetrznej.

6720 819 416-06.21

Rys. 16 Modut obstugowy IDU-..iBiE
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Konserwacja

8 Konserwacja

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

» Przed wykonywaniem prac przy czesci elekrycznej nalezy wytaczyé
zasilanie gtowne.

WSKAZOWKA:
Odksztatcenia spowodowane przez wysokie temperatury!

Przy zbyt wysokich temperaturach materiat izolacyjny (EPP)
w jednostce wewnetrznej ulega odksztatceniu.

» Na czas wykonywania prac lutowniczych w pompie ciepta
zabezpieczy¢ materiat izolacyjny za pomoca materiatéw odpornych
na wysokie temperatury lub wilgotnych $cierek.

v

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

Czesci zamienne nalezy zamawiac na podstawie listy czesci
zamiennych.

» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienic na nowe.

v

Podczas przegladu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci.
Prezentowac aktywowany alarm
» Skontrolowac protokot alarmowy (= Instrukcja sterownika).

Test dziatania
» Wykonac test dziatania (= ROz. 6.4).

8.1  Filtr czasteczek

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czasteczek i zanieczyszczen do
pompy ciepfa. Z biegiem czasu moze dojs¢ do zapchania filtra, ktory
trzeba wowczas oczyscic.

[i]

W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba oprdzniac instalacii. Filtry oraz
zawdr odcinajacy s3 zintegrowane.

Czyszczenie sitka

» Zamkna¢ zawor (1).

» Odkrecic kapturek (recznie) (2).

» Wyciagnac¢ sitko wyczyscic pod biezacg wodg lub sprezonym
powietrzem.

Ponownie zamontowac sitko. W celu prawidtowego montazu noski
musza wejs¢ do zagtebien w zaworze.

v
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6720 805 915-01.11

Rys. 17 Czyszczenie sitka

» Ponownie przykreci¢ kapturek (dokrecié recznie).
» Otworzy¢ zawdr (4).

Kontrola magnetytowego wskaznika stanu

Po montazu i pierwszym uruchomieniu nalezy czesciej sprawdzac
magnetytowy wskaznik stanu. Jesli do preta magnetycznego w filtrze
czastek przylega duzo pytu magnetycznego, co powoduje czeste
wystepowanie alarmu nieprawidtowego przeptywu (np. zbyt niskiego
przeptywu, zbyt wysokiego przeptywu zasilajgcego lub zbyt wysokiego
cisnienia), nalezy zamontowac separator czastek magnetycznych (zob.
lista osprzetu dodatkowego), co pozwoli unikngé koniecznosci czestego
oprozniania wskaznika stanu. Filtr zwigksza rowniez trwatos¢
eksploatacyjng komponentéw pompy ciepta oraz innych czesci systemu
grzewczego.

8.2  Wymiana komponentéw

Jezeli przewidziana jest wymiana komponentdw, dla ktérej konieczne

jestoprdznienie i ponowne napetnienie jednostki wewnetrznej, to nalezy

wykona¢ nastepujace kroki:

1. Odtaczy¢ pompe ciepta i jednostke wewnetrzng od pradu.

2. Upewni¢ sig, ze automatyczny zawdr odpowietrzajacy VL1 jest
otwarty.

3. Zamkna¢ zawory do instalacji ogrzewczej; filtr czasteczek SC1iVC3.

4. Podtaczy¢ waz do zaworu spustowegoVAO, drugi koniec
poprowadzi¢ do odptywu. Otworzy¢ zawor.

5. Odczekac, az do odptywu przestanie sptywa¢ woda.

6. Wymieni¢ czesci.

7. Otworzy¢ zawor napetniajacy VW2 i doprowadzi¢ wode do rury
prowadzacej do pompy ciepta.

8. Kontynuowac napetnianie do momentu, w ktérym z odptywu
wyptynie sama woda i w jednostce zewnetrznej nie bedzie juz
pecherzykoéw powietrza.

9. Zamkna¢ zawdr spustowy VAQ i ponownie napetnié¢ instalacje, az na
manometrze pojawig sie¢ GC1 2 bary.

10.Zamkna¢ zawor napetniajacy VW2.

11.Podtaczy¢ zasilanie pompy ciepta i jednostki wewnetrzne;j.

12.7djac¢ waz z zaworu spustowego VCO.

13.0czyscic filtr czasteczek SC1.

14.7Zamknac¢ zawory VC3 i SC1 do instalacji ogrzewczej.

15.Po chwili sprawdzi¢ ci$nienie i, jesli jest nizsze od wymaganego,
uzupetni¢ poprzez zawdr napetniajgcy VW2.
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Instalacja osprzetu dodatkowego

9 Instalacja osprzetu dodatkowego

9.1 EMS-BUS dla akcesoriow

W odniesieniu do osprzetu podtaczanego do magistrali EMS-BUS nalezy

przestrzegac nastepujacych wymagan: (patrz takze instrukcja montazu

danego osprzetu):

» W przypadku montazu kilku jednostek magistrali BUS minimalny
odstep pomiedzy nimi powinien wynosi¢ 100 mm.

» W przypadku montazu kilku jednostek magistrali BUS nalezy je
podtaczyé szeregowo lub w gwiazde.

» Uzy¢ kabli o minimalnym przekroju 0,5 mmZ.

» W przypadku zewnetrznych zaktécen indukcyjnych (np. z instalacji
fotowoltaicznych) uzy¢ kabli ekranowanych. Ekran nalezy uziemic¢
tylko z jednej strony do obudowy.

» Podtaczy¢ kabel do modutu instalacyjnego na zacisku EMS-BUS.

Jesli do zacisku EMS jest juz podtaczony inny komponent, podtgczenie

nalezy wykonac réwnolegle na tym samym zacisku zgodnie z rys. 18.

dI/OSN SW3

6720 809 156-42.21

Rys. 18 Podtgczenie EMS do modutu instalacyjnego

9.2  Podtaczenia zewnetrzne

[i]

Maks. obcigzenie wyjs¢ przekaznika: 2 A, cos ¢ >0,4. W przypadku
wyzszego obciazenia konieczny montaz przekaznika posredniego.

Wyjscie VCO zatacza przy przetaczaniu pomiedzy trybem grzewczym
i c.w.u., stosuje sie je gdy zainstalowano zasobnik buforowy.
Wyjscie przekaznikowe PK2 jest aktywne w trybie chtodzenia.
Mozliwe zakresy stosowania:

- Zmiana pomiedzy chtodzeniem/grzaniem dla konwektoréw
wentylatorowych. Sterownik konwektora wentylatorowego musi
wykazywac odpowiednia funkcje.

- Regulacja pompy jest tylko w oddzielnym obwodzie,
przewidzianym wytacznie do trybu chtodzenia.

- Regulacja obiegow grzewczych ogrzewania podtogowego w
pomieszczeniach wilgotnych.

- Jezeli ustawienie "Wytgczy¢ PC1 w trybie c.w.u." zostaty
zmienione na "Nie", to PK2 zatgcza réwniez przy odmrazaniu.

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)

Funkcja ta stuzy jako pokrywa zwrotna konwektora
wentylatorowego.

9.3  Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB)

W niektorych krajach przepisy naktadajg obowigzek montazu
ogranicznika temperatury bezpieczerstwa w obiegach ogrzewania
podtogowego. Ogranicznik temperatury bezpieczeristwa podtacza sie
do wejscia zewnetrznego 1-3 na module instalacyjnym (= rys. 32).
Ustawic funkcje dla wejscia zewnetrznego (= instrukcja sterownika).

9.4 Montaz zbiornika c.w.u.

]

Jesli podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. jest zamontowany nizej niz

pompa ciepta (np. w piwnicy), moze dochodzi¢ do cyrkulacji zwrotnej,

ktora prowadzi do straty ciepta w podgrzewaczu.

» Zamontowac w obiegu zawdr zwrotny zapobiegajacy cyrkulacji
zwrotnej, jesli podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u. jest
zamontowany nizej niz pompa ciepta.

R

)

~__

Ccw1

Rys. 19 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

[1]  Zawdr zwrotny

]

Instrukcja podfaczenia zawarta jest w dokumentacji podgrzewacza.

]

W przypadku zastosowania w instalacji ogrzewczej podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u., na podgrzewaczu musi zosta¢ zamontowany
automatyczny odpowietrznik. Dotyczy to réwniez podgrzewaczy

o0 podwdjnych $cianach.

]

W przypadku zastosowania w instalacji ogrzewczej zbiornika obiegu
fadowania podgrzewacza na doptywie podgrzewacza musi zosta¢
zamontowany automatyczny odpowietrznik z separatorem
mikropecherzykow.

19




Instalacja osprzetu dodatkowego

9.5  Czujnik temperatury zasobnikowego podgrzewacza
c.w.u. TW1

Jesli podtaczony jest podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., a czujnik

temperatury c.w.u. TW1 jest potgczony z systemem, podczas

uruchomienia zostaje on automatycznie potwierdzony.

» Podfaczyc czujnik temperatury c.w.u. TW1 do modutu instalacyjnego
w skrzynce rozdzielczej jednostki wewnetrznej do zacisku TW1.

9.6  Zawor przetaczajacyVW1

W rozwigzaniach systemoéw z podgrzewaczem pojemno$ciowym c.w.u.
wymagany jest zawdr przetaczajacy (VW1). Podtgczy¢ zawdr
przefaczajacy VW1 do modutu instalacyjnego w jednostce wewnetrznej

do zacisku VW1.
B<] >A

AB

Rys. 20

[A] Do podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
[B] Do instalacji ogrzewczej (lub zasobnika buforowego)
[AB] Od jednostki wewnetrznej

4 ™)
) ; erkgf
[ ]
5
L

Rys. 21 Zestyk zwarty, przytacze A otwarte

W przypadku przygotowania c.w.u. zestyk jest zwarty, przytacze A
otwarte.
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Rys. 22 Zestyk otwarty, przytacze A otwarte

w trybie grzania zestyk jest otwarty, przytacze B otwarte.

4) 1)
Y l o e 6 ri
L 3 £

Rys. 23 wtyczka Molex

3-drogowy zawor przetgczajacy dysponuje wtyczka Molex, w ktorej
zajete sa tylko zaciski 2, 31 6.

W module instalacyjnym dokonaé nastepujgcych przytaczy:
» Podtaczenie N do zacisku N, VW1 na module instalacyjnym

> Podtaczenie Y do zacisku 53, VW1 na module instalacyjnym
> Podtaczenie L do zacisku 54, VW1 na module instalacyjnym

9.7  Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., ogrzewanie
solarne

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. ogrzewany solarnie jest dostepny

jako osprzet. Instrukcje instalacji i obstugi sg dotgczone do

podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.

9.8  Regulator pokojowy

[i]

Jesli regulator pokojowy zostanie zamontowany po uruchomieniu
instalacji, nalezy go ustawi¢ w menu uruchomienia jako modut
obstugowy dla obiegu grzewczego 1 (= instrukcja sterownika
regulacyjnego).

» Zamontowac regulator pokojowy zgodnie z jego instrukcja.

» Przed uruchomieniem instalacji ustawic regulator pokojowy jako
modut zdalnego sterowania "Fb" (= instrukcja regulatora
pokojowego).

» Przed uruchomieniem instalacji ew. dokonaé ustawienia obiegu
grzewczego na regulatorze pokojowym (= instrukcja regulatora
pokojowego).

» Przy uruchamianiu instalacji podaé, ze zainstalowany jest regulator
pokojowy jako modut obstugowy dla obiegu grzewczego 1 (=
instrukcja sterownika regulacyjnego).

» Dokonac ustawien temperatury w pomieszczeniu zgodnie
z informacjami podanymi w instrukcji sterownika regulacyjnego.
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Instalacja osprzetu dodatkowego

9.9 Kilka obiegow grzewczych (z modutem mieszacza

Za pomoca sterownika regulacyjnego w ustawieniu fabrycznym mozliwa
jest regulacja jednego obiegu grzewczego bez zaworu mieszajacego.

W przypadku instalacji kolejnych obiegow dla kazdego z nich wymagany
jest jeden modut mieszacza.

» Zamontowa¢ modut mieszacza, zawor mieszajacy, pompe obiegowg
i pozostate komponenty zgodnie z wybranym rozwigzaniem
instalacji.

» Przed uruchomieniem instalacji ew. dokonac ustawienia obiegu
grzewczego na module mieszacza (= instrukcja modutu mieszacza).

» Dokonac ustawien dla kilku obiegéw grzewczych zgodnie
z informacjami podanymi w instrukcji sterownika regulacyjnego.

9.10 Pompa cyrkulacyjna PW2
PW?2 podtacza sie do instalacyjnego. Ustawienia dokonywane sg na
module obstugowym (= Instrukcja modutu obstugowego).

9.11 Montaz z bezkondensacyjnym trybem chtodzenia

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez wilgo¢!

Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajgcym nie jest wystarczajgco
zaizolowana do ochrony przed kondensacjg w trybie chtodzenia ponizej
punktu rosy.

» Jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza
zewnetrznego nie wolno stosowac do trybu chtodzenia ponizej
punktu rosy.

[i]

Do pracy w trybie chtodzenia wymagany jest montaz regulatoréw
pokojowych.

i}
Montaz regulatora pokojowego ze zintegrowanym czujnikiem wilgotnosci
(osprzet) zwieksza niezawodnos¢ trybu chtodzenia, poniewaz
temperatura na zasilaniu w takim przypadku jest automatycznie

regulowana przez modut obstugowy odpowiednio do aktualnego punktu
rosy.

» Zaizolowac wszystkie rury i przytacza w celu ochrony przed
kondensacja.

» Zamontowac regulator pokojowy (- instrukcja do odpowiedniego
regulatora pokojowego).

» Zamontowac czujnik wilgotnosci.

» Wymaganych ustawien dla trybu chtodzenia dokona¢ w menu
serwisowym, rozdziat Ustawienia obwodu grzewczego (>
Instrukcja modutu obstugowego):

- Wybra¢ Chtodzenie lub Grzanie i chtodzenie.

- Ewentualnie ustawi¢: temperature zataczenia, opdznienie
zafgczania, réznice pomiedzy temperaturg w pomieszczeniu
a punktem rosy i temperature minimalng zasilania.

» Wytaczyc obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego w wilgotnych
pomieszczeniach (np. fazience i kuchni), ew. sterowac nimi za
posrednictwem wyjscia przekaznikowegoPK2.

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)

9.12 Zamontowac czujnik wilgotnosci.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez wilgo¢!

Praca w trybie chtodzenia ponizej punktu rosy powoduje osadzanie sie

wilgoci na sgsiednich materiatach (podtogi).

» Nie uzywac instalacji ogrzewania podtogowego do trybu chtodzenia
ponizej punktu rosy.

» Ustawianie poprawnej temperatury zasilania.

Czujniki wilgotno$ci montowane sg na rurach instalacji ogrzewczej i
wysytaja sygnat do modutu obstugowego w momencie wykrycia
tworzenia sie kondensatu. Instrukcje montazowe zatgczone zostaty do
czujnikow.

Modut obstugowy wytacza tryb chtodzenia, jak tylko otrzyma sygnat od
czyjnikow wilgotnosci. Kondensat tworzy sie w trybie chtodzenia, gdy
temperatura instalacji ogrzewczej spada ponizej punktu rosy.

Punkt rosy zmienia sig w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Im wieksza jest wilgotno$¢ powietrza, tym wyzsza musi by¢
temperatura na zasilaniu, aby punkt rosy zostat przekroczony i nie
tworzyt sie kondensat.

9.13 Instalacjaz basenem

WSKAZOWKA:

Niebezpieczenistwo wystapienia usterek!

Jesli zawor mieszajacy basenu zostanie zamontowany w niewtasciwym

miejscu w instalacji, mogg wystapic usterki. Zaworu mieszajgcego

basenu nie nalezy montowac na zasilaniu, poniewaz moze on tam

blokowaé zawor bezpieczeristwa.

» Zamontowac zawdr mieszajacy basenu na powrocie do jednostki
wewnetrznej (zgodnie z przyktadowa ilustracja montazu zaworu).

» Zamontowac tréjnik na zasilaniu z jednostki wewnetrznej przed
obejsciem.

» Nie montowac zaworu mieszajacego basenu jako obiegu grzewczego
w instalacji.

]

Warunkiem korzystanie z ogrzewania basenu jest montaz modutu
basenu (osprzet).

Zainstalowac basen (- instrukcja do basenu).

Zamontowac zawor mieszajacy basenu.

Zaizolowac wszystkie rury i przytacza.

Zamontowac modut basenu (= instrukcja do modutu basenu).
Podczas uruchamiania ustawic czas przesterowania zaworu
przetaczajgcego basenu (= Instrukcje montazu modutu
obstugowego).

vvyvyyvVvyy
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Instalacja osprzetu dodatkowego

» Wprowadzi¢ wymagane ustawienia dla basenu (= Instrukcje modutu
obstugowego).

Rys. 24 Przyktadowy schemat instalacji basenu

[1] Modutbasenu

[2] Basen

[VC1] Zawor miesz. basenu
[HS] System grzewczy

9.14 ModutIP

[i]

Modut IP instalowany jest w niektorych produktach seryjnie, aw innych
moze zostac uzupetaniony jako osprzet.

[i]

Aby mdc korzystac z wszystkich funkcji, niezbedny jest dostep do
Internetu oraz router z wolnym wyj$ciem RJ45. Moze to by¢ zwigzane
z dodatkowymi kosztami. Do sterowania instalacjg za pomoca telefonu
komdrkowego niezbedna jest aplikacja Buderus MyDevice.

Dzieki modutowi IP mozliwe jest sterowanie instalacjg oraz
nadzorowanie jej pracy za pomocg urzadzenia mobilnego. Modut petni
funkcje interfejsu pomiedzy instalacjg ogrzewcza a siecig (LAN)

i umozliwia funkcje SmartGrid.

Uruchomienie

[i]

Podczas uruchomienia postepowac zgodnie z informacjami
w dokumentacji routera.

Router musi by¢ ustawiony w nastepujacy sposéb:
DHCP aktywny
Porty 5222 i 5223 nie mogg by¢ zablokowane dla komunikacji
wychodzacej.

22

Dostepny wolny adres IP
Filtrowanie adresow (filtr MAC) dostosowane do modutu.

Uruchomienie modutu IP jest mozliwe na nastepujace sposoby:
Internet

Modut IP automatycznie pobiera adres IP z routera. W ustawieniach
podstawowych modutu zapisane sg nazwa i adres serwera docelowego.
Gdy nawigzane zostanie potaczenie z Internetem, modut IP
automatycznie loguje sie na serwerze Buderus.

LAN

Dostep modutu do Internetu nie jest bezwzglednie wymagany. Moze on
by¢ réwniez uzywany w sieci lokalnej. W takim przypadku nie jest
jednakze mozliwy dostep do instalacji ogrzewczej przez Internet,

a oprogramowanie modutu IP nie jest automatycznie aktualizowane.

Aplikacja Buderus MyDevice

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi sie prosba
o0 wprowadzenie ustawionej fabrycznie nazwy uzytkownika i hasta. Dane
logowania sg nadrukowane na tabliczce znamionowej modutu IP.

SmartGrid

Dzieki SmartGrid (inteligentna siec) jednostka wewnetrzna moze
komunikowac sie z gietda energii i dostosowywac prace w taki sposéb,
aby moc pompy ciepta byta najwyzsza wowczas, gdy ceny energii s3
najkorzystniejsze. Szczegoty dotyczace SmartGrid znajduja sie na
stronie internetowej produktu.

[i]

W przypadku wymiany modutu IP dane logowania zostajg utracone!

Dla kazdego modutu IP obowigzujg inne dane logowania.

» Po uruchomieniu wprowadzi¢ dane logowania do odpowiedniego
pola w instrukcji obstugi.
» Po wymianie zastgpic je danymi nowego modutu IP.

[i]

Alternatywnie hasto mozna zmienic¢ w sterowniku.

Dane logowania do modutu IP
Nr prod.:

Login:

Hasto:

Mac:

WLW196i ARIDUIB-6721817763 (2019/12) Buderus



Ochrona srodowiska i utylizacja

Rys. 25 Modut IP

[1] Tabliczka znamionowa modutu IP
[2] Ztgcze RJ45

10  Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalno$ci grupy

Bosch.
Jakos$¢ produktdw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos$c.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajgcych w poszczegolnych krajach, ktore gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach s3 przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

10.1  Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny musi by¢
gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi

w sposdb zgodny z przepisami o ochronie srodowiska
(europejska dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego).

W celu utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego nalezy skorzystac z systemu zbidrki tego typu
odpaddw obowigzujacego w danym kraju.

11 Dane techniczne

11.1 Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego - dane techniczne

u-.sEEEEEEEEE ainesta

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne

Wielkos¢ bezpiecznika (zalecana), klasa gL/C
Moc przytaczowa

System grzewczy

Rodzaj przyfacza (zasilanie instalacji ogrzewczej, pompa ciepta
i zasilanie/powrot dogrzewacza)

Rodzaj przytacza (powrot instalaciji ogrzewczej)
Maksymalne ci$nienie robocze

Naczynie wzbiorcze

Czynnik grzewczy

Dostepny spadek ci$nienia dla rur i komponentéw pomiedzy
jednostka wewnetrzna a jednostka zewnetrzna

Minimalny przeptyw (przy odladzaniu)?)
Typ pompy PCO

Informacje ogélne

Przytacze sciekow

Stopien ochrony

Wymiary (szer. x gteb. x wys.)

Masa

Wysokos¢ ustawienia

1) INAC,50Hz

V
A
kw

kPa

kPa

I/s

mm

mm
kg

2301 2301
10 10
0,5 0,5
Glzewn. Glzewn.

G1 wew. (nakretka) G1 wew. (nakretka)

250 250
N/A N/A
2) 2)
0,32 0,56

Grundfos UPM2K 25-75 PWM | Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
@32
X1
485x386x 700
24
Do 2000 m nad NN

2) Przeptyw i cisnienie dyspozycyjne zalezne sg od podtaczonej pompy ciepta, patrz instrukcja pompy ciepta

Buderus
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Dane techniczne

11.2 Rozwiazania systemowe

[i]

Produkt moze by¢ montowany tylko zgodnie z oficjalnymi rozwigzaniami
systemowymi podanymi przez producenta. Stosowanie innych
rozwigzan instalacji jest niedozwolone. Szkody i inne problemy powstate
na skutek zastosowania niedozwolonych instalacji sa wytaczone

z odpowiedzialno$ci producenta.

W przypadku niektdrych rozwigzan instalacji niezbedny jest okreslony
osprzet (zasobnik buforowy, zawdr przetaczajacy, zawor mieszajacy,
pompa obiegowa). Pompa obiegowa PC1 jest sterowana przez
sterownik w jednostce wewnetrznej.

11.2.1 Objasnienia do rozwiazan systemowych

_ Informacje ogdlne

HC100 Modut instalacyjny zintegrowany z modutem pompy
ciepta

HMC300 Regulator

RC 100 Regulator pokojowy (osprzet)

BC... Modut obstugowy dla zewnetrznego dogrzewacza
GB... Dogrzewacz zewnetrzny

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

MK2 Czujnik wilgotnosci (osprzet dodatkowy)

SW...-1 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. (osprzet)

VW1 Zawor przetaczajacy (osprzet dodatkowy)

PW2 Pompa cyrkulacyjna (osprzet)

W1 Czujnik temperatury c.w.u.
| Obieggrzewczy bezzaworumieszajacego
PC1 Pompa obiegu grzewczego

TO Czujnik temperatury zasilania

_ Obieg grzewczy ze zmieszaniem

MM100 Modut mieszacza (regulator obiegu)

PC1 Pompa obiegu grzewczego 2

VC1 Mieszacz

TC1 Czujnik temperatury zasilania, obieg grzewczy 2, 3
MC1 Termiczny zawdr odcinajacy, obieg grzewczy 2, 3 ...
24

[i]

W przypadku dogrzewacza zewnetrznego bez zintegrowanej pompy
konieczny jest montaz zewnetrznej pompy.

Jesli zewnetrzny dogrzewacz ma duzg pojemno$¢ wodna i instalowany
jest osobny podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u., podgrzewacz ten
powinien zosta¢ wyposazony w dodatkowe ogrzewanie elektryczne
wysterowywane przez modut obstugowy jednostki wewnetrzne;.
Zapobiega to zbyt wysokiemu zuzyciu energii podczas dezynfekcji
termicznej, gdy zewnetrzny dogrzewacz nie wytwarza ciepta.

Jesli instalowana jest stacja wody pitnej, musi ona posiadaé wiasny
system sterowania.

Jesli uzywany jest zasobnik buforowy, to zawdr przetaczajacy VCO musi
zosta¢ zamontowany zgodnie z rozwigzaniem instalacji.

11.2.2 Obejscie do instalacji ogrzewczej

g
i

Rys. 26 Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym i obejsciem

[1]  Zawor zwrotny

[2]  Zasilanie

[3] Powrdt

Jeslinie jest zainstalowany zasobnik buforowy, wymagane jest obejscie.
Dtugo$¢ obejscia musi wynosi¢ przynajmniej 10-krotno$¢ srednicy
wewnetrznej rury.
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Dane techniczne

11.2.3 Zawor zwrotny w obiegu grzewczym

h 0010019882-002

Rys. 27 Obieg grzewczy
[1]  Zawor zwrotny

Aby uniemozliwi¢ cyrkulacje zwrotng w instalacji ogrzewczej w trybie
pracy letnim, w kazdym obiegu grzewczym musi by¢ zamontowany
zawor zwrotny. Cyrkulacja zwrotna moze wystapic, jesli zawor
przetaczajacy w przewodzie c.w.u. w trakcie przygotowania c.w.u.
bedzie otwarty w kierunku instalacji ogrzewczej.

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)
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Dane techniczne

11.2.4 Pompa ciepta z jednostka wewnetrzna, dogrzewaczem zewnetrznym i podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

BC25 HC100 RC100H HMC300 RC100H MM100
5

I
I
I 7 X
|eTW — |'—|
T L A M
L —
~__“
Logalux SH... RW Logamax plus GB172 Logatherm WLW196i AR B/ AR HT B

0010023946-002

Rys. 28 Dogrzewacz z zaworem mieszajacym z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.
[1]  Montaz na zewnetrznym dogrzewaczu

[3] Montaz w jednostce wewnetrznej

[4]  Montaz w jednostce wewnetrznej lub na $cianie

[6] Montaz na Scianie
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Dane techniczne

11.2.5 Objasnienie symboli

Przewody rurowe/przewody elektryczne
obieg solarny

solarny
Zasilanie solanki

Zasilanie - instalacja ogrzewcza/

Powrdt - instalacja ogrzewcza/obieg

Symbol  |Nazwa
------ Powrdt solanki
Woda uzytkowa
— y
C.w.u.
—

Napedy nastawcze/zawory/czujniki temperatury/pompy

Zawor

Przewdd obejsciowy rewizyjny

Zawor regulacyjny pionu

Zawor przelewowy
Zawor odcinajacy z filtrem
Zawdr kotpakowy

Zawor z napedem silnikowym

Zawor sterowany termicznie

Zawor odcinajacy, sterowany
magnetycznie

Yo X3 Yo X1 % ¥ % ¥ X

Rozne
Termometr

Manometr

Napetnianie/oprdznianie

- O G

Filtr wody

500 Licznik ciepta

Wyptyw cieptej wod
L ypty pte] wody

Przekaznik

Grzatka elektryczna

Tab. 6  Symbole hydrauliczne

Buderus

i Regulator réznicy ci$nien

é Zawor bezpieczenstwa

% Grupa bezpieczenstwa
@D% Zawor 3-drogowy

(mieszanie/rozdzielanie)

| Zawér 3-drogowy (przetaczanie,

@E I bez napiecia el. zamkniety w poz. Il)

11
AB Zawoér 3-drogowy (przefaczanie,

@EA bez zasilania zamkniety w poz. A)
B

¥@ Zawor 4-drogowy

Lejek odptywowy z syfonem

Zawdr mieszajacy c.w.u.,
regulowany termostatem

Zawor 3-drogowy
(przefaczanie)

Rozdzielenie systemu wg EN1717

Naczynie wzbiorcze z
zaworem kotpakowym

Separator czastek magnetycznych

Separator powietrza

Odpowietrznik automatyczny

Kompensator

MU > = @ (Dre i

WLW196i ARIDUIB-6721817763 (2019/12)

Symbol

Nazwa

Cyrkulacja CWU
Okablowanie elektryczne

Okablowanie elektryczne z przerwg

Pompa

Zawor klapowy zwrotny

Czujnik temperatury/termostat
temperatury maksymalnej

Ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa

Czujnik temperatury spalin/czujnik
Ogranicznik temperatury spalin

Czujnik temperatury zewnetrznej

Radiowy czujnik temperatury zewn.

...Radiowy...

Sprzegto hydrauliczne z czujnikiem

Wymiennik ciepta

Przeptywomierz

Zbiornik zrzutowy

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy ogrzewania
podtogowego

Sprzegto hydrauliczne
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Dane techniczne

11.3 Schemat potaczen

11.3.1 Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego - schemat CAN /EMS-BUS

©

CAN low

boloon®
| —— - | |
T e st

Rys. 29 Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajgcym dla dogrzewacza zewnetrznego — schemat CAN /EMS-BUS

[1]  Jednostka wewnetrzna [10] P1=pompa ciepta4 1IN~
[2] Pompaciepta P2=pompa ciepta 6 1N~
[3] Regulator P3= pompa ciepta 8 1N~
[4] IDU-.iB8:A=0,P=3 P4=pompa ciepta 11 3N~
IDU-..iIB14:A=0,P=C P5= pompa ciepta 14 3N~
[5] Modutinstalacyjny A=0
[6] ModutIP _
[7] Osprzet dodatkowy - Podtaczenie fabryczne
[8] Regulator pokojowy (osprzet) |- — — — — Podtaczenie podczas instalacji/osprzet
[9] 1/O-modul
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Dane techniczne

11.3.2 Jednofazowa pompa ciepta i jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem

[ O] @l

(D]

]

S

@ _l‘
i
Pt ()

o
©

©

B
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

6720 809 064-18.3T

Rys. 30 Jednofazowa pompa ciepfa i jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]

Jednostka wewnetrzna

Pompa ciepta

Osprzet dodatkowy

Ptyta gtéwna montazowa

CAN-BUS

Rozdzielnica gtéwna

Napiecie sieciowe dla jednostki wewnetrznej 230V ~1N
1/0 - modul

Inwerter

[10] Sprezarka
[11] Napiecie sieciowe 230V ~1N dla jednostki wewnetrznej
[12] Zaciski przytaczeniowe

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)
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Dane techniczne

11.3.3 Trojfazowa pompa ciepta i jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem

poped

@)

®

=) ff—fi— 1
Page veq

6 720 809 064-19.3T

Rys. 31 Trdjfazowa pompa ciepta i jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem

[1]  Jednostka wewnetrzna

[2] Pompaciepta

[3] Osprzet dodatkowy

[4] Ptyta gtowna montazowa

[5] CAN-BUS

[6] Rozdzielnica gtéwna

[7]1 Napiecie sieciowe dla pompy ciepta 400V ~3N
[8] 1/O-modul

[9] Inwerter

[10] Sprezarka

[11] Napiecie sieciowe 230V ~1N dla jednostki wewnetrznej
[12] Zaciski przytaczeniowe
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11.3.4 Schemat potaczen modutu instalacyjnego dla jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego
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Rys. 32 Schemat potgczen modutu instalacyjnego dla jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajgcym dla dogrzewacza zewnetrznego

[11] Wejscie zewnetrzne 1
[12] Wejscie zewnetrzne 2
[13] Wejscie zewnetrzne 3
[14] Wejscie zewnetrzne 4

[LED1] Status

[LED2] Alarm

[MD1/MK2]Czujnik wilgotno$ci

[Buzzer] Sygnat alarmowy

[TO] Czujnik temperatury zasilania

[T1] Czujnik temperatury zewnetrznej

[TW1]  Czujnik temperatury cieptej wody

[TCO] Czujnik temperatury na powrocie nosnika ciepta

[TC1] Czujnik temperatury na doptywie nosnika ciepta

[EW1]  Sygnat"Start" dla dogrzewacza elektrycznego w
podgrzewaczu pojemno$ciowym c.w.u. (zewnetrzny),
wyjscie 230V

[F50] Bezpiecznik 6,3 A

[EMO]  Zewnetrzne Zrodto ciepta, wysterowanie sygnatem 0-10 V

[PCO] Pompa nosnika ciepta

[PC1]  Pompa obiegu grzewczego

Buderus WLW196i AR IDUiB - 6721817763 (2019/12)

[PK2]
[PW2]
[VCO]
[VW1]
[EMO]
[VMO]

[1]
[2]
(3]

i

Wyjscie przekaznikowe dla sezonu chtodzenia, 230 V
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Zawor przetaczajacy obiegowy

Zawor przetaczajacy ogrzewanie/c.w.u.

Zewnetrzne zrodto ciepta, start/stop

Zawor mieszajacy zewnetrznego zrodia ciepta (63
otwieranie/62 zamykanie)

Magistrala CAN-BUS do pompy ciepta (CUHP-I/0)
FMO, alarm zewnetrznego zrodta ciepta, wejscie 230 V
Napiecie robocze, 230 V~

Maksymalne obcigzenie nawyjsciu przekaznikowym PK2: 2 A, cos¢0,4.
Przy wyzszym obcigzeniu montaz przekaznika posredniczacego.

Podfaczenie fabryczne
—_— Podfgczenie podczas instalacji/osprzet
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11.3.5 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, start/stop z zewnetrznym dogrzewaczem
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Rys. 33 Schemat potgczert modutu instalacyjnego, start/stop z zewnetrznym dogrzewaczem

[1]
[2]
[3]
[4]
(5]
[5a]

(5b]
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Wyjscie 230V (AC)

Dogrzewacz elektryczny

Kociot grzewczy

Gazowy kociot kondensacyjny

EMO start/stop

Maksymalne obciazenie na wyjsciu przekaznikowym : 2 A,
cosp > 0,4.

W przypadku wyzszego obcigzenia wyjscia przekaznikowego
konieczny montaz przekaznika pos$redniego.
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11.3.6 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, alarm dogrzewacza zewnetrznego
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Rys. 34 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, alarm dogrzewacza zewnetrznego

[1a] Wejscie 230V (AC)

[1b] Alternatywne podtaczenie ‘il

[2]  Dogrzewacz elektryczny Jesli nie wystepuje sygnat alarmowy 230 V (AC) z zewnetrznego Zrédta
[3] Kociot grzewczy ciepta:

[4]  Gazowy kociot kondensacyjny » Podfgczyc sygnat alarmowy z zewnetrznego zrodta ciepta zgodnie

m z(1b).

Jesli wystepuje sygnat alarmowy 230V (AC) z zewnetrznego zrodta
ciepta:

» Usunac kabel (*) pomiedzy zaciskami 61 i 64.
» Podtaczyc sygnatalarmowy 230 V (AC) z zewnetrznego zrodia ciepta
zgodnie z [1a] do zacisku 64.
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11.3.7 Alternatywna instalacja zaworu przetaczeniowego 3-drogowego
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Rys. 35 Alternatywna instalacja zaworu przetagczeniowego 3-drogowego
[1]  Silnikdo 3-drogowego zaworu przetaczajacego, do ustawianiadla
S2/S1
[2] Dlatego typu zaworu przetaczajacego 3-drogowego wymagany
jest 2-biegunowy przekaznik (nie jest zawarty w zakresie
dostawy)
11.3.8 Wartosci pomiarowe czujnikow temperatury
/I\ O0sTROZNOSC:
Szkody osobowa lub rzeczowe poprzez btedne temperatury!
Jezeli stosowany jest czujnik z btednymi wtasciwosciami, mozliwe sg
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury.
» Upewnienie sig, czy stosowane czujniki temperaturowe odpowiadajg
podanym wartosciom (patrz tabela na dole).
20 12488 40 5331 1256
25 10001 45 4327 65 2084 85 1070
30 8060 50 3605 70 1753 190 915
35 6536 55 2989 75 1480
Tab. 7 Czujnik TO, TCO, TC1
-40 154300 5 11900 1696
-35 111700 10 9330 55 1405
-30 81700 15 7370 60 1170
-25 60400 20 5870 65 980
-20 45100 25 4700 70 824
-15 33950 30 3790 75 696
-10 25800 35 3070 80 590
=B 19770 40 2510 85 503
0 15280 45 2055 90 430
Tab.8 Czujnik T1
34 WLW196i AR IDU B - 6721817763 (2019/12) Buderus
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11.3.9 Plan okablowania

Przekroj
minimalny

Typ kabla

Maks. dtugosc | Przymocowac

Przytacze do |Zrédto napiecia

Zawor przetgczajacy VW1 3x1,5mm® | Zintegrowany kabel

Zawor przetaczajacy VCOo 3x1,5mm?  Zintegrowany kabel

Pompa 1 obieg PC1 3x1,5mm? PVC Elastyczny

grzewczy przewéd

Pompa cyrkulacyjna PW2 3x1,5mm? PVC Elastyczny
przewéd

Przewodfaczacy IDU- | CAN-BUS 2x2x LIYCY (TP)

obu 0,75 mm?

Zasilanie elektryczne  IDUE/T/TS 5x2,5mm?

Zasilanie elektryczne IDUB 3x1,5mm?

EMS - Moduty SM100, 0,5mm*  JY(ST)Y2x2x0,6

MM100..

Zapotrzebowanie EE3 3x1,5mm? PVC Elastyczny

kotta przewod

0-10 V Wysterowanie EMO 2X2x LIYCY (TP)

kotta 0,75 mm?

Funkcja PV 0,4 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6

Smart Grid 0,4 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6

Sygnat wytaczajacy Ekranowany =~ 3x1,5mm? PVC Elastyczny

zakfadu kabel przewéd

energetycznego

Tab. 9  Przyfacze do jednostki wewnetrznej IDU E/B/T oraz TS

Czujnik Przekrgj Typ kabla
minimalny
Strona zewn. T1 0,5 mm? JY(ST)Y2x2x0,6
Zasilanie T0 0,5mm?  JY(ST)Y2x2x0,6
C.w.u. W1 0,5mm?  JY(ST)Y2x2x0,6
Zrédto ciepta TL2 Kabel z wtyczka
Czujnik punkturosy ~ MK2 (maks. 5x) 0,5 mm? Zintegrowany kabel
Czujnik obiegu TC1 0,5 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6
grzewczego
Czujnik temperatury TC1 0,5 mm? JY(ST)Y2x2x0,6
basenu

Tab. 10 Plan okablowania, czujnik

Buderus  WLW196iARIDUIB- 6721817763 (2019/12)

zacisku
przytaczeniowe
g0
Jednostka 53/54/N IDU
wewnetrzna
Jednostka 56 /57 /N IDU
wewnetrzna
Jednostka 52 /N/PE
wewnetrzna
58 /N /58
30m 30(12V) IDU
31(H)
32(L)
33(GND)
Skrzynka
rozdzielcza 3 x
C16
L/NSL Skrzynka
rozdzielcza 1x
C16
100m Jednostka 19/20
wewnetrzna
(Jednostka wewnetrzna) 59 / N poprzez przekaznik
sprzegajacy do 11 lub sterownik zacisku
przytgczeniowego WA
Jednostka 38/39 Sterownik
wewnetrzna bazowy kotta
0Od falownika do zacisku przytaczeniowego 12 lub 13
IDU
0d odbiornika do zdalnego sterowania do kontaktu
14, zacisku przytaczeniowego 49, 50 IDU
0d odbiornika do zdalnego sterowania do kontaktu
11, zacisk przytgczeniowy 13, 14 1DU
Maks. Przymocowac¢ | Przyfacze do Zrédto napiecia
dtugos¢ do zacisku
przytaczeniowe
g0
Jednostka 3/4
wewnetrzna
Jednostka 1/2
wewnetrzna
Jednostka 5/6
wewnetrzna
Jednostka
wewnetrzna,
kabel ze ztaczem
Jednostka 34/35
wewnetrzna
100m MM100 1/2
100m MP100 1/2
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11.4 Protokot uruchomienia

Data rozruchu:
Adres klienta:

Firma instalacyjna:

Dane produktu:

Komponenty instalacji:

Regulator pokojowy

Regulator pokojowy z czujnikiem wilgotnosci
Zewnetrzne zrodto ciepta, elektryczne/olejowe/gazowe
Typ:

Podfaczenie instalacji solarnej

Podgrzewacz buforowy

Typ/pojemnosé (1):

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Typ/pojemnosc (1):

Pozostate komponenty

Jakie?

Odstepy minimalne pompy ciepta:

Czy pompa ciepta jest ustawiona na wytrzymatej, réwnej powierzchni?
Czy pompa ciepfa jest stabilnie zakotwiona?

Czy pompa ciepta jest ustawiona w taki sposdb, aby nie spadat na nig Snieg
zdachu?

Minimalny odstep od $ciany? ................ mm
Minimalne odstepy po bokach? ................ mm
Minimalny odstep od sufitu?................. mm
Minimalny odstep od pompy ciepta? ................ mm

Przewodd kondensatu pompy ciepta

Czy przewod kondensatu jest zaopatrzony w kabel grzewczy?
Przytacza na pompie ciepta

Czy przytacza zostaty prawidtowo wykonane?

Kto utozyt/udostepnit przewdd przytaczeniowy?

Odstepy minimalne jednostki wewnetrznej:

Minimalny odstep od $ciany? ................ mm

Minimalny odstep od jednostki? ................ mm
Ogrzewanie:

Czy ustalono cisnienie w naczyniu wzbiorczym? ........ bar

Instalacja ogrzewcza zostata napetniona zgodnie ze zmierzonym ci$nieniem w naczyniu wzbiorczym na ... baréw bar

Czy instalacja ogrzewcza zostata przeptukana przed montazem?
Czy filtr czasteczek zostat oczyszczony?
Podtaczenie elektryczne:

Czy przewody niskiego napiecia zostaty utozone z minimalnym odstepem
100 mm od przewoddw 230 V/400 V?

Czy przytacza CAN-BUS zostaty wykonane zgodnie z instrukcja?
Czujnik zostat podtaczony monitor mocy?

Czy czujnik temperatury zewnetrznej T1 znajduje sie po najchtodniejszej
stronie budynku?

Przytacze sieciowe:

36

Nazwisko, imie:
Adres:
Miejscowosc:
Telefon:
Nazwisko, imie:
Ulica:
Miejscowosc:
Telefon:

Typ produktu:
TTNR:

Numer seryjny:
NrFD:

Potwierdzenie/wartos$¢

Tak: O |Nie: O
Tak: O |Nie: O
Tak: O | Nie: O

Tak: O |Nie: O
Tak: O | Nie: O

Tak: O |Nie: O

Tak: O |Nie: O

Tak: O | Nie:

Tak: OO | Nie:
Tak: O | Nie:

Oooad

Tak: O |Nie: O

Tak: O | Nie: O

Tak: O | Nie: O
Tak: O | Nie: O

Tak: O | Nie: O
Tak: O | Nie: O

Tak: O | Nie: O
Tak: O |Nie: O
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Czy kolejnosc faz L1, L2, L3, NiPE w pompie ciepta jest prawidtowa?

Czy kolejnos¢ faz L1, L2, L3, N i PE w jednostce wewnetrznej jest zgodna?
Czy przytacze sieciowe zostato wykonane zgodnie z instrukcjg montazu?
Bezpiecznik dla pompy cieptfa i dogrzewacza elektrycznego, charakterystyka?

Tryb reczny:

Czy zostat przeprowadzony test dziatania poszczegdlnych podzespotow

(pompa, zawor mieszajacy, zawdr przetaczajacy, sprezarka itd.)?
Uwagi:

Czy warto$ci temperatur zostaty sprawdzone w menu i udokumentowane?

TO
T1
W1
TCO
TC1

Ustawienia dogrzewacza:

Zwtoka czasowa dogrzewacza

Blokowanie dogrzewacza

Dogrzewacz elektryczny, ustawienia mocy przytaczowej
Maksymalna temperatura dogrzewacza

Funkcje zabezpieczajace:

Blokada pompy ciepta przy niskiej temperaturze zewnetrznej
Czy uruchomienie zostato prawidtowo przeprowadzone?
Czy sa konieczne dalsze dziatania ze strony instalatora?
Uwagi:

Podpis instalatora:

Podpis klienta lub instalatora:

Tab. 11 Protokét uruchomienia
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Tak: OO | Nie:
Tak: O | Nie:
Tak: O | Nie:

Tak: O | Nie:

Tak: OO | Nie:

°C
°C
°C
°C

°C

Tak: OO | Nie:

Tak: O | Nie:
Tak: OO | Nie:

Oooao
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