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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenistwa n

1  Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

Wskazowki ostrzegawcze oznaczono

w tekscie tréjkatem ostrzegawczym.
Dodatkowo wyrazy te oznaczaja rodzaj

i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania
dziatan zmierzajacych do unikniecia
zagrozenia.

/N

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze

uzywane w niniejszym dokumencie:

- WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod
materialnych.

+ OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata
o stopniu lekkim lub $rednim.

- OSTRZEZENIE oznacza ryzyko wystapienia ciezkich
obrazen ciata lub nawet zagrozenie zycia.

- NIEBEZPIECZENSTWO oznacza ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje
° Wazne informacje, ktore nie zawierajg
'I ostrzezen przed zagrozeniami dotyczacymi
0s06b lub mienia, oznaczono symbolem
znajdujacym sie obok.
Inne symbole
Symbol |Znaczenie
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
. Pozycja/wpis naliscie
- Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Tab. 1

1.2 0golne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja obstugi jest skierowana do uzytkownika
instalacji ogrzewczej.

» Przed obstugg nalezy przeczytacinstrukcje obstugi (pompy
ciepta, regulatora ogrzewania itp.) i zachowac je.

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompe ciepta mozna eksploatowac tylko w zamknietych
wodnych systemach grzewczych do uzytku prywatnego.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne
z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego
stosowania s3 wytaczone z odpowiedzialno$ci producenta.

Bezpieczenstwo elektrycznych urzadzen do uzytku
domowego itp.

Aby unikna¢ zagrozen powodowanych przez urzadzenia
elektryczne, nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow
normy EN 60335-1:

,Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku zycia
oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub osoby niemajace
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, jesli sa one pod
nadzorem i zostaty poinstruowane pod katem bezpiecznego
uzycia urzadzenia oraz znajg wynikajace z tego
niebezpieczenstwa. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez
dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja wykonywana
przez uzytkownika nie mogg by¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.*

,Aby uniknac zagrozen, uszkodzony przewdd zasilania
sieciowego musi by¢ wymieniony przez producenta, serwis
techniczny lub wykwalifikowanego specjaliste.”

Buderus
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n Informacje

Przeglady i konserwacja

Brak czyszczenia, przegladéw i konserwacji lub ich
niewfasciwe wykonanie grozi szkodami materialnymi i/lub
urazami cielesnymi ze $miercig wtacznie.

» Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez uprawnione
firmy instalacyjne.

» Zleci¢ niezwtoczne usuniecie usterek.

» Raz w roku zlecié firmie uprawionej do wykonywania tego
typu prac wykonanie przegladu, konserwacji i czyszczenia
instalacji ogrzewczej.

» Czyszczenie kottdw zlecac przynajmniej co dwa lata.

» Zalecamy zawarcie umowy z firmg uprawiong do
wykonywania tego typu prac na wykonanie corocznego
przegladu i konserwacji w zakresie dostosowanym do
potrzeb.

Przebudowa i naprawy

Nieprawidtowe wykonanie modyfikacji pompy ciepta badz
innych czesci instalacji ogrzewczej moze spowodowac
obrazenia ciata i/lub szkody materialne.

» Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez uprawnione
firmy instalacyjne.

» Demontaz obudowy pompy ciepfa jest zabroniony.

» Nie wprowadzac jakichkolwiek modyfikacji do pompy
ciepta ani innych czesci instalacji ogrzewczej.

Powietrze do spalania/powietrze w pomieszczeniu

Powietrze znajdujace sie w pomieszczeniu zainstalowania nie
moze zawierac substancji palnych badz agresywnych
chemicznie.

» Nie stosowac ani nie sktadowac materiatow tatwopalnych
lub wybuchowych (papieru, benzyny, rozcienczalnikow,
farb itp.) w poblizu zrodta ciepta.

» Nie stosowac ani nie skladowa¢ substancji powodujacych
korozje (rozpuszczalnikdw, klejow, srodkow czyszczacych
zawierajacych chlor itp.) w poblizu zrodfa ciepfa.

Niebezpieczenstwo oparzenia w punktach poboru cieptej

wody

» Jeslitemperaturacieptejwody zostanie ustawiona powyzej
60 °C lub wtaczono dezynfekcje termiczna, nalezy
zainstalowa¢ mieszacz. W razie watpliwosci zwrécic sie do
instalatora.

Buderus

2  Informacje

Oryginalny podrecznik sporzadzono w jezyku szwedzkim.
Ttumaczenie podrecznika powinno zostaé zatwierdzone przez
producenta.

2.1 Deklaracja zgodnosci

C€

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili
otrzymac. W tym celu wystarczy napisac na adres podany na
tylnej okfadce niniejszej instrukcji.

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego
produktu spetniajg wymagania dyrektyw
europejskich i uzupetniajacych przepiséw
krajowych. Zgodnos$¢ potwierdzono
oznakowaniem CE.

3 Informacje ogdlne

Pompy ciepta Logatherm WLW196i 6-14AR naleza do serii
instalacji ogrzewczych, ktdre pozyskujg z powietrza
zewnetrznego energie do ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Poprzez odwrdcenie tego procesu, tj. odbidr ciepta z wody
grzewczej i jego odprowadzanie do powietrza zewnetrznego,
pompe ciepta w razie potrzeby mozna wykorzysta¢ réwniez do
chtodzenia. W tym celu wymagane jest jednak przystosowanie
instalacja ogrzewczej do pracy w trybie chtodzenia.

W celu uzyskania kompletnej instalacji ogrzewczej nalezy
podfaczy¢ ustawiong na zewnatrz pompe ciepta do jednostki
wewnetrznej w budynku oraz ew. do zewnetrznego zrédta
ciepta, np. kotta grzewczego. Jednostka wewnetrzna ze
zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym lub zewnetrzne
zrodto ciepta petnia funkcje dodatkowego urzadzenia
grzewczego w przypadku wyjatkowo wysokiego
zapotrzebowania na ciepto, np. gdy temperatura zewnetrzna
jest zbyt niska dla efektywnej pracy pompy ciepta.

Instalacja ogrzewcza jest sterowana za pomoca modutu
obstugowego znajdujacego sie w jednostce wewnetrzne;.
Modut obstugowy reguluje prace instalacji i steruje nig za
posrednictwem réznych ustawien dot. ogrzewania,
chtodzenia, c.w.u. i pozostatych parametrow pracy. Funkcja
kontrolna wytgcza pompe ciepta np. w przypadku ewentualnej
usterki, co zapobiega uszkodzeniu waznych komponentéw.

3.1 Zastosowanie

Po zamontowaniu i uruchomieniu pompy ciepta i jednostki
wewnetrznej w regularnych odstepach czasu trzeba
wykonywac okreslone czynnosci. Obejmuja one kontrole, czy
wystapity alarmy, oraz proste prace konserwacyjne. Czynno$ci
te uzytkownik z reguty moze wykonywaé samodzielnie. Jesli
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jednak wystapia problemy, konieczny jest kontakt
zinstalatorem.

3.2 Lampka statusu i lampka alarmowa

Modut pompy ciepta ma lampke statusu i lampke alarmowa.
Wskaznik stanu jest niebieski. Wskaznik alarmu jest czerwony.

Lampka statusu » Miga, gdy pompa
I ciepta jest
uruchomiona.

» Migaw trybie
odszraniania.

» Miga powoli, gdy
aktywny jest
dodatkowy
dogrzewacz?).

» Jest wytaczone,
jesli zadne zrodto
ciepfa nie jest
aktywne.

» Miga przez okoto
10 sekund przy
rozruchu.

Lampka alarmowa » Miga, gdy aktywny
jestalarm
(>rozdziat 13.2).

Tab. 2

1) Toodnosisigzaréwno do wewnetrznego jakizewnetrznego
dogrzewacza (dodatkowego Zrodta ciepta)

Lampka statusu i lampka alarmowa

4  Wskazowki dotyczace oszczedzania
energii

Ekonomiczne ogrzewanie/chtodzenie

+ Nalezy korzystac z trybu zoptymalizowanego. Ustawi¢
temperature zadang w pomieszczeniu zgodnie
z osobistymi preferencjami. Pompa ciepta pozwala
osiagna¢ maksymalna oszczednosé energii, jesli stale
pracuje w trybie zoptymalizowanym.

« Wewszystkich pomieszczeniach catkowicie otworzy¢
zawory termostatyczne. Dopiero gdy po diuzszym czasie
zadana temperatura w pomieszczeniu nie zostanie
osiagnieta, nalezy zmieni¢ ustawienie temperatury na
module obstugowym. Tylko jesli w okreslonym
pomieszczeniu temperatura bedzie zbyt wysoka, nalezy
zmniejszy¢ ustawienie zaworu termostatycznego w tym
pomieszczeniu.

Wskazowki dotyczace oszczedzania energii n

+Jedliw mieszkaniu zainstalowano modut zdalnego
sterowania, to po odpowiednim ustawieniu w celu
optymalizacji doktadnosci regulacji moze on uwzglednia¢
temperature pomieszczenia. Nalezy unikaé wptywu ciepta
zewnetrznego (np. promieniowanie stoneczne, piec
kaflowy itd.). W przeciwnym razie moze doj$¢ do
niepozadanych wahan temperatury pomieszczenia.

+  Bezposrednio przed grzejnikami nie powinny sie
znajdowac zadne duze przedmioty, np. sofa (min. odstep
50 cm). W przeciwnym razie ogrzane lub ochtodzone
powietrze nie moze krazy¢ i ogrzewac wzgl. chtodzi¢
pomieszczenia.

«  Temperatury, przy jakiej ma rozpoczynac sie chtodzenie,
nie nalezy ustawiac zbyt nisko. Takze chtodzenie
mieszkania powoduije zuzycie energii.

Prawidtowe wietrzenie

Zamiast uchyla¢ okna, otwierac je na krotki czas na osciez. Gdy
okna s3 uchylone, pomieszczenie bedzie stale tracito ciepto
bez znaczacej poprawy jakosci znajdujacego sie w nim
powietrza.

Podczas wietrzenia nalezy zakrecic¢ zawory termostatyczne
grzejnikow lub zmniejszy¢ ustawienie na termostacie
pokojowym ogrzewania podfogowego.

Dostosowane do potrzeb przygotowanie c.w.u.

+Nalezy korzystac z programu czasowego dla trybu
automatycznego przygotowania c.w.u.

5  Przeglad instalacji

Instalacja ogrzewcza sktada sie z dwdch czesci: ustawionej na
zewnatrz pompy ciepta i ustawionej w budynku jednostki
wewnetrznej ze zintegrowanym dogrzewaczem elektrycznym
lub bez (IDUiT/iTS/iE).

Ponadto mozliwe jest podtaczenie zewnetrznego zrodta ciepta,

w takim przypadku istniejacy kociot elektryczny, gazowy lub
olejowy (IDU iB) petni funkcje dogrzewacza.

Instalacje ogrzewcze zazwyczaj wykonywane sa wedtug jednej
z tych alternatyw. Jednak ze wzgledu na duza elastycznosé
systemu mozliwych jest réwniez wiele innych wykonan.

5.1 Opis funkcji

Jezeli instalacja wyposazona jest w funkcje przygotowania
c.w.u., rozréznia sie wode grzewcza i ciepta wode uzytkowa.
Woda grzewcza kierowana jest do grzejnikow i ogrzewania
podtogowego. Ciepta woda kierowana jest do punktéw
czerpalnych.

Jesli w systemie znajduje sie zasobnik cieptej wody uzytkowej,
centrala sterowania przetagcza miedzy podgrzewaniem wody

Buderus
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“ Przeglad instalacji

uzytkowej i podgrzewaniem wody w instalacji c.o., aby
zapewnic jak najwiekszy komfort. W centrali sterowania mozna
nadac priorytet podgrzewaniu wody uzytkowej lub instalacji
c.o.

- Pompa ciepta zatrzymuje sie przy ok. -

'I 20°C lub odpowiednio +35 °C. Funkcje
ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej
przejmuje woéwczas modut pompy ciepta lub
zewnetrzne Zrodto ciepta.

Tord]
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Rys. 1 Pompa ciepta bez dogrzewacza

[TO] Maksymalna temperatura zasilania
[T1] Temperatura zewnetrzna

5.1.1 Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna)

Zadaniem pompy ciepfa jest pozyskiwanie energii z powietrza
zewnetrznego i przekazywanie jej do jednostki wewnetrznej.
Pompa ciepta posiada uktad sterowania z inwerterem, tj.
automatycznie reguluje predkosc¢ sprezarki, dzieki czemu
zawsze dostarczana jest doktadnie potrzebna ilos¢ energii.
Réwniez predkos$é obrotowa wentylatora jest regulowana

w zaleznos$ci od potrzeb. Pozwala maksymalnie ograniczy¢
zuzycie energii.

Odszranianie

Przy niskiej temperaturze zewnetrznej na parowniku moze
tworzyc¢ sie16d. Gdy warstwa lodu stanie sie tak duza, ze bedzie
zaktécac przeptyw powietrza przez parownik, wiacza sie
funkcja automatycznego odmrazania. Po stopieniu catego lodu
pompa ciepta powraca do normalnego trybu pracy.

Przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C odmrazanie
przeprowadzane jest podczas normalnej pracy, z podwyzszong

Buderus

wydajnoscia wentylatora. Przy niskiej temperaturze
zewnetrznej w celu odmrozenia kierunek przeptywu srodka
chtodniczego w obiegu jest zmieniany przez zawdr 4-drogowy;
ten sposdb odmrazania nazywany jest odwrdceniem obiegu.

Zasada dziatania
Zasada dziatania w trybie grzania jest nastepujaca:

+  Wentylator zasysa powietrze przez parownik.

«  Zawartaw powietrzu energia powoduje wrzenie $rodka
chtodniczego. Powstaty przy tym gaz jest kierowany do
sprezarki.

+ W sprezarce zwieksza sig cisnienie czynnika chtodniczego,
a jego temperatura wzrasta. Podgrzany gaz jest pod
ci$nieniem odprowadzany do skraplacza.

«  Wskraplaczu energia z gazu jest przekazywana do wody
w obiegu nosnika ciepta. Gaz ochtadza sie i powraca do
postaci ciektej.

+  Cisnienie $rodka chtodniczego jest obnizane poprzez
regulacje za pomocg zawordw rozpreznych i Srodek
chtodniczy jest z powrotem odprowadzany do parownika.
Po wejsciu do parownika powraca on do postaci gazowe;.

+ W jednostce wewnetrznej ciepta woda z obiegu no$nika
ciepfa jest przekazywana do instalacji c.o. budynku
i uktadu przygotowania c.w.u.

5.1.2 Jednostka wewnetrzna

Zadaniem jednostki wewnetrznej jest rozdzielanie ciepta
pochodzacego z pompy ciepta do instalacji ogrzewczej

i podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. Pompa obiegowa

w jednostce wewnetrznej posiada regulowana predkos$é¢
obrotowa, dzigki czemu przy niskim zapotrzebowaniu
predkos¢ jest automatycznie obnizana. Pozwala to zmniejszy¢
zuzycie energii.

Jesli przy niskiej temperaturze zewnetrznej zapotrzebowanie
na ciepto wzrosnie, moze by¢ potrzebny dogrzewacz.
Dogrzewacze mogg by¢ zintegrowane lub zewnetrzne; sg one
wiaczane i wytaczane przez modut obstugowy w jednostce
wewnetrznej. Gdy pompa ciepfa pracuje, dogrzewacz
elektryczny wytwarza jedynie ciepto stanowigce réznice
pomiedzy moca pompy ciepta a wymaganym cieptem. Gdy
pompa ciepta znow jest w stanie samodzielnie dostarczy¢
wymaganej mocy grzewczej, dogrzewacz jest automatycznie
wyfaczany.
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Przeglad instalacji “

Jednostka wewnetrzna IDU iT/iTS Przefaczanie pomiedzy trybem grzania i przygotowania c.w.u.
Potaczenie ustawionej na zewnatrz pompy ciepta z jednostka odbyv_va $ig a pomoca wewngtrznego zaworu 3-drogowego.
wewnetrzna IDU iT/iTS tworzy kompletna instalacje ogrzewcza W razie potrzeby jest wiaczany zintegrowany dogrzewacz

i przygotowania c.w.u., poniewaz jednostka wewnetrzna jest elektryczny w jednostce wewnetrznej.

wyposazona w podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

6720 819 416-01.11

Rys.2  Pompa ciepfa (jednostka zewnetrzna), jednostka wewnetrzna IDU iT/iTS ze zintegrowanym podgrzewaczem
pojemnosciowym c.w.u. i dogrzewaczem elektrycznym

Buderus
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“ Przeglad instalacji

Jednostka wewnetrzna IDU iE i przygotowania c.w.u. odbywa sie woéwczas za pomoca
Jesli jednostka zewnetrzna jest potaczona z jednostka zewnetrznego zaworu 3-drogowego. W razie potrzeby jest
wewnetrzna IDU iE i za pomoca pompy ciepta ma wytwarzac wiaczany zmtegrowany dogrzewacz elektryczny w jednostce
réwniez c.w.u., trzeba podiaczyé zewnetrzny podgrzewacz wewnetrznej.

pojemnosciowy c.w.u. Przetagczanie pomiedzy trybem grzania

6720 819 416-02.1

Rys.3  Pompa ciepfa (jednostka zewnetrzna), jednostka wewnetrzna IDU iE z dogrzewaczem elektrycznym, zewnetrzny
podgrzewacz pojemnosciowy c.w.du.

Buderus
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Przeglad instalacji “

IDUIB i przygotowania c.w.u. odbywa sie wéwczas za pomoca
zewnetrznego zaworu 3-drogowego. Modut wyposazony jest
w zawdr mieszajacy. Reguluje on ciepto z zewnetrznego
dogrzewacza, ktory w razie potrzeby jest wigczany przez
jednostke wewnetrzna.

Jesli jednostka zewnetrzna jest potaczona z jednostka
wewnetrzng IDU iB i za pomoca pompy ciepta ma wytwarza¢
réwniez c.w.u., trzeba podtaczy¢ zewnetrzny podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. Przetgczanie pomiedzy trybem grzania

6720 819 416-03.11

Rys.4  Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna), jednostka wewnetrzna IDU iB bez dogrzewacza elektrycznego, zewnetrzny
podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. i zewnetrzny dogrzewacz

Buderus
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“ Przeglady i konserwacja

6  Przegladyi konserwacja

Pompa ciepta wymaga niewiele czynnosci przegladowych i
konserwacyjnych. Aby zachowa¢ maksymalng wydajnos¢
pompy ciepfa, kilka razy w roku nalezy wykona¢ nastepujace
przeglady i czynnosci konserwacyjne:

+Usuna¢ zanieczyszczenia i liscie z parownika i obudowy

NIEBEZPIECZENSTWO: Porazenie
& pradem!
» Przed wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢

urzadzenie od Zrodfa napiecia (np. za
pomoca bezpiecznikéw, wytacznikaLS).

Uszkodzenie instalacji wskutek

zastosowania nieodpowiednich srodkow

czyszczacych!

» Nie uzywac srodkéw czyszczacych
zasadowych ani zawierajacych kwasy,
chlor i materiat $cierny.

)

6.1 Usuniecie zabrudzeni lici
» Zapomoca zmiotki usunac zanieczyszczeniailiscie.

6.2 Obudowa

Z czasem w module zewnetrznym pompy ciepta gromadza sie

kurz i inne czastki zabrudzen.

» W razie potrzeby strone zewnetrzng urzadzenia oczysci¢
wilgotng Sciereczka.

» Pokry¢ rysy u uszkodzenia na obudowie farba
antykorozyjna.

» W celu ochrony lakieru mozna nanies¢ wosk
samochodowy.

6.3 Parownik

Ew. zmy¢ osady z powierzchni parownika (np. kurz lub
zabrudzenia).

Buderus

OSTRZEZENIE: Cienkie lamele aluminiowe
sg wrazliwe na czynniki zewnetrzne i przez
nieuwage moga zostac tatwo uszkodzone.
Nie nalezy osusza¢ lamelek bezposrednio
szmatka.

» Podczas czyszczenia nalezy nosi¢
rekawice ochronne, ktére zabezpiecza
przed skaleczeniem.

» Nie nalezy uzywac zbyt wysokiego
cisnienia wody.

/N

Czyszczenie parownika:

» Spryskac lamele parownika po stronie tylnej pompy ciepta
roztworem $rodka czyszczacego.
» Zmyc¢ osady wodg z dodatkiem $rodka czyszczacego.

6.4 Sniegilod

W niektorych obszarach geograficznych lub przy znacznych
opadach $niegu $nieg moze gromadzic sie na tyle i na
zadaszeniu pompy ciepta. Snieg nalezy usuwac, aby unikngé
tworzenia sie lodu.

» Usunac $nieg z dachu.
» Snieg mozna sptukaé ciepta woda.

6.5 Wilgoé

WSKAZOWKA: Jesli podczas trybu
chtodzeniaw poblizu jednostki wewnetrznej
lub konwektoréw wentylatorowych czesto
tworzy sie wilgo¢, moze to $wiadczy¢

o niedostatecznej izolacji chroniacej przed

kondensacja.

» W razie pojawienia sie wilgoci w poblizu
komponentdw instalacji ogrzewczej
wytgczy¢ pompe ciepta i skonsultowac
sie zinstalatorem.

/N

Pod pompa ciepta (na zewnatrz) moze tworzyc sie wilgo¢
spowodowana przez kondensat, ktéry nie jest zbierany do
wanny. Jest to normalne zjawisko i nie wymaga podejmowania
szczegdlnych dziatan.

6.6 Filtr czasteczek

Kontrola filtra czasteczek

Filtr czasteczek zapobiega przedostawaniu sig zanieczyszczen
zinstalacji ogrzewczej do pompy ciepta. Zapchane filtry moga
powodowac usterki.

10
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Przeglady i konserwacja “

W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba
oproézniac instalacji. Filtr jest zazwyczaj
zintegrowany z zaworem odcinajacym

i powinien by¢ zamontowany na powrocie
instalacji ogrzewczej.

Czyszczenie sitka

»  Zamknac zawor (1).

» Odkrecic kapturek (recznie) (2).

> Wyciagna¢ sitko i wyczyscic pod biezaca woda.

» Ponownie zamontowac¢ sitko. W celu prawidtowego
montazu noski musza wejs¢ do zagtebien w zaworze (3).

e ! ™
_________ 1.

Y

e : ™

\I— J

6720 805 915-01.11

Rys.5  Wersja filtra bez pierscienia zabezpieczajgcego

» Ponownie przykrecic¢ kapturek (recznie).
» Otworzy¢ zawdr (4).

6.7 System kontroli ciSnienia

» Sprawdzi¢ ci$nienie na manometrze (= Rys. 6lub 7).

> Jedli cisnienie jest nizsze niz 0,5 bara, powoli zwigksza¢
cisnienie do maks. 2 baréw, dopetniajac wode przez zawor
napetniajacy.

» W razie braku pewnosci co do sposobu postepowania
nalezy skonsultowac sie z instalatorem.

6720 819 416-04.11

Rys.6  Jednostka wewnetrzna IDU iE

[1] Manometr

6.8 Czujnik ci$nienia

° Czujnik cisnienia jest dostepny tylko

'l w jednostkach wewnetrznych ze
zintegrowanymdogrzewaczemelektrycznym
IDUiE. W przypadku zadziatania
zabezpieczenia przed przegrzaniemtrzeba je
recznie zresetowac.

Buderus
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n Przeglady i konserwacja

Czujnik cisnienia i zabezpieczenie przed
przegrzaniem s3 potaczone szeregowo.
Alarmy lub informacje na module
obstugowym wskazuja zatem albo na zbyt
niskie cisnienie robocze, albo na zbyt
wysoka temperature dogrzewacza
elektrycznego.

)

Czujnik cisnienia w przypadku zadziatania resetuje sie
samoczynnie, gdy cisnienie robocze ponownie osiagnie
prawidtowa warto$¢ (= rozdziat 6.7).

6.

9

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

1)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest
dostepnetylkow jednostkachwewnetrznych

ze zintegrowanym dogrzewaczem
elektrycznym. W przypadku zadziatania
zabezpieczenia przed przegrzaniem trzebaje
recznie zresetowac.

Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem na jednostce
wewnetrznej IDUIT/iTS:

» Pociagnac cianke przednig u dotu i wyjac do gory.
» Mocna nacisnac przycisk na zabezpieczeniu przed

p

rzegrzaniem.

» Ponownie zatozy¢ $cianke przednia.

Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem na jednostce
wewnetrznej IDU iE:

» Skonsultowac sie z instalatorem.

B .

[ o)

D

6720 819 416-07.2|

Rys. 7 Jednostka wewnetrzna IDU iT/iTS

[1] Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem
[2] Filtr czasteczek

Buderus
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6.10 Czyszczenie wanny kondensatu

OSTRZEZENIE: Cienkie lamele aluminiowe

parownika maja ostre krawedzie i s3

wrazliwe i mozna je fatwo uszkodzi¢ przez

nieuwage.

» Nosi¢ rekawice ochronne, aby uniknac
skaleczenia dtoni.

» Postepowac ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ lameli.

/N

Przeglady i konserwacja “

Jesli na module obstugowym wskazywany jest alarm
informujacy o koniecznosci oczyszczenia pompy ciepta, nalezy
usuna¢ z wanny kondensatu zanieczyszczenia i liscie
zaktocajace funkcje odszraniania.

» Odkreci¢ blache ochronna.

» Wyczysci¢ wanne kondensatu $cierka lub migkka szczotka.
» Ponownie zatozy¢ blache ochronna.

AN

E

A

)

6720809 065-11.11

Rys.8  Wanna kondensatu pompy ciepta

[1] Wannakondensatu

6.11 Dane dotyczace czynnika chtodniczego

Opisywane urzadzenie zawiera fluorowane gazy
cieplarniane jako czynnik chtodniczy. Urzadzenie jest
hermetycznie zamkniete. Ponizsze dane dotyczace czynnika
chtodniczego odpowiadajg wymogom rozporzadzenia UE

nr517/2014 w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych.

Wskazowka dla uzytkownika: Podczas
uzupetniania czynnika chtodniczego przez
instalatora zapisze on dodatkowa ilo$¢
napetnienia oraz catkowita ilo$¢ czynnika
chtodniczego w ponizszej tabeli.

Buderus
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Regulator

Wspétczynnik Odpowiednik CO, |Pierwotna  [Dodatkowa
Nazwa Typ czynnika | ocieplenia pierwotnej ilosci ilos¢ ilos¢ Catkowita ilos¢
jednostki | chtodniczego | globalnego (GWP) |napetnienia napetnienia |napetnienia |przy uruchomieniu
[kgCO, eql [t] [kgl [kgl [kgl
W6 R410A 2088 3,654 1,750
w8 R410A 2088 4,907 2,350
W11 R410A 2088 6,890 3,300
W14 |R410A 2088 8,352 4,000
Tab.3  Dane dotyczace czynnika chtodniczego

7  Regulator

Modut obstugowy w jednostce wewnetrznej steruje produkcja
ciepta na podstawie wartosci czujnikdw zewnetrznych, ew.

w potaczeniu z regulatorem pokojowym (osprzet).
Temperatura w budynku jest automatycznie dostosowywana
w zalezno$ci od zmian temperatury zewnetrznej.

Uzytkownik ustala temperature instalacji ogrzewczej,
ustawiajac zadana temperature w pomieszczeniu na module
obstugowym lub regulatorze pokojowym.

Do jednostki wewnetrznej mozna podtaczy¢ rozny osprzet (np.
regulator basenu, solarny i pokojowy). Umozliwia to
korzystanie z dodatkowych funkcji i ustawien, ktérymi réwniez
mozna sterowac za pomocg modutu obstugowego. Wiecej
informacji na temat osprzetu podano w odpowiednich
instrukcjach.

7.1  Zakres funkcji

W niniejszej instrukcji opisany jest maksymalny zakres funkcji.
W stosownych miejscach zwraca si¢ uwage na te zaleznosé.
Zakresy ustawien i ustawienia podstawowe s3 zalezne od
posiadanejinstalacjii moga rézni¢ sie od podanychw niniejszej
instrukcji. Teksty na wyswietlaczu réznig sie w zaleznosci od
wersji oprogramowania modutu obstugowego lub tekstow

W niniejszej instrukcji.

Zakres funkcji i tym samym takze struktura menu modutu

obstugowego zalezne sg od budowy instalacji:

+  Ustawieniadlaroznych obiegow grzewczych/chtodzeniasa
dostepne tylko wowczas, gdy zainstalowane sa dwa obiegi
grzewcze/chtodzenia lub ich wigksza liczba.

+ Informacje dotyczace instalacji solarnej sa wyswietlane
tylko wowczas, gdy zamontowana jest instalacja solarna.

+  Niektdre punkty menu zalezne sg od kraju i beda
wysSwietlane wytacznie wtedy, gdy na module obstugowym
ustawiony jest adekwatny kraj zainstalowan22ia pompy
ciepfa.

7.2  Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny

Modut obstugowy moze regulowa¢ maksymalnie cztery obiegi
grzewcze/chtodzenia. Dla kazdego obiegu grzewczego

w module obstugowym mozna ustawic albo regulacje wg
temperatury zewnetrznej, albo regulacje wg temperatury
zewnetrznej z uwzglednieniem temperatury w pomieszczeniu.

Gféwne rodzaje regulacji ogrzewania to:
+ Regulacja wg temperatury zewnetrznej:
- Regulacja temperatury w pomieszczeniu w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej
- Modut obstugowy ustawia temperature zasilania na
podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej
grzewczej.
+ Regulacja wg temperatury zewnetrznej
z uwzglednieniem temperatury w pomieszczeniu:
- Regulacja temperatury w pomieszczeniu w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej i mierzonej temperatury
w pomieszczeniu. Modut zdalnego sterowania reguluje
temperature na zasilaniu w zaleznosci od zmierzonej
i zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- Modut obstugowy ustawia temperature zasilania na
podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej
grzewczej.

W przypadku regulacji wg temperatury
zewnetrznej z uwzglednieniem temperatury
W pomieszczeniu obowiazuje:

Zawory dfawigce w pomieszczeniu wiodacym
(pomieszczeniu, w ktdrym zamontowano
modut zdalnego sterowania) muszg by¢
catkowicie otwarte!

w0

Modut obstugowy HMC300 jest wbudowany
w urzadzenie i nie moze by¢ uzywany jako
modut zdalnego sterowania. Nalezy zapyta¢
instalatora o dostepne moduty zdalnego

)

W razie dalszych pytan zwrdcic sie do instalatora. sterowania.
Buderus
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7.3  Eksploatacja po awarii zasilania

Krétka awaria zasilania lub fazy z wytaczonym urzadzeniem
grzewczym nie powoduja utraty ustawien. Modut obstugowy
wznawia prace po przywréceniu napiecia. Moze by¢ konieczne
ponowne ustawienie godziny i daty. Inne ustawienia nie sg

wymagane.

7.4 Umiejscowienie modutu obstugowego

Modut obstugowy znajduje sie za klapka

6720819 416-06.2

Rys.9  Modut obstugowy IDU iE/iB

@

N

6720 819 416-05.21

Rys. 10  Modut obstugowy IDU iT/iTS

Regulator

Buderus
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n Przeglad elementow obstugowych i symboli

8  Przeglad elementéw obstugowych i symboli

- menu

mn info

CEON®

fav )

@ @ ®

S

6720 808 471-01.10

Rys. 11  Elementy obstugi

[1] Przycisk fav — wywotanie menu ulubionych

[2] Przycisk dodatkowej cieptej wody - jednorazowe
rozpoczecie wytwarzania c.w.u.

[3] Przycisk cieptej wody - ustawienie trybu przygotowania
c.w.u.

[4] Przycisk menu - otwieranie menu

[5] Przycisk info - wyswietlanie dodatkowych informacji

[6] Przycisk powrdt — przejscie do poprzedniego punktu
menu

[7] Pokretto nastawcze

Gdy podswietlenie wyswietlacza jest
wytaczone, nacisnigcie elementu
obstugowego powoduje wykonanie danej
operacji i wiaczenie pod$wietlenia.
Nacisniecie pokretta nastawczego po raz
pierwszy powoduje jedynie wigczenie
podswietlenia. Jezeli nie zostanie naci$niety
zaden element obstugowy, pods$wietlenie
wytacza sie automatycznie.

)

Buderus
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Przeglad elementow obstugowych i symboli n

2>rys. 11, str. 15
Poz. |Element Nazwa Objasnienie
1 Przycisk - fav |» Nacisnac, aby wywotaé menu ulubionych (funkcje ulubione dla obiegu
fav grzewczego 1).
> Przytrzymac wcisniety, aby dostosowac ulubione menu do indywidualnych potrzeb
(- rozdziat 9.5, str. 23).
2 Przycisk > Nacisna¢, aby aktywowac lub zdezaktywowac funkcje dodatkowej c.w.u.
A "Dodatkowa (> rozdziat 9.4, str. 21).
c.w.u."
3 Przycisk » Nacisnaé, aby wybrac tryb przygotowania c.w.u. (= rozdziat 9.4, str. 21).
L "cw.u."
4 Przycisk menu [» Nacisnaé, aby otworzy¢ menu gtowne (= rozdziat 10, str. 24).
menu
5 Przycisk - info | Gdy otwarte jest menu:
info > Nacisnaé, aby wywota¢ dodatkowe informacje na temat aktualnie wybranej pozycji.
Gdy aktywny jest ekran standardowy:
» Nacisna¢, aby otworzy¢ menu informacyjne (- rozdziat 11, str. 45).
6 Przycisk » Nacisna¢, aby przejs¢ do nadrzednego poziomu menu lub porzuci¢ zmieniona
) "Powrét" wartos$¢.
Gdy wyswietlany jest komunikat o koniecznym serwisie lub usterce:
» Nacisna¢, aby przejs¢ z ekranu standardowego do wskazania usterek i odwrotnie.
» Nacisnac i przytrzymac przycisk, aby przej$¢ z menu do ekranu standardowego.
7 Pokretto » Przekrecic, zeby zmienic¢ warto$¢ nastawy (np. temperature) lub wybra¢ menu badz
nastawcze punkty menu.
Gdy podswietlenie jest wytaczone:
» Nacisna¢, aby wiaczy¢ podswietlenie.
Gdy podswietlenie jest wigczone:
» Nacisna¢, aby otworzy¢ wybrane menu lub punkt menu, potwierdzi¢ ustawiong
wartos¢ (np. temperatury) lub komunikat badz zamkna¢ okienko pop-up.
Gdy aktywny jest ekran standardowy:
» Nacisna¢, aby w ekranie standardowym aktywowac pole wprowadzania danych
stuzace do wyboru obiegu grzewczego (tylko w instalacjach posiadajacych co
najmniej dwa obiegi grzewcze, - rozdziat 9.1, str. 19).
Tab.4  Elementy obstugi

Buderus
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14:38

Sr.19.03.2014 D

H 405 (L2 |

Termperatura zasilania

@

| 0G1 Prog. 1 0 ) (

D4
D————®

{

noom~ | —®

6720 813 246-01.10

Rys. 12 Przykfad ekranu standardowego w przypadku instalacji z kilkoma obiegami grzewczymi

[1] Temperatura

[2] Wiersz informacji

[3] Temperatura zewnetrzna
[4] Informacje tekstowe

[5] Blokada przyciskow

[6] Symbolinformacyjny

[7] Tryby pracy

>rys. 12, str. 17
Poz. |Symbol Nazwa Objasnienie
1 - Temperatura +  Wskazanie temperatury na zasilaniu Zzrodta ciepta lub
«  Temperatury w pomieszczeniu, jezeli dla wskazywanego obiegu grzewczego
zostat zainstalowany modut zdalnego sterowania.
2 - Wiersz informacji | Wskazanie godziny, dnia tygodnia i daty.
3 E O‘ Dodatkowe Wskazanie dodatkowej temperatury, temperatury zewnetrznej, temperatury
wskazanie kolektora stonecznego lub systemu przygotowania c.w.u. (wiecej informacji
3.0° temperatury > str. 43).
4 Informacje Np. nazwa aktualnie wyswietlanej temperatury (= rys. 12, [1]). Gdy wystepuje
tekstowe usterka, az do momentu jej usuniecia wyswietlana jest w tym miejscu informacja.
5 "'O Blokada Gdy na wyswietlaczu widoczny jest symbol klucza, blokada przyciskéw jest aktywna
przyciskéw (= str. 21, rys. 8).
Tab.5  Symbole uzywane na ekranie standardowym
Buderus
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16D ok [ |+ |+

>rys. 12, str. 17
Poz. |Symbol Nazwa Objasnienie
6 Symbol W tym obszarze wy$wietlane s3 grafiki informacyjne. Pozwalajg one okresli¢ stan
informacyjny pracy urzagdzenia w danym momencie.
- Przygotowanie c.w.u. aktywne
%
- Dezynfekcja termiczna (c.w.u.) aktywna
mAz*

Dodatkowa c.w.u. aktywna

Trwa ogrzewanie basenu

Ogrzewanie aktywne

Chtodzenie aktywne

Wytaczenie przez zaktad energetyczny

Zewnetrzny zestyk przetaczajacy zamkniety (Remote)

Funkcja urlopowa aktywna

Program czasowy - program 1 lub 2 dla ogrzewania aktywny

Funkcja inteligentnej sieci aktywna

Suszenie jastrychu aktywne

Dogrzewacz elektryczny aktywny

Tryb Power Guard aktywny

Dodatkowe urzadzenie (dogrzewacz) aktywne

Funkcja odszraniania aktywna

Pompa ciepta pracuje

Pompa solarna pracuje

7 Optymalizacja |Tryby pracy
Program 1 Ogrzewanie jest realizowane zgodnie z programem czasowym aktywnym w danym
Program 2 obiegu grzewczym. W ustawionych czasach instalacja ogrzewcza przetacza sie
pomiedzy trybem grzania i trybem obnizonym.
Dﬁ: Tryb grzania we wskazywanym obiegu grzewczym aktywny
[« Tryb obnizenia we wskazywanym obiegu grzewczym aktywny
Tab.5  Symbole uzywane na ekranie standardowym

Buderus
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9  Skrdcona instrukcja obstugi
Przeglad struktury menu gtéwnego i pozycji poszczegdlnych
punktéw menu przedstawiono na str. 24.

Punktem wyjscia w ponizszych opisach w kazdym przypadku
jest ekran standardowy (= rys. 12, str. 17).

9.1 Wybor obiegu grzewczego dla ekranu
standardowego

Na ekranie standardowym prezentowane s3 zawsze dane tylko
jednego obiegu grzewczego. Jezeli zainstalowane s dwa
obiegi grzewcze lub ich wigksza liczba, mozna ustawic, do
ktérego z obiegdw ma sie odnosi¢ ekran standardowy.

Obstuga Wynik

» Gdy pods$wietlenie jest wigczone, nacisna¢ pokretto nastawcze. _
Numer, tryb pracy i ew. nazwa aktualnie wybranego obiegu grzewczego wyswietlane 1948 B 19030
sa w dolnej potowie wyswietlacza. L} D 5 °C i

> Obracac pokretto nastawcze, aby wybrac obieg grzewczy. . 12.5™
Do wyboru dostepne sa tylko obiegi grzewcze podtaczone do instalacji. .

» Poczekac kilka sekund lub nacisnac pokretto nastawcze. e -
Ekran standardowy odnosi sie do wybranego obiegu grzewczego. a -

6720 813 246-02.10

Tab. 6  Skrdcona instrukcja obstugi — obieg grzewczy na ekranie standardowym

9.2 Ustawienie trybu pracy

Objasnienie poje¢ specjalistycznych ,tryb pracy, ,tryb
automatyczny“i ,tryb zoptymalizowany“ mozna znalezé na
str. 561 57. W ustawieniu podstawowym aktywny jest tryb
zoptymalizowany. W tym trybie pracy nie ma programéw

czasowych. Zawory termostatyczne wzgl. termostaty
pokojowe reguluja kazde pomieszczenie osobno, tak iz ciepto
jest doprowadzane indywidualnie w zalezno$ci od potrzeb.
Pozwala to unikna¢ dtuzszych faz nagrzewania (np. po trybie
obnizenia) i umozliwia efektywna prace.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Tryby pracy.

> Jezeli zainstalowane sa dwa obiegi grzewcze lub ich wigksza liczba, obraca¢ pokretto

nastawcze, aby zaznaczy¢ Obieg grzewczy 1, 2, 3 lub 4, i nacisna¢ pokretto.

Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Auto, i nacisnac je.

> Aby powrdci¢ do ekranu standardowego, nacisnac i przytrzymac przycisk "Powr6t".
Wszystkie temperatury aktualnie obowiazujacego programu czasowego dla
ogrzewania sg wySwietlane w dolnej potowie wy$wietlacza w okienku pop-up.
Wskazanie aktualnie obowiagzujacej temperatury miga.
Modut obstugowy reguluje temperature w pomieszczeniu zgodnie z aktywnym
programem czasowym dla ogrzewania.

v

Obstuga [wynik
Aby aktywowac tryb automatyczny (z uwzglednieniem programu czasowego)
» Nacisng¢ przycisk menu, aby otworzy¢ menu gtéwne. ;
14:39 &r,13.03.2014

0.0 s

Temperatura zasilania
0G1 Prog. 1 -

neom

6720 813 246-03.10

Tab. 7 Skrdcona instrukcja obstugi — aktywacja trybu pracy
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Skrécona instrukcja obstugi n

Obstuga | Wynik

Aby uaktywnié tryb zoptymalizowany (bez programu czasowego, ustawienia fabryczne)

» Nacisna¢ przycisk menu, aby otworzy¢ menu gtéwne.

> Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Tryby pracy.

» Jezeli zainstalowane sa dwa obiegi grzewcze lub ich wieksza liczba, obraca¢ pokretto

nastawcze, aby zaznaczy¢ Obieg grzewczy 1, 2, 3 lub 4, i nacisnac je.

Obraca¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Optymalizacja, i nacisnac je.

> Aby powrdécic¢ do ekranu standardowego, nacisnac i przytrzymac przycisk "Powrdt".
Zadana temperatura w pomieszczeniu jest wy$wietlana w dolnej potowie
wys$wietlacza w okienku pop-up. Modut obstugowy przez caty czas reguluje
temperature w pomieszczeniu na zagdang wartosc.

v

15:01 Sr,19.03.2014

QG1 zeptymal,

B0.5° s

Ternperatura zasilania

O WS

6720 813 246-04.10

Tab. 7  Skrdcona instrukcja obstugi — aktywacja trybu pracy

9.3 Zmiana temperatury w pomieszczeniu

Obstuga | Wynik

Jesli danego dnia jest zbyt zimno lub zbyt ciepto: tymczasowo zmienic temperature w pomieszczeniu

Zmiana temperatury w pomieszczeniu do kolejnego czasu przetaczenia

» Obracac pokretto nastawcze do momentu ustawienia temperatury zadanej
W pomieszczeniu.
Zakres czasowy, ktorego dotyczy zmiana, wyswietlany jest na wykresie
programu czasowego w kolorze szarym.

» Poczekac kilka sekund lub nacisna¢ pokretto nastawcze.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionym ustawieniem. Zmiana obowigzuje do
momentu osiagniecia kolejnego czasu przetaczenia programu czasowego dla
ogrzewania. Nastepnie ponownie obowigzuja ustawienia programu czasowego.

Anulowanie zmiany temperatury

» Obracac pokretto nastawcze, az zakres czasowy, ktdrego dotyczy zmiana,
ponownie zostanie wyswietlony w kolorze czarnym, i nacisna¢ pokretto
nastawcze.

Zmiany zostaty anulowane.

12:48 Pt,01.01.2018

805" s

Temperatura zasilania
0G1 Preg. 1 Temp. na EEE~C

1) b [ [ 24

6720 813 246-05.20

§ Tryb automatyczny

$li stale jest zbyt zimno lub zbyt ciepto: ustawi¢ temperature zadana w pomieszczeniu

> Uaktywni¢ tryb zoptymalizowany (= rozdziat 9.2).

» Poczekac kilka sekund lub nacisna¢ pokretto nastawcze, aby zamknac okienko
pop-up.

» Obracac pokretto nastawcze do momentu ustawienia temperatury zadanej

a7 Cz, 20.03.2014

0G4{Obieg grzewczy 4)

Czy zmienié temp. w pamieszcz,
dla zoptym, pracy pompy clepta
na20,0°C?

E W pomieszczeniu.
§ » Poczekac kilka sekund lub nacisna¢ pokretto nastawcze. Potwierdzi¢ zmiany Tak Nie
= w okienku pop-up, naciskajac pokretto nastawcze (lub anulowac je, naciskajac
E przycisk "Powrét"). 6720 813 246-06.10
§ Aktualnie obowigzujaca temperatura w pomieszczeniu jest wyswietlana w dolnej
s potowie wyswietlacza w okienku pop-up.
E' Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.
Tab.8  Skrdcona instrukcja obstugi — temperatura pomieszczenia
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n Skrécona instrukcja obstugi

Obstuga

Wynik

» Nacisng¢ przycisk menu, aby otworzy¢ menu gtéwne.

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie.
Przekreci¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ menu Ustawienia temperatury.
Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu.

Jezeli zainstalowane sa dwa obiegi grzewcze lub ich wigksza liczba, obraca¢
pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Obieg grzewczy 1, 2, 3 lub 4, i nacisna¢ je.

vvyywyy

T > Obieg grzewczy 1

Ogrz. 21.0°C E

18.0°C
19.0°C

Obnizenie
chtodz,

6720 813 246-07.10

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Ogrzew., Obniz. lub Chtodz..
Nacisna¢ pokretto nastawcze.
» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby aktywowac zadane ustawienie, np.

v

QO Ogrzewanis wylaczone

E‘ dla trybu obnizenia. [ 15 (O p— R
E- » Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ temperature. Wartosci

g graniczne nastawy temperatur s3 zalezne od ustawienia dla danego trybu pracy. Podal temparaturg obnizenia.

"3 Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami. Ustawienia maja wptyw

o . . . 6720 813 246-08.10
o na wszystkie programy czasowe dla ogrzewania (gdy zainstalowane sa dwa

E' obiegi grzewcze lub ich wigksza liczba, tylko w wybranym obiegu grzewczym).

Tab.8  Skrdcona instrukcja obstugi — temperatura pomieszczenia
9.4 Inne ustawienia

Obstuga Wynik

(= natychmiastowa funkcja c.w.u.).

Jesli ciepta woda jest potrzebna poza porami ustawionymi w programie czasowym: aktywowac¢ dodatkowa c.w.u.

» Nacisna¢ przycisk dodatkowej c.w.u.
Przygotowanie c.w.u. zostanie natychmiast aktywowane z ustawiong temperaturg
i na ustawiony czas. Po kilku sekundach na wyswietlaczu informacyjnym pojawi sie
symbol dodatkowej c.w.u. (ustawienia dla Dodatkowa c.w.u. - rozdziat 10.3.3,
str. 34).

Aby wytaczy¢ funkcje dodatkowej c.w.u. przed uptywem ustawionego czasu:

» Ponownie nacisnac przycisk dodatkowej c.w.u.

5r, 18.03.2014

iy
125"

1501

40.5°

Temperatura zasilania

0G1 zoptymal.

O m

6720 813 246-09.10

Jesli ciepta woda jest zbyt zimna lub zbyt ciepta: zmieni¢ tryb przygotowania c.w.u.

» Nacisngé przycisk "Ciepta woda".
Na module obstugowym wyswietlona zostanie lista wyboru trybéw przygotowania
c.w.u. (wiecej informacji - rozdziat 10.3.1, str. 32).

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ zadany tryb pracy.

» Nacisng¢ pokretto nastawcze.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami. Ustawien temperatury dla
trybow pracy C.w.u. i Redukcja c.w.u. moze dokonywac instalator.

QO Zawsze wh - recukcja cowl,

O Zawsze wi - cw.l

|@ Wasy Progr, czasowy g

Wybierz tryb pracy dla
systemu c.w.u.

6720 813 246-10.10

Tab.9  Skrdcona instrukcja obstugi — inne ustawienia
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Skrécona instrukcja obstugi “

Obstuga

[Wynik

Ustawienie daty i godziny

Jezeli modut obstugowy przez dtuzszy czas byt pozbawiony zasilania, na wyswietlaczu
automatycznie pojawia sie zadanie wprowadzenia daty i godziny. Nastepnie modut
obstugowy przechodzi do trybu normalnego.
»  Przywrocic zasilanie.

Na module obstugowym wyswietlany jest ekran ustawiania daty.
» Obracac i nacisnac¢ pokretto nastawcze, aby ustawic¢ dzien, miesiac i rok.

Na wys$wietlaczu zaznaczona jest opcja Dalej.

[ o1 .2012

Dalej >

Podaj aktualna date.

6720 813 246-11.10

» Nacisna¢ pokretto nastawcze.

» Ustawi¢ godzine w taki sam sposdb jak date.
Na wy$wietlaczu zaznaczona jest opcja Dalej.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami. Do ponownego
uruchomienia modutu obstugowego nie s3 wymagane zadne dodatkowe ustawienia.

[ oo

Dalej >

Podaj aktualna godzine.

6720 813 246-12.10

(zabezpieczenie przed dzie¢mi, = str. 57)

Aby zapobiec nieumysinej zmianie ustawiert modutu obstugowego: wiaczy¢ lub wytaczy¢ blokade przyciskow

» Nacisna¢ i przytrzymac przez kilka sekund przycisk "Ciepta woda" i pokretto
nastawcze, aby witaczy¢ lub wytaczy¢ blokade przyciskéw.
Gdy blokada przyciskow jest aktywna, na wyswietlaczu widoczny jest symbol klucza
(> rys. 12 [5], str. 17).

Aby zmienic jezyk tekstow wyswietlanych na wyswietlaczu: ustawié jezyk

Nacisna¢ przycisk menu, aby otworzy¢ menu gtéwne.

Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Ustawienia.
Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ustawienia.
Nacisna¢ pokretto nastawcze.

Obraca¢ pokretto nastawcze, aby wybra¢ jezyk.

Nacisna¢ pokretto nastawcze.

Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.

vVvyVvyVvywyy

® polski !

O slovensky

O slovensko

wybierz odpowisdni jezyk.

6720 813 246-13.10

W przypadku zmiany rytmu dziennego/nocnego (np. praca na zmiany): dostosowa¢ program czasowy

W menu Ogrzewanie/chtodzenie > Program czasowy mozna w kilku prostych krokach
dostosowaé program czasowy do indywidualnych warunkéw (- rozdziat 10.2.2,
str. 26).

T > Mdj program czasowy 1

od 08:00 0 Ogrz. o)
od 2500 @ Obniz, )

-
1) & 1‘2 & 24
6720 813 246-14.10

Tab.9  Skrdcona instrukcja obstugi - inne ustawienia
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n Skrécona instrukcja obstugi
9.5 Ulubione funkcje

Zapomoca przycisku "fav" mozna uzyska¢ bezposredni dostep
do czesto uzywanych funkcji dla obiegu grzewczego 1.
Nacisniecie przycisku "fav" po raz pierwszy powoduje otwarcie
menu stuzacego do konfiguracji menu ulubionych. W tym menu
mozna dodac okreslone funkcje do ulubionych. Menu
ulubionych mozna dostosowaé do potrzeb takze

w pdZniejszym czasie.

Funkcja przycisku "fav" jest niezalezna od obiegu grzewczego
prezentowanego na ekranie standardowym. Ustawienia
zmienione w menu ulubionych odnosza sie zawsze wytacznie
do obiegu grzewczego 1.

Obstuga

Wynik

Aby uzyskac dostep do ulubionej funkcji: otworzy¢ menu ulubionych

» Nacisna¢ przycisk "fav", aby otworzy¢ menu ulubionych.

gtownym).

» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby wybrac ulubiong funkcje.
» Zmieni¢ ustawienia (obstuga identyczna jak w przypadku ustawien w menu

Aby dostosowac liste ulubionych funkcji do wtasnych potrzeb: dostosowaé menu ulubionych

konfiguracji menu ulubionych.

wybor (Nie).
Zmiany zostaja natychmiast wprowadzone.
» Aby zamkna¢ menu, nacisna¢ przycisk "Powrdt".

> Przytrzymac wcisniety przycisk "fav", az wySwietlone zostanie menu stuzace do

» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby wybrac funkcje (Tak) lub anulowaé

# Konfig. menu ulubione

M&j program czasowy 1 Mie

Urlop i Nie
akbywu] program czasowy : Nig
Cicha praca wi. i Nie
Czas dodatkowa cw.. iTak

6720 813 246-15.10

Tab. 10  Skrdcona instrukcja obstugi - ulubione funkcje
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Obstuga menu giéwnego n

10 Obstuga menu gléwnego

T — P B

—TIL Ogrzewanie/chtodzenie | E— —M
—{ Uruchom teraz

—@ —{ Wytacz teraz

[1$ Urzadz.

Program czas. dogrzew.

Pr. czas. dogrzewacz wt.

—| Temperatura M6j program czasowy
—| Czastr. Resetuj progr. czasowy
Chtodz. Dezynfekcja termiczna Pr. czas-min. temp. zewn.

Program czasowy —| Start

Aktywuj program czasowy —| Uruchom teraz

Min. temp. zewn.
{3 Urlop |
—@9 System hybrydowy |

Stosunek cen energii

L& Smart Grid |

M6j program czasowy 1 —| Wyfacz teraz

Resetuj program —| Temperatura

M6j program czasowy 2 —| Dzien tygodnia

Resetuj program —| Godzina

mien nazwe obiegu grz. —| Maks. czas trwania

Zmien nazwe prog. czas. —| Praca zmienna c.w.u.
—| T ) i +—] Praca zmienna c.w.u. |

Ogrzewanie/chtodzenie +—{ Priorytet c.w.u. dla |

Ogrzew.

Podw. wybier.

Podw. wymusz.

Podw. wybier.

)
N
@

ey
3
R
=y
3

L]
N
3
B

ryb grzania od L—{Priorytet ogrzewania dla |

ryb chtodzenia od yrkulacja

—]{ Tryb pracy | — &

Praca zmienna c.w.u. —| Czestotliwos¢ wiaczania | Podwyzsz. ogrz.

Pr.

=
2
g
s
=
S

R
s
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~
3 = =
2
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El
B
o
=
=
o

Priorytet c.w.u. dla —| Méj program czasowy cyrkulacji | Podwyzsz. c.w.u.
N | L Usirs ]
o

I, oWy,
Autom. przest. czasu
—El Kontrast wyswietlacza
—El Synchr. czuj. temp. pom.

Korekta godziny

o
2
)
=
@
=
=)

e
=
<
=
o
o
@
N
@
=
5]
=.
=)
=3
&

Format godziny

Godzina

Format daty

Data

Wskazanie standardowe

Hasto do Internetu

6720813246-101.10

Rys. 13 Struktura menu gtéwnego
1)  Niedostepne, jesli jako kraj zainstalowania wybrano
Szwecje lub Finlandig (tylko dla instalatora).
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n Obstuga menu gtéwnego

10.1 Przeglad menu gtéwnego » Obracac pokretto nastawcze, aby wybraé obieg grzewczy,
ktorego maja dotyczy¢ zmiany ustawien.

Jezeli w instalacji zamontowane s3 dwa obiegi grzewcze/ e o
> Aby wys$wietli¢ menu, nacisna¢ pokretto nastawcze.

chtodzenia lub ich wigksza liczba, w niektérych menu nalezy
dodatkowo wybraé okreslone opcje:

Menu Przeznaczenie menu Str.

il Ogrzewanie/chtodzenie |Trwata zmiana trybu pracy, temperatur w pomieszczeniu i programu czasowegodla | 26
ogrzewania.

Tryby pracy Wybrac tryb pracy ogrzewania: wg programu czasowego lub zoptymalizowany. 14

Ustawienia temperatury | Ustawienie temperatur zadanych w pomieszczeniu przyporzadkowanych do 26

zakres6w czasowych programu czasowego, np. z trybem grzania i obnizenia lub
trybem chtodzenia.

Program czasowy Przetaczanie pomiedzy trybem grzania i trybem obnizenia w ustalonych godzinach | 26
i w ustalonych dniach tygodnia (tryb automatyczny). Dla c.w.u. i cyrkulacji mozliwe
s osobne programy czasowe. W menu tym mozna takze zmieni¢ nazwe obiegéw
grzewczych i programoéw czasowych.

Przelacz. lato/zima Automatyczne przetaczanie pomiedzy trybem letnim (ogrzewanie wytaczone lub | 31
wiaczone chtodzenie), zimowym (ogrzewanie wigczone) i automatycznym
(cze$ciowo zalezne od temperatury zewnetrznej).

Praca zmienna c.w.u. Gdy aktywny jest tryb zmienny c.w.u., ciepto wytworzone przez pompe ciepta 32
wykorzystywane jest przemiennie do ogrzewania i do przygotowania c.w.u.
Priorytet obiegu grz. 1 Zachowanie instalacji regulowane jest przez obieg grzewczy 1. Jesli nie ma 32

zapotrzebowania na ciepto ze strony obiegu grzewczego 1, zapotrzebowania na
ciepto ze strony innych obiegow sg ignorowane.

— C.W.U. Stafa zmiana temperatur c.w.u. i programu czasowego dla przygotowania c.w.u. 32
Tryby pracy Wybdr trybu przygotowania c.w.u., np. wg programu czasowego lub stale 32
wiaczone.
Program czasowy Przetaczanie pomiedzy trybami pracy: c.w.u., ograniczone przygotowanie c.w.u. | 33
i brak przygotowania c.w.u. w ustalonych godzinach i w ustalonych dniach tygodnia
(tryb automatyczny).
Dodatkowa c.w.u. Zmiana temperatury i czasu trwania funkcji dodatkowej c.w.u. 34
Dezynfekcjatermiczna | Nagrzewanie c.w.u. w celu wyeliminowania drobnoustrojéw chorobotworczych. 34
Praca zmienna c.w.u. Gdy aktywny jest tryb zmienny c.w.u., ciepto wytworzone przez pompe ciepta 34
wykorzystywane jest przemiennie do ogrzewania i do przygotowania c.w.u.
Cyrkulacjal) Ustawienie programu czasowego dla cyrkulacji c.w.u., aby ciepta woda byta 35
dostepna w punktach poboru bez opéznien.
& Basen Ustawienia dot. pracy ogrzewanego basenu. 36
¢ Urzadz. Ustawienia dot. pracy dogrzewacza (elektrycznego/gazowego/olejowego/na 36

paliwo state).

Program czas. dogrzew. | Program czasowy dogrzewania podaje, co jaki czas dodatkowe ciepto moze byc 36
wytwarzane przez dogrzewacz.

Cicha praca Ustawienia pozwalajace obnizy¢ emisje hatasu pompy ciepta 37

(] Urlop Ustawienia dotyczace pracy instalacji przy dtuzszej nieobecnosci (program 37
urlopowy).

@§ System hybrydowy Ustawianie stosunku cen energii. 41

Tab. 11  Przeglad menu gtéwnego
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Menu Przeznaczenie menu Str.
*% Smart Grid Wykorzystywanie energii z inteligentnej sieci ,Smart-Grid“ do ogrzewania lub 42
przygotowania c.w.u.
Ogrzew. Ustawianie temperatury dla podniesienia wymuszonego i opcjonalnego 42
C.w.u. Wigczanie i wyfaczanie podniesienia opcjonalnego 42
% Inst. fotowolt. Wykorzystywanie energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczng do 42
ogrzewania lub przygotowania c.w.u.
ya Ustawienia Zmiana ustawien ogdlnych, takich jak godzina, data, kontrast wyswietlacza itp. lub | 43
przywrdcenie ustawieri dokonanych przez instalatora.

Tab. 11  Przeglad menu gtownego

1) Niedostepne, jesli jako kraj zainstalowania wybrano Szwecje lub Finlandig (tylko dla instalatora).

10.2 Dostosowywanie ustawien dla trybu
automatycznego ogrzewania

Menu: Ogrzewanie/chtodzenie

W ustawieniu podstawowym dla kazdego obiegu grzewczego
aktywny jest tryb zoptymalizowany (bez programu
czasowego). W razie potrzeby uzytkownik moze zmieni¢
ustawienie i wybra¢ sterowany czasowo tryb automatyczny.
Dla trybu chtodzenia mozna wprowadzi¢ statg warto$¢ zadang
temperatury w pomieszczeniu.

Obieg grzewczy 1...4

Jedli zainstalowanych i skonfigurowanych jest wiecej obiegéw
grzewczych, zmiany ustawien dla obiegu grzewczego 1 ... 4
dokonuje sie tak samo jak w przypadku instalacji z jednym
obiegiem grzewczym. Zmiany odnoszg sie jednak tylke do
wybranego obiegu grzewczego. Przydzielenie obiegom
grzewczym jednoznacznych nazw znacznie utatwia
dokonywanie wiasciwego wyboru.

10.2.1 Ustawienia temperatur dla ogrzewania

W tym menu mozna ustawi¢ temperatury dla rdznych trybow
pracy. W zaleznosci od tego, czy modut obstugowy pracuje
w trybie automatycznym czy w trybie zoptymalizowanym,
ustawione temperatury moga mie¢ wptyw na sterownik.

Menu: Ustawienia temperatury

Punkt menu | Opis

Obnizenie |Kiedy aktywny jest tryb automatyczny

i podana jest tutaj warto$¢ temperatury,
temperatura pomieszczenia bedzie

w okre$lonych odstepach czasu wyréwnywana
do podanej tu temperatury przy uzyciu trybu
pracy Obnizenie. Kiedy ogrzewanie jest
wyfaczone przy uzyciu tych opcji, nie dziata

w podanych przedziatach czasowych.

Chtodz. Jesli zamontowany jest obieg grzewczy/
chtodzenia, w trybie pracy Chtodzenie
temperatura pomieszczenia bedzie

dostosowywana do podanej tu wartos$ci.

Punkt menu | Opis

Ogrzew. Kiedy aktywny jest tryb automatyczny,
temperatura pomieszczenia bedzie

w okreslonych odstepach czasu wyréwnywana
do podanej tu temperatury przy uzyciu trybu

pracy Ogrzew..

Tab. 12 Ustawienia temperatur dla ogrzewania

Tab. 12 Ustawienia temperatur dla ogrzewania

10.2.2 Program czasowy Dostosowanie ustawien do trybu
automatycznego ogrzewania
Program czasowy dla ogrzewania jest aktywny tylko wowczas,
gdy aktywny jest tryb automatyczny (= rozdziat 9.2, str. 19).
Aby ustawic te same czasy przetaczenia dla kilku dni tygodnia:
> Ustawic czasy przetaczenia dla grupy dni, np.
Pn-Nd lub Pn-Pt.
» Dostosowac program czasowy dla pozostatych dni
tygodniaw menu Poniedzialek ... Niedziela (szczegotowy
opis = tab. 14, str. 29).

Menu: Program czasowy

Punkt menu | Opis

Aktywuj Gdy aktywowany zostanie tryb
program automatyczny, regulacja temperatury
czasowy w pomieszczeniu odbywa sie zgodnie

z wybranym w tym miejscu programem
czasowym (Méj program czasowy 1 lub
Moj program czasowy 2).

Tab. 13  Ustawienia programu czasowego dla ogrzewania

Buderus
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Tab. 13  Ustawienia programu czasowego dla ogrzewania

Punkt menu |Opis Punkt menu |Opis
Moéj program | Dla kazdego dnia lub kazdej grupy dni Zmien nazwe |Nazwy programéw czasowych mozna
czasowy 1 mozna ustawic¢ 2 czasow przetaczenia. Do prog. czas. zmienia¢ w ten sam sposob co nazwy
kazdego czasu przetaczenia mozna obiegdw grzewczych. Jest to pomocne przy
przyporzadkowac jeden z dwdch trybow wyborze wtasciwego programu czasowego,
pracy w trybie automatycznym. Minimalny np. ,rodzina“ lub ,nocna zmiana®“.
odstep pomigdzy dwoma czasami Tab. 13  Ustawienia programu czasowego dla ogrzewania
przetaczenia wynosi 15 minut.
Resetuj W tym miejscu mozna przywrécié Moj Zadaniem prograr’rlu czasowego jest automatyczne
program program czasowy 1 do ustawienia przetaczanie trybow pracy o ustalonych godzmach. Modu+.
podstawowego. obstugowy posiada dwa programy czasowe dla kazdego obiegu
M&i orozram | = Mé1 proaram czasowy 1 grzewczego. Mozliwe jest zaprogramowanie dwdch czasow
czalsI; g2 ) prog y przetaczenia na dzien, kazdy z jednym trybem pracy. Przy
w.y — - — ustawieniu podstawowym programéw czasowych ogrzewanie
Resetuj Wtym miejscu mozna przywrécic M6j pracuje w nocy z mniejsza moca. W trybie zoptymalizowanym
program program czasowy 2 do ustawienia ogrzewanie w ciagu dnia i nocy pracuje z najwyzsza
podstawowego. wydajnoscia.
Zglen nazwe M;zna ttaj dopasom&ac nazwe Wﬁ’(brén?ﬁo Jedli ustawienia, temperatury lub czasy przetaczenia programu
obiegu grz. 0 'legtu FrzeWCZEgo (t o§tepnebt'y 9’ Jest czasowego nie spetniajg wymagan uzytkownika, mozliwe jest
zainsta OWﬁnyj JESLWIECE] ObiEgow dostosowanie programu czasowego. Jezeli ogrzewanie ma nie
grzgwczyc ' )', gst to pgmocne przy pracowac w nocy, nalezy skonsultowac te kwestie
Wyborze WiasCiwego 0 |egu“grzewczeg0, zinstalatorem. Instalator posiada dodatkowe mozliwosci
np. ,ogrzewanie podtogowe” lub ustawienia trybu obnizenia.
.mieszkanie napoddaszu“. Nazwy domy$ine . L . o .
to Obieg grzewczy 1... 4 (> tab. 15, Ponizsza tabela pokazuje, w jaki sposob aktywowac i wybrac
str. 30). program czasowy dla ogrzewania.

Obstuga

|Wynik

Wyhor aktywnego programu czasowego dla ogrzewania

gtowne.

instalacji moze by¢ konieczne wybranie obiegu grzewczego.

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk menu, aby otworzy¢ menu

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Program czasowy.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Program czasowy.
Zaznaczona jest opcja Aktywuj program czasowy. W zaleznosci od zamontowanej

Tl > Obieg grzewczy 1

Akbywuj program czasowy | Prog 1 I

M&j program czasowy 1 >

Resetuj program

M&j program czasowy 2 > 1

Resetuj program

6720 813 246-16.10

Tab. 14  Aktywacja i wybor programu czasowego dla ogrzewania

Buderus
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Obstuga Wynik

» Nacisnaé pokretto nastawcze.

» Obraca¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Méj program czasowy 1 lub 2,
i nacisnaé pokreto. [® toj program czasowy 1|
Modut obstugowy pracuje w trybie automatycznym z wybranym programem O Mo] program czasawy 2

czasowym (gdy zainstalowane s3 dwa obiegi grzewcze lub ich wigksza liczba, tylko
w wybranym obiegu grzewczym).

aktywuj program czasowy dla ob, grz,

6720 813 246-17.10

Tab. 14  Aktywacja i wybdr programu czasowego dla ogrzewania

Buderus
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Ponizsza tabela pokazuje, w jaki sposob dostosowac program czasowy dla ogrzewania.

Obstuga

[Wynik

Otwarcie menu do dostosowywania programu czasowego dla ogrzewania

»

vvyywyy

Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk menu, aby otworzy¢ menu
gtowne.

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie.
Obraca¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Program czasowy.

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Program czasowy.

Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Méj program czasowy 1 lub 2.

W zaleznosci od zamontowanej instalacji moze by¢ konieczne wybranie obiegu
grzewczego.

Tl > Obieg grzewczy 1

akbywuj program czasowy : Prog. 1

Maj program czasowy 1 3

Resetu] program

M&j program czasowy 2 >

Resetu] program

6720 813 246-18.10

v

Nacisna¢ pokretto nastawcze.

Ponownie nacisna¢ pokretto nastawcze, aby aktywowa¢ pole do wprowadzania dnia
tygodnia lub grupy dni.

Obracac¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ dzien tygodnia lub grupe dni, i nacisnaé¢
je.

Zmiany w tym menu dotycza tylko wybranego dnia tygodnia lub wybranej grupy dni.

od 0600 3 Oprz. i
od 2300 T Obniz, )

-
o & b & 24
6720 813 246-19.10

Przesunigecie czasu przefaczenia

>
»
>

>

>

Otworzy¢ menu do dostosowywania programu czasowego dla ogrzewania.
Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ czas przetaczenia.

Aby aktywowac pole do wprowadzania czasu przetaczenia, nacisna¢ pokretto
nastawcze.

Aby przesuna¢ czas przetaczenia, nacisna¢ pokretto nastawcze.

Zmieniony zakres czasowy wyswietlany jest na wykresie programu czasowego
w kolorze szarym.

Nacisna¢ pokretto nastawcze.

Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.

T > MGj program czasowy 1

4 Cowartek ¥ Kopiuj
oo NEE vioe  ®
od 23:00 @ Obniz. )

0 5 + # 24
6720 813 246-20.10

Ustawienie temperatury dla zakresu czasowego

>

v

>

Otworzy¢ menu do dostosowywania programu czasowego dla ogrzewania

(> str.29).

Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczyc tryb pracy dla zakresu czasowego.
Aby aktywowac pole do wprowadzania trybu pracy, nacisna¢ pokretto nastawcze.
Obracac pokretto nastawcze, aby wybrac tryb pracy (tryb grzania lub obnizenia).
Zmieniony zakres czasowy wyswietlany jest na wykresie programu czasowego

w kolorze szarym.

Nacisna¢ pokretto nastawcze.

Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.

Czwartek
od 08:30 m
od 2300 w

1) 13 [ ) 24
6720 813 246-21.10

Kopiowanie programu czasowego (np. przeniesienie programu czasowego z czwartku na poniedziatek i wtorek)

»

»

Otworzy¢ menu do dostosowywania programu czasowego dla ogrzewania
(> str. 29) i wybra¢ dzien tygodnia, ktéry ma zosta¢ skopiowany, np. czwartek.
Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Kopiuj.

4 Cewartek
od 0830
od 2300

1 Obniz,

b 3 2 & 24
6720 813 246-22.10

Tab. 15 Indywidualne dostosowanie programu czasowego dla ogrzewania
Buderus
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Obstuga

Wynik

» Nacisnaé pokretto nastawcze.
Na wy$wietlaczu pojawi sie lista wyboru, z ktérej nalezy wybrac¢ dni tygodnia, ktérych
program czasowy ma zosta¢ nadpisany programem wybranego dnia.
» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby wybrac dni tygodnia, np. poniedziatek
i wtorek.
» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Kopiuj, i nacisnac je.
W okienku pop-up wys$wietlany jest skopiowany program czasowy.
» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby zamkna¢ okienko pop-up.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.

v

T > Kopiuj Czwartek

PN Wi o sr
OFpt O So O Nd
Kopiuj > E

Przenies punkty przetaczeniaz Czwartek
na

6720 813 246-23.10

Tab. 15  Indywidualne dostosowanie programu czasowego dla ogrzewania

Ponizsza tabela pokazuje, w jaki sposéb mozna zmieni¢ nazwe np. obiegu grzewczego.

Obstuga

| Wynik

Otworzy¢ menu do zmiany nazwy obiegu grzewczego (lub programu czasowego)

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisngé przycisk menu, aby otworzyé menu
gtowne.
Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ogrzewanie/chtodzenie.
Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Program czasowy.
Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Program czasowy.
Obraca¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Zmien nazwe obiegu grz. (dostepne
tylko wtedy, gdy zainstalowanych jest wiecej obiegdw grzewczych) lub Zmien nazwe
prog. czas..
» Nacisna¢ pokretto nastawcze.
Migajacy kursor wskazuje pozycje, w ktérej rozpoczyna sie wprowadzanie znakdw.
Obiegom grzewczym i programom czasowym wstepnie przyporzadkowane sg nazwy
standardowe.

vvvyywyy

Podaj indywidualng
nazwe obiegu grzewczego,

6720 813 246-24.10

Wprowadzanie znakow

» Obracac pokretto nastawcze, aby umiesci¢ kursor w miejscu, w ktorym ma zostaé
wprowadzony znak.

> Aby aktywowaé pole do wprowadzania znakow z prawej strony kursora, nacisna¢
pokretto nastawcze.

» Obracac pokretto nastawcze, aby wybrac znak.

» Aby wprowadzi¢ wybrany znak, nacisna¢ pokretto nastawcze.
Wybrany znak zostanie wprowadzony. Aktywne jest nastepne pole do wprowadzania
znakow.

» Aby wprowadzi¢ nastepne znaki, obracac i naciskac pokretto nastawcze.

» Aby zakonczy¢ wprowadzanie, nacisnac przycisk "Powrot".
Kursor miga z prawej strony wprowadzonego znaku. Modut obstugowy pracuje ze
zmienionymi ustawieniami.

Obieg grzewczy [

Podaj indywidualna
nazwe obiegu grzewczego,

6720 813 246-25.10

Tab. 16  Zmiana nazwy obiegu grzewczego
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Obstuga

[Wynik

Usuwanie znakéw/catej nazwy

usuniecia.

pokretto nastawcze.
» Obracac pokretto nastawcze, az pojawi sie symbol <C.

przycisk "Powrot", aby zakonczyé proces.

wprowadzong nazwe.

» Obracac pokretto nastawcze, aby umiescic¢ kursor za litera przeznaczong do

> Aby aktywowaé pole do wprowadzania znakéw z prawej strony kursora, nacisna¢

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby usuna¢ znak znajdujacy sie z lewej strony
aktywnego pola do wprowadzania znakow (symbol <C pozostaje aktywny).

» Ponownie nacisnac pokretto nastawcze, aby usunac kolejne znaki, lub nacisna¢

Kursor miga w miejscu, w ktérym ostatnio znajdowat sie symbol <C.
» Nacisng¢ przycisk "Powrdt", aby zakonczy¢ wprowadzanie i zastosowac

T > Zmief nazwe obiegu grz.

Obieg grzewczy[d

Podaj indywidualng
nazwe chiegu grzewczego,

6720 813 246-26.10

Tab. 16  Zmiana nazwy obiegu grzewczego

10.2.3 Ustawienie progu przelaczenia lato/zima

Punkt menu |Opis

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacjil
& > Nieprzetacza¢ natrybletni, gdy wystepuje

niebezpieczerstwo zamarzniecia.

Przygotowanie c.w.u. odbywa sie niezaleznie od przetaczania
lato/zima.

. Przefaczanie lato/zima jest aktywne tylko
'I wowczas, gdy ustawiony jest Ogrzewanie/
chtodzenie > tryb automatyczny.

Tryb grzania | Gdy ttumiona temperatura zewnetrznaz)
od?) przekracza ustawiona tutaj warto$¢
graniczna, ogrzewanie wytacza sie.

Gdy ttumiona temperatura zewnetrzna jest
nizsza od ustawionej tutaj wartosci
granicznej o 1 °C, ogrzewanie wiacza sie.
W przypadku instalacji z kilkoma obiegami
grzewczymi ustawienie to odnosi sie do
odpowiedniego obiegu grzewczego.

Menu: Przetacz. lato/zima

Tryb Jesli temperatura zewnetrzna przekracza
chtodzenia  |ustawiona tutaj wartos$¢, wtacza sie

od?) chtodzenie.

Punkt menu |Opis

Ogrzewanie/ Stale lato (= WYt.): Pompa ciepta nie

chtodzenie jest wykorzystywana ani do ogrzewania,
ani do chtodzenia.

«  Tryb automatyczny: W zaleznosci od
temperatury zewnetrznej aktywowany
jest tryb grzania lub chtodzenia. Jesli
temperatura zewnetrzna zawiera sie
pomiedzy obiema warto$ciami
granicznymi, instalacja pracuje na biegu
jatowym.

- State ogrzewanie: Tryb chtodzenia
nigdy nie jest aktywowany, a instalacja
nigdy nie pracuje na biegu jatowym.

« Stale chtodzenie:: Tryb grzania nigdy
nie jest aktywowany, a instalacja nigdy
nie pracuje na biegu jatowym.

Tab. 17  Ustawienia dot. przetaczania lato/zima

Buderus

Tab. 17  Ustawienia dot. przetgczania lato/zima

1) Dostepne tylko wowczas, gdy w danym obiegu grzewczym
aktywne jest przetaczanie lato/zima w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.

2) W przypadku ttumionej temperatury zewnetrznej zmiany
mierzonej temperatury zewnetrznej zostaja opéznione,
a jej wahania - pomniejszone.
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10.2.4 Ustawienia dla trybu zmiennego c.w.u.

W trybie zmiennego c.w.u. ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.
posiadaja rowny priorytet i sa przetaczane w okreslonych
odstepach czasu. Zapotrzebowanie instalacji ogrzewczej na
ciepto nie jest uwzgledniane, gdy aktywne jest przygotowanie
c.w.u., i odwrotnie.

Gdy tryb zmiennego c.w.u. nie jest aktywny, przygotowanie
c.w.u. jest priorytetowe i ewentualnie przerywa
zapotrzebowanie instalacji ogrzewczej na ciepto.

Menu: Praca zmienna c.w.u.

Obstuga menu giéwnego n

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo
poparzenia!
Gdy temperatura dodatkowej c.w.u. jest

ustawiona na ponad 60 °C lub wtaczona jest
dezynfekcja termiczna zapobiegajaca
rozwojowi bakterii z rodzaju legionella, ciepta
woda podgrzewana jest jednorazowo do
temperatury powyzej 60 °C lub 65 °C.
Fabrycznie ustawiona temperatura c.w.u.
zalezy od zamontowanej pompy ciepfa.
Wyzsza temperatura grozi poparzeniem w
punktach poboru cieptej wody.
» Zapewnic, aby zainstalowano mieszacz. W
razie watpliwosci zwrdcié sie do
instalatora.

Punkt menu Opis

Pracazmienna |Przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na

c.w.u. wh. ciepto przefaczanie pomiedzy
przygotowaniem c.w.u. i trybem grzania
odbywa sie zgodnie z ustawieniami czasu
w opcji Priorytet c.w.u. dlai Priorytet
ogrzewania dla.

Priorytet c.w.u. | Czas trwania przygotowania c.w.u.

dla w przypadku wybrania opcji Praca
zmienna c.w.u. wi..

Priorytet Czas trwania trybu grzania w przypadku

ogrzewaniadla |wybrania opcji Praca zmienna c.w.u. wi..

Tab. 18  Ustawienia dla trybu zmiennego c.w.u.

10.2.5 Ustawienie priorytetu obiegu grzewczego 1

Ten punkt menu pozwala wykorzystac obieg grzewczy 1 do

ograniczenia innych obiegow.

Kiedy aktywny jest Priorytet obiegu grz. 1, obieg grzewczy 1

jest obiegiem wiodacym. Tylko kiedy istnieje zapotrzebowanie

na ciepto ze strony obiegu grzewczego 1, uwzgledniane sg

zapotrzebowania na ciepto innych obiegéw. Jednoczesnie

wymagana temperatura zasilania obiegu grzewczego

1 ogranicza temperature zasilania pozostatych obiegéw

grzewczych.

Przykfad:

+  Obieggrzewczy 1 wymaga 50 °C.

«  Obieggrzewczy 2 wymaga 55 °C, jednak otrzymuje maks.
50 °C (zgodnie z zapotrzebowaniem obiegu 1).

+  Obieg grzewczy 3 wymaga 45 °C i otrzymuje 45 °C (brak
ograniczenia przez obieg grzewczy 1).

10.3 Zmiana ustawien dla przygotowania c.w.u.

Menu: C.w.u.

Te ustawienia sa dostepne tylko wowczas, gdy w instalacji
zamontowany jest co najmniej jeden system przygotowania
c.w.u. Woda moze by¢ wéwczas ogrzewana w podgrzewaczu.

Fabrycznie ustawiony jest osobny program czasowy dla
przygotowania c.w.u. Alternatywnie przygotowanie c.w.u.
moze odbywac nieprzerwanie (- rozdziat 10.3.2, str. 33).

10.3.1 Ustawienie trybu przygotowania c.w.u.

W ustawieniu podstawowym przygotowanie c.w.u. odbywa sie

wedtug osobnego programu czasowego.

+  Gdy ustawiona jest opcja Wiasny program czasowy,
codziennie od godz. 05:00 (w sobotg i niedziele od godz.
07:00) do 23:00 aktywny jest tryb pracy C.w.u.
(ustawienie podstawowe programu czasowego).

Menu: Tryby pracy
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Punkt menu |Opis

Trybypracy |- Przygotowanie c.w.u. mozna
zsynchronizowac z programem
czasowym dla ogrzewania (Jak
prog.czas. obiegu grzew.).

10.3.2 Ustawienie programu czasowego dla
przygotowania c.w.u.

W tym menu mozna dostosowac program czasowy dla
przygotowania c.w.u.

Menu: Program czasowy

+  Wybierajac opcje Wtasny program

. - Punkt menu
czasowy, mozna ustawi¢ program

Opis

czasowy dla przygotowania c.w.u.
pracujacy niezaleznie od programu
czasowego dla ogrzewania.

«  Gdy ustawiona jest opcja Zawsze wt. -
redukcja c.w.u. lub Zawsze wt. -
C.W.U., przygotowanie c.w.u. jest stale
aktywne. Ustawien temperatury dla
trybéw pracy C.w.u. i Redukcja c.w.u.

c.w.u.

Moj prog. czasowy

Dla kazdego dnia lub kazdej grupy dni
mozna ustawi¢ 6 czasow przetaczenia.
Do kazdego czasu przetaczenia mozna
przyporzadkowa¢ jeden z maksymalnie
trzech trybdw pracy w trybie
automatycznym. Minimalny odstep
pomiedzy dwoma czasami przetaczenia
wynosi 15 minut.

(temperatura c.w.u. nizsza niz w trybie Resetuj program

pracy C.w.u.) moze dokonywac
instalator.
+ W przypadku dezaktywacji

Za pomoca tego punktu menu mozna
przywrocic¢ ustawienia podstawowe
programu czasowego systemu
przygotowania c.w.u.

przygotowanie c.w.u./podtrzymanie
ciepfa nie jest realizowane.

Tab. 19  Tryby pracy dla przygotowania c.w.u.

Tab. 20  Ustawienia programu czasowego dla c.w.u.

Ponizsza tabela pokazuje, w jaki sposdb mozna dostosowac ustawienia dot. przygotowania c.w.u.

Obstuga

|Wynik

Wyhor i ustawienie programu czasowego dla przygotowania c.w.u.

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk c.w.u.

i nacisnac je.
Program czasowy dla c.w.u. jest aktywny. W menu C.w.u. > Program czasowy >

jak w rozdziat 10.2.2 od str. 26). W poszczegolnych przedziatach czasowych
obowiazuja temperatury c.w.u. ustawione dla danych trybéw pracy.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ punkt menu Wiasny program czasowy,

Moj prog. czasowy c.w.u. mozna indywidualnie ustawic¢ czasy przetaczenia (obstuga

= > MOj prog. czasowy C.wW.U.

Al Pn-Pt 4 Kopiuj
od 2300 Redukcja W :

b B Tz & 24
6720 813 246-27.10

Aktywacja ciagtego przygotowania c.w.u.

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk c.w.u.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Zawsze wt. - redukcja c.w.u. lub
Zawsze wt. - c.w.u..

» Nacisna¢ pokretto nastawcze.
Przygotowanie c.w.u. jest nieprzerwanie aktywne.
Zawsze wt. - c.w.u. pobiera wiecej energii i generuje wyzszy poziom hatasu niz
Zawsze wt. - redukcja c.w.u..

QO Zawsze wh - recukcja cowl,

@ Zawsze wih - cw.l E

O Wlasny progr. cZasowy

Wybierz tryb pracy dla
systemu ¢.w.u.

6720 813 246-28.10

Tab. 21  Dostosowanie ustawien dot. przygotowania c.w.u.
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10.3.3 Dodatkowe przygotowanie c.w.u.

W tym menu mozna ustawic, w jaki sposob dziata
przygotowanie c.w.u., gdy aktywna jest funkcja dodatkowej
c.w.u.

Menu: Dodatkowa c.w.u.

Punkt menu Opis

Uruchom teraz/
Wytacz teraz

W tym punkcie menu mozna uruchomic
i wytaczy¢ funkcje dodatkowej c.w.u.
Funkcja ta jest identyczna do przycisku
Dodatkowa c.w.u.

Temperatura | W czasie gdy aktywna jest funkcja
dodatkowej c.w.u., ciepta woda jest
podgrzewana do ustawionej tutaj

temperatury.

Czastr. Po uptywie ustawionego tutaj czasu
funkcja dodatkowej c.w.u. zostaje

automatycznie wytaczona.

Tab. 22  Ustawienia dot. dodatkowego przygotowania c.w.u.

10.3.4 Dezynfekcja termiczna

Po zakonczeniu procesu dezynfekcji termicznej zawartosé
podgrzewacza powoli schtadza sie do ustawionej temperatury
c.w.u. Schtodzenie nastepuje przede wszystkim wskutek strat
termicznych. Dlatego warto$¢ temperatury c.w.u. moze przez
krétki czas by¢ wyzsza od wartos$ci ustawionej.

Obstuga menu giéwnego n

>

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo
poparzenia!
Gdy witaczona jest dezynfekcja termiczna
zapobiegajaca rozwojowi bakterii z rodzaju
legionella, ciepta woda podgrzewana jest
jednorazowo do temperatury powyzej 65 °C
(np. we wtorek o godz. 02:00 w nocy).
Dezynfekcje termiczng przeprowadzac
tylko poza normalnymi czasami pracy
urzadzenia.
» Zapewnic, aby zainstalowano mieszacz. W
razie watpliwosci zwrdcié sie do
instalatora.

Dezynfekcja termiczna zapewnia odpowiednia pod wzgledem
higienicznym jako$c cieptej wody. W tym celu ciepta woda jest
regularnie podgrzewana do ustawionej temperatury. Pozwala
to wyeliminowac m.in. bakterie z rodzaju legionella. W tym
menu mozna skonfigurowa¢ dezynfekcje termiczna.

Menu: Dezynfekcja termiczna

O0STROZNOSC: Zagrozenie zdrowia przez

legionellg!

» W przypadku niskich temperatur cieptej
wody aktywowac dezynfekcje termiczna
lub codzienne podgrzewanie®
(> przestrzegac rozporzadzenia
w sprawie wody uzytkowej).

/N

1) Codzienne podgrzewanie moze ustawic instalator w menu
serwisowym.

Punkt menu | Opis

Start Tylko jesli w tym miejscu ustawiona jest
opcja Auto, cata objetos¢ c.w.u. jest
automatycznie podgrzewana do ustawionej
temperatury codziennie lub raz w tygodniu.

Uruchom Natychmiastowe uruchomienie lub

teraz / Wylacz | przerwanie dezynfekcji termicznej

teraz niezaleznie od ustalonego dnia tygodnia

Temperatura |Temperatura catej objetosci c.w.u. podczas
dezynfekcji termicznej (65 ... 80 °C)

Dzien Dzien tygodnia, w ktdrym dezynfekcja

tygodnia termiczna jest przeprowadzana
automatycznie.

Godzina Godzina automatycznego rozpoczecia
dezynfekcji termicznej

Maks. czas Jesliw ustawionym tutaj czasie temperatura

trwania do dezynfekcji termicznej nie zostanie

osiagnieta, dezynfekcja termiczna zostanie
przerwana. Na module obstugowym pojawi
sie wowczas wskazanie usterki.

Tab. 23  Ustawienia dot. dezynfekcji termicznej

10.3.5 Ustawienia dla trybu zmiennego c.w.u.

W trybie zmiennego c.w.u. ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.
posiadaja rowny priorytet i sa przetaczane w okreslonych
odstepach czasu. Zapotrzebowanie instalacji ogrzewczej na
ciepto nie jest uwzgledniane, gdy aktywne jest przygotowanie
c.w.u., i odwrotnie.
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Gdy tryb zmiennego c.w.u. nie jest aktywny, przygotowanie
c.w.u. jest priorytetowe i ewentualnie przerywa
zapotrzebowanie instalacji ogrzewczej na ciepto.

Menu: Praca zmienna c.w.u.

Punkt menu | Opis

Punkt menu |Opis

Praca Przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na

zZmienna ciepto przetaczanie pomiedzy

c.w.u. wh przygotowaniem c.w.u. i trybem grzania
odbywa sie zgodnie z ustawieniami czasu
w opcji Priorytet c.w.u. dla i Priorytet
ogrzewania dla.

Priorytet Czas trwania przygotowania c.w.u.

c.w.u.dla w przypadku wybrania opcji Praca zmienna
c.w.u. wk..

Priorytet Czas trwania trybu grzania w przypadku

ogrzewania |wybrania opcji Praca zmienna c.w.u. wt..

dla

Trybypracy |- Cyrkulacja moze zosta¢ wytaczona na
state (Wyt.). Gdy w ustawieniu tym
wybrana jest opcja Czestotliwos¢
wiaczania., pompa pracuje zgodnie
z ustawieniami WX.. Program czasowy
dla pompy cyrkulacyjnej jest
nieaktywny.

+ Cyrkulacje mozna zsynchronizowa¢
z programem czasowym dla
przygotowania c.w.u. (Jak system
c.w.u.).

+ Wybierajac opcje Wiasny program
czasowy, mozna ustawi¢ program
czasowy dla pompy cyrkulacyjnej
pracujacy niezaleznie od programu
czasowego dla c.w.u.

Tab. 24  Ustawienia dla trybu zmiennego c.w.u.

10.3.6 Ustawienia dot. cyrkulacji c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna sprawia, ze ciepta woda krazy pomiedzy
podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u. a punktem poboru
(np. zaworem wodnym). W ten sposdb w punkcie poboru
szybciej dostepna jest ciepta woda.

To menu jest dostepne tylko w przypadku instalacji z pompa
cyrkulacyjna.

Menu: Cyrkulacja?)

Mozliwe jest ustawienie, kiedy i jak czesto pompa cyrkulacyjna
bedzie zataczana.

1) Niedostepne, jesli jako kraj zainstalowania wybrano
Szwecje lub Finlandig (tylko dla instalatora). W ustawieniu
dlatych krajow pompa cyrkulacyjnac.w.u. pracuje w trybie
ciagtym, bez sterowania czasowego.

Buderus

Czestotliwos¢ |Czestotliwos¢ zataczania okresla, jak czesto
wiaczania w ciggu godziny pompa cyrkulacyjna wtacza
sie na trzy minuty (1 x 3 minuty/h ...

6 x 3 minuty/h) lub wigcza si¢ na state.
Cyrkulacja w kazdym przypadku nastepuje
tylko w przedziatach czasowych
ustawionych w programie czasowym.

Moj prog. Dla kazdego dnia lub kazdej grupy dni
czas. mozna ustawic¢ 6 czasow przetaczenia.
cyrkulacji W kazdym czasie przetaczenia mozliwe jest
wigczenie lub wytaczenie pompy
cyrkulacyjnej. Minimalny odstep pomiedzy
dwoma czasami przetaczenia wynosi

15 minut.

Tab. 25  Ustawienia dot. cyrkulacji
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Ponizsza tabela pokazuje, w jaki spos6b mozna dostosowad ustawienia dot. cyrkulacji.

Obstuga

Wynik

gtowne.

Zaznaczony jest punkt menu Tryby pracy.
» Nacisna¢ pokretto nastawcze.

tylko wowczas, gdy aktywne jest przygotowanie c.w.u.

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisnaé przycisk menu, aby otworzyé menu
» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ C.w.u., i nacisnac je.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Cyrkulacja, i nacisnac je.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Jak system c.w.u., i nacisnac je.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami. Pompa cyrkulacyjna pracuje

Tryb pracy

O Yy,
O W,

® Jak systern c.w.l.

Wybierz tryb pracy dla eyrkulacii.

6720 813 246-29.10

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Wtasny program czasowy, i nacisna¢

je.

Program czasowy dla cyrkulacji jest niezalezny od programu czasowego dla ¢ Pnnd v
przygotowania c.w.u. W menu Cyrkulacja > Méj prog. czas. cyrkulacji mozna od 0500 |
indywidualnie ustawic¢ czasy przetaczenia (obstuga jak w rozdziat 10.2.2 od str. 26). od 2300 it

W danych przedziatach czasowych cyrkulacja bedzie wtaczona lub wytaczona.

=, > Mdj prog. czas. cyrkul.

o 3 T ) 24
6720 813 246-30.10

cyrkulacyjna jest zawsze wytgczona.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ wyt lub zat, i nacisnaé je.
Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami. W fazach z wyt pompa

Tab. 26  Dostosowanie ustawien cyrkulacji

10.4 Ustawienia dot. ogrzewanego basenu

Menu to stuzy do dostosowywania ustawien dot. ogrzewanego
basenu.

Menu: Basen

Punkt menu | Opis

Wiacz Jesli ogrzewanie basenu zostanie tutaj
ogrzewanie | wigczone, basen bedzie ogrzewany.
basenu

Temperatura |Woda w basenie zostanie podgrzana do
basenu ustawionej tutaj temperatury.

Zezwol na Jesli dogrzewacz jest dopuszczony do

dogrz. basenu |ogrzewania basenu, zagdang temperature
wody mozna osiggnac za pomoca
dogrzewacza w przypadku, gdy pompa
ciepta nie dostarcza wystarczajacej ilosci
ciepta.

Tab. 27  Ustawienia basenu

10.5 Ustawienia dot. dodatkowego urzadzenia
(dogrzewacza)

Jesli pompa ciepfa nie dostarcza wystarczajaco szybko
wymaganej ilosci ciepta (w okresie zimowym lub do
przygotowania c.w.u.), ew. moze by¢ konieczny montaz
dodatkowego urzadzenia (tzw. dogrzewacza). Istnieje
mozliwosé zastosowania dogrzewacza elektrycznego lub
dodatkowego urzadzenia (ogrzewanie gazowe, olejowe lub na
drewno z zaworem 3-drogowym).

To menu jest dostepne tylko wéwczas, gdy w instalacji jest
zamontowany dogrzewacz.
10.5.1 Program czasowy dla dodatkowego urzadzenia

Jesli uzytkownik nie przebywa w domu lub z innych powodoéw
wystarczajaca jest nizsza temperatura, zuzycie energii mozna
obnizy¢ poprzez ograniczenie pracy dogrzewacza.

Menu: Urzadz. > Program czas. dogrzew.
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Punkt menu |Opis

Pr. czas. Gdy program czasowy dla dogrzewacza jest
dogrzewacz |wiaczony, dogrzewacz moze dostarczaé
wit. dodatkowe ciepto tylko podczas faz z trybem

pracy zat.

Mdj program | W tym punkcie menu mozna ustawi¢

czasowy program czasowy dla dogrzewacza.
Resetuj Program czasowy dla dogrzewacza zostanie
progr. przywrdcony do ustawienia podstawowego.
czasowy

Pr. czas-min. | Jesli temperatura zewnetrzna jest nizsza od
temp. zewn. |ustawionej tutaj warto$ci, program czasowy
dla dogrzewacza zostaje wytaczony.
Dogrzewacz pracuije.

Tab. 28  Program czasowy dla dodatkowego urzadzenia
10.5.2 Ustawienia zapewniajace cicha prace dodatkowych
urzadzen.

Jesli zainstalowane jest dodatkowe urzadzenie, to za pomoca
ustawien w tym menu mozna zredukowac poziom hatasu
podczas pracy instalacji.

Menu: Urzadz. > Cicha praca

Punkt menu |Opis

Cicha praca Gdy ustawiona jest opcja Nie, redukcja
poziomu hatasu jest wytgczona.

+  Gdy ustawiona jest opcja Auto, pompa
ciepfa 0 godz. 22:00 automatycznie
przetacza sie na tryb cichej pracy.

0 godz. 6:00 tryb cichej pracy zostaje
wytaczony. Oznacza to, ze pomiedzy
godz. 22:00i 6:00 poziom hatasu jest
zredukowany.

+  Gdy ustawiona jest opcja Wt., redukcja
poziomu hatasu jest stale wiaczona.

Min. temp.
zewn.

Jesli temperatura zewnetrzna jest nizsza od
ustawionej tutaj wartosci, pompa ciepta
wytgcza tryb cichej pracy.

Tab. 29  Ustawienia zapewniajace cichg prace

Buderus

10.6 Ustawienie programu urlopowego

Menu: Urlop

W przypadku opuszczania domu na kilka dni kilku dni urlopu
mozna ustawi¢ program urlopowy. Jesli pompa ciepta zgodnie
z ustawieniami dot. przetaczania trybu lato/zima znajduije sie
w trybie grzania, zastosowane zostajg ustawienia programu
urlopowego. W trakcie programu urlopowego ogrzewanie
pracuje wyjatkowo oszczednie, mozliwe jest takze wiaczenie
programu czasowego "Jak sobota" badz catkowite wytaczenie
ogrzewania.

- Niezaleznie od ustawien programu urlopowego
'l tryb chtodzenia nie jest aktywowany w trakcie
urlopu.

W trakcie urlopu opcjonalnie mozna catkowicie wytaczy¢
przygotowanie c.w.u. Ustawienie podstawowe zapewnia
energooszczedna i bezpieczng eksploatacje podczas urlopu.
W trakcie programu urlopowego na wyswietlaczu wskazywana
jest informacja, do kiedy program bedzie aktywny.

1246 Ft. 21.03.2014

40.5° s

Temperatura zasilania
0G1 Urlop do 23.3.2014

RN
6720 813 246-31.10

Rys. 14 Ekran standardowy w trakcie programu urlopowego

Ustawieniai zastosowanie programu urlopowego nie powodujg
zmiany pozostatych obowiazujacych programéw czasowych.
Po zakonczeniu programu urlopowego modut obstugowy
ponownie pracuje w ustawionym programie czasowym. Po
zakoniczeniu program urlopowy jest automatycznie kasowany.

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacii!
& » Przed dtuzszym okresem nieobecnosci
nalezy jedynie zmienic ustawienia w opcji
Urlop.

» Po dtuzszym okresie nieobecnosci
skontrolowac na manometrze cisnienie
robocze instalacji ogrzewczej i ew.
instalacji solarnej.

» Instalacji solarnych nie nalezy wytaczac,
nawet w przypadku dtuzszych okresow
nieobecnosci.

Szczegotowy opis sposobu ustawienia programu urlopowego
znajduje sie w tab. 30 od str. 39.
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Menu: Urlop 1, Urlop 2, Urlop 3, Urlop 4 i Urlop 5

Punkt menu

Opis

Okres urlopu

Ustawienie poczatku i kofica nieobecnosci
w trakcie urlopu: Program urlopowy zostanie
wiaczony w ustawionym dniu poczatkowym
0 godz. 00:00. Program urlopowy zostanie
zakoniczony w ustawionym terminie o godz.
24:00.

Wyhor obiegu
grz.[c.w.u.

Program urlopowy ma wptyw na czesci
instalacji zaznaczone w tym miejscu.
Do wyboru dostepne sa tylko obiegi
grzewcze/chtodzenia faktycznie
zamontowane w instalacji oraz system
przygotowania c.w.u.

Ogrzew.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu dla
wybranych obiegdw grzewczych w trakcie
urlopu:

+  Gdy wybrana jest opcja Jak sobota,
ogrzewanie w wybranych obiegach
grzewczych w kazdym dniu pracuje
wedtug aktywnego programu czasowego
dla soboty (urlop w domu).

+ Mozna ustawi¢ dowolng Stata
temperatura (stata temperature),
obowiazujaca w trakcie catego urlopu
dla wybranych obiegéw grzewczych.

+  Gdy wybrane jest ustawienie Wyt.,
ogrzewanie dla wybranych obiegow
grzewczych zostaje catkowicie
wytaczone.

C.w.u.

Ustawienia c.w.u. w trakcie urlopu.

«  Gdy ustawiona jest opcja Wyt., w trakcie
catego urlopu ciepta woda jest
niedostepna.

+  Gdy ustawiona jest opcja Wyt. + Wt
dezynfekcja term., przygotowanie
c.w.u. jest wytgczone, dezynfekcja
termiczna jest jednak w normalny
sposob przeprowadzana raz w tygodniu
lub raz dziennie.

W przypadku spedzania urlopu w domu nie
nalezy zaznaczac systemu przygotowania
c.w.u. w opcji Wyhor obiegu grz./c.w.u.,
w przeciwnym wypadku bowiem ciepta
woda nie bedzie dostepna.

Usun

Usuwanie wszystkich ustawien dla
wybranego programu urlopowego

Tab. 30  Ustawienia programow urlopowych

Obstuga menu giéwnego n
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Ponizsza tabela pokazuje, w jaki sposéb mozna ustawi¢ program urlopowy, przerwac aktywny program urlopowy i usuna¢ program
urlopowy.

Obstuga [wynik
Otwieranie menu programu urlopowego
» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk menu, aby otworzyé menu

elowe.
» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Urlop. vrop 1 -]

v

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzyé menu Urlop. Ur:"p 2 :
b

> Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Urlop 1, 2, 3, 4 lub 5. Jezeli dla danego EE‘ZD j N
programu urlopowego ustawiony zostat przedziat czasowy, data poczatkowa jest UHOS : N

wys$wietlana w menu.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze.
Jezeli przedziat czasowy dla programu urlopowego zostat juz ustawiony, wyswietlane
jestmenuUrlop 1, 2, 3, 41ub 5. Jezeli przedziat czasowy dla programu urlopowego
nie zostat jeszcze ustawiony, nalezy ustawi¢ date poczatkowa i koficowa programu
urlopowego. Po dokonaniu tego ustawienia wyswietli sie menu Urlop 1, 2, 3, 4 lub 5.

Ustawienie okresu urlopu

» Otworzy¢ menu programu urlopowego.

Otwarty jest punkt menu do wprowadzania poczatku i korica okresu urlopu. Pierwsze
(= lewe) pole do wprowadzania dnia poczatkowego jest zaznaczone. Poczafels  24.03.2014
> Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ dzien, miesiac lub rok poczatku lub
konica urlopu, i nacisna¢ je.
Zaznaczone pole zostaje aktywowane i mozliwa jest jego edycja. Jezeli okres urlopu Hstaw okres urlopu 1.
nie zostat jeszcze wprowadzony, jako data poczatkowa domysinie ustawiona jest
aktualna data. Data koricowa jest o tydzien pdzniejsza od daty poczatkowej.
» Obracac i nacisna¢ pokretto nastawcze, aby ustawi¢ dzien, miesiac lub rok poczatku
lub korica urlopu.
» Po ustawieniu okresu urlopu obrdci¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Dalej,
i nacisnac je.
Gdy na wyswietlaczu pojawi sig nadrzedny poziom menu, modut obstugowy pracuje
ze zmienionymi ustawieniami.
Jezeli na module obstugowym nie zostanie wyswietlony nadrzedny poziom menu,
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami na wy$wietlaczu.

6720 813 246-32.10

Koniec: 31,03 JeikEs
Dalej >

6720 813 246-33.10

Wyhor i ustawienie obiegu grzewczego i systemu przygotowania c.w.u. dla programu urlopowego

» Otworzy¢ menu programu UflOpOWegO.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Wyhér obiegu grz./c.w.u.. Olves uriop 12003

| wybdr obiegu grz./cwu.  iPojed. g

Usuni

6720 813 246-34.10

Tab. 31  Ustawianie, przerywanie lub usuwanie programu urlopowego
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przygotowania c.w.u.

» Nacisnaé pokretto nastawcze.

»  Wybdr obiegu grzewczego lub systemu przygotowania c.w.u. zostanie anulowany.
Ponownie nacisna¢ pokretto nastawcze, aby jeszcze raz wybrac obieg grzewczy lub
system przygotowania c.w.u.

Anulowanie wyboru obiegu grzewczego lub systemu przygotowania c.w.u. powoduje
automatycznie takze anulowanie wyboru catej instalacji.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Dalej, i nacisnacé je.

Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.

» Sprawdzi¢ ustawienia ogrzewania i c.w.u. i ew. dostosowac (= rozdziat 10.6,

str. 37).

Obstuga Wynik
» Nacisnaé pokretto nastawcze, aby otworzy¢é menu Wyhér obiegu grz./c.w.u..
Gdy wybrana jest opcja Cata instalacja, zaznaczone sg wszystkie czedci instalacji.
» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczyé obieg grzewczy lub system D Cafa instalacja |
Obieg greewcsy 1

‘ O Obieg grzewczy 2

Wyhierz, naktére abiegi
urlop ma mied wplyw?

6720 813 246-35.10

Przerwanie programu urlopowego

W trakcie programu urlopowego na wyswietlaczu wskazywana jest informacja, do kiedy
program bedzie aktywny. Jesli zamontowane sg dwa obiegi grzewcze lub ich wigksza
liczba, to przed przerwaniem programu urlopowego trzeba wybrac obieg grzewczy

(= rozdziat 9.1, str. 19).

Gdy program urlopowy ustawiony jest na Jak sobota, mozna go przerwac przez obrét
pokretta nastawczego. Zmiana obowiazuje do kolejnego czasu przetaczenia aktywnego
programu czasowego. Od tego czasu przetaczenia ponownie obowigzuje program
urlopowy.

Jesli aktywny jest tryb zoptymalizowany, temperatura nie bedzie zmieniana.

03:43 Pn, 24.03.2014

80.5° s

Temperatura zasilania
0G1 Urlop do 31.3.2014

O Aam

6720 813 246-36.10

Usuwanie programu urlopowego, np. w celu wczesniejszego zakorczenia

» Otworzy¢ menu programu urlopowego (= str. 39).

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ punkt menu Usun, i nacisnac je.
Na wy$wietlaczu pojawi sie okienko pop-up z pytaniem, czy wybrany program
urlopowy ma zostac usuniety.

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczyc¢ Tak, i nacisnac je.

» W okienku pop-up wyswietlany jest komunikat z informacja, ktéry program urlopowy
zostat usuniety.

» Nacisna¢ pokretto nastawcze.
Program urlopowy jest usuniety.

Czy usunaé urlop 17

6720 813 246-37.10

Tab. 31  Ustawianie, przerywanie lub usuwanie programu urlopowego

Buderus

Logatherm WLW196i AR - 6 720 821 107 (2016/09)

41



n Obstuga menu gtéwnego

10.7 Dostosowanie ustawien systemow
hybrydowych

Menu: System hybrydowy

W jednej instalacji z systemem hybrydowym wystepuja dwa
rozne urzadzenia grzewcze. Jedno urzadzenie grzewcze,
wykorzystujace energie ze zrédet odnawialnych, wytwarza
ciepto z energii geotermalnej, powietrza, biomasy lub energii
stonecznej. Dodatkowo konwencjonalne urzadzenie grzewcze
zapewnia ogrzewanie olejowe, gazowe lub elektryczne.

Jezeli winstalacji zamontowany jest system hybrydowy,
dostepne jest menu System hybrydowy.

W takim przypadku system hybrydowy sktada sie z pompy
ciepta i oddzielnego urzadzenia grzewczego gazowego,
olejowego lub na pelet.

W zaleznosci od aktualnych uwarunkowan i zapotrzebowania
na ciepto korzystniejsze cenowo moze by¢ ogrzewanie przy

uzyciu pompy ciepta badz tez urzadzenia gazowego/olejowego.

System regulacji pompy ciepta poprzez ciaggte pordwnywanie
aktualnych danych eksploatacyjnych pompy ciepta

z ustawionym stosunkiem cen energii sprawdza, czy
korzystniejsza jest w danym momencie praca pompy ciepta,
czy tez urzadzenia gazowego/olejowego. Odpowiednie
wiaczana jest albo pompa ciepta, albo urzadzenie gazowe/

W menu System hybrydowy > Stosunek cen energii trzeba
regularnie dostosowywac stosunek cen energii prad/paliwo
kopalne do aktualnych cen.

Stosunek cen energii obliczany jest z nastepujacego wzoru:

Cena energii electrycznej na kWh % 0. 902

Stosunec cen energii =
8 Cenagazuna kWh

F.1 Stosunek cen energii przy zasilaniu gazem

Cena energii electrycznej na kWh % 0,902

Stosunec cen energii = " n
Cena olejem na litry

F.2

Przykiad:

+  Cena energii elektrycznej: 24 centy/kWh
+  Cenagazu: 8 centow/kWh

Stosunek cen energii przy zasilaniu olejem

Stosunec cen energii = 24 cent x 0,902 = 2,7
8 cent

F.3 Obliczanie stosunku cen energii przy zasilaniu gazem

Stosunek ten musi zosta¢ wprowadzony w menu System

olejowe.

hybrydowy > Stosunek cen energii.

Obliczenia stosunku cen energii mozna rowniez dokonac,

korzystajac z ponizszych tabel.

Cenagazu
[cent/
kWh]

10,0-10,9

11,0-11,9

12,0-12,9

13,0-13,9

14,0-14,9

15,0-15,9

16,0-16,9

17,0-17,9

Cena pradu [cent/kWh]

18,0-18,9

21,0-21,9

23,0-23,9

24,0-24,9

25,0-25,9

26,0-26,9

27,0-27,9

28,0-28,9

29,0-29,9

30,0-30,9

3,0-39 (2.8

3,0

3,3

3,5

3.8

4,1

4,3

4,6

6,2

6.4

6,7

7,7

7,2

7,5

7.8

8.8

4,049 (2,1

2,3

2,5

2,7

3,0

3,4

3,6

4.4

4,8

5,2

6,2

5,0-5,9 |17

1,9

2,1

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,6

3,9

4,1

4,2

44

4,6

4,7

4,9

6,069 (15

1,6

1,8

1,9

2,0

2,2

2,3

2,5

2,6

3,0

3,3

3,4

3,6

3,7

3,9

4,0

4,2

4,3

7,079 |13

1,4

1,5

1,6

1.8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,6

2,9

3,0

31

3,2

3,3

3,5

3,6

3,7

8,089 (1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,3

2,5

2,6

2,7

2,8

3,0

3,1

3,2

3,3

9,099 (1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2,1

2,2

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

10,0-10,9 | 0,9

0,9

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,6

11,0-11,9|0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1.8

1.9

1.9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

12,0-12,9 (0,8

0,8

0.9

1,0

1,1

11

1,2

1,3

1,3

1,3

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

13,0-13,9| 0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

14,0-14,9 | 0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

15,0-15,9| 0,6

0,7

0,7

0.8

0.9

0.9

1,0

1,0

1,1

11

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1.6

1.6

1,7

1,7

1,8

16,0-16,9 | 0,6

0,6

0,7

0,7

0.8

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

Tab. 32  Przykiad: stosunek cen energii: cena pradu - cena gazu
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Cenaoleju

[cent/I]

10,0-10.9

11,0-11.9

12,0-12.9

13,0-13.9

15,0-15.9

16,0-16.9

Cena pradu [cent/kWh]

8.9

19,0-19.9

21,0-21.9

23,0-23.9

24,0-24.9

25,0-25.9

26,0-26.9

28,0-28.9

29,0-29.9

50-54

2,0

2,2

2,4

2,6

3,0

3,2

w
0 (20,0-20.9

4,5

4,7

4,9

51

ol
w|[27,0-27.9

55

5,7

55-59

1,8

2,0

2,2

2,4

3,4

3,6

3,8

4,8

5,0

60-64

1,7

1,8

2,0

2,2

2,5

2,7

3,1

3,3

3,5

3,8

3,9

4,1

4,3

44

4,6

4,8

65-69

1,6

1,7

1,9

2,0

2,3

2,5

2,9

3,1

3,2

3,5

3,6

3,8

3,9

4,1

4,2

44

70-74

1,5

1,6

1,7

1,9

2,1

2,3

2,7

2,8

3,0

3,3

3,4

3,5

3,7

3.8

4,0

4,1

75-79

14

1,5

1,6

1,7

19

2,0

2,1

2,3

2.4

2,5

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,3

3.4

3,6

3,7

3.8

80-84

1,3

1.4

1,5

1,6

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

85-89

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,3

3,4

90-94

11

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

95-99

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1.8

1.9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

100-104

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

105-109

1,0

11

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

110-114

0,9

1,0

11

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

2,6

115-119

0.9

1,0

11

11

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1.8

1.9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,4

2,5

120-124

0,9

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

125-129

0,8

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

2,3

130-135

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

Tab. 33  Przyktad: wazenie kosztow cena pradu - cena oleju

10.8 Podwyzszenie Smart Grid

W menu tym mozna ustawié, czy energia dostepna
w inteligentnej sieci "Smart Grid" wykorzystywana bedzie do
ogrzewania, czy do przygotowania c.w.u.

Menu: u > Ogrzew.

Punkt menu |Opis

Podw.
wybier.

Wykorzystanie dostepnej w inteligentnej
sieci Smart Grid energii do podniesienia
zadanej temperatury pomieszczenia o od
0°Cdo 5°C. Zaleznie od ustawienia, funkcja
Smart Grid moze nie by¢ wykorzystywana
(przy wartosci podwyzszenia temperatury
pomieszczenia 0 °C).

Podw.
wymusz.

Wykorzystanie dostepnej w inteligentnej
sieci Smart Grid energii do podniesienia

zadanej temperatury pomieszczenia o od
2°Cdo5°C.

Tab. 34  Ustawienia dla podwyzszenia temperatury
Smart Grid

Menu: Smart Grid > C.w.u.
Temperatura c.w.u. nie zostanie podwyzszona, jesli aktywny
jest program urlopowy.

Punkt menu

Podw.
wybier.

Opis

Jesli opcja te ustawiona jest na Tak, ciepta
woda bedzie podgrzewana do temperatury
ustawionej w trybie pracy C.w.u.. Nie ma przy
tym znaczenia, ktory tryb pracy jest aktywny
dla przygotowania c.w.u.

Tab. 35 Ustawienia dla podwyzszenia temperatury c.w.u.
Smart Grid

10.9 Podwyzszenie fotowoltaiczne

W menu tym mozna ustawic, czy energia dostarczana przez
instalacje fotowoltaiczng (PV, instalacja wytwarzajaca
elektrycznosc z energii stonecznej) wykorzystywana bedzie do
do przygotowania c.w.u., czy do ogrzewania.

Menu: Inst. fotowolt.

Buderus

Logatherm WLW196i AR - 6 720 821 107 (2016/09)

43



n Obstuga menu gtéwnego

Punkt menu

Opis

Podwyzsz.
ogrz.

Dostarczana przez instalacje fotowoltaiczng
energia bedzie wykorzystywana do
podniesienia Zgdanej temperatury
pomieszczenia o od 0°C do 5 °C. Zaleznie od
ustawienia, instalacja fotowoltaiczna moze
nie by¢ wykorzystywana (przy wartosci
podwyzszenia temperatury pomieszczenia
0°C).

Podwyzsz.
c.w.u.

Jesli opcja te ustawiona jest na Tak, ciepta
woda bedzie podgrzewana do temperatury
ustawionejw trybie pracy C.w.u.. Nie ma przy
tym znaczenia, ktory tryb pracy jest aktywny
dla przygotowania c.w.u.

Temperatura c.w.u. nie zostanie
podwyzszona, jesli aktywny jest program
urlopowy.

Tab. 36  Ustawienia dla podwyzszenia fotowoltaicznego

10.10 Ustawienia ogélne

Krotka awaria zasilania lub krétkie fazy z wytaczonym
urzadzeniem grzewczym nie powoduja utraty zadnych
ustawien. Modut obstugowy wznawia prace po przywroceniu
napiecia. Jesli odtaczenie trwa dtuzej, mozliwe jest, ze
konieczne bedzie ponowne ustawienie czasu i daty. Inne
ustawienia nie s3 wymagane (tab. 8, str. 21).

Menu: Ustawienia

Punkt menu | Opis

Autom. Wigczenie lub wytaczenie automatycznego

zmiana czasu | przetaczania pomiedzy czasem letnim
i zimowym. Jesli ustawiono Tak,
przestawienie czasu nastepuje
automatycznie (w ostatnig niedziele marcaz
godz. 02:00 na godz. 03:00, w ostatnig
niedziele pazdziernika z godz. 03:00 na
godz. 02:00).

Kontrast Zmiana kontrastu (w celu poprawy

wyswietlacza |czytelnosci)

Synchr.czuj.t |Korekta temperatury w pomieszczeniu

emp.pom. wskazywanej przez modut obstugowy
o maks. + 3°C (= kalibracja czujnika
temperatury w pomieszczeniu).

Korekta Korekta czasu wewnetrznego zegaramodutu

godziny obstugowego w s/tydzien (- Prawidtowo
ustawic korekte czasu (Korekta godziny),
str. 43)

Wskazanie Ustawienia dot. wy$wietlania dodatkowych

standardowe |temperatur na ekranie standardowym

Hasto do Resetowanie osobistego hasta do faczenia

Internetu z Internetem (dostepne tylko wtedy, gdy
zainstalowany jest modut Web-IP). Przy
nastepnym logowaniu, np. przy uzyciu
aplikacji, automatycznie pojawi sie prosba
o wprowadzenie nowego hasta.

Reset Parametry zostang zresetowane do wartosci
ustawionych podczas uruchomienia
(Resetowanie ustawien) lub zostanie
zresetowany komunikat o konserwacji
(Reset. wsk. konserw.).

Punkt menu | Opis

Jezyk Jezyk tekstow na wyswietlaczu

Format Przetaczanie formatu godziny pomiedzy

godziny 24-godzinnym i 12-godzinnym.

Godzina W oparciu o ten czas dziatajg wszystkie
programy czasowe oraz dezynfekcja
termiczna. W tym menu mozna ustawic¢
czas.

Formatdaty |Zmiana sposobu prezentacji daty.

Data W oparciu o te date dziata m.in. program
urlopowy. Na podstawie tej daty okreslany
jest takze aktualny dzien tygodnia, majacy
wptyw na programy czasowe i np.
dezynfekcje termiczna. W tym menu mozna
ustawi¢ date.

Tab. 37  Ustawienia ogdlne

Tab. 37  Ustawienia ogdine

Prawidtowo ustawi¢ korekte czasu (Korekta godziny)

Przyktad obliczenia wartosci dla korekty czasu, przy
odchyleniu czasu o ok. — 6 minut w roku (zegar modutu
obstugowego spoznia sie 6 minut):

+ -6 minutwroku = - 360 sekund w roku

« 1rok=52tygodnie

« -360sekund: 52 tygodnie= - 6,92 sekundy na tydzien
« Zwigkszy¢ wartos¢ korekty czasu o 7 sekund na tydzien.

Kalibracja czujnika temperatury w pomieszczeniu
(Synchr.czuj.temp.pom.)

» Umiesci¢ odpowiedni termometr w poblizu modutu
obstugowego, tak aby oba byty poddane wptywowi tych

Buderus
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Obstuga menu giéwnego n

» Przezgodzine trzyma¢ modut obstugowy i termometrz dala
od zrédet ciepta takich jak promienie stoneczne, cieptota
ciata itd.

» Otworzy¢ menu do kalibracji czujnika.

» Obracac pokretto nastawcze do momentu ustawienia
wartosci korygujacej dla temperatury w pomieszczeniu.
Na przyktad jesli termometr pokazuje temperature wyzsza
00,7 °C niz modut obstugowy, zwiekszy¢ warto$¢ nastawy
00,7K.

» Nacisng¢ pokretto nastawcze.

Modut obstugowy pracuje ze zmienionymi ustawieniami.

Buderus
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n Odczytanie informacji o instalacji

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk
"info", aby otworzy¢ menu informacyjne.
» Obracac pokretto nastawcze, aby wybra¢ zadane menu,

11 Odczytanie informaciji o instalacji

W menu informacyjnym mozna w prosty sposob odczyta¢

aktualne wartosci i aktywne tryby pracy instalacji. W tym menu

nie mozna wprowadza¢ zadnych zmian.

Menu informacyjne zostaje automatycznie dostosowane do
instalacji. Niektére punkty menu sg dostepne tylko wéwczas,
gdy instalacja posiada odpowiednie wyposazenie, a modut
obstugowy jest prawidtowo ustawiony (- rozdziat 7.1,

str. 14).

np. C.w.u..

» Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ wybrane

menu.

» Obracac pokretto nastawcze, aby wyswietli¢ pozostate
dostepne informacje.
» Aby przej$¢ do nadrzednego poziomu menu, nacisna¢

przycisk "Powrot".
» Aby powrdcic¢ do ekranu standardowego, nacisnac¢
i przytrzymaé przycisk "Powrdt".

EL Info
Ogrzewanie/chtodzenie

Obieggrzewczy 1...4

Tryb pr. grzanie/chtodz.

Ustawiona temp. pom.

Zmierzona temp. pom.

Zmierzona temp. zasilania

C.W.U.

Basen

ane eksploatacyjne

Godz. pracy ukt. sterow.
—| Pompacieptal...2

o

Pobrana moc

Pompacieptal...2

Dogrzewacz elektryczny

Sprezarka

[«

Adres MAC

] Informacje systemowe |

—| Moc wytwarzana

taczna moc wytwarzana

Wytwarzana moc grzew.

Wytwarzana moc c.w.u.

Wytwarzana moc chtodz.

Wytwarzana moc - basen

w
o

ar

Czujniki solarne

Uzysk solarny

Pompa dezynf. term.

L—{ Liczba zataczen basen

—| Temperatura zewnetrznangtrzna |

—

Zmiany temp. zewn. |

Temperatura zewnetrznanetrzna |

—]

]

Status dogrz. z zaworem

Dod. urzadz. grzewcze

Zawor mieszajacy
S A

Smart Grid

Aktualny tryb

6720813246-102.10

Rys. 15  Struktura menu informacyjnego

1)  Dostepne tylko wowczas, gdy w pomieszczeniu

wiodacym danego obiegu grzewczego zainstalowany jest
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Menu: Ogrzewanie/chtodzenie
Punkty w tym menu sg dostepne tylko dla zamontowanych

obiegdw grzewczych.

Odczytanie informacji o instalacji n

Menu: Dane eksploatacyjne

Oprdcz punktu pierwszego, punkty w tym menu sa dostepne
tylko dla zamontowanych pomp ciepta. Jesli dwie pompy
ciepta sa uzywane kaskadowo, wszystkie punkty menu oprécz

Punkt menu Opis godzin pracy ukfadu sterowania sg prezentowane dla kazdej
Tryb pr. grzanie/ | Aktualnie obowiazujacy tryb pracy pompy ciepta osobno.
chtodz. w wybranym obiegu grzewczym _
(Ogrzew., Bieg jat., Chtodz.) Punkt menu Opis
Ustawiona temp. | Aktualnie obowiazujaca temperatura Godz. pracy ukt. | Godziny pracy uktadu §terowania od
pom. zadana w pomieszczeniu w wybranym sterow. uruchomienia pompy ciepta wgl.
obiegu grzewczym: ostatniego resetu.

+ Wtrybie automatycznym moze Moc dogrzewacza |Moc dogrzewacza elektrycznego od
zmieniaé sie kilkukrotnie w ciggu uruchomienia wzgl. ostatniego resetu.
dnia. Godz.pr. sprez. Godziny pracy sprezarki w trybie

«  Wtrybie optymalnym trwale grz. grzania od uruchomienia wzgl.
ustawiona stata warto$¢ ostatniego resetu.

Zmierzonatemp. | Aktualnie mierzona temperatura Godz.pr. sprez. cht. | Godziny pracy sprezarki w trybie
pom. w pomieszczeniu w wybranym obiegu chtodzenia od uruchomienia wzgl.
grzewczym ostatniego resetu.
Zmierzonatemp. | Aktualnie mierzona temperatura Godz.pr. Godgziny pracy sprezarki w trybie
zasilania zasilania w wybranym obiegu sprez.c.w.u. c.w.u. od uruchomienia wzgl.
grzewczym ostatniego resetu.
Tab. 38 Informacje o ogrzewaniu Godz.pr. Godziny pracy sprezarki w trybie
sprez.basenu basenu od uruchomienia wzgl.
Menu: c-‘_"-“- ) ) ostatniego resetu.
To menu JeSt (ijostgpne tylko wéwezas, Edy zamontowany jest Liczha zataczen Liczba zataczen sprezarki w trybie
co najmniej jeden system przygotowania c.w.u. ogrzew. grzania od uruchomienia wzg].
Punkt menu Opis ostatniego resetu.
Temperatura Zadana temperatura cieptej wody Liczba zataczen Liczba zatgczen sprezarki w trybie
zadana chtodz. chtodzenia od uruchomienia wzgl.
Zmierzona temp. | Aktualnie zmierzona temperatura ostatniego resetu.
cieptej wody Liczba zataczen Liczba zataczen sprezarki w trybie
; c.w.u. c.w.u. od uruchomienia wzgl.
Tab. 39 Informacje dot. c.w.u. ostatniego resetu.
Menu: Basen Liczba zataczen Liczba zataczen sprezarki w trybie
To menu jest dostepne tylko wéwczas, gdy zainstalowany jest basen basenu od uruchomienia wzgl.
ogrzewany basen (wymagany jest osprzet dodatkowy — modut ostatniego resetu.
basenu). Tab. 41  Informacje dot. pracy pompy ciepfa
Punkt menu Opis : Menu: Pobrana moc
Zadana temp. Zadana temperatura wody w basenie W tym menu pokazywane s3 skumulowane moce pompy ciepta
basenu i dogrzewacza elektrycznego, catkowite (Pobrana moc >
Aktualna temp. Aktualnie zmierzona temperatura Razem) i z podziatem w zaleznos$ci od odbiornika.
basenu wody w basenie Jesli dwie pompy ciepta s uzywane kaskadowo, wszystkie
Tab. 40 Informacje dot. ogrzewanego basenu punkty menu sa prezentowane dla kazdej pompy ciepta

osobno.
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n Odczytanie informacji o instalacji

Menu: Pobrana moc > Dogrzewacz elektryczny

Menu: Ins.sol.

To menu jest dostepne tylko wowczas, gdy zamontowana jest
instalacja solarna. Informacje w poszczegdlnych punktach
menu sg dostepne tylko wéwczas, gdy zamontowane s3
odpowiednie cze$ci instalacji.

Punkt menu |Opis

Razem Skumulowana pobrana moc catkowita
dogrzewacza elektrycznego.

Ogrzewanie Skumulowana pobrana moc dla trybu
ogrzewania

Cieptawoda | Skumulowana pobrana moc dla trybu

uzytkowa przygotowania c.w.u.

Basen Skumulowana pobrana moc dla trybu
podgrzewania basenu

Tab. 42  Informacje dotyczace pobranej mocy dogrzewacza

elektrycznego

Menu: Pobrana moc > Sprezarka

Punkt menu Opis
Czujniki Aktualnie mierzone temperatury wraz ze
solarne wskazaniem pozycji wybranego czujnika

(graficznie)

temperatury w uktadzie hydraulicznym
instalacji solarnej (z graficzng wizualizacja
aktualnych standw pracy urzadzen
wykonawczych instalacji solarnej)

Uzysk solarny

Uzysk solarny w poprzednim tygodniu,
uzysk solarny w biezacym tygodniu
i catkowity uzysk instalacji solarnej od

Punkt menu | Opis momentu jej uruchomienia.
Razem Skumulowana pobrana moc catkowita System solarny | W tym podmenu zamieszczone sa
pompy ciepta informacje na temat ustawionej
Ogrzewanie | Skumulowana pobrana moc dla trybu powierzchni kolektora brutto (ustawienia
ogrzewania moze dokonac tylko instalator -
- - dokumentacja techniczna modutu
Cieptawoda | Skumulowana pobrana moc dla trybu . i s
. ) solarnego) i standw pracy réznych pomp
uzytkowa przygotowania c.w.u. ) - )
. w instalacji solarnej.
Chtodzenie Skumulowana pobrana moc dla trybu - - - -
chtodzenia Tab. 45 Informacje dot. instalacji solarnej
Basen Skumulowana pobrana moc dla trybu
podgrzewania basenu
Tab. 43  Informacje dotyczace pobranej mocy sprezarki

Menu: Moc wytwarzana
W tym menu prezentowane sa skumulowane moce pompy

ciepfa.
Punkt menu  |Opis
tacznamoc Skumulowana moc catkowita pompy ciepta
wytwarzana
Wytwarzana | Skumulowana moc dla trybu ogrzewania
moc grzew.
Wytwarzana | Skumulowanamoc dla trybu przygotowania
moc c.w.u. c.w.u.
Wytwarzana | Skumulowana moc dla trybu chtodzenia
moc chtodz.
Wytwarzana | Skumulowana moc dla trybu podgrzewania
moc basen basenu
Tab. 44  Informacje dotyczace catkowitej wytwarzanej mocy
Buderus
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Odczytanie informacji o instalacji n

Obstuga

| Wynik

Odczytywane informacje dot. instalacji solarnej

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisnaé przycisk "info", aby otworzy¢ menu
informacyjne.
» Obraca¢ pokretto nastawcze, aby zaznaczyé Ins.sol.. Czuiniki solame |
» Nacisnaé pokretto nastawcze, aby otworzyé menu Ins.sol.. Lzyak solamy 2
Systern solarny b3
6720 813 246-38.10
» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ punkt menu Czujniki solarne, —
ot
Wyswietlona zostanie aktualna temperatura na czujniku temperatury o najnizszym Temp. zasobnika 2nadole  41°C
numerze. Numer na rysunku oznacza pozycje czujnika temperatury w instalacji, np. @;/
temperature w dolnej czesci zasobnika 2 [5]. O
6 720 813 246-40.10
» Obracac pokretto nastawcze, aby odczyta¢ pozostate temperatury.

Na rysunkach w menu informacyjnym prezentowane sa pompy, zawory mieszajace
i zawory zamontowane w instalacji solarnej. Gdy pompa pracuje, symbol pompy ®
obraca sie. Wypetnione trojkaty w symbolach zaworéw mieszajacych i zaworéw
wskazuja kierunek przeptywu czynnika solarnego.

i » Czujniki solarne

Termp. kolektora 86°C

y—

&
4

(D)

p
6720 813 246-39.10

Informacje dot. uzysku solarnego

>

v

Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk "info", aby otworzy¢ menu
informacyjne.

Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczyc Ins.sol..

Nacisna¢ pokretto nastawcze, aby otworzy¢ menu Ins.sol..

Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Uzysk solarny, i nacisnac je.
Wyswietlony zostanie uzysk solarny w biezgcym tygodniu.

Obracac pokretto nastawcze, aby przetacza¢ pomiedzy wskazaniami uzysku
solarnego w biezacym tygodniu, uzysku solarnego w poprzednim tygodniu

i catkowitego uzysku instalacji solarnej od momentu jej uruchomienia.

i » Uzysk solamy

Aktualny tydzien w kitth 143 v

Pn 1133 Wt 29813
Sro e cz

Pt ie- 50

Hel

6720 813 246-41.10

Tab. 46  Odczytywane informacje dot. instalacji solarnej

Punkt menu: Temp. zewnetrzna

W tym menu wskazywana jest aktualnie mierzona temperatura
zewnetrzna. Ponadto znajduje sie tutaj wykres przebiegu
temperatury zewnetrznej w ciagu biezacego i poprzedniego
dnia (zawsze od godz. 00:00 do 24:00).
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n Odczytanie informacji o instalacji

Obstuga

Sprawdzanie przebiegu temperatury zewnetrznej

informacyjne.

» Gdy aktywny jest ekran standardowy, nacisna¢ przycisk "info", aby otworzy¢ menu

» Obracac pokretto nastawcze, aby zaznaczy¢ Temp. zewnetrzna, i nacisnac je.

Zmiany temp. zewn, E

» Nacisna¢ pokretto nastawcze.
Wykres przedstawia przebieg temperatury zewnetrznej w ciagu ostatnich 2 dni
(wigcej szczegdtow - rozdziat 11, str. 45).

Temp. zewnetrzna 125°C

6720 813 246-42.10

Tab. 47  Wywotuje informacje dot. temperatury zewnetrznej

Menu: Internet

To menu jest dostepne tylko wowczas, gdy zainstalowany jest
modut komunikacyjny.

Punkt menu

Opis

Potaczenie IP

Status potaczenia pomigdzy modutem

Menu: Informacje systemowe

Informacje w poszczegolnych punktach menu sa dostepne
tylko wéwczas, gdy zamontowane sg odpowiednie czesci
instalacji. Jesli zamontowane s3 2 pompy ciepta, konieczny
jest wybdr miedzy pompa ciepta 1a 2.

komunikacyjnym a routerem Punktmenu | Opis
Potaczenie z Status potaczenia pomiedzy modutem S-tatus pompy |Dostepne s tutaj rézne infqrmacje
serwerem komunikacyjnym a Internetem (przez ciepla dotyczace statusu pompy ciepta.
router) Stanobiegu  |Jednostka zewnetrzna jest wytaczona lub
Wersja Wersja oprogramowania modutu chtodniczego |pracuje w réznych celach. W tym punkcie
oprogramowania | komunikacyjnego menu wyswietlane s3 nastepujace stany
Dane logowania | Nazwa uzytkownika i hasto do logowania gracy: \Aéyl.;ggrzgm.;:hh;\t:z.; Cw.u.;
do aplikacji stuzacej do obstugi instalacji asen; Bas/Grz; Odladz.; Alarm
zapomoca smartfona Temp. Aktualnie dostarczana przez sprezarke moc
Adres MAC Adres MAC modutu komunikacyjnego cwg‘cailczema wkWw(0.1...15,0)
Tab. 48 Informacje dot. potaczenia z Internetem Status Dogrzewacz jest wylaczona lub pracuje
dogrzewacza |w réznych celach. W tym punkcie menu
wys$wietlane sa nastepujace stany pracy:
Wyt.; Ogrzew.; Chtodz.; C.w.u.; Basen;
Bas/GrzAlarm
Moc dogrzew. |Aktualnie dostarczana przez dogrzewacz
elektr. mocw kW (0,1 ...15,0)
Statusdogrz.z |- Dodatk. Zrédto ciepta: dogrzewacz
zaworem jest Zat. lub Wyt..
miesz. « Zawor mieszajacy: Gdy moc pompy
ciepta jest chwilowo niewystarczajaca,
Za pomoca zaworu mieszajacego do
wody grzewczej z pompy ciepta zostaje
domieszana ciepta woda grzewcza.
Obowiazuje przy tym: 0% = brak
dodatkowego ogrzewania ... 100% =
dodatkowe ogrzewanie z maksymalng
moca.
Elektr. dogrz. |Dogrzewacz do przygotowania c.w.u. jest
c.w.u. Zat. lub Wyt..
Tab. 49 Informacje systemowe
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Punkt menu | Opis

Blokada zakt. |Jesli w tym miejscu wyswietla sie Wt.,
energ.l) instalacja pracuje z ograniczong moca
elektryczng. Jesli w tym miejscu wyswietla
sie Wyl., instalacja moze pracowac z petna
moca elektryczna.

PV Jesli w tym miejscu wyswietla sie Wi.,
instalacja fotowoltaiczna (instalacja PV)
dostarcza energii pompie ciepta. Jesli

w tym miejscu wyswietla sie Wyk., nie jest
dostepna energia z instalacji
fotowoltaicznej.

W tym miejscu wyswietlany jest aktualnie
wysyfany przez zaktad energetyczny sygnat
do stosowania sieci ,Smart Grid “(stan 2/
stan 3/stan 4).

Smart grid

Aktualny tryb | Aktualnie obowiazujacy tryb pracy
w wybranym obiegu grzewczym (Ogrzew.,

Bieg jat., Chiodz.)

Tab. 49

1) Blokada z zaktadu energetycznego zazwyczaj nie jest
stosowana w Szweciji.

Informacje systemowe

12 Czesto zadawane pytania

Dlaczego trzeba ustawia¢ temperature zadana
W pomieszczeniu, skoro nie jest ona mierzona?

Ustawienie temperatury zadanej w pomieszczeniu powoduje
zmiane krzywej grzewczej. Zmiana krzywej grzewczej z kolei
powoduje zmiane temperatury wody grzewczej i tym samym
temperatury grzejnikdw lub systemu ogrzewania
podtogowego.

Dlaczego przy wyzszych temperaturach zewnetrznych
grzejniki robia sie za ciepte?

Réwniez w trybie letnim grzejniki moga byc¢ gorace przez krétki
czas: pompa obiegowa wigcza sie automatycznie w
okreslonych odstepach czasu, aby nie dopuscic do jej
zablokowania. Jezeli pompa zostanie uruchomiona
bezposrednio po podgrzaniu wody uzytkowej,
niewykorzystane ciepto resztkowe zostanie odprowadzone
przez obieg grzewczy i grzejniki.

Dlaczego pompa pracuje w nocy, mimo Ze nie grzeje sie w
ogole lub grzeje sie niewiele?

Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej okreslonej
wartosci, ogrzewanie zatacza sie, aby zapobiec zamarznieciu
instalacji (ochrona przed zamarzaniem).

Czesto zadawane pytania n

Dlaczego dodatkowe zrédto ciepta pracuje w czasie, gdy
program czasowy przetacza sie z trybu obnizonego na tryb
grzania?

Po dtuzszej pracy w trybie obnizenia oprécz pompy ciepta
moze wiaczy¢ sie rowniez dodatkowe Zrédto ciepta, aby
zapewnic osiagniecie zadanej temperatury wody grzewczej.
Krétsze fazy pracy w trybie obnizenia lub rezygnacja

z obnizenia temperatury zwigkszaja komfort i pozwalajg
unikna¢ ponownego nagrzewania.

Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od
temperatury zadanej. Dlaczego mimo to urzadzenie
grzewcze pracuje?

Mozliwe, Ze urzadzenie grzewcze podgrzewa ciepta wode.

Instalacja moze by¢ ustawiona na jeden z 2 trybow regulacji
(> rozdziat 7.2, str. 14).

W przypadku regulacji wg temperatury zewnetrznej (réwniez z
uwzglednieniem temperatury pomieszczenia) urzadzenie
grzewcze moze pracowac takze wtedy, gdy zmierzona
temperatura pomieszczenia jest wyzsza od zadanej
temperatury. Tym samym réwniez pomieszczenia obok, bez
wiasnego modutu zdalnego sterowania, zaopatrzone s zawsze
w wystarczajacg ilos¢ ciepta.

Dlaczego ogrzewanie nie wytacza sie, mimo ze temperatura
zewnetrzna przekracza ustawiony prog temperatury dla
wytaczenia latem?

Wytaczenie w porze letniej wg temperatury zewnetrznej
uwzglednia bezwtadnos¢ termiczng ogrzewanej masy budynku
(ttumienie wskutek rodzaju budynku). Z tego wzgledu
osiagniecie progu temperatury w okresie przejsciowym trwa
kilka godzin, az nastapi przetaczenie.
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n Usuwanie usterek

13 Usuwanie usterek

13.1 Usuwanie odczuwalnych usterek

Odczuwalne usterki moga miec¢ rozne przyczyny, ktdre w
wigkszo$ci przypadkéw mozna usungé w prosty sposéb.

Jesli jest np. zbyt zimno lub zbyt ciepto, ponizsza tabela
pomoze usunac te usterki.

Opis usterki

Przyczyna

Srodek zaradczy

Temperatura zadana w
pomieszczeniu nie jest
osiaggana.

Zawory termostatyczne na grzejnikach
zostaty ustawione za nisko.

Zwiekszy¢ ustawienie zawordw termostatycznych.

Dla trybu grzania ustawiono zbyt niska
temperature.

Jesli zawory termostatyczne sg catkowicie otwarte, ustawic¢
wyzsza temperature dla trybu grzania.

Instalacja pracuje w trybie letnim.

Przefaczy¢ instalacje na tryb zimowy (= rozdziat 10.2.3,
str. 31).

Zbyt niska nastawa regulatora
temperatury zasilania na dodatkowym
urzadzeniu grzewczym.

Zwiekszy¢ ustawienia regulatora temperatury zasilania
(= instrukcja obstugi urzadzenia grzewczego).

Pecherzyki powietrza w instalacji
grzewczej.

Odpowietrzy¢ grzejnik i instalacje ogrzewcza.

Niekorzystne miejsce instalacji czujnika
temperatury zewnetrznej.

Zawiadomic instalatora i zleci¢ zainstalowanie czujnika
temperatury zewnetrznej w odpowiednim miejscu.

Temperatura zadana
w pomieszczeniu jest
znacznie przekraczana.

Grzejniki sa zbyt gorace.

Ustawi¢ nizsza temperature dla danego trybu pracy.

Ustawi¢ nizsza temperature dla wszystkich trybow pracy.

Zmniejszy¢ ustawienie zaworow termostatycznych
w dodatkowych pomieszczeniach.

Jezeli modut zdalnego sterowania jest
zamontowany w pomieszczeniu
wiodacym: miejsce instalacji modutu
zdalnego sterowania jest niekorzystne,
np. $ciana zewnetrzna, blisko$¢ okna,
przeciag itd.

Zawiadomic instalatora i zleci¢ zainstalowanie modutu
zdalnego sterowania w odpowiednim miejscu.

Zbyt duze wahania
temperatury
W pomieszczeniu.

Czasowy wptyw ciepta zewnetrznego na
pomieszczenie, np. przez promienie
stoneczne, oswietlenie, telewizor,
kominek itp.

Zawiadomic instalatora i zleci¢ zainstalowanie modutu
zdalnego sterowania w odpowiednim miejscu.

Wzrost temperatury
zamiast obnizenia.

Godzina jest nieprawidtowo ustawiona.

Ustawienie godziny.

Zbytwysokatemperatura
w pomieszczeniu
podczas trybu obnizenia.

Wysoka akumulacja cieplna w budynku.

Wybrac¢ wczesniejszy czas przetaczania dla trybu obnizenia.

Tab. 50  Usuwanie odczuwalnych usterek

Buderus
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Usuwanie usterek n

Opis usterki Przyczyna

Srodek zaradczy

Zasobnik nie ogrzewa sie.
nisko na urzadzeniu grzewczym.

Temperatura c.w.u.D ustawiona zbyt

Przestawic¢ z Redukcja c.w.u. na C.w.u..

Temperaturac.w.u.l)
zbyt nisko na urzadzeniu grzewczym.

nie jest ustawiona

Sprawdzi¢ ustawienia na module obstugowym.

Program przygotowania c.w.u. jest
ustawiony nieprawidtowo.

Ustawic program przygotowania c.w.u.

Konfiguracja przygotowania c.w.u. jest
niewfasciwa dla instalacji ogrzewczej.

Zleci¢ instalatorowi sprawdzenie ustawien.

Ciepta woda w punktach |Mieszacz ustawiony nizej niz
poboru nie osiaga temperatura zadana c.w.u.
temperatury zadanej.

Zleci¢ instalatorowi sprawdzenie ustawienia mieszalnika.

W menu infow polu uzysk
solarny wy$wietlane jest
zawsze 0, mimo ze
instalacja solarna
pracuje.

Instalacja solarna jest ustawiona
nieprawidtowo.

Zleci¢ instalatorowi sprawdzenie ustawien modutu
obstugowego.

Tab. 50  Usuwanie odczuwalnych usterek

1) Wiecej informacji znajduje sie w instrukcji obstugi dodatkowego urzadzenia grzewczego.

13.2 Usuwanie wyswietlonych usterek

/N

WSKAZOWKA: Uszkodzenie instalacii

wskutek mrozu! Instalacja narazona jest na

zamarzniecie, jezeli nie znajduje sie w ruchu w

przypadku wyfaczenia awaryjnego.

» Sprawdz, czy usterke mozna usunag,
korzystajac z tab. 50.

» Jezelinie jest to mozliwe, nalezy
natychmiast wezwac instalatora.

Na wys$wietlaczu modutu obstugowego wskazywana jest
usterka.

Wskazanie usterki A

A11/1010

Wiystepuje usterka

wi instalacji ogrzewcze). Prosze
poinformowad firme instalacyjna,

oK |

6720 813 246-43.10

Rys. 16  Wskazania usterek

Jesli wystapito kilka usterek, na wy$wietlaczu pokazywana jest
ta 0 najwyzszym priorytecie. Wyswietlane sa kod usterki i kod
dodatkowy. Instalator moze na podstawie koddw okresli¢
przyczyne usterki. Po potwierdzeniu usterki (nacisnigcie
pokretta nastawczego) nastepuje przejscie do ekranu

standardowego. W wierszu informacji w dalszym ciagu
wys$wietlanajestinformacja o usterce. Jesli usterkajest jeszcze
aktywna, nacisniecie przycisku "Powrdt" spowoduije jej
ponowne wy$wietlenie.

Przyczyng moze by¢ usterka modutu obstugowego, czesci,
zespotu czesci lub urzadzenia grzewczego.

W miare mozliwosci instalacja kontynuuije prace, tzn.
ogrzewanie jest nadal mozliwe.

Buderus
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n Usuwanie usterek

Usterki, ktore uzytkownik moze usuna¢ samodzielnie

-
]
X

usterki
Kod

dodatkowy

Przyczyna lub opis
usterki

Sprawdzenie/przyczyna

Czynnosci zaradcze

Na wyswietlaczu nie sg wyswietlane

Instalacja jest wytgczona.

» Wigczanie urzadzenia.

zadne dane Zasilanie modutu obstugowego jest przerwane. [»  Sprawdzi¢, czy modut obstugowy
jest prawidtowo osadzony w
uchwycie nasciennym.

AO1 |5450 |Ostrzezenie Z1 Blokada |Sprawdzi¢, czy odptyw kondensatu nie jest » Oczysci¢ odptyw kondensatu
odptywu kondensatu zanieczyszczony (np. liscie, ziemia)

AO1 (5451 |Pompa cieptawymaga |Konieczna konserwacja. W miare mozliwosci | » Skontaktowac sie z instalatorem w
serwisu instalacja kontynuuje prace. celu wykonania konserwacji.

AO1 |5454 |Ostrzezenie Z2 Blokada |Sprawdzic, czy odptyw kondensatu nie jest » Oczysci¢ odptyw kondensatu
odptywu kondensatu | zanieczyszczony (np. liscie, ziemia)

A01 [5526 [AlarmZ2 Odladzanie nie | Sprawdzi¢, czy jednostka zewnetrzna nie jest [» Wyczysci¢ jednostke zewnetrzng
powiodto sie zabrudzona. Zwtaszcza parownik nalezy (zwtaszcza parownik)

sprawdzi¢ pod katem zabrudzenia.

A11 |1010 |Brak komunikacjiprzez | - » Sprawdzi¢, czy modut obstugowy
potaczenie magistrali jest prawidtowo osadzony w
EMS plus uchwycie nasciennym.

A11 |1038 |Nieprawidtowa warto$¢ |Data/godzina nie sa jeszcze ustawione » Ustawic datg/godzine.
godziny/daty Zasilanie elektryczne nie dziata przez dtuzszy |[» Unikac przerw w zasilaniu.

czas
A11 | 3061 |Brak komunikacjiz - » Sprawdzi¢, czy modut obstugowy
3062 |modutem mieszacza jest prawidtowo osadzony w
3063 |(3061: obieg grzewczy uchwycie nasciennym.
3064 |1, ..., 3064: obieg
grzewczy 4)

A11 |6004 |Brak komunikacjiz - » Sprawdzi¢, czy modut obstugowy
modutem solarnym jest prawidtowo osadzony w

uchwycie nasciennym.

A21 |1001 | - Brak pofaczenia magistralowego pomiedzy » Sprawdzi¢, czy modut obstugowy

A22 HMC300iRC100 lub RC100H jest prawidtowo osadzony w

A23 w odpowiednim obiegu grzewczym (A22: uchwycie nasciennym.

A24 obieg grzewczy 2, ..., A24: obieg grzewczy 4).

HO1 |5284 |Ostrzezenie Ostatnia | Sprawdzi¢, czy podczas dezynfekcji termicznej |»  Ew. zatrzymac ciggty pobor c.w.u.
dezynfekcja term. nie | ew. nastepuje ciagty pobor wody lub zmieni¢ czas dezynfekcji
mogta by¢ z podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. termicznej.
przeprowadzona

HO1 |5252 |Ostrzezenie Z1 Sprawdzi¢, czy filtr czasteczek nie jest » Oczyscic filtr
Ograniczony strumieri | zabrudzony.
przeptywu miedzy jedn.

Zewn. a wewn.
Tab. 51
Buderus
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Usuwanie usterek n

g
2| = .
- 8|lo8 Przyczyna lub opis
S 8| S 8 |usterki Sprawdzenie/przyczyna Czynnosci zaradcze
HO1 |5253 |Ostrzezenie Z2 Sprawdzi¢, czy filtr czasteczek nie jest » Oczyscic filtr
Ograniczony strumient | zabrudzony.
przeptywu miedzy jedn.
zewn. a wewn.
HO1 |5283 [Alarm Z2 Czujnik Sprawdzi¢, czy jednostka zewnetrzna nie jest [» Wyczysci¢ jednostke zewnetrzng
wys.cisn. zabrudzona (zwtaszcza parownik i wentylator)
HO1 |5292 |Alarm Z1 Czujnik Sprawdzi¢, czy jednostka zewnetrzna niejest |» Wyczyscic jednostke zewnetrzng
wys.cisn. zabrudzona (zwtaszcza parownik i wentylator)
HO1 |5293 [Alarm Z1 Czujnik nisk. | Sprawdzi¢, czy jednostka zewnetrzna nie jest |»  Wyczyscic jednostke zewnetrzng
cisn. zabrudzona (zwtaszcza parownik i wentylator)
HO1 [5295 |Alarm czujnik Na rurach doptywowych zebrata sie wilgoc, » Odczekac, az rury wyschna.
kondensatu poniewaz temperatura zasilania jest zbyt niska. Potwierdzi¢ alarm na HMI przez
nacisniecie pokretta nastawczego.
» Jezeli alarm wystapi ponownie,
zwrdcic sie 0 pomoc do instalatora.
(= Konieczne jest podniesienie
minimalnej dopuszczalnej
temperatury zasilania. Ustawienie
to znajduje sie w menu
serwisowym)
HO1 |5375 [AlarmZ1Ochronaprzed | Temperatura w kondensatorze jest zbyt niska. | Podczas sezonu grzewczego nie nalezy
zamarzaniem jest Nastepuje wymuszone wigczenie pompiew. | wytaczac ogrzewania.
aktywna pompy ciepta.
HO1 |5377 |AlarmZ2 Ochronaprzed | Temperatura w kondensatorze jest zbyt niska. |Podczas sezonu grzewczego nie nalezy
zamarzaniem jest Nastepuje wymuszone wiaczenie pompiew. |wyfaczac ogrzewania.
aktywna pompy ciepta.
HO1 |5451 [AlarmZ1 Zamaty Sprawdzi¢, czy filtr czasteczek nie jest » Oczyscic filtr
strumien przeptywu zabrudzony.
podczas odladzania
HO1 |5455 [Alarm Z2 Za maty Sprawdzi¢, czy filtr czasteczek nie jest » Oczyscic filtr
strumien przeptywu zabrudzony.
podczas odladzania
HO1 [5463 |AlarmZ1 Odladzanie nie | Sprawdzic, czy jednostka zewnetrzna nie jest |» Wyczyscic jednostke zewnetrzng
powiodto sie zabrudzona. Zwfaszcza parownik nalezy (zwhaszcza parownik)
sprawdzi¢ pod katem zabrudzenia.
HO1 |5501 |Alarm Z2 Czujnik nisk. | Sprawdzi¢, czy jednostka zewnetrzna nie jest | » Wyczysci¢ jednostke zewnetrzna
cisn. zabrudzona (zwtaszcza parownik i wentylator)
Tab. 51

Jezeli nie mozna usunac usterki:

» Zadzwoni¢ do instalatora lub serwisu technicznego i podaé¢
kod usterki, kod dodatkowy oraz nr ident. modutu
obstugowego.
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n Ochrona srodowiska/utylizacja

Tab. 52

Usterka dodatkowego urzadzenia grzewczego

- Usterki urzadzeniagrzewczego sg pokazywane
'l zawsze na urzadzeniu grzewczym.

Przy istniejacym potaczeniu magistrali
pomiedzy modutem obstugowym a
urzadzeniem grzewczym wy$wietlane sg
rowniez na module obstugowym.

W razie watpliwosci zapyta¢ instalatora, jakie
pofaczenia sa dostepne.

Usterki blokujace trwale na urzadzeniu grzewczym mozna
usunac przez zresetowanie.
» Zresetuj urzadzenie grzewcze.

Dalsze informacje na temat usuwania usterek urzadzenia
grzewczego przedstawiono w instrukcji obstugi urzadzenia
grzewczego.

» Jedli usterki nie mozna usuna¢ w wyniku resetu,
zawiadomi¢ instalatora.

14 Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska jest podstawa dziatania firm nalezacych
do grupy Bosch.

Jakos¢ produktow, ich ekonomiczno$c i ekologiczno$c sa dla
nas celami réwnorzednymi. Ustawy i przepisy o ochronie
Srodowiska sa $cisle przestrzegane.

Do zagadnien ochrony srodowiska dodajemy najlepsze
rozwigzania techniczne i materiaty z uwzglednieniem
zagadnien ekonomicznych.

Opakowanie

Wszystkie opakowania s3 ekologiczne i mozna je ponownie
wykorzystac.

Stare urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Wyeksploatowane urzadzenia elektryczne

i elektroniczne musza by¢ gromadzone
oddzielnie i poddawane recyklingowi

w sposdb zgodny z przepisami o ochronie
$rodowiska (europejska dyrektywa w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego).

W celu utylizacji starych urzadzen elektrycznych

i elektronicznych nalezy skorzystac¢ z systemu zbiorki tego typu
odpadéw obowigzujacego w danym kraju.

Buderus

Instalator musi podczas instalacji wprowadzic tutaj nr ident. modutu obstugowego.

15 Podtaczenie do Internetu przez
zintegrowany modut IP

Jednostka wewnetrzna posiada zintegrowany modut IP. Dzigki
modutowi IP moZliwe jest sterowanie jednostka wewnetrzna

i pompa ciepta oraz nadzorowanie ich pracy za pomoca
jednostki mobilnej. Modut petni funkcje interfejsu pomiedzy
instalacja ogrzewcza a siecig (LAN) i umozliwia funkcje
SmartGrid.

. Aby mdc korzystac z wszystkich funkcji,

'I niezbedny jest dostep do Internetu oraz
router z wolnym wyjsciem RJ45. Moze to
by¢ zwigzane z dodatkowymi kosztami. Do
sterowania instalacja za pomoca telefonu
komorkowego niezbedna jest darmowa
aplikacja Buderus EasyControl.

Uruchomienie

. Podczas uruchomienia postepowac zgodnie
'I zinformacjami w dokumentacji routera.

Router musi by¢ ustawiony w nastepujacy sposéb:

+  DHCP aktywny

+ Porty 522215223 nie mogg by¢ zablokowane dla
komunikacji wychodzacej.

+  Dostepny wolny adres IP

+  Filtrowanie adreséw (filtr MAC) dostosowane do modutu.

Uruchomienie modutu IP jest mozliwe na nastepujace sposoby:

+ Internet
Modut automatycznie pobiera adres IP z routera.
W ustawieniach podstawowych modutu zapisane sa nazwa
i adres serwera docelowego. Gdy nawigzane zostanie
pofaczeniez Internetem, modutautomatycznie zaloguje sie
na serwerze Buderus.

-+ Sieclokalna
Dostep modutu do Internetu nie jest bezwzglednie
wymagany. Moze on by¢ rowniez uzywany w sieci lokalne;.
W takim przypadku nie jest jednakze mozliwy dostep do
instalacji ogrzewczej przez Internet, a oprogramowanie
modutu nie jest automatycznie aktualizowane.

+ Aplikacja Buderus EasyControl
Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi sie
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prosba o wprowadzenie ustawionej fabrycznie nazwy
uzytkownika i hasta. Dane logowania s nadrukowane na
tabliczce znamionowej modutu IP.

+  SmartGrid (inteligentna siec)
Jednostka wewnetrzna moze komunikowac sie z gietda
energii i dostosowywaé prace w taki sposdb, aby moc
pompy ciepta byta najwyzsza wéwczas, gdy ceny energii sa
najkorzystniejsze. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie internetowej Buderus.

WSKAZOWKA: W przypadku wymiany
modutu IP dane logowania zostaja utracone!
Dla kazdego modutu IP obowiazuja inne
dane logowania.

/N

» Po uruchomieniu wprowadzi¢ dane
logowania do odpowiedniego pola.

» Powymianie zastgpic je danymi nowego
modutu IP.

Alternatywnie hasto mozna zmienic na
module obstugowym.

Dane logowania do modutu IP

Nrprod.:

Login:

Hasto:

Mac:

Pojecia specjalistyczne

Faza obnizenia

Przedziat czasowy w trakcie trybu automatycznego, z trybem
pracy Obniz..

Tryb automatyczny

Ogrzewanie pracuje zgodnie z programem czasowym,
pomiedzy trybami pracy nastepuje automatyczna zmiana.
Tryby pracy

Tryby pracy dla ogrzewania to: Ogrzew., Obniz., Bieg jat.
i Chtodz.. Ogrzew. i Obniz. przedstawiane s3 (np. podczas

ustawiania programu czasowego) za pomocg symboli :ﬁ(i @ .

Pojecia specjalistyczne n

Tryby pracy dla przygotowania c.w.u. to: C.w.u., Redukcja
c.w.u.i Wytk..

Do kazdego trybu pracy przyporzadkowana jest nastawialna
temperatura (oprocz Wyt.).

Ochrona przed zamarzaniem

W zaleznosci od wybranego typu ochrony przed zamarzaniem
pompa c.0. zostaje zataczona, gdy temperatura zewnetrzna i/
lub temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej okreslonej
wartosci krytycznej. Ochrona przed zamarzaniem zapobiega
zamarznieciu instalacji ogrzewczej.

Zadana temperatura pomieszczenia (réwniez temperatura
zadana lub zadana/zadana temperatura pomieszczenia)

Temperatura pomieszczenia, do ktorej dazy ogrzewanie.
Mozna jg ustawié¢ indywidualnie.

Ustawienie podstawowe

Wartos$ci zapisane w module obstugowym (np. kompletne
programy czasowe), ktore w kazdej chwili sa dostepnei w razie
potrzeby moga zostac przywrdcone.

Faza grzewcza

Przedziat czasowy w trakcie trybu automatycznego z trybem
pracy Ogrzew..

System hybrydowy

System grzewczy sktadajacy sie z fabrycznie dopasowanych do
siebie urzadzen grzewczych ze zintegrowanym uktadem
regulacji optymalnej, oferowany w postaci oddzielnych
jednostek (np. pompa ciepta z kottem kondensacyjnym jako
dogrzewaczem). System wytwarza cieptg wode grzewcza do
ogrzewania budynku i ew. do przygotowania c.w.u.

Buderus
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“ Pojecia specjalistyczne

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Ustawienia na ekranie standardowym i w menu mozna zmienic¢
tylko wowczas, gdy zabezpieczenie przed dzie¢mi (blokada
przyciskow) jest wytgczone (= str. 22).

Tryb chtodzenia

Pompa ciepta moze pobiera¢ lub oddawac ciepto. Dlatego
mozliwe jest chtodzenie wody w instalacji ogrzewczej. Kiedy
temperatura w pomieszczeniu wzro$nie powyzej ustawionej
wartosci, w trybie chtodzenia zostanie wyregulowana do
warto$ci ustawione;j.

Bieg jatowy

W trybie biegu jatowego nie nastepuje ogrzewanie ani
chtodzenie. Stan ten moze wystepowac pomiedzy trybami
grzania i chtodzenia. Pompa ciepta pozostaje mimo to
wiaczona.

Mieszacz

Podzespdt, ktéry automatycznie ogranicza temperature cieptej
wody w punktach poboru do temperatury maksymalnej
ustawionej na mieszaczu.

Tryb zoptymalizowany

W trybie zoptymalizowanym tryb automatyczny (program
czasowy dla ogrzewania) jest nieaktywny i stale utrzymywana
jest temperatura ustawiona dla trybu zoptymalizowanego.

Pomieszczenie wiodace

Pomieszczenie wiodace to pomieszczenie w mieszkaniu, w
ktorym zainstalowano modut zdalnego sterowania.
Temperatura w tym pomieszczeniu stanowi wielko$¢
przewodnia dla przynaleznego obiegu grzewczego.

Czas przefaczenia

Okreslona godzina, o ktérej np. ogrzewanie zostaje wtaczone
lub rozpoczynasie przygotowanie c.w.u. Czas przetaczenia jest
czescig programu czasowego.

Smart Grid

Smart Grid taczy zrddta energii elektrycznej i jej odbiorniki
w siec elektryczng z mozliwoscig komunikacji. Dzigki temu
dodatkowemu potaczeniu mozna, poprzez wigczanie

i wytaczanie odbiornikéw, lepiej unika¢ okreséw duzego
obcigzenia i pracy na biegu jatowym, a przez to
zoptymalizowac obcigzenie sieci elektrycznej.

Temperatura pomieszczenia trybu pracy

Temperatura przyporzadkowana do okreslonego trybu pracy.
Temperature te mozna ustawic. Zapoznac sie z objasnieniami
dot. trybu pracy.

Buderus

Dezynfekcja termiczna

Funkcja ta powoduje podgrzanie cieptej wody do temperatury
powyzej 65 °C. Temperatura ta jest konieczna do
wyeliminowania drobnoustrojow chorobotwdrczych (np.
bakterii z rodzaju legionella). Nalezy przestrzega¢ wskazowek
bezpieczenstwa zwigzanych z ryzykiem poparzenia.

Program urlopowy

Program urlopowy umozliwia przerwanie na kilka dni normalnie
obowiazujacych ustawien modutu obstugowego. Po
zakoniczeniu programu urlopowego modut obstugowy
ponownie pracuje z normalnie obowiazujacymi ustawieniami.

Temperatura zasilania

Temperatura podgrzanej wody ptyngcej w obiegu grzewczym
centralnego ogrzewania z urzadzenia grzewczego do
powierzchni grzewczych w pomieszczeniach.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. magazynuje podgrzana
wode uzytkowg w wigkszych ilosciach (np. 120 litréw). Dzigki
temu w punktach poboru (np. zaworach wodnych) dostepna
jestwystarczajacailo$¢ wody. Umozliwi to np. dtuga kapiel pod
prysznicem.

Program czasowy dla ogrzewania

Zadaniem tego programu czasowego jest automatyczne
przetaczanie trybow pracy o ustalonych godzinach.

Program czasowy dla przygotowania c.w.u.

Zadaniem tego programu czasowego jest automatyczne
przetaczanie pomiedzy trybami pracy C.w.u., Redukcja c.w.u.
i Wyt. o ustalonych godzinach. Mozna go zsynchronizowac

z programem czasowym dla ogrzewania (= rozdziat 10.3.2,
str. 33).

Program czasowy dla cyrkulacji

Ten program czasowy zapewnia automatyczng prace pompy
cyrkulacyjnej o ustalonych godzinach. Zasadna jest
synchronizacja tego programu czasowego z programem
czasowym dla c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna

Pompa cyrkulacyjna sprawia, ze ciepta woda krazy pomiedzy
podgrzewaczem c.w.u. a punktem poboru (np. zaworem
wodnym). W ten sposdb w punkcie poboru szybciej dostepna
jest ciepta woda. Pompa cyrkulacyjna moze by¢ sterowana za
pomoca programu Czasowego.
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