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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
o0znaczajgce rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

& OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$é wystapienia ciezkich obrazer ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

/I\ 0STROZNOSC:
0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazeri ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

Wazne informacje

]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informaciji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol | Znaczenie |
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazéwki dla grupy docelowej
Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterdw instalacji gazowych i wodnych oraz
urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzegac wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazéwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wtacznie.
» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczyta¢
instrukcje dotyczace montazu, serwisu
i uruchomienia (urzadzenia grzewczego, regulatora
ogrzewania, pomp itp.).



Przepisy

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

/\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten przeznaczony jest do zastosowania
w zamknietych instalacjach ogrzewczych

w budynkach mieszkalnych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Ewentualne szkody
powstate w wyniku takiego stosowania sg wytaczone
z odpowiedzialnosci producenta.

/\ Montaz, uruchomienie i serwis
Montaz, uruchomienie i konserwacje urzadzenia
nalezy zlecac tylko przeszkolonemu personelowi.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

/\ Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane wytgcznie przez instalatorow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej:
» Wytagczy¢ wszystkie fazy napiecia sieciowego
i zabezpieczyc¢ przed ponownym wtgczeniem.
» Potwierdzic, ze instalacja jest odtgczona od
napiecia.
» Stosowac sie rowniez do schematow potaczen
innych czesci instalacji.

A\ 0dbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkow pracy

instalacji grzewcze;j.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich sSrodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrocic szczegolng uwage na nastepujace punkty:
- Prace zwigzane z przebudowa lub naprawami

moga by¢ wykonywane wytacznie przez
autoryzowang firme instalacyjna.

- Celem zapewnienia bezpiecznej i przyjaznej dla
srodowiska eksploatacji nalezy bezwzglednie
wykonywac przeglad przynajmniej raz do roku,
aw miare zapotrzebowania przeprowadzac
czyszczenie i konserwacje.

» Nalezy wskaza¢ na mozliwe skutki (szkody osobowe
zZ zagrozeniem zycia wkacznie lub szkody
materialne) braku czyszczenia, przegladéw
i konserwacji lub ich niewfasciwego wykonania.

Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)

» Przekazad uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.

2 Przepisy

To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez

zgody producenta jest niedozwolone.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych i przepisow:
Lokalne wymagania i przepisy wtasciwego dostawcy energii oraz
odpowiednie przepisy specjalne
Krajowe przepisy budowlane
Rozporzadzenie w sprawie niektorych fluorowanych gazéw
cieplarnianych
EN 50160 (Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych)

EN 12828 (Instalacje grzewcze w budynkach - projektowanie
instalacji grzewczych i instalacji cieptej wody uzytkowej)

EN 1717 (Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych)

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdZniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r. Nr 109 Poz. 719).

2.1 Jakos¢ wody

Jakos¢ wody w instalacji grzewczej

Pompy ciepta pracuja z nizszymi temperaturami niz inne instalacje
ogrzewcze, w zwigzku z czym odgazowywanie termiczne jest mniej
efektywne, a resztkowa zawartosc tlenu jest zawsze wyzsza niz

w przypadku elektrycznych/olejowych/gazowych instalacji
ogrzewczych. Wskutek tego instalacja ogrzewcza jest bardziej podatna
na korozje w przypadku, gdy woda zawiera substancje agresywne.

W przypadku instalacji ogrzewczych, w ktérych woda musi by¢
regularnie uzupetniana, lub z ktérych pobrane prébki wody grzewczej
nie s wystarczajaco czyste, przed instalacjg pompy ciepta nalezy podjaé
odpowiednie dziatania, np. zamontowac dodatkowe filtry magnetyczne
i odpowietrzniki.

W razie potrzeby do ochrony pompy ciepta wymagany jest wymiennik
ciepfa, o ile zadane warto$ci graniczne nie sg osiagane.

Stosowac wytacznie dodatki podwyzszajace pH i utrzymywac
czystos¢ wody.

Jakosc¢ wody Wartosci graniczne dla instalacji
ogrzewczej

Twardos¢ <3°dH
Zawartosc tlenu <1 mg/l
Dwutlenek wegla, CO, <1mg/l
Jony chlorkowe, CI <250 mg/I
Siarczan, SOy <100 mg/l
Przewodno$é <350 pS/cm
pH 7,5-9

Tab. 2 Jakos¢ wody w instalacji grzewczej
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Opis produktu

3 Opis produktu

3.1  Zakres dostawy

6720 809 064-01.4T

Rys. 1  Zakres dostawy

[1]  Jednostka wewnetrzna

[2] Dokumentacja

[3] Szablon do wykonania otwordw
[4] Przepusty kablowe

[5] Filtr czasteczek z sitkiem

[6] Szynado zawieszenia

[7]  Czujnik temperatury zasilania

[8]  Skrzynka z zaciskami przytgczeniowymi modutu instalacyjnego
[9] Czujnik temperatury cieptej wody
[10] Torebka zawierajaca $ruby

[11] Czujnik temperatury zewnetrznej

3.2  Informacje dot. jednostki wewnetrznej
Jednostki wewnetrzne IDUS B s przeznaczone do montazu
w pomieszczeniu zamknietym i podtaczenia do jednostki zewnetrznej.

Mozliwe kombinacje:

_ Jednostka zewnetrzna (ODU)

6.2 4

6.2 6

13.2 8

13.2 11/t
13.2 133/t
13.2 15s/tl)

1) Brak dostepnosci w Niemczech

Tab. 3  Tabela wyboru jednostek wewnetrznych pomp ciepta do
montazu na $cianie IDUS B
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IDUS B jest przewidziana do pracy z zewnetrznym dogrzewaczem
(z zaworem mieszajacym) w postaci elektrycznego, olejowego lub
gazowego urzadzenia grzewczego.

]

Zalecana maksymalna moc grzewcza dogrzewacza zewnetrznego dla
jednostki wewnetrznej IDUS B odpowiada podwdjnej mocy grzewczej
pompy ciepta, wynoszacej 10-28 kW.

3.3  Deklaracja zgodnosci
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu
c spetniajg wymagania dyrektyw europejskich i

uzupetniajgcych przepiséw krajowych. Zgodnos¢
potwierdzono oznakowaniem CE.
Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym

celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcji.

3.4  Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jednostki wewnetrznej znajduje sie na skrzynce
rozdzielczej za ostong przednig. Zawiera ona nastepujace dane: moc,
numer artykutu i numer seryjny oraz data produkcji urzadzenia.



Opis produktu

3.5  Przeglad produktu 3.6  Wymiary i odlegtosci minimalne

[i]

Zamontowa¢ modut obstugowy na odpowiedniej wysokosci, aby
mozliwa byta wygodna obstuga modutu obstugowego. Uwzglednic¢
ponadto przebieg rur i przytacza pod jednostka wewnetrzna.

@

v
U
o
v
U

e

=550

=800

Q@C @ -

Rys. 2 Czesci skfadowe i przytgcza rurowe jednostki wewnetrznej z
zaworem mieszajgcym dla dogrzewacza zewnetrznego

[1] Ptytagtéwna montazowa Rys. 3 Minimalny odstep (mm)

[2] Pompaobiegowa

[3] Mieszacz

[4] Odpowietrznik automatyczny (VL1)

[5] Przepust kablowy dla czujnika, CAN-BUS i EMS-BUS

[6] Przepust kablowy zasilania elektrycznego

[7]  Wyjscie gtéwne po stronie cieczy 3/8" (do modutu zewnetrznego
0DU)

[8]  Wejscie gtowne po stronie gazu 5/8" (z modutu zewnetrznego
0DU)

[9]1 Powrdt do dogrzewacza

[10] Zasilanie systemu grzewczego

[11] Odptyw nadcisnieniowy z zaworu bezpieczenstwa

[12] Zasilanie do instalacji ogrzewczej

[13] Manometr

[14] Powrdt z instalacji ogrzewczej
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Przygotowanie montazu

172

119

6720 814 464-15.11

Rys. 4 Wymiary i przytacza
3.7  Wymiary rur

Wymiaryur (nm)———ipUsB

Zasilanie instalacji ogrzewczej | Gwint zewnetrzny 1"
Powrét z instalacji grzewczej Gwint wewnetrzny 1"
Powroét/zasilanie zewnetrznego  Gwint zewnetrzny 1"
dogrzewacza

Rura czynnika chtodniczego do/ 5/8"i3/8"

z jednostki zewnetrznej

Odptyw/przewod 232
odprowadzajacy

Tab. 4 Wymiary rur

4 Przygotowanie montazu

]

Filtr czasteczek jest montowany poziomo na powrocie instalacji
ogrzewczej, przed wlotem do jednostki wewnetrznej. Zwrdci¢ uwage na
kierunek przeptywu przez filtr.

[i]

Rura odptywowa zaworu bezpieczeristwaw jednostce wewnetrznej musi
by¢ zainstalowana w taki sposob, aby byta zabezpieczona przed
zamarznigciem. Musi réwniez by¢ poprowadzona do odptywu.

» Poprowadzi¢ rury przytaczeniowe instalacji ogrzewczej oraz wody
zimnej/cieptej w budynku az do miejsca montazu jednostki
wewnetrznej.

4.1  Montaz jednostki wewnetrznej

«Zamocowac jednostke wewnetrzng w budynku, na odpowiedniej
Scianie. Rury faczace pompe jednostke zewnetrzng z jednostka
wewnetrzng powinny by¢ mozliwie najkrotsze. Nalezy stosowac rury
izolowane.

+ Wode wyptywajaca z zaworu bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ od
jednostki wewnetrznej do zabezpieczonego przed mrozem odptywu
z widocznym zakonczeniem.

- Pomieszczenie zainstalowania jednostki wewnetrznej musi posiada¢
odptyw.

4.2  Kontrola przed montazem

«  Sprawdzi¢, czy wszystkie przytgcza rurowe s3 w nienaruszonym
stanie oraz czy nie zostaty poluzowane podczas transportu.

Buderus
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+ Przed uruchomieniem jednostki wewnetrznej nalezy napetnic¢
i odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza i ewentualny podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u.

+  Wszystkie przewody powinny by¢ mozliwie najkrotsze.

« Kable niskiego napiecia musza by¢ utozone z minimalnym odstepem
100 mm od przewoddw pod napieciem 230 V/400 V.

4.3  Zasadadziatania

Zasada dziatania opiera sie na zaleznej od potrzeb regulacji mocy
sprezarki z zataczaniem dogrzewacza zewnetrznego za posrednictwem
jednostki wewnetrznej. Modut obstugowy steruje jednostka zewnetrzng
zgodnie z ustawiong krzywa grzania.

Jesli jednostka zewnetrzna nie jest w stanie samodzielnie pokry¢
zapotrzebowania budynku na ciepto, jednostka wewnetrzna
automatycznie uruchamia dogrzewacz, ktdry wraz z jednostka
zewnetrzng wytwarza zgdang temperature w budynku.

Tryb przygotowania c.w.u. jest sterowany przez czujnik TW1

w podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u. W trakcie fazy nagrzewania
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. tryb grzania instalacji
ogrzewczej zostaje tymczasowo wytgczony przez zawor 3-drogowy
(osprzet). Po nagrzaniu podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. tryb
grzania jest kontynuowany przez jednostke zewnetrzna.

Tryb grzania i przygotowania c.w.u. przy wylaczonej jednostce
zewnetrznej

Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej -20 °C (wartos¢ te mozna
nastawic), jednostka zewnetrzna zostaje automatycznie wytgczonai nie
moze produkowac ciepta. W takim przypadku tryb grzania

i przygotowania c.w.u. jest przejmowany przez dogrzewacz zewnetrzny.

4.4  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nascienna jednostke wewnetrzng mozna montowac tylkow zamknietych
wodnych instalacjach ogrzewczych wg EN 12828.

Inne zastosowania sg niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
w wyniku takiego uzytkowania sg wytaczone z odpowiedzialnosci
producenta.

4.5  Objetos¢ minimalna i wykonanie instalacji grzewczej

]

Zapewnic¢ przeptyw minimalny zgodnie z danymi technicznymi
wrozdziale 11.

H

Aby zagwarantowac dziatanie pompy ciepta oraz unikng¢ nadmiernej
liczby cykli uruchomienia/zatrzymania, niepetnego odszraniania

i niepotrzebnych alarmoéw, w instalacji musi by¢ dana mozliwo$¢
skumulowania wystarczajgcej ilo$¢ energii. Energia ta kumulowana jest
z jednej strony w wodzie znajdujacej sie w instalacji ogrzewczej,

az drugiej strony w komponentach instalacji (grzejnikach) jak rowniez
w podtodze betonowej (ogrzewaniu podtogowym).

Poniewaz wymagania w stosunku do réznych instalacji pomp ciepta

i instalacji ogrzewczych znacznie sig réznig, zasadniczo nie podaje sie
minimalnej pojemnos$ci wody w litrach. Poza tym pojemnos¢ instalacji
uznawana jest za wystarczajaca, gdy spetnione sg okreslone warunki.

Tylko obieg ogrzewania podtogowego bez zasobnika buforowego,
bez zaworu mieszajacego:

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy cieptai funkcji odszraniania,
ogrzewana podtoga musi posiada¢ powierzchnie co najmniej 22 m2.
Ponadto w najwigkszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodacym)
musi by¢ zainstalowany regulator temperatury. Temperatura

w pomieszczeniu mierzona przez regulator temperatury jest
uwzgledniana przy obliczaniu temperatury na zasilaniu (zasada:
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regulacja wg temperatury zewnetrznej z korektg wg temperatury
pomieszczenia). Wszystkie zawory strefowe pomieszczenia wiodacego
musza by¢ catkowicie otwarte. Niekiedy moze dochodzi¢ do wigczenia
dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego
odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni podtogi.

Tylko obieg grzewczy z grzejnikami bez zasobnika buforowego, bez
zaworu mieszajacego

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy ciepta i funkcji odszraniania
musza by¢ dostepne co najmniej 4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W
kazdy. Upewnic sig, ze zawory termostatyczne tych grzejnikdw sg
catkowicie otwarte. Jesli warunek ten moze zostac spetniony w obrebie
powierzchni mieszkalnej, zaleca si¢ umieszczenie w tym pomieszczeniu
wiodacym regulatora temperatury, aby mozliwe byto uwzglednienie
zmierzonej temperatury w pomieszczeniu przy obliczaniu temperatury
na zasilaniu. Niekiedy moze dochodzi¢ do wtaczenia dogrzewacza
elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego odszronienia. Jest to
zalezne od dostepnej powierzchni grzejnikéw.

Instalacja ogrzewcza z 1 obiegiem grzewczym bez zmieszania

i 1 obiegiem grzewczym ze zmieszaniem, bez zasobnika buforowego
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie pompy ciepta i funkcji odszraniania,
obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego musi posiada¢ co najmniej

4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W kazdy. Upewni¢ sig, ze zawory
termostatyczne tych grzejnikow sg catkowicie otwarte. Niekiedy moze
dochodzi¢ do wtgczenia dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia
catkowitego odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni
grzejnikow.

Uwaga

Jesli czasy pracy obu obiegéw grzewczych sg rézne, kazdy z nich musi
by¢ w stanie samodzielnie zapewnic¢ dziatanie pompy ciepta. Upewnic¢
sie, Ze co najmniej 4 zawory grzejnikowe obiegu grzewczego bez
zmieszania cg catkowicie otwarte, a dla obiegu grzewczego (ogrzewania
podfogowego) ze zmieszaniem sg dostepne co najmniej 22 m?
powierzchni podtogi. W takim przypadku zaleca sie umieszczenie
regulatoréw temperatury w pomieszczeniach wiodacych obu obiegéw
grzewczych, aby mozliwe byto uwzglednienie zmierzonej temperatury
W pomieszczeniu przy obliczaniu temperatury na zasilaniu. Niekiedy
moze dochodzi¢ do wigczenia dogrzewacza elektrycznego w celu
zapewnienia catkowitego odszronienia. Jesli czasy pracy obu obiegéw
grzewczych sg identyczne, dla obiegu grzewczego ze zmieszaniem nie
jest wymagana powierzchniaminimalna, poniewaz 4 stale zasilane woda
grzejniki zapewniaja dziatanie pompy ciepfa. Zaleca sie umieszczenie
regulatora temperatury w obszarze otwartych zawordw grzejnikowych,
aby umozliwi¢ automatyczne dostosowywanie przez jednostke
zewnetrzng temperatury na zasilaniu.

Tylko obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym (dotyczy takze
obiegu grzewczego z konwektorami wentylatorowymi)

Aby ilos¢ energii dostepnej do odszraniania byta wystarczajaca,
wymagany jest zasobnik buforowy o pojemnosci co najmniej 50L dla
wielkosci 6.2 i 100L dla wielko$ci 13.2.

Wymaga to zastosowania dodatkowej pompy obiegu grzewczego.

4.6  Przygotowanie podstawowych przytaczy rurowych

[i]

Zawor kulowy z filtrem czasteczek jest montowany poziomo na powrocie
instalacji ogrzewczej. Zwroci¢ uwage na kierunek przeptywu przez filtr.

i}
Rura odptywowa zaworu bezpieczenstwa w jednostce wewnetrznej musi
by¢ zamontowana w taki sposob, aby byta zabezpieczona przed

zamarznieciem. Musi réwniez by¢ poprowadzona do odptywu w sposéb
widoczny.
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4.7 Ustawienie

» Zutylizowac opakowanie zgodnie z zamieszczonymi na nim
wskazéwkami.

» Wypakowac dotaczony osprzet.

5 Instalacja

WSKAZOWKA:

Niebezpieczenstwo uszkodzenia instalacji przez pozostatosci

w przewodach rurowych!

Pozostatosci i czasteczki w instalacji ogrzewczej zaktdcaja przeptyw
i prowadzg do usterek.

» Przed podtaczeniem jednostki wewnetrznej nalezy przeptukac
system przewoddw rurowych w celu usuniecia z niego ciat obcych.

/I\ OSTROZNOSC:
Ryzyko odniesienia obrazen!
Podczas transportu i montazu istnieje ryzyko zmiazdzenia. Wewnetrzne
czesci urzadzenia moga nagrzewac sie podczas konserwacji.

» Instalatorzy maja obowigzek nosic¢ rekawice ochronne w trakcie
transportu, montazu i konserwacji.

Jednostka wewnetrzna stanowi czes$é instalacji ogrzewcze;.
Nieodpowiednia jako$¢ wody w grzejnikach badZ przewodach
ogrzewania podtogowego lub utrzymujaca sie podwyzszona zawarto$¢
tlenu w instalacji moga spowodowac usterki jednostki wewnetrznej.

Tlen powoduje powstawanie produktdw korozji w postaci magnetytu
i osadow.

Magnetyt ma dziatanie $cierne, ktére uwidacznia sie w pompach,
zaworach i komponentach z przeptywem turbulentnym, na przyktad
w skraplaczu.

W przypadku instalacji ogrzewczych, w ktérych woda musi by¢
regularnie uzupetniana, lub z ktérych pobrane prébki wody grzewczej
nie s3 wystarczajgco czyste, nalezy podja¢ odpowiednie dziatania, np.
zamontowac dodatkowe filtry magnetyczne i odpowietrzniki.

» Upewnic sig, ze wewnetrzne powierzchnie rur sg czyste i wolne od
szkodliwych substancji, takich jak zwiazki siarki, substancje
utleniajace, ciata obce i pyt.

- Rurczynnika chtodniczego nie wolno przechowywac na zewnatrz.

- Plomby na zakonczeniach rur nalezy zdjaé dopiero bezposrednio
przed przytgczeniem po stronie chtodzenia.

- Podczas montazu przewoddéw czynnika chtodniczego konieczna
jest najwyzsza starannosc.

- Przewody czynnika chtodniczego przycina¢ wytacznie za pomoca
odpowiedniego obcinaka do rur, a nastepnie ponownie
zabezpieczy¢ je przed dostawaniem sie do $rodka zanieczyszczen
i wilgoci.

Pyt, ciata obce lub wilgo¢ w przewodach czynnika chtodniczego moga

prowadzi¢ do pogorszenia jakosci oleju lub do awarii sprezarki.

» Nadajace sie do ponownego uzycia pozostate odcinki przewoddéw
czynnika chtodniczego po odcieciu nalezy natychmiast ponownie
zamkna¢.
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WSKAZOWKA:

Niebezpieczenstwo wystapienia usterek z powodu zanieczyszczen
w przewodach rurowych!

Substancje state, kawatki metalu/tworzyw sztucznych, resztki pakutow

konopnych/tasm uszczelniajacych do gwintéw i podobne materiaty

moga osadzac sie w pompach, zaworach i wymiennikach ciepta.

» Nie nalezy dopusci¢ do przenikania ciat obcych do systemu
rurowego.

» Ruriich potaczen nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtodze.

» Podczas gratowania nalezy zwraca¢ uwage, aby opitki nie pozostaty
wrurze.

WSKAZOWKA:

W przypadku wymiany czujnika nalezy zapewnic, aby zamontowany
zostat prawidtowy czujnik o odpowiednich wiasciwos$ciach (rozdziat
11.4). Stosowanie czujnikow o innych wtasciwosciach prowadzi do
probleméw, poniewaz system regulowany jest wowczas na niewtasciwa
temperature. Moze dojs¢ do obrazen ciata, np. oparzen, oraz
uszkodzenia mienia ze wzgledu na zbyt wysoka lub zbyt niska
temperature. Zastosowanie nieodpowiednich czujnikdéw moze réwniez
spowodowac obnizenie komfortu.

5.1 lzolacja
Wszystkie przewody grzewcze muszg zosta¢ zaopatrzone
w odpowiednig izolacje cieplng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WSKAZOWKA:
Szkody materialne spowodowane przez dziatanie mrozu!
W razie awarii zasilania woda w przewodach rurowych moze zamarzngg.

» Wszystkie przewody grzewcze muszg zostac zaopatrzone
w odpowiednig izolacje cieplna zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.4  Podiaczenie jednostki wewnetrznej

= =

@
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Rys.5  Zdejmowanie obudowy przedniej

» Zdejmowanie obudowy przedniej (rozpoczecie od dotu)

» Zdja¢ zamknigcie skrzynki rozdzielczej.

» Poprowadzi¢ kabel przytagczeniowy przez przepusty kablowe do
skrzynki rozdzielczej.

» Podtaczy¢ kabel zgodnie ze schematem elektrycznym.

» Ponownie zamontowac zamkniecie skrzynki rozdzielczej i obudowe

Jesli planowana jest praca w trybie chtodzenia ponizej punktu rosy, to
wszystkie przytacza i przewody nalezy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zaopatrzy¢ w izolacje odpowiednig dla instalacji
chtodzacych (grubosé izolacji co najmniej 13 mm).

5.2  Transportiprzechowywanie

Jednostke wewnetrzng nalezy zawsze transportowac i przechowywac
w pozycji stojacej. W razie potrzeby mozna jg jednak na pewien czas
przechylié.

Jednostki wewnetrznej nie nalezy transportowac ani przechowywac
w temperaturze ponizej

-10°C.

5.3  Wypakowanie

» Zutylizowac opakowanie zgodnie z podang na nim instrukcja.
» Wyjac¢ dofaczony osprzet.

» Sprawdzi¢ kompletnosc¢ zakresu dostawy.
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przednig jednostki wewnetrznej.
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Rys. 6  Przepusty kablowe (widok od dofu)

[1]  Przepust kablowy na czujnik, CAN-BUS i EMS
[2]  Przepust kablowy dla przewodu zasilajacego

5.5

[i]

Lista kontrolna

Kazda instalacja jest inna. Ponizsza lista kontrolna zawiera ogolny opis
zalecanych czynnosci montazowych.
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[i]

Zaleca sie wykonanie przytacza przewodu czynnika chtodniczego przed
przytaczami hydraulicznymi.

1. Zamontowac rury doprowadzajace i odprowadzajace jednostki
wewnetrznej.

2. Zamontowac waz lub przewody wody odptywowej jednostki
wewnetrznej.

3. Wykonac¢ pofaczenie jednostki zewnetrznej ODU Split z jednostka
wewnetrzng (= Instrukcje jednostki zewnetrznej).

4. Podfaczy¢ jednostke wewnetrzng do instalacii ogrzewczej (=
rozdziat 5.6.1).

5. Napetni¢ i odpowietrzy¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

6. Przed rozpoczeciem eksploatacji napetnic i odpowietrzyc instalacje
ogrzewczg (= rozdziat 5.6.2i 6.1).

7. Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza (= rozdziat 6.1).

8. Zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej (>rozdziat 5.7.6)
i ew. regulator pokojowy.

9. Podtaczy¢ przewod CAN-BUS pomiedzy jednostkg zewnetrzng ODU
Split a jednostka wewnetrzng (> rozdziat 5.7.2).

10.Zamontowac ewentualny osprzet (modut obiegu grzewczego, modut
solarny itd.).

11.W razie potrzeby podtaczy¢ do osprzetu przewdd magistrali EMS
(rozdziat 5.7.1).

12. Podtaczy¢ instalacje ogrzewcza do sieci elektrycznej (= rozdziat
5.7).

13.Uruchomié instalacje ogrzewcza. W tym celu wprowadzi¢ wymagane
ustawienia na module obstugowym (= Instrukcja modutu
obstugowego).

14.Sprawdzi¢, czy wszystkie czujniki wskazujg odpowiednie wartosci
(=>rozdziat 7).

15.Sprawdzi¢ i oczyscic filtr czasteczek (> rozdziat 7).

16.Po uruchomieniu sprawdzi¢ dziatanie instalacji ogrzewczej
(-=>rozdziat 6.3).

10
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5.6
5.6.1

Przylacze

Podtaczenie do dogrzewacza zewnetrznego i instalacji

grzewczej

Wykona¢ nastepujace przytacza w jednostce wewnetrznej:

1. Odptyw zaworu bezpieczenstwaz [4], rys. 7, poprowadzi¢ nadétdo
zabezpieczonego przed mrozem odptywu.

2. Podtaczy¢ przewod powrotu do zewnetrznego dogrzewacza do [1],
rys. 7.

3. Podtaczy¢ przewdd zasilania z zewnetrznego dogrzewacza do [5],
rys. 7.

4. Podfaczy¢ przewody zasilania do instalacji ogrzewczejdo [3], rys. 7.

5. Podtaczy¢ przewod powrotu z instalacji ogrzewczej do [6], rys. 7.
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Rys. 7 Podfgczenie jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajgcym dla dogrzewacza zewnetrznego do instalacji grzewczej i dogrzewacza

[1]  Powrdt do dogrzewacza

[2] Filtr zanieczyszczen

[3] Zasilanie do instalacji ogrzewczej
[4]  Odptyw zaworu bezpieczenstwa
[5] Zasilanie z dogrzewacza

[6] Powrdt zinstalacji ogrzewczej
[7]1  Sprzegto hydrauliczne

5.6.2 Napetnienie jednostki zewnetrznej, wewnetrznej oraz
instalacji ogrzewczej

Najpierw przeptukac system grzewczy. Jesli podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. jest podigczony do systemu, trzeba go napetnic¢
woda i réwniez przeptukac.

Nastepnie nalezy napetnic system grzewczy.

]

Po napetnieniu dokfadnie odpowietrzy¢ instalacje i oczyscic filtr
zanieczyszczen.

» Napetni¢ instalacje zgodnie z niniejsza instrukcja.

Wykonac przytacza elektryczne instalacji zgodnie z rozdziatem 5.8.
Uruchomi¢ instalacje zgodnie z instrukcja modutu obstugowego.
Odpowietrzyc¢ instalacje zgodnie z rozdziatem 6.1.

4
4
4
» Oczyscic filtr zanieczyszczen zgodnie z rozdziatem 7.1.
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Rys. 8 Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem i system grzewczy

[21] System grzewczy (bez zaworu mieszajacego) Ustawienie predkosci pompy dokonywane jest automatycznie, co
[1] Dogrzewacz zewnetrzny umozliwia uzyskanie optymalnej pracy.

[2] Jednostka zewnetrzna

[PCO] Pompa no$nika ciepta 5.6.4  Pompac.o.(PC1)

[VC2]  Zawdr spustowy ‘Il

[VC3]  Zawory doinstalacji grzewczej — - — - — -
[VL1]  Odpowietrznik automatyczny W zaleznosci od konfiguracii instalacji ogrzewczej niezbedna jest
[GC1]  Manometr pompa, ktérg nalezy dobrac z uwzglednieniem wymogéw dot.
[SC1]  Filtr zanieczyszczen przeptywu i straty ci$nienia.

[vw2] Zawor wlewowy

Patrzrys. 8: ‘E

1. Odciac doptyw napiecia do pompy ciepta i jednostki wewngtrznej. Pompe PC1 nalezy zawsze podtaczac zgodnie ze schematem potaczen
2. Aktywowac odpowietrzanie automatyczne przez VL1, luzujac Srube elektrycznych do modutu instalacyjnego jednostki wewnetrznej.
o kilka obrotow bez jej catkowitego wyjmowania.

. Podtaczy¢ waz do zaworu spustowego VC2 systemu grzewczego.

4. Otworzy¢ zawor VC3, zawdr spustowy VC2 i zawor napetniajacy ‘E
VW2, aby napetni¢ system grzewczy.

5. Napetniacinstalacje wodg, az z weza odptywu wyptywac bedzie tylko

woda.

w

Maksymalne obcigzenie na wyjsciu przekaznikowym pompyPC1: 2 A,
cose > 0,4. Przy wyzszym obcigzeniu montaz przekaznika
posredniczacego.

6. Zamkna¢ zawor spustowy VC2.

7. Kontynuowac napetnianie, az manometr GC1 wskaze ci$nienie 2 bar.

8. Odpowietrzy¢ zewnetrzny dogrzewacz zgodnie ze wskazdwkami. 5.6.5 Pompadiazewnetrznego dogrzewaf:za .

9. Jesli zamontowany jest podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., W pr zypad.ku dogrzevyacza zewnet‘rznego bez zintegrowanej pompy
wowczas takze go napetnic i odpowietrzyc. konieczny jest montaz zewnetrznej pompy.

10.Zamknaé zawor napetniajacy VW2. W celu uzyskania informacji dot. sterowania tg pompg nalezy zwrdcic sie

11.0dtaczy¢ waz od VC2. do producenta dogrzewacza zewnetrznego.

12.- rozdziat 6.1.

5.6.3 Pompa nos$nika ciepta (PCO)

Pompa nosnika ciepta PCO (zintegrowana z IDUS B) posiada uktad
sterowania PWM (sterowanie predkoscig obrotowa). Ustawienia pompy
dokonywane s3 na module obstugowym jednostki wewnetrznej,
odpowiednio do danej instalacji ogrzewczej (= Instrukcja modutu
obstugowego).
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5.7  Podtiaczenie elektryczne

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!
Komponenty pompy ciepfa znajduja sie pod napigciem.

» Przed przystapieniem do prac przy instalacji elektrycznej odtgczy¢
komponenty od sieci.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji w przypadku wiaczenia bez napetnienia
woda.

Jesli instalacja zostanie wigczona przed napetnieniem woda grzejna,
komponenty instalacji ogrzewczej moga ulec przegrzaniu.

» Napetnic oraz odpowietrzy¢ podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
i instalacje ogrzewcza przed wigczeniem instalacji ogrzewczej
i ustawi¢ prawidtowe cisnienie robocze.

i

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ niezawodnego odtaczenia jednostki
wewnetrznej od zasilania elektrycznego.

» Zamontowa¢ oddzielny wytgcznik bezpieczenstwa catkowicie
odtaczajacy jednostke wewnetrzng od zasilania. W przypadku
oddzielnego zasilania elektrycznego kazdy przewdd zasilajgcy musi
posiada¢ osobny wytacznik bezpieczenstwa.

v

Dobra¢ przekroje przewodow i typy kabli stosownie do
zabezpieczenia i sposobu utozenia.

Podtaczyé pompe ciepta zgodnie ze schematem potaczen.
Niedozwolone jest podtaczanie jakichkolwiek innych odbiornikow
energii.

Przy wymianie ptyty gtéwnej zwréci¢ uwage na kody barwne.
Upewnic sig, ze wytgcznik ochronny pradowy Fl zostat zamontowany
zgodnie z wymogami norm obowigzujacych w kraju montazu.
Zalecamy stosowanie wytgcznika ochronnego pradowego Fl typu B.

5.7.1 EMSBUS

v

vy

WSKAZOWKA:
Nieprawidtowe dziatanie z powodu zaktdcen!

Przewody zasilajace (230/400 V) utozone w poblizu przewodu
komunikacyjnego moga powodowac zaktdcenia w dziataniu pompy
ciepta.
» Przewod EMS-BUS utozy¢ oddzielnie od kabli sieciowych. Minimalny
odstep wynosi 100 mm. Dopuszczalne jest uktadanie razem
z kablami czujnikowymi.

]

Magistrale EMS-BUS i CAN-BUS nie sg kompatybilne.
» Jednostek EMS-BUS nie nalezy podtacza¢ do CAN-BUS.

Modut obstugowy nalezy potaczy¢ z modutem instalacyjnym
w jednostce wewnetrznej za pomocg magistrali EMS BUS.

Modut obstugowy zasilany jest kablem magistrali BUS. Biegunowos¢
dwdch kabli magistrali EMS BUS jest dowolna.

W odniesieniu do osprzetu podtgczanego do magistrali EMS BUS nalezy

przestrzegac nastepujacych wymagan: (patrz takze instrukcja montazu

danego osprzetu):

» W przypadku montazu kilku jednostek magistrali BUS minimalny
odstep pomiedzy nimi powinien wynosi¢ 100 mm.
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» W przypadku montazu kilku jednostek magistrali BUS nalezy je
podtaczy¢ réwnolegle lub w gwiazde.

» Uzy¢ kabli o minimalnym przekroju 0,75 mm?.

» W przypadku zewnetrznych zaktdcen indukcyjnych (np. z instalacji
fotowoltaicznych) uzy¢ kabli ekranowanych. Ekran nalezy przy tym
uziemié tylko z jednej strony do obudowy.

5.7.2 CAN-BUS
WSKAZOWKA:

Nieprawidtowe dziatanie z powodu zaktdécen!

Przewody zasilajace (230/400 V) utozone w poblizu przewodu
komunikacyjnego mogg powodowac zaktdcenia w dziataniu jednostki
wewnetrznej.

» Ekranowany przewod magistrali CAN-BUS utozy¢ oddzielnie od kabli
sieciowych. Minimalny odstep wynosi 100 mm. Dopuszczalne jest
uktadanie razem z kablami czujnikowymi.

]

CAN-BUS: wyjscia 12 VDC "Out 12 V DC" nie podtacza¢ do modutu
instalacyjnego.

WSKAZOWKA:
Usterka instalacji w razie pomylenia przytaczy 12 Vi CAN-BUS!
Obwody komunikacyjne nie sg przystosowane do napiecia statego 12 V.

» Upewnic sie, ze oba kable zostaty podtaczone do odpowiednio
oznakowanych przytaczy na ptycie gtéwnej (CAN high / CAN low).

Jednostka zewnetrzna i jednostka wewnetrzna sg potgczone
przewodem komunikacyjnym, tj. przewodem CAN-BUS.

Jako kabla przedtuzajacego poza jednostka nalezy uzyc kabla LIYCY
(TP) 2x2x0,75 (lub odpowiednika). Alternatywnie mozna zastosowac
skretki komputerowe dopuszczone do uzytku nazewnatrz o minimalnym
przekroju 0,75 mm2. Ekranowanie powinno by¢ uziemione na obu
koncach:

» Do obudowy jednostki wewnetrzne;.

» Do zacisku uziemiajgcego jednostki zewnetrzne;.

Potaczenie migdzy ptytami gtéwnymi nastepuje przez dwie zyty,
poniewaz nie wolno podtaczad napiecia 12 V z modutu instalacyjnego.
Przetacznik Term wyznacza poczatek i koniec potgczenia CAN-BUS.

Zwréci¢ uwage, aby odpowiednie karty byty terminowane, a wszystkie
pozostate w obrebie potgczenia CAN-BUS nie.
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Qut 12V DC
i)

CAN high
CAN low

gnd

6720813 881-18.11

Rys. 9  Potaczenie CAN-BUS

[1]  Jednostka wewnetrzna
[2]  Jednostka zewnetrzna

5.7.3 Postepowanie z ptytami gtéwnymi

Ptyty gtéwne z elektronika sterujaca sa bardzo wrazliwe na wytadowania
elektrostatyczne (ESD - ElectroStatic Discharge). Aby unikngé
uszkodzenia komponentdw, wymagane jest zachowanie wyjatkowej
ostroznosci.

/I\ OSTROZNOSC:
Uszkodzenia spowodowane przez natadowanie elektrostatyczne!

» Obstugujac nieobudowane ptyty gtéwne nalezy nosic¢ opaske
antystatyczna.

6720614 366-24.11

Rys. 10 Opaska

Uszkodzenia zazwyczaj nie s3 od razu widoczne. Ptyta gtéwna moze
prawidtowo dziata¢ podczas uruchomienia, a problemy moga pojawic¢
sie dopiero pdzniej. Elementy natadowane elektrostatycznie stanowia
problem tylko wowczas, gdy znajda sie w poblizu uktadéw
elektronicznych. Rozpoczynajac prace zachowywac bezpieczny odstep
co najmniej jednego metra od gumy piankowej, folii ochronnej i innych
materiatdw opakowaniowych oraz nie nalezy nosic¢ odziezy z wtdkien
syntetycznych (np. swetry z polaru) itp.

Dobrg ochrone przed wytadowaniami elektrostatycznymi podczas pracy
z elektronika zapewnia opaska podtaczona do uziemienia. Opaske te
nalezy miec zatozong przed otwarciem ekranowanej ostony metalowej/
opakowania lub przed odstonigciem zamontowanej ptyty gtéwnej.
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Opaska musi by¢ zatozona az do momentu, gdy ptyta gtéwna zostanie
ponownie wtozona do ekranowanego opakowania lub zostanie
podtaczona w zamknietej skrzynce rozdzielczej. W ten sam sposéb
nalezy traktowa¢ wymienione ptyty gtéwne, ktére sg zwracane.

5.7.4 Montaz czujnika temperatury

W ustawieniu podstawowym sterownik regulacyjny automatycznie
reguluje temperature na zasilaniu w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej. W celu zwigkszenia komfortu mozna zamontowac regulator
sterujgcy wg temperatury w pomieszczeniu. Jesli planowana jest praca
w trybie chtodzenia, bezwzglednie wymagany jest regulator
temperatury.

5.7.5 Czujnik temperatury zasilania TO
Czujnik temperatury nalezy do zakresu dostawy jednostki wewnetrznej.

» Zamontowac czujnik temperatury w odlegtosci 1-2 m za zaworem 3-
drogowym lub na zasobniku buforowym, jesli istnieje.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury na zasilaniu do modutu
instalacyjnego w skrzynce rozdzielczej jednostki wewnetrznej do
zacisku TO.

5.7.6  Czujnik temperatury zewnetrznej T1

]

Jesli dtugos¢ potozonego na zewnetrz kabla czujnika temperatury
przekracza 15 m, nalezy uzy¢ kabla ekranowanego. Kabel ekranowany
musi zostac¢ uziemiony w jednostce wewnetrznej. Maksymalna dtugos¢
kabli ekranowanych wynosi 50 m.

Potozony na zewnatrz kabel czujnika temperatury musi spetnia¢ co

najmniej nastepujace wymagania:

- Srednica kabla: 0,5 mm?

+ Rezystancja maks.: 50 om/km

+ Liczba przewodéw: 2

» Zamontowac czujnik na najchtodniejszej stronie domu (zazwyczaj po
stronie potnocnej). Nalezy chroni¢ czujnik przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym, przeciagiem itp. Nie montowac
czujnika bezposrednio pod dachem.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej T1 do modutu
instalacyjnego na zacisku T1.
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1/2 H (min 2m)

[l

6720 809 156-23.11

Rys. 11 Lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej

5.7.7 Podtaczenia zewnetrzne

WSKAZOWKA:
Szkody materialne z powodu niewtasciwego podtaczenia!

Podfgczenie do sieci o nieodpowiednim napieciu lub natezeniu pradu
moze spowodowac uszkodzenia komponentdw elektrycznych.

» Do przytaczy zewnetrznych jednostki wewnetrznej podtaczac tylko
komponenty dostosowane do pracy z napieciem 5 V i natezeniem
pradu 1 mA.

» Jesli potrzebny jest przekaznik sprzegajacy, nalezy zastosowac
wytacznie przekaznik ze ztotymi stykami.

Wejscia zewnetrzne 11 i 14 mozna wykorzysta¢ do zdalnego sterowania
poszczegdlnymi funkcjami modutu obstugowego.

Funkcje aktywowane przez zewnetrzne wejscia opisano w instrukcjach
modutu obstugowego.

Wejscie zewnetrzne nalezy podtaczy¢ do przetgcznika recznego lub
sterownika z wyjsciem przekaznikowym 5 V.
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5.7.8 Schemat potaczen modutu instalacyjnego dla jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego
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Rys. 12 Schemat potgczert modutu instalacyjnego dla jednostki wewnetrznej z zaworem mieszajgcym

Linia ciagta = podtaczenie fabryczne
Linia przerywana = podtaczenie w trakcie instalacji:

(1]
(2]
[3]
[4]
(5]
(6]
[TO]
[T1]
[TW1]
[TCO]
[TC1]
[TC3]
(1]
[TR7]
[TR3]
[MK2]
[Buzzer]
[EMO]
[PCO]
[14]
[VMO]

[EW1]

[EMO]

16

Magistrala CAN-BUS do pompy ciepta

[FMO] Alarm podgrzewacza dodatkowego (wejscie ~230 V)
Zasilanie elektryczne 230V ~1N

Otwieranie

Zamykanie

Przefacznik kodujacy i komunikacja magistrali BUS LED
Czujnik temperatury zasilania

Czujnik zewnetrzny

Czujnik temperatury wody cieptej

Wejscie czynnika grzewczego

Wyjscie czynnika grzewczego

Temperatura skraplacza

Wejscie zewn.

Czujnik temp. goracego gazu

Czujnik temperatury cieczy

Czujniki punktu rosy

Sygnalizator (osprzet)

Zadanie dogrzewacza zewnetrznego (regulacja 0-10V)
Sygnat PWM pompy obiegowej

Wejscie zewn.

Zamkna¢ MXV (zawor mieszajacy)

Otworzy¢ MXV (zawdr mieszajacy)

Zadanie dla dogrzewacza elektrycznego (osprzet)

w podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u. (wejscie ~230 V)
Zadanie dogrzewacza zewnetrznego (On/Off)
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[PW2]  Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

[E3] [HC] Kabel grzewczy, moc ~230V, (osprzet)

[PK2] Pompa obiegowa chtodzenia, bufor/konwektory
wentylatorowe

[VW1]  3-drogowy zawor przetaczajacy do c.w.u. (osprzet)

[PC1] Pompa c.o. (instalacja ogrzewcza)

[PCO] Pompa c.o. (pompa obiegu pierwotnego / pompa obiegu

glikolu)

i

Maksymalne obcigzenie wyjs¢ przekaznikowych 2 A, cos ¢ > 0,4.
Maksymalne obcigzenie inst. CUHP: 6,3 A

]

Uwaga dot. wejscia 1 (przytacze 13, 14) i 14 (przytacze 49, 50).
Zestyk na czesci lub przekazniku podtaczanym do tego wejscia musi by¢
przystosowany do pracy z napieciem 5 Vi natezeniem pradu 1 mA.

[i]

Wskazowka dot. [6]:

Nie wolno przestawiac przetgcznikdw kodujgcych Ai P!Ich przetgczenie
prowadzi do wadliwego dziatania i usterek!

Wazne: w razie uzycia czesci zamiennych sprawdzi¢ kodowanie!
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5.7.9 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, wtaczanie/wytaczanie dogrzewacza zewnetrznego
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Rys. 13 Schemat potgczeri modutu instalacyjnego, wigczanie/wytaczanie

[1]  Przefacznik kodujacy i komunikacja magistrali BUS LED

[2]  Wyjscie ~230V

[3] Wiaczanie/wytaczanie zewnetrznego dogrzewacza EMO

[4]  Maksymalne obcigzenie wyjsc¢ przekaznikowych: 2 A, cos ¢
> 0,4. Przy wiekszych obcigzeniach lub gdy dogrzewacz
zewnetrzny musi by¢ podfaczony bezpotencjatowo, nalezy
zamontowac przekaznik posredniczacy.

[5] Dogrzewacz zewnetrzny

[6] Gaz

[7]1 Olej

[8] Elektrycznosé
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5.7.10 Schemat potaczen modutu instalacyjnego, alarm dla dogrzewacza zewnetrznego
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Rys. 14 Schemat pofgczeri modutu instalacyjnego, alarm dla dogrzewacza zewnetrznego

[1]  Przefacznik kodujacy i komunikacja magistrali BUS LED
[2]  Alarm dogrzewacza zewnetrznego (napiecie wejsciowe ~230 V

AC)
[3] Dogrzewacz zewnetrzny
[4] Gaz
[5] Olgj

[6] Elektrycznosé

[i]

Jesli wystepuje sygnat alarmowy z zasilaniem elektrycznym < 230V

(AC) z zewnetrznego zrédta ciepta:

» Podfaczyc sygnat alarmowy z zewnetrznego zrodta ciepta zgodnie
z[1b].
Jesli wystepuje sygnat alarmowy 230 V (AC) z zewnetrznego zrédfa
ciepta:

» Usunac kabel migdzy zaciskami 61 i 64.
Nie usuwac zworki, jesli nie jest mozliwe podawanie sygnatu
alarmowego z zewnetrznego zrédfa ciepta.

» Podtaczyc sygnatalarmowy 230V (AC) z zewnetrznego Zrédta ciepta
zgodnie z [1a] do zacisku 64.
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5.7.11 Alternatywy podtaczenia dla magistrali EMS

®
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Rys. 15 Alternatywy podfgczenia dla magistrali EMS

(Al

(B]
[C]
(1]
(2]

5.8

Pofaczenie w gwiazde i szeregowe z zewnetrznym gniazdem
przytaczeniowym

Pofaczenie w gwiazde

Potaczenie szeregowe

Ptyta gtéwna montazowa

Moduty osprzetu (regulator pokojowy, modut mieszacza, modut
solarny)

Podtaczenie elektryczne zewnetrznego dogrzewacza

W przypadku zastosowania zewnetrznego dogrzewacza z zaworem
mieszajacym (kotta grzewczego) konieczne jest wykonanie kilku
dodatkowych podtaczen i ustawien.
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5.8.1 Sygnatalarmowy dla zewnetrznego dogrzewacza

W przypadku dogrzewaczy zewnetrznych z zaworem mieszajgcym
podtaczy¢ sygnat alarmowy (jesli jest) do modutu instalacyjnego
jednostki wewnetrznej do zacisku FMO (schemat elektryczny >

rys. 12).

Jesli na dogrzewaczu z zaworem mieszajacym nie ma wyjscia
alarmowego 230 V, FMO podtaczenie wykonac zgodnie z alternatywa
[1b] (schemat elektryczny = rys. 12).

5.8.2 Sygnat "Start" dla dogrzewacza zewnetrznego
W odniesieniu do wyj$cia EMO (schemat elektryczny = rys. 13) nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan:
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» Maksymalne obciazenie na wyjsciu sygnatowym 230V: 2 A,
cos¢ >0,4.

» W przypadku wyzszego obcigzenia nalezy zainstalowaé przekaznik
sprzegajacy (nie wchodzi w zakres dostawy).

» Jesli dla dogrzewacza zewnetrznego potrzebny jest zestyk
bezpotencjatowy, trzeba zainstalowaé przekaznik sprzegajacy (nie
wchodzi w zakres dostawy).

Zawor mieszajacy nie otwiera sie natychmiast po wtaczeniu
dogrzewacza zewnetrznego. Opdznienie mozna ustawi¢ na module
obstugowym (= Instrukcja modutu obstugowego).

Mozliwe jest, ze dogrzewacz zewnetrzny kilkakrotnie uruchomi sie

i zatrzyma. Jest to normalne dziatanie. W razie wystapienia probleméw
w dogrzewaczu zewnetrznym spowodowanych przez zbyt krétkie czasy
pracy mozliwe jest wydtuzenie czasu pracy przez zamontowanie na
zasilaniu/powrocie dogrzewacza zewnetrznego réwnolegtego zasobnika
buforowego. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zwrdcic sie do
producenta dogrzewacza zewnetrznego.

5.8.3 Wysterowanie dogrzewacza zewnetrznego sygnatem 0-
iov

W przypadku niektérych dogrzewaczy zewnetrznych (dogrzewacze

elektryczne i modulowane gazowe kotty grzewcze) mozliwe jest

sterowanie ich mocg za pomoca sygnatu 0-10 V. Jest on w takim

przypadku podtaczany do wyjscia EMO 0-10V (patrz rys. 16).
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Rys. 16 Wysterowanie dogrzewacza zewnetrznego sygnatem 0-10 V

5.8.4 Zawdr mieszajacy (VMO) otwarty/zamkniety

Zawor mieszajacy VMO jest otwierany przez sygnaty z przytacza 63

i zamykany przez sygnaty z przytacza 62 na zacisku potaczeniowym VMO
(= rys. 12).

6 Uruchomienie

6.1  Odpowietrzanie jednostki wewnetrznej

20
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Rys. 17 Jednostka wewnetrzna z zewnetrznym dogrzewaczem i system grzewczy

6720 814 464-10.31

[21] Instalacja ogrzewcza (bez zaworu mieszajacego) 6.2  Ustawianie ciSnienia roboczego w instalacji

[1] Dogrzewacz zewnetrzny ogrzewczej

[2] Pompa ciepta, jednostka zewnetrzna

[PCO]  Pompa nosnika ciepfa
[vc2] Zawor spustowy 1 bar Minimalne ci$nienie napetniania. Cisnienie robocze
[vC3] Zawory do instalacji grzewczej w instalacji w stanie zimnym nalezy utrzymywac na
[VL1] Odpowietrznik automatyczny poziomie 0,2-0,5 bara powyzej ci$nienia wstepnego
[GC1]  Manometr poduszki azotowej w naczyniu wzbiorczym. Ci$nienie
[SC1]  Filtr zanieczyszczen wstepne z reguty wynosi 0,7-1,0 bar.

[VW2]  Zawor wlewowy 3 bar Maksymalne cinienie napetniania przy maksymalnej

temperaturze wody grzejnej: nie wolno go przekraczac
(otworzy sie zawor bezpieczenstwa).

Patrzrys. 17:
1. Podtaczy¢ zasilanie pompy ciepta i jednostki wewnetrznej.

2. Upewni¢ sie, ze pompa obiegowa PC1 pracuje. Tab.5  Cisnienie robocze
3. Odtaczy¢ wtyczkg PWM PCO od pompy c.o. PCO, aby ta mogta » Oile nie podano inaczej, napetnié¢ do cisnienia 1,5-2,0 bar.
pracowac z maksymalng predkoscig obrotowa. » Jesli cisnienie nie utrzymuje sie na statym poziomie, nalezy
4. Jedli cidnienie nie spadnie w ciggu 10 min, podtaczy¢ wtyczke PWM sprawdzi¢, czy instalacja ogrzewcza jest szczelna i czy pojemnosé
PCO do pompy cyrkulacyjnej. naczynia wzbiorczego jest wystarczajaca dla instalacji ogrzewcze;.
5. Odpowietrzy¢ zewnetrzny dogrzewacz zgodnie ze wskazéwkami.
6. Oczyscic filtr czasteczek SC1. 6.3  Testdziatania
7. Sprawdzié ci$nienie namanometrze GC1 i, w razie potrzeby, » Uruchomic instalacje zgodnie z instrukcjami modutu obstugowego.
zwiekszy¢ je poprzez zawdr napetniajacy VW2. Ciénienie powinno » Odpowietrzy¢ instalacje zgodnie z rozdziatem 6.1.
by¢ wyzsze 0 0,3-0,7 bara od ci$nienia ustawionego dla naczynia » Przetestowac aktywne czesci instalacji zgodnie z instrukcjami
wzbiorczego. modutu obstugowego.
8. Skontrolowac, czy pompa ciepta pracuje i czy nie wystapity alarmy. » Skontrolowaé, czy warunek uruchomienia jednostki zewnetrznej jest
9. Po chwili sprawdzi¢ ci$nienie i, jesli jest nizsze od wymaganego, spetniony.
uzupetnié poprzez zawor napetniajacy VW2. » Sprawdzi¢, czy wystepuje zapotrzebowanie na wode grzewcza lub
10.0dpowietrzyé instalacje ogrzewcza réwniez przez inne zawory cieptg wode.
wentylacyjne (np. na grzejnikach). -lub-
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» Pobrac ciepta wode lub podwyzszy¢ krzywa grzewcza, aby
wytworzy¢ zapotrzebowanie (ew. zmieni¢ ustawienie dla opcji Tryb
grzania od przy wysokiej temperaturze zewnetrznej).

» Skontrolowac, czy jednostka zewnetrzna uruchomi sie.
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Konserwacja

» Upewnic sie, Ze nie wystepuja aktualne alarmy (patrz instrukcje
modutu obstugowego).

-lub-

» Usung¢ usterki zgodnie z instrukcjami modutu obstugowego.

» Skontrolowad temperatury robocze zgodnie z instrukcjg modutu
obstugowego.

6.3.1 Temperatury robocze

[i]

Przeprowadzi¢ kontrole temperatur roboczych w trybie grzania (nie
w trybie c.w.u. ani trybie chtodzenia).

W celu zapewnienia optymalnej pracy instalacji nalezy skontrolowac

przeptyw przez pompe ciepta i instalacje ogrzewcza. Kontrole nalezy

przeprowadzi¢ po 10-minutowej pracy pompy ciepta przy wysokiej

mocy sprezarki.

Roznica temperatur dla pompy ciepta musi zostac ustawiona

odpowiednio do typu instalacji ogrzewczej.

» W przypadku ogrzewania podtogowego ustawic 5 K. jako Rézn.temp.
0grzew.

» W przypadku grzejnikdw ustawi¢ 8 K jako Rozn.temp. ogrzew.

Te ustawienia sg optymalne dla pompy ciepfa.

Skontrolowac réznice temperatur przy wysokiej mocy sprezarki:

Otworzy¢ menu diagnostyczne.

Wybra¢ wartosci monitorowane.

Wybrac pompe ciepta.

Wybrac temperatury.

Odczytaé temperature na zasilaniu pierwotng (nosnik ciepta wyt.,

czujnik TC3) i temperature na powrocie (no$nik ciepta wt., czujnik

TCO) w trybie grzania. Temperatura na zasilania musi by¢ wyzsza od

temperatury na powrocie.

Obliczy¢ réznice TC3-TCO.

Sprawdzi¢, czy réznica odpowiada wartosci Delta ustawionej dla

trybu grzania.

v

vvyywyy
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W przypadku zbyt duzej réznicy temperatur:
» Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza.

» Oczyscic filtry/sitka.

» Sprawdzi¢ wymiary rur.

Réznica temperatur w instalacji ogrzewczej

» Moc pompy c.o. PC1 ustawi¢, tak aby zostata osiaggnieta nastepujaca
réznica:

» W przypadku ogrzewania podtogowego: 5 K.

» W przypadku grzejnikow: 8 K.

7 Konserwacja

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

» Przed wykonywaniem prac przy czesci elekrycznej nalezy wytaczyé
zasilanie gtéwne.

WSKAZOWKA:

Odksztatcenia spowodowane przez wysokie temperatury!

Przy zbyt wysokich temperaturach materiat izolacyjny (EPP)
w jednostce wewnetrznej ulega odksztatceniu.

» Na czas wykonywania prac lutowniczych w pompie ciepta
zabezpieczy¢ materiat izolacyjny za pomoca materiatdéw odpornych
na wysokie temperatury lub wilgotnych $cierek.

Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

» Czesci zamienne nalezy zamawiac na podstawie listy czesci
zamiennych.

» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymieni¢ na nowe.

Podczas przegladu nalezy wykonac nastepujace czynnosci.
Prezentowac aktywowany alarm
» Skontrolowac protokdt alarmowy (= Instrukcja sterownika).

Test dziatania
» Wykonac test dziatania (= ROz. 6.3).

Uktadanie kabli elektrycznych
» Sprawdzi¢ kable elektryczne pod katem uszkodzen mechanicznych.
Wymieni¢ uszkodzone kable.

7.1  Filtr czasteczek

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czasteczek i zanieczyszczer do
pompy ciepfa. Z biegiem czasu moze doj$¢ do zapchania filtra, ktory
trzeba wéwczas oczyscic.

]

W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba oprozniac instalacji. Filtry oraz
zawor odcinajacy s3 zintegrowane.

Czyszczenie sitka

» Zamknac zawor (1).

» Odkreci¢ kapturek (recznie) (2).

> Wyciagnac sitko wyczysci¢ pod biezaca woda lub sprezonym
powietrzem.

» Ponownie zamontowac sitko. W celu prawidtowego montazu noski
musza wejs¢ do zagtebien w zaworze.

-

6720 805 915-01.11

Rys. 18 Czyszczenie sitka

» Ponownie przykreci¢ kapturek (dokrecié recznie).
» Otworzyé zawdr (4).

Kontrola magnetytowego wskaznika stanu

Po montazu i pierwszym uruchomieniu nalezy czesciej sprawdzac
magnetytowy wskaznik stanu. Jesli do preta magnetycznego w filtrze
czastek przylega duzo pytu magnetycznego, co powoduje czeste
wystepowanie alarmu nieprawidtowego przeptywu (np. zbyt niskiego
przeptywu, zbyt wysokiego przeptywu zasilajacego lub zbyt wysokiego
ci$nienia), nalezy zamontowac separator czastek magnetycznych (zob.
lista osprzetu dodatkowego), co pozwoli unikngé¢ koniecznosci czestego

Buderus



Instalacja osprzetu dodatkowego

oprozniania wskaznika stanu. Filtr zwieksza réwniez trwatos¢
eksploatacyjng komponentéw pompy ciepta oraz innych czesci systemu
grzewczego.

8 Instalacja osprzetu dodatkowego

8.1  Regulator temperatury (osprzet, patrz oddzielna

instrukcja)

Jesli regulator temperatury zostanie zamontowany po uruchomieniu
instalacji, nalezy go ustawi¢ w menu uruchomienia jako modut
obstugowy dla odpowiedniego obiegu grzewczego (= Instrukcje
modutu obstugowego).

» Przed uruchomieniem instalacji ew. dokona¢ ustawienia obiegu
grzewczego na regulatorze pokojowym (= Instrukcja regulatora
temperatury).

» Przy uruchamianiu instalacji podaé, ze zainstalowany jest regulator
temperatury jako modut obstugowy dla obiegu grzewczego 1 (=
Instrukcje modutu obstugowego).

» Prawidtowo ustawi¢ temperature w pomieszczeniu zgodnie
z instrukcjami modutu obstugowego.

Jesli do zacisku EMS jest juz podtaczony inny komponent, podtaczenie
nalezy wykonac réwnolegle na tym samym zacisku zgodnie z rys. 19.
W przypadku montazu w instalacji kilku modutéw EMS nalezy je
podtaczy¢ zgodnie zrys. 15, rozdziat 5.7.11.

dI/OSN SW3

6720 809 156-42.2|

Rys. 19 Podfgczenie EMS do modutu instalacyjnego

8.2  Wejsciazewnetrzne

Aby unikng¢ zaktdcen indukcyjnych: wszystkie kable niskiego napiecia
(prad pomiarowy) nalezy utozy¢ w odstepie 100 mm od kabli
przewodzacych napiecie 230 Vi400 V.

Do przedtuzania przewoddw czujnikdw temperatury nalezy uzy¢
przewodoéw o nastepujacych przekrojach:

- Dhugos¢ kabla do 20 m: 0,75 do 1,50 mm?
+ Dtugos$¢ kablado 30 m: 1,0do 1,50 mm2

Wyjscie przekaznikowe PK2 jest w trybie chtodzenia aktywne i moze
zostac wykorzystane do sterowania trybem chtodzenia/grzania
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konwektora wentylatorowego lub pompy c.o. albo tez sterowania
obiegami grzewczymi ogrzewania podtogowego w wilgotnych
pomieszczeniach.

H

Maksymalne obcigzenie nawyjsciach przekaznikowych: 2 A, cos¢ > 0,4.
Przy wyzszym obciazeniu niezbedny jest montaz przekaznika
posredniczacego.

/I\ OSTRZEZENIE:
Szkody materialne z powodu niewtasciwego podtaczenia!

Podtaczenie do sieci o nieodpowiednim napieciu lub natezeniu pradu
moze spowodowac uszkodzenia komponentow elektrycznych.

» Do przytaczy zewnetrznych jednostki wewnetrznej podtaczad tylko
komponenty dostosowane do pracy z napieciem 5 Vi natezeniem
pradu 1 mA.

» Jesli potrzebny jest przekaznik sprzegajacy, nalezy zastosowac
wytacznie przekaznik ze ztotymi stykami.

8.3 Montaz zbiornika c.w.u.

]

Jesli podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. jest zamontowany nizej niz
pompa ciepta (np. w piwnicy), moze dochodzi¢ do cyrkulacji zwrotnej,
ktora prowadzi do straty ciepta w podgrzewaczu.

» Zamontowac w obiegu zawdr zwrotny zapobiegajacy cyrkulacji
zwrotnej, jesli podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. jest
zamontowany nizej niz pompa ciepta.

~__

Ccw1

Rys. 20 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

[1]  Zawdr zwrotny

]

Instrukcja podtaczenia zawarta jest w dokumentacji podgrzewacza.

]

W przypadku zastosowania w instalacji ogrzewczej podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u., na podgrzewaczu musi zosta¢ zamontowany
automatyczny odpowietrznik. Dotyczy to réwniez podgrzewaczy

0 podwdjnych $cianach.
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[i]

W przypadku zastosowania w instalacji ogrzewczej zbiornika obiegu
tadowania podgrzewacza na doptywie podgrzewacza musi zosta¢
zamontowany automatyczny odpowietrznik z separatorem
mikropecherzykéw.

8.4  Czujnik temperatury zasobnikowego podgrzewacza
cw.u. TW1

Jesli podtaczony jest podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., a czujnik

temperatury c.w.u. TW1 jest potaczony z systemem, podczas

uruchomienia zostaje on automatycznie potwierdzony.

» Podfaczy¢ czujnik temperatury c.w.u. TW1 do modutu instalacyjnego
w skrzynce rozdzielczej jednostki wewnetrznej do zacisku TW1.

8.5  Zawor przelaczajacyVW1

W rozwigzaniach systeméw z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.
wymagany jest zawor przetaczajacy (VW1). Podtaczy¢ zawor
przetaczajacy VW1 do modutu instalacyjnego w jednostce wewnetrznej
do zacisku VW1 (rys. 21).
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Rys. 21

AB

Rys. 22

[A] Do podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
[B] Do instalacji ogrzewczej (lub zasobnika buforowego)
[AB] 0Od jednostki wewnetrznej
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=
H

Rys. 23 Zestyk zwarty, przytacze A otwarte

W przypadku przygotowania c.w.u. zestyk jest zwarty, przytacze A
otwarte.

4 A
) ; %ig
=
]

Rys. 24 Zestyk otwarty, przytacze A otwarte

w trybie grzania zestyk jest otwarty, przytcze B otwarte.
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Rys. 25 wtyczka Molex

3-drogowy zawor przetgczajacy dysponuje wtyczka Molex, w ktorej
zajete sg tylko zaciski 2, 3 6.

W module instalacyjnym dokonaé nastepujacych przytaczy:

» Podtaczenie N do zacisku N, VW1 na module instalacyjnym

» Podtaczenie Y do zacisku 53, VW1 na module instalacyjnym
» Podtaczenie L do zacisku 54, VW1 na module instalacyjnym

8.6  Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u., ogrzewanie
solarne

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. ogrzewany solarnie jest dostepny

jako osprzet. Instrukcje instalacji i obstugi sa dotgczone do

podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
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8.7  Kilka obiegow grzewczych (z modutem mieszacza

Za pomocg sterownika regulacyjnego w stanie fabrycznym mozliwa jest
regulacja jednego obiegu grzewczego bez zaworu mieszajacego.

W przypadku instalacji kolejnych obiegdw dla kazdego z nich wymagany
jest jeden modut obiegu grzewczego.

» Zamontowa¢ modut obiegu grzewczego, zawor mieszajacy, pompe
c.0. i pozostate komponenty zgodnie z wybrang wersjg instalacji.
» Podtaczy¢ modut obiegu grzewczego do modutu instalacyjnego
w skrzynce rozdzielczej jednostki wewnetrznej do zacisku EMS.
» Whprowadzi¢ ustawienia dla kilku obiegéw grzewczych zgodnie
z instrukcjami modutu obstugowego.

8.8  Biwalentny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
ogrzewany solarnie

Biwalentny podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. ogrzewany solarnie jest
dostepny jako osprzet. Instrukcje instalacji i obstugi sa dotgczone do

podgrzewacza pojemno$ciowego c.w.u.

8.9  Pompa cyrkulacyjna PW2
PW?2 podtacza sie do instalacyjnego. Ustawienia dokonywane sg na
module obstugowym (= Instrukcja modutu obstugowego).

8.10 Instalacjaz trybem chtodzenia

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez wilgo¢!

Tylko jednostki wewnetrzne ze zintegrowanym dogrzewaczem
elektrycznym posiadaja wystarczajaca izolacje chronigca przed
kondensacja w trybie chtodzenia ponizej punktu rosy.

]

Do pracy w trybie chtodzenia wymagany jest montaz regulatora
pokojowego (osprzet).

]

Montaz regulatoréw pokojowych ze zintegrowanym czujnikiem
wilgotnosci (osprzet) zwieksza niezawodno$¢ trybu chtodzenia,
poniewaz temperatura na zasilaniu w takim przypadku jest
automatycznie regulowana przez modut obstugowy odpowiednio do
aktualnego punktu rosy.

» Zaizolowac wszystkie rury i przytgcza w celu ochrony przed
kondensacja.

» Zamontowac regulator pokojowy ze zintegrowanym czujnikiem
wilgotnosci (= instrukcja odpowiedniego regulatora pokojowego).

» Zamontowac czujniki punktu rosy (= rozdziat 8.11).

» Wybrad tryb automatyczny grzanie/chtodzenie (= Instrukcje
modutu obstugowego).

8.11 Montaz czujnikéw punktu rosy (osprzet do trybu
chtodzenia)

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez wilgo¢!

Praca w trybie chtodzenia ponizej punktu rosy powoduje osadzanie sie

wilgoci na sgsiednich materiatach (podtogi).

» Nie uzywac instalacji ogrzewania podtogowego do trybu chtodzenia
ponizej punktu rosy.

» Ustawianie poprawnej temperatury zasilania.

Funkcja czujnika kondensatu zatrzymuije tryb chtodzenia, gdy na rurach
instalacji ogrzewczej tworzy sie kondensat. Kondensat tworzy sie w
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trybie chtodzenia, gdy temperatura instalacji ogrzewczej spada ponizej
punktu rosy.

Punkt rosy zmienia sie w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Im wieksza jest wilgotnos¢ powietrza, tym wyzsza musi by¢
temperatura na zasilaniu, aby punkt rosy zostat przekroczony i nie
tworzyt sie kondensat.

Czujniki wilgotnosci wysytajg sygnat do systemu sterowania

w momencie wykrycia tworzenia sie kondensatu. Powoduje to
zatrzymanie trybu chtodzenia.

Instrukcje instalacji i obstugi sg dotagczone do czujnikdw punktu rosy.

8.12 Instalacjazbasenem

WSKAZOWKA:

Niebezpieczefistwo wystapienia usterek!

Jesli zawdr mieszajacy basenu zostanie zamontowany w niewtasciwym

miejscu w instalacji, mogg wystapic usterki. Zaworu mieszajacego

basenu nie nalezy montowac na zasilaniu, poniewaz moze on tam

blokowaé zawdr bezpieczenstwa.

» Zamontowac zawor mieszajacy basenu na powrocie do jednostki
wewnetrznej (zgodnie z przyktadowg ilustracja montazu basenu).

» Zamontowac tréjnik na zasilaniu z jednostki wewnetrznej przed
obejéciem.

» Nie montowac zaworu mieszajgcego basenu jako obiegu grzewczego
w instalacji.

]

Warunkiem korzystanie z ogrzewania basenu jest montaz modutu
basenu (osprzet).

Zamontowac zawor mieszajacy basenu.

Zaizolowac wszystkie rury i przytacza.

Zamontowac modut basenu (= instrukcja do modutu basenu).
Podczas uruchamiania ustawic¢ czas przesterowania zaworu
przefaczajgcego basenu (= Instrukcje montazu modutu
obstugowego).

vvyywyy
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» Wprowadzi¢ wymagane ustawienia dla basenu (= Instrukcje modutu
obstugowego).

Rys. 26 Przyktadowy schemat instalacji basenu

[1] Modutbasenu

[2] Basen

[VC1] Zawor miesz. basenu
[HS] System grzewczy

8.13 Chtodzenie tylko za pomoca konwektorow
wentylatorowych

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez wilgo¢!

W razie braku wystarczajacej izolacji chronigcej przed kondensacja

wilgo¢ moze przedostawac sie na sgsiednie materiaty.

» W przypadku pracy w trybie chtodzenia wszystkie rury i przytacza az
do konwektora wentylatorowego nalezy zaopatrzy¢ w izolacje
chroniaca przed kondensacja.

» Do izolacji uzy¢ materiatu przeznaczonego do systeméw chtodzenia
z kondensacja (Armaflex).

» Podtaczy¢ spust do odptywu.

» W trybie chtodzenia ponizej punktu rosy nie nalezy uzywac czujnikow
punktu rosy.

W trybie chtodzenia jednostki wewnetrznej IDUS B z zaworem
mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego, konwektorow
wentylatorowych wolno uzywac wytacznie, gdy dostosowane sg do
pracy powyzej punktu rosy, i tylko w potaczeniu z regulatorem
pokojowym RC100H i czujnikami punktu rosy.

8.14 ModutIP

H

Modut IP instalowany jest w niektorych produktach seryjnie, aw innych
moze zostac uzupetaniony jako osprzet.
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]

Aby méc korzystaé z wszystkich funkcji, niezbedny jest dostep do
Internetu oraz router z wolnym wyjsciem RJ45. Moze to by¢ zwigzane
z dodatkowymi kosztami. Do sterowania instalacjg za pomoca telefonu
komdrkowego niezbedna jest aplikacja Buderus MyDevice.

Dzigki modutowi IP mozliwe jest sterowanie instalacjg oraz
nadzorowanie jej pracy za pomoca urzadzenia mobilnego. Modut petni
funkcje interfejsu pomiedzy instalacjg ogrzewcza a siecig (LAN)

i umozliwia funkcje SmartGrid.

Uruchomienie

[i]

Podczas uruchomienia postepowac zgodnie z informacjami
w dokumentacji routera.

Router musi by¢ ustawiony w nastepujacy sposdb:
DHCP aktywny
Porty 5222 i 5223 nie moga by¢ zablokowane dla komunikacji
wychodzacej.
Dostepny wolny adres IP
Filtrowanie adresow (filtr MAC) dostosowane do modutu.

Uruchomienie modutu IP jest mozliwe na nastepujgce sposoby:
Internet

Modut IP automatycznie pobiera adres IP z routera. W ustawieniach
podstawowych modutu zapisane sg nazwa i adres serwera docelowego.
Gdy nawigzane zostanie potaczenie z Internetem, modut IP
automatycznie loguje sie na serwerze Buderus.

+ LAN

Dostep modutu do Internetu nie jest bezwzglednie wymagany. Moze on

by¢ réwniez uzywany w sieci lokalnej. W takim przypadku nie jest

jednakze mozliwy dostep do instalacji ogrzewczej przez Internet,

a oprogramowanie modutu IP nie jest automatycznie aktualizowane.
Aplikacja Buderus MyDevice

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji pojawi sie prosba

o wprowadzenie ustawionej fabrycznie nazwy uzytkownikai hasta. Dane

logowania sg nadrukowane na tabliczce znamionowej modutu IP.
SmartGrid

Dzieki SmartGrid (inteligentna siec) jednostka wewnetrzna moze

komunikowac sie z gietda energii i dostosowywac prace w taki sposdb,

aby moc pompy ciepta byta najwyzsza wéwczas, gdy ceny energii s3

najkorzystniejsze. Szczegoty dotyczace SmartGrid znajduja sie na

stronie internetowej dostawcy energii.

]

W przypadku wymiany modutu IP dane logowania zostajg utracone!

Dla kazdego modutu IP obowigzujg inne dane logowania.

» Po uruchomieniu wprowadzi¢ dane logowania do odpowiedniego
pola w instrukcji obstugi.
» Po wymianie zastgpic je danymi nowego modutu IP.

]

Alternatywnie hasto mozna zmienic¢ w sterowniku.

Dane logowania do modutu IP

Nr prod.:
Login:

Hasto:

Buderus



Praca bez jednostki zewnetrznej (tryb pracy pojedynczej)

Mac:

9 Praca bez jednostki zewnetrznej (tryb pracy
pojedynczej)

Jednostke wewnetrzng mozna uruchomié¢ bez podtaczonej jednostki

zewnetrznej, np. jesli jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana

dopiero pdzniej. Taki sposéb pracy okresla sie trybem pracy pojedynczej

lub trybem standalone.

W trybie pracy pojedynczej jednostka wewnetrzna wykorzystuje

wyfgcznie zintegrowany lub zewnetrzny dogrzewacz do ogrzewania i do

przygotowania c.w.u.

W przypadku uruchomienia w trybie pracy pojedyncze;:

» W menu serwisowym "Pompa ciepta" wybrac opcje "Tryb pracy
pojedynczej" (= Instrukcja modutu obstugowego).

10  Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktéw, ekonomicznosé i ochrona srodowiska stanowia dla
nas cele rownorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos$c.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajgcych w poszczegolnych krajach, ktére gwarantuja optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga byé ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go oddac do punktu zbiorki

odpaddéw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajéw z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "dyrektywa europejska
2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym". Takie
przepisy wyznaczajg warunki ramowe, obowiazujace w zakresie
oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego
w poszczegblnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawierad substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposéb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpaddéw
elektronicznych przyczynia sie do ochrony zasob6w naturalnych.
Wiecej informacji na temat przyjaznej dla $rodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpaddw lub
u sprzedawcy, u ktoérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Buderus  logthermWPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)



Dane techniczne

11 Dane techniczne

11.1 Dane techniczne - jednostka wewnetrzna z zaworem
mieszajacym dla grzatki zewnetrznej

Specyfikacja okablowania elektrycznego

Przytacze sieciowe V
Zalecana wielkos¢ bezpiecznika elektrycznego?! A
Moc przytaczowa kw
System grzewczy

Typ przyfacza (zasilanie instalacji grzewczej)
Typ przytacza (powrat instalacji ogrzewczej)
Typ przytacza - zasilanie pompy ciepta (gaz)
Typ przytacza - powr6t pompy ciepta (ciecz)

Maksymalne cisnienie robocze kPa/bar
naczynie wzbiorcze |
Wymagane cisnienie zewnetrzne kPa/bar
Wymagane ci$nienie zewnetrzne ODU 8 kPa/bar
Przeptyw nominalny®) I/s
Przeptyw nominalny ODU 8 I/s
Typ pompy

Informacje ogélne

Wysokos$¢ ustawienia m
Stopien ochrony elektrycznej

Wymiary (dt. = gt. x wys.) mm
Masa kg

1) 1N prad przemienny, 50 Hz
2) Charakterystyka bezpiecznika elektrycznego gl/C

230%)
10
0,5

Gwint zewnetrzny 1"
Gwint wewnetrzny 1"

2301
10
0,5

Gwint zewnetrzny 1"
Gwint wewnetrzny 1"

5/8" 5/8"

3/8" 3/8"
300/3,0 300/3,0
Niezintegrowane Niezintegrowane
56/0,56 58/0,58

73/0,73
0,34 0,47
0,34
Grundfos UPM2K 25-75 PWM Grundfos UPM GEO 25-85
z funkcja PWM
Do 2000 m nad NN
IPX1
485x398x 700
32 37

3) Jesli nie mozna zapewnic¢ minimalnego natezenia przeptywu w instalacji, nalezy zamontowac zasobnik buforowy.

Tab. 6  Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajacym dla grzatki zewnetrznej

11.2  Wersje instalacji

[i]

Jednostka zewnetrzna i jednostka wewnetrzna moga by¢ montowane
tylko zgodnie z oficjalnymi wersjami instalacji podanymi przez
producenta.

Stosowanie innych rozwigzan jest niedozwolone. Szkody i inne problemy
powstate na skutek zastosowania niedozwolonych instalacji s3
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

Niektore konfiguracje instalacji wymagaja osprzetu dodatkowego
(zasobnik buforowy, zawdr 3-drogowy, zawor mieszajacy, pompa
cyrkulacyjna). Jeslizamontowana jest pompa obiegu grzewczego (PC1),
jest ona sterowana poprzez regulator w jednostce wewnetrzne;.

11.2.1 Objasnienia do rozwigzan systemowych

[ |Informacje ogélne

HC100 Modut instalacyjny zintegrowany z jednostka
wewnetrzng

HMC 300 Sterownik

RC100H Regulator pokojowy z czujnikiem wilgotnosci
powietrza (osprzet)

BC25 Modut obstugowy dla zewnetrznego dogrzewacza

GB172 Dogrzewacz zewnetrzny

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

28
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]

W przypadku dogrzewacza zewnetrznego bez zintegrowanej pompy c.o.
konieczny jest montaz zewnetrznej pompy c.o.

Przy nastepujacej konfiguracjiw podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u.

nalezy zamontowac grzatke kotnierzowa:

» Dogrzewacz zewnetrzny (kociot grzewczy) ma duzg pojemno$¢
wodna.

» Wymagana dezynfekcja termiczna

Dzieki tym $rodkom mozna obnizy¢ koszty i zapobiec podgrzewaniu

znacznej ilosci wody w kotle wytgcznie na potrzeby dezynfekcji

termicznej.

Jesli instalowana jest stacja $wiezej wody, musi ona posiadac wtasny

system sterowania.

[ |Informacje ogélne

MK2 Czujnik wilgotnosci (osprzet dodatkowy)
SH... Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. (osprzet)
Vw1 Zawdr przetaczajacy (osprzet dodatkowy)
PW2 Pompa cyrkulacyjna (osprzet)

W1 Czujnik temperatury c.w.u.

Tab. 7 Ogdlne

Buderus



Dane techniczne

Z1 | Obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego

PC1 Pompa obiegu grzewczego
TO Czujnik temperatury zasilania
Tab.8 71

11.2.2 Obejscie do instalacji ogrzewczej

Rys. 27 Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym i obejsciem
[1] Obejscie (= rys. 29) (=>[1]tab. 9)

[2] $rednica rury zasilania (> [2] tab. 9)
[3] Srednicarury powrotu (= [3] tab. 9)

=

P

6720 814 476-13.11

Rys. 28 Jednostka wewnetrzna z obiegiem grzewczym
i przygotowaniem c.w.u.

[1] C,)bejécie(é rys. 29) (= [1] tab. 9)
[2] §rednica rury zasilania (= [2] tab. 9)
[3] Srednicarury powrotu (- [3] tab. 9)

Buderus
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D

--W--

6720810 933-12.3T

Rys. 29 Widok szczegétowy obejscia (= [1]IDUS Brys. 27i 28)

[L]  Minimalna dtugos¢ przewodu obejSciowego
[D]  Srednicarury

i

Przewdd obejsciowy musi posiadac $rednice zewnetrzng 22 mm (Cu)

i by¢ zamontowany pomiedzy zasilaniem a powrotem. Przewdd
obejsciowy musi by¢ zamontowany blisko jednostki wewnetrznej (IDUS
B), nie moze znajdowac sie od niej w odlegtosci wiekszej niz 1,5 m.

([21i[3]1> ([1]1=>rys. |Wykonanie przewodu

rys. 27 [IDUS 271 28) obejsciowego
Moc BJi 28) Srednica  [([A]>rys. ([B]>rys.
jednostki Srednica zewngtrzna | 30) 30)
zewnetrzn  Z8Wnetrzna - rurprzewodu | pinimaina  Minimalna
ej rur zasilania/ | obej$ciowego dtugosc dtugosc
powrotu ([DI > rys. przewodu | przewodu
29) obejscioweg | obejscioweg
o([L]=>rys. o([L]>rys.
29) 29)
mm mm mm mm
2-8 22 22 200 100
11-15 28 22 200 100
Tab. 9  Srednice rur i diugosci przewoddw obejsciowych
I A
i
|
|
|

6720 810 933-16.2T

Rys. 30 Obejscie

[A]  Wykonanie proste przewodu obej$ciowego
[B] Wykonanie przewodu obej$ciowego w ksztatcie U

29



Dane techniczne

11.2.3 Pompa ciepta z jednostka wewnetrzna, dogrzewaczem zewnetrznym i podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

BC25 HC100 RC100H  HMC300 1 RC100H MM100

e L S L A o A i e o

|
|
|
|
|
|
e
LA BI i | 20vac
—_ - .
AB VW1 - g I § 400 /230 V AC

A g

](
(D!

L
L

0
nf p—
) — _— — =
~ J
%

Logalux SH... RW Logamax plus GB172 WPLS...2 RB 6 720 814 092-01.2T

Rys. 31 Konfiguracja instalacji z pompg ciepfa i jednostkg wewnetrzng z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego

[1]  Naurzadzeniu grzewczym/chtodniczym

[3] Wstacjilub na scianie

[4] NaS$cianie

[V]  Warianty (tacznie do 4 obiegéw grzewczych/chtodzenia)

30 Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06) Buderus
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11.2.4 Objasnienie symboli

Przewody rurowe/przewody elektryczne

Napedy nastawcze/zawory/czujniki temperatury/pompy

= X3 Yo X % ¥ % ¥ X

Rézne

- O G

Zasilanie - instalacja ogrzewcza/
obieg solarny

Powrdt - instalacjaogrzewcza/obieg
solarny

Zasilanie solanki

Zawor

Przewod obejsciowy rewizyjny

Zawor regulacyjny pionu

Zawor przelewowy
Zawor odcinajacy z filtrem
Zawdr kotpakowy

Zawor z napedem silnikowym

Zawdr sterowany termicznie

Zawor odcinajacy, sterowany
magnetycznie

Termometr

Manometr

Napetnianie/oprdznianie

Filtr wody

Licznik ciepta

Wyptyw cieptej wody

Przekaznik

Grzatka elektryczna

Tab. 10 Symbole hydrauliczne

Buderus

______

1]

~ROR R T S K

i

miqA

A > = @ D <0« Ry e

Powrdt solanki
Woda uzytkowa

C.w.u.

Regulator rdznicy cisnien

Zawor bezpieczenstwa

Grupa bezpieczenstwa

Zawor 3-drogowy
(mieszanie/rozdzielanie)

Zawdr mieszajacy c.w.u.,
regulowany termostatem

Zawor 3-drogowy
(przefaczanie)

Zawér 3-drogowy (przetaczanie,
bez napiecia el. zamkniety w poz. I1)

Zawér 3-drogowy (przetaczanie,
bez zasilania zamkniety w poz. A)

Zawor 4-drogowy

Lejek odptywowy z syfonem

Rozdzielenie systemu wg EN1717

Naczynie wzbiorcze z
zaworem kotpakowym

Separator czastek magnetycznych

Separator powietrza

Odpowietrznik automatyczny

Kompensator

Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)

Cyrkulacja CWU
Okablowanie elektryczne

Okablowanie elektryczne z przerwa

Pompa

Zawor klapowy zwrotny

Czujnik temperatury/termostat
temperatury maksymalnej

Ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa

Czujnik temperatury spalin/czujnik
Ogranicznik temperatury spalin

Czujnik temperatury zewnetrznej

Radiowy czujnik temperatury zewn.

...Radiowy...

Sprzegto hydrauliczne z czujnikiem

Wymiennik ciepta

Przeptywomierz

Zbiornik zrzutowy

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy ogrzewania
podtogowego

Sprzegto hydrauliczne
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Dane techniczne

11.3 Schemat potaczen
11.3.1 Przeglad przytaczy elektrycznych

OO

T o0 ] T 0 0 0

6720 813 157-30.2|

Rys. 32 Schemat przytaczy elektrycznych w jednostce wewnetrznej z zaworem mieszajgcym

[1]  Piyta gtéwna montazowa
[2]  Zaciski przytaczeniowe

32 Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06) Buderus
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11.3.2 Przylacze magistrali CAN-BUS i EMS

Big chassis
A=Q0 P=C
T

6720813 157-31.21

Rys. 33 Schemat jednostki wewnetrznej z zewnetrznym dogrzewaczem

Linia ciagta = podtaczenie fabryczne

Linia przerywana = dodatkowo:

[A]  Jednostka wewnetrzna

[B]  Jednostka zewnetrzna

[1]  Sterownik

[2]  Ustawienie przetgcznika kodujacego IDUS B 6.2
[3] Ustawienie przetacznika kodujacego IDUS B 13.2
[4] Modutinstalacyjny HC100

[5] Regulator pokojowy (osprzet)

[6] Modut EMS (osprzet)

[71  ModutIP (osprzet)

[8]  Jednostka zewnetrzna

[9] Kartaztacza CAN

[10] Zaciski potaczeniowe

]

Wskazdwka dot. magistrali CAN-BUS:

Nie wykonywac potgczen do przytacza "Out 12 V DC".
Maks. Dtugo$¢ kabla magistrali CAN-BUS: 30 m.

Min. Przekréj@=0,75 mm? oraz ekranowanie

Buderus  logthermWPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)

Wskazowka dot. [2], [3]1[9]:

Nie wolno przestawiac¢ przetacznikdw kodujacych A i P! Ich przetaczenie
prowadzi do nieprawidtowego dziatania i usterek!

Wazne: w razie uzycia cze$ci zamiennych sprawdzi¢ kodowanie!

33
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11.3.3 Jednostka wewnetrzna z jednostka zewnetrzna 230 V~ 1N (IDUS B z ODU Split 2/4/6)

Bl il il
&\\\\‘\\\\\\\\\\\‘&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘ i

6720 813 157-32.61

Rys. 34 Jednostka wewnetrzna z jednostka zewnetrzng 230 V~ 1IN

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

34

Modut EMS (osprzet)

Modut instalacyjny HC100

Zaciski przytaczeniowe jednostki wewnetrznej

Zasilanie elektryczne 230 V~ 1N dla kabla grzewczego
Zasilanie elektryczne 230V ~1 N jednostki wewnetrznej
Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej
Jednostka zewnetrzna

Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej 230V ~1 N
CANBUS

Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06) Buderus
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11.3.4 Jednostka wewnetrzna z jednostka zewnetrzna 400 V~ 3N (IDUS B 13.2 z ODU Split 8/11/13/15)

’&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\7_

6720 813 157-33.61

Rys. 35 Jednostka wewnetrzna z jednostka zewnetrzng 400 V~ 3N

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]

Modut EMS (osprzet)

Modut instalacyjny HC100

Zaciski przytaczeniowe jednostki wewnetrznej
Zasilanie elektryczne 230 V~ 1N dla kabla grzewczego
Zasilanie elektryczne 230 V~ 1N jednostki wewnetrznej
Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej
Jednostka zewnetrzna

Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej 400 V~ 3N
CANBUS

Buderus  logthermWPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)
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11.3.5 Lista kabli urzadzenia Split

min. przekroj typ kabla maks. dtugosc miejsce Potaczenie Zasilacz
podtaczenia: zacisk sieciowy
przytaczeniowy

Zawor 3-drozny Vw1 3x1,5mm? | kabel zintegrowany Jednostka 53/54/N IDU
wewnetrzna
Pompa 1. HC PC1 3x1,5mm? HO5VVF Jednostka 52 /N/PE
wewnetrzna
Pompa c.w.u. PW2 3x1,5mm? HO5VVF 58/N/PE
Kabel sygnatowy IDU-  CAN-BUS 2X2x LIYCY (TP) 30m Can High 31(H) Podfaczenie 2-
obu 0,75 mm? Can Low 32(L) zytowe,
12V ekran na obu
niepotaczone koricach
Przytacze sieciowe IDUE/T/TS = 5x2,5mm? NYY Jednostka podrzedny
wewnetrzna punkt
rozdzielczy 3 x
C16
Przytacze sieciowe IDUB 3x1,5mm? NYY Jednostka L/N/PE podrzedny
wewnetrzna punkt
rozdzielczy 1x
C16
Kabel grzewczy 3x1,5mm? NYY 3m Jednostka 56/N/(HC/ | IDU/HC/HC
wewnetrzna HC)
Modut EMS MM100, 0,5 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6 100 m Jednostka 19/20
SM100.. wewnetrzna
Regulacja kotta 0 - EMO 2X2x LIYCY (TP) Jednostka 38/39
10V 0,75 mm? wewnetrzna
(IDUB)
Funkcja PV 0,4 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6 Od falownika na zacisku przytgczeniowym I1 lub 14
w DU,
bloku EVU lub Smart Grid
Smart Grid 0,4 mm? JY(ST)Y2x2x0,6 0Od sterownika obcigzenia na zacisku
przytaczeniowym |4, przytacze 49, 50 w IDU
Blok EVU 3x1,5mm? HO5VVF Od sterownika obcigzenia na zacisku

przytaczeniowym |1, przytacze 13, 14 w DU

Tab. 11 Przytacza jednostek wewnetrznych E/T/TS i B

Czujnik min. przekréj typ kabla maks. miejsce Potaczenie Zasilacz
diugos¢ | podiaczenia: zacisk sieciowy
przytaczeniowy
Na zewnatrz T1 0,5 mm? JY(ST)Y2x2x0,6 Jednostka 3/4
wewnetrzna
Zasilanie T0 0,5 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6 Jednostka 1/2
wewnetrzna
Cieptawoda uzytkowa w1 0,5 mm? JY(ST)Y2x2x0,6 Jednostka 5/6
(c.w.u.) wewnetrzna
Czujnik rosy MK2 (maks. 5x) 0,5 mm? kabel zintegrowany Jednostka 34/35
wewnetrzna
Obieg grzewczy TC1 0,5 mm? J-Y(ST)Y2x2x0,6 100m MM100 1/2
z domieszaniem
Temperatura basenu TC1 0,5 mm? JY(ST)Y2x2x0,6 100m MP100 1/2

Tab. 12 Lista kabli czujnikéw
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11.4 Wartosci pomiarowe czujnikow temperatury

/I\ 0STROZNOSC:
Szkody osobowa lub rzeczowe poprzez btedne temperatury!

Jezeli stosowany jest czujnik z btednymi wtasciwos$ciami, mozliwe sa
zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury.

» Upewnienie sig, czy stosowane czujniki temperaturowe odpowiadajg
podanym warto$ciom (patrz tabela na dole).

25
30
35

12488

10001 45
8060 50
6536 55

5331

4327

3605
2989

Tab. 13 Czujnik TO, TCO, TC1

25
30
35

14772

11981 45
9786 |50
8047 55

Tab. 14 Czujnik TW1

6653
5523
4608
3856

65
70
75

65
70
75

2490
2084
1753
1480

3243
2744
2332
1990

1256
85 1070
90 915

1704
85 1464
90 1262

-40
=85
-30
=25
-20
=15
-10
=3
0

154300
111700
81700
60400
45100
33950
25800
19770
15280

Tab. 15 Czujnik T1

Buderus

10
15
20
25
30
35
40
45
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11900
9330
7370
5870
4700
3790
3070
2510
2055

55
60
65
70
75
80
85
90

1696
1405
1170
980
824
696
590
503
430
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12 Protokot uruchomienia

Data rozruchu:
Adres klienta:

Firmainstalacyjna:

Dane produktu:

Komponenty instalacji:

Regulator temperatury

Regulator temperatury z czujnikiem wilgotnosci
Typ:

Podtaczenie instalacji solarnej

Podgrzewacz buforowy

Typ/pojemnosc (I):

Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
Typ/pojemnosé (I):

Pozostate komponenty

Jakie?

Odstepy minimalne pompy ciepta:

Czy pompa ciepta jest ustawiona na wytrzymatej, rownej powierzchni?
Czy pompa ciepta jest stabilnie zakotwiona?

Czy pompa ciepta jest ustawiona w taki sposéb, aby nie spadat na nig $nieg
zdachu?

Minimalny odstep od $ciany? ................ mm
Minimalne odstepy po bokach? ................ mm
Minimalny odstep od sufitu? ................ mm
Minimalny odstep od pompy ciepta? ................ mm

Przewod kondensatu pompy ciepta

Czy przewod kondensatu jest zaopatrzony w kabel grzewczy?
Przytacza na pompie ciepta

Czy przytacza zostaty prawidtowo wykonane?

Kto utozyt/udostepnit przewdd przytaczeniowy?

Odstepy minimalne jednostki wewnetrznej:

Minimalny odstep od $ciany? ................ mm

Minimalny odstep od jednostki? ................ mm

Ogrzewanie:

Czy ustalono ci$nienie w naczyniu wzbiorczym? ........ bar

Instalacja ogrzewcza zostata napetniona zgodnie ze zmierzonym ci$nieniem w naczyniu wzbiorczym na ... baréw bar
Czy instalacja ogrzewcza zostata przeptukana przed montazem? Tak: OO |Nie: O

Czy filtr czasteczek zostat oczyszczony? Tak: O |Nie: O

Podtaczenie elektryczne:

Czy przewody niskiego napiecia zostaty utozone z minimalnym odstepem Tak: O | Nie: O

100 mm od przewoddw 230 V/400 V?

Czy przytacza CAN-BUS zostaty wykonane zgodnie z instrukcjg? Tak: O |Nie: O

Czujnik zostat podtaczony monitor mocy? Tak: O |Nie: O

Czy czujnik temperatury zewnetrznej T1 znajduje sie po najchtodniejszej Tak: OO |Nie: O

stronie budynku?

Przytacze sieciowe:

38 Logatherm WPLS6...13.2 RB - 6720892235 (2020/06)

Nazwisko, imie:
Adres:
Miejscowos¢:
Telefon:
Nazwisko, imie:
Ulica:
Miejscowosc:
Telefon:

Typ produktu:
TTNR:

Numer seryjny:
Nr FD:

Potwierdzenie/wartosc

Tak: O |Nie: O
Tak: O |Nie: O

Tak: O |Nie: O
Tak: O |Nie: O

Tak: O |Nie: O

Tak: O |Nie: O

Tak: OO | Nie:

Tak: OO | Nie:
Tak: O | Nie:

Ooo0oaod

Tak: O | Nie: O

Tak: O |Nie: O
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Protokot uruchomienia

Czy kolejnosc faz L1, L2, L3, Ni PE w jednostce zewnetrznej jest prawidtowa? Tak: OI | Nie:
Czy kolejnos¢ faz L1, L2, L3, Ni PE w jednostce wewnetrznej jest zgodna?
Czy przytacze sieciowe zostato wykonane zgodnie z instrukcjg montazu?
Bezpiecznik dla pompy ciepta i dogrzewacza elektrycznego, charakterystyka?

Tryb reczny:

Czy zostat przeprowadzony test dziatania poszczegolnych podzespotéw
(pompa, zawor mieszajacy, zawor przetgczajacy, sprezarkaitd.)?

Uwagi:

Czy wartosci temperatur zostaty sprawdzone w menu i udokumentowane?

TO
T1
W1
TCO
TC1

Ustawienia dogrzewacza:

Zwtoka czasowa dogrzewacza

Blokowanie dogrzewacza

Dogrzewacz elektryczny, ustawienia mocy przytaczowej
Maksymalna temperatura dogrzewacza

Funkcje zabezpieczajace:

Blokada pompy ciepta przy niskiej temperaturze zewnetrznej
Czy uruchomienie zostato prawidtowo przeprowadzone?
Czy sa konieczne dalsze dziatania ze strony instalatora?
Uwagi:

Podpis instalatora:

Podpis klienta:

Tab. 16 Protokét uruchomienia
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Tak: OO | Nie:
Tak: O | Nie:

Tak: O | Nie:

Tak: O | Nie:

°C
°C
°C
°C

°C

Tak: O | Nie:
Tak: OO | Nie:

Oooao
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