Karta katalogowa

Pompy ciepta typu powietrze-woda Buderus

Logatherm WPLS6-13.3 RT/RTS

Systemy grzewcze
przysziosci.
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Cechy szczegolne

Pompy ciepta Logatherm WPLS6-13.2 do podgrzewania c.o., c.w.u. i chtodzenia.

m kompletna instalacja sktada sie z modutu zewnetrznego i modutu wewnetrznego

m pompa ciepfa do ustawienia na zewnatrz budynku, wykorzystujgca powietrze atmosferyczne; praca do temperatury zewnetrznej -20°C
m 4 moce grzewcze pompy ciepta: 6, 8, 11 i 13 kW

m 4 warianty modutu wewnetrznego w postaci nasciennej i stojacej, do kazdej mocy grzewczej pompy ciepta
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Dane techniczne — jednostka zewn.

Tryb powietrze/woda

Znamionowa moc cieplna przy ogrzewaniu A2"/W352 kW 5,0 5,2 7,5 8,5
Pobdr mocy elektr. przy A2/W35 kW 1,4 1,5 2,1 2,4
Wspdtczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu® A2/W35" 3,50 3,48 3,60 8155]
Znamionowa moc cieplna przy A7/W35" ogrzewanie? kW 5,0 54 8,5 9,0
Pobdér mocy elektr. przy A-7/W35 kW 6,0 7,2 1,9 21

Wspdtczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu A-7/W35"% 4,70 4,80 4,40 4,40
Znamionowa moc cieplna przy ogrzewaniu? A-77/W35 kW 6,0 7,2 10,5 11,5
Pobér mocy elektr. przy A-7/W35 kW 2,4 2,8 3,9 4,3
Wspdtczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu A-7"/W35% 2,50 2,61 2,70 2,70
Moc chtodzenia przy A35/W18 kKW 7 8 12 14

EER przy A35/W18 3,3 3,3 3,3 3,3
Maks. pobér mocy dla A7/W35 kW 1,75 2,25 3 3,5
Dane elektr.

Zasilanie elektryczne 230V, 1IN AC 50 Hz 400V, 3N AC 50 Hz

Zalecany wytacznik automatyczny® A 16 16 3x13 3x13
Maksymalne natezenie pradu A 14 15 11 11
Prad rozruchu A <3

cos ¢ 0.98 ... 0.99

Dane obiegu chtodzenia

Rodzaj przytacza Przytacze kielichowe 3/8" i 5/8"
Typ czynnika chtodniczego® R410A
llo$¢ czynnika chtodniczego kg 1,6 1,6 2,3

Dane dot. wentylacji i emisji dzwiekéw

Silnik wentylatora (inwerter DC) w 124 124 2x124 2x124

Znamionowy strumien przeptywu powietrza” m?h 3600 3600 2x3600 2x3600

Poziom emisji dzwigkéw przy od stepie 1 m dB(A) 52 52 55 55

Poziom mocy akustycznej® dB(A) 65 65 68 68

Maks. poziom mocy akustycznej dB(A) 70 70 71 71

Tryb Silent mode (obnizenie nocne) dB(A) -3 -3

Informacje ogdlne

Olej sprezarkowy FVC68D

llo$¢ oleju sprezarkowego ml 900 900 1300 1300

Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, tylko jednostka zewnetrzna °C 545

Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, tylko dogrzewacz °C 80

Klasa ochrony X4

Wymiary (szer. X gt. x wys.) mm 950 x330x  950x330x  950x330x 950 x 330 x
834 834 1380 1380

Masa kg 60 60 96 96

Tab.1  Jednostka zewnetrzna

) Wspotczynnik wydajnosci wg EN 14511-2013.

2 Podana moc cieplna jest wartoscia znamionowa.

3 Optymalny wspotcz. wyd. (COP) wg pomiaru EHPA (40 % mocy inwertera).

4 60 % mocy inwertera (A2/W35), 100 % mocy inwertera (A-7/W35).

9 Nie jest wymagana szczegolna wartos$¢ ani typ bezpiecznika. Wartos$é pradu rozruchowego jest niska i nie przekracza wartosci pradu roboczego.
) GWP100 = 2088.

7 Na wentylator.

8 Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (moc znamionowa przy A7/W55).

=)
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Dane techniczne — jednostka wewn.

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne

Zalecana wielko$¢ bezpiecznika
Dogrzewacz elektryczny (w stopniach)
System grzewczy

Przytacze ogrzewania®

Maksymalne cisnienie robocze
Minimalne ci$nienie robocze

Naczynie wzbiorcze

Cisnienie dyspozycyjne pompy
Cisnienie dyspozycyjne pompy ODU 8
Minimalny przeptyw?

Minimalny przeptyw® ODU 8

Typ pompy

Temperatura maksymalna na zasilaniu, tylko dogrzewacz
Informacje ogéine

Pojemnos¢ podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
Powierzchnia wymiennika ciepta instalacji solarnej
Maksymalne cisnienie robocze w obiegu c.w.u.
Materiat

Stopien ochrony

Wymiary (szer. x gt. x wys.)

Masa

Wymiary (szer. x gt. X wys.)

Masa

Tab.2  Jednostka wewnetrzna

" 3N AC 50 Hz; w Niemczech dostepne sa tylko tréjfazowe wersje Tower.

)
2 1N AC 50 Hz.
9 Patrz przytacza na grupie bezpieczerstwa.
)

kW

kPa/bar
kPa/bar
|
kPa/bar
kPa/bar
I/s
I/s

°C

|
m2

Mpa/bar

kg
mm

kg

400") /230 400"
16" /50% 16"
2/4/6/9 2/4/6/9
Cu 28 Cu 28
300/3,0 300/3,0
50/0,5 50/0,5
10,25 13,5
51/0,51 83/0,83
93/0,93
0,34 0,47
0,34
Grundfos UPM2K 25-75 Wilo Stratos Para
PWM 25/1-11 PWM
85 85
194 184 190 184
- 0,8 - 0,8
1/10 1/10

Stal nierdzewna 1.4521
IP X1
600 x 660 x 1800

140 146
950 x 330 950 x 330
x 834 x 834
60 60

4 Jesli niemozliwe jest zapewnienie minimalnego strumienia przeptywu w systemie, niezbednie konieczny jest podgrzewacz buforowy.

Stal nierdzewna 1.4521
IP X1
600 x 660 x 1800

142 148
950 x 330 950 x 330
x 1380 x 1380
96 96
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Wymiary | przytgcza
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Rys. 1 Wymiary jednostki zewnetrznej WPLS6.2 i WPLS8.2

[1] Zawor serwisowy, strona cieczy

[2] Zawor serwisowy, strona gazu

[3] Kratka wyptywu powietrza

[4] Cztery otwory na $ruby kotwigce (M10)
[5] Uchwyt

[6] Kierunek powietrza

390
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1356

6720813 707-03.21

Rys. 3  Wymiary jednostki zewnetrznej WPLS11.2 i WPLS13.2

[1] Zawor serwisowy, strona cieczy

[2] Zawor serwisowy, strona gazu

[3] Kratka wyptywu powietrza

[4] Cztery otwory na $ruby kotwigce (M10)
[5] Uchwyt

[6] Kierunek powietrza

Rys.2  Odstepy minimalne do celéw konserwacyjnych (mm)

[1] Ogrodzenie lub przeszkody
[2] Zadaszenie
[*] Montaz nascienny 150 mm
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Wymiary 1 przytgcza — jednostka wewn.
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Rys. 4  Odstepy minimalne jednostki wewnetrznej (mm) Rys.5  Odstepy, widok z géry (mm)

Pomiedzy $cianami bocznymi jednostki wewnetrznej a innym statymi insta-

lacjami (Scianami, umywalkami itp.) wymagane jest zachowanie odstepu @ @ @ @

minimalnego wynoszacego 50 mm. Jednostke najlepiej ustawi¢ przed $ciana I
zewnetrzna lub izolowana $ciana dziatowa.
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Rys. 7  Przytacza na jednostce wewnetrznej

[1] Wyjscie gtéwne po stronie cieczy, 3/8” (do jednostki zewnetrznej ODU)
[2] Wejscie gtéwne po stronie gazu, 5/8” (z jednostki zewnetrznej ODU)
[3] Przytacze wody zimnej

[4] Przytacze cieptej wody

[5] Przepust kablowy do modutu IP (osprzet)

[6] Kanat kablowy dla magistrali CAN-BUS i czujnika

500 [7] Powrdt do systemu solarnego (tylko w ASMS)
6720 810 350-09.3!
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[8] Zasilanie z systemu solarnego (tylko w ASMS)
[9] Powrdt z instalacji ogrzewczej

[10] Zasilanie do instalacji ogrzewczej

Rys.6  Wymiary jednostki wewnetrznej (mm) [11] Kanat kablowy dla przytacza elektrycznego
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Dane ErP

Dane produktu WPLS6.2 WPLS8.2 WPLS11.2 WPLS13.2

Klasa efektywnos$ci energetycznej dla temperatury 55°C

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) kW 5 6 9 10

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla

temperatury 55°C (19 % 119 124,5 119 121
Klasa efektywnosci energetycznej dla temperatury 35°C - A+ A++ A++ A++
Znamionowa moc cieplna dla temperatury 35°C (Prateq) kW 6 7 10 11
Z?'o)r;?:j ;fgl;;gz(:;s’é energetyczna ogrzewania pomieszczen dla % 147 150 152 153
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (Lwa) dB (A) 37 37 35 35
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz(Ly,) dB (A) 65 65 67 67

Tab. 3 Dane ErP

D techniczne
Dane produktu WPLS6.2 WPLS8.2 WPLS11.2 WPLS13.2

Rodzaj czynnika chtodniczego

llo$¢ czynnika chtodniczego kW 3/6/9 - 3/6/9 3/6/9
GWP czynnika chtodniczego | - - 190 184, solarny
llo$¢ czynnika chtodniczego mm 485x398x700 485x398x700 600x660x1800 600x660x1800
Zamkniete hermetycznie kg 41/44 32/37 140/142 146/148

Tab. 4 Dane techniczne
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B u d erus Systemy grzewcze

przysziosci.

Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Podane w ulotce informacje nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga rézni¢ sie od rzeczywistych parametréw urzadzen.
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