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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli
Wskazéwki ostrzegawcze

A OSTRZEZENIE:

Wskazowki ostrzegawcze oznaczono w tekscie trojkatem
ostrzegawczym.

Dodatkowo zastosowano hasta ostrzegawcze oznaczajgce rodzaj

i zakres nastepstw zaniechania dziatan zmierzajacych do uniknigcia
zagrozenia.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:
+ WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

« OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

« OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia ciezkich obrazen
ciata, a nawet zagrozenie zycia.

- NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia
obrazen ciata zagrazajacych zyciu.

Wazne informacje

i

Wazne informacje, ktore nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi os6b lub mienia, oznaczono symbolem umieszczonym
obok.

Inne symbole
Symbol  Znaczemie
> Kroki dziatania
> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
. Pozycja/wpis na liscie
- Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2  0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monteréw urzadzen

wodnych, grzewczych i elektrotechnicznych.

» Przedrozpoczeciem montazu nalezy doktadnie przeczytac wszystkie
instrukcje montazu (jednostki zewnetrznej, regulacji ogrzewania
itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa
oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepiséw oraz zasad
i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Jednostka zewnetrzna jest przeznaczona wytgcznie do ogrzewania

w zamknietych instalacjach grzewczych i c.w.u. w budynkach
mieszkalnych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie jest uwazane za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego uzytkowania sa
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

Montaz, uruchomienie i konserwacja
Montaz, uruchomienie i konserwacje moze wykonywaé tylko uprawniona
firmainstalacyjna.

» Montowac tylko oryginalne czesci zamienne.

Prace przy instalacji elektrycznej
Prace przy instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez specjalistéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej nalezy:
- Wytaczyd zasilanie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczy¢
przed ponownym wigczeniem.
- Potwierdzi¢, ze instalacja jest odtgczona od napiecia.
» Stosowac sie rowniez do schematéw potaczen innych czesci
instalacji.

Postepowanie z czynnikiem chtodniczym

W jednostce zewnetrznej powietrze-woda stosowany jest czynnik

chtodniczy R410A.

» Prace na obiegu czynnika chtodniczego moga by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowanych, certyfikowanych technikdw
chtodnictwa.

» Podczas wszystkich prac prowadzacych do kontaktu z czynnikiem
chtodniczym nosi¢ odpowiednie rekawice i okulary ochronne.

Postepowanie w przypadku wycieku czynnika chtodniczego

Dotknigcie miejsca wycieku czynnika chtodniczego moze prowadzi¢ do

odmrozen.

» Jeslidojdzie do wycieku czynnika chtodniczego, nie dotykac zadnych
czesci jednostki zewnetrznej powietrze-woda.

» Unikac kontaktu czynnika chtodniczego ze skorg i z oczami.

» W razie kontaktu czynnika chtodniczego ze skorg lub z oczami
skontaktowac sie z lekarzem.

» Jeslidojdzie do wycieku czynnika chtodniczego, natychmiast zwrécic
sie do instalatora.

Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi informacji na temat

obstugi i warunkow eksploatacji instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposob obstugi, podkreslajac w szczegdlnosci
znaczenie wszelkich Srodkéw bezpieczeristwa.

» Zwrocié uwage na fakt, ze prace zwigzane z przebudowa lub
naprawami moga by¢ wykonywane wytgcznie przez autoryzowang
firme specjalistyczng posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Zwroci¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania przegladéw
i konserwacji celem zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji
i wyeliminowania jej ucigzliwosci dla $rodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu i konserwacji do
przechowywania.

» Nie wktadac rak do wentylatora ani miedzy lamele parownika!
Niebezpieczenstwo obrazen!

ODU Split - 6721823303 (2020/06)



Zawartos¢ zestawu

2 Zawartosé zestawu

0010024181-003

Rys. 1

[1]  Jednostka zewnetrzna, Split 4...8
[2]  Jednostka zewnetrzna, Split 11...15
[3] Podkfadki antywibracyjne

3 Informacje ogdlne
To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez
zgody producenta jest niedozwolone.

[i]

Instalacja moze by¢ wykonywana tylko przez odpowiednio
wykwalifikowanych specjalistow. Instalator musi przestrzegac¢
obowigzujacychw danym miejscu przepiséw oraz wytycznych zawartych
w instrukcji montazu i obstugi.

3.1  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spetniajg
wymagania dyrektyw europejskich i uzupetniajacych przepisow
krajowych. Zgodnos$¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

c € Deklaracje zgodnosci produktu mozna otrzymac na zadanie.
W tym celu wystarczy zwrdcic sie z prosba na adres podany na
tylnej okfadce niniejszej instrukcji.

3.2 Informacje dotyczace jednostki zewnetrznej
Jednostka zewnetrzna Split przeznaczona jest do montazu na zewnatrz
i stosowania w potgczeniu z zamontowang w budynku jednostka
wewnetrzna.

3.3  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Jednostka zewnetrzna jest przeznaczona wytacznie do ogrzewania

w zamknietych instalacjach ogrzewczych wedtug EN 12828.
Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne

z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego uzytkowania sg
wyfaczone z odpowiedzialno$ci producenta.

3.4  Minimalna pojemnos¢ instalacji i wykonanie
instalacji ogrzewczej
[i]

Aby unikng¢ nadmiernej liczby cykli uruchomienia/zatrzymania,
niepetnego odmrazania i niepotrzebnych alarméw, w instalacji musi by¢
zakumulowana wystarczajgca ilos¢ energii. Energia ta kumulowana jest
w wodzie znajdujacej sie w instalacji ogrzewczej, a takze

w komponentach instalacji (grzejnikach i ogrzewaniu podtogowym).

Poniewaz wymagania w stosunku do réznych instalacji pomp ciepta
i instalacji ogrzewczych znacznie sig rdznia, zasadniczo nie podaje sie

minimalnej pojemnosci wody. Zamiast tego dla wszystkich wielkosci
pomp ciepta obowiazujg nastepujace wymagania:

Tylko obieg ogrzewania podtogowego bez zasobnika buforowego,
bez zaworu mieszajacego:

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie jednostki zewnetrznej i funkcji
odszraniania, powierzchnia ogrzewana musi wynosi¢ co najmniej 22 m>
Ponadto w najwigkszym pomieszczeniu (pomieszczeniu wiodacym)
musi by¢ zainstalowany regulator pokojowy. Temperatura

w pomieszczeniu mierzona przez regulator pokojowy jest uwzgledniana
przy obliczaniu temperatury na zasilaniu (zasada: regulacja zalezna od
temperatury zewnetrznej z korekta wg temperatury pomieszczenia).
Wszystkie zawory strefowe pomieszczenia wiodacego musza by¢
catkowicie otwarte. Niekiedy moze dochodzi¢ do wtaczenia
dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego
odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni.

Tylko obieg grzewczy z grzejnikami bez zasobnika buforowego, bez
zaworu mieszajacego

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie jednostki zewnetrznej i funkcji
odszraniania musza by¢ dostepne co najmniej 4 grzejniki o mocy co
najmniej 500 W kazdy. Zawory termostatyczne tych grzejnikéw musza
by¢ catkowicie otwarte. Jesli warunek ten moze zostac spetniony

w obrebie powierzchni mieszkalnej, zaleca sie umieszczenie w tym
pomieszczeniu wiodacym regulatora pokojowego, aby mozliwe byto
uwzglednienie zmierzonejtemperatury w pomieszczeniu przy obliczaniu
temperatury na zasilaniu. Niekiedy moze dochodzi¢ do wtgczenia
dogrzewacza elektrycznego w celu zapewnienia catkowitego
odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej powierzchni grzejnikow.

Instalacja ogrzewcza z 1 obiegiem grzewczym bez zmieszania

i 1 obiegiem grzewczym ze zmieszaniem, bez zasobnika buforowego
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie jednostki zewnetrznej i funkcji
odszraniania, obieg grzewczy bez zaworu mieszajgcego musi posiada¢
co najmniej 4 grzejniki o mocy co najmniej 500 W kazdy. Zawory
termostatyczne tych grzejnikow musza by¢ catkowicie otwarte. Niekiedy
moze dochodzi¢ do wtaczenia dogrzewacza elektrycznego w celu
zapewnienia catkowitego odszronienia. Jest to zalezne od dostepnej
powierzchni grzejnikow.

Tylko obiegi grzewcze z zaworem mieszajacym (dotyczy takze
obiegu grzewczego z konwektorami wentylatorowymi)

Aby ilo$¢ energii dostepnej do odszraniania byta wystarczajaca,
wymagany jest zasobnik buforowy o pojemnosci co najmniej 50L dla
wielkosci ODU 4-8i 100L dla wielkosci ODU 11-15.

3.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa jednostki zewnetrznej znajduije sie na klapie
konserwacyjnej. Zawiera dane dotyczace mocy cieplnej jednostki
zewnetrznej orazilosci czynnika chtodniczego w pompie, nrartykutui nr
seryjny urzadzenia oraz date produkcji.
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Dane techniczne

3.6  Transportiprzechowywanie

Jednostke zewnetrzng nalezy zawsze transportowac i przechowywac
w pozycji stojacej. W razie potrzeby mozna jg na pewien czas lekko
przechyli¢ (maks. o 45°), nie nalezy jej jednak ktasc.

Jednostki zewnetrznej nie nalezy przechowywac ani transportowac
w temperaturze ponizej - 25 °C.

3.7  Zasadapodiaczania

Zasada dziafania opiera sie na zaleznej od potrzeb regulacji mocy
sprezarki z zatgczaniem zintegrowanego/zewnetrznego dogrzewacza za
posrednictwem jednostki wewnetrznej. Modut obstugowy steruje
pompa ciepta zgodnie z ustawiong krzywa grzania.

Jesli pompa ciepta nie jest w stanie samodzielnie pokry¢
zapotrzebowania budynku na ciepto, jednostka wewnetrzna
automatycznie uruchamia dogrzewacz, ktéry wraz z pompa ciepta
wytwarza zadang temperature w budynku i jesli to konieczne

w podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u.

Tryb grzania i przygotowania c.w.u. przy wytaczonej pompie ciepta
Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej, —20 °C pompa ciepta
zostanie automatycznie wytgczona i nie moze wytwarzaé ciepta dla wody
grzejnej.

W takim przypadku tryb grzania i przygotowania c.w.u. jest
automatycznie przejmowany przez dogrzewacz jednostki wewnetrznej.

3.8  Automatyczne odszranianie

Jednostka zewnetrzna dziata z tzw. odszranianiem goracym gazem.

W trakcie procesu odszraniania kierunek przeptywu w obiegu czynnika
chtodniczego odwracany jest przez sterowany elektrycznie zawor 4-
drogowy.

Goracy gaz roztapia l6d na lamelach parownika. Podczas tego procesu
instalacja grzewcza nieznacznie sie ochtadza. Odszranianie jest
sterowane zaleznie od potrzeb, przez zintegrowany czujnik jednostki
zewnetrznej. Czas trwania odszraniania zalezy od grubosci warstwy lodu
i od aktualnej temperatury zewnetrznej.

Dno obudowy, pod parownikiem jednostki zewnetrznej, stuzy jako taca
ociekowa na lod i $ciekajacy kondensat. Dno obudowy ogrzewane jest
zaleznie od potrzeb przez zintegrowany kabel grzewczy. Odszranianie
w trybie grzewczym aktywowane jest przy temperaturze wyjsciowej
ponizej 0 °Ci dezaktywowane przy temperaturze zewnetrznej powyzej 1
°C.

[i]

Zalecamy zainstalowanie dodatkowo ogrzewania odptywu kondensatu
w wannie kondensatu (osprzet do ukierunkowanego odprowadzania
kondensatu).

]

Do zaciskow przytaczeniowych (= rys. 30 [9], 31 [11], 32 [14])
jednostki zewnetrznej wolno przytaczac tylko ogrzewanie odptywu
kondensatu o mocy maksymalnej 90 W.

4 Dane techniczne
Zakres dla jednostki zewnetrznej powietrze-woda bez dogrzewacza
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Rys.2  Split 2-15s/t

[T1] Temperatura zasilania
[T2] Temperatura zewnetrzna

ODU Split - 6721823303 (2020/06)



Dane techniczne

4.1  Jednostka zewnetrzna 1-fazowa

Tryb powietrze/woda

Znamionowa moc cieplna przy A21)/ ogrzewanie kw 3,47 3,47 4,72 7,14 7,14 7,14

w352

Pobor mocy elektr. przy A2/W35 kw 0,94 0,94 1,16 1,72 1,72 1,72

Wspotczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu 3,69 3,69 4,06 4,14 4,14 4,14

A2/w35)4)

Znamionowa moc cieplna przy ogrzewaniu A7/ kw 3,25 3,25 3,22 6,47 6,47 6,47

w3sl2)

Pobdr mocy elektr. przy A7/W35 kW 0,68 0,68 0,71 1,31 1,31 1,31

Wspdtczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu 4,77 4,77 4,53 4,92 4,92 4,92

A7/W3513)

Znamionowa moc cieplna przy ogrzewaniu A-71)/ kw 5,93 6,06 7,82 11,44 11,83 11,83

w352

Pobdr mocy elektr. przy A-7/W35 kw 2,19 2,5 2,98 4,24 4,82 4,82

Wspotczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu A- kW 2,71 2,42 2,63 2,70 2,46 2,46

79/w354)

Moc chtodzenia przy A35/W18 kw 8,1 8,9 9,5 15,3 15,9 16,0

EER przy A35/W18 3,4 3,0 3,1 3,3 3,1 2,9

Maks. pobdr mocy dla A7/W35 kw 1,9 2,24 2,31 3,74 4,13 4,49

Dane elektr.

Zasilanie elektryczne 230V, INAC50Hz

Zalecany odfacznik automatyczny5) A 16 16 16 32 32 32

Maksymalne natezenie pradu A 13 14 15 28 28 28

Prad rozruchu A <3

CoS @ 0.98..0.99

Dane obiegu chiodzenia

Rodzaj przytacza Przytacze kielichowe 3/8"i5/8"

Typ czynnika ch’rodniczegoa) R410A

llo$¢ czynnika chtodniczego kg 1.6 1.6 1.6 2.3 2.3 2.3

Dane dot. wentylacji i emisji dzwigkow

Silnik wentylatora (inwerter DC) w 124 124 124 2x124 2x124 2x124

Znamionowy strumien przeptywu powietrza7) m3/h 3600 3600 3600 2x3600 2x3600 2x3600

Poziom ci$nienia akustycznego przy odstepie 1 m dB(A) 58 58 57 59 59 59

Poziom mocy akustycznejB) dB(A) 66 66 65 67 67 67

Maks. poziom mocy akustycznej dB(A) 67 67 66 67 68 68

Tryb Silent mode (tryb pracy nocnej) dB(A) -8 -8 -4 -6 -7 -7

0golne

Olej sprezarkowy FVC68D

llo$¢ oleju sprezarkowego ml 900 900 900 1300 1300 1300

Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, C 57

tylko jednostka zewnetrzna

Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, °C 80

tylko dogrzewacz

Klasa ochronnosci X4

Wysokos¢ ustawienia Do 2000 m nad NN

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm  950x330x834 950x330x834 950x330x834  950x330x 950x330x 950x330x
1380 1380 1380

Masa kg 60 60 60 94 94 94

1) Wspotczynnik wydajnosci wg EN 14511-2013

N

Podana moc cieplna jest warto$ciag znamionowa

w

)

)

) Optymalny wspdtcz. wyd. (COP) wg pomiaru EHPA (40% mocy inwertera)
) 60% mocy inwertera (A2/W35) ,100% mocy inwertera (A-7/W35)
)

)

)

)

oD

Nie jest wymagana szczegolna wartos¢ ani typ bezpiecznika. Wartos$¢ pradu rozruchowego jest niska i nie przekracza wartosci pradu roboczego.
GWP100= 2088
Na wentylator

~N O

8) Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (moc znamionowa przy A7/W55)

Tab. 2  Jednostka zewnetrzna
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Dane techniczne

4.2  Jednostka zewnetrzna 3-fazowa

| Jedn | Spltint . splitast | split1st

Tryb powietrze/woda

Znamionowa moc cieplna przy A2/W351) Ogrzewaniez) kw 6,79 7,55 7,55
Pobér mocy elektr. przy A2/W35 kw 1,64 1,98 1,98
Wspotczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu A2/w3s51)4) 4,15 3,81 3,81
Znamionowa moc cieplna przy ogrzewaniu A7/W351) 2) kw 6,41 6,41 6,41
Pobdr mocy elektr. przy A7/W35 kw 1,32 1,32 1,32
Wspétczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu A7/W351)3) 4,87 4,87 4,87
Znamionowa moc cieplna przy ogrzewaniu A-7/W351)/W35 2) kw 11,15 12,44 12,44
Pobdr mocy elektr. przy A-7/W35 kw 4,09 4,86 4,86
Wspotczynnik wydajnosci (COP) przy ogrzewaniu A-7/W3504) 2,72 2,56 2,56
Moc chtodzenia przy A35/W18 kw 14,5 15,0 15,5
EER przy A35/W18 kW 3,3 3,1 2,8
Maks. pobdr mocy dla A7/W35 kw 3,6 3,9 4,24
Dane elektr.

Zasilanie elektryczne 400V, 3NAC 50 Hz

Zalecany odfacznik automatyczny5) 0 3x13 3x13 3x13
Maksymalne natezenie pradu 0 11 11 11
Prad rozruchu 0 <3

CoS ¢ 0.98..0.99

Dane obiegu chlodzenia

Rodzaj przytacza Przytacze kielichowe 3/8"i5/8"

Typ czynnika ch’rodniczegoe) R410A

llo$¢ czynnika chtodniczego kg 2.3 2.3 2.3
Dane dot. wentylaciji i emisji dzwigkow

Silnik wentylatora (inwerter DC) W 2x124 2x124 2x124
Znamionowy strumien przeptywu powietrza7) md3/h 2x3600 2x3600 2x3600
Poziom ci$nienia akustycznego przy odstepie 1 m dB(A) 59 59 59
Poziom mocy akustycznejs) dB(A) 67 67 67
Maks. poziom mocy akustycznej dB(A) 68 68 68
Tryb Silent mode (tryb pracy nocnej) dB(A) -5

Ogolne

Olej sprezarkowy FVC68D

llo$¢ oleju sprezarkowego ml 1300 1300 1300
Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, tylko jednostka C 57

zewnetrzna

Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, tylko dogrzewacz °C 80

Klasa ochronnosci X4

Wysokos¢ ustawienia Do 2000 m nad NN

Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 950x330x1380 950x330x1380 950x330x1380
Masa kg 96 96 96

1) Wspétczynnik wydajnosci wg EN 14511-2013

N

Podana moc cieplna jest warto$cig znamionowa

w

)

)

) Optymalny wspotcz. wyd. (COP) wg pomiaru EHPA (40% mocy inwertera)
) 60% mocy inwertera (A2/W35) ,100% mocy inwertera (A-7/W35)
)

)

)

)

(S0

Nie jest wymagana szczegdlna wartos¢ ani typ bezpiecznika. Warto$¢ pradu rozruchowego jest niska i nie przekracza wartosci pradu roboczego.
GWP4go - 2088
Na wentylator

® ~N O»

Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (moc znamionowa przy A7/W55)

Tab. 3  Jednostka zewnetrzna
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Dane techniczne

4.3  Obieg czynnika chtodniczego

&P

VTR?

| (o) i

0 TR3

S B|r

- =

6720 813 707-09.3I

Rys.3  Obieg czynnika chtodniczego

[1]  Jednostka wewnetrzna

[2]  Jednostka zewnetrzna

[3] Piytowy wymiennik ciepta jednostki wewnetrznej
[4]  Wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej

[5] Stronagazu

[6] Stronacieczy

[7]1  3-drogowy zawdr serwisowy (jednostka zewnetrzna)
[8]  Zbiornik czynnika chtodniczego

[9] Sprezarka

[10] Czujnik cisnienia

[11] 4-drogowy zawdr przetaczajacy

[12] Chtodzenie

[13] Ogrzewanie

s Sl e e

Jednostka Czujnik temperatury czynnika chtodniczego (gaz) Patrz podrecznik jednostki wewnetrznej
wewnetrzna TR3 Czujnik temperatury czynnika chtodniczego (ciecz)
Tab. 4
Kategoria Podtaczenie ptyt gtownych
TR5 Czujnik temperatury przewodu NTC 5 kQ CN-SUCTION (GN) CN_TH3 CN_TH3 CN_TH2
Jednostka zasysajacego sprezarki
zewnetrzna | TR6 Czujnik temperatury przewodu NTC-200 kQ CN-DISCHARGE (BK)
wyjsciowego sprezarki
TR4 Doptyw do parownika NTC-5 kQ CN-C_PIPE (VI) CN_TH2 CN_TH2 CN_TH1
TL2 Czujnik temperatury powietrza NTC-10k O CN-AIR (YL)
zewnetrznego
TR8 Temperatura $rednia parownika NTC-5 kQ CN-MID (BR) CN_TH4 CN_TH4 CN_TH3
EEV Elektroniczny zawér rozprezny CN-EEV_A(WH) CN_EEV1 CN_EEV1 CN_LEV1
Tab. 5

8 ODU Split - 6721823303 (2020/06)



Dane techniczne

4.4  Wymiary
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Rys. 4 Wymiary jednostki zewnetrznej Split 4, 6, 8

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

Zawor serwisowy po stronie cieczy
Zawor serwisowy po stronie gazu
Kratka wyptywu powietrza

Cztery otwory na $ruby kotwiace (M10)
Uchwyt

Kierunek powietrza
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Rys. 5  Wymiary jednostki zewnetrznej Split 11, 13, 15

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

Zawor serwisowy po stronie cieczy
Zawor serwisowy po stronie gazu
Kratka wyptywu powietrza

Cztery otwory na $ruby kotwigce (M10)
Uchwyt

Kierunek powietrza

10
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Przepisy

5 Przepisy

Nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych i przepisow:

+ Lokalne wymagania i przepisy wtasciwego dostawcy energii oraz
odpowiednie przepisy specjalne

+ Krajowe przepisy budowlane

+ Rozporzadzenie w sprawie niektorych fluorowanych gazéw
cieplarnianych

- EN 50160 (Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych)

« EN 12828 (Instalacje grzewcze w budynkach - projektowanie
instalacji grzewczych i instalacji cieptej wody uzytkowe;)

« EN 1717 (Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych)

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r. Nr 109 Poz. 719).

6 Instalacja

/I\ 0STROZNOSC:
Ryzyko odniesienia obrazen!

Podczas transportu i montazu istnieje ryzyko zmiazdzenia. Wewnetrzne
czesci urzadzenia mogg nagrzewac sie podczas konserwacji.

» Instalatorzy majg obowigzek nosi¢ rekawice ochronne w trakcie
transportu, montazu i konserwacji.

Jednostka zewnetrzna ustawiana jest na zewnatrz. Zachodzi tam
wymiana ciepfa z otaczajgcym powietrzem. Z tej przyczyny wokét
jednostki zewnetrznej musi by¢ wystarczajgca ilo$¢ wolnego miejsca i
musza panowac okreslone warunki otoczenia.

Rozdziat ten opisuje montaz jednostki zewnetrznej, potgczenie kablowe

z jednostka zewnetrzng i przytaczenie do niej. Poza tym zawiera
wskazowki dotyczace instalacji w lokalizacjach nadmorskich.

6.1  Podnoszenie

» Jesli jednostka zawieszana jest na czas przenoszenia, liny nalezy
przeprowadzi¢ pod jednostka, miedzy ndzkami ptyty podtogowej.

» Przy unoszeniu liny zawsze nalezy umocowac w czterech punktach,
aby rozktad obcigzenia byt rownomierny.

» Liny zamocowac pod maks. katem 40° do jednostki.

» Podczas montazu stosowac tylko osprzet i czesci odpowiadajace
podanym danym technicznym.

]

Przy przenoszeniu jednostki zachowac najwyzszg ostroznosc:

» Jednostke zawsze powinny przenosic¢ co najmniej dwie osoby.

» Niektdre produkty opakowane s w tasmy PP. Niebezpieczenstwo -
tasm tych nie wolno wykorzystywac do transportu!

» Nie dotykac gotymi rekami ptytek wymiennika ciepta. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata.

6.2 Lista kontrolna

]

Kazda instalacja jest inna. Ponizsza lista kontrolna opisuje ogolny
przebieg procesu instalacji.

1. Ustawic jednostke zewnetrzna na stabilnym podtozu (> rozdz. 6.3) i
zamocowac.

2. Zamontowac przewody czynnika chtodniczego jednostki
zewnetrznej (>rozdz. 7).

3. Zamontowac rure kondensatu i ogrzewanie odptywu kondensatu
(osprzet) jednostki zewnetrznej. Ogrzewanie odptywu kondensatu
mozna przytaczy¢ do jednostki zewnetrznej (odszranianie sterowane
przez termostat) lub do jednostki wewnetrznej (= instrukcja
montazu jednostki wewnetrznej) (odszranianie zaleznie od potrzeb).

4. Podtaczy¢ jednostke zewnetrzng do jednostki wewnetrznej (=
instrukcja montazu jednostki wewnetrznej).

5. Przytaczy¢ kabel magistrali CAN-BUS pomiedzy jednostka
zewnetrzng a wewnetrzng (=rozdz. 8.1).

6. Wykonac przytacze elektryczne jednostki zewnetrznej (rozdz. 8).

6.3 Fundament do montazu

]

Aby unikna¢ problemdw z hatasem, wynikajacych z instalacji na $cianie,
zaleca sie - o ile to mozliwe — montaz jednostki na wspornikach
podtogowych (osprzet dodatkowy).

» Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ i wypoziomowanie podtoza, aby jednostka
nie generowata drgan ani hatasu po zakoriczeniu montazu.

» Zapomoca $rub montazowych zamocowaé podktadki
antywibracyjne pod stopkami jednostki zewnetrzne;j.

0010028645-001

Rys. 6  Montaz podktadek antywibracyjnych

» Zamocowac urzadzenie za pomoca $rub fundamentowych.
(Przygotowac 4 zestawy M10 powszechnie dostepnych $rub
fundamentowych, podktadek i nakretek. Elementy mocujace nie
wchodza w zakres dostawy).

» Wkrecac sruby fundamentowe, az nie beda wystawac nad
powierzchnig fundamentu na 20 mm.

ODU Split - 6721823303 (2020/06)
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Rys. 7 Wkrecanie srub w fundament (mm) Rys. 9  Jednostka zewnetrzna na wsporniku podfogowym (widok
[1] Dwuteownik 2g0ry)

[2] Rama [1]  Jednostka zewnetrzna

[3] Sprezynatarczowa [2] Tacaociekowa na kondensat (osprzet dodatkowy)

[4] Nakretka [3]  Wspornik podtogowy (osprzet dodatkowy)

[5] Podstawa betonowa
[6] Materiat ttumiacy drgania (w zakresie dostawy jednostki
zewnetrznej lub dostepny jako osprzet dodatkowy)

/I\ 0STROZNOSC:

Ryzyko zamarzniecia!

» Przed zamocowaniem $rub zdemontowac palete (drewniang
podpore) (= rys. 8) zamocowang u dotu zbiornika na skropliny
jednostki. W przeciwnym razie jednostka moze by¢ niestabilna
i moze dochodzi¢ do zamarzania wymiennika ciepta, co przyczynia
sie do nieprawidtowej pracy jednostki.

/I\ OSTRZEZENIE:
Moze to doprowadzi¢ do wybuchu pozaru.

» Przed spawaniem zdemontowac palete (drewniang podpore) (=
rys. 8) zamocowana u dotu jednostki. Brak demontazu palety
(drewnianej podpory) na czas spawania powoduje ryzyko pozaru.

6720 813 707-32.11

Rys. 8
[1] Paleta (drewniana podpora) — zdemontowac przed montazem
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Rys. 10 Odprowadzanie kondensatu przez ztoze zwirowe

[1]  Jednostka zewnetrzna

[2]  Tacaociekowa na kondensat (osprzet dodatkowy)

[3]  Wspornik podtogowy (osprzet dodatkowy)

[4] Fundament 100 mm

[5]  Ubite ztoze z kruszonych kamieni 300 mm

[6] Odptyw kondensatu 40 mm

[7] Ztoze zwirowe

Kondensat moze by¢ usuwany poprzez ztoze zwirowe lub instalacje
odptywowa budynku. Taca ociekowa na kondensat jest wymagana
w przypadku instalacji z odptywem i jest dostepna jako osprzet
dodatkowy.

Taca ociekowa na kondensat musi by¢ wyposazona w przewdd grzewczy
t3czacy tace z odptywem zabezpieczonym przed mrozem.

Alternatywnie kondensat moze by¢ odprowadzany w naturalny sposab.
Jednak wowczas moze dochodzi¢ do powstawania lodu na podtozu.

]

W przypadku korzystania z tacy ociekowej kondensatu kabel grzewczy
odptywu (osprzet dodatkowy) jest obowigzkowy.

6.4  Warunkiotoczenia w miejscu zainstalowania

» Zapewnic, by oddawanie ciepta (tryb chtodzenia) przez wymiennik
ciepfa nie byto ograniczane, jesli jednostka dla ochrony przed
deszczem lub bezposrednim nastonecznieniem znajduje sie pod
dachem.

» Nie ustawiac jednostki zewnetrznej po stronie potnocnej budynku.
Moze to spowodowac spadek sprawnosci urzadzenia.

» Upewnic sig, ze zostang zachowane oznaczone strzatkami odstepy
przed, za, nad i po bokach jednostki.

» Nie umieszczac roslin w miejscu przeptywu strumienia powietrza.

» Uwzgledni¢ mase urzadzenia i wybra¢ miejsce ustawienia, ktére
zapewni jak najnizszy poziom drgan i hatasu.

» Miejsce ustawieniawybrac tak, by poziom ci$nienia akustycznego nie
stwarzat niedogodnosci dla sasiadow.

» Umieszczajac urzadzenie w miejscu jego eksploatacii, nalezy
upewnic sie, ze dostep do niego w celu przeprowadzenia prac
konserwacyjnych bedzie zawsze mozliwy. W sytuacji gdy dostep ten
jest ograniczony, np. w przypadku montazu na dachu, nalezy podjac¢
odpowiednie kroki, aby umozliwi¢ przeprowadzenie prac
konserwacyjnych bez dodatkowego naktadu czasu lub kosztownych
$rodkdéw pomocniczych. W przeciwnym wypadku moze to narazi¢
klienta na dodatkowe koszty. Nalezy zawsze przestrzegac przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

AT

1000

LT

6720 813 707-10.3I

Rys. 11 Odstepy minimalne do celéw konserwacyjnych (mm)

[1]  Ogrodzenie lub przeszkody
[2] Zadaszenie
[  Montaz nascienny 150 mm

6.5  Wykonanie przepustow $ciennych

Jesli do podtaczenia jednostek wewnetrznej i zewnetrznej konieczne sa
przepusty Scienne, nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek.

» Przepusty Scienne wywierci¢ wierttem koronowym @ 70 mm.

» Aby unikngé przenikania deszczéwki, przepusty powinny by¢ lekko
nachylone ku stronie zewnetrzne;j.

ODU Split - 6721823303 (2020/06)
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Przewod czynnika chtodniczego
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6720813 707-11.11

Rys. 12 Odstep wmm

[1] $trona wewn.
[2] Sciana
[3] Stronazewn.

6.6  Montaz w poblizu morza

/I\ O0STROZNOSC:

Niebezpieczenstwo korozji!

Korozja, zwtaszcza na lamelach parownika, moze prowadzi¢ do

wadliwego dziatania lub obnizenia sprawnosci urzadzenia.

» Jednostki zewnetrznej nie nalezy ustawia¢ w miejscach, gdzie
zachodzi emisja powodujacych korozje, np. kwasnych lub
zasadowych, gazow.

» Urzadzenia nie umieszczac tak, by byto bezpo$rednio wystawione na
wiatr od morza (niosacy sol).

» Jednostkizewnetrznej nie ustawia¢ w bezposredniej bliskosci morza
i w miare mozliwosci zapewnic ochrone przez wiatrem od morza.

6.6.1 Wyhor miejsca ustawienia

Jesli jednostka zewnetrzna ma by¢ ustawiona w blisko$ci morza,

nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ ochrone przed wiatrem od morza.

» Jednostke zewnetrzng ustawi¢ po stronie budynku ostonietej przed
wiatrem od morza (= rys. 13).

» Jesli jednostka zewnetrzna ma by¢ zainstalowana po stronie morze,
zapewni¢ ochrone przed wiatrem, np. poprzez ustawienie ostony
(=>rys. 14)

- Ostona musi by¢ w stanie oprzec sie sile wiatru, dlatego najlepiej
wykonac jg z betonu.

- Wysokos¢ i szeroko$¢ ostony powinny wynosi¢ o ponad 150%
wiecej, niz wysokosci i szerokosci jednostki zewnetrznej.

- Aby zapewni¢ dobra cyrkulacje powietrza, zachowac odstep co
najmniej 700 mm miedzy jednostka zewnetrzng a ostona.

» Miejsce zainstalowania musi posiadac¢ dobre odprowadzenie wody.

6720813707-12.11

Rys. 13

[1]  Wiatrod morza

nono

6720813 707-13.11

Rys. 14

[1]  Ochrona przed wiatrem
[2] Wiatrod morza

6.7  Wiatr zalezny od pory roku i $Srodki ostroznosci

w zimie
W obszarach o wyjatkowo mroznych zimach lub duzych opadach $niegu
w celu zapewnienia prawidtowej pracy jednostki nalezy przedsiewzia¢
odpowiednie srodki.

» Takze winnych obszarach nalezy podja¢ dziatania dla
zabezpieczenia przed sezonowym wiatrem i $niegiem.

» Wybrac miejsce zasysania i odprowadzania powietrza tak, aby do
jednostki nie przedostawat si¢ $nieg ani deszcz.

> Ustawic¢ jednostke zewnetrzng w taki sposob, aby nie spadat/kapat
na nig $nieg lub deszcz z dachu.

- Gromadzenie si¢ i zamarzanie $niegu na otworze zasysania
powietrza moze prowadzi¢ do wadliwego dziatania urzadzenia.

- Przy instalacji w obszarach z obfitymi opadami $niegu
zamontowac zadaszenie ochronne.

» W obszarach z obfitymi opadami $niegu jednostke zewnetrzng
zainstalowac na podstawie wyzszej o 500 mm od przecigtnejrocznej
wysokosci pokrywy $nieznej.

» Jesli pokrywa $niezna na jednostce zewnetrznej wynosi powyzej
100 mm, $nieg nalezy usunag, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie
urzadzenia.

]

Jesli podstawa jest szersza niz jednostka, moze na niej zalegac $nieg.

» Wysokos¢ podstawy musi by¢ 2 razy wieksza od przecietnej
wysokos$ci pokrywy $nieznej, a jej szeroko$¢ nie powinna
przekraczac szerokosci jednostki.

» Otwory zasysania i odprowadzania powietrza nie powinny by¢
ustawione w kierunku, z ktérego w ciggu roku najczesciej wieje wiatr.

7 Przewod czynnika chtodniczego

Rozdziat ten opisuje montaz przewodu czynnika chtodniczego do
jednostki zewnetrzne;.

]

Krotkie rury na zewnatrz zmniejszajg straty ciepta. W miare mozliwosci
stosowac wstepnie zaizolowane przewody czynnika chtodniczego. Poza
budynkiem przewody czynnika chtodniczego musza by¢ zabezpieczone
przed utratg ciepta! Izolacja musi by¢ odporna na promieniowanie UV,
warunki pogodowe i uszkodzenie przez gryzonie.

» Podczas zakopywania pod ziemia izolowane kable nalezy uktadaé¢ w
odpowiedniej rurze ochronnej (np. rura KG).

14
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Przewod czynnika chtodniczego

7.1  Podtiaczanie przewodu czynnika chtodniczego

/I\ 0STROZNOSC:

Nie otwiera¢ zaworéw odcinajacych, zanim uktadanie rur i wytwarzanie
prozni nie zostang zakoficzone. Jednostka zewnetrzna napetniona jest
czynnikiem chtodniczym R410A, ktory wycieknie, jesli zawory zostang
otwarte zbyt wczesnie.

]

Nalezy zwrdcic¢ uwage, by zakrety przewoddw czynnika chtodniczego
byty wykonane bez zaginania przewodéw. Odpowiedni promien giecia
wynosi 100-150 mm.

]

Do nasmarowania kotnierzy i nakretek kotnierzowych uzyc¢ oleju
chtodzacego zawierajacego estry, eter lub alkilobenzen.

7.1.1 Bezpieczeristwo

W jednostce zewnetrznej stosowac wytacznie czynnik chtodniczy

R410A.

» Prace na obiegu czynnika chtodniczego moga by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowanych, certyfikowanych technikéw
chtodnictwa.

» Podczas prac instalacyjnych stosowaé narzedzia i komponenty rur
specjalnie przeznaczone do uzycia z czynnikiem chtodniczym
R410A.

» Zapewnic szczelnos$¢ instalacji chtodniczej. Wyciekajacy czynnik
chtodniczy podczas kontaktu z otwartym ogniem powoduje
powstawanie trujacych gazéw.

» Nie dopusci¢ do wydostawania sie czynnika chtodniczego.

Dotkniecie miejsca wycieku czynnika chtodniczego moze prowadzi¢ do

odmrozen.

» Jeslidojdzie do wycieku czynnika chtodniczego, nie dotykac zadnych
czesci jednostki zewnetrznej powietrze-woda.

» Unikac kontaktu czynnika chtodniczego ze skorg i z oczami.

» Natychmiast powiadomi¢ uprawnionego instalatora.

7.1.2  Przygotowanie instalacji
Narzedzia do montazu

/1\ 0STROZNOSC:
Szkody materialne spowodowane nieprawidtowg instalacja!

» Uzywacd tylko narzedzi specjalnie przeznaczonych do zastosowania
z czynnikiem chtodniczym R410A.

Narzedzia wymagane do pracy z czynnikiem chtodniczym R410A:
« Zestaw manometru

Rozmiar rury (mm : cale)

(Srednica: @)

Standard
Split 4-8 15.88(5/8”) 9.52(3/8”) 7.5
Split 11
Split 13 15.88(5/8”) 9.52(3/8”) 7.5
Split 15

Tab. 6  Podane dfugosci i wznios rur

Odstep prostych dtugosci rur A (m)

Waz do napetniania

Wykrywacz wycieku gazu

Klucz ptaski

Narzedzie do wywijania obrzezy

Miernik do obrzezy

Adapter do pompy prozniowej

Waga elektroniczna do czynnika chtodniczego
Rury i potaczenia rurowe

/\\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen wskutek wycieku czynnika
chiodniczego!
Niedopuszczalne rury lub rury o niewtasciwych wymiarach moga
peknag.
» Stosowac tylko przewody czynnika chtodniczego o podanej grubosci
Scian.

7.2  Montaz przewodow czynnika chtodniczego

Przed montazem przewoddw czynnika chtodniczego zastosowac sie do
wskazdwek dotyczacych dtugosci i nachylenia rur. Po uwzglednieniu
wszystkich wytycznych przygotowaé instalacje. Na koniec rozpoczac
montaz przewodu czynnika chtodniczego do jednostki zewnetrzne;.

/I\ 0sTROZNOSC:
Wadliwe dziatanie!
Moc znamionowa produktu oparta jest o podane dtugosci standardowe.
Maksymalna dopuszczalna dtugosé jest miarodajna dla niezawodnego
dziatania produktu. Nieprawidtowe napetnienie czynnikiem
chtodniczym moze prowadzi¢ do wadliwego dziatania.
» Przy dtugosci rur przekraczajacej 7,5 m zwigkszy¢ ilos¢ czynnika

chtodniczego zgodnie z tabelg 6.

Dtugos$c¢ rur nie wymagajaca dodatkowego napetnianiawynosi 7,5 m. Do
tej dtugosci nie jest wymagane dodatkowe napetnianie czynnikiem
chtodniczym.

Przyktad: jeslijednostka Split zostanie zainstalowana z rurami o dtugosci
w linii prostej wynoszacej 30 m, nalezy doda¢ 900 g czynnika
chtodniczego.

Obowiazuje: (30-7,5)x40g=900g

[i]

Naniesc ilos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych na naklejke
umieszczang na urzadzeniu zawierajagcym F-gazy na jednostce
zewnetrznej. (Zaleznie od typu produktu i rynku, wskazéwka dotyczaca
naklejki umieszczanej na urzadzeniu zawierajacym F-gazy moze nie
obowigzywac.)

Wznios B (m) *Dodatkowy
czynnik chtodniczy

(g/m)

(dtugosé rur w linii
prostej)
Standard
30 0 30 40

30 0 30 40

ODU Split - 6721823303 (2020/06)
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Przewod czynnika chtodniczego

6720 813 707-14.11

6720813 707-16.11

Rys. 15

[1]  Jednostka wewnetrzna
[2]  Jednostka zewnetrzna

i}
Jesli jednostka zewnetrzna ustawiona jest wyzej, niz wewnetrzna, syfon
nie jest wymagany.

7.2.1 Przygotowanie przytaczy rurowych
Przygotowanie przytaczy rurowych odbywa sie w pieciu krokach.
Poniewaz nieprawidtowe przytgcza rurowe sg najczestsza przyczyna
wyciekow czynnika chtodniczego, przytacza rurowe nalezy wykonac
starannie i prawidtowo wedtug ponizszych krokow.
1. Przycia¢ rury i kable
- Zastosowac przewody czynnika chtodniczego dostepne jako
osprzet lub kupione na miejscu.
- Zmierzy¢ odstep miedzy jednostka wewnetrzna a zewnetrzna.
- Przyciaé rury tak, by ich dtugos¢ byta nieco wieksza od
zmierzonego odstepu.

6720813 707-15.11

Rys. 16 Przycigc rury i kable

[1] Ruramiedziana
[2] Ukos
[3] Pofalowane
[4]  Nieréwnosc¢
2. Gratowanie
- Catkowicie usuna¢ grat z powierzchni przyciecia rur.
- Skierowac konce rur w dot, aby widry nie dostaty sie do ich
wnetrza.

Rys. 17 Gratowanie

[1]  Skierowane w dot
[2] Rura
[3] Rozwiertak
3. Montaz nakretki z wywinietym obrzezem
- Odkreci¢ umocowane do jednostki zewnetrznej nakretki
z wywinietym obrzezem.
- Umiesci¢ nakretki na opitowanej rurze.
- Montaz nakretek z wywinietym obrzezem nie jest mozliwy po
zakonczeniu prac instalacyjnych.

@,

&

L/

SO\

6720813 707-17.11

Rys. 18 Montaz nakretki z wywinietym obrzezem

[1]  Ruramiedziana
[2]  Nakretka z wywinigtym obrzezem
4. Wykonywanie potgczen rurowych
- Wykonac potaczenia rurowe przy uzyciu narzedzi obrzezowych
przeznaczonych do stosowania z instalacjami napetnionymi
czynnikiem chtodniczym R-410 A (->tab. 7).
- Pewnie umocowad rure miedziang w szynie (lub ksztattce), jak
przedstawiono na rysunku (=>tab. 7).

6720 813 707-18.11

Rys. 19

[1]  Szablon

[2] Ruramiedziana
[3] Szablon

[4]  Uchwyt

[5] Nasadka

[6] Element stozkowy
[7]1 Czerwona strzatka
[8]  Uchwyt nastawczy

16
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Przewod czynnika chtodniczego

Srednica SA” (Orys. 19)

zewnetrzna

mm mm

6.35 1/4 1.1~1.3 18-24 13-18
9.52 3/8 1.5~1.7 34-41 25-30
12.7 1/2 1.6~1.8 54-64 40-47
15.88 5/8 1.6~1.8 65-80 48-59
19.05 3/4 1.9~2.1 98-118 72-87

Tab. 7 Wykonywanie potgczen rurowych

5. Odczytanie
- Poréwnac potaczenia obrzezowe z rysunkami (= rys. 20).
- Jesli potaczenie nie jest wykonane prawidtowo, zdemontowac
zagiety element i powtdrzyc giecie.

RS

6720 813 707-21.11

A2)

&

@
2d RN R A A
= ®® @@

6720813 707-19.11

Rys. 20

[1]  Rowne dookota

[2]  Stronawewnetrzna gtadka bez zadziorow
[3] Niewtasciwe potaczenia giete

[4] Roéwne dookota wzdtuznie

[5] Ukos

[6] Uszkodzona powierzchnia

[7] Zarysowania

[8]  Nieréwnomierny rozktad sit

7.2.2
Split 11, Split 13, Split 15)
Wraz z dokonaniem ustawien na ptycie gtéwnej, podtaczanie rur
obejmuje pie¢ krokéw.
1. Ustalanie kierunku uktadania rur
- Rury moga zosta¢ podtgczone w czterech kierunkach. Mozliwe
kierunki - patrz rysunek (=>rys. 21i22).

Przytaczenie rur do jednostkizewnetrznej (modele: Split 8,

6720 813 707-20.11

Rys. 21

[1]  Zprzodu
[2]  Zboku
[3] Ztyk

Rys. 22

[1]  Zprzodu
[2] Zboku
[3] Ztyhu

2. Ustalanie kierunku uktadania rur: do tytu zobacz (=>rys. 15)
3. Nacigganie taSmy mocujacej
- Wysrodkowac rury i recznie dociggna¢ nakretke z wywinietym
obrzezem.
- Dociagna¢ nakretke z wywinietym obrzezem kluczem
dynamometrycznym do ustyszenia klikniecia.
- Moment dokrecania - patrz tabela (>tab. 7).

ODU Split - 6721823303 (2020/06)
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6720 813 707-06.21

Rys. 23

[1]  Klucz dynamometryczny
[2]  Jednostka zewnetrzna
[3] Rurapo stronie cieczy
[4] Rurapo stronie gazu

[5] Kabel przytaczeniowy
[6] Ruraprzytaczeniowa

[7]  Kitlub materiatizolacyjny
4. Uszczelnienie

- Uszczelni¢ przepusty $cienne kitem lub materiatem izolacyjnym
(nie wchodza w zakres dostawy). Zamknac¢ przy tym wszystkie
otwory (=>rys. 23).

- Jesli do jednostki zewnetrznej dostang sie owady lub mate
zwierzeta, moga wywota¢ zwarcie w skrzynce zaciskowe;.

- Nakoniec rury przytgczeniowe jednostki wewnetrznej owingé
materiatem izolacyjnym i umocowac je dwoma rodzajami
winylowej tasmy samoprzylepnej. Odpowiednia izolacja
termiczna jest niezwykle istotna.

6720 644 816-71.11

Rys. 24 Dociagnac nakretke dwoma kluczami.

/I\ OSTRZEZENIE:
Porazenie pradem!

» Podczas pracy jednostki nie zdejmowad $cianki bocznej i nie
przestawiaé przetacznika DIP.

7.3 Napetnianie systemu grzewczego

Najpierw przeptukac system grzewczy. Jesli podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. jest podtgczony do systemu, trzeba go napetni¢
woda i rowniez przeptukac.

Nastepnie nalezy napetnic system grzewczy.

[i]

Petnainstrukcja napetniania instalacji grzewczej znajduje sie winstrukcji
montazu jednostki wewnetrznej.

8 Podtaczenie elektryczne

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

Porazenie pradem!

Komponenty jednostki zewnetrznej przewodzg prad elektryczny. Po

odfaczeniu od Zrodta zasilania konieczne jest roztadowanie

kondensatora jednostki zewnetrznej.

> Wytaczy¢ wytacznik gtowny.

» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej odczekac co
najmniej pie¢ minut.

WSKAZOWKA:

Jesli napiecie zostanie wiaczone, gdy instalacja nie jest napetniona
woda, moze doj$¢ do uszkodzenia instalacji.

Moga wowczas przegrzac sie komponenty instalacji grzewczej.

» Napetni¢ podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. i instalacje ogrzewcza
przed wigczeniem instalacji ogrzewczej i wytworzy¢ prawidtowe
cisnienie.

]

Jednostke zewnetrzng nalezy bezpiecznie i zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami odtaczy¢ od zasilania elektrycznego.

» Zamontowac oddzielny wytacznik bezpieczenstwa catkowicie
odtaczajacy jednostke zewnetrzna, jesli nie jest ona zasilana poprzez
jednostke wewnetrzng. W przypadku oddzielnego zasilania
elektrycznego kazda jednostka musi posiadac osobny wytgcznik
bezpieczenstwa.
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Podtaczenie elektryczne

» Dobrac typ i srednice kabla zgodnie z zabezpieczeniem i rodzajem
okablowania.

» Podfaczycjednostke zewnetrzng zgodnie ze schematem potaczen. W
zadnym wypadku nie podtagcza¢ dodatkowych odbiornikéw.

» Jesli pompa ciepta nie jest zasilana elektrycznie przez jednostke

wewnetrzng, zamontowaé oddzielny wytgcznik bezpieczenstwa

catkowicie odtaczajacy ja od zasilania. W przypadku oddzielnego

zasilania elektrycznego kazdy przewdd zasilajacy musi posiadac

osobny wytgcznik bezpieczenstwa.

Upewnic sig, ze wytgcznik ochronny pradowy Fl zostat zamontowany

zgodnie z wymogami norm obowigzujacych w kraju montazu.

Zalecamy stosowanie wytgcznika ochronnego pradowego Fl typu B.

» Przy wymianie ptyty gtéwnej zwrdci¢ uwage na kody barwne.

8.1  CAN-BUS

v

WSKAZOWKA:
Nieprawidtowe dziatanie ze wzgledu na zaktocenia elektryczne!
Przewody wysokiego napiecia (230/400 V) w poblizu przewodu
komunikacyjnego moga powodowac btedy w dziataniu jednostki
wewnetrznej.
» Zainstalowac ekranowany kabel CAN-BUS z zachowaniem odstepu

od przewodow zasilania elektrycznego. Minimalny odstep: 100 mm.
Dopuszczalne jest uktadanie razem z przewodami magistrali.

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek pomylenia przytaczy 12 Vi CAN-
BUS.

Obwody komunikacyjne nie s3 przystosowane do zasilania napieciem

statym 12 V.

» Upewnic sig, ze oba kable s3 potaczone z wtyczkami i ptytka
drukowang odpowiednio do mocy.

]

CAN-BUS: Nie podtaczaé do wyjscia ,Out 12 V DC” (wyjscie napiecia
statego 12 V) na ptycie gtownej.

Maks. dtugosé kabla 30 m

Srednica minimalna @ = 0,75 mm?

Jednostki zewnetrzna i wewnetrzna potgczone sg przewodem
komunikacyjnym CAN-BUS.

Do przytaczenia zewnetrznego nadaje sie kabel LiYCY (TP)
2x2x0,75 lub inny kabel o takich samych parametrach. Jesli
stosowany jest inny kabel, nazewnatrz musi by¢ uzyty ekranowany kabel
dwukierunkowy o przekroju min. 0,75 mm2. Ekran nalezy uziemi¢ po
obu stronach:

» Do obudowy jednostki wewnetrzne;.
» Do zacisku uziemiajgcego jednostki zewnetrzne;j.

Maksymalna dtugos¢ kabla wynosi 30 m.

Potaczenie miedzy ptytami gtéwnymi nastepuje przez trzy zyty. Ptyty
gtéwne zaopatrzone sa w oznaczenia obu przytagczy CAN-BUS.

6720 813 707-44.1

Rys. 25 Potaczenie CAN-BUS

[1]  Jednostka zewnetrzna

Przetacznik terminacji oznacza poczatek i koniec petli magistrali CAN-
BUS. Ptytka modutowa I/O jednostki zewnetrznej musi zostaé
sterminowana.

8.2  Okablowanie elektryczne

» Przestrzegac przepisdw krajowej organizacji zajmujacej sie
standaryzacjg urzadzen elektrycznychi okablowania, oraz przepiséw
dostawcy energii elektrycznej.

/I\ OSTRZEZENIE:
Porazenie pradem lub pozar!

Zbyt niska moc sieci lub nieprawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej
moga prowadzi¢ do porazenia pradem lub pozaru.

» Upewnic sig, ze instalacja elektryczna wykonana jest przez
uprawnionych elektrotechnikdw, przy zastosowaniu specjalnych
obwodoéw pradowych i z zachowaniem przepisdw oraz zgodnie
zniniejszg instrukcjg montazu.

» Przewdd komunikacyjny jednostki utozy¢ z zachowaniem odstepu od
przewodow sieciowych, tak, aby siec¢ nie powodowata zaktdcen
elektrycznych. (Nie uktadaé w tym samym kanale).

» Zapewnic zgodne z przepisami uziemienie jednostki.

/I\ O0STROZNOSC:
Porazenie pradem!
Nieprawidtowe uziemienie moze prowadzi¢ do porazenia pradem.

» Jednostke nalezy bezwzglednie uziemic.

> Nie podtaczaé przewodu uziemiajgcego do rur gazowych ani rur
mediow ptynnych, odgromnikéw lub przewoddw uziemiajacych
telefonu.

» Pozostawi¢ nieco duzsze kable w skrzynce zaciskowej jednostki,
poniewaz skrzynka w razie potrzeby powinna by¢ zdjeta do prac
konserwacyjnych.

» Nigdy nie przytaczac zasilacza sieciowego do bloku zaciskowego
magistrali CAN-BUS. W przeciwnym razie dojdzie do przepalenia
komponentdw elektrycznych.

Przewody magistrali CAN-BUS podtacza¢ wytacznie do przewidzianych
dla nich zaciskow.

ODU Split - 6721823303 (2020/06)
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/I\ O0STROZNOSC:
Uszkodzenia instalacji!

Przy pracy jednostki z odwréconymi fazami moze dojs¢ do uszkodzenia
sprezarki i innych komponentéw. Brakujacy lub wadliwy przewéd
neutralny prowadzi do uszkodzenia instalacji.

» Pompa ciepfa i jednostka wewnetrzna sg potaczone przewodami
CAN-BUS. Ekranowany przewdd magistrali CAN-BUS utozy¢
oddzielnie od kabli sieciowych. Minimalny odstep wynosi 100 mm.
Dopuszczalne jest uktadanie razem z kablami czujnikowymi.

8.2.1 Dane techniczne kabli

Dane techniczne kabla sieciowego

Kabel sieciowy podtaczany do jednostki musi odpowiadac IEC 60245
lub HD 22.4 S4 (przewody z izolacjg gumowa, typ 60245 IEC 66 lub
HO7RN-F).

9{7/’%

6720 813 707-23.11

Rys. 26

[1] 1faza(@)

[2] 3fazy (D)

Wykorzystanie przytaczy kabla sieciowego i Srodki ostroznosci:

Podfgczane do zaciskdw przytaczeniowych kable muszg by¢
wyposazone w konwencjonalne mufy kablowe.

Przy podtaczaniu do ptyty gtdwnej

» Do przytaczenia uziemienia do ptyty gtéwnej uzyc¢ zaciskow
nielutowanych (=>rys. 27).

6720 813 707-24.11

Rys. 27

[1]  Zacisk nielutowany

[2] Kabelsieciowy

Jesli przy podtaczaniu kabla do bloku przytgczeniowego nie s3

stosowane inne materiaty, postepowac wedtug ponizszych wskazowek.

» Nie podtaczac do bloku przytaczeniowego kabli o réznej grubosci.
(Zwisajace kable sieciowe mogg prowadzi¢ do nadmiernej produkcji
ciepta.)

» Przy podtaczaniu kabli o réwnej grubosci patrz rys (=rys. 28).

6720 813 707-25.11

Rys. 28

8.2.2 Postepowanie przy podtaczaniu kabli sieciowych
i potaczeniowych
» Poluzowac $ruby mocujgce $cianke boczng jednostki zewnetrznej
i zdemontowac $cianke boczna.

» Podtaczyc¢ kabel sieciowy do przytacza gtéwnego mocy, a kabel
przytaczeniowy do przytacza sterowania.

Szczegbty - patrz rysunek ponizej. Z powoddw bezpieczeristwa
Srednica przewodu uziemiajagcego musi wynosi¢ co najmniej
1,5mm2. Przytaczyé przewod uziemiajacy do zacisku
przytaczeniowego oznaczonego symbolem uziemienia @.

» Aby zapobiec przypadkowemu obsunieciu sie kabla sieciowego lub
przytaczeniowego, uzy¢ uchwytu kablowego (lub opasek
zaciskowych).

» Ponownie zamontowac boczng $cianke jednostki zewnetrznej
i przykrecic jg $rubami mocujacymi.

6720 813 707-27.11

Rys. 29

[1] Sciana boczna

[2]  Przytacze sterowania (zacisk przytaczeniowy przewodu
przytaczeniowego)

[3] Przytacze gtowne mocy (zacisk przytaczeniowy kabla sieciowego)

[4]  Uchwyt kablowy (lub obejma kabla)

[56]  Uchwyt kablowy (lub obejma kabla)

[6] Przy przytaczaniu kabla sieciowego upewnic sie, ze tuleja
gumowa po zdjeciu materiatu izolacyjnego jest prawidtowo
osadzona w przygotowanych otworach.

[7] Materiatizolacyjny

/I\ 0STROZNOSC:

Przed przytaczeniem kabla sprawdzi¢ i upewnic sie, Ze nastepujace

wymagania zostaty spetnione.

Nieprawidtowe zasilanie elektryczne, jak nagty wzrost lub spadek

zasilania, moze prowadzi¢ do nastepujacych usterek: migotanie

przetacznikéw magnetycznych (ciggte zataczanie i wytaczanie), fizyczna
usterka czeSci przetaczajacych przetacznikow magnetycznych,
uszkodzenia bezpiecznikéw, wadliwe dziatanie komponentow
chronigcych przed przecigzeniem lub odpowiadajacych im algorytmoéw
sterowania albo awaria uruchamiania sprezarki.

» Sprawdzi¢ sruby mocujgce okablowania wewnetrznego i upewnic¢
sie, e wszystkie sg mocno dociagniete. Jesli Sruby nie s3 mocno
dociagniete, moze dojé¢ do poluzowania stykow i usterki. (Sruby
moga sie poluzowac przez drgania w czasie transportu, cho¢ zdarza
sie to rzadko.)

» Upewnic¢ sig, ze zabezpieczenie elektryczne jest wykonane
prawidtowo.

» Upewnic sie, Ze napiecie zasilania odpowiada napieciu podanemu na
tabliczce znamionowe;j.
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Podtaczenie elektryczne

8.3  Schemat
8.3.1 Split4...8
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Rys. 30
[1]  Piytagtéwna
[2] Piytagtéwna CAN
[3] Elektroniczny zawor rozprezny
[4] Sprezarka

(5]
(6]
(7]
(8]
[9]
[10]
[BK]
(BL]

Silnik wentylatora

Reaktor PFC (reaktor korygujacy wspotczynnik przewodzenia)
Zawor 4-drogowy

Zasilanie 220-240V ~50 Hz

Zewnetrzny ogrzewacz odptywu kondensatu (230 'V, 90 W)
Komunikacja magistrali CAN z jednostka wewnetrzng
Czarny

Niebieski

[BR] Brazowy

[RD] Czerwony

[WH] Farba biata

[YL] Zotty

[GN/YL]Zielono-zotty

[TB] Listwa zaciskowa

[F1] Bezpiecznik, 250V, 25A

[F2] Bezpiecznik, 250V, 1A

[F3] Bezpiecznik, 250V,5A

[F4] Bezpiecznik, 250V, 3,15A

[AIR] Czujnik temperatury powietrza

[PIPE]Czujnik temperatury rury

[SUC] Przewdd ssacy czujnika temperatury
[DISP_I1Przewodd wyrzutowy czujnika temperatury
[DISP_C]Niepodtaczone

[M_PIPE]Srodkowy czujnik temperatury rury
[P-SENSOR]Czujnik cisnienia
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8.3.2 Split11-15s

WH BK

HIGH LOW GND
[eXe) oRO®®
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-Cmm 2
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ON / D_PIPE e
B

CN-TH2
(WH)

>

€ CN-TH3
S "(RD)

%}

CN-TH4
Li
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I
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DRY1 (O
DRY2
DRY3 pOWEH NFs cn-com .9
ch 0

GND (GY)

@ @ 6720 813 707-42.21
Rys. 31 Split 11s-15s
[1]  Plytagtowna (falownik) [YL] Zotty
[2] Piytagtéwna CAN [GN/YL]Zielono-zdtty

[3] Filtr szumow ptyty gtdwnej

[4] Sprezarka

[5] Silnik 1 (gorny silnik wentylatora)
[6] Silnik 2 (dolny silnik wentylatora)
[7]1  Elektroniczny zawor rozprezny
[8]  Zawor 4-drogowy

[9] Reaktor

[10] Zasilanie 220-240V ~50 Hz

[11] Zewnetrzny ogrzewacz odptywu kondensatu (230V, 90 W) -

osprzet
[12] Komunikacja magistrali CAN z jednostka wewnetrzng
[BK] Czarny
[BL] Niebieski
[BR] Brazowy
[GR] Szary
[RD] Czerwony
[WH] Farba biata

[TB] Listwa zaciskowa

[F1] Bezpiecznik, 250V,35A

[F2] Bezpiecznik, 250V,5A

[F3] Bezpiecznik, 250V, 3,15A

[F4] Bezpiecznik, 250V, 1A

[AIR] Czujnik temperatury powietrza
[C_PIPE]Czujnik temperatury rury
[SUCTION]Przewod ssacy czujnika temperatury
[D_PIPE]Przewod wyrzutowy czujnika temperatury
[C_MIDDLE]Srodkowy czujnik temperatury rury
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8.3.3 Split 11t-15t
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Rys. 32 Split 11t-15t
[1] Piytagtédwna [GN/YL]Zielono-z6tty
[2]  Filtr szuméw ptyty gtownej [Tm] Blok zaciskowy przytacza gtéwnego
[3] Inwerter ptyty gtownej [Tmo] Blok zaciskéw do przytgczen
[4] Piytagtowna CAN [F1] Bezpiecznik, 500V, 20 A
[5] Elektryczny zawor rozprezny [F1] Bezpiecznik, 250V, 5A
[6] Wentylator chtodzacy [F2] Bezpiecznik, 250V, 3,15 A
[7]1  Zawor 4-drogowy [F3] Bezpiecznik, 250V,12 A
[8] Ptytka opornikowa [F4] Bezpiecznik, 250V, 1A
[9] Sprezarka [Out air]Czujnik temperatury powietrza
[10] Silnik 1 (gorny silnik wentylatora) [Pipe] Czujnik temperatury rury
[11] Silnik 2 (dolny silnik wentylatora) [Suction]Przewdd ssacy czujnika temperatury
[12] Reaktor [Discharge]Przewod wyrzutowy czujnika temperatury
[13] Komunikacja magistrali CAN z jednostka wewnetrzng [Cond_Mid]Srodkowy czujnik temperatury rury
[14] Zewnetrzny ogrzewacz odptywu kondensatu (230V, 90 W) -
osprzet

[15] Zasilanie elektryczne 380-415V, 3N, ~50 Hz
[BK] Czarny
[BL] Niebieski
[BR] Brazowy
[OR] Pomaranczowy
[RD] Czerwony
[WH] Farba biata
[GY] Szary
[YL] Zotty
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Podtaczenie elektryczne

8.3.4 Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego - jednostka wewnetrzna z 1-fazowa jednostka

zewnetrzna

e izl

6720813 157-32.61

Rys. 33 Jednostka wewnetrzna z 1-fazowg jednostkg zewnetrzng

Linia ciagta = podtaczone fabrycznie
Linia przerywana = podtaczenie przy instalacji:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

Modut EMS (osprzet)

Tablica instalacyjna

Zaciski przytaczeniowe jednostki wewnetrznej

Zasilanie elektryczne kabla grzewczego (230 V, ~1 faza)
Napiecie wejsciowe 230V, ~1 faza

Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej
Jednostka zewnetrzna

Skrzynka bezpiecznikowa w budynku (230V, ~1 faza)
CAN-BUS
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Podtaczenie elektryczne

8.3.5 Jednostka wewnetrzna z zaworem mieszajacym dla dogrzewacza zewnetrznego - jednostka wewnetrzna z 3-fazowa jednostka

zewnetrzna
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—T'?_Z‘]

(2]

6720 813 157-33.61

Rys. 34 Jednostka wewnetrzna z 3-fazowa jednostka zewnetrzng

Linia ciagta = podtaczone fabrycznie

Linia przerywana = podtaczenie przy instalacji:

[1]  Modut EMS (osprzet)
[2] Tablicainstalacyjna

[3]  Zaciski przytaczeniowe jednostki wewnetrznej

[4] Zasilanie elektryczne kabla grzewczego (230 V, ~1 faza)
[5] Napiecie wejsciowe 230V, ~1 faza

[6]  Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej

[7]  Jednostka zewnetrzna
[8]  Skrzynka bezpiecznikowa w jednostce zewnetrznej (400 V, ~3N)

[9] CAN-BUS

ODU Split - 6721823303 (2020/06)
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Podtaczenie elektryczne

8.3.6  Jednostka wewnetrzna ze zintegrowana grzatka elektryczna - jednostka wewnetrzna 400 V z jednostka zewnetrzng 230 V
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Rys. 35 Jednostka wewnetrzna 400 V z jednostka zewnetrzng 230 V

Linia ciagta = podtaczone fabrycznie [14] Zasilanie elektryczne EMS (osprzet), 230V, ~1 faza
Linia przerywana = podtaczenie przy instalacji: [15] Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej

[A]  Jednostka wewnetrzna [16] Jednostkazewnetrzna

[B]  Jednostka zewnetrzna [17] Kabel 2x0,75 mm? (CAN-BUS)

[1] Tablicainstalacyjna [18] Modut EMS (osprzet)

[2]  Czujnik ci$nienia

[3] Ogrzewanie elektryczne 9 kW

[4] 3x1kW(3x53 Q)

[6] 3x2kW(3x27 Q)

[6] Przekaznik 1 (K1)

[71 Przekaznik 2 (K2)

[8] Przekaznik 3 (K3)

[9] Zabezpieczenie przed przegrzaniem

[10] Zaciski przytaczeniowe jednostki wewnetrznej

[11] Zasilanie elektryczne, 400V, ~3 fazy

[12] Zasilanie elektryczne jednostki zewnetrznej, 230V, ~1 faza

[13] Zasilanie elektryczne kabla grzewczego (osprzet), 230V ~1 faza
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Podtaczenie elektryczne

8.3.7 Jednostka wewnetrzna ze zintegrowana grzatka elektryczng - jednostka wewnetrzna 400 V z jednostka zewnetrzna 400 V
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Rys. 36 Jednostka wewnetrzna 400 V z jednostka zewnetrzng 400 V

Linia ciagta = podtaczone fabrycznie [13] Zasilanie elektryczne kabla grzewczego (osprzet), 230V ~1 faza
Linia przerywana = podtaczenie przy instalacji: [14] Zasilanie elektryczne EMS (osprzet), 230V, ~1 faza

[A]  Jednostka wewnetrzna [15] Zaciski przytaczeniowe jednostki zewnetrznej

[B]  Jednostka zewnetrzna [16] Jednostka zewnetrzna

[1] Tablicainstalacyjna [17] Skrzynka bezpiecznikowa w budynku (400 V, ~3 fazy)

[2]  Czujnik ci$nienia [18] Kabel 2x 0,75 mm?2 (CAN-BUS)

[3] Ogrzewanie elektryczne 9 kW [19] Modut EMS (osprzet)

[4] 3x1kW(3x53 Q)

[6] 3x1kW(3x27 Q)

[6] Przekaznik 1 (K1)

[71 Przekaznik 2 (K2)

[8] Przekaznik 3 (K3)

[9] Zabezpieczenie przed przegrzaniem

[10] Zaciski przytaczeniowe jednostki wewnetrznej
[11] Zasilanie elektryczne, 400V, ~3 fazy
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Prace konicowe

9 Prace koncowe

Po podtaczeniu owingé rury i przewody elektryczne az do zakoriczenia
rur i przeprowadzi¢ testy. Zwtaszcza kontrole szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegolng starannoscia, poniewaz wycieki czynnika
chtodniczego prowadzg bezposrednio do strat mocy. Poza tym, po
zakonczeniu prac instalacyjnych zlokalizowanie miejsc przeciekdw jest
bardzo trudne.

9.1  Owijanie rury

6720 813 707-29.21

Q

K

PSS

Rys. 37

[1] Rura

[2] Tasmawinylowa (waska)

[3] Owing¢ tasma winylowg (szeroka)

» Rury, kabel sieciowy i kabel potaczeniowy owing¢ tasma
potaczeniowa w kierunku od dotu do gory.
- Owijanie w kierunku z gory do dotu mogtoby doprowadzi¢ do

przenikania wody deszczowe;.

» Owinietg rure przymocowac do $ciany zewnetrznej za pomoca np.

opaski.

AN rm&
y——w
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X

W

K

PSS

6720 817 355-30.21

Rys. 38

[1]  Maty otwdr wokot rury uszczelnic plastycznym Srodkiem
uszczelniajgcym.

[2] Tasmaztworzywa sztucznego

[3] Wiazka rur

[4] Przewody czynnika chtodniczego

[5] Przewdd przytgczeniowy

[6] Przewdd przytgczeniowy

Rys. 39

[1] Kolano
[2]  Maty otwdr wokot rury uszczelnié plastycznym Srodkiem
uszczelniajacym.

9.2 Kontrola szczelno$ci i odciaganie powietrza
Powietrze i wilgo¢ pozostate w uktadzie chtodniczym maja ponizsze
dziatania niepozadane.

1. Wzrasta ci$nienie robocze.

2. Wzrasta prad roboczy.

3. Spada sprawnos¢ urzadzenia w trybie grzewczym lub chtodzenia.

4. Wilgo¢ w obiegu czynnika chtodzacego moze zamarznaé
i zablokowad rurki kapilarne.

5. Woda moze doprowadzi¢ do korozji komponentow systemu
chtodniczego.
Z tego powodu jednostki wewnetrzna i zewnetrzna oraz przewody
pofaczeniowe musza by¢ sprawdzone pod katem szczelnosci
i odpowietrzone, aby usungé z systemu gazy niekondensujace
i wilgoc.

9.2.1 Przygotowanie

» Upewnic sie, ze wszystkie rury (po stronie cieczy i gazu) miedzy
jednostka wewnetrzng a zewnetrzna sa ze soba prawidtowo
potaczone i oprzewodowanie jest kompletne do testu dziatania.

» Zdjac zaslepki z zawordw konserwacyjnych po stronie cieczy i gazu
jednostki zewnetrznej.

> Upewnic sig, ze do tego momentu zawory konserwacyjne po stronie
cieczy i gazu jednostki zewnetrznej sg zamkniete.

9.2.2 Kontrola szczelnosci
» Przytaczy¢ do przytacza konserwacyjnego zawor rozdzielczy
(z manometrem) i butle z azotem, z wezem do napetniania.

/I\ O0STROZNOSC:

» Do kontroli szczelno$ci nalezy bezwarunkowo uzywac¢ zaworu
rozdzielczego.

» Jeslizawor rozdzielczy nie jest dostepny, uzy¢ zaworu odcinajacego.
Przycisk ,Hi” zaworu rozdzielczego zawsze musi by¢ zamkniety.

» Napetnic¢ system suchym azotem z maksymalnym cisnieniem
3,0 MPa. Zamknac¢ zawdr butli, gdy tylko zostanie osiggniete
cisnienie 3,0 MPa. Na koniec przeprowadzi¢ wyszukiwanie
nieszczelnosci przy uzyciu mydta w ptynie.
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/I\ 0STROZNOSC:

» Przy kontroli szczelnosci upewnic sie, ze gorna cze$¢ butli znajduje
sie wyzej, niz jej dno, tak, by azot nie dostat sie do systemu
chtodniczego w stanie ptynnym. Z reguty butle ustawia sie w pozycji
pionowe;.

» Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci na wszystkich ztagczach
rurowych (jednostek wewnetrznej i zewnetrznej) oraz zaworach
serwisowych po stronie gazu i cieczy. Powstajace pecherzyki
$wiadcza o nieszczelnosci.

Mydto starannie wytrze¢ czysta Sciereczka.

» Po potwierdzeniu braku nieszczelnosci w instalacji rozprezyc¢ azot
poprzez poluzowanie przytacza weza do napetniania na butli
z azotem.

Kiedy cisnienie w instalacji spadnie do normalnej wartosci, odtgczy¢
waz od butli.

6720813 707-07.2

6720 813 707-08.11

Rys. 40

[1]  Jednostka wewnetrzna

[2]  Jednostka zewnetrzna

[3] Zawor rozdzielczy

[4]  Wazdo napetniania

[5] Butlazazotem (ustawiona pionowo)

9.2.3 Odpowietrzanie
» Do odpowietrzenia rur i jednostki wewnetrznej przytaczyc¢ koniec
weza do napetniania tak, jak to opisano powyzej.
- Upewnic sie, ze przycisk ,Hi/Lo” na zaworze rozdzielczym jest
otwarty. Uruchomi¢ pompe prézniowa.
- Czas trwania odpowietrzania zalezy od dtugosci rur i mocy
pompy. Pompa powinna pracowac, pdki nie osiggnie wartosci
0,5 Tr/ 67 Palub mnie;.
» Kiedy zostanie osiggnieta pozadana proznia, zamknaé przycisk ,Hi/
Lo” zaworu rozdzielczego i wytgczy¢ pompe prozniowa.

Rys. 41

[1]  Jednostka wewnetrzna
[2]  Jednostka zewnetrzna
[3] Zawodr rozdzielczy

[4] Manometr

[6] Otwieranie

[6] Proznia

9.2.4 Czynnosci koicowe

4

Przekrecic trzpien zaworu po stronie cieczy w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazowek zegara i catkowicie otworzy¢ zawdr, uzywajac
klucza do zaworu serwisowego.

Przekreci¢ trzpien zaworu po stronie gazu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara i catkowicie otworzy¢ zawor.

Nieco poluzowa¢ waz do napetniania podtaczony do przytacza
konserwacyjnego po stronie gazu, aby obnizy¢ ci$nienie. Nastepnie
usunaé waz.

Nakretke z wywinietym obrzezem oraz zaslepke ponownie zatozy¢ na
przytacze konserwacyjne po stronie gazu i dociagna¢ kluczem
nastawnym. Jest to bardzo istotne dla zapobiezenia
nieszczelnosciom w instalacji.

Zatozy¢ zaslepki na zawory konserwacyjne po stronach gazu i cieczy
i zamocowa¢. Odcina to ucieczke powietrza przez pompe prézniowa.
Jednostka zewnetrzna jest gotowa do testu dziatania.
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Ochrona srodowiska i utylizacja

10  Ochronasrodowiska i utylizacja

Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalno$ci grupy
Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznos¢ i ochrona $rodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne sa oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbiorki

odpadéw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajow z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpadoéw elektronicznych, np. "dyrektywa europejska
2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym”. Takie
przepisy wyznaczajg warunki ramowe, obowigzujace w zakresie
oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego
w poszczegdlnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawiera¢ substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposdéb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpadow
elektronicznych przyczynia sie do ochrony zasobow naturalnych.

Wiecej informacji na temat przyjaznej dla $rodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpaddéw lub
u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Przeglad

A\ NEBEZPIECZENSTWO:
Porazenie pradem!

Komponenty jednostki zewnetrznej przewodza prad elektryczny. Po
odtaczeniu od Zrddta zasilania konieczne jest roztadowanie
kondensatora jednostki zewnetrznej.

> Wytgczy¢ wytgcznik gtowny.
» Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej odczekaé co
najmniej pie¢ minut.

A\ NEBEZPIECZENSTWO:
Wyciek trujacych gazow!
Obieg $rodka chtodniczego zawiera materiaty, ktére w kontakcie
z powietrzem lub otwartym ogniem moga wytwarzac trujace gazy.
Juz niewielkie stezenie tych gazéw moze prowadzi¢ do bezdechu.
» Jesli czynnik chtodniczy ulatnia sie z obiegu, nalezy natychmiast

ewakuowac pomieszczenie, w ktdrym doszto do rozszczelnienia
i doktadnie je wywietrzy¢.

WSKAZOWKA:
Wadliwe dziatanie wskutek uszkodzenia!

Elektroniczne zawory rozprezne sa wrazliwe na oddziatywania
elektryczne.

» Nie uderzac ani nie pukac¢ w zawory rozprezne.

]

Prace na obiegu chtodniczym moga wykonywaé wytgcznie
wyspecjalizowani technicy instalacji chtodniczych.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne!

» Czesci zamienne nalezy zamawiac na podstawie listy czesci
zamiennych.

» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienié na nowe.

Podczas przegladu nalezy wykonac nastepujace czynnosci.
Wyswietlanie aktywowanych alarmoéw

» Sprawdzi¢ protokot alarmow.

Kontrola dziatania

» Sprawdzenie poprawnosci dziatania (= instrukcja montazu
jednostki wewnetrznej).

Okablowanie elektryczne

» Sprawdzi¢ okablowanie pod katem uszkodzer mechanicznych.
Wymieni¢ uszkodzone kable.

Wartosci zmierzone przez czujnik temperatury

]

Upewnic sie, Ze zastosowany zostat odpowiedni czujnik (= instrukcja
montazu jednostki wewnetrznej). Stosowanie czujnikow o innych
wiasciwosciach jest przyczyng problemdw, poniewaz uktad sterowania
dziata wowczas wedtug innej temperatury. Moze doprowadzi¢ to do
odniesienia obrazen, np. poparzen, do szkdd materialnych
spowodowanych zbyt niska lub zbyt wysoka temperaturg oraz do
pogorszenia komfortu.

11.1 Parownik

Usuna¢ brud i zanieczyszczenia z zewnetrznej cze$ci parownika
i zaluminiowych lameli.
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Przeglad

& OSTRZEZENIE:

Cienkie lamele aluminiowe sa wrazliwe i mozna je fatwo uszkodzi¢

przez nieuwage. Lameli nie nalezy osuszac bezposrednio

Sciereczka.

» Nie uzywac twardych przedmiotow.

» Podczas czyszczenia nosi¢ rekawice ochronne, aby unikngé
skaleczenia dtoni.

» Nie stosowac zbyt wysokiego ci$nienia wody.

» Gdy tylko wytaczy sie sprezarka (ok. 2-3 min po zamknigciu zaworu
cieczy), nalezy NATYCHMIAST zamkna¢ zawor przewodu goracego
gazu!

» Czynnik chtodniczy znajduije sie teraz w jednostce zewnetrzne;j.

H

Przeprowadzenie procedury pump-down nie jest dozwolone, gdy ze
wzgledu na dtugos¢ przewoddw > 7,5 m konieczne byto uzupetnienie
dodatkowego czynnika chtodniczego.

]

Niewtasciwe $rodki czyszczace mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia

instalacji!

» Nie stosowac produktéw na bazie kwaséw ani chloru, poniewaz
zawierajg one $rodki Scierne.

» Nie stosowac zracych zasadowych $rodkdw czyszczacych, np.
wodorotlenku sodu.

Czyszczenie parownika:

> Wytaczy¢ jednostke zewnetrzng wytgcznikiem gtéwnym (WE./WYL.).

» Spryskac lamele roztworem srodka czyszczacego.
» Sptukac srodek czyszczacy woda.

i

W niektdrych rejonach sptukiwanie srodka czyszczacego do gleby jest
zabronione. Jesli rura kondensatu jest odprowadzona na podtoze
zwirowe:

» Przed czyszczeniem wyjac elastyczna rure kondensatu z odptywu.
» Sptukac srodek czyszczacy do pojemnika.

» Po czyszczeniu ponownie podtaczy¢ rure kondensatu.

11.2  Sniegiléd

W niektdrych obszarach geograficznych lub przy znacznych opadach
$niegu $nieg moze gromadzi¢ sie na tyle i na zadaszeniu jednostki
zewnetrznej. Poniewaz $nieg ten moze zamarzac, nalezy go usuwac.
» Ostroznie omiesc¢ $nieg z lameli.

» Utrzymywac jednostke zewnetrzng wolng od $niegu.

11.3 Zasysanie czynnika chtodniczego do jednostki
zewnetrznej

Czynnik chtodniczy moze by¢ zasysany z przewodow i jednostki

wewnetrznej z powrotem do jednostki zewnetrznej:

» Zdja¢ prawa pokrywe przednig jednostki zewnetrznej, aby uzyskac¢
swobodny dostep do zawordw przewoddw gorgcego gazu i cieczy.

» Zapewnic, by w tym czasie pompa obiegowa w jednostce
wewnetrznej dziatata z petng moca (aby nie zamarzt ptytowy
wymiennik ciepta). Mozna to osiagna¢ przez zdjecie sterownika PWM
z pompy c.o. w jednostce wewnetrznej (przy wigczonym zasilaniu
elektrycznym). Pompa dziata wtedy wykorzystujac 100 % mocy.

» Jednostka zewnetrzna musi by¢ przetagczona w tryb chtodzenia
(w tym celu w menu serwisowym ustawic tryb ciggtego chtodzenia
i podnies¢ dolng granice temperatury dla chtodzenia, a nastepnie
uruchomic ponownie).

» Jednostka zewnetrzna powinna pracowac w trybie chtodzenia.

» Zamkna¢ zawdr przewodu cieczy (3/8") na jednostce zewnetrznej.
Sprezarka zasysa teraz czynnik chtodniczy z powrotem do jednostki
zewnetrznej!

» Pod reka nalezy mie¢ odpowiedni klucz (imbusowy) do zamknigcia
zaworu na przewodzie goracego gazu (5/8") jednostki zewnetrzne;j.

11.4 Dane dotyczace czynnika chtodniczego

Opisywane urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane jako
czynnik chtodniczy. Dane dotyczace czynnika chtodniczego zgodne z
wymogami rozporzadzenia UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych
gazow cieplarnianych znajduja sie w instrukcji obstugi urzadzenia.

]

Uwaga dla instalatora: jesli zainstalowany jest osprzet osuszacza filtra,
nalezy uzy¢ catkowitej objetosci podanej na tabliczce znamionowej
pompy ciepfa.
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