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Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1  Objasnienie symboli

Wskazéwki ostrzegawcze

We wskazéwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujagce wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

& OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwosé wystapienia ciezkich obrazen ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

& OSTROZNOSC

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazer ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA

WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi os6b lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol |Znacgenie |
> Czynnosé

> Odsytacz do innych fragmentow dokumentu

. Pozycja/wpis na liscie

= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)

Tab. 1

1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa
Niniejsza instrukcja montazu jest przeznaczona dla hydraulikéw,
instalatorow i elektrykow.

» Przed przystgpieniem do montazu przeczyta¢ wszystkie instrukcje
(pompy ciepta, regulatoraiitd.).

» Przestrzegac wskazowek bezpieczenstwa i ostrzezen.

» Przestrzegac przepisow krajowych i miejscowych oraz rozporzadzen
i wytycznych technicznych.

» Udokumentowac wszelkie wykonane prace.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ta pompa ciepta jest przeznaczona do stosowana w
zamknietych instalacjach c.o. w budynkach

mieszkalnych. Jakiekolwiek inne uzytkowanie
uwazane jest za niezgodne z przeznaczeniem.
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Ewentualne szkody powstate w wyniku takiego
stosowania sg wytaczone z odpowiedzialnosci
producenta.

/\ Montaz, uruchomienie i serwis
Instalacje, uruchomienie i konserwacje pompy ciepta
zleca¢ wytacznie uprawnionym pracownikom.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

/\ Prace przy instalacji elektrycznej
Prace elektryczne zleca¢ wytacznie
elektroinstalatorom.

Przed przystapieniem do prac elektrycznych:

» Wytaczy¢ wszystkie fazy napiecia sieciowego
i zabezpieczyc¢ przed ponownym wtgczeniem.

» Upewnic sig, Ze urzadzenie rzeczywiscie nie jest
pod napieciem.

» Stosowac sie rowniez do schematéw potgczen
innych czesci instalacji.

/A Podtaczenie do zasilania sieciowego

Musza obowigzywac procedury umozliwiajgce

bezpieczne odtaczenie jednostki od zasilania

sieciowego.

» Nalezy zamontowac wytgcznik bezpieczenstwa
pozwalajgcy na odtaczenie wszystkich biegunow od
sieci zasilajacej.

/A Kabel zasilania

Aby uniknac zagrozen, uszkodzony kabel zasilania
musi zosta¢ wymieniony przez producenta,
serwisanta lub inng odpowiednio wykwalifikowang
osobe.

/A Odbior przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkow pracy

instalacji grzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegdlnosci znaczenie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

» Zwrdcic szczegolng uwage na nastepujace punkty:
- Prace zwigzane z przebudowa lub naprawami

moga by¢ wykonywane wytacznie przez
autoryzowang firme instalacyjna.

- Celem zapewnienia bezpiecznej i przyjaznej dla
Srodowiska eksploatacji nalezy bezwzglednie
wykonywac przeglad przynajmniej raz do roku,
aw miare zapotrzebowania przeprowadzac
czyszczenie i konserwacje.



Przepisy

» Nalezy wskazaé na mozliwe skutki (szkody osobowe
z zagrozeniem zycia wkacznie lub szkody
materialne) braku czyszczenia, przegladéw
i konserwacji lub ich niewfasciwego wykonania.

» Nalezy poinformowac o niebezpieczeristwach
powodowanych tlenkiem wegla (CO) i zaleci¢
stosowanie czujnikow CO.

» Przekazac¢ uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.

2 Przepisy
To jest oryginalna instrukcja. Dokonywanie wszelkich ttumaczen bez
zgody producenta jest niedozwolone.
Nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych i przepisow:
+ Lokalne wymagania i przepisy wiasciwego dostawcy energii oraz
odpowiednie przepisy specjalne
+ Krajowe przepisy budowlane
+ Rozporzadzenie w sprawie niektorych fluorowanych gazow
cieplarnianych
EN 50160 (Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych)
EN 12828 (Instalacje grzewcze w budynkach - projektowanie
instalacji grzewczych i instalacji cieptej wody uzytkowej)
EN 1717 (Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych)
W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z2002r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz w

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r. Nr 109 Poz. 719).

2.1  Jakos¢ wody

Jakos¢ wody w instalacji grzewczej

Pompy ciepfa pracujg z nizszymi temperaturami niz inne instalacje
ogrzewcze, w zwigzku z czym odgazowywanie termiczne jest mniej
efektywne, a resztkowa zawarto$c tlenu jest zawsze wyzsza niz

w przypadku elektrycznych/olejowych/gazowych instalacji
ogrzewczych. Wskutek tego instalacja ogrzewcza jest bardziej podatna
na korozje w przypadku, gdy woda zawiera substancje agresywne.

W przypadku instalacji ogrzewczych, w ktérych woda musi by¢
regularnie uzupetniana, lub z ktérych pobrane prébki wody grzewczej
nie sg wystarczajaco czyste, przed instalacjg pompy ciepta nalezy podja¢
odpowiednie dziatania, np. zamontowa¢ dodatkowe filtry magnetyczne
i odpowietrzniki.

W razie potrzeby do ochrony pompy ciepta wymagany jest wymiennik
ciepta, o ile zadane wartosci graniczne nie s3 osiggane.

Stosowac wytacznie dodatki podwyzszajace pH i utrzymywaé
czystosc wody.

Jakos¢ wody Wartosci graniczne dla instalacji
ogrzewczej

Twardo$¢ <3°dH
Zawarto$c tlenu <1 mg/l
Dwutlenek wegla, CO, <1mg/l
Jony chlorkowe, CI <250 mg/I
Siarczan, SO, <100 mg/I
Przewodno$¢ <350 pS/cm
pH 75-9

Tab. 2 Jakos¢ wody w instalacji grzewczej

3 Opis produktu
3.1  Zakres dostawy

L/

[a

0010031192

Rys. 1 Zakres dostawy

[1] Pompaciepta

[2] Modut obstugowy Rego 5200

[3] Dokumentacja techniczna

[4]  Sruby poziomujace

[5] Filtr kotnierzowy (strona zimna)

[6] Filtr siatkowy mechaniczny (DN 50 strona goraca)
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Opis produktu

Przeglad typoszeregu/informacje o pompie ciepta
Pompa 72.2
clepla

Tab. 3  Przeglad typoszeregu

Pompa ciepta Logatherm WPS 54...80 HT moze by¢ stosowana
wytacznie w zamknietych systemach grzewczych centralnego
ogrzewania oraz ukfadach stuzacych do podgrzewania wody uzytkowej
zgodnie z EN 12828, inne zastosowania nie sa dozwolone. Szkody
powstate na skutek niedozwolonych zastosowan sg wytaczone

z odpowiedzialnosci producenta.

3.3  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcjaicharakterystyka robocza tego wyrobu spetniajg wymagania

europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z wszelkimi
obowigzujacymi przepisami prawnymi UE, przewidujacymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:

www.buderus.pl.

3.4  Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sig u gory skrzynki zaciskowej pompy

ciepfa. Zawiera ona dane dotyczace wydajnosci pompy ciepta, numer
rzeczowy, numer seryjny oraz date produkcji.

3.5  Przeglad produktu
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IS é 11 12 0010031193
b 10
Rys. 2 Przeglad produktu
[1]  Parownik [13] Wyjscie serwisowe (4)
[2]  Skraplacz

(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]
[10]
[11]
[12]

Sprezarki 1i2

Elektroniczny zawdr rozprezny

Ekonomizer

Ekonomizer zaworu rozpreznego

Filtr osuszajacy (montowany na czas naprawy/konserwacji)
Presostat ci$nienia

Presostat niskiego cisnienia

Czujnik wysokiego ci$nienia

Przetagcznik wysokiego cisnienia

Zawory elektromagnetyczne

Buderus
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Opis produktu

3.6  Wymiary, odlegtosci minimalne i przytacza orurowania
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Rys.3  Wymiary pompy ciepfa
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Opis produktu
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Rys. 4 Minimalne odlegtosci montazu pompy ciepta
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Rys. 5  Przytacza pompy ciepta
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3.7

Wijscie glikolu (dolnego Zrodta)
Wyjscie glikolu (dolnego zrodta)
Zasilanie instalacji grzewczej
Powrot z instalacji grzewczej

Przytacza do pompy mozna wykonac od tytu, od gory lub z boku
Przytacza do pompy mozna wykonac od tytu lub z boku

Osprzet dodatkowy

Dostepne sg nastepujace elementy osprzetu dodatkowego:
«  Wktad dogrzewacza

Buderus
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Logatherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09)

Soft start

Czujnik kontroli faz

Czujnik temperatury

Zespot napetniajacy

Zawoér 3-drogowy z silnikiem

Sterownik uniwersalny/czujnik temperatury w pomieszczeniu
Filtr mechaniczny siatkowy DN 20, 25, 32, 40, 50
Pompy energooszczedne do instalacji grzewczej
Modut bocznika/silniki

Zestaw przytaczeniowy (boczny/gorny i dolny)
Zestaw do taczenia w systemie kaskadowym



Przygotowanie montazu

=N

Przygotowanie montazu

» Zamontowac rure potaczeniowa miedzy systemem przesytania wody
chtodzacej, instalacja grzewczg i ujeciem wody uzytkowej w budynku
amiejscem montazu pompy ciepta.

» Montaz pompy c.o., wiercenie i montaz systemu przesytania wody
chtodzacej musza przebiegac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Nalezy dochowac szczegdlnej starannosci przy wykonaniu
orurowania dolnego Zrédta. Obsybka wezy dolnego Zrodta powinna
by¢ pozbawiona kamieni oraz innych ostrych elementdw, ktére
mogtyby uszkodzié rury. Przed napetnieniem instalacji czynnikiem
chtodniczym nalezy wykonac kontrole (probe) szczelnosci uktadu.

» Nalezy dochowas szczegolnej starannosci przy wykonywaniu
pofaczen rur dolnego Zrédta w celu unikniecia zabrudzenia ukfadu
Zwirem oraz innymi zanieczyszczeniami, ktdre moga negatywnie
wptywaé na eksploatacje dolnego Zrédta oraz doprowadzi¢ do
uszkodzenia pompy ciepfa.

» Przed uruchomieniem pompy ciepta nalezy napetni¢ i odpowietrzy¢
instalacje grzewcza, podgrzewacz c.w.u. oraz obieg glikolu, w tym
pompe ciepta.

» Sprawdzi¢, czy zadne tgczniki rurowe nie zostaty naruszone ani
rozdzielone na skutek transportu.

» Aby nie dochodzito do przestojow instalacji, np. na skutek burz,

okablowanie powinno by¢ jak najkrotsze.

4.1  Lokalizacja pompy ciepta

+ Pompe ciepta nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu na ptaskim,
stabilnym podtozu o nosnosci co najmniej 500 kg.

+  Wymagana temperatura otoczenia pompy wynosi od +10 °C do
+35°C.

+ Podczas ustawiania pompy nalezy uwzglednic jej poziom cisnienia
akustycznego; najlepiej, aby zostata umieszczona obok $ciany
zewnetrznej lub izolowanej $ciany wewnetrznej

« W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie pompa, musi by¢
zamontowana instalacja odptywowa/odptyw podtogowy
gwarantujgce sprawne odprowadzenie wody w przypadku
nieszczelnosci.

« Nalezy dopilnowac, aby waz odprowadzajacy z zaworu
bezpieczeristwa (dostepny w akcesoriach) zostat przeprowadzony
przez wyjscie do blachy dennej do odptywu/odptywu podtogowego.

4.2  Plukanie instalacji grzewczej

WSKAZOWKA

Uszkodzenie instalacji na skutek czastek w rurach!

Czastki w rurach ograniczaja zasilanie i prowadza do probleméw
z dziataniem.

» Przeptukac rurociag, aby usunac obce czastki.

Pompa ciepta stanowi element instalacji grzewczej. Usterki pompy
ciepta moga by¢ spowodowane niska jakoscig wody w grzejnikach/
wezownicach ogrzewania podtogowego lub statym napowietrzaniem
instalacji.

Tlen prowadzi do korozji skutkujacej wytracaniem sie magnetytu

i osadow.

Magnetyt ma dziatanie $cierne na pompy, zawory i elementy sktadowe
systemu grzewczego poddawane przeptywom turbulentnym, jak np.
skraplacz.

W przypadku nagromadzenia duzej ilosci brudu na magnetytowym
wskazniku stanu w filtrze czastek statych w instalacji nalezy zamontowac
separator czastek magnetycznych, ktéry gwarantuje prawidtowa prace
pompy ciepfa.

Jezeli system grzewczy wymaga regularnego napetniania lub prébka
wody grzejnej nie jest czysta, przed montazem pompy ciepta nalezy

wdrozy¢ pewne $rodki zaradcze, np. zamontowac separator czastek
magnetycznych i odpowietrznik automatyczny.

Do ochrony pompy ciepta moze by¢ wymagany posredni wymiennik
ciepta.

5 Instalacja
5.1 Transport i przechowywanie

/I\ 0sTROZNOS¢
Ryzyko odniesienia obrazen!

Podczas transportu i montazu istnieje ryzyko zmiazdzenia. Wewnetrzne
czesci urzadzenia moga nagrzewac sie podczas konserwacji.

» Instalatorzy majg obowiazek nosic¢ rekawice ochronne w trakcie
transportu, montazu i konserwacji.

Pompa ciepta musi by¢ transportowana i przechowywana w potozeniu
pionowym. Pompe ciepta mozna na pewien czas lekko przechylic, nie
mozna jej jednak ktas¢ ptasko.

Pompy ciepfa nie wolno przechowywac w otoczeniu o ujemnej
temperaturze.

/I\ OSTRZEZENIE
Moze dojs¢ do obrazen ciata.
Zaleznie od modelu, masa pompy wynosi <500 kg.
» Nie podnosi¢ pompy ciepta rekami.

/\\ osTRoZNOSC
Podczas transportu/montazu nie nalezy przechylaé¢ pompy ciepta
o wiecej niz 30°
Podczas montazu pompe ciepta mozna na krétko przechyli¢
0 maksymalnie 45°.

» Nalezy pamietac, aby na pewien czas przed uruchomieniem ustawic¢
pompe w wyrdwnanym potozeniu.

5.1.1 Zabezpieczenia transportowe

Pompa ciepta posiada (wyraznie oznaczone) zabezpieczenia
transportowe (w kolorze czerwonym) zapobiegajace jej uszkodzeniom
podczas transportu. Odkreci¢ zabezpieczenia transportowe.

0010031211

Rys. 6  Zabezpieczenia transportowe, pompa ciepfa
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5.1.2 Narzedzia do montazu i transportu

Rys. 7 Alternatywny sposéb transportu pompy ciepta

Podnoszenie pompy ciepta

0010031217

Rys. 8  Alternatywny sposéb transportu pompy ciepta

5.2  Wypakowanie » Sprawdzi¢ kompletnos¢ zakresu dostawy.
» Zutylizowac opakowanie zgodnie z podang na nim instrukcja.
» Wyjac dotaczony osprzet.
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5.3  Laczenie pomp ciepta

0010031220

Rys. 9  Ustawienie pigtrowe dwdch pomp ciepta
[A] W sprawie zestawu do taczenia nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca

5.4 Lista kontrolna

[i]

Kazdy montaz przebiega w inny sposéb. Na ponizszej liscie kontrolnej
zamieszczono ogoiny opis prawidtowego sposobu instalacji.

1. Pompe ciepta umiescic na ptaskiej powierzchni. Wyregulowac
wysoko$¢ za pomoca srub poziomujacych.

. Zamontowac urzadzenie napetniajace, filtr czastek i zawory.

. Podtaczy¢ waz odptywowy.

. Podtaczy¢ pompe ciepta do instalacji dolnego zrodta.

. Podtaczy¢ pompe ciepta do instalacji grzewczej.

. Podtaczy¢ pompe ciepta do ujecia wody uzytkowej.

. Zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej oraz dowolny czujnik
temperatury pomieszczenia.

8. Zamontowac akcesoria opcjonalne.

9. Wykonac podtaczenia zewnetrzne.

10.Napetni¢ i odpowietrzy¢ system instalacje dolnego zrédta.

11.Napetni¢ i odpowietrzy¢ system grzewczy.

12.Podtaczy¢ pompe ciepta do uktadu elektrycznego.

13.Uruchomié¢ pompe ciepta, wprowadzajac odpowiednie ustawienia na

sterowniku regulacyjnym.
14.Sprawdzi¢, czy dane wskazywane przez czujniki sg zgodne
z oczekiwaniami.
15.Sprawdzi¢ i wyczyscié filtr czastek.
16.Sprawdzi¢ dziatanie pompy ciepfa.

~N O O, wWwN
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5.5  Przylacze

WSKAZOWKA

Ryzyko nieprawidtowosci spowodowane zanieczyszczeniem rur!

Czastki, opitki metalu i plastiku, pozostatosci tasmy Inianej

i uszczelniajacejitp. moga utknag¢ w pompach, zaworach i wymiennikach

ciepfa.

» Unikac czastek w rurociagu.

» Nie pozostawia¢ elementdw rur i przytaczy bezposrednio na
podtodze.

» Upewnic sig, ze z rur usunieto opitki pozostate po gradowaniu.

]

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem pomp obiegowych dolnego
Zrodta potaczenia pomiedzy pompa obiegowa a pompg cieptfa nalezy
wykonac z rur miedzianych lub z materiatéw niekorozyjnych badz
polietylenu.

5.5.1 lzolacja

Wszystkie rury instalacji grzewczej oraz dolnego Zrodta musza posiadaé
izolacje odporng odpowiednio na dziatanie cieptai kondensacji, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5.5.2

]

Uktad dolnego zrodta musi by¢ wyposazony w urzadzenie napetniajace,
naczynie wzbiorcze, zawor przelewowy i manometr (nieuwzglednione
w zakresie dostawy).

Podtaczanie pompy ciepta do systemu instalacji dolnego
zrédta

» Umiescic urzadzenie napetniajace w poblizu wlotu wody chtodzacej.
» Zamontowac naczynie wzbiorcze (zgodnie z EN 12828).

Logatherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09) Buderus



Instalacja

» Zamontowac zawor bezpieczenstwaw potozeniu pionowym (zgodnie
zZEN 12828).

» Zamontowac filtr czastek, umieszczajgc go miedzy zespotem
napetniajgcym a pompa ciepta w poblizu wejscia glikolu do pompy.

» Podfaczyc¢ wejscie glikolu do pompy.

» Podtaczy¢ wyjscie obiegu glikolu.

)

9

&)
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Rys. 10 Przytacza pompy ciepta do instalacji dolnego Zrodtaj

[1]  Wejscie glikolu do pompy
[2] Obieg glikolu wyt.
5.5.3 Podtaczenie pompy ciepta do instalacji grzewczej

Zamontowac wszystkie elementy instalacji grzewczej zgodnie
z wytycznymi.

/I\ OSTRZEZENIE
Ryzyko uszkodzenia instalacji

Niesprawne dziatanie zaworu bezpieczenstwa powoduje nadmierny
wzrost ci$nienia w instalacji.

» OSTRZEZENIE - Upewnié sie, ze wylot zaworu przelewowego nie jest
zamkniety ani odciety.

]

System grzewczy musi by¢ wyposazony w naczynie wzbiorcze, zawdr
bezpieczenstwa, manometr i automatyczny zawér odpowietrzajacy
(nieuwzglednione w zakresie dostawy).

» Zamontowac automatyczny zawdr odpowietrzajacy.

» Zamontowac zawor bezpieczenstwa.

» Zamontowac separator czastek magnetycznych (na powrocie
systemow grzewczych).

» Zamontowac filtr czastek systemu grzewczego (na potgczeniu
przewodu powrotnego systemu grzewczego z pompg ciepfa).

» Zamontowac filtr czastek c.w.u (na przytaczu powrotu cieptej wody
uzytkowej).

» Zamontowad naczynie wzbiorcze.

» Podtaczy¢ przewod powrotny instalacji grzewczej [1].
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» Podtaczyc zasilanie do instalacji grzewczej [2].
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Rys. 11 Przytacza pompy ciepta do systemu grzewczego

0010031226

[1] Zasilanie instalacji grzewczej
[2] Powrdt instalacji grzewczej

5.5.4 Podlaczenie elektryczne

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenistwo porazenia pradem elektrycznym!
Elementy pompy ciepta przewodzg prad elektryczny.

» Przed przystgpieniem do prac na instalacji elektrycznej nalezy
zawsze odfaczyc zasilanie.

WSKAZOWKA

Uszkodzenie instalacji w przypadku wiaczenia bez napetnienia
woda.

Wiaczenie bez napetnienia woda moze prowadzi¢ do uszkodzenia
instalacji.

» Napetni¢ podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. i instalacje ogrzewcza
przed wigczeniem instalacji ogrzewczej i wytworzy¢ prawidtowe
cisnienie.

]

Musi by¢ mozliwe bezpieczne odtaczenie podtaczenia elektrycznego
pompy ciepfa.

» Nalezy zamontowaé osobny wytgcznik bezpieczenstwa catkowicie
odcinajacy doptyw pradu do pompy ciepta. Kazdy osobny przesyt
energii wymaga osobnego wytgcznika bezpieczenstwa.

[i]

Zalecane wielkosci bezpiecznikow zawiera rozdziat Dane techniczne.

Wszystkie elementy regulacyjne, sterujace i zabezpieczajace pompy
ciepta sa odpowiednio okablowane i sprawdzone.
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» 7Zgodnie z obowigzujacymi zasadami wykonywania potaczen 400 V/

50 Hz nalezy wykorzystac co najmniej jeden kabel 5-zytowy typu T

HO5VV-... Wybra¢ przedziat kablowy i typ kabla odpowiadajacy

zabezpieczeniu elektrycznemu i trybowi okablowania. 0,3m
» Podfaczy¢ pompe ciepta zgodnie ze schematem. Nie podtaczac¢ < >

zadnych innych urzadzen. 4
» Podfaczajac wytacznik ochronny pradowy Fl, stosowac sie do g

schematu potaczen. Podtaczac wytacznie komponenty zatwierdzone €l o

do uzytku na danym rynku. L2 H;
» Stosowac srodki bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi VDE 0100 N <>

oraz wytycznymi specjalnymi (TAB) dla lokalnych zaktaddw E 0,3m

energetycznych (EVU). ff
[i] ' |
Pompa ciepta wyposazona jest we wstepnie zmontowany kabel /
przytaczeniowy. Jezeli kabel przytaczeniowy jest uszkodzony lub -
wymaga wymiany, czynnos¢ te musi wykonac¢ uprawniony instalator/ 6720614 366-34.11
specjalista. Rys. 12 Zalecane miejsce montazu czujnika temperatury

W pomieszczeniu

m 5.6  Montaz pokryw
Technologie Smart Grid i EVU nie sg dostepne w kazdym kraju, nalezy Pokrywy pompy ciepta dostarczane s3 osobno w opakowaniu, montaz
zweryfikowa¢, wymagania dotyczace danego kraju/rynku. i demontaz ptyt przebiega w nastgpujacy sposob:
Montaz czujnika temperatury \i’
Modut obstugowy stuzy do sterowania czujnikiem (TC2/T0), ktdry Plyte z przepustem kablowym palezy zamontowac pod,czas,montazu.
informuje o najwyzszej wartosci, zazwyczaj TO. TC2 dotyczy bardzo pompy ciepfa. Nalezy pamigtac, aby montaz rozpoczac od srodkowej
niskiego natezenia przeptywu przez system grzewczy, np. gdy pompa ptyty przedniej i tylnej, a nastepnie zamontowac pozostate ptyty.

ciepta jest zasilana ze zbiornika.

+ Czujnik temperatury zasobnika TC2 musi zosta¢ zamontowany na
zasobniku i nalezy korzystaé z niego zawsze, niezaleznie od instalacji.

+ Czujnik temperatury zasilania TO musi zosta¢ zamontowany na
przewodzie zasilania i nalezy z niego korzystac zawsze, niezaleznie
od instalacji.

+ Czujnik temperatury zewnetrznej TL1 nalezy zamontowac
w najchtodniejszej czesci domu (w czesci potnocnej). Czujnik nalezy
zabezpieczyc¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego, wentylacji oraz innymi czynnikami mogacymi
oddziatywac na pomiar temperatury. Czujnika nie nalezy réwniez
umieszczaé bezposrednio pod sufitem.

+ Czujnik temperatury w pomieszczeniu/sterownik uniwersalny
(dostepny jako osprzet dodatkowy) nalezy zamontowac na $cianie
wewnetrznej nienarazonej na oddziatywanie przeciagéw
i promieniowania cieplnego. Nalezy zapewnic niezaktocony obieg
powietrza wewnetrznego pod czujnikiem (zakreskowany obszar musi
by¢ pusty).
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Rys. 13 Montaz pokryw
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6 Uruchomienie

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo szkod materialnych wywotanych ujemna
temperatura!

System grzewczy lub dogrzewacz mogg ulec uszkodzeniu na skutek

dziatania ujemnych temperatur.

» Pompy ciepta nie nalezy uruchamiaé, jezeli istnieje ryzyko
zamarzniecia instalacji grzewczej lub dogrzewacza.

6.1 Czynnosci przygotowawcze przed montazem rur

» Podfaczenie rur do instalacji grzewczej wymaga wyeliminowania
drgan. Zalecane jest uzycie elastycznego weza (dostepnego jako
osprzet dodatkowy) - zob. rysunek ponizej.

» Rury doprowadzajace glikol wymagaja zastosowania amortyzujacych
elementow zaczepowych.

» Rura potaczeniowa obiegu glikolu, systemu grzewczego oraz
ewentualnie cieptej wody uzytkowej musi zosta¢ zamontowana
w pomieszczeniu i skierowana w strone pomieszczenia, w ktérym
znajduje sie pompa.

» System grzewczy musi by¢é wyposazony w naczynie wzbiorcze, grupe

bezpieczenstwa oraz manometr (dostepne jako osprzet dodatkowy).

0010031241

Rys. 14 Eliminacja drgani na przytaczu rur do instalacji grzewczej

6.2  Napetnianiei odpowietrzanie pompy cieptai systemu

grzewczego
i}

Odpowietrzy¢ nalezy takze inne miejsca w systemie grzewczym, np.
grzejniki.

14
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]

Jezeli w ciggu 48 godzin od uruchomienia pompa ciepta wykrywa
nieprawidtowo wysokg temperature, moze to oznaczac, ze w instalacji
grzewczej nadal znajduje sie powietrze, w zwigzku z czym uruchamiana
jest automatyczna sekwencja odpowietrzania. Nalezy rowniez
sprawdzi¢, czy filtr czastek jest drozny.

6.2.1 Natezenie przeptywu w instalacji grzewczej

Podtaczenie pompy ciepta do sprawnego zbiornika moze powodowac

duze wahania we wskazaniach instalacji grzewczej. Nalezy zapewnic

pewien poziom minimalnego przeptywu poprzez:

W systemach grzejnikéw ustawienie termostatéw nalezy ograniczy¢
do minimalnej temperatury 18 °C

+ W przypadku systemdw ogrzewania podtogowego minimalny
przeptyw wody gwarantuja obiegi bez regulacji temperatury
w pomieszczeniu lub zastosowanie obej$cia w rozdzielaczu
ogrzewania podtogowego.

« Dzieki temu zapewnione zostaje chtodzenie pompy instalacji
grzewczej, a czujnik temperatury zasilania wskazuje prawidtowg
wartos$¢ pomiaru. Wystarczajace jest natezenie przeptywu
wynoszace kilka procent przeptywu nominalnego w instalacji
grzewczej.

6.2.2 Napelnianie instalacji grzewczej/c.w.u.

Zamkng¢ zawory spustowe i otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace

i zawory z filtrami. Ustawi¢ wszystkie zawory 3-drogowe w pozycji
ogrzewania. Otworzy¢ zawory do napetniania, a nastepnie napetnic

i odpowietrzy¢ instalacje, aby osiggna¢ projektowe cisnienie instalacji.
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pompy ciepta wynosi 6 bar.

]

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie zasobnikdéw i podgrzewaczy c.w.u.
wynosi 3 bar.

Odpowietrzy¢ instalacje grzewcza i odprowadzi¢ niewielka ilos¢ wody ze
zbiornika roboczego w celu wyptukania czastek ze zbiornika. W razie
potrzeby skontrolowad i wyczyscic filtr czastek. Sprawdzic rowniez
szczelno$¢ wszystkich punktow dystrybucii.

Dalsze wytyczne zawarte sa w informacjach dotyczacych
poszczegolnych systemdw.

7 Test dziatania

7.1  Ustawianie ci$nienia roboczego w instalacji

/I\ osTRozNOSC
Dogrzewacz zewnetrzny moze zostac uszkodzony.
Wazna jest odpowiednia temperatura dogrzewacza.
» Wode grzewcza uzupetniac tylko przy zimnym dogrzewaczu.

Wskazanie na manometrze

1 bara |Minimalne ci$nienie napetniania (w przypadku zimnej
instalacji grzewczej).

6 bara Maksymalne ci$nienie napetniania przy najwyzszej
temperaturze wody grzewczej — nie nalezy go przekracza¢
(otworzy sie zawor bezpieczenstwa).

Tab. 4  Nadcisnienie robocze

» W zalezno$ci od wysokosci budynku, warto$¢ wymaganego ci$nienia
nalezy podniesc.

Buderus
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]

Przed uzupetnieniem wody napetni¢ waz woda. Dzigki temu mozna
zapobiec przeniknieciu powietrza do wody grzejne;j.

» Jezeli ciSnienie nie zachowuje statego poziomu, nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ instalacji grzewczej i naczynia wzbiorczego.

8.2  Filtr czasteczek

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czasteczek i zanieczyszczen do
pompy ciepfa. Z biegiem czasu moze doj$¢ do zapchania filtra, ktory
trzeba wowczas oczyscic.

]

W celu wyczyszczenia filtra nie trzeba oprozniac instalacji. Filtry oraz
zawor odcinajacy sg zintegrowane.

8 Konserwacja

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

» Przed wykonywaniem prac przy czesci elekrycznej nalezy wytgczy¢
zasilanie gtéwne.

A NIEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO - Niebezpieczny toksyczny gaz!

Obieg czynnika chtodniczego zawiera materiaty, ktére po wyzwoleniu lub
przy kontakcie z otwartym ogniem moga wytwarzac toksyczne gazy.
Nawet niskie stezenia gazu mogg wywotywac niedroznos¢ drog
oddechowych.

» W przypadku nieszczelno$ci obiegu czynnika chtodniczego
natychmiast opusci¢ pomieszczenie i dokfadnie je przewietrzyc.

Niebezpieczenstwo deformacji na skutek dziatania wysokiej
temperatury!

Materiat izolacyjny pompy ciepta ulega deformacji na skutek narazenia
na dziatanie wysokiej temperatury.

» Podczas lutowania pompy ciepta nalezy chroni¢ materiat izolacyjny
poprzez nakrycie go pokrywa ochronng lub mokra $cierka.

» Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych!
» Czesci zamienne zamawia¢ w oparciu o liste czesci zamiennych.
» Stare uszczelkii O-ringi nalezy wymontowac i wymieni¢ na nowe.

W zwigzku z pracami serwisowymi nalezy wykonac opisane ponizej
procedury.

Wyswietlenie alarmu do uruchomienia
» Sprawdzic¢ protokot alarmoéw (= instrukcja modutu obstugowego).

8.1  Obieg czynnika chtodzacego

]

Prace na obiegu czynnika chtodniczego moze przeprowadzac wytacznie
specjalista do spraw takiego czynnika.

Regularna kontrola dziatania

Zaleca sie regularne przeprowadzanie kontroli dziatania przez

uprawnionego instalatora.

Podczas serwisowania nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci

kontrolne:

» Sprawdzi¢ protokét alarméw (wiecej informacji zawiera instrukcja
modutu obstugowego).

» Kontrole dziatania nalezy przeprowadza¢ podczas kazdego
serwisowania.

» Sprawdzi¢ okablowanie elektryczne pod katem wystepowania
uszkodzen mechanicznych i wymienié uszkodzone kable.

Buderus  logtherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09)

Czyszczenie sitka

» Zamknac zawdr (1).

» Odkrecic¢ kapturek (recznie) (2).

» Wyciagnac sitko wyczysci¢ pod biezaca woda lub sprezonym
powietrzem.

» Ponownie zamontowac sitko. W celu prawidtowego montazu noski
muszg wejs¢ do zagtebien w zaworze.

4 = N
1,

6720 805 915-01.11

Rys. 15 Czyszczenie sitka

» Ponownie przykreci¢ kapturek (dokrecic recznie).
» Otworzy¢ zawor (4).

Kontrola magnetytowego wskaznika stanu

Po montazu i pierwszym uruchomieniu nalezy czesciej sprawdzac
magnetytowy wskaznik stanu. Jesli do preta magnetycznego w filtrze
czastek przylega duzo pytu magnetycznego, co powoduje czeste
wystepowanie alarmu nieprawidtowego przeptywu (np. zbyt niskiego
przeptywu, zbyt wysokiego przeptywu zasilajagcego lub zbyt wysokiego
ci$nienia), nalezy zamontowac separator czastek magnetycznych (zob.
lista osprzetu dodatkowego), co pozwoli unikngé koniecznosci czestego
oprozniania wskaznika stanu. Filtr zwigksza réwniez trwato$¢
eksploatacyjng komponentéw pompy ciepta oraz innych czesci systemu
grzewczego.

8.3 Informacje dotyczace czynnika chtodniczego
Urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy w postaci fluerowanych gazéw
cieplarnianych. Wykonano kontrole szczelnosci. Oznaczenie czynnika
chtodniczego odpowiadajace rozporzadzeniu UE nr517/2014

w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych zostato zamieszczone

w instrukcji obstugi urzadzenia.
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[i]

Uwaga dla instalatora: w przypadku gdy zamontowano suszarke
filtrujaca, uzy¢ petnej objetosci okreslonej na tabliczce znamionowej
pompy ciepta.

8.4  Czyszczenie filtra kotnierzowego (strona zimna)

[i]

Jezeli w ramach ochrony przed zamarzaniem stosowany jest alkohol,
aw tym samym pomieszczeniu znajduje sie grzewczy kociot olejowy,
gazowy lub peletowy, w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ kociot, aby
nie doszto do zatgczenia palnika.

» Wytaczy¢ pompe ciepfa.

» Zamkna¢ duze zawory VB32 i VB35.

» Otworzy¢ FB31 i odpowietrzy¢ CB31 lub pozostawi¢ do momentu
usuniecia cisnienia z instalacji.

» Umiescic¢ pojemnik do napetniania pod sitkiem.

» Przytrzymac wiadro pod sitkiem SB31, aby przechwycic¢
zanieczyszczenia wydostajgce sie na poczatku, a nastepnie
pozwoli¢, by reszta sptyneta do pojemnika do napetniania.

» Uzywajac odpowiedniego narzedzia, odkreci¢ $rube spustowg SB31
i pozwoli¢, by ptyn sptynat. Ostroznie odkrecic¢ gtéwng ptaska
pokrywe i przygotowa¢ odpowiedni pojemnik na zebranie
wydostajacego sie ptynu (rys. 1 Czyszczenie filtra kotnierzowego).

Przy uzyciu odpowiedniego narzedzia wykrecic Sruby na pokrywie
kotnierza. Nalezy pamietac, aby luzowac i wykrecac Sruby
naprzemiennie, by zapobiec odgieciu sie pokrywy, a nastepnie zdjaé¢
pokrywe od dotu. Na tym etapie réwniez konieczne jest uzycie
odpowiedniego pojemnika, aby ztapa¢ ewentualne resztki ptynu
(rys. 2 Czyszczenie filtra kotnierzowego).

Po usunieciu zaslepki i wyptynieciu resztek ptynu mozna wyjac filtr
poprzez pociggniecie go od spodu (rys. 3 Czyszczenie filtra
kotnierzowego).

Usunac zanieczyszczeniai ztogi z filtra przy uzyciu wody, specjalnego
ptynu czyszczacego lub szczotki. Po oczyszczeniu sprawdzic filtr pod
katem ewentualnych uszkodzen; w razie zauwazenia dziur lub innych
uszkodzen filtr nalezy wymienic (rys. 4 Czyszczenie filtra
kotnierzowego).

Zamontowac filtr ponownie, wsuwajgc go od dotu i zdja¢ uszczelke
z pokrywy, sprawdzajac jej stan przed zamontowaniem. Nastepnie
ostroznie otworzy¢ SB35 i odpowietrzy¢ CB31 wraz z FB31, jezeli
zhiornik pozostaje pusty (rys. 5 Czyszczenie filtra kotnierzowego).
Sprawdzi¢ uszczelke i wymienic ja, jezeli widoczne s3 na niej
jakiekolwiek $lady uszkodzen. Tylko uszczelka bez zadnych
uszkodzen moze zapewnic¢ prawidtowe dziatanie filtra (rys. 6
Czyszczenie filtra kotnierzowego).

Ponownie przykreci¢ pokrywe kotnierza naprzemiennie z momentem
o zalecanej wartosci (50 Nm), (rys. 7 Czyszczenie filtra
kotnierzowego).

Otworzy¢ VB35.

Skontrolowac ci$nienie na czujniku GB31 i napetnic instalacje
glikolu.

Wytaczy¢ pompe ciepfa.

Pozby¢ sie wszelkich oparéw z pomieszczenia.

Ponownie uruchomic kociot gazowy, olejowy lub peletowy.

CB32
GB31
FB32 VB31

- Voo
;i

*

FB31
CB31

SB31

A
X

VB35

0010031260

Rys. 16 Obwdd zrédtowy z zaworami
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Konserwacja n

6 720 814 720-38.11

Rys. 17 Czyszczenie sitka filtra kofnierzowego
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Ochrona srodowiska i utylizacja

9 Ochrona srodowiska i utylizacja

Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalno$ci grupy
Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznos¢ i ochrona $rodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Sciéle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktore moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne sa oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Ten symbol oznacza, ze produkt nie moze by¢ usuniety wraz

zinnymi odpadami, lecz nalezy go oddac do punktu zbiorki

odpaddw w celu przetworzenia, przejecia, recyklingu lub
utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajéw z regulacjami prawnymi
dotyczacymi odpaddw elektronicznych, np. "dyrektywa europejska
2012/19/WE o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym". Takie
przepisy wyznaczaja warunki ramowe, obowigzujace w zakresie
oddawania i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego
w poszczegolnych krajach.

Poniewaz sprzet elektroniczny moze zawierac substancje
niebezpieczne, nalezy poddawac go recyklingowi w sposdb
odpowiedzialny, aby dzieki temu zminimalizowac ryzyko potencjalnego
zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Ponadto recykling odpadow
elektronicznych przyczynia sie do ochrony zasobéw naturalnych.
Wiecej informacji na temat przyjaznej dla Srodowiska utylizacji zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego mozna uzyskac

w odpowiednich urzedach lokalnych, w zaktadzie utylizacji odpaddw lub
u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Wiecej informacji mozna znalez¢ tutaj:

www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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10.1

Opis

Dane techniczne

| Jed | 542 | 62 | 722 | 802

Dane dot. wydajnosci wg EN 14511
SCOP Ogrzewanie podtogowe, klimat zimny
SCOP Ogrzewanie grzejnikowe, klimat zimny

Moc grzewcza / COP (0/35) / stopien 1 kw
Moc grzewcza / COP (0/35) / stopien 2 kW
Moc grzewcza / COP (0/45) / stopieni 1 kw
Moc grzewcza / COP (0/45) / stopien 2 kW
Pobor mocy / COP (0/55) / stopien 2 kW
Tryb wody gruntowej

Moc grzewcza (B10 / W35) (stopien 2) kw
Pobierana moc wejsciowa (B10 / W35) kW
Moc chtodnicza (B10 / W35) kW
COP (B10/W35) (stopieni 2)

Moc grzewcza (B10/W45) (stopien 2) kW
Pobierana moc wejsciowa (B10 / W45) kw
Moc chtodnicza (B10 / W45) kw
COP (B10/W45) (stopieni 2)

Moc grzewcza (B10 / W55) (stopien 2) kW
Pobierana moc wejsciowa (B10 / W55) kW
Moc chtodnicza (B10 / W55) kW
COP (B10/W55) (stopieri 2)

Solarny czynnik grzewczy

Przytacze rurowe, obieg glikolu mm
Maks./min. ci$nienie robocze obiegu glikolu bar
Maks./min. temperatura na wlocie obiegu glikolu °C
Maks./min. temperatura na wylocie obiegu glikolu “C
Maks./min. roztwor glikolu etylenowego!! % obj.
Maks./min. roztwér etanolu?! % obj.
Roztwér glikolu propylenowego®) % obj.

Przeptyw nominalny, obieg glikolu (glikol 30%) (delta I/s
3°C)

18

5,44 5,30 5,23 5,21
4,30 4,20 4,20 4,18
28,97 /4,84 33,85/4,73 38,29/4,68 42,34/4,68
59,94 /4,54 63,90/ 4,43 72,98/4,39 78,16 /4,30
29,21/4,03 34,00/3,94 38,48/3,94 42,19/3,93
57,33/3,80 63,86/ 3,69 72,91/3,70 80,57/ 3,69
18,38/3,12 21,81/2,97 24,70/ 2,99 26,65/ 3,05
67,30 77,22 88,19 94,45
12,75 14,58 16,80 18,37
54,55 62,65 71,40 76,09
5,28 5,30 5,25 5,14
67,16 80,58 90,00 101,67
15,20 18,26 20,79 23,04
51,96 62,32 70,21 78,63
4,42 4,41 4,42 4,41
66,14 80,66 91,96 101,22
18,23 21,89 24,79 26,75
47,91 58,77 67,17 74,47
3,63 3,68 3,71 3,78
Victual 76.1
6/1,5
30/-5
15/-8
35/30
35/30
32
3.4 3.8 4,3 4,9

Logatherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09)
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Przeptyw nominalny, obieg glikolu (etanol 30 %
wagowo) (delta 3°C)

Wewnetrzny spadek cisnienia, obieg glikolu (glikol
30%)

Wewnetrzny spadek ci$nienia, obieg glikolu (etanol

25 % wagowo)

System grzewczy

Przytacze rurowe

Maks./min. ci$nienie robocze

Przeptyw nominalny (delta =8°C)

Przeptyw minimalny (delta 10°C)

Wewnetrzny spadek cisnienia

Obieg czynnika chtodzacego

Sprezarka (kompresor)

Maksymalna temperatura zasilania

Czynnik chtodniczy R410A3)

Czynnik chtodniczy R410A (CO,e)

Cisnienie maks.

Parametry elektryczne

Przytacze elektryczne

Dogrzewacz elektryczny (zewnetrzny)

Bezpiecznik gL - ;G / charakterystyka D (automatyczna)
bez pomp cyrkulacyjnych

Maksymalna impedancja zwarcia z/bez ogranicznika
pradu rozruchowego

Prad rozruchowy z/bez ogranicznika pradu®)
Maksymalny prad roboczy bez pomp cyrkulacyjnych
Ogolne

Maksymalna wysoko$¢ ustawienia (nad poziomem
morza)

Moc akustyczna®)

Wymiary (wysoko$¢/gtebokosc/szerokosc)

Masa (w opakowaniu)

1)
2)
3) Wspodtczynnik ocieplenia globalnego, GWP = 2088
4) ZgodniezEN 50160.

5) ZgodniezEN 12102

Tab. 5 Opis

“led a2

I/s
kPa

kPa

bar
I/s
I/s
kPa

°C
kg

bar

kw

dBA
mm

kg

Minimalne stezenie pozwalajace uzyskaé ochrone przeciwzamrozeniowg -15°C

3,1
23

19

1,7
1,4
13

9,5
19,8

50
0,47/0,26

40/97,5
45

510

Buderus  logtherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09)

o2 e a0
3,5 4,0 4,5

29 22
24 18
Victual 76.1
6/1,5
2,0 2,2
1,6 1,8
14 16

Sprezarka spiralna

9,3
19,4

68

46,3

10,6
22,1

400V 3N~50Hz (+/- 10%)

6-42
63 80
0,47/0,21 0,42/0,15
47/105 63,5/141
55 68,5
<2000
67
983/745 /1454
520 540

Minimalne stezenie pozwalajace uzyskaé ochrone przeciwzamrozeniowg -15 °C, maksymalne stezenie dla temperatury zaptonu przekraczajacej 30 °C

25

21

2,5
2,0
15

10,8
22,6

80
0,46/0,15

61,3/135,4
71,5

550

19
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10.2 Przytacza (I/0) Regin/ (1/0) karta HP
Przytacza (1/0) w Regin

Wejscia temperatury PT 1000:

All |TO Temperatura zasilania

A2 TL1 Temperatura zewnetrzna

Al3  |TW1 Temperatura, podgrzewacz c.w.u.

Al4  TC2 Temperatura zasobnika

ul  TC1 Zasilanie za kottem elektrycznym / Temperatura
kotta

u2  TCO Temperatura powrotu do pompy ciepta

ui3 |TR8 Temperatura, przewod ptynu za ekonomizerem

ul4  JR1 0-5 V Cisnienie kondensacji

Tab. 6

Bezpotencjatowe wejscia cyfrowe 24 Vdc:

DIl PS1.5SM NC1Y)  Alarm zbiorczy, pompa cyrkulacyjna
grzejnika

D2 11 NO2) EVU 1/ regulacja zewnetrzna 1

AI3  FMO NCL) Alarm dogrzewania kotta elektrycznego
D4 13 NO2  EVU2/ regulacja zewnetrzna 2

DI5 ACO NC1Y)  Alarm zbiorczy pompy obiegu grzewczego
DI6  AB3 NC1Y)  Alarm zbiorczy pompy obiegu glikolu

DI7 FE1/ARL NC1!)  Zabezpieczenie przed sterowaniem
sprezarki/alarm ogranicznika pradu
rozruchowego sprezarki 1
Zabezpieczenie przed sterowaniem
sprezarki/alarm ogranicznika pradu
rozruchowego sprezarki 2

DI8  FE2/AR2 NC1%)

1) Normalnie zamkniete
2) Normalnie otwarte

Tab. 7

Wyjscia analogowe 0-10 V DC:

AO1  |WMO/EMO 'Bocznikowy dogrzewacz grzejnika/regulacja
mocy kotta elektrycznego

AO2  Zastrzezon

e
A03 | Zastrzezon
e
A04  PCO Pompa obiegu grzewczego
AO5 | PB3 Pompa glikolu

Tab. 8

Wyjscia cyfrowe 230 VAC:

D01  |PCO Bocznikowy dogrzewacz grzejnika/regulacja mocy
kotta elektrycznego

D02  EE1/EMO Uruchomienie dogrzewacza/kotta elektrycznego
stopien 1

D03  |EE2 Kociot elektryczny stopiert 2/Pompa/Grzatka
elektryczna dezynfekcji termicznej VVB

D04 Vw1 Zawor 3-drogowy ogrzewania/c.w.u.

Tab. 9

Bezpotencjatowe wejscia cyfrowe (inwersja)

D05 PC1 Pompa cyrkulacyjna grzejnika

D06  PM1/PW2 Pompa obiegu kottowego/Pompa c.w.u.
D07  SSM Alarm zbiorczy (A/AB)

Tab. 10

20

Przylacza (1/0) na karcie HP

Wejscia temperatury NTC:

110 TR5 Ro! Temperatura gazu zasysanego

111 TR2 ROY  Temperatura gazu zasysanego na wtrysku ptynu

112 TR3 R40% Temperatura przewodu ptynu przed
ekonomizerem

113 TBO RO  Temperaturana wlocie obiegu glikolu

114 TR7 9 Temperatura gazu goracego w sprezarce 2

115 TC3 R40% Odptywajacy czynnik grzewczy

116 TR6 9 Temperatura gazu goragcego w sprezarce 1

117 TB1 Ro!  Temperaturanawylocie obiegu glikolu

118 |JR2 0-5V Cisnienie wtrysku ptynu

119 JRO 0-5 V Cisnienie odparowywania

1) Czujniki zoptymalizowane dla temperatur ok. 0°C
2) Czujniki zoptymalizowane dla temperatur ok. 40 °C

3) Sprezarka z wbudowanym czujnikiem temperatury gazu goracego

Tab. 11

Wyjscia analogowe 230 V:

150 ME1 Wskazanie pracy sprezarki 1
151 ME2 Wskazanie pracy sprezarki 2
152 |NR1 Przetacznik wysokiego cisnienia
Tab. 12

Wyjscia analogowe PWM:

PWM11 PCO Obroty pompy obiegu grzewczego
Tab. 13

Wyjscia cyfrowe 230 VAC:

050 ER1 Uruchomienie sprezarki 1

051 PB3 Uruchomienie pompy obiegu glikolu

052 ER2 Uruchomienie sprezarki 2

053 ER3 Zawor elektromagnetyczny wtrysku ptynu 1
054 |ER4 Zawor elektromagnetyczny wtrysku ptynu 2
Tab. 14

017-20 VR2 Zawor wtryskowy ptynu

013-16 VR1 Zawor rozprezny

Tab. 15
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10.3 Schemat potaczen

10.3.1 Schemat skrzynki zaciskowej
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Rys. 18 Schemat skrzynki zaciskowej

[F1]

[F2]

[F3]

[F4]
[TR1]
[TR2]
[TR3]
[CUHP-10]
[K1,K2]
[K10]
[K11-K12]

[K13]
[K14-15]

[Rego 5200]
[Q1,Q2]

(X1]

Buderus

Automatyczny bezpiecznik sprezarki 1
Automatyczny bezpiecznik sprezarki 2
Automatyczny wytacznik ochronny pompy ciepta
Automatyczny wytgcznik ochronny - opcja

Transformator 24 VDC
Transformator 12 VDC
Transformator 5V DC

Kartal/O

Stycznik elektryczny stopiefi1-2

Przekaznik presostatu wysokiego cisnienia
Przekaznik zewnetrznego dogrzewacza

elektrycznego stopien 1-2
Przekaznik pompy glikolu

Przekaznik alarmu ogranicznika pradu

rozruchowego

Modut obstugowy skrzynki sterowniczej
Ogranicznik pradu rozruchowego (osprzet

dodatkowy)
Listwa zaciskowa
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10.3.2 Podtaczenie modutu obstugowego
Do pompy ciepta dotaczony jest modut obstugowy, ktory nalezy
zamontowac na $cianie obok pompy.

» Zamontowa¢ modut w odpowiedniej lokalizacji w poblizu pompy
ciepta.

» Dotaczony kabel nalezy docig¢ do odpowiedniej dtugoscii podtaczyé
cztery zyty do 4-biegunowego gniazda potgczonego z modutem
obstugowym.

» Otworzy¢ skrzynke zaciskowa pompy ciepta i podtaczy¢ dotaczony
kabel z modutu obstugowego do wejscia Ext. Disp. (styk 4P4CRJ10)
w skrzynce Rego.

[i]

Cztery zyty modutu obstugowego nalezy podtaczy¢ do 4-biegunowego
gniazda we wiasciwej kolejnosci (1 czarny, 2 biaty, 3 z6tty i 4 brazowy).

(oL T {1 T 1e( )
(oL J L1 [T 1e( )
(oL 1 =[] THIL IR )
(ol J =L 181 Je( )
(oL Bl Ie( )
@:nzIne

0
(€]

Rego 5200

é) 0010031314

S

Rys. 20 Wersja standardowa

[1]  Zasilanie pompy ciepta

10.3.4 Zasilanie w obnizonej taryfie

Zasilanie elektryczne pompy ciepta mozna réwniez podigczy¢ w taryfie
obnizonej, korzystajac z regulatora EVU. W okresie blokady Rego
zasilany jest pradem 1-fazowym, L1, w taryfie wyzszej. Podtaczenia
wykonywane sg do 2L1, 2N oraz uziemienia. Sygnat z Rego za
posrednictwem regulatora EVU przesytany jest do zaciskéw 302 319.
Funkcja Smart Grid (SG) podfaczana jest do zaciskow 3031 320. W

mmmmm

B 5 e o o 5 o alle 5 o & o o okresie blokady styk jest zamkniety. Nalezy usuna¢ mostki zaciskow

4P4C RJ10 fizlazlsstss
2 2 2 2 2 @

pomiedzy N-2Na 2L1-L1.

0010031313

Rys. 19 Schemat skrzynki zaciskowej T '_| '_| T

[l
[1] Kabelczarny : :
[2] Kabel biaty 1
[3] Kabelzotty
[4] Kabel brazowy

10.3.3 Zasilanie standardowe

Zaciski s3 mostkowane fabrycznie w celu wspdlnego zasilania
(konfiguracja standardowa) i przytaczane s do N, L1, L2, L3 oraz
uziemienia.

(@) [H(@]|

]

]
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-
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Rys. 21 Zasilanie w obnizonej taryfie

[1]  Zasilanie pompy ciepta

[2]  Zasilanie modutu obstugowego
[3] SygnatEVU

[4]  Sygnat Smart Grid (SG)
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10.3.5 Schemat przytaczen zewnetrznych
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400V 3NAC LN )4 L N )
M M
PM1/PW2 SSM PB3 PCO PC1
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Rys. 22 Schemat przytaczen zewnetrznych
[PC1] Pompa obiegu grzewczego 1, niepodtaczona
fabrycznie, przetacza sie miedzy zaciskami 3 L1
ad
[PM1/PW2] Pompa obiegu kottowego/Pompa c.w.u.
[SSM] Alarm zbiorczy
[PB3] Pompa obiegu glikolu (maks. prad roboczy 6 A)
[PCO] Pompa obiegu grzewczego (maks. prad roboczy
2A)
[1] Przekaznik / skrzynka stykowa na zewnatrz pompy
ciepta

Dostarczane w postaci potgczonej

Do potaczenia podczas montazu/osprzet
dodatkowy

(A) Bezpotencjatowe sterowanie wyjsciami cyfrowymi DO5-D07 mozna
obcigza¢ maks. 2 A. Zasilanie mozna pobra¢ z zabezpieczenia F4 przez
zacisk 3L1. Zasilanie nalezy pobrac oddzielnie, jeslitaczne natezenie dla
wszystkich pomp przekracza 2 A.

]

(B) Nowa, energooszczedna pompa cyrkulacyjna pobiera zazwyczaj nie
wiecej niz 2 A pradu. Starszy typ pompy moze pobiera¢ wyzszy prad lub
by¢ zasilany przez 3~ i przetgczany za pomoca przekaznika lub stycznika
i posiada¢ ewentualne zabezpieczenie silnika. Te czynnos$¢ nalezy
wykonac na zewnatrz pompy ciepta.

Buderus  logtherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09)
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10.3.6 Schemat przytaczen zewnetrznych
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w1 PC1.SSM 1 13 VMO/EMO  Multiregulator  ACO AB3 FMO PCO PB3 TO L1 TW1 TC2 TC1 RS485 V\Bﬂzgt:'ﬁllp
RC Multi
0010031362
Rys. 23 Schemat przytaczen zewnetrznych
[VvW1] 3-drogowy zawor sterujacy 0-10V
[PC1.SSM] Alarm zbiorczy, pompa cyrkulacyjna grzejnika
[11] Wejscie zewnetrzne EVU1
[13] Wejscie zewnetrzne EVU2
[VMO/EMO] Bocznikowy dogrzewacz grzejnika/regulacja mocy
kotta elektrycznego z zaworem bocznikowym 0-
10V
[Multiregulator] Czujnik temperatury w pomieszczeniu
[ACO] Alarm zbiorczy pompy obiegu grzewczego
[AB3] Alarm zbiorczy pompy obiegu glikolu
[FMO] Czujnik przeptywu/alarm dogrzewania
[PCO] Pompa obiegu grzewczego 0-10V
[PB3] Pompa glikolu 0-10 V
[TO] Czujnik temperatury zasilania
[TL1] Czujnik temperatury zewnetrznej
[Twi] Czujnik c.w.u.
[TC2] Czujnik temperatury zasobnika
[TC1] Czujnik temperatury zasilania za kottem
elektrycznym/temperatura kotta
[RS485] Komunikacja/osprzet dodatkowy
[TCP/IP] Modbus/BACnet IP
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10.3.7 Schemat potaczen, zasilanie ze stycznikiem
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Rys. 24 Schemat potgczen, zasilanie ze stycznikiem

[E1]
(E2]
[F1]
[F2]
[F3]
[F4]
(K1]
(K2]

Sprezarka 1

Sprezarka 2

Automatyczny bezpiecznik sprezarki 1
Automatyczny bezpiecznik sprezarki 2
Automatyczny wytacznik ochronny pompy ciepta
Automatyczny wytgcznik ochronny - opcja
Stycznik sprezarki 1

Stycznik sprezarki 2
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10.3.8 Schemat potaczen, zasilanie, ogranicznik pradu rozruchowego
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Rys. 25 Schemat potaczen, zasilanie, ogranicznik pradu rozruchowego

[E1] Sprezarka 1

[E2] Sprezarka 2

[F1] Automatyczny bezpiecznik sprezarki 1

[F2] Automatyczny bezpiecznik sprezarki 2

[F3] Automatyczny wytacznik ochronny pompy ciepta

[F4] Automatyczny wytacznik ochronny - opcja

[Q1,Q2] Ogranicznik pradu rozruchowego (osprzet dodatkowy)
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10.3.9 Schemat potaczen, alarm zbiorczy, ogranicznik pradu rozruchowego
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Rys. 26 Schemat potgczen, alarm zbiorczy, ogranicznik pradu rozruchowego
[PC1.SSM] Alarm zbiorczy, pompa cyrkulacyjna grzejnika [B] Osprzet dodatkowy do komunikacji, kaskada
[11] EVU 1/regulacja zewnetrzna 1
[FMO] Alarm dogrzewania
[13] EVU 2/ alarm zbiorczy regulacji zewnetrznej
[ACO] Alarm zbiorczy pompy obiegu grzewczego
[AB3] Alarm zbiorczy pompy obiegu glikolu
[VMO/EMO] Bocznikowy dogrzewacz grzejnika/regulacja mocy
kotta elektrycznego z zaworem bocznikowym
[AR1] Alarm zbiorczy, ogranicznik pradu rozruchowego 1
[AR2] Alarm zbiorczy, ogranicznik pradu rozruchowego 2
[PCO] Pompa obiegu grzewczego
[PB3] Pompa glikolu
[TO] Czujnik temperatury zasilania
[TL1] Czujnik temperatury zewnetrznej
[Twi] Zasobnik c.w.u.
[TC2] Temperatura zasobnika/temperatura kotta
[TC1] Zasilanie za kottem elektrycznym / Temperatura
kotta
[TCO] Temperatura powrotu do pompy ciepta
[TR8] Temperatura, przewod ptynu za ekonomizerem
[JR1] Cisnienie kondensacji 0-5 V
[A] Komunikacja wewnetrzna (Modbus/RS485,
Master)
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10.3.10 Schemat potaczen z zabezpieczeniem przed sterowaniem
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Rys. 27 Schemat pofgczeri z zabezpieczeniem przed sterowaniem
[PC1.SSM] Alarm zbiorczy, pompa cyrkulacyjna grzejnika [B] Osprzet dodatkowy do komunikacji, kaskada
[11] EVU 1/ regulacja zewnetrzna 1
[FMO] Alarm dogrzewania
[13] EVU 2/ alarm zbiorczy regulacji zewnetrznej
[ACO] Alarm zbiorczy pompy obiegu grzewczego
[AB3] Alarm zbiorczy pompy obiegu glikolu
[VMO/EMO] Bocznikowy dogrzewacz grzejnika/regulacja mocy
kotta elektrycznego z zaworem bocznikowym
[FE1] Zabezpieczenie przed sterowaniem sprezarki 1
[FE2] Zabezpieczenie przed sterowaniem sprezarki 2
[PCO] Pompa obiegu grzewczego
[PB3] Pompa glikolu
[TO] Czujnik temperatury zasilania
[TL1] Czujnik temperatury zewnetrznej
[Twi] Zasobnik c.w.u.
[TC2] Temperatura zasobnika/temperatura kotta
[TC1] Zasilanie za kottem elektrycznym / Temperatura
kotta
[TCO] Temperatura powrotu do pompy ciepta
[TR8] Temperatura, przewod ptynu za ekonomizerem
[JR1] Cisnienie kondensacji 0-5 V
[A] Komunikacja wewnetrzna (Modbus/RS485,
Master)
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10.3.11 Schemat potaczen, pompa ciepta ze stycznikiem
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Rys. 28 Schemat potaczen, pompa ciepta ze stycznikiem
[P=1] Pompa ciepta 80 kW [F50] Bezpiecznik 6,3 A
[P=2] Pompa ciepta 72 kW [K13] Przekaznik pompy glikolu
[P=3] Pompa ciepta 64 kW [K1,K2] Stycznik
[P=4] Pompa ciepta 54 kW [1] Napiecie sterujgce 230V
[A=0] Ustawienie podstawowe [2] MODbus do skrzynki sterujgcej Rego
[JRO] Czujnik cisnienia, ci$nienie odparowywania [3] 12 VDC z przytacza sieciowego
[JR2] Czujnik cisnienia, cisnienie wtrysku ptynu : .
[TBO]  Temperatura nawlocie obiegu glikolu I Dostarczane w postaci potaczonej
[TB1] Temperatura nawylocie obiegu glikoh - — — — — Do pofaczenia podczas montazu/osprzet
[TC3] Temperatura na wylocie czynnika grzewczego dodatkowy

[TR2] Temperatura gazu zasysanego na wtrysku ptynu
[TR3] Temperatura, przewod ptynu przed ekonomizerem
[TR5] Temperatura gazu zasysanego

[TR6] Temperatura gazu goracego w sprezarce 1
[TR7] Temperatura gazu goracego w sprezarce 2
[VR1] Zawor rozprezny

[VR2] Zawor wtryskowy ptynu

[ME1]  Wskazanie pracy sprezarki 1

[ME2]  Wskazanie pracy sprezarki 2

[MR1]  Przetacznik wysokiego cisnienia

[ER1] Uruchomienie sprezarki 1

[ER2] Uruchomienie sprezarki 2

[ER3] Zawor elektromagnetyczny wtrysku ptynu 1
[ER4] Zawor elektromagnetyczny wtrysku ptynu 2
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10.3.12 Schemat potaczen, pompa ciepta z ogranicznikiem pradu rozruchowego

x & g P> nxlracee
> > @ « x EERPFEEERE
A N NNNNENN
» AT
g I
o
2 ®
hs o
T §H3 o3
Hyguwdyy Xdugy
dg>yadog ag>Xyao 4 3
PR EALE R R EEILE IR Ik PR N EEEEEE I EENEEI
50 49 L8 47 L6 4513938373635 LLL3L2L140] 34333231 302928271|j:| 26 202519 2417 23182216 15/14 13121110 9 8
ﬁuﬁmmaﬁﬁaiﬂ Ng e o < & e 21117 6 5 &4 3 21
§=°VR<23°°=°VC|’Q1°D:Dvs’ooognong%cm :}O 5%%%%%25352 cleegegee
m— ——— " —— ———
OReset
CUHP-10 OSff
ar.
o
; @ 21
054 ][ 053 052 051 050 050 {1 (U 5z (BT {0 [|[IN Z30vAc
~— o o~ [FE] o ~ w O n| | m] N| — o w
=z| o) || z|l® zl Rl llaz] Rz~ =z = Rl RIS R Rl =zl o
o oo o o 2 o8 || @ e 2 g Y] V-4 A
-
K1:)1 A A2 A 31.|1t. 1434
R | Ea ) 6 & wnfi i
N Al N Q2 Q1j
L | L | L | A?DK1 C_LL_C @
~ m o~ m
o [a 4 o -
x @ o i
o s = g 0010031398

Rys. 29 Schemat potaczen, pompa ciepta z ogranicznikiem pradu rozruchowego

[P=1]
(P=2]
[P=3]
(P=4]
[A=0]
[JRO]
[JR2]
[TBO]
[TB1]
[TC3]
[TR2]
[TR3]
[TR5]
[TR6]
[TR7]
[VR1]
[VR2]
[ME1]
[ME2]
[MR1]
[ER1]
[ER2]
[ER3]
[ER4]

30

Pompa ciepta 80 kW

Pompa ciepta 72 kW

Pompa ciepta 64 kW

Pompa ciepta 54 kW

Ustawienie podstawowe

Czujnik cisnienia, ci$nienie odparowywania
Czujnik ci$nienia, ci$nienie wtrysku ptynu
Temperatura na wlocie obiegu glikolu
Temperatura na wylocie obiegu glikolu
Temperatura na wylocie czynnika grzewczego
Temperatura gazu zasysanego na wtrysku ptynu
Temperatura, przewdd ptynu przed ekonomizerem
Temperatura gazu zasysanego

Temperatura gazu goracego w sprezarce 1
Temperatura gazu goracego w sprezarce 2
Zawor rozprezny

Zawor wtryskowy ptynu

Wskazanie pracy sprezarki 1

Wskazanie pracy sprezarki 2

Przetacznik wysokiego cisnienia
Uruchomienie sprezarki 1

Uruchomienie sprezarki 2

Zawor elektromagnetyczny wtrysku ptynu 1
Zawor elektromagnetyczny wtrysku ptynu 2

[F50] Bezpiecznik 6,3 A

[K13] Przekaznik pompy glikolu

[Q1,Q2] Ogranicznik pradu rozruchowego
[1] Napiecie sterujace 230V

[2] MODDbus do skrzynki sterujacej Rego
[3] 12 VDC z przytacza sieciowego

Dostarczane w postaci potgczonej

dodatkowy
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10.3.13 Schemat potaczen, pompa ciepta
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Rys. 30 Schemat potgczen, pompa ciepta
[F3] Automatyczny wytacznik ochronny pompy ciepta
[PCO] Pompa obiegu grzewczego
[PB3] Pompa glikolu
[EE1/EMO] Kociot elektryczny stopien 1/ Uruchomienie
dogrzewacza
[EE2] Kociot elektryczny stopien 2
[TR1] Transformator 24 VDC
[TR2] Transformator 12 VDC
[TR3] Transformator 5V DC
[K11/K12] Przekaznik zewnetrznego dogrzewacza
elektrycznego stopien 1, 2
[K14/K15] Przekaznik alarmu z ogranicznikiem pradu
rozruchowego (w przeciwnym razie zwolnic¢
gniazda 1a, 1b)
[VW1] Zawor 3-drogowy ogrzewania/c.w.u.
[Rego] Modut obstugowy skrzynki sterowniczej
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10.4 Inne schematy potaczen
10.4.1 Podtaczenie zewnetrznego dogrzewacza bocznikowego 22-80 KW
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Rys. 31 Podtgczenie zewnetrznego dogrzewacza bocznikowego 22-80 kW

[1] Pompa ciepta K4. Wbudowana grzatka elektryczna jest odtgczana poprzez

[2] Dogrzewacz usuniecie listw zaciskowych L1-11/12-L2 /L3-L3.

[EMO]  Polecenie uruchomienia, dogrzewacz 22-28 kW: Cyfrowe [EMO]  Polecenie uruchomienia, dogrzewacz 38-80 kW: Cyfrowe
polecenie uruchomienia jest odbierane z przytaczy 13i 14 na polecenie uruchomienia jest odbierane z przytaczy 11i 14 na
styczniku K3. Wbudowana grzatka elektryczna jest odtaczana przekazniku K11.
poprzez usuniecie listw zaciskowych L1-L1/1L2-L2 /L3-L3. [EE2] Elektrycznos¢ wVVB 38-80 kW: Cyfrowe polecenie

[EE2] Elektrycznos¢ wVVB 22-28 kW: Cyfrowe polecenie uruchomienia jest odbierane z przytagczy 11i 14 na
uruchomienia jest odbierane z przytaczy 13i 14 nastyczniku przekazniku K12.

[VMO] VMO bocznik dogrzewacza: Analogiczna aktywacja odbywa
sie za posrednictwem zaciskéw 304 (24 VDC), 312 (sygnat
zerowy) oraz 323 (aktywacja 0-10V).

[EMO]  EMO sterowanie dogrzewaczem -0-10 V: Analogiczny
sygnat sterujacy jest odbierany na zaciskach 312 (sygnat
zerowy) 323 (aktywacja 0-10 V).

» Czujnik temperatury kotta 22-28 kW: Po podtgczeniu
dogrzewacza zewnetrznego nastepuje odtaczenie wbudowanego
czujnika pompy ciepta TC1 i podtaczenie czujnika dogrzewacza
zewnetrznego TC1 (Rego 5200 zacisk 40-41).

» Czujnik temperatury kotta 38-80 kW: Po podtaczeniu
dogrzewacza zewnetrznego nastepuje podtgczenie czujnika TC1 do
pompy ciepta (Rego 5200 zacisk 40-41).
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10.4.2 Przytacze pompy obiegu glikolu/pompa obiegu grzewczego
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Rys. 32 Przytacze pompy obiegu glikolu/pompa obiegu grzewczego

[AB3]  Alarm zbiorczy pompy obiegu glikolu
[ACO]  Alarm zbiorczy pompy obiegu grzewczego
[0-10]  Sterowanie 0-10 V/regulacja zewnetrzna, analogowe

w zakresie 0-10 V

[K13] Przekaznik pompy glikolu
[PB3] Pompa obiegu glikolu (maks. prad roboczy 6 A)
[PCO]  Pompa obiegu grzewczego (maks. prad roboczy 2 A)

Przytacze pompy obiegu glikoluPB3:

>

»

>

Zasilanie pompy doprowadzone jest do przekaznika K13, zacisku 14
i zerana 2N. W przypadku przekroczenia maksymalnego
dozwolonego pradu zasilanie to jest wykorzystywane jako sygnat
sterujgcy 230 Vi konieczne jest podtaczenie zasilania zewnetrznego
pompy.

Sygnat sterujacy z pompy ciepta wynosi 0-10 Vi jest doprowadzony
do zacisku 327 i zacisku odniesienia (zerowego) 316.

Alarm zbiorczy z pompy cyrkulacyjnej jest przesytany do zacisku 309
i1322.

Przytacze pompy czynnika grzewczego PCO:

»

Buderus

Zasilanie pompy podtgczane jest do zacisku 9 i zerowego na 2N.

W przypadku przekroczenia maksymalnego dozwolonego pradu
zasilanie to jest wykorzystywane jako sygnat sterujgcy 230 V

i konieczne jest podfgczenie zasilania zewnetrznego pompy.

Sygnat sterujacy z pompy ciepta wynosi 0-10 Vi jest doprowadzony
do zacisku 326 i zacisku odniesienia (zerowego) 315.

Alarm zbiorczy z pompy cyrkulacyjnej jest podtaczony do zacisku
308i321.

Logatherm WPS 54...80 HT - 6721824458 (2020/09)

KoloysaciskowpB3 |

L
N

)

AB3
AB3
0-10
0-10

K13-14
2N

)
309
322
316(0)
327(S)

Tab. 16 Kolory zaciskéw PB3

Kolory zaciskow PCO _

L
N

)

ACO
ACO
0-10
0-10

9
2N

)
308
321
315(0)
326/(S)

Tab. 17 Kolory zaciskéw PCO

230VAC

Czarny
Niebieski
brazowy
Biaty

230VAC

Czarny
Niebieski
brazowy
Biaty
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10.4.3 Schemat potaczeniowy uktadu kaskadowego
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Rys. 33 Schemat potaczen, pofaczenie szeregowe

[1] Pompacieptal

[2] Pompaciepta?2

[3] Sterownik uniwersalny

[4] Komunikacja (RS485)

[5] Zasilanie kolejnej pompy ciepta

[i]
Przewod do potaczenia szeregowego jest przewodem parowanym (TP)
2x2x0,5, nieekranowanym, ewentualnie parowanym 2-zytowym,

ekranowanym, ktéry nalezy podtaczyé do styku N w Rego 5200 (wedtug

schematu).
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10.4.4 Schemat potaczen EVU/SG
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Rys. 34 Schemat potaczeri EVU/ SG

[1]  Sterowanie taryfg
[2]  Zektad energetyczny (EVU)

[31 SG (Smart Grid)

[4]  Modut obstugowy pompy ciepta
[A]  Pozycja 1, czuwanie

FunkcjaEVU = 1,

funkcja SG =0

[B] Pozycja 2, normalna praca

FunkcjaEVU = 0,

funkcja SG =0

[C] Pozycja 3, podnoszenie temperatury w obiegu grzewczym

FunkcjaEVU = 0,

funkcja SG =1

[D]  Pozycja 4, pracawymuszona

FunkcjaEVU = 1,

Buderus

funkcjaSG =1
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10.4.5 Wylaczanie EVU typu 1, grzatka elektryczna
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Rys. 35 EVUtypu 1 z funkcjg wytgczania, grzatka elektryczna
[1]  Zasilanie + *Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy pompy ciepta i grzatki
[2] Licznik pradu pompy ciepta, taryfa obnizona elektrycznej. Przekaznik musi zosta¢ dostarczony przez instalatora
[3] Licznik pradu grzatki elektrycznej, taryfa obnizona lub zaktad energetyczny. Sygnat sterujacy nalezy podtaczy¢ do
[4] Sterowanie taryfg zewnetrznych wejs¢ w Rego 5200 (styk 302/319). Prég zadziatania
[5] Sterowanie taryfa EVU dla uruchomienia funkcji EVU lub Smart Grid (otwarcie lub
[6] Sterowanie taryfg SG (Smart Grid) zamkniecie) mozna ustawi¢ za pomoca regulacji. W czasie trwania
[7]1  Licznik pradu, budynek, prad 1-fazowy, taryfa wyzsza blokady na wyswietlaczu widnieje symbol blokady.
[8] Pompa ciepta, sprezarka + *Kontakty przerywajace przekaznika podtaczane do dwdch
[9] Grzatka elektryczna zaciskéw 302/319i303/320 w module instalacyjnym musza by¢
[10] Modut obstugowy Rego 5200 przeznaczone dla wartosci 5 Vi1 mA.

[11] Modut obstugowy CUHP
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10.4.6 EVU typu 2, wylaczanie sprezarki
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Rys. 36 EVU typu 2 z wytgczaniem sprezarki

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]
[10]
[11]

Zasilanie

Licznik pradu pompy ciepta, taryfa obnizona
Licznik pradu grzatki elektrycznej, taryfa obnizona

Sterowanie taryfa
Sterowanie taryfa

Sterowanie taryfg SG (Smart Grid)
Licznik pradu, budynek, prad 1-fazowy, taryfa wyzsza

EVU

Pompa ciepta, sprezarka
Grzatka elektryczna

Modut obstugowy
Modut obstugowy

Buderus

Rego 5200
CUHP
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*Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy pompy ciepta i grzatki
elektrycznej. Przekaznik musi zosta¢ dostarczony przez instalatora
lub zakfad energetyczny. Sygnat sterujacy nalezy podtaczy¢ do
zewnetrznych wejsé w Rego 5200 (styk 302/319). Prdg zadziatania
dla uruchomienia funkcji EVU lub Smart Grid (otwarcie lub
zamkniecie) mozna ustawi¢ za pomoca regulacji. W czasie trwania
blokady na wyswietlaczu widnieje symbol blokady.

** Kontakty przerywajace przekaznika podtaczane do dwdch
zaciskow 302/319i303/320 w module instalacyjnym musza by¢
przeznaczone dla wartosci 5 Vi1 mA.
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10.4.7 Wylaczanie EVU typu 3, sprezarka/grzatka elektryczna
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Rys. 37 EVUtypu 3 z funkcjg wytaczania spreZarki/grzatki elektrycznej
[1] Zasilanie +  *Przekaznik musi by¢ dostosowany do mocy pompy ciepta i grzatki
[2]  Licznik pradu pompy ciepta, taryfa obnizona elektrycznej. Przekaznik musi zosta¢ dostarczony przez instalatora
[3] Licznik pradu grzatki elektrycznej, taryfa obnizona lub zakfad energetyczny. Sygnat sterujacy nalezy podtaczy¢ do
[4] Sterowanie taryfa zewnetrznych wejsé w Rego 5200 (styk 302/319). Prég zadziatania
[5] Sterowanie taryfg EVU dla uruchomienia funkcji EVU lub Smart Grid (otwarcie lub
[6] Sterowanie taryfg SG (Smart Grid) zamkniecie) mozna ustawi¢ za pomoca regulacji. W czasie trwania
[7]1  Licznik pradu, budynek, prad 1-fazowy, taryfa wyzsza blokady na wyswietlaczu widnieje symbol blokady.
[8] Pompa ciepta, sprezarka ™ Kontakty przerywajace przekaznika podtaczane do dwdch
[9] Grzatka elektryczna zaciskow 302/319i303/320 w module instalacyjnym musza by¢
[10] Modut obstugowy Rego 5200 przeznaczone dla wartosci 5 Vi1 mA.

[11] Modut obstugowy CUHP
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10.4.8 Smart Grid
Pompa ciepta jest kompatybilna ze Smart Grid. Wytaczenie EVU jest
elementem tej funkcji.

Wytaczenie EVU oznacza, ze dostawca energii wytacza pompe ciepta.
Funkcja Smart Grid zwieksza mozliwosci ingerencji w dziatanie pompy
ciepfa przez dostawce energii, ktdry moze aktywowac polecenie
uruchomienia pompy o okreslonych godzinach, np. gdy wystepuje dobry
dostep do pradu.

Aby mozna byto korzystac z funkcji Smart Grid, oprdcz podtaczenia
zamkniecia EVU konieczne jest takze drugie podtaczenie z puszki
elektrycznej budynku do pompy ciepta.

Wskazdwka: W celu uzyskania informacji na temat mozliwosci
korzystania z funkcji Smart Grid nalezy skontaktowac sie ze swoim
dostawcg energii elektryczne;.

Funkcje Smart Grid sa aktywowane automatycznie po skonfigurowaniu
wejscia zewnetrznego 1 pod wzgledem wytgczania EVU.

Aby polecenie uruchomienia byto skuteczne, instalacja grzewcza musi
by¢ wyposazona w wystarczajaco duzy zasobnik, a ponadto w obiegi
grzewcze z zaworami mieszajacymi.

Pompa ciepta pracuje na podstawie sygnatow wysytanych przez zakfad

energetyczny za posrednictwem dwoch przewoddw taczacych Smart

Grid.

+ S one zamykane zgodnie z konfiguracjg wytaczania EVU 1/2/3.

+ Pracuje ona normalnie zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepto
wysytanym przez instalacje grzewcza.

+ Polecenie uruchomienia moze takze dotyczy¢ fadowania zasobnika.
Zasilanie moze odbywac sie wytacznie, gdy wartos¢ temperatury
w zbiorniku buforowym jest nizsza od temperatury maksymalnej.

10.4.9 Odczyty dla czujnika temperatury (1/0) Rego 5200
Tabela wartosci rezystancji/temperatury dla czujnika PT 1000

921,6 1035,1
-19 925,5 10 1039,0 39
-18 929,5 11 1042,9 40
-17 933,4 12 1046,8 41
-16 937,3 13 1050,7 42
-15 941,2 14 1054,6 43
-14 945,2 15 1058,5 44
-13 949,1 16 1062,4 45
-12 953,0 17 1066,3 46
-11 956,9 18 1070,2 47
-10 960,9 19 1074,0 48
€ 964,8 20 1077,9 49
-8 968,7 21 1081,8 50
=7 972,6 22 1085,7 51
-6 976,5 23 1089,6 52
-5 980,4 24 1093,5 53
-4 984,4 25 1097,3 54
=3 988,3 26 1101,2 55
-2 992,2 27 1105,1 56
-1 996,1 28 1109,0 57
0 1000,0 29 1112,8 58
1 1003,9 30 1116,7 b9
2 1007,8 31 1120,6 60
3 1011,7 32 1124,5 61
4 1015,6 33 1128,3 62
5 1019,5 34 1132,2 63
6 1023,4 35 1136,1 64
7 1027,3 36 1139,9 65
8 1031,2 37 1143,8 66

Tab. 18 Odczyty dla czujnika temperatury PT 1000

Buderus
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W innym przypadku pompa ciepta pozostaje wytaczona.

11477 1259,2 1369,8
1151,5 68 1263,1 97 1373,6
1155,4 69 1266,9 98 1377,4
1159,3 70 1270,7 99 1381,2
1163,1 71 1274,5 100 1385,0
1167,0 72 1278,4 101 1388,8
1170,8 73 1282,2 102 1392,6
1174,7 74 1286,0 103 1396,4
1178,5 75 1289,8 104 1400,2
1182,4 76 1293,7 105 1403,9
1186,2 7 1297,5 106 1407,7
1190,1 78 1301,3 107 1411,5
1194,0 79 1305,1 108 1415,3
1197,8 80 1308,9 109 14191
1201,6 81 1312,7 110 1422,9
1205,5 82 1316,6 111 1426,6
1209,3 83 1320,4 112 1430,4
1213,2 84 1324,2 113 1434,2
1217,0 85 1328,0 114 1438,0
1220,9 86 1331,8 115 1441,7
1224,7 87 1335,6 116 14455
1228,6 88 1339,4 117 1449,3
1232,4 89 1343,2 118 1453,1
1236,2 90 1347,0 119 1456,8
1240,1 91 1350,8 120 1460,6
1243,9 92 1354,6 121 1464,4
12477 93 1358,4 122 1468,1
1251,6 94 1362,2 123 14719
1255,4 95 1366,0 124 1475,7
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Odczyty dla czujnika temperatury (1/0) na karcie HP
Tabela warto$ci rezystancji/temperatury dla czujnika NTC

Warto$ci pomiaréw czujnika temperatury wbudowanego lub

podtaczonego do pompy ciepta (RO, R40, czujnik goracego gazu) sa

podane w ponizszej tabeli

154300 11900
-35 111700 10 9330 55
-30 81700 15 7370 60
25 60400 20 5870 65
-20 45100 25 4700 70
1% 33950 30 3790 75
-10 25800 35 3070 80
-5 19770 40 2510 85
0 15280 45 2055 90

Tab. 19 Czujnik RO (TBO, TB1, TR2, TR5)

12488 40 5331 2490
25 10001 45 4372 65 2084 85
30 8060 50 3605 70 1753 190
35 6536 55 2989 75 1480

Tab. 20 Czujnik R40 (TC3, TR3)

---m-mn-

2889,60 2
-30 1522,20 30 69,28 100 5,85 170
-20 834,72 |40 45,81 110 4,45 180
-10 475,74 50 30,99 120 3,35 190
+0 280,82 60 21,40 130 2,58
10 171,17 70 15,07 140 2,02
20 107,44 80 10,79 150 1,59

Tab. 21 Czujnik gorgcego gazu (zintegrowany, TR6 TR7)

40

1696
1405
1170
980
824
696
590
503
430

1256
1070
915

1,25
1,01
0,83
0,68
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10.5 Woda gruntowa jako zrédto energii

]

Regulator wielofunkcyjny uniwersalny (RC Multi, osprzet dodatkowy)
jest wymagany do sterowania pompg obiegu studni PB1 oraz do
monitorowania czujnika temperatury TB1 i czujnika cisnienia JB1.

VB31

JB1

EB1

0010031340

Rys. 38 Instalacja wody gruntowej

Lista modeli

Pompa ciepta na wode gruntowg pobiera energie z odwiertu w ziemi
wypetnionego woda. Woda gruntowa jest pompowana do posredniego
wymiennika ciepta, w ktérym jest ona chtodzona przez pompe ciepta,
a nastepnie przekazywana do studni powrotnej. Zaletg wykorzystania
wody gruntowej jako zrodta ciepta jest mozliwos¢ utrzymania wysokiej,
jednolitej temperatury. Oznacza to, ze jest mozliwe osiggniecie
wysokiego wspodtczynnika cieplnego. Dodatkowo mozliwe jest uzyskanie
wysokiej wydajnosci na wyjsciu przy niewielkich kosztach inwestycji,
lecz przy wiekszych kosztach konserwacji niz w przypadku systeméw
Zrodet gruntowych, w przypadku ktorych stosowany jest wymiennik
ciepta. Przy wybieraniu wymiennika ciepta nalezy uwzglednic jakos¢
wody.

Projektowanie i dobor parametréow

Studnie podajaca i powrotna muszg zapewni¢ wystarczajacy przeptyw
wody, generujacy wystarczajacg moc wyjsciowa do zasilania pompy
ciepfa, a odlegtos¢ miedzy studniami musi by¢ na tyle duza, aby byto
mozliwe doprowadzanie wystarczajacej ilosci energii do pomp ciepta.
Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wody i strumien przeptywu. Dobdr parametrow
i montaz moga by¢ wykonane wyfacznie przez autoryzowang firme.
Instalator musi rowniez pamietac o zachowaniu zgodnosci

z obowigzujacymi zasadami i przepisami. Gérne zakoriczenia studni
musza by¢ uszczelnione, aby zapobiec problemom wystepujacym
wskutek wytracania sie zelaza lub manganu. W innym przypadku moze
dojs$¢ do zatykania wymiennika ciepta (EB1) i studni powrotne;.

Sposob dziatania

W systemach na wode gruntowg pompa ciepta jest zasilana przez
posredni wymiennik ciepta, co zapobiega uszkodzeniom wskutek
zamarzania i chroni parownik pompy ciepta przed zanieczyszczeniami
statymi przedostajgcymi sie do wody gruntowej. Pompe z zaworem
jednokierunkowym, ktéry pompuje wode przez waz do posredniego
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wymiennika ciepfa, a nastepnie z powrotem do studni powrotne;j,
wktada sie do odwiertu. Obieg podtgczony do pompy ciepta montuje sie
w standardowy sposdb przy uzyciu jednostki napetniajacej, kotta
rozpreznego i zaworu bezpieczenstwa.

Obieg musi by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem za pomocg roztworu
o stezeniu ok. 30%, ktory zapewnia ochrone do ok. -15°C. Aby zapobiec
uszkodzeniu studni powrotneji/lub zalaniu, wytacznik ci$nieniowy (JB1)
zatrzymuje pompe obiegu studni, gdy studnia powrotna ulegnie
zablokowaniu. Jesli temperatura wody na wylocie (B1.TB1) spada
ponizej wartosci zadanej, liczba pracujacych sprezarek maleje, a jej
dalszy spadek powoduje zatrzymanie wszystkich sprezarek i wtaczenie
alarmu.

Konserwacja/naprawy

Jezeli po uptywie miesigca filtr SB31 zapobiegajacy przedostawaniu sie
czastek do nowych instalacji nadal wymaga przeptukania, oznacza to, ze
pompe obiegu studni (PB1) nalezy podnies¢ lub filtr powinien by¢
umieszczony na dnie studni, w innym przypadku okres eksploatacji
instalacji ulegnie skroceniu. Sprawdzi¢, czy termometr/czujnik wskazuje
temperature wody gruntowej na wlocie (GB31)i wylocie (B1.TB1), aby
upewnic sie, Ze instalacja dziata prawidtowo. Sprawdzi¢ manometr
(JB2) do pomiaru strat ci$nienia przy filtrze, wymienniku ciepta i studni
powrotne;.
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