ystemy grzewcze

przysztosci.
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“U zewnetrznej /@ wodomierz A | zawdr zwrotny = przed zamknigciem @ grupa bezpieczenstwa
Incilacia powinna byé wyposasona w odpowledia ammalurs oaz sabemmezenia | PO niskonapieciowy 12V (np. cauik): Przewod wysokonapigciowy 230V:
Z oa:m_N %Uos\_ ZUj ’ B_Su_Nm isami o_‘mnw SIn. s\mwn ﬁmoﬂ:_oN: i 2% 0,75 mm# do 1,50 mm do dugosci 20 m; 2x 1,50 mm? przy dtugosci od 20 m 3x 2 mov“j:._N Q_mvNMm__mR_m re ._.__maqm (automatyka Logamatic serii 5000) Data:  24/03/2020
_%mﬁ_mo_m :m_mﬁm:mwﬂnw_o swoamvo o%os\_ma%_m_. _.Mx%o_.nm * do 100 m 3x %mo mm? dla zasilenia m:moBmQx_ oraz kottéw m_,\_m Plus
M ’ h 1S , Magistrala EMS Plus: ’ " . ; 2 ia o s | FOrmMat: Ad
oduty funkcyjne FM... automatyki Logamatic serii 4000 oraz 5000 nalezy 2% 0.50 mm2 do dtugosci 100 m: 2x 1.50 mm2 do dhugosd do 300 m 3% 1,50 mm? dla zasilenia pomp obiegowych, 4x 1,50 mm? dla sitownikéw
montowaé w regulatorach R5313/R4121/R4122/R4323 y 9 P ex 9




