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P
rzedstaw

iony schem
at m

a jedynie charakter poglądow
y i nie zastępuje projektu.

Instalacja pow
inna być w

yposażona w
 odpow

iednią arm
aturę oraz zabezpieczenia

zgodne z obow
iązującym

i przepisam
i oraz ogólną w

iedzą techniczną.
Instalację należy napełnić w

odą o odpow
iedniej jakości.

M
oduły funkcyjne FM

... autom
atyki Logam

atic serii 4000 oraz 5000 należy
m

ontow
ać w

 regulatorach R
5313/R

4121/R
4122/R

4323

P
rzew

ód niskonapięciow
y 12V (np. czujniki):

2× 0,75 m
m

² do 1,50 m
m

² do długości 20 m
; 2× 1,50 m

m
² przy długości od 20 m

do 100 m
M

agistrala EM
S Plus:

2× 0,50 m
m

2 do długości 100 m
; 2× 1,50 m

m
2 do długości do 300 m

P
rzew

ód w
ysokonapięciow

y 230V:
3× 2,50 m

m
² dla zasilenia regulatora (autom

atyka Logam
atic serii 5000)

3× 1,50 m
m

² dla zasilenia autom
atyki oraz kotłów

 EM
S Plus

3× 1,50 m
m

² dla zasilenia pom
p obiegow

ych, 4× 1,50 m
m

² dla siłow
ników

pom
pa obiegow

a/ładująca
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ór spustow
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zaw
ór odcinający zabezpieczony

przed zam
knięciem

czujnik tem
peratury

zaw
ór odcinaący

zaw
ór zw

rotny


