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1 Symbolerkldrung und Sicherheits-
hinweise

1.1  Symbolerkldrung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalworter die Art und
Schwere der Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der
Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalworter sind definiert und kdnnen im
vorliegenden Dokument verwendet sein:

A GEFAHR:

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche
Personenschaden auftreten werden.

WARNUNG:

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche
Personenschéden auftreten konnen.

VORSICHT:

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten konnen.

HINWEIS:
HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten kénnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sa-
chen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole
m Bedeutung
Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzdhlung/Listeneintrag

= Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1
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1.2 Sicherheitshinweise

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren
Personenschaden - auch mit Todesfolge - sowie Sach- und
Umweltschaden fiihren.

» Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Instand-
haltung nur durch einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb
ausfiihren lassen.

» Anleitung sorgfaltig durchlesen.

» Nur die fiir die Nutzergruppe (Benutzer, Fachleute)
beschriebenen Arbeiten ausfiihren. Andere Tatigkeiten
konnen zu Fehlfunktionen, Sach- und Personenschaden
fihren.

» Reinigung und Wartung mindestens einmal jahrlich durch-
fihren. Dabei die Gesamtanlage auf ihre einwandfreie
Funktion priifen.

» Aufgefundene Mangel umgehend beheben.

A\ Sicherheitshinweise

» Sicherheitshinweise in den Unter-

lagen des Basisregelgerats beachten.

A\ Lebensgefahr durch elektrischen
Strom

» Installation, Inbetriebnahme sowie
Wartung und Instandhaltung nur
durch einen zugelassenen Heizungs-
fachbetrieb ausfiihren lassen.

» Elektroarbeiten diirfen nur durch ei-
nen autorisierten Fachmann durchge-
fiihrt werden.

A\ Ubergabe an den Betreiber
Weisen Sie den Betreiber bei der
Ubergabe in die Bedienung und die
Betriebsbedingungen der Heizungs-
anlage ein.

» Bedienung erklaren - dabei
besonders auf alle sicherheits-
relevanten Handlungen eingehen.

» Insbesondere auf folgende Punkte
hinweisen:

- Umbauoder Instandsetzungdiirfen
nur von einem zugelassenen Fach-
betrieb ausgeflihrt werden.

- Fur den sicheren und umwelt-
vertraglichen Betrieb ist eine min-
destens jahrliche Inspektion sowie
eine bedarfsabhangige Reinigung
und Wartung erforderlich.

» Mogliche Folgen (Personenschaden
bis hin zur Lebensgefahr oder Sach-
schaden) einer fehlenden oder
unsachgemaBen Inspektion,
Reinigung und Wartung aufzeigen.

» Installations- und Bedienungsanlei-
tungen zur Aufbewahrung an den
Betreiber libergeben.
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2  Angaben zum Produkt

2.1 Konformitatserklirung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebs-
verhalten den europadischen Richtlinien sowie den ergénzenden
nationalen Anforderungen. Die Konformitat wurde mit der
CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie konnen die Konformitatserklarung des Produkts im Internet
abrufen (= Riickseite).

2.2 Open Source Software

Dieses Produkt enthalt proprietare Software von Bosch
(lizenziert nach den Bosch-Standard-Lizenzbedingungen)
und Open-Source-Software

(lizenziert nach den Open-Source-Lizenzbedingungen).
Fiir LGPL gelten die in den Lizenztexten vermerkten
besonderen Bestimmungen,

insbesondere ist fiir diese Komponenten Reverse Engineering
gestattet.

Open-Source-Informationen finden Sie auf der DVD,

die mit dem Gerat/Produkt mitgeliefert wurde.

2.3 Lieferumfang

Bei Anlieferung:

» Verpackung auf Unversehrtheit priifen.
» Lieferumfang auf Vollstandigkeit priifen.
Im Lieferumfang sind enthalten:

+  Funktionsmodul FM-AM

« 2 Temperaturfiihler 6 mm

+ 2 Anlegefiihler (& 9 mm)

« Befestigungsmaterial fiir Anlegefiihler

« Technische Unterlagen

2.4 Produktheschreibung

Das Modul dient dazu, alternative Warmeerzeuger (z. B. BHKW,
Warmepumpen, Festbrennstoff-Kessel, Pufferspeicher) in die
Systemregelung von Heizungsanlagen einzubinden.

Das Modul kann nur einmal in eines der Regelgerate des Regel-

systems Logamatic 5000 / Control 8000 eingebaut werden.

Das Modul unterstiitzt folgende Funktionen und Anschluss-

moglichkeiten:

« Einbindung eines alternativen Warmeerzeugers mit oder
ohne Pufferspeicher

+ Intelligentes Puffermanagement mit automatischer
Erkennung der vorhandenen Warme und Verhinderung
des Starts des Warmeerzeugers

- Abfragen der Betriebswerte des alternativen
Warmeerzeugers

+  Abfragen der Betriebswerte eines vorhandenen
Pufferspeichers

2.5 BestimmungsgemaBe Verwendung
Das Regelgerat regelt und kontrolliert Heizungsanlagen in
Mehrfamilienhdusern, Wohnanlagen, kommerziellen und
industriellen Gebauden.

» Landerspezifische Normen und Vorschriften zu Installation
und Betrieb einhalten!

Das Funktionsmodul FM-AM darf ausschlieBlich in Regel-
geraten des Regelsystems Logamatic 5000 / Control 8000
eingebaut werden.

2.6 FErklarung der verwendeten Begriffe
Damitdem FM-AM verschiedene Warmeerzeuger in ein System
eingebunden werden, werden Heizkessel, Kessel, Wandgerdte,
Brennwertgerate und andere Warmeerzeuger im Folgenden als
Warmeerzeuger oder Kessel bezeichnet.

Fachkraft

Eine Fachkraft ist eine Person, die iber umfangreiches
theoretisches und praktisches Fachwissen sowie Erfahrungen
auf dem Fachgebiet und Kenntnis von einschlagigen Normen
verfiigt.

Fachbetrieb
Ein Fachbetrieb ist eine Organisationseinheit der gewerblichen
Wirtschaft mit fachlich ausgebildetem Personal.

Alternativer Warmeerzeuger (AWE)

Alternative Warmeerzeuger (z. B. Warmeerzeuger fiir Scheit-
holz, Pellets, Hackgut, Warmepumpen, BHKWs oder Brenn-
stoffzellen-Heizgeréate) werden im Weiteren als alternative
Warmeerzeuger oder AWE bezeichnet.

Standard-Warmeerzeuger

Standard-Warmeerzeuger sind im Unterschied zu alternativen
Warmeerzeugern Kessel oder Gerate, die mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben werden, wie z. B. Gas-Brennwertgerate oder
Ol- oder Gaskessel.

Weitere Erklarungen

Weitere Erklarungen zu Begriffen finden Sie im Kapitel 12
(z. B. alternativer Warmeerzeuger (AWE), Standard-Warme-
erzeuger).
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3 Informationen fiir den Bediener
Die vorliegende Anleitung enthalt wichtige Informationen fiir

den Anlagenbetreiber zur sicheren Bedienung des Regelgerits.

» Bedienungsanleitung des Regelgerats und des Warmeer-
zeugers beachten.

Die Bedienung des Regelgerdts fiir die modulspezifische An-
wendung wird im weiteren Verlauf beschrieben.

Je nach Softwarestand kénnen die Darstellung und die Menii-
punkte zwischen der Anleitung und der Regelgeratedarstellung
differieren.

Die verwendeten Begriffe sind im Glossar erklart (= Seite 72).

3.1 Bedienung

Die Bedienung erfolgt iiber die Bedieneinheit des Regelgerats,
in das das Modul eingebaut wurde.

Alternativen Warmeerzeuger aufrufen
Das Menii des alternativen Warmeerzeugers wird aus der
Ubersicht der Warmeerzeuger aufgerufen.
» Warmeerzeugung antippen.
Die Ubersicht der vorhandenen Warmeerzeuger 6ffnet
sich.
» Grundlast-/ Alternativer WE antippen.

Standard Warmeerzeuger sperren

]

Wenn mehrere Standard-Warmeerzeuger vorhanden sind,
werden alle Standard-Warmeerzeuger gesperrt.

Um in der Startphase eines alternativen Warmeerzeugers den
Standard-Warmeerzeuger einmalig fiir 60 min (Grund-
einstellung) zu sperren:

» Symbol : antippen.

» Sperren antippen.
Die Sperre startet sofort.

@ @ ®
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Bild 1 Standard-Warmeerzeuger sperren/entsperren

[1] Standard Warmeerzeuger

[2] Entsperren

[3] Sperren

Der Standard-Warmeerzeuger gibt sich nach Ablauf der Zeit
automatisch frei.

Um den Standard-Wérmeerzeuger vor Ablauf der eingestellten
Zeit freizugeben:
» Entsperren (= Bild 1, [2], Seite 6) antippen.

]

Ein gleichzeitiger Betrieb des alternativen Warmeerzeugers
und des Standard-Warmeerzeugers (z. B. Ol- oder Gas-Warme-
erzeuger) ist nicht moglich. Bei Alternativ-Betrieb des Warme-
erzeugers oder bei Betrieb an einem Schornstein kann der
Standard-Warmeerzeuger nicht freigegeben werden.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln
und Richtlinien beachten.

» In manchen Landern diirfen ein alternativer Warme-
erzeuger und ein Gas- oder Olkessel nicht am selben
Schornstein angeschlossen werden.
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3.2 Storungshehebung

WARNUNG:
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Beriihren von elektrischen Teilen, die unter Spannung

stehen, kann zum Stromschlag fiihren.

> Regelgerat keinesfalls 6ffnen.

» Regelgerat im Gefahrenfall abschalten (z. B. Heizungs-
notschalter) oder Heizungsanlage liber die Haussicherung
stromlos schalten.

» Storungen an der Heizungsanlage sofort durch einen
zugelassenen Heizungsfachbetrieb beheben lassen.

Storungsanzeigen, die sich auf Warmeerzeuger mit einem

Regelgerat der Serie Logamatic 5000 / Control 8000

beziehen, sind in der Anleitung des jeweiligen Regelgerts

beschrieben. Sie werden im Display der Bedieneinheit

angezeigt.

Fiir Stérungen, die sich auf einen anderen Warmeerzeuger

beziehen:

» Dokumente des Warmeerzeugers beachten.

» Storungen telefonisch einem zugelassenen Heizungs-
fachbetrieb melden.

» Storungen sofort von einem zugelassenen Heizungs-
fachbetrieb beheben lassen.

]

Die Spalte Storung nennt Stérungen, die im Zusammenhang
mit dem Modul und den angeschlossenen Warmeerzeugern
vorkommen kénnen.

» Nicht aufgefiihrte Stérungen in den technischen Dokumen-

ten zu den angeschlossenen Bauteilen nachlesen.

Storungsanzeige aufrufen
Um die Storungsanzeige aufzurufen:
> Symbol 2 antippen.

] || i @
1]
uee

EEN

Bild2  Stérungsanzeige aufrufen

[1] Storungsanzeige

Das Menii Storungsanzeige zeigt die aktiven Stérungen und
Serviceanzeigen der Heizungsanlage als Klartextmeldung an.
Die Bedieneinheit zeigt nur die Storungen und Serviceanzeigen
des ausgewahlten Warmeerzeugers an.

Sind mehr Stérungen und Serviceanzeigen vorhanden als auf
einer Seite angezeigt werden konnen, so kann mit den Pfeilenin
der FuBzeile geblattert werden.

0o [6e |®

Stérungsanzeige

0010008700-001

Bild 3

[1] Ereigniskennung

[2] Aufgetreten (Datum, Uhrzeit)

[3] Komponente (gibt an, bei welchem Bauteil die Stérung
aufgetreten ist)

[4] Meldungstext (beschreibt die Art der Storung)

Aktive Storungen und Serviceanzeigen werden als Klartext-

meldung angezeigt (Beispiel - Tabelle 2, Seite 7).

> Storungen telefonisch einem zugelassenen Heizungs-
fachbetrieb melden.

> Storungen sofort von einem zugelassenen Heizungs-
fachbetrieb beheben lassen.

Meldungs- Ursache/
text/Beobach- | Auswirkung

tung/Storung

Manuelle Keine Storung. » BeiBedarfden
Kesselsperre | Der Standard- Standard-
Warmeerzeuger ist Warmeerzeuger
manuell gesperrt. freigeben
(= Kapitel 3.1,
Seite 6).

Tab.2  Stérungsanzeigen und Stérungsbehebung, Beispiel
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4 Installation fiir die Fachkraft

4.1 Hinweise zur Installation

» Sicherheitshinweise beachten (= Kapitel 1.2, Seite 4).

» Sicherheitshinweise und Installationshinweise des
Basisregelgerats beachten.

/\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitungrichtet sichan

Fachkrafte fir Gas- und Wasserinstallatio-

nen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die

Anweisungen in allen Anleitungen miissen

eingehalten werden. Bei Nichtbeachten

konnen Sachschaden und Personenscha-
den bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

» Installations-, Service- und Inbetrieb-
nahmeanleitungen (Warmeerzeuger,
Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der
Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise
beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften,
technische Regeln und Richtlinien
beachten.

» Ausgeflihrte Arbeiten dokumentieren.

4.2 Normen, Vorschriften und Richtlinien

» Fiir die Installation und den Betrieb die Vorschriften und
Normen in den Unterlagen der Regelgerateserie
Logamatic 5000 / Control 8000 beachten.

5 Installation

HINWEIS:
Storungen/Sachschaden durch induktive Beeinflussung!

» Alle Kleinspannungskabel von Netzspannung fiihrenden
Kabeln getrennt verlegen (Mindestabstand: 100 mm).

VORSICHT:
Lebensgefahr/Anlagenschaden durch hohe Temperaturen!
Alle Teile, die hohen Temperaturen direkt oder indirekt ausge-
setzt sind, miissen fiir diese Temperaturen ausgelegt sein.
» Kabel und elektrische Leitungen zuverldssig von heifen
Bauteilen fernhalten.

» Kabel und elektrische Leitungen in den Kabelfiihrungen
oder oberhalb der Isolierung verlegen.

5.1 Vorder Installation

[i]

Zur Installation die empfohlenen Hydrauliken beachten
(= Kapitel 9, Seite 24).

Vor der Installation Folgendes beachten:
Alle elektrischen Anschliisse, SchutzmaBnahmen und
Sicherungen sind von der zugelassenen Fachkraft unter
Berlicksichtigung der jeweils giiltigen Normen und Richt-
linien sowie der ortlichen Vorschriften auszufiihren.
Der elektrische Anschluss erfolgt nach dem Anschlussplan
des Regelgerats und der Module.
Bei der Installation der Gerate den Erdungsanschluss
gewdbhrleisten.
Vor dem Offnen des Regelgerits: Regelgerat allpolig
stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten sichern.
UnsachgemabBe Steckversuche unter Spannungkénnen das
Regelgerdt zerstoren und zu gefahrlichen Stromschlagen
fihren.
Den auf dem Typschild genannten Gesamtstrom und die
Strome je Anschluss nicht Giberschreiten.
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5.2 Installation im Regelgerat

]

Das Modul wirkt nur auf das Regelgerat, in dem es eingebaut
ist. Wenn das Modul in das Masterregelgerat mit der Adresse 0
eingebaut wird, wirkt es auf den oder die angeschlossenen
Warmeerzeuger.

Wenn das Modulin einer Unterstation eingebaut ist, wirkt es auf
die Warmeanforderung der Unterstation.

5.3 Modul in das Regelgerit einbinden
Nachdem das Modul in das Regelgerat eingebaut wurde,
erkennt das Regelgerat nach dem Einschalten das Modul im
Normalfall automatisch.

Wenn das Modul nicht automatisch erkannt wird, muss es

einmalig manuell iiber die Bedieneinheit eingebunden werden
(- Installations- und Bedienungsanleitung des Regelgerats).

5.4 Software

Diese Anleitung beschreibt die Funktionalitdt des FM-AM,
wenn es in ein Regelgerat mit der Softwareversion SW 1.5.x
eingebaut ist. Bei Regelgeraten mit dlterer Softwareversion ist
die Funktionalitat des FM-AM eingeschrankt.

Softwareversion priifen

Um die richtige Funktion des Moduls sicherzustellen, muss die
Software des Regelgerats mindestens die Version 1.3.x haben.
Alle Regelgerate miissen den gleichen Softwarestand haben.

Um die Softwareversion des Regelgerats zu priifen:
» Serviceanleitung des Regelgerats beachten.

Regelgerateupdate durchfiihren

Das Vorgehen, wie ein Update bei den verschiedenen
Versionen durchgefiihrt werden muss, ist auf der Homepage
des Regelgerateherstellers beschrieben.

5.5 Temperaturfiihler anschlieBen

Die Montageposition der Temperaturfiihler ist von der Anlagen-
hydraulik abhéngig. Beispiele zu Anlagenhydrauliken sind in

- Kapitel 9, Seite 24 dargestellt.

> Priifen, ob die ausgewahlte Hydraulik bei dem verwendeten
Warmeerzeuger angewendet werden kann.

» Priifen, ob die verwendeten Anlagenkomponenten
(z. B. Pufferspeicher) bei dem verwendeten Warme-
erzeuger angewendet werden konnen.

» Sicherstellen, dass die Temperaturfiihler an den korrekten
Positionen angeschlossen werden.

Die Fiihlerabkiirzung und die Fiihlerfunktion sind in
- Kapitel 9.7, Seite 68 erklart.

5.6 BHKW einbinden

Das Funktionsmodul FM-AM ist ausgelegt, um Bosch/Buderus
oder EC Power BHKW hydraulisch einzubinden. Uber den
Modbus RTU kann das Regelgerat mit dem BHKW
kommunizieren.

Kommunikationskabel anschlieBen

]

Die maximale Leitungslange zwischen Regelgerat und BHKW
betragt 20 m. Als Kommunikationskabel muss ein abgeschirm-
tes Kabel verwendet werden, z. B. LiYCY 2 x 0,75 (TP) mm2.

Das Kommunikationskabel iibertragt Parameter und

Meldungen vom BHKW an das Regelgerét.

Je nach Konfiguration kénnen bei Bedarf Parameter verstellt

und Monitorwerte angezeigt werden.

Die Bedieneinheit zeigt die Parameter und Meldungen vom

BHKW an. Das BHKW erhalt iiber das Kommunikationskabel

auch den Startbefehl.

> Abgeschirmtes Kabel als Kommunikationskabel
verwenden.

» Kommunikationskabel am Anschluss Modbus RTU
anschlieBen.

» Anschluss am BHKW beachten.

Um Spannungsverschleppungen zu vermeiden:

» Schirm des Kabels nur am Regelgerat oder BHKW
anschlieBen!

Belegung Anschluss Modbus RTU:

«  Klemme 1 = GND (Schirm des Kabels)

«  Klemme 2 = Modbus (bei BHKW Klemme A)

«  Klemme 3 = Modbus (bei BHKW Klemme B)

Achtung: Die Aderbelegung darf nicht vertauscht werden!
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Bild 4 Anschliisse Bedlieneinheit

[1] Einschub fiir SD-Karte

[2] CAN-BUS-Anschluss (ohne Funktion, fiir spatere
Funktionen vorgesehen)

[3] Modbus RTU-Anschluss zum BHKW

[4] EMS-Anschluss (Anschluss EMS-Warmeerzeuger mit
eigener Basisregelung (Schaltfeld))

[5] Adresseinstellung Regelgert

[6] Jumper (J2) zur Aktivierung des Abschlusswiderstands
Modbus RTU

[71 Jumper (J1) zur Aktivierung des Abschlusswiderstands
CAN-BUS

[8] Batterie CR2032

[9] Netzwerkanschluss 2 (CBC-BUS)

[10] Netzwerkanschluss 1 (Internet, Modbus TCP/IP,
CBC-BUS)

[11] USB-Anschluss

Die Belegung der Steckverbindungen auf der Riickseite der Be-

dieneinheit hangt ab von der Verwendung und Konfiguration.

Belegung des Anschlusssteckers CAN-BUS/Modbus RTU/EMS:

+Jumper (J2) zur Aktivierung des Abschlusswiderstands
Modbus RTU

+Jumper (J1) zur Aktivierung des Abschlusswiderstands
CAN-BUS

6 Einstellungen fiir die Fachkraft

]

Die Einstellung des Moduls erfolgt an der Bedieneinheit (HMI)
des Regelgerats. Weitere Informationen sind in der Installati-
onsanleitung des Regelgerats beschrieben.

Die Regelgerateelektronik hat 2 Ebenen, in denen anlagenab-
hangig Einstellungen vorgenommen werden. Die angezeigten
Ebenen und Parameter hangen von den installierten Modulen
und den Voreinstellungen ab. Parameter, die nicht fiir die
gewdhlte Funktion bendtigt werden, werden nicht angezeigt.

Parameter, die nicht aktiv sind, sind grau hinterlegt.

» Bedienungsanleitung des Regelgerats und des Warme-
erzeugers beachten.

» Serviceanleitung des Regelgerats und des Warme-
erzeugers beachten.

]

Grundeinstellungen sind in den folgenden Tabellen in der
Spalte Einstellungen/Einstellbereich fett hervorgehoben.

Um die Parameter fiir das Modul einstellen zu konnen:

» Servicemenii aufrufen.

» ImMenii §i3 (Wirmeerzeugung ) den Meniipunkt
[8]! (Alternativer Wirmeerzeuger) durch Antippen
anwahlen.

» (Uber die Symbole die entsprechenden Parametergruppen
auswahlen und einstellen.

@ @

— — %
W -4

FIEREN [ 1200

0010032134-001

Bild 5 Meniipunkt AWE (Beispielbild)

[1] Grundeinstellungen

[2] Einbindung Pufferspeicher
[3] Heizbetrieb

[4] BHKW
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Einstellungen fiir die Fachkraft

6.1 Alternativer Warmeerzeuger (AWE)

6.1.1 Grundeinstellung

Einstellungen/
" i
Alternativer ' Aus/An
Warme-
erzeuger
(AWE)
Einbindung
Warme-
erzeuger

Einstellung, ob ein alternativer Warmeerzeuger vorhanden
ist und ob dieser aktiviert/eingeschaltet werden soll.

Pufferspeicher | Deralternative Warmeerzeuger gibt seine Energie an einen
Pufferspeicher ab.

Kein alternativer Warmeerzeuger vorhanden.Oder der
vorhandene alternative Warmeerzeuger und die Warme-
einspeisung werden nicht von dem FM-AM geregelt.
Einspeisung eines alternativen Warmeerzeugers alleine
oder parallel zu einem oder mehreren Warmeerzeugern in
die Heizungsanlage

Einbindung des alternativen Warmeerzeugers, z. B. als
Riicklauftemperaturanhebung fiir einen Standard-Warme-
erzeuger. Der Anlagenriicklauffiihler (FAR) wird mit dem
Vorlauffiihler (FWV) des AWE verglichen. Abhdngig vom
Ergebnis wird der Volumenstrom {iber den AWE oder an
ihm vorbei gefiihrt.

Entweder der alternative Warmeerzeuger oder der
Standard-Wdrmeerzeuger ist in Betrieb. Wenn die
Temperatur am Vorlauffiihler (FWV) den geforderten
Anlagensollwert erreicht, wird das System iiber den AWE
versorgt. Bei zu geringer Temperatur wird das System vom
Standard-Warmeerzeuger versorgt.

Alle Warmeerzeuger geben ihre Energie an eine
hydraulische Weiche ab. Der AWE ist in der Strategie
immer der Fiihrungskessel.

Keiner

Direkt

Bypass

Alternativ

Weiche

Start Warme- | Manuell

erzeuger

Der Warmeerzeuger wird von Hand gestartet

(z. B. Festbrennstoff-Kessel).

Der potenzialfreie Kontakt WE-ON kann als Schaltkontakt
zur Aktivierung einer bauseitigen Notkiihlung genutzt
werden.

Das Modul startet oder stoppt den Warmeerzeuger tiber
den Kontakt WE-ON oder {iber die Schnittstelle Modbus
RTU.

Wenn ein BHKW {iber die Schnittstelle angebunden ist,

erfolgt die Freigabe iiber diese Schnittstelle und nicht iber
den Kontakt WE-ON.

Regelgerat/
Fremdregelung

» Parameter Einbindung Puffer
einstellen.

Am FM-AM angeschlossene Fiihler

eines vorhandenen Pufferspeichers

sind zu Monitorzwecken verfiigbar.

Kein Pufferspeicher vorhanden.

Kein Pufferspeicher vorhanden.
Alle Warmeerzeuger kénnen gleich-
zeitig laufen.

Kein Pufferspeicher vorhanden.
Es kann nur der AWE oder der
Standard-Warmeerzeuger laufen!

Bei dieser Einstellung:

» Im Menii Warmeerzeugung >
Strategiedaten > Grund-
einstellungen > Hydraulische
Anbindung > Weiche einstellen.

Kein Pufferspeicher vorhanden.

Voraussetzung fir die Einstellung:

+ Alternativer Warmeerzeuger ist
eingestellt.

Die Betriebsart Unterdriickung
Warmeanforderung primarer
Warmeerzeuger aufgrund Abgas-
temperatur ist nicht moglich.
Anwendung: Bosch/Buderus BHKWs
oder andere alternative Warme-
erzeuger mit eigener Regelung und
potentialfreiem Startkontakt.

FM-AM - 6720830027 (2020/02)
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Einstellungen fiir die Fachkraft

Einstellungen/
Einstellbereich

Warme- Fremdregelung ' Die Pumpe PWE wird nicht angesteuert. Voraussetzung fiir die Einstellung:
einbringung Die Regelung des alternativen Warmeerzeugers *  BeiEinbindung Warmeerzeuger
regelt die Warmeeinbringung in die Anlage. ist Puffer oder Weiche eingestellt.
Pumpe Die Pumpe des AWE (PWE) wird vom FM-AM gesteuert. | *  Eine eigene Pumpe wird bendtigt,
Di . . um die Warme aus dem
iese Pumpe unterliegt dann den Kesselschutzfunktionen . N .
) alternativen Warmeerzeuger in
und der Pufferladefunktion. die Anlage 2u fordern. Je nach
Vorlaufregelung | Die Pumpe des AWE (PWE) und das Stellglied werden Anlagenhvdraulik kan.n das auch
vom FM-AM gesteuert. niag ) y M
durch die Heizkreispumpe
Die Pumpe PWE unterliegt dann den Kesselschutz- geschehen.
funktionen und der Pufferladefunktion.
Das vorhandene Stellglied fiir die Riicklauftemperatur-
regelung wird so angesteuert, dass die erforderliche
Vorlaufsolltemperatur erreicht wird.
Pumpensteu- | Standig An Die Pumpe (PWE) istimmer an.
erungsart Nach Brenner | Die Pumpe (PWE) wird immer gestartet, wenn der AWE
vom FM-AM eingeschaltet wird. Sie lauft so lange wie der
AWE lauft plus die eingestellte Pumpennachlaufzeit
Warmeerzeuger (Grundeinstellung 5 min).
Temperatur-  Die Pumpe (PWE) wird eingeschaltet, wenn die Die Pumpe (PWE) wird ausgeschaltet,
differenz eingestellte Temperaturdifferenz zwischen der Vorlauf- | wenn die Temperatur zwischen FWV
Vorlauf/ temperatur (FWV) und der Riicklauftemperatur (FWR) und FWR die eingestellten Werte minus
Riicklauf des Warmeerzeugers erreicht ist. der Schaltdifferenz unterschreitet.
Beispiel: Beispiel:
Temperaturdifferenz Vorlauf/Riicklauf = 5 K Ein-/Ausschalttemperaturdifferenz
FWV = 50°C, FWR = 44°C Pumpe = -4K
50°C - 44°C = AT= > 5K = Pumpe wird eingeschaltet. ~ FWV =50°C, FWR =49°C
50°C-49°C=AT=<5K-4K=
Pumpe wird ausgeschaltet.
Temperatur- Die Pumpe (PWE) wird eingeschaltet, wenn die Die Pumpe (PWE) wird ausgeschaltet,
differenz eingestellte Temperaturdifferenz zwischen der Vorlauf- | wenn die Temperatur zwischen FWV
Vorlauf/Puffer | temperatur (FWV) und der Puffertemperatur (FPU) und FPU die eingestellten Werte minus
erreicht ist. der Schaltdifferenz unterschreitet.
Beispiel: Beispiel:
Temperaturdifferenz Vorlauf/Puffer = 12K Ein-/Ausschalttemperaturdifferenz
FWV =50°C, FPU = 37°C Pumpe = -4K
50°C - 37°C = AT > 12K = Pumpe wird eingeschaltet.  FWV =50°C, FPU = 39°C
50°C-39°C=AT<12K-4K=
Pumpe wird ausgeschaltet.
Temperatur- |5...20K
differenz Vor-
lauf/Riicklauf
Temperatur- | 5...12...20K
differenz Vor-
lauf/Puffer
Ein-/ -20...-4...-2K
Ausschalt-
temperatur-
differenz
Pumpe
12 FM-AM - 6720830027 (2020/02)



Einstellungen fiir die Fachkraft

Einstellungen/
Einstellbereich

Pumpen- 0...5...60min | Einstellung der Nachlaufzeit der Pumpe PWE Voraussetzung fiir die Einstellung:
nachlaufzeit +  Bei Schutzfunktion ist Minimale
Warme- Riicklauftemperatur eingestellt
erzeuger oder bei Fremdregelung ist

Vorlaufregelung eingestellt.
Schutz- Pumpenlogik | Der Warmeerzeuger wird durch die Pumpenlogik- Voraussetzung fir die Einstellung:
funktion temperatur (Vorlauftemperatur) vor Kondensatbildung | . Alternativer Wirmeerzeuger ist

geschitzt. eingestellt.

Wenn bei Einbindung Warmeerzeuger Weiche oder Puf-
fer eingestelltist, gilt die Pumpenlogik fiir die Pumpe PWE.
Minimale Riick- | Der Warmeerzeuger wird durch Ansteuerung der Pumpe
lauftemperatur | PWE und des Stellglieds SWR vor Kondensatbildung
geschiitzt.
Keine/Fremd Das Modul stellt keine Betriebsbedingungen sicher. Der
AWE hat keine Betriebsbedingungen oder diese werden
vom AWE sichergestellt (z. B. Bosch/Buderus BHKW).

Riicklauf- 10...40...70°C | Einstellung der Mindest-Riicklauftemperatur fiir den Voraussetzung fiir die Einstellung:
Soll- Warmeerzeuger + Bei Schutzfunktion ist Minimale
temperatur Die Temperatur wird am Riicklauftemperaturfiihler (FWR) Riicklauftemperatur eingestellt.

gemessen und durch die Pumpe PWE und das Steliglied | = Der Temperaturfiihler FWR st

SWR ausgeregelt. vorhanden.

» Mindestriicklauftemperatur des
AWE beachten.

Pumpen- 0...60...80°C | Einstellung, ab welcher Temperatur (Vorlauftemperatur)  Voraussetzung fiir die Einstellung:
logik- die Funktion Pumpenlogik die Pumpe PWE einschaltet. |+ Einbindung Warmeerzeuger ist
temperatur Bei Bedarf werden auch die Heizkreispumpen eingeschal- eingestellt.

tet. +  Bei Schutzfunktion ist Pumpen-

logik eingestellt.
» Mindesttemperatur des AWE

beachten.
InBetriebab |30...60...80°C | Einstellung, ab welcher Kesseltemperatur die Regelung | Voraussetzung fiir die Einstellung:
Kessel- erkennt, dass ein von Hand oder Fremdregelung «  Der Vorlauftemperaturfiihler
temperatur gestarteter alternativer Warmeerzeuger in Betrieb ist. (FWV) ist angeschlossen.
Die Einstellung ist zwingend notwendig wenn der AWE * Der Abgastemperaturfihler FWG
iiber den Kontakt WE-ON eingeschaltet wird. ist nicht vorhanden.
« Die Betriebsbedingungen sind
fremdgeregelt.
Pumpen- 0...5...60min | Einstellung der Nachlaufzeit der Pumpe PWE.
nachlaufzeit
nach
Brenner aus
In Betriebab | Aus/An Einstellung, ob die Abgastemperatur zur Regelung Voraussetzung fiir die Einstellung:
Abgas- verwendet werden soll. +  Der Abgastemperaturfiihler FWG
temperatur - 130..70... Einstellung, ab welcher Abgastemperatur die Regelung ist vorhanden.
150°C erkennt, dass der alternative Warmeerzeuger in Betrieb | Bei Verwendung des WE-ON-Start-
ist. kontakts ist dieser Wert nur ein

Monitorwert.
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Einstellungen fiir die Fachkraft

Einstellungen/
Einstellbereich

Unter- Aus/An
driickung

Warme-

anforderung

primarer
Warmeerzeu-

ger aufgrund
Abgastempe-

ratur (Kessel-

sperre

Standard-
Warmeerzeu-

ger aufgrund
Abgastempe-

ratur)

Max. 50...90...95°C
Temperatur

Warme-

erzeuger

Aktivierung | Aus/An
Notkiihlung

Stellglied- 5...120...600 s
laufzeit

Sollwert Aus/An
eigene

Warme-

anforderung

liber

Temperatur-
einstellung
Kesselsperre | Aus/An
wegen

Temperatur
hydraulische

Weiche

Bei An:

Das Modul schaltet den Standard-Warmeerzeuger ab,
sobald es {iber die Abgastemperatur erkennt, dass der
alternative Warmeerzeuger in Betrieb ist.

Einstellung der maximalen Temperatur des alternativen
Warmeerzeugers. Bei einem manuell gestarteten Warme-
erzeuger kann {iber den Kontakt WE-ON bei Erreichen
einerum 4 K hoheren Temperatur die Notkiihlung gestartet

werden.

Nur bei manuell gestarteten Warmeerzeugern:

Der potentialfreie Kontakt WE-ON kann bei An fiir eine
bauseitige Notkiihlung, z. B. Pumpe, genutzt werden.
Bei Uberschreiten der eingestellten Max. Temperatur
Warmeerzeuger um 4 K wird der Kontakt WE-ON

geschlossen.

Einstellung der Laufzeit des Stellglieds SWR.

Die Laufzeit des Stellglieds beeinflusst die Dauer der
Stellsignale, die an das Stellglied gegeben werden.

Wenn ein alternativer Warmeerzeuger iiber den Kontakt
WE-ON gestartet werden soll, muss dieser Parameter auf
An (bis Softwarestand < 1.5.13) stehen.

Die Temperatur, ab der der alternative Warmeerzeuger
gestartet wird, kann in den erweiterten Funktionen

einstellt werden.

Voraussetzung fiir die Einstellung:

+  Der Abgastemperaturfiihler FWG
ist bei der Einstellung Start
Warmeerzeuger, Manuell
vorhanden.

» Weiterfiihrende Informationen
beachten (- Kapitel 7.1, Seite 19
und Kapitel 7.3, Seite 20).

Voraussetzung fiir die Einstellung:

+ BeiEinbindung Warmeerzeuger
ist Alternativ eingestellt.

» Maximale Temperatur des AWE
beachten.

Eine Pumpe fiir die Notkiihlung ist

angeschlossen.

Voraussetzung fiir die Einstellung:
+ Einederdreifolgenden

Maglichkeiten ist eingestellt:

- Bei Einbindung Warme-
erzeuger Einstellung Puffer-
speicher oder Hydraulische
Weiche

- Bei Schutzfunktion
Einstellung Minimale
Riicklauftemperatur

- BeiFremdregelung
Einstellung Vorlaufregelung

Voraussetzung fiir die Einstellung:
+  Bei Start Warmeerzeuger ist

Regelgerit/Fremdregelung

eingestellt.

Das Zeitprogramm wird aktiviert.

Bei An wird der Standard Warmeerzeuger in Abhangigkeit A Achtung: Ein AWE, der durch das

von der Temperaturdifferenz zwischen Weichen- und

Vorlaufsolltemperatur (2 K) gesperrt.

FM-AM gestartet wird, muss Direkt
oder (iber Bypass eingebunden sein
(= Kapitel 7.3, Seite 20)!
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Einstellungen fiir die Fachkraft

Einstellungen/
" e
Kesselsperre | Aus/An
bei Sollwert-

sprung
Kesselsperr- | 10...120...300

zeit bei Soll- | min
wertsprung

Benutzer Nein
Kesselsperre | Standig
nach Zeitdauer

Benutzer Start
Kesselsperre

Kessel Entsperren
entsperren

Kesselsperr- | 10...60...300
zeit bei min

Benutzer

Kesselsperre

Temperatur- |0...5...20K
anhebung

Puffer zu

Mischer/War-

meerzeuger

Einschalt- -10...-2...10K
differenz

Brenner

Ausschalt-  |0...2...20K
differenz
Brenner

Bei An wird der Standard Warmeerzeuger bei einem
positiven Sollwertsprung von mindestens 5 K gesperrt.

Einstellung, ob und wie eine Sperre des Standard-
Warmeerzeugers erfolgen soll.
Die Sperre wird in den erweiterten Funktionen aktiviert.

Bei Start wird der Standard-Warmeerzeuger gesperrt.
Dies ist die gleiche Funktion wie in der Bedienebene
Erweiterte Funktionen.

Bei Entsperren wird der Standard-Warmeerzeuger
freigegeben. Dies ist die gleiche Funktion wie in der
Bedienebene Erweiterte Funktionen.

Der AWE wird fiir die Dauer der eingestellten Zeit gesperrt.

Der Sollwert der Anlage plus dem hier eingestellte Wert
ergibt den Sollwert des Puffers (wenn vorhanden) oder
den Sollwert des AWE.

Wenn ein Puffer vorhanden ist, ist der hier eingestellte
Wert die Schaltdifferenz zum Start des AWE. (Anlagen-
Sollwert am Pufferfiihler-Mitte (FPM) minus dem
eingestellten Wert.)

Beispiel:

Anlagensollwert =70 °C

70°-2K = 68°C gemessen am Pufferfiihler-Mitte (FPM)
Bei Unterschreitung von 68 ° C wird der AWE
eingeschaltet.

Wenn ein Puffer vorhanden ist, ist der hier eingestellte
Wert die Schaltdifferenz zum Ausschalten. (Anlagen-
Sollwert am Pufferfiihler-Unten (FPU) plus dem
eingestellten Wert.)

Beispiel:

Anlagensollwert =70°C

70°+ 2K = 72°C gemessen am Pufferfiihler-Unten (FPU)
Bei Uberschreitung von 72 °C wird der AWE ausgeschaltet.

Tab.3  Menii Grundeinstellung

- Kapitel 7.3, Seite 20

Auswirkung auf die Bedienebene:
Nein: Es ist keine Kesselsperre
moglich.

Sténdig: Die Kesselsperre istimmer
aktiv. Der Standard-Warmeerzeuger
wird nicht eingeschaltet.

Zeitdauer: Die Kesselsperre ist fiir die
eingestellte Zeit aktiv.

Die Sperrzeit wird mit dem Parameter
Kesselsperrzeit bei Benutzer
Kesselsperre eingestellt

(= Kapitel 7.3, Seite 20).

Voraussetzung fiir die Einstellung:
Zeitdauer ist eingestellt
(= Kapitel 7.3, Seite 20).

Voraussetzung: Puffer mit Fiihler FPM
vorhanden.

Der AWE kann automatisch ein-/
ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Puffer mit Fiihler FPM
vorhanden.

Der AWE kann automatisch ein-/
ausgeschaltet werden.

Um eine Fehleinstellung zu verhindern,
wird der Wert Einschaltdifferenz
Brenner mit beriicksichtigt.

Beispiel:

Ein niedrigerer Wert als 68 °C wird
nicht zugelassen.

FM-AM - 6720830027 (2020/02)
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Einstellungen fiir die Fachkraft

6.1.2 Einbindung Pufferspeicher

Einstellungen/
Einstellbereich

Einbindung
Puffer-
speicher

Stellglied-
laufzeit
Bypass
Max. Puffer-
speicher-
temp.

Kesselsperre
aufgrund
Puffer-
temperatur
Offset
Puffersoll-
temperatur
zum
Einschalten
Kesselsperre
Offset
Puffersoll-
temperatur
zum
Ausschalten
Kesselsperre

Nein/Ja
Direkt

Puffer-Bypass
(3-Wege-
Ventil)

Alternativ

Puffer-Bypass
(Pumpe)

5...120...600 s

60...90...99°C

Nein/Ja

0..5..30K

-35...-10...
-2K

Einstellung, ob ein Pufferspeicher vorhanden ist. Voraussetzung fiir die Einstellung:

Es ist entweder kein Pufferspeicher installiert oderder -  Bei Einbindung Wirmeerzeuger
Pufferspeicher betreibt direkt eine autarke Heizungs- ist Keine oder Pufferspeicher
anlage (ohne Warmeerzeuger). Siehe z. B. Hydraulik M1 eingestellt.

(> Bild 9, Seite 25). » Weiterfilhrende Informationen
Einbindung des Pufferspeichers als Riicklauftemperatur- beachten (- Kapitel 7.2,
anhebung fiir einen Standard-Warmeerzeuger (Puffer- Seite 20).

Bypass-Schaltung mit Umschaltventil) Siehe z. B.
Hydraulik M3 (->Bild 11, Seite 31).

Einbindung des Pufferspeichers alternativ zu einem
Standard-Warmeerzeuger.

Entweder der Pufferspeicher des alternativen Wéarme-
erzeugers oder der Standard-Warmeerzeuger ist in
Betrieb. Siehe z. B. Hydraulik M2 (- Bild 10, Seite 28).
Einbindung des Pufferspeichers als Riicklauftemperatur-
anhebung fiir einen Standard-Warmeerzeuger (Puffer-
Bypass-Schaltung mit Pumpe)

Die Pumpe fordert nur einen Teilvolumenstrom iiber den
Pufferspeicher.

Einstellung der Laufzeit des Stellglieds.Die Laufzeit des
Stellglieds beeinflusst die Dauer der Stellsignale, die an
das Stellglied gegeben werden.

Einstellung der maximalen Temperatur des Puffer- Voraussetzung fir die Einstellung:
speichers, bei der ein automatischer Warmeerzeuger +  BeiEinbindung Wirmeerzeuger
spatestens abgeschaltet wird ist Pufferspeicher eingestellt

oder bei Einbindung Pufferspei-
cher ist eine beliebige Einbindung
auBer Keiner/Direkt eingestellt.
» Herstellerangaben beachten.
Bei Ja wird der Standard Warmeerzeuger auf Grund der | - Kapitel 7.3, Seite 20
Puffertemperatur gesperrt.

Temperaturerhohung zum Einschalten der Kesselsperre. - Kapitel 7.3, Seite 20
Wert wird auf den Sollwert aufgeschlagen.

Temperaturdifferenz zum Ausschalten der Kesselsperre | = Kapitel 7.3, Seite 20

Tab.4  Menii Einbindung Pufferspeicher
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6.1.3 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Einstellungen/
Einstellbereich

BHKW-Typ tiber
Modbus RTU

Geratekennung

Zeitiiberschrei-
tung Verbindung

BHKW-Typ

Eingestellte
BHKW Leistung
Tatsachliche
BHKW Leistung
Eingestellte
BHKW Software
Version
Tatsachliche
BHKW Software
Version
Eingestellte
Datenpunktliste
Tatsachliche
Datenpunktliste
Maximale
Intervallzeit
Steuerungsart
liber

Quelle Vorlauf-
temperatur

Keine Einstellung, welcher BHKW-Typ iber den Modbus RTU | > Kapitel 7.4 Seite 21 beachten!
im System eingebunden ist. » Anlagenhydrauliken Kapitel 9,
Seite 24 beachten.

Bosch/Buderus BHKWSs der Version V1 sind an einem

EC Power hellen Displayhintergrund zu
erkennen.

Bosch/Buderus BHKWs der Version V2 sind an einem

V2 dunklen Displayhintergrund zu
erkennen.

0..1..255 Die Geratekennung wird automatisch zugeordnet.

120...180...60  Kontrolle der Kommunikationsverbindung zum BHKW.

0s

Auto Die LeistungsgroBe eines BHKWs des Typs Bosch/

Buderus V2 wird automatisch erkannt.
Bei BHKWs des Typs Bosch/Buderus muss die
LeistungsgroBe ausgewahlt werden.

BHKW 12...20 | Angabe, der LeistungsgroBe des BHKW.

BHKW 50..240
BHKW
365...400
Monitorwert der eingestellten Leistung des BHKW
inkw
Monitorwert der tatsachlichen Leistung des BHKW
inkW
Anzeige der BHKW-Softwareversion, die vorhanden | Die Parameter dienen zur Kontrolle.
sein sollte. Die eingestellten Werte sollten mit den
tatsdchlichen Werten iibereinstimmen.
Anzeige der BHKW-Softwareversion, die vorhanden
ist.
Anzeige der BHKW-Datenpunktliste, die vorhanden
sein sollte.
Anzeige der BHKW-Datenpunktliste, die vorhanden
ist.
0...5...3600°s
Brenner Aus/ | Das BHKW wird tiber den Modbus aus- und
An eingeschaltet.
Vorlauf Das BHKW wird auf die Systemvorlauftemperatur
geregelt.
Modul/Modbus | Angabe, wo der Vorlauftemperaturfiihler Wenn Modul ausgewahlt ist, muss der
angeschlossen ist: am FM-AM (Modul) oder Fiihler FWV am FM-AM angeschlossen
am BHKW (Modbus). sein.

Tab.5  Menii Blockheizkraftwerk
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6.1.4 Heizbetrieb

Betriebsarten Betriebsarten:
Fiir den Heizbetrieb des alternativen Warmeerzeugers konnen + Automatik Heizbetrieb
verschieden Betriebsarten eingestellt werden. Es konnen fiir «  Automatik Absenkbetrieb
jede Betriebsart eigene Parameter eingegeben werden. . Manuell Heizbetrieb

- Manuell Absenkbetrieb

+ Urlaub

Am Beispiel der Betriebsart Automatik Heizbetrieb sind die einstellbaren Parameter dargestellt.

Einstellungen/
Einstellbereich

Abschaltbetrieb | Aus/An Bei Einstellung An ist der Heizkreis abgeschaltet

(Sommerbetrieb).
Heizgrenze Nie/Immer/ Auswahl, ob ab einer AuBentemperatur der Heizkreis | Ab der eingestellten AuBen-
(Sommer ab/ Temperatur | oder eine Funktion abgeschaltet wird. temperatur wird der Heizkreis
AuBenhalt) abgeschaltet (Sommer- bzw.
Heizgrenztempe- | - Bei Uberschreitung der eingestellten AuBen- AuBenhaltbetrieb).
ratur (Sommer  50...17...50°C | temperatur wird der Heizkreis ausgeschaltet und
ab/AuBenhalt) bei Unterschreitung wieder eingeschaltet.

Tab.6  Menii Heizbetrieb

Zeitprogramm

Fiir alternative Warmeerzeuger, die automatisch betrieben
werden, kann ein eigenes Zeitprogramm erstellt werden.
Das Zeitprogramm wird eingestellt in:

» Hauptmenii > Warmeerzeugung > Grundlast-/

Alternativer WE
e i= ]
@
i
. 1
M =
° ®:‘
E X
4 [ o) [ & [ 12:00
0010033084-001

Bild 6 Menii Grundlast-/ Alternativer WE
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» Symbol , (o antippen.

©® @ 0 ®® ©®
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7 Weiterfiithrende Informationen fiir die
Fachkraft

A GEFAHR:

Lebensgefahr durch austretendes Abgas!

»  Zusatzlich zum Abgastemperaturfiihler FWG einen
Abgastemperaturwéchter am Abgasstutzen des
alternativen Warmeerzeugers bauseitig montieren.
Abgastemperaturwachter gemaB Schaltplan einbinden.

v

Bild7  Zeitprogramm

[1] Wochentag

[2] Auswahlliste Wochentag

[3] Programm

[4] Auswahlliste Programm

[5] Betriebsart

[6] Speichern

[7] Aktives Zeitprogramm

[8] Abbrechen

[9] Schaltpunkt

[10] Uhrzeit

[11] Eingestellte Puffertemperatur fiir Heizbetrieb

[12] Eingestellte Puffertemperatur fiir Absenkbetrieb

[13] Puffertemperatur

In Programm:

» Individuell auswahlen.

» Wochentag oder Zeitraum auswahlen.

» Speichertemperatur durch Verschieben der Dreiecke
einstellen.

» Speichern antippen.

Fiir weitere Einstellungen:
» Bedienungsanleitung beachten.

7.1 Betrieb an einem Schornstein

A GEFAHR:

Lebensgefahr und/oder Anlagenschaden durch Nicht-
beachtung der Bauteilzuordnung und Bauteilanschliisse!

Beim Betrieb an einem Schornstein miissen spezielle
Anschlussbedingungen bei Verwendung des Abgas-
temperaturwachters (ATW) und beim Anschluss an Warme-
erzeuger mit eigener Basisregelung (Kesselschaltfeld)
beachtet werden.

» Angaben in dieser Anleitung beachten.
» Anleitungen der verwendeten Regelgerate beachten.

Wenn ein alternativer Warmeerzeuger und ein Standard-
Warmeerzeuger (z. B. Ol- oder Gas-Warmeerzeuger) an einem
Schornstein angeschlossen werden, ist der gleichzeitige
Betrieb nicht moglich.Bei Alternativ-Betrieb des Warme-
erzeugers oder bei Betrieb an einem Schornstein kann der
Standard-Warmeerzeuger nicht freigegeben werden.

Bei Warmeerzeugungsanlagen fiir mehrere Energiearten
(eine Feststofffeuerung und eine Ol- oder Gasfeuerung)
an einem Schornstein miissen die sicherheitstechnischen
Anforderungen und Priifungen eingehalten werden.

» InDeutschland DIN 4759 einhalten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln
und Richtlinien beachten.

FM-AM - 6720830027 (2020/02)
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In manchen Landern diirfen ein alternativer Warmeerzeuger
und ein Gas- oder Olkessel nicht gemeinsam an denselben
Schornstein angeschlossen werden (z. B. Italien, GroB-
britannien).

» Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln
und Richtlinien beachten.

» Informationen in den Dokumenten 6720807972 und
6720820428 beachten. Diese Dokumente sind in
elektronischer Form verfiigbar.

]

Bei Kommunikation iiber den EMS-Bus zwischen der Regel-

gerateserie Logamatic 5000 / Control 8000 und einem

EMS Kesselschaltfeld MC100/110 oder MX25

» Anschliisse Slund die EV an den Regelgeraten
Logamatic 5000 / Control 8000 offnen.

» In das EMS-Kesselschaltfeld ein UM10/UX15-Modul
einbauen.

» ATW an der Anschlussklemme fiir die Abgassperrklappe
am UM10/UX15 (Klemmen 5/7)anschlieBen.

H

Der Betrieb an einem Schornstein wird mit dem Parameter
Unterdriickung Warmeanforderung primarer Warme-
erzeuger aufgrund Abgastemperatur eingestellt.

7.2 Informationen zur Einbindung Pufferspeicher

Puffer-Bypass (3-Wege-Umschaltventil)

Der Anlagenriicklauffiihler (FAR) wird mit dem Fiihler Puffer
Oben (FPO) verglichen. Uber das Umschaltventil SWE wird der
Anlagenriicklauf entweder iiber den Puffer oder am Puffer
vorbei geleitet. Wenn der Fiihler FPO um 6 K warmer als der
FAR ist, geht der Anlagenriicklauf iber den Puffer. Wenn der
Fiihler FPO um 4 K kélter als der Fiihler FAR ist, ist der Bypass
aktiv und der Anlagenriicklauf geht am Puffer vorbei. Siehe

z. B. Hydraulik M3 (- Bild 11, Seite 31).

Puffer-Bypass (Pumpe)

Der Fiihler Anlagenriicklauf (FAR) wird mit dem Fiihler Puffer
Oben (FPO) verglichen. Uber eine Pumpe (angeschlossen an
der Klemme SWE (43/N/PE)) wird ein Anlagen-Teilvolumen-
strom {iber den Puffer oder am Puffer vorbei geleitet. Wenn
der Fiihler FPO um 6 K warmer als der Fiihler FAR ist, wird die
Pumpe eingeschaltet. Wenn der Fiihler FPO um 4 K kalter als
der Fihler FAR ist, wird die Pumpe ausgeschaltet. Siehe z. B.
Hydraulik M3 (= Bild 11, Seite 31).

7.3 Kesselsperre
Der Standard Warmeerzeuger kann manuell oder automatisch
gesperrt werden.

Eine manuelle Kesselsperre wird vom Betreiber eingeschaltet,
daz.B.auseiner anderen Quelle Warme in Kiirze zur Verfiigung
stehen wird.

Eine automatische Kesselsperre erfolgt, da aus einer anderen
Quelle Warme zur Verfiigung steht.

7.3.1 Benutzer Kesselsperre nach
Einstellung, ob oder wie eine Sperre des Standard-
Warmeerzeugers manuell erfolgen soll.

« Wenn Nein eingestellt ist, ist keine Kesselsperre moglich.

+ Wenn Standig eingestelltist, ist die Kesselsperre immer ak-
tiv. Der Standard-Warmeerzeuger wird nicht eingeschaltet.

« Die Sperre nach Zeitdauer wird in der Serviceebene
eingestellt, aber in den erweiterten Funktionen aktiviert.
Die Zeit, fiir die der Warmeerzeuger gesperrt ist, wird
eingestellt im Meniipunkt Kesselsperrzeit bei Benutzer
Kesselsperre. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn
manuelle Warmeerzeuger (z. B. Scheitholzkessel)
gestartet werden und fiir die Zeit des Aufheizens auf die
Warmeversorgung verzichtet werden kann.
Die Parameter Benutzer Kesselsperre > Start und Kessel
entsperren > Entsperren haben dieselben Funktionen wie
die in den erweiterten Funktionen unter Standard Warme-
erzeuger > Entsperren und Sperren.

7.3.2 Kesselsperre wegen Temperatur hydraulische
Weiche

Wenn an der Hydraulischen Weiche geniigend Warme zur Ver-

fligung steht, wird der Standard Warmeerzeuger gesperrt. Der

Warmeerzeuger wird in Abhéngigkeit von der Temperaturdiffe-

renz zwischen Weichen- und Vorlaufsolltemperatur gesperrt.

+  Wenn die Weichentemperatur eine gewisse Zeit (variabel)
die Vorlaufsolltemperatur um 2 K iiberschreitet, wird der
Warmeerzeuger gesperrt.

« Wenn die Weichentemperatur eine gewisse Zeit (variabel)
die Vorlaufsolltemperatur um 2 K unterschreitet, wird der
Warmeerzeuger freigegeben.

7.3.3 Kesselsperre bei Sollwertsprung

Der Standard Warmeerzeuger wird bei einem positiven Soll-
wertsprung von mindestens 5 K gesperrt. Die Zeit, wie lange
der Warmeerzeuger gesperrt sein soll, lasst sich einstellen
unter Kesselsperrzeit bei Sollwertsprung (Grundeinstellung:
120 min).

7.3.4 Kesselsperre aufgrund Puffertemperatur
Wenn im Puffer ausreichend Warme zur Versorgung des
Systems zur Verfligung steht, wird der Standard Warme-
erzeuger gesperrt.

20
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Sperre

Wenn die Temperatur am Pufferfiihler-Oben (FPO) gleich dem
hochsten Sollwert des Systems plus dem eingestellten Wert
des Parameters Offset Puffersolltemperatur zum Einschal-
ten Kesselsperre ist, wird der Warmeerzeuger gesperrt.
Beispiel:

Anlagensollwert =70 °C

Offset Puffersolltemperatur zum Einschalten Kesselsperre
=5K

70°C + 5K = 75°C gemessen am Fiihler Puffer Oben (FPO)
Wenn 75 °C iiberschritten wird, wird der Standard Warme-
erzeuger gesperrt.

Freigabe

Wenn die Temperatur am Pufferfiihler-Oben (FPO) die
Temperatur des hochsten Sollwerts des Systems minus den
eingestellten Wert Offset Puffersolltemperatur zum
Ausschalten Kesselsperre unterschreitet, wird die Kessel-
sperre aufgehoben.

Beispiel:

Anlagensollwert =70 °C

Offset Puffersolltemperatur zum Ausschalten Kessel-
sperre = -10K

70°C - 10K = 60 °C gemessen am Fiihler Puffer Oben (FPO)
Wenn 60 °C unterschritten wird, wird der Warmeerzeuger
freigegeben.

7.3.5 Unterdriickung Warmeanforderung primarer

Warmeerzeuger aufgrund Abgastemperatur
Sobald das Modul {iber die Abgastemperatur erkennt, dass der
alternative Warmeerzeuger in Betrieb ist, schaltet es den
Standard Warmeerzeuger ab.

7.4 Parameter BHKW
Bei Warmeerzeugern, die iber den Kontakt WE-ON gestartet
werden, muss Keine eingestellt werden.

EC Power BHKW

Bei BHKWs der Marke EC Power muss bei einer Software-
version kleiner 1.5.13 Keine eingegeben werden. Ab der
Softwareversion 1.5.13 kann EC Power ausgewahlt werden.

» Anlagenhydrauliken Kapitel 9, Seite 24 beachten.

7.5 Monitordaten

Die angezeigten Monitordaten hangen von den vorgenomme-
nen Einstellungen ab. Die vom Warmeerzeuger angezeigten
Daten hangen vom Warmeerzeuger ab.

Die Werte des Meniis werden durch Antippen des Symbols 3%
in der FuBleiste aufgerufen.

8  Storungsanzeigen fiir Fachkrifte

Um die Storungshistorie aufzurufen:

» Servicemenii aufrufen.

» Im Servicemenii das Symbol % antippen.

» Symbol 5 antippen.

Das Menii Storungshistorie zeigt die Storungen und Service-
anzeigen der Heizungsanlage an. Die Bedieneinheit zeigt nur
die Stérungen und Serviceanzeigen des Wéarmeerzeugers an,
der ausgewdhlt wurde.

Sind mehr Stdrungen und Serviceanzeigen vorhanden als auf
einer Seite angezeigt werden konnen, so kann mit den Pfeilenin
der FuBzeile geblattert werden.

HORNCHE RO EOENS

0010008700-001

Bild8  Stérungshistorie

[1] Ereigniskennung

[2] Aufgetreten (Datum, Uhrzeit), gibt an wann die Stérung
aufgetreten ist.

[3] Behoben (Datum, Uhrzeit), gibt an wann die Storung
beendet war.

[4] Komponente, gibt an bei welchem Bauteil die Stérung
aufgetreten ist.

[5] Meldungstext, beschreibt die Art der Storung.

8.1 Storungsbehebung

Die Storungshistorie ist abhangig von den verwendeten
Modulen.

Storungen, die ihre Ursache im Regelgerat haben, werden
automatisch geloscht, nachdem die Stérung behoben wurde.
Storungen, die ihre Ursache im Feuerungsautomaten des
Warmeerzeugers haben, miissen, je nach Art der Storung, an
der Regelung oder am Warmeerzeuger zuriickgesetzt werden:
» Unterlagen des Warmeerzeugers beachten.

Fiir Storungen, die Sie nicht selbst beheben kénnen,

geben Sie folgende Daten an:

+ Regelgeratetyp auf dem Typschild

«  Softwarestand

FM-AM - 6720830027 (2020/02)
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Meldungstext/ Auswirkung auf das
Beobachtung/Storung | Regelverhalten

Interne Storung Unbestimmt, hangt von der
Storungsart ab.
Tab.7  Storungsiibersicht

Auswirkung auf das
e
Nur der Alternative Warmeerzeuger
liefert Warme.

Manuelle
Kesselsperre

Vorlauf- .
temperatur-
fiihler .
Warme-
erzeuger
defekt
Ruicklauf- .
temperatur-
fiihler .
Warme-
erzeuger
defekt

Riicklauf- .
temperatur- -
fihler Anlage
defekt

Abgas- .
temperatur-
fihler

Warme-
erzeuger
defekt

Temperatur-

Bei manuellen Warmeerzeugern

wird die Notkiihlung aktiv.
Ein automatischer Warme-

erzeuger wird ausgeschaltet.

Keine Riicklauftemperatur-
regelung

Der Mischer wird voll
aufgefahren.

Keine Bypass-Schaltung
Der Pufferspeicher oder der
Warmeerzeuger wird immer
durchstromt.

Die Heizungsanlage verhalt sich
so, als ware der Warmeerzeuger

aktiv.

Ohne den Temperaturfiihler wird

Interner Softwarefehler. | » Modul oder Regelgerat tauschen.

» Service anrufen.

Der Standard-Warmeerzeuger » BeiBedarf den Standard-Warme-
ist manuell gesperrt.

Der Temperaturfiihler ist
defekt.

Der Temperaturfiihler ist
falsch angeschlossen.

Das Modul oder das Regel-
gerat ist defekt.

Der Temperaturfihler ist
defekt.

Der Temperaturfiihler ist
falsch angeschlossen.

Das Modul oder das Regel-
gerat ist defekt.

Der Temperaturfiihler ist
defekt.

Der Temperaturfiihler ist
falsch angeschlossen.

Das Modul oder das Regel-
gerat ist defekt.

Der Temperaturfihler ist
defekt.

Der Temperaturfiihler ist
falsch angeschlossen.

Das Modul oder das Regel-
gerat ist defekt.

Der Temperaturfiihler ist

>

>

v

v

erzeuger freigeben (siehe Kapitel 3.1,
Seite 6 oder Tabelle 3, Seite 15).
Fiihleranschluss FWV am Modul
priifen.

Temperaturfiihler im alternativen
Warmeerzeuger auf Beschadigung
oder falsche Einbauposition priifen.
Geratesicherung priifen.
Fiihleranschluss FWR am Modul
prifen.

Temperaturfiihler im Riicklauf des
alternativen Warmeerzeugers auf
Beschadigung oder falsche Einbau-
position priifen.

Gerdatesicherung priifen.
Fiinleranschluss FAR am Modul priifen.
Temperaturfihler im Riicklauf der
Heizungsanlage auf Beschadigungen
oder falsche Einbauposition priifen.
Geratesicherung priifen.

Fiihleranschluss FWG am Modul
priifen.

Temperaturfiihler im Abgasweg des
alternativen Warmeerzeugers auf
Beschadigung oder falsche Einbau-
position priifen.

Geratesicherung priifen.
Fiihleranschluss FPO am Modul priifen.

fihler Puffer-  der automatische Warme- defekt. » Temperaturfiihler im oder am Puffer-
speicher erzeuger ausgeschaltet, wenner . Der Temperaturfiihler ist speicher oben auf Beschadigung oder
Oben defekt einen Pufferspeicher laden soll. falsch angeschlossen. falsche Einbauposition priifen.
+ DiePendelspeicherfunktionwird -  DasModul oder das Regel- » Gertesicherung priifen.

fiir den Standard-Warme- gerat ist defekt.

erzeuger nicht mehr bertick-

sichtigt.
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Auswirkung auf das
Regelverhalten

Temperatur- | Ohne den Temperaturfiihler wird
fiihler Puffer- der automatische Warmeerzeuger

speicher

Mitte defekt

Temperatur- «

ausgeschaltet, wenn er einen Puffer-
speicher laden soll.

Ohne den Temperaturfihler wird

fihler Puffer- der automatische Warme-
speicher erzeuger ausgeschaltet, wenn er
Unten defekt einen Pufferspeicher laden soll.

 DiePendelspeicherfunktion wird
fiir den Standard-Wérme-
erzeuger nicht mehr beriick-
sichtigt.

Notkiihlung | Die Heizungsanlage kann zu heiB
Warme- werden und die thermische Ablauf-
erzeuger sicherung kann auslosen.

Storungin  Die Standard-Warmeerzeuger liefern
Warmeer-  Warme, weil das BHKW verriegelt ist.
zeuger lber

Bus

(verriegelt)

Wérme- Die Anlage kann die gewlinschte
erzeuger Funktion nicht korrekt unterstiitzen.
Kommunika-

tionsstorung

Ungiiltiger  Die Anlage kann die gewiinschte
Temperatur- Funktion nicht korrekt unterstiitzen.
wert iber

Bus

Storungin | Die Standard-Warmeerzeuger liefern
Warme- Warme, weil das BHKW blockiert ist.
erzeuger

iiber Bus

(blockiert)

Verbindung  Die Anlage kann die gewiinschte
zum Block-  Funktion nicht korrekt unterstiitzen.
heizkraft-

werk gestort

Der ange- Die Anlage kann die gewiinschte
schlossene | Funktion nicht korrekt unterstiitzen.
BHKW Typ

entspricht

nicht dem

eingestellten

Typ

Tab.8  Stérungsanzeigen an der Bedieneinheit

«  Der Temperaturfihler ist
defekt.

«  Der Temperaturfiihler ist
falsch angeschlossen.

«  Das Modul oder das Regel-

gerat ist defekt.

Der Temperaturfiihler

ist defekt.

« Der Temperaturfiihler
ist falsch angeschlossen.

+ Das Modul oder das Regel-
gerat ist defekt.

Der manuelle Warmeerzeuger
hat seine maximale Vorlauf-
temperatur Gberschritten.
BHKW sendet verriegelte
Storungsanzeige liber Schnitt-
stelle.

Es liegt eine Kommunikations-
stérung zum Warmeerzeuger
vor.

- Esliegt eine Kommunikati-
onsstorung vor.
- Falsche Parametrierung

BHKW sendet eine
blockierende Storung tiber
die Schnittstelle.

- Esliegt eine Kommunikati-
onsstérung vor.
- Falsche Parametrierung

Falsche Parametrierung

>

>

>

>

Fiihleranschluss FPM am Modul
priifen.

Temperaturfiihler an der Mitte des
Pufferspeichers auf Beschadigung
oder falsche Einbauposition priifen.
Gerdatesicherung priifen.
Fiihleranschluss FPU am Modul priifen.
Temperaturfiihler am Pufferspeicher
unten auf Beschadigung oder falsche
Einbauposition priifen.
Geratesicherung priifen.

Warmeabfuhr und Warmeabnahme
priifen.

Technische Dokumente zum
BHKW beachten.
BHKW-Service informieren.

Konfiguration und Verdrahtung priifen.
Modul priifen.
Defektes Teil tauschen.

Konfiguration und Verdrahtung priifen.
Modul priifen.
Defektes Teil tauschen.

Technische Dokumente zum BHKW
beachten.
BHKW-Service informieren.

Konfiguration und Verdrahtung priifen.
Modul priifen.
Defektes Teil tauschen.

Konfiguration priifen.
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9  Empfohlene Hydrauliken

]

Die empfohlenen Hydrauliken sind ausschlieBlich schematische
Darstellungen und zeigen eine Auswahl der mit diesem Modul

moglichen Hydrauliken. Zum Teil wird im Sinne der Ubersichtlich-

keit auf bendtigte hydraulische Bauteile bewusst verzichtet
(z. B. Uberstromventile oder AusdehnungsgefaBe).

Die dargestellten Hydrauliken sind auf die Art der Warme-
erzeuger zugeschnitten.
» Priifen, ob die ausgewahlte Hydraulik bei dem verwendeten
Wérmeerzeuger angewendet werden kann.
» Priifen, ob die verwendeten Anlagenkomponenten
(z. B. Pufferspeicher) bei dem verwendeten Warmeerzeuger
angewendet werden kénnen.
Folgende Warmeerzeugertypen sind zu unterscheiden:
+ Manuell (- Kapitel 9.1, Seite 25)
+  Automatisch (= Kapitel 9.2, Seite 34)
» Blockheizkraftwerk (BHKW) Bosch/Buderus
(= Kapitel 9.3, Seite 46)
» Blockheizkraftwerk (BHKW) EC-Power
(= Kapitel 9.4, Seite 53)
+  Warmepumpe (- Kapitel 9.5, Seite 62)
Zu jeder Hydraulik sind die entsprechenden Einstellparameter
aufgelistet.

[i]

Achtung: Die Nummern in der Spalte Nr. sind nur zur Erklarung
der abgebildeten Hydrauliken bestimmt. Sie haben keinen Bezug
zu Parametern in der Software.

]

Die Legende zu den Hydrauliken finden Sie im - Kapitel 9.6,
Seite 68.

Verwendete Abkiirzungen in den Hydrauliken finden Sie im
- Kapitel 9.7, Seite 68.

Einstellungen der Warmeerzeuger

Die Einstellungen der Warmeerzeuger und der Anlage werden
in der Serviceebene unter Warmeerzeugung > Alternativer
Warmeerzeuger (AWE) vorgenommen.

Einstellungen der Zeitprogramme

Die Einstellungen der Zeitprogramme werden im Hauptmenii
unter Hauptmenii > Wiarmeerzeugung > Grundlast-/
Alternativer WE > Programm > Individuell vorgenommen.

24
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9.1 Hydrauliken fiir manuelle Warmeerzeuger

9.1.1 Autarke Heizungsanlage mit Puffer

FB >

®

@

0010010935001

®

Bild 9

*

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

1
2
3
4
5

Hydraulik M1: Autarke Heizungsanlage mit Puffer
FPM/FPU/FWG nicht zwingend erforderlich

(nur zu Monitorzwecken)

Alternativer Warmeerzeuger
(AWE) > Grundeinstellungen

o]

Elnblndung Wérmeerzeuger
Start Warmeerzeuger
Warmeeinbringung
Pumpensteuerungsart

Vorlauf-/Riicklauf-Tempera-
turdifferenz Pumpe an

Vorlauf-/Puffer-Temperatur-

differenz Pumpe an
Ein-/Ausschalttemperatur-
differenz

Pumpe

Pufferspelcher
Manuell

Pumpe

Nach Brenner

» Temperaturfiihler FWV

montieren.
Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

9 | Alternativer Warmeerzeuger Pumpennachlaufzeit 5 min
(AWE) > Grundeinstellungen | Warmeerzeuger
10 ) Schutzfunktion Minimale Riicklauf- | » HersteJIerangaben des alternati-
- temperatur ven Wérmeerzeugers beachten!
Je nach Warmeerzeuger ist auch
Pumpenlogik oder Keine/Fremd
moglich.
11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C » Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
12 Pumpenlogiktemperatur 60°C » Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
13 In Betrieb ab Kessel- 60°C -
temperatur
14 Pumpennachlaufzeit nach 5 min -
Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgas- Aus -
temperatur
16 Unterdriickung Warme- Aus -
anforderung primarer
Warmeerzeuger aufgrund
Abgastemperatur
17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Wéarmeerzeugers beachten!
18 Aktivierung Notkiihlung Aus -
19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.
20 Sollwert eigene Warme- Aus -
anforderung liber
Temperatureinstellung
21 Kesselsperre wegen Tempe- | Aus -
ratur hydraulische Weiche
22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung
23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer -
24 Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min -
Kesselsperre
25 Temperaturanhebung Puffer | 5K -
zu Mischer/Warmeerzeuger
26 Einschaltdifferenz Brenner 2K -
27 Ausschaltdifferenz Brenner | 2K -
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

28  Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher ' Ja

29 m Einbindung Pufferspeicher Direkt -
30 SchaltdifferenzBypass 6ffnen -4 K Temperaturdifferenz zwischen
diesem Parameter,Schaltdifferenz
Bypass schlieBen und der Tempera-
turam FAR ergibt eine Temperaturam
Fiihler FPO, bei der der Puffer-Bypass
geoffnet wird.
Beispiel:
FAR =40°C,FPO = 42°C
40°C+6K-4K=42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird nicht
mehr durchstromt.
31 Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem
schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der
Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:
FAR =40°C, FPO = 46°C
40°C+6K=46°C
Bei iiberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird
durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s Nicht relevant, ausgeblendet
33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C » Maximale Temperatur des
Pufferspeichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Nein Nicht relevant, ausgeblendet
Puffertemperatur
35 Offset Puffersolltemperatur | 5K Nicht relevant, ausgeblendet
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur  -10K Nicht relevant, ausgeblendet
zum Ausschalten Kessel-
sperre
37 |BHKW BHKW-Typ iiber Modbus RTU | Keine Parameter 38 bis 43 sind nicht
S“é relevant, ausgeblendet
44 | Heizbetrieb - - Nicht relevant, da der Warme-
_»H erzeuger von Hand gestartet wird.

Tab.9  Einstellparameter Hydraulik M1
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9.1.2 Puffer-Alternativschaltung
Der Standard-Wirmeerzeuger (Ol/Gas) wird nicht immer durchstrémt.

0010010936-001

Bild 10  Hydraulik M2: Puffer-Alternativschaltung

* FPM/FPU/FWG nicht zwingend erforderlich
(nur zu Monitorzwecken)

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

1 | Alternativer Warmeerzeuger

2 | (AWE) > Grundeinstellungen Elnblndung Warmeerzeuger Pufferspelcher -

3 m ) Start Warmeerzeuger Manuell -

4 - Warmeeinbringung Pumpe -

5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner » Temperaturfihler FWV

montieren.

6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an

7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an

8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K -
differenz Pumpe

28 FM-AM - 6720830027 (2020/02)



Empfohlene Hydrauliken

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

9  Alternativer Warmeerzeuger | Pumpennachlaufzeit 5min
(AWE) > Grundeinstellungen | Warmeerzeuger
10 ) Schutzfunktion Minimale Riicklauf- » Herstg!lerangaben des alternati-
— temperatur ven Warmeerzeugers beachten!
Je nach Warmeerzeuger ist auch
Pumpenlogik oder Keine/Fremd
moglich.
11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C » Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
12 Pumpenlogiktemperatur 60°C » Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
13 In Betrieb ab Kesseltemperatur | 60 °C -
14 Pumpennachlaufzeit nach 5min -
Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -
16 Unterdriickung Warmeanfor- | Aus -

derung primérer Warmeerzeu-
ger aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Wéarmeerzeugers beachten!
18 Aktivierung Notkiihlung Aus -
19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.
20 Sollwert eigene Wéarme- Aus -
anforderung liber Temperatur-
einstellung
21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche
22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung
23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer -
24 Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min -
Kesselsperre
25 TemperaturanhebungPufferzu |5 K -
Mischer/Warmeerzeuger
26 Einschaltdifferenz Brenner -2K -
27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K -
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Ja
29 m Einbindung Pufferspeicher Alternativ -

30 Schaltdifferenz Bypass 6ffnen -4 K Temperaturdifferenz zwischen
diesem Parameter, Schaltdifferenz
Bypass schlieBen und der Tempera-
turam FAR ergibt eine Temperatur
am Fiihler FPO, bei der der Puffer-
Bypass gedffnet wird.

Beispiel:
FAR =40°C,FPO =42°C
40°C + 6K -4K = 42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass geoffnet, der Puffer wird
nicht mehr durchstromt.

31 Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem

schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der

Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:
FAR =40°C, FPO = 46°C
40°C +6K = 46°C
Bei liberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird
durchstromt.

32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s » Herstellerangaben beachten.

33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C » Maximale Temperatur des
Pufferspeichers beachten.

34 Kesselsperre aufgrund Nein -
Puffertemperatur

35 Offset Puffersolltemperatur | 5K Nicht relevant, ausgeblendet
zum Einschalten Kesselsperre

36 Offset Puffersolltemperatur -10K Nicht relevant, ausgeblendet
zum Ausschalten Kesselsperre

37 ' BHKW BHKW-Typ liber Modbus RTU | Keine Parameter 38 bis 43 sind nicht

“Sé relevant, ausgeblendet

44 | Heizbetrieb - - Nicht relevant, wenn der Warme-
_»H erzeuger von Hand gestartet wird.

Tab. 10  Einstellparameter Hydraulik M2
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9.1.3 Puffer-Bypass-Schaltung
Der Standard-Wirmeerzeuger(0l/Gas) wird immer durch-
stromt.

N
E[S

FB >

®

Bild11  Hydraulik M3: Puffer-Bypass-Schaltung

* FPM/FPU/FWG nicht zwingend erforderlich
(nur zu Monitorzwecken)

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

0010010937-001

1 | Alternativer Warmeerzeuger

2 | (AWE) > Grundeinstellungen E|nb|ndung Warmeerzeuger Pufferspelcher -

3 m () Start Warmeerzeuger Manuell -

4 - Warmeeinbringung Pumpe -

5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner » Temperaturfiihler FWV

montieren.

6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an

7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- |- Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an

8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K -

differenz Pumpe
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

9  Alternativer Warmeerzeuger  Pumpennachlaufzeit Warme- | 5 min
(AWE) > Grundeinstellungen | erzeuger
10 m ) Schutzfunktion Minimale Riicklauf- | » Herstellerangaben des alternati-
— temperatur ven Warmeerzeugers beachten!

Je nach Warmeerzeuger ist auch
Pumpenlogik oder Keine/Fremd
moglich.
11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C » Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!

12 Pumpenlogiktemperatur 60°C » Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
13 In Betrieb ab Kesseltemperatur | 60 °C -
14 Pumpennachlaufzeit nach 5min -
Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -
16 Unterdriickung Warmeanfor- | Aus -
derung primérer Warmeerzeu-
ger aufgrund Abgastemperatur
17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Warmeerzeugers beachten!
18 Aktivierung Notkiihlung Aus -
19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.
20 Sollwert eigene Warme- Aus -
anforderung iiber Temperatur-
einstellung
21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche
22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung
23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer -
24 Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min -
Kesselsperre
25 TemperaturanhebungPufferzu | 5K -
Mischer/Warmeerzeuger
26 Einschaltdifferenz Brenner -2K -
27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K -
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher

29 m Einbindung Pufferspeicher Puffer-Bypass (3-
Wege-Ventil)

30 Schaltdifferenz Bypass 6ffnen | -4 K

31 Schaltdifferenz Bypass 6K
schlieBen

32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s

33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C

34 Kesselsperre aufgrund Nein
Puffertemperatur

35 Offset Puffersolltemperatur ~ |5K
zum Einschalten Kesselsperre

36 Offset Puffersolltemperatur -10K
zum Ausschalten Kesselsperre

37 | BHKW BHKW-Typ iiber Modbus RTU | Keine

UIF

44 Heizbetrieb - -

~§

Tab. 11  Einstellparameter Hydraulik M3

Temperaturdifferenz zwischen
diesem Parameter,Schaltdifferenz
Bypass schlieBen und der Tempera-
turam FAR ergibt eine Temperatur
am Fiihler FPO, bei der der Puffer-
Bypass geoffnet wird.

Beispiel:

FAR =40°C,FPO =42°C

40°C + 6K -4K =42°C

Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird
nicht mehr durchstromt.
Temperaturdifferenz zwischen dem
Fiihler FPO und FAR, bei der der
Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:

FAR =40°C, FPO = 46°C

40°C +6K = 46°C

Bei iiberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird
durchstromt.

» Herstellerangaben beachten.

» Maximale Temperatur des
Pufferspeichers beachten.

Nicht relevant, ausgeblendet
Nicht relevant, ausgeblendet

Parameter 38 bis 43 sind nicht
relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, wenn der Warme-
erzeuger von Hand gestartet wird.
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9.2 Hydrauliken fiir automatische Warmeerzeuger

9.2.1 Autarke Heizungsanlage mit Puffer (WE-ON)

;_ ______ I
I
—2 : !
74 I l n{j
! FWG*
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| | '
I i I FPO Y2k A
| 4 | : o
| FPM | | SR PWE
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-1 FPU_ o - —_—_| Fwv

® ©)

Bild 12 Hydraulik A2: Autarke Heizungsanlage mit Puffer (WE-ON)

*

0010010943-002

FWG nicht zwingend erforderlich
(nur fir Warmeerzeuger, die keinen Puffer bendtigen)

Einstellungenin der Parameter Beschreibung
Serviceebene

1 Alternativer Warmeerzeuger
2 (AWE) > Grundeinstellungen ElnbmdungWarmeerzeuger Pufferspemher -

3 m C) Start Warmeerzeuger Regelgerat/ -
_| Fremdregelung
4 Warmeeinbringung Pumpe -
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner | » Temperaturfiihler FWV montieren.
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet

differenz Pumpe an
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22
23
24

25

26
27

29
30

Alternativer Warmeerzeuger
(AWE) > Grundeinstellungen

(3]0

Einbindung Pufferspeicher

it

Ein-/Ausschalttemperatur-
differenz Pumpe

Pumpennachlaufzeit Warme-
erzeuger

Schutzfunktion

Riicklauf-Solltemperatur
Pumpenlogiktemperatur
In Betrieb ab Kesseltemperatur

Pumpennachlaufzeit nach
Brenner aus

In Betrieb ab Abgastemperatur
Unterdriickung Warmeanforde-
rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur

Max. Temperatur Warme-
erzeuger

Aktivierung Notkiihlung
Stellgliedlaufzeit

Sollwert eigene Warme-
anforderung tiber Temperatur-
einstellung

Kesselsperre wegen Temperatur
hydraulische Weiche

Kesselsperre bei Sollwertsprung
Benutzer Kesselsperre

Kesselsperrzeit bei Benutzer
Kesselsperre

Temperaturanhebung Puffer zu
Mischer/Warmeerzeuger
Einschaltdifferenz Brenner
Ausschaltdifferenz Brenner
Einbindung Pufferspeicher
Einbindung Pufferspeicher
Schaltdifferenz Bypass 6ffnen

5min
Minimale Ruick-
lauftemperatur
40°C

60°C

60°C

5min

Aus

Aus

90°C

Aus
120s
An

Aus

Aus
Zeitdauer
60 min

5K

-2K
2K
Ja
Direkt
-4K

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

Je nach Warmeerzeuger ist auch Pum-

penlogik oder Keine/Fremd moglich.

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

» Niedrigen Wert einstellen, wenn
Durchstrémung gefordert wird.

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

» Herstellerangaben beachten.
Wenn {iber WE-ON-Kontakt gesteuert,
muss der Parameter auf An stehen.
Der Sollwert wird im Hauptmenii
eingestellt. > Parameter 47

Temperaturdifferenz zwischen diesem
Parameter,Schaltdifferenz Bypass
schlieBen und der Temperatur am FAR
ergibt eine Temperatur am Fihler FPO,
bei der der Puffer-Bypass gedffnet wird.
Beispiel:

FAR = 40°C, FPO = 42°C

40°C + 6K -4K = 42°C

Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird nicht
mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 | Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass Temperaturdifferenz zwischen dem Fiihler
schlieBen FPO und FAR, bei der der Puffer-Bypass
m geschlossen wird.
Beispiel:

FAR=40°C, FPO = 46°C
40°C+6K=46°C

Bei iiberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s Nicht relevant, ausgeblendet
33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C > Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Nein Nicht relevant, ausgeblendet
temperatur
35 Offset Puffersolltemperaturzum 5K Nicht relevant, ausgeblendet
Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperaturzum -10K Nicht relevant, ausgeblendet
Ausschalten Kesselsperre
37 ' BHKW BHKW-Typ iiber Modbus RTU | Keine Keine muss eingestellt werden, wenn der
sss é Warmeerzeuger tiber WE-ON geschaltet
werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht relevant,
ausgeblendet.
» Kapitel 7.4, Seite 21 beachten!
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei Verwendung
Manuell Absenkbetrieb - des WE-ON-Kontakts. Die Einstellungen
"H Automatik Heizbetrieb _ sind fiir alle Betriebsarten empfohlen, um
Automatik Absenkbetrieb — Itirr]fe Laufzeiten des AWE zu gewahrleis
Urlaub -
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 12  Einstellparameter Hydraulik A2 (WE-ON)

m Einstellungen im Hauptmenii m Beschreibung/Bemerkung

47 | Hauptmenii > Warmeerzeugung > Programm Individuell Einstellen
Grundlast-/ Alternativer WE > Programm > | Wochentag Tag, Zeitraum | Einstellen
Individuell Sollwert Puffertemperatur |60 °C » Puffertemperatur einstellen.

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 13  Einstellungen im Hauptmenii
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9.2.2 Reihenschaltung (WE-ON)
Der Standard-Wirmeerzeuger(0l/Gas) wird nicht immer durchstrémt.
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Bild 13  Hydraulik A3: Reihenschaltung (WE-ON)

*

FWG nicht zwingend erforderlich
(nur fiir Warmeerzeuger, die keinen Puffer benétigen)

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger
2 (AWE) > Grundeinstellungen EmbmdungWarmeerzeuger Dlrekt -

3 &) Start Warmeerzeuger Regelgerit/ -
— Fremdregelung
4 Warmeeinbringung Pumpe -
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner  » Temperaturfiihler FWV montieren.
6 Vorlauf-/Ricklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K -
differenz
Pumpe
9 Pumpennachlaufzeit Warme- |5 min -
erzeuger
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Einstellungen in der Parameter
Serviceebene

10 Alternativer Wérmeerzeuger Schutzfunktion Minimale Riick-
(AWE) > Grundeinstellungen lauftemperatur
[]
11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C
12 Pumpenlogiktemperatur 60°C
13 In Betrieb ab Kesseltemperatur | g0 °C
14 Pumpennachlaufzeit nach 5min
Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus
16 Unterdriickung Warmeanforde- | Aus

rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur

Beschreibung

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

Je nach Warmeerzeuger ist auch Pum-

penlogik oder Keine/Fremd moglich.

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

» Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

» Niedrigen Wert einstellen, wenn
Durchstrémung gefordert wird.

17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternativen
erzeuger Warmeerzeugers beachten!

18 Aktivierung Notkiihlung Aus -

19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.

20 Sollwert eigene Warme- An Wenn iiber WE-ON-Kontakt gesteuert,
anforderung iiber Temperatur- muss der Parameter auf An stehen.
einstellung Der Sollwert wird im Hauptmenii

eingestellt. > Parameter 47

21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche

22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung

23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer B

24 Kesselsperrzeit bei Benutzer 60 min -

Kesselsperre
25 Temperaturanhebung Pufferzu 5K -
Mischer/Warmeerzeuger
26 Einschaltdifferenz Brenner -2K -
27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K -
28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Nein -
29 Einbindung Pufferspeicher - Nicht relevant, ausgeblendet
30 m Schaltdifferenz Bypass offnen | -4K Temperaturdifferenz zwischen diesem
Parameter,Schaltdifferenz Bypass
schlieBen und der Temperatur am FAR
ergibt eine Temperatur am Fiihler FPO,
bei der der Puffer-Bypass gedffnet wird.
Beispiel:
FAR = 40°C,FPO = 42°C
40°C+6K-4K =42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird nicht
mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem
schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der Puffer-
m Bypass geschlossen wird.
Beispiel:

FAR =40°C,FPO = 46°C

40°C +6K = 46°C

Bei liberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass - Nicht relevant, ausgeblendet
33 Max. Pufferspeichertemp. - Nicht relevant, ausgeblendet
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- - Nicht relevant, ausgeblendet
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur - Nicht relevant, ausgeblendet
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur - Nicht relevant, ausgeblendet
zum Ausschalten Kesselsperre
37 | BHKW BHKW-Typ ber Modbus RTU | Keine Keine muss eingestellt werden, wenn der
sss é Warmeerzeuger tiber WE-ON geschaltet
werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht relevant,
ausgeblendet.
» Kapitel 7.4, Seite 21 beachten!
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei
Manuell Absenkbetrieb - Verwendung des WE-ON-Kontakts.
-’a Automatik Heizbetrieb - Die Einstellungen sind fiir alle Betriebs-
Automatik Absenkbetrieb - arten empfohlen, um lange Laufzeiten des
Urlaub - AWE zu gewahrleisten.
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 14  Einstellparameter Hydraulik A3 (WE-ON)

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 |Hauptmenii >Warme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast/  wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
Alternativer WE > Sollwert Puffertemperatur 60°C » Puffertemperatur

> Indivi .
Programm > Individuell einstellen.

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 15  Einstellungen im Hauptmenii
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9.2.3 Puffer-Bypass-Schaltung (WE-ON)

Der Standard-Wirmeerzeuger(0l/Gas) wird immer durchstrémt.
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Bild 14 Hydraulik A5: Puffer-Bypass-Schaltung (WE-ON)

*

FWG nicht zwingend erforderlich

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

1 | Alternativer Warmeerzeuger |AWE
2 | (AWE) > Grundeinstellungen | Einbindung Warmeerzeuger

Pufferspelcher -

3 Start Warmeerzeuger Regelgerat/ -
_|6 Fremdregelung
4 Warmeeinbringung Pumpe -
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner | » Temperaturfiihler FWV montieren.
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K -
differenz Pumpe
9 Pumpennachlaufzeit 5min -
Warmeerzeuger
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

10  Alternativer Warmeerzeuger | Schutzfunktion Minimale Riick- | » Herstellerangaben des alternativen
(AWE) > Grundeinstellungen lauftemperatur Warmeerzeugers beachten!
m b Je nach Warmeerzeuger ist auch Pumpen-
- logik oder Keine/Fremd moglich.

11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C » Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

12 Pumpenlogiktemperatur 60°C » Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

13 In Betrieb ab Kesseltemperatur 60 °C » Niedrigen Wert einstellen, wenn
Durchstrémung gefordert wird.

14 Pumpennachlaufzeit nach 5 min -

Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -
16 Unterdriickung Warmeanfor- | Aus -

derung primarer Warmeerzeu-
ger aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternativen
erzeuger Warmeerzeugers beachten!

18 Aktivierung Notkiihlung Aus -

19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.

20 Sollwert eigene Warme- An Wenn iiber WE-ON-Kontakt gesteuert, muss
anforderung iiber Temperatur- der Parameter auf An stehen. Der Sollwert
einstellung wird im Hauptmenti eingestellt. > Parameter

47

21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche

22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung

23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer -

24 Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min -

Kesselsperre

25 Temperaturanhebung Puffer ' 5K -
zu Mischer/Wéarmeerzeuger

26 Einschaltdifferenz Brenner -2K -

27 Ausschaltdifferenz Brenner | 2K -

28 | Einbindung Pufferspeicher | Einbindung Pufferspeicher Ja -

29 Einbindung Pufferspeicher Puffer-Bypass |-

m (3-Wege-
Ventil)
30 Schaltdifferenz Bypass 6ffnen -4 K Temperaturdifferenz zwischen diesem Para-

meter,Schaltdifferenz Bypass schlieBen
und der Temperatur am FAR ergibt eine
Temperatur am Fiihler FPO, bei der der Puffer-
Bypass gedffnet wird.

Beispiel:

FAR=40°C,FPO=42°C
40°C+6K-4K=42°C

Bei Uberschreiten wird der Puffer-Bypass
geoffnet, der Puffer wird nicht mehr durch-
stromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 |Einbindung Pufferspeicher | Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem Fiihler
schlieBen FPO und FAR, bei der der Puffer-Bypass
m geschlossen wird.
Beispiel:

FAR = 40°C, FPO = 46°C
40°C+6K=46°C

Bei liberschreiten wird der Puffer-Bypass
geschlossen, der Puffer wird durchstromt.

32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s » Herstellerangaben beachten.
33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Nein -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur | 5K -
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur | -10K -
zum Ausschalten Kesselsperre
37 |BHKW BHKW-Typ iiber Modbus RTU | Keine Keine muss eingestellt werden, wenn der
sss é Warmeerzeuger tiber WE-ON geschaltet
werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht relevant,
ausgeblendet.
» Kapitel 7.4, Seite 21 beachten!
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei Verwendung
Manuell Absenkbetrieb - des WE-ON-Kontakts.Die Einstellungen sind
-’ﬁ Automatik Heizbetrieb - fiir alle Betriebsarten empfohlen, um lange
Automatik Absenkbetrieb - Laufzeiten des AWE zu gewahrleisten.
Urlaub -
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 16  Einstellparameter Hydraulik A5 (WE-ON)

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 | Hauptmenii >Warme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
Alternativer WE > Sollwert Puffertemperatur 60°C » Puffertemperatur

> Indivi .
Programm > Individuell einstellen.

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 17  Einstellungen im Hauptmenii
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9.2.4 Puffer-Alternativschaltung (WE-ON)

Der Standard-Wirmeerzeuger(0l/Gas) wird nicht immer durchstrémt.
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Bild15  Hydraulik A6: Puffer-Alternativschaltung (WE-ON)

*

FWG nicht zwingend erforderlich

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger A AWE

2 (AWE) > Grundeinstellungen | Einbindung Warmeerzeuger
3 m () Start Warmeerzeuger
-

4 Warmeeinbringung

5 Pumpensteuerungsart

6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur-
differenz Pumpe an

7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur-
differenz Pumpe an

8 Ein-/Ausschalttemperatur-
differenz
Pumpe

9 Pumpennachlaufzeit
Warmeerzeuger

AIternatlv -

Regelgerat/ -

Fremdregelung

Pumpe -

Nach Brenner |» Temperaturfiihler FWV montieren.
Nicht relevant, ausgeblendet

- Nicht relevant, ausgeblendet

5min -
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

10 | Alternativer Warmeerzeuger | Schutzfunktion Minimale Riick- | »  Herstellerangaben des alternativen
(AWE) > Grundeinstellungen lauftemperatur Warmeerzeugers beachten!

6 Je nach Warmeerzeuger ist auch Pumpen-
-

logik oder Keine/Fremd maglich.

11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C » Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

12 Pumpenlogiktemperatur 60°C » Herstellerangaben des alternativen
Warmeerzeugers beachten!

13 In Betrieb abKesseltemperatur | g0 °c » Niedrigen Wert einstellen, wenn
Durchstromung gefordert wird.

14 Pumpennachlaufzeit nach 5min -

Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -
16 Unterdriickung Warmeanfor- | Aus -

derung primarer Warmeerzeu-
ger aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternativen
erzeuger Warmeerzeugers beachten!

18 Aktivierung Notkiihlung Aus -

19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.

20 Sollwert eigene Warme- An Wenn iiber WE-ON-Kontakt gesteuert, muss
anforderung iiber Temperatur- der Parameter auf An stehen. Der Sollwert
einstellung wird im Hauptmenii eingestellt.

> Parameter 47

21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche

22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung

23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer -

24 Kesselsperrzeit bei Benutzer |60 min -

Kesselsperre

25 Temperaturanhebung Puffer | 5K -
zu Mischer/Warmeerzeuger

26 Einschaltdifferenz Brenner -2K -

27 Ausschaltdifferenz Brenner | 2K -

28 | Einbindung Pufferspeicher | Einbindung Pufferspeicher Ja -

29 Einbindung Pufferspeicher Alternativ -

30 m Schaltdifferenz Bypass offnen | -4 K Temperaturdifferenz zwischen diesem Para-

meter,Schaltdifferenz Bypass schlieBen
und der Temperatur am FAR ergibt eine
Temperatur am Fiihler FPO, bei der der
Puffer-Bypass geoffnet wird.

Beispiel:

FAR = 40°C,FPO=42°C

40°C +6K-4K = 42°C

Bei Uberschreiten wird der Puffer-Bypass
geoffnet, der Puffer wird nicht mehr durch-
stromt.

44 FM-AM - 6720830027 (2020/02)



Empfohlene Hydrauliken

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 Einbindung Pufferspeicher | Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem Fiihler
schlieBen FPO und FAR, bei der der Puffer-Bypass
m geschlossen wird.
Beispiel:

FAR =40°C,FPO = 46°C
40°C+6K=46°C

Bei liberschreiten wird der Puffer-Bypass
geschlossen, der Puffer wird durchstromt.

32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s » Herstellerangaben beachten.
33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Nein -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur 5K -
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur | -10K -
zum Ausschalten Kesselsperre
37 |BHKW BHKW-Typ iiber Modbus RTU  Keine Keine muss eingestellt werden, wenn der
“s é Warmeerzeuger iiber WE-ON geschaltet
werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht relevant,
ausgeblendet.
> Kapitel 7.4, Seite 21 beachten!
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei Verwendung
Manuell Absenkbetrieb - des WE-ON-Kontakts.Die Einstellungen sind
-’H Automatik Heizbetrieb - fiir alle Betriebsarten empfohlen, um lange
Automatik Absenkbetrieb - Laufzeiten des AWE zu gewahrleisten.
Urlaub -
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 18  Einstellparameter Hydraulik A6 (WE-ON)

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 |Hauptmenii >Warme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
Alternativer WE Sollwert Puffertemperatur | 60°C » Puffertemperatur

> Programm > Individuell einstellen

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 19  Einstellungen im Hauptmenii
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9.3  Hydrauliken fiir Blockheizkraftwerke (BHKW) Bosch/Buderus und andere BHKWs

FM-AM mit Softwareversion kleiner 1.5.13

Um ein BHKW iiber den Kontakt WE-ON zu starten/stoppen:

» Beim Parameter BHKW-Typ iiber Modbus RTU die
Einstellung Keine auswahlen.

Wenn ein BHKW iiber Modbus mit der Regelung kommunizieren

soll, unterscheidet die Regelung zwischen den Varianten

Bosch/Buderus und Bosch/Buderus V2.

Die BHKW-Regelungen lassen sich durch die Farbe des Display-

hintergrundes unterscheiden:

+  Die Version Bosch/Buderus hat einen hellen Hintergrund.

» Die Version Bosch/Buderus V2 hat einen dunklen
Hintergrund.

9.3.1 Puffer-Bypass-Schaltung (WE-ON oder Modbus)

]

Das BHKW kann durch ein Regelgert der Serie
Logamatic 5000 / Control 8000 gestartet werden,
z. B. bei warmegefiihrter Betriebsweise.

Die Pufferregelung erfolgt iber das Modul FM-AM. Die BHKW-
Regelung steuert die Riicklaufanhebung. Das BHKW wird iiber
WE-ON oder die BUS-Verbindung gestartet.
Bosch/Buderus-BHKW kann tiber Modbus angebunden
werden.

WE-ON/
Modbus
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Bild 16  Hydraulik B1: Puffer-Bypass-Schaltung (WE-ON oder Modbus)

WE-ON  Nur erforderlich, wenn keine BUS-Verbindung

zum BHKW
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Einstellungenin |Parameter Beschreibung fiir WE-ON | Beschreibung fiir Modbus
der Serwceebene RTU (BHKW V1/BHKW V2)

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

Alternativer
Warmeerzeuger
(AWE) > Grund-
einstellungen

(3]0

Embmdung Warmeerzeuger

Start Warmeerzeuger

Warmeeinbringung

Pumpensteuerungsart
Vorlauf-/Riicklauf-Tempera-
turdifferenz Pumpe an

Vorlauf-/Puffer-Temperatur-

differenz Pumpe an
Ein-/Ausschalttemperatur-
differenz Pumpe

Pumpennachlaufzeit Warme-

erzeuger
Schutzfunktion

Riicklauf-Solltemperatur
Pumpenlogiktemperatur

In Betrieb ab Kessel-
temperatur
Pumpennachlaufzeit nach
Brenner aus

In Betrieb ab Abgas-
temperatur
Unterdriickung Warme-
anforderung primarer
Warmeerzeuger aufgrund
Abgastemperatur

Max. Temperatur Warme-
erzeuger

Aktivierung Notkiihlung
Stellgliedlaufzeit

Sollwert eigene Warme-
anforderung liber
Temperatureinstellung

Kesselsperre wegen Tempe-

ratur hydraulische Weiche
Kesselsperre bei Sollwert-
sprung

Benutzer Kesselsperre

Puffer
speicher
Regelgerat/
Fremd-
regelung
Fremd-
regelung

Nach Brenner | Nicht relevant, ausgeblendet

-4K

5min
Keine/Fremd
40°C

60°C

60°C

5min

Aus

Aus

90°C

120s

An

An
Aus

Zeitdauer

Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min

Kesselsperre

Nicht relevant, ausgeblendet
Nicht relevant, ausgeblendet
Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet

» Temperaturfihler FWV
montieren.

Nicht relevant, ausgeblendet

» Herstellerangaben des
alternativen Warme-
erzeugers beachten!

» Herstellerangaben
beachten.

Wenn {iber WE-ON-Kontakt

gesteuert, muss der Parame-

ter auf An stehen. Der Soll-
wert wird im Hauptmenii
eingestellt. > Parameter 45

Pufferspe|cher

Regelgerat/Fremdregelung

Fremdregelung

Nicht relevant, ausgeblendet
Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet
Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet

Nicht relevant, ausgeblendet

» Temperaturfihler FWV
montieren.

Nicht relevant, ausgeblendet

» Herstellerangaben des
alternativen Warme-
erzeugers beachten!

Nicht relevant, ausgeblendet

Aus

An
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Einstellungenin |Parameter Beschreibung fiir WE-ON | Beschreibung fiir Modbus
der Serviceebene RTU (BHKW V1/BHKW V2)

Temperaturanhebung Puffer | 5K

Alternativer
Warmeerzeuger

zu Mischer/Wérmeerzeuger

26 | (AWE) > Grund- | Einschaltdifferenz Brenner | -2K - -
27 |einstellungen Ausschaltdifferenz Brenner | 2K - -
(8]
28 | Einbindung Puffer- | Einbindung Pufferspeicher | Ja - -
29 | speicher Einbindung Pufferspeicher  Puffer-By- | - -
pass (3-
m Wege-Ventil)

30 Schaltdifferenz Bypass -4K Temperaturdifferenz Temperaturdifferenz

6ffnen zwischen diesem zwischen diesem
Parameter,Schaltdifferenz | Parameter,Schaltdifferenz
Bypass schlieBen und der | Bypass schlieBen und der
Temperatur am FAR ergibt | Temperatur am FAR ergibt
eine Temperatur am Fiihler | eine Temperatur am Fiihler
FPO, bei der der Puffer- FPO, bei der der Puffer-
Bypass gedffnet wird. Bypass gedffnet wird.
Beispiel: Beispiel:
FAR=40°C,FPO=42°C |FAR=40°C,FPO=42°C
40°C+6K-4K=42°C 40°C+6K-4K=42°C
Bei Uberschreiten wird der | Bei Uberschreiten wird der
Puffer-Bypass geoffnet, der | Puffer-Bypass gedffnet, der
Puffer wird nicht mehr Puffer wird nicht mehr
durchstromt. durchstromt.

31 Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz Temperaturdifferenz

schlieBen zwischendemFiihler FPOund | zwischendem Fiihler FPOund
FAR, bei der der Puffer- FAR, bei der der Puffer-
Bypass geschlossen wird. Bypass geschlossen wird.
Beispiel: Beispiel:
FAR=40°C,FPO=46°C |FAR=40°C,FPO=46°C
40°C+6K=46°C 40°C+6K=46°C
Bei iiberschreiten wird der | Bei liberschreiten wird der
Puffer-Bypass geschlossen, | Puffer-Bypass geschlossen,
der Puffer wird durchstrémt. | der Puffer wird durchstromt.

32 Laufzeit Stellglied Bypass  120s » Herstellerangaben » Herstellerangaben
beachten. beachten.

33 Max. Pufferspeichertemp.  9Q °C » Maximale Temperaturdes | » Maximale Temperaturdes
Pufferspeichers Pufferspeichers
beachten. beachten.

34 Kesselsperre aufgrund Ja - -

Puffertemperatur
35 Offset Puffersolltemperatur ' 5K - -
zum Einschalten Kessel-
sperre
36 Offset Puffersolltemperatur ' -10K - -
zum Ausschalten Kessel-
sperre
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Einstellungenin |Parameter Beschreibung fiir WE-ON | Beschreibung fiir Modbus
der Serviceebene RTU (BHKW V1/BHKW V2)

37 | BHKW BHKW-Typ iiber Modbus Einstellung | Keine Alle Einstellungen werden
S“£ RTU siehe {iber den Bus vom BHKW
Variante bezogen.

BHKW V1: Displayversion mit
hellem Hintergrund.

BHKW V2: Displayversion mit
dunklem Hintergrund.

38 Geratekennung 1 Nicht relevant, ausgeblendet | Nicht relevant, ausgeblendet
39 Zeitiiberschreitung 180 Nicht relevant, ausgeblendet | Nicht relevant, ausgeblendet
Verbindung
40 Maximale elektrische Auto Nicht relevant, ausgeblendet | BHKW V1: BHKW 12....20
Leistung muss manuell eingestellt
werden.

BHKW V2: Nicht relevant,
ausgeblendet

41 Maximale Intervallzeit - Nicht relevant, ausgeblendet | Nicht relevant, ausgeblendet
42 Steuerungsart iber - Nicht relevant, ausgeblendet | Brenner Aus/An
43 Quelle Vorlauftemperatur | - Nicht relevant, ausgeblendet | Modbus
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei | -

Manuell Absenkbetrieb - Verwendung des WE-ON- -

*H Automatik Heizbetrieb - Kontakts.Die Einstellungen | -
Automatik Absenkbetrieb | — sind fir alle Betriebsarten -
Urlaub - empfohlen, um lange Lauf- |-
zeiten des AWE zu gewahr-

45 Abschaltbetrieb Aus leisten. -
46 Heizgrenze Nie -

(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 20  Einstellparameter Hydraulik B1
Folgende Einstellungen gelten nur bei WE-ON:

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 |Hauptmeni > Wdrme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
AIterpqtlverWE > Programm Sollwert Puffertemperatur | 60°C » Puffertemperatur
> Individuell einstellen

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 21  Einstellungen im Hauptmenii
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9.3.2 Puffer-Bypass-Schaltung (BHKW fremdgefiihrt)

[i]

Das BHKW wird fremdgefiihrt, z. B. bei stromgefiihrter
Betriebsweise. Die BHKW-Regelung steuert die Puffer- und
Riicklaufregelung. Das BHKW wird autark gestartet.
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Bild 17 Hydraulik B2: Puffer-Bypass-Schaltung

*

FWV nicht zwingend erforderlich
(nur zu Monitorzwecken)

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

1 | Alternativer Warmeerzeuger

2 (AWE) > Grundeinstellungen EmblndungWarmeerzeuger

3 _q) Start Warmeerzeuger

4 Warmeeinbringung

5 Pumpensteuerungsart

6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur-

differenz Pumpe an

Pufferspelcher -

Regelgerat/Fremd- | -

regelung

Fremdregelung -

Nach Brenner Nicht relevant, ausgeblendet
- Nicht relevant, ausgeblendet
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

7 Alternativer Warmeerzeuger | Vorlauf-/Puffer-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
(AWE) > Grundeinstellungen | differenz Pumpe an
8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K Nicht relevant, ausgeblendet
m_’:’ differenz

Pumpe

9 Pumpennachlaufzeit Warme- | 5 min Nicht relevant, ausgeblendet
erzeuger

10 Schutzfunktion Keine/Fremd -

11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C Nicht relevant, ausgeblendet

12 Pumpenlogiktemperatur 60°C Nicht relevant, ausgeblendet

13 In Betrieb ab Kesseltemperatur | 0 °C » Temperaturfiihler FWV

montieren.

14 Pumpennachlaufzeit nach 5min Nicht relevant, ausgeblendet
Brenner aus

15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -

16 Unterdriickung Warmeanfor- | Aus -

derung primarer Warmeerzeu-
ger aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 85°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Warmeerzeugers beachten!
18 Aktivierung Notkiihlung Aus Das BHKW bestimmt die Temperatur.
19 Stellgliedlaufzeit 120s -
20 Sollwert eigene Warme- Aus -
anforderung iiber Temperatur-
einstellung
21 Kesselsperre wegen Tempera- | An -
tur hydraulische Weiche
22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung
23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer -
24 Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min -
Kesselsperre
25 TemperaturanhebungPufferzu |5 K -
Mischer/Warmeerzeuger
26 Einschaltdifferenz Brenner -2K -
27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K -
28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Ja -
29 Einbindung Pufferspeicher Puffer-Bypass -
m (3-Wege-Ventil)
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Einstellungenin der Parameter Beschreibung
Serviceebene

30 Einbindung Pufferspeicher | Schaltdifferenz Bypass offnen | - Temperaturdifferenz zwischen
diesem Parameter,Schaltdifferenz
m Bypass schlieBen und der

Temperatur am FAR ergibt eine
Temperatur am Fiihler FPO, bei der
der Puffer-Bypass geoffnet wird.
Beispiel:
FAR =40°C,FPO =42°C
40°C+6K-4K=42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird
nicht mehr durchstromt.
31 Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem

schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der
Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:
FAR=40°C,FPO =46°C
40°C+6K=46°C
Bei liberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s » Herstellerangaben beachten.
33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Ja -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur | 5K -
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur ~  -10K -
zum Ausschalten Kesselsperre
37 BHKW BHKW-Typ iiber Modbus RTU | Keine Parameter 38 bis 43 sind nicht
sss é relevant, ausgeblendet.
44 Heizbetrieb - - Einstellungen erforderlich bei
Verwendung des WE-ON-Kon-
-’H takts.Die Einstellungen sind fir alle

Betriebsarten empfohlen, um lange
Laufzeiten des AWE zu gewahr-
leisten.

Tab. 22  Einstellparameter Hydraulik B2
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9.4  Hydrauliken fiir Blockheizkraftwerke (BHKW) EC Power

FM-AM mit Softwareversion kleiner 1.5.13 X7 3/4 (Achtung: bauseitiger Umsetzer (Relais) zur

Um ein BHKW iiber den Kontakt WE-ON zu starten/stoppen: Umwandlung von SchlieBer zu Offner erforderlich, XRGI

» Beim Parameter BHKW-Typ iiber Modbus RTU die lauft bei X7 3/4 offen und XRGI gesperrt bei X7 3/4
Einstellung Keine auswahlen. geschlossen)

« Parameter Sollwert eigene Warmeanforderung iiber
Temperatureinstellung auf 65 °C eingestellt
(entspricht Abschalttemperatur an FPU)

«  Volumen NT-Puffer (zwischen FPM und FPU) muss die
Mindestlaufzeit von 1 h gewahrleisten

«  Maximal 4 Starts pro Tag im Monatsdurchschnitt

9.4.1 System 3.1.4 - bivalent optimiert BHKW-XRGI-
FM-AM, Kreis zur Warmeverteilung, Ansteuerung
iiber Kontakt WE-ON

Voraussetzungen fiir den Einsatz eines EC Power XRGl:

« Betriebsart ESC Modus, Freigabe iiber Funktionsmodul

FM-AM Kontakt WE-ON an 1Q Schaltschrank Kontakt

J

el

EE

=
Bild 18  System 3.1.4 - bivalent optimiert BHKW-XRGI-FM-AM, Wohnungsstationen
» Vorgaben von EC-Power zu Installation und Regelungs- » BHKW- und Systempuffer mit Storage Control:
einstellungen beachten. hydraulisch nur einseitig anschlieBen.

» Restliche Stutzen mittels Blindflansch verschlieBen.

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger
2 (AWE) > Grundeinstellungen Embmdung Warmeerzeuger Pufferspe|cher B

3 C) Start Warmeerzeuger Regelgerat/Fremd- -
4 regelung
4 Warmeeinbringung Fremdregelung B
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner Nicht relevant, ausgeblendet
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet

differenz Pumpe an
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Einstellungen in der Parameter
Serviceebene

W Beschreibung

7 Alternativer Warmeerzeuger Vorlauf-/Puffer-Temperatur- B Nicht relevant, ausgeblendet
(AWE) > Grundeinstellungen | differenz Pumpe an
8 m 0 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K Nicht relevant, ausgeblendet
4 differenz
Pumpe

9 Pumpennachlaufzeit Warme- | 5 min Nicht relevant, ausgeblendet

erzeuger

10 Schutzfunktion Keine/Fremd -

11 Ruicklauf-Solltemperatur 40°C Nicht relevant, ausgeblendet

12 Pumpenlogiktemperatur 60°C Nicht relevant, ausgeblendet

13 In Betrieb ab Kesseltemperatur 1 60 °C » Temperaturfiihler FWV montieren.

14 Pumpennachlaufzeit nach 5min Nicht relevant, ausgeblendet

Brenner aus

15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -

16 Unterdriickung Warmeanforde- | Aus -

rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 85°C » Herstellerangaben des alternati-

erzeuger ven Warmeerzeugers beachten!
18 Aktivierung Notkiihlung Aus -
19 Stellgliedlaufzeit 120s Nicht relevant, ausgeblendet
20 Sollwert eigene Warme- An Wenn iiber WE-ON Kontakt gesteuert,
anforderung Giber Temperatur- muss der Parameter auf An stehen.
einstellung Der Sollwert wird im Hauptmenii
eingestellt. > Parameter 47

21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche

22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung

23 Benutzer Kesselsperre Nein -

24 Kesselsperrzeit bei Benutzer 60 min Nicht relevant, ausgeblendet
Kesselsperre

25 Temperaturanhebung Pufferzu | 5K Nicht relevant, ausgeblendet
Mischer/Warmeerzeuger

26 Einschaltdifferenz Brenner -2K Nicht relevant, ausgeblendet

27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K Nicht relevant, ausgeblendet

28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Ja -

29 Einbindung Pufferspeicher Direkt -

30 m Schaltdifferenz Bypass 6ffnen -4 K Temperaturdifferenzzwischendiesem
Parameter,Schaltdifferenz Bypass
schlieBen und der Temperatur am
FAR ergibt eine Temperatur am Fiihler
FPO, bei der der Puffer-Bypass
geoffnet wird.

Beispiel:
FAR=40°C,FPO=42°C
40°C+6K-4K=42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird nicht
mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 | Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem
schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der
m Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:

FAR = 40°C, FPO = 46°C
40°C+6K=46°C

Bei iiberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s » Herstellerangaben beachten.
33 Max. Pufferspeichertemp. 85 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Ja -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur 5K -
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur -10K -
zum Ausschalten Kesselsperre
37 BHKW BHKW-Typ tiber Modbus RTU Keine Keine muss eingestellt werden, wenn
S“é der Wirmeerzeuger iiber WE-ON
geschaltet werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht
relevant, ausgeblendet.
» Kapitel 7.4, Seite 21 beachten!
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei
Manuell Absenkbetrieb - Verwendung des WE-ON-Kontakts.
"a Automatik Heizbetrieb - Die Einstellungen sind fiir alle
Automatik Absenkbetrieb - Betriebsarten empfohlen, um lange
Urlaub - Laufzeiten des AWE zu gewéhrleisten.
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 23  Einstellparameter Hydraulik - System 3.1.4

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 |Hauptmenii >Warme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
AIterpqtlverWE > Programm Sollwert Puffertemperatur | 65°C » Puffertemperatur
> Individuell cinstellen

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 24 Einstellungen im Hauptmenii
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9.4.2 System 3.1.6 - bivalent optimiert BHKW, Strategie-Puffer, Kreis zur Warmeverteilung
mit und ohne Systemtrennung, Ansteuerung iiber Kontakt WE-ON

Die Pufferladeleitung muss unter Beachtung der Nominal-

volumenstrome aller Warmeerzeuger dimensioniert werden.

Die Warmeerzeuger diirfen sich nicht gegenseitig beeinflussen.

Voraussetzungen fiir den Einsatz eines EC Power XRGl:

+  Betriebsart ESC-Modus, Freigabe iiber Buderus FM-AM
WE-ON an IQ-Schaltschrank Kontakt X7 3/4 (Achtung:
bauseitiger Umsetzer (Relais) zur Umwandlung von Schlie-

Ber zu Offner erforderlich, XRGI lauft bei X7 3/4 offen und
XRGl gesperrt bei X7 3/4 geschlossen)

Parameter Sollwert eigene Warmeanforderung iiber
Temperatureinstellung auf 65 °C eingestellt

(entspricht Abschalttemperatur an FPU)

Volumen NT-Puffer (zwischen FPM und FPU) muss die
Mindestlaufzeit von 1h gewahrleisten

Maximal 4 Starts pro Tag im Monatsdurchschnitt

) )
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Bild19  System 3.1.6 - bivalent optimiert BHKW, Strategie-Puffer

1)  Position Fiihler FVS muss je nach Bereitschaftsteil >

(Bereich oberhalb des Fiihlers) ausgewahlt werden.

Je nach Konstruktion des Pufferspeichers muss der >

Fiihler von oben eingebracht werden.

2)  Position des AusdehnungsgefaBes unmittelbar vor dem
Kessel im RL oder am Kesselkorper installieren.
alternative Hydraulik mit EC Power BHKW

Vorgaben von EC-Power zu Installation und Regelungs-
einstellungen beachten.

Restliche Stutzen mittels Blindflansch verschlieBen.

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger

2 (AWE) > Grundeinstellungen Embmdung Warmeerzeuger Pufferspemher -
3 m t) Start Warmeerzeuger Regelgerat/Fremd- | -
4 regelung

4 Warmeeinbringung Fremdregelung -

5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner Nicht relevant, ausgeblendet
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet

differenz Pumpe an
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

7 | Alternativer Warmeerzeuger  Vorlauf-/Puffer-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet
(AWE) > Grundeinstellungen | differenz Pumpe an
8 C) Ein-/Ausschalttemperatur- -4K Nicht relevant, ausgeblendet
_, differenz Pumpe

Pumpennachlaufzeit Warme- | 5 min Nicht relevant, ausgeblendet
erzeuger

10 Schutzfunktion Keine/Fremd -

11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C Nicht relevant, ausgeblendet

12 Pumpenlogiktemperatur 60°C Nicht relevant, ausgeblendet

13 In Betrieb ab Kesseltemperatur | gg°c » Temperaturfiihler FWV montieren.

14 Pumpennachlaufzeit nach 5min Nicht relevant, ausgeblendet
Brenner aus

15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -

16 Unterdriickung Warmeanforde- | Aus -

rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 90°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Warmeerzeugers beachten!

18 Aktivierung Notkiihlung Aus -

19 Stellgliedlaufzeit 120s Nicht relevant, ausgeblendet

20 Sollwert eigene Warme- An Wenn iiber WE-ON Kontakt gesteuert,
anforderung ilber Temperatur- muss der Parameter auf An stehen.
einstellung Der Sollwert wird im Hauptmenii

eingestellt. > Parameter 47

21 Kesselsperre wegen Tempera-  Aus B
tur hydraulische Weiche

22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung

23 Benutzer Kesselsperre Nein -

24 Kesselsperrzeit bei Benutzer 60 min Nicht relevant, ausgeblendet
Kesselsperre

25 Temperaturanhebung Pufferzu | 5K Nicht relevant, ausgeblendet
Mischer/Warmeerzeuger

26 Einschaltdifferenz Brenner -2K Nicht relevant, ausgeblendet

27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K Nicht relevant, ausgeblendet

28 |Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Ja -

29 Einbindung Pufferspeicher Direkt -

30 m Schaltdifferenz Bypass offnen | -4K Temperaturdifferenz zwischen

diesem Parameter,Schaltdifferenz
Bypass schlieBen und der Tempera-
turam FAR ergibt eine Temperatur
am Fihler FPO, bei der der Puffer-
Bypass gedffnet wird.

Beispiel:

FAR =40°C, FPO = 42°C
40°C+6K-4K=42°C

Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird
nicht mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem
schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der
m Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:

FAR = 40°C, FPO = 46°C
40°C + 6K = 46°C

Bei liberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s Nicht relevant, ausgeblendet
33 Max. Pufferspeichertemp. 85 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer-  Nein -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur 5K -
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur -10K -
zum Ausschalten Kesselsperre
37 BHKW BHKW-Typ tiber Modbus RTU Keine Keine muss eingestellt werden, wenn
sss é der Wirmeerzeuger iiber WE-ON
geschaltet werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht
relevant, ausgeblendet.
> Kapitel 7.4, Seite 21 beachten!
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei
Manuell Absenkbetrieb - Verwendung des WE-ON-Kontakts.
"H Automatik Heizbetrieb - Die Einstellungen sind fiir alle
Automatik Absenkbetrieb - Betriebsarten empfohlen, um lange
Urlaub - Laufzeiten des AWE zu gewahrleisten.
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 25  Einstellparameter Hydraulik - System 3.1.6

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 | Hauptmeni > Warme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
AIterpqtlver WE > Programm Sollwert Puffertemperatur | 65°C » Puffertemperatur
> Individuell einstellen

Einschaltfiinler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 26  Einstellungen im Hauptmenii
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9.4.3 System 3.1.5 - bivalent optimiert Es werden folgende Monitorwerte des BHKW fiir das
BHKW-XRGI-Storage, Wohnungsstationen Servicemenii > & geliefert:
«  Elektrische Leistung
‘I’ « Betriebsstunden
Diese Konfiguration ist erst ab der Softwarversion kleiner . Starts
1.5.13 moglich. + Status
- Bereit

Achtung: - Lauft
Die Ansteuerung des BHKW erfolgt von extern, das FM-AM - Stérung
dient zu Monitorzwecken. —  Stunden bis Service

@ FM-CM FM-AM* FM-MM

@ %} WE-ON] i o
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Bild 20  System 3.1.5 - bivalent optimiert BHKW-XRGI-Storage, Wohnungsstationen

0010032893-001

* FM-AM und zugehorige Fiihler nicht zwingend » BHKW-und Systempuffer mit Storage Control:
erforderlich (nur zu Monitorzwecken) hydraulisch nur einseitig anschlieBen.
> Vorgaben von EC-Power zu Installation und Regelungs- » Der,,BHKW-/Systempufferspeicher NT* darf nur einseitig
einstellungen beachten. angeschlossen werden. Er hat nur eine Verbindung zum

,BHKW-/Systempufferspeicher HT".
» Restliche Stutzen mittels Blindflansch verschlieBen.

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger
2 (AWE) > Grundeinstellungen Elnblndung Warmeerzeuger Pufferspelcher -

3 m 6 Start Warmeerzeuger Regelgerit/ -
_ Fremdregelung
4 Warmeeinbringung Fremdregelung -
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner Nicht relevant, ausgeblendet
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
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Einstellungen in der Parameter
Serviceebene

W Beschreibung

7 Alternativer Warmeerzeuger  Vorlauf-/Puffer-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet
(AWE) > Grundeinstellungen | differenzPumpe an
8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K Nicht relevant, ausgeblendet
m_@ differenz Pumpe
9 Pumpennachlaufzeit Warme- | 5 min Nicht relevant, ausgeblendet
erzeuger
10 Schutzfunktion Keine/Fremd -
11 Riicklauf-Solltemperatur 40°C Nicht relevant, ausgeblendet
12 Pumpenlogiktemperatur 60°C Nicht relevant, ausgeblendet
13 In Betrieb ab Kesseltemperatur | gg°c » Temperaturfiihler FWV montieren.
14 Pumpennachlaufzeit nach 5min Nicht relevant, ausgeblendet
Brenner aus
15 In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus -
16 Unterdriickung Warmeanforde- | Aus -
rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur
17 Max. Temperatur Warme- 85°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Warmeerzeugers beachten!
18 Aktivierung Notkiihlung Aus -
19 Stellgliedlaufzeit 120s Nicht relevant, ausgeblendet
20 Sollwert eigene Warme- Aus Das BHKW bestimmt die Temperatur.
anforderung Giber Temperatur-
einstellung
21 Kesselsperre wegen Tempera- | Aus -
tur hydraulische Weiche
22 Kesselsperre bei Sollwert- Aus -
sprung
23 Benutzer Kesselsperre Nein -
24 Kesselsperrzeit bei Benutzer 60 min Nicht relevant, ausgeblendet
Kesselsperre
25 Temperaturanhebung Pufferzu | 5K Nicht relevant, ausgeblendet
Mischer/Warmeerzeuger
26 Einschaltdifferenz Brenner -2K Nicht relevant, ausgeblendet
27 Ausschaltdifferenz Brenner 2K Nicht relevant, ausgeblendet
28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Ja -
29 Einbindung Pufferspeicher Direkt -
30 m Schaltdifferenz Bypass offnen  -4K Temperaturdifferenz zwischen
diesem Parameter,Schaltdifferenz
Bypass schlieBen und der
Temperatur am FAR ergibt eine
Temperatur am Fiihler FPO, bei der
der Puffer-Bypass gedffnet wird.
Beispiel:
FAR=40°C,FPO=42°C
40°C+6K-4K=42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird
nicht mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem
il schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der

Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:

FAR =40°C, FPO = 46°C
40°C+6K=46°C

Bei liberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird
durchstromt.

32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s Nicht relevant, ausgeblendet

33 Max. Pufferspeichertemp. 90 °C » Maximale Temperatur des Puffer-

speichers beachten.

34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Ja -

temperatur

35 Offset Puffersolltemperatur 5K -

zum Einschalten Kesselsperre

36 Offset Puffersolltemperatur -10K -

zum Ausschalten Kesselsperre

37  BHKW BHKW-Typ tiber Modbus RTU  EC Power -

38 sss é Geratekennung 2 -

39 Zeitiiberschreitung Verbindung  180's -

40 Maximale elektrische Leistung | 6 kW » LeistungdesVerwendeten BHKWs

einstellen.

41 Maximale Intervallzeit 5s Uber diesen Parameter wird definiert,
in welchen Zeitabstanden die Werte
aktualisiert werden.

42 Steuerungsart liber - Nicht relevant, ausgeblendet

43 Quelle Vorlauftemperatur Modul » Temperaturfihler FWV montieren.

44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei

Manuell Absenkbetrieb - Verwendung des WE-ON-Kontakts.
-’H Automatik Heizbetrieb - Die Einstellungen sind fiir alle
Automatik Absenkbetrieb _ Betriebsarten empfohlen, um lange
Urlaub - Laufzeiten des AWE zu gewdhrleisten.
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 27  Einstellparameter Hydraulik - System 3.1.5
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9.5 Hydrauliken fiir Warmepumpen

9.5.1 Puffer-Pumpe-Schaltung fiir bodenstehenden Wéarmeerzeuger
Uber den Pufferspeicher flieBt der gesamte Volumenstrom der Die Warmwasserbereitung kann wahlweise auch durch die
Heizungsanlage. Warmepumpe iibernommen werden:
«  Warmepumpe hydraulisch und elektrisch anschlieBen
(= Technische Unterlagen der Warmepumpe).
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Bild 21  Hydraulik W3: Puffer-Pumpe-Schaltung fiir bodenstehenden Wérmeerzeuger

*  Bei EMS/SAFe-Warmeerzeuger kein FK

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger
2 (AWE) > Grundeinstellungen Elnblndung Warmeerzeuger Pufferspelcher -

3 m &) Start Warmeerzeuger Regelgerat/ -
i Fremdregelung
4 Warmeeinbringung Pumpe -
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner » Temperaturfiihler FWV montieren.
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet

differenz Pumpe an
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Einstellungen in der Parameter
Serviceebene

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22
23
24

25

26
27

29

30

Alternativer Warmeerzeuger
(AWE) > Grundeinstellungen

(3]0

Einbindung Pufferspeicher

it

Ein-/Ausschalttemperatur-
differenz Pumpe

Pumpennachlaufzeit Warme- 5min
erzeuger
Schutzfunktion Keine/Fremd

Riicklauf-Solltemperatur 40°C
Pumpenlogiktemperatur 60°C
In Betrieb ab Kesseltemperatur |60°C
Pumpennachlaufzeit nach 5min

Brenner aus
In Betrieb ab Abgastemperatur | Aus

Unterdriickung Warmeanforde- | Aus
rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur

Max. Temperatur Warme- 60°C
erzeuger

Aktivierung Notkihlung Aus
Stellgliedlaufzeit 120s
Sollwert eigene Warme- An
anforderung iiber Temperatur-
einstellung

Kesselsperre wegen Temperatur | An
hydraulische Weiche

Kesselsperre bei Sollwertsprung | An
Benutzer Kesselsperre Zeitdauer

Kesselsperrzeit bei Benutzer 60 min
Kesselsperre

Temperaturanhebung Pufferzu | 0K

Mischer/Warmeerzeuger

Einschaltdifferenz Brenner -3K

Ausschaltdifferenz Brenner 0K

Einbindung Pufferspeicher Ja

Einbindung Pufferspeicher Puffer-Bypass
(3-Wege-Ventil)

Schaltdifferenz Bypass 6ffnen -4 K

_4 K -

» Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
Je nach Warmeerzeuger ist auch
Pumpenlogik oder Keine/Fremd
moglich.
» Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
» Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!
» Niedrigen Wert einstellen, wenn
Durchstrémung gefordert wird.

> Herstellerangaben des alternati-
ven Warmeerzeugers beachten!

Nicht relevant, ausgeblendet

Wenn iiber WE-ON-Kontakt gesteuert,
muss der Parameter auf An stehen.
Der Sollwert wird im Hauptmenii
eingestellt. > Parameter 47

Temperaturdifferenz zwischen diesem
Parameter,Schaltdifferenz Bypass
schlieBen und der Temperaturam FAR
ergibt eine Temperatur am Fiihler FPO,
bei der der Puffer-Bypass gedffnet
wird.

Beispiel:

FAR =40°C,FPO=42°C

40°C + 6K -4K = 42°C

Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird nicht
mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 | Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass 6K Temperaturdifferenz zwischen dem
schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der
m Puffer-Bypass geschlossen wird.
Beispiel:

FAR =40°C,FPO = 46°C

40°C +6K = 46°C

Bei iberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s -
33 Max. Pufferspeichertemp. 85 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Ja -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur zum ' 2 K -
Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur zum -2 K -
Ausschalten Kesselsperre
37  BHKW BHKW-Typ tiber Modbus RTU Keine Keine muss eingestellt werden, wenn
sss der Warmeerzeuger iiber WE-ON
é geschaltet werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht
relevant, ausgeblendet.
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei
Manuell Absenkbetrieb . Verwendung des WE-ON-Kontakts.
-PH Automatik Heizbetrieb - Die Einstellungen sind fiir alle Betr!ebs-
Automatik Absenkbetrieb = arten empfohlen, um lange Laufzeiten
des AWE zu gewahrleisten.
Urlaub -
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 28  Einstellparameter Hydraulik W3

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 |Hauptmeni >Wdrme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
AIterpaﬁwer WE > Programm Sollwert Puffertemperatur | 60°C » Puffertemperatur
> Individuell einstellen

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 29  Einstellungen im Hauptmeni
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9.5.2 Gaswarmepumpe (GWPL) (WE-ON)

Puffer-Bypass-Schaltung fiir bodenstehenden Wiarmeerzeuger
Uber den Pufferspeicher flieBt der gesamte Volumenstrom der wir iber WE-ON angefordert. Der Vorlauftemperatursollwert
Heizungsanlage. Die Warmwasserbereitung kann auch durch wird iber 0-10 V Signal vorgegeben (Modul FM-CM).

die Warmepumpe libernommen werden. Die Gaswarmepumpe » Technische Unterlagen der Gas-Warmepumpe beachten.

GHMC10 S61 FM-AM FM-CM @ FM-MM

1FV

1PH
1SH

-
3
S@DQ-————————

|
[N

®

6720878351-01.1T 0010032240-001

Bild 22 Hydraulik: GWPL

Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

Alternativer Warmeerzeuger
2 (AWE) > Grundeinstellungen E|nb|ndung Warmeerzeuger Pufferspelcher -

3 m b Start Warmeerzeuger Regelgerat/Fremd- | -
regelung
4 Warmeeinbringung Fremdregelung -
5 Pumpensteuerungsart Nach Brenner Nicht relevant, ausgeblendet
6 Vorlauf-/Riicklauf-Temperatur- | - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
7 Vorlauf-/Puffer-Temperatur- - Nicht relevant, ausgeblendet
differenz Pumpe an
8 Ein-/Ausschalttemperatur- -4K -
differenz Pumpe
9 Pumpennachlaufzeit Warme- | 5 min -
erzeuger
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Einstellungen in der Parameter
Serviceebene

10 | Alternativer Warmeerzeuger

Schutzfunktion

Keine/Fremd

Beschreibung

11 | (AWE) > Grundeinstellungen | Riicklauf-Solltemperatur 40°C Nicht relevant, ausgeblendet

12 m 0 Pumpenlogiktemperatur 60°C Nicht relevant, ausgeblendet

13 — In Betrieb ab Kesseltemperatur 1 30°C » Niedrigen Wert einstellen, wenn

Durchstrémung gefordert wird.
» Temperaturfiihler FWV montieren.

14 Pumpennachlaufzeit nach Bren- | 5 min -
ner aus

15 In Betrieb ab Abgastemperatur ' Aus -

16 Unterdriickung Warmeanforde- | Aus -
rung primarer Warmeerzeuger
aufgrund Abgastemperatur

17 Max. Temperatur Warme- 72°C » Herstellerangaben des alternati-
erzeuger ven Warmeerzeugers beachten!

18 Aktivierung Notkiihlung Aus -

19 Stellgliedlaufzeit 120s » Herstellerangaben beachten.

20 Sollwert eigene Warme- An Wenn iiber WE-ON-Kontakt gesteuert,
anforderung Giber Temperatur- muss der Parameter auf An stehen.
einstellung Der Sollwert wird im Hauptmenii ein-

gestellt. > Parameter 47

21 Kesselsperre wegen Tempera-  An -
tur hydraulische Weiche

22 Kesselsperre bei Sollwert- An -
sprung

23 Benutzer Kesselsperre Zeitdauer B

24 Kesselsperrzeit bei Benutzer | 60 min -

Kesselsperre

25 Temperaturanhebung Pufferzu (0K -
Mischer/Warmeerzeuger

26 Einschaltdifferenz Brenner -3K -

27 Ausschaltdifferenz Brenner 0K -

28 | Einbindung Pufferspeicher Einbindung Pufferspeicher Ja -

29 Einbindung Pufferspeicher Puffer-Bypass -

m (3-Wege-Ventil)

30 Schaltdifferenz Bypass 6ffnen -2 K Temperaturdifferenzzwischendiesem
Parameter,Schaltdifferenz Bypass
schlieBen und der Temperatur am
FAR ergibt eine Temperatur am Fiihler
FPO, bei der der Puffer-Bypass geoff-
net wird.

Beispiel:
FAR =40°C,FPO =42°C
40°C+2K=42°C
Bei Uberschreiten wird der Puffer-
Bypass gedffnet, der Puffer wird nicht
mehr durchstromt.
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Einstellungen in der Parameter Beschreibung
Serviceebene

31 | Einbindung Pufferspeicher Schaltdifferenz Bypass 2K Temperaturdifferenz zwischen dem
schlieBen Fiihler FPO und FAR, bei der der
m Puffer-Bypass geschlossen wird.

Beispiel:

FAR = 40°C, FPO = 44°C
40°C+6K-2K=44°C

Bei liberschreiten wird der Puffer-
Bypass geschlossen, der Puffer wird

durchstromt.
32 Laufzeit Stellglied Bypass 120s -
33 Max. Pufferspeichertemp. 85 °C » Maximale Temperatur des Puffer-
speichers beachten.
34 Kesselsperre aufgrund Puffer- | Ja -
temperatur
35 Offset Puffersolltemperatur 2K -
zum Einschalten Kesselsperre
36 Offset Puffersolltemperatur -2K -
zum Ausschalten Kesselsperre
37 BHKW BHKW-Typ tiber Modbus RTU Keine Keine muss eingestellt werden, wenn
S“é der Wirmeerzeuger iiber WE-ON
geschaltet werden soll.
Parameter 38 bis 43 sind nicht
relevant, ausgeblendet.
44 | Heizbetrieb Manueller Betrieb - Einstellungen erforderlich bei
Manuell Absenkbetrieb - Verwendung des WE-ON-Kontakts.Die
"R Automatik Heizbetrieb - Einstellungen sind fiir alle Betriebsar-
Automatik Absenkbetrieb _ ten empfohlen, um lange Laufzeiten
Urlaub - des AWE zu gewahrleisten.
45 Abschaltbetrieb Aus
46 Heizgrenze Nie
(Sommer ab/AuBenhalt)

Tab. 30  Einstellparameter Hydraulik

Einstellungen im Parameter Beschreibung/Bemerkung
Hauptmenii

47 |Hauptmenii >Warme- Programm Individuell Einstellen
erzeugung > Grundlast-/ Wochentag Tag, Zeitraum Einstellen
Alternativer WE > Programm ' g vert puffertemperatur | 60°C > Puffertemperatur
> Individuell einstellen

Einschaltfiihler = FPM
Ausschaltfiihler = FPU

Tab. 31  Einstellungen im Hauptmenii
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9.6 Legende Hydrauliken

[1] Regelgerat5311

[2] Regelgerat5313

[3] Manueller Warmeerzeuger (z. B. Festbrennstoffkessel)

[4] Pufferspeicher

[5] Warmwasserspeicher

[6] Bodenstehender Heizwert- oder Brennwertwarme-

erzeuger

Wandhangender EMS-Warmeerzeuger

[8] Kombipufferspeicher

[9] Solaranlage mit eigener Solarregelung

[10] Automatischer Warmeerzeuger (z. B. Pelletkessel)

[11] Regelung des automatischen Warmeerzeugers

[12] Blockheizkraftwerk (BHKW) mit integrierter Riicklauf-
anhebung

[13] Heizkessel mit groBem Wasserinhalt
(z. B. Logano plus SB325/625/745)

[14] Regelung des Blockheizkraftwerks

[15] Blockheizkraftwerk (BHKW) mit eigener Regelung und
integrierter Riicklaufanhebung

[16] Regelung der Warmepumpe

[7]

9.7 Abkiirzungen

Aokirzung

[17] Wéarmepumpe mit eigener Regelung
(z.B.WPL 18-251/A)

[18] Bodenstehender Brennwertwarmeerzeuger

[19] Gas-Warmepumpe

[20] Gemischter Kreis zur Warmeverteilung

[21] Optional: Gemischter Kreis mit Systemtrennung zur
Wérmeverteilung

[22] BHKW-/Systempufferspeicher NT oder
EC-Power-Pufferspeicher

[23] BHKW-/Systempufferspeicher HT
(Bereitschaftsvolumen)

[24] BHKW EC-Power Storage Control
(1xje 1000 | NT-Puffervolumen)

[25] Q-Warmeverteiler

[26] BHKW EC-Power XRGI mit Zubehor

[27] 2 x Brennwertgerat mit Zubehor
(z. B. Logamax plus GB162/Condens 4000W)

[28] Blockheizkraftwerk BHKW mit Zubehor

[29] Brennwertkessel mit Zubehor
(z. B. Logano plus KB372/GC 7000F)

- Kapitel 7.1, Seite 19

Referenzfiihler bei der Reihen- oder Puffer-Bypass-Schaltung.

Regelung in Abhéngigkeit der Pufferdifferenztemperatur, ob der
alternative Warmeerzeuger oder der Pufferspeicher durchstromt
wird.

Einschalten eines automatischen alternativen Warmeerzeugers
bei der Pufferspeicherladung

Regelungin Abhangigkeit der Temperaturen, ob bei vorhandenem
Pufferspeicher der Pufferspeicher durchstromt wird
Abschaltung der Pufferspeicherladung in Verbindung mit
automatischen alternativen Warmeerzeugern.

Temperaturdifferenzgeregelte Ansteuerung der Pufferspeicher-
ladepumpe PWE in Verbindung mit manuellen alternativen
Warmeerzeugern (gemeinsam mit dem Temperaturfiihler FWV)

ATW Abgastemperaturwachter

AWE Alternativer Warmeerzeuger

BA Brennerautomat (z. B. vom BHKW)

EL Eingang Lastbegrenzung

EVU Steuerkontakt des Energieversorgers

FA AuBenfiihler

FAR Temperaturfiihler Anlagenriicklauf

FB Warmwasser-Temperaturfiihler

FK Kessel-Temperaturfiihler

FM-AM Funktionsmodul, Alternativer Warmeerzeuger

FM-CM Funktionsmodul, Kaskadenmodul

FM-MM Funktionsmodul, Heizkreismodul

FPM Temperaturfiihler Pufferspeicher Mitte

FPO Temperaturfiihler Pufferspeicher oben

FPU Temperaturfiihler Pufferspeicher unten
68
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Abkirzung

FRS

Fv
FVHMC
FVS

FWG

FWR

FWV

GHMC10

HMC20
HMC20Z
HW

PH

PK

PK Mod
PS

PWE

Pz

SH
SWE
SWR
S61
TRL

™w
Uin1/2

Uout 3/4

WE-ON

Riicklauftemperaturfiihler Strategie

Vorlauftemperaturfiihler Heizkreis
Vorlauftemperaturfiihler des GHMC10
Vorlauftemperaturfiihler Strategie

Abgastemperaturfiihler Warmeerzeuger
(PT1000)

Riicklauftemperaturfiihler Warmeerzeuger

Vorlauftemperaturfiihler Warmeerzeuger

Bedieneinheit fiir Gas-Absorptions-
warmepumpe

Regler der Warmepumpe

Regler der Warmepumpe
Hydraulische Weiche
Heizkreispumpe

Kesselkreispumpe
Modulationsanschluss der Kesselkreispumpe
Speicherladepumpe
Warmeerzeugerpumpe
Zirkulationspumpe

Stellglied Heizkreis

Stellglied Warmeerzeugereinbindung
Stellglied Warmeerzeugerriicklauf
Steuergerat der Gas-Warmepumpe
Temperaturfihler Ricklauf
Temperaturwachter

Eingang0...10 Volt

Ausgang0...10 Volt

Warmeerzeuger einschalten

Tab. 32  Abkiirzungen

Regelung der Betriebsbedingungen einer Anlage mit mehreren
Warmeerzeugern.

Definition des Warmeiibergabepunkts der Heizungsanlage an den
Warmeerzeuger (Anlagenriicklauf)

Regelung der Betriebsbedingungen einer Anlage mit mehreren
Warmeerzeugern.

Definition des Warmeiibergabepunkts des Warmeerzeugers an
die Heizungsanlage (Anlagenvorlauf)

Erkennung des Betriebs des alternativen Warmeerzeugers.

Die Erkennung ist erforderlich, wenn 1 Standard-Warmeerzeuger

und 1 manueller Festbrennstoff-Kessel betrieben werden und

wenn immer nur 1 Warmeerzeuger in Betrieb sein soll

(= Kapitel 7.1, Seite 19).

> Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und
Richtlinien beachten.

Sicherstellung der Betriebsbedingungen des alternativen Warme-

erzeugers bei Riicklauftemperaturregelung fiir den alternativen

Warmeerzeuger

Temperaturerkennung des alternativen Warmeerzeugers.

Die Erkennung ist erforderlich, wenn ein Warmeerzeuger

parametriert wurde.

Betrieb von extern: Vorlauftemperatur- oder leistungsgefiihrt

Referenzpunkt ist der Vorlauffiihler der Heizungsanlage
Information an das externe Regelsystem durch die aktuelle
Vorlauf-Solltemperatur der Heizungsanlage
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10 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-
Gruppe.

Qualitdt der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz
sind fiir uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum
Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmdgliche Technik und
Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen
Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling
gewahrleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umwelt-
vertraglich und wiederverwertbar.

Elektro- und Elektronik-Altgerdte
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
Ef zusammen mit anderen Abfallen entsorgt werden
darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wieder-
s verwertung und Entsorgung in die Abfallsammel-
stellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschriften,
z. B. Europdische Richtlinie 2012/19/EG liber Elektro- und
Elektronik-Altgerate”. Diese Vorschriften legen die Rahmen-
bedingungen fest, die fiir die Riickgabe und das Recycling von
Elektronik-Altgeraten in den einzelnen Ldndern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten konnen,
miissen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um
mogliche Umweltschaden und Gefahren fiir die menschliche
Gesundheit zu minimieren. Dariiber hinaus tragt das Recycling
von Elektronikschrott zur Schonung der natiirlichen Ressour-
cen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertréglichen Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an
die zustandigen Behdrden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungs-
unternehmen oder an den Héandler, bei dem Sie das Produkt
gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Anhang

11.1 Technische Daten FM-AM

Betriebsspannung VAC 230

(bei 50 Hz + 4 %) (+10 %/-15%)

Leistungsaufnahme w 1

Stellglieder (SWE, SWR)

+ Max. Schaltstrom A 5

« Ansteuerung v 230
3-Punkt-Schritt-
Regler
(PID-Verhalten)

«  Empfohlene Laufzeit S 120

Stellmotor (einstellbar

6...600)

Maximaler Schaltstrom

« Ausgang Pumpe automati- A 5

scher Warmeerzeuger

+ Ausgang WE-ON A 5

Temperaturfiihler

« NTC-Fiihler O mm |9

Niederspannung

« Ausgang WE-ONY) vDC |5

mA 10

Umgebungstemperaturen

+ Betrieb °C +5...+50

« Transport, Lagerung oc -20...+60

Luftfeuchte max. % 75

1) Wenn der Ausgang WE-ON fiir Niederspannung verwendet
wird, zuvor keine 230 V mit dem Ausgang schalten.

Tab. 33  Technische Daten FM-AM
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11.2 Fiihlerkennlinien

A GEFAHR:

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor dem Offnen des Gerits:

» Netzspannung allpolig stromlos schalten.
» Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Storungsiiberpriifung:

» Fiihlerklemmen abziehen.

» Mit einem Widerstandsmessgerat den Widerstand an den
Kabelenden des Temperaturfiihlers messen.

» Mit einem Thermometer die Temperatur des Temperatur-
fiihlers messen.

Die folgenden Tabellen zeigen, ob Temperatur und
Widerstandswert iibereinstimmen.

]

Bei allen Kennlinien betragt die Fiihlertoleranz + 3 % bei 25 °C.

Widerstandswerte fiir Abgastemperaturfiihler Pt 1000

Temperatur [ °C] Widerstand [ Q]

-40 843
-30 882
-20 922
-10 9601
0 1000
10 1039
20 1078
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461
130 1498
140 1536
150 1573
160 1611
170 1648
180 1685
190 1722
200 1759
210 1795
220 1832
230 1868
240 1905
250 1941
260 1977
270 2013
280 2049
290 2085
300 21201

Tab. 34  Widerstandswerte Abgastemperaturfiihler
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Widerstandswerte fiir AuBen-, Raum-, Kessel-, Vorlauf- und
Warmwasser-Temperaturfiihler

Temperatur [ °C] Widerstand [ Q]

-40 332100
=3k 240000
-30 175200
-25 129300
-20 95893
=il% 72228
-10 54889
=8 42069
0 32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
25 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 35  Widerstandswerte Temperaturfiihler 53xx

12 Glossar

Bodenstehender Warmeerzeuger mit Regelung 53xx/83xx
Warmeerzeuger, die mit dem standardisierten 7-poligen
Stecker fiir die Stufe 1 und dem 4-poligen Stecker fiir die
Stufe 2 oder fiir die Modulation an die Regelgerateserie
Logamatic 5000 / Control 8000 angeschlossen werden.

Alternativ-Betrieb

Beim Alternativ-Betrieb ist entweder der alternative Warme-
erzeuger, der vom alternativen Warmeerzeuger geladene
Pufferspeicher oder der Standard-Warmeerzeuger in Betrieb.

Alternativer Warmeerzeuger (AWE)

Alternative Warmeerzeuger sind Warmeerzeuger, die entweder
nicht ausschlieBlich mit fossilen Brennstoffen (Ol oder Gas)
betrieben werden oder die nicht ausschlieBlich zur Erzeugung
von Warme dienen.

Alternativen Warmeerzeuger sind z. B. Warmeerzeuger fiir
Scheitholz, Pellets, Hackgut, Warmepumpen, BHKWs oder
Brennstoffzellen-Heizgerate.

Anheizfunktion

Die Anheizfunktion verhindert in der Startphase des
alternativen Warmeerzeugers auf Tastendruck den Start des
Standard- Warmeerzeugers. Mit der Anheizfunktion kann der
Anlagenbetreiber den Standard-Warmeerzeuger sperren. Die
Zeit, die der Warmeerzeuger gesperrt sein soll, ist im Service-
menil einstellbar. Der Einstellbereich reicht von 10 min bis
300 min. Inder Grundeinstellung betrégt die Zeit 60 min. Diese
Funktion hebt sich nach Ablauf der Zeit automatisch wieder
auf. Die Sperre kann im Hauptmenii > Erweiterte Funktionen
ein- und ausgeschaltet werden.

Automatischer Warmeerzeuger

Ein automatischer Warmeerzeuger wird automatisch vom
Modul gestartet und mit Brennstoff versorgt. Das Starten kann
entweder (iber einen potenzialfreien Kontakt WE-ON oder liber
die Kommunikationsschnittstelle des BHKWs erfolgen.

Ein automatischer Warmeerzeuger st z. B. ein Warmeerzeuger,
der Pellets verbrennt.

EMS-Warmeerzeuger (Warmeerzeuger mit EMS-BUS)
Warmeerzeuger, die mit einem Energie-Management-System
ausgestattet sind (z. B. wandhangender Warmeerzeuger mit
UBA 3.x oder Warmeerzeuger mit MC10/110, MX25 und
SAFe).

Manueller Warmeerzeuger

Ein manueller Warmeerzeuger wird von Hand gestartet,
wie z. B. ein Festbrennstoff-Kessel.
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Notkiihlung
Bei der Notkiihlung benutzt das Modul den potenzialfreien
Kontakt WE-ON, um eine bauseitige MaBnahme zu aktivieren.

Hierbei kann man z. B. eine Pumpe einschalten oder ein Signal
auf eine Uberwachungseinrichtung geben.

Die Notkiihlung wird aktiviert, sobald die Temperatur des
alternativen Warmeerzeugers die eingestellte Maximal-
temperatur um 4 K {iberschreitet.

Paralleler Betrieb

Beim parallelen Betrieb werden sowohl der Warmeerzeuger als
auch der alternative Warmeerzeuger auf der Primarseite der
hydraulischen Weiche eingebunden.

Diese Form der Einbindung ist nur dann sinnvoll, wenn der
alternative Warmeerzeuger mindestens das gleiche AT und die
gleiche Vorlauftemperatur erbringen kann wie der Standard-
Warmeerzeuger.

Puffer-Alternativ-Schaltung
Die Puffer-Alternativ-Schaltung ist die Umsetzung des
Alternativ-Betriebs mit einem Pufferspeicher.

Wenn der Pufferspeicher warmer ist als die Heizungsanlagen-
Solltemperatur, wird ein 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet
und das Heizwasser wird nicht zum Standard-Warmeerzeuger
durch den Pufferspeicher, sondern zum Anlagenvorlauf
gefiihrt.

Puffer-Bypass-Schaltung mit Pumpe
Die Puffer-Bypass-Schaltung mit Pumpe ist die Umsetzung des
seriellen Betriebs mit einem Pufferspeicher.

Wenn der Pufferspeicher warmer ist als der Heizungsanlagen-
Riicklauf und eine Anforderung aus der Heizungsanlage
vorliegt, wird eine Pumpe angesteuert und die Warme aus dem
Pufferspeicher in den Riicklauf des Warmeerzeugers gefiihrt.

Diese Puffer-Bypass-Schaltung mit Pumpe wird empfohlen,
wenn ein Teilvolumenstrom des Heizwassers iiber den Puffer-
speicher gefiihrt werden soll.

Ansonsten ist die Pumpe ausgeschaltet und das gesamte
Heizwasser wird am Pufferspeicher vorbei gefiihrt (Bypass).

Puffer-Bypass-Schaltung mit Umschaltventil
Die Puffer-Bypass-Schaltung mit Umschaltventil ist die
Umsetzung des seriellen Betriebs mit einem Pufferspeicher.

Wenn der Pufferspeicher warmer ist als der Heizungsanlagen-
Riicklauf, wird ein 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet und
das gesamte Heizwasser wird durch den Pufferspeicher auf den
Riicklauf des Warmeerzeugers gefiihrt.

Ansonsten wird es am Pufferspeicher vorbei (Bypass) gefiihrt.

Serieller Betrieb

Wenn der alternative Warmeerzeuger oder der vom
alternativen Warmeerzeuger geladene Pufferspeicher warmer
ist als der Anlagenriicklauf, wird dieser beim seriellen Betrieb
als Riicklauftemperaturanhebung fiir den Standard-Warme-
erzeuger eingebunden.

Standard-Warmeerzeuger

Standard-Warmeerzeuger sind im Unterschied zu alternativen
Wérmeerzeugern Kessel oder Gerdte, die mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben werden, wie z. B. Gas-Brennwertgerate oder
Ol- oder Gaskessel.
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