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Symbolerkldrung und Sicherheitshinweise

1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwérter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalworter sind definiert und kénnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet sein:

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche
Personen3chaden auftreten werden.

/1\ WARNUNG:

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schaden auftreten konnen.

& VORSICHT:

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten kénnen.

HINWEIS:
HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol |Bedeutung
> Handlungsschritt
> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzahlung/Listeneintrag

= Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1

1.2 Sicherheitshinweise

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Personen-
schaden - auch mit Todesfolge - sowie Sach- und Umweltschaden
fiihren.

» Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandhaltung nur
durch einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb ausfiihren lassen.

» Anleitung sorgfaltig durchlesen.

» Nur die fiir die Nutzergruppe (Benutzer, Fachleute) beschriebenen
Arbeiten ausfiihren. Andere Tatigkeiten kdnnen zu Fehlfunktionen,
Sach- und Personenschdden fiihren.

» Reinigung und Wartung mindestens einmal jahrlich durchfiihren.
Dabei die Gesamtanlage auf ihre einwandfreie Funktion priifen.

» Aufgefundene Mangel umgehend beheben.

/\ Originalersatzteile

Fiir Schaden, die bei Verwendung von anderen Teilen
als Originalersatzteilen entstehen, ibernimmt der
Hersteller keine Haftung.

» Nur Originalersatzteile und Zubehor vom Hersteller
verwenden.

A\ Verbriihungsgefahr
Bei Warmwassertemperaturen tiber 60 °C besteht
Verbriihungsgefahr.

» Warmwasser nie ungemischt aufdrehen.

A\ Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausge-
brauch und dhnliche Zwecke

Zur Vermeidung von Gefahrdungen durch elektrische

Gerate gelten entsprechend EN 60335-1 folgende

Vorgaben:

,Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
dariiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt wer-
den, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.”

,Wenn die Netzanschlussleitung beschadigt wird,
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kunden-
dienst oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.”

A\ Lebensgefahr durch elektrischen Strom

» Arbeitenan Elektroinstallationen entsprechend den
geltenden Bestimmungen durchfiihren.

» Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und
Instandhaltung nur durch einen zugelassenen Fach-
betrieb ausfiihren lassen.
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Angaben zum Produkt

» Eigenen Korper vor dem Auspacken des Gerats
durch Berlihren eines Heizkorpers oder einer
geerdeten metallischen Wasserleitung elektro-
statisch entladen.

» Sicherstellen, dass eine landerspezifische Not-
schalteinrichtung (Heizungsnotschalter)
vorhanden ist.

Bei Anlagen mit Drehstromverbrauchern die Not-
schalteinrichtung in die Sicherheitskette ein-
binden.

» Sicherstellen, dass eine normgerechte Trenn-
vorrichtung nach EN 60335-1 zur allpoligen
Abschaltung vom Stromnetz vorhanden ist. Wenn
keine Trennvorrichtung vorhanden ist, muss eine
eingebaut werden.

» Vor dem Offnen des Regelgerits: Heizungsanlage
iber die Trennvorrichtung allpolig abschalten.
Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
sichern.

» Kabelausfiihrung nach Verlegeart und Umgebungs-
einflissen dimensionieren. Der Kabelquerschnitt
fir Leistungsausgange (z. B. Pumpen, Mischer)
muss mindestens 1,0 mmZ betragen.

/\ Heizungsanlagenschaden durch Frost
Wenn die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist

(z. B. Regelgerat ausgeschaltet, Storabschaltung),
besteht die Gefahr, dass sie bei Frost einfriert.

» Um die Heizungsanlage vor dem Einfrieren zu
schiitzen, die Heizungs- und Trinkwasserleitungen
bei AuBerbetriebnahme oder langer andauernder
Abschaltung am tiefsten Punkt und an weiteren
Entleerungspunkten (z. B. vor den Riickschlag-
klappen) entleeren.

A\ Ubergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die
Bedienung und die Betriebsbedingungen der
Heizungsanlage ein.

» Bedienung erklaren — dabei besonders auf alle
sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Umbau oder Instandsetzung diirfen nur von
einem zugelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt
werden.

- Fur den sicheren und umweltvertraglichen
Betrieb ist eine mindestens jahrliche Inspektion
sowie eine bedarfsabhangige Reinigung und
Wartung erforderlich.

» Mogliche Folgen (Personenschaden bis hin zur
Lebensgefahr oder Sachschaden) einer fehlenden
oder unsachgemaBen Inspektion, Reinigung und
Wartung aufzeigen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Auf-
bewahrung an den Betreiber iibergeben.

2 Angaben zum Produkt

2.1  Konformititserkldrung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den
europdischen Richtlinien sowie den erganzenden nationalen
Anforderungen. Die Konformitat wurde mit der CE-Kennzeichnung nach-
gewiesen.

Sie konnen die Konformitatserklarung des Produkts im Internet abrufen
(= Riickseite).

2.2 Open Source Software

Dieses Produkt enthalt proprietare Software von Bosch (lizenziert nach
den Bosch-Standard-Lizenzbedingungen) und Open-Source-Software
(lizenziert nach den Open-Source-Lizenzbedingungen). Fiir LGPL gelten
die in den Lizenztexten vermerkten besonderen Bestimmungen,
insbesondere ist fiir diese Komponenten Reverse Engineering gestattet.
Open-Source-Informationen finden Sie auf der DVD, die mit dem Gerét/
Produkt mitgeliefert wurde.

2.3 Lieferumfang

Bei Anlieferung:

» Verpackung auf Unversehrtheit priifen.
» Lieferumfang auf Vollstandigkeit priifen.

Im Lieferumfang sind enthalten:
Kaskadenmodul FM-CM
Warmeleitpaste
Anlagefiihler (& 9 mm)
Befestigungsmaterial fiir den Anlagefiihler
Technische Unterlagen

2.4  Produktbeschreibung
Das Modul kann 4-mal in das Master-Regelgerat des Regelsystems
Logamatic 5000/Control 8000 eingebaut werden.

Das Modul unterstiitzt folgende Funktionen und Anschluss-
moglichkeiten:
Beliebige Kombinationen von bis zu 16 Warmeerzeugern (je nach
Warmeerzeugertyp bis zu 4 FM-CM) mit 1-stufigen, 2-stufigen und
modulierenden Brennern und den Regelsystemen Logamatic 5000/
Control 8000 und Logamatic EMS
Parallele oder serielle Betriebsweise zur Beriicksichtigung anlagen-
spezifischer Nutzungsgrade
Lastbegrenzung wahlweise nach AuBentemperatur oder externem
Kontakt
Folgeumkehr der Warmeerzeuger wahlweise taglich, nach AuBen-
temperatur, Betriebsstunden oder externem Kontakt
Parametrierbarer 0...10-V-Ausgang zur externen Weitergabe des
Temperatur-Sollwertes oder der Anlagen-Istleistung
Interne Kommunikation durch Daten-BUS
Codierte und farblich gekennzeichnete Stecker
Betriebsfortfiihrung bei Storung
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Informationen fiir den Bediener

2.5 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Regelgerat regelt und kontrolliert Heizungsanlagen in Mehrfamilien-

hdusern, Wohnanlagen, kommerziellen und industriellen Gebauden.

» Landerspezifische Normen und Vorschriften zu Installation und
Betrieb einhalten!

Das Funktionsmodul FM-CM darf ausschlieBlich in Regelgeraten des
Regelsystems Logamatic 5000/Control 8000 eingebaut werden.

Das Modul wird fiir den strategischen Betrieb von Anlagen mit mehreren
Warmeerzeugern verwendet.

2.6  Erklarung der verwendeten Begriffe

Da mit dem FM-CM verschiedene Warmeerzeuger in ein System
eingebunden werden, werden Heizkessel, Kessel, Wandgeréte,
Brennwertgerate und andere Warmeerzeuger im Folgenden als Warme-
erzeuger oder Kessel bezeichnet.

» Landerspezifische Normen und Vorschriften zu Installation und
Betrieb einhalten!

3 Informationen fiir den Bediener

Die vorliegende Anleitung enthélt wichtige Informationen fiir den
Anlagenbetreiber zur sicheren Bedienung des Regelgerats.

» Bedienungsanleitung des Regelgerats und des Warmeerzeugers
beachten.

Die Bedienung des Regelgerats fiir die modulspezifische Anwendung
wird im weiteren Verlauf beschrieben.

Je nach Softwarestand kénnen die Darstellung und die Meniipunkte
zwischen der Anleitung und der Regelgeratedarstellung differieren.

3.1  Bedienung
Die Bedienung erfolgt {iber die Bedieneinheit des Master-Regelgerits.

Kaskadenmodul aufrufen

Das Menii des Kaskadenmoduls wird aus der Ubersicht der Warme-
erzeuger aufgerufen.

> Wérmeerzeugung antippen.
Die Ubersicht der vorhandenen Warmeerzeuger 6ffnet sich.

Um die Werte des jeweiligen Warmeerzeugers anzusehen:

» Warmeerzeuger antippen.
| ! I

#%%0 oc1 ! —o—
A ‘ o ‘ & ow ‘ 2= 4
okw okw okw okw
0 1 2 3
a1 w2 W 3 4
0% [0%) 0% [0%) 0% [0%) 0%[0%)

*eeC[0°(] xexefoed] *ecfood weeciood

B S| 7 | | 12:00

Q 0010017920-001

Bild1  Warmeerzeugung Kaskade

[1] Name des Wéarmeerzeugers mit seiner Leistung

[2] Warmeerzeugung > Kaskade

[3] Anzeigederst-und Solltemperatur der Anlage (in °C) und der Ist-
und Sollleistung (in %)

[4] Anzeige der vorhandenen Warmeleistung aller Warmeerzeuger

[5] Anzahl der Warmeerzeuger in der Kaskade/Anzahl der frei-
gegebenen Warmeerzeuger

[6] Anzeige der Ist- und Solltemperatur des Warmeerzeugers
(in °C) und der Ist- und Sollleistung (in %)
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Informationen fiir den Bediener

3.2 Storungsbehebung

& WARNUNG:

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Beriihren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann

zum Stromschlag fiihren.

» Regelgerat keinesfalls 6ffnen.

» Regelgerat im Gefahrenfall abschalten (z. B. Heizungsnotschalter)
oder Heizungsanlage liber die Haussicherung stromlos schalten.

» Storungen an der Heizungsanlage sofort durch einen zugelassenen
Heizungsfachbetrieb beheben lassen.

Storungsanzeigen, die sich auf Warmeerzeuger mit einem Regelgerat

der Serie Logamatic 5000/Control 8000 beziehen, sindin der Anleitung

des jeweiligen Regelgerats beschrieben. Sie werden im Display der

Bedieneinheit angezeigt.

Fiir Stérungen, die sich auf einen anderen Warmeerzeuger beziehen:

» Dokumente des Warmeerzeugers beachten!

» Storungen telefonisch einem zugelassenen Heizungsfachbetrieb
melden.

» Storungen sofort von einem zugelassenen Heizungsfachbetrieb
beheben lassen.

[i]

Die Spalte Storung nennt Stérungen, die im Zusammenhang mit dem
Modul und den angeschlossenen Warmeerzeugern vorkommen kénnen.

» Nicht aufgefiihrte Stérungen in den technischen Dokumenten der
angeschlossenen Bauteile nachlesen.

Storungsanzeige aufrufen
Um die Stérungsanzeige aufzurufen:
» Symbol 72 antippen.

—
ﬁﬁ D =] N .
| 1 5000 4000 1 2 OO

&) 0010008699-001

Bild 2  Stérungsanzeige aufrufen
[1]  Storungsanzeige

Das Menii Storungsanzeige zeigt die aktiven Storungen und Service-
anzeigen der Heizungsanlage an. Die Bedieneinheit zeigt nur die
Storungen und Serviceanzeigen des Warmeerzeugers an, der aus-
gewahlt wurde.

Sind mehr Stérungen und Serviceanzeigen vorhanden als auf einer Seite
angezeigt werden konnen, so kann mit den Pfeilen in der FuBzeile
geblattert werden.

@@ 6 @

0010008700-001

Bild 3 Stérungsanzeige

(1]
(2]
(3]

(4]

Ereigniskennung

Aufgetreten (Datum, Uhrzeit)

Komponente (gibt an bei welchem Bauteil die Storung aufgetreten
ist)

Meldungstext (beschreibt die Art der Stérung)
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Installation fiir die Fachkraft

Meldungstext/Beobachtung/ |Auswirkung auf das Regelverhalten
Storung

Interne Storung Unbestimmt, hangt von der Stérungsart | Interner Softwarefehler. » Service anrufen.
ab.
Manueller Betrieb Die Anlage befindet sich im manuellen  Bei mindestens einem Regelgerat wurde Wenn der manuelle Betrieb
Betrieb. die Betriebsart umgestellt. nicht mehr benatigt wird:
» Betriebsart auf Automatik
stellen.
Vorlauftemperaturfiihler defekt | Die Anlage wird abgeschaltet. + Der Temperaturfiihler ist defekt. » Service anrufen.

« Die Anschlussleitung ist defekt.
- Das Modulist defekt.
Riicklauftemperaturfiihler defekt Die Anlage wird abgeschaltet. « Der Temperaturfihler ist defekt. » Service anrufen.
« Die Anschlussleitung ist defekt.
 Das Modulist defekt.
Warmeerzeuger Kommunikati-  Der Warmeerzeuger wird in der Strate- '« Die Kommunikation zum Wéarmeer- | » Service anrufen.

onsstorung gie nicht beriicksichtigt. zeuger ist gestort.
« Der Warmeerzeuger ist falsch ange-
schlossen.
Maximale Temperatur Pufferspei- Puffer wird nicht mehr geladen. Puffer hat am Fiihler FRS die maximale » Betriebsmeldung keine Sto-
cher erreicht Temperatur erreicht. Er ist durchgela- rung.
den.

Tab. 2 Storungsiibersicht

4 Installation fiir die Fachkraft

4.1  Hinweise zur Installation

» Sicherheitshinweise beachten (- Kapitel 1.2, Seite 3).

» Sicherheitshinweise und Installationshinweise des Regelgerdts be-
achten.

A\ Hinweise fiir die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkrafte

fiir Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und

Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen

miissen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten kon-

nen Sachschaden und Personenschaden bis hin zur

Lebensgefahr entstehen.

» Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanlei-
tungen (Warmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen
usw.) vor der Installation lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

» Nationale und regionale Vorschriften, technische
Regeln und Richtlinien beachten.

» Ausgeflihrte Arbeiten dokumentieren.

4.2  Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel
Fiir Installation, Montage und Wartung bendtigen Sie:
«  Werkzeug und Messgerate aus dem Bereich Elektrotechnik

Dariiber hinaus ist zweckmaBig:
« EinPC zur Inbetriebnahme und zum Service
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Normen, Vorschriften und Richtlinien

5 Normen, Vorschriften und Richtlinien
Fiir die Installation und den Betrieb unter anderem folgende Vorschriften
und Normen beachten:
+ Bestimmungen zu elektrischer Installation und Anschluss an das
elektrische Versorgungsnetz
+ Druckgeraterichtlinie - Anlagen mit Kesseltemperaturen > 110 °C
+ EN 12953-6 - Anforderungen an die Ausriistung fiir GroBwasser-
raumkessel
EN 12828 - Heizungssysteme in Gebauden
Betriebsbuch zur Wasserbeschaffenheit fiir Warmeerzeuger
Landesspezifische Vorschriften zum Schutz des Trinkwassers
Technische Arbeitsblatter des Herstellers (z. B. im Katalog
-> Kompendium Technische Arbeitsblatter)
Landesspezifische Normen und Vorschriften
Landesspezifische Normen, die auf europaischen Normen (EN)
basieren, sind in der jeweiligen Fassung des Landes zu beachten.

6 Installation

HINWEIS:
Storungen/Sachschaden durch induktive Beeinflussung!

» Alle Kleinspannungskabel von Netzspannung fiihrenden Kabeln
getrennt verlegen (Mindestabstand: 100 mm).

& VORSICHT:

Lebensgefahr/Anlagenschaden durch hohe Temperaturen!

Alle Teile, die hohen Temperaturen direkt oder indirekt ausgesetzt sind,
missen fiir diese Temperaturen ausgelegt sein.

» Kabel und elektrische Leitungen zuverldssig von heilen Bauteilen
fernhalten.

» Kabel und elektrische Leitungen in den Kabelfiihrungen oder
oberhalb der Isolierung verlegen.

6.1  Vorder Installation

Vor der Installation Folgendes beachten:

« Alle elektrischen Anschliisse, SchutzmaBnahmen und Sicherungen
sind von der zugelassenen Fachkraft unter Beriicksichtigung der
jeweils giiltigen Normen und Richtlinien sowie der ortlichen Vor-
schriften auszufihren.

Der elektrische Anschluss erfolgt nach dem Anschlussplan des
Regelgerats und der Module.

Bei der Installation der Gerate den Erdungsanschluss gewahrleisten.
Vor dem Offnen des Regelgerits: Regelgerit allpolig stromlos
schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

+ UnsachgemaBe Steckversuche unter Spannung konnen das Regel-
gerdt zerstoren und zu gefahrlichen Stromschlagen fiihren.

+ Den auf dem Typschild genannten Gesamtstrom und die Stréme je
Anschluss nicht iiberschreiten.

6.2 Installation im Regelgerit

]

Um die maximal mogliche Menge von Wéarmeerzeugern zu steuern,
empfehlen wir, das FM-CM in ein Regelgerat einzubauen, das auf einem
EMS-Warmeerzeuger montiert ist.

Mehrere Regelgerite

Bei mehreren Regelgeraten muss das FM-CM in das Master-Regelgerat
eingebaut werden.

Das Master-Regelgerit erhalt die Regelgerateadresse 0.

Einbau eines FM-CM
Um die Heizkreisnummerierung nicht zu unterbrechen und da das
FM-CM keinen Netzspannungsausgang hat:

» FM-CM auf Steckplatz 4 (ganz rechts) montieren.

Einbau mehrerer Module FM-CM
Bei Verwendung mehrerer Module FM-CM:
» Bestiickung auf Steckplatz 4 (ganz rechts) beginnen lassen.

6.3  Modul in das Regelgerit einbinden
Nachdem das Modul in das Regelgerat eingebaut wurde, erkennt das
Regelgerat nach dem Einschalten das Modul im Normalfall automatisch.

Wenn das Modul nicht automatisch erkannt wird, muss es einmalig
manuell durch die Bedieneinheit eingebunden werden (= Installations-
und Bedienungsanleitung des Regelgerits).
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6.4  Software

Diese Anleitung beschreibt die Funktionalitat des FM-CM wenn es in ein
Regelgerat mit der Software SW 1.5.x eingebaut ist.

Wenn das Regelgerdt eine altere Software hat, ist die Funktionalitat
entsprechend der vorhandenen Software eingeschrankt.

Softwareversion priifen

Um die richtige Funktion des Moduls sicherzustellen, muss die Software
des Regelgerdts mindestens die Version 1.3.x haben.

Alle Regelgerdte missen den gleichen Softwarestand haben.

Um die Softwareversion des Regelgerats zu priifen:

» Serviceanleitung des Regelgerats beachten.

Regelgeriteupdate durchfiihren

Das Vorgehen, wie ein Update bei den verschiedenen Versionen durch-
geflihrt werden muss, ist auf der Homepage des Regelgerateherstellers
beschrieben.

6.5  Ein-und Ausgdnge anschlieBen

6.5.1 Temperaturfiihler

Die Montageposition der Temperaturfiihler ist von der Anlagenhydraulik

abhangig.

» Priifen, ob die ausgewahlte Hydraulik bei dem verwendeten
Warmeerzeuger angewendet werden kann.

» Priifen, ob die verwendeten Anlagenkomponenten (z. B. Puffer-
speicher) bei dem verwendeten Warmeerzeuger angewendet
werden konnen.

» Sicherstellen, dass die Temperaturfiihler an den korrekten
Positionen angeschlossen werden kénnen.

[i]

Bei Verwendung von mehreren Modulen FM-CM miissen die Temperatur-

fihler, die externe Kesselfolgeumkehr und die externe Lastbegrenzung
am linken Modul angeschlossen werden.

6.5.2 Folgeumkehr (ZW)
Um eine Folgeumkehr der Kesselfolge zu realisieren:
» Potenzialfreien Kontakt an die Klemmen ZW anschlieBen.

6.5.3 Spannungseingang (UA)
Der Anschluss eines Spannungseingangs am FM-CM ist nicht moglich.
Um den Sollwert iiber ein Spannungssignal vorzugeben:

» Spannungssignal an die Klemmen WA des Zentralmoduls ZM531xim
Master-Regelgerat anschlieBen.

6.5.4 Spannungsausgang (UV)
Der Spannungsausgang gibt liber ein 0...10 V-Signal entweder die Soll-
temperatur oder die Istleistung der Anlage aus.

6.5.5 Anschliisse

i Bt ___kion

Vorlauftemperaturfiihler- | Regelung der Betriebs-
Strategie bedingungen einer Anlage mit
mehreren Warmeerzeugern.
Definition des Warme-
iibergabepunkts des Kessels
an die Heizungsanlage
(Anlagenvorlauf)
Regelung der Betriebs-
bedingungen einer Anlage mit
mehreren Warmeerzeugern.
Definition des Warme-
libergabepunkts der
Heizungsanlage an den Kessel
(Anlagenriicklauf)
Eingang fir externe Kessel-
folgeumkehr durch einen
potenzialfreien Kontakt
EL Eingang Lastbegrenzung  Die Lastbegrenzung
verhindert bei hohen Warme-
anforderungen das
Einschalten von weiteren
Warmeerzeugern.

Anschluss nicht moglich

Wert der Solltemperatur oder
Istleistung der Anlage

FRS Riicklauftemperaturfiih-
ler-Strategie

W Folgeumkehr

UA Spannungseingang
uv Spannungsausgang

Tab. 3  Anschliisse

6.6  Wairmeerzeuger einbinden

]

Informationen zu den zugelassenen EMS-Warmeerzeugern erhalten Sie
von lhrem Lieferanten.

» Zum Anschluss die Installationsanweisung des entsprechenden
Warmeerzeugers beachten.

6.6.1 EMS-Wirmeerzeuger anschlieBen

Sachschaden durch falschen Anschluss!
Bei Anschluss von EMS-Warmeerzeugern:

» Briicke bei der EV-Klemme entfernen.
» Sicherheitseinrichtungen direkt am EMS-Kessel anschlieBen.

EMS-Warmeerzeuger sind Warmeerzeuger, die eine eigene Basis-
regelung (Bedienfeld) haben. Der Feuerungsautomat SAFe oder UBA ist
an die Basisregelung des Warmeerzeugers angeschlossen. Wenn eine
Anlagenregelung vorhanden ist, ist sie der Regelung des Warme-
erzeugers libergeordnet.

Die Bedieneinheit des Regelgerats (z. B. BCT531/BCT831) und die
Basisregelung (Bedienfeld) des Warmeerzeugers sind direkt
miteinander verbunden.
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Anschluss mehrerer EMS-Warmeerzeuger
Nur EMS-Warmeerzeuger sind vorhanden. Beim Anschluss mehrerer

EMS-Warmeerzeuger wird der erste Warmeerzeuger immer an der EMS-

Schnittstelle der Bedieneinheit (BCT531/BCT831) des Master-Regel-
gerats angeschlossen.

Der zweite EMS-Warmeerzeuger wird an der Schnittstelle EMS1
angeschlossen.

Der dritte EMS-Warmeerzeuger wird an der Schnittstelle EMS2
angeschlossen.

Mit 2 weiteren Warmeerzeugern wird entsprechend verfahren.

[i]

Das Funktionsmodul FM-CM ist nicht kompatibel zu den Basis-Regel-
geraten MC100/110 und MX25. Daher ist bei Kesselbaureihen KB372/
GB402/GC7000F die Montage von Logamatic 5313 / Control 8313
direkt auf dem Kessel vorzusehen.

@ @

112 1121112 |1112]1]2
EMS EMS4 | EMS3 |[EMS2 | EMS1

@ 0010017806-001

Bild4  EMS-Anschlussklemmen

[1] BCT531/BCT831
[2] FM-CMim Master-Regelgerit, Regelgerateadresse O
[3] Warmeerzeuger mit Nummern

[i]

Wenn ein zweites FM-CM installiert ist, wird der erste

EMS-Kessel am linken FM-CM angeschlossen (EMS-Kessel 2 bis 5).

Am rechten FM-CM werden dann die Anschlussklemme EMS1 fiir den
sechsten EMS-Kessel, EMS2 fiir den siebten EMS-Kessel, EMS3 fiir den
achten EMS-Kessel und EMS4 fir den neunten EMS-Kessel verwendet.
Maximal 16 EMS-Kessel konnen angeschlossen werden. Der Anschluss
EMS4 am letzten FM-CM entfllt.

6.6.2 Wairmeerzeuger mit SAFe anschlieBen

Warmeerzeuger mit SAFe sind bodenstehende Warmeerzeuger, die mit
dem Feuerungsautomaten SAFe ausgeriistet sind. Dieser ist direkt an
einem Regelgerat der Serie Logamatic 5000/Control 8000
angeschlossen.

Der Warmeerzeuger wird entsprechend der Regelgeratedokumentation
angeschlossen.

» Anleitungen des Regelgerats beachten.

» Verbindung zwischen den Regelgeraten entsprechend der Regel-
geratedokumentation herstellen.

Das Regelgerat bekommt die Regelgerateadresse 0, wenn es das Master-

Regelgerat ist oder 1...15 als Slave-Regelgerat.

» Regelgerateadresse mit dem Codierschalter auf der Riickseite der
Bedieneinheit einstellen.

6.6.3 Warmeerzeuger mit Brennerstecker anschlieBen
Warmeerzeuger mit Brennerstecker sind bodenstehende Warme-
erzeuger, die mit dem standardisierten 7-poligen Stecker fiir die Stufe 1
und dem 4-poligen Stecker fiir die Stufe 2 oder fiir die Modulation an die
Regelgerateserie Logamatic 5000/Control 8000 angeschlossen wer-
den.

Der Warmeerzeuger wird entsprechend der Regelgeratedokumentation
angeschlossen.

» Anleitungen des Regelgerits beachten.
» Verbindung zwischen den Regelgeraten entsprechend der Regel-
geratedokumentation herstellen.

Das Regelgerdt bekommt die Regelgerateadresse 0, wenn es das Master-
Regelgerdt ist oder 1...15 als Slave-Regelgerat.

6.7  Wirmeerzeugernummern (Kesselnummern)

zuordnen
[i]

Achtung: Die Nummer des Warmeerzeugers ist nicht immer mit der
Regelgerateadresse identisch!

Die Kesselfolge nutzt die Nummern der Warmeerzeuger. Die Kesselfolge
ist durch Parameter frei einstellbar.

Die Warmeerzeuger werden aufsteigend durchnummeriert. Die
Nummerierung beginnt mit der Nummer O fiir den Warmeerzeuger, der
dem Master-Regelgerat zugeordnet ist.

Die Nummern der Warmeerzeuger ergeben sich durch die Anschliisse
der EMS-Warmeerzeuger und die eingestellten Regelgerateadressen.

]

Die Zuordnung der Adresse zum Warmeerzeuger muss eindeutig sein.
Jede Adresse darf nur einmal vergeben werden.

Anwendungsfall 1, ausschlieBlich Warmeerzeuger mit Regelgerit
Wenn ausschlieBlich Warmeerzeuger mit Regelgerat Logamatic 5000/
Control 8000 vorhanden sind, erhalt ein Warmeerzeuger das Master-
Regelgerat. Das Master-Regelgerat (mit FM-CM) bekommt die Regel-
gerateadresse 0.

Das Master-Regelgerat ist auf dem Kessel O montiert.

Die folgenden Warmeerzeuger und die zugehorigen Regelgerate
erhalten die Adressen 1...15 und werden aufsteigend durchnummeriert.

10
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(T2

S i o

‘ CBC-BUS L J CBC-BUS

SAFe SAFe SAFe

® ® 6

0010017810-001

Bild5  Mehrkesselanlage mit Logamatic 5000/Control 8000

[1] Kaskadenmodul FM-CM

[2] Regelgerat (531x/831x)

[3] Bodenstehender Warmeerzeuger mit Brennerstecker oder SAFe
mit Regelgerateadresse 0, Warmeerzeugeradresse 0

[4] Bodenstehender Warmeerzeuger mit Brennerstecker oder SAFe
mit Regelgerateadresse 1, Warmeerzeugeradresse 1

[5] Bodenstehender Warmeerzeuger mit Brennerstecker oder SAFe
mit Regelgerateadresse 2, Warmeerzeugeradresse 2

Anwendungsfall 2, ausschlieBlich EMS-Warmeerzeuger

Wenn ausschlieBlich EMS-Warmeerzeuger vorhanden sind, erhélt das
Master-Regelgerat (mit FM-CM) die Adresse 0. Ein Warmeerzeuger wird
an die EMS-Klemmen der Bedieneinheit (BCT531/BCT831)
angeschlossen.

Die weiteren Warmeerzeuger werden an die Klemmen EMS1 bis EMS4
angeschlossen. Adressen werden durch den Anschluss an die EMS-
Klemmen zugeordnet.

@«:1\2 1[2]1]2]1]2
‘ | EMs4| EMs3| EMS2 [EMS1
=n[e)
=

0010017811-001

Bild6  Mehrkesselanlage mit EMS-Regelung

[1] Kaskadenmodul FM-CM
[2] Regelgert fiir EMS-Wéarmeerzeuger (531x/831x),
mit Regelgerateadresse O
[3] EMS-Warmeerzeuger mit Basisregelgerat,
ohne Regelgerateadresse, Warmeerzeugeradresse 0
Der Warmeerzeuger ist direkt an der EMS-Klemme des Regel-
gerats angeschlossen.
[4] EMS-Warmeerzeuger mit Basisregelgerat,
ohne Regelgerateadresse, Warmeerzeugeradresse 1
Die Regelgerateadresse entfallt, da der Warmeerzeuger an
Klemme EMS1 angeschlossen ist.

Anwendungsfall 3, Mischkaskade
Hier geht es um eine Mehrkesselanlage mit bis zu 16 Kesseln, in der
unterschiedliche Kesseltypen miteinander kombiniert werden.

Wenn ein oder mehrere Warmeerzeuger mit Regelung Logamatic 5000/
Control 8000 und ein oder mehrere EMS-Warmeerzeuger

vorhanden sind, erhlt ein Warmeerzeuger das Master-Regelgerat (mit
FM-CM) und somit die Adresse 0.

Die folgenden Warmeerzeuger erhalten die Adressen 1...15 und werden
aufsteigend durchnummeriert. Wenn ein EMS-Warmeerzeuger eine
Adresse zwischen den Adressen der Warmeerzeuger mit Regelgerat
erhalten soll, muss er an den entsprechenden Anschluss der
EMS-Klemmen angeschlossen werden.

Um eine moglichst geringe Anzahl von FM-CM-Modulen in

gemischten Kaskaden einzusetzen, empfehlen wir folgende Vorgehens-
weise:

Die ersten EMS-Warmeerzeuger (bis zu 5) werden iiber die
EMS-Klemmen am BCT531/BCT831 und FM-CM angeschlossen. Das
Master-Regelgerat erhdlt die Adresse 0, im System erhalten die Warme-
erzeuger Nummern 0...4.

Weitere Warmeerzeuger konnen mit eigenen Regelgeraten hinzugefiigt
werden. Die Regelgerate erhalten die Adressen 5...15.

Die Regelgerdteadressen 0...4 sind durch den Anschluss der
EMS-Klemmen vergeben.

@ 1[2[1]2]1]2]1]2
EMS4| EMS3 | EMS2 | EMST

CBC-BUS
)

0010017813-001

Bild 7 Mehrkesselanlage mit Logamatic 5000/Control 8000 und
EMS-Regelung

[1] Kaskadenmodul FM-CM

[2] Master-Regelgerat (531x/831x)

[3] Slave-Regelgerat (531x/831x)

[4] Bodenstehender Warmeerzeuger mit Brennerstecker oder SAFe
mit Regelgerateadresse 0, Warmeerzeugeradresse 0.
Das Masteregelgerat ist auf diesem Kessel montiert.

[5] EMS-Wirmeerzeuger mit Basisregelgerat,
ohne Regelgerateadresse, Warmeerzeugeradresse 1
Die Regelgerateadresse entfallt, da der Warmeerzeuger an
Anschlussklemme EMS1 angeschlossen ist.

[6] Bodenstehender Warmeerzeuger mit Brennerstecker oder SAFe
mit Regelgerateadresse 2, Warmeerzeugeradresse 2
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1



Einstellungen fiir die Fachkraft

7 Einstellungen fiir die Fachkraft

[i]

Die Einstellung des Moduls erfolgt an der Bedieneinheit (HMI) des Regel-

gerats.
Weitere Informationen sind in der Installationsanleitung des Regelgerats
beschrieben.

Die Regelgerateelektronik hat 2 Ebenen, in denen anlagenabhéngig
Einstellungen vorgenommen werden. Die angezeigten Ebenen und
Parameter hangen von den installierten Modulen und den Vor-
einstellungen ab. Parameter, die nicht fiir die gewahlte Funktion benétigt
werden, werden nicht angezeigt.

Parameter, die nicht aktiv sind, sind grau hinterlegt.

» Bedienungsanleitung des Regelgerats und des Warmeerzeugers
beachten.

» Serviceanleitung des Regelgerats und des Warmeerzeugers
beachten.

[i]

Grundeinstellungen sind in den folgenden Tabellen in der Spalte Einstel-

lungen/Einstellbereich fett hervorgehoben.

Um die Parameter fiir das Modul einstellen zu kdnnen:

» Servicemenii aufrufen.

» Im Menii (Warmeerzeugung ) den Meniipunkt ’h
(Strategiedaten) durch Antippen anwahlen.
Danach kénnen iiber die Symbole die entsprechenden Parameter-
gruppen ausgewahlt und die Einstellungen vorgenommen werden.

@ @@@
I

= Dy b=
T -

G| O

® @ ® ®

12:00

0010017815-002

Bild8  Meniipunkt Strategiedaten (Beispielbild)

[1] Grundeinstellungen

[2] Kesselnamen

[3] Warmeerzeugung > Strategiedaten
[4] Kesselverbindung

[5] Kesselfolge

[6] Lastbegrenzung

[7]1 Pufferladung

[8] Experteneinstellungen

12
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7.1  Grundeinstellungen

Untermeni " intalngenEnstalbersich Erdarng _————inweis |

Anzahl aktiver Warmeerzeuger 0..1...15 Anzahl der Warmeerzeuger Das Regelgerdt, in dem das FM-CM
einstellen. eingebaut ist (Master-Regelgerat)
muss die Regelgerateadresse 0
haben. Die Anzahl der Warmeer-
zeuger ist
abhangig von den
verwendeten FM-CM und von den
verwendeten Kesseltypen.
Parallele Betriebsweise Aus/An Wenn die Betriebsweise auf An - Kapitel 8.2.3, Seite 18
eingestellt ist, werden alle Warme-
erzeuger parallel betrieben. Wenn sie
auf Aus eingestellt ist, werden die
Warmeerzeuger seriell betrieben.

Hydraulische Anbindung Weiche Abfrage, wie der Warmeerzeuger Z.B. Weiche, offener Verteiler,
hydraulisch eingebunden und Warmetauscher.
hydraulisch entkoppelt ist.
Direkt Keine hydraulische Entkopplung. Der Warmeerzeuger wird ohne
Kesselkreis betrieben.
Pufferspeicher Der Warmeerzeuger ist an einen Puffer- | Einstellung fiir Strategie-Puffer-
speicher angeschlossen. ladung. Ein FM-CM ist zwingend
erforderlich.
Fremdwarmeerkennung aktiv Aus/An Wenn am Fiihler FZ geniigend Warme | Temperaturfiihler FZ istin der

fiir die Anlageversorgung vorhanden | hydraulischen Weiche, Wéarme-
ist, wird der Start des Warmeerzeugers | tauscher oder im Pufferspeicher
verhindert. Wenn der Anlagensollwert ' montiert.

um 4 K unterschritten wird, wird der

Warmeerzeuger gestartet.

Fremdwarme-Ubertemperatur 5...10...20K Wenn die Temperatur aus Systemsoll-
wert und eingestellter Fremdwarme-
Ubertemperatur iiberschritten wird,
wird der Warmeerzeuger gesperrt.

Vorlauftemperaturanhebung fir | Aus/An Um die Weiche mit ausreichend Ener- | -

Weiche aktivieren gie zu versorgen, wird die Temperatur-

Anhebung der Vorlauftemperatur  5...20...30 K anhebung zur geforderten Der eingestellte Wert ist der

fiir Weichentemperatur Vorlauftemperatur addiert. Maximalwert. In Abhangigkeit der

Regelparameterist dertatsachliche
Wert variabel.

Fiihler FK zur Kesselregelung ver- | Aus/An Bei An wird der Systemfiihler (FZ oder -

wenden FVS oder FPO) nicht mehr fiir die Kes-
selregelung verwendet.

Anlagenanforderung aktiv Aus/An Einstellung, ob die Anforderungen des | Bei Aus: Es werden nur externe
Regelgerats bei der Warmeerzeugung | Warmeanforderungen liber die
beriicksichtigt wird. Leistungsanforderung (an WA

0...10V) beriicksichtigt.

Bei An: Es werden Warme-
anforderungen aus dem Regelgerdt
inklusive Betriebsbedingungen der
Warmeerzeuger und externe
Anforderungen beriicksichtigt.

Anforderung iiber Bus Aus/An Einstellung, ob die Warmeerzeugung | Bei Aus: Es werden keine Warme-
iiber den Modbus TCP/IP angefordert  anforderungen iiber Modbus TCP/
werden kann. IP beriicksichtigt.

Maximale Vorlaufsolltemperatur | 50...90...120°C Maximale Vorlauftemperatur, diebei | » STB-Einstellungen der Warme-
der Anforderung der Anlage erreicht erzeuger beriicksichtigen.
werden soll.

Minimale Vorlaufsolltemperatur 10...20...70°C Minimale Vorlauftemperatur, diebei -
der Anforderung der Anlage nicht un-
terschritten werden soll.
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Untermeni " insalngenEnsolbersich Endarng _——————hinwois |

Ausgabeart Spannungsausgang  Leistung Auswahl, welche Parameter an der -
Anschlussklemme UV nach unten auf
dem FM-CM ausegeben werden sollen.

Keine Ausgabe der Anlagen-Solltemperatur -
Solltemperatur Ausgabe der Anlagen-Istleistung -
Minimale Spannung 0..10V Minimale Ausgangsspannung der -
Anlagen-Solltemperatur
Maximale Spannung 0...10V Maximale Ausgangsspannung der -
Anlagen-Solltemperatur
Minimale Leistung 0...100 % Minimale Anlagen-Istleistung, die iiber -
die Spannung ausgegeben wird.
Maximale Leistung 0...100 % Maximale Anlagen-Istleistung, die iiber -
die Spannung ausgegeben wird.
Minimale Temperatur 0...10...120°C Minimale Anlagen-Solltemperatur, die -
iiber die Spannung ausgegeben wird.
Maximale Temperatur 0...90...120°C Maximale Anlagen-Solltemperatur, die -

iiber die Spannung ausgegeben wird.
Frostschutz Aus/An - -
Tab. 4  Grundeinstellungen

7.2 Kesselname

Untermeni " intalungen/Enstalbereich Erarung ————inweis ]

Name Warmeerzeuger 0 Je nach Warmeerzeuger Hier kann jedem Warmeerzeugerein  » Feld Warmeerzeuger antippen.
Name zugeordnet werden. » ImEingabefeld denneuenNamen
(z. B. GB xyz, Condens 8xxx) ein-
geben.

> Mit bestatigen.

Tab. 5 Kesselname

7.3  Kesselverbindung

Einstllungen/Einstlbereich Erkiring —— ———Hinuais

Verbindungsart zu Kessel 1 liber CBC-BUS Hier muss angegeben werden, iiber
{iber EMS-BUS welchen Bus jede Kesselregelung mit
dem Master-Regelgerat verbunden ist.

Tab. 6  Kesselverbindung
7.4  Lastbegrenzung

Untermenii " Eintalngen/Enstalbereich Erarung —————inweis |

Modus Keine Strategie kann immer alle Warme- Einstellung, ob eine Lastbegrenzung
erzeuger freigeben durchgefiihrt wird.
Manuell Die Anzahl der freigegebenen Kessel
wird manuell eingetragen.
Externer Eingang In Abhéngigkeit vom Schaltzustand

(offen/geschlossen) des Kontakts EL
erfolgt die Freigabe einer bestimmten
Anzahl von Warmeerzeugern.

AuBentemperatur In Abhangigkeit von der AuBentempe- |- Kapitel 7.4.1, Kapitel 7.4.2
ratur ist die Freigabe einer unter-
schiedlichen Anzahl von
Warmeerzeugern moglich.

Anzahl freigegebene Warmeerzeu- 10...1...16 Nur bei Einstellung Manuell einstellbar

ger

Anzahl AuBentemperaturzonen 0..2..16 Anzahl der Umschaltwellen fiir die
Temperaturzonen
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Untermeni " intalngen/Enstalbercich Erarung ———— inweis |

Anzahl freigegebene Warmeerzeu- | 0...1...16 Angabe der Anzahl freigegebener War-
ger bei Kontakt EL zu meerzeuger
Anzahl freigegebene Warmeerzeu- | 0...16...16 Angabe der Anzahl freigegebener War-
ger bei offenen Schalter meerzeuger

Tab. 7 Lastbegrenzung
7.4.1 Freigegebene Kessel

Untermeni " instalngen/Enstalbercich Erarung ——inweis |

Anzahl freigegebener Warmeerzeu- | 0...16 Die Anzahl ist abhéngig von den freige-
gerZone 0 gebenen Warmeerzeugern.

Anzahl freigegebener Warmeerzeu- | 0...16
ger bei Temperaturzone 1

Tab. 8 Freigegebene Kessel

7.4.2 AuBentemperaturgrenze

Einstllungen/Enstlbereich Erkiring —————Hinuels

Temperaturzone O (kalteste Zone) | -50...50 Die Anzahl ist abhangig von den einge-
bei AuBentemperatur kalter als stellten Temperaturzonen.

Temperaturzone 1 bei AuBentempe- | -50...50
ratur warmer als Zone 0 und kalter
als

Tab. 9  AuBentemperaturgrenze

7.5 Kesselfolge

7.5.1 Grundeinstellungen

Fogeumkehr Eirselbersich Erdinng _——hiweis

Modus Manuell Die Kesselfolge wird manuell bestimmt.
Laufzeit Die Kesselfolge wird nach einer bestimmten
Laufzeit gewechselt.
Taglich Die Kesselfolge wird taglich um 0:00 Uhr ge-
wechselt.
AuBentemperatur Die Kesselfolge wird nach der AuBentempe-
ratur gewechselt.
Externer Eingang Die Kesselfolge wird iiber den Eingang ZW
auf dem FM-CM gewechselt.
Sequenzumschaltzeit 10...250...1000 h Die Umschaltung der Kesselfolge erfolgt
nach der eingestellten Zeit.
Standard Kesselfolge Aus/An Hier kann ausgewahlt werden, ob die Kessel

nach der Standard-Kesselfolge (0>1>2>3)

wechseln. Dies gilt auch, wenn andere Modi
beziiglich der Kesselfolge eingestellt sind (z.
B. ModusManuell)

Kesselfolge bei manueller Folgeum- |0...15 Hier kann eine feste Wunschkesselfolge fiir

kehr den manuellen Modus ausgewahlt werden.

Maximal verwendbare automatische |2...16 Hier kann ausgewahlt werden, wie viele Kes-

Kesselfolge selfolgen es geben soll. Die Kesselfolgen
werden im Programmpunkt Wunschkessel-
folge definiert.

Tab. 10 Grundeinstellungen
7.5.2 Wunschkesselfolge

Folgeumkelr Edang T s

Kesselfolge 1 Einstellen der Reihenfolge, in der die Warmeerzeuger eingeschaltet | - Kapitel 7.1, Seite 13
Kesselfolge 2 werden

Tab. 11 Untermenii Wunschkesselfolge
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7.5.3 Reihenfolge

Folgeumkehr Einstellbereich

Reihenfolge 1 1.
Reihenfolge 2 1..2...

Tab. 12 Untermenii Reihenfolge

7.6  Experteneinstellungen

[i]

Reihenfolge der Kesselfolgen

Die Parameter der Experteneinstellungen miissen nurin Ausnahmefallen

geandert werden. Hier sollte nur etwas angepasst werden, wenn die An-

lage nicht zufriedenstellend arbeitet.
Die Parameter sollten nur von Fachleuten verandert werden, die ausrei-
chend Erfahrung in der Regelungstechnik haben!

Die Anzahl der Reihenfolgen ist
abhangig von den vorhandenen und
freigegeben Warmeerzeugern.

8 Weiterfiihrende Informationen fiir die Fachkraft
Die Warmwasserbereitung wird (iber das jeweilige Regelgerit realisiert.
Bei der Warmwasserbereitung tiber ein FM-MW oder ein anderes Modul
kann dieses in ein beliebiges Regelgerat eingebaut werden. Eine Warm-
wasserbereitung liber einen EMS-Warmeerzeuger ist nicht moglich.

8.1  Grundeinstellungen
8.1.1 0...10-V-Eingang

]

Der Anschluss eines Spannungseingangs am FM-CM ist nicht moglich.
Um den Sollwert {iber ein Spannungssignal vorzugeben, muss das
Spannungssignal an die Klemmen WA des Zentralmoduls ZM531x im
Master-Regelgerat angeschlossen werden.

8.1.2 Temperatur 0...10-V-Spannungsausgang (Sollwert)
Wenn fiir den 0...10-V-Ausgang Temperatur gewahlt wurde, kann bei
Bedarf fiir den externen 0...10-V-Ausgang der Start- und Endpunkt
angepasst werden.

Der Startwert (Einschaltpunkt) der Kurve ist bei positiver Kennlinie auf
0,6V festgelegt (- Bild 9).

[°C]
100

R R e e e i

I R S I

y sof T

\

0010008707-001

Bild9 0...10-V-Ausgang Temperatur

X Eingangsspannung in V (Grundeinstellung)
y Kessel-Solltemperatur in °C

8.1.3 Leistung0...10-V-Spannungsausgang (Istwert)
Wenn fiir den 0...10-V-Ausgang Leistung gewahlt wurde, wird die
momentane Anlagenleistung zuriickgemeldet.
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Weiterfiihrende Informationen fiir die Fachkraft

8.2  Strategiedaten

8.2.1 Kesselfolge

Das Modul verwaltet neben den einzelnen Leistungsstufen und deren

Freigabe auch die Reihenfolge der Warmeerzeuger. In der Kesselfolge

wird festgelegt, welcher Warmeerzeuger (Kessel) zu welchem Zeitpunkt

als Fiihrungskessel arbeitet und bei welchen Bedingungen eine Kessel-

folgeumkehr erfolgt. Die Reihenfolge der unterschiedlichen Kessel-

schaltungen kann automatisch (durch das Modul) oder manuell definiert

werden.

In der Kesselfolge wird festgelegt in welcher Reihenfolge die Warme-

erzeuger (Kessel) eingeschaltet werden, wenn die Leistung eines

Warmeerzeugers nicht ausreicht.

Die Kesselfolge ist abhangig vom Einschaltkriterium und von der

Betriebsweise.

Das Einschaltkriterium (Modus) der Kesselfolge kann iiber eine Aus-

wahlmenii mit folgenden Einstellmdglichkeiten eingestellt werden:

«  Manuell

« Laufzeit

- Taglich

+ AuBentemperatur

- Externer Eingang

Die Reihenfolge, in der die Warmeerzeuger (Kessel) eingeschaltet

werden, wird in bis zu 16 Kesselfolgen festgelegt. Die Anzahl der

Kesselfolgen ist abhangig von der Anzahl der Warmeerzeuger.

Um die Kesselfolge festzulegen:

» Kesselfolge, Wunschkesselfolge, Kesselfolge 1 oder Kesselfolge
2 antippen.

In der Vorgabe wird zuerst die Kesselfolge nach den Nummern der

Warmeerzeuger angezeigt.

TR O bl 2

9. B2 ‘O b3
I | |

o S m| | 12:00

® ®
0010017924-001

[3] 1

Bild 10 Grundkesselfolge

[1]  Reihenfolge der Warmeerzeuger

[2] Warmeerzeuger 0, Regelgerateadresse O mit eingebautem FM-
CMm

[3] Wunschkesselfolge > Kesselfolge 1

[4] Warmeerzeuger 1

[6] Warmeerzeuger 3

[6] Warmeerzeuger 2

Die Reihenfolge, in der die Warmeerzeuger einschalten, kann
angepasst werden.

Beispiel:

» Auf den Warmeerzeuger O driicken, gedriickt halten und auf den

gewiinschten Platz 4 ziehen.
Die Reihenfolge der Warmeerzeuger dndert sich.

» Auf den Warmeerzeuger 3 driicken, gedriickt halten und auf den
gewiinschten Platz 2 ziehen.
Die Reihenfolge der Warmeerzeuger andert sich.

| [}O0, @ LK_U
7
9. ]2 @3
I |

@ O > |

| 12:00

0010017921-002

Bild 11 Reihenfolge der Warmeerzeuger anpassen (Beispiel)

Jetzt ist die Reihenfolge, in der die Warmeerzeuger eingeschaltet
werden: Warmeerzeuger 1, Warmeerzeuger 3, Warmeerzeuger 2 und
Warmeerzeuger 0.

1 1 2

NE 2 e
| |

(3] 3
(3] O

12:00

0010017922-001

@ O > |

Bild 12 Kesselfolge 2

8.2.2 Lasthegrenzung
Die Funktion Lasthegrenzung verhindert bei zeitlich begrenzten hohen
Warmeanforderungen das Einschalten von weiteren Warmeerzeugern.
Die Funktion Lastbegrenzung passt die Anzahl der )
Warmeerzeuger an eine geringere Anlagenlast (z. B. in der Ubergangs-
zeit) an.
Nicht bendtigte Warmeerzeuger werden gesperrt.
Wenn durch Stérung einzelner Warmeerzeuger eine ausreichende
Warmeversorgung gefahrdet ist, wird die Lastbegrenzung aufgehoben.
Die Funktion Lasthegrenzung sperrt die Folgekessel aufgrund von einer
der folgenden Abhangigkeiten:

Manuell

AuBentemperatur

Externer potenzialfreier Kontakt

FM-CM - 6720830029 (2020/02)
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Weiterfiihrende Informationen fiir die Fachkraft

Lastbegrenzung durch AuBentemperatur
Die Funktion Lasthegrenzung sperrt die Folgekessel automatisch in
Abhangigkeit von einer einstellbaren AuBentemperatur.

Je nach Anzahl der Warmeerzeuger kdnnen bis zu 15 Temperatur-
umschaltschwellen definiert werden. Der AuBentemperaturbereich wird
damit in bis zu 16 Zonen unterteilt.

Zone 14 ist der Bereich mit den héchsten AuBentemperaturen. Fiir jede
Zone ist die Anzahl der freigegebenen Warmeerzeuger einstellbar. Mit
sinkenden AuBentemperaturen werden weitere Warmeerzeuger freige-
geben. In Zone 0O (kdlteste Zone) kdnnen alle Warmeerzeuger freigege-
ben werden. In Anlagen mit mehreren Warmeerzeugern erfolgt dann in
Zone 13 bis Zone 1 die Freigabe der Warmeerzeuger nacheinander mit
sinkender AuBentemperatur

(= Folgeumkehr nach AuBentemperatur).

8.2.3 Betriebhsweise

Serielle Betriebsweise

Bei der seriellen Betriebsweise wird der nachste Warmeerzeuger in der
Kesselfolge nur dann freigegeben, wenn die Leistungsanforderung des
vorherigen Warmeerzeugers 100 % erreicht hat.

7777777 C7777777777\7777777777777\T”100°/0
@ ] e — - Lot
7777777 Al 1 . 1 75%

C| | |
@ | Vo y

BLotoo- —/

Al | | -
”””” e ; 25%
@ Bl-i £ _ R TEEEETE i 7777777777 :u .
,,,,,,, A 1 - L - 0%

0% | 25% 75% 100%
@ x———
0010017843-001

Bild 14  Diagramm serielle Betriebsweise

X Gesamtleistung der Heizungsanlage

y Heizlast der Heizungsanlage

[1]  Warmeerzeuger 1 (modulierender Brenner)
[2]  Warmeerzeuger 2 (modulierender Brenner)
[3] Warmeerzeuger 3 (2-stufiger Brenner)

& B
3
2 \\\
1 |
- o A A o
20°C  49%c  17e¢c  20°C
X —_—
0010017842-001

Bild 13 Diagramm Lastbegrenzung durch AuBentemperatur

X Temperaturschwellen

y Anzahl der Warmeerzeuger
[1] Zone3

[2] Zone2

[3] Zonel

Lastbegrenzung durch externen potenzialfreien Kontakt

Mit dem externen potenzialfreien Kontakt (EL) wird eingestellt, wie viele
Warmeerzeuger bei einem geschlossenen oder offenen Kontakt freige-
geben werden. Eine Sperrung aller Warmeerzeuger ist moglich. Wenn z.
B. externe Warmequellen vorhanden sind, kdnnen die Warmeerzeuger
mit dem externen

potenzialfreien Kontakt abgeschaltet werden.

[4]  Ein/Aus-Betrieb

Parallele Betriebsweise

Bei der parallelen Betriebsweise werden die Warmeerzeuger
gemeinsam in ihrer Leistung dem Bedarf angepasst. Bei dieser Betriebs-
weise gibt die Strategiefunktion zuerst die Grundstufe des Warme-
erzeugers 1 frei, danach die Grundstufe des Warmeerzeugers 2 und
danach die Grundstufen weiterer Warmeerzeuger. Wenn alle Warme-
erzeuger inihrer Grundstufe in Betrieb sind, werden alle Warmeerzeuger
parallel moduliert.

0010017844-001

Bild 15 Diagramm parallele Betriebsweise

X Gesamtleistung der Heizungsanlage

[1] Warmeerzeuger 1
[2] Warmeerzeuger 2
[3] Warmeerzeuger 3
[4] Ein/Aus-Betrieb

18
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Weiterfiihrende Informationen fiir die Fachkraft

8.3 Zentraler Pufferspeicher

Strategie-Pufferfunktion - Pufferbeladung LOAD plus

Voraussetzungen, Randbedingungen:

+  FM-CM eingebaut in Logamatic 5311 oder Logamatic 5313

« Fhler FVS (Puffer oben) und Zusatzfiihler FRS (Puffer unten) sind
eingebaut

« Verfligbar ab Softwarestand V1.5.x.

+ Kesselkreispumpe hat einen potenzialfreien Start-/Stop-Kontakt
oder eine 0...1-V-Schnittstelle

- Fiir die Strategie-Pufferfunktion sind Kessel mit groBem A-T (> 40 K)
und hoher Maximaltemperatur (> 90 °C) zu bevorzugen.

+ Die Funktion ist fiir den gewahlten Warmeerzeuger freigegeben

» Eignung des Warmeerzeugers beim Hersteller des Warmeerzeugers
erfragen.

«  Wandgerate sind nicht fiir diese Funktion geeignet, da die Umwalz-
pumpe vom Wandgerat selbst angesteuert wird.

« Fihlerpositionierung:
- Die GroBe des Puffer-Bereitschaftsteils ist durch Montagehohe

des Fiihlers FVS im Puffer einstellbar (alles oberhalb FVS = Bereit-

schaftsteil).
- Die Abschaltgrenze des Warmeerzeugers wird durch die Position
des Fiihlers FRS bestimmt.
« Umz. B. einen Warmwasserspeicher oder eine Frischwasserstation
in diesem System zu betreiben, ist es empfehlenswert, einen Teilbe-
reich im Pufferkopf dauerhaft warm zu halten.

Ist ein zentraler Pufferspeicher in einer Anlage installiert, so kann durch

einen entsprechenden Hydraulikaufbau mit modulierenden Kesselkreis-

pumpen das Regelverhalten optimiert werden.

Hierzu sind 2 getrennte Pufferfiihler und aufeinander abgestimmte Kom-

ponenten (Kessel, Pumpe, Strangregulierventil, Regelung, Funktions-

modul FM-CM) nétig.

» Planungsunterlagen beachten.

Der Strategie-Vorlauffiihler FVS (Puffer oben) ist fiir das Einhalten des
Anlagen-Vorlaufsollwerts und somit fiir Brenner-Einschalten und Bren-

ner-Modulation zustandig. Bei Untertemperatur an Fiihler FVS erfolgt
der Brennerstart. Der Kesselvorlaufsollwert entspricht dabei dem Anla-

gensollwert + Temperaturanhebung. Das Erreichen des Anlagen-Vorlauf-

sollwerts am Fiihler FVS wird durch die modulierende Kesselkreispumpe
unterstitzt.

Die Aufgabe der Warmeerzeuger-Kaskade ist es, die im Moment bendtig-
te Leistung bereitzustellen und einen Bereitschaftsanteil im Puffer vorzu-

halten.

Nach Erreichen des Anlagensollwertes am Fiihler FVS passt sich die
Brennerleistung an die in der Anlage abgenommene Warmemenge an.
Die Warmeerzeuger (Brenner) und die Kesselkreispumpen unterstiitzen
die Einhaltung des Anlagensollwerts durch ihren modulierenden Be-

trieb. Hierdurch wird ein ungewolltes und schadliches Takten im Kessel-

betrieb vermieden.

Ist die von der Anlage abgenommene Warmemenge kleiner als die
kleinstmogliche Brennermodulation eines Kessels, so wird der Speicher

mit kleinster Brennermodulation weiter geladen bis am Fiihler FRS (Puf-

fer unten) die Temperatur des Anlagensollwertes tiberschritten wird und
die Brenner-Abschaltung erfolgt.

Die Verbraucher werden danach aus dem Puffer versorgt. Dies geschieht
solange, bis der Puffer entladen ist und/oder am Strategiefiihler Puffer
oben (FVS) eine Unterschreitung der Solltemperatur erfasst wird.

H

In Verbindung mit alternativen Warmeerzeugern beachten:

» Kesselsperre aufgrund Puffertemperatur muss im Regelgerate-
menii AWE (Alternativer Warmeerzeuger) > Einbindung Pufferspei-
cher deaktiviert werden, sonst schaltet der Kessel beim Erreichen
des Sollwertes an FVS ab und der Puffer wird nicht durchgeladen.

Kesselkreispumpe und Strangregulierventil

@

Bild 16 Modulierende Pumpe und Strangregulierventil im Kesselkreis

[1] KB372/GB402/SB625/SB745/GC7000F/Uni Condens 8000F

PK  Kesselkreispumpe
SRV  Strangregulierventil

0010029780-001

Der Auswahl und Einstellung von Kesselkreispumpe und Strangregulier-
ventil kommt besondere Bedeutung zu.

» Planungsunterlage und Hinweise im Katalog beachten.

In den vom Hersteller vordefinierten Sets sind Kesselkreispumpe und
Strangregulierventil bereits aufeinander abgestimmt.

» Fiir das vordefinierte Set an den Lieferanten wenden.

Betrieb der Kesselkreispumpe

Die modulierende Kesselkreispumpe PK passt die kesselseitigen Volu-
menstrome an. Die Kesselkreispumpe verandert den Kesselwasser-Volu-
menstrom, so dass die Kesselvorlauftemperatur (FVK) auf dem aktuellen
Anlagensollwert + Temperaturanhebung gehalten wird. Bei Kessel-Un-
tertemperatur reduziert die Pumpe den Volumenstrom und unterstiitzt
den Wérmeerzeuger beim schnellen (Wieder-) Erreichen des Sollwerts.
Dieser Modus wird nur dann verlassen, wenn die Einhaltung von Kessel-
betriebsbedingungen dies erforderlich macht. Z. B. wenn die Kesseltem-
peratur den Bereich der max. zuldssigen Kesseltemperatur erreicht oder
die zuldssige Temperaturspreizung zwischen Heizungsvorlauf und -riick-
lauf Giberschritten wird, dann wird die Pumpe hochmoduliert. Bei EMS-
Warmeerzeugern wird die maximale Kesseltemperatur aus dem Feue-
rungsautomaten berticksichtigt. Die maximale Temperaturspreizung
muss in der Regelung fiir den entsprechenden Kessel eingestellt werden.
Bei Kesseln mit Anbaubrenner miissen die maximale Kesseltemperatur
und die maximale Temperaturspreizung bei den Kesselgrundeinstellun-
gen eingestellt werden.

FM-CM - 6720830029 (2020/02)
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Storungsanzeigen fiir Fachkrifte

Elektrischer Pumpenanschluss

Zum Schutz der Pumpenelektronik ist die Pumpe dauerhaft an eine
externe (bauseitige) Spannungsversorgung anzuschlieBen. Das Start-/
Stoppsignal erfolgt iiber die Anschlussklemme PK.

[i]

Das 230-V-Signal am Ausgang der Anschlussklemme PK muss zu einem
potenzialfreien Signal (z. B. durch einen Pumpenstecker, Relais)
umgewandelt werden. Die Pumpenmodulation wird von der Regelung
iiber das 0...10-V-Signal (die Anschlussklemme PKmod) gesteuert.

» Angaben des Pumpenherstellers beachten.
» Betriebsbedingungen des Warmeerzeugers beachten.

Auswahl der Kesselkreispumpe
Besonders wichtig zur optimalen Ausnutzung des Puffers ist die Auswahl
der passenden Kesselkreispumpe. Starthaufigkeit, Zieltemperaturla-

dung des Warmeerzeugers und Wirkungsgrad des Warmeerzeugers wer-

den bei optimaler Pumpenauswahl deutlich verbessert. Bei der
Auslegung der Kesselkreispumpe miissen die Volumenstréme Primar-
und Sekundarseite aufeinander abgeglichen werden. Das AT der Anlage
muss beachtet werden, um bei niedriger Kesseltemperatur oder bei Er-

reichung der maximal erforderlichen Temperatur eine ungewollte Durch-

mischung im Puffer zu verhindern.

« ATim Kesselkreis > AT in der Anlage

Der Volumenstrom im Kesselkreis sollte eine hohe Modulationstiefe zur
Erreichung kleiner Volumenstréme im Teillastfall haben, deshalb sollte
die Temperaturspreizung moglichst groB gewahlt werden.

Die Kesselkreispumpe sollte dazu optimalerweise gerade groB genug
sein, um den Nennvolumenstrom fiir den Auslegungsfall zu erreichen. Da
es im Kessel-/Pufferspeicherkreis sonst kaum nennenswerte hydrauli-
sche Widerstande gibt, stellt hier das Strangregulierventil den einzigen

Widerstand dar mit dem eine Anpassung des Volumenstroms vorgenom-

men werden kann. Die Pumpe sollte nicht zu groB dimensioniert sein, da
sonst der Volumenstrom nicht weit genug heruntermoduliert werden
kann. Eine zu groBe Pumpe muss durch das Strangregulierventil unnétig
stark eingebremst werden.

Strangregulierventil (SRV)

Das Strangregulierventil im Kesselkreis ermdglicht die Anpassung des
Volumenstroms an den Volllastfall (Auslegungspunkt). Durch einen klei-
neren minimalen Volumenstrom und zur jeweiligen Anlage passenden
Arbeitsbereich tragt das Strangregulierventil somit maBgeblich zum op-
timierten Systemverhalten bei. Je kleiner der minimal mégliche Kessel-
Volumenstrom realisiert werden kann, desto besser ist das Systemver-
halten.

Kombination Strategie-Pufferfunktion (FM-CM) mit Puffer-Einbin-
dung alternativer Warmeerzeuger (FM-AM)

Der Puffer fiir den alternativen Warmeerzeuger (AWE) wird in der Strate-

gie-Puffer-Hydraulik direkt in die Anlage eingebunden. Es geschieht
nicht in der sonst iiblichen Pufferbypass-Schaltung oder Einspritzschal-

tung. Es ergeben sich unterschiedliche Pufferbereiche fiir die Standard-
Warmeerzeuger und den alternativen Warmeerzeuger (BHKW, Gas-War-

mepumpe, Warmepumpe). Die Fiihler FPM (Einschaltfiihler) und FPU
(Ausschaltfiihler) entscheiden iiber den Betrieb des AWE.

8.4  Monitordaten

Die angezeigten Monitordaten hangen von den vorgenommenen
Einstellungen ab. Die vom Warmeerzeuger angezeigten Daten hangen
vom Wéarmeerzeuger ab.

Die Werte des Meniis werden durch Antippen des Symbols & inder
FuBleiste aufgerufen.

9 Storungsanzeigen fiir Fachkrifte

Um die Stdrungshistorie aufzurufen:

» Servicemenii aufrufen.

» Im Servicemenii das Symbol & antippen.

» Symbol 5 antippen.

Das Menii Storungshistorie zeigt die Stérungen und Serviceanzeigen
der Heizungsanlage an. Die Bedieneinheit zeigt nur die Stérungen und
Serviceanzeigen des Warmeerzeugers an, der ausgewahlt wurde.

Sind mehr Stérungen und Serviceanzeigen vorhanden als auf einer Seite

angezeigt werden konnen, so kann mit den Pfeilen in der FuBzeile geblat-
tert werden.

OR NN BONECRES,

0010008700-001

Bild 17 Stérungshistorie

[1]  Ereigniskennung
[2] Aufgetreten (Datum, Uhrzeit), gibt an wann die Stérung aufgetre-

tenist.

[3] Behoben (Datum, Uhrzeit), gibt an wann die Stérung beendet
war.

[4] Komponente, gibtan bei welchem Bauteil die Storung aufgetreten
ist.

[5] Meldungstext, beschreibt die Art der Storung.
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Umweltschutz und Entsorgung

9.1  Storungsbhehebung
Die Storungshistorie ist abhangig von den verwendeten Modulen.

Storungen, die ihre Ursache im Regelgerat haben, werden automatisch
geloscht, nachdem die Storung behoben wurde.

Storungen, die ihre Ursache im Feuerungsautomaten des Warme-
erzeugers haben, miissen, je nach Art der Storung, an der Regelung oder
am Warmeerzeuger zuriickgesetzt werden:

» Unterlagen des Warmeerzeugers beachten.

Fiir Storungen, die Sie nicht selbst beheben konnen, geben Sie folgende

Daten an:

+ Regelgeratetyp auf dem Typschild

+ Softwarestand

Meldungstext/Beobachtung/ |Auswirkung auf das Regelverhalten
Storung

Interne Storung
ab.

Manueller Betrieb
Betrieb.

Vorlauftemperaturfiihler defekt | Die Anlage wird abgeschaltet.

Riicklauftemperaturfiihler defekt Die Anlage wird abgeschaltet.

Kommunikationsstorung Kessel | Der Warmeerzeuger wird in der
&& Strategie nicht beriicksichtigt.

Maximale Temperatur Puffer- Puffer wird nicht mehr geladen.

speicher erreicht

Tab. 13 Storungsiibersicht

Die Anlage befindet sich im manuellen

Unbestimmt, hdangt von der Stérungsart | Interner Softwarefehler.

Der Temperaturfiihler ist defekt.

Die Anschlussleitung ist defekt.
Das Modul ist defekt.

Der Temperaturfiihler ist defekt.

Die Anschlussleitung ist defekt.
Das Modul ist defekt.

» Modul oder Regelgerat
tauschen.
» Service anrufen.

Bei mindestens einem Regelgerat wurde Wenn der manuelle Betrieb
die Betriebsart umgestellt.

nicht mehr bendtigt wird:

» Betriebsart auf Automatik
stellen.

» Temperaturfiihler und Fiih-
lerleitung priifen.

» Modul priifen.

Defektes Teil tauschen.

» Temperaturfiihler und Fiih-
lerleitung priifen.

» Modul priifen.

v

10  Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.
Qualitat der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns
gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz
werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung
wirtschafticher Gesichtspunkte bestmaégliche Technik und Materialien
ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-

temen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahrleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umwelt9ertraglich und
wiederverwertbar.

Altgerat

Altgeréte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden kénnen.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet.
Somit kénnen die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederver-
wertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgerate
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen

mit anderen Abfallen entsorgt werden darf, sondern zur Be-

handlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung

in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.
]

v

Defektes Teil tauschen.

Die Kommunikation zum Warme- » Konfiguration und
erzeuger ist gestort. Verdrahtung priifen.
Der Warmeerzeuger ist falsch

angeschlossen.

Der erste EMS-Kessel ist nicht an der

EMS-Klemme des Regelgerates

angeschlossen.

Puffer hatam Fiihler FRS die maxima- » Betriebsmeldung keine
le Temperatur erreicht. Er ist durch- Storung.

geladen.

Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. ,Euro-
paische Richtlinie 2012/19/EG liber Elektro- und Elektronik-Altgerate*.
Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die fiir die Riick-
gabe und das Recycling von Elektronik-Altgeraten in den einzelnen Lan-
dern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten konnen, miissen sie ver-
antwortungsbewusst recycelt werden, um mogliche Umweltschaden
und Gefahren fiir die menschliche Gesundheit zu minimieren. Dariiber
hinaus tragt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natiir-
lichen Ressourcen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertraglichen Entsorgung von Elek-
tro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an die zustandigen
Behdrden vor Ort, an lhr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den
Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Batterien
Batterien diirfen nicht im Hausmiill entsorgt werden. Verbrauchte Batte-
rien miissen in den ortlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

FM-CM - 6720830029 (2020/02)
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Datenschutzhinweise

Datenschutzhinweise

phienstraBe 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland,
[AT] Robert Bosch AG, Geschiftsbereich Thermo-
technik, Gollnergasse 15-17, 1030 Wien, Oster-
reich verarbeiten Produkt- und
Installationsinformationen, technische Daten und Ver-
bindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten
und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionali-
tat (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfiillung unserer Produktiiberwa-
chungspflicht und aus Produktsicherheitsgriinden (Art. 6 Abs. 1S. 1 f
DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewahr-
leistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1S. 1fDSGVO),
zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von
individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten
(Art. 6 Abs. 1 S.1fDSGVO). Fiir die Erbringung von Dienstleistungen
wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement,
Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Ser-
vices konnen wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene
Unternehmen beauftragen und Daten an diese {ibertragen. In bestimm-
ten Fallen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewahrleis-
tet ist, kdnnen personenbezogene Daten an Empfanger auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums iibermittelt werden. Weitere Informati-
onen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie kdnnen sich unter der fol-
genden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Ro-
bert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCH-
LAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 fDSGVO beruhenden Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Griinden, die sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung
jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktie-
ren Sie uns bitte unter [DE] privacy.ttde@bosch.com,

[AT] DPO@bosch.com. Fiir weitere Informationen folgen Sie bitte dem
QR-Code.

1

mﬁl Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, So-
"

r E‘f

1
"*. Ela
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Anhang

12  Anhang
12.1  Empfohlene Hydrauliken

[i]

Die empfohlenen Hydrauliken sind ausschlieBlich schematische Darstel-
lungen und zeigen eine Auswahl der mit dem Modul méglichen Hydrauli-

ken. Zum Teil wird im Sinne der Ubersichtlichkeiﬁ auf benétigte
hydraulische Bauteile bewusst verzichtet (z. B. Uberstromventile oder
AusdehnungsgefaBe).

Die dargestellten Hydrauliken sind auf die Art der Warmeerzeuger zuge-

schnitten.

» Priifen, ob die ausgewahlte Hydraulik bei dem verwendeten Warme-

erzeuger angewendet werden kann.

» Priifen, ob die verwendeten Anlagenkomponenten (z. B. Pufferspei-

cher) bei dem verwendeten Warmeerzeuger angewendet werden
konnen.

]

Verwendete Abkiirzungen in den Hydrauliken finden Sie im Kapitel 12.2,
Seite 34.

Warmeerzeuger mit Feuerungsautomat SAFe in Parallelschaltung
Anlage mit 2 Warmeerzeugern: Die Warmeerzeuger sind in Parallel-
schaltung durch einen druckbehafteten Verteiler, Heizkreise und Warm-
wasserbereitung iber Pumpen eingebunden.

H

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.

]

Die hydraulische Absperrung der Folgekessel erfolgt durch das Kessel-
kreis-Stellglied. Bei der Auslegung der Heizkreispumpen miissen die
Rohr- und Kesselwiderstande beriicksichtigt werden.

0010019737-001

Bild 18 Hydraulik 1: Warmeerzeuger mit Feuerungsautomat SAFe in Parallelschaltung

[1] FM-CMim Masterregelgerat
[2] R5313/CC8313

[3] FM-MM
[4] Brennwertkessel mit Feuerungsautomat SAFe, R5313/CC8313
und 2 FM-MM

[5] Brennwertkessel mit Feuerungsautomat SAFe, Masterregelgerat
R5313/CC8313 und FM-CM
[6] Warmwasserspeicher

FM-CM - 6720830029 (2020/02)
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Anhang

Warmeerzeuger mit Feuerungsautomat SAFe in Parallelschaltung
mit hydraulischer Weiche / Warmetauscher ‘II
Anlage mit 2 Warmeerzeugern: Die Warmeerzeuger in Parallelschaltung Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.

sind durch eine hydraulische Weiche / einen Warmetauscher, Kessel-
kreispumpen, Heizkreise und Warmwasserbereitung iber Pumpen ein-

gebunden. \j

Die hydraulische Absperrung der Folgekessel werden durch die Kessel-
kreispumpe und das Kesselkreis-Stellglied sichergestellt.

=

PZ

0010019743-002

Bild 19 Hydraulik 2: Warmeerzeuger mit Feuerungsautomat SAFe mit hydraulischer Weiche

[1] Rb5313/CC8313
[2] FM-CMim Masterregelgerat

[3] FM-MM

[4] Brennwertkessel mit Feuerungsautomat SAFe, R5313/CC8313
und FM-MM

[5] Brennwertkessel mit Masterregelgerat R5313/CC8313 und
FM-CM

[6] Warmwasserspeicher
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Anhang

raulischer Weiche

Anlage mit 4 Warmeerzeugern: Warmeerzeuger in Parallelschaltung sind Die Warmwasserbereitung erfolgt iiber das Masterregelgerat und ein
durch eine hydraulische Weiche, Heizkreise und Warmwasserbereitung FM-MW.
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Bild 20 Hydraulik 4: Wandhéngende EMS-Gerate in Parallelschaltung mit hydraulischer Weiche

[1] Basisregelgerdtim Warmeerzeuger z. B. BC10
[2] FM-CMim Masterregelgerat
[3] R5313/CC8313

@

0010019745-001

[4]  FM-MW
[5] Brennwertgerat mit Basisregelgerat im Warmeerzeuger, z. B.
BC10

[6] Warmwasserspeicher
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Anhang

Warmeerzeuger mit Brennerstecker in Parallelschaltung

Anlage mit 2 Warmeerzeugern: Die Warmeerzeuger in Parallelschaltung ‘II

sind durch einen druckbehafteten Verteiler, Heizkreise und Warm- Die Kesselkreis-Stellglieder stellen die hydraulische Absperrung der
wasserbereitung tiber Pumpen eingebunden. Folgekessel sicher.

[i]

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.
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Bild 21 Hydraulik 3: Warmeerzeuger mit Brennerstecker

[1] FM-CMim Masterregelgerat
[2] R5311/CC8311

[3] FM-MM
[4]  Brennwertkessel mit Brennerstecker R5311/CC8311 und
2 FM-MM

[5] Brennwertkessel mit Brennerstecker, Masterregelgerat R5311/
CC8311 und FM-CM
[6] Warmwasserspeicher
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Anhang

Warmeerzeuger mit Brennerstecker in Reihenschaltung

Anlage mit 2 Warmeerzeugern: Die Warmeerzeuger in Reihenschaltung
sind durch einen druckbehafteten Verteiler, Heizkreise und Warm-
wasserbereitung iber Pumpen eingebunden.

[i]

Die Warmwasserbereitung erfolgt iber das Masterregelgerit.

]

Das 3-Wege-Kesselkreis-Stellglied stellt die Einhaltung der Betriebs-
bedingungen und die hydraulische Absperrung des Folgekessels sicher.
Bei der Auslegung der Heizkreispumpen miissen die Rohr- und Kessel-
widerstande beriicksichtigt werden.
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Bild 22 Hydraulik 5: Warmeerzeuger mit Brennerstecker in Reihenschaltung

[1] R5311/CC8311

[2] FM-CMim Masterregelgerat

[3] FM-MM

[4] Niedertemperaturkessel mit Brennerstecker und FM-MM

[5] Brennwertkessel mit Brennerstecker, Masterregelgerat und
FM-CM

[6] Warmwasserspeicher
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Anhang

Ecostream und Ecostream mit Brennwertwarmetauscher in

Parallelschaltung ‘II

Anlage mit 2 Warmeerzeugern und Abgaswarmetauscher: Die Warme- Die Einhaltung der Betriebsbedingungen und der hydraulische
erzeuger in Parallelschaltung sind iiber druckbehaftete Hoch- und Absperrung des Folgekessels erfolgt durch das Kesselkreis-Stellglied.
Niedertemperaturverteiler, Heizkreise und Warmwasserbereitung iber Bei der Auslegung der Heizkreispumpen miissen die Rohr- und Kessel-
Pumpen eingebunden. widerstande beriicksichtigt werden.

[i]

Die Warmwasserbereitung erfolgt iber das Masterregelgerit.
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Bild 23  Hydraulik 6: Niedertemperaturkessel und Niedertemperaturkessel mit Brennwertwarmetauscher

[1] Rb311/CC8311

[2] FM-CMim Masterregelgerat

[3] FM-MM

[4] Niedertemperaturkessel mit Brennerstecker, Masterregelgert
FM-CM und FM-MM

[5] Brennwertwarmetauscher

[6] Niedertemperaturkessel mit Brennerstecker

[7] Warmwasserspeicher

0010019832-001
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Anhang

Mischkaskade mit hydraulischer Weiche in Parallelschaltung

Anlage mit 4 Warmeerzeugern: Die Warmeerzeuger in Parallelschaltung E’

sind durch eine hydraulische Weiche, Heizkreise und Warmwasser- Die Einhaltung der Betriebsbedingungen und die hydraulische
bereitung tiber Pumpen eingebunden. Absperrung der Folgekessel werden durch das Kesselkreis-Stellglied

‘I’ sichergestellt.

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.
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Bild 24 Hydraulik 7: Mischkaskade mit hydraulischer Weiche

[1] Basisregelgeratim Warmeerzeuger z. B. BC10

[2] PM10

[3] Basisregelgerat im Warmeerzeuger, z. B. MC10

[4] Rb5311/CC8311

[5] FM-CMim Masterregelgerat

[6] FM-MM

[7] Niedertemperaturkessel mit Brennerstecker, Masterregelgerat,
FM-CM und FM-MM

[8] Brennwertkessel mit Brennerstecker und Slaveregelgerat

[9] Brennwertkessel mit Basisregelgerat im Warmeerzeuger z. B.
MC10

[10] Brennwertgerat mit Basisregelgerat im Warmeerzeuger z. B.
BC10

[11] Warmwasserspeicher
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Anhang

Mischkaskade mit Warmeerzeuger mit Brennerstecker in Reihen-

schaltung ‘II

2-Kessel-Heizungsanlage: Die Kessel sind durch Heizkreise und Warm- Die Einhaltung der Betriebsbedingungen und die hydraulische
wasserbereitung durch eine Speicherladepumpe eingebunden. Absperrung der Folgekessel werden durch den Kesselkreis und einem

3-Wege- Kesselkreis-Stellglied sichergestellt.

[i]

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.
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Bild 25 Hydraulik 8: Mischkaskade mit Warmeerzeuger mit Brennerstecker

[1] R5311/CC8311

[2] FM-CMim Masterregelgerat

[3] FM-MM

[4] Ecostream mit Brennerstecker und FM-MM

[5] Brennwertkessel mit Brennerstecker, Masterregelgerat und
FM-CM

[6] Warmwasserspeicher
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Anhang

Warmeerzeuger mit Brennerstecker in Parallelschaltung

Anlage mit 2 Warmeerzeugern: Warmeerzeuger in Parallelschaltung. Die E’

Warmeerzeuger sind durch eine hydraulische Weiche, Heizkreise und Die hydraulische Absperrung der Folgekessel wird durch die Kesselkreis-
Warmwasserbereitung durch Pumpen eingebunden. pumpen sichergestellt.

]

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.
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Bild 26 Warmeerzeuger mit Brennerstecker

[1] R5311/CC8311

[2] FM-CMim Masterregelgerat

[3] FM-MM

[4]  Brennwertkessel mit Brennerstecker und FM-MM

[5] Brennwertkessel mit Brennerstecker, Masterregelgerat und
FM-CM

[6] Warmwasserspeicher
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Anhang

Warmeerzeuger mit Feuerungsautomat SAFe und zentralem Pufferspeicher - Pufferbeladung LOAD plus

[i]

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.
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Bild 27 Warmeerzeuger mit Feuerungsautomat SAFe

[1]  FM-CMim Masterregelgerat

[2] FM-MM

[3] R5311/CC8311

[4] Brennwertkessel mit Feuerungsautomat SAFe (KB372,
Gas Condens 7000 F)

[5] Pufferspeicher

0010031503-001
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Anhang

Warmeerzeuger mit Anbaubrenner und zentralem Pufferspeicher - Pufferbeladung LOAD plus

]

Die Warmwasserbereitung erfolgt durch das Masterregelgerat.
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Bild 28 Warmeerzeuger mit Anbaubrenner

[1] FM-CMim Masterregelgerat

[2] FM-MM

[3] R5311/CC8311

[4] Brennwertkessel mit Anbaubrenner (SB325/625/745, Condens
8000F)

[5] Pufferspeicher

0010031505-001
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Anhang

12.2  Abkiirzungen in den Hydrauliken

Abkirang

EMS Energie-Management-System

FA AuBentemperaturfiihler

FB Warmwasser-Temperaturfiihler

FK Kessel-Temperaturfiihler

FV Vorlauftemperaturfiihler Heizkreis
FVS Strategie Vorlauftemperaturfiihler

FZ Zusatztemperaturfiihler

HK Heizkreis

PH Heizkreispumpe

PK Kesselkreispumpe

PK Mod Ansteuerung fiir modulierende Pumpe
PCO Pumpe wird vom Warmeerzeuger angesteuert
PS Speicherladepumpe

Pz Zirkulationspumpe

RWT Riicklauf Warmetauscher

SH Stellglied Heizkreis

SR Stellglied Regelung

TWH Temperaturwachter FuBbodenkreis
VWT Vorlauf Warmetauscher

Tab. 14 Abkiirzungen in den Hydrauliken
12.3 Technische Daten FM-CM

Betriebsspannung (bei 50 Hz + 4 %) |V 230+ 10%
Leistungsaufnahme VA 2
Umgebungstemperaturen °C

+ Betrieb +5...+50

« Transport, Lagerung -20...+60
Luftfeuchte max. % 75

Tab. 15 Technische Daten FM-CM

Temperaturfiihler Kleinster |GroBter

- |Anzeige- |Anzeige-

FVS °C <5 0 99 >125
(Anlagen-Vorlauf-

temperaturfiihler)

FRS °C <-5 |0 99 >125
(Anlagen-Riicklauf-
temperaturfiihler)

ZW (Eingang °C
externe Folge-

umkehr)

EL (Eingang °C
externe Last-
begrenzung)

U A (Ausgang °C
0...10V)

Tab. 16 Temperaturfiihler

CBC-BUS zwischen zwei Gerdten
EMS-BUS Gesamtlange m 100
Tab. 17 Maximale Leitungsldngen

Potenzialfreier Kontakt 5V DC

Potenzialfreier Kontakt 5V DC

Ausgangsimpedanz 100 Q

12.4 Fiihlerkennlinien

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor dem Offnen des Gerats:

» Netzspannung allpolig stromlos schalten.
» Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Stérungsiiberpriifung:

» Fihlerklemmen abziehen.

» Mit einem Widerstandsmessgerat den Widerstand an den Kabel-
enden des Temperaturfiihlers messen.

» Mit einem Thermometer die Temperatur des Temperaturfihlers
messen.

Die folgenden Tabellen zeigen, ob Temperatur und Widerstandswert
ibereinstimmen.

[i]

Bei allen Kennlinien betragt die Fiihlertoleranz + 3 % bei 25 °C.

Widerstandswerte fiir AuBentemperaturfiihler

Temperatur [ °C] Widerstand [ Q]

-40 332100
=& 240000
-30 175200
=25 129300
-20 95893
=15 72228
-10 54889
=8 42069
0 32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
25 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
g5 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 18 Widerstandswerte Temperaturfiihler

34
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