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Районная котельная
г. Буча, Киевская обл.

Котлы перегретой воды

Особенности системы
Для теплоснабжения одного из современных жилых микрорайонов в г. Буча был реализован проект строи-
тельства отдельно стоящей высокотемпературной котельной с температурой  подающей линии 150°С. Для 
этого были выбраны 3 котла перегретой воды Buderus Logano S 825 M мощностью 5200 кВт каждый. Таким 
образом суммарная тепловая мощность районной котельной составляет 15,6 МВт. Благодаря трехходовой 
конструкции котла Logano S825M достигается высокоэффективный процесс сгорания топлива. Дополни-
тельным конструктивным преимуществом котлов является увеличенный диаметр труб третьего хода дымо-
гарных труб, что обеспечивает максимальный отбор тепла от уходящих газов. Благодаря установленному 
экономайзеру из нержавеющей стали, температура уходящих газов составляет 152°С (при расчетной тем-
пературе перегретой воды 150°С), что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия котельной 
установки (94,5%), минимально необходимый расхода газа и очень низкий уровень эмиссий.

Объект
Районная котельная расположена в отдельно стоящем здании 
жилого микрорайона в г. Буча. Она обеспечивает теплом и горя-
чей водой многоэтажные жилые дома, детский садик и стадион.

Оборудование
Котлы перегретой воды: Buderus Logano S825М — 5200 кВт, 3 шт.
Суммарная мощность котельной: 15,6 МВт.
Год ввода в эксплуатацию: 2008


