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Особенности системы
Автономное теплоснабжение ЖК «Чудо-город» обеспечивают котельные, расположенные на крышах зданий. 
Общая производительность крышных котельных составляет 15,2 МВт. Всего установлено девять напольных 
чугунных котлов Buderus Logano GE615 мощностью 1200 кВт и четыре — мощностью 1100 кВт. Все они га-
рантируют круглосуточную подачу, как тепла, так и горячей воды потребителям. При достаточно большой 
единичной мощности котлы имеют компактные габаритные размеры. Технология конструкции чугунного 
теплообменника Thermostream обеспечивает высокую степень защиты от образования конденсата и равно-
мерное распределение температуры внутри котла. Трехходовая схема движения продуктов сгорания и на-
личие водоохлаждаемой камеры сгорания с теплоотдающими поверхностями обеспечивают работу котлов 
с низкими выбросами вредных веществ.
Благодаря установленным системам регулирования Buderus Logamatic 4311/4312 и стратегическому моду-
лю FM 447 осуществляется автоматическое управление работы котельных установок. При этом обеспечи-
вается их безопасный режим эксплуатации и теплоснабжение комплекса, согласно заданным программам.

Объект
Жилой комплекс «Чудо-город» находится в Приморском районе 
Одессы, поблизости от железнодорожного вокзала и неподалеку 
от морского побережья. Общая площадь застройки составляет 
4,5 га. На территории комплекса расположено пять многоэтаж-
ных жилых домов. Кроме того, имеются офисный и торговый 
центры, супермаркет, ресторан, стоматологическая клиника, 
фитнес-центр и др.

Оборудование
Водогрейные чугунные котлы:
Buderus Logano GE615 — 1200 кВт, 9 шт., 1100 кВт, 4 шт.
Суммарная мощность котельной: 15200 кВт
Год ввода в эксплуатацию: 2010 
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