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Цивільне будівництво

Житловий комплекс «Лайт Хаус» 
м. Дніпро

Проектом опалення ЖК “Лайт Хаус” предбаче-
но будівництво дахової котельної. В котельні 
комплексу встановлено 3 конденсаційні котли, з 
яких два Buderus Logano plus GB312, потужніс-
тю 160 та 280 кВт, а також один котел Buderus 
Logano plus GB402, потужністю 320 кВт. Таким 
чином сумарна проектна потужність котельної 
складає 760 кВт. Конденсаційні котли Buderus 
Logano  plus мають низьку вагу, так як відлита 
конструкція теплообмінника виготовлена з лего-
ваного алюмінію AlSi10Mg(a). Це дозволило не 
вживати додаткових заходів при облаштуванні 
покрівлі будівлі для її зміцнення. Також конденса-
ційні котли Buderus Logano plus GB312 та GB402 
мають дуже низький рівень шуму (до 52 дБ) та 
вібрації. При встановленні даних котлів, в котель-
ні відсутня необхідність в передбачені додатко-
вих заходів по приглушенню шуму або вібрації. 
Інтегровані газові модульовані пальники, по-
передньо налаштовані на заводі, забезпечують 
гнучке регулювання потужності котлів. Відвід 
продуктів згоряння передбачено через окремі 
димоходи від кожного котла. Ситема керування 
Logamatic 4323 забезпечує рівномірне наван-
таження кожного котла, а також розподіл часу 
роботи всіх котлів котельної. Завдяки встанов-
леним в ЖК “Лайт Хаус” конденсаційним котлам 
Buderus Logano plus GB312 та GB402, мешканці 
комплеку сплачують за послуги опалення близь-
ко на 30-35% менше, ніж в будинках з централі-
зованим опаленням від теплоцентралі.

ЖК “Лайт Хаус” – сучасний 17-ти поверховий 
офісно-житловий комплекс, розташований в пар-
ковій зоні історичного центру м. Дніпро, напроти 
Монастирського острова.

Підлогові конденсаційні котли Buderus Logano 
plus GB312/GB402. 
Сумарна потужність котельної 760 кВт. 
Рік введення в експлуатацію - 2018


