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Цивільне будівництво

Житловий комплекс «Ліпінка» 
м. Київ

Особливістю проекту теплозабезпечення житло-
вого комплексу “Ліпінка” є будівництво 29 індиві-
дуальних дахових котелень, для кожного житлового 
будинку. Для встановлення в котельні було обрано 
конденсаційні котли Buderus Logamax plus GB162, 
потужністю 100 кВт. В залежності від площі будин-
ків, було облаштовано котельні потужністю 200, 
300 та 400 кВт відповідно. Перша черга будівництва 
котельних передбачала облаштування подачі пові-
тря та відвід продуктів згорання через індивідуаль-
ний для кожного котла коаксіальний трубопровід 
комплекта систем димовідведення  Buderus DO. 
Другою чергою будівництва передбачено облашту-
вання колективних димоходів від каскаду котлів із 
забором повітря для горіння з приміщення котель-
ної. Для комфортного та безперебійного забез-
печення мешканців гарячим водопостачанням, 
в котельних встановлено бак-водонагрівач із зо-
внішнім пластинчатим теплообмінником. Керуван-
ня кожної котельної відбувається в автоматичному 
режимі за допомогою системи керування Buderus 
Logamatic 4323 з відповідними функціональни-
ми модулями. Економічність та комфорт системи 
опалення в квартирах досягається за рахунок за-
даної програми теплопостачання в залежності від 
зовнішньої температури. Використання конден-
саційних котлів Buderus Logamax plus  GB162, в 
парі з модульними системами керування Buderus 
Logamatic дають можливість мешканцям сплачува-
ти за комунальні послуги порівняно менше, ніж в 
будинках з централізованим міським теплопоста-
чанням.

Ліпінка – це нетиповий для Києва малоповерхо-
вий мікрорайон, розташований у Подільському 
районі столиці. Цей унікальний комплекс поєднує 
в собі основні переваги міського та заміського 
життя. Архітектурна концепція мікрорайону роз-
роблена європейськими фахівцями SG.

Настінні газові конденсаційні котли Logamax 
plus GB162 - 100 кВт. 
Сумарна потужність: 29 котельних по 300 кВт. 
Рік введення в експлуатацію - 2016-2017.


