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Особенности системы
В рамках реализации государственной программы реформирования и развития ЖКХ, направленной на по-
вышение энергоэффективности теплоснабжения, в котельной проведена модернизация отопительной уста-
новки. В процессе реконструкции в 2012 году были установлены установлены два стальных водогрейных 
котла Buderus Logano S825L мощностью 19,2 МВт каждый. 
Отпуск тепла из котельной осуществляется по независимой схеме — через пластинчатые разборные тепло-
обменники. С помощью сетевых насосов вода с температурой 70°С поступает на теплообменники, где на-
гревается до 105°С и подается в систему теплоснабжения. 
В комплект водогрейных котлов Logano S825L входят: шкафы управления котлами LBC, шкафы управления 
горелками ОК-100 и система каскадного управления Control LSC, в состав которой входит регулятор после-
довательности включения котлов BSC.
Реализация данного проекта позволила предприятию сократить потребление топливно-энергетических ре-
сурсов: природного газа на 15%; электроэнергии до 30%. Кроме того, повысилось качество и надежность 
предоставления услуг по централизованному теплоснабжению и снизилось количество выбросов вредных 
веществ.

Объект
Котельная 138-го квартала расположена в отдельно стоящем зда-
нии в центральной части города Мариуполь. Она обеспечивает 
теплом и горячей водой жилые дома района, в том числе пять 
детских дошкольных учреждений, пять школ и две больницы.

Оборудование
Водогрейные котлы: Buderus Logano S825L — 19200 кВт, 2 шт.
Суммарная мощность котельной: 38,4 МВт.
Год ввода в эксплуатацию: 2012
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г. Мариуполь, Донецкая обл.

Водогрейные котлы


