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Квартальная котельная  
«Полтава теплокомунэнерго»
г. Полтава

Водогрейные котлы

Особенности системы
С целью повышения энергоэффективности и комфорта теплоснабжения в котельной проведена реконструк-
ция, в результате которой устаревшее отопительное оборудование заменено на три стальных водогрейных 
котла Buderus Logano S825L мощностью 1,25 МВт каждый. Благодаря принципу трехходового прохода ды-
мовых газов при работе котлов достигается высокий коэффициент полезного действия (среднегодовой кпд 
94,5%). Автоматическое управление работой каскадной установки происходит с помощью установленных 
на котлах систем регулирования: на котле №1 — Logamatic 4321 + стратегический модуль FM 458, на котлах 
№2/3 (ведомых) — Logamatic 4322. По сигналу стратегического датчика температуры и датчика наружно-
го воздуха происходит каскадное включение/отключение котлов. Параметры воды в системе отопления 
95/70°С, регулирование подачи тепла потребителям осуществляется согласно заданной программе в зави-
симости от наружной температуры воздуха.
Благодаря модернизации котельного оборудования и применения современных систем регулирование по-
требление газа для теплоснабжения квартала сократилось на 18%.

Объект
Квартальная котельная расположена по ул. Фрунзе в г. Полтава 
и входит в состав предприятия «Полтаватеплоэнерго». Она пред-
назначена для теплоснабжения 18 зданий, из них: 12 жилых, 1 
дошкольное учреждение, 2 соцкультбыт. Общая площадь отопле-
ния 42138 м2, из них 3300 м2 нежилой фонд.

Оборудование
Водогрейные котлы: Buderus Logano S825L — 1250 кВт, 3 шт.
Суммарная мощность котельной: 3750 кВт.
Год ввода в эксплуатацию: 2011


