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Цивільне будівництво

Житловий комплекс «Шервуд» 
м. Київ

Проектом теплопостачання передбачено будів-
ництво дахової котельної зі встановленням двох 
чавунних котлів Buderus Logano GE615, потуж-
ністю 1200 кВт. Сумарна потужність котельної 
складає 2400 кВт. До місця встановлення в ко-
тельні котли поставлялись в розібраному вигля-
ді. Подальше збирання та монтаж котлів викону-
вався безпосередньо в приміщенні котельної. 
На об’єкті реалізовано багатозонну систему 
опалення. Чавунні котли Buderus Logano GE615 
виробляють тепло для двох теплових пунктів, 
в технічному приміщенні, що примикає до ко-
тельні та теплопункту в підвальному приміщенні. 
Ecostream-котли Buderus Logano GЕ615 виго-
товлені зі спеціального високоякісного, стійко-
го до корозії та високих температур, сірого ча-
вуна марки GL 180 (запатентована технологія 
Buderus). Котельня працює в автоматичному 
режимі без присутності обслуговуючого персо-
налу. Регулювання роботи каскаду котлів та по-
стачання тепла до теплопунктів відбувається за 
допомогою встановлених на котлах систем керу-
вання Buderus Logamatic 4000. В залежності від 
заданої програми, система керування відпрацьо-
вує отриманий запит на тепло та вмикає котли в 
роботу, рівномірно навантажуючи їх. Від систе-
ми керування Buderus Logamatic 4321, встанов-
леної на ведучому котлі, в диспетчерський пункт 
будинку виведений загальний сигнал аварії.

ЖК “Шервуд” поєднує в собі всі найкращі якос
ті сучасного будівництва, що відповідають най-
вищому класу та європейським стандартам: 
енергозберігаючі технології оздоблення фасада, 
автономна система теплопостачання, енерго
зберігаючі вітражні оскління та інше. Дитячі май-
данчики та сквери роблять комплекс зеленим 
острівком неподалік центру Києва.

Чавунні водогрійні котли Buderus Logano 
GE615 - 1200 кВт, 2 шт. 
Сумарна потужність котельної 2400 кВт. 
Рік введення в експлуатацію - 2016


