
К.7

К.8

К.9

К.10

К.14

К.13

К.2

К.4 К.4

Контур №1
радіаторне опалення
Т1/Т2 = 75/55С;

Контур №2
система опалення
"тепла підлога"
Т1/Т2 = 40/30С;

К.18

1. Вода до системи подається підготовленою, за допомогою системи повного знесолення.

К.11

Від водопроводу
будівлі

К.16
К.17 К.15

К.20

До центральної
каналізації

К.3

К.23

К.12

К.5

Контур №3
нагрів басейну
Т1/Т2 = 75/55С

До споживачів ГВП
К.21

К.7К.7

К.7 К.7К.7

К.25К.26

К.27

К.22

К.6

К.1

Умовні позначення

Клапан регулючий триходовий

Запірна арматура

Запобіжний клапан

Зворотний клапан

Витратомір

Фільтр

Споживач тепла

В1 - водопровід господарчо - питний

Т1 - тр-д гарячої води подаючий

Т2 - тр-д гарячої води зворотний

К3.1 - каналізація напірна

К3.2 - каналізація безнапірна

К.19

К.28

К.24
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Вишняков
Попович

Типовий проект №17

Схема теплова

1 5
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№
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Типовий проект №17 2
Специфікація до схеми.

(початок)

Вишняков
Попович

Інв
ен
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№

По
го
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К.1 Logamax plus GB162 Конденсаційний настінний 1
виробництва фірми водогрійний котел
Buderus Q=65 кВт

К.2 Група підключення насоса 1
для GB162, в комплекті:
- насос UPER 25/80
- запобіжний клапан 3 бар
- газовий кран Ду25
- запірні крани Ду40
- зворотний клапан Ду40

К.3 Блок для 1-го котла 1
з гідравлічною стрілкою

К.4 HSM. Комплект Насосна група 2
швидкого монтажу опалювального контуру
контуру опалення зі змішувачем HSM

К.5 HS. Комплект Насосна група 1
швидкого монтажу опалювального
контуру опалення контура без змішувача

К.6 Buderus HKV Колектор розподільчий 1
опалювальних контурів
Buderus HKV

Поз. Позначення Найменування Кі
л. Маса

од., кг Примітки

По
го

дж
ен

о:
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Типовий проект №17 3
Специфікація до схеми.

(продовження)

Вишняков
Попович

Інв
ен
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№

Пі
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По
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К.7 Logasol SKN 4.0 Геліоколектор 6

К.8 Logasol KS 0110 Комплектна сонячна 1
станція

К.9 Logalux SM 300 Бівалентний бак ГВП 1

К.10 Logalux Буферний бак 1
PNR500-80/5E

К.11 Перемикаючий клапан Триходовий 1
для 2-го споживача перемикаючий
VS-SU клапан 1 "

К.12 Комплект розширення Триходовий 1
для підтримки опалення перемикаючий
HGZ-Set клапан 1 "

К.13 Мембранний 1
розширювальний бак
геліокунтуру

К.14 Запобіжний клапан 1
розширювального баку
геліоконтуру

Поз. Позначення Найменування Кі
л. Маса

од., кг Примітки

По
го

дж
ен

о:
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Типовий проект №17 4Вишняков
Попович

Специфікація до схеми.
(продовження)Інв
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К.15 Насос контуру 1
рециркуляції
нагрітої води для ГВП

К.16 Термостатичний 1
змішувальний клапан
гарячої води

К.17 Запобіжний клапан 1
бівалентного баку
ГВП

К.18 Розширювальний бак 1
котлового контуру

К.19 Розширювальний бак 1
мережевих контурів

К.20 Розширювальний бак 1
буферного баку

К.21 Насос контуру ГВП 1

К.22 Запобіжний клапан 1
буферного баку

Поз. Позначення Найменування Кі
л. Маса

од., кг Примітки

По
го
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ен

о:
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Типовий проект №17 5Вишняков
Попович

Специфікація до схеми.
(закінчення)Інв
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К.23 Розширювальний бак 1
бівалентного баку
ГВП

К.24 Logano G221 A Твердопаливний 1
виробництва фірми водогрійний котел
Buderus з автоматичною

подачею палива
Q=30 кВт

К.25 Насос контуру 1
твердопаливного котла

К.26 Клапан триходовий 1
підвищення температури
зворотної води перед
твердопаливним котлом

К.27 Клапан запобіжний 1

К.28 Розширювальний 1
бак контуру
твердопаливного котла

Поз. Позначення Найменування Кі
л. Маса

од., кг Примітки


