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радіаторне опалення

Т1/Т2 = 55/35

Контур №2
система опалення
"тепла підлога"

Т1/Т2 = 40/30

1. Вода до системи подається підготовленою, за допомогою системи повного знесолення.
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нагрів басейна

Т1/Т2 = 55/35
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Умовні позначення

Клапан регулючий триходовий

Запірна арматура

Запобіжний клапан

Зворотний клапан

Витратомір

Фільтр

Споживач тепла

Магнітний фільтр

В1 - водопровід господарчо - питний

Т1 - тр-д гарячої води подаючий

Т2 - тр-д гарячої води зворотний

Т3 - тр-д ГВП подаючий

Т4 - тр-д ГВП рециркуляційний

К3.1 - каналізація напірна

К3.2 - каналізація безнапірна

К.13

К.18

Стадія

П
Аркуш Аркушів

Зм. Кіл. Аркуш №док. Підпис Дата

Розробив
Н.контр.
Перевірив

ГІП

01/07-15-ТМК

Будерус Україна

Типовий проєкт №22

Схема теплова

1 4

Ін
ве

нт
. №

Пі
дп

ис
 т

а 
да

т
а

За
м.
 ін

ве
нт

. №

По
го

дж
ен

о:

Формат A3

По
го

дж
ен

о:

К.25

С
о

С
о

С
о








	Sheets and Views
	Model


